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Schaltgeräte zum starten, reversieren 
und schützen von Elektromotoren gehören 
zu den am häufigsten verwendeten Kompo-
nenten in der Automatisierungstechnik. 
Häufig werden diese für sicherheitstech-
nisch sensible Applikationen redundant 
Aufgebaut. Um den Montageaufwand und 
den Platzbedarf zu reduzieren sind 
CONTACTRON Hybrid-Motorstarter die 
technologisch modernste Alternative.

CONTACTRON Hybrid-Motorstarter 
vereinen daher bis zu 4 Funktionen in einem 
Gerät. Die Einbindung in die gängigen Feld-
bussystem wird über das SmartWire-DT™ 
Verdrahtungssystem realisiert.

Zum Schutz der gesamten Anlage wird 
das Produktprogramm durch den elektroni-
schen Motormanager (EMM) ergänzt. Ne-
ben den typischen Messgrößen Spannung 
und Strom wird über eine Wirkleistungs-
messung das Verhalten der Anlage über-
wacht und geschützt. Via Gateway können 
die Prozessdaten in alle gängigen Feldbus-
systeme eingespeist und von einer Steue-
rung ausgewertet werden.

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
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Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Motormanagement

Elektronisches Motormanagement 
EMM

Die elektronischen Motormanagement 
Module bieten alle Vorteile einer modernen 
Wirkleistungsüberwachung.

ELR-MM ist die Kombination aus schnel-
lem verschleißfreien elektronischen Wende-
Lastrelais und moderner Mess- und Aus-
werteelektronik. Das EMM bietet gleiche 
Funktionalitäten für alle Leistungsklassen, 
allerdings ohne Leistungsteil.

Power in Grenzen
Überwachung durch frei parametrierbare 

Schalt- und Meldeschwellen zur Über- und 
Unterlasterkennung. Die Schwellen für bei-
de Drehrichtungen können identisch oder 
separat eingestellt werden. Für die Parame-
trierung wird die aufgenommene Wirkleis-
tung (berechnet aus drei Strömen, Spannun-
gen und dem Phasenwinkel!) herangezogen 
und bietet damit, unabhängig von Span-
nungsschwankungen und Belastung der An-
triebsmaschine, eine wesentlich präzisere 
Grundlage als die reine Strombetrachtung. 
Bei Über- bzw. Unterschreitung einer 
Schaltschwelle wird sofort (oder mit einer 
einstellbaren „Delay Time“ verzögert) vom 
ELR-MM oder EMM eine Notabschaltung 
des Motors veranlasst. Zusätzlich kann eine 
Meldung über einen Ausgang geliefert wer-
den.

Dieser Zustand kann nur über einen defi-
nierten Reset deaktiviert werden. Wird 
eine Wirkleistungsaufnahme ermittelt, die 
ober- oder unterhalb der Meldeschwellen 
liegt, wird über die Dauer der Modulansteu-
erung lediglich eine Rückmeldung abgesetzt.

Zusätzlich werden vom Modul Signale zur 
Drehrichtungserkennung generiert. Unsym-
metrien und Phasenausfälle werden erkannt 
und signalisiert.

Eine kontinuierliche Zustandsüberwa-
chung mit hohen Abtastraten und der 
schnelle Halbleiterschalter ermöglichen ei-
nen kompletten Anlagenschutz inkl. Motor-
schutz.

Ohne weiteren Verdrahtungsaufwand 
werden - mit nur einem einzigen Gerät - 
Pumpen, Stellantriebe, Lüfter und Werkzeu-
ge auf Funktion, Verschmutzung (Filter o.a.) 
und Verschleiß überwacht. Über die ein-
stellbare „Inrush Suppression"-Zeit wird der 
Einschaltvorgang aus der Überwachung aus-
geblendet.
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Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Motormanagement

Schutz vor Trockenlauf, Blockierung und 
Kavitation, Warnschwellen zur Meldung von 
Filter-Kontaminierung.

Schutz vor Blockierung, Warnschwellen 
bei Lagerverschleiß und sonstige Überlast 
auslösende Fälle.

Schutz vor Blockierung und Werkzeug-
bruch, Warnschwellen bei Werkzeug- und 
Lagerverschleiß.

Bei motorisch angetriebenen Pumpen 
schützt die untere Leistungsschwelle sicher 
vor dem gefährlichen Trockenlauf.

Die Zwangsabschaltung des Antriebs 
kann durch die "Delay Time" zeitlich verzö-
gert werden.

Dadurch wird verhindert, dass beim Auf-
treten von Luftblasen eine Zwangsabschal-
tung erfolgt.

In ähnlicher Weise werden Werkzeugma-
schinen beim Bohren, Fräsen oder Schleifen 
überwacht und geschützt. Ist bei einer Fräs-
maschine der Vorschub zu groß eingestellt, 
kann das „Worst Case" zu einem Bruch des 
Werkzeugs führen. Die Leistungsschwelle - 
entsprechend parametriert - bietet hier Ab-
hilfe.

Eine Meldeschwelle signalisiert zusätzlich 
einen sich ankündigenden Werkzeugver-
schleiß.
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Bemessungssteuerspeisespannung U
S

24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf U
S

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1 0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

Bemessungssteuerspeisestrom I
S
 bei U

S
25 mA 10 mA 25 mA 10 mA

Eingangsdaten Digitale Eingänge EMM 3- 24DC/500AC-IFS1) EMM 3-230AC/500AC-IFS1) EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS1) EMM 3-230AC/500AC-16-IFS1)

Anzahl der Eingänge 4 (IN1 - IN4) 4 (IN1 - IN4) 4 (IN1 - IN4) 4 (IN1 - IN4)

Bemessungsbetätigungsspannung U
C

24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Bemessungsbetätigungsstrom I
C

3,3 mA 3,5 mA 3,3 mA 3,5 mA

Leistungsmessung

Spannungsmesseingang 42 V AC ... 575 V AC 42 V AC ... 575 V AC - -

Nennstrom Spannungsmesseingang < 0,5 mA < 0,5 mA - -

Strommesseingang 5 A externe Wandler sekundär 5 A externe Wandler sekundär max. 16 A max. 16 A

Ausgangsleistung Wandler > 1,25 VA > 1,25 VA - -

Innenwiderstand EMM 0,02 Ω 0,02 Ω - -

Ausgangsdaten Rückmeldekontakte

O1 - O4 bei 1-Signal 24 V DC (Halbleiterausgang) / 

500 mA

230 V AC (Relaisausgang / 

500 mA) / 500 mA

24 V DC (Halbleiterausgang) / 

500 mA

230 V AC (Relaisausgang / 

500 mA) / 500 mA

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 500 V 500 V

Bemessungsstoßspannung 6 kV / sichere Trennung 6 kV / sichere Trennung 6 kV / sichere Trennung 6 kV / sichere Trennung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

Normen / Bestimmungen EN 60947 / EN 60947-4-2 EN 60947 / EN 60947-4-2

EMV- Bestimmungen EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Einbaulage senkrecht (Tragschiene waagerecht) senkrecht (Tragschiene waagerecht)

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 12 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 12

Abmessungen B / H / T 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Elektronisches Motormanagement

EMM 3- 24DC/500AC-IFS1) 2297497 1 EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS1) 2297523 1

EMM 3-230AC/500AC-IFS1) 2297507 1 EMM 3-230AC/500AC-16-IFS1) 2297536 1

Zubehör Zubehör

Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit S-PORT 

Schnittstelle

IFS-USB-PROG-ADAPTER1) 2811271 1 IFS-USB-PROG-ADAPTER1) 2811271 1

Tragschienen-Connector ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50

Spannungswandler für 690 V, für EMM 3-.../500AC-IFS, 

bestehend aus 3 Reihenklemmen und Deckel

UT 4-MTD-R/CVC 690/SET 2901667 1

Multifunktionaler Speicherbaustein für das 

INTERFACE-System

- flache Ausführung IFS-CONFSTICK1) 2986122 1 IFS-CONFSTICK1) 2986122 1

- hohe Ausführung IFS-CONFSTICK-L 2901103 1 IFS-CONFSTICK-L 2901103 1

Mini COMBICON Steckverbinder

- Buchsenkontakt MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 50 MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 50

- Stiftkontakt IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919 50 IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919 50
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Das Motormanagement EMM (mit/ohne 
Stromwandler) für alle Leistungsklassen 
überwacht und schützt 3-Phasen-Lasten, 
wie elektrische Antriebe.
– Freiparametrierbare Melde- oder Schalt-

schwellen
– Digitale Ausgänge steuern externen 

Schaltelemente an
– Optionale Anbindung an INTERFACE-

System und PROFIBUS-GATEWAY-IFS 
über TBUS

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

T B

H

Elektronisches Motormanagement

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Motormanagement

für den Einsatz von externen Stromwandlern mit integrierten Stromwandlern
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Die elektronische Motormanagement 
Module bieten alle Vorteile einer modernen 
Wirkleistungsüberwachung. Aus drei Strö-
men, Spannungen und Phasenwinkel wird 
alle 6,6 ms die Wirkleistungsaufnahme eines 
Antriebssystems oder eines anderen 3-Pha-
sen-Verbrauchers ermittelt. Ströme bis 
16 A können direkt erfasst werden und 
Ströme >16 A werden über externe Wand-
ler zugeführt. Über digitale Ausgänge kön-
nen separate mechanische oder elektroni-
sche Schaltelemente angesteuert werden, 
die das eigentliche Schalten der Last über-
nehmen. So ausgestattet schützt das EMM 
angeschlossene Lasten – unabhängig von de-
ren Leistungsaufnahme – zuverlässig gegen 
Über- oder Unterlast und bietet eine konti-
nuierliche Zustandsüberwachung.

Bis zu 8 freiparametrierbare Schalt-, Mel-
deschwellen und jeweils bis zu vier freikon-
figurierbare Ein- und Ausgänge ermöglichen 
den Schutz z.B. von elektrischen Antrieben 
und der Anlage.

Die EMM Module können folgende Daten 
erfassen:
– Schein- Wirk- und Blindleistung
– Ströme und Spannungen
– Phasenwinkel
– Schaltspiel- und Betriebsstundenzähler
– Energiezähler.

Weitere Funktionen:
– Einstellbare Bimetallfunktion Class 5-30
– Thermistorüberwachung
– Aufzeichnung von Messwerten
– PROFIBUS-Anbindung über TBUS
– Vorkonfigurierte Motorabgänge wie z. B. 

Wendestarter, Stern-Dreieck-Starter 
usw.
Mit den EMM Modulen können komplette 

„Fahrkurven“ aufgezeichnet werden, die z. 
B. für die Anlagendokumentation benutzt 
werden können.

Mit den Betriebsmodi Rechts-, Linkslauf, 
Reversieren und Endschalterbetrieb (mit in-
tegrierter Wiedereinschaltsperre) werden 
unter anderem Stell- und Regelantriebe, 
Pumpen o. Ä. geschaltet und auf Verschleiß 
überwacht.

Stromwandler
Die externen Wandler sind mit einem Se-

kundär-Nennstrom von 5 A zu wählen. Der 
Primärstrom wird durch die Stromaufnah-
me des Verbrauchers bestimmt (siehe An-
schlussdiagramm). Passende Stromwandler 
siehe Katalog INTERFACE.

Tragschienen-Connector TBUS
Über den TBUS (Art.-Nr. 2707437) kön-

nen mehrere EMMs mit 24 V DC versorgt 
werden oder bis zu 31 EMMs z.B. an das 
PROFIBUS-GATEWAY-IFS angekoppelt 
werden.

Schaltelement
Je nach Anforderung an die Applikation ist 

zum eigentlichen Schalten der Last ein elek-
tromechanisches Schütz bzw. eine Wende-
schütz-Kombination oder ein Halbleiter-
schütz bzw. Halbleiter-Wendeschütz 
einzusetzen. Angesteuert werden diese 
Schaltelemente über die digitalen Ausgänge 
der EMM Module.
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Technische Daten

Eingangsdaten

Betriebsspannung U
B

24 V DC -20 % ... +25 %
Nenneingangsstrom bei U

IN
85 mA

Eingangsbeschaltung Verpolschutz, Überspannungsschutz

Digitale Eingänge

Eingangsspannung 24 V DC ±20 %

Nenneingangsstrom bei U
IN

3 mA

Eingangsbeschaltung Verpolschutz, Überspannungsschutz

Digitale Ausgänge

Schaltspannung maximal 23 V DC (U
S
 - U

Rest
 des Ausgangs)

Schaltstrom maximal 500 mA

Restspannung 1 V

Ausgangsbeschaltung Parallelverpolschutz, Sicherung beachten

IFS-Schnittstelle

Anschlussart TBUS

Allgemeine Daten

Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung 1,5 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -35 °C ... 50 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Normen/Bestimmungen EN 50178

Schutzart IP20

Einbaulage/Montage beliebig / -

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen B / H / T 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

IFS-Gateways für die elektronischen Motormanagement-Module

PROFIBUS DP EM-PB-GATEWAY-IFS1) 2297620 1

RS-232 EM-RS232-GATEWAY-IFS 2901526 1

RS-485 EM-RS485-GATEWAY-IFS 2901527 1

Modbus TCP EM-MODBUS-GATEWAY-IFS 2901528 1

DeviceNet™ EM-DNET-GATEWAY-IFS 2901529 1

CANopen EM-CAN-GATEWAY-IFS 2901504 1

Zubehör

Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit 

S-PORT Schnittstelle

IFS-USB-PROG-ADAPTER1) 2811271 1

Tragschienen-Connector ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50

Mini COMBICON Steckverbinder

- Buchsenkontakt MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 50

- Stiftkontakt IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919 50
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Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

EM...GATEWAY-IFS für die Anbindung 
der EMM...IFS-Module an die gängigen Bus-
Systeme: PROFIBUS DP, Modbus, Modbus 
TCP, DeviceNet™ und CANopen.
– Kommunikation über T-BUS mit bis zu 

31 EMM...IFS-Modulen
– Ausgestattet mit frei parametrierbaren 

digitalen Ein- und Ausgängen
– Digitale Schaltausgänge zur direkten An-

steuerung des EMM...IFS (Rechts-/Links-
lauf )

IFS-Gateways für die elektronischen 
Motormanagement-Module

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Motormanagement

Status

Feldbus-
anschluss
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Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Konfigurations-Paket für das EMM...IFS, bestehend aus 

CONTACTRON-DTM-IFS, USB-Programmier-Adapter und 

Handbuch auf CD

MM-CONF-SET 2297992 1

Zubehör

Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit 

S-PORT Schnittstelle

IFS-USB-PROG-ADAPTER1) 2811271 1

15PHOENIX CONTACT

– CONTACTRON-DTM-IFS, Program-
mier-Adapter und Handbuch auf CD als 
Konfigurationspaket erhältlich

– Wahlweise USB-Programmier-Adapter 
auch einzeln verfügbar

– CONTACTRON-DTM-IFS auch einzeln 
als kostenfreier Download erhältlich un-
ter www.phoenixcontact.com

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Device Type Manager (DTM) für
Motormanagement-Module
EMM...IFS

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Motormanagement
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Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

Hybrid-Motorstarter zur Ansteuerung 
von 3-Phasig betriebenen Asynchron-Moto-
ren vereinen je nach Bedarf bis zu vier Funk-
tionen in einem Gerät. Dazu zählen Rechts-
lauf, Linkslauf mit optionaler 
Wendefunktion inklusive Lastverdrahtung. 
Die Verriegelungsschaltung für die Wende-
funktion ist ebenfalls integriert und als ein-
ziger elektronischer Wendestarter nach 
UL 508a und nach der neuen UL 60947-1 
zertifiziert. Darüber hinaus schützen die 
Geräte den Motor durch ein integriertes 
Motorschutz-Relais mit Automatik- und 
Fern-Reset-Funktion. Des Weiteren setzt 
die implementierte Safety-Funktion gemäß 
Performance Level e (PL e) nach 
EN ISO 13849-1 die Not-Halt-Anforderung 
um. Ein Wechsler-Rückmeldekontakt gibt 
Informationen die Verfügbarkeit des Gerä-
tes, sowie über den Motorzustand. Letzte-
res bedeutet, dass im Fall einer Motoran-
steuerung ohne Fehlermeldung über die 
integrierte Strommessung und Symmetrie-
abtastung sichergestellt ist, dass der Motor 
dreht. Trotz der zahlreichen Funktionen ist 
der Hybrid-Motorstarter nur 22,5 Millime-
ter breit.

Kurzschlussfeste Hybridmotorstarter mit 
integrierten Sicherungsorganen, montierbar 
auf 35mm-DIN-Schienen und 60mm Sammel-
schienen-Systemen sowie die Anbindung an 
gängige BUS-Systeme via SmartWire-DT™ 
komplettieren das Produktportfolio.
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Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

Hybrid-Motorstarter mit bis zu vier Funk-
tionenen in einem Gerät: Rechtslauf, Links-
lauf, Motorschutz und Not-Halt.

Kurzschlussfester Hybrid-Motorstarter 
mit integrierten Sicherungen zur Montage 
auf 35 mm DIN-Schiene und 60 mm Sam-
melschienen-Systemen.

Anbindung der Hybrid-Motorstarter in 
ein BUS-System über SmartWire-DT™. Es 
werden Gateways für die wichtigsten BUS-
Systeme angeboten: Profibus, Modbus TCB, 
Ethernet IP und CanOpen.

Die einheitliche Gestaltung auf der An-
steuerseite ermöglicht die Kombination der 
Kurzschlussfesten Hybrid-Motorstarter mit 
den SmartWire-DT™-Adapter zur Einbin-
dung in ein BUS-System.
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Bemessungssteuerspeisespannung U
S

24 V DC 230 V AC (50/60 Hz) 24 V DC 230 V AC (50/60 Hz)

Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf U
S

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1 0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

Bemessungssteuerspeisestrom I
S
 bei U

S
40 mA 4 mA 40 mA 4 mA

Bemessungsbetätigungsspannung U
C
 R/L 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Bemessungsbetätigungsspannungsbereich bezogen auf U
C

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1 0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

Bemessungsbetätigungsstrom I
C
 bei U

C
5 mA 7 mA 5 mA 7 mA

Eingangsbeschaltung Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

Betriebsspannungs- / Status- / Fehleranzeige LED grün / LED gelb / LED rot LED grün / LED gelb / LED rot

Ausgangsdaten Lastseite

Ausgangsspannungsbereich 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Laststrom max. 600 mA 

(siehe Deratingkurve)

max. 600 mA 

(siehe Deratingkurve)

max. 2,4 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 2,4 A 

(siehe Deratingkurve)

Stoßstrom 100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms)

Laststrom minimal 75 mA 75 mA 180 mA 180 mA

Restspannung < 0,2 V < 0,2 V < 0,3 V < 0,3 V

Ausgangsbeschaltung Überspannungsschutz Überspannungsschutz

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 500 V 500 V

Bemessungsstoßspannung 6 kV / sichere Trennung 6 kV / Sichere Trennung 6 kV / sichere Trennung 6 kV / Sichere Trennung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

Elektrische Lebensdauer 3 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele

Normen / Bestimmungen DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

Einbaulage senkrecht (Tragschiene waagerecht) senkrecht (Tragschiene waagerecht)

Montage anreihbar im Abstand = 20 mm anreihbar im Abstand = 20 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Sicherheitstechnische Daten

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX  II (2) G,  II (2) D

PTB 07 ATEX 3145

 II (2) G,  II (2) D

PTB 07 ATEX 3145

 II (2) G,  II (2) D

PTB 07 ATEX 3145

 II (2) G,  II (2) D

PTB 07 ATEX 3145

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Hybrid Motorstarter "4 in 1", inkl. Rechtsschütz, Linksschütz, 

Motorschutzrelais und Not-Halt

Schraubanschluss ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 2900582 1 ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 2900414 1

Push-in-Anschluss ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-0,6 2903902 1 ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2 2903904 1

Schraubanschluss ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-0,6 2900692 1 ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-2 2900420 1

Hybrid Motorstarter "4 in 1", inkl. Rechtsschütz, Linksschütz, 

Motorschutzrelais und Not-Halt, Klemmen L1, L2, L3 und 

T1, T2, T3 gedreht

ELR W3- 24DC/500AC- 2I 2297031 1

ELR W3-230AC/500AC- 2I 2297044 1

18 PHOENIX CONTACT

Diese 3-phasigen Hybrid-Motorstarter 
"4 in 1" vereinen vier Funktionen in einem: 
Rechtsschütz, Linksschütz, Motorschutzre-
lais und Not-Halt bis Kategorie 3.

Mit folgenden Vorteilen:
– 22,5 mm breit
– Verdrahtungsersparnis
– Bimetallfunktion einstellbar bis 9 A
– Hohe Lebensdauer
– Platzersparnis
– 3-phasige Schleifenbrücken

Sicherheitslevel gemäß
– IEC 61508-1: SIL3
– ISO 13849: PL e

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Hybrid Motorstarter "4 in 1" mit
Wendefunktion, Motorschutz und
Not-Halt

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

zum Reversieren von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 0,6 A

zum Reversieren von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 2 A
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Technische Daten

24 V DC 230 V AC (50/60 Hz)

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

40 mA 4 mA

24 V DC 230 V AC

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

5 mA 7 mA

Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

LED grün / LED gelb / LED rot

42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms)

1,5 A 1,5 A

< 0,5 V < 0,5 V

Überspannungsschutz

500 V

6 kV / sichere Trennung 6 kV / Sichere Trennung

-25 °C ... 70 °C

3 x 107 Schaltspiele

DIN EN 50178 / EN 60947

senkrecht (Tragschiene waagerecht)

anreihbar im Abstand = 20 mm

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

 II (2) G,  II (2) D

PTB 07 ATEX 3145

 II (2) G,  II (2) D

PTB 07 ATEX 3145

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 2900421 1

ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-9 2903906 1

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9 2900422 1

ELR W3- 24DC/500AC- 9I 2297057 1

ELR W3-230AC/500AC- 9I 2297060 1
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Umgebungstemperatur [°C]
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Deratingkurve ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-0,6

Einschaltdauer 100 %

Konventioneller Aufbau

Steuerstrompfad Wendeschütz nach Kategorie 3

K1 + K2 = NOT-HALT-Schütz

K3 = Links-Schütz

K4 = Rechts-Schütz

K5 = PSR SCP-24DC.../Safety-Relais

T1 = Links, T2 = Rechts, T3 = Reset

S2 = NOT-HALT

F4 = Motorschutzrelais

K1 = Hybrid Motorstarter mit Wendefunktion „4 in 1“

K5 = PSR SCP-24DC.../Safety-Relais

T1 = Links, T2 = Rechts, T3 = Reset

S2 = NOT-HALT

Aufbau mit CONTACTRON

Haupt- und Steuerstrompfad Hybrid Motorstarter mit Wendefunk-

tion „4 in 1“ nach Kategorie 3 

Konventioneller Aufbau

Hauptstrompfad Wendeschütz nach Kategorie 3

K1 + K2 = NOT-HALT-Schütz

K3 = Links-Schütz

K4 = Rechts-Schütz

F4 = Motorschutzrelais

1 angereiht mit Abstand > 20 mm

2 angereiht ohne Abstand 

Umgebungstemperatur [°C]
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Deratingkurve ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-0,6

Einschaltdauer 100 %

Umgebungstemperatur [°C]
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Deratingkurve ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-2 und 

ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-9

Einschaltdauer 100 %

Umgebungstemperatur [°C]
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Deratingkurve ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-2 und 

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9

Einschaltdauer 100 %

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

zum Reversieren von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 9 A

 
Ex: 
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Bemessungssteuerspeisespannung U
S

24 V DC 230 V AC (50/60 Hz) 24 V DC 230 V AC (50/60 Hz)

Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf U
S

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1 0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

Bemessungssteuerspeisestrom I
S
 bei U

S
40 mA 4 mA 40 mA 4 mA

Bemessungsbetätigungsspannung U
C
 ON 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Bemessungsbetätigungsspannungsbereich bezogen auf U
C

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1 0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

Bemessungsbetätigungsstrom I
C
 bei U

C
5 mA 7 mA 5 mA 7 mA

Eingangsbeschaltung Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

Betriebsspannungs- / Status- / Fehleranzeige LED grün / LED gelb / LED rot LED grün / LED gelb / LED rot

Ausgangsdaten Lastseite

Ausgangsspannungsbereich 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Laststrom max. 600 mA 

(siehe Deratingkurve)

max. 600 mA 

(siehe Deratingkurve)

max. 2,4 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 2,4 A 

(siehe Deratingkurve)

Stoßstrom 100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms)

Laststrom minimal 75 mA 75 mA 180 mA 180 mA

Restspannung < 0,2 V < 0,2 V < 0,3 V < 0,3 V

Ausgangsbeschaltung Überspannungsschutz Überspannungsschutz

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 500 V 500 V

Bemessungsstoßspannung 6 kV / sichere Trennung 6 kV / Sichere Trennung 6 kV / sichere Trennung 6 kV / Sichere Trennung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

Elektrische Lebensdauer 3 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele

Normen / Bestimmungen DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

Einbaulage senkrecht (Tragschiene waagerecht) senkrecht (Tragschiene waagerecht)

Montage anreihbar im Abstand = 20 mm anreihbar im Abstand = 20 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Sicherheitstechnische Daten

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX  II (2) G,  II (2) D

PTB 07 ATEX 3145

 II (2) G,  II (2) D

PTB 07 ATEX 3145

 II (2) G,  II (2) D

PTB 07 ATEX 3145

 II (2) G,  II (2) D

PTB 07 ATEX 3145

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Hybrid Motorstarter "3 in 1", inkl. Rechtsschütz, 

Motorschutzrelais und Not-Halt

Schraubanschluss ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 2900566 1 ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 2900567 1

Push-in-Anschluss ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-0,6 2903914 1 ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-2 2903916 1

Schraubanschluss ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-0,6 2900689 1 ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 2900568 1
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Diese 3-phasigen Hybrid Motorstarter 
"3 in 1" vereinen drei Funktionen in einem: 
Rechtsschütz, Motorschutzrelais und 
NOT-HALT bis Kategorie 3.

Mit folgenden Vorteilen:
– 22,5 mm breit
– Verdrahtungsersparnis
– Bimetallfunktion einstellbar bis 9 A
– Hohe Lebensdauer
– Platzersparnis
– 3-phasige Schleifenbrücken

Sicherheitslevel gemäß
– IEC 61508-1: SIL3
– ISO 13849: PL e

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Hybrid Motorstarter "3 in 1" mit
Motorschutz und Not-Halt

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

zum Starten von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 0,6 A

zum Starten von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 2 A

 
Ex: 
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Technische Daten

24 V DC 230 V AC (50/60 Hz)

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

40 mA 4 mA

24 V DC 230 V AC

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

5 mA 7 mA

Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

LED grün / LED gelb / LED rot

42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms)

1,5 A 1,5 A

< 0,5 V < 0,5 V

Überspannungsschutz

500 V

6 kV / sichere Trennung 6 kV / Sichere Trennung

-25 °C ... 70 °C

3 x 107 Schaltspiele

DIN EN 50178 / EN 60947

senkrecht (Tragschiene waagerecht)

anreihbar im Abstand = 20 mm

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

 II (2) G,  II (2) D

PTB 07 ATEX 3145

 II (2) G,  II (2) D

PTB 07 ATEX 3145

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 2900569 1

ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-9 2903918 1

ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9 2900570 1
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Umgebungstemperatur [°C]
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Deratingkurve ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-0,6

Einschaltdauer 100 %

Konventioneller Aufbau

Steuerstrompfad Schütz nach Kategorie 3

K1 + K2 = NOT-HALT-Schütz

K3 = Rechts-Schütz

K4 = PSR SCP-24DC.../Safety-Relais

T1 = Rechts, T3 = Reset

S2 = NOT-HALT

F4 = Motorschutzrelais

K1 = Hybrid Motorstarter „3 in 1“

K4 = PSR SCP-24DC.../Safety-Relais

T1 = Rechts, T3 = Reset

S2 = NOT-HALT

Aufbau mit CONTACTRON

Haupt- und Steuerstrompfad Hybrid Motorstarter „3 in 1“ nach 

Kategorie 3 

Konventioneller Aufbau

Hauptstrompfad Schütz nach Kategorie 3

K1 + K2 = NOT-HALT-Schütz

K3 = Rechts-Schütz

F4 = Motorschutzrelais

Umgebungstemperatur [°C]
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Deratingkurve ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-2 und 

ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-9

Einschaltdauer 100 %

Umgebungstemperatur [°C]

A
u

s
g

a
n

g
s

s
tr

o
m

 [
A

]

Deratingkurve ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 und 

ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9

Einschaltdauer 100 %

1 angereiht mit Abstand > 20 mm

2 angereiht ohne Abstand 

Umgebungstemperatur [°C]
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Deratingkurve ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-0,6

Einschaltdauer 100 %

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

zum Starten von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 9 A
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Bemessungssteuerspeisespannung U
S

24 V DC 230 V AC (50/60 Hz) 24 V DC 230 V AC (50/60 Hz)

Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf U
S

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1 0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

Bemessungssteuerspeisestrom I
S
 bei U

S
40 mA 4 mA 40 mA 4 mA

Bemessungsbetätigungsspannung U
C
 ON 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Bemessungsbetätigungsspannungsbereich bezogen auf U
C

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1 0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

Bemessungsbetätigungsstrom I
C
 bei U

C
5 mA 7 mA 5 mA 7 mA

Eingangsbeschaltung Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

Betriebsspannungs- / Status- / Fehleranzeige LED grün / LED gelb / LED rot LED grün / LED gelb / LED rot

Ausgangsdaten Lastseite

Ausgangsspannungsbereich 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Laststrom max. 600 mA 

(siehe Deratingkurve)

max. 600 mA 

(siehe Deratingkurve)

max. 2,4 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 2,4 A 

(siehe Deratingkurve)

Stoßstrom 100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms)

Laststrom minimal 75 mA 75 mA 180 mA 180 mA

Restspannung < 0,2 V < 0,2 V < 0,3 V < 0,3 V

Ausgangsbeschaltung Überspannungsschutz Überspannungsschutz

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 500 V 500 V

Bemessungsstoßspannung 6 kV / sichere Trennung 6 kV / Sichere Trennung 6 kV / sichere Trennung 6 kV / Sichere Trennung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

Elektrische Lebensdauer 3 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele

Normen / Bestimmungen DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

Einbaulage senkrecht (Tragschiene waagerecht) senkrecht (Tragschiene waagerecht)

Montage anreihbar im Abstand = 20 mm anreihbar im Abstand = 20 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Hybrid Motorstarter "3 in 1", inkl. Rechtsschütz, Linksschütz und 

Motorschutzrelais

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6 2900573 1 ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2 2900574 1

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-0,6 2900691 1 ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 2900575 1
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Diese 3-phasigen Hybrid Motorstarter 
"3 in 1" vereinen drei Funktionen in einem: 
Rechtsschütz, Linksschütz und Motor-
schutzrelais.

Mit folgenden Vorteilen:
– 22,5 mm breit
– Verdrahtungsersparnis
– Bimetallfunktion einstellbar bis 9 A
– Hohe Lebensdauer
– Platzersparnis
– 3-phasige Schleifenbrücken

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Hybrid Motorstarter "3 in 1" mit
Wendefunktion und Motorschutz

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

zum Starten von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 0,6 A

zum Starten von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 2 A
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten

24 V DC 230 V AC (50/60 Hz)

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

40 mA 4 mA

24 V DC 230 V AC

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

5 mA 7 mA

Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

LED grün / LED gelb / LED rot

42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms)

1,5 A 1,5 A

< 0,5 V < 0,5 V

Überspannungsschutz

500 V

6 kV / sichere Trennung 6 kV / Sichere Trennung

-25 °C ... 70 °C

3 x 107 Schaltspiele

DIN EN 50178 / EN 60947

senkrecht (Tragschiene waagerecht)

anreihbar im Abstand = 20 mm

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 2900576 1

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-9 2900578 1
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Umgebungstemperatur [°C]
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Deratingkurve ELR H5-I-SC-24DC/500AC-0,6

Einschaltdauer 100 %

Konventioneller Aufbau

Steuerstrompfad Schütz nach Kategorie 3

K1 = Links-Schütz

K2 = Rechts-Schütz

T1 = Rechts, T2 = Links, T3 = Reset

F4 = Motorschutzrelais

K1 = Hybrid Motorstarter „3 in 1“

T1 = Rechts, T2 = Links, T3 = Reset

Aufbau mit CONTACTRON

Haupt- und Steuerstrompfad Hybrid Motorstarter „3 in 1“ nach 

Kategorie 3 

Konventioneller Aufbau

Hauptstrompfad Schütz nach Kategorie 3

K1 = Links-Schütz

K2 = Rechts-Schütz

F4 = Motorschutzrelais

Umgebungstemperatur [°C]
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Deratingkurve ELR H5-I-SC-24DC/500AC-2 und 

ELR H5-I-SC-24DC/500AC-9

Einschaltdauer 100 %
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Deratingkurve ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 und 

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-9

Einschaltdauer 100 %

1 angereiht mit Abstand > 20 mm

2 angereiht ohne Abstand 

Umgebungstemperatur [°C]
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Deratingkurve ELR H5-I-SC-230AC/500AC-0,6

Einschaltdauer 100 %

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

zum Starten von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 9 A
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Bemessungssteuerspeisespannung U
S

24 V DC 230 V AC (50/60 Hz) 24 V DC 230 V AC (50/60 Hz)

Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf U
S

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1 0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

Bemessungssteuerspeisestrom I
S
 bei U

S
40 mA 4 mA 40 mA 4 mA

Bemessungsbetätigungsspannung U
C
 ON 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Bemessungsbetätigungsspannungsbereich bezogen auf U
C

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1 0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

Bemessungsbetätigungsstrom I
C
 bei U

C
5 mA 7 mA 5 mA 7 mA

Eingangsbeschaltung Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

Betriebsspannungs- / Status- / Fehleranzeige LED grün / LED gelb / LED rot LED grün / LED gelb / LED rot

Ausgangsdaten Lastseite

Ausgangsspannungsbereich 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Laststrom max. 600 mA 

(siehe Deratingkurve)

max. 600 mA 

(siehe Deratingkurve)

max. 2,4 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 2,4 A 

(siehe Deratingkurve)

Stoßstrom 100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms)

Laststrom minimal 75 mA 75 mA 180 mA 180 mA

Restspannung < 0,2 V < 0,2 V < 0,3 V < 0,3 V

Ausgangsbeschaltung Überspannungsschutz Überspannungsschutz

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 500 V 500 V

Bemessungsstoßspannung 6 kV / sichere Trennung 6 kV / Sichere Trennung 6 kV / sichere Trennung 6 kV / Sichere Trennung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

Elektrische Lebensdauer 3 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele

Normen / Bestimmungen DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

Einbaulage senkrecht (Tragschiene waagerecht) senkrecht (Tragschiene waagerecht)

Montage anreihbar im Abstand = 20 mm anreihbar im Abstand = 20 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Hybrid Motorstarter "2 in 1", inkl. Rechtsschütz und 

Motorschutzrelais

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6 2900542 1 ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2 2900543 1

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6 2900685 1 ELR H3-I-SC-230AC/500AC-2 2900544 1
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Diese 3-phasige Hybrid Motorstarter 
"2 in 1" vereinen zwei Funktionen in einem: 
Rechtsschütz und Motorschutz.

Die Geräte bieten folgende Vorteile:
– 22,5 mm breit
– Verdrahtungsersparnis
– Bimetallfunktion einstellbar bis 9 A
– Verschleißarmes Schalten
– Hohe Lebensdauer
– Platzersparnis
– 3-phasige Schleifenbrücken

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Hybrid Motorstarter "2 in 1" mit
Motorschutz

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

zum Starten von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 0,6 A

zum Starten von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 2 A
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten

24 V DC 230 V AC (50/60 Hz)

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

40 mA 4 mA

24 V DC 230 V AC

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

5 mA 7 mA

Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

LED grün / LED gelb / LED rot

42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms)

1,5 A 1,5 A

< 0,5 V < 0,5 V

Überspannungsschutz

500 V

6 kV / sichere Trennung 6 kV / Sichere Trennung

-25 °C ... 70 °C

3 x 107 Schaltspiele

DIN EN 50178 / EN 60947

senkrecht (Tragschiene waagerecht)

anreihbar im Abstand = 20 mm

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9 2900545 1

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-9 2900546 1
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Umgebungstemperatur [°C]
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Deratingkurve ELR H3-I-SC-24DC/500AC-0,6

Einschaltdauer 100 %

Konventioneller Aufbau

Steuerstrompfad Schütz nach Kategorie 3

K1 = Rechts-Schütz

T1 = Rechts, T3 = Reset

F4 = Motorschutzrelais

K1 = Hybrid Motorstarter „2 in 1“

T1 = Rechts, T3 = Reset

Aufbau mit CONTACTRON

Haupt- und Steuerstrompfad Hybrid Motorstarter „2 in 1“ nach 

Kategorie 3 

Konventioneller Aufbau

Hauptstrompfad Wendeschütz nach Kategorie 3

K1 = Rechts-Schütz

F4 = Motorschutzrelais

Umgebungstemperatur [°C]
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Deratingkurve ELR H3-I-SC-24DC/500AC-2 und 

ELR H3-I-SC-24DC/500AC-9

Einschaltdauer 100 %
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Deratingkurve ELR H3-I-SC-230AC/500AC-2 und 

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-9

Einschaltdauer 100 %

1 angereiht mit Abstand > 20 mm

2 angereiht ohne Abstand 

Umgebungstemperatur [°C]
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Deratingkurve ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6

Einschaltdauer 100 %

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

zum Starten von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 9 A
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Technische Daten

Eingangsdaten

Bemessungssteuerspeisespannung U
S

24 V DC 230 V AC (50/60 Hz)

Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf U
S

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

Bemessungssteuerspeisestrom I
S
 bei U

S
40 mA 4 mA

Bemessungsbetätigungsspannung U
C
 R/L 24 V DC 230 V AC

Bemessungsbetätigungsspannungsbereich bezogen auf U
C

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

Bemessungsbetätigungsstrom I
C
 bei U

C
5 mA 7 mA

Eingangsbeschaltung Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

Betriebsspannungs- / Status- / Fehleranzeige LED grün / LED gelb / LED rot

Ausgangsdaten Lastseite

Ausgangsspannungsbereich 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Laststrom max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

Stoßstrom 100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms)

Laststrom minimal 0 A 0 A

Restspannung < 0,5 V < 0,5 V

Ausgangsbeschaltung Überspannungsschutz

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 500 V

Bemessungsstoßspannung 6 kV / sichere Trennung 6 kV / Sichere Trennung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C

Elektrische Lebensdauer 3 x 107 Schaltspiele

Normen / Bestimmungen DIN EN 50178 / EN 60947

Einbaulage senkrecht (Tragschiene waagerecht)

Montage anreihbar im Abstand = 20 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Hybrid Motorstarter "2 in 1", inkl. Rechtsschütz und Linksschütz

ELR H5-SC- 24DC/500AC-9 2900538 1

ELR H5-SC-230AC/500AC-9 2900539 1
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

T B

H

Hybrid Motorstarter "2 in 1" mit
Wendefunktion

3-phasige Hybrid Motorstarter zum 
Reversieren von Drehstromasynchronmo-
toren.

Die Geräte bieten folgende Vorteile:
– 22,5 mm breit
– Verdrahtungsersparnis
– Bis 9 A
– Verschleißarmes Schalten
– Hohe Lebensdauer
– Platzersparnis
– 3-phasige Schleifenbrücken

Umgebungstemperatur [°C]

A
u
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tr
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[A
]

= angereiht mit Abstand 20mm
= angereiht ohne Abstand

Deratingkurve ELR H3-SC-230AC/500AC-9

Einschaltdauer 100 %

Umgebungstemperatur [°C]

A
u
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a
n

g
s

s
tr

o
m

[A
]

1
2

= angereiht mit Abstand 20mm
= angereiht ohne Abstand

Deratingkurve ELR H3-SC-24DC/500AC-9

Einschaltdauer 100 %

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

zum Reversieren von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 9 A
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Technische Daten

Eingangsdaten

Bemessungssteuerspeisespannung U
S

24 V DC 230 V AC (50/60 Hz)

Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf U
S

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

Bemessungssteuerspeisestrom I
S
 bei U

S
40 mA 4 mA

Bemessungsbetätigungsspannung U
C
 ON 24 V DC 230 V AC

Bemessungsbetätigungsspannungsbereich bezogen auf U
C

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

Bemessungsbetätigungsstrom I
C
 bei U

C
5 mA 7 mA

Eingangsbeschaltung Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

Betriebsspannungs- / Status- / Fehleranzeige LED grün / LED gelb / LED rot

Ausgangsdaten Lastseite

Ausgangsspannungsbereich 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

Laststrom max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

Stoßstrom 100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms)

Laststrom minimal 0 A 0 A

Restspannung < 0,5 V < 0,5 V

Ausgangsbeschaltung Überspannungsschutz

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 500 V

Bemessungsstoßspannung 6 kV / sichere Trennung 6 kV / Sichere Trennung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C

Elektrische Lebensdauer 3 x 107 Schaltspiele

Normen / Bestimmungen DIN EN 50178 / EN 60947

Montage anreihbar im Abstand = 20 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Hybrid Motorstarter "1 in 1", inkl. Rechtsschütz

ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 2900530 1

ELR H3-SC-230AC/500AC-9 2900531 1
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

T B

H

Hybrid Motorstarter "1 in 1"

3-phasige Hybrid Motorstarter zum 
Starten von Drehstromasynchronmotoren.

Die Geräte bieten folgende Vorteile:
– 22,5 mm breit
– Verschleißarmes Schalten
– Bis 9 A
– Hohe Lebensdauer
– Platzersparnis
– 3-phasige Schleifenbrücken

Umgebungstemperatur [°C]

A
u

s
g

a
n

g
s

s
tr

o
m

[A
]

= angereiht mit Abstand 20mm
= angereiht ohne Abstand

Deratingkurve ELR H5-SC-230AC/500AC-9

Einschaltdauer 100 %

Umgebungstemperatur [°C]

A
u

s
g

a
n

g
s

s
tr

o
m

[A
]

1
2

= angereiht mit Abstand 20mm
= angereiht ohne Abstand

Deratingkurve ELR H5-SC-24DC/500AC-9

Einschaltdauer 100 %

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

zum Starten von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 9 A



Eingangsdaten

Bemessungssteuerspeisespannung U
S

Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf U
S

Bemessungssteuerspeisestrom I
S
 bei U

S

Bemessungsbetätigungsspannung U
C
 R/L

Bemessungsbetätigungsspannungsbereich bezogen auf U
C

Bemessungsbetätigungsstrom I
C
 bei U

C

Eingangsbeschaltung

Betriebsspannungs- / Status- / Fehleranzeige

Ausgangsdaten Lastseite

Ausgangsspannungsbereich

Laststrom

Laststrom minimal

Restspannung

Ausgangsbeschaltung

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstoßspannung

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Elektrische Lebensdauer

Normen / Bestimmungen

Einbaulage

Montage

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG

Abmessungen B / H / T

Beschreibung

Kurzschlussfester Hybrid-Motorstarter

Hybrid-Motorstarter

Tragschienenadapter

Stromschienenadapter, 160 mm

Stromschienenadapter, 200 mm

Set bestehend aus kurzschlussfestem Hybrid-Motorstarter und 

Tragschienenadapter

Sicherung

Zuordnungsart 2 bis 10 kA / 500 V

Zuordnungsart 2 bis 5 kA / 400 V

Zuordnungsart 1 bis 30 kA / 500 V

28 PHOENIX CONTACT

Diese kurzschlussfesten 3-phasigen 
Hybrid-Motorstarter "4 in 1", zur Montage 
auf 30 mm-Tragschienen oder 60 mm-
Stromsammelschienen, vereinen vier Funk-
tionen in einem: Rechtsschütz, Linksschütz, 
Motorschutzrelais und Not-Halt bis Kate-
gorie 3.

Mit folgenden Vorteilen:
– 22,5 mm breit
– Bimetallfunktion einstellbar bis 9 A
– Hohe Lebensdauer
– Platzersparnis
– Verdrahtungsersparnis
– 3-phasige Schleifenbrücken
– Steckbare Motorabgangsklemme
– Zuordnungsart 2 nach IEC/EN 60947-4-2

CONTACTRON Hybrid-Motorstarter 
mit Kurzschluss-Schutz

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter
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Ex:  Ex:  Ex: 

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 24 V DC 24 V DC

0,8 ... 1,25 0,8 ... 1,25 0,8 ... 1,25

40 mA 40 mA 40 mA

24 V DC 24 V DC 24 V DC

0,8 ... 1,25 0,8 ... 1,25 0,8 ... 1,25

5 mA 5 mA 5 mA

Verpolschutz , Überspannungsschutz Verpolschutz , Überspannungsschutz Verpolschutz , Überspannungsschutz

LED grün / LED gelb / LED rot LED grün / LED gelb / LED rot LED grün / LED gelb / LED rot

42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

max. 600 mA max. 2,4 A max. 9 A

75 mA 180 mA 1,5 A

< 0,3 V < 0,4 V < 0,6 V

Überspannungsschutz , Kurzschluss-Schutz Überspannungsschutz , Kurzschluss-Schutz Überspannungsschutz , Kurzschluss-Schutz

500 V 500 V 500 V

6 kV / sichere Trennung 6 kV / sichere Trennung 6 kV / sichere Trennung

-25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

3 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele

DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

senkrecht (Tragschiene waagerecht) senkrecht (Tragschiene waagerecht) senkrecht (Tragschiene waagerecht)

anreihbar im Abstand = 20 mm anreihbar im Abstand = 20 mm anreihbar im Abstand = 20 mm

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

22,5 mm / 160 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 160 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 160 mm / 114,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 2902746 1 ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 2902744 1 ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 2902745 1

EM RD-ADAPTER 2902747 1 EM RD-ADAPTER 2902747 1 EM RD-ADAPTER 2902747 1

EM RI-ADAPTER COMPACT 2902748 1 EM RI-ADAPTER COMPACT 2902748 1 EM RI-ADAPTER COMPACT 2902748 1

EM RI-ADAPTER CLASSIC 2902831 1 EM RI-ADAPTER CLASSIC 2902831 1 EM RI-ADAPTER CLASSIC 2902831 1

ELR H51-0.6-DIN-RAIL-SET 2902952 1 ELR H51-2.4-DIN-RAIL-SET 2902953 1 ELR H51-9-DIN-RAIL-SET 2902954 1

Zubehör Zubehör Zubehör

FUSE-10X38-16A-GR 2903126 10 FUSE-10X38-16A-GR 2903126 10 FUSE-10X38-16A-GR 2903126 10

FUSE-10X38-20A-GR 2903384 10 FUSE-10X38-20A-GR 2903384 10 FUSE-10X38-20A-GR 2903384 10

FUSE-10X38-30A-MR 2903119 10 FUSE-10X38-30A-MR 2903119 10 FUSE-10X38-30A-MR 2903119 10
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Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

zum Reversieren von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 0,6 A

zum Reversieren von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 2,4 A

zum Reversieren von 3~ AC-Motoren

bis 550 V AC/3 x 9 A

T B

H

T B

H

T B

H
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Eingangsdaten

Bemessungssteuerspeisespannung U
S

Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf U
S

Bemessungssteuerspeisestrom I
S
 bei U

S

Bemessungsbetätigungsspannung U
C
 R/L

Bemessungsbetätigungsspannungsbereich bezogen auf U
C

Bemessungsbetätigungsstrom I
C
 bei U

C

Eingangsbeschaltung

Betriebsspannungs- / Status- / Fehleranzeige

Ausgangsdaten Lastseite

Ausgangsspannungsbereich

Laststrom

Stoßstrom

Laststrom minimal

Restspannung

Ausgangsbeschaltung

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstoßspannung

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Elektrische Lebensdauer

Normen / Bestimmungen

Einbaulage

Montage

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG

Abmessungen (inkl. Adapter) B / H / T

Sicherheitstechnische Daten

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX

Beschreibung

Wendestarter + Not Halt + Motorschutz + SmartWire-DT™ 

Adapter als Set

30 PHOENIX CONTACT

Mit dem kompakten CONTACTRON 
Hybrid-Motorstartern schalten und wenden 
Sie Motoren sicher und zuverlässig. Die 
CONTACTRON "4 in 1" vereinen alle 
Funktionen einer klassischen Wendeschütz-
schaltung in nur einem Gerät – für Motoren 
bis 4 kW, auf nur 22,5 mm Baubreite.

Mit dem SmartWire-DT™ Kommunikati-
onssystem wird die aufwendige Verkabelung 
der Ansteuer- und Signalebene einfacher 
und übersichtlicher. Darüber hinaus verbin-
den Sie die Hybrid-Motorstarter auch mit 
den gängigen Feldbussystemen.

Die Hybrid-Motorstarter sowie die 
Befehls- und Meldegeräte werden mit 
SmartWire-DT™ über ein Gateway direkt 
mit der Steuerung verbunden. Das sichere 
Abschalten wird mit einem PSR-Sicherheits-
relais realisiert. Durch SmartWire-DT™ 
wird der Verdrahtungsaufwand erheblich re-
duziert. Sie profitieren von übersichtlichen 
und kompakten Schaltschränken.

Hinweise:

Technische Daten vom Schaltgerät

Kostenloser Download der Software SmartWire-DT™ Assist zur 

einfachen Erstellung von SmartWire-DT™ Netzwerken unter: 

www.phoenixcontact.com

SmartWire-DT™ ist eine eingetragene Marke der Eaton Corpora-

tion.

Steuerung

SmartWire-DT Strang

Not-Halt

Start

Hybrid-Motorstarter

mit SmartWire-DT Anschluss

Stopp Reset

Netzwerkabschluss

stecker

PSR- Sicherheitsrelais

Ethernet-Anbindung

Gateway

TM

TM

CONTACTRON Hybrid-Motorstarter 
mit SmartWire-DT™ Unterstützung

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 24 V DC 24 V DC

0,8 ... 1,25 0,8 ... 1,25 0,8 ... 1,25

40 mA 40 mA 40 mA

24 V DC 24 V DC 24 V DC

0,8 ... 1,25 0,8 ... 1,25 0,8 ... 1,25

5 mA 5 mA 5 mA

Verpolschutz , Überspannungsschutz Verpolschutz , Überspannungsschutz Verpolschutz , Überspannungsschutz

LED grün / LED gelb / LED rot LED grün / LED gelb / LED rot LED grün / LED gelb / LED rot

42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

max. 600 mA (siehe Deratingkurve) max. 2,4 A (siehe Deratingkurve) max. 9 A (siehe Deratingkurve)

100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms) 100 A (t = 10 ms)

75 mA 180 mA 1,5 A

< 0,2 V < 0,3 V < 0,5 V

Überspannungsschutz Überspannungsschutz Überspannungsschutz

500 V 500 V 500 V

6 kV / sichere Trennung 6 kV / sichere Trennung 6 kV / sichere Trennung

-25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

3 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele

DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

senkrecht (Tragschiene waagerecht) senkrecht (Tragschiene waagerecht) senkrecht (Tragschiene waagerecht)

anreihbar im Abstand = 20 mm anreihbar im Abstand = 20 mm anreihbar im Abstand = 20 mm

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

22,5 mm / 165 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 165 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 165 mm / 114,5 mm

 II (2) G,  II (2) D

PTB 07 ATEX 3145

 II (2) G,  II (2) D

PTB 07 ATEX 3145

 II (2) G,  II (2) D

PTB 07 ATEX 3145

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-0,6 2903116 1 ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-2 2903117 1 ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-9 2903118 1
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Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

Wendestarter + Not Halt + Motorschutz + 

SmartWire-DT™ Adapter als Set

550 V AC/3 x 0,6 A

Wendestarter + Not Halt + Motorschutz + 

SmartWire-DT™ Adapter als Set

550 V AC/3 x 2,4 A

Wendestarter + Not Halt + Motorschutz + 

SmartWire-DT™ Adapter als Set

550 V AC/3 x 9 A

T B

H

T B

H

T B

H



32 PHOENIX CONTACT

SmartWire-DT™ Zubehör

Mit dem SmartWire-DT™ Adapter 
"EM SWD-ADAPTER" für die 
CONTACTRON 24 V DC "n in 1" Geräte 
werden diese nahtlos via SmartWire-DT™ 
in die Feldbuswelt integriert. Entsprechende 
Gateways stehen für die Bussysteme
– PROFIBUS DP
– CAN Open
– Modbus TCP / Ethernet IP

zur Verfügung.

Technische Daten

Eingangsdaten

Versorgungsspannung U
AUX

-

Bemessungsstrom I
AUX

-

Versorgungsspannung U
POW

-

Bemessungsstrom I
POW

-

Eingangsdaten

Benennung Enable-Eingang

Eingangsspannung 24 V DC

Eingangsstrom 5 mA

Ausgangsdaten

Benennung -

Ausgangsversorgung -

Ausgangsstrom -

SmartWire-DT-Schnittstelle

Anschlussart Stiftleiste, 8-polig

Datenrate 125 kBd / 250 kBd

Stromaufnahme I
AUX

120 mA

Stromaufnahme I
POW

25 mA

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 55 °C

Normen / Bestimmungen IEC 60947-1 / EN 60947-1

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Einbaulage beliebig

Montage auf CONTACTRON Hybrid Motorstarter

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 1 mm² / 0,14 - 1 mm² / 26 - 18

Abmessungen B / H / T 22,5 mm / 165 mm / 114,5 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

SmartWire-DT™ Adapter

EM SWD-ADAPTER 2902776 1

Gateways

CANopen

PROFIBUS

Ethernet

Ein-/Ausgabemodule

Digital, 4 Eingänge, 4 Ausgänge

Digital, 4 Eingänge

Digital, 8 Ausgänge

Analog, 2 Eingänge, 2 Ausgänge

Powerfeed-Modul zur Versorgung von weiteren SmartWire-DT™ 

Teilnehmern

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

SmartWire-DT-Adapter
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T B

H

T B

H

T B

H

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

- -

24 V DC -15%...+20% - - 24 V DC -15%...+20%

3 A - - 3 A

24 V DC -15%...+20% - - 24 V DC -15%...+20%

700 mA - - 700 mA

- -

- Digitale Eingänge Analoge Eingänge -

- 24 V DC - -

- typ. 4 mA - -

- -

- Digitale Ausgänge Analoge Ausgänge -

- 24 V DC -15%...+20% - -

- typ. 500 mA - -

- -

Stiftleiste, 8-polig Stiftleiste, 8-polig Stiftleiste, 8-polig Stiftleiste, 8-polig

125 kBd / 250 kBd 125 kBd / 250 kBd 125 kBd / 250 kBd 125 kBd / 250 kBd

- - - -

- - - -

-25 °C ... 55 °C - -

EN 50178 EN 50178 EN 50178

IP20 IP20 IP20

beliebig beliebig beliebig

- - -

0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

35 mm / 90 mm / 127 mm 35 mm / 90 mm / 101 mm 35 mm / 90 mm / 124 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

EU5C-SWD-CAN PXC 2903098 1

EU5C-SWD-DP PXC 2903100 1

EU5C-SWD-EIP-MODTCP PXC 2903244 1

EU5E-SWD-4D4D PXC 2903101 1

EU5E-SWD-4DX PXC 2903102 1

EU5E-SWD-X8D PXC 2903103 1

EU5E-SWD-2A2A PXC 2903104 1

EU5C-SWD-PF2-1 PXC 2903113 1

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

Gateways Ein-/Ausgabemodule Power-Feed



Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Farbe Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Zange für Gerätestecker

SWD4-CRP-1 PXC 2903110 1

Zange für Flachstecker

SWD4-CRP-2 PXC 2903114 1

Flachbandleitung, 8-polig, 100 m

SWD4-100LF-8-24 PXC 2903111 1

Flachbandleitung, konfektioniert mit 2 Flachsteckern, 8-polig, 

3 m

SWD4-3LF8-24-2S PXC 2903112 1

SmartWire-DT™ Zubehör

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

Steckerwerkzeuge Flachbandleitung, 8-polig

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Farbe Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Stecker und Kupplung

Netzwerkabschlussstecker SWD4-RC8-10 PXC 2903106 1

Gerätestecker, 8-polig SWD4-8SF2-5 PXC 2903107 10

Flachstecker, 8-polig SWD4-8MF2 PXC 2903108 10

Kupplung für 8-polige Flachstecker SWD4-8SFF2-5 PXC 2903109 1

Programmieradapter

EU4A-RJ45-USB-CAB1 PXC 2903465 1

34 PHOENIX CONTACT

Zubehör für SmartWire-DT™ sowie 
SmartWire-DT™ Teilnehmer zum An-
schluss digitaler und analoger Ein- und Aus-
gabe-Signale.

SmartWire-DT™ Zubehör

Stecker und Kupplung Programmieradapter
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Schaltungsbeispiel NOT-HALT (zweikanalig)

Schaltungsbeispiel ohne NOT-HALT

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der SmartWire-DT™ Adapter ist ausschließlich für die Verwen-

dung zusammen mit den folgenden CONTACTRON Hybrid-Mo-

torstartern zugelassen. Bei Verwendung von anderen 

Schaltgeräten ist die ordnungsgemäße Funktion, insbesondere 

der Sicherheitsfunktion, nicht sichergestellt.

Motorschutz und sicheres Abschalten

2900582 ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-0,6

2900414 ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-2

2900421 ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-9

2900566 ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-0,6

2900567 ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-2

2900569 ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-9

2297031 ELR W3- 24DC/500AC-2I

2297057 ELR W3- 24DC/500AC-9I

2902952 ELR H51-0,6-DINRAIL-SET

2902953 ELR H51-2,4-DINRAIL-SET

2902954 ELR H51-9-DINRAIL-SET

2902746 ELR H51-IESSC-24DC500AC-06

2902744 ELR H51-IESSC-24DC500AC-2

2902745 ELR H51-IESSC-24DC500AC-9

Nur Motorschutz

2900573 ELR H5-I-SC-24DC/500AC-0,6

2900574 ELR H5-I-SC-24DC/500AC-2

2900576 ELR H5-I-SC-24DC/500AC-9

2900542 ELR H3-I-SC-24DC/500AC-0,6

2900543 ELR H3-I-SC-24DC/500AC-2

2900545 ELR H3-I-SC-24DC/500AC-9

Umgebungstemperatur [°C]
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]

Deratingkurve ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-2 und 

ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-9

Einschaltdauer 100 %

Umgebungstemperatur [°C]
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Deratingkurve ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-0,6 

Einschaltdauer 100 %

1 angereiht mit Abstand > 20 mm

2 angereiht ohne Abstand 

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter
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Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U
N

575 V AC

Nennstrom bei U
N

25 A

Querschnitt 2,5 mm²

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

3-phasige Schleifenbrücke

2-fach BRIDGE- 2 2900746 1

3-fach BRIDGE- 3 2900747 1

4-fach BRIDGE- 4 2900748 1

5-fach BRIDGE- 5 2900749 1

6-fach BRIDGE- 6 2900750 1

7-fach BRIDGE- 7 2900751 1

8-fach BRIDGE- 8 2900752 1

9-fach BRIDGE- 9 2900753 1

10-fach BRIDGE-10 2900754 1
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CONTACTRON Brücke

Die flexible CONTACTRON-Schleifen-
brücke BRIDGE-, vereinfacht die 
Einspeisung und das Durchschleifen der 
drei Phasen L1, L2, L3. Sie ist in 2- bis 
10-facher Ausführung für Module der 
CONTACTRON-Familie mit 22,5 mm 
Gehäusebreite erhältlich.

Merkmale der 3-phasigen Schleifenbrü-
cke:
– Deutliche Verdrahtungsersparnis
– Passend für CONTACTRON Baureihen

- ELR H3
- ELR H5
- ELR (W)3
- EMMIFS

– Brückung von 2 bis 10 Geräten mit 
max. Modulabstand 22,5 mm

– Bis 575 V AC / 3 x 25 A
– Weitere Brückenvarianten auf Anfrage 

erhältlich

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

0,3 m lange Anschlussleitung

mit Aderendhülsen
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Technische Daten

575 V AC

25 A

2,5 mm²

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

BRIDGE- 2-3M 2901543 1

BRIDGE- 3-3M 2901656 1

BRIDGE- 4-3M 2901659 1

BRIDGE- 5-3M 2901545 1

BRIDGE- 6-3M 2901697 1

BRIDGE- 7-3M 2901698 1

BRIDGE- 8-3M 2901700 1

BRIDGE- 9-3M 2901701 1

BRIDGE-10-3M 2901702 1
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Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

3 m lange Anschlussleitung

ohne Aderendhülsen
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Technische Daten

Eingangsdaten

Bemessungsbetätigungsspannung U
C
 R/L 24 V DC 230 V AC

Bemessungsbetätigungsspannungsbereich bezogen auf U
C

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

Bemessungsbetätigungsstrom I
C
 bei U

C
12,7 mA 11,2 mA

Eingangsbeschaltung Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

Betriebsspannungs- / Status- / Fehleranzeige - / LED gelb / LED rot

Ausgangsdaten Lastseite

Ausgangsspannungsbereich 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC

Periodische Spitzensperrspannung 1200 V 1200 V

Laststrom max. 2 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 2 A 

(siehe Deratingkurve)

Stoßstrom 200 A (t = 10 ms) 200 A (t = 10 ms)

Laststrom minimal 100 mA 100 mA

Restspannung < 1,5 V < 1,5 V

Leckstrom 6 mA 6 mA

Grenzlastintegral I2 x t (t = 10 ms) 250 A2s 250 A2s

Ausgangsbeschaltung RCV-Beschaltung

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 500 V

Bemessungsstoßspannung 6 kV / Basisisolierung 6 kV / Basisisolierung

Umkehrfrequenz max. 10 Hz max. 2 Hz

Schaltfrequenz max. 5 Hz max. 1 Hz

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C

Normen / Bestimmungen DIN EN 50178 / EN 60947

Kraftwerksanforderungen DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Einbaulage senkrecht (Tragschiene waagerecht)

Montage anreihbar im Abstand = 20 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG

- Steuerseite 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 12

- Lastseite 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 12

Abmessungen B / H / T 40 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

3-phasiges Halbleiter-Wendeschütz

ELR W3- 24DC/500AC- 2 2297293 1

ELR W3-230AC/500AC- 2 2297303 1

Zubehör

Thermosicherung THERMAL FUSE TF104 2900796 1
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3-phasige Halbleiter-Wendeschütze

Die 3-phasigen Halbleiter-Wendeschütze 
mit integrierter Verriegelungsschaltung und 
Lastverdrahtung sind prädestiniert für Ap-
plikationen wie Regel- und Stellarmaturen, 
Schieber, Weichen, Schiffsruderanlagen etc. 
Das Leistungsspektrum reicht von 
575 V AC/3 x 2 A bis 575 V AC/3 x 37 A.

Vorteile der 3-phasigen Halbleiter-Wen-
deschütze:
– Geräuschloses und verschleißfreies 

Schalten
– Integrierte Schutzbeschaltung
– Stabile und kurze Schaltzeiten
– Lange Lebensdauer
– Hohe Schaltfrequenz
– Integrierte Verriegelungs- und 

Lastverdrahtung
– Thermosicherung optional

Umgebungstemperatur [°C]
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Laststrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

Einschaltdauer: 100% ED

Umgebungstemperatur [°C]
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Laststrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

Einschaltdauer: 100% ED

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Halbleiterschütze

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

ELR W 3...2, ELR W 3...9 

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün

ELR W 3...16, ELR W 3...37

Polyester unverstärkt PBT, Farbe: grün

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

zum Reversieren von 3~ AC-Motoren

bis 575 V AC/3 x 2 A
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1 0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1 0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA

Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

- / LED gelb / LED rot - / LED gelb / LED rot - / LED gelb / LED rot

48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC

1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 16 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 16 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 37 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 37 A 

(siehe Deratingkurve)

300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 1300 A (t = 10 ms) 1300 A (t = 10 ms)

100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 200 mA 200 mA

< 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V

6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA

580 A2s 580 A2s 580 A2s 580 A2s 9000 A2s 9000 A2s

RCV-Beschaltung RCV-Beschaltung RCV-Beschaltung

500 V 500 V 500 V

6 kV / Basisisolierung 6 kV / Basisisolierung 6 kV / Basisisolierung 6 kV / Basisisolierung 6 kV / Basisisolierung 6 kV / Basisisolierung

max. 10 Hz max. 2 Hz max. 10 Hz max. 2 Hz max. 10 Hz max. 2 Hz

max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz

-25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d

IP20 IP20 IP20

senkrecht (Tragschiene waagerecht) senkrecht (Tragschiene waagerecht) senkrecht (Tragschiene waagerecht)

anreihbar im Abstand = 20 mm anreihbar im Abstand = 40 mm anreihbar im Abstand = 40 mm

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 12 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6

67,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

ELR W3- 24DC/500AC- 9 2297316 1 ELR W3- 24DC/500AC-16 2297332 1 ELR W2+1- 24DC/500AC-37 2297374 1

ELR W3-230AC/500AC- 9 2297329 1 ELR W3-230AC/500AC-16 2297345 1 ELR W2+1-230AC/500AC-37 2297387 1

Zubehör Zubehör Zubehör

THERMAL FUSE TF104 2900796 1 THERMAL FUSE TF104 2900796 1 THERMAL FUSE TF104 2900796 1
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Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Halbleiterschütze

T B

H

T B

H

T B

H

zum Reversieren von 3~ AC-Motoren

bis 575 V AC/3 x 9 A

zum Reversieren von 3~ AC-Motoren

bis 575 V AC/3 x 16 A

zum Reversieren von 3~ AC-Motoren

bis 575 V AC/3 x 37 A



604020

5

10

15

20

25

30

35

40

45

10

ELR ...-16

ELR ...-37

604020

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10

ELR ...-2

ELR ...-9

ON

T

1/L1 3/L2 5/L3

2/T1 4/T2 6/T3

  

Technische Daten

Eingangsdaten

Bemessungsbetätigungsspannung U
C
 ON 24 V DC 230 V AC

Bemessungsbetätigungsspannungsbereich bezogen auf U
C

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

Bemessungsbetätigungsstrom I
C
 bei U

C
8,3 mA 12,5 mA

Eingangsbeschaltung Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

Betriebsspannungs- / Status- / Fehleranzeige - / LED gelb / LED rot

Ausgangsdaten Lastseite

Ausgangsspannungsbereich 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC

Periodische Spitzensperrspannung 1200 V 1200 V

Laststrom max. 2 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 2 A 

(siehe Deratingkurve)

Stoßstrom 200 A (t = 10 ms) 200 A (t = 10 ms)

Laststrom minimal 100 mA 100 mA

Restspannung < 1,5 V < 1,5 V

Leckstrom 6 mA 6 mA

Grenzlastintegral I2 x t (t = 10 ms) 250 A2s 250 A2s

Ausgangsbeschaltung RCV-Beschaltung

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 500 V

Bemessungsstoßspannung 6 kV / Basisisolierung 6 kV / Basisisolierung

Schaltfrequenz max. 10 Hz max. 1 Hz

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C

Normen / Bestimmungen DIN EN 50178 / EN 60947

Kraftwerksanforderungen DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Einbaulage senkrecht (Tragschiene waagerecht)

Montage anreihbar im Abstand = 20 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG

- Steuerseite 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 12

- Lastseite 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 12

Abmessungen B / H / T 40 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

3-phasiges Halbleiterschütz

ELR 3- 24DC/500AC- 2 2297196 1

ELR 3-230AC/500AC- 2 2297206 1

Zubehör

Thermosicherung THERMAL FUSE TF104 2900796 1
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3-phasige Halbleiterschütze

Mit den 3-phasigen Halbleiterschützen 
CONTACTRON lassen sich Motoren von 
Rührwerken, Werkzeugmaschinen, 
Fördersystemen, Pumpen und Lüftern bis 
575 V AC/3x37 A (entspricht 1 kW bis 
18,5 kW) ansteuern.

Vorteile der 3-phasigen Halbleiterschütze:
– Geräuschloses und verschleißfreies 

Schalten
– Integrierte Schutzbeschaltung
– Stabile und kurze Schaltzeiten
– Lange Lebensdauer
– Hohe Schaltfrequenz
– Thermosicherung optional

Umgebungstemperatur [°C]
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Laststrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

Einschaltdauer: 100% ED
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Laststrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

Einschaltdauer: 100% ED

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Halbleiterschütze

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

ELR 3...2, ELR 3...9 

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün

ELR 3...16, ELR 3...37

Polyester unverstärkt PBT, Farbe: grün

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

zum Schalten von 3~ AC-Motoren

bis 575 V AC/3 x 2 A
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1 0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1 0,8 ... 1,25 0,4 ... 1,1

8,3 mA 12,5 mA 8,3 mA 12,5 mA 8,3 mA 12,5 mA

Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

- / LED gelb / LED rot - / LED gelb / LED rot - / LED gelb / LED rot

48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC

1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 9 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 16 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 16 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 37 A 

(siehe Deratingkurve)

max. 37 A 

(siehe Deratingkurve)

300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 1300 A (t = 10 ms) 1300 A (t = 10 ms)

100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 200 mA 200 mA

< 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V

6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA

580 A2s 580 A2s 580 A2s 580 A2s 9000 A2s 9000 A2s

RCV-Beschaltung RCV-Beschaltung RCV-Beschaltung

500 V 500 V 500 V

6 kV / Basisisolierung 6 kV / Basisisolierung 6 kV / Basisisolierung 6 kV / Basisisolierung 6 kV / Basisisolierung 6 kV / Basisisolierung

max. 10 Hz max. 1 Hz max. 10 Hz max. 1 Hz max. 10 Hz max. 1 Hz

-25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d

IP20 IP20 IP20

senkrecht (Tragschiene waagerecht) senkrecht (Tragschiene waagerecht) senkrecht (Tragschiene waagerecht)

anreihbar im Abstand = 20 mm anreihbar im Abstand = 40 mm anreihbar im Abstand = 40 mm

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 12 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6

67,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

ELR 3- 24DC/500AC- 9 2297219 1 ELR 3- 24DC/500AC-16 2297235 1 ELR 2+1- 24DC/500AC-37 2297277 1

ELR 3-230AC/500AC- 9 2297222 1 ELR 3-230AC/500AC-16 2297248 1 ELR 2+1-230AC/500AC-37 2297280 1

Zubehör Zubehör Zubehör

THERMAL FUSE TF104 2900796 1 THERMAL FUSE TF104 2900796 1 THERMAL FUSE TF104 2900796 1
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Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Halbleiterschütze
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zum Schalten von 3~ AC-Motoren

bis 575 V AC/3 x 9 A

zum Schalten von 3~ AC-Motoren

bis 575 V AC/3 x 16 A

zum Schalten von 3~ AC-Motoren

bis 575 V AC/3 x 37 A
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Technische Daten

Eingangsdaten

Versorgungsnennspannung U
VN

24 V DC

Versorgungsspannungsbereich bezogen auf U
VN

0,8 ... 1,2

Ruhestrom 85 mA

Steuerspannung U
ST

 rechts/links 24 V DC

Steuerspannungsbereich bezogen auf U
ST

0,8 ... 1,2

Typ. Eingangsstrom bei U
N

5 mA

Eingangsbeschaltung Verpolschutz , Überspannungsschutz

Betriebsspannungs- / Status- / Fehleranzeige LED grün / LED gelb / LED rot

Ausgangsdaten Lastseite

Max. Schaltspannung 440 V AC (L1/T1)

440 V AC (L2/T2)

440 V AC (L3/T3)

Ausgangsspannungsbereich 110 V AC ... 433 V AC

Periodische Spitzensperrspannung 1000 V

Laststrom < 8 A (IL1, bei 20 °C Tu, siehe Derating)

< 8 A (IL2, bei 20 °C Tu, siehe Derating)

< 8 A (IL3, bei 20 °C Tu, siehe Derating)

Stoßstrom 230 A (tp = 10 ms, bei 25 °C)

Laststrom minimal 150 mA

Restspannung typ. 1,5 V (bei IL)

Leckstrom 5 mA (IL1, im Auszustand)

Ausgangsbeschaltung RC-Glied , Überspannungsschutz

Allgemeine Daten

Prüfspannung Ein-/Ausgang 2,5 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Normen / Bestimmungen DIN EN 50178 / sichere Trennung

Kraftwerksanforderungen DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d

EMV- Bestimmungen EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Einbaulage senkrecht (Tragschiene waagerecht)

Montage anreihbar im Abstand > 20 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10

Abmessungen B / H / T 62 mm / 94 mm / 122 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Elektronisches Wende-Lastrelais, mit integriertem Sanftschalter

ELR W3/ 9-400 S1) 2963569 1
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polycarbonat PC, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

Elektronisches Wende-Lastrelais mit 
integriertem Sanftschalter

Mit dem Sanftschalter ELR W 3/9-400 S 
kann die Lebensdauer eines 3-phasigen 
Drehstromasynchronmotor erhöht wer-
den.
– Parametrierung erfolgt mittels Display 

und Tastatur direkt am Gerät
– Losbrechzeit
– Drehmoment Start
– Startzeit
– Stoppzeit
– Drehmoment Stopp
– Bremszeit und
– Bremsdrehmoment
– Lokale Steuerung des Antriebes über 

Tastatur möglich

Umgebungstemperatur [°C]
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ts

tr
o

m
[A

]

Laststrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

Einschaltdauer: 100% ED

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Halbleiterschütze

Alarm

Parametrierung

L

R

Speicher

Logik
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Die Abbildung zeigt die Ansteuerung des 
Wende-Lastrelais mit Softstarter und den 
Betrieb einer Drehstromlast.
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Losbrechzeit

Losbrechzeit

Startzeit

Startzeit

Schalter-

betrieb

Schalter-

betrieb

Stoppzeit

Drehmoment Stopp

Bremszeit

100 % Betrieb positiv

100 % Betrieb positiv

100 % Betrieb negativ

Einschalt-

verzögerung

Ausschalt-

verzögerung

Ausschaltvorgang

Betrieb

Drehmoment Start

Drehmoment Start

Drehmoment Stopp

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Halbleiterschütze
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Technische Daten

Eingangsdaten

Steuerspannung U
ST

 rechts/links 24 V DC 24 V DC

Steuerspannungsbereich bezogen auf U
ST

0,8 ... 1,2 0,8 ... 1,2

Typ. Eingangsstrom bei U
N

3 mA 3 mA

Eingangsbeschaltung Verpolschutz , Überspannungsschutz

Betriebsspannungs- / Status- / Fehleranzeige LED grün / LED gelb Rechtslauf (R), LED gelb Linkslauf (L) / -

PWM-Option

Max. Taktfrequenz der PWM an den Steuereingängen 1000 Hz 1000 Hz

Tastverhältnis der PWM 0 % ... 100 % 0 % ... 100 %

Ausgangsdaten Lastseite

Ausgangsspannungsbereich 10 V DC ... 30 V DC 10 V DC ... 30 V DC

Laststrom 2 A 

(angereiht ohne Abstand)

6 A 

(siehe Deratingkurve)

Ruhestrom ca. 7 mA (im Off-Zustand) ca. 7 mA (im Off-Zustand)

Strombegrenzung bei Kurzschluss 15 A 20 A

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz , Überspannungsschutz

Betriebsspannungs- / Status- / Fehleranzeige LED grün / - / -

Allgemeine Daten

Prüfspannung Ein-/Ausgang 2,5 kV AC

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Normen / Bestimmungen EN 50178 / Basisisolierung

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Einbaulage senkrecht (Tragschiene waagerecht)

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10

Abmessungen B / H / T 12,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

3-phasiges Halbleiter-Wendeschütz, zur Ansteuerung von 

DC-Motoren

ELR W1/ 2-24DC1) 2963598 1

ELR W1/ 6-24DC1) 2982090 1
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polycarbonat PC, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

PWM = Pulsweitenmodulation

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

Elektronische Wende-Lastrelais für 
DC-Motoren

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Halbleiterschütze

Logic

Applikationsbeispiel

Zustandstabelle

Eingang Ausgang

rechts links M + M –

0 0 hochohmig hochohmig

1 0 + 24 V GND

0 1 GND + 24 V

1 1 GND GND

Laststrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

Einschaltdauer: 100 % ED

1 Einzelgerät

2 angereiht ohne Abstand

Umgebungstemperatur [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

Die elektronischen Wende-Lastrelais 
ELR-DC ermöglichen das Schalten von me-
chanisch kommutierten Gleichstrommoto-
ren. Sie können DC-Motoren bis 24 V/6 A 
verschleißfrei reversieren und bremsen. Ein 
kurzschluss-, überspannungs- und überlast-
fester Ausgang garantiert den zuverlässigen 
Einsatz in der Anlage.

Wird ein 24-V-DC-Signal an den Eingang 
„links“ gelegt, ist das ELR-DC so verschal-
tet, dass der Ausgang den Motor mit Span-
nung versorgt. Wird der Eingang „rechts“ 
angesteuert, dreht sich die Polarität der 
Spannung am Ausgang um. Durch das An-
steuern beider Eingänge, also „rechts“ und 
„links“, wird der Motor intern über das 
ELR-DC kurzgeschlossen, er bremst.

Durch die interne Verriegelungsschaltung 
und Lastverdrahtung wird der Verdrah-
tungsaufwand auf ein Minimum reduziert.
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Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Halbleiterschütze
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsspannungsbereich 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC

Typ. Eingangsstrom bei U
N

ca. 12 mA ca. 17 mA

Schaltpegel 1-Signal ("H") ≥ 4 V DC ≥ 22 V AC

0-Signal ("L") ≤ 1 V DC ≤ 6 V AC

Übertragungsfrequenz f
grenz

25 Hz 6 Hz

Betriebsspannungs- / Status- / Fehleranzeige LED grün / - / -

Ausgangsdaten Lastseite

Ausgangsspannungsbereich 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz)

Periodische Spitzensperrspannung 1200 V 1200 V

Laststrom 20 A (siehe Deratingkurve) 20 A (siehe Deratingkurve)

Stoßstrom 250 A (t = 10 ms) 250 A (t = 10 ms)

Laststrom minimal 350 mA 350 mA

Restspannung < 1,6 V < 1,6 V

Leckstrom < 3 mA (im Aus-Zustand) < 3 mA (im Aus-Zustand)

Phasenwinkel (cos φ) 0,5 0,5

Grenzlastintegral I2 x t (t = 10 ms) 525 A2s 525 A2s

Ausgangsbeschaltung RCV-Beschaltung

Allgemeine Daten

Prüfspannung Ein-/Ausgang 4 kV
eff

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30 °C ... 70 °C

Normen / Bestimmungen EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / 

EN 61000-4-6 / EN 55011 / Basisisolierung

Einbaulage senkrecht (Tragschiene waagerecht)

Montage anreihbar im Abstand ≥ 22,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG

- Steuerseite 0,5 - 2,5 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 14

- Lastseite 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 12

Abmessungen B / H / T 22,5 mm / 103 mm / 103 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Einphasige elektronische Lastrelais

ELR 1- 24DC/600AC-20 2297138 1

ELR 1-230AC/600AC-20 2297141 1
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Einphasige Halbleiterschütze

1-phasige Halbleiterschütze finden überall 
dort in Wechselspannungsnetzen Anwen-
dung, wo lautloses Schalten, hohe Schaltfre-
quenzen und praktisch unbegrenzte Lebens-
dauer gefordert sind.

Die robusten Leistungshalbleiter schalten 
im Spannungs-Nulldurchgang und erzeugen 
so keine zusätzlichen hochfrequenten 
Störimpulse. Die Module sind unempfind-
lich gegen Schockbeanspruchung und Vibra-
tionen – selbst ein Einsatz in aggressiver 
Schadstoffumgebung ist unproblematisch.

Sie bieten folgende Vorteile:
– Hohe Schaltfrequenz
– Verschleiß- und prellfrei
– Eingangsspannungsvarianten 24 V DC und 

230 V AC.
Häufige Einsatzgebiete sind:

– Fertigungsmaschinen
– Temperaturregelungen
– Fördereinrichtungen und
– Licht- und Beleuchtungsanlagen.

Umgebungstemperatur [°C]
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Laststrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

Einschaltdauer: 100% ED

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Halbleiterschütze

N
u

ll
s

p
a

n
n

u
n

g
s

-

s
c

h
a

lt
e

r

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polycarbonat PC, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

zum Schalten von 1~ AC-Motoren

bis 660 V AC/20 A



A1
+

A2
-

1/L1

2/T1

A1
+

A2
-

1/L1

2/T1

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

 

Technische Daten Technische Daten

4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC

ca. 12 mA ca. 17 mA ca. 12 mA ca. 17 mA

≥ 4 V DC ≥ 22 V AC ≥ 4 V DC ≥ 22 V AC

≤ 1 V DC ≤ 6 V AC ≤ 1 V DC ≤ 6 V AC

25 Hz 6 Hz 25 Hz 6 Hz

LED grün / - / - LED grün / - / -

42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz)

1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

30 A (siehe Deratingkurve) 30 A (siehe Deratingkurve) 50 A (siehe Deratingkurve) 50 A (siehe Deratingkurve)

400 A (t = 10 ms) 400 A (t = 10 ms) 1900 A (t = 10 ms) 1900 A (t = 10 ms)

150 mA 150 mA 150 mA 150 mA

< 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V

< 3 mA (im Aus-Zustand) < 3 mA (im Aus-Zustand) < 3 mA (im Aus-Zustand) < 3 mA (im Aus-Zustand)

0,5 0,5 0,5 0,5

1800 A2s 1800 A2s 18000 A2s 18000 A2s

RCV-Beschaltung RCV-Beschaltung

4 kV
eff

4 kV
eff

-30 °C ... 70 °C -30 °C ... 70 °C

EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / 

EN 61000-4-6 / EN 55011 / Basisisolierung

EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / 

EN 61000-4-6 / EN 55011 / Basisisolierung

senkrecht (Tragschiene waagerecht) senkrecht (Tragschiene waagerecht)

anreihbar im Abstand ≥ 22,5 mm anreihbar im Abstand ≥ 22,5 mm

0,5 - 2,5 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 12

0,5 - 4 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 12 4 - 25 mm² / 4 - 25 mm² / 12 - 3

22,5 mm / 103 mm / 103 mm 45 mm / 103 mm / 103 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

ELR 1- 24DC/600AC-30 2297154 1 ELR 1- 24DC/600AC-50 2297170 1

ELR 1-230AC/600AC-30 2297167 1 ELR 1-230AC/600AC-50 2297183 1
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Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Halbleiterschütze
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zum Schalten von 1~ AC-Motoren

bis 660 V AC/30 A

zum Schalten von 1~ AC-Motoren

bis 660 V AC/50 A



PROFIBUS
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PROFINET-Motorstarter

Motorstarter im robusten Edelstahl-
Gehäuse (IP67) setzen Sie als kompakte 
Funktionseinheit direkt an der Anlage ein. 
So sparen Sie die aufwendige Verdrahtung 
von Einzelfunktionen im Schaltschrank.

Mit dem Motorstarter steuern Sie Dreh-
strom-Asynchronmotoren in zwei Dreh-
richtungen, komplett über PROFINET. 
Verteilte Sensoren und Aktoren finden 
auf diese Weise direkten Anschluss an 
PROFINET, ohne weitere Zwischenstatio-
nen und zusätzliche Verkabelung. Ein kom-
pletter PROFINET-Motorstarter besteht 
aus drei Artikeln. Zum Beispiel:
– ELR 5011 IP PN
– IBS IP 400 MBH-F
– IBS PG SET

Weitere Merkmale:
– Leistungsklassen: 0,06 kW bis 3,0 kW
– Einfache Montage
– Steckbare Anschlusstechnik
– Wechselbare Modulelektronik
– Status- und Diagnoseanzeigen am Modul
– 10 digitale Eingänge zum Anschluss von 

Sensoren
– 4 digitale Ausgänge zum Anschluss von 

Aktoren
– Ein- und Zweimotoren-Wendestarter

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Technische Daten

ELR 5011 IP PN ELR 5011-2 IP PN

Schnittstelle

Feldbussystem PROFINET

Anschlussart 8-polige RJ45-Buchse am Motorstarter

Versorgung der Modulelektronik

Versorgungsspannung 24 V DC (U
S1

 / U
S2

)

Versorgungsspannungsbereich 20 V DC ... 30 V DC (Welligkeit eingeschlossen)

Sensorversorgung

Minimale Spannung U
INI

 = U
S1

 minus 1 V

Nennstrom pro Sensor 500 mA

Schutzbenennung Kurzschluss-, Überlastschutz

Digitale Eingänge

Anzahl der Eingänge 10

Anschlussart M12-Steckverbinder

Anschlusstechnik 2-, 3-, 4-Leiter

Digitale Ausgänge

Anzahl der Ausgänge 4

Anschlussart M12-Steckverbinder

Anschlusstechnik 2-Leiter

Ausgangsstrom max. 500 mA (je Kanal)

Motorschalter Ausgang

Anschlussart POWER-COMBICON

Betriebsspannung 360 V AC ... 550 V AC (Leiterspannung, 50/60 Hz)

Nennstrombereich 0,18 A ... 2,4 A

Frequenzbereich 50 Hz ... 60 Hz (Netzfrequenz)

Motornennleistung 1,1 kW (bei U
Netz

= 400 V AC)

Motorüberwachung

Parametrierungsbereich 0,2 A ... 2,4 A

Auslöseklasse in Anlehnung an Class 10 A der IEC 60947

Allgemeine Daten

Gewicht 2115 g 2425 g

Schutzart IP67 nach IEC 60529

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 50 °C (keine Betauung)

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

PROFINET-Motorstarter

- 1-Kanal-Wendestarter, 1,1 kW ELR 5011 IP PN 2700745 1

- 2-Kanal-Wendestarter, 1,1 kW ELR 5011-2 IP PN 2701007 1

PROFINET-Motorstarter

- 1-Kanal-Wendestarter, 3,0 kW

- 2-Kanal-Wendestarter, 3,0 kW

Gehäuseunterteil, Edelstahl

- Standardvariante IBS IP 400 MBH -F1) 2732868 1

Pg-Verschraubung, Kunststoff (IP67), für INTERBUS- und 

PROFINET-Motorschalter und Drehzahlsteller

IBS PG SET 2836599 1

Zubehör

RJ45-Stecker, geschirmt, mit Knickschutztülle, 2 Stück

- grau für Geradeauskabel FL PLUG RJ45 GR/2 2744856 1

- grün für gekreuzte Kabel FL PLUG RJ45 GN/2 2744571 1

Bussystem-Kabel VS-937/... 1402611 1

Crimpzange, zur Montage der RJ45-Stecker FL CRIMPTOOL 2744869 1

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Motorstarter IP67

Elektronische Motorstarter,

1x 1,1 kW und 2x 1,1 kW
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Technische Daten Technische Daten

ELR 5030 IP PN ELR 5030-2 IP PN IBS IP 400 MBH -F1)

PROFINET -

8-polige RJ45-Buchse am Motorstarter -

24 V DC (U
S1

 / U
S2

) -

20 V DC ... 30 V DC (Welligkeit eingeschlossen) -

U
INI

 = U
S1

 minus 1 V -

500 mA -

Kurzschluss-, Überlastschutz -

10 -

M12-Steckverbinder -

2-, 3-, 4-Leiter -

4 -

M12-Steckverbinder -

2-Leiter -

max. 500 mA (je Kanal) -

POWER-COMBICON -

360 V AC ... 550 V AC (Leiterspannung, 50/60 Hz) -

2,4 A ... 6 A -

50 Hz ... 60 Hz (Netzfrequenz) -

3 kW (bei U
Netz

= 400 V AC) -

2,4 A ... 6 A -

in Anlehnung an Class 10 A der IEC 60947 -

2115 g 2425 g 1130 g -

IP67 nach IEC 60529 IP67 nach IEC 60529 -

-25 °C ... 50 °C (keine Betauung) -

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

ELR 5030 IP PN 2701006 1

ELR 5030-2 IP PN 2701008 1

IBS IP 400 MBH -F1) 2732868 1 IBS IP 400 MBH -F1) 2732868 1

IBS PG SET 2836599 1 IBS PG SET 2836599 1

Zubehör Zubehör

FL PLUG RJ45 GR/2 2744856 1 FL PLUG RJ45 GR/2 2744856 1

FL PLUG RJ45 GN/2 2744571 1 FL PLUG RJ45 GN/2 2744571 1

VS-937/... 1402611 1 VS-937/... 1402611 1

FL CRIMPTOOL 2744869 1 FL CRIMPTOOL 2744869 1

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Motorstarter IP67

Elektronische Motorstarter,

1x 3,0 kW und 2x 3,0 kW

Edelstahlunterteil,

Schutzart IP67
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Inline-Frequenzumrichter

Die Inline-Frequenzumrichter für den 
Schaltschrank sind die kompakte Lösung, 
um Ihr Easy Automation-System um elekt-
ronische Drehzahlregelung für Asynchron-
motoren zu erweitern. Die Geräte fügen 
sich nahtlos in das Inline-System und sind in 
Schutzart IP20 ausgeführt. Je nach Antriebs-
aufgabe wählen Sie Frequenzumrichter aus 
verschiedenen Leistungsklassen, bis maxi-
mal 4 kW. Für die Anbindung an das 
Inline-System über den Fieldline-Lokalbus 
benötigen Sie lediglich die Inline-Scheibe 
IB IL 24 FLM-PAC. Über die Inline-Scheibe 
lässt sich der Inline-Frequenzumrichter an 
eine Phoenix Contact-Steuerung anschlie-
ßen.

Weitere Merkmale:
– Max. Motorleistung

0,75 kW, 1,5 kW, 2,2 kW und 4,0 kW
– Netzeingang 3 x 400 V (±15%) 50/60 Hz
– DTM für Parametrierung und Diagnose
– 8 frei programmierbare Parametersätze
– PTC-Auswertung für

2,2 kW- und 4,0 kW-Varianten
– Integrierter Netzfilter
– Betriebsarten U/f linear und 

U/f quadratisch
– S-Rampen-Funktion
– Motorschutzfunktion (I2t)
– Anschluss eines Bremswiderstandes
– Gleichstrombremsung
– Auswertung des Temperaturschalters im 

Motor
– Spannungsanhebung (Boost)
– 1x Analogeingang, 1x Analogausgang, 

1x Relaisausgang

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Technische Daten

Schnittstelle

Benennung Fieldline-Lokalbus

Anschlussart 9-polige D-SUB-Stecker/Buchse

Versorgung der Modulelektronik

Versorgungsspannung 24 V DC +/- 15 %

Versorgungsspannungsbereich 20,4 V DC ... 27,6 V DC +/- 15 %

Digitale Eingänge

Anzahl der Eingänge 5

Anschlussart COMBICON

Anschlusstechnik Federkraftanschluss

Digitale Ausgänge

Anzahl der Ausgänge 1

Anschlussart COMBICON

Anschlusstechnik Federkraftanschluss

Motorschalter Ausgang

Anschlussart Printklemme

Nennstrombereich 2,6 A (Kurzzeitiger Spitzenstrom, 1,5 facher des Nennstroms für 

30s; Zulässiger Dauerstrom, 1,2 facher Nennstrombereich)

Frequenzbereich 0 Hz ... 400 Hz

Motornennleistung 0,75 kW

Auslöseklasse OC-Auslösestrom 5,6 A

Allgemeine Daten

Gewicht 1400 g

Schutzart IP20

Breite 86,8 mm

Höhe 184 mm

Tiefe 132,9 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Inline-Frequenzumrichter für den Schaltschrank

VFD 5007 IL IB 2701054 1

Zubehör

Inline Modular-Abzweigklemme zur Ankopplung eines Fieldline 

Modular M8 oder M12-Lokalbusses am Ende einer Inline-Station

IB IL 24 FLM-PAC1) 2736903 1

Fernbusleitung, hochflexibel, 3 x 2 x 0,25 mm² IBS RBC/F-T/ 2740151 1

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Frequenzumrichter IP20

Frequenzumrichter für eine

max. Motorleistung bis 0,75 kW
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Fieldline-Lokalbus Fieldline-Lokalbus Fieldline-Lokalbus

9-polige D-SUB-Stecker/Buchse 9-polige D-SUB-Stecker/Buchse 9-polige D-SUB-Stecker/Buchse

24 V DC +/- 15 % 24 V DC +/- 15 % 24 V DC +/- 15 %

20,4 V DC ... 27,6 V DC +/- 15 % 20,4 V DC ... 27,6 V DC +/- 15 % 20,4 V DC ... 27,6 V DC +/- 15 %

5 5 5

COMBICON COMBICON COMBICON

Federkraftanschluss Federkraftanschluss Federkraftanschluss

1 1 1

COMBICON COMBICON COMBICON

Federkraftanschluss Federkraftanschluss Federkraftanschluss

Printklemme Printklemme Printklemme

4,1 A (Kurzzeitiger Spitzenstrom, 1,5 facher des Nennstroms für 

30s; Zulässiger Dauerstrom, 1,2 facher Nennstrombereich)

5,8 A (Kurzzeitiger Spitzenstrom, 1,5 facher des Nennstroms für 

30s; Zulässiger Dauerstrom, 1,2 facher Nennstrombereich)

9,1 A (Kurzzeitiger Spitzenstrom, 1,5 facher des Nennstroms für 

30s; Zulässiger Dauerstrom, 1,2 facher Nennstrombereich)

0 Hz ... 400 Hz 0 Hz ... 400 Hz 0 Hz ... 400 Hz

1,5 kW 2,2 kW 4 kW

OC-Auslösestrom 8,8 A OC-Auslösestrom 12,5 A OC-Auslösestrom 21 A

1400 g 2006 g 2006 g

IP20 IP20 IP20

86,8 mm 114 mm 114 mm

184 mm 184 mm 184 mm

132,9 mm 153 mm 153 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VFD 5015 IL IB 2701055 1 VFD 5022 IL IB 2701057 1 VFD 5040 IL IB 2701058 1

Zubehör Zubehör Zubehör

IB IL 24 FLM-PAC1) 2736903 1 IB IL 24 FLM-PAC1) 2736903 1 IB IL 24 FLM-PAC1) 2736903 1

IBS RBC/F-T/ 2740151 1 IBS RBC/F-T/ 2740151 1 IBS RBC/F-T/ 2740151 1

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung
Frequenzumrichter IP20

Frequenzumrichter für eine

max. Motorleistung bis 1,5 kW

Frequenzumrichter für eine

max. Motorleistung bis 2,2 kW

Frequenzumrichter für eine

max. Motorleistung bis 4,0 kW
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Die modularen Analog-Konverter für die 
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik ver-
meiden die Verfälschung analoger Signale 
durch externe Störgrößen. Sie sichern und 
erhöhen durch die exakte Umsetzung, 
Trennung, Filterung oder Verstärkung analo-
ger Signale die Übertragungsqualität und da-
mit die Güte von Regelkreisen.

Dazu bieten wir Ihnen folgende Produkt-
familien

Hochkompakte Trennverstärker – 
MINI Analog

Für hohe Platzersparnis und Effizienz
– Nur 6,2 mm Baubreite
– Systemverkablungs- und 

Multiplexer-Lösungen
– Galvanische 3-Wege-Trennung

Trennverstärker mit funktionaler
Sicherheit SIL – MACX Analog

Für höchste Signalsicherheit
– Durchgängig SIL-zertifiziert
– Sichere galvanische 3-Wege-Trennung

Trennverstärker Sonderbauformen 
und Digitalanzeigen – MCR Analog

Für spezielle Anwendungen der 
Signalverarbeitung
– Galvanische Trennung
– Temperaturen direkt im Feld erfassen und 

wandeln

Ex i-Trennverstärker mit funktionaler 
Sicherheit SIL – MACX Analog Ex

Für eigensichere Stromkreise im 
Ex-Bereich
– Maximaler Explosionsschutz für alle 

Ex-Zonen und Gasgruppen
– Nur 12,5 mm Baubreite für alle ein- und 

zweikanaligen Geräte
– Sichere galvanische 3-Wege-Trennung

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
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Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Produktübersicht

Hochkompakte Trennverstärker

MINI Analog

Seite 64

Versorgungskomponenten, Durchgangs-

klemmen, Markierungsmaterial Seite 88

Systemverkabelung, Termination Carrier

  Seite 92

Überspannungsschutz

  Seite 98

Digitalanzeigen Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit

Für Normsignale, Sollwertgeber

Seite 150

MACX Analog Ex

  Seite 152

Versorgungskomponenten, 

Markierungsmaterial  Seite 182

Systemverkabelung, Termination Carrier

  Seite 184

Energie- und Leistungsmesstechnik   

EMpro Energiemessgeräte

Seite 200

EMpro Funktions- und 

Kommunikationsmodule  Seite 202

PSK-Datenlogger-Kits

  Seite 206

PSK-Druckluftzähler

  Seite 208

Stromwächter, AC

Seite 235

Spannungsmessumfomer

  Seite 236

SOLARCHECK PV-Stringüberwachung

  Seite 134

EMD-BL

Kompakte Überwachungsrelais  Seite 250



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products 55PHOENIX CONTACT

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Produktübersicht

Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit Trennverstärker
Sonderbauformen

MACX Analog

Seite 100

Versorgungskomponenten, 

Markierungsmaterial  Seite 126

Systemverkabelung, Termination Carrier

  Seite 128

MCR Analog

  Seite 130

Multiplexer Ex i-2-Leiter-Feldgeräte Zubehör

Multiplexer für HART-Signale

Seite 186

Ex i-2-Leiter-Feldgeräte

  Seite 187

Schirmschnellanschluss

  Seite 191

Prüfstecker

  Seite 191

Stromwandler Messwandler-
Trennklemmen

Strom- und Spannungsmesstechnik

PACT-Stromwandler

Seite 212

Messwandlertrennklemmen

Siehe Katalog 3

Strommessumformer, AC/DC

  Seite 229

Strommessumformer, AC

  Seite 232

Steuerungen Überspannungsschutz

EMD

Multifunktionale Überwachungsrelais  Seite 252

Steuerungen

Siehe Katalog 8

Überspannungsschutz für die MSR-Technik

Siehe Katalog 6



Hochkompakte Trennverstärker -  
MINI Analog

Analog IN / Analog OUT Seite
3-Wege-Trennverstärker konfigurierbar ab 66

feste Signalkombinationen  71

4-Wege-Signalverdoppler konfigurierbar  72

3-Wege-Speisetrenner 1-kanalig  73

Signalverdoppler
2-kanalig

2-Wege-Passivtrenner eingangsschleifengespeist  74

ausgangsschleifengespeist  75

3-Wege-Ausgangstrenner feste Signalkombinationen
Digitalanzeigen Normsignale

Sollwertgeber

Temperatur
Temperaturmessumformer universell

universell, ausgangsschleifengespeist
für Widerstandsthermometer (RTD)  76

für Widerstandsthermometer (RTD), passiv
für Pt100 ab 77

für Pt100, ausgangsschleifengespeist  79

für Thermoelemente  80

für Thermoelemente, Typ J und K  81

Temperaturkopfmessumformer universell, ausgangsschleifengespeist
Pt100, ausgangsschleifengespeist

Frequenz
Frequenzmessumformer universell  82

Analog-Frequenzwandler  83

Potenziometer / Widerstand
Potipositionsmessumformer  84

Sollwertpotenziometer

Grenzwerte
Grenzwertschalter Analoge Normsignale, universell

Analoge Normsignale  85

Temperatur

Digital IN
Trennschaltverstärker NAMUR-Sensoren, potenzialfreie Kontakte  86

NAMUR-Sensoren, potenzialfreie Kontakte, 2-kanalig

NAMUR-Sensoren, potenzialfreie Kontakte, Weitbereich
NAMUR-Sensoren auf NAM

Digital OUT
Ventilbausteine Loop-powered

mit Leitungsfehlererkennung

Zubehör
Konfiguration Konfigurationssoftware

Kabel  119

Anzeige- und Bedieneinheit, abnehmbar
Aufnahmemodul für Anzeige- und Bedieneinheit

Konstantspannungsquelle Konstantspannungsquelle  87

Sollwertpotentiometer
Systemverkabelung Systemkomponenten  94

1:1-Durchgangsklemme  88

Termination Carrier  97

Multiplexer Analog-Multiplexer  95

Multiplexer für HART-Signale

Versorgungskomponenten Einspeiseklemme/Fehlermeldemodule/
T-Connectoren/Systemstromversorgung ab 89

Markierungsmaterial  88

Überspannungsschutz  98

Schirmschnellanschluss  191

Prüfstecker
Widerstandsbeschaltung zur Leitungsfehlererkennung  183
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Trennverstärker mit funktionaler 
Sicherheit - MACX Analog

Trennverstärker Sonderbauformen 
und Digitalanzeigen

Ex i-Trennverstärker mit funktionaler 
Sicherheit - MACX Analog Ex

Seite Seite Seite
ab 102

 131  160

 132

 106  160

 107  161

 162

 134

 109  164

 150

 151

ab 114  136 ab 168

 140  187

 110  165

 138

 141

 112  166

 142  188

 143  189

 144

ab 114 ab 168

 148

 146

 147

 116
 139

 146
 170

 120

 124

 172

 176

 122

 125

 174

 177

 123  175

 178

ab 179

 179

 149  149

 119  149  149

 118

 118

 148

 129  184

 186

ab 126  126

 127  127

 191  191  191

 191  191

 183  183
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Eingang

Maximales Eingangssignal
Das maximale Eingangssignal beschreibt 

den Wert, bei dem am Modul und am Signal-
geber noch keine Schäden auftreten. Wer-
den diese Werte überschritten, können 
Suppressordioden auslösen, die aufgrund 
einer erkannten Überspannung diesen Ein-
gang kurzschließen. Der Übertragungsbe-
reich der Analogsignale befindet sich nur in-
nerhalb der angegebenen Eingangsbereiche.

Eingangswiderstand
Der Eingangswiderstand eines Trennver-

stärkers oder Messumformers ist so dimen-
sioniert, dass das Eingangssignal nur gering-
fügig belastet wird. Das bedeutet für 
Stromeingänge einen niederohmigen Ein-
gang und für Spannungseingänge einen hoc-
hohmigen Eingang.

Spannungsfall
Bei Passivtrennern resultiert der Ein-

gangsspannungsfall vom Spannungsfall der 
zu treibenden Bürde und vom Eigenbedarf 
des Moduls. Je größer der Eigenbedarf des 
Passivtrenners ist, desto kleiner darf die zu 
treibende Ausgangsbürde sein. Ein geringer 
Eigenbedarf ist das Qualitätsmerkmal eines 
Gerätes.

Gleichtaktunterdrückung
Bei Trennverstärkern werden intern zur 

Übertragung Operationsverstärker einge-
setzt. Operationsverstärker haben rein 
rechnerisch ein ideales Übertragungs- und 
Verstärkungsverhalten. In der Praxis ist die-
ses allerdings anders. Bei einer gleichsinni-
gen Änderung beider Eingangsspannungen, 
d. h. an beiden Eingangsklemmen wird eine 
exakt gleiche massebezogene Spannung an-
geschlossen, führt dies zu einem ungewoll-
ten Ausgangssignal. Theoretisch dürfte bei 
einem idealen Operationsverstärker kein 
Ausgangssignal erscheinen, da das Eingangs-
differenzsignal „0 V“ entspricht. Die Gleich-
taktunterdrückung gibt an, um welchen Fak-
tor (in dB) die an beiden Eingängen 
gemeinsame Eingangsspannung geringer 
verstärkt wird als eine Spannungsdifferenz 
zwischen beiden Eingängen.

Analog-Ausgang

Maximales Ausgangssignal
Bei einem ungestörten Betrieb der Gerä-

te können bei Übersteuerung im Eingang 
keine größeren Werte am Ausgang anliegen.

Abgleich Zero / Span
Bei der Einstellung des Zero-„Null“-

Punktes wird der Nullpunkt eines analogen 
Ausgangs im Verhältnis zum Eingangssignal 
verstellt und festgelegt. 

Bei der Einstellung des Spans „Verstär-
kung“ wird der analoge Ausgang im Verhält-
nis zum Eingangssignal verstellt. Hierbei 
wird die Ausgangskennlinie um einen Ver-
stärkungsfaktor erhöht oder erniedrigt. 

Bürde
Die ausgangsseitige Bürde ist ein Maß für 

die Belastbarkeit eines Messumformers 
oder Trennverstärkers. Stromausgänge kön-
nen in der Regel maximal 500 Ω treiben, 
Spannungsausgänge sind minimal bis 10 kΩ 
belastbar.

Restwelligkeit / Ripple
Durch eine schaltungsbedingte Signalauf-

bereitung kann auf dem Ausgangssignal eine 
überlagerte Welligkeit entstehen. Die Rest-
welligkeit wird in mVSS oder mVeff angege-
ben.

Drahtbruchverhalten
Bei einigen Messumformern wird das Ein-

gangssignal permanent auf einen eventuellen 
Drahtbruch in der Signalleitung überwacht. 
Über- oder unterschreitet das Signal eine 
Toleranzgrenze wird ein Drahtbruch er-
kannt und ein definiertes Ausgangssignal 
ausgegeben. Bei programmierbaren Gerä-
ten kann das Ausgangssignal frei gewählt 
werden.

Digital-Ausgang

Relais
Bei zahlreichen im Katalog abgedruckten 

Produkten mit Relaisausgang wird hartver-
goldetes Relaiskontaktmaterial verwendet. 
Wichtig für eine Nutzung dieses Kontakt-
materials ist der verwendete Spannungsbe-
reich. Werden Spannungsbereiche bis 
30 V AC/ 36 V DC verwendet, können bis 
zu 50 mA geschaltet werden. Auch sehr 
kleine Ströme werden einwandfrei übertra-
gen. Wird der zuvor benannte Spannungs-
bereich überschritten und Werte von 
250 VAC/DC verarbeitet, dürfen Ströme 
bis zu 2 A fließen. Eine anschließende Über-
tragung von kleinen Strömen ist dann aller-
dings nicht mehr gewährleistet.

Transistor
Ein PNP-Transistorschaltausgang dient 

zur Übertragung von 24 V DC-Schaltsigna-
len bis ca. 100 mA.

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung
Je nach Produkt werden im Sortiment 

Gleich- und Wechselspannungsversorgun-
gen angeboten. Als Standardenergieversor-
gung steht eine 24 V DC-Variante zur Ver-
fügung, die in dem Spannungsbereich 
20...30 V DC arbeitet. Abweichende Ver-
sorgungsspannungen können Sie den techni-
schen Daten entnehmen.

Stromaufnahme
Der hier angegebene Wert beschreibt 

den Eigenverbrauch der Geräte. Hinzu 
kommt noch der Ausgangsstrom und falls 
vorhanden die Belastung des Schaltaus-
gangs.

Übertragungsfehler
Die Übertragungsgenauigkeit ist ein Maß 

für die Güte eines Messumformers. Sie ist 
die Abweichung von der idealen Übertra-
gungskennlinie und schließt Linearitäts-, 
Span- und Offsetfehler ein.

Nicht-Linearität
Nicht-Linearität ist die Abweichung von 

der idealen Übertragungsgenauigkeit ohne 
Span- und Offsetfehler. 

Mit der Nicht-Linearität eines Signals 
kann eine Beurteilung des Verlaufs vom 
Nullpunkt bis zum Endpunkt durchgeführt 
werden. Standardmäßig werden Linearitäts-
fehler angegeben, die eine Abweichung von 
der idealen Übertragungskennlinie in Pro-
zent beschreiben.
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Temperaturkoeffizient
Der Temperaturkoeffizient bewertet die 

abweichende Genauigkeit bei Veränderung 
der Umgebungstemperatur an einem Trenn-
verstärker oder Messumformer. In den 
meisten Fällen wird diese Angabe in Prozent 
aufgeführt. Eine hiervon abweichende Fest-
legung ist ppm/K (parts per million/Kelvin). 
Beispiel: 
250 ppm/K entsprechen 0,025 %/K.

Grenzfrequenz
Grundsätzlich sind Trennverstärker für 

die Übertragung von DC-Signalen geschaf-
fen. Signaländerungen verlangen jedoch ein 
dynamisches Verhalten, welches durch die 
Grenzfrequenz festgelegt wird, und somit 
auch kleinen Wechselgrößen (i. d. R.: 30 Hz) 
eine Übertragungsmöglichkeit bietet. 
Gleichzeitig unterdrückt eine niedrige 
Grenzfrequenz höherfrequente Wechselan-
teile.

Sprungantwort
Die Sprungantwort beschreibt die 

Reaktionszeit des Ausgangssignals bei einem 
Eingangssignalsprung (10...90 %). Die 
Sprungantwort verhält sich antiproportio-
nal zur Grenzfrequenz. Dies bedeutet, dass 
bei zunehmender Grenzfrequenz die Reak-
tionszeit reduziert wird.

Prüfspannung
Die Prüfspannung gibt die Spannungsfes-

tigkeit einer Trennstrecke an und wird 
durch Typprüfungen ermittelt. In dieser 
Prüfung steht eine 50 Hz Spannung für eine 
Minute an und beschreibt einen Wert, bei 
dem im Gerät kein Durchschlag zu einer an-
deren Potenzialebene erfolgt. 

Sichere Trennung
Als „Sichere Trennung“ wird der Schutz 

vor körpergefährdenden Strömen definiert. 
Werden Module nach der EN 61010 spezifi-
ziert, wird unter einwandfreiem und 
gestörtem Betrieb unterschieden. Bei ein-
wandfreiem Betrieb gelten Versorgungs-
nennspannungen von 30 V AC/60 V DC. 

Umgebungstemperaturbereich
Die hier angegebenen Temperaturgren-

zen beziehen sich nur auf den Betrieb. Bei 
der Lagerung und dem Transport gelten die-
se Grenzen nicht. Hier sind die Temperatur-
grenzen der verwendeten Materialien maß-
gebend. Sollten sich die Geräte bei der 
Montage außerhalb des angegebenen Tem-
peraturbereichs befinden, müssen diese vor 
der Inbetriebnahme erst wieder in den an-
gegebenen Temperaturbereich gebracht 
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass kei-
ne Betauung auftritt.

Schutzbeschaltung
Um die MCR-Module vor Überspannun-

gen zu schützen sind Suppressordioden vor 
die Signal- und Versorgungspfade geschaltet. 
Das Verhalten dieser Dioden ähnelt dem 
von herkömmlichen Zener-Dioden. Im Un-
terschied hierzu zeichnet sich die Suppress-
ordiode durch schnellere Ansprechzeiten 
und einen höheren maximalen Strom aus.

Richtlinien EU International

EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit) 2004/108/EG -

Niederspannungsrichtlinie (NSR) 2006/95/EG -

Ex-Richtlinie (ATEX) 94/9/EG -

Produktnormen

Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln EN 50178:1997 -

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen EN 61010-1:2001 IEC 61010-1:2004

Speicherprogrammierbare Steuerungen - 
Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen EN 61131-2:2007 IEC 61131-2:2007

EMV

EMV - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereiche EN 61000-6-2:2005 IEC 61000-6-2:2005

EMV - Teil 6-4: Fachgrundnormen - Störaussendung für Industriebereiche EN 61000-6-4:2007 IEC 61000-6-4:2006

Elektrische Betriebsmittel für Messtechnik, Leittechnik und Laboreinsatz 
EMV-Anforderungen EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005

ATEX

Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche - 
Teil 0: Allgemeine Anforderungen EN 60079-0:2006 IEC 60079-0:2007

Explosionsfähige Atmosphäre - 
Teil 11: Geräteschutz durch Eigensicherheit „i“ EN 60079-11:2007 IEC 60079-11:2006

Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche - 
Teil 15: Konstruktion, Prüfung und Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln 
der Zündschutzart „n“

EN 60079-15:2005 IEC 60079-15:2005

Umweltprüfungen

Umgebungseinflüsse - 
Teil 2-1: Prüfverfahren - Prüfung A: Kälte EN 60068-2-1:2007 IEC 60068-2-1:2007

Umgebungseinflüsse - 
Teil 2-2: Prüfverfahren - Prüfung B: Wärme EN 60068-2-2:2007 IEC 60068-2-2:2007

Umgebungseinflüsse - 
Teil 2-6: Prüfverfahren - Prüfung Fc: Schwingungen (sinusförmig) EN 60068-2-6:2008 IEC 60068-2-6:2008

Informationen zu Richtlinien und 
Normen
Für die Weiterverarbeitung der nicht selbstständigen Betriebsmittel (Kom-
ponenten) sind die zutreffenden Errichtungsbestimmungen zu beachten.

Beim Einbau in Geräte gilt zusätzlich die jeweilige Gerätebestimmung.
(Normen zum Zeitpunkt des Katalogdruckes)
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Passive Trennung, 
eingangsseitig gespeist 

Die Module beziehen die zur Signalüber-
tragung und galvanischen Trennung benötig-
te Energie aus dem aktiven Eingangskreis. 
Ausgangsseitig steht ein aufbereitetes 
Stromsignal für die Steuerung oder für Stell-
glieder zur Verfügung.

Diese passive Trennung ermöglicht die 
Signalaufbereitung (Auftrennen von Erd-
schleifen) und -filterung ohne eine zusätzli-
che Versorgung.

Eingangssignal
Ausgangs-
signal

Speisung
über Signal

3-Wege-Trennung 

Bei Modulen mit dieser Trennungstechnik 
sind alle Komponenten, die an Eingang, Aus-
gang oder Versorgung angeschlossen sind, 
gegeneinander vor Störungen geschützt. 
Entsprechend sind alle 3-Wege (Eingang, 
Ausgang und Versorgung) galvanisch vonein-
ander getrennt.

Die 3-Wege-Trennung sorgt sowohl für 
eine galvanische Trennung zwischen Mess-
aufnehmer und Steuerung als auch zwischen 
Steuerung und Stellglied.

Eingangsseitig benötigen die Module akti-
ve Signale. Ausgangsseitig stellen sie ein ge-
filtertes und verstärktes Signal zur Verfü-
gung.

Eingangssignal Ausgangs-
signal

POWER

Eingangstrennung 

Bei Modulen mit dieser Trennungstechnik 
soll die ausgangsseitig angeschlossene Elek-
tronik (z.B. Steuerung) vor Störungen aus 
dem Feld geschützt werden. Daher ist nur 
der Eingang von den auf gleichem Potential 
liegenden Ausgang und Versorgung galva-
nisch getrennt.

Die Module benötigen eingangsseitig akti-
ve Signale (z.B. von Messaufnehmern). Aus-
gangsseitig stellen sie ein gefiltertes und ver-
stärktes Signal - z.B. der Steuerung - zur 
Verfügung.

Eingangssignal Ausgangs-
signal

POWER

Speisetrennung 

Speisetrenner nutzen die Signaleingangs-
seite nicht nur zur Messwerterfassung, 
sondern stellen den eingangsseitig anzu-
schließenden passiven Messaufnehmern 
auch die benötigte Versorgung zur Verfü-
gung.

Ausgangsseitig stellen sie ein gefiltertes 
und verstärktes Signal - z.B. der Steuerung - 
zur Verfügung.

Die Trennungstechnik dieser Module ent-
spricht der Eingangstrennung.

Eingangssignal

Ausgangs-
signal

POWER

Speisung des  Mess-
umformers

Passive Trennung, ausgangsseitig 
gespeist (Loop-powered) 

Die Module beziehen die zur Signalüber-
tragung und galvanischen Trennung benötig-
te Energie aus dem aktiven Ausgangskreis, 
idealerweise von einer versorgenden SPS-
Eingangskarte.

Ausgangsseitig arbeiten die Loop-powe-
red-Module mit einem 4...20 mA-Normsig-
nal. Eingangsseitig verarbeitet der Passiv-
trenner aktive Signale. 

Beim Einsatz dieser Trennungstechnik 
muss beachtet werden, dass die ausgangs-
seitig angeschlossene aktive Signalquelle 
(z.B. aktive SPS Eingangskarte) sowohl den 
Passivtrenner versorgen, als auch ihre Bürde 
treiben kann. 

Eingangssignal
Ausgangs-
signal

Speisung 
über Signal

Aktive Trennung

Anwendungen

Problem: Störeinstrahlung

Lösung:

Problem: Spannungsdifferenz im Erdpotential

Lösung:

keine 
Erdstromschleife

ErdstromschleifePErde 1 PErde 2

PErde 1 PErde 2

Passive Trennung
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Dreileiter-Anschlusstechnik
Um den Einfluss der Lei-

tungswiderstände zu mini-
mieren wird meist eine Drei-
leitertechnik verwendet. 
Durch eine zusätzliche Lei-
tung zum Widerstandsthermometer wird 
dieses über zwei Messkreise ausgemessen, 
wobei ein Messkreis als Referenz genutzt 
wird. Der Leitungswiderstand lässt sich so-
mit kompensieren. 

Herrscht an Mess-(ϑ1) und 
Vergleichsstelle (ϑ2) die glei-
che Temperatur, so fließt kein 
Strom, da sich die entstehen-
den Teilspannungen aufhe-
ben. Bei unterschiedlichen Temperaturen an 
der Mess- und Vergleichsstelle bilden sich 
jedoch verschiedene Spannungen, die sich 
nicht vollständig aufheben und einen Strom-
fluss verursachen.

Ein Thermoelement misst daher immer 
nur eine Temperaturdifferenz. Diese ergibt 
sich aus der Differenz der Thermospannun-
gen an der Messstelle und der Vergleichs-
stelle.

Die durch den thermoelektrischen Effekt 
verursachte Spannung ist sehr gering und 
beträgt nur wenige Mikrovolt pro Kelvin.
Beispiel: Wird das Thermoelement Typ J (FE-CuNi) an eine Kupfer-Klem-
me angeschlossen, bilden sich Thermospannungen aus, die von ihrem Vor-
zeichen entgegengesetzt sind (Übergang Eisen-Kupfer/Kupfer-Konstantan) 
und heben sich gegeneinander auf. 

Somit ist nur der Unterschied der Ther-
mospannungen zwischen Konstantan 
(Cu-Ni) und Eisen von Bedeutung.

Weiterhin ist auch die Klemmstellentem-
peratur von Bedeutung. Ist diese bekannt, 
kann durch Addition der an der Messstelle 
gemessenen Thermospannung auf die Tem-
peratur der Messstelle geschlossen werden.

Aus diesem Grund wird bei den MCR-
Temperaturmessumformern für Thermo-
elemente die Temperatur der Klemmstellen 
erfasst, und dieser Wert, der auch Ver-
gleichs- oder Kaltstelle genannt wird, kom-
pensiert.

Diesen Vorgang bezeichnet man auch als 
Kaltstellenkompensation.

Vierleiter-Anschlusstechnik
Eine optimale Anschlusstechnik für 

Widerstandsthermometer bietet die Vier-
leitertechnik. 

Das Messergebnis wird weder von den 
Leitungswiderständen noch von ihren tem-
peraturabhängigen Schwankungen beein-
trächtigt. Der Spannungsabfall auf den Zu- 
und Rückleitungen kann so separat ausge-
messen und kompensiert werden. Ein Lei-
tungsabgleich ist nicht erforderlich.

Zweileiter-Anschlusstechnik
Das Widerstandsthermo-

meter wird über eine zweiad-
rige Leitung mit dem MCR-
Messumformer verbunden. 
Hierbei ist zu beachten, dass die Zuleitungs-
widerstände sich zum Messwiderstand ad-
dieren und das Ergebnis verfälschen.

Eine Entfernung von 10 m sollte nicht 
überschritten werden.
Beispiel: Eine 50 Meter lange Kupferleitung mit dem Querschnitt von 
0,5 mm2 hat einen spezifischen Widerstand von 3,4 Ω. Ein Pt 100-Sensor 
hat pro 1 K Temperaturänderung eine Widerstandsänderung von 0,384 Ω. 
Dieses entspricht einem Fehler von 8,8 °C.

Widerstandsthermometer (z.B. Pt 100, 
Ni 1000) ändern ihren Widerstandswert in 
Abhängigkeit von der Temperatur. Die 
MCR-Temperaturmessumformer erfassen 
diesen und wandeln ihn in ein proportiona-
les Analogsignal um. 

Zur Vermeidung unerwünschter Eigener-
wärmung des Sensors wird der verwendete 
konstante Messstrom möglichst gering ge-
halten (MCR-T-UI... → 250 μA).

Widerstandsthermometer

Thermoelemente

Im Gegensatz zu den Widerstandsther-
mometern sind Thermoelemente aktive 
Quellen, die eine Spannung im Mikrovolt-
Bereich erzeugen. Eine Kaltstellenkompen-
sation sorgt dafür, dass die gemessene Dif-
ferenztemperatur zwischen Messstelle und 
Vergleichsstelle in eine Absoluttemperatur 
umgesetzt wird.

Funktionsprinzip:
Werden unterschiedliche Metalle mitein-

ander verbunden, so entsteht durch die un-
terschiedliche Bindungsenergie der Elektro-
nen an den Metallatomen eine 
Thermospannung. Sie ist zum einen von den 
Metallen selbst und zum anderen von der 
Temperatur abhängig. 

Die Voraussetzungen hierfür sind gleiche 
Leitungslängen sowie gleiche Umgebungs-
temperatur. 

Da dieses in den meisten Fällen mit genü-
gender Genauigkeit zutrifft, ist die Dreilei-
ter-Technik heute am verbreitetsten. Ein 
Leitungsabgleich ist nicht erforderlich.

Temperatur [°C]

Widerstandsthermometer:
Widerstandsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur 
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Thermoelemente:
Änderung der Thermoelement-Spannung in Abhängigkeit von der 
Temperatur 
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bar

4...20 mA

Schaltverhalten von Relais oder 
Transistorausgängen:

Für jedes Relais oder jeden Transistor 
kann ein unterschiedliches Schaltverhalten 
definiert werden, wenn ein vorgegebener 
Schaltpunkt erreicht wird. 

In der dargestellten Auflistung sind alle 
Einstellmöglichkeiten für das Schaltverhal-
ten aufgeführt und erklärt:
– Die beiden ersten Möglichkeiten beinhal-

ten eine Hysterese, das heißt, das Verhal-
ten des Relais ist davon abhängig, aus 
welcher Richtung ein Schaltpunkt erreicht 
wird.

– Bei den übrigen Möglichkeiten, mit Aus-
nahme der beiden letzten ("an" und "aus"), 
wird eine Schalttoleranz berücksichtigt, 
um ein "Flattern" des Relaiskontaktes zu 

verhindern. Das Schalten des Relais erfolgt 
erst, wenn der Schaltpunkt plus Schaltto-
leranz erreicht wird.

– Bei "an" ist das Relais dauernd angezogen. 
Es reagiert nur, wenn Drahtbruch vorliegt 
und für diesen Fall ein Abfallen des Relais 
eingestellt wurde. 

– Bei "aus" reagiert das Relais nur, wenn 
Drahtbruch vorliegt und für diesen Fall ein 
Anziehen des Relais eingestellt wurde.

Digitalanzeigen

Nutzung der frei programmierbaren 
Kennlinie

Bei prozesstechnischen Anwendungen 
zur Anzeige von Durchfluss oder Füllstand 
ist die frei programmierbare Kennlinie, d. h. 
die Zuweisung des Anzeigenwertes zum 
Eingangswert, wichtig.

In der Füllstandsmessung z.B. interessiert 
oft nicht, wie viel Flüssigkeit noch im Tank 
vorhanden ist, sondern wie viel entnommen 
wurde. Hierfür kann die Kennlinie einfach 
invertiert werden und der entsprechende 
Wert erscheint im Display.

Parametrierung der Kennlinie 
über Stützpunkte

Bei nichtlinearen Eingangssignalen lassen 
sich die eingehenden Analogwerte über 
eine programmierbare Kennlinie dem anzu-
zeigenden Wert zuordnen. Diese Kennlinie 
kann aus bis zu 24 Stützpunkten bestehen. 
Somit können z. B. Durchfluss-Sensoren mit 
nichtlinearer Kennlinie angepasst werden. 
Weiterhin bieten die Analogsignal-Digital-
anzeigen der Function Line eine Summier-
funktion, die, um ein Anwendungsbeispiel 
aus der Abfülltechnik herauszugreifen, auf 
Tastendruck in der Anzeige vom Momen-
tanwert (= Durchfluss in l/min) auf die im 
Hintergrund integrierte Gesamtdurchfluss-

menge wechselt und diese in einer beliebi-
gen Einheit anzeigt. Dies spart Kosten und 
Platz durch Einsparung einer zweiten Digi-
talanzeige. 

Ebenfalls auf Tastendruck verfügbar sind 
die Grenzwerte. Grenzwert 1 und 2 können 
wahlweise dem Ist- oder Summenwert zu-
gewiesen werden. Ein Überschreiten dieses 
Wertes aktiviert eines der beiden Aus-
gangsrelais.

Weitere Anwendungen sind z.B. die An-
zeige von Füllstand, Druck oder Tempera-
tur. Bei Servomotoren bietet sich die Mög-
lichkeit, die vom Tacho erzeugten analogen 
Ausgangssignale (0...10 V) auf den Eingang 
der Digitalanzeige zu geben und so die Mo-
tordrehzahl anzuzeigen.

Applikation: 
Druckmessung und Anzeige auf MCR-SL-D-U-I

Tabelle: Analogsignal Anzeigewert

Stützpunkt 1 4 mA 15 bar

Stützpunkt 2 20 mA 30 bar

Druck [bar]

M
es

sw
er

t 
[m

A
]

Stützpunkt 1

Stützpunkt 2

Kennlinie:

Relais zieht an bei Unterschreitung von SPL, 
Hysterese aktiv
Relais zieht an bei Überschreitung von SPH, 
Hysterese aktiv
Relais zieht an bei Unterschreitung von SPL

Relais zieht an bei Überschreitung von SPL

Relais zieht an bei Unterschreitung von SPH

Relais zieht an bei Überschreitung von SPH

Relais zieht an zwischen SPL und SPH

Relais zieht an außerhalb von SPL und SPH

Relais ist ständig im abgefallenem Zustand

Relais ist ständig im angezogenem Zustand

Einstellmöglichkeiten des Schaltverhaltens

SPL = Set Point Low (unterer Schaltpunkt)
SPH = Set Point High (oberer Schaltpunkt)
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Nichteigensichere Signalübertragung im explosionsgefährdeten 
Bereich

In Anlagen mit explosionsgefährdeten Be-
reichen ergeben sich für elektrische Be-
triebsmittel je nach Anwendung unter-
schiedliche Einsatzanforderungen. 

Es können sich z.B. bei analoger Signal-
übertragung folgende Einsatzbereiche für 
elektrische Betriebsmittel ergeben:
– Sensoren und Aktoren können sich in 

Zone 0, Zone 1 oder Zone 2 befinden.
– Signalübertrager können sich in der 

Zone 1, Zone 2 oder im sicheren Bereich 
befinden.

– Steuerung, z.B. SPS, im sicheren Bereich.

Beispiele für die Installation von elektri-
schen Geräten zur Signalübertragung sind in 
der Abbildung zu sehen.

Beim Einsatz in der Zone 2 müssen Gerä-
te in einer geeigneten Zündschutzart ausge-
legt sein. Die MINI Analog- und 
MACX Analog-Familie ist hierzu in der 
Zündschutzart „n“ ausgelegt und muss in 
der Zone 2 in ein geeignetes und zugelasse-

nes Gehäuse (EN 60079-15 und EN 60079-
0) mit mindestens Schutzklasse IP54 instal-
liert werden.

Beispiel: 
Ein Sensor/Aktor der Zündschutzart „n“ 

kann in der Zone 2 mit einem Trenner der 
MINI Analog- oder MACX Analog-Familie 
verbunden werden. 

Bei der Auswahl der geeigneten Geräte 
für die Zone 2 ist darauf zu achten, dass die 
elektrischen Daten der Sensoren/Aktoren 
nicht überschritten werden. 

Werden die Sensoren/Aktoren in einem 
druckfest gekapselten Gehäuse montiert 
oder haben sie selbst ein druckfest gekap-
seltes Gehäuse, ist die Installation auch in 
der Zone 1 möglich. 

Installationsanforderungen
Die Abbildung stellt eine Auswahl an 

Möglichkeiten für die Installation von 
elektrischen Geräten im gasexplosionsge-
fährdeten Bereich dar. Spezielle Anforde-
rungen an die Projektierung, Auswahl und 
Errichtung von elektrischen Anlagen in gas-
explosionsgefährdeten Bereichen sind in 
der EN 60079-14 enthalten. 

Mit der Ausgabe von 2008 wurden die 
relevanten Inhalte der EN 61241-14 in die 
EN 60079-14 übernommen.

Für die Installation von elektrischen Be-
triebsmitteln in Bereichen mit brennbarem 
Staub ist die EN 61241-14 weiterhin zu be-
achten. Weitere wichtige Bestandteile beim 
Betrieb von Anlagen in explosionsgefährde-
ten Bereichen sind die Prüfung, Instandhal-
tung und Reparatur. Festlegungen dazu sind 
in der EN 60079-17 und EN 60079-19 zu 
finden. 

Zone 2

Zone 1

Sensor/
Aktor
Ex n

Gehäuse 
IP54*

MACX
Ex n

MACX
Ex n

Gehäuse 
IP54*

MINI
Ex n

MINI
Ex n

Gehäuse
z.B. Ex d

Sensor/
Aktor

Sicherer Bereich

Gehäuse
z.B. Ex d

Sensor/
Aktor

Sensor/
Aktor
Ex n

Sensor/
Aktor
Ex n

MINI
Ex n

Sensor/
Aktor
Ex n

MACX
Ex n

Installation von elektrischen Geräten zur Signalübertragung

*Verwendung eines geeigneten, für den Einsatz in Zone 2 zugelassenen Gehäuses
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Hochkompakt und effizient
MINI Analog-Trennverstärker trennen, 

wandeln, filtern und verstärken Ihre Analog-
signale – auf nur 6,2 mm Baubreite.

Die Trennverstärker der MINI Analog-Fa-
milie bieten Ihnen das gesamte Spektrum 
der analogen Signalanpassung. Dabei sind sie 
in Hinblick auf Kosten-, Platz- und Energie-
einsparung sehr effizient.

Das umfassende Zulassungspaket ermög-
licht Ihnen den Einsatz in verschiedenen Be-
reichen.

Wählen Sie den passenden 
MINI Analog-Trennverstärker für 
Ihre Applikation:

Analog IN / OUT
– Universal- und Standard-3-Wege-Trenn-

verstärker
– 3-Wege-Speisetrennverstärker
– 4-Wege-Signalverdoppler
– 2-Wege-Passivtrenner
– Ausgangsschleifengespeiste Trenner

Temperatur
– Universelle Messumformer für Wider-

standsthermometer und Thermoelemen-
te

– Aktive Messumformer für Pt 100 und 
Thermoelemente

– Ausgangsschleifengespeiste Pt 100-Mess-
umformer

Frequenz
– Frequenzmessumformer bis 80 kHz
– Analog-Frequenz-Messumformer

Potenziometer / Widerstand
– Potenziometer-Messumformer mit auto-

matischer Potenziometer-Erkennung

Grenzwerte
– Grenzwertschalter mit Wechslerrelais

Digital IN
– NAMUR-Trennschaltverstärker mit Re-

laisausgang

Zubehör
– Einspeisekomponenten
– Fault-Monitoring-Modul
– Systemverkabelungen
– Markierungsmaterial
– Überspannungschutz

Fault Monitoring
Das Fault Monitoring ist eine modulare 

Lösung zur komfortablen Fehlerauswertung 
in mehrkanaligen Anwendungen.

Je nach Modultyp können folgende Fehler 
mittels Sammelfehlermeldung signalisiert 
werden:
– Messbereichsüberschreitung
– Messbereichsunterschreitung
– Drahtbruch
– Kurzschluss
– Modulfehler

Zusätzlich ist es möglich, den Ausfall einer 
Versorgungsspannung an der Einspeiseklem-
me zu erkennen und zu melden.

Die Modularität zeichnet sich aus durch 
die freie Einstellbarkeit der Fehlerauswer-
tung sowohl auf der Teilnehmerseite als 
auch im Auswertemodul.

Das Fault Monitoring ist kompatibel nutz-
bar für folgende Trennverstärker-Familien:
– MINI Analog
– MACX Analog
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Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

Bis zu 65 % Platzersparnis
– Gegenüber marktüblichen Trennverstär-

kern mit Baubreiten bis 17,5 mm.

Fault Monitoring und 
Energiebrückung
– Der Tragschienen-Connector vereinfacht 

die Einspeisung und ermöglicht eine Sam-
mel-Fehlerüberwachung.

Übersichtliche Verdrahtung
– Acht Anschlüsse wahlweise als Schraub- 

oder Federkraftklemme.

Geringe Leistungsaufnahme
– Die daraus resultierende geringe Eigener-

wärmung sorgt für hohe Lebensdauer und 
Betriebssicherheit.

Hohe Betriebssicherheit
– Die galvanische 3-Wege-Trennung erhöht 

die Betriebssicherheit gegenüber Störun-
gen in der Anlage.

Einfache Konfiguration
– Einfach per DIP-Schalter oder mittels 

Software für erweiterte Funktionalität 
und Monitoring.

Einsparung von Analogeingängen an 
Steuerungen
– Der MINI Analog-Multiplexer reduzieret 

bis zu acht Analogsignale auf ein 
4...20 mA-Signal.

Zeitsparende Systemverkabelung
– Plug & Play – für acht Kanäle auf der 

Trennverstärker- und Steuerungsseite.

Schnelle und fehlerfreie 
Signalanbindung
– Kompakte Termination Carrier verbinden 

die MINI Analog-Geräte mit dem Auto-
matisierungssystem – plug and play sowie 
Hot-Swap-fähig.
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Ex:  
Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten U-Eingang I-Eingang

Eingangssignal 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 2 ... 10 V

Eingangswiderstand ca. 100 kΩ ca. 50 Ω

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 2 ... 10 V

Maximales Ausgangssignal ca. 12,5 V 28 mA

Leerlaufspannung ca. 12,5 V

Kurzschluss-Strom ca. 22 mA

Bürde R
B

≥ 10 kΩ < 500 Ω (bei 20 mA)

Ripple < 20 mV
SS

 (an 10 kΩ) < 20 mV
SS

 (an 500 Ω)

Allgemeine Daten U-Ausgang I-Ausgang

Versorgungsspannung U
B

19,2 V DC ... 30 V DC

Versorgungsnennspannung 24 V DC

Stromaufnahme < 9 mA (Spannungsausgang, 

bei 24 V DC inkl. Last)

< 19 mA (Stromausgang, 

bei 24 V DC inkl. Last)

Leistungsaufnahme < 200 mW 

(Spannungsausgang)

< 450 mW 

(Stromausgang)

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,1 % (vom Endwert)

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K , typ. < 0,002 %/K

Grenzfrequenz (3 dB) ca. 100 Hz

Sprungantwort (10-90%) ca. 3,2 ms

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von 

Analogsignalen,

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-SL-UI-UI1) 2864383 1

Bestellkonfiguration Federkraftanschluss MINI MCR-SL-UI-UI-SP1) 2864710 1

Standardkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-SL-UI-UI-NC1) 2864150 1

Standardkonfiguration Federkraftanschluss MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC1) 2864163 1

66 PHOENIX CONTACT

– Hochkompakter Trennverstärker zur gal-
vanischen Trennung, Wandlung, Verstär-
kung und Filterung von analogen 
Normsignalen

– Mittels DIP-Schalter bis zu 36 Signalkom-
binationen konfigurierbar

– 3-Wege-Trennung
– Geringe Leistungsaufnahme
– Energieversorgung über das Fußelement 

(T-Connector) möglich
– Standard-Konfiguration:

Eingang 0 ... 10 V, Ausgang 0 ... 20 mA

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des nebenste-

henden Bestellschlüssels an.

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN / Analog OUT
3-Wege-Trennverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

T B

H

konfigurierbar, bis zu 36 Signalkombinationen
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Bestellschlüssel MINI MCR-SL-UI-UI (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Konfigurationstabelle für Eingangs- und Ausgangssignale

Applikationsbeispiel: Füllstandsmessung 

DIP-Schalter SW 2 DIP-Schalter SW 1

Eingang Ausgang DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 DIP 5 DIP 6 DIP 1 DIP 2

0 - 10 V 0 - 20 mA OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

4 - 20 mA OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF

0 - 10 V ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

2 - 10 V ON OFF ON OFF OFF ON OFF OFF

0 - 5 V ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

1 - 5 V ON ON OFF OFF OFF ON OFF OFF

2 - 10 V 0 - 20 mA OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF

4 - 20 mA OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

0 - 10 V ON OFF ON ON ON OFF OFF OFF

2 - 10 V ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

0 - 5 V ON ON OFF ON ON OFF OFF OFF

1 - 5 V ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

0 - 5 V 0 - 20 mA OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF

4 - 20 mA OFF OFF OFF OFF OFF ON ON OFF

0 - 10 V ON OFF ON OFF OFF OFF ON OFF

2 - 10 V ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF

0 - 5 V ON ON OFF OFF OFF OFF ON OFF

1 - 5 V ON ON OFF OFF OFF ON ON OFF

1 - 5 V 0 - 20 mA OFF OFF OFF ON ON OFF ON OFF

4 - 20 mA OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF

0 - 10 V ON OFF ON ON ON OFF ON OFF

2 - 10 V ON OFF ON OFF OFF OFF ON OFF

0 - 5 V ON ON OFF ON ON OFF ON OFF

1 - 5 V ON ON OFF OFF OFF OFF ON OFF

0 - 20 mA 0 - 20 mA OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON

4 - 20 mA OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF ON

0 - 10 V ON OFF ON OFF OFF OFF OFF ON

2 - 10 V ON OFF ON OFF OFF ON OFF ON

0 - 5 V ON ON OFF OFF OFF OFF OFF ON

1 - 5 V ON ON OFF OFF OFF ON OFF ON

4 - 20 mA 0 - 20 mA OFF OFF OFF ON ON OFF OFF ON

4 - 20 mA OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON

0 - 10 V ON OFF ON ON ON OFF OFF ON

2 - 10 V ON OFF ON OFF OFF OFF OFF ON

0 - 5 V ON ON OFF ON ON OFF OFF ON

1 - 5 V ON ON OFF OFF OFF OFF OFF ON

NONE = ohne WKZ

2864383 = IN01 = 0...20 mA OUT01 = 0...20 mA YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)...-UI-UI IN02 = 4...20 mA OUT02 = 4...20 mA

IN03 = 0...10 V OUT03 = 0...10 V

2864710 = IN04 = 2...10 V OUT04 = 2...10 V YESPLUS = WKZ mit 

5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

...-UI-UI-SP IN05 = 0...5 V OUT05 = 0...5 V

IN06 = 1...5 V OUT06 = 1...5 V

Artikel-Nr.

Eingang Ausgang Werkskalibrierzertifikat 

WKZ

2864383 / IN03 / OUT01 / NONE

Füllstandssensor

Steuerung

Netzspannung

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog
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Ex: 
Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 0 ... 50 mV

Maximales Eingangssignal ca. 30 V DC

Eingangswiderstand ca. 10 kΩ

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 2 ... 10 V

-5 ... 5 V / -10 ... 10 V 

( der bipolare Ausgang ist nur bei 

bipolaren Eingangssignalen 

nutzbar )

Maximales Ausgangssignal 12,5 V 28 mA

Bürde R
B

≥ 10 kΩ < 500 Ω (bei 20 mA)

Ripple < 20 mV
SS

 (an 10 kΩ) < 20 mV
SS

 (an 500 Ω)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

19,2 V DC ... 30 V DC

Versorgungsnennspannung 24 V DC

Leistungsaufnahme < 450 mW (Stromausgang)

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,2 %

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K , typ. < 0,002 %/K

Grenzfrequenz (3 dB) (100 Hz / 30 Hz umschaltbar)

Sprungantwort (10-90%) 3,5 ms (bei 100 Hz)

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 beantragt

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur Umsetzung von 

mV-Spannungen in Standard-Normsignale,

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-SL-SHUNT-UI 2810858 1

Bestellkonfiguration Federkraftanschluss MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP 2810874 1

Standardkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC1) 2810780 1

Standardkonfiguration Federkraftanschluss MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP-NC1) 2810793 1
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– Hochkompakter Trennverstärker zur gal-
vanischen Trennung, Wandlung, Verstär-
kung und Filterung von mV-Signalen auf 
analoge Normsignale

– Ideal für die Signalwandlung bei Shunt-
Messungen

– Mittels DIP-Schalter bis zu 280 Signal-
kombinationen konfigurierbar

– 3-Wege-Trennung
– Geringe Leistungsaufnahme
– Energieversorgung über das Fußelement 

(T-Connector) möglich
– Standard-Konfiguration:

Eingang 0 ... 50 mV, Ausgang 0 ... 20 mA

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des nebenste-

henden Bestellschlüssels an.

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN / Analog OUT
3-Wege-Trennverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

T B

H

konfigurierbar, für Shunt-Messungen
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Bestellschlüssel MINI MCR-SL-SHUNT-UI-... (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Kombinationstabelle für Eingangs- und Ausgangssignale

Applikationsbeispiel: Überwachung von Lade- und Entladeströmen 

Spannungsausgang Stromausgang

Eingang -10...+10 V 0...10 V 2...10 V -5...+5 V 0...5 V 1...5 V 0...20 mA 4...20 mA

0...50 mV x x x x x x

0...60 mV x x x x x x

0...75 mV x x x x x x

0...80 mV x x x x x x

0...100 mV x x x x x x

0...120 mV x x x x x x

0...150 mV x x x x x x

0...200 mV x x x x x x

0...240 mV x x x x x x

0...300 mV x x x x x x

0...500 mV x x x x x x

0...600 mV x x x x x x

0...750 mV x x x x x x

0...800 mV x x x x x x

0...1 V x x x x x x

0...1,2 V x x x x x x

0...1,5 V x x x x x x

0...2 V x x x x x x

0...2,4 V x x x x x x

0...3 V x x x x x x

-50...50 mV x x x x x x x x

-60...60 mV x x x x x x x x

-75...75 mV x x x x x x x x

-80...80 mV x x x x x x x x

-100...100 mV x x x x x x x x

-120...120 mV x x x x x x x x

-150...150 mV x x x x x x x x

-200...200 mV x x x x x x x x

-240...240 mV x x x x x x x x

-300...300 mV x x x x x x x x

-500...500 mV x x x x x x x x

-600...600 mV x x x x x x x x

-750...750 mV x x x x x x x x

-800...800 mV x x x x x x x x

-1...1 V x x x x x x x x

-1,2...1,2 V x x x x x x x x

-1,5...1,5 V x x x x x x x x

-2...2 V x x x x x x x x

-2,4...2,4 V x x x x x x x x

-3...3 V x x x x x x x x

IN40 = 0...50 mV IN28 = 0...500 mV IN53 = -50...+50 mV IN17 = -500...+500 mV OUT01 = 0...20 mA 30 = 30 Hz NONE = ohne WKZ

2810858 = IN24 = 0...60 mV IN46 = 0...600 mV IN13 = -60...+60 mV IN59 = -600...+600 mV OUT02 = 4...20 mA 100 = 100 Hz YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)...-SHUNT-UI IN41 = 0...75 mV IN47 = 0...750 mV IN54 = -75...+75 mV IN60 = -750...+750 mV OUT03 = 0...10 V

IN42 = 0...80 mV IN48 = 0...800 mV IN55 = -80...+80 mV IN61 = -800...+800 mV OUT04 = 2...10 V

IN25 = 0...100 mV IN29 = 0...1,0 V IN14 = -100...+100 mV IN18 = -1,0...+1,0 V OUT05 = 0...5 V YESPLUS = WKZ mit 

5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

2810874 = IN43 = 0...120 mV IN49 = 0...1,2 V IN56 = -120...+120 mV IN62 = -1,2...+1,2 V OUT06 = 1...5 V

...-SHUNT-UI-SP IN44 = 0...150 mV IN50 = 0...1,5 V IN57 = -150...+150 mV IN63 = -1,5...+1,5 V

IN26 = 0...200 mV IN30 = 0...2,0 V IN15 = -200...+200 mV IN19 = -2,0...+2,0 V OUT13 = -5...+5 V

IN45 = 0...240 mV IN51 = 0...2,4 V IN58 = -240...+240 mV IN64 = -2,4...+2,4 V OUT14 = -10...+10 V

IN27 = 0...300 mV IN52 = 0...3,0 V IN16 = -300...+300 mV IN65 = -3,0...+3,0 V

Hinweis:

Ein bipolarer Ausgang (-5...+5 V, -10...+10 V) ist nur bei bipolarem Eingangssignal nutzbar!

Artikel-Nr.

Eingang Ausgang Grenzfrequenz Werkskalibrierzertifikat WKZ

2810858 / IN40 / OUT01 / 100 / NONE

Versorgung

Batterie

Shunt-

Widerstand

Steuerung

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog
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Ex:  
Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 0 ... 24 V / 0 ... 30 V

Eingangswiderstand ca. 125 kΩ (0 ... 24 V)

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 2 ... 10 V

Maximales Ausgangssignal ≤ 12,5 V 28 mA

Leerlaufspannung ≤ 12,5 V

Kurzschluss-Strom ≤ 22 mA

Bürde R
B

> 10 kΩ < 500 Ω (bei 20 mA)

Ripple < 20 mV
SS

 (an 10 kΩ) < 20 mV
SS

 (an 500 Ω)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

19,2 V DC ... 30 V DC

Leistungsaufnahme < 450 mW

Übertragungsfehler maximal < 0,1 % (vom Endwert)

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K , typ. < 0,002 %/K

Grenzfrequenz (3 dB) ca. 100 Hz

Sprungantwort (10-90%) ca. 3,5 ms

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von 

Analogsignalen,

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-SL-U-UI1) 2864053 1

Bestellkonfiguration Federkraftanschluss MINI MCR-SL-U-UI-SP1) 2811213 1

Standardkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-SL-U-UI-NC1) 2865007 1

Standardkonfiguration Federkraftanschluss MINI MCR-SL-U-UI-SP-NC1) 2810078 1
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2864053 = ...-U-UI IN38 = 0...24 V OUT01 = 0...20 mA

IN39 = 0...30 V OUT02 = 4...20 mA

OUT03 = 0...10 V

2811213 = ...-U-UI-SP OUT04 = 2...10 V

OUT05 = 0...5 V

OUT06 = 1...5 V

Bestellschlüssel MINI MCR-SL-U-UI (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Artikel-Nr. Eingang Ausgang

2864053 / IN39 / OUT01

Signalumsetzung nach 

unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV)

Netzspannung

T B

H

– Hochkompakter Trennverstärker zur galva-
nischen Trennung, Wandlung, Verstärkung 
und Filterung von 24 V- oder 30 VDC-Sig-
nalen auf analoge Normsignale

– Mittels DIP-Schalter bis zu 12 Signalkom-
binationen konfigurierbar

– 3-Wege-Trennung
– Geringe Leistungsaufnahme
– Energieversorgung über das Fußelement 

(T-Connector) möglich
– Standard-Konfiguration:

Eingang 0 ... 30 V, Ausgang 0 ... 20 mA

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des Bestell-

schlüssels an, siehe unten.

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN / Analog OUT
3-Wege-Trennverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

konfigurierbar,

für Eingangssignale 0 ... 24 V / 0 ... 30 V
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Ex: 

Technische Daten

Eingangsdaten U-Eingang I-Eingang

Eingangswiderstand ca. 100 kΩ ca. 50 Ω

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Maximales Ausgangssignal 12,5 V 28 mA

Leerlaufspannung ca. 12,5 V

Kurzschluss-Strom ca. 2 mA

Bürde R
B

≥ 10 kΩ ≤ 500 Ω

Ripple < 20 mV
SS

 (an 10 kΩ) < 20 mV
SS

 (an 500 Ω)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

19,2 V DC ... 30 V DC

Versorgungsnennspannung 24 V DC

Stromaufnahme < 20 mA

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,1 % (vom Endwert)

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K , typ. < 0,002 %/K

Grenzfrequenz (3 dB) ca. 100 Hz

Sprungantwort (10-90%) ca. 3,5 ms

Schutzart IP20

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 beantragt

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Eingangssignal
Ausgangssig-

nal
Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von 

Analogsignalen,

Schraubanschluss 0 ... 10 V 0 ... 20 mA MINI MCR-SL-U-I-01) 2813512 1

Federkraftanschluss 0 ... 10 V 0 ... 20 mA MINI MCR-SL-U-I-0-SP1) 2813570 1

Schraubanschluss 0 ... 10 V 4 ... 20 mA MINI MCR-SL-U-I-41) 2813525 1

Federkraftanschluss 0 ... 10 V 4 ... 20 mA MINI MCR-SL-U-I-4-SP1) 2813583 1

Schraubanschluss 0 ... 20 mA 0 ... 10 V MINI MCR-SL-I-U-01) 2813541 1

Federkraftanschluss 0 ... 20 mA 0 ... 10 V MINI MCR-SL-I-U-0-SP1) 2813554 1

Schraubanschluss 4 ... 20 mA 0 ... 10 V MINI MCR-SL-I-U-41) 2813538 1

Federkraftanschluss 4 ... 20 mA 0 ... 10 V MINI MCR-SL-I-U-4-SP1) 2813567 1

Schraubanschluss 0 ... 20 mA

4 ... 20 mA

0 ... 20 mA

4 ... 20 mA

MINI MCR-SL-I-I1) 2864406 1

Federkraftanschluss 0 ... 20 mA

4 ... 20 mA

0 ... 20 mA

4 ... 20 mA

MINI MCR-SL-I-I-SP1) 2864723 1

Schraubanschluss 0 ... 10 V

-10 ... 10 V

0 ... 10 V

-10 ... 10 V

MINI MCR-SL-U-U1) 2864684 1

Federkraftanschluss 0 ... 10 V

-10 ... 10 V

0 ... 10 V

-10 ... 10 V

MINI MCR-SL-U-U-SP1) 2864697 1
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– Hochkompakter Trennverstärker zur gal-
vanischen Trennung, Wandlung, Verstär-
kung und Filterung von analogen 
Normsignalen

– Feste Signalkombinationen
– Preisgünstige Alternative zu konfigurier-

baren Trennverstärkern
– 3-Wege-Trennung
– Geringe Leistungsaufnahme
– Energieversorgung über das Fußelement 

(T-Connector) möglich

Hinweise:

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN / Analog OUT
3-Wege-Trennverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

T B

H

mit festen Signalkombinationen
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Ex:  
Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten U-Eingang I-Eingang

Eingangssignal 0 ... 10 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Maximales Eingangssignal 30 V 50 mA

Eingangswiderstand ca. 100 kΩ ca. 50 Ω

Ausgangsdaten

Ausgangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 2x ; 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Maximales Ausgangssignal 22 mA

Leerlaufspannung 9 V

Bürde R
B

≤ 250 Ω (bei 20 mA)

Ripple < 20 mV
SS

 (an 250 Ω)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 30 mA (bei 24 V DC inkl. Last)

Leistungsaufnahme < 600 mW

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,2 % (vom Endwert) , typ. < 0,1 %

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K , typ. < 0,004 %/K

Grenzfrequenz (3 dB) ca. 35 Hz

Sprungantwort (0-99%) ca. 10 ms

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Signalverdoppler, zur Verdopplung und galvanischen Tren-

nung von Analogsignalen

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-SL-UI-2I1) 2864794 1

Bestellkonfiguration Federkraftanschluss MINI MCR-SL-UI-2I-SP1) 2864804 1

Standardkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-SL-UI-2I-NC1) 2864176 1

Standardkonfiguration Federkraftanschluss MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC1) 2864189 1
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Bestellschlüssel MINI MCR-SL-UI-2I (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Erläuterung zur Ausgangskombination:

Ausgang 1 Ausgang 2

A 0...20 mA 0...20 mA

B 0...20 mA 4...20 mA

C 4...20 mA 4...20 mA

NONE = ohne WKZ

2864794 = IN01 = 0...20 mA A 0 = analoges Verhalten YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)...-UI-2I IN02 = 4...20 mA B

IN03 = 0...10 V C 1 = Begrenzung

2864804 = IN06 = 1...5 V YESPLUS = WKZ mit 

5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

...-UI-2I-SP

1) Erläuterungen siehe rechts, weitere Details siehe Datenblatt: www.phoenixcontact.net/products

Artikel-Nr.

Eingang Ausgangs-

kombination 1)

Verhalten der 

Analogausgänge

Werkskalibrierzertifikat 

WKZ

2864794 / IN03 / A / 0 / NONE

T B

H

– Hochkompakter Trennverstärker zur gal-
vanischen Trennung, Wandlung, Verstär-
kung, Filterung und Verdopplung von 
analogen Normsignalen

– Verdopplung eines analogen Normsigna-
les auf zwei Stromausgänge

– Mittels DIP-Schalter bis zu 8 Signalkombi-
nationen konfigurierbar

– 4-Wege-Trennung
– Energieversorgung über das Fußelement 

(T-Connector) möglich
– Standard-Konfiguration:

Eingang 0 ... 10 V, Ausgang 1: 0 ... 20 mA, 
Ausgang 2: 0 ... 20 mA

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des Bestell-

schlüssels an, siehe unten.

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN / Analog OUT
Signalverdoppler

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

konfigurierbar,

mit zwei Stromausgangssignalen
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products


Ex: 
Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten MINI MCR-SL-RPSS-I-I1) MINI MCR-SL-RPS-I-I1)

Eingangssignal 0 ... 20 mA , 

Trennerbetrieb / 4 ... 20 mA

0 ... 20 mA , 

Trennerbetrieb / 4 ... 20 mA

Eingangswiderstand ca. 50 Ω ca. 50 Ω

Transmitterspeisespannung 16,5 V 14,7 V DC ... 25,5 V DC

(U
B 

- max. 4,5 V bei Belastung 

0 mA ... 20 mA)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Maximales Ausgangssignal 21 mA 28 mA

Leerlaufspannung ca. 12,5 V ca. 12,5 V

Bürde R
B

≤ 500 Ω (bei I = 20 mA) ≤ 500 Ω (bei I = 20 mA)

Ripple < 20 mV
eff

 (an 500 Ω) < 20 mV
eff

 (an 500 Ω)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

20,4 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

Versorgungsnennspannung 24 V DC 24 V DC

Stromaufnahme

Leistungsaufnahme < 900 mW (bei 24 V DC und im 

Speisetrennerbetrieb)

< 900 mW (bei 24 V DC und im 

Speisetrennerbetrieb)

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,2 % (vom Endwert) , 

typ. ≤ 0,1 % (vom Endwert)

≤ 0,2 % (vom Endwert) , 

typ. ≤ 0,1 % (vom Endwert)

Temperaturkoeffizient < 0,005 %/K , typ. < 0,002 %/K < 0,01 %/K , typ. < 0,002 %/K

Grenzfrequenz (3 dB) 175 Hz (typ.) ca. 100 Hz

Kommunikation HART-Spezifikation in beiden 

Betriebsarten (RPSS-Trenner / 

RPSS-Speisetrenner)

-

Sprungantwort (10-90%) < 2 ms (typ.) ca. 3,5 ms

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20 IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

Montage beliebig beliebig

Gehäusematerial PBT PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 

26 - 12

0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 

26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized beantragt

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D 

T5 beantragt

UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D 

T5

GL GL EMC 2 D GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Speisetrenner

mit HART®-Protokoll Schraubanschluss MINI MCR-SL-RPSS-I-I1) 2864079 1

mit HART®-Protokoll Federkraftanschluss MINI MCR-SL-RPSS-I-I-SP1) 2810230 1

Schraubanschluss MINI MCR-SL-RPS-I-I1) 2864422 1

Federkraftanschluss MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP1) 2864752 1

Steuerung

Netzspannung
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– Hochkompakte Speisetrennverstärker 
zur galvanischen Trennung, Verstärkung 
und Filterung von analogen Normsignalen

– Speisen von 2-Leiter- und passiven 
3-Leiter-Sensoren

– Auch als Trenner ohne Speisung nutzbar
– 3-Wege-Trennung
– Wahlweise bidirektionale 

HART-Übertragung
– Energieversorgung über das Fußelement 

(T-Connector) möglich

Hinweise:

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 73

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN / Analog OUT
Speisetrennverstärker

Speisetrennerbetrieb mit passivem Sensor

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

T B

H

wahlweise mit HART-Übertragung



I

MINI MCR-SL-1CP-I-I

UE

U = 1,7 VV

I

I

I

RB

UB

I I OUTIN

Zone 2

passive

passive

INSensor / Field OUT PLC / DCS

4-wire

4-wire

–

–

+

+

+

+

–

–

GND 2

GND 4

active

active

GND 1

GND 3

OUT I 1

OUT I 2

IN I 1

IN I 2

1 5

2 6

7

8

3

4

OUT I

OUT I

GND

GND

US

US

5

7

6

8

1

3

2

4

PWR

max.18 VDC

PWR

max.18 VDC

 
Ex:  
Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Spannungsfall 1,7 V (bei I = 20 mA)

Ansprechstrom ca. 190 µA

Maximaler Eingangsstrom / Überlast 40 mA

Maximale Eingangsspannung 18 V

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Bürde R
B

< 600 Ω (bei I = 20-mA-Ausgangssignal)

Ripple < 10 mV
eff

 (an 600 Ω)

Allgemeine Daten

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,1 % (vom Endwert)

Zusatzfehler je 100 Ω Bürde 0,03 % (vom Messwert / 100 Ω Bürde)

Temperaturkoeffizient ≤ 0,002 %/K (vom Messwert / 100 Ω Bürde)

Grenzfrequenz (3 dB) 75 Hz

Sprungantwort (10-90%) 5 ms (bei 600 Ω Bürde)

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA II T6 X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Passiv-Trenner, zur galvanischen Trennung von 

Stromsignalen ohne Hilfsenergie

zweikanalig Schraubanschluss MINI MCR-SL-2CP-I-I 2864655 1

zweikanalig Federkraftanschluss MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP 2864781 1

einkanalig Schraubanschluss MINI MCR-SL-1CP-I-I 2864419 1

einkanalig Federkraftanschluss MINI MCR-SL-1CP-I-I-SP 2864749 1
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– Hochkompakte 2-Leiter-Passivtrenner 
zur galvanischen Trennung und Filterung 
von analogen Normsignalen

– Eingangsschleifengespeist
– Benötigt keine zusätzliche Hilfsenergie
– Zwei Kanäle auf nur 6,2 mm-Baubreite
– Spannungsabfall am Trennverstärker von 

nur 1,7 V

Hinweise:

Beachten Sie beim Einsatz von Passivtrennern, dass die strom-

treibende Spannung des Messumformers U
B
 ausreicht, um den 

maximalen Strom von 20 mA über den Passivtrenner mit dem 

Spannungsfall von U
V
 = 1,7 V und die Bürde R

B
 treiben zu können.

Das bedeutet:

U
B
 ≥ U

E
 = 1,7 V + 20 mA x R

B

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie im Katalog INTERFACE 

oder unter www.phoenixcontact.net/catalog

Analog IN / Analog OUT
Passivtrenner

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

T B

H

wahlweise 1- oder 2-kanalig
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

beantragt:

cUL / UL

Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten U-Eingang I-Eingang

Eingangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 2 ... 10 V , weitere Bereiche konfigurierbar, siehe Tabelle

Maximales Eingangssignal < 40 V < 50 mA 

(Spannungsfest bis 30 V)

Eingangswiderstand ca. 100 kΩ 

(bei ≤ 1 V, sonst ca. 1 MΩ)

≤ 50 Ω

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Maximales Ausgangssignal 35 mA

Bürde R
B

((U
B 

- 8 V) / 22 mA)

Ripple < 20 mV
SS

 (an 500 Ω)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

8 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 3,5 mA (ohne Signalstrom)

Leistungsaufnahme 28 mW (ohne Signal)

Übertragungsfehler maximal < 0,1 % (vom Endwert)

Temperaturkoeffizient 0,01 %/K , typ. 0,005 %/K

Abgleich ZERO / SPAN ± 2 % / ± 2 %

Grenzfrequenz (3 dB) ca. 30 Hz

Sprungantwort (10-90%) ca. 16 ms

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Loop-powered-Trenner

Schraubanschluss MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC1) 2902829 1

Federkraftanschluss MINI MCR-SL-UI-I-LP-SP-NC1) 2902830 1
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– Hochkompakter Trennverstärker zur gal-
vanischen Trennung, Wandlung und Filte-
rung von analogen Normsignalen

– Ausgangsschleifengespeist
– Benötigt keine zusätzliche Hilfsenergie
– Mittels DIP-Schalter bis zu 74 Signalkom-

binationen konfigurierbar
– Spannungseingang von mV-Spannungen 

bis hoch zu 30 Volt
– Stromeingang von 2 mA bis hoch zu 

40 mA
– 2-Wege-Trennung
– Standard-Konfiguration:

Eingang 2...10 V, Ausgang 4...20 mA

Hinweise:

Weitere nicht aufgeführte Eingangssignale sind auf Anfrage mög-

lich!

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie im Katalog INTERFACE 

oder unter www.phoenixcontact.net/catalog

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN / Analog OUT
Loop-powered Trenner

Mögliche Eingangssignalbereiche (konfigurierbar über DIP-Schalter)

0...40 mA 0...30 V 0...10 V 2...10 V 0...1000 mV ± 30 V ± 10 V ± 1000 mV

0...30 mA 0...25 V 0...7,5 V 0...750 mV ± 25 V ± 7,5 V ± 750 mV

0...20 mA 4...20 mA 0...20 V 0...5 V 1...5 V 0...500 mV ± 20 V ± 5 V ± 500 mV

0...12 mA 0...15 V 0...3 V 0...300 mV ± 15 V ± 3 V ± 300 mV

0...10 mA 2...10 mA 0...12,5 V 0...2,5 V 0...250 mV ± 12,5 V ± 2,5 V ± 250 mV

0...8 mA 0...12 V 0...2 V 0...200 mV ± 12 V ± 2 V ± 200 mV

0...7,5 mA 0...1,5 V 0...150 mV ± 1,5 V ± 150 mV

0...6 mA 0...1,25 V 0...125 mV ± 1,25 V ± 125 mV

0...5 mA 1...5 mA 0...1,2 V 0...120 mV ± 1,2 V ± 120 mV

0...4 mA 0...100 mV ± 100 mV

0...3 mA 0...75 mV ± 75 mV

0...2,5 mA 0...60 mV ± 60 mV

0...2 mA 0...50 mV ± 50 mV

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

T B

H

konfigurierbar,

bis zu 74 Signalkombinationen,

Loop-powered
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Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) Pt-, Ni-, Cu-Sensoren : 2-, 3-, 4-Leiter

Temperaturbereich -200 °C ... 850 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp)

Messbereichsspanne min. 50 K

Widerstandsbereich linear 0 Ω ... 4000 Ω (Mindestmessspanne: 10 % vom gewählten Messbe-

reich)

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 10 ... 0 V 20 ... 0 mA / 20 ... 4 mA

Maximales Ausgangssignal ca. 12,3 V 24,6 mA

Bürde R
B

10 kΩ 500 Ω (bei 20 mA)

Ripple < 20 mV
SS

< 20 mV
SS

 (an 500 Ω)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

9,6 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 27 mA (bei 24 V DC)

Leistungsaufnahme ≤ 700 mW (bei I
OUT

 = 20 mA, 9,6 V DC, 500 Ω Bürde)

Übertragungsfehler 0,1 % * 350 K / eingestellte Messspanne; 0,1 % > 350 K (Pt / Ni) 

0,3 % * 200 K / eingestellte Messspanne; 0,3 % > 200 K (Cu)

Temperaturkoeffizient 0,01 %/K

Sprungantwort (0-99%) typ. 200 ms (2-Leiter)

typ. 500 ms (3-Leiter)

typ. 500 ms (4-Leiter)

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized beantragt

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 beantragt

GL GL beantragt

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Temperaturmessumformer für Widerstandsthermometer

Standardkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-RTD-UI-NC1) 2902849 1

Standardkonfiguration Federkraftanschluss MINI MCR-RTD-UI-SP-NC1) 2902850 1

Zubehör

Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit S-PORT 

Schnittstelle

IFS-USB-PROG-ADAPTER1) 2811271 1
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Sensortyp Norm Messbereich kleinste Messbereichspanne

Pt100 IEC751 = GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 °C ... +850 °C 50 K

Pt200 IEC751 = GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 °C ... +850 °C 50 K

Pt500 IEC751 = GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 °C ... +850 °C 50 K

Pt1000 IEC751 = GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 °C ... +850 °C 50 K

Pt100 GOST 6651-2009 ( = 0,00391) -200 °C ... +850 °C 50 K

Pt1000 GOST 6651-2009 ( = 0,00391) -200 °C ... +850 °C 50 K

Pt100 JIS C1604-1997 -200 °C ... +850 °C 50 K

Pt1000 JIS C1604-1997 -200 °C ... +850 °C 50 K

Ni100 DIN 43760 -60 °C ... +250 °C 50 K

Ni1000 DIN 43760 -60 °C ... +250 °C 50 K

Cu50 GOST 6651-2009 ( = 1,428) -180 °C ... +200 °C 50 K

Cu100 GOST 6651-2009 ( = 1,428) -180 °C ... +200 °C 50 K

Cu53 GOST 6651-2009 ( = 1,426) -50 °C ... +180 °C 50 K

Kundenspezifische Kennlinien

T B

H

Universeller Temperaturmessumformer 
zur galvanischen Trennung, Wandlung, Ver-
stärkung und Filterung von Widerstands-
thermometern und Widerstandsferngebern
– Hohe Genauigkeit über den gesamten 

Messbereich
– Für 2-, 3-, 4-Leiter Sensoren nach

IEC 751, JIS, GOST
– Mittels DIP-Schalter und Software konfi-

gurierbar
– Sotware kostenfrei im Internet verfügbar
– Energieversorgung über das Fußelement 

(T-Connector) möglich
– Unterstützt Fault Monitoring
– Standardkonfiguration: 

Sensor Pt 100 IEC 751; 3-Leiter; 
-50...150 °C; Ausgang 4...20 mA; 
Fehlerauswertung nach NE43 
(downscale); Fault-Monitoring-Kontakt 
reagiert bei allen Fehlern

Hinweise:

Die Konfigurationssoftware erhalten Sie per Download aus dem 

Internet: www.phoenixcontact.net/products

Informationen zum Programmieradapter finden Sie auf Seite 119

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperatur
Temperaturmessumformer
für Widerstandsthermometer

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

Universeller Messumformer

für Widerstandsthermometer
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

 
Ex: 
Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) : 2-, 3-, 4-Leiter

Temperaturbereich -50 °C ... 200 °C (konfigurierbar)

Messbereichsspanne min. 50 K

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 10 ... 0 V 20 ... 0 mA / 20 ... 4 mA

Maximales Ausgangssignal ca. 12,5 V 23 mA

Bürde R
B

> 10 kΩ < 500 Ω (bei 20 mA)

Ripple < 20 mV
SS

 (an 10 kΩ) < 20 mV
SS

 (an 500 Ω)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 21 mA (bei 24 V DC)

Leistungsaufnahme < 500 mW

Übertragungsfehler volle/eingestellte Messspanne ≤ 0,25 % ; ((50K / ΔTemp)+ 0,05)%

Temperaturkoeffizient < 0,02 %/K

Sprungantwort (0-99%) < 200 ms

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Temperaturmessumformer, für Pt 100-Temperatursenso-

ren

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-SL-PT100-UI-200 2864309 1

Bestellkonfiguration Federkraftanschluss MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP1) 2864192 1

unkonfiguriert Schraubanschluss MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC1) 2864370 1

unkonfiguriert Federkraftanschluss MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP-NC1) 2864202 1
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Bestellschlüssel MINI MCR-SL-PT100-UI-200 (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Ausfallinformation (abhängig vom Ausgangsignalbereich):

Messbereichsüberschreitung Drahtbruch

0...20 mA 4...20 mA 0...10 V 0...20 mA 4...20 mA 0...10 V

A 20,5 mA 20,5 mA 10,25 V 21 mA 21 mA 10,5 V

B 20,5 mA 20,5 mA 10,25 V 21 mA 21 mA 10,5 V

C 20 mA 20 mA 10 V 21 mA 21 mA 10,5 V

D 20 mA 20 mA 10 V 0 mA 4 mA 0 V

Messbereichsunterschreitung Kurzschluss

0...20 mA 4...20 mA 0...10 V 0...20 mA 4...20 mA 0...10 V

A 0 mA 4 mA 0 V 0 mA 4 mA 0 V

B 0 mA 3,5 mA 0 V 0 mA 3 mA 0 V

C 0 mA 4 mA 0 V 21 mA 21 mA 10,5 V

D 0 mA 4 mA 0 V 0 mA 4 mA 0 V

2 = 2-Leiter 0 Bereich 

(Schrittweite)

OUT01 = 0...20 mA A NONE = ohne WKZ

2864309 = -5 OUT02 = 4...20 mA B YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)...-PT100-UI-200 3 = 3-Leiter -10 OUT03 = 0...10 V C

-15 0...200 (5 K) OUT05 = 0...5 V D

2864192 = 4 = 4-Leiter -20 OUT06 = 1...5 V YESPLUS = WKZ mit 

5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

...-PT100-UI-200-SP -30 OUT07 = 20...0 mA

-40 OUT08 = 20...4 mA

-50 OUT09 = 10...0 V

1) Erläuterungen siehe rechts, weitere Details siehe Datenblatt: www.phoenixcontact.net/products

Artikel-Nr.

Anschluss-

technik

Messbereich [°C] Ausgang Ausfallinfor-

mation 1)

Werkskalibrierzertifikat 

WKZAnfang Ende

2864309 / 3 / 0 / 100 / OUT01 / A / NONE

T B

H

– Hochkompakter Temperaturmessumfor-
mer zur galvanischen Trennung, Wand-
lung, Verstärkung und Filterung von 
Pt 100-Signalen auf Normsignale

– Optimierter Temperaturmessbereich von 
–50 °C bis 200 °C für erhöhte Genauig-
keit

– Für 2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren nach 
IEC 60751

– Eingangs- und Ausgangssignale mittels 
DIP-Schalter konfigurierbar

– 3-Wege-Trennung
– Fehlersignalisierung über Diagnose-LED 

und Analogsignal
– Energieversorgung über das Fußelement 

(T-Connector) möglich

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des Bestell-

schlüssels an, siehe unten.

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperatur
Temperaturmessumformer für Pt 100

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

konfigurierbar,

für Temperaturmessbereich -50 ... 200 °C
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Ex:  
Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) : 2-, 3-, 4-Leiter

Temperaturbereich -150 °C ... 850 °C (konfigurierbar)

Messbereichsspanne min. 50 K

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 10 ... 0 V 20 ... 0 mA / 20 ... 4 mA

Maximales Ausgangssignal ca. 12,5 V 23 mA

Bürde R
B

≥ 10 kΩ < 500 Ω (bei 20 mA)

Ripple < 20 mV
SS

 (an 10 kΩ) < 20 mV
SS

 (an 500 Ω)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 21 mA (bei 24 V DC)

Leistungsaufnahme < 500 mW

Übertragungsfehler volle/eingestellte Messspanne ≤ 0,2 % ; ((100 K / eingestellte Messspanne [K]) + 0,1)%

Temperaturkoeffizient < 0,02 %/K

Sprungantwort (0-99%) < 160 ms

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Temperaturmessumformer, für 

Pt 100-Temperatursensoren

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-SL-PT100-UI1) 2864435 1

Bestellkonfiguration Federkraftanschluss MINI MCR-SL-PT100-UI-SP 2864736 1

unkonfiguriert Schraubanschluss MINI MCR-SL-PT100-UI-NC1) 2864273 1

unkonfiguriert Federkraftanschluss MINI MCR-SL-PT100-UI-SP-NC1) 2864286 1
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Bestellschlüssel MINI MCR-SL-PT100-UI (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Ausfallinformation (abhängig vom Ausgangsignalbereich):

Messbereichsüberschreitung Drahtbruch

0...20 mA 4...20 mA 0...10 V 0...20 mA 4...20 mA 0...10 V

A 20,5 mA 20,5 mA 10,25 V 21 mA 21 mA 10,5 V

B 20,5 mA 20,5 mA 10,25 V 21 mA 21 mA 10,5 V

C 20 mA 20 mA 10 V 21 mA 21 mA 10,5 V

D 20 mA 20 mA 10 V 0 mA 4 mA 0 V

Messbereichsunterschreitung Kurzschluss

0...20 mA 4...20 mA 0...10 V 0...20 mA 4...20 mA 0...10 V

A 0 mA 4 mA 0 V 0 mA 4 mA 0 V

B 0 mA 3,5 mA 0 V 0 mA 3 mA 0 V

C 0 mA 4 mA 0 V 21 mA 21 mA 10,5 V

D 0 mA 4 mA 0 V 0 mA 4 mA 0 V

2 = 2-Leiter 0 Bereich 

(Schrittweite)

OUT01 = 0...20 mA A NONE = ohne WKZ

2864435 = -10 OUT02 = 4...20 mA B YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)...-PT100-UI 3 = 3-Leiter -20 OUT03 = 0...10 V C

-30 0...100 (5 K) OUT05 = 0...5 V D

2864736 = 4 = 4-Leiter -40 110...300 (10 K) OUT06 = 1...5 V YESPLUS = WKZ mit 

5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

...-PT100-UI-SP -50 320...700 (20 K) OUT07 = 20...0 mA

-100 750...850 (50 K) OUT08 = 20...4 mA

-150 OUT09 = 10...0 V

1) Erläuterungen siehe rechts, weitere Details siehe Datenblatt: www.phoenixcontact.net/products

Artikel-Nr.

Anschluss-

technik

Messbereich [°C] Ausgang Ausfallinfor-

mation 1)

Werkskalibrierzertifikat 

WKZAnfang Ende

2864435 / 3 / 0 / 100 / OUT01 / A / NONE

T B

H

– Hochkompakter Temperaturmessumfor-
mer zur galvanischen Trennung, Wand-
lung, Verstärkung und Filterung von 
Pt 100-Signalen auf Normsignale

– Temperaturmessbereich von 
-150 °C bis 850 °C

– Für 2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren nach 
IEC 60751

– Eingangs- und Ausgangssignale mittels 
DIP-Schalter konfigurierbar

– 3-Wege-Trennung
– Fehlersignalisierung über Diagnose-LED 

und Analogsignal
– Energieversorgung über das Fußelement 

(T-Connector) möglich

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des Bestell-

schlüssels an, siehe unten.

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperatur
Temperaturmessumformer für Pt 100

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

konfigurierbar,

für Temperaturmessbereich -150 ... 850 °C
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products


Ex: 
Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) : 2-, 3-, 4-Leiter

Temperaturbereich -150 °C ... 300 °C (konfigurierbar)

Messbereichsspanne min. 50 K

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA

Maximales Ausgangssignal 23 mA

Bürde R
B

((U
Versorgung 

- 12 V) / 22 mA)

Ripple < 20 mV
SS

 (an 500 Ω)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

12 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 3,5 mA (ohne Signalstrom)

Leistungsaufnahme < 42 mW (ohne Signalstrom)

Übertragungsfehler volle/eingestellte Messspanne ≤ 0,25 % ; ((90 K / eingestellte Messspanne [K]) + 0,05)%

Temperaturkoeffizient < 0,02 %/K

Sprungantwort (0-99%) < 200 ms

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 beantragt

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Temperaturmessumformer, für Pt 100-Temperatursenso-

ren, Loop-powered

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-SL-PT100-LP 2810298 1

Bestellkonfiguration Federkraftanschluss MINI MCR-SL-PT100-LP-SP 2810382 1

unkonfiguriert Schraubanschluss MINI MCR-SL-PT100-LP-NC1) 2810308 1

unkonfiguriert Federkraftanschluss MINI MCR-SL-PT100-LP-NC-SP1) 2810395 1
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Bestellschlüssel MINI MCR-SL-PT100-LP (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Ausfallinformation:

Messbereichsüber-

schreitung

Drahtbruch

1 - Messbereichsanfang

2 21,5 mA 21,5 mA

3 3,5 mA 3,5 mA

4 21,5 mA 21,5 mA

Messbereichsunter-

schreitung

Kurzschluss

1 - Messbereichsanfang

2 21,5 mA 21,5 mA

3 3,5 mA 3,5 mA

4 3,5 mA 3,5 mA

2 = 2-Leiter 0 Bereich 

(Schrittweite)

NONE = ohne WKZ

2810298 = -10 OUT02 = 4...20 mA 1 YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)...-PT100-LP 3 = 3-Leiter -20 OUT08 = 20...4 mA 2

-30 0...300 (5 K) 3

2810382 = 4 = 4-Leiter -40 4 YESPLUS = WKZ mit 

5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

...-PT100-LP-SP -50

-100

-150

1) Erläuterungen siehe rechts, weitere Details siehe Datenblatt: www.phoenixcontact.net/products

Artikel-Nr.

Anschlusstech-

nik

Messbereich [°C] Ausgang Ausfallinfor-

mation 1)

Werkskalibrierzertifikat 

WKZAnfang Ende

2810298 / 3 / 0 / 100 / OUT02 / 1 / NONE

T B

H

– Hochkompakter Loop-powered Tempe-
raturmessumformer zur galvanischen 
Trennung, Wandlung, Verstärkung und 
Filterung von Pt 100-Signalen auf 
Normsignale

– Ausgangsschleifengespeist
– Benötigt keine zusätzliche Hilfsenergie
– Temperaturmessbereich von 

-150 °C bis 300 °C
– 2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren
– Eingangssignale mittels DIP-Schalter kon-

figurierbar
– 2-Wege-Trennung
– Fehlersignalisierung über Diagnose-LED 

und Analogsignal

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des Bestell-

schlüssels an, siehe unten.

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperatur
Temperaturmessumformer für Pt 100

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

konfigurierbar,

für Temperaturmessbereich -150 ... 300 °C,

Loop-powered
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Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L

Temperaturbereich -250 °C ... 2500 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp)

Messbereichsspanne min. 50 K

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 10 ... 0 V 20 ... 0 mA / 20 ... 4 mA

Maximales Ausgangssignal ca. 12,3 V 24,6 mA

Leerlaufspannung

Kurzschluss-Strom

Bürde R
B

≥ 10 kΩ < 500 Ω (bei 20 mA)

Ripple < 20 mV
SS

< 20 mV
SS

 (an 500 Ω)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

9,6 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 27 mA (bei 24 V DC)

Leistungsaufnahme ≤ 700 mW (bei I
OUT

 = 20 mA, 9,6 V DC, 500 Ω Bürde)

Übertragungsfehler 0,1 % * 600 K / eingestellte Messspanne; 0,1 % > 600 K (E, J, K, N, 

T, L, U, M Gost, L Gost) 0,2 % * 600 K / eingestellte Messspanne; 

0,2 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3)

Kaltstellenfehler < 3 K ( typ. < 2 K )

Temperaturkoeffizient ≤ 0,01 %/K

Sprungantwort (0-99%) typ. 400 ms

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized beantragt

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 beantragt

GL GL beantragt

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Universeller Temperaturmessumformer für Thermoelemente

Standardkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-TC-UI-NC1) 2902851 1

Zubehör

Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit 

S-PORT Schnittstelle

IFS-USB-PROG-ADAPTER1) 2811271 1
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Sensortyp Norm Messbereich Sensortyp Norm Messbereich

B IEC 584-1 +500 °C ... +1820 °C L DIN 43710 -200 °C ... +900 °C

E IEC 584-1 -230 °C ... +1000 °C U DIN 43710 -200 °C ... +600 °C

J IEC 584-1 -210 °C ... +1200 °C A-1 GOST 8.585 0 °C ... +2500 °C

K IEC 584-1 -250 °C ... +1372 °C A-2 GOST 8.585 0 °C ... +1800 °C

N IEC 584-1 -200 °C ... +1300 °C A-3 GOST 8.585 0 °C ... +1800 °C

R IEC 584-1 -50 °C ... +1768 °C M GOST 8.585 -200 °C ... +100 °C

S IEC 584-1 -50 °C ... +1768 °C L GOST 8.585 -200 °C ... +800 °C

T IEC 584-1 -200 °C ... +400 °C Kundenspezifische Kennlinien

T B

H

Hochkompakter Temperaturmessumfor-
mer zur galvanischen Trennung, Wandlung, 
Verstärkung und Filterung von Thermoele-
ment-Signalen.
– Für Thermoelemente nach IEC 584 und 

GOST
– Interne Kaltstellenkompensation
– Mittels DIP-Schalter und Software konfi-

gurierbar
– Sotware kostenfrei im Internet verfügbar
– Energieversorgung über das Fußelement 

(T-Connector) möglich
– Unterstützt Fault Monitoring
– Standardkonfiguration: 

Sensor TC Typ J IEC 584; Kaltstellenkom-
pensation "AN"; -200...1200 °C; 
Ausgang 4...20 mA; Fehlerauswertung 
nach NE43 (downscale); Fault-Monito-
ring-Kontakt reagiert bei allen Fehlern.

Hinweise:

Informationen zum Programmieradapter finden Sie auf Seite 119

Die Konfigurationssoftware erhalten Sie per Download aus dem 

Internet: www.phoenixcontact.net/products

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperatur
Temperaturmessumformer für
Thermoelemente

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

Universeller Messumformer

für Thermoelemente
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

 
Ex:  
Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) Thermoelemente Typ J, K (IEC 584-1)

Temperaturbereich Typ J : -150 °C ... 1200 °C (konfigurierbar)

Typ K : -150 °C ... 1350 °C

Messbereichsspanne min. 50 K

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 10 ... 0 V 20 ... 0 mA / 20 ... 4 mA

Maximales Ausgangssignal ca. 12,5 V 23 mA

Leerlaufspannung ca. 12,5 V

Kurzschluss-Strom ca. 10 mA

Bürde R
B

≥ 10 kΩ < 500 Ω (bei 20 mA)

Ripple < 20 mV
SS

 (an 10 kΩ) < 20 mV
SS

 (an 500 Ω)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 25 mA (bei 24 V DC)

Leistungsaufnahme < 500 mW

Übertragungsfehler volle/eingestellte Messspanne ≤ 0,2 % ; ((150 K / eingestellte Messspanne [K]) + 0,1) % 

Kaltstellenfehler < 3 K ( typ. < 2 K )

Temperaturkoeffizient < 0,02 %/K

Sprungantwort (0-99%) < 30 ms

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Temperaturmessumformer, für Thermoelemente

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-SL-TC-UI1) 2864448 1

unkonfiguriert Schraubanschluss MINI MCR-SL-TC-UI-NC1) 2864299 1
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Bestellschlüssel MINI MCR-SL-TC-UI (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Ausfallinformation (abhängig vom Ausgangsignalbereich):

Messbereichsüberschreitung Drahtbruch

0...20 mA 4...20 mA 0...10 V 0...20 mA 4...20 mA 0...10 V

A 20,5 mA 20,5 mA 10,25 V 21 mA 21 mA 10,5 V

B 20,5 mA 20,5 mA 10,25 V 21 mA 21 mA 10,5 V

C 20 mA 20 mA 10 V 21 mA 21 mA 10,5 V

D 20 mA 20 mA 10 V 0 mA 4 mA 0 V

Messbereichsunterschreitung

0...20 mA 4...20 mA 0...10 V

A 0 mA 4 mA 0 V

B 0 mA 3,5 mA 0 V

C 0 mA 4 mA 0 V

D 0 mA 4 mA 0 V

J = Typ J 0 Bereich 

(Schrittweite)

OUT01 = 0...20 mA A NONE = ohne WKZ

-10 OUT02 = 4...20 mA B YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)K = Typ K -20 OUT03 = 0...10 V C

-30 OUT05 = 0...5 V D

-40 0 ... 300 (10 K) OUT06 = 1...5 V YESPLUS = WKZ mit 

5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

-50 320 ... 700 (20 K) OUT07 = 20...0 mA

-100 750...1350 (50 K) OUT08 = 20...4 mA

-150 OUT09 = 10...0 V

1) Erläuterungen siehe rechts, weitere Details siehe Datenblatt: www.phoenixcontact.net/products

Artikel-Nr.

Sensortyp Messbereich [°C] Ausgang Ausfallinfor-

mation 1)

Werkskalibrierzertifikat 

WKZAnfang Ende

2864448 / J / 0 / 1000 / OUT01 / A / NONE

T B

H

– Hochkompakter Temperaturmessumfor-
mer zur galvanischen Trennung, Wandlung, 
Verstärkung und Filterung von Thermoele-
ment-Signalen auf Normsignale

– Temperaturmessbereich von 
-150 °C bis 1350 °C

– Für Thermoelemente J und K nach 
IEC 584-1

– Interne Kaltstellenkompensation
– Eingangs- und Ausgangssignale mittels 

DIP-Schalter konfigurierbar
– 3-Wege-Trennung
– Fehlersignalisierung über Diagnose-LED 

und Analogsignal
– Energieversorgung über das Fußelement 

(T-Connector) möglich

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des Bestell-

schlüssels an, siehe unten.

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperatur
Temperaturmessumformer für
Thermoelemente Typ J und K

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

konfigurierbar,

für Temperaturmessbereich -150 ... 1350 °C
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Teach In

INSensor / Field OUT PLC / DCS

Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsquellen NPN-/PNP-Transistorausgänge

NAMUR-Initiator

potenzialfreier Relaiskontakt (dry Contact)

Frequenzmessbereich 0,002 Hz ... 20 kHz (DIP-Schalter)

0,002 Hz ... 80 kHz (Teach-In-Wheel)

Maximales Eingangssignal 30 V (inkl. Gleichspannung)

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 10 ... 0 V 20 ... 0 mA / 20 ... 4 mA

Maximales Ausgangssignal ca. 12,3 V 24,6 mA

Bürde R
B

≥ 10 kΩ 500 Ω (bei 20 mA)

Ripple < 20 mV
SS

< 20 mV
SS

 (an 500 Ω)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

9,6 V DC ... 30 V DC

Leistungsaufnahme < 800 mW (bei I
OUT

 = 20 mA, 9,6 V DC, 500 Ω Bürde)

Übertragungsfehler der vollen Messspanne 0,1 %

Temperaturkoeffizient 0,01 %/K

Sprungantwort (0-99%) < 35 ms (bei f > 500 Hz)

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized beantragt

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 beantragt

GL GL beantragt

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Frequenzmessumformer

Standardkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-SL-F-UI-NC1) 2902832 1

Standardkonfiguration Federkraftanschluss MINI MCR-SL-F-UI-SP-NC1) 2902833 1
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Konfigurierbarer, 3-Wege getrennter 
Frequenzmessumformer.
– Geeignet für den Anschluss von NAMUR-

Näherungsinitiatoren (IEC 60947-5-6 und 
EN 50227) sowie Sensorik mit NPN- und 
PNP-Ausgängen, die ein Frequenzsignal 
erzeugen

– Die Konfiguration des Gerätes erfolgt 
über DIP-Schalter

– Frequenzbereich frei einstellbar über 
einen Druck-Schiebe-Taster, das 
"Teach-In-Wheel"

– Unterstützt Fault Monitoring
– Standardkonfiguration: 

Sensor NAMUR; Mittelwertbildung "AUS"; 
Frequenzbereich 0,002 Hz...20 kHz; 
Ausgang 4...20 mA; Fehlerauswertung nach 
NE43 (downscale); Fault-Monitoring-Kon-
takt reagiert bei allen Fehlern

Hinweise:

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Frequenz
Frequenzmessumformer
für bis zu 80 kHz

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

T B

H

Frequenzmessumformer für bis zu 80 kHz
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Ex: 
Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten U-Eingang I-Eingang

Eingangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 2 ... 10 V 0 ... 10 mA / 2 ... 10 mA -

Maximales Eingangssignal 30 V DC 100 mA

Eingangswiderstand ca. 110 kΩ ca. 50 Ω

Ausgangsdaten Frequenzausgang PWM-Ausgang

Ausgangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 0 Hz ... 10 kHz / 0 Hz ... 5 kHz 7,8 kHz (10 Bit) / 3,9 kHz (10 Bit)

0 Hz ... 2,5 kHz / 0 Hz ... 1 kHz 1,9 kHz (12 Bit) / 977 Hz (12 Bit)

0 Hz ... 500 Hz / 0 Hz ... 250 Hz 488 Hz (14 Bit) / 244 Hz (14 Bit)

0 Hz ... 100 Hz / 0 Hz ... 50 Hz 122 Hz (16 Bit) / 61 Hz (16 Bit)

Belastung minimal 4 mA ≤ (U
L
 / R

L
) ≤ 20 mA 12 mA ≤ (U

L
 / R

L
) ≤ 20 mA

Laststrom maximal 20 mA

Schaltspannung maximal 30 V

Messbereichsüber-/unterschreitung einstellbar (über DIP-Schalter)

Schutzbeschaltung Kurzschluss-Schutz, Verpolschutz

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

19,2 V DC ... 30 V DC

Versorgungsnennspannung 24 V DC

Stromaufnahme < 10 mA (bei 24 V DC)

Leistungsaufnahme < 200 mW

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %)

Temperaturkoeffizient < 0,02 %/K

Sprungantwort (0-99%) < 15 ms (+ (1/f) kleinster Filter)

< 1 s (+ (1/f) größter Filter)

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 beantragt

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Frequenzwandler

Schraubanschluss MINI MCR-SL-UI-F1) 2864082 1

Federkraftanschluss MINI MCR-SL-UI-F-SP1) 2810243 1

PWM-Ausgang (Puls-Weiten-Modulation)

Variables Puls-Pausen-Verhältnis / feste Periodendauer T

Frequenzausgang

Variable Frequenz / Periodendauer T
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– Hochkompakter Analog-zu-Frequenz-
Messumformer zur galvanischen Tren-
nung, Verstärkung, Wandlung und Filte-
rung von Normsignalen auf Frequenzen 
oder PWM-Signale

– Konfigurierbarer Entstörfilter
– Eingangs- und Ausgangssignale mittels 

DIP-Schalter konfigurierbar
– 3-Wege-Trennung
– Fehlersignalisierung über Diagnose-LED 

und Analogsignal
– Energieversorgung über das Fußelement 

(T-Connector) möglich
– PWM-Ausgabe von 5 ... 95 %

Hinweise:

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Frequenz
Analog-Frequenzwandler

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

T B

H

konfigurierbar,

Frequenz- und PWM-Ausgang
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Ex: 
Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Potenziometer 100 Ω ... 100 kΩ

Referenzspannungsquelle < 3,6 V

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 10 ... 0 V 20 ... 0 mA / 20 ... 4 mA

Maximales Ausgangssignal 12,5 V 23 mA

Leerlaufspannung ca. 12,5 V

Kurzschluss-Strom ca. 10 mA

Bürde R
B

> 10 kΩ < 500 Ω (20 mA)

Ripple < 20 mV
SS

 (an 10 kΩ) < 20 mV
SS

 (an 500 Ω)

Verhalten bei Sensorfehler 0 % ... 105 % (konfigurierbar)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

19,2 V DC ... 30 V DC

Versorgungsnennspannung 24 V DC

Stromaufnahme < 25 mA (bei 24 V DC)

Leistungsaufnahme < 500 mW

Übertragungsfehler maximal < 0,2 %

Temperaturkoeffizient < 0,02 %/K

Sprungantwort (0-99%) < 30 ms

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 beantragt

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Potipositionsmessumformer

Schraubanschluss MINI MCR-SL-R-UI1) 2864095 1

Federkraftanschluss MINI MCR-SL-R-UI-SP1) 2810256 1

Steuerung

Hebebühne

Potenziometer

Stellmotor

Netzspannung

Regler

SOLL
0...10V

IST
0...10V
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– Hochkompakter Potenziometermessum-
former zur galvanischen Trennung, Wand-
lung, Verstärkung und Filterung von 
Potenziometersignalen auf Normsignale

– Automatische Potierkennung ohne manu-
ellen Abgleich

– Für Potenziometer von 100 Ω bis 100 kΩ
– Konfigurierbarer Messbereich und Aus-

gangssignale
– Linearisierung eines Poti-Teilbereiches 

über "Teach In"-Schalter am Gerät mög-
lich

– Eingangs- und Ausgangssignale mittels 
DIP-Schalter konfigurierbar

– 3-Wege-Trennung
– Fehlersignalisierung über Diagnose-LED 

und Analogsignal
– Energieversorgung über das Fußelement 

(T-Connector) möglich

Hinweise:

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Potenziometer
Potipositionsmessumformer

Höhenverstellung einer Hebebühne mit 

Soll- und Istwertregelung

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

T B

H

konfigurierbar,

automatische Potenziometererkennung
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Ex:  
Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten U-Eingang I-Eingang

Eingangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 0 ... 10 V 0 ... 20 mA

Maximales Eingangssignal 30 V 100 mA

Eingangswiderstand > 100 kΩ 50 Ω

Vorgabe des Schaltpunktes mittels 25-Gang-Potenziometer

Schaltausgang

Relais-Ausgang 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO
2
, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC

Grenzdauerstrom 2 A

Hysterese (konfigurierbar über DIP-Schalter) (0,1 %; 1 %; 2,5 %; 5 %)

Arbeits- und Ruhestromverhalten umschaltbar über DIP-Schalter

Einstellbereich der Ansprechverzögerung 

(konfigurierbar über DIP-Schalter)

0 s ... 10 s (0 s; 1 s; 2 s; 3 s; 4 s; 6 s; 8 s; 10 s)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

19,2 V DC ... 30 V DC

Versorgungsnennspannung 24 V DC

Stromaufnahme < 14 mA (bei 24 V DC)

Leistungsaufnahme < 330 mW (bei 24 V DC)

Linearitätsfehler < 0,05 % (vom Endwert)

Temperaturkoeffizient < 0,02 %/K

Sprungantwort (0-99%) < 35 ms

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Versorgung 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

UL, USA Class I, Zone 2, AEx nC IIC T6

UL, Kanada Class I, Zone 2, Ex nC IIC T6

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Grenzwertschalter

Schraubanschluss MINI MCR-SL-UI-REL1) 2864480 1

Federkraftanschluss MINI MCR-SL-UI-REL-SP1) 2864493 1
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– Hochkompakter Grenzwertschalter zur 
Schaltung analoger Grenzwerte

– Mittels DIP-Schalter Eingangssignal, Hys-
terese und Verzögerungszeit konfigurier-
bar

– Grenzwert über frontseitiges Potenzio-
meter frei einstellbar

– 3-Wege-Trennung
– Wechslerrelais am Ausgang
– Arbeitsstrom-/Ruhestromumschaltung
– Zustands- und Fehlersignalisierung über 

zwei Diagnose-LEDs
– Energieversorgung über das Fußelement 

(T-Connector) möglich

Hinweise:

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Grenzwerte
Grenzwertschalter

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

T B

H

konfigurierbar, mit Relais-Wechsler-Ausgang
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Ex: 
Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6)

unbeschaltete Schaltkontakte

widerstandsbeschaltete Schaltkontakte

Steuerstromkreis

Leerlaufspannung 8,2 V DC ±10 %

Schaltpunkte (nach IEC 60947-5-6) < 1,2 mA (sperrend)

> 2,1 mA (leitend)

Leitungsfehlererkennung > 6 mA (bei Kurzschluss)

< 0,35 mA (bei Bruch)

Schaltausgang

Relais-Ausgang 2 Schließer

Kontaktmaterial AgNi hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC

Max. Schaltstrom 2 A

Min. Kontaktstrom 1 mA (bei 5 V DC)

Schaltfrequenz 0,5 Hz (240 V AC / 30 V DC / 2 A)

10 Hz (ohne Last)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

19,2 V DC ... 30 V DC

Versorgungsnennspannung 24 V DC

Stromaufnahme < 25 mA

Leistungsaufnahme < 600 mW

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 beantragt

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-NAMUR-Schaltverstärker

Schraubanschluss MINI MCR-SL-NAM-2RNO1) 2864105 1

Federkraftanschluss MINI MCR-SL-NAM-2RNO-SP1) 2810269 1
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– Hochkompakter Trennschaltverstärker 
zur galvanischen Trennung, Verstärkung 
und Verdopplung von Näherungsinitiator-
signalen

– Für Näherungsinitiatoren nach 
IEC 60947-5-6 und EN 50227

– Potenzialfreie und widerstandsbeschalte-
te Kontakte anschließbar

– Eingangs- und Ausgangssignale mittels 
DIP-Schalter konfigurierbar

– Schließerkontakte am Ausgang
– Zweiter Ausgang nutzbar als Verdoppler- 

oder Fehlermeldeausgang
– 3-Wege-Trennung
– Arbeitsstrom-, Ruhestromumschaltung 

(invertiertes Schaltverhalten)
– Fehlersignalisierung über Diagnose-LED 

und Analogsignal
– Energieversorgung über das Fußelement 

(T-Connector) möglich

Hinweise:

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie ab Seite 88

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Digital IN
NAMUR-Trennschaltverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

T B

H

konfigurierbar,

für NAMUR-Sensoren und

potenzialfreie Kontakte
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Ex: 
beantragt: cUL / UL

Gehäusebreite 6,2 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 9,6 ... 30 V

Ausgangsdaten

Ausgangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 10 V DC

7,5 V DC

5 V DC

2,5 V DC

Kurzschluss-Strom ca. 32 mA

Ripple < 20 mV
SS

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

9,6 V DC ... 30 V DC

Leistungsaufnahme < 600 mW (bei 24 V IN)

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,1 % (vom Endwert)

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K , typ. < 0,002 %/K

Galvanische Trennung Basisisolierung nach EN 61010

Prüfspannung Eingang/Ausgang 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Konstantspannungsquelle

mit Schraubanschluss Schraubanschluss MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC1) 2902822 1

mit Federkraftanschluss Federkraftanschluss MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC1) 2902823 1

Zubehör

Sollwertpotenziometer, zur individuellen Vorgabe von Sollwerten

Widerstandswert 4,7 kΩ EMG 30-SP- 4K7LIN 2940252 10

Widerstandswert 10 kΩ EMG 30-SP-10K LIN 2942124 10
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– Konstantspannungsquelle für Potenzio-
meter, Messbrücken, Geber

– Hochpräzise
– Eingangssignal entspricht Versorgung
– Eingangssignal und somit Energieversor-

gung über das Fußelement (T-Connector) 
möglich

– Standard-Konfiguration:
Ausgang 10 V DC

Hinweise:

Informationen zu Komponenten für die Energiebrückung, System-

verkabelung und Markierung finden Sie im Katalog INTERFACE 

oder unter www.phoenixcontact.net/catalog

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Zubehör
Konstantspannungsquelle

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

T B

H

konfigurierbar,

Ausgangssignale 2,5 V / 5 V / 7,5 V / 10 V
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Technische Daten

Allgemeine Daten

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 6,2 / 93,1 / 102,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MINI Analog-Durchgangsklemme

Schraubanschluss MINI MCR-SL-TB 2811420 1

T B

H

– Durchgangsklemme zur 1:1-Weiterleitung 
von Signalen im MINI Analog-Verbund

– Zur Füllung von Lücken bei Systemverka-
belung mit dem V8-Systemadapter, 
z.B. bei weniger als acht Signalen

– Anwendung in Verbindung mit dem 
MINI Analog-Multiplexer

– Zum direkten Aufbau bei Anwendungen 
ohne Signalwandlung und ohne galvani-
sche Trennung

Zubehör
Durchgangsklemmen

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

1:1-Verbindung

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Schwenkbarer Klarsichtdeckel, zur Beschriftung von 

MINI Analog-Modulen mit Einlegestreifen

MINI MCR DKL 2308111 10

Zubehör

Einlegestreifen, vorgestanzt, für Klarsichtdeckel MINI MCR-DKL-LABEL 2810272 10

Zackband, flach ZBF 6 (siehe Katalog 5)

UniCard-Materialien, für Schildchennut UC-TMF 6 (siehe Katalog 5)
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– Flexibles Beschriftungssystem mit 
schwenkbarem Klarsichtdeckel und pas-
sendem Einlegestreifen

– Klarsichtdeckel zum Aufrasten auf das 
Modul als Ersatz des Standarddeckels

– Einlegestreifen auf vorgestanzten Papier-
bögen

– Kennzeichnungsmöglichkeit im Standard-
deckel mit Zackband-Bezeichnungsschil-
dern ZBF 6

Zubehör
Markierungsmaterial

Klarsichtdeckel mit Einlegestreifen
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsspannungsbereich 0 V DC ... 30 V DC

Ausgangsdaten

Ausgangsspannung (Eingangsspannung - 0,8 V)

Ausgangsstrom ≤ 2 A

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized beantragt

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 beantragt

GL GL beantragt

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MINI Analog-Einspeiseklemmen

MINI MCR-SL-PTB-FM1) 2902958 1

MINI MCR-SL-PTB-FM-SP1) 2902959 1

T B

H

– Für bis zu 80 MINI Analog-Module
– Einspeiseklemme MINI MCR-SL-PTB-

FM(-SP) zur Einspeisung der Versorgungs-
spannung auf den Tragschienen-Connec-
tor

– Überwachung der Versorgungen in Kom-
bination mit dem Fault-Monitoring-Modul 
möglich

– Flexible redundante Einspeisung von einer 
oder von beiden Modulseiten

– Erweiterter Einspeisespannungsbereich 
von 0...30 V DC

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Zubehör
Einspeiseklemmen

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

Einspeiseklemmen, überwachbar

Technische Daten

Eingangsdaten / Ausgangsdaten

Eingangssignal 9,6 V DC ... 30 V DC

Ausgangssignal 9,6 V DC ... 30 V DC

Ausgangssignal Strom maximal 2 A

Schaltausgang

Max. Schaltspannung 30 V DC

Max. Schaltstrom 50 mA

Prüfspannung Eingang/Ausgang 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized beantragt

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 beantragt

GL GL beantragt

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MINI Analog-Fehlermeldemodule

Standardkonfiguration Schraubanschluss MINI MCR-SL-FM-RC-NC1) 2902961 1

Standardkonfiguration Federkraftanschluss MINI MCR-SL-FM-RC-SP-NC1) 2902962 1
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T B

H

Fault-Monitoring-Modul zur Auswertung 
und Meldung der Sammelfehler des Fault-
Monitoring-Systemes.
– Überwachung der Versorgungsspannun-

gen von Einspeiseklemmen 
MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP)

– Ausspeisung der Versorgung ist möglich
– die Fehlermeldung erfolgt über einen 

Öffnerkontakt
– Standardkonfiguration: Sammelfehlerer-

kennung "an"; Redundanzüberwachung 
"an"; Relais "aktiv"

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Zubehör
Fehlermeldemodule

Sammelfehlermeldung und

Versorgungsüberwachung
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Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Tragschienen-Connector (TBUS), zur Brückung der Versor-

gungsspannung, aufschnappbar auf 35 mm-Tragschienen nach 

EN 60715, mit UL-Zulassung

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN 2869728 10

– Zur Brückung der Versorgungsspannung
– Reduziert den Verdrahtungsaufwand
– Modulaustausch ohne Versorgungsunter-

brechung der verbleibenden Module - 
(Hot Swap)

– Ein T-Connector für zwei 
MINI Analog-Module

– Stromtragfähigkeit 2 A zu den 
MINI Analog-Modulen

Zubehör
T-Connector ME 6,2 TBUS...

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

zur Brückung der Versorgungsspannung

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsspannungsbereich 20 V DC ... 30 V DC

Ausgangsdaten

Ausgangsspannung (Eingangsspannung - 0,8 V)

Ausgangsstrom ≤ 2 A

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Gehäusematerial PBT

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Einspeiseklemme

MINI MCR-SL-PTB1) 2864134 1

MINI MCR-SL-PTB-SP1) 2864147 1
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T B

H

– Zur Einspeisung der Versorgungsspan-
nung über das Fußelement (T-Connector) 
bei bereits vorhandenen DC-Spannungen 
bis 30 V

– Redundante diodenentkoppelte Einspei-
sung möglich

– Für bis zu 80 MINI Analog-Module
– Für bis zu 2 A
– Status- und Fehlersignalisierung über 

Diagnose-LEDs

Hinweise:

Sicherungsempfehlung für die Einspeiseklemme:

Sicherung nach IEC 60127-2/V

Nennstrom: 2,5 A

Charakteristik: träge

(z. B. Wickmann 5 x 20 mm/No. 195 - Glasrohrsicherung)

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Zubehör
Einspeiseklemmen

redundante Einspeisung

von vorhandenen 24 V



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Tragschienen-Connector, zur Brückung der Versorgungsspan-

nung, aufschnappbar auf 35 mm-Tragschienen nach EN 60715, mit 

UL-Zulassung, pro Systemstromversorgung werden zwei Stück 

benötigt

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10

– Zur Brückung der Versorgungsspannung 
bei Einsatz einer MINI POWER-System-
stromversorgung

Hinweise:

Kommt die Systemstromversorgung zum Einsatz, dann benötigen 

Sie zwei T-Connectoren ME 17,5 TBUS. So können Sie die Anbin-

dung zu den T-Connectoren ME 6,2 TBUS des MINI Analog-Ver-

bundes herstellen und diesen Verbund effektiv versorgen.

Zubehör
T-Connector ME 17,5 TBUS-...

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

für Systemstromversorgung

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Systemstromversorgung, primär getaktet, mit Zone 2-Zulassung.

Weitere Informationen finden Sie im Katalogteil INTERFACE Power 

Supply.

MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX 2866653 1

Systemstromversorgung, primär getaktet (Nicht für Zone 2!)

Weitere Informationen finden Sie im Katalogteil INTERFACE 

Power Supply.

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1
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– Zur Einspeisung der Versorgungsspan-
nung über das Fußelement (T-Connector) 
bei vorhandenen AC-Spannungen

– Eingangsspannungsnennbereich 
100 ... 240 V AC

– Ausgangsspannung 24 V DC
– Für bis zu 60 MINI Analog-Module
– Für bis zu 1,5 A sekundär
– Status- und Fehlersignalisierung über 

Diagnose-LEDs

Zubehör
Systemstromversorgung

für Anwendungen mit örtlichen Spannungen 

über 100 V



Zubehör 
Systemverkabelung

Die analoge Signalübertragung auf 6 mm 
beinhaltet in vielen Applikationen eine 
hohe Kanalzahl auf engstem Raum. Gerade 
hier sind fehlervermeidende, zeiteffiziente 
und somit Kosten sparende Verdrahtungs-
lösungen von enormer Bedeutung.

Die MINI Analog-Systemverkabelung 
bietet Ihnen hier eine schnelle, einfache 
und fehlerfreie Verdrahtung von bis zu 
acht Kanälen.

Es bestehen verschiedene Wege, die 
Systemverkabelung zu realisieren. 

Systemverkabelung mit 
Frontadapter

Dazu gehören:
– 16-poliges FLK-Kabel, 
– Der V8-Systemadapter für die 

MINI Analog-Module 
– Ein Frontadapter, der spezifisch für die 

Analogkarte der Steuerung auszuwählen 
ist. 
Bei dieser Lösung sind lediglich die Kom-

ponenten zusammenzustecken. Es ent-
steht nahezu kein Verdrahtungsaufwand 
mehr. Zugleich ist es nicht mehr möglich, 
Fehler bei der Verdrahtung zu begehen, da 
die vorkonfektionierten Komponenten die 
korrekte Belegung bereits beinhalten.

Systemverkabelung ohne 
Frontadapter

Die ideale Ergänzung stellt die Variante 
ohne Nutzung eines Frontadapters dar.

Hier wird ein 16-poliges FLK-Kabel ge-
nutzt, das auf einer Seite mit offenen En-
den versehen ist. Die offenen Enden sind 
mit Aderendhülsen und Nummerierungen 
versehen. Dieses bietet Ihnen die Möglich-
keit der Anbindung mittels Systemverka-
belung an nahezu jede Baugruppe, die nicht 

mit einem Frontadapter zu bestücken ist. 
Sie haben weiterhin den Vorteil der 
schnellen, einfachen und fehlerfreien 
Systemverkabelung auf der Modulseite.

Eine Projektierungshilfe finden Sie in den 
folgenden Tabellen. Weitere Lösungen fin-
den Sie im Internet oder auf Anfrage. 

Projektierungshilfe MINI Analog-Systemverkabelung

Steuerung Analogkarte Frontadapter FLK-Kabel V8-Systemadapter für MINI Analog

Siemens 
SIMATIC S7-300 / 
ET 200 M

6ES7-331-7KF02-0AB0

FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR
(im Katalog auf Seite 454)

FLK 16/EZ-DR/.../KONFEK
(nicht umspritzte Stecker,
im Katalog auf Seite 506)

MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
(im Katalog auf Seite 94)

6ES7-331-7KB02-0AB0
6ES7-331-7KB81-0AB0
6ES7-331-7TF00-0AB0
6ES7-332-8TF01-0AB0

6ES7-331-1KF01-0AB0
(für Stromsignale)

FLKM 16-PA-331-1KF/I/MINI-MCR
(im Katalog auf Seite 455)

6ES7-331-5HF00-0AB0
(für Stromsignale)

FLKM 16-PA-332-5HF/I/MINI-MCR
(im Katalog auf Seite 455)

Yokogawa 
Centum CS 3000 R3

AAI 141
Nicht benötigt

CABLE-40/2/FLK16/.../YUC
(nicht umspritzte Stecker,
im Katalog auf Seite 467)

2 x MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
(im Katalog auf Seite 94)

AAI 143

Sonstige Steuerungen / 
Aktoren / Sensoren Alle Karten Nicht benötigt

CABLE-FLK16/OE/0,14/...M
(nicht umspritzte Stecker,
im Katalog auf Seite 502)

MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
(im Katalog auf Seite 94)oder wahlweise

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/...M
(umspritzte Stecker,
im Katalog auf Seite 502)

Systemverkabelung mit Frontadapter

V8-Systemadapter 
für MINI Analog

16-poliges FLK-Kabel

Frontadapter für Analogkarte
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V8-Systemadapter 
für MINI Analog

16-poliges VIP- oder FLK-Kabel 
mit offenen Enden

Innovatives Konzept
Der MINI Analog-Systemadapter 

MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A ist aufgrund 
des innovativen Konstruktionskonzeptes 
sowohl Eingangs- wie auch Ausgangsseitig 
nutzbar. Somit steht einer Systemverkabe-
lung von Ausgabe- und Eingabebaugruppen 
mit den gleichen Komponenten nichts im 
Wege.

Volle Flexibilität
Die bewährte FLK-Kabelserie biete volle 

Flexibilität in der Auswahl und ist die ideale 
Lösung für die Systemverkabelung mit 
Frontadapter. Die flachen flexiblen Stekke-
ranbindungen ermöglichen eine problem-
lose Unterbringung in jeder Analogbau-
gruppe. Erhöhter Schutz

Volle Flexibilität

Innovatives Konzept

Steckbare Verbindung

Ergänzung

Erhöhter Schutz
Die neuen VIP-Kabel mit umspritzten 

FLK-Steckern bieten erhöhten Schutz in 
rauhen Industrieumgebungen. Bei der Sy-
stemverkabelung ohne Frontadapter be-
steht die Wahlmöglichkeit auf der System-
adapterseite, die Vorzüge der neuen VIP- 
Kabel zu nutzen.

Ergänzung
Besteht die Anforderung, eine System-

verkabelung mit weniger als acht Kanälen 
zu realisieren, stellt die MINI MCR-SL-TB 
Durchgangsklemme (Seite 88) die ideale 
Ergänzung dar..

Systemverkabelung ohne Frontadapter
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Ex: 
Gehäusebreite 50,4 mm

Technische Daten

Allgemeine Daten

Übergangswiderstand < 10 mΩ

Stromtragfähigkeit ≤ 1 A

Prüfspannung 500 V (50 Hz, 1min.; von Kanal zu Kanal)

Vibrationsfestigkeit ≤ 0,7 g

Überspannungskategorie / Verschmutzungsgrad III / 2

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 50,4 / 46,2 / 45,5 mm

Anschluss zur Signalebene Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13

Steckzyklen ( Systemadapter / FLK 16 ) 10 / ≥ 200

Konformität / Zulassungen

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 beantragt

GL GL EMC 2 D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Systemadapter, für MINI Analog-Module mit Schraubanschluss

MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A 2811268 1
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– Zeitsparende Verdrahtungslösung durch 
einzigartiges Steckkonzept

– SPS-seitige Systemverkabelung
– Plug & Play
– Für bis zu acht Kanäle
– Reduziert Verdrahtungsaufwand und Ver-

drahtungsfehler

Zubehör
MINI Analog-Systemadapter

MINI Analog-Systemverkabelung

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

Systemadapter



4...20 mA

Power
MINI MCR-SL-PT100-UI
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..

MINI MCR-SL-PT100-UI

MINI MCR-SL-PT100-UI

MINI MCR-SL-PT100-UI
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MINI MCR-SL-PT100-UI

DO
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Ex: 
Gehäusebreite 50,4 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Beschreibung 2-, 4-, 6- oder 8-kanalig (umschaltbar)

Konfigurierbar/parametrierbar über DIP-Schalter

Eingangssignal 4 ... 20 mA

Maximales Eingangssignal < 30 mA

Umschaltzyklen 2 oder 1 sek. (umschaltbar)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Maximales Ausgangssignal < 30 mA

Bürde R
B

((U
Versorgung 

- 7 V) / I 
max

)

Statusanzeige aktiver Eingang 1, 2, 3 Bit-Digitalausgang (umschaltbar)

Schaltausgang 3 x Optokoppler PNP

Schaltspannung maximal 30 V DC

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

7 V DC ... 30 V DC (Loop-powered)

Stromaufnahme < 3,5 mA (ohne Signalstrom)

Leistungsaufnahme < 24 mW (ohne Signalstrom)

Übertragungsfehler maximal 0,3 % (typ. 0,1%)

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Gehäusematerial PBT

Abmessungen B / H / T 50,4 / 45,5 / 46,2 mm

Anschluss zur Steuerungsebene Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13

Steckzyklen ( Systemadapter / FLK 16 ) 10 / ≥ 200

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized beantragt

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 beantragt

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Multiplexer für MINI Analog-Module mit Schraubanschluss

MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 161) 2811815 1

Zubehör

MINI Analog-Durchgangsklemme MINI MCR-SL-TB 2811420 1

Rundkabel mit einem offenen Ende siehe Kapitel 

Systemverkabelung für Steuerungen

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/...

Rundkabel mit einem offenen Ende siehe Kapitel 

Systemverkabelung für Steuerungen

CABLE-FLK16/OE/0,14/...

Steuerung

1x Analog IN

8x Analog IN

3x Digital IN

Steuerung

Bit0
00

Kan
al

1

ak
tiv
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– Erzeugt aus bis zu acht analogen Eingangs-
signalen einen analogen Ausgang - paralle-
le Analogsignale werden seriell über eine 
Leitung übertragen

– Umschaltung der gewünschten Kanalzahl 
über DIP-Schalter (8, 6, 4 oder 2 Kanäle).

– Signalisierung des aktuell geschalteten Ka-
nales erfolgt als Bitmuster über drei 
Digitalausgänge

– Zwei Taktzyklen für den Durchlauf über 
DIP-Schalter wählbar (Ein- oder Zweise-
kundentakt)

– Ausgangsschleifengespeist
– Für Stromsignale 4...20 mA
– Einfache Aufsteckbarkeit an MINI Analog-

Module mit Schraubanschlusstechnik
– Massive Einsparung von Analogeingängen 

an Steuerungen
– Ausgangsseitige Systemverkabelung mit-

tels vorkonfektionierter FLK-Kabel mit 
offenen Enden.

Hinweise:

Bei sechs, vier oder zwei Kanälen benötigen Sie zusätzlich die 

entsprechende Anzahl von Durchgangsklemmen (also zwei, vier 

oder sechs Stück).

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Zubehör
MINI Analog-Multiplexer

Überwachung von acht Motortemperaturen bei nur einem 

analogen Steuerungseingang

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog

Belegung der FLK-Steckerleiste



Termination Carrier TC... sind 
kompakte Lösungen zur komfortablen und 
fehlerfreien Anbindung von Standard-
DIN-Schienen-Trennverstärkern der Serie 
MINI Analog an Ein-/Ausgabekarten von 
Automatisierungssystemen mittels 
Systemverkabelung.

Die kompaktesten Trennverstärker kom-
biniert mit den kompaktesten und flexibels-
ten Modulträgern am Markt erlauben eine 
noch nie da gewesene Packungsdichte in Ih-
rem Schaltschrank kombiniert mit einer 
professionellen Systemverkabelung.

Kompakt
– Kompakte Bauform in Verbindung mit 

MINI Analog spart bis zu 65 % Platz im 
Schaltschrank

Robust und zuverlässig
– Stabiles und vibrationsfestes Aluminium-

Trägerprofil
– Leiterplatte ist von Trennverstärkern 

vollständig entkoppelt
– Leiterplatte ohne aktive Elektronik
– Redundante Einspeisung über separates 

DIN-Schienenmodul
– Waagerechte oder senkrechte 

Tragschienenmontage

Flexibel
– Rasterfreie Profillängen
– Schnelle und sichere Modulanbindung 

mittels steckbarer Kabelsätze
– Waagerechte oder senkrechte Tragschie-

nenmontage
– Flexible Anpassung an jede Steuerung, 

jedes Leitsystem
– Lösungen nach Ihren Anforderungen - auf 

Anfrage
– Mit Modulen vormontiert und verdrahtet 

oder zur Selbstmontage lieferbar
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Termination Carrier für 
MINI Analog-Trennverstärker

Lösungen auch für MACX Analog, MACX Analog Ex und 

Safety verfügbar

Steuerungsspezifischen Frontadapter und 

Systemkabel auswählen

Modulträger auswählen

Standard-Hutschienengerät auswählen

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog
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Gehäusebreite 136 mm

Technische Daten

Allgemeine Daten

Anschluss zur Leitsystemebene D-SUB-Stiftleiste

Polzahl 37

Max. Betriebsspannung < 50 V DC (pro Signal/Kanal)

Max. zulässiger Strom 1 A (Signal/ Kanal)

Bemessungsisolationsspannung 50 V

Überspannungskategorie II

Verschmutzungsgrad 2

Bemessungsstoßspannung 0,5 kV

Luft- und Kriechstrecken DIN EN 50178 ( Basisisolierung )

Schutzart IP20

Umgebungstemperaturbereich -40 °C ... 80 °C (Spezifikationen der Module beachten)

Schock 15g, nach IEC 60068-2-27

Vibration (Betrieb) 2 g, nach IEC 60068-2-6

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 136 / 170 / 160 mm

Versorgung über Einspeisemodul

Eingangsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Redundante Einspeisung ja, diodenentkoppelt

Verpol- und Überspannungsschutz ja

Sicherung 2,5 A träge

Statusanzeige 2 x LED rot (Fehler)

1 x LED grün (PWR)

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Modulträger für 16 MINI Analog-Kanäle, Einspeise- und 

Durchgangsmodul

TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI 2902933 1

- mit Anschluss für HART-Multiplexer MACX MCR-S-MUX TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI1) 2902934 1

Zubehör

MINI Analog-Einspeiseklemmen MINI MCR-SL-PTB-FM1) 2902958 1

MINI Analog-Fehlermeldemodule MINI MCR-SL-FM-RC-NC1) 2902961 1

HART-Multiplexer, 32-kanalig, inklusive zwei 14-adrige 

Flachbandkabel

MACX MCR-S-MUX 2865599 1
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Der universelle Termination-Carrier 
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI ist eine 
kompakte Lösung zur Anbindung von 
Trennverstärkern der Serie MINI Analog an 
Ein-/Ausgabekarten von Automatisierungs-
systemen.

Die Termination-Carrier-Ausführung 
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI ermög-
licht zudem die Ein- und Auskopplung von 
HART-Signalen.
– Anbindung von bis zu 16 Kanälen
– Universell anschließbar, da 37-poliges 

D-SUB-Kabel mit offenen Enden die flexi-
ble Anbindung an Automatisierungssyste-
me ermöglicht

– Redundante Spannungsversorgung, dio-
denentkoppelt über separates Einspeise-
modul MINI MCR-PTB und 
Durchgangsklemme MINI MCR-SL-TB

Hinweise:

Sprechen Sie uns an: Gemeinsam entwickeln wir optimale Lösun-

gen für Ihr Automatisierungssystem mit dem Termination Carrier 

für MINI Analog.

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Termination Carrier für 
MINI Analog-Trennverstärker

Anschlussbild TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI und TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Hochkompakte Trennverstärker - MINI Analog



V8-Systemadapter 
für MINI Analog

LINETRAB LIT
Überspannungsschutzmodule

Konfektioniertes 16-poliges Rundkabel
VIP-CAB-FLK16/FR...

Zubehör 
Überspannungsschutz
LINETRAB LIT

Eine ideale Ergänzung zu MINI Analog - 
die innovative Überspannungsschutzlösung 
im 6,2 mm-Gehäuse.

 Durch die Konturgleichheit der Gehäu-
se von LINETRAB LIT und MINI Analog 
können die zahlreichen Vorteile der 
Systemverkabelung genutzt werden. Ihr 
Vorteil bei der Kombination von MINI 
Analog und LINETRAB LIT ist eine Platz 
sparende, perfekt aufeinander abgestimm-
te, geschützte Signalkette vom Sensor bis 
zur Steuerung.

In den folgenden Tabellen finden Sie Pro-
jektierungshilfen zu den Kombinations-
möglichkeiten MINI Analog / LINETRAB. 

Auf der linken Seite sind die Komponen-
ten und Kombinationsmöglichkeiten zur 
Realisierung der Systemverkabelung zwi-
schen MINI Analog und LINETRAB aufge-
führt.

Details zur Systemverkabelung zwischen 
MINI Analog und der Steuerungsseite fin-
den Sie auf Seite  92..

Nähere Informationen zu LINETRAB 
LIT-Überspannungsschutzmodulen finden 
Sie im Katalog TRABTECH.

Sicher messen mit System - LINETRAB LIT und MINI Analog

Projektierungshilfe LINETRAB LIT - MINI Analog 

Verkabelung via MINI Analog-Systemadapter (8 Module)

LINETRAB LIT (Überspannungsschutz) MINI Analog

Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr.

LIT 1X2-24 2804610

MINI MCR-SL-UI-UI 2864383
MINI MCR-SL-UI-UI-NC 2864150
MINI MCR-SL-U-UI-NC 2865007
MINI MCR-SL-U-I-0 2813512
MINI MCR-SL-U-I-4 2813525
MINI MCR-SL-I-U-0 2813541
MINI MCR-SL-I-U-4 2813538
MINI MCR-SL-I-I 2864406
MINI MCR-SL-U-U 2864684
MINI MCR-SL-UI-2I 2864794
MINI MCR-SL-UI-2I-NC 2864176
MINI MCR-SL-RPS-I-I 2864422
MINI MCR-SL-RPSS-I-I 2864079
MINI MCR-SL-1CP-I-I 2864419
MINI MCR-SL-UI-F 2864082
MINI MCR-SL-NAM-2RNO 2864105
MINI MCR-SL-UI-REL 2864480
MINI MCR-SL-SHUNT-UI 2810858
MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC 2810780

Sonderlängen der Rundkabel VIP... sind auf Anfrage erhältlich.

Benötigte Komponenten für die Systemverkabelung

Verfügbare 16-polige Rundkabel VIP... V8-Systemadapter für MINI Analog

Typ Länge Artikel-Nr. Typ

VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/0,5M 0,5 m 2900154
2 x MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
(im Katalog auf Seite 94)VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/1,0M 1,0 m 2900155

VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/2,0M 2,0 m 2900156
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Überspannungsschutz

Erhöhter Schutz

Innovatives Konzept

VIP-Systemkabel

Projektierungshilfe LINETRAB LIT - MINI Analog 

Manuelle Verkabelung

LINETRAB LIT (Überspannungsschutz) MINI Analog

Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr.

LIT 1X2-24 2804610

MINI MCR-SL-UI-UI 2864383
MINI MCR-SL-UI-UI-NC 2864150
MINI MCR-SL-UI-UI-SP 2864710
MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC 2864163
MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP 2810874
MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP-NC 2810793
MINI MCR-SL-U-UI-SP 2811213
MINI MCR-SL-U-UI-SP-NC 2810078
MINI MCR-SL-U-I-0-SP 2813570
MINI MCR-SL-U-I-4-SP 2813583
MINI MCR-SL-I-U-0-SP 2813554
MINI MCR-SL-I-U-4-SP 2813567
MINI MCR-SL-I-I-SP 2864723
MINI MCR-SL-U-U-SP 2864697
MINI MCR-SL-UI-2I-SP 2864804
MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC 2864189
MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP 2864752
MINI MCR-SL-RPSS-I-I-SP 2810230
MINI MCR-SL-1CP-I-I-SP 2864749

LIT 2X2-24 2804623
MINI MCR-SL-2CP-I-I 2864655
MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP 2864781
MINI MCR-SL-PT100-UI-200 2864309
MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC 2864370
MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP 2864192

LIT 2-12 
(für 2-Leiter-Anschlusstechnik)

2804665 MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP-NC 2864202
MINI MCR-SL-PT100-UI 2864435
MINI MCR-SL-PT100-UI-NC 2864273

LIT 4-12 
(für 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik)

2804678 MINI MCR-SL-PT100-UI-SP 2864736
MINI MCR-SL-PT100-UI-SP-NC 2864286
MINI MCR-SL-PT100-UI-LP 2810298
MINI MCR-SL-PT100-UI-LP-NC 2810308
MINI MCR-SL-PT100-UI-LP-SP 2810382
MINI MCR-SL-PT100-UI-LP-SP-NC 2810395

LIT 1X2-24 2804610
MINI MCR-SL-UI-F-SP 2810243
MINI MCR-SL-NAM-2RNO-SP 2810269
MINI MCR-SL-UI-REL-SP 2864493

LIT 4-24 2804678
MINI MCR-SL-R-UI 2864095
MINI MCR-SL-R-UI-SP 2810256

VIP-Systemkabel
Die neuen VIP-Kabel bieten sichere und 

robuste Verbindung auch in rauhen Indu-
strieumgebungen.  

Innovatives Konzept
Der MINI Analog-Systemadapter bietet 

nicht nur die Möglichkeit einer eingangs- 
und ausgangsseitigen Systemverkabelung. 
Auch eine fehlerfreie, schnelle Verkabe-
lung mit LINETRAB-Überspannungschutz-
modulen ist problemlos möglich.

Erhöhter Schutz
Neben den Vorteilen der galvanischen 

Trennung, Filterung, Verstärkung und 
Wandlung von analogen Normsignalen 
durch MINI Analog besteht ab sofort auch 
die Möglichkeit eines effektiven Überspan-
nungschutzes.

Überspannungsschutz
Überspannungsschutz wirkt und schützt 

zuverlässig vor Anlagenschäden und Still-
standzeiten. Sicher und ohne Signalbeein-
flussung begrenzt LINETRAB transiente 
Überspannungen - und das mit nur 6,2 mm 
Baubreite.
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Zuverlässig und sicher
MACX Analog – das sind sichere und leis-

tungsfähige Signal-Trennverstärker. Mit die-
ser Produktfamilie können Sie alle Signale si-
cher trennen, anpassen, filtern und 
verstärken.

Die MACX Analog Familie wird in allen 
Schritten des Produktlebenszyklus nach den 
Standards für die funktionale Sicherheit ent-
wickelt und produziert. Sparen Sie Pla-
nungs- und Betriebskosten – durch die 
Kombination von hoher Signalflexibilität mit 
sicherer Trennung und SIL-Bewertung.

Die Universalität der Produktfamilie bie-
tet Ihnen für alle Anwendungen der analo-
gen Signalübertragung eine Lösung. Wahl-
weise stehen Ihnen hierfür multifunktionale 
High-End-Geräte oder funktions- und 
preisoptimierte Standardmodule zur Verfü-
gung.

Wählen Sie den passenden 
MACX Analog-Trennverstärker für 
Ihre Applikation:

Analog IN/OUT
– Konfigurierbare 3-Wege-Trennverstärker
– Speisetrennverstärker mit HART-Signal-

übertragung zur Speisung von 2-Leiter-
Transmittern

– Ausgangstrennverstärker mit HART-Sig-
nalübertragung

Temperatur
– Universelle Temperaturmessumformer 

für Widerstandsthermometer, Wider-
standsgeber, Potenziometer, Thermoele-
mente und mV-Quellen – optional auch 
mit sicheren Grenzwert-Relais

– Konfigurierbarer Temperaturmessumfor-
mer für Widerstandsthermometer und 
Widerstandsgeber

– Konfigurierbarer Temperaturmessumfor-
mer für Thermoelemente und mV-Quel-
len

Digital IN
– Trennschaltverstärker mit Eingang für 

NAMUR-Näherungsinitiator oder Schal-
ter

– Einkanalig mit Wechsler- oder passivem 
Transistorausgang

– Einkanalig mit doppeltem Schließeraus-
gang

– Zweikanalig mit einem Schließerausgang 
je Kanal

– Zweikanalig mit einem Wechsler- oder 
passivem Transitorausgang je Kanal

Funktional sicher – von der Idee bis 
zum Produkt

Phoenix Contact setzt die Anforderungen 
der funktionalen Sicherheit nach IEC 61508 
in einem standardisierten Entwicklungspro-
zess um. Hierbei werden alle Fehlervermei-

dungs- und Fehlerbeherrschungsmaßnah-
men bereits während der Entwicklung und 
Fertigung bis hin zum Gerätebetrieb be-
trachtet. Diese Maßnahmen werden im Rah-
men eines Full-Assessment von einer unab-
hängigen Prüfstelle auditiert.

Somit trägt Phoenix Contact wesentlich 
zu einer hohen Anlagensicherheit und -ver-
fügbarkeit bei.

Weitbereichsversorgung 
Die Module mit Weitbereichsver-
sorgung (...-UP) können in allen Ver-
sorgungsnetzen weltweit ohne zu-
sätzliche Netzteile eingesetzt 
werden.

Tragschienen-Connector-kom-
patibel
Der Tragschienen-Connector er-
möglicht die modulare Brückung 
der 24 V-Versorgungsspannung.

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog
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Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

Funktional sicher und zuverlässig
– Durchgängig SIL-zertifiziert. Das bedeu-

tet höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit 
für die Anlagen.

Präzise Übertragung und hohe 
Betriebssicherheit
– Durch patentiertes Übertragungskonzept

Bequem konfigurieren
– Ohne Software per DIP-Schalter auf der 

Gerätefront oder mit der Bedien- und 
Anzeigeeinheit.

Einfach konfigurieren und beobachten
– Entweder per FDT/DTM- oder einfach 

bedienbarer Standalone-Software – mit 
integrierter Monitoring-Funktion.

Flexible Energiebrückung
– Der Tragschienen-Connector vereinfacht 

die Verdrahtung, die Systemerweiterung 
oder den Modultausch während des Be-
triebs.

Servicefreundliche Anschlusstechnik
– Steckbare Anschlussklemmen mit 

Schraubanschluss oder mit schneller 
Push-in Technology – kodiert, mit inte-
grierten Steckbuchsen.

Präzise Übertagung, 
lange Lebensdauer
– Patentierte Schaltungskonzepte sorgen 

für eine präzise Signal-Übertragung und 
geringe Eigenerwärmung.

Auch für den Ex-Bereich
– Maximaler Explosionsschutz für alle Ex-

Zonen mit der MACX Analog Ex-Familie .

Schnelle und fehlerfreie 
Signalanbindung
– Kompakte Termination Carrier verbinden 

die MACX Analog-Geräte mit dem 
Automatisierungssystem – plug and play.



POWER

U,I U,I OUTIN

Zone 2
Div. 2

INSensor / Field OUT PLC / DCS

± ±

±1 ±

50 mV... 1000 mV

mA... 5 mA

±10 mA... ±100 mA +

-

±1 V... ±100 V

GND

active

passive

+24 V

GND

4.2 3.2

5.2 2.2

1.2

4.1 3.1

5.1 2.1

1.1

+24 VGND

4-wire

[mA]
US

4.1

5.2

4-wire

[mV]
US

4.2

5.2

4-wire

[V]
US

5.1

5.2

passive

-

+

3.2

3.1

active

-

+

2.2

2.1

Funktionale Sicherheit

Ex:   // beantragt: cUL / UL

Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten U-Eingang I-Eingang

Eingangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 0 ... 10 V , andere Einstellung bei Bestellung angeben

Maximales Eingangssignal ± 100 V ± 100 mA

Eingangswiderstand ca. 1 MΩ 

(± 1 V DC ... ± 100 V DC)

ca. 10 Ω 

(± 10 mA DC ... ± 100 mA DC)

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 0 ... 20 mA , andere Einstellung bei Bestellung angeben

Bürde R
B

≥ 1 kΩ (10 V) ≤ 600 Ω (20 mA; aktiv)

(passiv: ≤ (U
B
-2 V) / I

outmax
)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

12 V DC ... 24 V DC (-20% / +25%)

Verlustleistung < 0,7 W (bei 24 V DC / 20 mA)

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,1 % (vom Endwert abgeglichen)

Temperaturkoeffizient 0,0075 %/K

Abgleich ZERO / SPAN ± 4 % / ± 4 %

Grenzfrequenz (3 dB) 10 kHz (umschaltbar 30 Hz)

Sprungantwort (10-90%) 35 µs (bei 10 kHz)

11 ms (bei 30 Hz)

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 70 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial PA 66-FR

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

IECEx Ex nA IIC T4 Gc

UL, USA / Kanada UL beantragt

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2

GL -

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von 

Analogsignalen,

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-UI-UI1) 2811284 1

Bestellkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-UI-UI-SP1) 2811572 1

Standardkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-UI-UI-NC1) 2811446 1

Standardkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-UI-UI-SP-NC1) 2811556 1
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Universeller Trennverstärker für Betrieb 
von 4-Leiter-Messumformern.

– Analoger Trennverstärker zum Trennen, 
Filtern, Verstärken und Wandeln von 
Standard-Analogsignalen

– Konfigurierbare Ein- und Ausgangssignale, 
einschließlich bipolarer Strom- und Span-
nungssignale

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Einstellung von mehr als 1600 Signalum-

setzungen über frontseitige DIP-Schalter
– Grenzfrequenz 10 kHz für zeitkritische 

Anwendungen
– Ausgang aktiv oder passiv
– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-

schlusstechnik
– Energieversorgung über Tragschienen-

Connector möglich
– Statusanzeige für Versorgungsspannung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des nebenste-

henden Bestellschlüssels an.

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 
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1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN / Analog OUT
3-Wege-Trennverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

universell, 

mehr als 1600 Signalkombinationen



24 V 0...20 mA

IN OUT

MACX MCR-UI-UI
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±1 ±
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Bestellschlüssel MACX MCR-UI-UI-... (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Applikationsbeispiel: Füllstandsmessung und aktive analoge Eingangskarte

Applikationsbeispiel: Shunt-Messung und Inline-Klemme mit passiven analogen Eingangskanälen innerhalb einer Inline-Station 

(Informationen zu Automatisierungslösungen von Phoenix Contact finden Sie im Katalog 8 oder unter www.phoenixcontact.net/products)

Artikel-Nr.

Eingang Ausgang Grenzfrequenz Werkskalibrierzertifikat 

WKZ

2811284 / IN03 / OUT01 / 10K / NONE

IN40 = 0...50 mV IN53 = -50...+50 mV IN70 = 0...1,0 mA OUT19 = 0...2,5 V OUT15 = 0...5 mA 30 = 30 Hz NONE = ohne WKZ

2811284 = IN24 = 0...60 mV IN13 = -60...+60 mV IN71 = 0...1,5 mA OUT05 = 0...5 V OUT16 = 0...10 mA 10K = 10 kHz YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)...-UI-UI IN41 = 0...75 mV IN54 = -75...+75 mV IN72 = 0...2,0 mA OUT03 = 0...10 V OUT01 = 0...20 mA

IN25 = 0...100 mV IN14 = -100...+100 mV IN73 = 0...3,0 mA

IN43 = 0...120 mV IN56 = -120...+120 mV IN36 = 0...5 mA OUT20 = -2,5...+2,5 V OUT21 = -5...+5 mA YESPLUS = WKZ mit 

5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

2811572 = IN44 = 0...150 mV IN57 = -150...+150 mV IN37 = 0...10 mA OUT13 = -5...+5 V OUT22 = -10...+10 mA

...-UI-UI-SP IN26 = 0...200 mV IN15 = -200...+200 mV IN74 = 0...15 mA OUT14 = -10...+10 V OUT23 = -20...+20 mA

IN27 = 0...300 mV IN16 = -300...+300 mV IN01 = 0...20 mA

IN28 = 0...500 mV IN17 = -500...+500 mV IN75 = 0...30 mA OUT24 = 0,5...+2,5 V OUT25 = 1...5 mA

IN66 = 0...1000 mV IN78 = -1000...+1000 mV IN76 = 0...50 mA OUT06 = 1...5 V OUT26 = 2...10 mA

IN29 = 0...1,0 V IN18 = -1,0...+1,0 V IN77 = 0...100 mA OUT04 = 2...10 V OUT02 = 4...20 mA

IN50 = 0...1,5 V IN63 = -1,5...+1,5 V

IN30 = 0...2,0 V IN19 = -2,0...+2,0 V IN83 = -1,0...+1,0 mA OUT27 = 2,5...0 V OUT28 = 5...0 mA

IN52 = 0...3,0 V IN65 = -3,0...+3,0 V IN84 = -1,5...+1,5 mA OUT11 = 5...0 V OUT29 = 10...0 mA

IN05 = 0...5 V IN21 = -5...+5 V IN85 = -2,0...+2,0 mA OUT09 = 10...0 V OUT07 = 20...0 mA

IN03 = 0...10 V IN22 = -10...+10 V IN86 = -3,0...+3,0 mA

IN67 = 0...15 V IN79 = -15...+15 V IN33 = -5...+5 mA

IN32 = 0...20 V IN23 = -20...+20 V IN34 = -10...+10 mA

IN39 = 0...30 V IN80 = -30...+30 V IN87 = -15...+15 mA

IN68 = 0...50 V IN81 = -50...+50 V IN35 = -20...+20 mA

IN69 = 0...100 V IN82 = -100...+100 V IN88 = -30...+30 mA

IN89 = -50...+50 mA

IN90 = -100...+100 mA

IN06 = 1...5 V IN91 = 1...5 mA

IN04 = 2...10 V IN92 = 2...10 mA

IN02 = 4...20 mA

Füllstandssensor

Steuerung

Netzspannung

IB IL AI 2/SF

Batterie

Shunt-

Widerstand

Netzspannung

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog



POWER

U,I U,I OUTIN

Zone 2
Div. 2

INSensor / Field OUT PLC / DCS

4-wire

[mA]
US

4.1

5.2

4-wire

[mV]
US

4.2

5.2
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[V]
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5.1

5.2

passive

-

+

3.2

3.1

active

-

+

2.2

2.1

± ±

±1 ±

50 mV... 1000 mV

mA... 5 mA

±10 mA... ±100 mA +

-

±1 V... ±100 V

GND

active

passive

Power

24V ...230V AC/DC

4.2 3.2

5.2 2.2

1.2

4.1 3.1

5.1 2.1

1.1

  Funktionale Sicherheit

Ex:   
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten U-Eingang I-Eingang

Eingangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 0 ... 10 V , andere Einstellung bei Bestellung angeben

Maximales Eingangssignal ± 100 V ± 100 mA

Eingangswiderstand ca. 1 MΩ 

(± 1 V DC ... ± 100 V DC)

ca. 10 Ω 

(± 10 mA DC ... ± 100 mA DC)

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 0 ... 20 mA , konfigurierbar über DIP-Schalter

Maximales Ausgangssignal 15 V 35 mA

Bürde R
B

≥ 1 kΩ (10 V) ≤ 600 Ω (20 mA; aktiv)

(passiv: ≤ (U
B
-2 V) / I

outmax
)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

24 V ... 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz)

Verlustleistung < 0,8 W (bei 24 V DC / 20 mA)

< 0,9 W (bei 230 V AC / 20 mA)

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,1 % (vom Endwert abgeglichen)

Temperaturkoeffizient 0,0075 %/K

Abgleich ZERO / SPAN ± 4 % / ± 4 %

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 70 °C

Gehäusematerial PA 66-FR

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

IECEx Ex nA IIC T4 Gc

UL, USA / Kanada -

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2

GL -

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Ana-

logsignalen mit Weitbereichsenergieversorgung

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-UI-UI-UP1) 2811459 1

Bestellkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-UI-UI-UP-SP1) 2811585 1

Standardkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-UI-UI-UP-NC1) 2811297 1

Standardkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC1) 2811569 1
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– Analoger Trennverstärker zum Trennen, 
Filtern, Verstärken und Wandeln von 
Standard-Analogsignalen

– Konfigurierbare Ein- und Ausgangssignale, 
einschließlich bipolarer Strom- und Span-
nungssignale

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Einstellung von mehr als 1600 Signalum-

setzungen über frontseitige DIP-Schalter
– Ausgang aktiv oder passiv
– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-

schlusstechnik
– Weitbereichsversorgung von

19,2 ... 253 V AC/DC
– Statusanzeige für Versorgungsspannung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des nebenste-

henden Bestellschlüssels an.

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN / Analog OUT
3-Wege-Trennverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

universell, mehr als 1600 Signalkombinationen, 

Weitbereichsversorgung
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Bestellschlüssel MACX MCR-UI-UI-... (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Applikationsbeispiel: Füllstandsmessung und aktive analoge Eingangskarte

Applikationsbeispiel: Shunt-Messung und Inline-Klemme mit analogen Eingangskanälen innerhalb einer Inline-Station 

(Informationen zu Automatisierungslösungen von Phoenix Contact finden Sie im Katalog 8 oder unter www.phoenixcontact.net/products)

Artikel-Nr.

Eingang Ausgang Grenzfrequenz Werkskalibrierzertifikat 

WKZ

2811459 / IN03 / OUT01 / 10K / NONE

IN40 = 0...50 mV IN53 = -50...+50 mV IN70 = 0...1,0 mA OUT19 = 0...2,5 V OUT15 = 0...5 mA 30 = 30 Hz NONE = ohne WKZ

2811459 = IN24 = 0...60 mV IN13 = -60...+60 mV IN71 = 0...1,5 mA OUT05 = 0...5 V OUT16 = 0...10 mA 10K = 10 kHz YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)...-UI-UI-UP IN41 = 0...75 mV IN54 = -75...+75 mV IN72 = 0...2,0 mA OUT03 = 0...10 V OUT01 = 0...20 mA

IN25 = 0...100 mV IN14 = -100...+100 mV IN73 = 0...3,0 mA

IN43 = 0...120 mV IN56 = -120...+120 mV IN36 = 0...5 mA OUT20 = -2,5...+2,5 V OUT21 = -5...+5 mA YESPLUS = WKZ mit 

5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

2811585 = IN44 = 0...150 mV IN57 = -150...+150 mV IN37 = 0...10 mA OUT13 = -5...+5 V OUT22 = -10...+10 mA

...-UI-UI-UP-SP IN26 = 0...200 mV IN15 = -200...+200 mV IN74 = 0...15 mA OUT14 = -10...+10 V OUT23 = -20...+20 mA

IN27 = 0...300 mV IN16 = -300...+300 mV IN01 = 0...20 mA

IN28 = 0...500 mV IN17 = -500...+500 mV IN75 = 0...30 mA OUT24 = 0,5...+2,5 V OUT25 = 1...5 mA

IN66 = 0...1000 mV IN78 = -1000...+1000 mV IN76 = 0...50 mA OUT06 = 1...5 V OUT26 = 2...10 mA

IN29 = 0...1,0 V IN18 = -1,0...+1,0 V IN77 = 0...100 mA OUT04 = 2...10 V OUT02 = 4...20 mA

IN50 = 0...1,5 V IN63 = -1,5...+1,5 V

IN30 = 0...2,0 V IN19 = -2,0...+2,0 V IN83 = -1,0...+1,0 mA OUT27 = 2,5...0 V OUT28 = 5...0 mA

IN52 = 0...3,0 V IN65 = -3,0...+3,0 V IN84 = -1,5...+1,5 mA OUT11 = 5...0 V OUT29 = 10...0 mA

IN05 = 0...5 V IN21 = -5...+5 V IN85 = -2,0...+2,0 mA OUT09 = 10...0 V OUT07 = 20...0 mA

IN03 = 0...10 V IN22 = -10...+10 V IN86 = -3,0...+3,0 mA

IN67 = 0...15 V IN79 = -15...+15 V IN33 = -5...+5 mA

IN32 = 0...20 V IN23 = -20...+20 V IN34 = -10...+10 mA

IN39 = 0...30 V IN80 = -30...+30 V IN87 = -15...+15 mA

IN68 = 0...50 V IN81 = -50...+50 V IN35 = -20...+20 mA

IN69 = 0...100 V IN82 = -100...+100 V IN88 = -30...+30 mA

IN89 = -50...+50 mA

IN90 = -100...+100 mA

IN06 = 1...5 V IN91 = 1...5 mA

IN04 = 2...10 V IN92 = 2...10 mA

IN02 = 4...20 mA

Füllstandssensor

Steuerung

IB IL AI 2/SF

Batterie

Shunt-

Widerstand

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog
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I I OUT

IN

POWER

Sensor / Field

4.2

4.1
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-

+
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-

+
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Funktionale Sicherheit

Ex: 
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Transmitterspeisespannung > 16 V (bei 20 mA)

Spannungsabfall < 3,5 V (im Eingangstrennverstärkerbetrieb)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 0 mA ... 20 mA (aktiv)

4 mA ... 20 mA (aktiv)

0 mA ... 20 mA (passiv, ext. Quellspannung 14 V ... 26 V)

4 mA ... 20 mA (passiv, ext. Quellspannung 14 V ... 26 V)

Bürde < 600 Ω

Ausgangswelligkeit < 20 mV
eff

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 60 mA (bei 24 V DC)

Verlustleistung < 1,1 W (bei 24 V DC / 20 mA)

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K

Sprungantwort (10-90%) < 600 µs (bei Sprung 4 mA ... 20 mA)

Übertragungsfehler typisch < 0,05 % (vom Endwert)

Übertragungsfehler maximal < 0,1 % (vom Endwert)

Unter-/ Überlastbereich nach NE 43

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung)

SMART-Kommunikation ja

Signalbandbreite entsprechend HART - Spezifikation

Unterstützte Protokolle HART

Gehäusematerial PA 66-FR

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL beantragt

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Speisetrennverstärker, mit HARTR-Protokoll

Schraubanschluss MACX MCR-SL-RPSSI-I1) 2865955 1

Federkraftanschluss MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP1) 2924207 1
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Speise- und Eingangstrennverstärker für 
den Betrieb von 2-Leiter-Messumformern, 
4-Leiter-Messumformern und mA-Strom-
quellen.

– Eingang 0/4...20 mA (speisend oder nicht-
speisend)

– Ausgang 0/4...20 mA (aktiv oder passiv)
– Bidirektionale Übertragung digitaler 

HART-Kommunikationssignale
– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-

schlusstechnik, mit integrierten Steck-
buchsen für HART-Kommunikatoren

– Klemmstelle mit 250 Ω-Widerstand zur 
Erhöhung der HART-Impedanz bei nie-
derohmigen Systemen

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Energieversorgung über Tragschienen-

Connector möglich
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 126

Prüfstecker für Prüfbuchsen finden Sie auf Seite 191

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 128

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN / Analog OUT
Speisetrennverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

Speise- und Eingangstrennverstärker
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Funktionale Sicherheit

Ex: 
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 4 mA ... 20 mA / 0 mA ... 20 mA

Transmitterspeisespannung > 21,5 V (bei 20 mA)

Spannungsabfall < 3,9 V (im Eingangstrennverstärkerbetrieb)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal (je Ausgang) 0 mA ... 20 mA (aktiv)

4 mA ... 20 mA (aktiv)

Bürde < 450 Ω (bei 20 mA)

Ausgangswelligkeit < 20 mV
eff

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Stromaufnahme < 75 mA (bei 24 V DC)

Verlustleistung < 1,45 W (bei 24 V DC / 20 mA)

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K

Sprungantwort (10-90%) < 1,3 ms (bei Sprung 4 mA ... 20 mA)

Übertragungsfehler typisch < 0,05 % (vom Endwert)

Übertragungsfehler maximal < 0,1 % (vom Endwert)

Unter-/ Überlastbereich nach NE 43

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Ausgang 1/Ausgang 2 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung PWR)

SMART-Kommunikation (je Ausgang) ja

Unterstützte Protokolle HART

Gehäusematerial PA 66-FR

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Speisetrennverstärker, mit HARTR-Protokoll

Schraubanschluss MACX MCR-SL-RPSSI-2I1) 2924825 1

Federkraftanschluss MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP1) 2924838 1
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Speise- und Eingangstrennverstärker für 
den Betrieb von 2-Leiter-Messumformern, 
4-Leiter-Messumformern und mA-Strom-
quellen.

– Eingang 0/4...20 mA (speisend oder nicht-
speisend)

– Zwei galvanisch getrennte Ausgänge 
0/4...20 mA (aktiv)

– Bidirektionale Übertragung digitaler 
HART-Kommunikationssignale (beide 
Ausgänge)

– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-
schlusstechnik, mit integrierten Steck-
buchsen für HART-Kommunikatoren

– Galvanische 4-Wege-Trennung
– Energieversorgung über Tragschienen-

Connector möglich
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 126

Prüfstecker für Prüfbuchsen finden Sie auf Seite 191

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 128

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN / Analog OUT
Speisetrennverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

Speise- und Eingangstrennverstärker,

mit zwei galvanisch getrennten Ausgängen
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Funktionale Sicherheit

Ex: 
Gehäusebreite 17,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Transmitterspeisespannung > 16 V (bei 20 mA)

Spannungsabfall < 3,5 V (im Eingangstrennverstärkerbetrieb)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 0 mA ... 20 mA (aktiv)

4 mA ... 20 mA (aktiv)

0 mA ... 20 mA (passiv, ext. Quellspannung 14 V ... 26 V)

4 mA ... 20 mA (passiv, ext. Quellspannung 14 V ... 26 V)

0 V ... 5 V (interner Widerstand, 250 Ω, 0,1%)

1 V ... 5 V (interner Widerstand, 250 Ω, 0,1%)

Bürde < 600 Ω (I-Ausgang)

Ausgangswelligkeit < 20 mV
eff

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 24 V ... 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz)

Stromaufnahme < 75 mA (bei 24 V DC)

Verlustleistung < 1,8 W

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K

Sprungantwort (10-90%) < 600 µs (bei Sprung 4 mA ... 20 mA)

Übertragungsfehler typisch < 0,05 % (vom Endwert)

Übertragungsfehler maximal < 0,1 % (vom Endwert)

Unter-/ Überlastbereich nach NE 43

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung)

SMART-Kommunikation ja

Signalbandbreite entsprechend HART - Spezifikation

Unterstützte Protokolle HART

Gehäusematerial PA 66-FR

Abmessungen B / H / T 17,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL beantragt

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Speisetrennverstärker, mit HARTR-Protokoll

Schraubanschluss MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP1) 2865968 1

Federkraftanschluss MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP-SP1) 2924210 1
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Speise- und Eingangstrennverstärker für 
den Betrieb von 2-Leiter-Messumformern, 
4-Leiter-Messumformern und mA-Strom-
quellen.

– Eingang 0/4...20 mA (speisend oder nicht-
speisend)

– Ausgang 0/4...20 mA (aktiv oder passiv), 
0/1...5 V, umschaltbar über DIP-Schalter

– Bidirektionale Übertragung digitaler 
HART-Kommunikationssignale

– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-
schlusstechnik, mit integrierten Steck-
buchsen für HART-Kommunikatoren

– Über DIP-Schalter zuschaltbarer 250 Ω-
Widerstand zur Erhöhung der HART-Im-
pedanz bei niederohmigen Systemen

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Weitbereichsversorgung von

19,2 ... 253 V AC/DC
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 126

Prüfstecker für Prüfbuchsen finden Sie auf Seite 191

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN / Analog OUT
Speisetrennverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

Speise- und Eingangstrennverstärker,

Weitbereichsversorgung
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Funktionale Sicherheit

Ex: 
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Eingangsspannung 5,4 V (bei 20 mA)

Eingangsimpedanz bei Leitungsbruch am Ausgang > 100 kΩ (wenn Leitungsfehler vorliegt)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Bürde < 800 Ω (bei 20 mA)

Ausgangswelligkeit < 20 mV
eff

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 46 mA (bei 24 V DC / 20 mA)

Verlustleistung < 1,1 W (bei 24 V DC / 20 mA)

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K

Sprungantwort (10-90%) < 140 µs

Übertragungsfehler maximal < 0,1 % (vom Endwert)

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

SMART-Kommunikation ja

Signalbandbreite entsprechend HART - Spezifikation

Unterstützte Protokolle HART

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Ausgangstrennverstärker

Schraubanschluss MACX MCR-SL-IDSI-I1) 2865971 1

Federkraftanschluss MACX MCR-SL-IDSI-I-SP1) 2924223 1

109PHOENIX CONTACT

Ausgangstrennverstärker zum Ansteuern 
von I/P-Umformern, Regelventilen und An-
zeigen.

– Eingang 0/4 ... 20 mA
– Ausgang 0/4 ... 20 mA
– Bidirektionale Übertragung digitaler 

HART-Kommunikationssignale
– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-

schlusstechnik, mit integrierten Steck-
buchsen für HART-Kommunikatoren

– Leitungsfehlererkennung (LFD)
– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Energieversorgung über Tragschienen-

Connector möglich
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 126

Prüfstecker für Prüfbuchsen finden Sie auf Seite 191

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 128

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog OUT
Ausgangstrennverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog
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Ex: 
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Widerstandsthermometer Pt-, Ni-, Cu-Sensoren: 2-, 3-, 4 Leiter

Widerstand 0 Ω ... 2000 Ω

Leitungswiderstand 50 Ω pro Leitung

Sensorspeisestrom (200 μA ... 1 mA)

Messbereichsspanne min. 50 K

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Bürde ≤ 500 Ω

Verhalten bei Sensorfehler nach NE 43 oder frei definierbar

Ausgangswelligkeit < 50 µA
SS

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 40 mA (24 V DC)

Verlustleistung < 1 W

Temperaturkoeffizient 0,01 %/K

Sprungantwort (0-99%) typ. 800 ms (mit SIL)

max. 1200 ms (mit SIL)

typ. 700 ms (ohne SIL)

max. 1100 ms (ohne SIL)

Übertragungsfehler, gesamt 0,05 % x 100 [K] / Messbereichsspanne [K] + 0,05 %

Abgleich ZERO / SPAN ± 5 % / ± 5 %

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 5 % ... 95 % (keine Betauung)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA ic IIC T4 Gc X

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Temperaturmessumformer

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-SL-RTD-I1) 2865065 1

Bestellkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-SL-RTD-I-SP1) 2924317 1

Standardkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-SL-RTD-I-NC1) 2865078 1

Standardkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-SL-RTD-I-SP-NC1) 2924320 1

Zubehör

Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit 

S-PORT Schnittstelle

IFS-USB-PROG-ADAPTER1) 2811271 1
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Programmierbarer Temperaturmessum-
former für den Betrieb von Widerstands-
thermometern und Widerstandsgebern. 
Die Messwerte werden in ein lineares 
0...20 mA- oder 4...20 mA-Signal umge-
formt.

– Eingang für Widerstandsthermometer 
und Widerstandsgeber

– Ausgang 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA
– Konfiguration über Software (FDT-DTM): 

Sensortyp, Anschlusstechnik, Messbe-
reich, Messeineit, Filter, Alarmsignal und 
Ausgangsbereich

– Programmierung während des Betriebes 
und auch spannungslos über Program-
mieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Statusanzeige für Versorgungsspannung, 
Leitungs-, Sensor- und Modulfehler

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Energieversorgung über Tragschienen-

Connector möglich
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des nebenste-

henden Bestellschlüssels an.

Die Konfigurationssoftware erhalten Sie per Download aus dem 

Internet (www.phoenixcontact.net/products).

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 126

Informationen zum Programmieradapter finden Sie auf Seite 119

Prüfstecker für Prüfbuchsen finden Sie auf Seite 191

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 128

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperatur
Temperaturmessumformer

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

für Widerstandsthermometer und

Widerstandsgeber
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Bestellschlüssel für Temperaturmessumformer MACX-MCR-SL-RTD-I(-SP) (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Bestellschlüssel und 
Temperaturbereiche für den 
Temperaturmessumformer 
MACX-MCR-SL-RTD-I(-SP)

Alarmsignal Alarmsignal

Werkskalibrierzertifikat = WKZKurzschluss / 

Bereichsüberschreitung

Fühlerbruch / 

Bereichsunterschreitung

... / I035 / I215 / NONE Umrechnungshilfe für Temperatur von °C nach °F: 

9

T [°F] = – T [°C] + 32

5

I000 = 0 mA I000 = 0 mA NONE = ohne WKZ

I035 = 3,5 mA I035 = 3,5 mA YES = mit WKZ (kostenpflichtig)

I215 = 21,5 mA I215 = 21,5 mA YESPLUS = WKZ mit 5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

I035 nur bei Ausgangsbereich = OUT02

Mittels Software können die Alarmsignale auch individuell 

konfiguriert werden.

Artikel-Nr. Sensortyp Safety Integrity Level 

(SIL)

Anschlusstech-

nik

Messbereich: Messein-

heit

Ausgangsbereich Filter Filter

Anfang Ende Oversampling gleitender Mittelwert

2865065 / PT100 / ON / 3 / 0 / 100 / C / OUT02 / 10 / 1 / ...

2865065 = 

MACX MCR-

SL-RTD-I

siehe unten ON = aktiv 2 = 2-Leiter siehe 

unten

siehe 

unten

C = °C OUT01 = 0...20 mA 1 = 1 Wert 1 = 1 Wert

NONE = nicht aktiv F = °F 3 = 3 Werte 2 = 2 Werte

3 = 3-Leiter O = Ω OUT02 = 4...20 mA 5 = 5 Werte 3 = 3 Werte

ON nur mit Ausgangsbe-

reich = OUT02

7 = 7 Werte 4 = 4 Werte

2924317 = 

MACX MCR-

SL-RTD-I-SP

4 = 4-Leiter 10 = 10 Werte

20 = 20 Werte

kleinste Mess-

bereichsspanne

RES01 = Widerstand  0 2000 Ω 25 Ω

PT50 = Pt 50 nach IEC 751 -200 850 °C 50 K

PT100 = Pt 100 nach IEC 751 -200 850 °C 50 K

PT200 = Pt 200 nach IEC 751 -200 850 °C 50 K

PT500 = Pt 500 nach IEC 751 -200 850 °C 50 K

PT100S = Pt 100 nach Sama RC21-4-1966 -200 600 °C 50 K

PT500S = Pt 500 nach Sama RC21-4-1966 -200 600 °C 50 K

NI100DIN = Ni 100 nach DIN 43760 -60 250 °C 50 K

NI500DIN = Ni 500 nach DIN 43760 -60 250 °C 50 K

CU50 = Cu 50 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00428) -50 200 °C 50 K

CU53 = Cu 53 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00426) -50 180 °C 50 K

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog
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Ex: 
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Thermoelementsensoren E, J, K, N nach IEC / EN 60584, L nach DIN 43760

Spannung -20 mV ... 70 mV

Messbereichsspanne (min. 50 K bei Thermoelementen, 3 mV bei mV-Quellen)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Bürde max. 500 Ω

Verhalten bei Sensorfehler nach NE 43 oder frei definierbar

Ausgangswelligkeit < 50 µA
SS

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 40 mA (24 V DC)

Verlustleistung < 1 W

Temperaturkoeffizient 0,01 %/K

Sprungantwort (0-99%) typ. 800 ms (mit SIL)

max. 1200 ms (mit SIL)

typ. 700 ms (ohne SIL)

max. 1100 ms (ohne SIL)

Übertragungsfehler, gesamt 0,05 % x 200 [K] / Messbereichsspanne [K] + 0,05 %

Kaltstellenfehler ± 1 K

Abgleich ZERO / SPAN ± 5 % / ± 5 %

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 5 % ... 95 % (keine Betauung)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA ic IIC T4 Gc X

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Temperaturmessumformer

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-SL-TC-I1) 2924333 1

Standardkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-SL-TC-I-NC1) 2924346 1

Zubehör

Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit 

S-PORT Schnittstelle

IFS-USB-PROG-ADAPTER1) 2811271 1

112 PHOENIX CONTACT

Programmierbarer Temperaturmessum-
former für den Betrieb von Thermoelemen-
ten und mV-Quellen. Die Messwerte wer-
den in ein lineares 0...20 mA- oder 
4...20 mA-Signal umgeformt.

– Eingang für Thermoelemente und mV-
Quellen

– Ausgang 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA
– Konfiguration über Software (FDT-DTM): 

Sensortyp, Anschlusstechnik, Messbe-
reich, Messeineit, Filter, Alarmsignal und 
Ausgangsbereich

– Programmierung während des Betriebes 
und auch spannungslos über Program-
mieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Statusanzeige für Versorgungsspannung, 
Leitungs-, Sensor- und Modulfehler

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Energieversorgung über Tragschienen-

Connector möglich
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des nebenste-

henden Bestellschlüssels an.

Die Konfigurationssoftware erhalten Sie per Download aus dem 

Internet (www.phoenixcontact.net/products).

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 126

Informationen zum Programmieradapter finden Sie auf Seite 119

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 128

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperatur
Temperaturmessumformer

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

für Thermoelemente und mV-Quellen
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Bestellschlüssel für Temperaturmessumformer MACX-MCR-SL-TC-I (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Bestellschlüssel und 
Temperaturbereiche für den 
Temperaturmessumformer 
MACX-MCR-SL-TC-I

Artikel-Nr. Sensortyp Safety Integrity Level 

(SIL)

Kaltstellenkompen-

sation

Messbereich: Messein-

heit

Ausgangsbereich Filter Filter

Anfang Ende Oversampling gleitender Mittelwert

2924333 / J / ON / 1 / 0 / 1000 / C / OUT02 / 10 / 1 / ...

MACX MCR-

SL-TC-I

siehe unten ON = aktiv 1 = eingeschaltet siehe 

unten

siehe 

unten

C = °C OUT01 = 0...20 mA 1 = 1 Wert 1 = 1 Wert

NONE = nicht aktiv F = °F 3 = 3 Werte 2 = 2 Werte

0 = abgeschaltet 

(z.B. bei mV-

Spannungsmes-

sung)

V = mV OUT02 = 4...20 mA 5 = 5 Werte 3 = 3 Werte

7 = 7 Werte 4 = 4 Werte

10 = 10 Werte

ON nur mit Ausgangsbe-

reich = OUT02

20 = 20 Werte

kleinste Mess-

bereichsspanne

V03 = Spannung (mV) -20 +70 mV 3 mV

E = nach IEC 584-1 (NiCr-CuNi) -250 1000 °C 50 K

J = nach IEC 584-1 (Fe-CuNi) -210 1200 °C 50 K

K = nach IEC 584-1 (NiCr-Ni) -250 1372 °C 50 K

N = nach IEC 584-1 (NiCrSi-NiSi) -250 1300 °C 50 K

L = nach DIN 43760 (Fe-CuNi) -200 900 °C 50 K

Alarmsignal Alarmsignal

Werkskalibrierzertifikat = WKZBereichsüberschreitung Fühlerbruch / 

Bereichsunterschreitung

... / I035 / I215 / NONE Umrechnungshilfe für Temperatur von °C nach °F: 

9

T [°F] = – T [°C] + 32

5

I000 = 0 mA I000 = 0 mA NONE = ohne WKZ

I035 = 3,5 mA I035 = 3,5 mA YES = mit WKZ (kostenpflichtig)

I215 = 21,5 mA I215 = 21,5 mA YESPLUS = WKZ mit 5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

I035 nur bei Ausgangsbereich = OUT02

Mittels Software können die Alarmsignale auch individuell 

konfiguriert werden.

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog



OUTIN

POWER

U,I

PLC / DCS

passive

-

+

3.3

3.2

-

+

3.3

3.1

DI11

12

142.3

2.1

2.2

Zone 2
Div. 2

IN OUT

Power

24V ...230V AC/DC

3.3

3.1

1.2

3.2

1.1

2.3

2.1

2.2

1.3

4.3

4.1

4.2

5.3

5.1

5.2

µ
C

S
-P

O
R

T GND

I

U

OUT

OUT

NC

Sensor / Field

4.3

4.1

4.2

TC

-

+

ϑ

RTD

ϑ

4.3

4.1

4.2

5.3

5.1

5.2

ϑ

Poti

Funktionale Sicherheit

Ex:  
Gehäusebreite 17,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Widerstandsthermometer Pt-, Ni-, Cu-Sensoren: 2-, 3-, 4 Leiter

Thermoelementsensoren B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

Widerstand 0 Ω ... 50 kΩ

Potenziometer 0 Ω ... 50 kΩ

Spannung -1000 mV ... 1000 mV

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA (bei SIL; weitere frei konfigurierbar ohne SIL)

Maximales Ausgangssignal ± 11 V 22 mA

Bürde R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (20 mA)

Verhalten bei Sensorfehler nach NE 43 oder frei konfigurierbar

Schaltausgang Relaisausgang

Kontaktausführung 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO
2
, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 30 V AC (30 V DC)

Max. Schaltstrom 0,5 A (30 V AC) / 1 A (30 V DC)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 24 V ... 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz)

Leistungsaufnahme < 1,5 W

Temperaturkoeffizient 0,01 %/K

Übertragungsfehler, gesamt < 0,1 % (z.B. bei Pt 100, Spanne 300 K, 4 ... 20 mA)

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV 1 (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Schaltausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 65 °C

Luftfeuchtigkeit typ. 5 % ... 95 % (keine Betauung)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 17,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2, PL d

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Temperaturmessumformer

Standardkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-T-UI-UP1) 2811394 1

Standardkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-T-UI-UP-SP1) 2811860 1

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-T-UI-UP-C1) 2811873 1

Bestellkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-T-UI-UP-SP-C1) 2811970 1

Zubehör

Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit 

S-PORT Schnittstelle

IFS-USB-PROG-ADAPTER1) 2811271 1

114 PHOENIX CONTACT

Universeller Temperaturmessumformer 
mit frei konfigurierbaren Eigenschaften.

– Eingang für Widerstandsthermometer, 
Thermoelemente, Widerstandsgeber, 
Potenziometer und mV-Quellen

– Differenztemperaturen messen
– Eingang und Ausgang frei programmierbar
– Wahlweise inverse Ausgangssignalberei-

che
– Relais-Schaltausgang
– Konfiguration über Software (FDT-DTM) 

oder über Bedien-Anzeigeeinheit 
IFS-OP-UNIT

– Programmierung während des Betriebes 
und auch spannungslos über Program-
mieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-
schlusstechnik

– Kaltstellenkompensation mit separatem 
Stecker

– Weitbereichsversorgung von
19,2 ... 253 V AC/DC

– Statusanzeige für Versorgungsspannung, 
Leitungs-, Sensor- und Modulfehler

– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des nebenste-

henden Bestellschlüssels an.

Die Konfigurationssoftware erhalten Sie per Download aus dem 

Internet (www.phoenixcontact.net/products).

Informationen zur Bedien-Anzeigeeinheit IFS-OP-UNIT und der 

zugehörigen Tragschienenaufnahme IFS-OP-CRADLE finden Sie 

auf Seite 118

Informationen zum Programmieradapter finden Sie auf Seite 119

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperatur
Temperaturmessumformer

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

universell, mit Schaltausgang,

Weitbereichsversorgung
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Bestellschlüssel für Temperaturmessumformer MACX-MCR-T-UI-UP(-SP)-C (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Artikel-Nr. Safety Integrity 

Level (SIL)

Sensortyp Anschlusstech-

nik

Kaltstellenkompen-

sation

Messbereich: Messein-

heit

Ausgangsbereich Werkskalibrierzertifikat = WKZ

Anfang Ende

2811873 / ON / PT100 / 4 / 0 / -50 / 150 / C / OUT02 / NONE

2811873 = 

MACX MCR-

T-UI-UP-C

ON = aktiv siehe unten 2 = 2-Leiter 0 = ausgeschaltet, 

z.B. bei RTD, R, 

Poti, mV

siehe 

unten

siehe 

unten

C = °C OUT15 = 0...5 mA NONE = ohne WKZ

F = °F OUT16 = 0...10 mA

NONE = nicht aktiv O = Ω OUT01 = 0...20 mA

3 = 3-Leiter P = % OUT15 = 0...5 mA YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)2811970 = 

MACX MCR-

T-UI-UP-SP-C

V = mV OUT25 = 1...5 mA

ON nur mit Ausgangs-

bereich = OUT02

1 = eingeschaltet, 

z.B. bei TC

OUT26 = 2...10 mA

4 = 4-Leiter OUT02 = 4...20 mA

OUT05 = 0...5 V YESPLUS = WKZ mit 5 Mess-

punkten 

(kostenpflichtig)

OUT03 = 0...10 V

OUT06 = 1...5 V

OUT04 = 2...10 V

OUT13 = -5...+5 V

OUT14 = -10...+10 V

weitere in der Software 

frei konfigurierbar

kleinste Mess-

bereichsspanne

Weitere Einstellmöglichkeiten können mit 

der Software IFS-CONF konfiguriert werden:

- frei konfigurierbare Userkennlinie mit 

30 Stützstellen

- Ausgangsverhalten bei Kurzschluss, 

Fühlerbruch oder Bereichsüber- oder unter-

schreitung sind frei konfigurierbar oder nach 

NE43 einstellbar (Standardkonfiguration: 

NE43 upscale)

- Filtereinstellung (Standardkonfiguration: 1)

- Wiederanlauf nach fail safe 

(Standardkonfiguration: ON)

- Schaltverhalten: Schaltausgang 

(Grenzwerte, Zeiten,...) 

(Standardkonfiguration: OFF)

Widerstandsthermometer RTD

Weitere sind in der Software auswählbar 

bzw. frei konfigurierbar.

PT100 = Pt 100 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT200 = Pt 200 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT500 = Pt 500 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT1000 = Pt 1000 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT100S = Pt 100 nach Sama RC21-4-1966 -200 850 °C 20 K

PT1000S = Pt 1000 nach Sama RC21-4-1966 -200 850 °C 20 K

PT100G = Pt 100 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 850 °C 20 K

PT1000G = Pt 1000 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 850 °C 20 K

PT100J = Pt 100 nach JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 K

PT1000J = Pt 1000 nach JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 K

NI100 = Ni 100 nach DIN 43760/DIN IEC 60751 -60 250 °C 20 K

NI1000 = Ni 1000 nach DIN 43760/DIN IEC 60751 -60 250 °C 20 K

NI100S = Ni 100 nach Sama RC21-4-1966 -60 180 °C 20 K

NI1000S = Ni 1000 nach Sama RC21-4-1966 -60 180 °C 20 K

NI1000L = Ni 1000 (Landis & Gyr) -50 160 °C 20 K

CU10 = Cu 10 nach Sama RC21-4-1966 -70 500 °C 100 K

CU50 = Cu50 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00428) -50 200 °C 100 K

CU100 = Cu100 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00428) -50 200 °C 100 K

CU53 = Cu53  nach GOST 6651-2009 ( = 0,00426) -50 180 °C 100 K

KTY81 = KTY81-110 (Philips) -55 150 °C 20 K

KTY84 = KTY84-130 (Philips) -40 300 °C 20 K

Thermoelemente TC

Weitere sind in der Software auswählbar.

B = nach IEC 584-1 (Pt30Rh-Pt6Rh) 500 1820 °C 50 K

E = nach IEC 584-1 (NiCr-CuNi) -230 1000 °C 50 K

J = nach IEC 584-1 (Fe-CuNi) -210 1200 °C 50 K

K = nach IEC 584-1 (NiCr-Ni) -250 1372 °C 50 K

N = nach IEC 584-1 (NiCrSi-NiSi) -250 1300 °C 50 K

R = nach IEC 584-1 (Pt13Rh-Pt) -50 1768 °C 50 K

S = nach IEC 584-1 (Pt10Rh-Pt) -50 1768 °C 50 K

T = nach IEC 584-1 (Cu-CuNi ) -200 400 °C 50 K

L = nach DIN 43760 (Fe-CuNi) -200 900 °C 50 K

U = nach DIN 43760 (Cu-CuNi) -200 600 °C 50 K

CA = C ASTM JE988 (2002) 0 2315 °C 50 K

DA = D ASTM JE988 (2002) 0 2315 °C 50 K

A1G = A-1 GOST 8.585-2001 0 2500 °C 50 K

A2G = A-2 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 K

A3G = A-3 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 K

MG = M GOST 8.585-2001 -200 100 °C 50 K

LG = L GOST 8.585-2001 -200 800 °C 50 K

Widerstandsferngeber R

(2-, 3-, 4-Leiter)

Weitere sind in der Software auswählbar.

RES03 = Widerstand 0...150 Ω 0 150 Ω

10 % vom 

gewählten 

Messbereich

RES05 = Widerstand 0...600 Ω 0 600 Ω
RES06 = Widerstand 0...1200 Ω 0 1200 Ω
RES09 = Widerstand 0...6250 Ω 0 6250 Ω
RES10 = Widerstand 0...12500 Ω 0 12500 Ω
RES12 = Widerstand 0...50000 Ω 0 50000 Ω

Potenziometer Poti 

(3-Leiter)

Weitere sind in der Software auswählbar.

POT03 = Potenziometer 0...150 Ω 0 100 %

10 % vom 

gewählten 

Messbereich

POT05 = Potenziometer 0...600 Ω 0 100 %

POT06 = Potenziometer 0...1200 Ω 0 100 %

POT09 = Potenziometer 0...6250 Ω 0 100 %

POT10 = Potenziometer 0...12500 Ω 0 100 %

POT12 = Potenziometer 0...50000 Ω 0 100 %

Spannungssignale mV

Weitere sind in der Software auswählbar.

V04 = Spannung (mV) -1000 +1000 mV 10 % der 

Nominalspanne

9

T [°F] = – T [°C] + 32

5

Umrechnungshilfe für Temperatur von °C nach °F: 

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog
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Div. 2
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24V ...230V AC/DC
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1.2
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4.3

4.1

4.2

5.3

5.1

5.2
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I

U
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-

+

3.3

3.2

-

+

3.3

3.1
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21

31
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3.5

2.6
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2.5

1.6
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4.3

4.1

4.2

ϑ

RTD

4.3

4.1

4.2

5.3

5.1

5.2

ϑ

Poti

TC

-

+

ϑ

Funktionale Sicherheit

Ex:  
Gehäusebreite 35 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Widerstandsthermometer Pt-, Ni-, Cu-Sensoren: 2-, 3-, 4 Leiter

Thermoelementsensoren B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

Widerstand 0 Ω ... 50 kΩ

Potenziometer 0 Ω ... 50 kΩ

Spannung -1000 mV ... 1000 mV

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA (bei SIL; weitere frei konfigurierbar ohne SIL)

Maximales Ausgangssignal ± 11 V 22 mA

Bürde R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (20 mA)

Verhalten bei Sensorfehler nach NE 43 oder frei konfigurierbar

Schaltausgang Relaisausgang

Kontaktausführung 3 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO
2
, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC (250 V DC)

Max. Schaltstrom 2 A (250 V AC) / 2 A (28 V DC)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 24 V ... 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz)

Leistungsaufnahme < 2,4 W

Temperaturkoeffizient 0,01 %/K

Übertragungsfehler, gesamt < 0,1 % (z.B. bei Pt 100, Spanne 300 K, 4 ... 20 mA)

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Schaltausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 65 °C

Luftfeuchtigkeit typ. 5 % ... 95 % (keine Betauung)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 35 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2, PL d

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Temperaturmessumformer

Standardkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-T-UIREL-UP1) 2811378 1

Standardkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-T-UIREL-UP-SP1) 2811828 1

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-T-UIREL-UP-C1) 2811514 1

Bestellkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-T-UIREL-UP-SP-C1) 2811831 1

Zubehör

Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit 

S-PORT Schnittstelle

IFS-USB-PROG-ADAPTER1) 2811271 1

116 PHOENIX CONTACT

Universeller Temperaturmessumformer 
mit frei konfigurierbaren Eigenschaften.

– Eingang für Widerstandsthermometer, 
Thermoelemente, Widerstandsgeber, 
Potenziometer und mV-Quellen

– Differenztemperaturen messen
– Eingang und Ausgang frei programmierbar
– Wahlweise inverse Ausgangssignalberei-

che
– Drei Grenzwert-Relais, in Kombination 

einsetzbar als sicheres Grenzwertrelais
– Konfiguration über Software (FDT-DTM) 

oder über Bedien-Anzeigeeinheit 
IFS-OP-UNIT

– Programmierung während des Betriebes 
und auch spannungslos über Program-
mieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-
schlusstechnik

– Kaltstellenkompensation mit separatem 
Stecker

– Weitbereichsversorgung von
19,2 ... 253 V AC/DC

– Statusanzeige für Versorgungsspannung, 
Leitungs-, Sensor- und Modulfehler

– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des nebenste-

henden Bestellschlüssels an.

Die Konfigurationssoftware erhalten Sie per Download aus dem 

Internet (www.phoenixcontact.net/products).

Informationen zur Bedien-Anzeigeeinheit IFS-OP-UNIT und der 

zugehörigen Tragschienenaufnahme IFS-OP-CRADLE finden Sie 

auf Seite 118

Informationen zum Programmieradapter finden Sie auf Seite 119

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperatur
Temperaturmessumformer

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

universell, mit drei Grenzwert-Relais,

Weitbereichsversorgung
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Bestellschlüssel für Temperaturmessumformer MACX-MCR-T-UIREL-UP(-SP)-C (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Artikel-Nr. Safety Integrity 

Level (SIL)

Sensortyp Anschlusstech-

nik

Kaltstellenkompen-

sation

Messbereich: Messein-

heit

Ausgangsbereich Werkskalibrierzertifikat = WKZ

Anfang Ende

2811514 / ON / PT100 / 4 / 0 / -50 / 150 / C / OUT02 / NONE

2811514 = 

MACX MCR-

T-UIREL-UP-C

ON = aktiv siehe unten 2 = 2-Leiter 0 = ausgeschaltet, 

z.B. bei RTD, R, 

Poti, mV

siehe 

unten

siehe 

unten

C = °C OUT15 = 0...5 mA NONE = ohne WKZ

F = °F OUT16 = 0...10 mA

NONE = nicht aktiv O = Ω OUT01 = 0...20 mA

3 = 3-Leiter P = % OUT15 = 0...5 mA YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)2811831 = 

MACX MCR-

T-UIREL-UP-SP-C

V = mV OUT25 = 1...5 mA

ON nur mit Ausgangs-

bereich = OUT02

1 = eingeschaltet, 

z.B. bei TC

OUT26 = 2...10 mA

4 = 4-Leiter OUT02 = 4...20 mA

OUT05 = 0...5 V YESPLUS = WKZ mit 5 Mess-

punkten 

(kostenpflichtig)

OUT03 = 0...10 V

OUT06 = 1...5 V

OUT04 = 2...10 V

OUT13 = -5...+5 V

OUT14 = -10...+10 V

weitere in der Software 

frei konfigurierbar

kleinste Mess-

bereichsspanne

Weitere Einstellmöglichkeiten können mit 

der Software IFS-CONF konfiguriert werden:

- frei konfigurierbare Userkennlinie mit 

30 Stützstellen

- Ausgangsverhalten bei Kurzschluss, 

Fühlerbruch oder Bereichsüber- oder unter-

schreitung sind frei konfigurierbar oder nach 

NE43 einstellbar (Standardkonfiguration: 

NE43 upscale)

- Filtereinstellung (Standardkonfiguration: 1)

- Wiederanlauf nach fail safe 

(Standardkonfiguration: ON)

- Schaltverhalten: Schaltausgang 

(Grenzwerte, Zeiten,...) 

(Standardkonfiguration: OFF)

Widerstandsthermometer RTD

Weitere sind in der Software auswählbar 

bzw. frei konfigurierbar.

PT100 = Pt 100 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT200 = Pt 200 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT500 = Pt 500 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT1000 = Pt 1000 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT100S = Pt 100 nach Sama RC21-4-1966 -200 850 °C 20 K

PT1000S = Pt 1000 nach Sama RC21-4-1966 -200 850 °C 20 K

PT100G = Pt 100 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 850 °C 20 K

PT1000G = Pt 1000 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 850 °C 20 K

PT100J = Pt 100 nach JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 K

PT1000J = Pt 1000 nach JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 K

NI100 = Ni 100 nach DIN 43760/DIN IEC 60751 -60 250 °C 20 K

NI1000 = Ni 1000 nach DIN 43760/DIN IEC 60751 -60 250 °C 20 K

NI100S = Ni 100 nach Sama RC21-4-1966 -60 180 °C 20 K

NI1000S = Ni 1000 nach Sama RC21-4-1966 -60 180 °C 20 K

NI1000L = Ni 1000 (Landis & Gyr) -50 160 °C 20 K

CU10 = Cu 10 nach Sama RC21-4-1966 -70 500 °C 100 K

CU50 = Cu 50 nach GOST 6651-2009 ( = 1,428) -50 200 °C 100 K

CU100 = Cu 100 nach GOST 6651-2009 ( = 1,428) -50 200 °C 100 K

CU53 = Cu 53 nach GOST 6651-2009 ( = 1,426) -50 180 °C 100 K

KTY81 = KTY81-110 (Philips) -55 150 °C 20 K

KTY84 = KTY84-130 (Philips) -40 300 °C 20 K

Thermoelemente TC

Weitere sind in der Software auswählbar.

B = nach IEC 584-1 (Pt30Rh-Pt6Rh) 500 1820 °C 50 K

E = nach IEC 584-1 (NiCr-CuNi) -230 1000 °C 50 K

J = nach IEC 584-1 (Fe-CuNi) -210 1200 °C 50 K

K = nach IEC 584-1(NiCr-Ni) -250 1372 °C 50 K

N = nach IEC 584-1 (NiCrSi-NiSi) -250 1300 °C 50 K

R = nach IEC 584-1 (Pt13Rh-Pt) -50 1768 °C 50 K

S = nach IEC 584-1 (Pt10Rh-Pt) -50 1768 °C 50 K

T = nach IEC 584-1 (Cu-CuNi ) -200 400 °C 50 K

L = nach DIN 43760 (Fe-CuNi) -200 900 °C 50 K

U = nach DIN 43760 (Cu-CuNi) -200 600 °C 50 K

CA = C ASTM JE988 (2002) 0 2315 °C 50 K

DA = D ASTM JE988 (2002) 0 2315 °C 50 K

A1G = A-1 GOST 8.585-2001 0 2500 °C 50 K

A2G = A-2 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 K

A3G = A-3 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 K

MG = M GOST 8.585-2001 -200 100 °C 50 K

LG = L GOST 8.585-2001 -200 800 °C 50 K

Widerstandsferngeber R

(2-, 3-, 4-Leiter)

Weitere sind in der Software auswählbar.

RES03 = Widerstand 0...150 Ω 0 150 Ω

10 % vom 

gewählten 

Messbereich

RES05 = Widerstand 0...600 Ω 0 600 Ω
RES06 = Widerstand 0...1200 Ω 0 1200 Ω
RES09 = Widerstand 0...6250 Ω 0 6250 Ω
RES10 = Widerstand 0...12500 Ω 0 12500 Ω
RES12 = Widerstand 0...50000 Ω 0 50000 Ω

Potenziometer Poti 

(3-Leiter)

Weitere sind in der Software auswählbar.

POT03 = Potenziometer 0...150 Ω 0 100 %

10 % vom 

gewählten 

Messbereich

POT05 = Potenziometer 0...600 Ω 0 100 %

POT06 = Potenziometer 0...1200 Ω 0 100 %

POT09 = Potenziometer 0...6250 Ω 0 100 %

POT10 = Potenziometer 0...12500 Ω 0 100 %

POT12 = Potenziometer 0...50000 Ω 0 100 %

Spannungssignale mV

Weitere sind in der Software auswählbar.

V04 = Spannung (mV) -1000 +1000 mV 10 % der 

Nominalspanne

9

T [°F] = – T [°C] + 32

5

Umrechnungshilfe für Temperatur von °C nach °F: 

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog



Technische Daten

Allgemeine Daten

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 65 °C (-4°F...149°F)

Luftfeuchtigkeit 90 % (bei 25 °C, keine Betauung)

Gehäusematerial PA 6.6

Abmessungen B / H / T 35 / 99 / 20 mm

Anschlussart PC-seitig S-Port (Buchse)

Messumformer-Seite S-Port (Stecker)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA ic IIC T4 Gc X

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Bedien- und Anzeigeeinheit

IFS-OP-UNIT1) 2811899 1

– Vor-Ort-Anzeige von Ist-Werten
– Kopierfunktion
– Einfache geführte Bedienung
– Einfache Konfiguration ohne PC-Software
– Bedien- und Anzeigeeinheit direkt auf-

rastbar auf kompatible Geräte mit 
35 mm-Gehäusebreite

– Für schmalere Geräte in Verbindung mit 
der Aufnahmeeinheit auf Tragschiene auf-
rastbar

– Hintergrundbeleuchtung
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Zubehör
Bedien- und Anzeigeeinheit

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

direkt aufrastbar auf

kompatible 35 mm-Geräte

Technische Daten

Allgemeine Daten

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 65 °C (-4°F...149°F)

Luftfeuchtigkeit 90 % (bei 25 °C, keine Betauung)

Gehäusematerial PA 6.6

Abmessungen B / H / T 35,2 / 29 / 99 mm

Anschlussart Bedieneinheit IFS-OP-UNIT S-Port (Buchse)

Messumformer-Seite S-Port (Stecker)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA ic IIC T4 Gc X

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Aufnahmeeinheit, zum Aufrasten der Bedien- und Anzeigeeinheit 

auf die Tragschiene

IFS-OP-CRADLE1) 2811886 1
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T B

H

– Zum Aufrasten auf die Tragschiene
– Zur Schaltschrankmontage der Bedien- 

und Anzeigeeinheit

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Zubehör
Aufnahmeeinheit

Aufnahme für Bedien- und Anzeigeeinheit
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beantragt:

cUL / UL

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit 

S-PORT Schnittstelle

IFS-USB-PROG-ADAPTER1) 2811271 1
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Der Programmieradapter 
IFS-USB-PROG-ADAPTER wird zur 
Konfiguration von Phoenix Contact-
INTERFACE-Modulen mit S-PORT-Schnitt-
stelle eingesetzt.

Der Adapter wird mit der FDT/DTM-
Software oder der ANALOG-CONF-Soft-
ware eingesetzt. Zur Programmierung von 
MACX- und MINI-Analog.

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Zubehör
Programmieradapter

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog
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 Funktionale Sicherheit

Ex: 
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potenzialfreie Schaltkontakte

widerstandsbeschaltete Schaltkontakte

Leerlaufspannung 8 V DC ±10 %

Schaltpunkte > 2,1 mA (leitend) / < 1,2 mA (sperrend)

Schalthysterese < 0,2 mA

Leitungsfehlererkennung Bruch 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Kurzschluss 100 Ω  < R
Sensor

 < 360 Ω

Schaltausgang Relaisausgang

Kontaktausführung 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO
2
, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Max. Schaltleistung 500 VA

Empfohlene Mindestbelastung 5 V / 10 mA

Lebensdauer mechanisch 107 Schaltspiele

Schaltverhalten invertierbar über Schiebeschalter

Max. Schaltfrequenz 20 Hz (ohne Last)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme 21 mA (24 V DC)

Verlustleistung < 650 mW

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung, T-Connector 300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

NAMUR-Trennschaltverstärker

Schraubanschluss MACX MCR-SL-NAM-R1) 2865997 1

Federkraftanschluss MACX MCR-SL-NAM-R-SP1) 2924252 1
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NAMUR-Trennschaltverstärker für den 
Betrieb von Näherungsinitiatoren und me-
chanischen Kontakten.

– Eingang für NAMUR-Näherungsinitiato-
ren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder 
widerstandsbeschaltete Kontakte

– Signalausgang Relais (Wechsler)
– Umschaltbare Wirkungsrichtung 

(Arbeits- oder Ruhestromverhalten)
– Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/aus-

schaltbar, Fehlermeldung durch rot blin-
kende LED und Entregung des 
Ausgangsrelais

– Energieversorgung und Fehlermeldung 
über Tragschienen-Connector möglich

– LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, 
Schaltzustand und Störung gemäß 
NAMUR NE 44

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 126

Informationen zu einer Widerstandsbeschaltung finden Sie auf 

Seite 183

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 128

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Digital IN
NAMUR-Trennschaltverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

Signalausgang: Wechsler-Relais
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 Funktionale Sicherheit

Ex: 
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potenzialfreie Schaltkontakte

widerstandsbeschaltete Schaltkontakte

Leerlaufspannung 8 V DC ±10 %

Schaltpunkte > 2,1 mA (leitend) / < 1,2 mA (sperrend)

Schalthysterese < 0,2 mA

Leitungsfehlererkennung Bruch 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Kurzschluss 100 Ω  < R
Sensor

 < 360 Ω

Schaltausgang Relaisausgang

Kontaktausführung 2 Schließer

Kontaktmaterial AgSnO
2
, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Max. Schaltleistung 500 VA

Empfohlene Mindestbelastung 5 V / 10 mA

Lebensdauer mechanisch 107 Schaltspiele

Schaltverhalten invertierbar über Schiebeschalter

Max. Schaltfrequenz 20 Hz (ohne Last)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme 30 mA (24 V DC)

Verlustleistung < 950 mW

Galvanische Trennung

Eingang/Versorgung, T-Connector 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Ausgang 1/Ausgang 2/Eingang, Versorgung, T-Connector 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie III; Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

NAMUR-Trennschaltverstärker

Schraubanschluss MACX MCR-SL-NAM-2RO1) 2865010 1

Federkraftanschluss MACX MCR-SL-NAM-2RO-SP1) 2924265 1
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NAMUR-Trennschaltverstärker für den 
Betrieb von Näherungsinitiatoren und me-
chanischen Kontakten.

– Eingang für NAMUR-Näherungsinitiato-
ren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder 
widerstandsbeschaltete Kontakte

– 2 Signalausgänge Relais (Schließer); Aus-
gang 2 auch als Fehlermeldeausgang nutz-
bar

– Umschaltbare Wirkungsrichtung 
(Arbeits- oder Ruhestromverhalten)

– Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/aus-
schaltbar, Fehlermeldung durch rot blin-
kende LED und Entregung des 
Ausgangsrelais

– Energieversorgung und Fehlermeldung 
über Tragschienen-Connector möglich

– LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, 
Schaltzustand und Störung gemäß 
NAMUR NE 44

– Galvanische 4-Wege-Trennung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 126

Informationen zu einer Widerstandsbeschaltung finden Sie auf 

Seite 183

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 128

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Digital IN
NAMUR-Trennschaltverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

2 Signalausgänge: Schließer-Relais
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 Funktionale Sicherheit

Ex: 
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potenzialfreie Schaltkontakte

widerstandsbeschaltete Schaltkontakte

Leerlaufspannung 8 V DC ±10 %

Schaltpunkte > 2,1 mA (leitend) / < 1,2 mA (sperrend)

Schalthysterese < 0,2 mA

Leitungsfehlererkennung Bruch 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Kurzschluss 100 Ω  < R
Sensor

 < 360 Ω

Schaltausgang Relaisausgang

Kontaktausführung 2 Schließer

Kontaktmaterial AgSnO
2
, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Max. Schaltleistung 500 VA

Empfohlene Mindestbelastung 5 V / 10 mA

Lebensdauer mechanisch 107 Schaltspiele

Schaltverhalten invertierbar über Schiebeschalter

Max. Schaltfrequenz 20 Hz (ohne Last)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme 35 mA (24 V DC)

Verlustleistung < 1 W

Galvanische Trennung

Eingang/Versorgung, T-Connector 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Ausgang 1/Ausgang 2/Eingang, Versorgung, T-Connector 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie III; Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 5 % ... 95 % (keine Betauung)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

NAMUR-Trennschaltverstärker

Schraubanschluss MACX MCR-SL-2NAM-RO1) 2865049 1

Federkraftanschluss MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP1) 2924294 1
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NAMUR-Trennschaltverstärker für den 
eigensicheren Betrieb von im Ex-Bereich in-
stallierten Näherungsinitiatoren und me-
chanischen Kontakten.

– 2-kanalig
– Eingang für NAMUR-Näherungsinitiato-

ren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder 
widerstandsbeschaltete Kontakte

– Signalausgang Relais (Schließer)
– Umschaltbare Wirkungsrichtung 

(Arbeits- oder Ruhestromverhalten)
– Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/aus-

schaltbar, Fehlermeldung durch rot blin-
kende LED und Entregung des 
Ausgangsrelais

– Energieversorgung und Fehlermeldung 
über Tragschienen-Connector möglich

– LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, 
Schaltzustand und Störung gemäß 
NAMUR NE 44

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 126

Informationen zu einer Widerstandsbeschaltung finden Sie auf 

Seite 183

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 128

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Digital IN
NAMUR-Trennschaltverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

2-kanalig, Signalausgang: Schließer-Relais
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Funktionale Sicherheit

Ex: 
Gehäusebreite 17,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6)

unbeschaltete Schaltkontakte

widerstandsbeschaltete Schaltkontakte

Leerlaufspannung 8 V DC ±10 %

Schaltpunkte > 2,1 mA (leitend) / < 1,2 mA (sperrend)

Schalthysterese ca. 0,2 mA

Leitungsfehlererkennung Bruch 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Kurzschluss 100 Ω  < R
Sensor

 < 360 Ω

Schaltausgang Relaisausgang

Kontaktausführung 2 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO
2
, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC (2 A, 60 Hz) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Max. Schaltleistung 500 VA

Empfohlene Mindestbelastung 5 V / 10 mA

Lebensdauer mechanisch 107 Schaltspiele

Schaltverhalten invertierbar über DIP-Schalter

Max. Schaltfrequenz 20 Hz (lastabhängig)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 24 V ... 230 V AC/DC (-20% ... +10%, 50 ... 60 Hz)

Stromaufnahme < 80 mA ; < 42 mA (24 V DC)

Verlustleistung max. 1,3 W

Galvanische Trennung

Eingang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Ausgang 1/Ausgang 2/Eingang, Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie III; Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 17,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

NAMUR-Trennschaltverstärker

Schraubanschluss MACX MCR-SL-2NAM-R-UP1) 2865052 1

Federkraftanschluss MACX MCR-SL-2NAM-R-UP-SP1) 2924304 1
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NAMUR-Trennschaltverstärker für den 
Betrieb von Näherungsinitiatoren und me-
chanischen Kontakten.

– 2-kanalig
– Eingang für NAMUR-Näherungsinitiato-

ren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder 
widerstandsbeschaltete Kontakte

– Signalausgang Relais (Wechsler)
– Umschaltbare Wirkungsrichtung 

(Arbeits- oder Ruhestromverhalten)
– Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/aus-

schaltbar, Fehlermeldung durch rot blin-
kende LED und Entregung des 
Ausgangsrelais

– Weitbereichsversorgung von
19,2 ... 253 V AC/DC

– LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, 
Schaltzustand und Störung gemäß 
NAMUR NE 44

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zu einer Widerstandsbeschaltung und Markie-

rungsmaterial finden Sie auf Seite 183

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Digital IN
NAMUR-Trennschaltverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

2-kanalig, Signalausgang: Wechsler-Relais, 

Weitbereichsversorgung
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 Funktionale Sicherheit

Ex: 
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potenzialfreie Schaltkontakte

widerstandsbeschaltete Schaltkontakte

Leerlaufspannung 8 V DC ±10 %

Schaltpunkte > 2,1 mA (leitend) / < 1,2 mA (sperrend)

Leitungsfehlererkennung Bruch 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Kurzschluss 100 Ω  < R
Sensor

 < 360 Ω

Schaltausgang 2 Transistorausgänge, passiv

Max. Schaltspannung 30 V DC (je Ausgang)

Max. Schaltstrom 50 mA (kurzschlussfest)

Drop (ΔU) < 1,4 V

Schaltverhalten invertierbar über DIP-Schalter

Max. Schaltfrequenz 5 kHz

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 28 mA (24 V DC)

Verlustleistung 800 mW

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung, T-Connector 300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Ausgang 1/Ausgang 2 1 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

50 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

NAMUR-Trennschaltverstärker

Schraubanschluss MACX MCR-SL-NAM-2T1) 2865023 1

Federkraftanschluss MACX MCR-SL-NAM-2T-SP1) 2924278 1
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NAMUR-Trennschaltverstärker für den 
Betrieb von Näherungsinitiatoren und me-
chanischen Kontakten.

– Eingang für NAMUR-Näherungsinitiato-
ren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder 
widerstandsbeschaltete Kontakte

– 2 Signalausgänge Transistor (passiv); 
bis 5 kHz

– Signalausgang 2 auch als Fehlermeldeaus-
gang nutzbar

– Umschaltbare Wirkungsrichtung 
(Arbeits- oder Ruhestromverhalten)

– Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/aus-
schaltbar, Fehlermeldung durch rot blin-
kende LED und Sperrung des 
Transistorausganges

– Energieversorgung und Fehlermeldung 
über Tragschienen-Connector möglich

– LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, 
Schaltzustand und Störung gemäß 
NAMUR NE 44

– Galvanische 4-Wege-Trennung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 126

Informationen zu einer Widerstandsbeschaltung finden Sie auf 

Seite 183

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 128

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Digital IN
NAMUR-Trennschaltverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

2 Signalausgänge: Transistor (passiv)
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 Funktionale Sicherheit

Ex: 
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potenzialfreie Schaltkontakte

widerstandsbeschaltete Schaltkontakte

Leerlaufspannung 8 V DC ± 10 %

Schaltpunkte > 2,1 mA (leitend) / < 1,2 mA (sperrend)

Leitungsfehlererkennung Bruch 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Kurzschluss 100 Ω  < R
Sensor

 < 360 Ω

Schaltausgang Transistorausgang, passiv

Max. Schaltspannung 30 V DC (je Ausgang)

Max. Schaltstrom 50 mA (kurzschlussfest)

Drop (ΔU) < 1,4 V

Schaltverhalten invertierbar über DIP-Schalter

Max. Schaltfrequenz 5 kHz

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 34 mA (24 V DC)

Verlustleistung 1000 mW

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung, T-Connector 300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Ausgang 1/Ausgang 2 1 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

50 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

NAMUR-Trennschaltverstärker

Schraubanschluss MACX MCR-SL-2NAM-T1) 2865036 1

Federkraftanschluss MACX MCR-SL-2NAM-T-SP1) 2924281 1
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NAMUR-Trennschaltverstärker für den 
Betrieb von Näherungsinitiatoren und me-
chanischen Kontakten.

– 2-kanalig
– Eingang für NAMUR-Näherungsinitiato-

ren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder 
widerstandsbeschaltete Kontakte

– Signalausgang Transistor (passiv); 
bis 5 kHz

– Umschaltbare Wirkungsrichtung 
(Arbeits- oder Ruhestromverhalten)

– Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/aus-
schaltbar, Fehlermeldung durch rot blin-
kende LED und Sperrung des 
Transistorausganges

– Energieversorgung und Fehlermeldung 
über Tragschienen-Connector möglich

– LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, 
Schaltzustand und Störung gemäß 
NAMUR NE 44

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 126

Informationen zu einer Widerstandsbeschaltung finden Sie auf 

Seite 183

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 128

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Digital IN
NAMUR-Trennschaltverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

2-kanalig, Signalausgang: Transistor (passiv)
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Ex:   // beantragt: cUL / UL

Gehäusebreite 17,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 19,2 V DC ... 30 V DC

Redundante Einspeisung ja, diodenentkoppelt

Verpol- und Überspannungsschutz ja

Ausgangsdaten

Max. Ausgangssignal 3,75 A

Ausgangsspannung (Eingangsspannung - max. 0,8 V bei 3,75 A)

Schaltausgang Relais

Kontaktausführung 1 Wechsler

Kontaktmaterial Gold (Au)

Max. Schaltspannung 50 V AC (2 A)

Allgemeine Daten

Stromaufnahme

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 5 % ... 95 % (keine Betauung)

Sicherung 5 A (auswechselbar), träge 250 V AC

Statusanzeige 1 x LED rot (Fehler)

2  x LED grün (PWR1 und PWR2)

Gehäusematerial Polyamid (PA 6.6)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 17,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 61010

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Einspeise- und Fehlermeldemodul, inklusive zugehörigem 

Tragschienen-Connector ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN

Schraubanschluss MACX MCR-PTB 2865625 1

Federkraftanschluss MACX MCR-PTB-SP 2924184 1

126 PHOENIX CONTACT

Einspeise- und Fehlermeldemodul
Einspeise- und Fehlermeldemodul für die 

Einspeisung der 24 V-Versorgungsspannung 
auf die Tragschienen-Connectoren und Mel-
dung von Leitungsfehlern sowie den Ausfall 
der Energieversorgung.
– Einfache oder redundante Einspeisung, 

diodenentkoppelt, verpolgeschützt
– Einspeisestrom bis 3,75 A
– Relaisausgang (Wechsler) und blinkende 

LED für Fehlermeldungen
– Fehlermeldung bei Ausfall der Energiever-

sorgung oder Sicherungsfehler
– Sammelleitungsfehler-Meldung bei über 

Tragschienen-Connector verbundenen 
MACX MCR-...(2)NAM...-Geräten

– Auswechselbare Sicherung
– Installation in Zone 2 zulässig

Zubehör

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

T B

H



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Tragschienen-Connector (TBUS), zur Brückung der Versor-

gungsspannung, aufschnappbar auf 35 mm-Tragschienen nach 

EN 60715, mit UL-Zulassung

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN 2869728 10

T-Connector ME 6,2 TBUS...
Tragschienen-Connector (5-polig) zur 

Brückung der Versorgungsspannung der 
12,5 mm breiten MACX Analog-Module.
– Reduziert den Verdrahtungsaufwand
– Systemerweiterung oder Modulaustausch 

auch im laufenden Prozess
– Untereinander erweiterbar

Zubehör

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog

Bestelldaten

Beschreibung Farbe Typ Artikel-Nr. VPE

UniCard, mit selbstklebenden Kunststoffschildern

10-teilig, Schriftfeld: 11 x 9 mm weiß UC-EMLP (11X9) 0819291 10

UniCard, mit selbstklebenden Kunststoffschildern, beschriftet 

nach Kundenangaben

Details zur Bestellung siehe Katalog 5 oder 

www.phoenixcontact.net/product.

10-teilig, Schriftfeld: 11 x 9 mm weiß UC-EMLP (11X9) CUS 0824547 1

127PHOENIX CONTACT

Markierungsmaterial für Gerätemar-
kierung
– Für Gerätemarkierung im Schaltschrank 

und im Feld
– Selbstklebend mit hohen Klebekräften
– Großer Temperaturbereich

Zubehör



Termination Carrier TC... sind kom-
pakte Lösungen zur schnellen und fehler-
freien Anbindung von Tragschienengeräten 
der Serie MACX Analog an Ein-/Ausgabe-
karten von Automatisierungssystemen mit-
tels Systemverkabelung.

Die Termination Carrier kombinieren die 
Vorteile modularer Tragschienengeräte mit 
den Vorteilen der Plug-and-Play-Schnellver-
kabelung zu einer durchgängigen Lösung für 
die Systemtechnik.

Kompakt
– Spart bis zu 30 % Platz durch kompakte 

Bauform

Robust und zuverlässig
– Stabiles und vibrationsfestes Aluminium-

Trägerprofil
– Leiterplatte ist von Modulen vollständig 

entkoppelt
– Leiterplatte ohne aktive Bauteile
– Redundante Einspeisung und Überwa-

chung im separaten Tragschienenmodul

Servicefreundlich
– Verwendung von Standard-Tragschienen-

geräten
– Bequem zugängliche Anschluss-Stellen
– Schnelle und sichere Modulanbindung mit 

steckbaren und kodierten Kabelsätzen

Flexibel
– Waagerechte oder senkrechte Tragschie-

nenmontage
– Rasterfreie Profillänge für I/O-Karten mit 

spezifischer Kanalzahl
– Spezifische Anpassungen an I/O-Karten 

diverser Automatisierungssysteme mit 
unterschiedlichen Systemsteckertypen

128 PHOENIX CONTACT

Termination Carrier für 
MACX Analog-Trennverstärker

Lösungen auch für MINI Analog, MACX Analog Ex und 

Safety verfügbar

Steuerungsspezifischen Frontadapter und 

Systemkabel auswählen

Modulträger auswählen

Standard-Hutschienengerät auswählen

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gehäusebreite 244 mm

Technische Daten

Allgemeine Daten

Anschluss zur Leitsystemebene D-SUB-Stiftleiste

Polzahl 37

Max. Betriebsspannung < 50 V DC (pro Signal/Kanal)

Max. zulässiger Strom 1 A (Signal/ Kanal)

Bemessungsisolationsspannung 50 V

Überspannungskategorie II

Verschmutzungsgrad 2

Bemessungsstoßspannung 0,5 kV

Luft- und Kriechstrecken DIN EN 50178 ( Basisisolierung )

Schutzart IP20

Umgebungstemperaturbereich -40 °C ... 80 °C (Spezifikationen der Module beachten)

Schock 15g, nach IEC 60068-2-27

Vibration (Betrieb) 2 g, nach IEC 60068-2-6

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 244 / 170 / 160 mm

Versorgung über Einspeisemodul

Eingangsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Redundante Einspeisung ja, diodenentkoppelt

Verpol- und Überspannungsschutz ja

Sicherung 5 A träge (austauschbar)

Statusanzeige 1 x LED rot (Fehler)

2 x LED grün (PWR1 und PWR2)

Schaltausgang 1 Wechsler

Kontaktmaterial Au

Schaltspannung maximal 50 V DC (0,3 A) / 30 V DC (2 A) / 33 V AC (2 A)

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Universeller Termination Carrier für 16 MACX MCR-EX-Trenner

TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI 2924854 1

- mit Anschluss für HART-Multiplexer MACX MCR-S-MUX TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI1) 2902932 1

Zubehör

Einspeise- und Fehlermeldemodul MACX MCR-PTB 2865625 1

MACX MCR-PTB-SP 2924184 1

HART-Multiplexer, 32-kanalig MACX MCR-S-MUX 2865599 1
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Der universelle Termination-Carrier 
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI ist 
eine kompakte Lösung zur Anbindung von 
Trennverstärkern der Serie MACX Analog 
an analoge oder binäre Ein-/Ausgabekarten 
von Automatisierungssystemen.

Die Termination-Carrier-Ausführung 
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI er-
möglicht zudem in Kombination mit dem 
HART-Multiplexer MACX MCR-S-MUX die 
Kommunikation zwischen HART-fähigen 
Feldgeräten und einem Managementsystem.
– Anbindung von bis zu 16 einkanaligen 

(Ex i-)Trennverstärkern
– Universelle 1:1-Signalführung auf einen 

37-poligen D-SUB-Steckverbinder
– Für Systemkabel mit D-SUB-Buchsenleis-

te und offenen Enden für universelle An-
bindung

– Redundante Einspeisung und Überwa-
chung im separaten Tragschienenmodul

Hinweise:

Sprechen Sie uns an: Spezifische Termination Carrier-Ausführun-

gen für I/O-Baugruppen diverser Automatisierungssysteme sind 

verfügbar, geplant oder können entsprechend Ihrer Spezifikation 

realisiert werden.

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Termination Carrier für 
MACX Analog-Trennverstärker

Anschlussbild TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI und TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog
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Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

Auch für besondere Anwendungen
MCR Analog-Trennverstärker und Digi-

talanzeigen – für spezielle Anwendungen 
der Signalverarbeitung.

Mit den Trennverstärkern der MCR Ana-
log-Familie erfassen Sie beispielsweise Tem-
peraturen direkt im Feld oder wandeln digi-
tale in analoge Signale. Ihre Prozesswerte 
beobachten Sie mit den Digitalanzeigen.

Wählen Sie den passenden 
MACX Analog-Trennverstärker für 
Ihre Applikation:

Analog IN / Analog OUT
– Konfigurierbare Signalvervielfacher zur 

Verdopplung analoger Normsignale
– Konfigurierbare Loop-powered Trenner 

und Standard-Passivtrenner Temperatur
– Programmierbare Temperaturmessum-

former
– Konfigurierbare Temperaturmessumfor-

mer für Pt 100
– Temperaturwachter für Pt 100
– Programmierbare Loop-powered Tempe-

raturmessumformer

Frequenz
– Programmierbare Frequenzmessumfor-

mer für Frequenzen bis 120 kHz

Grenzwertschalter
– Grenzwertschalter für analoge Normsig-

nale

Digitalanzeigen
– Programmierbare Digitalanzeigen für 

Normsignale
– Sollwertgeber

Ihre Vorteile:
– Hohe Betriebssicherheit gegenüber Stö-

rungen dank galvanischer Trennung
– Komfortables Verdrahten durch steckba-

re Anschlussklemmen
– Einfache Konfiguration über Software, 

DIP-Schalter oder Displaytastatur
– Programmieren der Digitalanzeigen ohne 

Software: über Fronttastatur
– Bequemes Ablesen der Digitalanzeigen 

dank großem fünfstelligen Display
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Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten U-Eingang I-Eingang

Eingangssignal 0 ... 10 V / -10 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Maximales Eingangssignal 30 V 50 mA

Eingangswiderstand 100 kΩ 50 Ω

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal 0 ... 10 V / -10 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Maximales Ausgangssignal 15 V 30 mA

Bürde R
B

≥ 10 kΩ ≤ 500 Ω

Linearer Übertragungsbereich 

(bezogen auf den Ausgabebereichsendwert)

0 % ... 105 %

-110 % ... 110 % 

(Bipolare Signale)

-5 % ... 105 %

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

20 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 15 mA (ohne Last)

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,3 % (vom Endwert) , typ. < 0,2 % (vom Endwert)

Temperaturkoeffizient < 0,015 %/K

Grenzfrequenz (3 dB) 30 Hz

Sprungantwort (10-90%) 11 ms

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial Polyamid PA unverstärkt

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von 

Analogsignalen,

Eingangssignal Ausgangssignal

0 ... 10 V 4 ... 20 mA MCR-C-U-I- 4-DC1) 2814537 5

4 ... 20 mA 0 ... 10 V MCR-C-I-U- 4-DC1) 2814511 5

0 ... 10 V , -10 ... 10 V 0 ... 10 V , -10 ... 10 V MCR-C-U-U-DC1) 2814469 5

0 ... 20 mA , 4 ... 20 mA 0 ... 20 mA , 4 ... 20 mA MCR-C-I-I-00-DC1) 2814508 5
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– Verarbeitung von Normsignalen
– Fest eingestellte Eingangs- und Ausgangs-

signale
– 3-Wege-Trennung

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN / Analog OUT
3-Wege-Trennverstärker

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

T B

H

mit festen Signalkombinationen
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Ex: 
Gehäusebreite 17,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten U-Eingang I-Eingang

Eingangssignal 0 V ... 12 V (frei wählbar in 0,1 V-

Schritten)

0 mA ... 24 mA (frei wählbar in 

0,1 mA-Schritten)

Messbereichsspanne min. 4 V min. 8 mA

Maximales Eingangssignal 30 V 50 mA

Eingangswiderstand 200 kΩ 50 Ω

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) siehe Bestellschlüssel siehe Bestellschlüssel

Maximales Ausgangssignal 15 V 35 mA

Bürde R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

20 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 25 mA

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,15 % (vom Endwert) , typ. 0,05 % (vom Endwert)

Temperaturkoeffizient < 0,015 %/K , typ. 0,0075 %/K

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 55 °C

Gehäusematerial Polyamid PA unverstärkt

Abmessungen B / H / T 17,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Signalvervielfacher, zur Vervielfachung und galvanischen 

Trennung von Analogsignalen,

Bestellkonfiguration MCR-FL-C-UI-2UI-DCI1) 2814854 1

Standardkonfiguration MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC1) 2814867 1
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– 4-Wege-Trennung
– Kalibriert umschaltbare Ein- und Aus-

gangssignale

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des nebenste-

henden Bestellschlüssels an.

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN / Analog OUT
Signalvervielfacher

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

T B

H

mit frei konfigurierbarem Eingang und 

zwei Ausgängen
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Bestellschlüssel MCR-FL-C-UI-2UI-DCI (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Kombinationstabelle der über DIP-Schalter einstellbaren Eingangs- und Ausgangssignale 

Applikationsbeispiel: Füllstandsmessung mit anschließender Signalvervielfachung 

Artikel-Nr.

Eingangssignal (Norm- und Sondersignale) Ausgangssignal (Normsignale) Werkskalibrierzertifikat 

WKZEingangssignal Anfangswert Endwert Ausgang 1 Ausgang 2

2814854 / I / 0,0 / 20,0 / OUT01 / OUT01 / NONE

I = Strom 0,0 = 0,0 mA 20,0 = 20,0 mA OUT01 = 0...20 mA OUT01 = 0...20 mA NONE = ohne WKZ

U = Spannung I : frei wählbar zwischen 

0,0...24,0 mA

I : frei wählbar zwischen 

0,0...24,0 mA

OUT02 = 4...20 mA OUT02 = 4...20 mA YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)OUT03 = 0...10 V OUT03 = 0...10 V

OUT04 = 2...10 V OUT04 = 2...10 V

U : frei wählbar zwischen 

0,0...12,0 V

U : frei wählbar zwischen 

0,0...12,0 V

OUT05 = 0...5 V OUT05 = 0...5 V YESPLUS = WKZ mit 

5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

OUT06 = 1...5 V OUT06 = 1...5 V

OUT16 = 0...10 mA OUT16 = 0...10 mA

Messbereichsspanne mind. 8,0 mA/4,0 V

Schrittweite 0,1 mA/0,1 V

Bestellbeispiele: Eingangssignal (Norm- und Sondersignale) Ausgangssignal (Normsignale) Werkskalibrierzertifikat 

WKZAnfangswert Endwert Ausgang 1 Ausgang 2

2814854 / I / 5,3 / 13,3 / OUT01 / OUT01 / NONE

I = Strom I = 5,3 mA I = 13,3 mA OUT01 = 0...20 mA OUT01 = 0...20 mA NONE = ohne WKZ

Messbereichsspanne 8,0 mA, d.h. Bestellung ist möglich.

2814854 / U / 7,8 / 11,8 / OUT01 / OUT03 / NONE

U = Spannung U = 7,8 V U = 11,8 V OUT01 = 0...20 mA OUT03 = 0...10 V NONE = ohne WKZ

Messbereichsspanne 4,0 V, d.h. Bestellung ist möglich.

Ausgang 1 Ausgang 2

Eingang 0...20 mA 4...20 mA 0...10 mA 0...10 V 0...5 V 1...5 V 2...10 V 0...20 mA 4...20 mA 0...10 mA 0...10 V 0...5 V 1...5 V 2...10 V

0...20 mA x x x x x x x x x x x x x x

4...20 mA x x x x x x x x x x x x x x

0...10 mA x x x x x x x x x x x x x x

2...10 mA x x x x x x x x x x x x x x

0...10 V x x x x x x x x x x x x x x

2...10 V x x x x x x x x x x x x x x

0...5 V x x x x x x x x x x x x x x

1...5 V x x x x x x x x x x x x x x

Füllstandssensor

Steuerung

Netzspannung

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen
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Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Spannungsfall 2,5 V (bei I = 20 mA)

Ansprechstrom < 50 µA

Maximaler Eingangsstrom 50 mA (100 mA Überlast)

Maximale Eingangsspannung 30 V (30 V Überlast)

Eingangsspannungsbegrenzung 33 V 5 % (mit Zenerdiode)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Maximales Ausgangssignal < 50 mA

Bürde R
B

≤ 1375 Ω (bei I = 20-mA-Ausgangssignal)

Ripple < 5 mV (eff)

Allgemeine Daten

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,1 % (vom Endwert)

Zusatzfehler je 100 Ω Bürde 0,02 % (vom Messwert / 100 Ω Bürde)

Temperaturkoeffizient ≤ 0,002 %/K (vom Messwert / 100 Ω Bürde)

Prüfspannung Eingang/Ausgang 4 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutz gegen gefährliche Körperströme Verstärkte Isolierung nach DIN EN 61 010 Teil 1 und Sichere Tren-

nung nach VDE 0100 Teil 410 im Sinne von VDE 0106 Teil 101 bis 

300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungs-

grad 2 zwischen allen Trennstrecken.

Umgebungstemperatur (Betrieb) -10 °C ... 70 °C

Gehäusematerial Polyamid PA unverstärkt

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Passiv-Trenner, zur galvanischen Trennung von 

Stromsignalen ohne Hilfsenergie

MCR-SL-1CLP-I-I-00-4KV 2814841 1
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Die Grafik zeigt die Eingangsspannung U
E
 in Abhängigkeit von 

der Bürde R
B
 unter Berücksichtigung des Spannungsausfalls U

V
.

Ist die Bürde bekannt, dann lässt sich auf der y-Achse die Min-

destspannung ablesen, die der Sensor aufbringen muss, um den 

Maximalstrom von 20 mA über Passivtrenner und Bürde zu trei-

ben.

Eingangsspannung in Abhängigkeit von der Bürde 

bei I
A

= 20 mA 

T B

H

– Galvanische Trennung ohne zusätzliche 
Hilfsenergie

– Stromsignale 0(4)...20 mA
– Sichere Trennung

Hinweise:

Beachten Sie beim Einsatz von Passivtrennern, dass die strom-

treibende Spannung des Messumformers U
B
 ausreicht, um den 

maximalen Strom von 20 mA über den Passivtrenner mit dem 

Spannungsfall von U
V
 = 2,5 V und die Bürde R

B
 treiben zu können.

Das bedeutet:

U
B
 ≥ U

E
 = 2,5 V + 20 mA x R

B

Analog IN / Analog OUT
Passivtrenner

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

1-kanalig,

mit Sicherer Trennung
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Spannungsfall 2,5 V (bei I = 20 mA)

Ansprechstrom < 50 µA

Maximaler Eingangsstrom 50 mA (100 mA Überlast)

Maximale Eingangsspannung 30 V (30 V Überlast)

Eingangsspannungsbegrenzung 33 V (mit Zenerdiode)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Maximales Ausgangssignal < 50 mA

Bürde R
B

≤ 1375 Ω (bei I = 20-mA-Ausgangssignal)

Ripple < 5 mV (eff)

Allgemeine Daten

Zusatzfehler je 100 Ω Bürde 0,02 % (vom Messwert)

Temperaturkoeffizient ≤ 0,002 %/K (vom Messwert / 100 Ω Bürde)

Prüfspannung Eingang/Ausgang 510 V (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -10 °C ... 70 °C

Gehäusematerial Polyamid PA unverstärkt

Abmessungen H / T 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Passiv-Trenner, zur galvanischen Trennung von 

Stromsignalen ohne Hilfsenergie

1-kanalig 12,5 mm breit MCR-1CLP-I-I-00 2814016 1

2-kanalig 12,5 mm breit MCR-2CLP-I-I-00 2814029 1

4-kanalig 22,5 mm breit MCR-4CLP-I-I-00 2814045 1
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Durchflussmessung

Magnetisch-induktiver 

Durchflussmesser

Steuerung

T B

H

– Galvanische Trennung ohne zusätzliche 
Hilfsenergie

– Stromsignale 0(4)...20 mA
– Wahlweise 1-, 2- oder 4-kanalige Variante

Hinweise:

Beachten Sie beim Einsatz von Passivtrennern, dass die strom-

treibende Spannung des Messumformers U
B
 ausreicht, um den 

maximalen Strom von 20 mA über den Passivtrenner mit dem 

Spannungsfall von U
V
 = 2,5 V und die Bürde R

B
 treiben zu können.

Das bedeutet:

U
B
 ≥ U

E
 = 2,5 V + 20 mA x R

B

Analog IN / Analog OUT
Passivtrenner

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

wahlweise 1-, 2- oder 4-kanalig
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Ex: 
Gehäusebreite 17,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Widerstandsthermometer Pt-, Ni-, Cu-Sensoren : 2-, 3-, 4-Leiter

Thermoelementsensoren U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK

Widerstand 0 Ω ... 8000 Ω (frei einstellbar, min. Messbereichsspanne 100 Ω)

Spannung -20 mV ... 2400 mV (frei einstellbar, min. Messbereichsspanne 

10 mV)

Temperaturbereich (abhängig vom verwendeten Sensortyp)

Sensorspeisestrom 250 µA (Widerstandsthermometer)

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal 0 ... 5 V / 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

-5 ... 5 V / -10 ... 10 V -

Maximales Ausgangssignal ± 12 V 24 mA

Auflösung D/A ± 12 Bit ± 12 Bit

Bürde R
B

≥ 10 kΩ ≤ 500 Ω

Ripple < 20 mV
SS

Ausgangssignal bei Drahtbruch -12 V ... 12 V 0 A ... 24 mA

Messbereichsüber-/-unterschreitung -12 V ... 12 V 0 A ... 24 mA

Schaltausgang Transistorausgang, pnp

belastbar mit 100 mA, schaltet Versorgungsspannung (nicht kurz-

schlussfest); gesperrt bei auftragsgebundener Konfiguration, an-

sonsten über MCR/PI-CONF-WIN frei programmierbar

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

18 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme ≤ 60 mA , typ. 40 mA

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,1 % (von maximaler Spanne, ± 6 mV bzw. ± 12 µA am Ausgang)

Kaltstellenfehler ≤ 3 K , typ. 1,5 K

Temperaturkoeffizient ≤ 0,01 %/K , typ. 0,005 %/K

Prüfspannung Eingang/Ausgang 1 kV (50 Hz, 1 min.)

Prüfspannung Eingang/Versorgung 1 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial Polyamid PA unverstärkt

Abmessungen B / H / T 17,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations

GL Germanischer Lloyd

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Temperaturmessumformer, für Widerstandsthermometer 

und Thermoelementsensoren, mit galvanischer Trennung von Ein-

/Ausgang und Eingang/Versorgungsspannung

Bestellkonfiguration MCR-T-UI-E1) 2814113 1

Standardkonfiguration MCR-T-UI-E-NC1) 2814126 1

Bestellkonfiguration, ohne galvanische Trennung MCR-T-UI1) 2814090 1

Standardkonfiguration, ohne galvanische Trennung MCR-T-UI-NC1) 2814100 1
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– Für Widerstandsthermometer und 
Thermoelemente

– Differenztemperaturen messen
– Mit Transistor-Schaltausgang
– Frei programmierbar über 

MCR/PI-CONF-WIN
– Wahlweise inverse Ausgangssignalberei-

che

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des nebenste-

henden Bestellschlüssels an.

Weitere Informationen zur Konfigurationssoftware finden Sie auf 

Seite 149

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperatur
Temperaturmessumformer

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

T B

H

für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, 

Widerstandsgeber und mV-Quellen
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Bestellschlüssel MCR-T-UI(-E)... (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Bestellbeispiele mit unterschiedlichen Eingangsvarianten:

Applikationsbeispiele:

siehe 

Tabellen 

unter 

„Sensortyp“

D = DIN 2 = 2-Leiter bei 0 mA 

(z.B.

-200,0 °C)

bei 20 mA 

(z.B. 

+850,0 °C)

C = °C OUT01 = 0...20 mA N =  Normal NONE = ohne WKZ

2814113 = S = SAMA (siehe Tabelle) 3 = 3-Leiter F = °F OUT02 = 4...20 mA I =  Invers YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)MCR-T-UI-E 4 = 4-Leiter V = mV OUT03 = 0...10 V

0 = bei Ni1000 (Landis&Gyr),

Cu10, Cu50, Cu53,

KTY81-110,

Thermoelement, 

Widerstand,

Potentiometer,

Spannung

0 = bei 

Thermoelement, 

Widerstand,

Potentiometer,

Spannung

O = W OUT05 = 0...5 V

2814090 = P = % OUT13 = -5...+5 V YESPLUS = WKZ mit 

5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

MCR-T-UI OUT14 = -10...+10 V

Widerstandsthermometer

Temperaturbereiche nach IEC 60751/EN 60751 bzw. DIN 43760 

SAMA RC 21-4-1966 in 2-, 3- oder 4-Leiterschaltung.

 1) Hinweis: Pt-Sensoren in den Schritten 10, 20, ...100 und 

100, 200, ...1000, 2000.

KTY81 = KTY81-110.

Weitere Typen oder Kennlinien auf Anfrage.

Sensortyp 1) Norm 

(Eingangs-

kennlinie)

Messbereich kleinste 

Messbe-

reichsspanne

PT...  DIN/SAMA -200 °C ... 850 °C 0,4 K

NI...  DIN/SAMA -60 °C ... 180 °C 0,4 K

Ni1000  Landis & Gyr -50 °C ... 160 °C 0,4 K

CU10  SAMA -70 °C ... 500 °C 0,4 K

CU50  – -50 °C ... 200 °C 0,4 K

CU53  – -50 °C ... 180 °C 0,4 K

KTY81  Philips -55 °C ... 150 °C 0,4 K

KTY84  – -40 °C ... 300 °C 0,4 K

Thermoelemente

2) Thermoelemente nach IEC 60584/EN 60584.

Weitere Typen oder Kennlinien auf Anfrage.

Sensor-

typ 

Thermoele-

ment

Messbereich kleinste 

Messbe-

reichsspanne

U Cu-CuNi -200 °C ... 600 °C > 1 K

T 2) Cu-CuNi -200 °C ... 400 °C > 1 K

L Fe-CuNi -200 °C ... 900 °C > 1 K

J 2) Fe-CuNi -210 °C ... 1200 °C > 1 K

E 2) NiCr-CuNi -226 °C ... 1000 °C > 1 K

K 2) NiCr-Ni -200 °C ... 1372 °C > 1 K

N 2) NiCrSi-NiSi -200 °C ... 1300 °C > 1 K

S 2) Pt10Rh-Pt -50 °C ... 1768 °C > 4 K

R 2) Pt13Rh-Pt -50 °C ... 1768 °C > 4 K

B 2) Pt30Rh-Pt6Rh 500 °C ... 1820 °C > 10 K

C -18 °C ... 2316 °C > 4 K

W -18 °C ... 2316 °C > 4 K

HK -200 °C ... 800 °C > 1 K

Widerstände, Potentiometer, mV-Spannungen

Umrechnungshilfe für Temperatur von °C nach °F:

9

T [°F] = – T [°C] + 32

5

Sensor-

typ

Eingang Messbereich kleinste 

Messbe-

reichsspanne

RES Widerstand 0 Ω ... 8000 Ω
(2-Leiter)

2 Ω

POT Potentiometer

(max. 8 kΩ)

0 ... 100 %

(3-Leiter)

0,2 %

V01 Spannung -20 mV ...+2400 mV 2 mV

Artikel-Nr.

Sensortyp Eingangskennlinie Anschlusstechnik Messbereich: Messein-

heit

Ausgang Ausgangskenn-

linie

Werkskalibrierzertifikat 

WKZAnfang Ende

2814113 / PT100 / D / 3 / -200,0 / +850,0 / C / OUT02 / N / NONE

Widerstandsthermometer 2814113 / PT100 / D / 3 / -200,0 / +850,0 / C / OUT02 / N / NONE

(Konfiguration für 3-Leiter Pt 100-Sensor; nach DIN von -200,0 °C bis +850,0 °C mit 4...20 mA-Ausgangskennlinie)

Thermoelement 2814113 / J / 0 / 0 / -346 / +2192 / F / OUT02 / I / NONE

(Konfiguration für Thermoelement Typ J von -346 °F bis +2192 °F mit 20...4 mA-Ausgangskennlinie)

Spannung 2814113 / V01 / 0 / 0 / -10 / 1200 / V / OUT03 / I / NONE

(Konfiguration für Spannungseingang von -10 mV bis +1200 mV mit 10...0 V-Ausgangskennlinie)

Widerstand 2814113 / RES / 0 / 0 / 0 / 7500 / O / OUT05 / N / NONE

(2-Leiter-Anschluss) (Konfiguration für den Anschluss eines Widerstandes, der zwischen 0 Ω und 7500 Ω variiert. Das Ausgangssignal beträgt 0...5 V.)

Potentiometer 2814113 / POT / 0 / 0 / 10 / 90 / P / OUT02 / N / NONE

(3-Leiter-Anschluss) (Konfiguration für den Anschluss eines 3-Leiter-Potis, wobei 10...90 % des Bereiches genutzt werden. Das Ausgangssignal beträgt 4...20 mA.)

Ausgang: Stromsignal 0(4)...20 mA

Anwendung:

• Für kurze Entfernungen (< 10 m)

Zu beachten ist:

• Die Leitungswiderstände R
L1

 und R
L2

 gehen direkt in das 

Messergebnis ein und verfälschen es entsprechend 

(Beispiel Pt 100: 0,385 Ω = 1 K). 

Ein Abgleich von ± 5 % ist möglich.

Widerstandsthermometer: 2-Leiteranschlusstechnik

Ausgang: 

Spannungssignal 0...(5)10 V, ±(5)10 V

Anwendung:

• Für lange Entfernungen zwischen Pt 100-Sensor und dem 

MCR-Baustein (R
L1

, R
L2

, R
L3

 ≤ 25 Ω)

Zu beachten ist:

• Zur Kompensation der Zuleitungswiderstände ist es erforder-

lich, dass alle Leitungswiderstände exakt gleiche Werte besit-

zen (R
L1

= R
L2

 = R
L3

)

Widerstandsthermometer: 3-Leiteranschlusstechnik

Ausgang: Schaltausgang

Anwendung;

• Für lange Entfernungen zwischen Pt 100-Sensor und dem 

MCR-Baustein und unterschiedlichen Leitungswiderständen 

(R
L1

 ≠ R
L2

 ≠ R
L3

 ≠ R
L4

)

Zu beachten ist:

• Der Leitungswiderstand (R
L2

 + R
L4

) darf einen Wert von 50 Ω 
nicht überschreiten.

Widerstandsthermometer: 4-Leiteranschlusstechnik

Potentiometer

Anwendung:

• Für kurze Entfernungen und langsame Änderungen!

Zu beachten ist:

• Die Leitungswiderstände R
L1

 und R
L2

 gehen direkt in das Mes-

sergebnis ein und verfälschen es entsprechend. Ein Abgleich 

von ± 5 % ist möglich.

Anwendung:

• Anschluss eines Thermoelementes bzw. eines mV-Signals.

Hinweis:

• Kaltstellenkompensation des Gerätes bei 

Thermoelementmessung einschalten.

Thermoelement: Absoluttemperaturmessung

Anwendung:

• Differenztemperaturmessung mit Thermoelementen.

• Kaltstellenkompensation des Gerätes ausschalten.

Thermoelement: Differenztemperaturmessung

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen
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Gehäusebreite 17,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Widerstandsthermometer Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) : 2-, 3-, 4-Leiter

Temperaturbereich 0 °C ... 300 °C (0 ... 100/150/200/300) / 

-50 °C ... 250 °C (-50 ... 50/100/150/250)

Sensorspeisestrom ca. 1 mA

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Maximales Ausgangssignal 15 V 30 mA

Bürde R
B

≥ 10 kΩ ≤ 500 Ω

Ausgangssignal bei Drahtbruch > 11 V > 22 mA

Allgemeine Daten ...-U-DC ...-I-DC ...-U ...-I

Versorgungsspannung U
B

20 ... 30 V DC 20 ... 30 V DC 20 ... 30 V DC 20 ... 30 V DC

Stromaufnahme 35 mA 60 mA 20 mA 45 mA

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,4 % (vom Endwert)

Temperaturkoeffizient ≤ 0,02 %/K

Abgleich ZERO / SPAN ± 5 % / ± 5 %

Sprungantwort (10-90%) 11 ms

Prüfspannung Versorgung/Signal 750 V AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Gehäusematerial Polyamid PA unverstärkt

Abmessungen B / H / T 17,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Temperaturmessumformer, für 

Pt 100-Temperatursensoren in 2-, 3-, 4-Leitertechnik mit 

galvanisch getrennter Versorgungsspannung

Ausgang: 0...10 V MCR-PT100-U-DC1) 2810311 1

Ausgang: 0...(4)20 mA MCR-PT100-I-DC1) 2810337 1

Ausgang: 0...10 V, ohne galvanische Trennung MCR-PT100-U1) 2810340 1

Ausgang: 0...(4)20 mA, ohne galvanische Trennung MCR-PT100-I1) 2810353 1
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Bestellschlüssel MCR-PT100-...(-DC) (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

2 = 2-Leiter TR01 = -50...+50 °C OUT01 = 0...20 mA NONE = ohne WKZ

2810311 = MCR-PT100-U-DC TR02 = -50...+100 °C OUT02 = 4...20 mA YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)2810337 = MCR-PT100-I-DC 3 = 3-Leiter TR03 = -50...+150 °C

2810340 = MCR-PT100-U TR04 = -50...+250 °C Bei den Geräten:

2810311 MCR-PT100-U-DC

2810340 MCR-PT100-U

ist das Ausgangssignal 0...10 V. 

Es ist keine Angabe erforderlich.

2810353 = MCR-PT100-I 4 = 4-Leiter TR05 = 0...100 °C YESPLUS = WKZ mit 

5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

TR06 = 0...150 °C

TR07 = 0...200 °C

TR08 = 0...300 °C

Artikel-Nr.

Anschlusstechnik Temperaturspanne Ausgang Werkskalibrierzertifikat 

WKZ

2810337 / 3 / TR05 / OUT02 / NONE

T B

H

– Temperaturbereich über DIP-Schalter 
einstellbar

– ZERO/SPAN-Abgleich
– Drahtbrucherkennung
– Wahlweise mit galvanisch getrennter 

Versorgungsspannung
Hinweise:

Bei der Bestellung müssen Sie die gewünschte Konfiguration mit 

Hilfe des Bestellschlüssels angeben.

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperatur
Temperaturmessumformer

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

für Pt 100, wahlweise Spannungs- oder 

Stromausgang
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Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Widerstandsthermometer Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) : 2-Leiter

Temperaturbereich -100 °C ... 700 °C

Sensorspeisestrom ca. 1 mA

Schaltausgang Relaisausgang

Kontaktausführung 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO, hartvergoldet

Max. Schaltstrom 50 mA (bei Goldschicht, 30 V AC/ 36 V DC)

2 A (bei zerstörter Goldschicht, 250 V AC)

Anzugsverzögerungszeit ca. 6 ms

Abfallverzögerungszeit ca. 200 ms

Schalthysterese einstellbar über DIP-Schalter (0,5 K, 2 K, 3 K, 5 K)

Fehler-/Statusanzeige LED rot (Kurzschluss/Drahtbruch) / LED gelb (Relais aktiv)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

20 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 30 mA

Linearitätsfehler < 0,1 %

Einstellgenauigkeit < 1 % , typ. < 0,5 %

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K , typ. 0,005 %/K

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial Polyamid PA unverstärkt

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Temperaturwächter für Pt 100 in 2-Leitertechnik

MCR-SL-PT100-SP1) 2814948 1
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– Schaltpunkt im Temperaturbereich 
-100 °C ... +700 °C frei wählbar

– Relais-Wechslerausgang
– Galvanische Trennung
– Einstellbare Schalthysterese

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperatur
Temperaturwächter

Applikationsbeispiel - Temperaturüberwachung 

eines erhitzten Mediums 

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

T B

H

für Pt 100
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Ex: 
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Widerstandsthermometer Pt-, Ni- (100,500,1000); minimale Messspanne 10 K : 2-, 3-, 4-Leiter

Thermoelementsensoren B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; minimale Messspanne 50 K/500 K

Widerstand (Widerstandsgeber von 10 Ω bis 400 Ω und 10 Ω bis 2000 Ω; 

minimale Messspanne 10 Ω/100Ω)

Spannung -10 mV ... 100 mV (min. Messspanne 5 mV)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA

Bürde R
B

(max.(V
Versorgung

 - 12 V) / 0,023 A (Stromausgang))

Ausgangssignal bei Kurzschluss ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar; nicht für Thermoelemente)

Ausgangssignal bei Drahtbruch ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar)

Messbereichsüber-/-unterschreitung ≤ 20,5 mA / ≥ 3,8 mA (linearer Anstieg/Abfall)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

12 V DC ... 35 V DC

Stromaufnahme < 3,5 mA

Übertragungsfehler Widerstandsthermometer 0,2 K (Pt100, Ni100), 0,5K (Pt500, Ni500), 0,3K (Pt1000, Ni1000)

Thermoelementsensoren typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R)

Widerstandsgeber ± 0,1Ω (10...400 Ω), ± 1,5 Ω (10...2000 Ω)

Spannungsgeber ± 20 µV (-10...100 mV)

Sprungantwort (10-90%) < 2 s

Einschaltverzögerung 4 s

Prüfspannung Eingang/Ausgang 2 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial Polyamid PA unverstärkt

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Temperaturmessumformer, Loop-powered

für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstands- und 

Spannungsgeber

MCR-FL-T-LP-I 2864561 1
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– Zweidraht-Transmitter für Widerstands-
thermometer, Thermoelemente, Wider-
stands- und Spannungsgeber

– Frei programmierbar über 
MCR/PI-CONF-WIN

Hinweise:

Die Geräte werden mit der Standardkonfiguration ausgeliefert:

Pt 100-Sensor, Messbereich 0...100 °C, 3-Leiter-Anschluss.

Sie können Ihre eigenen Messbereichseinstellungen, Linearisie-

rungen und Kennlinienanpassungen realisieren. Dazu benötigen 

Sie den Programmieradapter MCR-PAC-T-USB sowie die Konfi-

gurationssoftware MCR/PI-CONF-WIN, siehe Seite 149

Temperatur
Temperaturmessumformer

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

T B

H

Loop-powered,

programmierbar
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Ex: 
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Widerstandsthermometer Pt 100 ; minimale Messspanne 10 K : 2-, 3-, 4-Leiter

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA

Bürde R
B

(max.(V
Versorgung

 - 12 V) / 0,023 A (Stromausgang))

Ausgangssignal bei Kurzschluss ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar)

Ausgangssignal bei Drahtbruch ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar)

Messbereichsüber-/-unterschreitung ≤ 20,5 mA / ≥ 3,8 mA (linearer Anstieg/Abfall)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

12 V DC ... 35 V DC

Stromaufnahme < 3,5 mA

Übertragungsfehler Widerstandsthermometer 0,2 K

Sprungantwort (10-90%) < 2 s

Einschaltverzögerung 4 s

Prüfspannung Eingang/Ausgang 2 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial Polyamid PA unverstärkt

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 24

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Temperaturmessumformer, Loop-powered

für Pt 100-Widerstandsthermometer MCR-SL-PT100-LP-I 2864558 1
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– Zweidraht-Transmitter für 
Pt 100-Widerstandsthermometer

– Frei programmierbar über 
MCR/PI-CONF-WIN

Hinweise:

Die Geräte werden mit der Standardkonfiguration ausgeliefert:

Pt 100-Sensor, Messbereich 0...100 °C, 3-Leiter-Anschluss.

Sie können Ihre eigenen Messbereichseinstellungen, Linearisie-

rungen und Kennlinienanpassungen realisieren. Dazu benötigen 

Sie den Programmieradapter MCR-PAC-T-USB sowie die Konfi-

gurationssoftware MCR/PI-CONF-WIN, siehe Seite 149

Temperatur
Temperaturmessumformer

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

T B

H

Loop-powered,

programmierbar
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Ex: 

Technische Daten

Eingangsdaten

Widerstandsthermometer Pt-, Ni- (100,500,1000); minimale Messspanne 10 K : 2-, 3-, 4-Leiter

Thermoelementsensoren B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; minimale Messspanne 50 K/500 K

Widerstand (Widerstandsgeber von 10 Ω bis 400 Ω und 10 Ω bis 2000 Ω; mini-

male Messspanne 10 Ω/100Ω)

Spannung -10 mV ... 75 mV (min. Messspanne 5 mV)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA

Bürde R
B

(max.(V
Versorgung

 - 8 V) / 0,025 A (Stromausgang))

Ausgangssignal bei Kurzschluss ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar; nicht für Thermoelemente)

Ausgangssignal bei Drahtbruch ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar)

Messbereichsüber-/-unterschreitung ≤ 20,5 mA / ≥ 3,8 mA (linearer Anstieg/Abfall)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

8 V DC ... 35 V DC

Stromaufnahme < 3,5 mA

Übertragungsfehler Widerstandsthermometer 0,2 K (Pt100, Ni100), 0,5K (Pt500, Ni500), 0,3K (Pt1000, Ni1000)

Thermoelementsensoren typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R)

Widerstandsgeber ± 0,1Ω (10...400 Ω), ± 1,5 Ω (10...2000 Ω)

Spannungsgeber ± 20 µV (-10...100 mV)

Sprungantwort (10-90%) < 2 s

Einschaltverzögerung 6 s

Prüfspannung Eingang/Ausgang 2 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP00, IP66 (eingebaut im Anschlusskopf)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial Polycarbonat, PC

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,75 mm² / 0,2 ... 1,75 mm² / 24 - 15

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Temperaturkopfmessumformer, Loop-powered

für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstands- und 

Spannungsgeber

MCR-FL-HT-T-I 2864529 1
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– Zweidraht-Transmitter für Widerstands-
thermometer, Thermoelemente, Wider-
stands- und Spannungsgeber

– Zum Einbau in Anschlusskopf Form B
– Frei programmierbar über 

MCR/PI-CONF-WIN

Hinweise:

Die Geräte werden mit der Standardkonfiguration ausgeliefert:

Pt 100-Sensor, Messbereich 0...100 °C, 3-Leiter-Anschluss.

Sie können Ihre eigenen Messbereichseinstellungen, Linearisie-

rungen und Kennlinienanpassungen realisieren. Dazu benötigen 

Sie den Programmieradapter MCR-PAC-T-USB sowie die Konfi-

gurationssoftware MCR/PI-CONF-WIN, siehe Seite 149

Temperatur
Temperaturkopfmessumformer

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

Loop-powered,

programmierbar
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Ex: 

Technische Daten

Eingangsdaten

Widerstandsthermometer Pt 100 ; minimale Messspanne 10 K : 2-, 3-, 4-Leiter

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA

Bürde R
B

(max.(V
Versorgung

 - 10 V) / 0,023 A (Stromausgang))

Ausgangssignal bei Kurzschluss ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar)

Ausgangssignal bei Drahtbruch ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar)

Messbereichsüber-/-unterschreitung ≤ 20,5 mA / ≥ 3,8 mA (linearer Anstieg/Abfall)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

10 V DC ... 35 V DC

Stromaufnahme < 3,5 mA

Übertragungsfehler Widerstandsthermometer 0,2 K

Sprungantwort (10-90%) < 2 s

Einschaltverzögerung 4 s

Schutzart IP00, IP54 (eingebaut im Anschlusskopf)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial Polycarbonat, PC

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Temperaturkopfmessumformer, Loop-powered

für Pt 100-Widerstandsthermometer MCR-SL-HT-PT 100-I 2864516 1
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– Zweidraht-Transmitter für 
Pt 100-Widerstandsthermometer

– Zum Einbau in Anschlusskopf Form B
– Frei programmierbar über 

MCR/PI-CONF-WIN

Hinweise:

Die Geräte werden mit der Standardkonfiguration ausgeliefert:

Pt 100-Sensor, Messbereich 0...100 °C, 3-Leiter-Anschluss.

Sie können Ihre eigenen Messbereichseinstellungen, Linearisie-

rungen und Kennlinienanpassungen realisieren. Dazu benötigen 

Sie den Programmieradapter MCR-PAC-T-USB sowie die Konfi-

gurationssoftware MCR/PI-CONF-WIN, siehe Seite 149

Temperatur
Temperaturkopfmessumformer

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

Loop-powered,

programmierbar
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Ex: 
Gehäusebreite 45 mm

Technische Daten

Eingangsdaten Frequenzeingang

Frequenzbereich 0,1 Hz ... 120 kHz

Eingangsquellen NPN-/PNP-Transistorausgänge

NAMUR-Initiator

potenzialfreier Relaiskontakt (dry Contact)

Frequenz-Generator

Signalgeberversorgung ca. 15 V DC / max. 25 mA (konstant)

Signalpegel 2 V
SS

 (bei Rechteck 0,1 Hz ... 120 kHz)

2 V
SS

 (bei Sinus 8 Hz ... 120 kHz)

13 V
SS

 (bei Sinus 1 Hz ... 120 kHz)

Maximales Eingangssignal 30 V (inkl. Gleichspannung)

Signalform beliebig

Impulslänge ≥ 1 µs

Auflösung > 12 Bit

Signalwandlungszeit ≤ 32 ms

Eingangsdaten Trennverstärkerfunktion

Eingangssignal 0 V ... 10 V 

(frei einstellbar)

0 mA ... 20 mA 

(frei einstellbar)

Maximales Eingangssignal 12 V 24 mA

Eingangswiderstand 95 kΩ 200 Ω

Auflösung 14 Bit (Full Scale) 14 Bit (Full Scale)

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal 0 ... 5 V / 0 ... 10 V 0 ... 20 mA

Maximales Ausgangssignal 12,5 V 25 mA

Bürde R
B

≥ 500 Ω ≤ 500 Ω

Ripple < 20 mV
SS

Schaltausgang Transistorausgang, pnp

schaltet Versorgungsspannung auf Klemme SW, 

belastbar mit 100 mA, nicht kurzschlussfest

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

20 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 60 mA (ohne Last, ohne Schaltausgang)

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,15 % (vom Messwert) , typ. 0,1 %

Temperaturkoeffizient 0,015 %/K , typ. 0,01 %/K

Abgleich ZERO / SPAN ± 25 % / ± 25 %

Sprungantwort (10-90%) < 25 ms

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C (für spezifizierte Daten)

Statusanzeige LC-Display

Bedienelemente Folientastatur mit 3 Tasten und LCD-Sichtfenster

Gehäusematerial ASA-PC (V0)

Abmessungen B / H / T 45 / 75 / 110 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations

GL Germanischer Lloyd

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Frequenzmessumformer, zur Umsetzung von Frequenzen 

in die Analogsignale 0(4)...20 mA, 0...(5)10 V und deren inverse 

Signale

MCR-F-UI-DC1) 2814605 1
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– Frequenzen bis 120 kHz
– Für NAMUR-Sensoren, potenzialfreie 

Kontakte, Frequenzgeneratoren und 
NPN-/PNP-Transistorausgänge

– Analog- und Schaltausgang
– 3-Wege-Trennung
– Programmierbar über Folientastatur oder 

Software
– Anzeige des Ein- oder Ausgangssignales

Hinweise:

Weitere Informationen zur Konfigurationssoftware finden Sie auf 

Seite 149

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Frequenz
Frequenz-Messumformer

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

T B

H

programmierbar, 

für Frequenzen bis 120 kHz
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Anschlussbeispiele für gängige Frequenzgeber 
2-Draht-DC (mechanischer Kontakt)

Alternativ statt Klem-

me 6 auch Klemme 

1 möglich.

2-Draht-DC NAMUR-Sensor

3-Draht-DC

• mit PNP-Transistorausgang

• mit NPN-Transistorausgang

3-Draht-DC

• PNP-Transistor mit Pull-Down Widerstand

• NPN-Transistor mit Pull-Up Widerstand

4-Draht-DC

• mit PNP-Transistorausgang

• mit NPN-Transistorausgang

Inkrementaler Drehgeber mit Gegentakt:

• Versorgung des Signalgebers extern

• Versorgung des Signalgebers aus dem Modul

Die externe Versorgung 

kann auch von den 

Klemmen 9 +24VDC 

und 0 GND abgegrif-

fen werden. 

Eine 3-Wege-Trennung 

ist dann aber aufgeho-

ben.

Inkrementaler Drehgeber mit HTL-Logik:

• Versorgung des Signalgebers extern

• Versorgung des Signalgebers aus dem Modul

NAMUR

betätigt: ≤ 1,2 mA

unbetätigt: ≥ 2,1 mA

Steuerung

Netzspannung

Applikationsbeispiel: 

Drehzahlerfassung eines Antriebes

Applikationsbeispiele:
Der Frequenzmessumformer 

MCR-F-UI-DC wandelt das Impulssignal in 
ein analoges Normsignal, welches z.B. in 
Abfüllanlagen einen Rückschluss auf die 
Menge an Flaschen zulässt, die in einer fest-
gelegten Zeiteinheit erfasst werden. 

Für Drehzahlerfassungen besteht die 
Möglichkeit, den Messbereich in Umdre-
hungen pro Minute (RPM) einzugeben und 
sich den aktuellen Messwert im Display des 
Gerätes anzeigen zu lassen.

Um eine bestmögliche Auflösung zu ge-
währleisten, verfügt der Frequenzmessum-
former über eine automatische Messbe-
reichsauswahl (Autorange). Dadurch 
werden möglichst kurze Reaktionszeiten 
erreicht und man erzielt eine optimale An-
passung des Messwertes an die Eingangs-
größe.

NAMUR-Sensor

Steuerung

Netzspannung

Applikationsbeispiel: 

Mengenmessung

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsquellen Widerstandsthermometer 2-, 3- oder 4-Leitertechnik (nach DIN 

43760/DIN IEC 751 oder SAMA RC 21-4-1966), z.B. PT-Sensoren, 

Ni-Sensoren usw.

Thermoelementsensoren (nach DIN IEC 584-1/DIN 43710): B, E, J, 

K, L, N, R, S, T, U

Widerstand: 0 kΩ ... 8 kΩ (nur 2-Leiterschaltung)

Strom: - 30 mA...+ 30 mA

Spannung: - 30 V...+ 30 V

Messrate 2 Hz

Eingangswiderstand Strom / Spannung 50 Ω / 200 kΩ

Einstellauflösung 0,1 °C / 0,01 V / 0,01 mA / 0,1 Ω

Schaltausgang

Kontaktausführung 2 x Wechslerkontakt / je 2 Schaltpunkte,  abfallend/anziehend (um-

schaltbar)

Kontaktmaterial AgNi 0,15 + HTV (hartvergoldet)

Max. Schaltspannung 250 V AC

Max. Schaltstrom 2 A AC

Mechanische Lebensdauer 2 x 107 Schaltspiele

Ansprechverzögerung 0 s ... 2 s (einstellbar)

Statusanzeige LED-Anzeige

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

20 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 60 mA

Übertragungsfehler maximal 0,1 % (vom Endwert)

Temperaturkoeffizient ≤ 0,01 %/K

Prüfspannung Eingang/Versorgung 1 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Statusanzeige 5stelliges 7-Segment-Display und LEDs

Montage beliebig

Gehäusematerial ABS

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada cULus

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Grenzwertschalter, mit zwei Relaiskontakten

mit galvanisch getrenntem Eingang MCR-PSP-DC1) 2811925 1

MCR-PSP1) 2811912 1
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– Für Thermoelementsensoren, Wider-
standsthermometer und lineare Wider-
stände

– Für Strom- oder Spannungssignale
– Vier unabhängig einstellbare Schalt-

schwellen
– Wahlweise mit galvanischer Trennung der 

Eingangssignale
– Programmierung über Folientastatur 

oder Software MCR-PICONF-WIN
– Permanente Messwertanzeige

Weitere Informationen zur Konfigurationssoftware finden Sie auf 

Seite 149

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Programmierbarer 
Grenzwertschalter

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

MCR-PSP-DC
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Gehäusebreite 17,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten MCR-SWS-U1) MCR-SWS-I1)

Eingangssignal 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Maximales Eingangssignal 11 V 22 mA

Eingangswiderstand ≥ 100 kΩ ≤ 120 Ω

Grenzwerteinstellung Einstellpotenziometer, skaliertes 270° Poti

Einstellbereich des Grenzwertes 0 V ... 10 V 0 A ... 20 mA

Einstellbereich der Hysterese 0,1 V ... 10 V 

(Einstellgenauigkeit: ±30 mV)

0,2 mA ... 20 mA 

(Einstellgenauigkeit: ±60 µA)

Interne Hysterese ± 30 mV (um den unteren/obe-

ren Schaltpunkt)

± 60 µA (um den unteren/oberen 

Schaltpunkt)

Schaltausgang Transistorausgang, pnp

Anzahl der Ausgänge 3

Ausgangsspannung 20 V DC ... 30 V DC

Dauerlaststrom 100 mA

Schaltausgang Relaisausgang

Kontaktausführung 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi 0,15 + HTV (hartvergoldet)

Max. Schaltspannung 250 V AC (30 V DC)

Max. Schaltstrom 2 A

Mechanische Lebensdauer 107 Schaltspiele

Fehler-/Statusanzeige

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

20 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme typ. 60 mA

Temperaturkoeffizient ≤ 0,02 %/K

Sprungantwort (10-90%) < 25 ms

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial Polyamid PA unverstärkt

Abmessungen B / H / T 17,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Grenzwertschalter, mit einstellbarer Hysterese und 

Relais-/Transistorausgang

Eingang: 0...10 V MCR-SWS-U1) 2766465 1

Eingang: 0(4)...20 mA MCR-SWS-I1) 2766478 1
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– Eingang 0 ... 10 V oder 0 ... 20 mA
– Relais-/Transistorausgang
– Grenzwertmeldung
– Einstellbare Hysterese
– Überwachung von drei Signalzuständen

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Grenzwerte
Grenzwertschalter

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

T B

H

wahlweise für Spannungs- oder

Strom-Normsignale
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Gehäusebreite 30 mm

Technische Daten

Eingangsdaten EMG 30-SP- 4K7LIN EMG 30-SP-10K LIN

Widerstandswert 4,7 kΩ ±20 % 10 kΩ ±20 %

Linearität 5 % 

(vom Endwert)

5 % 

(vom Endwert)

Belastbarkeit 1 W 0,5 W

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C ... 40 °C

Montage beliebig

Gehäusematerial Polycarbonat PC-F faserverstärkt

Abmessungen B / H / T 30 / 75 / 68 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Sollwertpotenziometer, zur individuellen Vorgabe von Sollwerten

Widerstandswert 4,7 kΩ EMG 30-SP- 4K7LIN 2940252 10

Widerstandswert 10 kΩ EMG 30-SP-10K LIN 2942124 10

Zubehör

MCR-Konstantspannungsquelle

mit Schraubanschluss MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC1) 2902822 1

mit Federkraftanschluss MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC1) 2902823 1
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– Zur direkten Sollwertvorgabe in Kombina-
tion mit einer Konstantspannungsquelle

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Sollwertpotenziometer

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

T B

H
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Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Konfigurationssoftware, zum Programmieren der 

MCR-T-...-, MCR-...-LP-...-, MCR-...-HT-...-, MCR-S-...-, MCR-F-... 

und MCR-PSP-...-Module, CD-ROM

MCR/PI-CONF-WIN 2814799 1

Zubehör

Etiketten, zur Beschriftung von MCR-T- und MCR-S-Modulen, 

4 Blatt DIN A4-Beschriftungsetiketten (112 Stück)

MCR-ET 38X35 WH 2814317 1

Das Konfigurationssoftwarepaket 
MCR/PI-CONF-WIN wird zur Konfigura-
tion und Visualisierung aller Parameter für 
die programmierbaren MCR-Messumformer 
eingesetzt.
– Einfache Menüoberfläche
– Schnelle Programmierung

Hinweise:

Die Software ist unter folgenden Betriebssystemen lauffähig: 

Windows NT™, 2000™ und XP™.

Zubehör
Konfigurationssoftwarepaket

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

USB-Adapterkabel,

D-9-SUB auf USB, mit Adapter D-9-SUB auf D-25-SUB

CM-KBL-RS232/USB 2881078 1

Software-Adapterkabel (Stereoklinkenstecker/D-SUB 25-polig), 

Länge 1,2 m, zur Programmierung von MCR-T-..., MCR-S-... und 

MCR-F-...-Modulen

MCR-TTL-RS232-E 2814388 1

Software-Adapterkabel (6-polig/D-SUB 25-polig), Länge 1,5 m, 

zur Programmierung von MCR-PSP-Modulen

MCR-TTL-RS232 2814391 1

Software-Adapterkabel, Länge 2,4 m, mit USB-Anschluss, zur 

Programmierung von MCR-...-LP-... und MCR-...-HT-...-Modulen

MCR-PAC-T-USB 2309000 1

Zubehör

Adapterkabel, flexibel, 9-polig D-SUB-Buchse auf 

25-polig D-SUB-Stift

PSM-KAD 9 SUB 25/BS 2761295 1
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Zur Programmierung stehen folgende 
Adapterkabel zur Verfügung:
– USB-Adapterkabel
– Schnittstellenumsetzer

Die folgenden Module werden unter-
stützt:
– MCR-T-UI(-E)...
– MCR-F-UI-DC
– MCR-PSP...
– MCR-FL-T-LP-I
– MCR-SL-PT100-LP-I
– MCR-FL-HT-T-I
– MCR-SL-HT-PT100-I

USB-Adapterkabel
Software-Adapterkabel

Datenkabel
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Gehäusebreite 48 mm

Technische Daten

Eingangsdaten U-Eingang I-Eingang

Eingangssignal 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Maximales Eingangssignal 30 V DC 50 mA

Eingangswiderstand > 1 MΩ (ca. 100 Ω bei 5 mA / 

ca. 70 Ω bei 20 mA)

Auflösung 1 mV 2 µA

Messrate 0,5 bis 2 Messungen/Sekunde

Eingang Latch-Signal Anhalten der Anzeige

Schaltpegel 1-Signal ("H") 4 V DC ... 30 V DC

0-Signal ("L") 0 V DC ... 2 V DC

Ausgangsdaten

Anzeige 7-Segment LED;  8 mm; rot

Anzahl der anzeigenden Stellen 5

Genauigkeit < 0,1 % ± 1 Digit (bei 20 °C Umgebungstemperatur)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

10 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme 50 mA

Datenspeicher EEPROM 1 Mio. Speicherzyklen oder 10 Jahre

Auflösung A/D 14 Bit

Netzbrummunterdrückung digitale Filterung 50/60 Hz

Prüfspannung Eingang/Versorgung 500 V
eff

 (50/60 Hz, 1 min.)

Schutzart IP65 von vorne

Umgebungstemperatur (Betrieb) -10 °C ... 50 °C

Gehäusematerial Macrolon 2405

Abmessungen B / H / T 48 / 24 / 68 mm

Schalttafelausschnitt 22(+0,6)x45(+0,8) mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Digitalanzeige, zur Messung und Anzeige von 

Normsignalen

MCR-SL-D-U-I 2864011 1

Zubehör

MCR-Tragschienenadapter für Digitalanzeigen im 

24 x 48 mm-Gehäuse

MCR-SL-D-RA 2810081 1
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– Für analoge Normsignale 
0 ... 10 V und 0(4) ... 20 mA

– Programmierbar
– 5 anzeigende Stellen
– LED 8 mm, 7-Segment
– Galvanische Trennung
– Min./Max.-Wert-Speicherung
– Frei programmierbare 

Dezimalpunktanzeige
– Latch/Hold-Funktion zur 

Anzeigewert-Speicherung
– Anzeige 48 x 24 mm

Analog IN
Normsignale

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

für analoge Normsignale, programmierbar
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Gehäusebreite 48 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Anzeige 7-Segment, 8 mm, rot

Anzahl der anzeigenden Stellen 4

Schaltpegel 1-Signal ("H") 4 V DC ... 30 V DC

0-Signal ("L") 0 V DC ... 2 V DC

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal 0 ... 12 V 0 ... 24 mA

Schrittweite 10 mV 10 µA

Bürde R
B

≥ 2 kΩ ≤ 500 Ω (bis 20 mA)

≤ 400 Ω (> 20 mA)

Ripple ≤ 10 mV
SS

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

10 V DC ... 30 V DC

Leistungsaufnahme 1 W (bei 24 mA/12 V)

Übertragungsfehler maximal < 0,2 % ((fullscale) an Nennspannung)

Prüfspannung Ausgang/Versorgung 500 V AC (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP65 von vorne

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C

Gehäusematerial Macrolon 2405

Abmessungen B / H / T 48 / 24 / 68 mm

Schalttafelausschnitt 45(+0,6)x22,2(+0,3) mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Digital-Sollwertgeber, zur Vorgabe von 

Strom- und Spannungssignalen

MCR-SL-D-SPA-UI 2710314 1

Zubehör

MCR-Tragschienenadapter für Digitalanzeigen im 

24 x 48 mm-Gehäuse

MCR-SL-D-RA 2810081 1
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– Manuelle Sollwertvorgabe mit 
Schrittweiten-Einstellung

– Manuelle Sollwertvorgabe per 
Direkteingabe

– Automatische Sollwertvorgabe mit 
Hold-Funktion und 20 Stützpunkten

– Flexibel einstellbare Signalbereiche 
0...12 V oder 0...24 mA

– Datensicherung bei Stromausfall
– Anzeigewert-Parametrierung
– Galvanische Trennung zwischen Ausgang 

und Versorgung

Analog OUT
Sollwertgeber

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Trennverstärker Sonderbauformen und Digitalanzeigen

mit manueller und automatischer 

Rampenfunktion
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Super kompakt – technologisch top
MACX Analog Ex – das sind ein- und 

zweikanalige Signal-Trennverstärker für 
eigensichere Stromkreise im Ex-Bereich.

MACX Analog Ex-Trennverstärker garan-
tieren Ihnen ein Maximum an Anlagensi-
cherheit und Explosionsschutz bei einem 
Minimum an Platzbedarf. Auf nur 12,5 mm 
Baubreite erhalten Sie das umfangreiche 
Spektrum der analogen Signalaufbereitung 
nach ATEX und IECEx zugelassen und 
durchgängig SIL-zertifiziert.

Maximaler Explosionsschutz für alle 
Ex Zonen und Gasgruppen

In vielen prozesstechnischen Anlagen gibt 
es Bereiche, in denen explosionsfähige 
Atmosphären auftreten können. Mess- und 
Steuerkreise sind dann in der Regel in der 
Zündschutzart Eigensicherheit ausgelegt – 
Ex i.

MACX Analog Ex i-Trennverstärker und 
Messumformer trennen eigensichere von 
nichteigensicheren Stromkreisen und sor-
gen für die sichere Limitierung der in den 
Ex-Bereich geleiteten Energie. Darüber hin-
aus übernehmen sie umfangreiche Aufgaben 
zur Signalaufbereitung.

Alle MACX Analog Ex-Trennverstärker 
sind entsprechend der gültigen 
ATEX-/IECEx-Normen zugelassen:
– [Ex ia] – für eigensichere Stromkreise bis 

in die Ex Zone 0 und Ex Zone 20
– Ex n – für die Installation der Geräte in 

der Ex Zone 2
– Zusätzlich sind entsprechende nationale 

Zulassungen vorhanden wie UL und Gost.

Wählen Sie den passenden MACX 
Analog Ex-Trennverstärker für Ihre 
Applikation:

Analog IN
Messumformerspeise- und Eingangstrenn-

verstärker für den eigensicheren Betrieb 
von 2-Draht-Transmittern, 4-Leiter-Mess-
umformern und Stromquellen.

Analog OUT
Ausgangstrennverstärker für den eigensi-

cheren Betrieb von Regelventilen, I/P-Um-
formern und Anzeigen.

Temperatur
Konfigurierbare Temperaturmessumfor-

mer für den eigensicheren Betrieb von Wi-
derstandsthermometern, Widerstandsfern-
gebern, Thermoelementen und mV-Quellen 
– optional auch mit sicheren Grenzwert-Re-
lais.

Digital IN
NAMUR-Trennschaltverstärker für den 

eigensicheren Betrieb von Näherungsinitia-
toren und Schaltern.

Digital OUT
Ventilsteuerbausteine für den eigensiche-

ren Betrieb von Magnetventilen und Alarm-
gebern.

Weitbereichsversorgung 
Die Module mit Weitbereichsver-
sorgung (...-UP) können in allen Ver-
sorgungsnetzen weltweit ohne zu-
sätzliche Netzteile eingesetzt 
werden.

Tragschienen-Connector-kom-
patibel
Der Tragschienen-Connector er-
möglicht die modulare Brückung 
der 24 V-Versorgungsspannung.

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products 153PHOENIX CONTACT

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

Hohe Platzersparnis
– Nur 12,5 mm Gehäusebreite für alle ein- 

und zweikanaligen 24 V-Geräte. Für bis zu 
45 % Platzersparnis gegenüber Baubreiten 
bis 22,5 mm.

Servicefreundliche Anschlusstechnik:
– Steckbare Anschlussklemmen mit 

Schraubanschluss oder mit schneller 
Push-in-Technology – kodiert, mit inte-
grierten Steckbuchsen.

Flexible Energiebrückung und 
Diagnose
– Brückung der Versorgungsspannung so-

wie Möglichkeit der redundanten, dioden-
entkoppelten Einspeisung und 
Fehlermeldung.

Einfach konfigurieren und beobachten
– Entweder per FDT/DTM- oder einfach 

bedienbarer Standalone-Software – mit 
integrierter Monitoring-Funktion.

Bequem konfigurieren
– Ohne Software per DIP-Schalter auf der 

Gerätefront oder mit der Bedien- und 
Anzeigeeinheit.

Präzise Übertagung, 
lange Lebensdauer
– Patentierte Schalungskonzepte sorgen für 

präzise Übertragung und geringe Eigener-
wärmung.

Hohe Betriebssicherheit
– Hohe Betriebssicherheit durch sichere 

galvanische 3-Wege-Trennung.

Funktional sicher und zuverlässig
– Durchgängig SIL-zertifiziert. Das bedeu-

tet höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit 
für die Anlagen.

Schnelle und fehlerfreie 
Signalanbindung
– Kompakte Termination Carrier verbinden 

die MACX Analog Ex-Geräte mit dem 
Automatisierungssystem – plug and play.



Fakten zum Explosionsschutz

Im Bereich der chemischen und petroche-
mischen Industrie kann es aufgrund verfah-
renstechnischer Abläufe immer wieder zum 
Auftreten explosionsfähiger Atmosphären 
kommen. Sie werden z.B. durch austretende 
Gase, Dämpfe oder Nebel hervorgerufen. 
Aber auch in Mühlen, Silos, Zucker- und 
Futtermittelfabriken muss mit dem Auftre-
ten von explosionsfähigen Atmosphären 
durch Stäube gerechnet werden. 

Daher unterliegen elektrische Geräte in 
explosionsgefährdeten Bereichen besonde-
ren Richtlinien. 

Geräte und Schutzsysteme in explosi-
onsgefährdeten Bereichen

Für den Bereich der CENELEC (Länder 
der Europäischen Gemeinschaft sowie die 
westeuropäischen Staaten der EFTA) hat 
die Richtlinie 94/9/EG des europäischen 
Parlaments vom 23.03.94 (ATEX-Herstel-
lerrichtlinie) zentrale Bedeutung. Sie dient 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedsstaaten der europäischen Union 
für Geräte und Schutzsysteme zur bestim-
mungsgemäßen Verwendung in explosions-
gefährdeten Bereichen. Für sämtliche in der 
Europäischen Union in den Verkehr ge-
brachten explosionsgeschützten Geräte 
und Schutzsysteme muss die Richtlinie 
94/9/EG angewandt werden!

Unter den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie fallen auch Sicherheits-, Kontroll- 
und Regelvorrichtungen für den Einsatz 
außerhalb von explosionsgefährdeten Berei-
chen, die im Hinblick auf Explosionsgefah-
ren jedoch für den sicheren Betrieb von Ge-
räten und Schutzsystemen erforderlich sind 
oder dazu beitragen.

Geräte sind Maschinen, Betriebsmittel, 
stationäre oder ortsbewegliche Vorrichtun-
gen, Steuerungs- und Ausrüstungsteile so-
wie Warn- und Vorbeugungssysteme, die 
einzeln oder kombiniert zur Erzeugung, 
Übertragung, Speicherung, Messung, Rege-
lung und Umwandlung von Energien und zur 
Verarbeitung von Werkstoffen bestimmt 
sind und die eigene potentielle Zündquellen 
aufweisen und dadurch eine Explosion ver-
ursachen können. 

Schutzsysteme sind Vorrichtungen, die 
anlaufende Explosionen umgehend stoppen 
und/oder den von einer Explosion betroffe-
nen Bereich begrenzen sollen und als auto-
nome Systeme gesondert in den Verkehr ge-
bracht werden.

Als Komponenten  werden solche Bau-
teile bezeichnet, die für den sicheren Be-
trieb von Geräten und Schutzsystemen er-
forderlich sind, ohne jedoch selbst eine 
autonome Funktion zu erfüllen.

Europäische Richtlinien werden auf natio-
naler Ebene in Verordnungen oder Gesetze 
umgesetzt. 

Anlagen in explosionsgefährdeten 
Bereichen

Für das Betreiben von Anlagen in explosi-
onsgefährdeten Bereichen ist in Europa die 
Richtlinie 1999/92/EG (ATEX-Betreiber-
richtlinie) erlassen worden. 

Einteilung in Gruppen
In den allgemeinen Bestimmungen der 

EN 60079-0 werden die elektrischen Gerä-
te für explosionsgefährdete Bereiche in drei 
Gruppen eingeteilt. 

Gruppe I:
Elektrische Geräte für schlagwetterge-

fährdete Bereiche (Grubenbau), die von 
Grubengasen (Methan) und/oder brennba-
ren Stäuben (Kohlestaub) gefährdet sind.

Gruppe II: 
Elektrische Geräte für den Betrieb in Be-

reichen, in denen mit explosionsfähiger 
Gas-Atmosphäre zu rechnen ist, außer 
schlagwettergefährdete Grubenbaue.

Hierzu gehören u.a. Geräte für die chemi-
sche, petrochemische,  pharmazeutische 
Industrie und Klärwerkstechnik. 

Entsprechend den Eigenschaften der ex-
plosionsfähigen Atmosphäre werden die 
elektrischen Geräte weiter unterteilt.

Bei Zündschutzart Eigensicherheit erfolgt 
die Unterteilung auf Grund der Mindest-
zündenergie des Gases/Dampfes.

Gruppe III: 
Elektrische Geräte für den Betrieb in Be-

reichen, in denen mit explosionsfähiger 
Staub-Atmosphäre zu rechnen ist, außer 
schlagwettergefährdete Grubenbaue.

Hierzu gehören u.a. Geräte für Bereiche 
der Lebensmittelindustrie (Mühlen, Silos).

Entsprechend den Eigenschaften der ex-
plosionsfähigen Atmosphäre werden die 
elektrischen Geräte weiter unterteilt. 

Begriffe aus dem Ex-Bereich

Explosionsfähige Atmosphäre
Ein Gemisch von brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebel oder Stäuben mit 
Luft unter atmosphärischen Bedingungen, in dem sich der Verbren-
nungsvorgang nach erfolgter Entzündung auf das gesamte unverbrannte 
Gemisch überträgt.
Explosionsgefährdeter Bereich
Ein Bereich, in dem die Atmosphäre auf Grund der örtlichen und be-
trieblichen Verhältnisse explosionsfähig sein kann ("Ex-Bereich").
Elektrische Betriebsmittel
Die Gesamtheit von Bauteilen, elektrischen Stromkreisen oder Teilen 
von elektrischen Stromkreisen, die sich üblicherweise in einem einzigen 
Gehäuse befinden.
Eigensicheres elektrisches Betriebsmittel
Ein elektrisches Gerät, in dem alle Stromkreise eigensicher sind. 
Hinweis: Diese Geräte dürfen direkt im Ex-Bereich eingesetzt werden.
Zugehöriges Betriebsmittel
Ein elektrisches Gerät, das sowohl eigensichere als auch nicht eigensi-
chere Stromkreise enthält und so aufgebaut ist, daß die nicht eigensi-
cheren Stromkreise die eigensicheren nicht beeinträchtigen können.
Hinweis: Ohne zusätzlichen Schutz durch eine weitere Zündschutzart 
dürfen zugehörige elektrische Betriebsmittel nicht direkt in explosions-
gefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

 Kennzeichnung Typisches Gas Zündenergie/μJ 
Eigensicherheit

II A Propan > 180
II B Äthylen 60 ... 180
II C Wasserstoff < 60

 Kennzeichnung Stäube

III A Brennbare Flusen
III B Nichtleitfähiger Staub
III C Leitfähiger Staub
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Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex
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Einteilung in Temperaturklassen

Die Unterteilung der unterschiedlichen 
Gase nach Mindestzündenergien in Explosi-
ons- bzw. Gasgruppen reicht noch nicht aus, 
um die Gase in Bezug auf ihre explosiven Ei-
genschaften hinreichend zu beschreiben. 

Ein Gas kann zum einen durch das Über-
schreiten der Zündenergie zur Explosion 
gebracht werden, zum anderen aber auch 
durch eine hohe Temperatur, hervorgerufen 
durch eine heiße Oberfläche. Diese Zünd-
temperatur ist jedoch in der Regel nicht ge-
koppelt mit der Zündenergie, d.h. ein Gas 
mit einer niedrigen Zündenergie muss nicht 
zwangsläufig auch bei einer niedrigen Tem-
peratur explodieren. Daher werden elektri-
sche Geräte, die direkt in explosionsgefähr-
deten Bereichen eingesetzt werden, in 
Temperaturklassen eingeteilt. Die Tempera-
turklassen beschreiben die maximale Ober-
flächentemperatur auch bei Auftreten von 
Fehlern. In Analogie dazu erfolgt eine Eintei-
lung der Gase anhand der unterschiedlichen 
Zündtemperaturen.

Eine Übersicht über die Zündenergien 
und Zündtemperaturen für einige Gase fin-
den sich in der folgenden Tabelle:

Zoneneinteilung

Explosionsgefährdete Bereiche sind nach 
der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens in 
Zonen eingeteilt. In der Norm EN 60079-
10-1 werden die Zonen für den Bereich, in 
dem eine explosionsfähige Gasatmo-
sphäre vorliegt, definiert:

Zone 0: 
Bereich, in dem eine explosionsfähige 

Gasatmosphäre ständig oder langzeitig vor-
handen ist. 

In der Regel liegen diese Bedingungen im 
Inneren von Behältern, Rohrleitungen, Ap-
paraturen und Tanks vor.
Zone 1: 

Bereich, in dem damit zu rechnen ist, dass 
eine explosionsfähige Gasatmosphäre bei 
normalem Betrieb gelegentlich auftritt. 

Hierzu gehören die nähere Umgebung der 
Zone 0 sowie nähere Bereiche um Füll- und 
Entleerungseinrichtungen. 
Zone 2: 

Bereich, in dem nicht damit zu rechnen 
ist, dass bei normalem Betrieb eine explosi-
onsfähige Gasatmosphäre auftritt, und 
wenn sie dennoch auftritt, dann nur selten 
und auch nur kurzzeitig.

Zur Zone 2 gehören nur zum Lagern ver-
wendete Lagerräume, Bereiche um lösbare 
Verbindungen von Rohrleitungen und in der 
Regel die nähere Umgebung der Zone 1.

Für Bereiche, die durch brennbare 
Stäube explosionsgefährdet sind, werden 
folgende Zoneneinteilungen entsprechend 
EN 60079-10-2 (alt: EN 61241-10) defi-
niert:

Zone 20: 
Bereich, in dem eine explosionsfähige At-

mosphäre, in Form einer Wolke brennbaren 
Staubes in Luft, ständig, langzeitig oder häu-
fig vorhanden ist.
Zone 21: 

Bereich, in dem damit zu rechnen ist, dass 
eine explosionsfähige Atmosphäre, in Form 
einer Wolke brennbaren Staubes in Luft, bei 
Normalbetrieb gelegentlich auftritt.
Zone 22: 

Bereich, in dem bei Normalbetrieb nicht 
damit zu rechnen ist, dass eine explosions-
fähige Atmosphäre, in Form einer Wolke 
brennbaren Staubes in Luft, auftritt. Sollte 
diese dennoch auftreten, dann nur kurzzei-
tig.

Kategorien

Die ATEX-Richtlinie ordnet den Geräten 
für den Einsatz in explosionsgefährdeten 
Bereichen Kategorien zu. In der IEC 60079-
0 wird für Kategorie der Begriff „Equipment 
Protection Level (EPL)“ verwendet. 

Analog zu den unterschiedlichen Zonen 
gibt es verschiedene Gerätekategorien. 
Dies sind die Kategorien M1 und M2 für 
Gruppe I und Kategorie 1, 2 und 3 für Grup-
pe II. Die Kategorien für die Gerätegrup-
pe II werden im folgenden näher beschrie-
ben:

Kategorie 1: 
Geräte, die konstruktiv so gestaltet sind, 

daß sie ein sehr hohes Maß an Sicherheit ge-
währleisten. 

Geräte dieser Kategorie müssen selbst 
bei selten auftretenden Gerätestörungen 
das erforderliche Maß an Sicherheit gewäh-
ren und weisen daher Explosionsschutz-
maßnahmen auf, so dass
– beim Versagen einer integrierten Schutz-

maßnahme mindestens eine zweite unab-
hängige Schutzmaßnahme die erforderli-
che Sicherheit gewährleistet, oder

– beim Auftreten von zwei unabhängigen 
Fehlern die erforderliche Sicherheit ge-
währleistet wird.

Kategorie 2:
Geräte, die konstruktiv so gestaltet sind, 

dass sie ein hohes Maß an Sicherheit gewäh-
ren.

Die Explosionsschutzmaßnahmen dieser 
Kategorie gewährleisten selbst bei häufigen 
Gerätestörungen oder Fehlerzuständen, die 
üblicherweise zu erwarten sind, das erfor-
derliche Maß an Sicherheit.

Kategorie 3:
Geräte, die konstruktiv so gestaltet sind, 

dass sie ein Normalmaß an Sicherheit ge-
währleisten.

Geräte dieser Kategorie gewährleisten 
bei normalem Betrieb das hinreichende Maß 
an Sicherheit.

Die Zuordnung der Kategorien zu den 
Zonen ist in der folgenden Tabelle darge-
stellt:

Temperaturklasse Höchstzulässige 
Oberflächen-
temperatur der 
Betriebsmittel

Zündtemperaturen 
der brennbaren 
Stoffe

°C °C

T 1 450 > 450

T 2 300 > 300  450

T 3 200 > 200  300

T 4 135 > 135  200

T 5 100 > 100  135

T 6 85 > 85  100

Substanz Tzünd
Temperatur-

klasse Emin Gruppe

Äthyläther 170 T 4 190 II B

Äthylen 425 T 2 82 II B

Ammoniak 630 T 1 14000 II A

Butan 365 T 2 250 II A

Methan 595 T 1 280 I

Propan 470 T 1 250 II A

Schwefelkohlenstoff 95 T 6 9 II C

Wasserstoff 560 T 1 16 II C

Kategorie für Zone und zusätzlich 
möglich

1 0
20

1 und 2
21 und 22

2 1
21

2
22

3 2
22
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[Ex ia Ga] IIC

Ex e IIC T6 Gb

 10 II (1) G

 10 II 2 G

IBExU 08 ATEX 1069

Kennzeichnung nach 
EN 60079-0

Zugehöriges elektrisches
Betriebsmittel

Eigensicherheit

Erhöhte Sicherheit

Geräteschutzniveau, EPL 
(Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc)

Temperaturklasse,
für direkt im Ex-Bereich 
eingesetzte Betriebsmittel 
(T1 ... T6)

Gasgruppe 
(IIA, IIB, IIC) oder 
Staubgruppe 
(IIIA, IIIB, IIIC)

Zündschutzart 
(ia, ib, ic, e, d, ...)

Explosionsgeschützt

Zündschutzarten

Schutzprinzip Zündschutzart Anwendungsbereich (Auswahl) Norm

Trennung

Ölkapselung o Transformatoren, Relais, Anlaufsteuerungen, Schaltgeräte EN 60079-6

Sandkapselung q Transformatoren, Relais, Kondensatoren EN 60079-5

Vergußkapselung m* Spulen von Relais und Motoren, Elektronik, Magnetventile, 
Anschlusssysteme EN 60079-18

Ausschluss Überdruckkapselung p Schalt- und Steuerschränke, Motoren, Mess- und Analysegeräte, Rechner EN 60079-2

Besondere mechanische 
Konstruktion Druckfeste Kapselung d Motoren, Schaltgeräte, Leistungselektronik EN 60079-1

Abstand elektrisch 
leitender Teile Erhöhte Sicherheit e Klemmen, Gehäuse, Leuchten, Motoren EN 60079-7

Energiebegrenzung

Eigensicherheit

i*

Elektronik, MSR EN 60079-11

Eigensichere Systeme Elektronische Systeme EN 60079-25

Eigensichere Feldbusssysteme Feldbussysteme EN 60079-27

Verbesserte Industriequalität

nA: nicht funkend
nC: funkende Betriebsmittel
nR: schwadensichere Gehäuse
nL: energiebegrenzt
nP: vereinfachte Überdruckkapseln

Zündschutzart "n" n** Motoren, Gehäuse, Leuchten, Elektronik EN 60079-15

* ia, ma: Einsatz in Zone 0, 1, 2 / ib, mb: Einsatz in Zone 1, 2 / ic, mc: Einsatz nur in Zone 2 ** Einsatz nur in Zone 2

Kennzeichnung nach 
ATEX-Richtlinie

EG-Baumusterprüfbescheinigung 

Aktuelles Herstelljahr

Konformitätsbewertung 
nach ATEX-Richtlinie 
94/9/EG

Zugehöriges elektrisches 
Betriebsmittel 

0344

0344

Atmosphäre 
(G = Gas, D = Staub)

Gerätekategorie
(1, 2, 3)

Gerätegruppe
(I, II)

benannte Stelle 
Fertigungsüberwachung 
(z.B. KEMA)

Bei Komponenten entfällt das -Zeichen.

Nummer der Bescheinigung

Baumustergeprüft nach 
94/9/EG

Jahr der EG-Baumusterprüf-
bescheinigung

benannte Stelle 
(Notified Body)
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Ventilsteuerbausteine zur Ansteue-
rung von Magnetventilen

Die Ansteuerung von eigensicheren Ex i-
Magnetventilen erfordert einen eigensiche-
ren Steuerstromkreis. Einen solchen bieten 
Ihnen die Ventilsteuerbausteine von 
Phoenix Contact.

Im eigensicheren Steuerstromkreis sind in 
der Dimensionierung zu berücksichtigen:
– Ventil,
– Leitung mit jeweiligem Widerstand,
– Ventilsteuerbaustein.

Daher kann sich ergeben, dass nicht alle 
Ventile kompatibel zu den Ventilsteuerbau-
steinen sind.

Zugehöriges Betriebsmittel, z.B.
MAC MCR-EX-SL-SD-...
 II (1) GD [Ex ia] IIC

SPS

Ex-Bereich Sicherer Bereich

Eigensicheres 
Betriebsmittel
 II 1 G
Ex ia IIB T6 

Untenstehende Tabelle ist ein Auszug 
möglicher Kombinationen zwischen Venti-
len und Ventilsteuerbausteinen.

Eine vollständige und aktualisierte Liste, 
sowie Angaben zu den technischen Daten 
der geeigneten Ventile, zu den maximalen 
Leitungslängen und maximalen Leitungswi-
derständen der einzelnen Kombinationen 
finden Sie im Internet unter: 
www.phoenixcontact.net/products

Ventilübersicht INTERFACE Ex-Ventilsteuerbaustein

Hersteller Typenbezeichnung Ex-Bescheinigung Bedingung MACX MCR-EX-
SL-SD-21-25-LP

MACX MCR-EX-
SL-SD-21-40-LP

MACX MCR-EX-
SL-SD-24-48-LP

MACX MCR-EX-
SL-SD-21-60-LP

ASCO Spule 195 LCIE 08 ATEX 6083
Spule 302 (12 V) INERIS 03 ATEX 0249X
Spule 302 (24 V) INERIS 03 ATEX 0249X

Bürkert Spule AC 10 Standard PTB 01 ATEX 2101
Spule AC 10 hochohmig PTB 01 ATEX 2101
Spule AC 21 Standard PTB 01 ATEX 2175 700 mW / 65 °C
Spule AC 21 hochohmig PTB 01 ATEX 2175 700 mW / 65 °C
Spule AC 21 Standard PTB 01 ATEX 2175 900 mW / 45 °C
Spule AC 21 hochohmig PTB 01 ATEX 2175 900 mW / 45 °C
Spule AC 21 Standard PTB 01 ATEX 2175 900 mW / 60 °C
Spule AC 21 hochohmig PTB 01 ATEX 2175 900 mW / 60 °C
Spule G1 642735 Standard 600 mW / 50 °C
Spule G1 642735 hochohmig 600 mW / 50 °C
Spule G1 642735 Standard PTB 01 ATEX 2173 800 mW / 40 °C
Spule G1 642735 hochohmig PTB 01 ATEX 2173 800 mW / 40 °C
Spule G1 642735 Standard PTB 01 ATEX 2173 1000 mW / 40 °C
Spule G1 642735 hochohmig PTB 01 ATEX 2173 1000 mW / 40 °C

FESTO Spule MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 PTB 03 ATEX 2097
Spule ( J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 PTB 03 ATEX 2097

Norgren Herion Spule 2050 PTB 07 ATEX 2019
Spule 2051 PTB 07 ATEX 2019
Spule 2052 PTB 07 ATEX 2019
Spule 2053 PTB 07 ATEX 2019
Spule 2085 PTB 06 ATEX 2001 U
Spule 2086 PTB 06 ATEX 2001 U
Spule 3039 PTB 03 ATEX 2134
Spule 2003 PTB 04 ATEX 2010

Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 DMT 01 ATEX E026X 30 V-Typ
Piezo P20 381RF-NG-CPN61 DMT 01 ATEX E025X 30 V-Typ

Parker Spule VZ07 488650.01 LCIE 02 ATEX 6024X
Spule VZ33 494035.10 LCIE 02 ATEX 6024X
Spule VZ08 488660.01 LCIE 02 ATEX 6024X
Spule VZ09 488670.01 LCIE 02 ATEX 6024X
Spule VZ95 482160.01 LCIE 02 ATEX 6024X EEx ia IIB T6
Spule VZ23 482870.01 LCIE 02 ATEX 6024X

Samson Spule 3701-11 (6 V) PTB 02 ATEX 2178
Spule 3701-12 (12 V) PTB 02 ATEX 2178
Spule 3701-13 (24 V) PTB 02 ATEX 2178
Spule 3963-11 (6 V) PTB 01 ATEX 2085
Spule 3963-12 (12 V) PTB 01 ATEX 2085
Spule 3963-13 (24 V) PTB 01 ATEX 2085
Spule 3964-11 (6 V) PTB 02 ATEX 2047
Spule 3964-12 (12 V) PTB 02 ATEX 2047
Spule 3964-13 (24 V) PTB 02 ATEX 2047
Spule 3965-11 (6 V) PTB 05 ATEX 2044X
Spule 3965-12 (12 V) PTB 05 ATEX 2044X
Spule 3965-13 (24 V) PTB 05 ATEX 2044X
Spule 3967-11 (6 V) PTB 06 ATEX 2027
Spule 3967-12 (12 V) PTB 06 ATEX 2027
Spule 3967-13 (24 V) PTB 06 ATEX 2027

Seitz Pilotventil PV 12F73 Ci oH PTB 99 ATEX 2146
Pilotventil PV 12F73 Xi oH PTB 00 ATEX 2030
Pilotventil PV 12F73 Xi oH-2 PTB 00 ATEX 2030
Magnetspule 11 G 52 PTB 01 ATEX 2020

Beispiel einer Schaltung
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SIL-Kennzeichnung auf den Geräten

Sicherheitsgerichtete Funktion für 
den Ex-Bereich

Der Begriff SIL (Safety Integrity Level) 
prägt zunehmend die Prozesstechnik. Damit 
werden Anforderungen definiert, die an ein 
Gerät bzw. System gestellt werden, um die 
Ausfallwahrscheinlichkeit zu beschreiben. 
Ziel ist es, möglichst hohe Betriebssicher-
heit zu erreichen. Fällt das Gerät oder Sys-
tem aus, so wird ein definierter Zustand er-
reicht. Die Betrachtungen an Hand der 
Normen erfolgt auf statistischer Wahr-
scheinlichkeit.

Anwendung von SIL auf Basis von 
EN 61508 und EN 61511

Für einen weiten Bereich von Industrien 
innerhalb der Prozessindustrie, einschließ-
lich Chemieindustrie, Raffinerien, Öl- und 
Gasförderung, Papierherstellung, konventi-
oneller Stromerzeugung, wird die SIL-Norm 
angewendet. Neben der Funktionalen 
Sicherheit sind bei Anlagen im explosions-
gefährdeten Bereich auch die Ex-Normen 
EN 60079-0 ff anzuwenden.

EN 61508: Norm 
"Funktionale Sicherheit für sicher-
heitsbezogene elektrische, elektroni-
sche oder programmierbare elektro-
nische Systeme"

Diese Norm beschreibt die Anforderun-
gen, die der Hersteller für seine Geräte 
bzw. Systeme  zu berücksichtigen hat.

EN 61511: Norm 
"Funktionale Sicherheit - 
Sicherheitstechnische Systeme für 
die Prozessindustrie"

Die Norm EN 61511 beschreibt die An-
forderungen zur Erreichung von Anlagen 
mit Funktionaler Sicherheit.

Die Einhaltung der Norm wird durch den 
Betreiber, Eigentümer und Planer auf Grund 
von Sicherheitsplanungen und nationalen 
Vorschriften festgelegt. Daneben wird auch 
die Anforderung an ein Gerät beschrieben, 
um es durch die Betriebsbewährtheit 
(proofen-in-use) in einer Applikation einset-
zen zu können.

Die Produkte der MACX-Familie von 
Phoenix Contact, die nach der EN 61508 
entwickelt wurden, sind mit SIL2 bzw. SIL3 
gekennzeichnet. Dadurch wird erkennbar, 
dass sich die Geräte für sicherheitstechni-
sche Funktionen (SIF) eignen können.

Voraussetzung für den Einsatz ist die Be-
rechnung der Summe der Ausfallwahr-

scheinlichkeit der Geräte des Signalkreises. 
Die dafür notwendigen Werte sind im 
Sicherheits-Handbuch eines jeden SIL-Pro-
duktes enthalten.

Übersicht von Begriffen aus den SIL-Normen EN 61508 und EN 61511

SIL Safety Integrity Level 
(Sicherheits-Integritätslevel)
Eine von vier diskreten Stufen zur Spezifizierung der An-
forderungen für die Sicherheitsintegrität der sicherheits-
technischen Funktionen, die dem E/E/PE-
sicherheitstechnischen System zugeordnet werden, wo-
bei der Sicherheits-Integritätslevel 4 die höchste Stufe 
und der Sicherheits-Integritätslevel 1 die niedrigste Stufe 
der Sicherheitsintegrität darstellt.

EUC Equipment under control
Einrichtung, Maschine, Apparat oder Anlage, verwendet 
zur Fertigung, Stoffumformung, zum Transport.

MTBF Mean Time Between Failures 
Es ist die erwartete mittlere Zeit zwischen Fehlern. 

PFD Probability of Failure on Demand 
Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls bei Anforderung. 
Beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein sicherheits-
technisches System seine Funktion im Bedarfsfall nicht 
ausführt.

PFDavg Average Probability of Failure on Demand
Mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit der Funktion im An-
forderungsfall.

E/E/PES Elektrische/elektronische/programmierbare 
elektronische Systeme
Ein Begriff, der verwendet wird, um alle elektrischen Ge-
räte oder Systeme zu erfassen, die zur  Durchführung ei-
ner sicherheitstechnischen Funktion verwendet werden 
können. Er beinhaltet somit einfache elektrische Geräte 
und speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) jeder 
Art.

PFH Probability of dangerous Failure per Hour
Beschreibt die Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringen-
den Ausfalls pro Stunde.

SFF Safe Failure Fraction
Beschreibt den Anteil ungefährlicher Ausfälle. Sie ergibt 
sich aus dem Verhältnis der Rate der sicheren Fehler plus 
der Rate der diagnostizierten bzw. erkannten Fehler in 
Bezug zur gesamten Ausfallrate des Systems.

SIF Safety Instrumented Function
Beschreibt die sicherheitstechnische Funktion.

SIS Safety Instrumented System
Ein SIS (sicherheitstechnisches System) besteht aus einer 
oder mehreren sicherheitstechnischen Funktionen. Für 
jede dieser sicherheitstechnischen Funktionen gilt eine 
SIL-Anforderung.
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

SIL Betrachtung
Bei der Betrachtung von SIL ist die Ge-

samtheit des Signalwegs zu beachten. In 
dem Beispiel wird dargestellt, wie sich in ei-
ner typischen sicherheitstechnische Appli-
kation die Berechnung an Hand von mittle-
ren Ausfallwahrscheinlichkeiten der 
einzelnen Geräte ergibt.

In der Norm EN 61508-1, Tabelle 2 ist 
der Zusammenhang zwischen der mittleren 
Ausfallwahrscheinlichkeit und dem erreich-
baren SIL-Level beschrieben. An Hand des 
geforderten Levels kann dabei das Gesamt-
budget für die Summe aller PFD-Werte ab-
gelesen werden.

Als Beispiel wird hier eine Anlage mit ein-
kanaliger Struktur mit niedriger Anforde-
rungsrate angenommen, dann liegt bei SIL 2 
der mittlere PFD-Wert zwischen 10-3 bis 
< 10-2.

Sicherheits-Integritätslevel: Ausfallgrenzwerte für eine Sicherheitsfunkti-
on, die in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate betrieben wird.

Produkte, die sowohl den Explosions-
schutz als auch die Funktionale Sicherheit 
erfüllen, finden Sie im Produktprogramm 
INTERFACE Analog und INTERFACE Ex.

Sicherheits-
Integritätslevel

SIL

Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate

(mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit der 
entworfenen Funktion bei Anforderung)

4  10-5 bis < 10-4

3  10-4 bis < 10-3

2  10-3 bis < 10-2

1  10-2 bis < 10-1

Beispiel:
Sensor und Aktor sind im Feld montiert 

und werden chemisch und physikalisch be-
lastet (Prozessmedium, Druck, Temperatur, 
Vibration usw.). Entsprechend hoch ist das 
Fehlerrisiko dieser Komponenten: 
– 25 % des Gesamt-PFD für den Sensor
– 40 % des Gesamt-PFD für den Aktor 

Die fehlersichere Steuerung sowie die In-
terfacebausteine haben keinen Kontakt zum 
Prozessmedium und sind in der Regel in ei-
nem geschützten Schaltschrank  unterge-
bracht:
– 15 % des Gesamt-PFD für die 

fehlersichere Steuerung 
– Je 10 % des Gesamt-PFD für die 

Interfacebausteine 

Die Werte werden typischerweise der 
Berechnung zu Grunde gelegt.

Fehlerverteilung im Regelkreis

PFD
1

35 %
Sensorik und Signalweg

15 %
SSPS

50 %
Aktor und Signalweg

10 %
Signalweg

10 %
Signalweg

PFD
2

PFD
4

PFD
5

PFD
3

Digital-
EingangSensor

Digital-
Ausgang Aktor

Sensor Analog-
Eingang

Analog-
Ausgang

AktorSteuerung
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POWER

I I OUT

IN

POWER

PLC / DCS

AI

Sensor / Field

4.2

5.2

4.1

5.1

Zone 2
Div. 2

4.2

5.2

4.1

5.1

3.2

3.1

2.2

2.1

1.2

1.1

GND

+24V

GND +24V

Power

+

+

-

-
250 �

Zone 0,1,2
Zone 20,21,22
Div. 1,2

passive

3.2

3.1

2.1

+

-

-

active

3.2

2.2

2.1

-

+

+

IN OUT

 Funktionale Sicherheit

Ex:    // beantragt: GL

Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Transmitterspeisespannung > 16 V (bei 20 mA)

Spannungsabfall < 3,5 V (im Eingangstrennverstärkerbetrieb)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 0 mA ... 20 mA (aktiv)

4 mA ... 20 mA (aktiv)

0 mA ... 20 mA (passiv, ext. Quellspannung 14 V ... 26 V)

4 mA ... 20 mA (passiv, ext. Quellspannung 14 V ... 26 V)

Bürde < 600 Ω

Ausgangswelligkeit < 20 mV
eff

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 60 mA (bei 24 V DC)

Verlustleistung < 1,1 W (bei 24 V DC / 20 mA)

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K

Sprungantwort (10-90%) < 600 µs (bei Sprung 4 mA ... 20 mA)

Übertragungsfehler typisch < 0,05 % (vom Endwert)

Übertragungsfehler maximal < 0,1 % (vom Endwert)

Unter-/ Überlastbereich nach NE 43

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung)

SMART-Kommunikation ja

Signalbandbreite entsprechend HART - Spezifikation

Unterstützte Protokolle HART

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

25,2 V

Max. Strom I
o

93 mA

Max. Leistung P
o

587 mW

Maximalspannung U
m

253 V AC (125 V DC)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

UL, USA / Kanada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Speisetrennverstärker, smart, Eingang eigensicher

Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I1) 2865340 1

Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP1) 2924016 1
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Speise- und Eingangstrennverstärker für 
den Betrieb von im Ex-Bereich installierten 
eigensicheren (Ex-i) 2-Leiter-Messumfor-
mern, 4-Leiter-Messumformern und 
mA-Stromquellen.

– Eingang 0/4...20 mA, [Ex ia]
(speisend oder nicht-speisend)

– Ausgang 0/4...20 mA (aktiv oder passiv)
– Bidirektionale Übertragung digitaler 

HART-Kommunikationssignale
– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-

schlusstechnik, mit integrierten Steck-
buchsen für HART-Kommunikatoren

– Klemmstelle mit 250 Ω-Widerstand zur 
Erhöhung der HART-Impedanz bei 
niederohmigen Systemen

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Energieversorgung über Tragschienen-

Connector möglich
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 182

Prüfstecker für Prüfbuchsen finden Sie auf Seite 191

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 184

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN
Speisetrennverstärker, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

Speise- und Eingangstrennverstärker



POWER

I I OUT2

I

OUT1

IN

POWER

PLC / DCSSensor / Field

4.2

5.2

4.1

5.1

Zone 2
Div. 2

4.2

5.2

4.1

5.1

3.2

3.1

2.2

2.1

1.2

1.1

GND

OUT 1

OUT 2

+24V

GND +24V

Power

+

+

-

-

Zone 0,1,2
Zone 20,21,22
Div. 1,2

IN OUT

3.2

3.1
+

-

2.2

2.1
+

-

passive

passive

AI
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Funktionale Sicherheit

Ex:  
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 4 mA ... 20 mA / 0 mA ... 20 mA

Transmitterspeisespannung > 16 V (bei 20 mA)

Spannungsabfall < 3,9 V (im Eingangstrennverstärkerbetrieb)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal (je Ausgang) 4 mA ... 20 mA (aktiv)

Bürde < 450 Ω (bei 20 mA)

Ausgangswelligkeit < 20 mV
eff

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Stromaufnahme < 75 mA (24 V DC / 20 mA)

Verlustleistung < 1,45 W (24 V DC / 20 mA)

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K

Sprungantwort (10-90%) < 1,3 ms (bei Sprung 4 mA ... 20 mA)

Übertragungsfehler typisch < 0,05 % (vom Endwert)

Übertragungsfehler maximal < 0,1 % (vom Endwert)

Unter-/ Überlastbereich nach NE 43

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Ausgang 1/Ausgang 2 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung PWR)

SMART-Kommunikation (je Ausgang) ja

Unterstützte Protokolle HART

Gehäusematerial PA 66-FR

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

25,2 V

Max. Strom I
o

93 mA

Max. Leistung P
o

587 mW

Maximalspannung U
m

253 V AC (125 V DC)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Speisetrennverstärker, smart, Eingang eigensicher

Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I1) 2865366 1

Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP1) 2924236 1
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Speise- und Eingangstrennverstärker für 
den Betrieb von im Ex-Bereich installierten 
eigensicheren (Ex-i) 2-Leiter-Messumfor-
mern, 4-Leiter-Messumformern und 
mA-Stromquellen.

– Eingang 0/4...20 mA, [Ex ia]
(speisend oder nicht-speisend)

– Zwei galvanisch getrennte Ausgänge 
0/4...20 mA (aktiv)

– Bidirektionale Übertragung digitaler 
HART-Kommunikationssignale 
(beide Ausgänge)

– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-
schlusstechnik, mit integrierten Steck-
buchsen für HART-Kommunikatoren

– Galvanische 4-Wege-Trennung
– Energieversorgung über Tragschienen-

Connector möglich
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 182

Prüfstecker für Prüfbuchsen finden Sie auf Seite 191

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 184

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN
Speisetrennverstärker, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

Speise- und Eingangstrennverstärker,

mit zwei galvanisch getrennten Ausgängen



POWER

OUT

OUT
IN

POWER

IN

POWER

II

II

PLC / DCS

AI

Sensor / Field

Zone 2

3.2

3.1

2.2

2.1

GND
1.2

1.1
+24V

GND +24V

Power

Zone 0,1,2
Zone 20,21,22

passive

3.2

3.1
+

-

HHT

IN OUT

CH1

CH2active

active

passive

2.1

2.2
-

+

HHT

5.2

5.1

5.2

5.1
+

-

CH2

HHT

4.2

4.1

4.2

4.1
+

-

CH1

HHT

Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten je Kanal

Eingangssignal 4 mA ... 20 mA

Transmitterspeisespannung > 16 V (bei 20 mA)

Unter-/Überlastsignalbereich 0 mA ... 24 mA

Ausgangsdaten je Kanal

Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA (aktiv)

Bürde 450 Ω (bei 20 mA)

Unter-/Überlastsignalbereich 0 mA ... 24 mA

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Stromaufnahme < 100 mA (24 V / 20 mA)

Verlustleistung < 1,4 W (bei 24 V DC / 20 mA)

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K

Sprungantwort (10-90%) < 1,3 ms (bei Sprung 4 mA ... 20 mA)

Übertragungsfehler typisch < 0,05 % (vom Endwert)

Übertragungsfehler maximal < 0,1 % (vom Endwert)

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Ausgang 1/Ausgang 2 1,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung)

SMART-Kommunikation ja

Signalbandbreite entsprechend HART - Spezifikation

Unterstützte Protokolle HART

Gehäusematerial PA 66-FR

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

25,2 V

Max. Strom I
o

93 mA

Max. Leistung P
o

587 mW

Maximalspannung U
m

253 V AC (125 V DC)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA IIC T4 Gc

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2, PL d

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Speisetrennverstärker, 2-kanalig, smart, Eingang eigensicher

Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I 2865382 1

Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP 2924676 1
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Speisetrennverstärker für den Betrieb 
von im Ex-Bereich installierten eigensiche-
ren (Ex-i) 2-Leiter Messumformern.

– 2-kanalig
– Eingang 4 ... 20 mA, [Ex ia] (speisend)
– Ausgang 4...20 mA (aktiv)
– Bidirektionale Übertragung digitaler 

HART-Kommunikationssignale
– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-

schlusstechnik, mit integrierten Steck-
buchsen für HART-Kommunikatoren

– Sichere galvanische 3-Wege-Trennung
– Energieversorgung über Tragschienen-

Connector möglich
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren, Systemverkabelung sowie Markierungs-

material finden Sie ab Seite 182

Prüfstecker für Prüfbuchsen finden Sie auf Seite 191

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 184

Analog IN
Speisetrennverstärker, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

2-kanaliger Speisetrennverstärker
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 Funktionale Sicherheit

Ex:    // beantragt: GL

Gehäusebreite 17,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Transmitterspeisespannung > 16 V (bei 20 mA)

Spannungsabfall < 3,5 V (im Eingangstrennverstärkerbetrieb)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) 0 mA ... 20 mA (aktiv)

4 mA ... 20 mA (aktiv)

0 mA ... 20 mA (passiv, ext. Quellspannung 14 V ... 26 V)

4 mA ... 20 mA (passiv, ext. Quellspannung 14 V ... 26 V)

0 V ... 5 V (interner Widerstand, 250 Ω, 0,1%)

1 V ... 5 V (interner Widerstand, 250 Ω, 0,1%)

Bürde < 600 Ω (I-Ausgang)

Ausgangswelligkeit < 20 mV
eff

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 24 V ... 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz)

Stromaufnahme < 80 mA (bei 24 V DC)

Verlustleistung < 1,6 W

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K

Sprungantwort (10-90%) < 600 µs (bei Sprung 4 mA ... 20 mA)

Übertragungsfehler typisch < 0,05 % (vom Endwert)

Übertragungsfehler maximal < 0,1 % (vom Endwert)

Unter-/ Überlastbereich nach NE 43

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung)

SMART-Kommunikation ja

Signalbandbreite entsprechend HART - Spezifikation

Unterstützte Protokolle HART

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 17,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

25,2 V

Max. Strom I
o

93 mA

Max. Leistung P
o

587 mW

Maximalspannung U
m

253 V AC (125 V DC)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

UL, USA / Kanada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Speisetrennverstärker, smart, Eingang eigensicher

Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP1) 2865793 1

Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP1) 2924029 1
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Speise- und Eingangstrennverstärker für 
den Betrieb von im Ex-Bereich installierten 
eigensicheren (Ex-i) 2-Leiter-Messumfor-
mern, 4-Leiter-Messumformern und 
mA-Stromquellen.

– Eingang 0/4...20 mA, [Ex ia]
(speisend oder nicht-speisend)

– Ausgang 0/4...20 mA (aktiv oder passiv), 
0/1...5 V, umschaltbar über DIP-Schalter

– Bidirektionale Übertragung digitaler 
HART-Kommunikationssignale

– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-
schlusstechnik, mit integrierten Steck-
buchsen für HART-Kommunikatoren

– Über DIP-Schalter zuschaltbarer 
250 Ω-Widerstand zur Erhöhung der 
HART-Impedanz bei niederohmigen 
Systemen

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Weitbereichsversorgung von

19,2 ... 253 V AC/DC
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zu Makierungsmaterial finden Sie auf Seite 127

Prüfstecker für Prüfbuchsen finden Sie auf Seite 191

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Analog IN
Speisetrennverstärker mit 
Weitbereichsversorgung, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

Speise- und Eingangstrennverstärker,

Weitbereichsversorgung
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  Funktionale Sicherheit

Ex:   
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Eingangsspannung 5,4 V (bei 20 mA)

Eingangsimpedanz bei Leitungsbruch am Ausgang > 100 kΩ (wenn Leitungsfehler vorliegt)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Bürde < 800 Ω (bei 20 mA)

Ausgangswelligkeit < 20 mV
eff

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 46 mA (bei 24 V DC / 20 mA)

Verlustleistung < 1,1 W (bei 24 V DC / 20 mA)

Temperaturkoeffizient < 0,01 %/K

Sprungantwort (10-90%) < 140 µs

Übertragungsfehler maximal < 0,1 % (vom Endwert)

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Ausgang/Eingang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Ausgang/Versorgung 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung)

SMART-Kommunikation ja

Signalbandbreite entsprechend HART - Spezifikation

Unterstützte Protokolle HART

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

27,7 V

Max. Strom I
o

92 mA

Max. Leistung P
o

633 mW

Maximalspannung U
m

253 V AC (125 V DC)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA / Kanada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Ausgangstrennverstärker, smart, Ausgang eigensicher

Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-IDSI-I 2865405 1

Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-IDSI-I-SP 2924032 1
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Ausgangstrennverstärker zum Ansteuern 
von im Ex-Bereich installierten eigensiche-
ren (Ex-i) I/P-Umformern, Regelventilen 
und Anzeigen.

– Eingang 0/4 ... 20 mA
– Ausgang 0/4...20 mA, [Ex ia] IIC
– Bidirektionale Übertragung digitaler 

HART-Kommunikationssignale
– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-

schlusstechnik, mit integrierten Steck-
buchsen für HART-Kommunikatoren

– Leitungsfehlererkennung (LFD)
– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Energieversorgung über Tragschienen-

Connector möglich
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 182

Prüfstecker für Prüfbuchsen finden Sie auf Seite 191

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 184

Analog OUT
Ausgangstrennverstärker, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex
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Ex:   
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Widerstandsthermometer Pt-, Ni-, Cu-Sensoren: 2-, 3-, 4 Leiter

Widerstand 0 Ω ... 2000 Ω

Leitungswiderstand 50 Ω pro Leitung

Sensorspeisestrom (200 μA ... 1 mA)

Messbereichsspanne min. 50 K

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Bürde max. 500 Ω

Verhalten bei Sensorfehler nach NE 43 oder frei definierbar

Ausgangswelligkeit < 50 µA
SS

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Stromaufnahme < 40 mA (24 V DC)

Verlustleistung < 1 W

Temperaturkoeffizient 0,01 %/K

Sprungantwort (0-99%) typ. 800 ms (mit SIL)

max. 1200 ms (mit SIL)

typ. 700 ms (ohne SIL)

max. 1100 ms (ohne SIL)

Übertragungsfehler, gesamt 0,05 % x 100 [K] / Messbereichsspanne [K] + 0,05 %

Abgleich ZERO / SPAN ± 5 % / ± 5 %

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 5 % ... 95 % (keine Betauung)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung, PWR)

LED rot, blinkend (Leitungs-, Sensorfehler, ERR)

LED rot (Modulfehler, ERR)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

6 V

Max. Strom I
o

6,3 mA

Max. Leistung P
o

9,4 mW

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA / Kanada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 TÜV Rheinland 968/EZ374.00/09

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Temperaturmessumformer für Widerstandsthermometer, Ein-

gang eigensicher

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-RTD-I1) 2865939 1

Bestellkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP1) 2924142 1

Standardkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC1) 2865573 1

Standardkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC1) 2924168 1

Zubehör

Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit S-PORT 

Schnittstelle

IFS-USB-PROG-ADAPTER1) 2811271 1
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Programmierbarer Temperaturmessum-
former für den eigensicheren Betrieb von 
im Ex-Bereich installierten Widerstands-
thermometern und Widerstandsgebern. 
Die Messwerte werden in ein lineares 
0...20 mA- oder 4...20 mA-Signal umge-
formt.

– Eingang für Widerstandsthermometer 
und Widerstandsgeber, [Ex ia]

– Ausgang 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA
– Konfiguration über Software (FDT-DTM): 

Sensortyp, Anschlusstechnik, Messbe-
reich, Messeineit, Filter, Alarmsignal und 
Ausgangsbereich

– Programmierung während des Betriebes, 
bei angeschlossenem Ex-Messkreis und 
auch spannungslos über Programmierad-
apter IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Statusanzeige für Versorgungsspannung, 
Leitungs-, Sensor- und Modulfehler

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Energieversorgung über Tragschienen-

Connector möglich
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des Bestell-

schlüssels an, siehe Seite 167

Die Konfigurationssoftware erhalten Sie per Download aus dem 

Internet (www.phoenixcontact.net/products).

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 182

Informationen zum Programmieradapter finden Sie auf Seite 119

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 184

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperaturmessumformer, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

für Widerstandsthermometer und

Widerstandsgeber



OUTIN

POWER

I

Zone 0,1,2
Zone 20,21,22

Div. 1,2

IN PLC / DCS

passive

-

+

3.2

3.1

Zone 2

Div. 2

OUT

GND

+24V

GND +24V

μC μC

Power

4.2

4.1

3.2

3.1

1.2

1.1

+

-

Sensor / Field

4.2

4.1

AI

 
Ex:   
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Thermoelementsensoren E, J, K, N nach IEC / EN 60584, L nach DIN 43760

Spannung -20 mV ... 70 mV

Messbereichsspanne (min. 50 K bei Thermoelementen, 3 mV bei mV-Quellen)

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Bürde max. 500 Ω

Verhalten bei Sensorfehler nach NE 43 oder frei definierbar

Ausgangswelligkeit < 50 µA
SS

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 40 mA (24 V DC)

Verlustleistung < 1 W

Temperaturkoeffizient 0,01 %/K

Sprungantwort (0-99%) typ. 800 ms (mit SIL)

max. 1200 ms (mit SIL)

typ. 700 ms (ohne SIL)

max. 1100 ms (ohne SIL)

Übertragungsfehler, gesamt 0,05 % x 200 [K] / Messbereichsspanne [K] + 0,05 %

Kaltstellenfehler ± 1 K

Abgleich ZERO / SPAN ± 5 % / ± 5 %

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 5 % ... 95 % (keine Betauung)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung, PWR)

LED rot, blinkend (Leitungs-, Sensorfehler, ERR)

LED rot (Modulfehler, ERR)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

6 V

Max. Strom I
o

4,7 mA

Max. Leistung P
o

7 mW

Maximalspannung U
m

253 V AC (125 V DC)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA / Kanada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 TÜV Rheinland 968/EZ374.00/09

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Temperaturmessumformer für Thermoelemente, Eingang 

eigensicher

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-TC-I1) 2865942 1

Standardkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC1) 2865586 1

Zubehör

Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit 

S-PORT Schnittstelle

IFS-USB-PROG-ADAPTER1) 2811271 1

166 PHOENIX CONTACT

Programmierbarer Temperaturmessum-
former für den eigensicheren Betrieb von 
im Ex-Bereich installierten Thermoelemen-
ten und mV-Quellen. Die Messwerte wer-
den in ein lineares 0...20 mA- oder 
4...20 mA-Signal umgeformt.

– Eingang für Thermoelemente und 
mV-Quellen, [Ex ia]

– Ausgang 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA
– Konfiguration über Software (FDT-DTM): 

Sensortyp, Anschlusstechnik, Messbe-
reich, Messeineit, Filter, Alarmsignal und 
Ausgangsbereich

– Programmierung während des Betriebes, 
bei angeschlossenem Ex-Messkreis und 
auch spannungslos über Programmierad-
apter IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Statusanzeige für Versorgungsspannung, 
Leitungs-, Sensor- und Modulfehler

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Energieversorgung über Tragschienen-

Connector möglich
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des Bestell-

schlüssels an, siehe Seite 167

Die Konfigurationssoftware erhalten Sie per Download aus dem 

Internet (www.phoenixcontact.net/products).

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 182

Informationen zum Programmieradapter finden Sie auf Seite 119

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 184

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperaturmessumformer, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

für Thermoelemente und mV-Quellen



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products 167PHOENIX CONTACT

Bestellschlüssel für Temperaturmessumformer MACX-MCR-EX-SL-RTD-I(-SP) (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Bestellschlüssel für Temperaturmessumformer MACX-MCR-EX-SL-TC-I (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Bestellschlüssel und 
Temperaturbereiche für den 
Temperaturmessumformer 
MACX-MCR-EX-SL-RTD-I(-SP)

Bestellschlüssel und 
Temperaturbereiche für den 
Temperaturmessumformer 
MACX-MCR-EX-SL-TC-I

Alarmsignal Alarmsignal

Werkskalibrierzertifikat = WKZKurzschluss / 

Bereichsüberschreitung

Fühlerbruch / 

Bereichsunterschreitung

... / I035 / I215 / NONE Umrechnungshilfe für Temperatur von °C nach °F: 

9

T [°F] = – T [°C] + 32

5

I000 = 0 mA I000 = 0 mA NONE = ohne WKZ

I035 = 3,5 mA I035 = 3,5 mA YES = mit WKZ (kostenpflichtig)

I215 = 21,5 mA I215 = 21,5 mA YESPLUS = WKZ mit 5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

I035 nur bei Ausgangsbereich = OUT02

Mittels Software können die Alarmsignale auch individuell 

konfiguriert werden.

Artikel-Nr. Sensortyp Safety Integrity Level 

(SIL)

Anschlusstech-

nik

Messbereich: Messein-

heit

Ausgangsbereich Filter Filter

Anfang Ende Oversampling gleitender Mittelwert

2865939 / PT100 / ON / 3 / 0 / 100 / C / OUT02 / 10 / 1 / ...

2865939 = 

MACX MCR-EX-

SL-RTD-I

siehe unten ON = aktiv 2 = 2-Leiter siehe 

unten

siehe 

unten

C = °C OUT01 = 0...20 mA 1 = 1 Wert 1 = 1 Wert

NONE = nicht aktiv F = °F 3 = 3 Werte 2 = 2 Werte

3 = 3-Leiter O = Ω OUT02 = 4...20 mA 5 = 5 Werte 3 = 3 Werte

ON nur mit Ausgangsbe-

reich = OUT02

7 = 7 Werte 4 = 4 Werte

2924142 = 

MACX MCR-EX-

SL-RTD-I-SP

4 = 4-Leiter 10 = 10 Werte

20 = 20 Werte

kleinste Mess-

bereichsspanne

RES01 = Widerstand  0 2000 Ω 25 Ω

PT50 = Pt 50 nach IEC 751 -200 850 °C 50 K

PT100 = Pt 100 nach IEC 751 -200 850 °C 50 K

PT200 = Pt 200 nach IEC 751 -200 850 °C 50 K

PT500 = Pt 500 nach IEC 751 -200 850 °C 50 K

PT100S = Pt 100 nach Sama RC21-4-1966 -200 600 °C 50 K

PT500S = Pt 500 nach Sama RC21-4-1966 -200 600 °C 50 K

NI100DIN = Ni 100 nach DIN 43760 -60 250 °C 50 K

NI500DIN = Ni 500 nach DIN 43760 -60 250 °C 50 K

CU50 = CU50 nach GOST 6651 ( = 1,428) -50 200 °C 50 K

CU53 = CU53 nach GOST 6651 ( = 1,426) -50 180 °C 50 K

Artikel-Nr. Sensortyp Safety Integrity Level 

(SIL)

Kaltstellenkompen-

sation

Messbereich: Messein-

heit

Ausgangsbereich Filter Filter

Anfang Ende Oversampling gleitender Mittelwert

2924942 / J / ON / 1 / 0 / 1000 / C / OUT02 / 10 / 1 / ...

MACX MCR-EX-

SL-TC-I

siehe unten ON = aktiv 1 = eingeschaltet siehe 

unten

siehe 

unten

C = °C OUT01 = 0...20 mA 1 = 1 Wert 1 = 1 Wert

NONE = nicht aktiv F = °F 3 = 3 Werte 2 = 2 Werte

0 = abgeschaltet 

(z.B. bei mV-

Spannungsmes-

sung)

V = mV OUT02 = 4...20 mA 5 = 5 Werte 3 = 3 Werte

7 = 7 Werte 4 = 4 Werte

10 = 10 Werte

ON nur mit Ausgangsbe-

reich = OUT02

20 = 20 Werte

kleinste Mess-

bereichsspanne

V03 = Spannung (mV) -20 +70 mV 3 mV

E = nach IEC 584-1 (NiCr-CuNi) -250 1000 °C 50 K

J = nach IEC 584-1 (Fe-CuNi) -210 1200 °C 50 K

K = nach IEC 584-1 (NiCr-Ni) -250 1372 °C 50 K

N = nach IEC 584-1 (NiCrSi-NiSi) -250 1300 °C 50 K

L = nach DIN 43760 (Fe-CuNi) -200 900 °C 50 K

Alarmsignal Alarmsignal

Werkskalibrierzertifikat = WKZBereichsüberschreitung Fühlerbruch / 

Bereichsunterschreitung

... / I035 / I215 / NONE Umrechnungshilfe für Temperatur von °C nach °F: 

9

T [°F] = – T [°C] + 32

5

I000 = 0 mA I000 = 0 mA NONE = ohne WKZ

I035 = 3,5 mA I035 = 3,5 mA YES = mit WKZ (kostenpflichtig)

I215 = 21,5 mA I215 = 21,5 mA YESPLUS = WKZ mit 5 Messpunkten 

(kostenpflichtig)

I035 nur bei Ausgangsbereich = OUT02

Mittels Software können die Alarmsignale auch individuell 

konfiguriert werden.

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex
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Funktionale Sicherheit

Ex:  
Gehäusebreite 17,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Widerstandsthermometer Pt-, Ni-, Cu-Sensoren: 2-, 3-, 4 Leiter

Thermoelementsensoren B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

Widerstand 0 Ω ... 50 kΩ

Potenziometer 0 Ω ... 50 kΩ

Spannung -1000 mV ... 1000 mV

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA (bei SIL; weitere frei konfigurierbar ohne SIL)

Maximales Ausgangssignal ± 11 V 22 mA

Bürde R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (20 mA)

Verhalten bei Sensorfehler nach NE 43 oder frei konfigurierbar

Schaltausgang Schaltausgang

Kontaktausführung 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO
2
, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 30 V AC (30 V DC)

Max. Schaltstrom 0,5 A (30 V AC) / 1 A (30 V DC)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 24 V ... 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz)

Leistungsaufnahme < 1,5 W

Temperaturkoeffizient 0,01 %/K

Übertragungsfehler, gesamt < 0,1 % (z.B. bei Pt 100, Spanne 300 K, 4 ... 20 mA)

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Schaltausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Ausgang/Versorgung 300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 65 °C

Luftfeuchtigkeit typ. 5 % ... 95 % (keine Betauung)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 17,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

6 V

Max. Strom I
o

7,4 mA

Max. Leistung P
o

11 mW

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA nC ic IIC T4 Gc

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2, PL d

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Temperaturmessumformer, Eingang eigensicher

Standardkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-EX-T-UI-UP1) 2865654 1

Standardkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP1) 2924689 1

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-EX-T-UI-UP-C1) 2811763 1

Bestellkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C1) 2924692 1

Zubehör

Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit 

S-PORT Schnittstelle

IFS-USB-PROG-ADAPTER1) 2811271 1

168 PHOENIX CONTACT

Universeller Temperaturmessumformer 
mit frei konfigurierbaren Eigenschaften für 
den eigensicheren Betrieb von im Ex-Be-
reich installierten Widerstandsthermome-
tern, Thermoelementen, Widerstandsge-
bern und Potenziometern.

– Eingang für Widerstandsthermometer, 
Thermoelemente, Widerstandsgeber, 
Potenziometer und mV-Quellen, [Ex ia]

– Differenztemperaturen messen
– Eingang und Ausgang frei programmierbar
– Wahlweise inverse Ausgangssignalberei-

che
– Relais-Schaltausgang
– Konfiguration über Software (FDT-DTM) 

oder über Bedien-Anzeigeeinheit 
IFS-OP-UNIT

– Programmierung während des Betriebes, 
bei angeschlossenem Ex-Messkreis und 
auch spannungslos über Programmierad-
apter IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-
schlusstechnik

– Kaltstellenkompensation mit separatem 
Stecker

– Weitbereichsversorgung von
19,2 ... 253 V AC/DC

– Statusanzeige für Versorgungsspannung, 
Leitungs-, Sensor- und Modulfehler

– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des nebenste-

henden Bestellschlüssels an.

Die Konfigurationssoftware erhalten Sie per Download aus dem 

Internet (www.phoenixcontact.net/products).

Informationen zur Bedien-Anzeigeeinheit IFS-OP-UNIT und der 

zugehörigen Tragschienenaufnahme IFS-OP-CRADLE finden Sie 

auf Seite 118

Informationen zum Programmieradapter finden Sie auf Seite 119

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperaturmessumformer, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

universell, mit Schaltausgang,

Weitbereichsversorgung
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Bestellschlüssel für Temperaturmessumformer MACX-MCR-EX-T-UI-UP(-SP)-C (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Artikel-Nr. Safety Integrity 

Level (SIL)

Sensortyp Anschlusstech-

nik

Kaltstellenkompen-

sation

Messbereich: Messein-

heit

Ausgangsbereich Werkskalibrierzertifikat = WKZ

Anfang Ende

2811763 / ON / PT100 / 4 / 0 / -50 / 150 / C / OUT02 / NONE

2811763 = 

MACX MCR-EX-

T-UI-UP-C

ON = aktiv siehe unten 2 = 2-Leiter 0 = ausgeschaltet, 

z.B. bei RTD, R, 

Poti, mV

siehe 

unten

siehe 

unten

C = °C OUT15 = 0...5 mA NONE = ohne WKZ

F = °F OUT16 = 0...10 mA

NONE = nicht aktiv O = Ω OUT01 = 0...20 mA

3 = 3-Leiter P = % OUT15 = 0...5 mA YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)2924692 = 

MACX MCR-EX-

T-UI-UP-SP-C

V = mV OUT25 = 1...5 mA

ON nur mit Ausgangs-

bereich = OUT02

1 = eingeschaltet, 

z.B. bei TC

OUT26 = 2...10 mA

4 = 4-Leiter OUT02 = 4...20 mA

OUT05 = 0...5 V YESPLUS = WKZ mit 5 Mess-

punkten 

(kostenpflichtig)

OUT03 = 0...10 V

OUT06 = 1...5 V

OUT04 = 2...10 V

OUT13 = -5...+5 V

OUT14 = -10...+10 V

weitere in der Software 

frei konfigurierbar

kleinste Mess-

bereichsspanne

Weitere Einstellmöglichkeiten können mit 

der Software IFS-CONF konfiguriert werden:

- frei konfigurierbare Userkennlinie mit 

30 Stützstellen

- Ausgangsverhalten bei Kurzschluss, 

Fühlerbruch oder Bereichsüber- oder unter-

schreitung sind frei konfigurierbar oder nach 

NE43 einstellbar (Standardkonfiguration: 

NE43 upscale)

- Filtereinstellung (Standardkonfiguration: 1)

- Wiederanlauf nach fail safe 

(Standardkonfiguration: ON)

- Schaltverhalten: Schaltausgang 

(Grenzwerte, Zeiten,...) 

(Standardkonfiguration: OFF)

Widerstandsthermometer RTD

Weitere sind in der Software auswählbar 

bzw. frei konfigurierbar.

PT100 = Pt 100 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT200 = Pt 200 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT500 = Pt 500 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT1000 = Pt 1000 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT100S = Pt 100 nach Sama RC21-4-1966 -200 850 °C 20 K

PT1000S = Pt 1000 nach Sama RC21-4-1966 -200 850 °C 20 K

PT100G = Pt 100 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 850 °C 20 K

PT1000G = Pt 1000 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 850 °C 20 K

PT100J = Pt 100 nach JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 K

PT1000J = Pt 1000 nach JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 K

NI100 = Ni 100 nach DIN 43760/DIN IEC 60751 -60 250 °C 20 K

NI1000 = Ni 1000 nach DIN 43760/DIN IEC 60751 -60 250 °C 20 K

NI100S = Ni 100 nach Sama RC21-4-1966 -60 180 °C 20 K

NI1000S = Ni 1000 nach Sama RC21-4-1966 -60 180 °C 20 K

NI1000L = Ni 1000 (Landis & Gyr) -50 160 °C 20 K

CU10 = Cu 10 nach Sama RC21-4-1966 -70 500 °C 100 K

CU50 = Cu 50 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00428) -50 200 °C 100 K

CU100 = Cu 100 nach GOST 6651-20091 ( = 0,00428) -50 200 °C 100 K

CU53 = Cu 53 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00426) -50 180 °C 100 K

KTY81 = KTY81-110 (Philips) -55 150 °C 20 K

KTY84 = KTY84-130 (Philips) -40 300 °C 20 K

Thermoelemente TC

Weitere sind in der Software auswählbar.

B = nach IEC 584-1 (Pt30Rh-Pt6Rh) 500 1820 °C 50 K

E = nach IEC 584-1 (NiCr-CuNi) -230 1000 °C 50 K

J = nach IEC 584-1 (Fe-CuNi) -210 1200 °C 50 K

K = nach IEC 584-1 (NiCr-Ni) -250 1372 °C 50 K

N = nach IEC 584-1 (NiCrSi-NiSi) -250 1300 °C 50 K

R = nach IEC 584-1 (Pt13Rh-Pt) -50 1768 °C 50 K

S = nach IEC 584-1 (Pt10Rh-Pt) -50 1768 °C 50 K

T = nach IEC 584-1 (Cu-CuNi ) -200 400 °C 50 K

L = nach DIN 43760 (Fe-CuNi) -200 900 °C 50 K

U = nach DIN 43760 (Cu-CuNi) -200 600 °C 50 K

CA = C ASTM JE988 (2002) 0 2315 °C 50 K

DA = D ASTM JE988 (2002) 0 2315 °C 50 K

A1G = A-1 GOST 8.585-2001 0 2500 °C 50 K

A2G = A-2 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 K

A3G = A-3 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 K

MG = M GOST 8.585-2001 -200 100 °C 50 K

LG = L GOST 8.585-2001 -200 800 °C 50 K

Widerstandsferngeber R

(2-, 3-, 4-Leiter)

Weitere sind in der Software auswählbar.

RES03 = Widerstand 0...150 Ω 0 150 Ω

10 % vom 

gewählten 

Messbereich

RES05 = Widerstand 0...600 Ω 0 600 Ω
RES06 = Widerstand 0...1200 Ω 0 1200 Ω
RES09 = Widerstand 0...6250 Ω 0 6250 Ω
RES10 = Widerstand 0...12500 Ω 0 12500 Ω
RES12 = Widerstand 0...50000 Ω 0 50000 Ω

Potenziometer Poti 

(3-Leiter)

Weitere sind in der Software auswählbar.

POT03 = Potenziometer 0...150 Ω 0 100 %

10 % vom 

gewählten 

Messbereich

POT05 = Potenziometer 0...600 Ω 0 100 %

POT06 = Potenziometer 0...1200 Ω 0 100 %

POT09 = Potenziometer 0...6250 Ω 0 100 %

POT10 = Potenziometer 0...12500 Ω 0 100 %

POT12 = Potenziometer 0...50000 Ω 0 100 %

Spannungssignale mV

Weitere sind in der Software auswählbar.

V04 = Spannung (mV) -1000 +1000 mV 10 % der 

Nominalspanne

9

T [°F] = – T [°C] + 32

5

Umrechnungshilfe für Temperatur von °C nach °F: 

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex



OUTIN

POWER

U,I

3x

Zone 0,1,2
Zone 20,21,22

3x

Zone 2

IN OUT

Power

24V ...230V AC/DC

3.3

3.1

1.2

3.2

1.1

1.3

4.3

4.1

4.2

5.3

5.1

5.2

GND

I

U

OUT

OUT

NC

PLC / DCS

passive

-

+

3.3

3.2

-

+

3.3

3.1

11

21

31

12

22

32

14

24

343.6

3.4

3.5

2.6

2.4

2.5

1.6

1.4

1.5

DI

DI

DI

Sensor / Field

4.3

4.1

4.2

ϑ

RTD

4.3

4.1

4.2

5.3

5.1

5.2

ϑ

Poti

TC

-

+

ϑ

Funktionale Sicherheit

Ex:  
Gehäusebreite 35 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Widerstandsthermometer Pt-, Ni-, Cu-Sensoren: 2-, 3-, 4 Leiter

Thermoelementsensoren B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

Widerstand 0 Ω ... 50 kΩ

Potenziometer 0 Ω ... 50 kΩ

Spannung -1000 mV ... 1000 mV

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA (bei SIL; weitere frei konfigurierbar ohne SIL)

Maximales Ausgangssignal ± 11 V 22 mA

Bürde R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (20 mA)

Verhalten bei Sensorfehler nach NE 43 oder frei konfigurierbar

Schaltausgang Relaisausgang

Kontaktausführung 3 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO
2
, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC (250 V DC)

Max. Schaltstrom 2 A (250 V AC) / 2 A (28 V DC)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 24 V ... 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz)

Leistungsaufnahme < 2,4 W

Temperaturkoeffizient 0,01 %/K

Übertragungsfehler, gesamt < 0,1 % (z.B. bei Pt 100, Spanne 300 K, 4 ... 20 mA)

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang/Versorgung 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Schaltausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Ausgang/Versorgung 300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 65 °C

Luftfeuchtigkeit typ. 5 % ... 95 % (keine Betauung)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 35 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

6 V

Max. Strom I
o

7,4 mA

Max. Leistung P
o

11 mW

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA nC ic IIC T4 Gc

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2, PL d

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Temperaturmessumformer, Eingang eigensicher

Standardkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-EX-T-UIREL-UP1) 2865751 1

Standardkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP1) 2924799 1

Bestellkonfiguration Schraubanschluss MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-C1) 2865722 1

Bestellkonfiguration Federkraftanschluss MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP-C1) 2924809 1

Zubehör

Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit 

S-PORT Schnittstelle

IFS-USB-PROG-ADAPTER1) 2811271 1
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Universeller Temperaturmessumformer 
mit frei konfigurierbaren Eigenschaften für 
den eigensicheren Betrieb von im Ex-Be-
reich installierten Widerstandsthermome-
tern, Thermoelementen, Widerstandsge-
bern und Potenziometern.

– Eingang für Widerstandsthermometer, 
Thermoelemente, Widerstandsgeber, 
Potenziometer und mV-Quellen, [Ex ia]

– Differenztemperaturen messen
– Eingang und Ausgang frei programmierbar
– Wahlweise inverse Ausgangssignalberei-

che
– Drei Grenzwert-Relais, in Kombination 

einsetzbar als sicheres Grenzwertrelais
– Konfiguration über Software (FDT-DTM) 

oder über Bedien-Anzeigeeinheit 
IFS-OP-UNIT

– Programmierung während des Betriebes, 
bei angeschlossenem Ex-Messkreis und 
auch spannungslos über Programmierad-
apter IFS-USB-PROG-ADAPTER

– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-
schlusstechnik

– Kaltstellenkompensation mit separatem 
Stecker

– Weitbereichsversorgung von
19,2 ... 253 V AC/DC

– Statusanzeige für Versorgungsspannung, 
Leitungs-, Sensor- und Modulfehler

– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann 

geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des nebenste-

henden Bestellschlüssels an.

Die Konfigurationssoftware erhalten Sie per Download aus dem 

Internet (www.phoenixcontact.net/products).

Informationen zur Bedien-Anzeigeeinheit IFS-OP-UNIT und der 

zugehörigen Tragschienenaufnahme IFS-OP-CRADLE finden Sie 

auf Seite 118

Informationen zum Programmieradapter finden Sie auf Seite 119

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Temperaturmessumformer, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

universell, mit drei Grenzwert-Relais,

Weitbereichsversorgung
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Bestellschlüssel für Temperaturmessumformer MACX-MCR-EX-T-UIREL-UP(-SP)-C (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Artikel-Nr. Safety Integrity 

Level (SIL)

Sensortyp Anschlusstech-

nik

Kaltstellenkompen-

sation

Messbereich: Messein-

heit

Ausgangsbereich Werkskalibrierzertifikat = WKZ

Anfang Ende

2865722 / ON / PT100 / 4 / 0 / -50 / 150 / C / OUT02 / NONE

2865722 = 

MACX MCR-EX-

T-UIREL-UP-C

ON = aktiv siehe unten 2 = 2-Leiter 0 = ausgeschaltet, 

z.B. bei RTD, R, 

Poti, mV

siehe 

unten

siehe 

unten

C = °C OUT15 = 0...5 mA NONE = ohne WKZ

F = °F OUT16 = 0...10 mA

NONE = nicht aktiv O = Ω OUT01 = 0...20 mA

3 = 3-Leiter P = % OUT15 = 0...5 mA YES = mit WKZ 

(kostenpflichtig)2924809 = 

MACX MCR-EX-

T-UIREL-UP-SP-C

V = mV OUT25 = 1...5 mA

ON nur mit Ausgangs-

bereich = OUT02

1 = eingeschaltet, 

z.B. bei TC

OUT26 = 2...10 mA

4 = 4-Leiter OUT02 = 4...20 mA

OUT05 = 0...5 V YESPLUS = WKZ mit 5 Mess-

punkten 

(kostenpflichtig)

OUT03 = 0...10 V

OUT06 = 1...5 V

OUT04 = 2...10 V

OUT13 = -5...+5 V

OUT14 = -10...+10 V

weitere in der Software 

frei konfigurierbar

kleinste Mess-

bereichsspanne

Weitere Einstellmöglichkeiten können mit 

der Software IFS-CONF konfiguriert werden:

- frei konfigurierbare Userkennlinie mit 

30 Stützstellen

- Ausgangsverhalten bei Kurzschluss, 

Fühlerbruch oder Bereichsüber- oder unter-

schreitung sind frei konfigurierbar oder nach 

NE43 einstellbar (Standardkonfiguration: 

NE43 upscale)

- Filtereinstellung (Standardkonfiguration: 1)

- Wiederanlauf nach fail safe 

(Standardkonfiguration: ON)

- Schaltverhalten: Schaltausgang 

(Grenzwerte, Zeiten,...) 

(Standardkonfiguration: OFF)

Widerstandsthermometer RTD

Weitere sind in der Software auswählbar 

bzw. frei konfigurierbar.

PT100 = Pt 100 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT200 = Pt 200 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT500 = Pt 500 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT1000 = Pt 1000 nach IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT100S = Pt 100 nach Sama RC21-4-1966 -200 850 °C 20 K

PT1000S = Pt 1000 nach Sama RC21-4-1966 -200 850 °C 20 K

PT100G = Pt 100 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 850 °C 20 K

PT1000G = Pt 1000 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 850 °C 20 K

PT100J = Pt 100 nach JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 K

PT1000J = Pt 1000 nach JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 K

NI100 = Ni 100 nach DIN 43760/DIN IEC 60751 -60 250 °C 20 K

NI1000 = Ni 1000 nach DIN 43760/DIN IEC 60751 -60 250 °C 20 K

NI100S = Ni 100 nach Sama RC21-4-1966 -60 180 °C 20 K

NI1000S = Ni 1000 nach Sama RC21-4-1966 -60 180 °C 20 K

NI1000L = Ni 1000 (Landis & Gyr) -50 160 °C 20 K

CU10 = Cu 10 nach Sama RC21-4-1966 -70 500 °C 100 K

CU50 = Cu 50 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00428) -50 200 °C 100 K

CU100 = Cu 100 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00428) -50 200 °C 100 K

CU53 = Cu 53 nach GOST 6651-2009 ( = 0,00426) -50 180 °C 100 K

KTY81 = KTY81-110 (Philips) -55 150 °C 20 K

KTY84 = KTY84-130 (Philips) -40 300 °C 20 K

Thermoelemente TC

Weitere sind in der Software auswählbar.

B = nach IEC 584-1 (Pt30Rh-Pt6Rh) 500 1820 °C 50 K

E = nach IEC 584-1 (NiCr-CuNi) -230 1000 °C 50 K

J = nach IEC 584-1 (Fe-CuNi) -210 1200 °C 50 K

K = nach IEC 584-1 (NiCr-Ni) -250 1372 °C 50 K

N = nach IEC 584-1 (NiCrSi-NiSi) -250 1300 °C 50 K

R = nach IEC 584-1 (Pt13Rh-Pt) -50 1768 °C 50 K

S = nach IEC 584-1 (Pt10Rh-Pt) -50 1768 °C 50 K

T = nach IEC 584 (Cu-CuNi ) -200 400 °C 50 K

L = nach DIN 43760 (Fe-CuNi) -200 900 °C 50 K

U = nach DIN 43760 (Cu-CuNi) -200 600 °C 50 K

CA = C ASTM JE988 (2002) 0 2315 °C 50 K

DA = D ASTM JE988 (2002) 0 2315 °C 50 K

A1G = A-1 GOST 8.585-2001 0 2500 °C 50 K

A2G = A-2 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 K

A3G = A-3 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 K

MG = M GOST 8.585-2001 -200 100 °C 50 K

LG = L GOST 8.585-2001 -200 800 °C 50 K

Widerstandsferngeber R

(2-, 3-, 4-Leiter)

Weitere sind in der Software auswählbar.

RES03 = Widerstand 0...150 Ω 0 150 Ω

10 % vom 

gewählten 

Messbereich

RES05 = Widerstand 0...600 Ω 0 600 Ω
RES06 = Widerstand 0...1200 Ω 0 1200 Ω
RES09 = Widerstand 0...6250 Ω 0 6250 Ω
RES10 = Widerstand 0...12500 Ω 0 12500 Ω
RES12 = Widerstand 0...50000 Ω 0 50000 Ω

Potenziometer Poti 

(3-Leiter)

Weitere sind in der Software auswählbar.

POT03 = Potenziometer 0...150 Ω 0 100 %

10 % vom 

gewählten 

Messbereich

POT05 = Potenziometer 0...600 Ω 0 100 %

POT06 = Potenziometer 0...1200 Ω 0 100 %

POT09 = Potenziometer 0...6250 Ω 0 100 %

POT10 = Potenziometer 0...12500 Ω 0 100 %

POT12 = Potenziometer 0...50000 Ω 0 100 %

Spannungssignale mV

Weitere sind in der Software auswählbar.

V04 = Spannung (mV) -1000 +1000 mV 10 % der 

Nominalspanne

9

T [°F] = – T [°C] + 32

5
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  Funktionale Sicherheit

Ex:   
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potenzialfreie Schaltkontakte

widerstandsbeschaltete Schaltkontakte

Leerlaufspannung 8 V DC ±10 %

Schaltpunkte > 2,1 mA (leitend) / < 1,2 mA (sperrend)

Schalthysterese < 0,2 mA

Leitungsfehlererkennung Bruch 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Kurzschluss 100 Ω  < R
Sensor

 < 360 Ω

Schaltausgang Relaisausgang

Kontaktausführung 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO
2
, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Max. Schaltleistung 500 VA

Empfohlene Mindestbelastung 5 V / 10 mA

Lebensdauer mechanisch 107 Schaltspiele

Schaltverhalten invertierbar über Schiebeschalter

Max. Schaltfrequenz 20 Hz (ohne Last)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme 21 mA (24 V DC)

Verlustleistung < 650 mW

Anzahl der Kanäle 1

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Ausgang/Versorgung, T-Connector 300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

Basisisolierung nach EN 61010, EN 50178)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung)

LED gelb (Schaltzustand)

LED rot (Leitungsfehler)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

9,6 V

Max. Strom I
o

10 mA

Max. Leistung P
o

25 mW

Maximalspannung U
m

253 V AC (125 V DC)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA nC IIC T4 Gc

UL, USA / Kanada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

NAMUR-Trennschaltverstärker, 1-kanalig, Eingang eigensicher, 

Ausgang: Wechsler

Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-NAM-R1) 2865434 1

Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-NAM-R-SP1) 2924045 1
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NAMUR-Trennschaltverstärker für den 
eigensicheren Betrieb von im Ex-Bereich 
installierten Näherungsinitiatoren und 
mechanischen Kontakten.

– Eingang für NAMUR-Näherungsinitiato-
ren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder 
widerstandsbeschaltete Kontakte, [Ex ia]

– Signalausgang Relais (Wechsler)
– Umschaltbare Wirkungsrichtung 

(Arbeits- oder Ruhestromverhalten)
– Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/aus-

schaltbar, Fehlermeldung durch rot blin-
kende LED und Entregung des 
Ausgangsrelais

– Energieversorgung und Fehlermeldung 
über Tragschienen-Connector möglich

– LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, 
Schaltzustand und Störung gemäß 
NAMUR NE 44

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 182

Informationen zu einer Widerstandsbeschaltung finden Sie auf 

Seite 183

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 184

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Digital IN
NAMUR-Trennschaltverstärker, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

Signalausgang: Wechsler-Relais
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  Funktionale Sicherheit

Ex:   
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potenzialfreie Schaltkontakte

widerstandsbeschaltete Schaltkontakte

Leerlaufspannung 8 V DC ±10 %

Schaltpunkte > 2,1 mA (leitend) / < 1,2 mA (sperrend)

Schalthysterese < 0,2 mA

Leitungsfehlererkennung Bruch 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Kurzschluss 100 Ω  < R
Sensor

 < 360 Ω

Schaltausgang Relaisausgang

Kontaktausführung 2 Schließer

Kontaktmaterial AgSnO
2
, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Max. Schaltleistung 500 VA

Empfohlene Mindestbelastung 5 V / 10 mA

Lebensdauer mechanisch 107 Schaltspiele

Schaltverhalten invertierbar über Schiebeschalter

Max. Schaltfrequenz 20 Hz (ohne Last)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme 30 mA (24 V DC)

Verlustleistung < 950 mW

Anzahl der Kanäle 1

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung, T-Connector 300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

Basisisolierung nach EN 61010, EN 50178)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Ausgang 1/Ausgang 2/Eingang, Versorgung, T-Connector 300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie III; Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung)

LED gelb (Schaltzustand)

LED rot (Leitungsfehler)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

9,6 V

Max. Strom I
o

10 mA

Max. Leistung P
o

25 mW

Maximalspannung U
m

253 V AC (125 V DC)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA nC IIC T4 Gc

UL, USA / Kanada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

NAMUR-Trennschaltverstärker, 1-kanalig, Eingang eigensicher, 

Ausgang: 2 Schließer

Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO1) 2865450 1

Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO-SP1) 2924061 1
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NAMUR-Trennschaltverstärker für den 
eigensicheren Betrieb von im Ex-Bereich 
installierten Näherungsinitiatoren und 
mechanischen Kontakten.

– Eingang für NAMUR-Näherungsinitiato-
ren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder 
widerstandsbeschaltete Kontakte, [Ex ia]

– 2 Signalausgänge Relais (Schließer); 
Ausgang 2 auch als Fehlermeldeausgang 
nutzbar

– Umschaltbare Wirkungsrichtung 
(Arbeits- oder Ruhestromverhalten)

– Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/aus-
schaltbar, Fehlermeldung durch rot blin-
kende LED und Entregung des 
Ausgangsrelais

– Energieversorgung und Fehlermeldung 
über Tragschienen-Connector möglich

– LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, 
Schaltzustand und Störung gemäß 
NAMUR NE 44

– Galvanische 4-Wege-Trennung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 182

Informationen zu einer Widerstandsbeschaltung finden Sie auf 

Seite 183

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 184

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Digital IN
NAMUR-Trennschaltverstärker, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

2 Signalausgänge: Schließer-Relais
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  Funktionale Sicherheit

Ex:   
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potenzialfreie Schaltkontakte

widerstandsbeschaltete Schaltkontakte

Leerlaufspannung 8 V DC ±10 %

Schaltpunkte > 2,1 mA (leitend) / < 1,2 mA (sperrend)

Schalthysterese < 0,2 mA

Leitungsfehlererkennung Bruch 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Kurzschluss 100 Ω  < R
Sensor

 < 360 Ω

Schaltausgang Relaisausgang

Kontaktausführung 2 Schließer

Kontaktmaterial AgSnO
2
, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Max. Schaltleistung 500 VA

Empfohlene Mindestbelastung 5 V / 10 mA

Lebensdauer mechanisch 107 Schaltspiele

Schaltverhalten invertierbar über Schiebeschalter

Max. Schaltfrequenz 20 Hz (ohne Last)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme 35 mA (24 V DC)

Verlustleistung < 1 W

Anzahl der Kanäle 2

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung, T-Connector 300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

Basisisolierung nach EN 61010, EN 50178)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Ausgang 1/Ausgang 2/Eingang, Versorgung, T-Connector 300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie III; Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 5 % ... 95 % (keine Betauung)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung)

LED gelb (Schaltzustand)

LED rot (Leitungsfehler)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

9,6 V

Max. Strom I
o

10,3 mA

Max. Leistung P
o

25 mW

Maximalspannung U
m

253 V AC (125 V DC)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA nC IIC T4 Gc

UL, USA / Kanada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

NAMUR-Trennschaltverstärker, 2-kanalig, Eingang eigensicher, 

Ausgang: Schließer

Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO1) 2865476 1

Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP1) 2924087 1

174 PHOENIX CONTACT

NAMUR-Trennschaltverstärker für den 
eigensicheren Betrieb von im Ex-Bereich 
installierten Näherungsinitiatoren und 
mechanischen Kontakten.

– 2-kanalig
– Eingang für NAMUR-Näherungsinitiato-

ren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder 
widerstandsbeschaltete Kontakte, [Ex ia]

– Signalausgang Relais (Schließer)
– Umschaltbare Wirkungsrichtung 

(Arbeits- oder Ruhestromverhalten)
– Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/aus-

schaltbar, Fehlermeldung durch rot blin-
kende LED und Entregung des 
Ausgangsrelais

– Energieversorgung und Fehlermeldung 
über Tragschienen-Connector möglich

– LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, 
Schaltzustand und Störung gemäß 
NAMUR NE 44

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 182

Informationen zu einer Widerstandsbeschaltung finden Sie auf 

Seite 183

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 184

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Digital IN
NAMUR-Trennschaltverstärker, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

2-kanalig, Signalausgang: Schließer-Relais
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Funktionale Sicherheit

Ex:   // beantragt: cUL / UL

Gehäusebreite 17,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6)

unbeschaltete Schaltkontakte

widerstandsbeschaltete Schaltkontakte

Leerlaufspannung 8 V DC ±10 %

Schaltpunkte > 2,1 mA (leitend) / < 1,2 mA (sperrend)

Schalthysterese ca. 0,2 mA

Leitungsfehlererkennung Bruch 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Kurzschluss 100 Ω  < R
Sensor

 < 360 Ω

Schaltausgang Relaisausgang

Kontaktausführung 2 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO
2
, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC (2 A, 60 Hz) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

Max. Schaltleistung 500 VA

Empfohlene Mindestbelastung 5 V / 10 mA

Lebensdauer mechanisch 107 Schaltspiele

Schaltverhalten invertierbar über DIP-Schalter

Max. Schaltfrequenz 20 Hz (lastabhängig)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 24 V ... 230 V AC/DC (-20% ... +10%, 50 ... 60 Hz)

Stromaufnahme < 80 mA ; < 42 mA (24 V DC)

Verlustleistung max. 1,3 W

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Ausgang 1/Ausgang 2/Eingang, Versorgung 300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie III; Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 17,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

9,6 V

Max. Strom I
o

10,3 mA

Max. Leistung P
o

25 mW

Maximalspannung U
m

253 V AC/DC (Versorgungsklemmen)

250 V AC (Ausgangsklemmen)

120 V DC (Ausgangsklemmen)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

NAMUR-Trennschaltverstärker, 2-kanalig, Eingang eigensicher, 

Ausgang: Wechsler

Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP1) 2865984 1

Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP1) 2924249 1
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NAMUR-Trennschaltverstärker für den 
eigensicheren Betrieb von im Ex-Bereich 
installierten Näherungsinitiatoren und 
mechanischen Kontakten.

– 2-kanalig
– Eingang für NAMUR-Näherungsinitiato-

ren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder 
widerstandsbeschaltete Kontakte, [Ex ia]

– Signalausgang Relais (Wechsler)
– Umschaltbare Wirkungsrichtung 

(Arbeits- oder Ruhestromverhalten)
– Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/aus-

schaltbar, Fehlermeldung durch rot blin-
kende LED und Entregung des 
Ausgangsrelais

– Weitbereichsversorgung von
19,2 ... 253 V AC/DC

– LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, 
Schaltzustand und Störung gemäß 
NAMUR NE 44

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zu einer Widerstandsbeschaltung und Markie-

rungsmaterial finden Sie auf Seite 183

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Digital IN
NAMUR-Trennschaltverstärker, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

2-kanalig, Signalausgang: Wechsler-Relais, 

Weitbereichsversorgung
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  Funktionale Sicherheit

Ex: 
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potenzialfreie Schaltkontakte

widerstandsbeschaltete Schaltkontakte

Leerlaufspannung 8 V DC ±10 %

Schaltpunkte > 2,1 mA (leitend) / < 1,2 mA (sperrend)

Leitungsfehlererkennung Bruch 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Kurzschluss 100 Ω  < R
Sensor

 < 360 Ω

Schaltausgang 2 Transistorausgänge, passiv

Max. Schaltspannung 30 V DC (je Ausgang)

Max. Schaltstrom 50 mA (kurzschlussfest)

Drop (ΔU) < 1,4 V

Schaltverhalten invertierbar über DIP-Schalter

Max. Schaltfrequenz 5 kHz

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 28 mA (24 V DC)

Verlustleistung 800 mW

Anzahl der Kanäle 1

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung, T-Connector 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Ausgang/Versorgung, T-Connector 300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Ausgang 1/Ausgang 2 50 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

1 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung)

LED gelb (Schaltzustand)

LED rot (Leitungsfehler)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

9,6 V

Max. Strom I
o

10 mA

Max. Leistung P
o

25 mW

Maximalspannung U
m

253 V AC (125 V DC)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA IIC T4 Gc

UL, USA / Kanada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

NAMUR-Trennschaltverstärker, Eingang eigensicher, Ausgang: 

Transistor, passiv

Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-NAM-2T1) 2865463 1

Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-NAM-2T-SP1) 2924074 1

176 PHOENIX CONTACT

NAMUR-Trennschaltverstärker für den 
eigensicheren Betrieb von im Ex-Bereich 
installierten Näherungsinitiatoren und 
mechanischen Kontakten.

– Eingang für NAMUR-Näherungsinitiato-
ren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder 
widerstandsbeschaltete Kontakte, [Ex ia]

– 2 Signalausgänge Transistor (passiv); bis 
5 kHz

– Signalausgang 2 auch als Fehlermeldeaus-
gang nutzbar

– Umschaltbare Wirkungsrichtung 
(Arbeits- oder Ruhestromverhalten)

– Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/aus-
schaltbar, Fehlermeldung durch rot blin-
kende LED und Sperrung des 
Transistorausganges

– Energieversorgung und Fehlermeldung 
über Tragschienen-Connector möglich

– LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, 
Schaltzustand und Störung gemäß 
NAMUR NE 44

– Galvanische 4-Wege-Trennung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 182

Informationen zu einer Widerstandsbeschaltung finden Sie auf 

Seite 183

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 184

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Digital IN
NAMUR-Trennschaltverstärker, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

2 Signalausgänge: Transistor (passiv)
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

  Funktionale Sicherheit

Ex: 
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potenzialfreie Schaltkontakte

widerstandsbeschaltete Schaltkontakte

Leerlaufspannung 8 V DC ±10 %

Schaltpunkte > 2,1 mA (leitend) / < 1,2 mA (sperrend)

Leitungsfehlererkennung Bruch 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Kurzschluss 100 Ω  < R
Sensor

 < 360 Ω

Schaltausgang Transistorausgang, passiv

Max. Schaltspannung 30 V DC (je Ausgang)

Max. Schaltstrom 50 mA (kurzschlussfest)

Drop (ΔU) < 1,4 V

Schaltverhalten invertierbar über DIP-Schalter

Max. Schaltfrequenz 5 kHz

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 34 mA (24 V DC)

Verlustleistung 1000 mW

Anzahl der Kanäle 2

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung, T-Connector 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Ausgang/Versorgung, T-Connector 300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Ausgang 1/Ausgang 2 50 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

1 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung)

LED gelb (Schaltzustand)

LED rot (Leitungsfehler)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

9,6 V

Max. Strom I
o

10,3 mA

Max. Leistung P
o

25 mW

Maximalspannung U
m

253 V AC (125 V DC)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA IIC T4 Gc

UL, USA / Kanada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

NAMUR-Trennschaltverstärker, 2-kanalig, Eingang eigensicher, 

Ausgang: Transistor, passiv

Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-2NAM-T1) 2865489 1

Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP1) 2924090 1

177PHOENIX CONTACT

NAMUR-Trennschaltverstärker für den 
eigensicheren Betrieb von im Ex-Bereich 
installierten Näherungsinitiatoren und 
mechanischen Kontakten.

– 2-kanalig
– Eingang für NAMUR-Näherungsinitiato-

ren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder 
widerstandsbeschaltete Kontakte, [Ex ia]

– Signalausgang Transistor (passiv); bis 
5 kHz

– Umschaltbare Wirkungsrichtung 
(Arbeits- oder Ruhestromverhalten)

– Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/aus-
schaltbar, Fehlermeldung durch rot blin-
kende LED und Sperrung des 
Transistorausganges

– Energieversorgung und Fehlermeldung 
über Tragschienen-Connector möglich

– LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, 
Schaltzustand und Störung gemäß 
NAMUR NE 44

– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren sowie Markierungsmaterial finden Sie ab 

Seite 182

Informationen zu einer Widerstandsbeschaltung finden Sie auf 

Seite 183

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 184

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Digital IN
NAMUR-Trennschaltverstärker, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

2-kanalig, Signalausgang: Transistor (passiv)



POWER

IN OUT

Zone 0,1,2
Zone 20,21,22

INSensor / Field

4.2

4.1

4.2

4.1

+

-
4.2

4.1

Zone 2

OUT

3.2

3.1

4.2

4.1
+

-

Power

GND
+24VLFD

GND

+24V

1.2

1.1F
a

u
lt

s
ig

n
a

l

PLC / DCS

3.2

3.1

-

+

DI-NAM

Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potenzialfreie Schaltkontakte

widerstandsbeschaltete Schaltkontakte

Leerlaufspannung 8 V DC ±10 %

Schaltpunkte > 2,1 mA (leitend) / < 1,2 mA (sperrend)

Leitungsfehlererkennung Bruch 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

Kurzschluss 100 Ω  < R
Sensor

 < 360 Ω

Schaltausgang Resistiv (Transistor, passiv)

Schaltspannung typ. 8,2 V DC ± 10 % (entsprechend EN 60947-5-6)

Schaltfrequenz ≤ 5 kHz (ohmsche Last)

Impedanz 0-Signal 11 kΩ ± 5 %

Impedanz 1-Signal 1,4 kΩ ± 5 %

Impedanz Fehler > 100 kΩ

Schaltverhalten invertierbar über DIP-Schalter

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 %

Stromaufnahme 25 mA (24 V DC)

Verlustleistung < 0,6 W

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Versorgung, T-Connector 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

Eingang/Ausgang/Versorgung, T-Connector 300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung)

LED gelb (Schaltzustand)

LED rot (Leitungsfehler)

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

9,6 V

Max. Strom I
o

10 mA

Max. Leistung P
o

25 mW

Maximalspannung U
m

253 V AC (125 V DC)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3G Ex nA IIC T4 Gc X

IECEx Ja

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

NAMUR Trennschaltverstärker, Eingang eigensicher, Ausgang 

mit Leitungsfehler-Transparenz

Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM 2866006 1

Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM-SP 2924883 1
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NAMUR-Trennschaltverstärker für den 
eigensicheren Betrieb von im Ex-Bereich 
installierten Näherungsinitiatoren oder 
mechanische Kontakten.

– Eingang für NAMUR-Näherungsinitiato-
ren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder 
widerstandsbeschaltete Kontakte, [Ex ia]

– Signalausgang mit resistivem Verhalten 
(Transistor)

– Signalausgang mit Leitungsfehler-Transpa-
renz: Leitungsfehlermeldung direkt über 
Ausgang an SPS oder PLS. Der Ausgang 
verhält sich gemäß EN 60947-5-6.

– Bis 5 kHz
– Umschaltbare Wirkungsrichtung
– Leitungsfehlerkennung ein-/ausschaltbar
– Energieversorgung und Fehlermeldung 

über Tragschienen-Connector möglich
– LED Anzeigen für Versorgungsspannung, 

Status und Fehler gemäß NAMUR NE 44
– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-

schlusstechnik
– Sichere galvanische 3-Wege-Trennung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren, Systemverkabelung sowie Markierungs-

material finden Sie ab Seite 182

Informationen zu einer Widerstandsbeschaltung finden Sie auf 

Seite 183

Digital IN
NAMUR-Trennschaltverstärker, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

mit Leitungsfehler-Transparenz
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Schaltpegel 0-Signal ("L") 0 V DC ... 5 V DC (oder offen)

Schaltpegel 1-Signal ("H") 15 V DC ... 30 V DC

Eingangsstrom < 12 mA

Eingangsimpedanz bei Leitungsfehler am Ausgang 3 MΩ (hochohmig (Mega-Ω))

Transparent für Testimpulse Ja

Ausgangsdaten

Ausgangsspannung ≥ 9,5 V DC (bei 48 mA)

Strombegrenzung > 48 mA (mit Leitungsfehlerkennung)

Leerlaufspannung > 23 V DC

Innenwiderstand ≥ 269 Ω (Innenwiderstand R
i
)

Kurzschlussfestigkeit ja

Ansprechzeit t
A

< 30 ms

Leitungsfehlererkennung < 50 Ω (Leitungskurzschluss)

> 10 kΩ (Leitungsbruch)

Fehlermeldeausgang

Schaltkontakt Öffner

Max. Schaltspannung 30 V DC

Max. Schaltstrom 50 mA

Kurzschlussfest ja

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

Stromaufnahme < 90 mA

Verlustleistung < 1,5 W

Galvanische Trennung

Ausgang/Eingang, Versorgung, Fehlermeldeausgang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung)

LED gelb (Schaltzustand)

LED rot (Leitungsfehler)

Schutzart IP20

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

25,3 V

Max. Strom I
o

94 mA

Max. Leistung P
o

595 mW

Maximalspannung U
m

253 V

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx Ja

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 3 (beantragt)

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Ventilsteuerbaustein, Logikeingang, Ausgang eigensicher, 

Leitungsfehlererkennung

Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD 2924867 1

Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP 2924870 1
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Ventilsteuerbaustein zur eigensicheren 
Ansteuerung von im Ex-Bereich installier-
ten Ex i Magnetventilen, Alarmgebern oder 
Anzeigen.

– Eingang: Logik (Low/High-Signal)
– Ausgang: Strombegrenzung 48 mA bei 

9,5 V, [Ex ia]
– Leitungsfehlererkennung 

(ein-/ausschaltbar)
- direkt über Signalkanal
- oder über Schaltausgang

– Transparent für Testimpulse
– Energieversorgung und Fehlermeldung 

über Tragschienen-Connector möglich
– LED Anzeigen für Versorgungsspannung, 

Status und Fehler gemäß NAMUR NE 44
– Steckbare Schraub- oder Federkraftan-

schlusstechnik
– Sichere galvanische 3-Wege-Trennung
– Bis SIL 2 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Informationen zum Einspeise- und Fehlerauswertemodul, Trag-

schienen-Connectoren, Systemverkabelung sowie Markierungs-

material finden Sie ab Seite 182

Digital OUT
Ventilsteuerbaustein, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

Strombegrenzung 48 mA,

mit Leitungsfehlererkennung
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 Funktionale Sicherheit

Ex:   
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 20 V DC ... 30 V DC

Eingangsstrom 10 mA DC ... 70 mA DC (45 mA bei U
e 

= 24 V DC)

Ausgangsdaten

Ausgangsspannung 5,5 V DC (bei 25 mA)

Strombegrenzung 25 mA

Leerlaufspannung 21,9 V DC

Innenwiderstand 641 Ω (Innenwiderstand R
i
)

Kurzschlussfestigkeit ja

Ansprechzeit t
A

20 ms

Allgemeine Daten

Verlustleistung < 1 W

Temperaturkoeffizient 0,01 %/K

Galvanische Trennung

Ausgang/Eingang 375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % (keine Betauung)

Statusanzeige LED gelb 

(Schaltzustand / Status, leuchtet bei aktivem Ausgangsschaltkreis)

Schutzart IP20

Gehäusematerial PA 66-FR

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
o

25,1 V

Max. Strom I
o

39 mA

Max. Leistung P
o

245 mW

Maximalspannung U
m

253 V AC (125 V DC)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform, zusätzlich EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 3

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Ventilsteuerbaustein, schleifengespeist, Ausgang eigensicher

Schraubanschluss MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP 2865492 1

Federkraftanschluss MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP 2924113 1
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Digital OUT
Ventilsteuerbaustein, Ex i

Ventilsteuerbausteine zur Ansteuerung 
von im Ex-Bereich installierten eigensiche-
ren Magnetventilen, Alarmgebern sowie An-
zeigen.

– Eingang 20...30 V DC
– Ausgang [Ex ia]
– verschiedene Ausgangskennlinien kompa-

tibel zu den marktüblichen Magnetventi-
len

– Loop-powered: die benötigte Energie 
wird über das eingangsseitige Ansteuersi-
gnal zugeführt

– Mechanisch kompatibel zum Tragschie-
nen-Connector

– Galvanische 2-Wege-Trennung
– bis SIL 3 nach EN 61508
– Installation in Zone 2 zulässig

Hinweise:

Eine Liste mit geeigneten Ventilen und Hinweise zur Berechnung 

einer Ventilschaltung finden Sie im Download-Center unter 

www.phoenixcontact.net/products.

Informationen zu Makierungsmaterial finden Sie auf Seite 127

Informationen zur ''Plug-and-Play'' Anbindung mittels Systemver-

kabelung finden Sie ab Seite 184
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Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

Strombegrenzung 25 mA
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

 Funktionale Sicherheit

Ex:   
 Funktionale Sicherheit

Ex:   
 Funktionale Sicherheit

Ex:   
Gehäusebreite 12,5 mm Gehäusebreite 12,5 mm Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

20 V DC ... 30 V DC 20 V DC ... 30 V DC 20 V DC ... 30 V DC

10 mA ... 95 mA (65 mA bei U
e 

= 24 V DC) 10 mA ... 95 mA (75 mA bei U
e 

= 24 V DC) 10 mA ... 105 mA (95 mA bei U
e 

= 24 V DC)

10 V DC (bei 40 mA) 10,5 V DC (bei 48 mA) 12,9 V DC (bei 58 mA)

40 mA 48 mA 58 mA

21,9 V DC 24 V DC 21,9 V DC

287 Ω (Innenwiderstand R
i
) 276 Ω (Innenwiderstand R

i
) 133 Ω (Innenwiderstand R

i
)

ja ja ja

20 ms 30 ms 30 ms

< 1,2 W < 1,4 W < 1,4 W

0,01 %/K 0,01 %/K 0,01 %/K

375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

375 V (Scheitelwert nach EN 60079-11)

2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung)

300 V
eff

 (Bemessungsisolationsspannung, 

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 

sichere Trennung nach EN 61010, EN 50178)

-20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage) -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage) -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

10 % ... 95 % (keine Betauung) 10 % ... 95 % (keine Betauung) 10 % ... 95 % (keine Betauung)

LED gelb 

(Schaltzustand / Status, leuchtet bei aktivem Ausgangsschaltkreis)

LED gelb 

(Schaltzustand / Status, leuchtet bei aktivem Ausgangsschaltkreis)

LED gelb 

(Schaltzustand / Status, leuchtet bei aktivem Ausgangsschaltkreis)

IP20 IP20 IP20

PA 66-FR PA 66-FR PA 66-FR

V0 V0 V0

12,5 / 99 / 114,5 mm 12,5 / 99 / 114,5 mm 12,5 / 99 / 114,5 mm

0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

25,1 V 27,7 V 25,1 V

87 mA 101 mA 188 mA

550 mW 697 mW 1,18 W

253 V AC (125 V DC) 253 V AC (125 V DC) 253 V AC (125 V DC)

CE-konform, zusätzlich EN 61326 CE-konform, zusätzlich EN 61326 CE-konform, zusätzlich EN 61326

 II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

 II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

 II (1) G [Ex ia Ga] IIB/IIA

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

[Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA IIC T4 Gc X [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA IIC T4 Gc X [Ex ia Ga] IIB; [Ex ia Da] IIIC; Ex nA IIC T4 Gc X

Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

SIL 3 SIL 3 SIL 3

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP 2865764 1 MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP 2865609 1 MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP 2865515 1

MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP 2924139 1 MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP 2924126 1 MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP 2924100 1
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Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

Strombegrenzung 40 mA Strombegrenzung 48 mA Strombegrenzung 58 mA,

[Ex ia] IIB
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Ex:   // beantragt: cUL / UL

Gehäusebreite 17,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangssignal 19,2 V DC ... 30 V DC

Redundante Einspeisung ja, diodenentkoppelt

Verpol- und Überspannungsschutz ja

Ausgangsdaten

Max. Ausgangssignal 3,75 A

Ausgangsspannung (Eingangsspannung - max. 0,8 V bei 3,75 A)

Schaltausgang Relais

Kontaktausführung 1 Wechsler

Kontaktmaterial Gold (Au)

Max. Schaltspannung 50 V AC (2 A)

Allgemeine Daten

Stromaufnahme

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage)

Luftfeuchtigkeit 5 % ... 95 % (keine Betauung)

Sicherung 5 A (auswechselbar), träge 250 V AC

Statusanzeige 1 x LED rot (Fehler)

2  x LED grün (PWR1 und PWR2)

Gehäusematerial Polyamid (PA 6.6)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 17,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 61010

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Einspeise- und Fehlermeldemodul, inklusive zugehörigem 

Tragschienen-Connector ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN

Schraubanschluss MACX MCR-PTB 2865625 1

Federkraftanschluss MACX MCR-PTB-SP 2924184 1

Zubehör

Tragschienen-Connector (TBUS), zur Brückung der Versor-

gungsspannung, aufschnappbar auf 35 mm-Tragschienen nach 

EN 60715, mit UL-Zulassung

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN 2869728 10
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Einspeise- und Fehlermeldemodul
Einspeise- und Fehlermeldemodul für die 

Einspeisung der 24 V-Versorgungsspannung 
auf die Tragschienen-Connectoren und Mel-
dung von Leitungsfehlern sowie den Ausfall 
der Energieversorgung.
– Einfache oder redundante Einspeisung, 

diodenentkoppelt, verpolgeschützt
– Einspeisestrom bis 3,75 A
– Relaisausgang (Wechsler) und blinkende 

LED für Fehlermeldungen
– Fehlermeldung bei Ausfall der Energiever-

sorgung oder Sicherungsfehler
– Sammelleitungsfehler-Meldung bei über 

Tragschienen-Connector verbundenen 
MACX MCR-...(2)NAM...-Geräten

– Auswechselbare Sicherung
– Installation in Zone 2 zulässig

T-Connector ME 6,2 TBUS...
Tragschienen-Connector (5-polig) zur 

Brückung der Versorgungsspannung der 
12,5 mm breiten MACX Analog EX-Modu-
le.
– Reduziert den Verdrahtungsaufwand
– Systemerweiterung oder Modulaustausch 

auch im laufenden Prozess
– Untereinander erweiterbar

Zubehör

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

T B

H

Einspeise- und Fehlermeldemodul
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Bestelldaten

Beschreibung Farbe Typ Artikel-Nr. VPE

UniCard, mit selbstklebenden Kunststoffschildern

10-teilig, Schriftfeld: 11 x 9 mm weiß UC-EMLP (11X9) 0819291 10

UniCard, mit selbstklebenden Kunststoffschildern, 

beschriftet nach Kundenangaben

Details zur Bestellung siehe Katalog 5 oder 

www.phoenixcontact.net/product.

10-teilig, Schriftfeld: 11 x 9 mm weiß UC-EMLP (11X9) CUS 0824547 1

Markierungsmaterial für 
Gerätemarkierung
– Für Gerätemarkierung im Schaltschrank 

und im Feld
– Selbstklebend mit hohen Klebekräften
– Großer Temperaturbereich

Zubehör

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex

Bestelldaten

Beschreibung Farbe Typ Artikel-Nr. VPE

Doppelstock-Klemme, mit vorkonfektionierten Widerständen

mit Schraubanschluss UKK 5-2R/NAMUR 2941662 50

Deckel, Breite 2,5 mm

grau D-UKK 3/5 2770024 50

blau D-UKK 3/5 BU 2770105 50
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Widerstandsbeschaltung
Doppelstock-Klemme mit Widerstands-

beschaltung nach NAMUR zur Leitungsfeh-
lererkennung bei mechanischen Kontakten.

Wichtig:
– Für eigensichere Stromkreise nur in 

Kombination mit Deckel D-UKK 3/5

Zubehör



Termination Carrier TC... sind kom-
pakte Lösungen zur schnellen und fehler-
freien Anbindung von Tragschienengeräten 
der Serie MACX Analog Ex an Ein-/Ausga-
bekarten von Automatisierungssystemen 
mittels Systemverkabelung.

Die Termination Carrier kombinieren die 
Vorteile modularer Tragschienengeräte mit 
den Vorteilen der Plug-and-Play-Schnellver-
kabelung zu einer durchgängigen Lösung für 
die Systemtechnik.

Kompakt
– Spart bis zu 30 % Platz durch kompakte 

Bauform

Robust und zuverlässig
– Stabiles und vibrationsfestes Aluminium-

Trägerprofil
– Leiterplatte ist von Modulen vollständig 

entkoppelt
– Leiterplatte ohne aktive Bauteile
– Redundante Einspeisung und Überwa-

chung im separaten Tragschienenmodul

Servicefreundlich
– Verwendung von Standard-Tragschienen-

geräten
– Bequem zugängliche Anschluss-Stellen
– Schnelle und sichere Modulanbindung mit 

steckbaren und kodierten Kabelsätzen

Flexibel
– Waagerechte oder senkrechte Tragschie-

nenmontage
– Rasterfreie Profillänge für I/O-Karten mit 

spezifischer Kanalzahl
– Spezifische Anpassungen an I/O-Karten 

diverser Automatisierungssysteme mit 
unterschiedlichen Systemsteckertypen

184 PHOENIX CONTACT

Termination Carrier für 
MACX Analog Ex-Trennverstärker

Lösungen auch für MINI Analog, MACX Analog Ex und 

Safety verfügbar

Steuerungsspezifischen Frontadapter und 

Systemkabel auswählen

Modulträger auswählen

Standard-Hutschienengerät auswählen

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex
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Gehäusebreite 244 mm

Technische Daten

Allgemeine Daten

Anschluss zur Leitsystemebene D-SUB-Stiftleiste

Polzahl 37

Max. Betriebsspannung < 50 V DC (pro Signal/Kanal)

Max. zulässiger Strom 1 A (Signal/ Kanal)

Bemessungsisolationsspannung 50 V

Überspannungskategorie II

Verschmutzungsgrad 2

Bemessungsstoßspannung 0,5 kV

Luft- und Kriechstrecken DIN EN 50178 ( Basisisolierung )

Schutzart IP20

Umgebungstemperaturbereich -40 °C ... 80 °C (Spezifikationen der Module beachten)

Schock 15g, nach IEC 60068-2-27

Vibration (Betrieb) 2 g, nach IEC 60068-2-6

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 244 / 170 / 160 mm

Versorgung über Einspeisemodul

Eingangsspannungsbereich 19,2 V DC ... 30 V DC

Redundante Einspeisung ja, diodenentkoppelt

Verpol- und Überspannungsschutz ja

Sicherung 5 A träge (austauschbar)

Statusanzeige 1 x LED rot (Fehler)

2 x LED grün (PWR1 und PWR2)

Schaltausgang 1 Wechsler

Kontaktmaterial Au

Schaltspannung maximal 50 V DC (0,3 A) / 30 V DC (2 A) / 33 V AC (2 A)

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Universeller Termination Carrier für 16 MACX MCR-EX-Trenner

TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI 2924854 1

- mit Anschluss für HART-Multiplexer MACX MCR-S-MUX TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI1) 2902932 1

Zubehör

Einspeise- und Fehlermeldemodul MACX MCR-PTB 2865625 1

MACX MCR-PTB-SP 2924184 1

HART-Multiplexer, 32-kanalig MACX MCR-S-MUX 2865599 1
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Der universelle Termination-Carrier 
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI ist 
eine kompakte Lösung zur Anbindung von 
Trennverstärkern der Serie MACX Analog 
Ex an analoge oder binäre Ein-/Ausgabekar-
ten von Automatisierungssystemen.

Die Termination-Carrier-Ausführung 
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI er-
möglicht zudem in Kombination mit dem 
HART-Multiplexer MACX MCR-S-MUX die 
Kommunikation zwischen HART-fähigen 
Feldgeräten und einem Managementsystem.
– Anbindung von bis zu 16 einkanaligen 

(Ex i-)Trennverstärkern
– Universelle 1:1-Signalführung auf einen 

37-poligen D-SUB-Steckverbinder
– Für Systemkabel mit D-SUB-Buchsenleis-

te und offenen Enden für universelle An-
bindung

– Redundante Einspeisung und Überwa-
chung im separaten Tragschienenmodul

Hinweise:

Sprechen Sie uns an: Spezifische Termination Carrier-Ausführun-

gen für I/O-Baugruppen diverser Automatisierungssysteme sind 

verfügbar, geplant oder können entsprechend Ihrer Spezifikation 

realisiert werden.

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Termination Carrier für 
MACX Analog Ex-Trennverstärker

Anschlussbild TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI und TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL - MACX Analog Ex



Gehäusebreite 35,2 mm

Technische Daten

Feldgeräte-Schnittstelle (HART)

Kanäle 16 oder 32; über Schalter einstellbar

Anschlussart Flachbandleitung, 14-polig (inklusive)

Signal HART FSK

HART-Spezifikation HART Field Communication Protocol Rev. 6.0 (abwärtskompatibel 

bis Rev 4.0); FSK Physical Layer Specification (Rev. 8.1)

Anzeige Datenübertragung 2 LED gelb "Tx" und "Rx" "HART"

Anzeige Fehler LED rot "ERR" (blinkt bei Fehler auf HART-Bus)

RS-485-Schnittstelle

Anschlussart D-SUB-9-Buchse

Signal RS-485

Datenflusskontrolle/Protokolle kompatibel zu OPC HART-Server, PDM, PRM und FDT/DTM

Anzahl HART-Multiplexer je Bussegment max. 31

Adresseinstellung 0...127; über frontseitige Drehschalter

Datenrate 9600 / 19200 / 38400 / 57600 [Bit/s]; über frontseitigen Drehschalter

Übertragungslänge ≤ 1200 m

Anzeige 2 LED gelb "Tx" und "Rx" "RS-485"

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 18 V ... 31,2 V

Versorgungsnennspannung 24 V DC

Stromaufnahme 55 mA

Leistungsaufnahme 1,35 W

Betriebsspannungsanzeige LED grün "PWR"

Unterspannungsüberwachung ja (keine fehlerhaften Geräte- / Ausgangszustände)

Galvanische Trennung HART-Signal/RS-485 350 V AC

Galvanische Trennung HART-Signale untereinander 100 V DC (kapazitiv)

Galvanische Trennung HART-Signal/Versorgung 350 V AC

Galvanische Trennung RS-485/Versorgung 350 V AC

Fehlerüberwachung Prozessorfehler: LED "PWR" blinkt; HART-Kommunikation gestört: 

LED "ERR" blinkt

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit ≤ 95 % (keine Betauung)

Abmessungen B / H / T 35,2 / 99 / 114,5 mm

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

HART-Multiplexer, 32-kanalig, inklusive zwei 

14-adrige Flachbandkabel

MACX MCR-S-MUX 2865599 1

Zubehör

Universeller Termination Carrier für 16 MACX MCR-EX-Trenner

- mit Anschluss für HART-Multiplexer MACX MCR-S-MUX TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI1) 2902932 1

Universeller Termination Carrier für 16 MINI MCR-Trenner

- mit Anschluss für HART-Multiplexer MACX MCR-S-MUX TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI1) 2902934 1

HART-Anschlussboard MACX MCR-S-MUX-TB 2308124 1

Schnittstellen-Konverter, zur Umsetzung von RS-232 (V.24) auf 

RS-485, mit galvanischer Trennung, schienenmontabel, Datenrich-

tungsumschaltung selbststeuernd oder über RTS/CTS

PSM-ME-RS232/RS485-P1) 2744416 1

Repeater, zur Potenzialtrennung und Reichweitenerhöhung PSM-ME-RS485/RS485-P1) 2744429 1
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Multiplexer zur digitalen Anbindung von 
HART-fähigen Feldgeräten, wie Messumfor-
mer oder Regelventile, an einem PC oder 
Management-System.

– Ermöglicht die Online-Konfiguration 
und Diagnose der angeschlossenen 
HART-fähigen Feldgeräte

– Ständige Dokumentation der Prozessvari-
ablen und Zustände

– 32 HART-Kanäle je Multiplexer
– Bis zu 128 HART-Multiplexer an einer 

PC-Schnittstelle
– Kommunikation mittels Softwaretool 

(z.B. OPC HART Server) über 
RS-485-Schnittstelle

– Galvanische Trennung zwischen 
Hilfsenergie, RS-485-Bus und den 
HART-Kanälen

– Zugriffe auf die HART-Feldgeräte finden 
parallel zur Übertragung des Messsignales 
statt, ohne Einfluss auf die Messwertver-
arbeitung

– Anbindung der HART-Feldgeräte über 
universell einsetzbare HART-Anschluss-
boards; Direktanschluss bei Verarbeitung 
von Nicht Ex-Signalen, mit vorgeschalte-
tem separaten Ex i-Signaltrenner bei 
Verarbeitung von Ex-Signalen

– Energieversorgung über das 
HART-Anschlussboard

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Multiplexer für HART-Signale

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Multiplexer für HART-Signale

T B

H
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Ex:  
Gehäusebreite 12,5 mm

Technische Daten

Messeingang

Widerstandsthermometer Pt-, Ni- (100,500,1000); min.  Messspanne 10 K

Thermoelementsensoren B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; min.  Messspanne 50 K/500 K

Widerstand 10 Ω ... 400 Ω (min. Messspanne 10 Ω)

10 Ω ... 2000 Ω (min. Messspanne 100 Ω)

Spannung -10 mV ... 100 mV (min. Messspanne 5 mV)

Konfiguration ja, programmierbar

Messausgang

Ausgangssignalbereich 4 mA ... 20 mA / 20 mA ... 4 mA

Max. Ausgangssignal ≤ 23 mA

Bürde ≤ 520 Ω (bei U
V
 = 24 V; U

Versorgung
 - 12 V / 0,023 A)

Leitungsüberwachung NE 43

Kurzschluss-Strom ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar; nicht für Thermoelemente)

Ausgangsstrom bei Drahtbruch ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar)

Ausgangsstrom Messbereichsüber-/unterschreitung 3,8 mA ... 20,5 mA

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 12 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 3,5 mA

Sprungantwort (10-90%) < 2 s

Übertragungsfehler Widerstandsthermometer 0,2 K (Pt100, Ni100), 0,5K (Pt500, Ni500), 0,3K (Pt1000, Ni1000)

Thermoelementsensoren typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R)

Widerstandsgeber ± 0,1Ω (10...400 Ω), ± 1,5 Ω (10...2000 Ω)

Spannungsgeber ± 20 µV (-10...100 mV)

Prüfspannung Ein-/Ausgang 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Einschaltverzögerung 4 s

Normen/Bestimmungen NAMUR-Empfehlung NE 21

Gehäusematerial Polyamid PA unverstärkt

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Abmessungen B / H / T 12,5 / 99 / 114,5 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX MCR-FL-TS-LP-I-EX MCR-FL-T-LP-I-EX

Max. Spannung U
i

30 V 30 V

Max. Strom I
i

100 mA 100 mA

Max. Leistung P
i

750 mW 750 mW

Max. Spannung U
o

5 V DC 4,4 V DC

Max. Strom I
o

5,9 mA 9,6 mA

Max. Leistung P
o

7,2 mW 10,6 mW

Gasgruppe II A II B II C II A II B II C

- Max. äußere Induktivität Lo [mH] 100 100 100 100 100 100

- Max. äußere Kapazität Co [µF] 10 10 2 12 12 2,4

Max. Umgebungstemperatur T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, 

T6 = 55 °C

T4 = 85 °C, T5 = 65 °C, 

T6 = 50 °C

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

ATEX  II 2(1) G Ex ia IIC T6  II 2(1) G Ex ia IIC T4...T6

UL, USA / Kanada cULus cULus

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508 -

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Temperaturmessumformer, für Widerstandsthermometer, 

Thermoelemente, Widerstands-und Spannungsgeber

HART-fähig MCR-FL-TS-LP-I-EX 2864587 1

MCR-FL-T-LP-I-EX 2864574 1
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– 1-kanalig
– Loop-powered
– Eingang für Widerstandsthermometer, 

Thermoelemente und lineare mV-Signale, 
Ex ia IIC

– Ausgang 4...20 mA/20...4 mA
– In Zone 1 installierbar
– Galvanische 2-Wege-Trennung
– HART-fähig (MCR-FL-TS-LP-I-EX)
– Konfiguration über Software

Hinweise:

Die Geräte werden mit der Standardkonfiguration ausgeliefert:

Pt 100-Sensor, Messbereich 0...100 °C, 3-Leiter-Anschluss.

Für die Konfiguration des HART-fähigen Gerätes

MCR-FL-TS-LPI-EX (2864587) benötigen Sie ein HART-Modem.

Für die Konfiguration des Gerätes MCR-FL-T-LP-EX (2864574) 

benötigen Sie den Programmieradapter MCR-PAC-T-USB sowie 

die Konfigurationssoftware MCR/PI-CONF-WIN, siehe Seite 190

Programmierbarer Loop-powered 
Temperaturmessumformer, Ex i

Blockschaltbild MCR-FL-T-LP-I-EX

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-2-Leiter-Feldgeräte

T B

H

Loop-powered,

programmierbar

Blockschaltbild MCR-FL-TS-LP-I-EX



2
1

3

4 5

6

2

1

∅33

∅44

∅
5

∅
7

3

4

5

6

2

1DC

D A

D

DC

OUT 1

GND 1


Ex:  

Technische Daten

Messeingang

Widerstandsthermometer Pt-, Ni- (100,500,1000); min.  Messspanne 10 K

Thermoelementsensoren B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; min.  Messspanne 50 K/500 K

Widerstand 10 Ω ... 400 Ω (min. Messspanne 10 Ω)

10 Ω ... 2000 Ω (min. Messspanne 100 Ω)

Spannung -10 mV ... 75 mV (min. Messspanne 5 mV)

Konfiguration ja, programmierbar

Messausgang

Ausgangssignalbereich 4 mA ... 20 mA / 20 mA ... 4 mA

Max. Ausgangssignal ≤ 23 mA

Bürde ≤ 630 Ω (bei UV = 24 V; U
Versorgung

 - 10 V / 0,023 A)

Leitungsüberwachung NE 43

Kurzschluss-Strom ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar; nicht für Thermoelemente)

Ausgangsstrom bei Drahtbruch ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar)

Ausgangsstrom Messbereichsüber-/unterschreitung 3,8 mA ... 20,5 mA (linearer Anstieg/Abfall)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 12 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 3,5 mA

Sprungantwort (10-90%) < 2 s

Übertragungsfehler Widerstandsthermometer 0,2 K (Pt100, Ni100), 0,5K (Pt500, Ni500), 0,3K (Pt1000, Ni1000)

Thermoelementsensoren typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R)

Widerstandsgeber ± 0,1Ω (10...400 Ω), ± 1,5 Ω (10...2000 Ω)

Spannungsgeber ± 20 µV (-10...75 mV)

Prüfspannung Ein-/Ausgang 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Einschaltverzögerung 6 s

Schutzart IP00, IP66 (eingebaut im Anschlusskopf)

Einbaulage Anschlusskopf nach DIN 43729 Form B

Montagehinweis Einbau im Anschlusskopf nach DIN 43729 Form B

Normen/Bestimmungen NAMUR-Empfehlung NE 21

Gehäusematerial Polycarbonat, PC

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,75 mm² / 0,2 ... 1,75 mm² / 24 - 15

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
i

30 V

Max. Strom I
i

100 mA

Max. Leistung P
i

750 mW

Max. Spannung U
o

5 V DC

Max. Strom I
o

5,4 mA

Max. Leistung P
o

6,6 mW

Gasgruppe II A II B II C

- Max. äußere Induktivität Lo [mH] 100 100 100

- Max. äußere Kapazität Co [µF] 9,9 9,9 2

Max. Umgebungstemperatur Kategorie 1: T4 = 60 °C, T5 = 50 °C, T6 = 40 °C

Kategorie 2: T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 1 G bzw. II 2 G Ex ia IIC T6/T5/T4

UL, USA / Kanada cULus

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Temperaturmessumformer, smart, für  Widerstandsther-

mometer, Thermoelemente, Widerstands- und Spannungsgeber

MCR-FL-HT-TS-I-EX 2864545 1
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– 1-kanalig
– Loop-powered
– Eingang für Widerstandsthermometer, 

Thermoelemente und lineare mV-Signale, 
Ex ia IIC

– Ausgang 4...20 mA/20...4 mA
– In Zone 0 installierbar
– Galvanische 2-Wege-Trennung
– HART-fähig

Hinweise:

Die Geräte werden mit der Standardkonfiguration ausgeliefert:

Pt 100-Sensor, Messbereich 0...100 °C, 3-Leiter-Anschluss.

Für die Konfiguration des HART-fähigen Gerätes 

MCR-FL-TS-LPI-EX benötigen Sie ein HART-Modem.

Programmierbarer Loop-powered 
Temperaturkopfmessumformer, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-2-Leiter-Feldgeräte

Loop-powered,

programmierbar

Blockschaltbild MCR-FL-HT-TS-I-EX
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Ex:  

Technische Daten

Messeingang

Widerstandsthermometer Pt-, Ni- (100,500,1000); min. Messspanne 10 K

Thermoelementsensoren B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; min.  Messspanne 50 K/500 K

Widerstand 10 Ω ... 400 Ω (min. Messspanne 10 Ω)

10 Ω ... 2000 Ω (min. Messspanne 100 Ω)

Spannung -10 mV ... 100 mV (min. Messspanne 5 mV)

Konfiguration ja, programmierbar

Messausgang

Ausgangssignalbereich 4 mA ... 20 mA / 20 mA ... 4 mA

Max. Ausgangssignal ≤ 25 mA

Bürde ≤ 720 Ω (bei U
V
 = 24 V; U

Versorgung
 - 8 V / 0,025 A)

Leitungsüberwachung NE 43

Kurzschluss-Strom ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar; nicht für Thermoelemente)

Ausgangsstrom bei Drahtbruch ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar)

Ausgangsstrom Messbereichsüber-/unterschreitung 3,8 mA ... 20,5 mA (linearer Anstieg/Abfall)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannungsbereich 8 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 3,5 mA

Sprungantwort (10-90%) < 2 s

Übertragungsfehler Widerstandsthermometer 0,2 K (Pt100, Ni100), 0,5K (Pt500, Ni500), 0,3K (Pt1000, Ni1000)

Thermoelementsensoren typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R)

Widerstandsgeber ± 0,1Ω (10...400 Ω), ± 1,5 Ω (10...2000 Ω)

Spannungsgeber ± 20 µV (-10...100 mV)

Prüfspannung Ein-/Ausgang 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Einschaltverzögerung 6 s

Schutzart IP00, IP66 (eingebaut im Anschlusskopf)

Einbaulage Anschlusskopf nach DIN 43729 Form B

Montagehinweis Einbau im Anschlusskopf nach DIN 43729 Form B

Normen/Bestimmungen NAMUR-Empfehlung NE 21

Gehäusematerial Polycarbonat, PC

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,75 mm² / 0,2 ... 1,75 mm² / 24 - 15

Sicherheitstechnische Daten nach ATEX

Max. Spannung U
i

30 V

Max. Strom I
i

100 mA

Max. Leistung P
i

750 mW

Max. Spannung U
o

8,2 V DC

Max. Strom I
o

4,6 mA

Max. Leistung P
o

9,35 mW

Gasgruppe II B II C

- Max. äußere Induktivität Lo [mH] 8,5 4,5

- Max. äußere Kapazität Co [µF] 1,9 0,974

Max. Umgebungstemperatur Kategorie 1: T4 = 60 °C, T5 = 50 °C, T6 = 40 °C

Kategorie 2: T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 1 G Ex ia IIC T6/T5/T4

UL, USA / Kanada cULus

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Temperaturmessumformer, für  Widerstandsthermometer, 

Thermoelemente, Widerstands- und Spannungsgeber

MCR-FL-HT-T-I-EX 2864532 1
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– 1-kanalig
– Loop-powered
– Eingang für Widerstandsthermometer, 

Thermoelemente und lineare mV-Signale, 
Ex ia IIC

– Ausgang 4...20 mA/20...4 mA
– In Zone 0 installierbar
– Galvanische 2-Wege-Trennung
– Konfiguration über Software

Hinweise:

Die Geräte werden mit der Standardkonfiguration ausgeliefert:

Pt 100-Sensor, Messbereich 0...100 °C, 3-Leiter-Anschluss.

Sie können Ihre eigenen Messbereichseinstellungen, Linearisie-

rungen und Kennlinienanpassungen realisieren. Dazu benötigen 

Sie den Programmieradapter MCR-PAC-T-USB sowie die Konfi-

gurationssoftware MCR/PI-CONF-WIN, siehe Seite 190

Programmierbarer Loop-powered 
Temperaturkopfmessumformer, Ex i

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-2-Leiter-Feldgeräte

Loop-powered,

programmierbar

Blockschaltbild MCR-FL-HT-T-I-EX



Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Konfigurationssoftware, zum Programmieren der 

MCR-T-...-, MCR-...-LP-...-, MCR-...-HT-...-, MCR-S-...-, MCR-F-... 

und MCR-PSP-...-Module, CD-ROM

MCR/PI-CONF-WIN 2814799 1

Konfigurationssoftwarepaket
Das Konfigurationssoftwarepaket 

MCR/PI-CONF-WIN wird zur Konfigura-
tion und Visualisierung aller Parameter für 
die programmierbaren Loop-powered Tem-
peraturmessumformer eingesetzt.
– für Temperaturmessumformer 

MCR-FL-T(S)-LP-I-EX und 
MCR-FL-HT-T(S)-I-EX

– Galvanische Trennung
– Konfiguration im laufenden Betrieb 

möglich
– Einfache Menüoberfläche
– Schnelle Programmierung

Die Kommunikation zwischen Rechner 
und Messumformer erfolgt mit einem S
oftware-Adapterkabel über eine serielle 
Schnittstelle.

Hinweise:

Die Software ist unter folgenden Betriebssystemen lauffähig: 

Windows NT™, 2000™ und XP™.

Zubehör

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Ex i-2-Leiter-Feldgeräte

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

USB-Adapterkabel,

D-9-SUB auf USB, mit Adapter D-9-SUB auf D-25-SUB

CM-KBL-RS232/USB 2881078 1

Software-Adapterkabel, Länge 2,4 m, mit USB-Anschluss, zur 

Programmierung von MCR-...-LP-... und MCR-...-HT-...-Modulen

MCR-PAC-T-USB 2309000 1

Zubehör

Adapterkabel, flexibel, 9-polig D-SUB-Buchse auf 

25-polig D-SUB-Stift

PSM-KAD 9 SUB 25/BS 2761295 1
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USB-Adapterkabel
Software-Adapterkabel

Für den Anschluss programmierbarer 
MCR-/PI-Module an die USB-Schnittstelle 
eines Rechners steht das USB-Adapterkabel 
CM-KBL-RS232/USB zusammen mit den 
zugehörigen Software-Adapterkabeln zur 
Verfügung. Die Programmierung mit der 
Software MCR/PI-CONF-WIN ist unter 
den Betriebssystemen Windows 98™, 
Windows 2000™ und Windows XP™ 
lauffähig.

Die folgenden Module werden 
unterstützt:
– MCR-FL-T-LP-I-EX
– MCR-FL-HT-T-I-EX

Zubehör
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Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Schirmschnellanschluss

für Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

für Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10

Schirmschnellanschluss
– Zur Anbindung von Kabelschirmen an 

Leitungsklemmstellen
– Anschließbar an PLUGTRAB PT
– Einfache Montage

Zubehör

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Zubehör

Bestelldaten

Beschreibung Farbe Typ Artikel-Nr. VPE

Prüfstecker, bestehend aus:

Metallteil für 2,3-mm-Ø-Buchsenloch und MPS-MT 0201744 10

Isolierhülse, für Metallteil MPS rot MPS-IH RD 0201676 10

weiß MPS-IH WH 0201663 10

blau MPS-IH BU 0201689 10

gelb MPS-IH YE 0201692 10

grün MPS-IH GN 0201702 10

grau MPS-IH GY 0201728 10

schwarz MPS-IH BK 0201731 10
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Prüfstecker

Zubehör
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Energie- und Leistungsmesstechnik
EMpro-Energiemessgerate messen, 

analysieren und kommunizieren wichtige 
elektrische Anlagenparameter.

PSK DL-Datenloggerkits überwachen und 
protokollieren Btriebszustände.

PSK-Zähler erfassen Druckluftverbräu-
che.

Stromwandler
PACT-Stromwandler konvertieren 

Ströme bis 4.000 Ampere auf sekundare 
Ströme von ein und fünf Ampere.

Strom- und Spannungsmesstechnik
MCR-Strom- und Spannungsmessumfor-

mer setzen Ströme und Spannungen in 
analoge Normsignale um.

Solar- und PV-Anlagenüberwachung
Das modulare Überwachungssysem 

SOLARCHECK dient der Stringüberwa-
chung in Photovoltaikanlagen.

Differenzstrom-Überwachung
Die RCM-Geräte dienen der Differenz-

strom-Überwachung in geerdeten Strom-
versorgungs-Systemen. Sie erkennen früh-
zeitig Fehlerströme bevor es zu einer 
Zwangsabschaltung kommt.

Komponenten für E-Mobility
EV Charge Control ist die Ladesteuerung 

für das Laden von Elektrofahrzeugen am 
Wechselstromnetz nach IEC 61851-1.

Elektronische Überwachungsrelais
EMD-Überwachungsrelais erkennen Ab-

weichungen wichtiger Anlagenparameter 
frühzeitig und melden diese.

Elektronische Zeitrelais
ETD-Zeitrelais werden für einfache 

Zeitsteuerfunktionen eingesetzt.

Funktionsmodule
EMG-Funktionsmodule ermöglichen den 

industriellen Einsatz einfacher Bauteile wie 
Dioden - mit professioneller Gehäuse- und 
Anschlusstechnik.

Monitoring / Überwachung



194 PHOENIX CONTACT

Monitoring / Überwachung
Produktübersicht

Energie- und Leistungsmesstechnik

EMpro-Energiemessgeräte für den 

Fronttafeleinbau   Seite 200

EMpro-Energiemessgeräte für die 

Tragschienenmontage   Seite 201

Funktíons- und Kommunikationsmodule

  Seite 202

Tragschíenenadapter

  Seite 205

Strom- und Spannungsmesstechnik

PACT-Wickelstromwandler

Seite 222

Montagezubehör, Berührschutz

  Seite 223

MCR-Strommessumformer für AC/DC- und 

verzerrte Ströme bis 600 A  Seite 229

MCR-Strommessumformer für AC/DC- und 

verzerrte Ströme bis 55 A, programmierbar

  Seite 230

Solar- und PV-Anlagenüberwachung

Zubehör, Konfigurationssoftware und 

USB-Adapterkabel  Seite 149

SOLARCHECK PV-Stringüberwachung

Kommunikationsmodul  Seite 240

SOLARCHECK PV-Stringüberwachung

Strommessmodule  Seite 241

SOLARCHECK PV-Stringüberwachung

Spannungsmessmodule  Seite 241

Überwachungsrelais Zeitrelais

EMD-BL

Kompakte Überwachungsrelais  Seite 250

EMD

Multifunktionale Überwachungsrelais  Seite 252

ETD-BL

Extra schmale Zeitrelais  Seite 258

ETD

Multifunktionale Zeitrelais  Seite 260
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Monitoring / Überwachung
Produktübersicht

Stromwandler

Komplettpakete zum Datenloggen

Seite 206

Druckluftzähler

  Seite 208

PACT-Rohrstabstromwandler  Seite 212

Eichfähig  Seite 224

PACT-Aufsteckstromwandler  Seite 214

Eichfähig  Seite 224

MCR-Strommessumformer für AC-Ströme, 

sinusförmig bis 12 A  Seite 232

Passiv, bis 5 A  Seite 234

MCR-Strommessumformer für AC-Ströme, 

sinusförmig und verzerrt, bis 200 A  Seite 233

MCR-Stromwächter für AC-Ströme, 

sinusförmig bis 16 A  Seite 235

MCR-Spannungsmessumformer für 

DC-Spannungen bis 660 V  Seite 236

Für AC-Spannungen bis 444 V  Seite 236

Differenzstrom-Überwachung Komponenten für E-Mobility

RCM Typ B+ für Gleichfehlerströme und pul-

sierende Gleich- und Wechselfehlerströme

Seite 244

RCM Typ A für pulsierende Gleich- und 

Wechselfehlerströme  Seite 245

EV Charge Control

Ladesteuerung  Seite 247

EV Charge Lock Relase

Netzausfall-Steckerfreigabe  Seite 247

Funktionsmodule Blitzstrom-Messsystem
 

HMIs Signalsäulen

EMG

Diodenmodule, Lampenprüfmodule, 

Anzeigemodule   Seite 262

Blitzstrom-Messsystem

Siehe Katalog 6

HMIs

Siehe Katalog 8

Signalsäulen

Siehe Katalog 8
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Monitoring / Überwachung
Energie- und Leistungsmesstechnik

Energiekosten im Blick
Energie wird in der Industrie als variabler 

Kostenfaktor gesehen. Somit stellen niedri-
ge Energiekosten im zunehmenden Maße 
maßgebliche Wettbewerbsvorteile von Un-
ternehmen in der Fertigungs-, Prozess- und 
Betriebstechnik dar.

Nicht nur der Energieverbrauch, sondern 
auch die Qualität der gelieferten Energie,ei-
ne zuverlässige Versorgung sowie eine effek-
tive Anlagenauslastung spielen eine wichtige 
Rolle bei der Wirtschaftlichkeit. Hierfür ist 
eine kontinuierliche Messung und Betrach-
tung sämtlicher Energieträger notwendig.

Vorteile der Energiedatenerfassung
Kontinuierlich erfasste Energieflüsse sind 

die Grundlage eines zielführenden Energie-
management-Systems.

Informieren Sie sich umfassend über die 
elektrischen Kenngrößen Ihrer Maschinen 
und profitieren so von den Vorteilen:
– Senken Sie Ihre Energiekosten, indem Sie 

Energieeinsparpotenziale erkennen.
– Optimieren Sie Ihre Anlagenauslastung: 

durch intelligentes Schalten von Anlagen-
teilen, gleichmäßiger Netzbelastung und 
das Reduzieren von Oberwellen.

– Reduzieren Sie Spitzenlasten mittels vor-
ausschauender Trendberechnung und 
Lastmanagement.

– Sichern Sie Ihre Fertigungsprozesse und 
minimieren Stillstände in dem Sie wichtige 
Anlagenparameter kontinuierlich überwa-
chen.

Messen – überwachen – kommunizieren
Effizientes Energiemanagement – mit den 

netzwerkfähigen EMpro-Energiemessgerä-
ten erfassen und überwachen Sie elektri-
sche Kenngrößen Ihrer Anlagen.

Beliebig erweiterbar mit Kommunika-
tions- und Funktionsmodulen wächst das 
Energiemessgerät mit den Anforderungen. 
So planen und investieren Sie zukunftssi-
cher.
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Monitoring / Überwachung
Energie- und Leistungsmesstechnik

Der Kommunikationsprofi
Das EMpro MA600 erfüllt alle Messaufga-

ben in der Energieeinspeisung bis 700 V AC 
– von der einfachen Strom- und Leistungs-
messung bis zur Oberwellenerfassung inklu-
sive Spektralanalyse sowie Trendberechnung.
– Flexible Netzwerkanbindung
– Erweiterungsfähig mit steckbaren 

Kommunikations- und Funktionsmodulen
– Fernzugriff über Webserver

Der Universelle in der Fronttafel
Das EMpro A400 erfüllt alle Standard-

Messaufgaben in der Hauptverteilung bis 
500 V AC.
– Steckbares RS-485-Erweiterungsmodul 

für Integration in JBUS- und MODBUS-
Systeme

Der Kompakte Starter in der 
Unterverteilung

Das EMpro MA200 ist ideal für einfache 
Messaufgaben, bei der eine Vor-Ort-Analyse 
der Messwerte ausreicht.

Der kommunikative auf der 
Tragschiene

Das EMpro MA250 erledigt einfache 
Messaufgaben in kleinen Schaltschränken 
direkt an der Maschine.
– Mit eingebauter RS-485-Schnittstelle für 

Integration in JBUS- und MODBUS-Syste-
me

Datenloggerkits
PSK DL-Datenloggerkits überwachen den 

Betriebszustand der Anlage und informie-
ren per SMS über jeden Zustandswechsel.

Die Komplettpakete gibt es in zwei 
Varianten:
– PSK DL BASIC mit allen Basisfunktionen
– PSK DL FLEX spricht direkt SQL und ist 

modular erweiterbar. Versendung von 
E-Mails über GPRS oder DSL

Sensoren und Zähler
Ressourcen-Einsatz im Blick – informieren 

Sie sich mit Sensoren und Zählern über alle 
relevanten Zustände.
– Detaillierte Bezugsmessung durch genaue 

Sensor- und Zählertechnik
– Intelligente Sensor-Kommunikation dank 

I/O-Link-Technologie

Inline-Leistungsmessklemme
Die Inline-Leistungsmessklemme dient 

der der Analyse von Wechselstromnetzen.
– Messung von Strom, Spannung und Leis-

tung sowie zur Ermittlung von Verzerrun-
gen und Oberschwingungen
Die Leistungsmessklemme finden Sie im 

Katalog 8, Steuerungstechnik, I/O-Systeme 
und Netzwerkstruktur.
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Messen – überwachen – kommunizie-
ren

Für ein effizientes Energiemanagement 
werden alle ermittelten Energiedaten zent-
ral in der Leitstelle erfasst und analysiert.

Zur Datenübertragung binden Sie die 
EMpro-Messgeräte flexibel in Ihre Netz-
werkstrukturen ein. 

Die Netzwerkkomponenten von 
Phoenix Contact bieten Ihnen selbst in rau-
er Industrieumgebung eine störsichere und 
leistungsfähige Kommunikation der Ener-
giedaten:
– Kupfergebundene und LWL-Datenüber-

tragung 
– Ethernet- und Modem-Kommunikation
– Industrielle Funkübertragung

Direkter Messwertzugriff
Analysieren Sie Ihre Anlagenparameter 

schnell vor Ort. Per Tastendruck gelangen 
Sie zielgerichtet zu den gewünschten Mess-
werten

Nutzen Sie außerdem die komfortable 
Webserver-Funktion zur direkten Mess-
wertabfrage aus der Leitzentrale.

Planungs- und Investitionssicherheit
Bleiben Sie flexibel und erweitern Sie 

Ihre EMpro-Messgeräte jederzeit mit 
Funktions- und Kommunikationsmodulen 
EMpro-Erweiterungsmodule:
– Digitale Ein- und Ausgänge
– Impulsausgänge
– Analoge Ausgänge
– Kommunikations-Schnittstellen
– Messdatenspeicher
– Temperaturmessung

Fernzugriff auf mehrere Messgeräte – 
mit nur einer IP-Adresse 

Der in den Ethernet-Kommunikations-
modulen integrierte Webserver ermöglicht 
Ihnen die bequeme Online-Konfiguration 
der wichtigsten Parameter. Zusätzlich er-
möglicht er den Fernzugriff auf die wichtigs-
ten elektrischen Kennwerte, wie Strom, 
Spannung, Leistung, Energie und Ober-
schwingungen.

Energiemessgeräte
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Monitoring / Überwachung
Energie- und Leistungsmesstechnik
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Das für Ihre Applikation passende Gerät 
können Sie mit Hilfe der folgenden Tabelle 
einfach auswählen:

Produktart Der kompakte Starter
Der Kommunikative 
auf der Tragschiene

Der Universelle 
in der Fronttafel Der Kommunikationsprofi

EEM-MA200 EEM-MA250 
mit RS-485

EEM-MA400 EEM-MA600
EEM-MA600-24DC

Montage

Tragschiene ∙ ∙
Fronttafel ∙ ∙
Messen

Ströme

I1, I2, I3, Σ3 ∙ ∙ ∙
I1, I2, I3, IN (Berechnung) ∙ ∙
Maximalwerte ∙ ∙ ∙ ∙
Mittelwerte ∙ ∙
Strommessung ohne externen Wandler möglich ∙
Spannungen

U12, U23, U31, V1, V2, V3 ∙ ∙ ∙ ∙
Maximalwerte ∙
Mittelwerte ∙
Spannungsmessung über Spannungswandler ∙
Spannungsmessung direkt bis 500 V ∙ ∙ ∙ ∙
Spannungsmessung direkt bis 700 V ∙
Frequenz ∙ ∙ ∙ ∙
Leistungen

ΣP, ΣQ, ΣS (±) ∙ ∙ ∙ ∙
P, Q, S je Phase (±) ∙ ∙
Maximalwerte P, Q, S ∙ ∙ ∙ ∙
Mittelwerte P, Q, S ∙ ∙
Trendleistung ∙
Leistungsfaktor

ΣPF ∙ ∙ ∙ ∙
PF je Phase ∙ ∙
Oberschwingungen THD

I1, I2, I3, U12, U23, U31, V1, V2, V3 bis 51. OS bis 51. OS bis 51. OS bis 63. OS

Temperatur

Temperaturmessung (intern) ∙ ∙
Zählen

Wirk- und Blindenergie (kWh+, kvarh+) ∙ ∙ ∙ ∙
Wirk- und Blindenergie (kWh±, kvarh±) ∙
Zwei-Tarif-Zähler ∙ ∙
Betriebsstunden ∙ ∙ ∙ ∙
Analyse

Oberschwingungsanalyse bis 63. OS

Ausgänge

Ein konfigurierbarer Impulsausgang  (kWh+, kvarh+)  ∙ ∙
Eingänge

Ein konfigurierbarer Eingang zur Tarifumschaltung ∙ ∙
Funktionsmodule (optional)

Memory Speicher ∙
Zwei digitale Ein-/Ausgänge ∙
Ein Impulsausgang oder ein Schwellwert  ∙
Zwei Impulsausgänge ∙
Zwei Analogausgänge ∙
Temperaturmessung  ∙
Kommunikationsmodule (optional)

JBUS/Modbus RTU (RS-485) ∙ ∙
PROFIBUS DP ∙
PROFIBUS (D-SUB) ∙
Ethernet ∙
Gateway RS-485 / Ethernet ∙

Legende
I1, I2, I3 Leiterströme P Wirkleistung

IN Neutralleiterstrom Q Blindleistung

U12, U23, U31 Außenleiterspannungen S Scheinleistung

V1, V2, V3 Leiterspannungen gegen N PF Leistungsfaktor

THD Gesamte harmonische Verzerrung
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Monitoring / Überwachung
Energie- und Leistungsmesstechnik




Gehäusebreite 96 mm
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Energiemessgeräte

Die Energiemessgeräte EMpro können 
alle elektrischen Anlagen- und Maschinen-
parameter lokal erfassen, überwachen und 
anzeigen.

EEM-MA600
– Erweiterungsfähig mit Funktions- und 

Kommunikationsmodulen
– Fernzugriff über WEB-Server, integriert in 

Ethernet-Kommunikationsmodul
– Erfassung einzelner Oberschwingungen 

bis zur 63.
– Trendberechnung für Wirk- und Blindleis-

tung

EEM-MA400
– Erweiterungsfähig mit Impulsmodul
– Erweiterungsfähig mit RS-485-Kommuni-

kationsmodul ( JBUS/MODBUS)
– Erfassung der gesamten Oberschwingun-

gen bis zur 51.

EEM-MA250
– Zwei-Tarif-Messung über Impulseingang
– Impulsausgang
– RS-485-Schnittstelle ( JBUS/MODBUS)

EEM-MA200
– Zwei-Tarif-Messung über Impulseingang
– Impulsausgang

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Technische Daten

Eingangsdaten

Messprinzip Echt-Effektivwertmessung

Erfassung von Oberschwingungen bis zur 63. Harmonischen

Messgröße AC Sinus (50/60 Hz)

Spannungsmesseingang V1, V2, V3

Eingangsspannungsbereich 18 V AC ... 700 V AC (Phase/Phase)

11 V AC ... 404 V AC (Phase/Neutralleiter)

500 kV AC (Primär, über externe Spannungswandler)

(Sekundär, 60, 100, 110, 115, 120, 173, 190 V AC)

Genauigkeit 0,2 %

Strommesseingang I1, I2, I3

Eingangsstrombereich ( über externe Wandler ) 9999 A (primär)

(1 A und 5 A, sekundär)

Überstrombelastbarkeit 6 A (dauernd)

Ansprechschwelle 10 mA

Genauigkeit 0,2 %

Leistungsmessung

Messbereich 0 MW ... 8000 MW / 0 Mvar ... 8000 Mvar / 0 MVA ... 8000 MVA

Genauigkeit 0,5 %

Wirkenergie (IEC 62053-22) Klasse 0,5S

Blindenergie (IEC 62053-23) Klasse 2

Digitaler Eingang

Eingangssignal Spannung (über Erweiterungsmodul)

Schaltausgang

Beschreibung des Ausgangs über Erweiterungsmodul

Schaltspannung maximal -

Strombelastbarkeit -

Serielle Schnittstelle

Beschreibung des Ausgangs über Erweiterungsmodul

Serielle Übertragungsrate -

Anzeige

Typ LCD-Anzeige, hinterleuchtet

Messrate 1 s

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung

Nennleistungsaufnahme 10 VA

20 VA (mit max. Anzahl Erweiterungsmodule)

Schutzart IP52 (frontseitig), IP30 (rückseitig)

Umgebungstemperaturbereich -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

Abmessungen B / H / T 96 / 96 / 82 mm

Abmessungen B / H / T mit Erweiterungsmodul 96 / 96 / 80 mm

Anschlussquerschnitt starr / flexibel / AWG

Spannungs- und andere Anschlüsse 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Stromanschluss 0,5 ... 6 mm² / 0,5 ... 6 mm² / 20 - 8

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada UL 61010-1

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Energiemessgerät, für Fronttafeleinbau

EEM-MA6001) 2901366 1

Energiemessgerät, für Fronttafeleinbau, 24 V DC

Energiemessgerät, zur Montage auf der Tragschiene

Monitoring / Überwachung
Energie- und Leistungsmesstechnik

Messspannung bis 700 V AC,

erweiterbar



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Echt-Effektivwertmessung Echt-Effektivwertmessung Echt-Effektivwertmessung

bis zur 63. Harmonischen bis zur 51. Harmonischen bis zur 51. Harmonischen

AC Sinus (50/60 Hz) AC Sinus (50/60 Hz) AC Sinus (50/60 Hz)

18 V AC ... 700 V AC (Phase/Phase)

11 V AC ... 404 V AC (Phase/Neutralleiter)

50 V AC ... 500 V AC (Phase/Phase)

28 V AC ... 289 V AC (Phase/Neutralleiter)

50 V AC ... 519 V AC (Phase/Phase)

28 V AC ... 300 V AC (Phase/Neutralleiter)

500 kV AC (Primär, über externe Spannungswandler)

(Sekundär, 60, 100, 110, 115, 120, 173, 190 V AC)

- -

0,2 % 0,2 % 0,2 %

9999 A (primär)

(1 A und 5 A, sekundär)

9999 A (primär)

5 A (sekundär)

9999 A (primär)

5 A (sekundär)

6 A (dauernd) 6 A (dauernd) 6 A (dauernd)

10 mA 5 mA 5 mA

0,2 % 0,2 % 0,2 %

0 MW ... 8000 MW / 0 Mvar ... 8000 Mvar / 0 MVA ... 8000 MVA 0 MW ... 11 MW / 0 Mvar ... 11 Mvar / 0 MVA ... 11 MVA 0 kW ... 9999 kW / 0 kvar ... 9999 kvar / 0 kVA ... 9999 kVA

0,5 % 0,5 % 0,5 %

Klasse 0,5S Klasse 0,5S Klasse 0,5S

Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2

(über Erweiterungsmodul) - 230 V AC 10% (Tarifumschaltung: z.B. Tag-/Nachttarif)

über Erweiterungsmodul - Transistorausgang, aktiv

- - 30 V DC

- - 27 mA

EEM-MA2501) EEM-MA2001)

über Erweiterungsmodul über Erweiterungsmodul Modbus RTU/JBUS RS-485 keine

- - 2,4 ... 38,4 kBit/s

LCD-Anzeige, hinterleuchtet LCD-Anzeige, hinterleuchtet LCD-Anzeige, hinterleuchtet

1 s 1 s 1 s

10 VA

20 VA (mit max. Anzahl Erweiterungsmodule)

5 VA

10 VA (mit max. Anzahl Erweiterungsmodule)

5 VA

IP52 (frontseitig), IP30 (rückseitig) IP52 (frontseitig), IP30 (rückseitig) IP51 (frontseitig), IP20 (rückseitig)

-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

96 / 96 / 82 mm 96 / 96 / 82 mm 72 / 90 / 64 mm

96 / 96 / 80 mm 96 / 96 / 80 mm

0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

0,5 ... 6 mm² / 0,5 ... 6 mm² / 20 - 8 0,5 ... 6 mm² / 0,5 ... 6 mm² / 20 - 8 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10

CE-konform CE-konform CE-konform

- UL 61010-1 UL 61010-1

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

EEM-MA4001) 2901364 1

EEM-MA600-24DC 2902352 1

EEM-MA2501) 2901363 1

EEM-MA2001) 2901362 1

Monitoring / Überwachung
Energie- und Leistungsmesstechnik

Messspannung bis 700 V AC,

Versorgungsspannung 24 V DC

Messspannung bis 500 V AC,

erweiterbar mit RS-485-Schnittstelle

Messspannung bis 500 V AC,

Montage auf der Tragschiene,

auch mit RS-485-Schnittstelle



Technische Daten Technische Daten

Digitaler Eingang

Eingangssignal Spannung 10 V DC ... 30 V DC -

Eingangsimpulslänge 10 ms -

Ausgang

Beschreibung des Ausgangs Relaisausgang Stromausgang

Schaltspannung maximal 250 V AC/DC -

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung 9 V (über EEM-MA600) 9 V (über EEM-MA600)

Schutzart IP20 IP20

Umgebungstemperaturbereich -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

UL, USA / Kanada UL 61010-1 UL 61010-1

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Funktionsmodul (für EEM-MA600)

mit zwei digitalen Ein-/Ausgängen EEM-2DIO-MA6001) 2901371 1

mit zwei analogen Ausgängen EEM-2AO-MA6001) 2901475 1

Aufsteckbares Funktionsmodul für das 
Energiemessgerät EEM-MA600.

EEM-2DIO-MA600
– Zwei digitale Ein- und Ausgänge
– Konfigurierbare Schwellwerte

EEM-2AO-MA600
– Zwei analoge Ausgänge

0...20 mA/4...20 mA, konfigurierbar

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Erweiterungsmodule

Monitoring / Überwachung
Energie- und Leistungsmesstechnik

zwei digitale Ein- und Ausgänge zwei analoge Ausgänge

Technische Daten

Digitaler Eingang

Eingangssignal Spannung 10 V DC ... 30 V DC

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung 9 V (über EEM-MA600)

Speichergröße 512 kByte

Schutzart IP20

Umgebungstemperaturbereich -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada UL 61010-1

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Speichermodul (für EEM-MA600)

EEM-MEMO-MA6001) 2901370 1
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Aufsteckbares Funktionsmodul für das 
Energiemessgerät EEM-MA600.

EEM-MEMO-MA600
– Speichert die zehn letzten Alarme mit 

Uhrzeit und Datum
– Speichert Wirk- und Blindleistung, z.B. 

über 45 Tage bei einem Synchronisie-
rungsimpuls von 15 Minuten

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Erweiterungsmodule

Speichermodul
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Technische Daten Technische Daten

Serielle Schnittstelle EEM-PB-MA6001) EEM-PB12-MA6001)

Beschreibung des Ausgangs Modbus RTU/JBUS RS-485 PROFIBUS DP RS-485 PROFIBUS DP RS-485

Serielle Übertragungsrate 2,4 ... 38,4 kBit/s 9,6 kBit/s ... 1,5 MBit/s 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung 9 V (über EEM-MA400) 9 V (über EEM-MA600)

Schutzart IP20 IP20

Umgebungstemperaturbereich -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

UL, USA / Kanada UL 61010-1 UL 61010-1

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Kommunikationsmodul (für EEM-MA400)

JBUS/Modbus RTU (RS-485) EEM-RS485-MA4001) 2901365 1

Kommunikationsmodul (für EEM-MA600)

JBUS/Modbus RTU (RS-485) EEM-RS485-MA6001) 2901367 1

PROFIBUS DP (1,5 MBit/s) EEM-PB-MA6001) 2901368 1

PROFIBUS DP (12 MBit/s) EEM-PB12-MA6001) 2901418 1

Kommunikationsmodule

EEM-RS485-MA...
– JBUS/Modbus RTU (RS-485)

EEM-PB...-MA600
– PROFIBUS DP, mit Übertragungsraten 

von 1,5 oder 12 MBit/s

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Erweiterungsmodule

Monitoring / Überwachung
Energie- und Leistungsmesstechnik

RS-485 PROFIBUS

Technische Daten Technische Daten

Serielle Schnittstelle

Beschreibung des Ausgangs Modbus TCP Ethernet (RJ45) Modbus TCP Ethernet (RJ45)

Serielle Übertragungsrate 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung 9 V (über EEM-MA600) 9 V (über EEM-MA600)

Schutzart IP20 IP20

Umgebungstemperaturbereich -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

UL, USA / Kanada UL 61010-1 UL 61010-1

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Kommunikationsmodul (für EEM-MA600)

Ethernet EEM-ETH-MA6001) 2901373 1

Gateway RS-485 / Ethernet EEM-ETH-RS485-MA6001) 2901374 1
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EEM-ETH-MA600
– Ethernet
– Integrierter WEB-Server

EEM-ETH-RS485-MA600
– Ethernet/RS-485-Gateway
– MODBUS RTU-Master für bis zu 

246 Slaves
– Integrierter WEB-Server

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Kommunikationsmodule

Ethernet

(MODBUS TCP)

Ethernet/RS-485-Gateway

(MODBUS TCP/MODBUS RTU)



Technische Daten

Eingangsdaten

Beschreibung des Eingangs Eingang Pt 100: 2-, 3-, 4-Leiter

Temperaturbereich -20 °C ... 150 °C (angeschlossene Sensoren)

-10 °C ... 55 °C (in unmittelbarer Umgebung)

Übertragungsfehler 0,5 K/m (2-Leiter)

0,25 K/m (3-Leiter)

0 K/m (4-Leiter)

Grundgenauigkeit ± 1 K

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung 9 V (über EEM-MA600)

Schutzart IP20

Umgebungstemperaturbereich -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Funktionsmodul (für EEM-MA600)

EEM-TEMP-MA6001) 2901949 1

Aufsteckbares Funktionsmodul für das 
Energiemessgerät EEM-MA600.

EEM-TEMP-MA600
– Temperaturerfassung von bis zu drei 

Pt 100-Temperatursensoren
– Temperaturmessbereich von 

-20 °C...+150 °C
– Interne Temperaturerfassung der Umge-

bungstemperatur von -10 °C...+55 °C

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Erweiterungsmodul

Monitoring / Überwachung
Energie- und Leistungsmesstechnik

Temperaturmodul

Technische Daten Technische Daten

Digitaler Eingang

Eingangssignal Spannung - -

Eingangsimpulslänge - -

Ausgang

Beschreibung des Ausgangs Relaisausgang Relaisausgang

Schaltspannung maximal 100 V DC 100 V DC

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung 9 V (über EEM-MA400) 9 V (über EEM-MA600)

Schutzart IP20 IP20

Umgebungstemperaturbereich -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Funktionsmodul (für EEM-MA600)

mit zwei digitalen Ein-/Ausgängen EEM-IMP-MA400 2904314 1

mit zwei analogen Ausgängen EEM-IMP-MA600 2904313 1
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Aufsteckbare Funktionsmodule für die 
Energiemessgerät EEM-MA400 und 
EEM-MA600.

EEM-IMP-MA400
– Ein konfigurierbarer Impulsausgang
– Ein konfigurierbarer Schwellwert

EEM-IMP-MA600
– Zwei konfigurierbare Impulsausgänge

Erweiterungsmodule

Impulsmodul Impulsmodul
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Technische Daten

Allgemeine Daten

Vibrationsfestigkeit 57 Hz ... 150 Hz (2 g)

Gewicht 265 g

Material Tragschienenclip Aluminium, natur eloxiert

Material Befestigungsblech Edelstahl VA

Abmessungen B / H / T 116 / 112 / 115 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Tragschienenadapter für Energiemessgeräte EEM-MA600 und 

EEM-MA400

EEM-MKT-DRA 2902078 1

205PHOENIX CONTACT

– Zur Montage der Energiemessgeräte 
EEM-MA600 oder EEM-MA400 auf einer 
35-mm-Tragschiene nach EN 60715

Messgerätehalterung

Monitoring / Überwachung
Energie- und Leistungsmesstechnik

T B

H

zur Montage auf Tragschienen



Technische Daten

siehe www.phoenixcontact.net/products

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Parametrierbares Datenlogger Kit mit 

Ethernet-Schnittstelle und GSM-Modem, inklusive 

Netzgerät mit 8 Digitalausgängen und 16 Digitaleingängen sowie 

Zubehör und Patch-Kabel

PSK DL BASIC 2700726 1

206 PHOENIX CONTACT

Datenlogger Kit BASIC
Optimieren Sie Ihren Energie- und 

Ressourceneinsatz. Mit Datenloggern von 
Phoenix Contact überwachen und proto-
kollieren Sie den Bezug von Wasser, Druck-
luft und Elektrizität in Ihrer Anlage. Das be-
deutet effiziente Kostenkontrolle. 
Datenlogger parametrieren Sie ohne zu-
sätzliche Software oder Bediengeräte – ein-
fach über einen Webbrowser an Ihrem PC.

Das Datenlogger Kit BASIC überzeugt 
durch:
– Geringe Installations- und Engineeringkos-

ten, da Parametrierung über Web-Ober-
fläche, ohne Programmierkenntnisse

– Ganzheitliche Lösung – mit komplettem 
Paket unter einer Bestellnummer

– Flexible Kommunikation dank integrier-
tem GSM/GPRS-Modem und Ethernet-
Schnittstelle

– Maximale Anlagenverfügbarkeit durch 
Grenzwertüberwachung

– Standardisierte Datenweiterleitung dank 
SQL-Schnittstelle

– Prozessinformationen via E-Mail oder 
SMS an den Anwender

– Digitale Ausgänge am Datenlogger per 
SMS setzen

– Integrierten FTP- und Webserver

Komplettpakete zum Datenloggen

Monitoring / Überwachung
Energie- und Leistungsmesstechnik
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Technische Daten

siehe www.phoenixcontact.net/products

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Erweiterbares parametrierbares Datenlogger Kit mit 

Ethernet-Schnittstelle und GSM-/GPRS-Modem, inklusive 

Netzgerät mit 8 Digitalausgängen, 24 Digitaleingängen und 

8 Analogeingängen sowie Zubehör und Patch-Kabel

PSK DL FLEX 2700727 1

Zubehör

Inline-Digital-Eingabeklemme, komplett mit Zubehör 

(Anschlussstecker und Beschriftungsfeld)

- 2 Eingänge IB IL 24 DI 2-PAC1) 2861221 1

- 4 Eingänge IB IL 24 DI 4-PAC1) 2861234 1

- 8 Eingänge IB IL 24 DI 8-PAC1) 2861247 1

- 16 Eingänge IB IL 24 DI 16-PAC1) 2861250 1

- S0-Zähler IB IL DI 8/S0-PAC1) 2897020 1

Inline-Analog-Eingabeklemme, komplett mit Zubehör 

(Anschlussstecker und Beschriftungsfeld)

- 2 Eingänge IB IL AI 2/SF-PAC1) 2861302 1

- 8 Eingänge IB IL AI 8/SF-PAC1) 2861412 1

- 8 Eingänge, Initiator mit Supply-Versorgungsausgänge IB IL AI 8/IS-PAC1) 2861661 1
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Datenlogger Kit FLEX
Das Datenlogger Kit FLEX ist die erweiter-

te Variante des Basispakets PSK DL BASIC. 
An das FLEX-Kit können zusätzlich maximal 
drei digitale und vier analoge Eingangsklem-
men des Inline-I/O-Systems angereiht werden. 
Die angereihten Klemmen werden automa-
tisch erkannt und in Betrieb genommen. Mit 
dem PSK DL FLEX können digitale und analo-
ge Zustandsinformationen als SMS oder 
E-Mail über Mobilfunknetze oder Ethernet 
versendet werden. Ergänzend kann der 
PSK DL FLEX die Informationen direkt in eine 
bereitgestellte SQL-Datenbank schreiben.

Das erweiterte Lösungs-Kit FLEX bie-
tet zusätzlich zu allen Eigenschaften 
der BASIC-Variante:
– Direkte SQL-Anbindung über 

SQL-Schnittstelle
– Prozessinformationen via E-Mail und SMS
– Flexibel erweiterbar mit zusätzlichen 

I/O-Modulen

Komplettpakete zum Datenloggen

Monitoring / Überwachung
Energie- und Leistungsmesstechnik

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571
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Sensoren und Zähler
Druckluftzähler

Mit Zählern von Phoenix Contact über-
wachen Sie den Einsatz der kostspieligen 
Produktionsressource Druckluft. Durch 
effizienten Druckluftgebrauch werden der 
Kompressoreinsatz und damit die Energie-
kosten verringert. Das kalorimetrische 
Messverfahren erfasst selbst kleinste Ver-
brauchsmengen. Anhand der verbrauchten 
Luftmenge erkennen Sie so Verschleiß oder 
Leckagen.

Mit den Druckluftzählern erfassen Sie 
folgende Größen:
– Den aktuellen Volumenstrom nach 

ISO 2533 und DIN 1343
– Das verbrauchte Gesamtvolumen
– Die Temperatur der Druckluft in den 

überwachten Arbeitsprozessen

Die Druckluftzähler überzeugen 
durch:
– Detaillierte Bezugsmessung mit Durch-

flussmengen-,Gesamtmengen- und Tem-
peraturanzeige

– Intelligente Sensor-Kommunikation dank 
IO-Link-Technologie

– Einen Messbereich von 0,06 Nm3/h bis 
700,0 Nm3/h

– Flexiblen Einsatz dank Schutzart IP65: 
resistent gegen Staub und Strahlwasser

Technische Daten

PSK AFS6050IOL PSK AFS6000IOL

Strömungsüberwachung

Messbereich 0 Nm³/h ... 75 Nm³/h

Anzeigebereich 0 Nm³/h ... 90 Nm³/h

Reproduzierbarkeit (± 1,5 % vom Messwert)

Ansprechzeit < 0,1 s (dAP = 0)

Messwertfehler ± 15 % des Messwertes + 1,5 % 

des Messbereichsendwertes

Abhängig von der Luftqualität: 

± 3% des Messwertes + 0,3% 

des Messbereichsendwertes; 

± 6% des Messwertes + 0,6% 

des Messbereichsendwertes

Temperaturüberwachung

Messbereich 0 °C ... 60 °C

Anzeigebereich -12 °C ... 72 °C

Ansprechzeit 30 s (Q > 0,1 Nm3/h)

Auflösung 0,5 °C

Genauigkeit ± 2,5 °C (Q > 0,1 Nm3/h)

Versorgung der Modulelektronik

Anschlussart M12-Steckverbinder

Polzahl 4 4 4 4

Versorgungsspannungsbereich 19 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 100 mA

Digitale Ausgänge

Impulswertigkeit 0,0010 m³ ... 1000000 m³

Impulslänge min. 0,04 s

Verzögerungszeit 0,5 s (Bereitschaft)

Analoge Ausgänge

Schutzbenennung Kurzschluss-Schutz, Verpolschutz

Ausgangssignal Strom 4 mA ... 20 mA

Bürde/Ausgangslast Stromausgang ≤ 500 Ω ≤

Allgemeine Daten

Gewicht 581 g 961 g

Breite 45 mm

Höhe 111 mm 300 mm

Tiefe 79,5 mm 76,8 mm

Schutzart IP65

Schutzklasse III

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C ... 60 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 85 °C

Vibrationsfestigkeit nach IEC 60068-2-6 5g (55 ... 2000 Hz)

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Druckluftzähler: 

Prozessanschluss G1/2, Messbereich bis 75 Nm3/h

PSK AFS6050IOL 2700704 1

Druckluftzähler: 

Prozessanschluss G1/2, Messbereich bis 75 Nm3/h

PSK AFS6000IOL 2700707 1

Druckluftzähler: 

Prozessanschluss R1/4, Messbereich bis 15 Nm3/h

Druckluftzähler: 

Prozessanschluss R1, Messbereich bis 225 Nm3/h

Druckluftzähler: 

Prozessanschluss R2, Messbereich bis 700 Nm3/h

Monitoring / Überwachung
Energie- und Leistungsmesstechnik

Druckluftzähler bis 75 Nm3/h
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

0 Nm³/h ... 15 Nm³/h 0 Nm³/h ... 225 Nm³/h 2 Nm³/h ... 700 Nm³/h

0 Nm³/h ... 18 Nm³/h 0 Nm³/h ... 270 Nm³/h 0 Nm³/h ... 840 Nm³/h

(± 1,5 % vom Messwert) (± 1,5 % vom Messwert) (± 1,5 % vom Messwert)

< 0,1 s (dAP = 0) < 0,1 s (dAP = 0) < 0,1 s (dAP = 0)

Abhängig von der Luftqualität: ± 3% des Messwertes + 0,3% des 

Messbereichsendwertes; ± 6% des Messwertes + 0,6% des Mess-

bereichsendwertes

Abhängig von der Luftqualität: ± 3% des Messwertes + 0,3% des 

Messbereichsendwertes; ± 6% des Messwertes + 0,6% des Mess-

bereichsendwertes

Abhängig von der Luftqualität: ± 3% des Messwertes + 0,3% des 

Messbereichsendwertes; ± 6% des Messwertes + 0,6% des Mess-

bereichsendwertes

0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C

-12 °C ... 72 °C -12 °C ... 72 °C -12 °C ... 72 °C

30 s (Q > 0,1 Nm3/h) 30 s (Q > 0,1 Nm3/h) 30 s (Q > 0,1 Nm3/h)

0,5 °C 0,5 °C 0,5 °C

± 2,5 °C (Q > 0,1 Nm3/h) ± 2,5 °C (Q > 0,1 Nm3/h) ± 2,5 °C (Q > 0,1 Nm3/h)

M12-Steckverbinder M12-Steckverbinder M12-Steckverbinder

4 4 4 4

19 V DC ... 30 V DC 19 V DC ... 30 V DC 19 V DC ... 30 V DC

< 100 mA < 100 mA < 100 mA

0,0010 m³ ... 1000000 m³ 0,0030 m³ ... 3000000 m³ 0,0100 m³ ... 4000000 m³

min. 0,2 s min. 0,02 s min. 0,043 s

0,5 s (Bereitschaft) 1 s (Bereitschaft) 0,5 s (Bereitschaft)

Kurzschluss-Schutz, Verpolschutz Kurzschluss-Schutz, Verpolschutz Kurzschluss-Schutz, Verpolschutz

4 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA

Ω ≤ 500 Ω ≤ 500 Ω ≤ 500 Ω

887 g 2,053 kg 4,332 kg

45 mm 45 mm 133 mm

193,3 mm 475 mm 475 mm

74,5 mm 88,5 mm -

IP65 IP65 IP65

III III III

0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C

-20 °C ... 85 °C -20 °C ... 85 °C -20 °C ... 85 °C

5g (55 ... 2000 Hz) 5g (55 ... 2000 Hz) 5g (55 ... 2000 Hz)

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PSK AFS5000IOL 2700705 1

PSK AFS8000IOL 2700708 1

PSK AFS2000IOL 2700709 1

Monitoring / Überwachung
Energie- und Leistungsmesstechnik

Druckluftzähler bis 15 Nm3/h Druckluftzähler bis 225 Nm3/h Druckluftzähler bis 700 Nm3/h
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Enorm wandlungsfähig
PACT-Stromwandler bieten Ihnen eine 

komplette Produktfamilie für die Wandlung 
von Wechselströmen bis 4.000 A auf Sekun-
därströme von 1 A und 5 A. Je nach Anfor-
derung stehen Ihnen Rohrstab-, Aufsteck- 
und Wickelstromwandler zur Verfügung. 
PACT-Stromwandler gibt es für Ihre Strom-
messung in unterschiedlichen Übersetzungs-
verhältnissen, Genauigkeitsklassen sowie 
Bemessungsleistungen – und das in insge-
samt 3.000 Varianten.

Auch für höhere Genauigkeiten
Für Standardanwendungen wie im Maschi-

nen- oder Anlagenbau bietet Phoenix Contact 
nicht eichfähige Stromwandler in den Genauig-
keitsklassen 0,5 und 1.

Für höhere Genauigkeiten oder zu Ver-
rechnungszwecken in der Energieversor-
gung stehen bauartgeprüfte, eichfähige 
sowie geeichte Wandler zur Verfügung - in 
den Klassen 0,2/0,2S/0,5 und 0,5S.
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Schnelle und sichere Installation
Die Stromwandler-Schnellbefestigung 

bietet folgende Vorteile:
– Werkzeuglose Montage
– Erhebliche Reduzierung der Installations-

dauer
– Einfache Handhabung und sichere Fixie-

rung durch Fingerkraft
– Stromwandler richten sich selbst aus – ein 

nachträgliches Ausrichten entfällt

Variable und platzsparende Montage
Neben der vertikalen und horizontalen 

Einbaulage gibt es mit dem optionalen Zu-
behör noch weitere Möglichkeiten der Ins-
tallation, wie auf der Tragschiene oder auf 
der Schaltschrankwand.

Alle PACT-Stromwandler sind nur 
30 mm breit. Das spart Platz – zum Beispiel 
flach eingebaut bei der Messung von 
Stichabgängen.

Stromspitzen sicher erfassen 
Mit PACT-Stromwandlern erfassen Sie 

sicher größere Stromspitzen als die Nenn-
Bemessungsstromstärke – ohne Gefahr von 
Beschädigung: Die Wandler sind ausgelegt 
für einen thermischen Nenndauerstrom 
von 120 % der primären Bemessungsstrom-
stärke.

Beispiel: bei einer angegebenen Bemes-
sungsleistung von 10 VA leistet ein PACT-
Wandler tatsächlich dauerhaft 14,4 VA.

SPS SPS

Strommess-

umformer

Strommess-

umformer

Stromwandler

nach EN 60044-1

PACT-Stromwandler

Sichere Trennung
PACT-Stromwandler werden gemäß der 

EN 50178 hergestellt. Diese ist relevant für 
die Ausrüstung von Starkstromanlagen mit 
elektronischen Betriebsmitteln.

Die EN 50178 unterscheidet sich beim 
Thema Sicherheit deutlich von der üblichen 
Wandlernorm EN 60044.

Ihre Vorteile:
– PACT Stromwandler bieten die Sichere 

Trennung aufgrund größerer Luft- und 
Kriechstrecken.

– PACT-Stromwandlern stellen sicher, dass 
kein Überschlag auf die Sekundärseite des 
Wandlers stattfindet und menschliches 
Leben innerhalb und außerhalb des 
Schaltschrankes geschützt wird.

– Bis zu 1.000 V (L-N) Betriebsspannung 
möglich

– Stückprüfung mit 12 kV (1,2/50 s)
– Erfüllung der Überspannungsschutzkate-

gorie 3

Monitoring / Überwachung
Stromwandler



Technische Daten

Eingangsdaten

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom I
th

 = 60 * I
n

Bemessungs-Stoßstrom I
dyn

 = 2,5 * I
th

Bemessungsfrequenz 50 Hz ... 60 Hz

Überstrom-Begrenzungsfaktor FS 5

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 1 kV

Prüfspannung 3 kV (50 Hz, 1 min.)

Stehstoßspannung 12 kV (1,2 / 50 μs)

Isolierstoffklasse E

Anschlussvermögen Sekundärklemmen 2 x (2,5 x 4) mm

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 40 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60044-1 , EN 50178

Gehäusematerial Polyamid PA glasfaserverstärkt

– Komplette Familie bestehend aus
Wickel-, Rohrstab- und Aufsteckstrom-
wandlern

– Ab Lager lieferbare Vorzugstypen oder in-
dividuelle Dimensionierung über Bestell-
schlüssel

– Eichfähige Varianten verfügbar

Auswahl
– Wählen Sie Ihren Wandlertyp passend zu 

den vorliegenden Kupferschienenmaßen
– Legen Sie die vier elektrischen Merkmale 

des Wandlers fest:
1. Primäre Bemessungsstromstärke 
Ipn - die maximal auftretende Stromstärke 
in dem zu messenden Pfad
2. Sekundärer Bemessungsstrom Isn 
- wird den nachgeschalteten Messgeräten 
zugeführt
3. Klasse - Genauigkeit zur Einhaltung 
von vorgegebenen Toleranzen
4. Bemessungsleistung Sn [VA] - be-
trachtet sämtliche auftretende Bürden 
des Messkreises

Auswahlhilfe

Monitoring / Überwachung
Stromwandler

Berechnungshilfe Bestellschlüssel - Beispiel für PACT MCR-V2-3015-60
Direkt bestellbare Vorzugstypen sind in der Auswahltabelle grün markiert.

Artikel-Nr. Primärstrom Ipn Sekundärstrom Isn Klasse Bemessungsleistung Sn

2277271 / IP02000 / IS05 / C10 / P750

IP00600 = 60 A P125 = 1,25 VA
IP00750 = 75 A IS01 = 1 A C02 = 0,2 P250 = 2,5 VA
IP00800 = 80 A IS05 = 5 A C05 = 0,5 P375 = 3,75 VA
IP01000 = 100 A C10 = 1 P500 = 5,0 VA
IP01250 = 125 A P750 = 7,5 VA
IP02000 = 200 A P1000 = 10 VA
IP02500 = 250 A

Auswahltabelle (Auszug)

I
sn

Kl.
Primäre Bemessungsstromstärke I

pn 
[A]

60 75 80 100 125 150 200 250

1A

0,5

1,25 2,5 2,5 2,5 2,5

B
e

m
e

s
s

u
n

g
s

le
is

tu
n

g
 S

n
 [

V
A

]

3,75 5

1

1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
3,75 5 5 5

7,5

5A

0,5

2,5 2,5
3,75 5

1

1,25 1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1,5 2 3,75 3,75 5 5

5 7,5 7,5
10

1. 2. 3. 4.

Ermittlung der sekundärseitigen Bemessungsleistung Sn

Alle auftretenden Bürden müssen addiert werden:
– Errechnen Sie den Leistungsbedarf der Kupferleitung (Hin- und 

Rückleitung)
– Beachten Sie den Leistungsbedarf der angeschlossenen Gerätschaf-

ten (Messgeräte)
– Rechnen Sie einen Reservebedarf hinzu

Sn gesamt = Sn Kupferleitung + Sn Messgerät + Sn Reserve

Leistungsbedarf von Kupferleitungen mit unterschiedlichem 
Durchmesser

Leiterquerschnitt 
in mm2

Bemessungsleistung in VA/m 
(Hin- und Rückleitung beachten)

Sekundärstrom Isn
5 A

Sekundärstrom Isn
1 A

1,5 0,2917 0,0117
2,5 0,1750 0,0070
4 0,1094 0,0044
6 0,0729 0,0029

Beispiel:
Sn Kupferleitung = Leitungslänge x 2 x Bemessungsleistung 
Sn Kupferleitung = 10 m x 2 x 0,1750 VA/m = 3,50 VA

Sn Messgerät = 2 VA 

Sn Reserve < 0,5 x (Sn Kupferleitung + Sn Messgerät) 
Sn Reserve = 2 VA

Sn gesamt = Sn Kupferleitung + Sn Messgerät + Sn Reserve
Sn gesamt = 3,5 VA + 2 VA + 2 VA = 7,5 VA

Ermittlung der sekundärseitigen Bemessungsleistung Sn

Alle auftretenden Bürden müssen addiert werden:
– Errechnen Sie den Leistungsbedarf der Kupferleitung (Hin- und 

Rückleitung)
– Beachten Sie den Leistungsbedarf der angeschlossenen Gerätschaf-

ten (Messgeräte)
– Rechnen Sie einen Reservebedarf hinzu

Sn gesamt = Sn Kupferleitung + Sn Messgerät + Sn Reserve
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Bestelldaten

Beschreibung
Bemessungs-

leistung S
n

Typ Artikel-Nr. VPE

Vorzugstypen ab Lager lieferbar

(in Auswahltabelle grün markiert)

Primärer Bemessungsstrom I
pn

:

- 50 A 1,25 VA PACT MCR-V1-21-44- 50-5A-1 2277019 1

- 75 A 2,5 VA PACT MCR-V1-21-44- 75-5A-1 2277611 1

- 100 A 2,5 VA PACT MCR-V1-21-44-100-5A-1 2277022 1

- 125 A 3,75 VA PACT MCR-V1-21-44-125-5A-1 2277763 1

- 150 A 5 VA PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 2277035 1

- 200 A 5 VA PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 2277776 1

- 250 A 5 VA PACT MCR-V1-21-44-250-5A-1 2277048 1

- 300 A 10 VA PACT MCR-V1-21-44-300-5A-1 2277789 1

- 400 A 5 VA PACT MCR-V1-21-44-400-5A-1 2277051 1

- 500 A 10 VA PACT MCR-V1-21-44-500-5A-1 2277792 1

Stromwandler, beachten Sie untenstehenden Bestellschlüssel zur 

Festlegung Ihres gewünschten Stromwandlertypes

PACT MCR-V1-21-44 2277268 1
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PACT MCR-V1-21-44
– Primärer Bemessungsstrom Ipn: 

0...(50...500) A
– Rundleitermaße: Ø 21 mm

Hinweise:

Eine komfortable Bestellmöglichkeit bietet Ihnen unser Konfigura-

tor unter www.phoenixcontact.net/products.

Eichfähige Stromwandler: Zur Festlegung Ihres gewünschten 

Stromwandlertypes nutzen Sie bitte den Bestellschlüssel auf 

Seite 224

Das zugehörige Installationszubehör finden Sie auf Seite 223

Stromwandler

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen (Bestellbeispiel orange markiert) 

Artikel-Nr. Primärstrom I
pn

Sekundärstrom I
sn

Klasse Bemessungsleistung S
n

2277268 / IP05000 / IS01 / C05 / P1000

Auswahltabelle PACT MCR-V1-21-44 (Artikel-Nr.: 2277268)

I
sn

Kl.
Primäre Bemessungsstromstärke I

pn
 [A]
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1,5 3,75 5 5 5 5 5 5

7,5 7,5 10 7,5 10

Monitoring / Überwachung
Stromwandler

Rohrstabstromwandler,

wahlweise eichfähig
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Bestelldaten

Beschreibung
Bemessungs-

leistung S
n

Typ Artikel-Nr. VPE

Vorzugstypen ab Lager lieferbar

(in Auswahltabelle grün markiert)

Primärer Bemessungsstrom I
pn

:

- 60 A 1,25 VA PACT MCR-V2-3015- 60-  60-5A-1 2277815 1

- 75 A 1,25 VA PACT MCR-V2-3015- 60-  75-5A-1 2277828 1

- 75 A 1,5 VA PACT MCR-V2- 3015- 60- 75-5A-1 2276502 1

- 80 A 1,25 VA PACT MCR-V2-3015- 60-  80-5A-1 2277831 1

- 100 A 2,5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 100-5A-1 2277064 1

- 125 A 3,75 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 125-5A-1 2277624 1

- 150 A 3,75 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 2277844 1

- 150 A 5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 2277077 1

- 200 A 5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 2277637 1

- 200 A 7,5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 2277857 1

- 250 A 5 VA PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1 2276544 1

- 250 A 7,5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 2277860 1

- 250 A 10 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 2277080 1

- 300 A 7,5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 300-5A-1 2277640 1

- 400 A 10 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 400-5A-1 2277093 1

- 500 A 10 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 500-5A-1 2277653 1

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 600-5A-1 2277103 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 750-5A-1 2277666 1

Stromwandler, beachten Sie untenstehenden Bestellschlüssel zur 

Festlegung Ihres gewünschten Stromwandlertypes

PACT MCR-V2- 3015- 60 2277271 1

Zubehör

Schnellbefestigung; Breite der Haltelasche 16 mm

Fixierstiftlänge 40 mm PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638 1

Schnellbefestigung; Breite der Haltelasche 16 mm

Fixierstiftlänge 65 mm PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641 1
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PACT MCR-V2-3015-60
– Primärer Bemessungsstrom Ipn: 

0...(50...750) A
– Rundleitermaße: Ø 28 mm
– Schienenmaße: 

30x15 mm; 20x20 mm

Hinweise:

Eine komfortable Bestellmöglichkeit bietet Ihnen unser Konfigura-

tor unter www.phoenixcontact.net/products.

Eichfähige Stromwandler: Zur Festlegung Ihres gewünschten 

Stromwandlertypes nutzen Sie bitte den Bestellschlüssel auf 

Seite 224

Das zugehörige Installationszubehör finden Sie auf Seite 223

Stromwandler

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen (Bestellbeispiel orange markiert) 

Artikel-Nr. Primärstrom I
pn

Sekundärstrom I
sn

Klasse Bemessungsleistung S
n

2277271 / IP07500 / IS01 / C05 / P1500

Auswahltabelle PACT MCR-V2-3015-60 (Artikel-Nr.: 2277271)

I
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Primäre Bemessungsstromstärke I
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Bestelldaten

Beschreibung
Bemessungs-

leistung S
n

Typ Artikel-Nr. VPE

Vorzugstypen ab Lager lieferbar

(in Auswahltabelle grün markiert)

Primärer Bemessungsstrom I
pn

:

- 250 A 5 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 250-5A-1 2277116 1

- 300 A 7,5 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 300-5A-1 2277679 1

- 400 A 7,5 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 400-5A-1 2277129 1

- 500 A 10 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 500-5A-1 2277682 1

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 600-5A-1 2277132 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 750-5A-1 2277695 1

- 800 A 10 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1 2277145 1

- 1000 A 10 VA PACT MCR-V2-4012- 70-1000-5A-1 2277158 1

Stromwandler, beachten Sie untenstehenden Bestellschlüssel zur 

Festlegung Ihres gewünschten Stromwandlertypes

PACT MCR-V2- 4012- 70 2277284 1

Zubehör

Schnellbefestigung; Breite der Haltelasche 13 mm

Fixierstiftlänge 40 mm PACT-FAST-MNT-W13-L40 2276612 1

Schnellbefestigung; Breite der Haltelasche 13 mm

Fixierstiftlänge 65 mm PACT-FAST-MNT-W13-L65 2276625 1

215PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-4012-70
– Primärer Bemessungsstrom Ipn: 

0...(75...1000) A
– Rundleitermaße: Ø 33 mm
– Schienenmaße: 

40x12 mm; 2x 30x10 mm

Hinweise:

Eine komfortable Bestellmöglichkeit bietet Ihnen unser Konfigura-

tor unter www.phoenixcontact.net/products.

Eichfähige Stromwandler: Zur Festlegung Ihres gewünschten 

Stromwandlertypes nutzen Sie bitte den Bestellschlüssel auf 

Seite 224

Das zugehörige Installationszubehör finden Sie auf Seite 223

Stromwandler

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen (Bestellbeispiel orange markiert) 

Artikel-Nr. Primärstrom I
pn

Sekundärstrom I
sn

Klasse Bemessungsleistung S
n

2277284 / IP010000 / IS05 / C10 / P250

Auswahltabelle PACT MCR-V2-4012-70 (Artikel-Nr.: 2277284)
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Monitoring / Überwachung
Stromwandler

Aufsteckstromwandler,

wahlweise eichfähig
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Bestelldaten

Beschreibung
Bemessungs-

leistung S
n

Typ Artikel-Nr. VPE

Vorzugstypen ab Lager lieferbar

(in Auswahltabelle grün markiert)

Primärer Bemessungsstrom I
pn

:

- 150 A 3,75 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 150-5A-1 2276117 1

- 200 A 5 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 200-5A-1 2276120 1

- 250 A 7,5 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 250-5A-1 2276133 1

- 300 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 300-5A-1 2276146 1

- 400 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 400-5A-1 2277161 1

- 500 A 15 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 500-5A-1 2276159 1

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 2277174 1

- 600 A 15 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 2276162 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 750-5A-1 2276175 1

- 800 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 800-5A-1 2277187 1

- 1000 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1 2276463 1

- 1000 A 15 VA PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1 2277190 1

- 1250 A 15 VA PACT MCR-V2-5012- 85-1250-5A-1 2277200 1

- 1500 A 15 VA PACT MCR-V2-5012- 85-1500-5A-1 2276188 1

Stromwandler, beachten Sie untenstehenden Bestellschlüssel zur 

Festlegung Ihres gewünschten Stromwandlertypes

PACT MCR-V2- 5012- 85 2277297 1

Zubehör

Schnellbefestigung; Breite der Haltelasche 13 mm

Fixierstiftlänge 40 mm PACT-FAST-MNT-W13-L40 2276612 1

Schnellbefestigung; Breite der Haltelasche 13 mm

Fixierstiftlänge 65 mm PACT-FAST-MNT-W13-L65 2276625 1

216 PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-5012-85
– Primärer Bemessungsstrom Ipn: 

0...(100...1500) A
– Rundleitermaße: Ø 42 mm
– Schienenmaße: 

50x12 mm; 2x 40x10 mm

Hinweise:

Eine komfortable Bestellmöglichkeit bietet Ihnen unser Konfigura-

tor unter www.phoenixcontact.net/products.

Eichfähige Stromwandler: Zur Festlegung Ihres gewünschten 

Stromwandlertypes nutzen Sie bitte den Bestellschlüssel auf 

Seite 224

Das zugehörige Installationszubehör finden Sie auf Seite 223

Stromwandler

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen (Bestellbeispiel orange markiert) 

Artikel-Nr. Primärstrom I
pn

Sekundärstrom I
sn

Klasse Bemessungsleistung S
n

2277297 / IP02500 / IS01 / C10 / P750

Auswahltabelle PACT MCR-V2-5012-85 (Artikel-Nr.: 2277297)
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Monitoring / Überwachung
Stromwandler
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Bestelldaten

Beschreibung
Bemessungs-

leistung S
n

Typ Artikel-Nr. VPE

Vorzugstypen ab Lager lieferbar

(in Auswahltabelle grün markiert)

Primärer Bemessungsstrom I
pn

:

- 200 A 2,5 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 2277873 1

- 250 A 2,5 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 250-5A-1 2277886 1

- 300 A 2,5 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 300-5A-1 2277899 1

- 400 A 2,5 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 400-5A-1 2277909 1

- 500 A 5 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 500-5A-1 2277912 1

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 600-5A-1 2277925 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 750-5A-1 2277938 1

- 800 A 10 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 800-5A-1 2277941 1

- 1000 A 15 VA PACT MCR-V2-6015- 85-1000-5A-1 2277954 1

- 1250 A 15 VA PACT MCR-V2-6015- 85-1250-5A-1 2277967 1

- 1500 A 15 VA PACT MCR-V2-6015- 85-1500-5A-1 2277970 1

- 1600 A 15 VA PACT MCR-V2-6015- 85-1600-5A-1 2277983 1

Stromwandler, beachten Sie untenstehenden Bestellschlüssel zur 

Festlegung Ihres gewünschten Stromwandlertypes

PACT MCR-V2- 6015- 85 2277336 1

Zubehör

Schnellbefestigung; Breite der Haltelasche 16 mm

Fixierstiftlänge 40 mm PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638 1

Schnellbefestigung; Breite der Haltelasche 16 mm

Fixierstiftlänge 65 mm PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641 1

217PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-6015-85
– Primärer Bemessungsstrom Ipn: 

0...(200...1600) A
– Rundleitermaße: Ø 52 mm
– Schienenmaße: 

60x15 mm; 2x 50x10 mm;  40x40 mm

Hinweise:

Eine komfortable Bestellmöglichkeit bietet Ihnen unser Konfigura-

tor unter www.phoenixcontact.net/products.

Eichfähige Stromwandler: Zur Festlegung Ihres gewünschten 

Stromwandlertypes nutzen Sie bitte den Bestellschlüssel auf 

Seite 224

Das zugehörige Installationszubehör finden Sie auf Seite 223

Stromwandler

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen (Bestellbeispiel orange markiert) 

Artikel-Nr. Primärstrom I
pn

Sekundärstrom I
sn

Klasse Bemessungsleistung S
n

2277336 / IP05000 / IS01 / C10 / P375

Auswahltabelle PACT MCR-V2-6015-85 (Artikel-Nr.: 2277336)
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Stromwandler

Aufsteckstromwandler,

wahlweise eichfähig
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Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Bemessungs-

leistung S
n

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Vorzugstypen ab Lager lieferbar

(in Auswahltabelle grün markiert)

Primärer Bemessungsstrom I
pn

:

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-6040- 96- 600-5A-1 2276191 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-6040- 96- 750-5A-1 2276201 1

- 800 A 10 VA PACT MCR-V2-6315- 95- 800-5A-1 2277213 1 PACT MCR-V2-6040- 96- 800-5A-1 2276214 1

- 1000 A 10 VA PACT MCR-V2-6315- 95-1000-5A-1 2277226 1 PACT MCR-V2-6040- 96-1000-5A-1 2277705 1

- 1250 A 10 VA PACT MCR-V2-6315- 95-1250-5A-1 2277239 1

- 1250 A 15 VA PACT MCR-V2-6040- 96-1250-5A-1 2276227 1

- 1500 A 10 VA PACT MCR-V2-6315- 95-1500-5A-1 2277242 1 PACT MCR-V2-6040- 96-1500-5A-1 2277718 1

- 1600 A 10 VA PACT MCR-V2-6315- 95-1600-5A-1 2277255 1

- 1600 A 15 VA PACT MCR-V2-6040- 96-1600-5A-1 2276230 1

- 2000 A 15 VA PACT MCR-V2-6040- 96-2000-5A-1 2276243 1

Stromwandler, beachten Sie untenstehenden Bestellschlüssel zur 

Festlegung Ihres gewünschten Stromwandlertypes

PACT MCR-V2- 6315- 95 2277307 1 PACT MCR-V2- 6040- 96 2277349 1

Zubehör Zubehör

Schnellbefestigung; Breite der Haltelasche 16 mm

Fixierstiftlänge 40 mm PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638 1 PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638 1

Schnellbefestigung; Breite der Haltelasche 16 mm

Fixierstiftlänge 65 mm PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641 1 PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641 1

218 PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-6315-95
– Primärer Bemessungsstrom Ipn: 

0...(200...2500) A
– Rundleitermaße: Ø 53 mm
– Schienenmaße: 

63x15 mm
2x 50x10 mm
40x40 mm

PACT MCR-V2-6040-96
– Primärer Bemessungsstrom Ipn: 

0...(200...2000) A
– Rundleitermaße: Ø 61 mm
– Schienenmaße: 

60x40 mm; 50x50 mm

Hinweise:

Eine komfortable Bestellmöglichkeit bietet Ihnen unser Konfigura-

tor unter www.phoenixcontact.net/products.

Eichfähige Stromwandler: Zur Festlegung Ihres gewünschten 

Stromwandlertypes nutzen Sie bitte den Bestellschlüssel auf 

Seite 225

Das zugehörige Installationszubehör finden Sie auf Seite 223

Stromwandler

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen (Bestellbeispiel orange markiert) 

Artikel-Nr. Primärstrom I
pn

Sekundärstrom I
sn

Klasse Bemessungsleistung S
n

2277307 / IP25000 / IS05 / C05 / P500

Auswahltabelle PACT MCR-V2-6315-95 (Artikel-Nr.: 2277307) Auswahltabelle PACT MCR-V2-6040-96 (Artikel-Nr.: 2277349)
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wahlweise eichfähig

Aufsteckstromwandler,

wahlweise eichfähig
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Bemessungs-

leistung S
n

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Vorzugstypen ab Lager lieferbar

(in Auswahltabelle grün markiert)

Primärer Bemessungsstrom I
pn

:

- 400 A 7,5 VA PACT MCR-V2-8015-105- 400-5A-1 2276256 1

- 500 A 10 VA PACT MCR-V2-8015-105- 500-5A-1 2276269 1

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-8015-105- 600-5A-1 2276272 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-8015-105- 750-5A-1 2276285 1

- 800 A 15 VA PACT MCR-V2-8015-105- 800-5A-1 2276298 1

- 1000 A 10 VA PACT MCR-V2-8015-105-1000-5A-1 2277721 1 PACT MCR-V2-8020-105-1000-5A-1 2277747 1

- 1000 A 15 VA PACT MCR-V2-8015-105-1000-5A-1 2276308 1

- 1250 A 10 VA PACT MCR-V2-8015-105-1250-5A-1 2276311 1

- 1500 A 15 VA PACT MCR-V2-8015-105-1500-5A-1 2277734 1 PACT MCR-V2-8020-105-1500-5A-1 2277750 1

- 1600 A 15 VA PACT MCR-V2-8015-105-1600-5A-1 2276324 1

- 2000 A 10 VA PACT MCR-V2-8020-105-2000-5A-1 2276382 1

- 2000 A 20 VA PACT MCR-V2-8015-105-2000-5A-1 2276337 1

- 2500 A 20 VA PACT MCR-V2-8015-105-2500-5A-1 2276340 1

Stromwandler, beachten Sie untenstehenden Bestellschlüssel zur 

Festlegung Ihres gewünschten Stromwandlertypes

PACT MCR-V2- 8015-105 2277352 1 PACT MCR-V2- 8020-105 2277365 1

219PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-8015-105
– Primärer Bemessungsstrom Ipn: 

0...(400...2500) A
– Rundleitermaße: Ø 61 mm
– Schienenmaße: 

80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

PACT MCR-V2-8020-105
– Primärer Bemessungsstrom Ipn: 

0...(500...2000) A
– Rundleitermaße: Ø 70 mm
– Schienenmaße: 

2x 80x10 mm; 60x60 mm

Hinweise:

Eine komfortable Bestellmöglichkeit bietet Ihnen unser Konfigura-

tor unter www.phoenixcontact.net/products.

Eichfähige Stromwandler: Zur Festlegung Ihres gewünschten 

Stromwandlertypes nutzen Sie bitte den Bestellschlüssel auf 

Seite 225

Das zugehörige Installationszubehör finden Sie auf Seite 223

Stromwandler

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen (Bestellbeispiel orange markiert) 

Artikel-Nr. Primärstrom I
pn

Sekundärstrom I
sn

Klasse Bemessungsleistung S
n

2277352 / IP25000 / IS05 / C10 / P3000

Auswahltabelle PACT MCR-V2-8015-105 (Artikel-Nr.: 2277352) Auswahltabelle PACT MCR-V2-8020-105 (Artikel-Nr.: 2277365)
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Monitoring / Überwachung
Stromwandler
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wahlweise eichfähig
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Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Bemessungs-

leistung S
n

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Vorzugstypen ab Lager lieferbar

(in Auswahltabelle grün markiert)

Primärer Bemessungsstrom I
pn

:

- 2500 A 15 VA PACT MCR-V2-10020-129-2500-5A 2276395 1

- 3000 A 15 VA PACT MCR-V2-10036-129-3000-5A 2276405 1

Stromwandler, beachten Sie untenstehenden Bestellschlüssel zur 

Festlegung Ihres gewünschten Stromwandlertypes

PACT MCR-V2-10020-129 2277378 1 PACT MCR-V2-10036-129 2277381 1

220 PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-10020-129
– Primärer Bemessungsstrom Ipn: 

0...(400...4000) A
– Rundleitermaße: Ø 85 mm
– Schienenmaße: 

2x 100x10 mm; 80x64 mm

PACT MCR-V2-10036-129
– Primärer Bemessungsstrom Ipn: 

0...(400...4000) A
– Schienenmaße: 

3x 100x12 mm

Hinweise:

Eine komfortable Bestellmöglichkeit bietet Ihnen unser Konfigura-

tor unter www.phoenixcontact.net/products.

Eichfähige Stromwandler: Zur Festlegung Ihres gewünschten 

Stromwandlertypes nutzen Sie bitte den Bestellschlüssel auf 

Seite 225

Das zugehörige Installationszubehör finden Sie auf Seite 223

Stromwandler

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen (Bestellbeispiel orange markiert) 

Artikel-Nr. Primärstrom I
pn

Sekundärstrom I
sn

Klasse Bemessungsleistung S
n

2277378 / IP40000 / IS05 / C05 / P2500

Auswahltabelle PACT MCR-V2-10020-129 (Artikel-Nr.: 2277378) Auswahltabelle PACT MCR-V2-10036-129 (Artikel-Nr.: 2277381)
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Monitoring / Überwachung
Stromwandler

Aufsteckstromwandler,

wahlweise eichfähig

Aufsteckstromwandler,

wahlweise eichfähig
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Bemessungs-

leistung S
n

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Vorzugstypen ab Lager lieferbar

(in Auswahltabelle grün markiert)

Primärer Bemessungsstrom I
pn

:

- 4000 A 15 VA PACT MCR-V2-12040-159-4000-5A 2276418 1

Stromwandler, beachten Sie untenstehenden Bestellschlüssel zur 

Festlegung Ihres gewünschten Stromwandlertypes

PACT MCR-V2-12020-159 2277394 1 PACT MCR-V2-12040-159 2277404 1

221PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-12020-159
– Primärer Bemessungsstrom Ipn: 

0...(400...4000) A
– Rundleitermaße: Ø 96 mm
– Schienenmaße: 

2x 120x10 mm; 3x 100x10 mm;
80x80 mm

PACT MCR-V2-12040-159
– Primärer Bemessungsstrom Ipn: 

0...(400...4000) A
– Schienenmaße: 

4x 120x10 mm

Hinweise:

Eine komfortable Bestellmöglichkeit bietet Ihnen unser Konfigura-

tor unter www.phoenixcontact.net/products.

Das zugehörige Installationszubehör finden Sie auf Seite 223

Stromwandler

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen (Bestellbeispiel orange markiert) 

Artikel-Nr. Primärstrom I
pn

Sekundärstrom I
sn

Klasse Bemessungsleistung

2277404 / IP08000 / IS01 / C05 / P250

Auswahltabelle PACT MCR-V2-12020-159 (Artikel-Nr.: 2277394) Auswahltabelle PACT MCR-V2-12040-159 (Artikel-Nr.: 2277404)
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Monitoring / Überwachung
Stromwandler

Aufsteckstromwandler Aufsteckstromwandler
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Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Stromwandler, beachten Sie untenstehenden Bestellschlüssel zur 

Festlegung Ihres gewünschten Stromwandlertypes

PACT MCR-V3-60 2277417 1

222 PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V3-60
– Primärer Bemessungsstrom Ipn: 

0...(1...40) A

– Anschluss der stromführenden Kupferlei-
ter primärseitig direkt an die Schraub-
klemmen

Hinweise:

Eine komfortable Bestellmöglichkeit bietet Ihnen unser Konfigura-

tor unter www.phoenixcontact.net/products.

Das zugehörige Installationszubehör finden Sie auf Seite 223

Stromwandler

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen (Bestellbeispiel orange markiert) 

Artikel-Nr. Primärstrom I
pn

Sekundärstrom I
sn

Klasse Bemessungsleistung S
n

2277417 / IP00025 / IS01 / C10 / P250

Auswahltabelle PACT MCR-V3-60 (Artikel-Nr.: 2277417)
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Monitoring / Überwachung
Stromwandler

Wickelstromwandler
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Technische Daten Technische Daten

Allgemeine Daten

Material PA 6 PA 6

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 120 °C -25 °C ... 120 °C

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Schnellbefestigung; Breite der Haltelasche 13 mm

Fixierstiftlänge 65 mm PACT-FAST-MNT-W13-L65 2276625 1

Fixierstiftlänge 40 mm PACT-FAST-MNT-W13-L40 2276612 1

Schnellbefestigung; Breite der Haltelasche 16 mm

Fixierstiftlänge 65 mm PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641 1

Fixierstiftlänge 40 mm PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638 1

– Kein Werkzeug zur Montage notwendig
– Einfachste Handhabung durch sichere Fi-

xierung mit Fingerkraft
– Set bestehend aus zwei Fixierstiften und 

einer Haltelasche

Hinweise:

Die 16-mm-breite Schnellbefestigung können Sie auch für größe-

re Stromwandler verwenden, falls die Länge der Fixierstifte ausrei-

chend ist.

Schnellbefestigung für PACT-Strom-
wandler

Monitoring / Überwachung
Stromwandler

für: ...-V2-4012-70..., ...-V2-5012-85... für: ...-V2-3015-60..., ...-V2-6015-85...,

...-V2-6315-95...

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Kupferhülsen, zur Herstellung einer leitenden Verbindung bei der 

Liegend-Montage von PACT Analog-Stromwandlern. Die Größe 

der Kupferhülse hängt ab vom Durchmesser des Stromwandler-

Innenloches.

- für PACT MCR-V1-21-44-... Ø 21/8 mm PACT MCR-CB-21- 8 2277569 1

- für PACT MCR-V1-21-44-... Ø 21/12 mm PACT MCR-CB-21-12 2277556 1

- für PACT MCR-V2-3015-60-... Ø 28/12 mm PACT MCR-CB-28-12 2277543 1

- für PACT MCR-V2-5012-85-... Ø 42/12 mm PACT MCR-CB-42-12 2277530 1

Tragschienenadapter

PACT MCR-RA 2277598 12

Sekundärklemmenabdeckung, zur Erhöhung der Luft- und 

Kriechstrecken

Länge: 60 mm PACT MCR-ETC-60 2277572 9

Länge: 75 mm PACT MCR-ETC-75 2277585 9

Isolationskappen, zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren 

der Befestigungsschrauben der Primärschiene

PACT MCR-ICAP 2277608 18

223PHOENIX CONTACT

– Kupferhülsen
– Tragschienenadapter
– Sekundärklemmenabdeckung
– Isolationskappen

Zubehör

Kupferhülsen

Tragschienenadapter

Sekundärklemmenabdeckung

Isolationskappen
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Eichfähige Stromwandler - Bestellschlüssel und Auswahltabellen
Bestellschlüssel aus der entsprechenden Auswahltabelle ergänzen (Bestellbeispiele sind jeweils orange markiert)  

Artikel-Nr. Primärstrom I
pn

Sekundärstrom I
sn

Klasse Bemessungsleistung S
n

Eichung Eichschein

/ / / / / /

IP01500 = 150 A

IP02000 = 200 A IS05 = 5 A C02S =  0,2S P250 = 2,5 VA NONE = nicht geeicht NONE = kein Eichschein

IP02500 = 250 A C02 =  0,2 P500 = 5,0 VA YES = geeicht YES = Eichschein  (kostenpflichtig)

IP03000 = 300 A C05S =  0,5S P1000 = 10 VA

IP04000 = 400 A C05 =  0,5 P1500 = 15 VA

IP05000 = 500 A P2000 = 20 VA

IP06000 = 600 A P3000 = 30 VA YESPLUS = Eichschein mit Fehlerverzeichnis 

(5 Messpunkte) (kostenpflichtig)IP07500 = 750 A

IP08000 = 800 A

IP10000 = 1000 A

IP12000 = 1200 A

IP12500 = 1250 A

IP15000 = 1500 A

IP16000 = 1600 A

IP20000 = 2000 A

IP25000 = 2500 A

PACT MCR-V2C-3015-60  (Artikel-Nr.: 2277433)
Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 214.

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen

2277433 / IP02000 / IS05 / C05 / P250 / NONE / NONE

Auswahltabelle
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PACT MCR-V1C-21-44 (Artikel-Nr.: 2277420)
Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 213.

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen

2277420 / IP03000 / IS05 / C02 / P250 / NONE / NONE

Auswahltabelle
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PACT MCR-V2C-4012-70 (Artikel-Nr.: 2277446)
Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 215.

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen

2277446 / IP06000 / IS05 / C02 / P1000 / NONE / NONE

Auswahltabelle
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PACT MCR-V2C-5012-85 (Artikel-Nr.: 2277459)
Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 216.

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen

2277459 / IP10000 / IS05 / C05 / P1500 / NONE / NONE

Auswahltabelle
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PACT MCR-V2C-6015-85 (Artikel-Nr.: 2277462)
Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 217.

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen

2277462 / IP02500 / IS05 / C05 / P250 / NONE / NONE

Auswahltabelle
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Monitoring / Überwachung
Stromwandler
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Eichfähige Stromwandler - Bestellschlüssel und Auswahltabellen
Bestellschlüssel aus der entsprechenden Auswahltabelle ergänzen (Bestellbeispiele sind jeweils orange markiert)  

Artikel-Nr. Primärstrom I
pn

Sekundärstrom I
sn

Klasse Bemessungsleistung S
n

Eichung Eichschein

/ / / / / /

IP01500 = 150 A

IP02000 = 200 A IS05 = 5 A C02S =  0,2S P250 = 2,5 VA NONE = nicht geeicht NONE = kein Eichschein

IP02500 = 250 A C02 =  0,2 P500 = 5,0 VA YES = geeicht YES = Eichschein  (kostenpflichtig)

IP03000 = 300 A C05S =  0,5S P1000 = 10 VA

IP04000 = 400 A C05 =  0,5 P1500 = 15 VA

IP05000 = 500 A P2000 = 20 VA

IP06000 = 600 A P3000 = 30 VA YESPLUS = Eichschein mit Fehlerverzeichnis 

(5 Messpunkte) (kostenpflichtig)IP07500 = 750 A

IP08000 = 800 A

IP10000 = 1000 A

IP12000 = 1200 A

IP12500 = 1250 A

IP15000 = 1500 A

IP16000 = 1600 A

IP20000 = 2000 A

IP25000 = 2500 A

PACT MCR-V2C-8015-105  (Artikel-Nr.: 2277491)
Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 219.

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen

2277491 / IP05000 / IS05 / C05 / P500 / NONE / NONE

Auswahltabelle
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PACT MCR-V2C-6040-96 (Artikel-Nr.: 2277488)
Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 218.

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen

2277488 / IP12000 / IS05 / C02 / P1000 / NONE / NONE

Auswahltabelle
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PACT MCR-V2C-8020-105 (Artikel-Nr.: 2277501)
Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 219.

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen

2277501 / IP15000 / IS05 / C05S / P1000 / NONE / NONE

Auswahltabelle
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PACT MCR-V2C-10036-129 (Artikel-Nr.: 2277527)
Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 220.

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen

2277527 / IP16000 / IS05 / C05 / P500 / NONE / NONE

Auswahltabelle
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PACT MCR-V2C-10020-129 (Artikel-Nr.: 2277514)
Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 220.

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen

2277514 / IP08000 / IS05 / C05 / P1500 / NONE / NONE

Auswahltabelle
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PACT MCR-V2C-6315-95 (Artikel-Nr.: 2277475)
Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 218.

Bestellschlüssel aus der Auswahltabelle ergänzen

2277475 / IP15000 / IS05 / C05 / P3000 / NONE / NONE

Auswahltabelle
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Monitoring / Überwachung
Stromwandler
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Monitoring / Überwachung
Strom- und Spannungsmesstechnik

Mit flexibler Versorgung – Strom-
messumformer bis 12 A AC

Die aktiven Strommessumformer wan-
deln sinusförmige Wechselströme bis 12 A 
um. Das integrierte Weitbereichsnetzteil 
erlaubt den Einsatz in unterschiedlichen 
Ländern.

Mit klappbarem Rogowski-Sensor – 
Strommessumformer bis 200 A AC

Die AC-Strommessumformer messen si-
nus- und nicht-sinusförmige Wechselströme 
bis 200 A. Der klappbare Rogowski-Sensor 
sorgt für hohen Installationskomfort, denn 
die zu bemessenden Leitungen müssen nicht 
getrennt werden. Das bedeutet unterbre-
chungsfreies Montieren.

Grenzwertüberwachung mit dem 
Stromwächter

Am Stromwächter wird eine gewünschte 
Stromstärke vorgegeben, bei der ein 
Wechslerkontakt einen Verbraucher ein- 
bzw. ausschaltet.

Flexible Signalanpassung – Strom-
messumformer bis 55 A AC/DC

Die Strommessumformer bis 55 A bieten 
die Möglichkeit, den Messbereich stufenlos 
einzustellen. Dieser Bereich wird über die 
gesamte Ausgangssignalspannweite abgebil-
det. Das bedeutet, sehr genaue Auflösung 
der Messwerte. Die schnelle Grundkonfigu-
ration erfolgt über DIP-Schalter. Mit der 
Software setzen Sie zusätzliche nützliche 
Gerätefunktionen.

Für hohe Ströme – Strommessumfor-
mer bis 600 A AC/DC

Zur Messung hoher Ströme jeder Kurven-
form bis 600 A AC/DC sind die universellen 
Strommessumformer die richtige Lösung 
für Sie. Das Produktspektrum bietet unter-
schiedliche Geräte in abgestuften Messbe-
reichen mit Strom- oder Spannungsausgang.

Spannungsmessumformer,
AC und DC

Die Spannungsmessumformer wandeln 
AC- und DC-Spannungen in analoge Norm-
signale um.
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Monitoring / Überwachung
Strom- und Spannungsmesstechnik

Für sinusförmige Wechselströme
bis 12 A
– Galvanische 3-Wege-Trennung
– Weitbereichsvariante von

19,2...253 V AC/DC
– Spannungsbrückung mit Tragschienen-

Connector
– Eingang/Ausgang über DIP-Schalter konfi-

gurierbar
– Geeignet für explosionsgefährdete Berei-

che dank ATEX-Zulassung für Ex-Zone 2

Für sinus- und nicht-sinusförmige 
Wechselströme bis 200 A
– Erfassung auch verzerrter Wechselströ-

me bis 6.000 Hz dank Echteffektivwert-
messung (RMS)

– Unterbrechungsfreie Installation und ver-
lustfreie Strommessung dank klappbarem 
Rogowski-Sensor

– Messbereichswahl per Schiebeschalter

Grenzwertüberwachung
Der Stromwächter setzt sinusförmige 

Wechselströme in binäre Schaltsignale um.
– Schaltpunkt im Messbereich von

0...16 A AC frei wahlbar
– Relais-Wechslerausgang
– Einstellbare Schalthysterese
– 3-Wege-Trennung
– Einstellbares Arbeits- und Ruhestromver-

halten

Mit flexible Messbereichen für alle 
Kurvenformen bis 55 A
– Verlustfreie Echteffektivwertmessung 

ohne Shunt per Hall-Sensor (TRMS)
– Optimale Abbildung des Messbereiches 

bis 55 A, dank Software-programmierba-
rer Ober- und Untergrenzen

– Grenzwertalarmierung für Schwellwert-
Über- oder -Unterschreitung bis 55 A – 
durch Relais- oder Transistorausgang

Für hohe Ströme – Strommessumfor-
mer bis 600 A AC/DC
– Verlustfreie Echteffektivwertmessung 

ohne Shunt per Hall-Sensor (TRMS)
– Kompakte Abmessungen ermöglichen 

auch einen dezentralen Einsatz
– Variabel montierbar auf Tragschiene und 

Montageplatte
– Steckbare COMBICON-Anschlussklem-

men
– 3-Wege-Trennung
– Für Leiterdurchmesser bis 32 mm

Spannungsmessumformer,
AC und DC
– Für Gleichspannungen

von 0 ... ± 660 V DC und
Wechselspannungen von 0 ... 444 V AC

– Bidirektionale Ausgangssignale
– Einstellbare Spannungsbereiche
– ZERO/SPAN-Abgleich ± 20 %
– 3-Wege-Trennung
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Stromerfassung
Beim Einsatz rein ohmscher Lasten 

(Glühlampen, Heizungen,...) an einem her-
kömmlichen 230 V-Netz entstehen keine 
Verzerrungen auf dem Stromnetz. 

Mit dem Anwachsen nicht-linearer Las-
ten, durch phasenangeschnittene Regel-
bausteine werden aus reinen Sinuswellen 
immer mehr trapezförmige Kurvenformen.

Das Gros der Strom- und Spannungs-
messumformer ist auf sinusförmige Wech-
selströme kalibriert, und zeigt somit nur 
den Effektivwert des Wechselstromes 
durch Mittelwertbildung an.

Echt-Effektivwert-Messumformer sind 
unabhängig von einem Formfaktor und ak-
zeptieren jede Kurvenform.

Effektivwert-(RMS-)Erfassung nach 
transformatorischem Prinzip

Nach dem Induktionsgesetz entsteht 
durch einen sich zeitlich ändernden magne-
tischen Fluss an den Klemmen einer Spule 
eine Induktionsspannung. Eine Schaltungsa-
nordnung aus zwei galvanisch getrennten, 
aber magnetisch gekoppelten Kreisen 
nennt sich Transformator. Diese Möglich-
keit der Stromübertragung ist eine der ein-
fachsten und häufigst verwendeten.

Echt-Effektivwert-(TRMS-)Erfassung 
nach Rogowski-Prinzip

Mit dem Rogowski Messprinzip werden 
sinus- und nicht sinusförmige Wechsel-
ströme gemessen. Die als Rogowski-Spule 
bezeichnete eisenfreie Induktionsspule 
(Luftspule) misst die magnetische Span-
nung längs eines geschlossenen Umlaufes 
um einen stromführenden Leiter.

Das Ausgangssignal der Rogowski-Spule 
wird danach so aufbereitet, dass ein exak-
tes Abbild des Primärstromes entsteht.

Echt-Effektivwert-(TRMS-)Erfassung 
mittels Hall-Sensor

Der durch den Primärstrom IP erzeugte 
Magnetfluss wird in dem Magnetkreis ver-
dichtet und mit einem Hallsensor im Luft-
spalt gemessen. Das Ausgangssignal des 
Hallsensors wird danach so aufbereitet, 
dass ein exaktes Abbild des Primärstroms 
entsteht.

Mittelwertbildung

Effektivwert 
(quadratischer Mittelwert)

Der Effektivwert eines Wechselstromes 
entspricht dem aus den Augenblickswerten 
des Stromes ergebenen Dauerwert, der in 
einem ohmschen Widerstand die gleiche 
Wärmearbeit erzeugt, wie ein Gleichstrom 
gleicher Größe. 

Echt-Effektivwert deutet lediglich darauf 
hin, dass auch verzerrte, Gleich- und Misch-
ströme erfasst werden können. Der Mess-
umformer ist unabhängig von der Kurven-
form.

Bei einem sinusförmigen AC-Strom be-
deutet das:

Arithmetischer Mittelwert 
Der arithmetische Mittelwert dient zur 

Messung von Gleichströmen oder zur Filte-
rung eines Gleichanteils aus einem Misch-
strom. Die Anwendung des arithmetischen 
Mittelwertes auf einen symmetrischen 
Wechselstrom würde zu einem Messwert 
mit dem Betrag "0" führen.

Durch den arithmetischen Mittelwert ist 
es möglich, Gleichströme als analoge 
Normsignale am Ausgang zur Verfügung zu 
stellen. Die Polung kann durch ein bipolares 
Ausgangssignal bewertet werden.

Für das 230 V/50 Hz-Stromnetz bedeutet 
das auf den Spannungsebenen: 

Ieff =
IS Ueff =

US

2 2

Ueff = 230 V

US = 325 V

Umittel = 0 V

IS

Ieff

Imittel

Echt-Effektivwert-(TRMS-)Erfassung nach 
Rogowski-Prinzip

Effektivwert-(RMS-)Erfassung nach transformato-
rischem Prinzip

Arithmetischer Mittelwert

Analog
Out

Echt-Effektivwert-(TRMS-)Erfassung mittels Hall-
Sensor

Monitoring / Überwachung
Strom- und Spannungsmesstechnik
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Gehäusebreite 90 mm Gehäusebreite 90 mm

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Frequenzbereich 20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz) 20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz)

Kurvenform Gleich-, Wechsel- oder verzerrte Ströme Gleich-, Wechsel- oder verzerrte Ströme

Anschlussart Kabelumbau: Durchmesser 32 mm Kabelumbau: Durchmesser 32 mm

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 0 ... 10 V 4 ... 20 mA

Maximales Ausgangssignal < 25 mA

Bürde R
B

≥ 10 kΩ < 300 Ω

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

20 V DC ... 30 V DC 20 V DC ... 30 V DC

Übertragungsfehler maximal <± 1 % (vom Endwert) <± 1 % (vom Endwert)

Temperaturkoeffizient typ. 0,02 %/K (0 ... 60 °C) 0,04 %/K (-40 ... 65 °C) typ. 0,02 %/K (0 ... 60 °C) 0,04 %/K (-40 ... 65 °C)

Sprungantwort (10-90%) 150 ms 150 ms

Sichere Trennung nach EN 61010 nach EN 61010

Bemessungsisolationsspannung 300 V AC 300 V AC

Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III / 2 III / 2

Schutzart IP20 IP20

Umgebungstemperaturbereich -40 °C ... 65 °C -40 °C ... 65 °C

Abmessungen B / H / T 90 / 33,8 / 85 mm 90 / 33,8 / 85 mm

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,25 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,25 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

UL, USA / Kanada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Überstrombe-

lastbarkeit
Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Universalstrommessumformer

Eingangsstrombereich: 0...100 A 6 x I
IN

MCR-SL-CUC-100-U 2308108 1 MCR-SL-CUC-100-I 2308027 1

Eingangsstrombereich: 0...200 A 3 x I
IN

MCR-SL-CUC-200-U 2308205 1 MCR-SL-CUC-200-I 2308030 1

Eingangsstrombereich: 0...300 A 3,33 x I
IN

MCR-SL-CUC-300-U 2308302 1 MCR-SL-CUC-300-I 2308043 1

Eingangsstrombereich: 0...400 A 2,5 x I
IN

MCR-SL-CUC-400-I 2308072 1

Universalstrommessumformer ohne UL-Zulassung

Eingangsstrombereich: 0...500 A 3,6 x I
IN

MCR-SL-CUC-500-I 2308085 1

Eingangsstrombereich: 0...600 A 3 x I
IN

MCR-SL-CUC-600-I 2308098 1

229PHOENIX CONTACT

Die MCR-SL-CUC-... Strommessum-
former erfassen Gleich-, Wechsel- und 
verzerrte Ströme von 0...600 A.
– Universelle Strommessung, kein Shunt 

erforderlich
– Kompakte Abmessungen ermöglichen 

auch einen dezentralen Einsatz
– Variabel montierbar auf Tragschiene und 

Montageplatte
– Einfache Anschlusstechnik durch steckbare 

COMBICON-Anschlussklemmen
– 3-Wege-Trennung

Strommessumformer AC/DC und 
verzerrte Ströme

Monitoring / Überwachung
Strom- und Spannungsmesstechnik

für Gleich-, Wechsel- und verzerrte Ströme 

0...300 A,

Spannungsausgang

für Gleich-, Wechsel- und verzerrte Ströme 

0...600 A,

Stromausgang
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Ex: 

 
Ex: 

Gehäusebreite 22,5 mm Gehäusebreite 22,5 mm

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsstrom 0 A ... 11 A (AC/DC) 0 A ... 55 A (AC/DC)

Ansprechschwelle 2 % (vom Messbereichsnennwert 1/5/10 A) 0,8 % (vom Messbereichsnennwert 50 A)

Frequenzbereich 15 Hz ... 400 Hz 15 Hz ... 400 Hz

Kurvenform Gleich-, Wechsel- oder verzerrte Ströme Gleich-, Wechsel- oder verzerrte Ströme

Überstrombelastbarkeit 2 x I
N 

(dauernd) abhängig vom durchgesteckten Leiter

Stoßstrombelastbarkeit 20 x I
N
 (1 s) abhängig vom durchgesteckten Leiter

Anschlussart Schraubanschluss Durchsteckanschluss, Durchmesser 10,5 mm

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal (normal und invers) 0 ... 5 V / 1 ... 5 V / 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA 0 ... 5 V / 1 ... 5 V / 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

2 ... 10 V / -5 ... 5 V / -10 ... 10 V 2 ... 10 V / -5 ... 5 V / -10 ... 10 V

Bürde R
B

> 10 kΩ < 500 Ω > 10 kΩ < 500 Ω

Schaltausgang

Relais-Ausgang Kontaktmaterial 1 Wechsler / AgSnO, hartvergoldet 1 Wechsler / AgSnO, hartvergoldet

Max. Schaltstrom 50 mA (bei Goldschicht, 30 V AC/ 36 V DC)

2 A (bei zerstörter Goldschicht, 250 V AC)

50 mA (bei Goldschicht, 30 V AC/ 36 V DC)

2 A (bei zerstörter Goldschicht, 250 V AC)

Transistorausgang pnp Ausgangsspannung 19 V ... 29 V (Versorgungsspannung - 1 V) 19 V ... 29 V (Versorgungsspannung - 1 V)

Dauerlaststrom 80 mA (nicht kurzschlussfest) 80 mA (nicht kurzschlussfest)

Einstellbereich des Schwellwertes 1 % ... 110 % 1 % ... 110 %

Ansprechverzögerung 0,1 s ... 20 s 0,1 s ... 20 s

Statusanzeige LED gelb LED gelb

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

20 V DC ... 30 V DC 20 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 50 mA (ohne Last) < 50 mA (ohne Last)

Übertragungsfehler maximal < 0,5 % (vom Bereichsnennwert unter Nennbedingungen) < 0,5 % (vom Bereichsnennwert unter Nennbedingungen)

Temperaturkoeffizient typ. < 0,025 %/K typ. < 0,025 %/K

Sprungantwort (10-90%) 330 ms (bei AC) 40 ms (bei DC) 330 ms (bei AC) 40 ms (bei DC)

Sichere Trennung nach EN 50178, EN 61010 nach EN 50178, EN 61010

Bemessungsisolationsspannung 300 V AC (gegen Erde) 300 V AC (gegen Erde)

Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III / 2 III / 2

Prüfspannung Eingang/Ausgang 4 kV (50 Hz, 1 min.) 4 kV (50 Hz, 1 min.)

Prüfspannung Eingang/Versorgung 4 kV (50 Hz, 1 min.) 4 kV (50 Hz, 1 min.)

Prüfspannung Ausgang/Versorgung 500 V (50 Hz, 1 min.) 500 V (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20 IP20

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

Abmessungen B / H / T 22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

UL, USA / Kanada Class I, Zone 2, AEx nC IIC T6, Ex nC IIC T6 Class I, Zone 2, AEx nC IIC T6, Ex nC IIC T6

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung   Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Strommessumformer zur Messung von Gleich-, Wechsel- 

und verzerrten Strömen mit Relais- und Transistorschaltausgang

Konfigurierbarer Artikel MCR-S-1-5-UI-SW-DCI1) 2814650 1 MCR-S-10-50-UI-SW-DCI1) 2814663 1

Standardartikel MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC1) 2814731 1 MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC1) 2814744 1

Konfigurierbarer Artikel, ohne Schaltausgang MCR-S-1-5-UI-DCI1) 2814634 1 MCR-S-10-50-UI-DCI1) 2814647 1

Standardartikel, ohne Schaltausgang MCR-S-1-5-UI-DCI-NC1) 2814715 1 MCR-S10-50-UI-DCI-NC1) 2814728 1
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Die MCR-S-...-UI(-SW)-DCI Strom-
messumformer erfassen Gleich-, Wechsel- 
und verzerrte Ströme.
– Geräteeinstellung über DIP-Schalter 

oder Konfigurationssoftware 
MCR/PI-CONF-WIN

– Echt-Effektivwertmessung
– 3-Wege-Trennung
– Wahlweise mit Relais- und 

Transistorausgang

Hinweise:

Wollen Sie einen konfigurierbaren Artikel bestellen, dann geben 

Sie Ihre gewünschte Konfiguration mit Hilfe des nebenstehenden 

Bestellschlüssels an.

Weitere Informationen zur Konfigurationssoftware finden Sie auf 

Seite 237

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

T B

H

Strommessumformer AC/DC und 
verzerrte Ströme

Monitoring / Überwachung
Strom- und Spannungsmesstechnik

für Gleich-, Wechsel- und verzerrte Ströme

0...11 A

für Gleich-, Wechsel- und verzerrte Ströme

0...55 A
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Bestellschlüssel für die Strommessumformer (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Funktionsdiagramme: Schaltverhalten von Relais- und Transistorausgang:  

Artikel-Nr.

Messbereich: Ausgang Schwellwert Unterdrückungs-

zeit

Arbeitsverhalten von Relais und 

TransistorAnfang Ende

2814634 / 0,00 / 5,00 / OUT01

2814650 / 0,00 / 5,00 / OUT01 / 50 / 3,0 / A / O

2814634 = Messbereichs-

anfangswert 

zwischen 

0,00...7,50 A

0,00 = 0,00 A

Messbereichs-

endwert 

zwischen

0,2...11 A

5,00 = 5,00 A

OUT01 = 0...20 mA Schaltschwelle zwischen 

1...110 %

zwischen 

0,1...20 s

A = Arbeitsstrom 

gesteuert

O = Überschreitung

MCR-S-1-5-UI-DCI OUT02 = 4...20 mA

OUT03 = 0...10 V

2814650 = OUT04 = 2...10 V 50 = 50 % vom eingestell-

ten Messbereichs-

endwert (hier 2,5 A)

3,0 = 3 s

MCR-S-1-5-UI-SW-DCI OUT05 = 0...5 V

OUT06 = 1...5 V R = Ruhestrom 

gesteuert

U = Unterschreitung

OUT07 = 20...0 mA

OUT08 = 20...4 mA

OUT09 = 10...0 V

OUT10 = 10...2V

OUT11 = 5...0 V

OUT12 = 5...1 V

OUT13 = -5...+5 V

OUT14 = -10...+10 V

OUT17 = +10...-10 V

OUT18 = +5...-5 V

Artikel-Nr.

Messbereich: Ausgang Schwellwert Unterdrückungs-

zeit

Arbeitsverhalten von Relais und 

TransistorAnfang Ende

2814647 / 0,0 / 50,0 / OUT01

2814663 / 0,0 / 50,0 / OUT01 / 50 / 3,0 / A / O

2814647 = Messbereichs-

anfangswert 

zwischen 

0,0...37,5 A

0,0 = 0,0 A

Messbereichs-

endwert 

zwischen

9,5...55 A

50,0 = 50,0 A

OUT01 = 0...20 mA Schaltschwelle zwischen 

1...110 %

zwischen 

0,1...20 s

A = Arbeitsstrom 

gesteuert

O = Überschreitung

MCR-S-10-50-UI-DCI OUT02 = 4...20 mA

OUT03 = 0...10 V

2814663 = OUT04 = 2...10 V 50 = 50 % vom eingestell-

ten Messbereichs-

endwert (hier 25 A)

3,0 = 3 s

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI OUT05 = 0...5 V

OUT06 = 1...5 V R = Ruhestrom 

gesteuert

U = Unterschreitung

OUT07 = 20...0 mA

OUT08 = 20...4 mA

OUT09 = 10...0 V

OUT10 = 10...2V

OUT11 = 5...0 V

OUT12 = 5...1 V

OUT13 = -5...+5 V

OUT14 = -10...+10 V

OUT17 = +10...-10 V

OUT18 = +5...-5 V

(1)

(0)

(0)

(1)

(1)

(0)

(0)

(1)

(0) = Schließer und Transistor geöffnet / Öffner geschlossen

(1) = Schließer und Transistor geschlossen / Öffner geöffnet

1) Arbeitsstromgesteuert bei Schwellwert (SW)-Überschreitung

Betriebsspannung U
B

SW-Bedingung

Relais-Schließer und 

Transistorausgang

Relais-Öffner

3) Ruhestromgesteuert bei Schwellwert (SW)-Überschreitung 4) Ruhestromgesteuert bei Schwellwert (SW)-Unterschreitung

Betriebsspannung U
B

SW-Bedingung

Relais-Schließer und 

Transistorausgang

Relais-Öffner

(1)

(0)

(0)

(1)

Betriebsspannung U
B

SW-Bedingung

Relais-Schließer und 

Transistorausgang

Relais-Öffner

2) Arbeitsstromgesteuert bei Schwellwert (SW)-Unterschreitung

(1)

(0)

(0)

(1)

Betriebsspannung U
B

SW-Bedingung

Relais-Schließer und 

Transistorausgang

Relais-Öffner

Monitoring / Überwachung
Strom- und Spannungsmesstechnik
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Ex: 
Gehäusebreite 22,5 mm Gehäusebreite 22,5 mm

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsstrom (konfigurierbar) 0 A AC ... 1 A AC (konfigurierbar) / 

0 A AC ... 5 A AC (konfigurierbar)

0 A AC ... 5 A AC (konfigurierbar) / 

0 A AC ... 12 A AC (konfigurierbar)

Nennfrequenz 50 Hz 50 Hz

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz

Kurvenform sinus sinus

Überstrombelastbarkeit 2 x I
N 

(dauernd) 1 x I
N 

(dauernd)

Stoßstrombelastbarkeit 20 x I
N
 (1 s) 8 x I

N
 (1 s)

Anschlussart Schraubklemme Schraubklemme

Ausgangsdaten

Ausgangssignal (konfigurierbar) 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Maximales Ausgangssignal 25 mA 25 mA

Bürde R
B

< 500 Ω (bei 20 mA) < 500 Ω (bei 20 mA)

Ripple < 10 mV
SS

 (bei 500 Ω an 20 mA) < 10 mV
SS

 (bei 500 Ω an 20 mA)

Allgemeine Daten MACX MCR-SL-CAC- 5-I1) MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP1) MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP1)

Versorgungsspannung U
B

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC

Stromaufnahme < 32 mA (bei U
B
=24 V DC, 

I
OUT

=20 mA)

< 30 mA (bei U
B
=24 V DC, 

I
OUT

=20 mA)

< 33 mA (bei 24 V DC)

Übertragungsfehler maximal ≤ 0,5 % (vom Bereichsnennwert 

unter Nennbedingungen)

≤ 0,5 % (vom Bereichsnennwert 

unter Nennbedingungen)

≤ 0,5 % (vom Bereichsnennwert 

unter Nennbedingungen)

Temperaturkoeffizient < 0,02 %/K < 0,02 %/K < 0,02 %/K

Sprungantwort (10-90%) max. 300 ms typ. 200 ms max. 300 ms typ. 200 ms < 300 ms

Sichere Trennung nach EN 61010 nach EN 61010 nach EN 61010

Bemessungsisolationsspannung - - 300 V AC (gegen Erde)

Überspannungskategorie Eingang/Ausgang - - III

Verschmutzungsgrad 2 2 2

Prüfspannung Eingang/Ausgang 4 kV (50 Hz, 1 min.) 4 kV (50 Hz, 1 min.) 4 kV (50 Hz, 1 min.)

Prüfspannung Ausgang/Versorgung 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2 kV (50 Hz, 1 min.) 2 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20 IP20 IP20

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 65 °C (-4°F...149°F) -20 °C ... 65 °C (-4°F...149°F) -20 °C ... 65 °C (-4°F...149°F)

Abmessungen B / H / T 22,5 / 104 / 114,5 mm 22,5 / 104 / 114,5 mm 22,5 / 104 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 

24 - 14

0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 

24 - 14

0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 

24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA II T4 X  II 3 G Ex nA II T4 X

UL, USA / Kanada UL 508 Recognized -

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung   Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Strommessumformer für sinusförmige Wechselströme

Versorgungsspannung 19,2 ... 30 V DC MACX MCR-SL-CAC- 5-I1) 2810612 1

Versorgungsspannung 19,2 ... 253 V AC/DC MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP1) 2810625 1 MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP1) 2810638 1

Zubehör Zubehör

Tragschienen-Connector, zur Brückung der 

Versorgungsspannung (19,2...30 V DC), aufschnappbar auf 

35 mm-Tragschienen nach EN 60715

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50
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Die MCR-SL-CAC-... Strommessumfor-
mer erfassen sinusförmige Wechselströme 
von 0...1/5/12 A.
– Weitbereichsvariante von 

19,2 ... 253 V AC/DC
– 3-Wege-Trennung
– Eingang/Ausgang über DIP-Schalter 

konfigurierbar

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

T B

H

Strommessumformer AC, 
sinusförmig

Monitoring / Überwachung
Strom- und Spannungsmesstechnik

für sinusförmige Wechselströme

0...1 A / 0...5 A

für sinusförmige Wechselströme

0...5 A / 0...12 A
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Ex: 


Ex: 

Gehäusebreite 55 mm Gehäusebreite 55 mm

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten ...-S-100-U ...-S-200-U ...-S-100-I-LP ...-S-200-I-LP

Eingangsstrom (konfigurierbar) 0 A ... 100 A (0...50/75/100 A) 0 A ... 200 A (0..100/150/200 A) 0 A ... 100 A (0...50/75/100 A) 0 A ... 200 A (0...100/150/200 A)

Ansprechschwelle 1 % (vom Endwert) 1 % (vom Endwert)

Frequenzbereich 30 Hz ... 6000 Hz 30 Hz ... 6000 Hz

Kurvenform sinus- und nicht sinusförmig sinus- und nicht sinusförmig

Überstrombelastbarkeit abhängig vom durchgeführten Leiter abhängig vom durchgeführten Leiter

Stoßstrombelastbarkeit abhängig vom durchgesteckten Leiter abhängig vom durchgesteckten Leiter

Anschlussart Kabelumbau Durchmesser 18,5 mm Kabelumbau Durchmesser 18,5 mm

Ausgangsdaten

Ausgangssignal 0 ... 5 V / 0 ... 10 V 4 ... 20 mA

Maximales Ausgangssignal ((0 V ...10 V) 14 V, (0 V ... 5 V) 7 V) < 25 mA

Bürde R
B

≥ 10 kΩ ((U
B
 - 12 V) x 350 / 12 A)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

20 V DC ... 30 V DC 20 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 30 mA

Übertragungsfehler maximal < 1 % (vom Endwert) < 1 % (vom Endwert)

Kabelpositionsfehler < 0,63 % < 0,63 %

Temperaturkoeffizient < 0,035 %/K < 0,025 %/K

Sprungantwort (10-90%) < 340 ms < 340 ms

Sichere Trennung nach IEC 61010-1 und IEC 61326 nach IEC 61010-1 und IEC 61326

Bemessungsisolationsspannung 300 V AC (gegen Erde) 300 V AC (gegen Erde)

Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III / 2 III / 2

Prüfspannung Eingang/Ausgang 5 kV (50 Hz, 1 min.) 5 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20 IP20

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

Abmessungen B / H / T 55 / 85 / 70,5 mm 55 / 85 / 70,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

UL, USA / Kanada cULus cULus

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung   Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Strommessumformer für sinus- und nicht sinusförmige 

Wechselströme

Eingangsstrombereich: 0...50/75/100 A MCR-SL-S-100-U 2813457 1 MCR-SL-S-100-I-LP 2813486 1

Eingangsstrombereich: 0...100/150/200 A MCR-SL-S-200-U 2813460 1 MCR-SL-S-200-I-LP 2813499 1
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Die MCR-SL-S-...00-...-Strommessum-
former erfassen sinus- und nicht sinusförmi-
ge Wechselströme von 0...200 A.
– 30...6000 Hz Echt-Effektivwertmessung
– Messbereichswahl per Schiebeschalter
– Loop-powered
– Nachrüstbar durch aufklappbare 

Rogowski-Spule

T B

H

T B

H

Strommessumformer AC, sinusför-
mig und verzerrt

Monitoring / Überwachung
Strom- und Spannungsmesstechnik

für sinus- und nicht sinusförmige

Wechselströme 0...200 A,

Spannungsausgang

für sinus- und nicht sinusförmige

Wechselströme 0...200 A,

Stromausgang (Loop-powered)
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IOUT
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GND500

GND

J

 
Gehäusebreite 22,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten 1 A-Eingang 5 A-Eingang

Eingangsstrom 0 A AC ... 5 A AC 0 A AC ... 0,005 A AC

Frequenzbereich 45 Hz ... 60 Hz 45 Hz ... 60 Hz

Kurvenform sinus sinus

Überstrombelastbarkeit 2 x I
N
 (5 min bei 60 °C Umge-

bungstemperatur)

-

Stoßstrombelastbarkeit 50 A (1 s) 100 A (1 s)

Zulässiger Aussteuerbereich 1,2 x I
N

1,2 x I
N

Anschlussart Schraubanschluss Schraubanschluss

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal 0 ... 10 V 0 ... 20 mA

Maximales Ausgangssignal 20 V 30 mA

Bürde R
B

> 100 kΩ < 750 Ω

< 250 Ω (bei gleichzeitiger 

Nutzung von Strom- und 

Spannungsausgang)

Ripple < 50 mV
SS

< 50 mV
SS

Allgemeine Daten

Übertragungsfehler maximal < 0,5 % (vom Endwert)

Temperaturkoeffizient < 0,015 %/K

Sprungantwort (10-90%) < 200 ms

Sichere Trennung nach EN 50178, EN 61010

Bemessungsisolationsspannung 300 V AC (gegen Erde)

Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III / 2

Prüfspannung Eingang/Ausgang 4 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperaturbereich -25 °C ... 60 °C

Abmessungen B / H / T 22,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

Bestelldaten

Beschreibung   Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Passiv-Strommessumformer für sinusförmige 

Wechselströme

MCR-SLP-1-5-UI-01) 2814359 1
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Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571 T B

H
Der passive MCR-SLP-1-5-UI-0 Strom-

messumformer erfasst sinusförmige Wech-
selströme von 0...1 A/0...5 A.
– Loop-powered
– Messbereiche 1 A und 5 A AC, umklemm-

bar

Passiver Strommessumformer AC, si-
nusförmig

Monitoring / Überwachung
Strom- und Spannungsmesstechnik

für sinusförmige Wechselströme

0...1 A / 0...5 A
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Gehäusebreite 22,5 mm

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsstrom 0 A AC ... 16 A AC

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz

Kurvenform sinus

Überstrombelastbarkeit 2 x I
N 

(dauernd)

Anschlussart Durchsteckanschluss, Durchmesser 4,2 mm

Schaltausgang Relaisausgang

Kontaktausführung 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO, hartvergoldet

Max. Schaltstrom 50 mA (bei Goldschicht, 30 V AC/ 36 V DC)

2 A (bei zerstörter Goldschicht, 250 V AC)

Schalthysterese einstellbar über DIP-Schalter (0,5 %, 5%, 10%, 15 %)

Ansprechverzögerung typ. 0,1 s ... 10 s (einstellbar über Poti)

Arbeits- und Ruhestromverhalten einstellbar über DIP-Schalter

Relaisstatusanzeige LED gelb (Relais aktiv)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

20 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme < 30 mA

Einstellgenauigkeit < 0,5 %

Temperaturkoeffizient < 0,02 %/K

Sprungantwort (10-90%) 40 ms

Sichere Trennung nach EN 50178, EN 61010-1

Bemessungsisolationsspannung 300 V AC (gegen Erde)

Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III / 2

Prüfspannung Eingang/Ausgang 4 kV (50 Hz, 1 min.)

Prüfspannung Eingang/Versorgung 4 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 65 °C

Abmessungen B / H / T 22,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

Bestelldaten

Beschreibung   Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Stromwächter für sinusförmige Wechselströme

MCR-SL-S- 16-SP- 241) 2864464 1
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Notbeleuchtung

Beleuchtungsanlage

Netzspannung

Beleuchtungsanlage mit Notbeleuchtung

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571 T B

H
Der MCR-SL-S-16-SP-24 Stromwäch-

ter setzt sinusförmige 50 Hz/60Hz-Wech-
selströme in binäre Schaltsignale um.
– Schaltpunkt im Messbereich von 

0...16 A AC frei wählbar
– Relais-Wechslerausgang
– Einstellbare Schalthysterese
– 3-Wege-Trennung
– Einstellbares Arbeits- und Ruhestromver-

halten

Stromwächter AC, sinusförmig

Monitoring / Überwachung
Strom- und Spannungsmesstechnik

für sinusförmige Wechselströme

0...16 A AC
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Gehäusebreite 22,5 mm Gehäusebreite 22,5 mm

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsspannungsbereich / -widerstand -550 V DC ... 550 V DC

-370 V DC ... 370 V DC

-250 V DC ... 250 V DC

-170 V DC ... 170 V DC

-120 V DC ... 120 V DC

-80 V DC ... 80 V DC

-54 V DC ... 54 V DC

-36 V DC ... 36 V DC

-24 V DC ... 24 V DC

550 kΩ

370 kΩ

250 kΩ

170 kΩ

120 kΩ

80 kΩ

54 kΩ

36 kΩ

24 kΩ

0 V ... 370 V AC

0 V ... 250 V AC

0 V ... 170 V AC

0 V ... 120 V AC

0 V ... 80 V AC

0 V ... 54 V AC

0 V ... 36 V AC

0 V ... 24 V AC

370 kΩ

250 kΩ

170 kΩ

120 kΩ

80 kΩ

54 kΩ

36 kΩ

24 kΩ

Abgleich ZERO / SPAN ± 20 % / ± 20 % ± 20 % / ± 20 %

Frequenzbereich - 45 Hz ... 400 Hz

Ausgangsdaten U-Ausgang I-Ausgang U-Ausgang I-Ausgang

Ausgangssignal -10 ... 10 V -20 ... 20 mA 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Maximales Ausgangssignal ± 15 V ± 30 mA 15 V 30 mA

Bürde R
B

> 10 kΩ < 500 Ω > 10 kΩ < 500 Ω

Ripple < 50 mV
SS

< 50 mV
SS

< 50 mV
SS

< 50 mV
SS

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung U
B

18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC

Stromaufnahme < 50 mA < 45 mA

Übertragungsfehler maximal < 1 % (vom Endwert) < 1,5 % (vom Endwert)

Temperaturkoeffizient < 0,015 %/K -

Grenzfrequenz (3 dB) 40 Hz -

Sprungantwort (10-90%) 12 ms 250 ms

Sichere Trennung nach EN 50178 nach EN 50178

Bemessungsisolationsspannung - 300 V DC

Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad II / 2 III / 2

Prüfspannung Eingang/Ausgang 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) 3,3 kV (50 Hz, 1 min.)

Schutzart IP20 IP20

Umgebungstemperaturbereich -25 °C ... 50 °C -25 °C ... 60 °C

Abmessungen B / H / T 22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung   Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Spannungsmessumformer, für Gleichspannungen von 

0...± 20 V DC bis  0...± 660 V DC

MCR-VDC-UI-B-DC1) 2811116 1

MCR-Spannungsmessumformer, für sinusförmige Wechsel-

spannungen von 0...20 V AC bis 0...440 V AC

MCR-VAC-UI-O-DC1) 2811103 1
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Der MCR-VDC-UI-B-DC Spannungs-
messumformer erfasst Gleichspannungen 
von 0... ± 660 V DC.

Der MCR-VAC-UI-O-DC Spannungs-
messumformer erfasst sinusförmige 
Wechselspannungen von 0... 444 V AC.
– Bidirektionale Ausgangssignale
– Einstellbare Spannungsbereiche
– ZERO/SPAN-Abgleich ± 20 %
– 3-Wege-Trennung

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

T B

H

Spannungsmessumformer

Monitoring / Überwachung
Strom- und Spannungsmesstechnik

für Gleichspannungen

0... ± 660 V DC

für sinusförmige Wechselspannungen

0..444 V AC
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Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-Konfigurationssoftware, zum Programmieren der 

MCR-T-...-, MCR-...-LP-...-, MCR-...-HT-...-, MCR-S-...-, 

MCR-F-... und MCR-PSP-...-Module, CD-ROM

MCR/PI-CONF-WIN 2814799 1

Zubehör

Etiketten, zur Beschriftung von MCR-T- und MCR-S-Modulen, 4 

Blatt DIN A4-Beschriftungsetiketten (112 Stück)

MCR-ET 38X35 WH 2814317 1

Das Konfigurationssoftwarepaket 
MCR/PI-CONF-WIN wird zur Konfigura-
tion und Visualisierung aller Parameter für 
die programmierbaren MCR-Messumfor-
mer eingesetzt.
– Einfache Menüoberfläche
– Schnelle Programmierung

Hinweise:

Die Software ist unter folgenden Betriebssystemen lauffähig: 

Windows NT™, 2000™ und XP™.

Zubehör
Konfigurationssoftwarepaket

Monitoring / Überwachung
Strom- und Spannungsmesstechnik

für MCR-S...-Strommessumformer

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

USB-Adapterkabel,

D-9-SUB auf USB, mit Adapter D-9-SUB auf D-25-SUB

CM-KBL-RS232/USB 2881078 1

Software-Adapterkabel (Stereoklinkenstecker/D-SUB 25-polig), 

Länge 1,2 m, zur Programmierung von MCR-T-..., MCR-S-... und 

MCR-F-...-Modulen

MCR-TTL-RS232-E 2814388 1

Zubehör

Adapterkabel, flexibel, 9-polig D-SUB-Buchse auf 

25-polig D-SUB-Stift

PSM-KAD 9 SUB 25/BS 2761295 1
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Zur Programmierung der MCR-S...-Strom-
messumformer stehen folgende Adapterkabel 
zur Verfügung:
– USB-Adapterkabel
– Software-Adapterkabel

USB-Adapterkabel
Software-Adapterkabel

für MCR-S...-Strommessumformer
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Monitoring / Überwachung
Solar- und PV-Anlagenüberwachung

Sonnenstrom effizient nutzen
Fehler erkennen – Effizienz steigern: 

Photovoltaikanlagen sollen in möglichst kur-
zer Zeit maximale Energieerträge erzielen.

SOLARCHECK informiert Sie zuverlässig 
über die Leistung Ihrer Photovoltaik-Anla-
ge. So erkennen Sie Störungen, wie sie 
durch beschädigte Panele, defekte Kontakte 
oder Beschädigungen in der Verkabelung 
hervorgerufen werden können. So treffen 
Sie schnell Gegenmaßnahmen und steigern 
damit die Effizienz Ihrer Anlage.

Trend-Thema: zuverlässige 
Überwachung

Ob kleine Aufdachanlage auf einem 
Einfamilienhaus oder Freilandanlage im 
Megawattbereich: Für einen zuverlässigen 
Betrieb fordert der Photovoltaikmarkt 
Monitoring-Systeme mit kontinuierlich 
verfügbaren Statusinformationen und einfa-
cher Visualisierung. Speziell dafür bietet 
Phoenix Contact ein umfangreiches Portfo-
lio an Hard- und Softwareprodukten.

Energie der Zukunft
Von der Installation bis zum Monitoring – 

in der Broschüre "Komponenten und Syste-
me für die Photovoltaik" finden Sie weitere 
innovative Lösungen für Ihre Photovoltaik-
Anlage wie zum Beispiel:
– Anschlusstechnik
– Überspannungsschutz
– Hard- und Softwarelösungen
– Generatoranschlusskästen
– Werkzeug und Beschriftung
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Berührungslose Strommessung
Die berührungslose Messung mittels 

Hall-Sensoren bringt viele Vorteile:
– Die sichere Trennung ist bereits durch die 

Isolierung der Leitung gegeben.
– Keine Übergangswiderstände durch zu-

sätzliche Kontaktstellen
– Sichere  Weiterleitung des  Stromes, da 

nicht direkt in den Strang-Stromkreis ein-
gegriffen wird.  

Platzsparende Installation ohne 
zusätzliche Stromversorgung

Das nur 22,5 mm schmale Messmodul 
bündelt die Leitungen auf engstem Raum.
– Das 2-Leiter-Kommunikations-Kabel  

dient gleichzeitig zur Versorgung der 
Messmodule. 

– So versorgt ein Kommunikationsmodul  
bis  zu acht Messmodule – ohne zusätzli-
che Stromversorgung.

Flexible Erweiterung
Optionale Ergänzung der Spannungs-

messung bis 1500 V DC
– Eignung auch für geerdete Systeme.
– Eignung für PV-Anlagen mit extra hohen 

Systemspannungen
– Flexibel auch außerhalb des Solarcheck-

Systems nutzbar

Einfache Integration in 
Überwachungssysteme

Das modulare Solarcheck Überwachun-
gssystem besteht aus verschiedenen Mess-
modulen zur Strom- und Spannungsmes-
sung und einem dazugehörigen 
Kommunikationsmodul.

Das Kommunikationsmodul sammelt die 
Messwerte der Strommessmodule und gibt 
diese an eine übergeordnete Steuerung wei-
ter. Mit je einem Strommessmodul erfassen 
Sie bis  zu acht bzw. vier Stringströme. Ma-
ximal acht Strommessmodule beliebigen 
Typs können an ein Kommunikationsmodul 
angeschlossen werden. Dabei dient die 
2-Leiter-Kommunikationsleitung gleichzeitig 
zur Stromversorgung der Messmodule. Sie 
benötigen folglich keine zusätzliche Strom-
versorgung im Feld.

Das Spannungsmessmodul wird übli-
cherweise an den vorgesehenen Analogein-
gang der 8-kanaligen Strommessmodule an-
geschlossen und  auch darüber versorgt.

Monitoring / Überwachung
Solar- und PV-Anlagenüberwachung
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Gehäusebreite 22,5 mm

Technische Daten

Versorgung

Versorgungsspannung 24 V DC -10 % ... +25 %

Eigenstromaufnahme 12 mA

Messeingang

Strommessbereich -

Übertragungsfehler maximal -

Temperaturkoeffizient -

Rückwärtsstromerkennung -

Anzahl der Messkanäle -

Spannungsmessbereich -

Anschlussart -

Digitaler Eingang

Ansteuerung durch externen potenzialfreien Kontakt -

Analoger Eingang

Eingangsspannungsbereich -

Analoger Ausgang

Ausgangsspannungsbereich -

Datenschnittstelle SCK-C-MODBUS

Leitungslänge (bei 0,15 mm2) -

Kommunikationsprotokoll -

Serielle Schnittstelle RS-485

Serielle Übertragungsrate 9,6/ 14,4/ 19,2/ 38,4 kBit/s

Leitungslänge ≤ 1200 m

Kommunikationsprotokoll MODBUS RTU

Allgemeine Daten

Schutzart IP20

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 70 °C

Abmessungen B / H / T 22,5 / 102 / 106 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

Bestelldaten

Beschreibung   Typ Artikel-Nr. VPE

Kommunikationsmodul

SCK-C-MODBUS1) 2901674 1

Strommessmodul, 8-kanalig

Strommessmodul, 4-kanalig zur Ergänzug

Spannungsmessmodul
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PV-String-Überwachung
Solarcheck

Das modulare Solarcheck-Überwachungs-
system besteht aus verschiedenen Geräten 
zur Strom- und Spannungsmessung und ei-
nem dazugehörigen Kommunikationsmodul.

Kommunikationsmodul:
– Zum Anschluss und zur Messwertsamm-

lung von bis zu acht Messmodulen
– Bereitstellung der Daten zur Weitergabe 

an übergeordnete Steuerungen

Strom-Messmodule:
– 8-kanalige Strommessung bis 20 A DC
– Erkennung von Rückwartsströmen

bis -1 A
– 4-kanalige Ergänzungsmodule 

für 20 A DC
– Interne Temperaturüberwachung
– Digitaleingang zur Überwachung von z. B. 

Fernmeldekontakten von Überspannungs-
schutzmodulen

– Versorgung über das Kommunikations-
modul

Spannungsmessmodul
– Spannungsmessung bis 1500 V DC in 

beliebig geerdeten PV-Systemen
– Anschluss und Versorgung üblicherweise 

über den vorgesehenen Analogeingang 
(0...10 V) des 8-kanaligen Solarcheck 
Strommessmoduls

– Ausgabe des Spannungsmesswertes als 
Analogsignal 2...10 V

– Kann optional auch aus dem Solarcheck-
Verbund herausgelöst und separat 
genutzt werden

Monitoring / Überwachung
Solar- und PV-Anlagenüberwachung

T B

H

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Kommunikationsmodul

RS-485 (Modbus RTU)
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Gehäusebreite 22,5 mm Gehäusebreite 22,5 mm Gehäusebreite 22,5 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

- - 24 V DC -10 % ... +25 % (oder über SCK-M-I-8S-...)

45 mA 45 mA 35 mA

0 A ... 20 A 0 A ... 20 A -

± 1 % (vom Messbereichsendwert) ± 1 % (vom Messbereichsendwert) 1 % (nach zusätzlichem Abgleich)

0,02 %/K (ab T > 25 °C) 0,02 %/K (ab T > 25 °C) < 0,03 %/K

-1 A ... 0 A -1 A ... 0 A -

8 4 1

- - 0 V DC ... 1500 V DC

Durchsteckanschluss, Durchmesser 9,5 mm Durchsteckanschluss, Durchmesser 9,5 mm Schraubanschluss

potenzialfreie Schaltkontakte - -

0 V ... 10 V - -

- - 2 V ... 10 V

max. 300 m max. 300 m max. 0,5 m

proprietär proprietär -

- - -

- - -

- - -

IP20 IP20 IP20

-20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

22,5 / 102 / 128,5 mm 22,5 / 102 / 128,5 mm 22,5 / 102 / 128,5 mm

0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

CE-konform CE-konform CE-konform

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

SCK-M-I-8S-20A 2903241 1

SCK-M-I-4S-20A 2903242 1

SCK-M-U-1500V 2903591 1
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T B

H

T B

H

T B

H

Strommessmodul, 20 A DC,

8-kanalig

Ergänzungsmodul, 4-kanalig,

Strommessung 20 A DC

Spannungsmessmodul,

0...1500 V DC



Die RCM-Geräte dienen der Differenz-
strom-Überwachung in geerdeten Strom-
versorgungs-Systemen. Sie erkennen früh-
zeitig Fehlerströme, wie sie z. B. durch 
Isolationsfehler entstehen. Präventiv lassen 
sich damit drohende Zwangsabschaltungen 
verhindern. Eine Fehlerbeseitigung kann ge-
plant außerhalb der Betriebszeiten erfolgen. 
Die RCM-Geräte gelten zudem als vorbeu-
gende Brandschutzmaßnahme.

Fehler erkennen bevor sie entstehen

Vermehrt kommen Betriebsmittel, wie 
z. B. Frequenzumrichter zum Einsatz. Im 
Fehlerfall können sie Fehlerströme mit einer 
Frequenz von bis zu 50 kHz erzeugen. Die 
RCM-Geräte des Types B+ von Phoenix 
Contact sind schon heute in der Lage, Feh-
lerströme mit bis zu 100 kHz zu erfassen. 
Das übertrifft die aktuell geltende 20 kHz 
Anforderung bei Typ B+ Geräten um ein 
Vielfaches.

Einphasig
Einphasig 

mit Glättung

Drehstrom-

Sternschaltung

Schaltung

Bestimmungsmäßiger Laststrom

Fehlerstrom gegen Erdpotenzial

Lösung
Typ A – –

Typ B Typ B Typ B
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Monitoring / Überwachung
Differenzstrom-Überwachung
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Fehlerströme können durch schleichende 
Prozesse kontinuierlich ansteigen. Ursache 
kann z.B. eindringende Feuchtigkeit oder 
eine leitfähige Verschmutzung an span-
nungsführenden Teilen sein. Fehlerstrom-
schutzschalter lösen je nach Typ bei unter-
schiedlichen Bemessungsfehlerströmen In 
aus. Zusätzlich installierte Differenzstrom-
Überwachungsgeräte verhindern plötzliche 
Anlagenstillstände durch frühzeitige Warn-
meldungen. Die permanente Information 
über schleichend steigende Fehlerströme 
ermöglicht das rechtzeitige Eingreifen. Un-
geplante Anlagenausfälle werden effektiv 
vermieden.

Vollbrückenschaltung
Vollbrückenschaltung 

halbgesteuert

Vollbrückenschaltung 

zwischen  

Außenleitern

Drehstrom-

Vollbrückenschaltung

Phasenanschnittsteue-

rung
Burst-Steuerung

Typ A Typ A – – Typ A Typ A

Typ B Typ B Typ B Typ B Typ B Typ B

t

Normalbetrieb Warnbereich Normalbetrieb

nach Eingriff

Anlagenausfall

In

I
alarm

243PHOENIX CONTACT

Monitoring / Überwachung
Differenzstrom-Überwachung



A1 12 14

11A2

Alarm

Pre-alarm

12 14

11
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kHz

Gesamtbreite 71,6 mm Gesamtbreite 65,5 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ...SCT-35 ...SCT-70 ...SCT-105

Nennspannungsbereich 85 V AC ... 264 V AC - - -

Nennfrequenz f
N

50 Hz (60 Hz) - - -

Bemessungsstrom I
n

- 125 A 200 A 300 A

Erforderliche Vorsicherung maximal 16 A (B) - - -

RCM-Daten

Bemessungs-Ansprechdifferenzstrom I
Δn

3 A 3 A 3 A 3 A

Differenzstromerfassungscharakteristik Typ B+ (DC bis 100 kHz) Typ B+ (DC bis 

100 kHz)

Typ B+ (DC bis 

100 kHz)

Typ B+ (DC bis 100 kHz)

Ansprechdifferenzstrom I
Δn

30, 100, 300, 1000, 3000 mA (einstellbar) 0,03 A ... 3 A 0,03 A ... 3 A 0,1 A ... 3 A

Ansprechschwelle Hauptalarm 80 % ... 100 % (des eingestellten Ansprechdifferenzstromes I
Δn

) - - -

Ansprechschwelle Voralarm 10 % ... 90 % (der Hauptalarmschwelle einstellbar) - - -

Ansprechzeit bei 2 x I
Δn

0,1 s ... 1 s (einstellbar) - - -

Thermischer Dauer-Differenzstrom I
cth

- 150 A (50 Hz / 

20 kHz)

150 A (50 Hz / 

20 kHz)

150 A (50 Hz / 20 kHz)

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitdifferenzstrom I
th

- 3 kA für 1s (50 

Hz / 20 kHz)

3 kA für 1s (50 

Hz / 20 kHz)

3 kA für 1s (50 Hz / 20 kHz)

Bemessungsstoßspannungfestigkeit U
imp

4 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Allgemeine Daten

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 -

Max. zul. Aussendurchmesser der Leitungen - 23,00 mm 46,00 mm 70,00 mm

Material Gehäuse Polycarbonat Polycarbonat

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C

Schutzart IP20 IP20

Prüfnormen DIN EN 62020 / DIN EN 60664 / DIN VDE 0664-110 DIN EN 62020 / VDE 0663 / DIN EN 60044-1 /

Prüfnormen - VDE 0414 / DIN V VDE V 0664-110

Verschmutzungsgrad 2 2 2 2

Überspannungskategorie III IV IV IV

Montage

Montageart Tragschiene: 35 mm Schraubmon-

tage

Schraubmon-

tage

Schraubmontage

Fernmeldekontakt Wechsler -

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / - -

Max. Betriebsspannung 230 V AC -

Max. Betriebsstrom 5 A (cos phi > 0,9) -

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Auswerteeinheit

RCM-B/50/85-264V 2806210 1

Stromwandler

20-mm-Ø

30-mm-Ø

35-mm-Ø RCM-B-SCT- 35 2806223 1

70-mm-Ø RCM-B-SCT- 70 2806236 1

105-mm-Ø RCM-B-SCT-105 2806249 1

140-mm-Ø

210-mm-Ø
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– Fehleransprechstrom von 30 mA bis 
3 A einstellbar

– Voralarmschwelle und Verzögerungszeit 
einstellbar

– Momentaner Differenzstrom per 
LED-Display ablesbar

– Fernsignalisierung für Haupt- und 
Voralarm

Hinweise:

Kabel zur Wandlerverbindung Typ B+ (RJ45, 4-paarig, 1:1 Line) 

finden Sie als Zubehör nach Eingabe der Artikelnummer 

(RCM/Wandler) unter: www.phoenixcontact.net/products

Residual current monitoring - RCM

Monitoring / Überwachung
Differenzstrom-Überwachung

RCM Typ B+ für Gleichfehlerströme und

pulsierende Gleich- und Wechselfehlerströme

bis 100 kHz

Wandler für RCM Typ B+



A1

=

lk

A2

12 14

11

Alarm

Pre-alarm

12 14

11
lk lk
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Gesamtbreite 71,6 mm Gesamtbreite 32 mm Gesamtbreite 33 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

...SCT-20 ...SCT-30 ...SCT-35 ...SCT-70 ...SCT-105 ...SCT-140 ...SCT-210

85 V AC ... 264 V AC - - - - - - -

50 Hz (60 Hz) - - - - - - -

- 50 A 100 A 125 A 200 A 250 A 350 A 400 A

16 A (B) - - - - - - -

3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A

Typ A (50 / 60 Hz) Typ A (50 / 60 

Hz)

Typ A (50 / 60 

Hz)

Typ A (50 / 60 

Hz)

Typ A (50 / 60 

Hz)

Typ A (50 / 60 

Hz)

Typ A (50 / 60 

Hz)

Typ A (50 / 60 Hz)

30, 100, 300, 1000, 3000 mA (einstellbar) 0,03 A ... 3 A 0,03 A ... 3 A 0,03 A ... 3 A 0,03 A ... 3 A 0,03 A ... 3 A 0,03 A ... 3 A 0,03 A ... 3 A

80 % ... 100 % (des eingestellten Ansprechdifferenzstromes I
Δn

) - - - - - - -

10 % ... 90 % (der Hauptalarmschwelle einstellbar) - - - - - - -

0,1 s ... 1 s (einstellbar) - - - - - - -

- 1,5 x I
n

1,5 x I
n

1,5 x I
n

1,5 x I
n

1,5 x I
n

1,5 x I
n

1,5 x I
n

- 10 x I
n 

(für 1 s) 10 x I
n 

(für 1 s) 10 x I
n 

(für 1 s) 10 x I
n 

(für 1 s) 10 x I
n 

(für 1 s) 10 x I
n 

(für 1 s) 10 x I
n 

(für 1 s)

4 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

- 13,00 mm 20,00 mm 23,00 mm 46,00 mm 70,00 mm 93,00 mm 140,00 mm

Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat

-25 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C

IP20 IP20 (Klemmen) IP20 (Klemmen)

DIN EN 62020 / DIN EN 60664 DIN EN 62020 / VDE 0663 / DIN EN 60044-1 / DIN EN 62020 / VDE 0663 / DIN EN 60044-1 /

- VDE 0414 VDE 0414

2 2 2 2 2 2 2 2

III IV IV IV IV IV IV IV

Tragschiene: 35 mm Tragschiene: 

35 mm

Tragschiene: 

35 mm

Schraubmon-

tage

Schraubmon-

tage

Schraubmon-

tage

Schraubmon-

tage

Schraubmontage

Wechsler - -

0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / - - - 

230 V AC - -

5 A (cos phi > 0,9) - -

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

RCM-A/50/85-264V 2806016 1

RCM-A-SCT- 20 2806045 1

RCM-A-SCT- 30 2806058 1

RCM-A-SCT- 35 2806061 1

RCM-A-SCT- 70 2806074 1

RCM-A-SCT-105 2806087 1

RCM-A-SCT-140 2806090 1

RCM-A-SCT-210 2806100 1
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Monitoring / Überwachung
Differenzstrom-Überwachung

RCM Typ A für pulsierende Gleich- und

Wechselfehlerströme mit 50/60 Hz

Wandler für RCM Typ A Wandler für RCM Typ A
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EV Charge Control

IEC G195

Mode 3
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Ladesteuerung EV Charge Control
EV Charge Control ist die Ladesteue-

rung für das Laden von Elektrofahrzeugen 
am Wechselstromnetz nach IEC 61851-1. 
Die dort definierten Steuerungs- und Über-
wachungsfunktionen für den Lademodus 3 
bilden die Ausstattungsgrundlage.
– Control Pilot-Auswertung und -Ansteue-

rung
– Überwachung der Schutzerdverbindung 

PE
– Auswertung des Proximity
– Ansteuerung des Lade-Schützes und der 

Verriegelungsaktorik

Ladestecksysteme
Informationen zu Ladestecksystemen 

finden Sie im Katalog 2, Anschlusstechnik 
für Feldgeräte.

Weitere Funktionen:
Alle nötigen Steuerungsfunktionen sind 

in einem Gerät integriert. Eine zusätzliche 
Steuerung ist nicht notwendig.
– Einfache Konfiguration direkt am Gerät 

oder über einen integrierten Webserver
– Einstellbare Ladestrombegrenzung 

6...80 A
– Parametrierbare automatische Abwei-

sung von Ladekabeln mit geringer Strom-
tragfähigkeit

– Automatische oder manuelle Verriege-
lung sowie Auswahl der Verriegelungsak-
toren DC-Motor oder Magnet

– Optionale Rückmeldung der Verriegelung 
und externe Freigabe als Schaltvorausset-
zung

– Integration in Ihre Ladeinfrastruktur 
durch Ethernet-Schnittstelle (Mod-
bus/TCP)

– Freigabe des Ladevorganges, Statusabfra-
gen und dynamisches Lastmanagement 
über den Fernzugriff

– Je vier digitale Ein- und Ausgänge
– Digitale Ausgänge über Webserver konfi-

gurierbar
– Vier Relaisausgänge

Lade-

Steuerung

Lade-Schütz

Einfacher Ladepunkt mit fest angeschlossenem Kabel

Zentrale 

Steuerung

Lade-

Steuerung

DC-Motor

Verriegelung

Lade-Schütz

Ladesteuerung EV Charge Control im Zusammenspiel mit 

einer zentralen Steuerung

Monitoring / Überwachung
Komponenten für E-Mobility
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Gehäusebreite 71,6 mm Gehäusebreite 35,6 mm

Technische Daten Technische Daten

Eingang

Beschreibung des Einganges Digitaler Eingang Signaleingang

Eingangsnennspannung U
N

24 V 12 V

Eingangsstrom 8 mA (24 V) ca. 5 mA (bei 12 V)

Eingangsbereiche -3 V ... 5 V (Aus)

15 V ... 30 V (Ein)

-3 V ... 3 V (Aus)

-30 V ... -10 V (Ein Verriegeln)

10 V ... 30 V (Ein Entriegeln)

Schaltausgang

Beschreibung des Ausgangs Relais Ausgang C
1,2

 und V
1,2

Relaisausgang

Schaltspannung maximal 250 V AC ca. 11,5 V (Betriebs- / Kondensatorspannung abzüglich Dioden-

spannung ~ 0,5 V)

Schaltstrom maximal 6 A 4 A

Schaltausgang

Beschreibung des Ausgangs Relais Ausgang R
1,3

 und R
2,4

-

Schaltspannung maximal 30 V AC/DC -

Schaltstrom maximal 6 A -

Schaltausgang

Beschreibung des Ausgangs Digitaler Ausgang -

Maximale Ausgangsspannung 30 V -

Maximaler Ausgangsstrom 0,6 A -

Ethernet-Schnittstelle

Anschlussart RJ45-Buchse -

Übertragungsrate 10/100 MBit/s -

Übertragungslänge 100 m (mit geschirmter, paarweise verdrillter Datenleitung) -

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung 12 V DC ±5 %

Versorgungsspannungsbereich 110 V AC ... 240 V AC (Nennspannungsbereich)

95 V AC ... 264 V AC

-

Stromaufnahme maximal 40 mA -

Eigenstromaufnahme - 4 A (4 mA im Ruhezustand)

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz -

Schutzart IP20 IP20

Umgebungstemperaturbereich -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

Abmessungen B / H / T 71,6 / 61 / 90 mm 35,6 / 61 / 90 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Ladesteuerung EV Charge Control

EM-CP-PP-ETH 2902802 1

Netzausfall-Steckerfreigabe EV Charge Lock Release

EM-EV-CLR-12V 2903246 1
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Monitoring / Überwachung
Komponenten für E-Mobility

Ladesteuerung Netzausfall-Steckerfreigabe

EV Charge Control
– Ladesteuerung für das Laden von Elektro-

fahrzeugen am Wechselstromnetz nach 
IEC 61851-1.

EV Charge Lock Release
– Optionales Ergänzungsmodul für die 

Steckerfreigabe bei Netzausfall.

Hinweise:

Informationen zu Ladestecksystemen finden Sie im

Katalog 2, Anschlusstechnik für Feldgeräte.

T B

H

Ladesteuerung EV Charge Control
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Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

Für hohe Anlagenverfügbarkeit
Mit EMD-Überwachungsrelais erkennen 

Sie Abweichungen wichtiger Anlagenpara-
meter frühzeitig, melden diese oder schal-
ten Anlagenteile gezielt ab. EMD-Überwa-
chungsrelais sorgen für einen störungsfreien 
und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Anlage. 
Sie sind eine kostengünstige Lösung für zahl-
reiche Überwachungsfunktionen:
– Überspannung und Unterspannung
– Überstrom und Unterstrom
– Phasenausfall, Phasenfolge und 

Phasenasymmetrie
– Leistungsfaktor und Wirkleistung
– Motorwicklungstemperatur
– Füllstände

Wählen Sie für Ihre Anlagenüberwachung 
aus zwei Produktfamilien: kompakte oder 
multifunktionale Überwachungsrelais.

Perfektes Timing
ETD-Zeitrelais sorgen für passgenaue 

Zeitabläufe.
Die Module sind die wirtschaftliche Alter-

native zur SPS: einfach zu konfigurieren und 
schnell zu verdrahten.

Wählen Sie für die optimale Anpassung 
Ihrer Zeitsteuerung aus zwei Produktfami-
lien:
– Extra schmale Zeitrelais mit jeweils einem 

Zeitbereich und einer Funktion
– Multifunktionale Zeitrelais mit wählbaren 

Zeitbereichen und Funktionen

Bauelemente professionell verpackt
Mit Funktionsmodulen in professioneller 

Gehäuse- und Anschlusstechnik integrieren 
Sie elektronische Bauteile in Ihre Anlage. So 
erfüllen Sie vielfältige Aufgaben:
– Diodenmodule schützen vor Verpolung. 

Außerdem entkoppeln sie Meldungen in 
Störmeldesystemen.

– Lampenprüfmodule entkoppeln Signale im 
Bereich der Störmeldetechnik rückwir-
kungsfrei.

– Anzeigenmodule erleichtern Ihnen die 
Fehlersuche und helfen bei der Überwa-
chung von Abläufen.
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Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

Kompakte Überwachungsrelais
Optimal für einfache Überwachungsaufga-

ben – von der Serienfertigung bis hin zur 
Gebäudeinstallation.
– Kompaktes Installationsgehäuse
– Schnelle und werkzeuglose Verdrahtung 

mit Push-in Technologie
– Parameter komfortabel per Drehschalter 

einstellbar
– Übersichtliche Diagnose durch farbige 

Status LED.

Multifunktionale Überwachungsrelais
– Parameter komfortabel per Drehschalter 

einstellbar
– Schnelle Fehlererkennung durch feinstufi-

ge Einstellung und kurze Reaktionszeiten
– Weltweiter Einsatz dank Weitbereichs-

netzteil oder Stecktrafo
– Platzsparend – mit zwei Wechslerausgän-

gen im 22,5 mm breiten Gehäuse
– Galvanisch getrennte Mess- und Versor-

gungskreise
– Übersichtliche Diagnose durch farbige 

Status-LEDs

Extra schmale Zeitrelais
Die platzsparende und kostengünstige Lö-

sung für einfache Zeitsteuerungen.
– Mit jeweils einem Zeitbereich und einer 

Funktion
– 6,2 mm-Baubreite – spart bis zu 70 Pro-

zent Platz gegenüber herkömmlichen 
Zeitrelais

– Präzise Zeiteinstellung mittels beleuchte-
tem Rändelrad

– Schnelle Verdrahtung durch den Einsatz 
von Steckbrücken

Multifunktionale Zeitrelais
Für den universellen Einsatz durch vielfäl-

tige Funktionen.
– Nur drei Ausführungen für alle Anwen-

dungen der klassischen Zeitsteuerung
– Zwei potenzialfreie Wechsler-Ausgänge 

auf nur 22,5 mm-Baubreite
– Versorgungsspannung über Weitbereichs-

netzteil
– Einstellung passgenauer Zeitbereiche von 

Millisekunden bis zu mehreren Tagen

Funktionsmodule
Funktionsmodule machen Bauelemente 

wie Dioden zu einem berühr- und schmutz-
geschützten Elektronikmodul.
– Einfacher Einbau dank schaltschrankge-

rechter Elektronikgehäuse in Schutzart 
IP20

– Schnelle Montage auf der Tragschiene 
durch Fußriegel

– Anwenderfreundliche Verdrahtung dank 
praxisgerechter Anschlusstechnik
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U = 230 V AC GND

U1 24 V DC

U2 24 V AC

U3 230 V AC

16

15

18

Gehäusebreite 17,5 mm Gehäusebreite 17,5 mm

Technische Daten Technische Daten

Funktionen

Überstrom, Unterstrom, Window Unterspannung, Window

Eingang

Eingangsbereiche 0 V DC ... 24 V DC (Anschlussklemmen: U1 und GND)

0 V AC ... 24 V AC (Anschlussklemmen: U2 und GND)

0 V AC ... 230 V AC (Anschlussklemmen: U3 und GND)

Eingangsbereiche 0 A ... 5 A AC

0 A ... 10 A AC

(über Drehschalter konfigurierbar)

-

Eingangswiderstand 3 mΩ -

Min. Einstellbereich 5 % ... 95 % (von I
N
) 75 % ... 115 % (von U

N
)

Max. Einstellbereich 10 % ... 100 % (von I
N
) 80 % ... 120 % (von U

N
)

Einstellbereich Auslöseverzögerung 0,1 s ... 10 s 0,1 s ... 10 s

Grundgenauigkeit ≤ 5 % (vom Nennwert) ≤ 5 % (vom Skalenendwert)

Einstellgenauigkeit ± 5 % (vom Nennwert) ± 5 % (vom Skalenendwert)

Wiederholgenauigkeit ≤ 2 % ≤ 2 %

Relais-Ausgang

Kontaktausführung 1 potenzialfreier Wechsler 1 potenzialfreier Wechsler

Schaltleistung 1250 VA (5 A / 250 V AC) 1250 VA (5 A / 250 V AC)

Elektrische Lebensdauer 1 x 105 Schaltspiele 1 x 105 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer 15 x 106 Schaltspiele 15 x 106 Schaltspiele

Ausgangssicherung 5 A (flink) 5 A (flink)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung 230 V AC ±15 % -25 % ... +20 % (= Messspannung)

Nennleistungsaufnahme 5 VA (0,8 W) 10 VA (bei 230 V AC (0,6 W))

1,3 VA (bei 24 V AC (0,8 W))

0,6 W (bei 24 V DC)

Schutzart IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen) IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen)

Umgebungstemperaturbereich -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Abmessungen B / H / T 17,5 / 88 / 65,5 mm 17,5 / 88 / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Kompakte Überwachungsrelais mit Push-in-Anschluss

EMD-BL-C-10-PT 2903522 1 EMD-BL-V-230-PT 2903524 1

Kompakte Überwachungsrelais mit Schraubanschluss

EMD-BL-C-10 2903521 1 EMD-BL-V-230 2903523 1
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Einphasige Stromüberwachung
Das EMD-BL-C-10 überwacht Wech-

selströme von 0...10 A.
– Einstellbare Auslöseverzögerung
– Messbereich 0...5 A oder 0...10 A
– Einstellbar über Drehschalter auf der 

Frontseite

Einphasige Spannungsüberwachung
Das EMD-BL-V-230 überwacht Gleich- 

und Wechselspannungen.
– 24 V AC/DC bzw. 230 V AC
– Separat einstellbare Auslöseverzögerung
– Einstellbarer Überwachungsbereich
– Einstellbar über Potenziometer auf der 

Frontseite

T B

H

T B

H

Einphasige Strom- und Spannungs-
überwachung

Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

Stromüberwachung, 1-phasig

Überstrom, Unterstrom, Window

Spannungsüberwachung, 1-phasig

Unterspannung, Window
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Gehäusebreite 17,5 mm Gehäusebreite 17,5 mm

Technische Daten Technische Daten

Funktionen

Window, Phasenfolge Phasenfolge, Phasenausfall, Asymmetrie

Eingang

Überwachungsbereich 280 V AC ... 519 V AC 187 V AC ... 519 V AC

Eingangsbereiche 3~ 400/230 V 3~ 208...480 V / 120...277 V

Eingangswiderstand - -

Min. Einstellbereich 70 % ... 120 % (von U
N
) -

Max. Einstellbereich 80 % ... 130 % (von U
N
) -

Einstellbereich Auslöseverzögerung 0,1 s ... 10 s 0,1 s ... 10 s

Asymmetrie - 5 % ... 25 % / OFF

Grundgenauigkeit ≤ 5 % (vom Nennwert) ≤ 5 % (vom Skalenendwert)

Einstellgenauigkeit ± 5 % (vom Skalenendwert) ± 5 % (vom Skalenendwert)

Wiederholgenauigkeit ≤ 2 % ≤ 2 %

Relais-Ausgang

Kontaktausführung 1 potenzialfreier Wechsler 1 potenzialfreier Wechsler

Schaltleistung 1250 VA (5 A / 250 V AC) 1250 VA (5 A / 250 V AC)

Elektrische Lebensdauer 1 x 105 Schaltspiele 1 x 105 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer 15 x 106 Schaltspiele 15 x 106 Schaltspiele

Ausgangssicherung 5 A (flink) 5 A (flink)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung ±30 % (= Messspannung) ± 10 % (= Messspannung)

Nennleistungsaufnahme 10 VA (1 W) 10 VA ((1 W) bei 400 V/50 Hz)

16 VA ((1,5 W) bei 480 V/60 Hz)

Schutzart IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen) IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen)

Umgebungstemperaturbereich -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Abmessungen B / H / T 17,5 / 88 / 65,5 mm 17,5 / 88 / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Kompakte Überwachungsrelais mit Push-in-Anschluss

EMD-BL-3V-400-PT 2903526 1 EMD-BL-PH-480-PT 2903528 1

Kompakte Überwachungsrelais mit Schraubanschluss

EMD-BL-3V-400 2903525 1 EMD-BL-PH-480 2903527 1
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Dreiphasige Spannungsüberwachung
Das EMD-BL-3V-400 überwacht drei-

phasige Wechselspannungen.
– 3~ 400 V AC/ 230 V AC ±30 %
– Separat einstellbare Auslöseverzögerung
– Einstellbarer Überwachungsbereich
– Einstellbar über Potenziometer auf der 

Frontseite
– Versorgung aus dem Messkreis

Phaseüberwachung
Das EMD-BL-PH-400 überwacht drei-

phasige Wechselspannungen.
– 3~ 208...480 V AC/120...277 V AC
– Einstellbare Auslöseverzögerung
– Einstellbare Asymmetrie: 5...25 %/OFF
– Einstellbar über Potenziometer auf der 

Frontseite
– Versorgung aus dem Messkreis

T B

H

T B

H

Dreiphasige Spannungsüberwachung 
Phasenüberwachung

Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

Spannungsüberwachung, 3-phasig

Window, Phasenfolge

Phasenüberwachung

Phasenfolge, Phasenausfall, Asymmetrie
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U = 24...240 V AC/DC

I1

I2

I3
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10 A
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POWER

MODULE

U = 24 V DC

24...230 V AC

 
Gehäusebreite 22,5 mm Gehäusebreite 22,5 mm

Technische Daten Technische Daten

Funktionen EMD-SL-C-OC-10 EMD-SL-C-UC-10

Überstrom, Unterstrom, Window, Fehlerspeicher Überstrom Unterstrom

Eingang

Eingangsbereiche 0 mA ... 100 mA AC/DC (Anschlussklemmen: I1 und GND)

0 A ... 1 A AC/DC (Anschlussklemmen: I2 und GND)

0 A ... 10 A AC/DC (Anschlussklemmen: I3 und GND)

0 mA ... 100 mA AC/DC (Anschlussklemmen: I1 und GND)

0 A ... 1 A AC/DC (Anschlussklemmen: I2 und GND)

0 A ... 10 A AC/DC (Anschlussklemmen: I3 und GND)

Eingangswiderstand 470 mΩ (bei I
N
 = 100 mA) ; 47 mΩ (bei I

N
 = 1 A) ; 5 mΩ (bei I

N
 = 10 A) 470 mΩ (bei I

N
 = 100 mA) ; 47 mΩ (bei I

N
 = 1 A) ; 5 mΩ (bei I

N
 = 10 A)

Min. Einstellbereich 5 % ... 95 % (von I
N
) 5 % ... 95 % (von I

N
)

Max. Einstellbereich 10 % ... 100 % (von I
N
) 10 % ... 100 % (von I

N
)

Einstellbereich Auslöseverzögerung 0,1 s ... 10 s 0,2 s ... 10 s

Einstellbereich Anlaufverzögerung 0 s ... 10 s -

Grundgenauigkeit ± 5 % (vom Skalenendwert) ± 5 % (vom Skalenendwert)

Einstellgenauigkeit ≤ 5 % (vom Skalenendwert) ≤ 5 % (vom Skalenendwert)

Wiederholgenauigkeit ≤ 2 % ≤ 2 %

Relais-Ausgang

Kontaktausführung 2 potenzialfreie Wechsler 1 potenzialfreier Wechsler

Schaltleistung 750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm)

Elektrische Lebensdauer 2 x 105 Schaltspiele bei ohmscher Last, 1000 VA 2 x 105 Schaltspiele bei ohmscher Last, 1000 VA

Mechanische Lebensdauer ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele

Ausgangssicherung 5 A (flink) 5 A (flink)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung

Nennleistungsaufnahme 4,5 VA (1,5 W) 2 VA (1,5 W)

Schutzart IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen) IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen)

Umgebungstemperaturbereich -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Abmessungen B / H / T 22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

UL, USA / Kanada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Elektronisches Überwachungsrelais

EMD-FL-C-101) 2866022 1 EMD-SL-C-OC-10 2866019 1

EMD-SL-C-UC-10 2867937 1

Power-Modul, steckbar, bitte mitbestellen!

Versorgungsspannung 20 ... 30 V DC EMD-SL-PS- 24DC 2885359 1

Versorgungsspannung 20,2 ... 26,4 V AC EMD-SL-PS- 24AC 2866103 1

Versorgungsspannung 88 ... 121 V AC EMD-SL-PS-110AC 2866116 1

Versorgungsspannung 108 ... 132 V AC EMD-SL-PS-120AC 2885731 1

Versorgungsspannung 195 ... 264 V AC EMD-SL-PS-230AC 2866129 1
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Die Überwachungsrelais EMD-...C... 
überwachen Gleich- und Wechselströme 
von 0...10 A.
– Separat einstellbare Anlauf- und Auslöse-

verzögerung
– Variabler Versorgungsspannungsbereich
– Einstellbar über Potenziometer auf der 

Frontseite

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

T B

H

Einphasige Stromüberwachung

Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

Überstrom- und Unterstromüberwachung Überstrom- oder Unterstromüberwachung
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U = 24...240 V AC/DC
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POWER

MODULE

U = 24 V DC

24...230 V AC

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

 
Gehäusebreite 22,5 mm Gehäusebreite 22,5 mm

Technische Daten Technische Daten

Funktionen

Unterspannung, Überspannung, Window, Fehlerspeicher Unterspannung

Eingang

Eingangsbereiche 0 V ... 30 V AC/DC (Anschlussklemmen: U1 und GND)

0 V ... 60 V AC/DC (Anschlussklemmen: U2 und GND)

0 V ... 300 V AC/DC (Anschlussklemmen: U3 und GND)

0 V ... 30 V AC/DC (Anschlussklemmen: U1 und GND)

0 V ... 60 V AC/DC (Anschlussklemmen: U2 und GND)

0 V ... 300 V AC/DC (Anschlussklemmen: U3 und GND)

Eingangswiderstand 47 kΩ (Anschlussklemmen: U1 und GND)

100 kΩ (Anschlussklemmen: U2 und GND)

470 kΩ (Anschlussklemmen: U3 und GND)

47 kΩ (Anschlussklemmen: U1 und GND)

100 kΩ (Anschlussklemmen: U2 und GND)

470 kΩ (Anschlussklemmen: U3 und GND)

Min. Einstellbereich 5 % ... 95 % (von U
N
) 5 % ... 95 % (von U

N
)

Max. Einstellbereich 10 % ... 100 % (von U
N
) 10 % ... 100 % (von U

N
)

Einstellbereich Auslöseverzögerung 0,1 s ... 10 s 0,2 s ... 10 s

Einstellbereich Anlaufverzögerung 0 s ... 10 s -

Grundgenauigkeit ± 5 % (vom Skalenendwert) ± 5 % (vom Skalenendwert)

Einstellgenauigkeit ≤ 5 % (vom Skalenendwert) ≤ 5 % (vom Skalenendwert)

Wiederholgenauigkeit ≤ 2 % ≤ 2 %

Relais-Ausgang

Kontaktausführung 2 potenzialfreie Wechsler 1 potenzialfreier Wechsler

Schaltleistung 750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm)

Elektrische Lebensdauer 2 x 105 Schaltspiele bei ohmscher Last, 1000 VA 2 x 105 Schaltspiele bei ohmscher Last, 1000 VA

Mechanische Lebensdauer ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele

Ausgangssicherung 5 A (flink) 5 A (flink)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung

Nennleistungsaufnahme 4,5 VA (1,5 W) 2 VA (1,5 W)

Schutzart IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen) IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen)

Umgebungstemperaturbereich -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Abmessungen B / H / T 22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

UL, USA / Kanada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Elektronisches Überwachungsrelais

EMD-FL-V-3001) 2866048 1 EMD-SL-V-UV-300 2866035 1

Power-Modul, steckbar, bitte mitbestellen!

Versorgungsspannung 20 ... 30 V DC EMD-SL-PS- 24DC 2885359 1

Versorgungsspannung 20,2 ... 26,4 V AC EMD-SL-PS- 24AC 2866103 1

Versorgungsspannung 88 ... 121 V AC EMD-SL-PS-110AC 2866116 1

Versorgungsspannung 108 ... 132 V AC EMD-SL-PS-120AC 2885731 1

Versorgungsspannung 195 ... 264 V AC EMD-SL-PS-230AC 2866129 1
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Die Überwachungsrelais EMD-...V... 
überwachen Gleich- und Wechselspannun-
gen von 0...300 V.
– Separat einstellbare Anlauf- und Auslöse-

verzögerung
– Variabler Versorgungsspannungsbereich
– Einstellbar über Potenziometer auf der 

Frontseite

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

T B

H

Einphasige Spannungsüberwachung

Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

Unterspannungs- und

Überspannungsüberwachung

Unterspannungsüberwachung
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U = 24...240 V AC/DC


Gehäusebreite 22,5 mm

Technische Daten

Funktionen EMD-FL-3V-4001) EMD-FL-3V-2301)

Unterspannung, Window, Asym-

metrie, Phasenfolge, Phasen-

ausfall

Unterspannung, Window, Asym-

metrie, Phasenfolge, Phasen-

ausfall

Eingang

Überwachungsbereich 280 V AC ... 520 V AC 161 V AC ... 299 V AC

Eingangsbereiche 3 N ~ 400/230 V 3 N ~ 230/132 V

Eingangswiderstand 1 MΩ 470 kΩ

Min. Einstellbereich -30 % ... 20 % (von U
N
)

Max. Einstellbereich -20 % ... 30 % (von U
N
)

Einstellbereich Auslöseverzögerung 0,1 s ... 10 s

Asymmetrie 5 % ... 25 % / OFF 5 % ... 25 % / OFF

Grundgenauigkeit ± 5 % (vom Skalenendwert)

Einstellgenauigkeit ≤ 5 % (vom Skalenendwert)

Wiederholgenauigkeit ≤ 2 %

Relais-Ausgang

Kontaktausführung 2 potenzialfreie Wechsler

Schaltleistung 750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm)

Elektrische Lebensdauer 2 x 105 Schaltspiele bei ohmscher Last, 1000 VA

Mechanische Lebensdauer ca. 2 x 107 Schaltspiele

Ausgangssicherung 5 A (flink)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung

Nennleistungsaufnahme 4,5 VA (1,5 W)

Schutzart IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen)

Umgebungstemperaturbereich -25 °C ... 55 °C

Abmessungen B / H / T 22,5 / 90 / 113 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada UL/C-UL Listed UL 508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Elektronisches Überwachungsrelais

EMD-FL-3V-4001) 2866064 1

EMD-FL-3V-2301) 2885773 1

Power-Modul, steckbar, bitte mitbestellen!

Versorgungsspannung 20 ... 30 V DC

Versorgungsspannung 20,2 ... 26,4 V AC

Versorgungsspannung 88 ... 121 V AC

Versorgungsspannung 108 ... 132 V AC

Versorgungsspannung 195 ... 264 V AC

Versorgungsspannung 323 ... 456 V AC
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Dreiphasige Spannungsüberwachung

Die Überwachungsrelais EMD-...-3V... 
überwachen 3-phasige Wechselspannungen 
von 160...897 V AC (abhängig vom jeweili-
gen Gerät).
– Einstellbare Auslöseverzögerung
– Variabler Versorgungsspannungsbereich
– Einstellbar über Potenziometer auf der 

Frontseite
– Einstellbare Asymmetrie

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Anschlussbeispiel

Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

T B

H

Unterspannungs- und Phasenüberwachung 

400 V oder 230 V
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

  
Gehäusebreite 45 mm Gehäusebreite 22,5 mm Gehäusebreite 22,5 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

EMD-FL-3V-690 EMD-FL-3V-500 EMD-SL-3V-400 EMD-SL-3V-400-N

Unterspannung, Window, Asym-

metrie, Phasenfolge, Phasen-

ausfall

Unterspannung, Window, Asym-

metrie, Phasenfolge, Phasen-

ausfall

Window, ohne Neutralleiteran-

schluss

Window, mit Neutralleiteran-

schluss

Phasenfolge, Phasenausfall, Asymmetrie

483 V AC ... 897 V AC 350 V AC ... 650 V AC 280 V AC ... 520 V AC 280 V AC ... 520 V AC 342 V AC ... -

3 ~ 690 V 3 ~ 500 V 3 ~ 400 V 3 N ~ 400/230 V 3 N ~ 400/230 V

1 MΩ 1 MΩ 1 MΩ 1 MΩ 15 kΩ

-30 % ... 20 % (von U
N
) -30 % ... 20 % (von U

N
) -

-20 % ... 30 % (von U
N
) -20 % ... 30 % (von U

N
) -

0,1 s ... 10 s 0,2 s ... 10 s ≤ 350 ms (fest eingestellt)

5 % ... 25 % / OFF 5 % ... 25 % / OFF fix, ca. 30 %

± 5 % (vom Skalenendwert) ± 5 % (vom Skalenendwert) -

≤ 5 % (vom Skalenendwert) ≤ 5 % (vom Skalenendwert) -

≤ 2 % ≤ 2 % -

2 potenzialfreie Wechsler 1 potenzialfreier Wechsler 2 potenzialfreie Wechsler

750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm)

2 x 105 Schaltspiele bei ohmscher Last, 1000 VA 2 x 105 Schaltspiele bei ohmscher Last, 1000 VA 2 x 105 Schaltspiele bei ohmscher Last, 1000 VA

ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele

5 A (flink) 5 A (flink) 5 A (flink)

(aus der Mess-Spannung)

4,5 VA (1,5 W) 2 VA (1,5 W) 9 VA

IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen) IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen) IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen)

-25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

45 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14

CE-konform CE-konform CE-konform

UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

EMD-FL-3V-690 2885249 1 EMD-SL-3V-400 2866051 1 EMD-SL-PH-400 2866077 1

EMD-FL-3V-500 2867979 1 EMD-SL-3V-400-N 2885278 1

EMD-SL-PS- 24DC 2885359 1

EMD-SL-PS- 24AC 2866103 1

EMD-SL-PS45-110AC 2885281 1 EMD-SL-PS-110AC 2866116 1

EMD-SL-PS45-120AC 2885744 1 EMD-SL-PS-120AC 2885731 1

EMD-SL-PS45-230AC 2885294 1 EMD-SL-PS-230AC 2866129 1

EMD-SL-PS45-400AC 2885304 1
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Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

T B

H

T B

H

T B

H

Unterspannungs- und Phasenüberwachung 

500 V oder 690 V

Unterspannungs-/Überspannungsüberwachung 

400 V mit/ohne Neutralleiter

Phasenüberwachung 400 V
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U = 24...240 V AC/DC


Gehäusebreite 45 mm Gehäusebreite 22,5 mm

Technische Daten Technische Daten

Funktionen

Unterlast, Überlast, Window, Fehlerspeicher, Wicklungstemperatur Unterlast, Überlast, Window

Eingang

Beschreibung des Einganges Spannungseingang -

Messgröße AC Sinus (10 Hz ... 400 Hz) AC Sinus (10 Hz ... 100 Hz)

Messbereiche P
N

umschaltbar zwischen 0,75 kW, 1,5 kW, 3 kW und 6 kW -

Eingangsnennspannung U
N

480 V (3 N ~ 480/277 V) (3 N ~ 415/240 V)

Eingangsbereiche 0 V AC ... 480 V AC (1(N) ~, 1-Phasenlast)

0 V AC ... 480 V AC (3(N) ~, 3-Phasenlast)

40 V AC ... 415 V AC (1(N) ~, 1-Phasenlast)

40 V AC ... 415 V AC (3(N) ~, 3-Phasenlast)

Eingangsbereiche 0,15 A ... 6 A (Bereich: 0,75 kW und 1,5 kW)

0,3 A ... 12 A (Bereich: 3 kW und 6 kW)

0,5 A ... 10 A (Anschlussklemmen: L1i und L1k)

Min. Einstellbereich 5 % ... 110 % (von P
N
) -

Max. Einstellbereich 10 % ... 120 % (von P
N
) -

Schaltschwelle cos φ Min. - 0,1 ... 0,99

Max. - 0,2 ... 1

Relais-Ausgang

Kontaktausführung 2 potenzialfreie Wechsler 2 potenzialfreie Wechsler

Schaltleistung 750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm)

Elektrische Lebensdauer 2 x 105 Schaltspiele bei ohmscher Last, 1000 VA 2 x 105 Schaltspiele bei ohmscher Last, 1000 VA

Mechanische Lebensdauer ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele

Ausgangssicherung 5 A (flink) 5 A (flink)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung

Nennleistungsaufnahme 3,5 VA (3 W) 4,5 VA (1,5 W)

Bemessungsisolationsspannung 300 V (nach EN 50178) 300 V (nach EN 50178)

Schutzart IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen) IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen)

Umgebungstemperaturbereich -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Abmessungen B / H / T 45 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

UL, USA / Kanada UL beantragt UL/C-UL Listed UL 508

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Elektronisches Überwachungsrelais

EMD-FL-RP-480 2900177 1 EMD-FL-PF-4001) 2885809 1

Power-Modul, steckbar, bitte mitbestellen!

Versorgungsspannung 88 ... 121 V AC EMD-SL-PS45-110AC 2885281 1

Versorgungsspannung 108 ... 132 V AC EMD-SL-PS45-120AC 2885744 1

Versorgungsspannung 195 ... 264 V AC EMD-SL-PS45-230AC 2885294 1

Versorgungsspannung 323 ... 456 V AC EMD-SL-PS45-400AC 2885304 1

Versorgungsspannung 425 ... 550 V AC EMD-SL-PS45-500AC 2885317 1
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Wirkleistungsüberwachung
Mit dem Wirkleistungsüberwachungsre-

lais EMD-FL-RP-480 kann die Wirkleis-
tung in 1- und 3-Phasennetzen überwacht 
werden.
– Überwachungsbereich bis 7,2 kW
– Separat einstellbare Anlauf- und Auslöse-

verzögerung
– Temperaturüberwachung der Motor-

wicklung
– Variabler Versorgungsspannungsbereich
– Erkennung abgeschalteter Verbraucher

Lastüberwachung (cos φ)
Das Überwachungsrelais EMD-FL-PF-400 

ist ein cos φ-Wächter zur Lastüberwachung in 
1- oder 3-Phasennetzen.

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

T B

H

Wirkleistungsüberwachung
Lastüberwachung (cos φ)

Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

Wirkleistungsüberwachung Lastüberwachung (cos φ)
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Gehäusebreite 22,5 mm Gehäusebreite 22,5 mm

Technische Daten Technische Daten

Funktionen

Wicklungstemperaturüberwachung Zupumpen (Minimumüberwachung), 

Abpumpen (Maximumüberwachung)

Eingang

Summenkaltwiderstand < 1,5 kΩ -

Ansprechwert ≥ 3,6 kΩ (Relais fällt ab) -

Rückfallwert ≤ 1,8 kΩ (Relais zieht an) -

Grundgenauigkeit ± 10 % (vom Skalenendwert) -

Wiederholgenauigkeit ≤ 2 % -

Messeingang - Konduktive Sonde, Typ: SK1, SK2, SK3

Max. Sondenspannung - 16 V AC

Max. Sondenstrom - 7 mA

Länge des Sondenkabels - < 1000 m Einstellwert  < 50 % (Leitungskapazität 100 nF/km)

< 100 m Einstellwert 100 % (Leitungskapazität 100 nF/km)

Schaltschwelle - 0,25 kΩ ... 100 kΩ (4 mS ... 1 μS)

Relais-Ausgang

Kontaktausführung 2 potenzialfreie Wechsler 2 potenzialfreie Wechsler

Schaltleistung 750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm)

Elektrische Lebensdauer 2 x 105 Schaltspiele bei ohmscher Last, 1000 VA 2 x 105 Schaltspiele bei ohmscher Last, 1000 VA

Mechanische Lebensdauer ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele

Ausgangssicherung 5 A (flink) 5 A (flink)

Allgemeine Daten EMD-SL-LL-230 EMD-SL-LL-110

Versorgungsspannung 230 V AC -15 % ... +15 % AC 110 V AC -10 % ... +15 % AC

Nennleistungsaufnahme 2 VA (1,5 W) 2 VA (1,5 W)

Schutzart IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen) IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen)

Umgebungstemperaturbereich -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Abmessungen B / H / T 22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

UL, USA / Kanada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Elektronisches Überwachungsrelais

EMD-SL-PTC 2866093 1 EMD-SL-LL-230 2885906 1

EMD-SL-LL-110 2901137 1

Power-Modul, steckbar, bitte mitbestellen!

Versorgungsspannung 20 ... 30 V DC EMD-SL-PS- 24DC 2885359 1

Versorgungsspannung 20,2 ... 26,4 V AC EMD-SL-PS- 24AC 2866103 1

Versorgungsspannung 88 ... 121 V AC EMD-SL-PS-110AC 2866116 1

Versorgungsspannung 108 ... 132 V AC EMD-SL-PS-120AC 2885731 1

Versorgungsspannung 195 ... 264 V AC EMD-SL-PS-230AC 2866129 1
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Temperaturüberwachung 
(Motorwicklung)

Das Überwachungsrelais EMD-SL-PTC 
überwacht Motorwicklungstemperaturen 
mittels PTC (Kaltleiterwiderstand) nach 
DIN 44081.
– Testfunktion mit integrierter Test/Reset-

Taste
– Variabler Versorgungsspannungsbereich
– Kurzschluss- und Leiterbruchüberwa-

chung

Füllstandsüberwachung
Das Überwachungsrelais EMD-SL-LL-... 

überwacht mittels konduktiver Sonden 
(nicht im Lieferumfang enthalten) den Flüs-
sigkeitsstand elektrisch leitender Flüssigkei-
ten.
– Einstellbare Auslöseverzögerung
– Einstellbar über Potenziometer auf der 

Frontseite

T B

H

T B

H

Temperaturüberwachung
Füllstandsüberwachung

Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

Temperaturüberwachung (Motorwicklungen) Füllstandsüberwachung
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Technische Daten

Funktionen

ON: Einschaltverzögert

Steuerkontakt

Anschluss -

Steuerimpulslänge min. 50 ms

Relais-Ausgang

Kontaktausführung 1 potenzialfreier Wechsler

Schaltleistung 1500 VA (6 A / 250 V AC)

Mechanische Lebensdauer ca. 2 x 107 Schaltspiele

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)

Nennstrom typ. 15 mA (Relais ON)

7 mA (Relais OFF)

Stehstoßspannung 6 kV (nach EN 50178)

Schutzart IP20

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 65 °C

Gehäusematerial Polyamid PA, selbstverlöschend

Abmessungen B / H / T 6,2 / 80 / 86 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Federkraftanschluss starr / flexibel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Kompaktes Zeitrelais, mit Schraubanschluss

Zeitbereich 0,1...10 s ETD-BL-1T-ON- 10S 2917379 1

Zeitbereich 3...300 s ETD-BL-1T-ON-300S 2917382 1

Zeitbereich 0,3...30 min ETD-BL-1T-ON- 30MIN 2917395 1

Zeitbereich 3...300 min ETD-BL-1T-ON-300MIN 2917405 1

Kompaktes Zeitrelais, mit Push-in Technology

Zeitbereich 0,1...10 s ETD-BL-1T-ON- 10S-PT 2901476 1

Zeitbereich 3...300 s ETD-BL-1T-ON-300S-PT 2901477 1

Zeitbereich 0,3...30 min ETD-BL-1T-ON- 30MIN-PT 2901478 1

Zeitbereich 3...300 min ETD-BL-1T-ON-300MIN-PT 2901479 1
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Extra schmale Zeitrelais

Die extra schmalen Zeitrelais 
ETD-BL-1T-... beweisen ihre Stärke bei 
Applikationen mit fest vorgegebenen Para-
metern für Funktionalität und Zeitbereich.

– Zielgerichtete Geräteauswahl: eine Funk-
tion, ein Zeitbereich

– Hohe Einstellgenauigkeit mittels beschrif-
tetem und beleuchtetem Rändelrad

– 6,2 mm schmale Baubreite

Förderband 2 startet zeitverzögert

Förderband 1 startet sofort

Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

T B

H

Zeitrelais mit Einschaltverzögerung,

spannungsgesteuert
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

ON-CC: Einschaltverzögert mit Steuerkontakt OFF-CC: Ausschaltverzögert mit Steuerkontakt F: Blinker impulsbeginnend

Potenzialbehaftet, Klemmen A1-B1 Potenzialbehaftet, Klemmen A1-B1 -

min. 50 ms min. 50 ms min. 50 ms

1 potenzialfreier Wechsler 1 potenzialfreier Wechsler 1 potenzialfreier Wechsler

1500 VA (6 A / 250 V AC) 1500 VA (6 A / 250 V AC) 1500 VA (6 A / 250 V AC)

ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele

24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)

15 mA (Relais ON)

7 mA (Relais OFF)

15 mA (Relais ON)

7 mA (Relais OFF)

15 mA (Relais ON)

7 mA (Relais OFF)

6 kV (nach EN 50178) 6 kV (nach EN 50178) 6 kV (nach EN 50178)

IP20 IP20 IP20

-20 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C

Polyamid PA, selbstverlöschend Polyamid PA, selbstverlöschend Polyamid PA, selbstverlöschend

6,2 / 80 / 86 mm 6,2 / 80 / 86 mm 6,2 / 80 / 86 mm

0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

CE-konform CE-konform CE-konform

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

ETD-BL-1T-ON-CC- 10S 2917418 1 ETD-BL-1T-OFF-CC- 10S 2917450 1 ETD-BL-1T-F- 10S 2917492 1

ETD-BL-1T-ON-CC-300S 2917421 1 ETD-BL-1T-OFF-CC-300S 2917463 1 ETD-BL-1T-F-300S 2917502 1

ETD-BL-1T-ON-CC- 30MIN 2917434 1 ETD-BL-1T-OFF-CC- 30MIN 2917467 1 ETD-BL-1T-F- 30MIN 2917515 1

ETD-BL-1T-ON-CC-300MIN 2917447 1 ETD-BL-1T-OFF-CC-300MIN 2917489 1 ETD-BL-1T-F-300MIN 2917528 1

ETD-BL-1T-ON-CC- 10S-PT 2901480 1 ETD-BL-1T-OFF-CC- 10S-PT 2901485 1 ETD-BL-1T-F- 10S-PT 2901489 1

ETD-BL-1T-ON-CC-300S-PT 2901481 1 ETD-BL-1T-OFF-CC-300S-PT 2901486 1 ETD-BL-1T-F-300S-PT 2901490 1

ETD-BL-1T-ON-CC- 30MIN-PT 2901483 1 ETD-BL-1T-OFF-CC- 30MIN-PT 2901487 1 ETD-BL-1T-F- 30MIN-PT 2901491 1

ETD-BL-1T-ON-CC-300MIN-PT 2901484 1 ETD-BL-1T-OFF-CC-300MIN-PT 2901488 1 ETD-BL-1T-F-300MIN-PT 2901492 1
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Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

T B

H

T B

H

T B

H

Zeitrelais mit Einschaltverzögerung,

mit Steuerkontakt

Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung,

mit Steuerkontakt

Zeitrelais mit Blinkerfunktion,

impulsbeginnend
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U = 24...240 V AC/DC


Gehäusebreite 22,5 mm

Technische Daten

Funktionen

lp: Taktend pausebeginnend

li: Taktend impulsbeginnend

ER: Einschalt- und rückfallverzögert mit Steuerkontakt

EWu: Einschaltverzögert und einschaltwischend spannungsge-

steuert

EWs: Einschaltverzögert und einschaltwischend mit Steuerkontakt

WsWa: Einschalt- und ausschaltwischend mit Steuerkontakt

Wt: Impulsfolgeauswertung (retriggerbare Rückfallverzögerung)

Zeitbereiche

Einstellbereich 50 ms ... 10 h (10 Zeitendbereiche)

Steuerkontakt

Anschluss Potenzialfrei, Basisisolierung gegen Eingang/Ausgang/Brücke Y1-Y2

Belastbarkeit Nicht belastbar

Leitungslänge max. 10 m

Steuerimpulslänge min. 50 ms (nur bei Funktion Wt: > 7 ms)

Relais-Ausgang

Kontaktausführung 2 potenzialfreie Wechsler

Schaltleistung 750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm)

Mechanische Lebensdauer ca. 2 x 107 Schaltspiele

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung 24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

Nennleistungsaufnahme 2,5 VA (1 W)

Schutzart IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen)

Umgebungstemperaturbereich -25 °C ... 55 °C

Gehäusematerial Polyamid PA, selbstverlöschend

Abmessungen B / H / T 22,5 / 90 / 113 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform

UL, USA / Kanada UL/C-UL Listed UL 508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Elektronisches Zeitrelais mit einstellbaren Funktionen und Zeiten 

ETD-FL-2T-DTI1) 2866187 1
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Multifunktionale Zeitrelais

Der Bereich der klassischen Anwendun-
gen wird mit drei Varianten der multifunkti-
onalen Zeitrelais ETD vollständig abge-
deckt.
– Universeller Einsatz durch vielfältige 

Funktionen und wählbare Zeitbereiche
– Zeitbereiche von einigen Millisekunden 

bis zu mehreren Tagen
– Variabler Versorgungsspannungsbereich
– 2 potenzialfreie Wechsler-Ausgänge

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Meldung bei Fehlimpuls

Funktion: Impulsfolgeauswertung

Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

T B

H

Multifunktionales Zeitrelais,

zwei einstellbare Zeiten
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Gehäusebreite 22,5 mm Gehäusebreite 22,5 mm

Technische Daten Technische Daten

E: Einschaltverzögert

R: Rückschaltverzögert mit Steuerkontakt

Es: Einschaltverzögert mit Steuerkontakt

Wu: Einschaltwischend spannungsgesteuert

Ws: Einschaltwischend mit Steuerkontakt

Wa: Ausschaltwischend mit Steuerkontakt

Bi: Blinker impulsbeginnend

Bp: Blinker pausebeginnend

lp: Taktend pausebeginnend

li: Taktend impulsbeginnend

50 ms ... 100 h (7 Zeitendbereiche) 50 ms ... 100 h (7 Zeitendbereiche)

Potenzialbehaftet, Klemmen A1-B1 -

Parallelgeschaltete Mindestlast 1 VA (0,5 W), Klemmen A2-B1 -

max. 10 m -

min. 70 ms -

2 potenzialfreie Wechsler 2 potenzialfreie Wechsler

750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm)

ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele

24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

2,5 VA (1 W) 2,5 VA (1 W)

IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen) IP40 (Gehäuse) / IP20 (Anschlussklemmen)

-25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Polyamid PA, selbstverlöschend Polyamid PA, selbstverlöschend

22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

CE-konform CE-konform

UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

ETD-SL-1T-DTF1) 2866161 1 ETD-SL-2T-I1) 2866174 1
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Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

T B

H

T B

H

Multifunktionales Zeitrelais,

eine einstellbare Zeit

Impulsgeber,

einstellbare Puls- und Pausenzeiten



7531

8642

7531

8642

 

Technische Daten Technische Daten

Dioden 4E / 8E / 17E / 7P / 7M 14P / 14M / 32P / 32M 4E-... / 4P-... / 4M-... / 8E-... 8P-... / 8M-...

Betriebsspannung maximal U
max

250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

Spitzensperrspannung je Diode 1300 V 1300 V 1000 V 1000 V

Sperrstrom je Diode 5 µA 5 µA 10 µA 10 µA

Durchlassspannung je Diode ca. 0,8 V ca. 0,8 V ca. 0,8 V ca. 0,8 V

Durchlassstrom je Diode

bei Einzelbelastung 0,7 A 0,7 A 1,5 A 1,5 A

bei gleichzeitiger Belastung 0,5 A 0,2 A 1 A 0,3 A

Allgemeine Daten

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Bemessungsisolationsspannung 300 V (nach EN 50178)

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie III, Basisisolierung (nach EN 50178) III, Basisisolierung (nach EN 50178)

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie 2 (nach EN 50178) 2 (nach EN 50178)

Einbaulage beliebig beliebig

Montage anreihbar ohne Abstand anreihbar ohne Abstand

Abmessungen H / T 75 / 55 mm 75 / 55 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Gehäusebreite Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Dioden-Modul, einzeln beschaltbar

4 Dioden 22,5 mm EMG 22-DIO 4E 2950048 10 EMG 22-DIO 4E-1N5408 2952790 10

8 Dioden 45 mm EMG 45-DIO 8E 2950103 5 EMG 45-DIO 8E-1N5408 2949389 5

17 Dioden 90 mm EMG 90-DIO 17E 2954895 5

Dioden-Modul, in P-Polung (gemeinsame Kathode)

4 Dioden 22,5 mm EMG 22-DIO 4P-1N5408 2952198 10

7 Dioden 22,5 mm EMG 22-DIO 7P 2950064 10

8 Dioden 45 mm EMG 45-DIO 8P-1N5408 2954879 5

14 Dioden 45 mm EMG 45-DIO14P 2950116 5

32 Dioden 90 mm EMG 90-DIO 32P 2954918 5

Dioden-Modul, in M-Polung (gemeinsame Anode)

4 Dioden 22,5 mm EMG 22-DIO 4M-1N5408 2952211 10

7 Dioden 22,5 mm EMG 22-DIO 7M 2950077 10

8 Dioden 45 mm EMG 45-DIO 8M-1N5408 2954882 5

14 Dioden 45 mm EMG 45-DIO14M 2950129 5

32 Dioden 90 mm EMG 90-DIO 32M 2954934 5

Zubehör Zubehör

Geräte-Kennzeichnungsschild EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50
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Diodenschaltungen erfüllen in elektri-
schen, vor allem aber in elektronischen 
Steuerungssystemen vielfältige Aufgaben:
– Elektrische Entkopplung von Meldungen 

in Störmeldesystemen
– Funkenlöschdioden zur Bedämpfung von 

Überspannungen induktiver Verbraucher 
(Magnetventile, Gleichspannungsrelais o. ä.)

– Lieferbar als "Diodengatter" mit zusam-
mengeführter Anode oder Kathode oder 
als frei belegbare Dioden

Hinweise:

Weitere Schaltbilder finden Sie im Datenblatt unter 

www.phoenixcontact.net/products.

T B

H

T B

H

Diodenmodule

Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

mit Diodentyp 1 N 4007 mit Diodentyp 1 N 5408
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

 

Technische Daten Technische Daten

Dioden 8E / 16 E 14M / 32M LA 7S LED 7S / LED 14S

Betriebsspannung maximal U
max

250 V AC 250 V AC

Spitzensperrspannung je Diode 1300 V 1300 V

Sperrstrom je Diode ≤ 5 µA ≤ 5 µA

Durchlassspannung je Diode ca. 0,8 V ca. 0,8 V

Durchlassstrom je Diode

bei Einzelbelastung 0,7 A 0,7 A

bei gleichzeitiger Belastung 0,4 A 0,2 A

Eingang

Stromaufnahme je Leuchtanzeige ca. 1 mA ca. 3 mA

Allgemeine Daten

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 45 °C

Bemessungsisolationsspannung 300 V (nach EN 50178)

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie III, Basisisolierung (nach EN 50178) III, Basisisolierung (nach EN 50178)

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie 2 (nach EN 50178) 2 (nach EN 50178)

Einbaulage beliebig beliebig

Montage anreihbar ohne Abstand anreihbar ohne Abstand

Abmessungen H / T 75 / 55 mm 75 / 47,5 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Konformität / Zulassungen

Konformität CE-konform CE-konform

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Gehäusebreite Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Lampenprüf-Modul, zur einzelnen Beschaltung

4 paarig 45 mm EMG 45-DIO 8E/LP 2954798 5

8 paarig 90 mm EMG 90-DIO 16E/LP 2954808 5

Lampenprüf-Modul, mit gemeinsamer Ansteuerung

7 paarig 45 mm EMG 45-DIO14M/LP 2950132 5

16 paarig 90 mm EMG 90-DIO 32M/LP 2954785 5

Leuchtanzeige-Modul, Eingangsspannung 110 ... 230 V AC

7 Glimmlampen 22,5 mm EMG 22-LA  7S/230 2949677 10

Leuchtanzeige-Modul, Eingangsspannung 24 V DC

7 LEDs 22,5 mm EMG 22-LED  7S/24 2952305 10

14 LEDs 45 mm EMG 45-LED 14S/24 2952334 5

Zubehör Zubehör

Geräte-Kennzeichnungsschild EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50

263PHOENIX CONTACT

Lampenprüfmodule
Lampenprüfmodule zur Überprüfung von 

Lampen im betriebsbereiten, eingebauten 
Zustand:
– Individuelle Prüfung einzelner Lampen 

(EMG...-E/LP)
– Zentral gesteuerte Prüfung von Lampen 

(EMG...-M/LP)

Anzeigemodule
– Leuchtanzeige-Module erleichtern die 

Überwachung von Abläufen elektroni-
scher Steuerungssysteme bei Fehlersuche

Hinweise:

Weitere Schaltbilder finden Sie im Datenblatt unter 

www.phoenixcontact.net/products.

T B

H

T B

H

Lampenprüfmodule
Anzeigemodule

Monitoring / Überwachung
Überwachungsrelais, Zeitrelais, Funktionsmodule

Lampenprüf-Modul,

jeweils 2 Dioden mit gemeinsamer Kathode

Leuchtanzeige-Modul,

mit gemeinsamer Rückleitung
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Die Zuverlässigkeit industrieller Automa-
tisierungseinrichtungen wird bei weiterhin 
zunehmendem Einsatz von Elektronikbau-
gruppen immer wichtiger.

Moderne Relais- oder Solid-State Relais-
Schnittstellen erfüllen hier vielfältige Aufga-
ben. Ob in der Fertigungstechnik, bei der 
elektrischen Ausrüstung von Maschinen 
oder in der Leittechnik bei Energievertei-
lung, Gebäudeautomation und Verfahrens-
technik – überall gilt es, den Signalaustausch 
zwischen der Prozessperipherie und den 
übergeordneten zentralen Steuerungs- und 
Leitsystemen zu gewährleisten. Und zwar 
betriebssicher, potenzialfrei und mit elek-
trisch eindeutigen Verhältnissen. Sichere 
elektrische Schnittstellenbausteine, die den 
Anforderungen moderner Anlagenkonzepte 
gerecht werden, müssen unter anderem fol-
gende Leistungsmerkmale aufweisen:
– Kopplung unterschiedlicher Signalpegel,
– Sichere galvanische Trennung zwischen 

Ein- und Ausgang,
– Hohe Störunempfindlichkeit.

In der Praxis entscheidet man sich für 
eine Relais-Schnittstelle, wenn eine flexible 
Schnittstellenkonfiguration, mit großem 
Schaltleistungsbereich und Kombinations-
möglichkeit verschiedener Kontaktarten, 
gefordert ist. Weitere wichtige Merkmale 
von Relais-Interfaces:
– Galvanische Trennung zwischen geöffne-

ten Kontakten,
– Schalten unabhängiger Schaltstromarten,
– Hohe kurzzeitige Überlastfestigkeit bei 

Kurzschluss oder Spannungsspitzen,
– Nahezu keine Beeinflussung durch elek-

tromagnetische Felder,
– Einfache Handhabung.

Solid-State-Relais-Module werden einge-
setzt, wenn folgende Forderungen an eine 
Schnittstelle zwischen Prozessperipherie 
und Elektronik gestellt werden:
– Geringe Steuerleistung,
– Hohe Schaltfrequenzen,
– Verschleiß- und prellfreies Schalten,
– Unempfindlichkeit gegen Vibration und 

Stöße,
– Hohe Lebensdauer.

Relaismodule
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Relaismodule
Produktübersicht

RIFLINE complete

RIF-0 für Miniatur- und Solid-State-Relais

Seite 276

RIF-1 für Miniatur- und Solid-State-Relais

  Seite 282

RIF-2 für Industrierelais

  Seite 290

RIF-3 für Oktalrelais

  Seite 294

PLC-Serie

Mit Relais/Solid-State-Relais  Seite 322

Als Sensor-/Aktor-Variante  Seite 326

Für hohe Einschalt-/Dauerströme  Seite 332

Gegen Störströme/-spannungen  Seite 334

Mit Schalter  Seite 350

Für Bahnanwendungen  Seite 359

Für NAMUR-Initiatoren  Seite 364

Elektronik-Typen  Seite 365

DEK-Serie

Mit Miniaturrelais

Seite 397

Aktor-Baureihe mit Miniaturrelais

  Seite 399

Sensor-Baureihe mit Miniaturrelais

  Seite 399

Mit Solid-State-Relais

  Seite 400

Sicherheitsschaltgeräte Überwachungsrelais
 

Zeitrelais

Sicherheitsschaltgeräte

Siehe Katalog 8

Überwachungsrelais

  Seite 250

Zeitrelais

  Seite 258
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RIF-4 für Hochleistungsrelais

Seite 298

Zubehör

  Seite 304

PR-Serie

PR1 für Miniatur- oder Solid-State-Relais

Seite 372

PR2 für Industrierelais

  Seite 378

PR3 für Oktalrelais

  Seite 382

Zubehör

  Seite 373

Spezielle Relais- und Solid-State-Relais-Module

Relaisklemmen mit Schalter

Seite 403

Störsichere Relais und Solid-State-Relais

  Seite 404

Relais zum Schalten von Lampenlasten

  Seite 407

Leistungs-Solid-State-Relais mit 

400 V AC/400 V AC / 3 A-Ausgang  Seite 408



Bei einem reinen DC-Eingang kommt als 
wichtigstes Schaltungselement die Freilauf-
diode hinzu. Sie begrenzt die induktiven Ab-
schaltspannungen, die an der Spule entste-
hen, auf einen Wert von ca. 0,7 V, der für 
eine angeschlossene Steuerelektronik unge-
fährlich ist. 

Da die Freilaufdiode nur bei polungsrich-
tigem Spannungsanschluss ihre Funktion er-
füllt, wird in den Eingangskreis zusätzlich 
eine Verpolschutzdiode geschaltet.

Für den Betrieb mit Gleich- oder Wech-
selspannungen wird ein Brückengleichrich-
ter in den Eingangskreis geschaltet. Die Di-
oden übernehmen gleichzeitig 
Gleichrichtung, Freilauf- und Verpolschutz-
funktion. Die Abschaltspannung der Spule 
wird auf ca. 1,4 V begrenzt

Zum Schutz der Eingangsschaltung vor 
Überspannungen wird, abhängig von Typ, 
zusätzlich ein Varistor vor den Brücken-
gleichrichter geschaltet. 

Prinzipieller Aufbau Relais mit AC-Eingang

Prinzipieller Aufbau Relais mit DC-Eingang

Prinzipieller Aufbau Relais mit AC/DC-Eingang

Allgemeines 
Elektromechanische Relais werden als 

Schnittstellenbausteine zwischen Prozes-
speripherie und Steuer-, Melde- und Regel-
einrichtungen zur Pegel- und Leistungsan-
passung eingesetzt. 

Grundsätzlich teilt man elektromechani-
sche Relais in zwei Hauptgruppen, monosta-
bile und bistabile Relais, ein. 

Bei monostabilen Gleich- oder Wech-
selstromrelais kehren die Kontakte nach 
dem Abschalten der Erregung selbständig in 
den Ruhezustand zurück. 

Bei bistabilen Relais verbleiben die Kon-
takte nach dem Abschalten des Erregerstro-
mes in der momentanen Schaltstellung.

Erregerseite 

Eingangsschaltungen und Spannungs-
arten 

Abhängig vom eingesetzten Relais und 
der Art der Ansteuerspannung gibt es ver-
schieden Eingangsschaltungen. 

Bei Verwendung von reinen Wechsel-
spannungsrelais (AC-Eingang) beschränkt 
sich die Eingangsbeschaltung meist auf eine 
optische Schaltzustandsanzeige.

Die Frequenz der Steuerspannung be-
trägt, soweit nicht anders angegeben, 
50/60 Hz.

Bistabile Remanenzrelais mit Doppel-
wicklung werden ausschließlich mit Gleich-
spannung betrieben. 

Erregerseitig sind diese Relaistypen mit 
drei Spulenanschlüssen ausgestattet. Neben 
einem gemeinsamen Anschluss ist jeweils 
ein Anschluss zum „Setzen” und ein An-
schluss zum „Rücksetzen“ vorhanden und 
werden nur mit kurzen Impulsen angesteu-
ert. Dadurch erwärmen sich die Relais prak-
tisch nicht. Das gleichzeitige Ansteuern bei-
der Steuereingänge ist nicht zulässig.

Man unterscheidet minusschaltende (M) 
und plusschaltende (P) Typen, je nach Pol-
ung der Freilauf- und Verpolschutzdioden.

Prinzipieller Aufbau bistabiles Relais, minusschaltender Typ

Prinzipieller Aufbau bistabiles Relais, plusschaltender Typ 

I: Maximal zulässige Spannung bei 100% 
Einschaltdauer (ED) und Einhaltung der 
Spulengrenztemperatur 

II: Minimale Ansprechspannung 

Prinzipieller Verlauf der Betriebsspannung eines Relais

Betriebsspannungsbereich 
Die Umgebungstemperatur, die am Ein-

satzort herrscht, hat einen wesentlichen 
Einfluss auf einige Betriebsparameter der 
Relais. 

Bei steigender Umgebungstemperatur 
erhöhen sich durch die Erwärmung der Spu-
lenwicklung die Ansprech- und Rückfall-
spannungen. Gleichzeitig vermindert sich 

Störspannungen und Störströme auf 
der Spulenseite 

Der sichere Betrieb eines Relais kann 
durch induktive oder kapazitive Störspan-
nungen, die sich auf den langen Zuleitungen 
der Relaisspule einkoppeln, gestört werden. 

Ist die eingekoppelte Spannung größer 
als die in der „Relaisnorm“ IEC 61810-1 ge-
forderte Rückfallspannung, so kann das Re-
lais im Extremfall nicht mehr abfallen. Diese 
Rückfallspannung liegt für DC-Relais bei 
 0,05 x UN und für reine AC-Relais bei 
 0,15 x UN. 

Die gleichen Störungen können auftre-
ten, wenn ein Relais mit geringer Eingangs-
leistung von einer Elektronik-Baugruppe mit 
RC-beschaltetem Wechselspannungsaus-
gang angesteuert wird. Der typische Leck-
strom solcher RC-Glieder von meist einigen 
mA liefert genug Steuerleistung, um das 
nachgeschaltete Relais nicht abfallen zu las-
sen oder sogar zu erregen. 

Der Störpegel vorhandener Störspan-
nungen lässt sich mit Hilfe einer Parallel-
schaltung eines RC-Gliedes zur Relaisspule 
reduzieren. Durch diese Maßnahme wird 
die Störspannung zusätzlich kapazitiv belas-
tet und bricht zusammen. 

die maximal zulässige Spulenspannung, so 
dass der nutzbare Arbeitsbereich einge-
schränkt wird. 

Das folgende Diagramm zeigt das prinzi-
pielle Verhalten der Betriebsspannung in 
Abhängigkeit von der Umgebungstempera-
tur. 

Umgebungstemperatur in °C

B
e

tr
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Externes RC-Entstörglied gegen Spannungseinkopplungen

Für die Dimensionierung des RC-Glie-
des werden folgende Werte empfohlen: 
– R = 100 ... 220 
– C = 220 ... 470 nF

Für noch höhere Störsicherheit wurden 
die SO46-Baureihen entwickelt, die bereits 
ein RCZ-Filter integriert haben. Siehe z. B. 
PLC...SO46.

Kontaktseite, Kontaktmaterialien 
Bei der Vielzahl von Einsatzmöglichkei-

ten in den verschiedenen Bereichen der In-
dustrie ist es nötig, die Relais durch die rich-
tige Wahl des Kontaktwerkstoffes an die 
vielfältigen Aufgabenstellungen anzupassen. 

Die Werte für Spannung, Strom und 
Leistung sind für die Eignung der Kontakt-
werkstoffe wichtig. Weitere Kriterien sind: 
– Kontaktwiderstand, 
– Abbrandfestigkeit, 
– Materialwanderung, 
– Verschweißneigung, 
– Chemische Einflüsse. 

Hiermit lassen sich die verschiedenen 
Kontaktwerkstoffe, zumeist Edelmetall-Le-
gierungen, entsprechenden Anwendungsbe-
reichen zuordnen. 

In der nebenstehenden Tabelle sind eini-
ge der wichtigsten Materialien aufgeführt.

Kontaktschutzbeschaltung 
Jeder elektrische Verbraucher stellt eine 

Mischlast mit ohmschen, kapazitiven und in-
duktiven Anteilen dar. 

Beim Schalten dieser Lasten ergibt sich 
eine mehr oder weniger große Belastung für 
den schaltenden Kontakt. Durch eine geeig-
nete Kontaktschutzbeschaltung kann diese 
Belastung reduziert werden. 

Da in der Praxis überwiegend Verbrau-
cher mit großem induktiven Anteil wie 
Schütze, Magnetventile, Motoren usw. ein-
gesetzt werden, sollen diese Einsatzfälle nä-
her betrachtet werden. 

Durch die in der Spule gespeicherte 
Energie entstehen beim Abschalten Span-
nungsspitzen mit Werten bis zu einigen 
tausend Volt. 

Am schaltendem Kontakt verursachen 
diese hohen Spannungen einen Lichtbogen, 
der den Kontakt durch Materialverdamp-
fung und Materialwanderung zerstören 
kann. Die elektrische Lebensdauer wird da-
durch erheblich verringert. Im Extremfall 
kann das Relais bei Gleichspannung und ste-

hendem Lichtbogen bereits beim ersten 
Schaltspiel ausfallen. 

Um die Entstehung des Lichtbogens zu 
unterdrücken, ist eine Schutzbeschaltung 
einzusetzen. Bei optimaler Dimensionie-
rung lassen sich nahezu die gleichen Schalt-
zyklen erreichen wie bei ohmscher Last. 

Kontaktwerkstoff typ. Eigenschaften typ. Anwendungen Richtwerte für 

den Anwen-

dungsbereich*

Gold Au weitgehend unempfindlich gegenüber Industrie-

atmosphäre; bei Legierung mit Nickel (AuNi) oder 

Silber (AuAg) geringe und konstante Übergangs-

widerstände im Bereich kleiner Schaltleistungen.

trockene Mess- und Schaltkrei-

se, Steuerungseingänge

A ... 0,2 A

V ... 30 V

Silber Ag hohe elektr. Leitfähigkeit; empfindlich gegen Schwe-

feleinflüsse, deshalb oft als Lagerschutz hauchver-

goldet (ca. 0,2 m); Legierungen mit Nickel (AgNi) 

oder Kupfer (AgCu) erhöhen die mechanische Fes-

tigkeit und die Abbrandfestigkeit und verringern die 

Schweißneigung.

universell einsetzbar; geeignet 

für mittlere Belastungen; bei Le-

gierung mit Nickel (AgNi 0,15) für 

Gleichstromkreise mit mittlerer 

bis hoher Belastung

 12 V

 10 mA

Silber hartvergoldet 

Ag+Au

Eigenschaften ähnlich Gold Au, beim Schalten von 

Lasten > 30 V/0,2 A wird die Hartgoldauflage (5-10 

m) zerstört und es gelten die Werte und Eigenschaf-

ten des Ag-Kontaktes. Es muss dann jedoch mit ei-

ner geringeren Lebensdauer gerechnet werden. 

geeignet für Steuerungseingän-

ge und andere kleine Belastun-

gen.

 100 mV

 1 mA

Wolfram W höchster Schmelzpunkt; sehr hohe Abbrandfestig-

keit; höhere Übergangswiderstände; sehr geringe 

Schweißneigung; korrosionsanfällig; oft als Vorlauf-

kontakt verwendet.

Lasten mit sehr hohen Einschalt-

strömen, z. B. Glühlampen, 

Leuchtstofflampen.

 60 V

 1 A

Silber-Nickel 

AgNi

hohe Abbrandfestigkeit; geringe Schweißneigung; 

höhere Kontaktwiderstände als bei reinem Silber.

universell einsetzbar; geeignet 

für mittlere bis hohe Belastungen; 

Gleichstromkreise und induktive 

Lasten.

 12 V

 10 mA

Silber-Nickel 

AgNi+Au

Eigenschaften ähnlich Gold Au, beim Schalten von 

Lasten > 30 V/0,2 A wird die Hartgoldauflage (5-10 

m) zerstört und es gelten die Werte und Eigenschaf-

ten des AgNi-Kontaktes. Es muss dann jedoch mit ei-

ner geringeren Lebensdauer gerechnet werden. 

geeignet für Steuerungseingän-

ge und andere kleine Belastun-

gen.

 100 mV

 1 mA

Silber-Zinnoxyd 

AgSnO

geringe Schweißneigung; sehr hohe Abbrandfestig-

keit bei hohen Schaltleistungen; geringe Material-

wanderung

Anwendung stark abhängig vom 

Relaistyp, Schaltkreise mit hohen 

Ein- und Ausschaltbelastungen, 

z. B. Glühlampen und Leucht-

stofflampen, Gleich- und Wech-

selstromkreise. Durch 

unterschiedliche Legierungen 

und Herstellerverfahren teilweise 

auch für kleinere Lasten geeig-

net.

 12 V

 100 mA

( 10 mA)

Silber-Zinnoxyd 

hartvergoldet 

AgSnO+Au

Eigenschaften ähnlich Gold Au, beim Schalten von 

Lasten > 30 V/0,2 A wird die Hartgoldauflage (5-10 

m) zerstört und es gelten die Werte und Eigenschaf-

ten des AgSnO-Kontaktes. Es muss dann jedoch mit 

einer geringeren Lebensdauer gerechnet werden. 

geeignet für Steuerungseingän-

ge und andere kleine Belastun-

gen.

 100 mV

 1 mA

* Werte hängen vom eingesetzten Relais und weiteren Einsatzbedingungen ab.
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Beschaltung der Last zusätzliche 

Abfallverzö-

gerung

definierte 

Induktionsspanungs-

begrenzung

bipolar 

wirksame 

Dämpfung

Vorteile/Nachteile

Diode groß ja (U
D
) nein Vorteile: 

• guter Wirkung auf Lebensdauerver-

längerung der Kontakte

• einfache Realisierung 

• kostengünstig 

• zuverlässig 

• unkritische Dimensionierung 

• kleine Induktionsspannung 

Nachteile: 

• Dämpfung nur über Lastwiderstand 

• Hohe Abfallverzögerung

Reihenschaltung 

Diode/Zenerdiode

mittel bis 

klein

ja (U
ZD

) nein Vorteile: 

• unkritische Dimensionierung 

Nachteile: 

• Bedämpfung nur oberhalb U
ZD

• geringe Wirkung auf Lebensdauer-

verlängerung der Kontakte

Suppressordiode mittel bis 

klein

ja (U
ZD

) ja Vorteile: 

• kostengünstig 

• unkritische Dimensionierung 

• Begrenzung positiver Spitzen 

• für Wechselspannung geeignet 

Nachteile: 

• Bedämpfung nur oberhalb U
ZD

• geringe Wirkung auf Lebensdauer-

verlängerung der Kontakte

Varistor mittel bis 

klein

ja (U
VDR

) ja Vorteile: 

• hohe Energie-Absorption 

• unkritische Dimensionierung 

• für Wechselspannung geeignet 

Nachteile: 

• Bedämpfung nur oberhalb U
VDR

• geringe Wirkung auf Lebensdauer-

verlängerung der Kontakte

R/C-Kombination mittel bis 

klein

nein ja Vorteile: 

• HF-Dämpfung durch Energiespei-

cherung 

• für Wechselspannung geeignet 

• pegelunabhängige Bedämpfung 

Nachteile: 

• genaue Dimensionierung erforder-

lich 

• hoher Einschaltstromstoß

• geringe Wirkung auf Lebensdauer-

verlängerung der Kontakte

Grundsätzlich gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten eine effektive Beschaltung anzu-
bringen: 
1. Beschaltung des Kontaktes, 
2. Beschaltung des Verbrauchers, 
3. Kombination der beiden Beschaltungen. 

Prinzipiell sollte eine Schutzmaßnahme 
direkt dort greifen, wo sich die Quelle der 
Störung befindet. 

Die Beschaltung des Verbrauchers ist 
also der Beschaltung des Kontaktes vorzu-
ziehen.

Folgende Punkte wirken sich bei der 
Verbraucherbeschaltung (rechtes Bild) vor-
teilig aus: 
1. Die Beschaltung wird beim Abschalten 

lediglich mit der Induktionsspannung be-
lastet. Im Gegensatz dazu liegt an der 
Kontaktbeschaltung die Summe aus Be-
triebsspannung und Induktionsspannung. 

2. Bei geöffnetem Kontakt ist die Last von 
der Betriebsspannung galvanisch ge-
trennt. 

3. Ein Erregen oder „Klebenbleiben“ der 
Last durch unerwünschte Betriebsströ-
me von z. B. RC-Gliedern ist nicht mög-
lich. 

4. Abschaltspitzen der Last können nicht in 
parallellaufende Steuerleitungen einge-
koppelt werden. 
Magnetventile werden heute meist über 

Ventilstecker angeschlossen, die auch mit 
LED und induktionsspannungebegrenzen-
den Bauteilen geliefert werden. Ventilste-
cker mit RC-Glied, Varistor oder Z-Diode 
löschen den Schaltlichtbogen jedoch oft 
nicht und dienen nur der Einhaltung der 
EMV-Gesetzgebung. Lediglich Ventilstecker 
mit integrierter Freilaufdiode 1N4007 lö-
schen den Schaltlichtbogen schnell und si-
cher und erhöhen die Lebensdauer des Re-
lais um den Faktor 5 bis 10. Ventilstecker 
mit LED, integrierter 1N4007 und freiem 
Leitungsende können im SAC-Programm 
auf Anfrage geliefert werden.

Beschaltung des Kontaktes Beschaltung des induktiven 

Verbrauchers

Applikationsbeispiel: Messstellenumschaltung

Applikationsbeispiel: SPS-Eingabesignal

Schalten von kleinen Leistungen 
Kleine Leistungen müssen vor allem in 

solchen Anwendungen verarbeitet werden, 
in denen Signale an Steuereingänge (z. B. ei-
ner SPS) weitergeleitet werden sollen. 

Bei diesen Lasten im Kleinleistungsbe-
reich entsteht kein Schaltfunke (Lichtbogen) 
an den Kontakten. 

Neben dem stets vorhandenen Reini-
gungseffekt durch die Kontaktreibung über-
nimmt dieser Schaltfunke bei Leistungskon-
takten die Funktion, die auf den 
Kontaktoberflächen entstehenden nicht lei-
tenden Fremdschichten zu durchschlagen. 

Last

Last

Last

Last

Last

Auswert-

elektronik

Endschalter

SPS- 

Eingabe-

Karte
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Die Fremdschichten sind meist Oxida-
tions- oder Sulfidationsprodukte der Kon-
taktmaterialien Silber (Ag) bzw. Silberlegie-
rungen wie Silber-Nickel (AgNi) oder Silber-
Zinnoxid (AgSnO). Der Kontaktwiderstand 
kann dadurch bereits nach kurzer Zeit so 
stark ansteigen, dass bei kleinen Lasten kein 
zuverlässiges Schalten mehr möglich ist. 

Aufgrund dieser Eigenschaften kommen 
die genannten Leistungs-Kontaktmaterialien 
für Kleinleistungsanwendungen nicht in Fra-
ge. 

Vor allem wegen der niedrigen und kon-
stanten Kontaktwiderstände auch bei 
kleinsten Lasten und der Unempfindlichkeit 
gegenüber schwefelhaltiger Umgebungsluft 
hat sich Gold (Au) als Kontaktwerkstoff für 
diese Anwendungsbereiche durchgesetzt. 

Für kleinste Leistungen und noch höhe-
re Kontaktsicherheit werden Doppelkon-
takt-Relais mit Goldkontakten eingesetzt. 

Durch die geschlitzte Kontaktfeder ent-
stehen bei dieser Bauweise zwei parallele 
Kontaktpunkte mit noch geringeren Kon-
taktwiderständen und deutlich höherer 
Kontaktsicherheit. 

Schalten von großen Leistungen 
Einige wichtige Punkte sind bei Schalt-

vorgängen im Bereich größerer Leistungen 
mit den zur Auswahl stehenden Leistungs-
kontakten aus Silber (Ag) oder Silberzinn-
oxyd (AgSnO) ebenfalls zu beachten. 

Grundsätzlich ist zwischen dem Schalten 
von Gleich- und Wechselströmen zu unter-
scheiden. 

Schalten von großen Wechselstrom-
lasten 

Beim Schalten von großen Wechsel-
stromlasten kann das Relais grundsätzlich 
bis zu den jeweiligen Maximaldaten von 
Schaltspannung, -strom und -leistung betrie-
ben werden. Der während des Abschaltens 
entstehende Lichtbogen ist abhängig von 
Strom, Spannung und Phasenlage. Dieser 
Abschaltlichtbogen verlischt in der Regel 
beim nächsten Nulldurchgang des Laststro-
mes von selbst. 

In Anwendungen mit induktiver Belas-
tung sollte eine wirksame Schutzbeschal-
tung vorgesehen werden, da sonst mit einer 
deutlich verringerten Lebensdauer gerech-
net werden muss.

Schalten von großen Gleichstromlas-
ten 

Im Vergleich zum maximal zulässigen 
Wechselstrom können herkömmliche 
Schaltrelais nur relativ kleine Gleichströme 
abschalten, da der automatisch löschende 
Nulldurchgang fehlt. Dieser maximale 
Gleichstromwert ist außerdem stark schalt-
spannungsabhängig und wird unter anderem 
von konstruktiven Gegebenheiten wie Kon-
taktabstand und Kontaktöffnungsgeschwin-
digkeit bestimmt. 

Die entsprechenden Strom- und Span-
nungswerte sind von Relaisherstellern in 
Lichtbogen- oder Lastgrenzkurven doku-
mentiert. 

Eine unbedämpfte induktive Gleich-
stromlast verringert die angegebenen Wer-
te für schaltbare Ströme weiter. Die in der 
Induktivität gespeicherte Energie kann ei-
nen Lichtbogen zünden, der den Strom über 
die geöffneten Kontakte weiterführt. 

Mit einer wirksamen Kontaktschutzbe-
schaltung, vorzugsweise Freilaufdioden vom 
Typ 1N4007, sind gegenüber unbeschalteter 
oder ungünstig beschalteter induktiver Last 
Lebensdauererhöhungen von Faktor 5 bis 
10 erreichbar (siehe auch Kapitel Kontakt-
schutzbeschaltungen). 

Sind höhere Gleichstromlasten als doku-
mentiert zu schalten oder soll die elektri-
sche Lebensdauer erhöht werden, können 
mehrere Kontakte eines Relais in Reihe ge-
schaltet werden. Siehe z. B. Industrierelais 
REL-IR....

Alternativ können auch Solid-State-Re-
lais mit Gleichspannungsausgang eingesetzt 
werden.

Beispiel einer Lastgrenzkurve (typenabhängig) 

Schalten von Lampen und kapazitiven 
Lasten

Unabhängig von der Spannungsart stel-
len alle Arten von Lampen sowie Lasten mit 
kapazitiven Anteil extreme Anforderungen 
an die schaltenden Kontakte. Im Einschalt-
moment, also gerade in der dynamischen 
Prellphase der Relais, treten höchst ener-
giereiche Stromspitzen auf, die oft einige 
10 A, nicht selten sogar über 100 A hoch 
sind und den Kontakt verschweißen. Abhilfe 
schaffen hier speziell optimierte „Lampen-
last-Relais“, die diese Einschaltspitzen ver-
kraften. Siehe z. B. PLC...IC-Type.

Schaltvermögen nach 
Gebrauchskategorien AC15 und 
DC13 (IEC 60947) 

In der Praxis bieten sowohl die maxima-
le Abschaltleistung für AC-Lasten als auch 
die aus den Lastgrenzkurven entnommenen 
DC-Abschaltwerte nur grobe Anhaltswerte 
für die Auswahl von Relais. Dies ist in der 
Praxis unzureichend, da reale Lasten im In-
dustriebereich überwiegend induktive oder 
kapazitive Anteile besitzen und die Lasten 
völlig unterschiedlich beschaltet sein kön-
nen. Dadurch ergeben sich – wie bereits be-
schrieben – teils stark unterschiedliche Le-
bensdauerwerte.

Diese Nachteile versucht die Schütz-
norm IEC 60947 zu vermeiden, indem sie 
die Lasten in unterschiedliche Gebrauchska-
tegorien (DC13, AC15...) einteilt. Diese 
Norm wird teilweise auch auf Relais ange-
wandt. Anwender müssen sich jedoch im 
klaren darüber sein, dass auch diese Werte 
nur bedingt praxistauglich sind, da alle 
DC13- und AC15-Prüflasten stark induktiv 
sind und dazu völlig ohne Schutzschaltung 
betrieben werden (siehe Kapitel Kontakt-
schutzbeschaltung). In der Schaltvermögen-
sprüfung nach IEC 60947 werden als Min-
destanforderung außerdem nur insgesamt 
6060 Schaltspiele durchgeführt. 

Eine bessere Aussage zum Schaltvermö-
gen und zur erwartenden Lebensdauer ist in 
jedem Fall anhand der konkreten Applikati-
onsdaten möglich. Durch eine umfangreiche 
Datensammlung kann für die meisten An-
wendungen eine gute Lebensdauerabschät-
zung getroffen und gegebenenfalls Optimie-
rungsvorschläge gemacht werden. Bei 
kritischen Anwendungen wird dem Anwen-
der geraten selbst empirisch Lebensdauer-
werte zu ermitteln.
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Steuerseite 
Als Schnittstellen-Baustein für die An-

passung zwischen Prozessperipherie und 
Steuer-, Melde- und Regeleinrichtung stellt 
Phoenix Contact Solid-State-Relais für ver-
schiedene Spannungs- und Leistungsebenen 
zur Verfügung. Das eigentliche im Modul be-
findliche Solid-State-Relais-Element ist bau-
artbedingt auf einen begrenzten Spannungs-
bereich festgelegt. Die eingangsseitige 
Stromaufnahme schwankt je nach Schal-
tungsaufbau und Spannungsebene. 

Um sämtliche für industrielle Anwen-
dungen benötigten Spannungen zwischen 
5 V und 230 V zu realisieren, ist eine geeig-
nete Eingangsschaltung vorgesehen. Hierbei 
muss grundsätzlich zwischen einem Eingang 
für Gleich- und Wechselspannung unter-
schieden werden. 

DC-Eingang 
Die Anpassung an verschiedene Span-

nungsebenen erfolgt durch Ergänzen einer 
speziell auf den gewünschten Spannungsbe-
reich abgestimmten Elektronik. Bei den 
meisten Modulen sorgt eine Verpolschutz-
diode dafür, dass bei falsch angeschlossener 
Steuerspannung ein sicherer Schutz gegen 
Zerstörung gewährleistet ist. Speziell abge-
stimmte Filter sorgen für eine zuverlässige 
Unterdrückung eventuell auftretender 
hochfrequenter Störimpulse. 

Bild 4: Der 3-Leiter-AusgangBild 1: Schaltungsprinzip DC-Eingang

Bild 2: Schaltungsprinzip AC-Eingang

Bild 3: Der 2-Leiter-Ausgang

Lastseite 
Je nach Anwendungsfall und Lastart wer-

den unterschiedliche Anforderungen an den 
Solid-State-Relais-Ausgang gestellt. Ent-
scheidend sind hier: 
– Leistungsverstärkung, 
– Anpassung an Schaltspannung und Schalt-

strom (AC/DC) und 
– Kurzschluss-Schutz. 

Für diese verschiedenen Einsatzfälle 
muss das Solid-State-Relais-Element auch 
ausgangsseitig mit einer weiteren Elektronik 
aufbereitet werden. 

Derating-Kurve angegeben. Sie zeigt den 
maximalen Laststrom in Abhängigkeit 
von der Umgebungstemperatur. 

3. Ausgangsschaltung 
Der 2-Leiter-Ausgang ist einem mecha-
nischen Kontakt gleichzusetzen. Ledig-
lich die Polarität der Anschlüsse ist 
vorgegeben und muss berücksichtigt 
werden.

Der 3-Leiter-Ausgang ist potenzialge-
bunden und benötigt für eine sichere Funk-
tion den Anschluss beider Potenziale der 
ausgangsseitigen Spannungsquelle. 

Im ausgeschalteten Zustand ist ein fes-
ter Bezug zur Masse (Minuspotenzial) her-
gestellt. Außerdem bietet diese Ausgangs-
schaltung den Vorteil eines nahezu 
konstanten Innenwiderstandes.

den Glättungskondensator, nicht erreicht 
werden. Ein ständiges Durchschalten wäre 
die Folge. 

AC-Eingang 
Als Voraussetzung für eine sichere Funk-

tion benötigt das Solid-State-Relais-Element 
eine stabile Steuerspannung. Beim AC-Ein-
gang wird dies durch das Vorschalten eines 
Gleichrichters und Glättungskondensators 
erreicht. Nach der Gleichrichtung folgt prin-
zipiell der Schaltungsaufbau des DC-Ein-
gangs. 

Die Schaltfrequenz liegt grundsätzlich 
unterhalb der halben Netzfrequenz. Eine 
höhere Schaltfrequenz kann, bedingt durch 

DC-Ausgang 
Um die erforderliche Ausgangsleistung 

zu erreichen, wird das Solid-State-Relais-
Element durch eine oder mehrere Halblei-
terstufen ergänzt. 

Für den Anwender vor Ort sind die An-
schlussklemmen des Ausgangs trotzdem le-
diglich wie konventionelle Schalteranschlüs-
se zu betrachten. Lediglich die vorgegebene 
Polarität muss unbedingt eingehalten wer-
den. 

Bei der Auswahl des geeigneten Solid-
State-Relais hat die Praxis gezeigt, dass nach 
folgenden Kriterien vorzugehen ist: 
1. Betriebsspannungsbereich 

(z. B. 12 ... 60 V DC)
Angabe der minimal bzw. maximal zu 
schaltenden Spannung. Die Einhaltung 
des unteren Wertes ist für eine sichere 
Funktion erforderlich. Der obere Wert 
darf zum Schutz des Ausgangstransis-
tors nicht überschritten werden. 

2. Maximaler Dauerstrom (z. B. 1 A) 
Dieser Wert gibt den maximalen Dauer-
strom an. Eine ständige Überschreitung 
dieses Wertes führt zu einer Zerstörung 
des Ausgangshalbleiters. Zu beachten ist 
auch die Abhängigkeit des Ausgangsstro-
mes von der Umgebungstemperatur des 
Solid-State-Relais. Daher ist bei Leis-
tungs-Solid-State-Relais generell eine 

AC-Ausgang 
Für die Ansteuerung von Wechselspan-

nungsschalt- und -steuergeräten wird dem 
Solid-State-Relais-Element ein Halbleiter für 
Wechselspannung (TRIAC oder Thyristor) 
nachgeschaltet. 

Wie beim DC-Ausgang sind auch hier 
der maximale Betriebsspannungsbereich 
und der maximale Dauerlaststrom in Ab-
hängigkeit von der Umgebungstemperatur 
besonders zu beachten. 
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Bild 5: Prinzipschaltbild AC-Ausgang

Bild 6: Schutzbeschaltung bei Gleichspannungsausgang

Bild 7: Schutzbeschaltung bei Wechselspannungsausgang

z. B. Lastschütz-Überwachung (DC-Schütz)

z. B. Lastschütz-Überwachung (AC-Schütz)

z. B. Positionsmeldung mit Endkontakt oder Initiator

z. B. Schalten von Schütz, Magnetventil oder Motor (DC-Last)

z. B. Schalten von Schütz, Magnetventil oder Motor (AC-Last)

Zusätzlich ist bei AC-Ausgängen die ma-
ximale Spitzensperrspannung des TRIACs 
(z. B. 600 V) entscheidend. Sie darf zum 
Schutz gegen Zerstörung auch bei Span-
nungsschwankungen oder Störspannungs-
spitzen nicht überschritten werden. Die 
AC-Ausgänge sämtlicher Phoenix Contact-
Solid-State-Relais sind daher mit einer inter-
nen RC-Schutzbeschaltung gegen Störspan-
nungsspitzen geschützt. 

Schutzbeschaltungen 
Beim Schalten von induktiven Verbrau-

chern (Schütze, Magnetventile, Motoren) 
treten im Abschaltaugenblick Überspannun-
gen auf, die sehr hohe Amplituden errei-
chen können. Hiergegen sind elektronische 
Bau- und Schaltelemente besonders emp-
findlich. Zum Schutz gegen Zerstörung 
muss deshalb generell eine Schutzbeschal-
tung vorgesehen werden. 

Durch Parallelschaltung zur Last wird so 
eine wirksame Reduzierung der Abschalt-
überspannung auf ein ungefährliches Maß 
erreicht. Je nach Solid-State-Relais-Ausgang 
und Lastart bilden 
– Freilaufdiode/Suppressordiode (nur DC), 
– Varistor (AC und DC) oder 
– RC-Glied (nur AC) 
die notwendige Schutzmaßnahme.

Applikationshinweise 
Eingabe-Solid-State-Relais mit Wir-

kungsrichtung von der Peripherie in die 
Steuerung (Melden, Regeln, Überwachen) 

In steckbarer-Ausführung: 
– PLC-O...

In modularer-Ausführung: 
– DEK-OE...
– EMG 10-OE...
– SIM-EI...
– OPT...

Ausgabe (Leistungs)-Solid-State-Relais 
mit Wirkungsrichtung von der Steuerung 
zur Peripherie (Schalten, Verstärken, Steu-
ern) 

In steckbarer-Ausführung: 
– PLC-O...

In modularer-Ausführung: 
– DEK-OV...
– EMG 10-OV
– EMG 12-OV
– EMG 17-OV
– OV...
– OPT...

Bemerkungen: 

1) Masse (Minus)-Potenzial von Eingang und Ausgang des Solid-

State-Relais dürfen nicht verbunden werden. 

2) DC-Lasten müssen mit einer wirksamen Schutzbeschaltung 

(z. B. Diode) versehen werden. 

3) AC-Lasten müssen mit einem Varistor oder RC-Glied schutzbe-

schaltet werden.
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RIFLINE complete ist ein preisgünstiges 
Relais-System mit vielfältigem Zubehör. Es 
besteht aus DIN-Schienen-Sockeln, elektro-
mechanischen oder Solid-State-Relais, 
steckbaren Eingangs-/Entstörmodulen, Be-
schriftungs- und Brückungsmaterial. Abge-
rundet wird das Zubehör durch ein Zeitmo-
dul. Mittels diesem aus einem einfachen 
Relais ein Zeitrelais mit drei verschiedenen 
Funktionen erzeugt werden kann.

Die Relaisfamilie RIFLINE complete be-
steht aus sieben verschiedenen Sockelvari-
anten RIF-0 bis RIF-4 – von einem Schließer-
kontakt bis zu vier Wechslerkontakten. Der 
Einsatzbereich der Produktfamilie beginnt 
bei Koppelrelais-Applikationen mit Schalt-
strömen von einem Milliampere und reicht 
bis zum Kleinschütz-Ersatz mit Strömen bis 
16 Ampere.

Die Relaissockel verfügen über die 
Push-in-Anschlusstechnik, die eine schnelle 
und werkzeuglose Kontaktierung des 
Leiters ermöglicht. Die Sockel RIF-1 bis 
RIF-4 bieten sowohl auf der Eingangs- als 
auch auf der Ausgangsseite doppelte Kon-
taktmöglichkeiten.

Eingangsseitig ist von allen Sockeln das Mi-
nuspotential (A2) brückbar – unabhängig 
von der Sockelgröße. Auf der Ausgangsseite 
kann der Wurzelkontakt (11) innerhalb der 
Sockelvariante RIF-0 gebrückt werden. 
Ebenfalls brückbar ist dieser Anschluss in-
nerhalb der Sockelgröße RIF-1.

Zur vielfältigen Beschriftungsmöglichkeit 
kann der Rasthebel mit Zackband versehen 
werden. Zusätzlich können an den Sockeln 
Schildchenträger montiert werden, so dass 
noch weitere Kennzeichnungsflächen zur 
Verfügung stehen.

RIFLINE complete kann durch viele 
Elemente des Zubehörprogramms von 
CLIPLINE complete ergänzt werden. Hierzu 
zählen das Beschriftungsmaterial, die Brü-
cken und Prüfadapter.

Zur leichteren Bestellbarkeit und einfa-
cheren Verwaltung werden die RIFLINE 
complete Module in den gängigsten Span-
nungen als Komplettmodule mit Relais und 
Eingangs-/Entstörmodul angeboten. Zur in-
dividuellen Zusammenstellung, abgestimmt 
auf die Anforderungen der Applikation, 
werden zusätzliche Spannungsebenen im 
Baukastensystem angeboten.
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RIF-0
Die 6,2 mm schmale RIF-0 Sockelbaureihe 

ist für Miniaturrelais mit einem Kontakt ge-
eigent. Hier werden Schaltströme bis zu 6 A 
umgesetzt. Es stehen zwei Sockelvarianten 
zur Verfügung: 1-Schließerkontakt und 
1-Wechslerkontakt. RIF-0 stellt somit eine 
gute Wahl für alle Koppelanwendungen dar.

RIF-1
Die 16 mm schmale RIF-1 Sockelbaureihe 

ist für Miniaturrelais mit 2 Kontakten geeig-
net. Es können Ströme bis zu 13 A geschal-
tet werden bei Verwendung der Steckbrü-
cke FBS 2-8. Hierbei handelt es sich um das 
ideale Relais für die Anforderungen koppeln, 
Leistung schalten und Signale verdoppeln.

RIF-2
Die 31 mm breite RIF-2 Sockelbaureihe 

ist für Industrierelais mit bis zu 4 Kontakten 
geeignet. Ströme bis 12 A stellen kein Prob-
lem für diese Sockel dar. Dieses Relais ist ge-
eignet für die Anforderungen Leistung und 
Signalvervielfachung.

RIF-3
Die 40 mm breite RIF-3 Sockelbaureihe 

ist für Oktalrelais mit bis zu 3 Kontakten ge-
eignet. Schaltströme bis zu 10 A können 
hier umgesetzt werden. Zwei Sockelvarian-
ten stehen zur Verfügung: 2-Wechslerkon-
takte und 3-Wechslerkontakte. RIF-3 So-
ckel sind geeignet für alle Anwendungen die 
Leistung und eine Signalvervielfachung 
erfordern.

RIF-4
Die 43 mm breite RIF-4 Sockelbaureihe 

ist für Leistungsrelais mit bis zu 3 Kontakten 
geeignet. Hiermit können Ströme bis zu 
16 A geschaltet werden. RIF-4 Sockel stel-
len eine gute Wahl für Anwendungen dar, 
die Leistung und eine Signalvervielfachung 
erfordern, zum Beispiel im Kleinschützbe-
reich.

Zubehör
Für das Relais-System RIFLINE complete 

steht vielfältiges Zubehör zu Abrundung des 
Programms zur Verfügung. Dieses umfasst 
Brücken, professionelles Markierungsmate-
rial, Funktionsmodule, Prüfstecker und End-
halter.



Technische Daten

Nennspannung U
N

230 V AC (Kontaktseite)

Nennstrom bei U
N

max. 8 A (Applikations- / Bestückungsabhängig)

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C (Applikations- / Bestückungsabhängig)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Abmessungen

Breite 6,2 mm

Tiefe 78 mm

Höhe 93 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Relaissockel RIF-0, Wechslerausführung, sichere Trennung I/O

mit Push-in-Anschluss

RIF-0-BPT/21 2900958 10

Relaissockel RIF-0, Schließerausführung, sichere Trennung I/O

mit Push-in-Anschluss

Zubehör

Steckbrücke

2-polig rot FBS  2-6 3030336 50

2-polig blau FBS  2-6 BU 3036932 50

2-polig grau FBS  2-6 GY 3032237 50

5-polig rot FBS  5-6 3030349 50

10-polig rot FBS 10-6 3030271 10

20-polig rot FBS 20-6 3030365 10

50-polig rot FBS 50-6 3032224 10

Endhalter, zum Aufrasten auf NS 35, 9,5 mm breit, beschriftbar mit 

ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Prüfstecker, bestehend aus:

Metallteil für 2,3-mm-Ø-Buchsenloch und MPS-MT 0201744 10

Isolierhülse, für Metallteil MPS rot MPS-IH RD 0201676 10

weiß MPS-IH WH 0201663 10

blau MPS-IH BU 0201689 10

gelb MPS-IH YE 0201692 10

grün MPS-IH GN 0201702 10

grau MPS-IH GY 0201728 10

schwarz MPS-IH BK 0201731 10

Zackband, 10-teilig, unbedruckt: pro Verpackung ausreichend 

für die Beschriftung von 100 Klemmen

10-teilig ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 10
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Relaissockel RIF-0 im
Baukastensystem

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grau.

Weitere Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5.
Relaissockel zur Bestückung mit Miniatur-

Leistungsrelais oder Solid-State-Relais mit 
einer Nennspannung von 12 bis 24 V DC.

Die Vorteile:
– Integrierte Freilaufdiode zur Eingangs- 

und Entstörbeschaltung
– LED zur Statusanzeige
– Sichere Trennung nach DIN EN 50178 

zwischen Spule und Kontakt
– Professionelles Markierungsmaterial
– Aufnahmen für Prüfstecker
– Professionelle Brückung benachbarter 

Module spart Verdrahtungszeit 
(A2 und 11/13)

– Steckbrücken FBS 2-6 für die Eingangs- 
und Ausgangsseite

Relaismodule
RIFLINE complete

1-Wechsler-Relaissockel für

Miniatur-Leistungsrelais
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Technische Daten

230 V AC

max. 8 A (Applikations- / Bestückungsabhängig)

-40 °C ... 85 °C (Applikations- / Bestückungsabhängig)

0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

6,2 mm

66 mm

93 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

RIF-0-BPT/1 2901873 10

Zubehör

FBS  2-6 3030336 50

FBS  2-6 BU 3036932 50

FBS  2-6 GY 3032237 50

FBS  5-6 3030349 50

FBS 10-6 3030271 10

FBS 20-6 3030365 10

FBS 50-6 3032224 10

CLIPFIX 35 3022218 50

MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10

MPS-IH WH 0201663 10

MPS-IH BU 0201689 10

MPS-IH YE 0201692 10

MPS-IH GN 0201702 10

MPS-IH GY 0201728 10

MPS-IH BK 0201731 10

ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 10
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Relaismodule
RIFLINE complete

1-Schließer-Relaissockel für

Miniatur-Leistungsrelais
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Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais 
passend für die Relaissockel RIF-0 und 
PLC-Interface.

Die Vorteile:
– Leistungskontakte bis 6 A
– Mehrlagen- Gold oder Leistungskontakt
– Hohe Schutzart RT III (vergleichbar IP 67)
– Sichere Trennung nach DIN EN 50178 

zwischen Spule und Kontakt
– Einlötbar auf Leiterplatte

Hinweise:

Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrla-

genkontaktrelais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb 

gelten dann die Maximalwerte des Leistungskontaktrelais. Es kön-

nen sich dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leis-

tungskontakt ergeben.

Maßzeichnungen und Montagelöcher siehe Seite 344

Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②              

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 14 7

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 5 5

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 2,5 2,5

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO AgSnO, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Min. Schaltspannung 5 V (bei 100 mA) 100 mV (bei 10 mA)

Grenzdauerstrom 6 A 50 mA

Max. Einschaltstrom (auf Anfrage) 50 mA

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 12 V) 1 mA (bei 24 V)

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Mechanische Lebensdauer 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Einbaulage/Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand

Abmessungen B / H / T 5 mm / 28 mm / 15 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

mit Leistungskontakt ① 12 V DC REL-MR- 12DC/21 2961150 10

mit Leistungskontakt ② 24 V DC REL-MR- 24DC/21 2961105 10

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

mit Goldkontakt ① 12 V DC REL-MR- 12DC/21AU 2961163 10

mit Goldkontakt ② 24 V DC REL-MR- 24DC/21AU 2961121 10

Relaismodule
RIFLINE complete

1-Wechsler
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REL-MR-.../21... (1 Wechsler)

Abschaltleistung

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Schaltspannung [V]
S

c
h

a
lt

s
tr

o
m

[A
]

Relaismodule
RIFLINE complete
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Steckbare Solid-State-Relais passend für 
Relaissockel RIF-0 und PLC-Interface.

Die Vorteile:
– Schaltleistung bis 24 V DC/3 A
– RT III-dicht (vergleichbar IP 67)
– Vibrations- und schockfest
– Verschleißfrei und langlebig
– Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
– Einlötbar auf Leiterplatte

Steckbare Solid-State-Relais

Technische Daten

Eingangsdaten ①              

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,8 - 

1,2

Schaltpegel 1-Signal ("H") [V DC] ≥ 16

0-Signal ("L") [V DC] ≤ 10

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 7

Typ. Einschaltzeit bei U
N

[µs] 20

Typ. Ausschaltzeit bei U
N

[µs] 300

Übertragungsfrequenz f
grenz

[Hz] 300

Ausgangsdaten

Max. Schaltspannung 33 V DC

Min. Schaltspannung 3 V DC

Grenzdauerstrom 3 A (siehe Deratingkurve)

Min. Laststrom -

Max. Einschaltstrom 15 A (10 ms)

Leckstrom im Auszustand -

Phasenwinkel (cos φ) -

Ausgangsschaltung 2-Leiter, massefrei

Grenzlastintegral -

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz , Überspannungsschutz

Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom ≤ 150 mV

Allgemeine Daten

Bemessungsstoßspannung Basisisolierung

Prüfspannung Ein-/Ausgang 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III

Einbaulage/Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand

Abmessungen B / H / T 5 mm / 28 mm / 15 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Solid-State-Relais

Leistungs-Solid-State-Relais ① 24 V DC OPT-24DC/ 24DC/  2 2966595 10

Steckbare Solid-State-Relais

Eingabe-Solid-State-Relais ① 24 V DC

Hinweise:

Maßzeichnungen und Montagelöcher siehe Seite 345

Relaismodule
RIFLINE complete

Gleichspannungsausgang

max. 3 A
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Technische Daten Technische Daten

①                 ①                

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

16 10

10 5

7 3

20 6000

300 500

300 10

48 V DC 253 V AC

3 V DC 24 V AC

100 mA 0,75 A (siehe Deratingkurve)

- 10 mA

- 30 A (10 ms)

- < 1 mA

- 0,5

2-Leiter, massefrei 2-Leiter massefrei, Nullspannungsschalter

- 4,5 A2s

Verpolschutz , Überspannungsschutz RCV-Beschaltung

≤ 1 V < 1 V

Basisisolierung Basisisolierung

2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

100 % ED 100 % ED

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

2 / III 2 / III

beliebig / anreihbar ohne Abstand beliebig / anreihbar ohne Abstand

5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

OPT-24DC/230AC/  1 2967950 10

OPT-24DC/ 48DC/100 2966618 10

Deratingkurve für Solid-State-Relais OPT...DC/230AC/1 und 

PLC-OS.../230AC/1

Umgebungstemperaturbereich [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

m
A

]

Deratingkurve für Solid-State-Relais OPT...DC/24DC/2  und 

PLC-OS.../24DC/2

Umgebungstemperaturbereich [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

Relaismodule
RIFLINE complete

Gleichspannungsausgang

max. 100 mA

Wechselspannungsausgang

max. 750 mA



Technische Daten

Nennspannung U
N

230 V AC

Nennstrom bei U
N

max. 13 A (Applikations- / Bestückungsabhängig)

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C (Applikations- / Bestückungsabhängig)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Abmessungen

Breite 16 mm

Tiefe mit Haltebügel 75 mm

Höhe 93 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Relaissockel RIF-1, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodul, 

sichere Trennung I/O mit Push-in-Anschluss

RIF-1-BPT/2X21 2900931 10

Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion und Aufnahme für 

Markierungsmaterial, passend für Relaissockel RIF-1

Zubehör

Steckbrücke

2-polig rot FBS  2-6 3030336 50

2-polig blau FBS  2-6 BU 3036932 50

2-polig grau FBS  2-6 GY 3032237 50

2-polig rot FBS  2-8 3030284 10

2-polig blau FBS  2-8 BU 3032567 10

2-polig grau FBS  2-8 GY                7042 3032541 10

Endhalter, zum Aufrasten auf NS 35, 9,5 mm breit, 

beschriftbar mit ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Prüfstecker, bestehend aus:

Metallteil für 2,3-mm-Ø-Buchsenloch und MPS-MT 0201744 10

Isolierhülse, für Metallteil MPS rot MPS-IH RD 0201676 10

weiß MPS-IH WH 0201663 10

blau MPS-IH BU 0201689 10

gelb MPS-IH YE 0201692 10

grün MPS-IH GN 0201702 10

grau MPS-IH GY 0201728 10

schwarz MPS-IH BK 0201731 10

Zackband, unbedruckt

10-teilig ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

5-teilig ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Doppelschildchenträger für ZB 5 STP 5-2 0800967 100

282 PHOENIX CONTACT

T B

H

Relaissockel RIF-1 im
Baukastensystem

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grau.

Weitere Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5.
Relaissockel zur Bestückung mit 1- oder 

2-Wechslerrelais oder Solid-State-Relais.
Zum Zubehörprogramm zählen:

– Steckbares Eingangs- und Entstörmodul
– Steckbares Zeitmodul
– Relaishaltebügel mit Auswurffunktion und 

Aufnahme für Markierungsmaterial
– Umfangreiches Markierungsmaterial
– Prüfstecker
– Steckbrücken FBS 2-6 für die 

Eingangsseite (A2)
– Steckbrücken FBS 2-8 für die 

Ausgangsseite (11/ 21)

Relaismodule
RIFLINE complete

2-Wechsler-Relaissockel für

Miniatur-Leistungsrelais



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten

-

-

-

-

-

-

-

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

RIF-RH-1 2900953 10

Zubehör

283PHOENIX CONTACT

Relaismodule
RIFLINE complete

Relaishaltebügel
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Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais mit 
1- oder 2-Wechslerkontakten passend für 
Relaissockel RIF-1, PR1 und PLC-Interface.

Die Vorteile:
– Leistungskontakte bis 16 A
– Mehrlagen-Gold- oder Leistungskontakt
– Hohe Schutzart, typabhängig bis RT III 

(vergleichbar IP 67)

Hinweise:

Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrla-

genkontaktrelais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb 

gelten dann die Maximalwerte des Leistungskontaktrelais. Es kön-

nen sich dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leis-

tungskontakt ergeben.

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦ ⑧   ① ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧  

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 33 17 8,7 8,2 4,1 32 7 3 33 17 8,7 8,2 4,1 32 7 3

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Typ. Ansprechzeit bei U
N
 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Typ. Rückfallzeit bei U
N

 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi AgNi, hartvergoldet AgNi AgNi, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Min. Schaltspannung 12 V (bei 10 mA) 100 mV (bei 10 mA) 5 V (bei 10 mA) 100 mV (bei 10 mA)

Grenzdauerstrom 16 A 50 mA 8 A 50 mA

Max. Einschaltstrom AC 25 A (20 ms) 50 mA 12 A (20 ms) 50 mA

Max. Einschaltstrom DC 50 A (20 ms) 50 mA 25 A (20 ms) 50 mA

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 12 V) 1 mA (bei 24 V) 10 mA (bei 5 V) 1 mA (bei 24 V)

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) - 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) AC -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Umgebungstemperatur (Betrieb) DC -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Mechanische Lebensdauer AC 1 x 107 Schaltspiele 1 x 107 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer DC 3 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

mit Leistungskontakt ① 12 V DC REL-MR- 12DC/21HC 2961309 10 REL-MR- 12DC/21-21 2961257 10

mit Leistungskontakt ② 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10 REL-MR- 24DC/21-21 2961192 10

mit Leistungskontakt ③ 48 V DC REL-MR- 48DC/21HC 2834821 10 REL-MR- 48DC/21-21 2834834 10

mit Leistungskontakt ④ 60 V DC REL-MR- 60DC/21HC 2961325 10 REL-MR- 60DC/21-21 2961273 10

mit Leistungskontakt ⑤ 110 V DC REL-MR-110DC/21HC 2961338 10 REL-MR-110DC/21-21 2961202 10

mit Leistungskontakt ⑥ 24 V AC REL-MR- 24AC/21HC 2961406 10 REL-MR- 24AC/21-21 2961435 10

mit Leistungskontakt ⑦ 120 V AC REL-MR-120AC/21HC 2961419 10 REL-MR-120AC/21-21 2961448 10

mit Leistungskontakt ⑧ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC 2961422 10 REL-MR-230AC/21-21 2961451 10

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

mit Goldkontakt ① 12 V DC REL-MR- 12DC/21HC AU 2961532 10 REL-MR- 12DC/21-21AU 2961299 10

mit Goldkontakt ② 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC AU 2961545 10 REL-MR- 24DC/21-21AU 2961215 10

mit Goldkontakt ③ 48 V DC REL-MR- 48DC/21-21AU 2834847 10

mit Goldkontakt ④ 60 V DC REL-MR- 60DC/21-21AU 2961286 10

mit Goldkontakt ⑤ 110 V DC REL-MR-110DC/21HC AU 2961561 10 REL-MR-110DC/21-21AU 2961228 10

mit Goldkontakt ⑥ 24 V AC REL-MR- 24AC/21HC AU 2961503 10 REL-MR- 24AC/21-21AU 2961464 10

mit Goldkontakt ⑦ 120 V AC REL-MR-120AC/21HC AU 2961516 10 REL-MR-120AC/21-21AU 2961477 10

mit Goldkontakt ⑧ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC AU 2961529 10 REL-MR-230AC/21-21AU 2961480 10

Relaismodule
RIFLINE complete

1-Wechslerrelais 2-Wechslerrelais
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REL-MR...21HC... (1 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]

S
p

u
le

n
s
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a
n

n
u

n
g

U
/U

N

DC-Spulen

AC-Spulen

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

Schaltspannung [V]
S

c
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]

Lebensdauer-Reduktionsfaktor bei verschiedenen cos phi

COS �

R
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REL-MR...21-21... (2 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]
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U
/U

N

DC-Spulen

AC-Spulen

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last Kontakte in Serie
DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

Schaltspannung [V]

S
c
h

a
lt
s
tr

o
m

[A
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Lebensdauer-Reduktionsfaktor bei verschiedenen cos phi
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Elektrische Lebensdauer

S
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Schaltstrom [A]

250 V AC, ohmsche Last (DC-Spulen)
250 V AC, ohmsche Last (AC-Spulen)

Elektrische Lebensdauer

S
c
h

a
lt
s
p
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l e

Schaltstrom [A]

250 V AC, ohmsche Last (DC-Spulen)
250 V AC, ohmsche Last (AC-Spulen)

Relaismodule
RIFLINE complete
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Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais mit 
1- oder 2-Wechslerkontakten passend für 
die Relaissockel RIF-1 und PR1.

Die Vorteile:
– Bis 16 A Schaltstrom
– Mit feststellbare Handbetätigung
– Mechanische Schaltstellungsanzeige
– Integrierte Status-LED
– Mehrlagen-Gold- oder Leistungskontakt
– DC-Typen mit integrierter Freilaufdiode
– Einlötbar auf Leiterplatte

Hinweise:

Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrla-

genkontaktrelais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb 

gelten dann die Maximalwerte des Leistungskontaktrelais. Es kön-

nen sich dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leis-

tungskontakt ergeben.

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④           ① ②   ③   ④          

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 18 32 7 3,5 18 32 7 3,5

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 9 9

Typ. Ansprechzeit bei U
N
 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 6 6

Typ. Rückfallzeit bei U
N

 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi AgNi, hartvergoldet AgNi AgNi, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Min. Schaltspannung 12 V (bei 10 mA) 12 V (bei 1 mA) 12 V (bei 10 mA) 12 V (bei 1 mA)

Grenzdauerstrom 16 A 50 mA 8 A 50 mA

Max. Einschaltstrom AC 32 A (20 ms) 50 mA 16 A (20 ms) 50 mA

Max. Einschaltstrom DC 32 A (20 ms) 50 mA 16 A (20 ms) 50 mA

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 12 V) 1 mA (bei 12 V) 10 mA (bei 12 V) 1 mA (bei 12 V)

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) - 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) AC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Umgebungstemperatur (Betrieb) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Mechanische Lebensdauer AC 5 x 106 Schaltspiele 5 x 106 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer DC 5 x 106 Schaltspiele 5 x 106 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen DIN EN 61810-1 , VDE 0435-201 , EN 50178 , IEC 62103 DIN EN 61810-1 , VDE 0435-201 , EN 50178 , IEC 62103

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakten 

- Status LED, Freilaufdiode A1+, A2- ① 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC/MS 2987888 10 REL-MR- 24DC/21-21/MS 2987943 10

- Status LED ② 24 V AC REL-MR- 24AC/21HC/MS 2987891 10 REL-MR- 24AC/21-21/MS 2987956 10

- Status LED ③ 120 V AC REL-MR-120AC/21HC/MS 2987901 10 REL-MR-120AC/21-21/MS 2987969 10

- Status LED ④ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC/MS 2987914 10 REL-MR-230AC/21-21/MS 2987972 10

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais mit Handprüffunktion, mit 

hartvergoldeten Mehrlagenkontakten, 

mechanische Schaltstellungsanzeige

- Status LED, Freilaufdiode A1+, A2- ① 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC AU/MS 2987927 10 REL-MR- 24DC/21-21AU/MS 2987985 10

- Status LED ④ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC AU/MS 2987930 10 REL-MR-230AC/21-21AU/MS 2987998 10

Relaismodule
RIFLINE complete

1-Wechslerrelais 2-Wechslerrelais
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REL-MR...21HC...MS (1 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]

S
p

u
le

n
s

p
a

n
n

u
n

g
U

/U
N

DC-Spulen, Kontaktstrom 0

AC-Spulen, Kontaktstrom 0A
DC-Spulen, Kontaktstrom 16A

AC-Spulen, Kontaktstrom 16A

Schaltspannung [V]
S

c
h

a
lt
s
tr

o
m

[A
]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Lebensdauer-Reduktionsfaktor bei verschiedenen cos phi

COS �

R
e

d
u

k
ti
o

n
s
fa

k
to

r

REL-MR...21-21...MS (2 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]

S
p

u
le

n
s

p
a

n
n

u
n

g
U

/U
N

DC-Spulen, Kontaktstrom 0 A

AC-Spulen, Kontaktstrom 0 A
DC-Spulen, Kontaktstrom 16 A

AC-Spulen, Kontaktstrom 16 A

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last, Kontakte in Serie

DC, ohmsche Last

Schaltspannung [V]

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
[A

]

Lebensdauer-Reduktionsfaktor bei verschiedenen cos phi

COS �

R
e

d
u

k
ti
o

n
s
fa

k
to

r

Elektrische Lebensdauer

S
c

h
a

lt
s

p
ie

l e

Schaltstrom [A]

250 V AC, ohmsche Last

Elektrische Lebensdauer

S
c

h
a

l t
s

p
ie

l e

Schaltstrom [A]
250 V AC, ohmsche Last

Relaismodule
RIFLINE complete
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Steckbare Solid-State-Relais passend für 
Relaissockel RIF-1, PR1 und PLC-Interface.

Die Vorteile:
– Schaltleistung bis 24 V DC/5 A
– RT III-dicht (vergleichbar IP 67)
– Vibrations- und schockfest
– Verschleißfrei und langlebig
– Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
– Einlötbar auf Leiterplatte

Steckbare Solid-State-Relais

Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③            

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

Schaltpegel 1-Signal ("H") [V DC] ≥ 2,5 16 35

0-Signal ("L") [V DC] ≤ 0,8 10 20

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 9 7 3

Typ. Einschaltzeit bei U
N

[µs] 10 20 25

Typ. Ausschaltzeit bei U
N

[µs] 400 400 400

Übertragungsfrequenz f
grenz

[Hz] 300 300 300

Ausgangsdaten

Max. Schaltspannung 33 V DC

Min. Schaltspannung 3 V DC

Grenzdauerstrom 5 A (siehe Deratingkurve)

Min. Laststrom -

Max. Einschaltstrom 15 A (10 ms)

Leckstrom im Auszustand -

Phasenwinkel (cos φ) -

Ausgangsschaltung 2-Leiter, massefrei

Grenzlastintegral -

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz , Überspannungsschutz

Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom ≤ 200 mV

Allgemeine Daten

Bemessungsstoßspannung Basisisolierung

Prüfspannung Ein-/Ausgang 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III

Einbaulage/Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand

Abmessungen B / H / T 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Solid-State-Relais

① 5 V DC OPT- 5DC/ 24DC/  5 2982113 10

② 24 V DC OPT-24DC/ 24DC/  5 2982100 10

③ 60 V DC OPT-60DC/ 24DC/  5 2982126 10

Hinweise:

Maßzeichnungen und Montagelöcher siehe Seite 345

Relaismodule
RIFLINE complete

Gleichspannungsausgang

max. 5 A
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Technische Daten

①   ②   ③            

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

3 18 40

1 8,4 20

15 7 2,6

10000 10000 10000

10000 10000 10000

10 10 10

253 V AC

24 V AC

2 A (siehe Deratingkurve)

25 mA

30 A (10 ms)

< 1 mA

-

2-Leiter massefrei, Nullspannungsschalter

4 A2s (tp = 10 ms, bei 25 °C)

Überspannungsschutz

≤ 1 V

Basisisolierung

2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-25 °C ... 60 °C

100 % ED

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

2 / III

beliebig / siehe Deratingkurve

12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

OPT- 5DC/230AC/  2 2982168 10

OPT-24DC/230AC/  2 2982171 10

OPT-60DC/230AC/  2 2982184 10

Umgebungstemperaturbereich [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

angereiht mit Abstand > 10 mm

angereiht ohne Abstand

Deratingkurve für Solid-State-Relais OPT...DC/24DC/5

Umgebungstemperaturbereich [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

Deratingkurve für Solid-State-Relais OPT...DC/230AC/2

Relaismodule
RIFLINE complete

Wechselspannungsausgang

max. 2 A



Technische Daten

Nennspannung U
N

250 V AC

Nennstrom bei U
N

max. 12 A (Applikations- / Bestückungsabhängig)

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C (Applikations- / Bestückungsabhängig)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Abmessungen

Breite 31 mm

Tiefe mit Haltebügel 75 mm

Höhe 93 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Relaissockel RIF-2, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodul, 

sichere Trennung I/O mit Push-in-Anschluss

RIF-2-BPT/4X21 2900934 10

Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion und Aufnahme für 

Markierungsmaterial, passend für Relaissockel RIF-2

Zubehör

Steckbrücke

2-polig rot FBS  2-6 3030336 50

2-polig blau FBS  2-6 BU 3036932 50

2-polig grau FBS  2-6 GY 3032237 50

Endhalter, zum Aufrasten auf NS 35, 9,5 mm breit, 

beschriftbar mit ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Prüfstecker, bestehend aus:

Metallteil für 2,3-mm-Ø-Buchsenloch und MPS-MT 0201744 10

Isolierhülse, für Metallteil MPS rot MPS-IH RD 0201676 10

weiß MPS-IH WH 0201663 10

blau MPS-IH BU 0201689 10

gelb MPS-IH YE 0201692 10

grün MPS-IH GN 0201702 10

grau MPS-IH GY 0201728 10

schwarz MPS-IH BK 0201731 10

Zackband, unbedruckt

10-teilig ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

5-teilig ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Doppelschildchenträger für ZB 5 STP 5-2 0800967 100

290 PHOENIX CONTACT

T B

H

Relaissockel RIF-2 im
Baukastensystem

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grau.

Weitere Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5.
Relaissockel zur Bestückung mit 2- oder 

4-Wechslerrelais.
Zum Zubehörprogramm zählen:

– Steckbares Eingangs- und Entstörmodul
– Steckbares Zeitmodul
– Relaishaltebügel mit Auswurffunktion und 

Aufnahme für Markierungsmaterial
– Umfangreiches Markierungsmaterial
– Prüfstecker
– Steckbrücken FBS 2-6 für die 

Eingangsseite (A2)

Relaismodule
RIFLINE complete

4-Wechsler-Relaissockel für

Industrierelais
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Technische Daten

-

-

-

-

-

-

-

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

RIF-RH-2 2900954 10

Zubehör

291PHOENIX CONTACT

Relaismodule
RIFLINE complete

Relaishaltebügel
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Steckbare Industrierelais

Steckbare Industrierelais mit 2- oder 
4-Wechslerkontakten passend für die 
Relaissockel RIF-2 und PR2.

Die Vorteile:
– Mit feststellbarer Handbetätigung
– Mechanische Schaltstellungsanzeige
– Integrierte Status-LED
– Mehrlagen-Gold- oder Leistungskontakt
– DC-Typen mit integrierter Freilaufdiode

Hinweise:

Weitere Spannungen siehe

www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦ ⑧   ① ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧  

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 78 41 22 18 8 70 13 6,5 78 41 22 18 8 70 13 6,5

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Typ. Ansprechzeit bei U
N
 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Typ. Rückfallzeit bei U
N

 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 4 Wechsler Einfachkontakt, 4 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi AgNi AgNi, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Min. Schaltspannung 5 V (bei 24 mA) 5 V (bei 24 mA) 5 V (bei 24 mA)

Grenzdauerstrom 12 A 6 A 50 mA

Max. Einschaltstrom AC 30 A (20 ms, Schließer) 16 A (20 ms, Schließer) 50 mA

Max. Einschaltstrom DC 30 A (20 ms, Schließer) 16 A (20 ms, Schließer) 50 mA

Min. Schaltstrom 5 mA (bei 24 V) 5 mA (bei 24 V) -

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) AC -40 °C ... 55 °C -40 °C ... 55 °C

Umgebungstemperatur (Betrieb) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Mechanische Lebensdauer AC ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer DC ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 IEC 60664

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Industrierelais, mit Leistungskontakten 

mit Freilaufdiode ① 12 V DC REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 2903659 10 REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 2903676 10

mit Freilaufdiode ② 24 V DC REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 2903660 10 REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 2903677 10

mit Freilaufdiode ③ 48 V DC REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 2903661 10 REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 2903678 10

mit Freilaufdiode ④ 60 V DC REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 2903662 10 REL-IR4/LDP- 60DC/4X21 2903679 10

mit Freilaufdiode ⑤ 110 V DC REL-IR2/LDP-110DC/2X21 2903663 10 REL-IR4/LDP-110DC/4X21 2903680 10

⑥ 24 V AC REL-IR2/L- 24AC/2X21 2903666 10 REL-IR4/L- 24AC/4X21 2903686 10

⑦ 120 V AC REL-IR2/L-120AC/2X21 2903667 10 REL-IR4/L-120AC/4X21 2903687 10

⑧ 230 V AC REL-IR2/L-230AC/2X21 2903668 10 REL-IR4/L-230AC/4X21 2903688 10

Steckbare Industrierelais, mit Mehrlagen-Goldkontakten

mit Freilaufdiode ① 12 V DC REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU 2903669 10

mit Freilaufdiode ② 24 V DC REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU 2903670 10

mit Freilaufdiode ③ 48 V DC REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU 2903671 10

mit Freilaufdiode ④ 60 V DC REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU 2903672 10

mit Freilaufdiode ⑤ 110 V DC REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU 2903673 10

⑥ 24 V AC REL-IR4/L- 24AC/4X21AU 2903683 10

⑦ 120 V AC REL-IR4/L-120AC/4X21AU 2903684 10

⑧ 230 V AC REL-IR4/L-230AC/4X21AU 2903685 10

Relaismodule
RIFLINE complete

2-Wechslerrelais 4-Wechslerrelais
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REL-IR2... (2 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]

S
p

u
le

n
s

p
a

n
n

u
n

g
U

/U
N

DC-Spulen

AC-Spulen

Schaltspannung [V]
S

c
h

a
lt

s
tr

o
m

[A
]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Lebensdauer-Reduktionsfaktor

COS �

R
e

d
u

k
ti
o

n
s
fa

k
to

r

REL-IR4... (4 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]

S
p

u
le

n
s

p
a

n
n

u
n

g
U

/U
N

DC-Spulen

AC-Spulen

Schaltspannung [V]

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
[A

]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Lebensdauer-Reduktionsfaktor

COS �

R
e

d
u

k
ti
o

n
s
fa

k
to

r

Elektrische Lebensdauer

250 V AC, ohmsche Last

S
c

h
a

lt
s

p
ie

le

Schaltvermögen [kVA]

Elektrische Lebensdauer

250 V AC, ohmsche Last

S
c

h
a

lt
s

p
ie

le

Schaltvermögen [kVA]

Relaismodule
RIFLINE complete



Technische Daten

Nennspannung U
N

250 V AC

Nennstrom bei U
N

max. 12 A (Applikations- / Bestückungsabhängig)

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C (Applikations- / Bestückungsabhängig)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Abmessungen

Breite 40 mm

Tiefe mit Haltebügel 90 mm

Höhe 100 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Relaissockel RIF-3, 2-Wechslerausführung, 

Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodul, 

sichere Trennung I/O mit Push-in-Anschluss

RIF-3-BPT/2X21 2900937 10

Relaissockel RIF-3, 3-Wechslerausführung, 

Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodul, 

sichere Trennung I/O mit Push-in-Anschluss

Relaishaltebügel, mit Aufnahme für Markierungsmaterial, 

passend für Relaissockel RIF-3

Zubehör

Steckbrücke

2-polig rot FBS  2-6 3030336 50

2-polig blau FBS  2-6 BU 3036932 50

2-polig grau FBS  2-6 GY 3032237 50

Endhalter, zum Aufrasten auf NS 35, 9,5 mm breit, 

beschriftbar mit ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Prüfstecker, bestehend aus:

Metallteil für 2,3-mm-Ø-Buchsenloch und MPS-MT 0201744 10

Isolierhülse, für Metallteil MPS rot MPS-IH RD 0201676 10

weiß MPS-IH WH 0201663 10

blau MPS-IH BU 0201689 10

gelb MPS-IH YE 0201692 10

grün MPS-IH GN 0201702 10

grau MPS-IH GY 0201728 10

schwarz MPS-IH BK 0201731 10

Zackband, unbedruckt

10-teilig ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

5-teilig ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Doppelschildchenträger für ZB 5 STP 5-2 0800967 100

294 PHOENIX CONTACT

T B

H

Relaissockel RIF-3 im
Baukastensystem

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grau.

Weitere Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5.
Relaissockel zur Bestückung mit 2- oder 

3-Wechslerrelais.
Zum Zubehörprogramm zählen:

– Steckbares Eingangs- und Entstörmodul
– Steckbares Zeitmodul
– Relaishaltebügel mit Auswurffunktion und 

Aufnahme für Markierungsmaterial
– Umfangreiches Markierungsmaterial
– Prüfstecker
– Steckbrücken FBS 2-6 für die 

Eingangsseite (A2)

Relaismodule
RIFLINE complete

2-Wechsler-Relaissockel für

Oktalrelais
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Technische Daten Technische Daten

250 V AC -

max. 12 A (Applikations- / Bestückungsabhängig) -

-40 °C ... 85 °C (Applikations- / Bestückungsabhängig) -

0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 -

40 mm -

90 mm -

100 mm -

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

RIF-3-BPT/3X21 2900938 10

RIF-RH-3 2900955 10

Zubehör Zubehör

FBS  2-6 3030336 50

FBS  2-6 BU 3036932 50

FBS  2-6 GY 3032237 50

CLIPFIX 35 3022218 50

MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10

MPS-IH WH 0201663 10

MPS-IH BU 0201689 10

MPS-IH YE 0201692 10

MPS-IH GN 0201702 10

MPS-IH GY 0201728 10

MPS-IH BK 0201731 10

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

STP 5-2 0800967 100

295PHOENIX CONTACT
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H

Relaismodule
RIFLINE complete

3-Wechsler-Relaissockel für

Oktalrelais

Relaishaltebügel
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Steckbare Oktalrelais

Steckbare Oktalrelais mit 2- oder 
3- Wechslerkontakten passend für die 
Relaissockel RIF-3 und PR3.

Die Vorteile:
– Mit feststellbarer Handbetätigung
– Mechanische Schaltstellungsanzeige
– Integrierte Status-LED
– DC-Typen mit integrierter Freilaufdiode

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④           ① ②   ③   ④          

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 60 108 23 13 60 108 23 13

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 18 18

Typ. Ansprechzeit bei U
N
 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms]

Typ. Rückfallzeit bei U
N

 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 3 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi AgNi

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 10 V (bei 24 mA) 10 V (bei 24 mA)

Grenzdauerstrom 10 A 10 A

Max. Einschaltstrom AC 30 A (20 ms, Schließer) 30 A (20 ms, Schließer)

Max. Einschaltstrom DC 30 A (20 ms, Schließer) 30 A (20 ms, Schließer)

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 24 V) 10 mA (bei 24 V)

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) AC -40 °C ... 55 °C -40 °C ... 55 °C

Umgebungstemperatur (Betrieb) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Nennbetriebsart 100 % ED 100 % ED

Mechanische Lebensdauer AC ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer DC ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 IEC 60664

Einbaulage/Montage beliebig beliebig

Abmessungen B / H / T 35 mm / 54,4 mm / 35 mm 35 mm / 54,4 mm / 35 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Oktlarelais, mit Leistungskontakten

mit Freilaufdiode ① 24 V DC REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 2903689 10 REL-OR3/LDP-24DC/3X21 2903693 10

② 24 V AC REL-OR2/L- 24AC/2X21 2903690 10 REL-OR3/L- 24AC/3X21 2903694 10

③ 120 V AC REL-OR2/L-120AC/2X21 2903691 10 REL-OR3/L-120AC/3X21 2903695 10

④ 230 V AC REL-OR2/L-230AC/2X21 2903692 10 REL-OR3/L-230AC/3X21 2903696 10

Relaismodule
RIFLINE complete

2-Wechslerrelais 3-Wechslerrelais
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REL-OR2... (2 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]
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REL-OR3... (3 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]
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Elektrische Lebensdauer

250 V AC, ohmsche Last
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Relaismodule
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Technische Daten

Nennspannung U
N

400 V AC

Nennstrom bei U
N

max. 16 A (Applikations- / Bestückungsabhängig)

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C (Applikations- / Bestückungsabhängig)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG

Eingangsseite 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Ausgangsseite 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen

Breite 43 mm

Tiefe mit Haltebügel 90 mm

Höhe 107 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Relaissockel RIF-4, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodul, 

sichere Trennung I/O mit Push-in-Anschluss

RIF-4-BPT/3X21 2900961 10

Relaishaltebügel, mit Aufnahme für Markierungsmaterial, 

passend für Relaissockel RIF-4

Zubehör

Steckbrücke

2-polig rot FBS  2-6 3030336 50

2-polig blau FBS  2-6 BU 3036932 50

2-polig grau FBS  2-6 GY 3032237 50

Endhalter, zum Aufrasten auf NS 35, 9,5 mm breit, 

beschriftbar mit ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Prüfstecker, bestehend aus:

Metallteil für 2,3-mm-Ø-Buchsenloch und MPS-MT 0201744 10

Isolierhülse, für Metallteil MPS rot MPS-IH RD 0201676 10

weiß MPS-IH WH 0201663 10

blau MPS-IH BU 0201689 10

gelb MPS-IH YE 0201692 10

grün MPS-IH GN 0201702 10

grau MPS-IH GY 0201728 10

schwarz MPS-IH BK 0201731 10

Zackband, unbedruckt

10-teilig ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

5-teilig ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Doppelschildchenträger für ZB 5 STP 5-2 0800967 100

298 PHOENIX CONTACT

T B

H

Relaissockel RIF-4 im
Baukastensystem

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grau.

Weitere Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5.
Relaissockel zur Bestückung mit 2- oder 

3-Wechslerrelais oder 3-Schließerrelais.
Zum Zubehörprogramm zählen:

– Steckbares Eingangs- und Entstörmodul
– Steckbares Zeitmodul
– Relaishaltebügel mit Auswurffunktion und 

Aufnahme für Markierungsmaterial
– Umfangreiches Markierungsmaterial
– Prüfstecker
– Steckbrücken FBS 2-6 für die 

Eingangsseite (A2)

Relaismodule
RIFLINE complete

3-Wechsler-Relaissockel für

Hochleistungsrelais
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Technische Daten
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Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

RIF-RH-4 2900956 10

Zubehör

299PHOENIX CONTACT

Relaismodule
RIFLINE complete

Relaishaltebügel
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Steckbare Hochleistungsrelais

Steckbare Hochleistungsrelais mit 2- oder 
3-Wechslerkontakten für die Relaissockel 
RIF-4.

Die Vorteile:
– Einsatz im Kleinschützbereich
– Bis 16 A Schaltstrom
– Bis 440 V AC Schaltspannung

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④           ① ②   ③   ④          

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 56 116 23 12 56 116 23 12

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 20 20

Typ. Ansprechzeit bei U
N
 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 15 15

Typ. Rückfallzeit bei U
N

 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 3 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi AgNi

Max. Schaltspannung 440 V AC / 250 V DC 440 V AC / 250 V DC

Min. Schaltspannung 10 V (bei 24 mA) 10 V (bei 24 mA)

Grenzdauerstrom 16 A 16 A

Max. Einschaltstrom AC 50 A (20 ms, Schließer) 50 A (20 ms, Schließer)

Max. Einschaltstrom DC 50 A (20 ms, Schließer) 50 A (20 ms, Schließer)

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 24 V) 10 mA (bei 24 V)

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

250 V AC 4000 VA 4000 VA

440 V AC 4000 VA 4000 VA

Motorlast nach UL 508 1/3 HP, 120 V AC (Einphasenwechselstrommotor)

1/2 HP, 240 V AC (Einphasenwechselstrommotor)

1/3 HP, 120 V AC (Einphasenwechselstrommotor)

1/2 HP, 240 V AC (Einphasenwechselstrommotor)

1/2 HP, 240 V AC (Drehstrommotor)

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) AC -40 °C ... 55 °C -40 °C ... 55 °C

Umgebungstemperatur (Betrieb) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Nennbetriebsart 100 % ED 100 % ED

Mechanische Lebensdauer AC ca. 107 Schaltspiele ca. 107 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer DC ca. 107 Schaltspiele ca. 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 IEC 60664

Einbaulage/Montage beliebig beliebig

Abmessungen B / H / T 38,6 mm / 45,5 mm / 36,1 mm 38,6 mm / 45,5 mm / 36,1 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Hochleistungsrelais, 2-Wechsler mit 

Leistungskontakten

① 24 V DC REL-PR2- 24DC/2X21 2903698 1

② 24 V AC REL-PR2- 24AC/2X21 2903699 1

③ 120 V AC REL-PR2-120AC/2X21 2903700 1

④ 230 V AC REL-PR2-230AC/2X21 2903701 1

Steckbare Hochleistungsrelais, 3-Wechsler mit 

Leistungskontakten

① 24 V DC REL-PR3- 24DC/3X21 2903702 1

② 24 V AC REL-PR3- 24AC/3X21 2903703 1

③ 120 V AC REL-PR3-120AC/3X21 2903704 1

④ 230 V AC REL-PR3-230AC/3X21 2903705 1

Relaismodule
RIFLINE complete

2-Wechslerrelais 3-Wechslerrelais
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REL-PR2... (2 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]
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Maximale Dauerspannung bei Grenzdauerstrom = 16 A

minimale Anzugsspannung

bei Vorerregung mit U und Grenzdauerstrom = 16 AN
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REL-PR3... (3 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]

S
p

u
le

n
s

p
a

n
n

u
n

g
U

/U
N

DC-Spulen

AC-Spulen

Schaltspannung [V]

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
[A

]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Lebensdauer-Reduktionsfaktor

COS �

R
e

d
u

k
ti
o

n
s
fa

k
to

r

Elektrische Lebensdauer

250 V AC, ohmsche Last
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Steckbare Hochleistungsrelais

Steckbare Hochleistungsrelais mit 
3-Schließerkontakten passend für die 
Relaissockel RIF-4.

Die Vorteile:
– Einsatz im Kleinschützbereich
– Bis 16 A Schaltstrom
– Bis 440 V AC Schaltspannung
– Volle Abschaltung durch 

Kontaktöffnung ≥ 3 mm

Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④          

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 70 116 23 12

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 20

Typ. Ansprechzeit bei U
N
 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 5 - 25 5 - 25 5 - 25

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 15

Typ. Rückfallzeit bei U
N

 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 3 Schließer

Kontaktmaterial AgNi

Max. Schaltspannung 440 V AC / 250 V DC

Min. Schaltspannung 10 V (bei 24 mA)

Grenzdauerstrom 16 A

Max. Einschaltstrom AC 50 A (20 ms, Schließer)

Max. Einschaltstrom DC 50 A (20 ms, Schließer)

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 24 V)

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

250 V AC 4000 VA

440 V AC 4000 VA

Motorlast nach UL 508 1/3 HP, 120 V AC (Einphasenwechselstrommotor)

1/2 HP, 240 V AC (Einphasenwechselstrommotor)

1/2 HP, 240 V AC (Drehstrommotor)

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) AC -40 °C ... 55 °C

Umgebungstemperatur (Betrieb) DC -40 °C ... 70 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Mechanische Lebensdauer AC ca. 107 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer DC ca. 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664

Einbaulage/Montage beliebig

Abmessungen B / H / T 38,6 mm / 45,5 mm / 36,1 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Hochleistungsrelais, 3-Schließer mit 

Leistungskontakten

① 24 V DC REL-PR3- 24DC/3X1 2903706 1

② 24 V AC REL-PR3- 24AC/3X1 2903707 1

③ 120 V AC REL-PR3-120AC/3X1 2903708 1

④ 230 V AC REL-PR3-230AC/3X1 2903709 1

Relaismodule
RIFLINE complete

3-Schließerrelais
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REL-PR2... (3 Schließer)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]
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Elektrische Lebensdauer

250 V AC, ohmsche Last
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Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Steckmodul, mit LED- Statusanzeige und Freilaufdiode zur 

wirksamen Begrenzung der Spuleninduktionsspannung, 

Polarität A1+, A2-,

Eingangsspannung:

- 12-24 V DC ± 20 % RIF-LDP-12-24 DC 2900939 10

- 48-60 V DC ± 20 % RIF-LDP-48-60 DC 2900940 10

- 110 V DC ± 20 % RIF-LDP-110 DC 2900941 10

Steckmodul, mit LED- Statusanzeige und Varistor zur Begrenzung 

der Spuleninduktionsspannung und/oder externer Störspitzen,

Eingangsspannung:

- 12-24 V AC/DC ± 20 % (30-V-Varistor) RIF-LV-12-24 UC 2900942 10

- 48-60 V AC/DC ± 20 % (75-V-Varistor) RIF-LV-48-60 UC 2900943 10

- 120-230 V AC/110 V DC ± 20 % (275-V-Varistor) RIF-LV-120-230 AC/110 DC 2900944 10

Steckmodul, mit Varistor zur Begrenzung der 

Spuleninduktionsspannung und/oder externer Störspitzen,

Eingangsspannung:

- 12-24 V AC/DC ± 20 % (30-V-Varistor) RIF-V-12-24 UC 2900945 10

- 48-60 V AC/DC ± 20 % (75-V-Varistor) RIF-V-48-60 UC 2900947 10

- 120-230 V AC/110 V DC ± 20 % (275-V-Varistor) RIF-V-120-230 UC 2900948 10

Steckmodul, mit RC-Glied zur Begrenzung der 

Spuleninduktionsspannung und/oder externer Störspitzen,

Eingangsspannung:

- 12-24 V AC/DC ± 20 % (220 nF/100 Ω) RIF-RC-12-24 UC 2900949 10

- 48-60 V AC/DC ± 20 % (220 nF/220 Ω) RIF-RC-48-60 UC 2900950 10

- 120-230 V AC/110 DC ± 20 % (100 nF/470 Ω) RIF-RC-120-230 UC 2900951 10

304 PHOENIX CONTACT

Steckbare Eingangs-/Entstörmodule zur 
wahlweisen Bestückung der Relaissockel 
RIF-1 bis RIF-4.

Die Vorteile:
– Dämpfung der induktiven Spulen-Rück-

spannung
– Schutz durch mechanische Kodierung ge-

gen Fehlstecken

Eingangs-/Entstörmodule für
RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4

Relaismodule
RIFLINE complete

Eingangs-/Entstörmodul
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U
N

24 V DC (AC-Betrieb nur bei RIF-1 zulässig)

Eingangsnennspannungsbereich bezogen auf U
N

0,4 ... 1,2

Eingangsbeschaltung Varistor , LED gelb

Ausgangsdaten

Grenzdauerstrom ≤ 250 mA (Relaisspulenstrom)

Allgemeine Daten

Einbaulage beliebig

Wiederholgenauigkeit 1 %

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 50 °C (RIF-1, AC-Spule, 2-Wechsler bei 6 A)

-25 °C ... 50 °C (RIF-1, DC-Spule, 2-Wechsler bei 5 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-2, DC-Spule, 2-Wechsler bei 8 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-2, DC-Spule, 4-Wechsler bei 5 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-3, DC-Spule, 3-Wechsler bei 6,75 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-3, DC-Spule, 2-Wechsler bei 8 A)

-25 °C ... 35 °C (RIF-4, DC-Spule, 3-Wechsler bei 8 A)

-25 °C ... 25 °C (RIF-4, DC-Spule, 3-Schließer bei 8 A)

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178

Bemessungsisolationsspannung 50 V DC

Bemessungsstoßspannung 0,4 kV

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Zeitmodul, zur Montage auf RIF-1 bis RIF-4, mit LED-Statusanzeige 

zur Erweiterung eines Relaismoduls zu einem Zeitrelais mit einer 

Eingangsspannung von 24 V AC/DC

RIF-T3-24UC 2902647 1
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Steckbares Zeitmodul für
RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4

Relaismodule
RIFLINE complete

Zeitmodul

Einschaltverzögert

Einschaltwischend

Blink-/Taktgeber

Das multifunktionale, steckbar Zeitmodul 
dient zur Erweiterung eines Relaismoduls zu 
einem Zeitrelais. Die Sockel RIF-1 bis RIF-4 
können mit diesem Modul ausgestattet wer-
den. Mittels DIP-Schaltern kann aus drei 
Zeitbereichen und vier Zeitfunktionen ge-
wählt werden. Die zeitliche Feineinstellung 
erfolgt durch ein Potentiometer. Betrieben 
werden können Relais mit einer Eingangs-
spannung von 24 V AC/DC.

Die Funktionen:
– Einschaltverzögert
– Einschaltwischend
– Blink-/Taktgeber

Die Zeitbereiche:
– 0,5 s - 10 s
– 5 s - 100 s
– 0,5 min - 10 min
– 5 min - 100 min



12

A1+A2-

14

11

Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②              

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 16 9

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 5 5

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 8 8

Eingangsbeschaltung: LED gelb , Freilaufdiode

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO AgSnO, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Min. Schaltspannung 5 V (bei 100 mA) 100 mV (bei 10 mA)

Grenzdauerstrom 6 A 50 mA

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 12 V) 1 mA

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 60 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Mechanische Lebensdauer ca. 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III

Einbaulage/Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 78 mm / 93 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Koppelrelaismodule mit Leistungskontaktrelais

① 12 V DC RIF-0-RPT-12DC/21 2903371 10

② 24 V DC RIF-0-RPT-24DC/21 2903370 10

Koppelrelaismodule mit Leistungskontaktrelais und 

Goldkontakten

① 12 V DC RIF-0-RPT-12DC/21AU 2903369 10

② 24 V DC RIF-0-RPT-24DC/21AU 2903368 10

306 PHOENIX CONTACT

DC-Spule

T B

H

Komplett montierte Relaismodule 
RIF-0

Komplett montierte Relaismodule RIF-0, 
bestehend aus:
– Relaissockel
– 1-Schließer- oder 1-Wechslerrelais
– Relaisauswurfhebel am Gehäuse

Die Vorteile:
– Status-LED integriert im Relaissockel
– Betriebssicherheit durch gedichtete 

Relais
– Sichere Trennung zwischen Spulen- und 

Kontaktseite
– Professionelle Brückung benachbarter 

Module spart Verdrahtungszeit

– Steckbrücken FBS 2-6 für die Eingangs- 
und Ausgangsseite, siehe Seite 318.

Relaismodule
RIFLINE complete

Relaismodul RIF-0 mit

1-Wechslerrelais
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten

①   ②              

Siehe Diagramm

16 9

5 5

8 8

LED gelb , Freilaufdiode

Einfachkontakt, 1 Schließer Einfachkontakt, 1 Schließer

AgSnO AgSnO, hartvergoldet

250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

5 V (bei 100 mA) 100 mV (bei 10 mA)

6 A 50 mA

10 mA (bei 12 V) 1 mA (bei 12 V)

4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

ca. 2 x 107 Schaltspiele

DIN EN 50178 , IEC 62103

2 / III

beliebig / anreihbar ohne Abstand

0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16

6,2 mm / 78 mm / 93 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

RIF-0-RPT-12DC/ 1 2903362 10

RIF-0-RPT-24DC/ 1 2903361 10

RIF-0-RPT-12DC/ 1AU 2903360 10

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU 2903359 10
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RIF-0-RPT.../21... (1 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]
S

p
u

le
n

s
p

a
n

n
u

n
g

U
/U

N

Maximale Dauerspannung bei Grenzdauerstrom = 6 A

minimale Anzugsspannung

bei Vorerregung mit U und Grenzdauerstrom = 6 AN

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Schaltspannung [V]

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
[A

]

Lebensdauer-Reduktionsfaktor Elektrische Lebensdauer

COS �

R
e

d
u

k
ti
o

n
s
fa

k
to

r

S
c
h

a
lt
s
p

ie
le

Schaltstrom [A]

250 V AC, ohmsche Last

RIF-0-RPT.../1... (1 Schließer)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]

S
p

u
le

n
s

p
a

n
n

u
n

g
U

/U
N

Maximale Dauerspannung bei Grenzdauerstrom = 6 A

minimale Anzugsspannung

bei Vorerregung mit U und Grenzdauerstrom = 6 AN

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Schaltspannung [V]

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
[A

]

Lebensdauer-Reduktionsfaktor Elektrische Lebensdauer

COS �

R
e

d
u

k
ti
o

n
s
fa

k
to

r

S
c
h

a
lt
s
p

ie
le

Schaltstrom [A]

250 V AC, ohmsche Last

DC-Spule

T B

H

Relaismodule
RIFLINE complete

Relaismodul RIF-0 mit

1-Schließerrelais



A2 A1

1222
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1222

1424

1121

Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④          

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 18 33 8 6

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20

Eingangsbeschaltung AC LED gelb , Varistor

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Freilaufdiode , Verpolschutzdiode

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi AgNi, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Min. Schaltspannung 12 V (bei 10 mA) 100 mV (bei 10 mA)

Grenzdauerstrom (Siehe Diagramm) 50 mA

Max. Einschaltstrom AC 25 A (20 ms, Schließer) 50 mA

Max. Einschaltstrom DC 50 A (20 ms, Schließer) 50 mA

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 12 V) 1 mA (bei 24 V)

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) AC -40 °C ... 70 °C

Umgebungstemperatur (Betrieb) DC -40 °C ... 50 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Mechanische Lebensdauer AC ca. 107 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer DC ca. 3 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III

Einbaulage/Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16

Abmessungen B / H / T 16 mm / 75 mm / 93 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Koppelrelaismodule mit Leistungskontaktrelais

① 24 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21 2903342 10

② 24 V AC RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21 2903341 10

③ 120 V AC RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21 2903340 10

④ 230 V AC RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21 2903339 10

Koppelrelaismodule mit Leistungskontaktrelais und 

Goldkontakten

① 24 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21AU 2903338 10

② 24 V AC RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21AU 2903337 10

③ 120 V AC RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21AU 2903336 10

④ 230 V AC RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21AU 2903335 10

308 PHOENIX CONTACT

DC-Spule AC-Spule

T B

H

Komplett montierte Relaismodule 
RIF-1

Komplett montierte Relaismodule RIF-1, 
bestehend aus:
– 1- oder 2-Wechslerrelais
– Relaishaltebügel
– Eingangs-/Entstörmodul

Die Vorteile:
– Logische Kontaktanordnung durch 

1/3-Stock Relaissockel
– Betriebssicherheit durch gedichtete 

Relais
– Sichere Trennung zwischen Spulen- und 

Kontaktseite
– Professionelle Brückung benachbarter 

Module spart Verdrahtungszeit

– Steckbrücken FBS 2-6 für die 
Eingangsseite (A2) siehe Seite 318.

– Steckbrücken FBS 2-8 für die 
Ausgangsseite (11/ 21) siehe Seite 318.

Relaismodule
RIFLINE complete

Relaismodul RIF-1 mit

1-Wechslerrelais
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Technische Daten

①   ②   ③   ④          

Siehe Diagramm

18 33 8 6

8 3 - 12 3 - 12 3 - 12

10 3 - 20 3 - 20 3 - 20

LED gelb , Varistor

LED gelb , Freilaufdiode , Verpolschutzdiode

Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler

AgNi AgNi, hartvergoldet

250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

5 V (bei 10 mA) 100 mV (bei 10 mA)

8 A (Siehe Diagramm) 50 mA

12 A (20 ms, Schließer) 50 mA

25 A (20 ms, Schließer) 50 mA

10 mA (bei 5 V) 1 mA (bei 24 V)

4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 70 °C

-40 °C ... 50 °C

100 % ED

ca. 107 Schaltspiele

ca. 3 x 107 Schaltspiele

DIN EN 50178 , IEC 62103

2 / III

beliebig / anreihbar ohne Abstand

0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16

16 mm / 75 mm / 93 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334 10

RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21 2903333 10

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21 2903332 10

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21 2903331 10

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21AU 2903330 10

RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21AU 2903329 10

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU 2903328 10

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21AU 2903327 10
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RIF-1-RPT.../1X21... (1 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]
S

p
u

le
n

s
p

a
n

n
u

n
g

U
/U

N

DC-Spulen

AC-Spulen

Schaltspannung [V]

S
c
h

a
lt
s
tr

o
m

[A
]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

Kontaktderating Elektrische Lebensdauer

Umgebungstemperatur [°C]G
re

n
z

d
a

u
e

rs
tr

o
m

p
ro

K
o

n
ta

k
t

[A
]

DC-Spule

AC-Spule 250 V AC, ohmsche Last (DC-Spulen)
250 V AC, ohmsche Last (AC-Spulen)

S
c
h

a
lt
s
p

i e
le

Schaltstrom [A]

RIF-1-RPT.../2X21... (2 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]

S
p

u
le

n
s

p
a

n
n

u
n

g
U

/U
N

DC-Spulen

AC-Spulen

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last Kontakte in Serie
DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

Schaltspannung [V]

S
c
h

a
l t
s
tr

o
m

[A
]

Kontaktderating Elektrische Lebensdauer

Umgebungstemperatur [°C]G
re

n
z

d
a

u
e

rs
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o
m

p
ro

K
o

n
ta

k
t

[A
]

DC-Spule

AC-Spule

S
c
h

a
lt
s
p

ie
l e

Schaltstrom [A]

250 V AC, ohmsche Last (DC-Spulen)
250 V AC, ohmsche Last (AC-Spulen)

DC-Spule

T B

H

Relaismodule
RIFLINE complete

Relaismodul RIF-1 mit

2-Wechslerrelais

AC-Spule
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1444

1141
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1444

1141

Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④          

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 41 70 13 6,5

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Eingangsbeschaltung AC LED gelb , Varistor

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Freilaufdiode

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 2 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 5 V (bei 24 mA)

Grenzdauerstrom (Siehe Diagramm)

Max. Einschaltstrom AC 30 A (20 ms, Schließer)

Max. Einschaltstrom DC 30 A (20 ms, Schließer)

Min. Schaltstrom 5 mA (bei 24 V)

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) AC -40 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Betrieb) DC -40 °C ... 60 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Mechanische Lebensdauer AC ca. 2 x 107 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer DC ca. 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III

Einbaulage/Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16

Abmessungen B / H / T 31 mm / 75 mm / 93 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Vorkonfektionierte Koppelrelaismodule mit 

Leistungskontaktrelais

① 24 V DC RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 2903315 10

② 24 V AC RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21 2903313 10

③ 120 V AC RIF-2-RPT-LV-120AC/2X21 2903311 10

④ 230 V AC RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 2903310 10
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DC-Spule AC-Spule

T B

H

Komplett montierte Relaismodule 
RIF-2

Komplett montierte Relaismodule RIF-2, 
bestehend aus:
– 1- oder 2-Wechslerrelais
– Relaishaltebügel
– Eingangs-/Entstörmodul (nur AC-Typen)

Die Vorteile:
– Relais mit feststellbarer Handbetätigung 

und Status-LED
– Freilaufdiode ist bei den DC-Typen im 

Relais integriert
– Mechanische Schaltstellungsanzeige
– Logische Kontaktanordnung durch 

1/3-Stock Relaissockel
– Professionelle Brückung benachbarter 

Module spart Verdrahtungszeit

– Steckbrücken FBS 2-6 für die 
Eingangsseite (A2) siehe Seite 318.

Relaismodule
RIFLINE complete

Relaismodul RIF-2 mit

2-Wechslerrelais
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Technische Daten

①   ②   ③   ④          

Siehe Diagramm

41 70 13 6,5

13 5 - 15 5 - 15 5 - 15

14 5 - 20 5 - 20 5 - 20

LED gelb , Varistor

LED gelb , Freilaufdiode

Einfachkontakt, 4 Wechsler

AgNi

250 V AC/DC

5 V (bei 24 mA)

(Siehe Diagramm)

16 A (20 ms, Schließer)

16 A (20 ms, Schließer)

5 mA (bei 24 V)

2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 50 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

ca. 2 x 107 Schaltspiele

ca. 2 x 107 Schaltspiele

DIN EN 50178 , IEC 62103

2 / II

beliebig / anreihbar ohne Abstand

0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16

31 mm / 75 mm / 93 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 2903308 10

RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21 2903306 10

RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21 2903305 10

RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 2903304 10
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RIF-2-RPT.../2X21 (2 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]
S

p
u

le
n

s
p

a
n

n
u

n
g

U
/U

N

DC-Spule (Kontaktderating beachten)

AC-Spule (Kontaktderating beachten)

Schaltspannung [V]

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
[A

]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Kontaktderating Elektrische Lebensdauer

Umgebungstemperatur [°C]G
re

n
z

d
a

u
e

rs
tr

o
m

p
ro

K
o

n
ta

k
t

[A
]

DC-Spule

AC-Spule
250 V AC, ohmsche Last

S
c

h
a

lt
s

p
ie

le

Schaltvermögen [kVA]

RIF-2-RPT.../4X21 (4 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]

S
p

u
le

n
s

p
a

n
n

u
n

g
U

/U
N

DC-Spule (Kontaktderating beachten)

AC-Spule (Kontaktderating beachten)

Schaltspannung [V]

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
[A

]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Kontaktderating Elektrische Lebensdauer

Umgebungstemperatur [°C]G
re

n
z

d
a

u
e

rs
tr

o
m

p
ro

K
o

n
ta

k
t

[A
]

DC-Spule

AC-Spule
250 V AC, ohmsche Last

S
c

h
a

lt
s

p
ie

le

Schaltvermögen [kVA]

DC-Spule

T B

H

Relaismodule
RIFLINE complete

Relaismodul RIF-2 mit

4-Wechslerrelais

AC-Spule
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Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③            

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 60 23 13

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 18 5 - 15 5 - 15

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 20 5 - 20 5 - 20

Eingangsbeschaltung AC LED gelb , Varistor

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Freilaufdiode

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 2 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 10 V (bei 24 mA)

Grenzdauerstrom (Siehe Diagramm)

Max. Einschaltstrom AC 30 A (20 ms, Schließer)

Max. Einschaltstrom DC 30 A (20 ms, Schließer)

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 24 V)

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) AC -40 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Betrieb) DC -40 °C ... 60 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Mechanische Lebensdauer AC ca. 2 x 107 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer DC ca. 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III

Einbaulage/Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16

Abmessungen B / H / T 40 mm / 90 mm / 100 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Vorkonfektionierte Koppelrelaismodule mit 

Leistungskontaktrelais

① 24 V DC RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 2903297 5

② 120 V AC RIF-3-RPT-LV-120AC/2X21 2903296 5

③ 230 V AC RIF-3-RPT-LV-230AC/2X21 2903295 5

312 PHOENIX CONTACT

DC-Spule AC-Spule

T B

H

Komplett montierte Relaismodule 
RIF-3

Komplett montierte Relaismodule RIF-3, 
bestehend aus:
– Relaissockel
– 2- oder 3-Wechslerrelais
– Relaishaltebügel
– Eingangs-/Entstörmodul (nur AC-Typen)

Die Vorteile:
– Relais mit feststellbarer Handbetätigung 

und Status-LED
– Freilaufdiode ist bei den DC-Typen im 

Relais integriert
– Mechanische Schaltstellungsanzeige
– Logische Kontaktanordnung durch 

1/3-Stock Relaissockel
– Professionelle Brückung benachbarter 

Module spart Verdrahtungszeit

– Steckbrücken FBS 2-6 für die 
Eingangsseite (A2) siehe Seite 318.

Relaismodule
RIFLINE complete

Relaismodul RIF-3 mit

2-Wechslerrelais
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten

①   ②   ③            

Siehe Diagramm

60 23 13

18 5 - 15 5 - 15

20 5 - 20 5 - 20

LED gelb , Varistor

LED gelb , Freilaufdiode

Einfachkontakt, 3 Wechsler

AgNi

250 V AC/DC

10 V (bei 24 mA)

(Siehe Diagramm)

30 A (20 ms, Schließer)

30 A (20 ms, Schließer)

10 mA (bei 24 V)

2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 50 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

ca. 2 x 107 Schaltspiele

ca. 2 x 107 Schaltspiele

DIN EN 50178 , IEC 62103

2 / III

beliebig / anreihbar ohne Abstand

0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16

40 mm / 90 mm / 100 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

RIF-3-RPT-LDP-24DC/3X21 2903294 5

RIF-3-RPT-LV-120AC/3X21 2903293 5

RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 2903292 5
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RIF-3-RPT.../2X21 (2 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]
S

p
u

le
n

s
p

a
n

n
u

n
g

U
/U

N

DC-Spule (Kontaktderating beachten)

AC-Spule (Kontaktderating beachten)

Schaltspannung [V]

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
[A

]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Kontaktderating Elektrische Lebensdauer

Umgebungstemperatur [°C]G
re

n
z

d
a

u
e

rs
tr

o
m

p
ro

K
o

n
ta

k
t

[A
]

DC-Spule

AC-Spule
250 V AC, ohmsche Last

S
c

h
a

lt
s

p
ie

le

Schaltvermögen [kVA]

RIF-3-RPT.../3X21 (3 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]

S
p

u
le

n
s

p
a

n
n

u
n

g
U

/U
N

DC-Spule (Kontaktderating beachten)

AC-Spule (Kontaktderating beachten)

Schaltspannung [V]

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
[A

]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Kontaktderating Elektrische Lebensdauer

Umgebungstemperatur [°C]G
re

n
z

d
a

u
e

rs
tr

o
m

p
ro

K
o

n
ta

k
t

[A
]

DC-Spule

AC-Spule
250 V AC, ohmsche Last

S
c

h
a

lt
s

p
ie

le

Schaltvermögen [kVA]

DC-Spule

T B

H

Relaismodule
RIFLINE complete

Relaismodul RIF-3 mit

3-Wechslerrelais

AC-Spule
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Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③            

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 56 24 14

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 20 5 - 25 5 - 25

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 20 5 - 20 5 - 20

Eingangsbeschaltung AC LED gelb , Varistor

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Freilaufdiode , Verpolschutzdiode

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 2 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi

Max. Schaltspannung 440 V AC / 250 V DC

Min. Schaltspannung 10 V (bei 24 mA)

Grenzdauerstrom (Siehe Diagramm)

Max. Einschaltstrom AC 50 A (20 ms, Schließer)

Max. Einschaltstrom DC 50 A (20 ms, Schließer)

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 24 V)

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

250 V AC 2500 VA

440 V AC 4000 VA

Motorlast nach UL 508 1/3 HP, 120 V AC (Einphasenwechselstrommotor)

1/2 HP, 240 V AC (Einphasenwechselstrommotor)

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) AC -40 °C ... 40 °C

Umgebungstemperatur (Betrieb) DC -40 °C ... 60 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Mechanische Lebensdauer AC ca. 107 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer DC ca. 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III

Einbaulage/Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG

Eingangsseite 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Ausgangsseite 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 43 mm / 90 mm / 107 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Vorkonfektionierte Koppelrelaismodule mit 

Leistungskontaktrelais

① 24 V DC RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21 2903281 5

② 120 V AC RIF-4-RPT-LV-120AC/2X21 2903280 5

③ 230 V AC RIF-4-RPT-LV-230AC/2X21 2903279 5

314 PHOENIX CONTACT

DC-Spule AC-Spule

T B

H

Komplett montierte Relaismodule 
RIF-4

Komplett montierte Relaismodule RIF-4, 
bestehend aus:
– Relaissockel
– 2- oder 3-Wechslerrelais
– Relaishaltebügel
– Eingangs-/Entstörmodul

Die Vorteile:
– Logische Kontaktanordnung durch 

1/3-Stock Relaissockel
– Professionelle Brückung benachbarter 

Module spart Verdrahtungszeit

– Steckbrücken FBS 2-6 für die 
Eingangsseite (A2) siehe Seite 318.

Relaismodule
RIFLINE complete

Relaismodul RIF-4 mit

2-Wechslerrelais
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten

①   ②   ③            

Siehe Diagramm

56 24 14

20 5 - 25 5 - 25

20 5 - 20 5 - 20

LED gelb , Varistor

LED gelb , Freilaufdiode , Verpolschutzdiode

Einfachkontakt, 3 Wechsler

AgNi

440 V AC / 250 V DC

10 V (bei 24 mA)

(Siehe Diagramm)

50 A (20 ms, Schließer)

50 A (20 ms, Schließer)

10 mA (bei 24 V)

2500 VA

4000 VA

1/3 HP, 120 V AC (Einphasenwechselstrommotor)

1/2 HP, 240 V AC (Einphasenwechselstrommotor)

1/2 HP, 240 V AC (Drehstrommotor)

2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 40 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

ca. 107 Schaltspiele

ca. 107 Schaltspiele

DIN EN 50178 , IEC 62103

2 / III

beliebig / anreihbar ohne Abstand

0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

43 mm / 90 mm / 107 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 2903278 5

RIF-4-RPT-LV-120AC/3X21 2903277 5

RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21 2903276 5
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RIF-4-RPT.../2X21 (2 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]
S

p
u

le
n

s
p

a
n

n
u

n
g

U
/U

N

DC-Spule (Kontaktderating beachten)

AC-Spule (Kontaktderating beachten)

Schaltspannung [V]

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
[A

]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Kontaktderating Elektrische Lebensdauer

Umgebungstemperatur [°C]G
re

n
z

d
a

u
e

rs
tr

o
m

p
ro

K
o

n
ta

k
t

[A
]

DC-Spule

AC-Spule
250 V AC, ohmsche Last

S
c

h
a

lt
s

p
ie

le

Schaltvermögen [kVA]

RIF-4-RPT.../3X21 (3 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]

S
p

u
le

n
s

p
a

n
n

u
n

g
U

/U
N

DC-Spule (Kontaktderating beachten)

AC-Spule (Kontaktderating beachten)

Schaltspannung [V]

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
[A

]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Kontaktderating Elektrische Lebensdauer

Umgebungstemperatur [°C]G
re

n
z

d
a

u
e

rs
tr

o
m

p
ro

K
o

n
ta

k
t

[A
]

DC-Spule

AC-Spule
250 V AC, ohmsche Last

S
c

h
a

lt
s

p
ie

le

Schaltvermögen [kVA]

DC-Spule

T B

H

Relaismodule
RIFLINE complete

Relaismodul RIF-4 mit

3-Wechslerrelais

AC-Spule



A2 A1

1434 24

1131 21

A2- A1+

1434 24

1131 21

Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③            

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 70 24 14

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 20 5 - 25 5 - 25

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 20 5 - 20 5 - 20

Eingangsbeschaltung AC LED gelb , Varistor

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Freilaufdiode , Verpolschutzdiode

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 3 Schließer

Kontaktmaterial AgNi

Max. Schaltspannung 440 V AC / 250 V DC

Min. Schaltspannung 10 V (bei 24 mA)

Grenzdauerstrom (Siehe Diagramm)

Max. Einschaltstrom AC 50 A (20 ms, Schließer)

Max. Einschaltstrom DC 50 A (20 ms, Schließer)

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 24 V)

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

250 V AC 2500 VA

440 V AC 4000 VA

Motorlast nach UL 508 1/3 HP, 120 V AC (Einphasenwechselstrommotor)

1/2 HP, 240 V AC (Einphasenwechselstrommotor)

1/2 HP, 240 V AC (Drehstrommotor)

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) AC -40 °C ... 40 °C

Umgebungstemperatur (Betrieb) DC -40 °C ... 60 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Mechanische Lebensdauer AC ca. 107 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer DC ca. 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III

Einbaulage/Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG

Eingangsseite 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Ausgangsseite 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 43 mm / 90 mm / 107 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Vorkonfektionierte Koppelrelaismodule mit 

Leistungskontaktrelais

① 24 V DC RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 2903275 5

② 120 V AC RIF-4-RPT-LV-120AC/3X1 2903274 5

③ 230 V AC RIF-4-RPT-LV-230AC/3X1 2903273 5

316 PHOENIX CONTACT

DC-Spule AC-Spule

T B

H

Komplett montierte Relaismodule 
RIF-4

Komplett montierte Relaismodule RIF-4, 
bestehend aus:
– Relaissockel
– 3-Schließerrelais
– Relaishaltebügel
– Eingangs-/Entstörmodul

Die Vorteile:
– Logische Kontaktanordnung durch 

1/3-Stock Relaissockel
– Volle Abschaltung durch 

Kontaktöffnung ≥ 3 mm
– Professionelle Brückung benachbarter 

Module spart Verdrahtungszeit

– Steckbrücken FBS 2-6 für die 
Eingangsseite (A2) siehe Seite 318.

Relaismodule
RIFLINE complete

Relaismodul RIF-4 mit

3-Schließerrelais
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RIF-4-RPT.../3X1 (3 Schließer)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]
S

p
u

le
n

s
p

a
n

n
u

n
g

U
/U

N

DC-Spule (Kontaktderating beachten)

AC-Spule (Kontaktderating beachten)

Schaltspannung [V]

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
[A

]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Kontaktderating Elektrische Lebensdauer

Umgebungstemperatur [°C]G
re

n
z

d
a

u
e

rs
tr

o
m

p
ro

K
o

n
ta

k
t

[A
]

DC-Spule

AC-Spule
250 V AC, ohmsche Last

S
c

h
a

lt
s

p
ie

le

Schaltvermögen [kVA]

Relaismodule
RIFLINE complete



Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Farbe Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbrücke

2-polig rot FBS  2-6 3030336 50

2-polig blau FBS  2-6 BU 3036932 50

2-polig grau FBS  2-6 GY 3032237 50

5-polig rot FBS  5-6 3030349 50

10-polig rot FBS 10-6 3030271 10

20-polig rot FBS 20-6 3030365 10

50-polig rot FBS 50-6 3032224 10

2-polig rot FBS  2-8 3030284 10

2-polig blau FBS  2-8 BU 3032567 10

2-polig grau FBS  2-8 GY                7042 3032541 10

Endhalter, zum Aufrasten auf NS 35, 9,5 mm breit, 

beschriftbar mit ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Für eine einfache Potenzialverteilung über 
alle Relaissockel hinweg können die Steck-
brücken genutzt werden.

Der Endhalter dient zur sicheren Tren-
nung zwischen benachbarten Modulen und 
zur optischen Unterscheidung von Funkti-
onsgruppen.

RIFLINE complete-Zubehör
Steckbrücken

Relaismodule
RIFLINE complete

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Farbe Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Zackband, unbedruckt

10-teilig weiß ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

10-teilig weiß ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 10

5-teilig weiß ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Doppelschildchenträger für ZB 5

grau STP 5-2 0800967 100
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Das Zackbandsystem ZB bietet vielfältige 
Kennzeichnungsmöglichkeiten, die direkt an 
den Relaishaltebügeln angebracht werden 
können. Zusätzlich können durch den Dop-
pelschildchenträger weitere Markierungen 
an dem Relaissockel befestigt werden.

RIFLINE complete-Zubehör
Beschriftungsmaterial

5,2 mm, 6,2 mm und 15,2 mm breit Doppelschildchenträger
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Bestelldaten

Beschreibung Farbe Typ Artikel-Nr. VPE

Prüfstecker, bestehend aus:

Metallteil für 2,3-mm-Ø-Buchsenloch und MPS-MT 0201744 10

Isolierhülse, für Metallteil MPS rot MPS-IH RD 0201676 10

weiß MPS-IH WH 0201663 10

blau MPS-IH BU 0201689 10

gelb MPS-IH YE 0201692 10

grün MPS-IH GN 0201702 10

grau MPS-IH GY 0201728 10

schwarz MPS-IH BK 0201731 10
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Der zweiteilige Prüfstecker bietet einen 
induviduelle Farbzusammenstellung der 
Stecker. Der Prüfstecker wird direkt in den 
Funktionsschacht des Push-in-Anschlusses 
gesteckt.

RIFLINE complete-Zubehör
Prüfstecker

Relaismodule
RIFLINE complete
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Relaismodule
PLC-Serie

Das Relaissystem PLC-INTERFACE bildet 
die Schnittstelle zwischen Steuerung und 
Anlagenperipherie.

Die universelle Bauform ist kompakt und 
platzsparend. Während das 6,2 mm schmale 
Modul über einen Kontakt verfügt, ist die 
14 mm Variante mit zwei Kontakten erhält-
lich. Je nach Bedarf können die Module mit 
einem elektromechanischen oder 
Solid-State-Relais bestückt werden.

Diese sind gegen Umwelteinflüsse durch 
RTIII (IP67) geschützt. Darüber hinaus bie-
ten die Relais eine sichere Trennung nach 
DIN EN 50178 (VDE 0160).

PLC-INTERFACE ist in drei Anschluss-
techniken erhältlich. Abhängig vom Anwen-
dungsbereich kann eine Auswahl zwischen 
Schraub-, Zugfeder oder Push-in-Anschluss 
getroffen werden.

Neben den Universaltypen ist 
PLC-INTERFACE auch in vielen Spezialver-
sionen erhältlich. Dazu zählen unter ande-
rem:
– Sensor- und Aktormodule, die alle An-

schlüsse direkt an der Schnittstelle auf-
nehmen

– Module für hohe Einschalt- oder Dauer-
ströme

– Bahnmodule, die spezielle Anforderungen 
der Bahn erfüllen

– Filtermodule, die Störungen auf der Ein-
gangsseite herausfiltern

Zur einfachen Potenzialverteilung sind für 
alle Module Steckbrücken verfügbar. Zusätz-
lich erleichtern Lösungen aus dem Bereich 
Systemverkabelung die Anbindung an die An-
lagensteuerung. Mit Hilfe des VARIOFACE-
Adapters können Verdrahtungsaufwände 
deutlich reduziert werden. Die integrierte 
Eingangs- und Schutzbeschaltung vereinfacht 
die Montage erheblich.

Zur Kennzeichnung von PLC-INTERFACE 
kann das Standard-Beschriftungsmaterial 
der Reihenklemmen CLIPLINE complete 
verwendet werden.
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Relaismodule
PLC-Serie

Adapter für Systemverkabelung
Zur Anbindung von 8 PLC-INTERFACE-

Modulen an die SPS-Systemverkabelung 
für Ein- und Ausgabefunktionen dient der 
Adapter PLC-V8.... Weitere Details auf 
Seite 369

6,2 mm Baubreite
Universell einsetzbare Relais- und 

Solid-State-Relais- Module PLC-R...21 und 
PLC-O... mit Wechsler- oder Schließerkon-
takt. Wahlweise mit Schraub-, Zugfeder- 
oder Push-in-Anschluss erhältlich.

14 mm Baubreite
PLC-R...21-21 enthält steckbare Relais mit 

zwei Wechslerkontakten für Schaltleistun-
gen bis 250 V AC/ 6 A. Wahlweise mit 
Schraube-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss 
erhältlich.

Durchgangsklemme
PLC-VT... ist die Durchgangsklemme für 

PLC-INTERFACE und die Systemverkabe-
lung für passive Signalübergabe. Weitere 
Details siehe Seite 486

Sensorik/Aktorik
PLC...SEN und PLC...ACT benötigen keine 

zusätzlichen Einspeise-/Abgangsklemmen. 
Alle Anschlüsse werden direkt angeschlos-
sen.

Hohe Ströme
Für hohe Einschaltströme von z.B. 

Lampenlasten ist PLC...IC bestens geeignet. 
PLC...HC sind die Module für Anwendungen 
mit hohen Dauerlastströmen.

Bahnanwendungen
Für die Anforderungen der Bahn sind die 

Relais- bzw. Solid-State-Relais-Module 
PLC...RW geeignet. Diese sind ausschließ-
lich mit Zugfeder- und Push-in-Anschluss 
erhältlich.

Störsignale an der Eingangsseite
Die Grundklemmen PLC-B...SO46 dienen 

zur Filterung von Störströmen und Stör-
spannungen auf der Eingangsseite.

Zubehör
Das gesamte PLC-INTERFACE System ist 

durch vielfältiges Zubehör, wie Einspeise-
klemmen oder Steckbrücken, erweiterbar. 
Weitere Details siehe Seite 368
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Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦    

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 15,3 9 11 9,2 4,8 3,5 3,2

Ansprech-/Rückfallzeit bei U
N

[ms] 5 / 8 5 / 8 6 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 7 / 15

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

Eingangsbeschaltung AC/DC LED gelb , Brückengleichrichter

Ausgangsdaten

Kontaktmaterial AgSnO

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 5 V (bei 100 mA)

Grenzdauerstrom 6 A

Max. Einschaltstrom (auf Anfrage)

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 12 V)

Allgemeine Daten

Prüfspannung Eingang/Ausgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 60 °C1)

Mechanische Lebensdauer 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE, mit Schraubanschluss

① 12 V DC PLC-RSC- 12DC/213) 2966906 10

② 24 V DC PLC-RSC- 24DC/213) 2966171 10

③ 24 V AC/DC PLC-RSC- 24UC/213) 2966184 10

④ 48 V DC PLC-RSC- 48DC/213) 2966113 10

⑤ 60 V DC PLC-RSC- 60DC/213) 2966139 10

⑥ 120 V AC (110 V DC) PLC-RSC-120UC/213) 2966197 10

⑦ 230 V AC (220 V DC) PLC-RSC-230UC/213) 2966207 10

PLC-INTERFACE, mit Zugfederanschluss

① 12 V DC PLC-RSP- 12DC/213) 2967439 10

② 24 V DC PLC-RSP- 24DC/213) 2966472 10

③ 24 V AC/DC PLC-RSP- 24UC/213) 2966485 10

④ 48 V DC PLC-RSP- 48DC/213) 2966498 10

⑤ 60 V DC PLC-RSP- 60DC/213) 2966511 10

⑥ 120 V AC (110 V DC) PLC-RSP-120UC/213) 2966524 10

⑦ 230 V AC (220 V DC) PLC-RSP-230UC/213) 2966537 10

PLC-INTERFACE, mit Push-in-Anschluss

① 12 V DC PLC-RPT- 12DC/213) 2900316 10

② 24 V DC PLC-RPT- 24DC/213) 2900299 10

③ 24 V AC/DC PLC-RPT- 24UC/213) 2900300 10

④ 48 V DC PLC-RPT- 48DC/213) 2900301 10

⑤ 60 V DC PLC-RPT- 60DC/213) 2900303 10

⑥ 120 V AC (110 V DC) PLC-RPT-120UC/213) 2900304 10

⑦ 230 V AC (220 V DC) PLC-RPT-230UC/213) 2900305 10
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Universelle PLC-Baureihe mit
Wechslerrelais

Relaismodule
PLC-Serie

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen 

Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu 

setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC... 

oder FBST 500...

Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrla-

genkontaktrelais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb 

gelten dann die Maximalwerte des Leistungskontaktrelais. Es kön-

nen sich dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leis-

tungskontakt ergeben.

Diagramme Betriebsspannungsbereiche siehe Seite 343

Hinweis: Beschriftungsmaterial (ZB 6) siehe "Industrielle Verbin-

dungstechnik CLIPLINE, Markierungsmaterial für Klemmen, Leiter 

und Kabel".

1) 120 und 230 V-Typen bis 55 °C

2) 230 V-Typen bis 55 °C

3) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

1-Wechsler mit Leistungskontakt

Schaltspannung [V] 

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last Kontakte in Serie

DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

Schaltspannung [V] 

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
 [

A
] 

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Elektrische Abschaltleistung für PLC...21 

mit 1-Wechslerrelais

Elektrische Abschaltleistung für PLC...21-21 

mit 2-Wechslerrelais

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
 [

A
] 

PLC-R... ist die universell einsetzbare 
Relais-Baureihe bestehend aus Grundklem-
me und steckbarem Relais mit Wechsler-
kontakt.

Die Vorteile:
– Schmale Bauform
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-

technik
– Funktionelle Steckbrücken
– Integrierte Eingangs- und Entstörbeschal-

tung
– RT-III gedichtete Relais
– Sichere Trennung nach DIN EN 50178 

zwischen Spule und Kontakt
– Effiziente Anbindung an die Systemverka-

belung mittels V8-Adapter
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦     ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦     ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦    

15,3 9 11 9,2 4,8 3,5 3,2 33 18 17,5 20 10 4,5 4,5 33 18 17,5 20 10 4,5 4,5

5 / 8 5 / 8 6 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 7 / 15 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 7 / 10 7 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 7 / 10 7 / 10

LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

LED gelb , Brückengleichrichter LED  gelb , Brückengleichrichter LED gelb , Brückengleichrichter

AgSnO, hartvergoldet AgNi AgNi, hartvergoldet

30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

100 mV (bei 10 mA) 5 V AC/DC (bei 10 mA) 100 mV (bei 10 mA)

50 mA 6 A 50 mA

50 mA 15 A (300 ms) 50 mA

1 mA (bei 24 V) 10 mA (bei 5 V) 1 mA (bei 24 V)

4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 60 °C1) -40 °C ... 60 °C2) -40 °C ... 60 °C2)

2 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-RSC- 12DC/21AU3) 2966919 10 PLC-RSC- 12DC/21-213) 2967235 10 PLC-RSC- 12DC/21-21AU3) 2967277 10

PLC-RSC- 24DC/21AU3) 2966265 10 PLC-RSC- 24DC/21-213) 2967060 10 PLC-RSC- 24DC/21-21AU3) 2967125 10

PLC-RSC- 24UC/21AU3) 2966278 10 PLC-RSC- 24UC/21-213) 2967073 10 PLC-RSC- 24UC/21-21AU3) 2967112 10

PLC-RSC- 48DC/21AU3) 2966126 10 PLC-RSC- 48DC/21-213) 2967248 10 PLC-RSC- 48DC/21-21AU3) 2967280 10

PLC-RSC- 60DC/21AU3) 2966142 10 PLC-RSC- 60DC/21-213) 2967293 10 PLC-RSC- 60DC/21-21AU3) 2967303 10

PLC-RSC-120UC/21AU3) 2966281 10 PLC-RSC-120UC/21-213) 2967086 10 PLC-RSC-120UC/21-21AU3) 2967138 10

PLC-RSC-230UC/21AU3) 2966294 10 PLC-RSC-230UC/21-213) 2967099 10 PLC-RSC-230UC/21-21AU3) 2967141 10

PLC-RSP- 12DC/21AU3) 2967442 10 PLC-RSP- 12DC/21-213) 2912497 10 PLC-RSP- 12DC/21-21AU3) 2912565 10

PLC-RSP- 24DC/21AU3) 2966540 10 PLC-RSP- 24DC/21-213) 2912507 10 PLC-RSP- 24DC/21-21AU3) 2912578 10

PLC-RSP- 24UC/21AU3) 2966553 10 PLC-RSP- 24UC/21-213) 2912510 10 PLC-RSP- 24UC/21-21AU3) 2912581 10

PLC-RSP- 48DC/21AU3) 2966566 10 PLC-RSP- 48DC/21-213) 2912523 10 PLC-RSP- 48DC/21-21AU3) 2912594 10

PLC-RSP- 60DC/21AU3) 2966579 10 PLC-RSP- 60DC/21-213) 2912536 10 PLC-RSP- 60DC/21-21AU3) 2912604 10

PLC-RSP-120UC/21AU3) 2966582 10 PLC-RSP-120UC/21-213) 2912549 10 PLC-RSP-120UC/21-21AU3) 2912617 10

PLC-RSP-230UC/21AU3) 2966647 10 PLC-RSP-230UC/21-213) 2912552 10 PLC-RSP-230UC/21-21AU3) 2912620 10

PLC-RPT- 12DC/21AU3) 2900317 10 PLC-RPT- 12DC/21-213) 2900329 10 PLC-RPT- 12DC/21-21AU3) 2900337 10

PLC-RPT- 24DC/21AU3) 2900306 10 PLC-RPT- 24DC/21-213) 2900330 10 PLC-RPT- 24DC/21-21AU3) 2900338 10

PLC-RPT- 24UC/21AU3) 2900307 10 PLC-RPT- 24UC/21-213) 2900332 10 PLC-RPT- 24UC/21-21AU3) 2900339 10

PLC-RPT- 48DC/21AU3) 2900308 10 PLC-RPT- 48DC/21-213) 2900333 10 PLC-RPT- 48DC/21-21AU3) 2900340 10

PLC-RPT- 60DC/21AU3) 2900309 10 PLC-RPT- 60DC/21-213) 2900334 10 PLC-RPT- 60DC/21-21AU3) 2900341 10

PLC-RPT-120UC/21AU3) 2900310 10 PLC-RPT-120UC/21-213) 2900335 10 PLC-RPT-120UC/21-21AU3) 2900342 10

PLC-RPT-230UC/21AU3) 2900311 10 PLC-RPT-230UC/21-213) 2900336 10 PLC-RPT-230UC/21-21AU3) 2900343 10
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Relaismodule
PLC-Serie

T B

H

T B

H

T B

H

1-Wechsler mit Mehrlagen-Goldkontakt 2-Wechsler mit Leistungskontakt 2-Wechsler mit Mehrlagen-Goldkontakt
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Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥      

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

Schaltpegel (bezogen auf U
N
) 1-Signal ("H") ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,9 ≥ 0,8

0-Signal ("L") ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,3

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA]  8,5  9  5  3  3,5  3,5

Typ. Einschaltzeit bei U
N

[ms] 0,02 0,03 0,04 1 3 3

Typ. Ausschaltzeit bei U
N

[ms] 0,3 0,3 2 3 4 5

Übertragungsfrequenz f
grenz

[Hz] 300 300 100 50 10 10

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

Eingangsbeschaltung AC/DC LED gelb , Brückengleichrichter

Ausgangsdaten

Max. Schaltspannung 48 V DC

Min. Schaltspannung 3 V DC

Max. Einschaltstrom -

Min. / max. Schaltstrom - / 100 mA

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz , Überspannungsschutz

Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom ≤ 1 V

Leckstrom im Auszustand -

Phasenwinkel (cos φ) -

Grenzlastintegral -

Allgemeine Daten

Prüfspannung Eingang/Ausgang 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE, mit Schraubanschluss

① 24 V DC PLC-OSC- 24DC/ 48DC/1001) 2966728 10

② 48 V DC PLC-OSC- 48DC/ 48DC/1001) 2966993 10

③ 60 V DC PLC-OSC- 60DC/ 48DC/1001) 2967455 10

④ 125 V DC PLC-OSC-125DC/ 48DC/1001) 2980047 10

⑤ 120 V AC (110 V DC) PLC-OSC-120UC/ 48DC/1001) 2966744 10

⑥ 230 V AC (220 V DC) PLC-OSC-230UC/ 48DC/1001) 2966757 10

PLC-INTERFACE, mit Zugfederanschluss

① 24 V DC PLC-OSP- 24DC/ 48DC/1001) 2967549 10

② 48 V DC PLC-OSP- 48DC/ 48DC/1001) 2967743 10

③ 60 V DC PLC-OSP- 60DC/ 48DC/1001) 2967756 10

④ 120 V AC (110 V DC) PLC-OSP-120UC/ 48DC/1001) 2967552 10

⑤ 230 V AC (220 V DC) PLC-OSP-230UC/ 48DC/1001) 2967565 10

PLC-INTERFACE, mit Push-in-Anschluss

① 24 V DC PLC-OPT- 24DC/ 48DC/1001) 2900352 10

② 48 V DC PLC-OPT- 48DC/ 48DC/1001) 2900353 10

③ 60 V DC PLC-OPT- 60DC/ 48DC/1001) 2900354 10

④ 120 V AC (110 V DC) PLC-OPT-120UC/ 48DC/1001) 2900355 10

⑤ 230 V AC (220 V DC) PLC-OPT-230UC/ 48DC/1001) 2900356 10
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Universelle PLC-Baureihe mit
Solid-State-Relais

PLC-O ist die universell einsetzbare 
Solid-State-Relais-Baureihe bestehend aus 
Grundklemme und steckbarem Solid-State-
Relais.

Die Vorteile:
– Schmale Bauform
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-

technik
– Funktionelle Steckbrücken
– Integrierte Eingangsbeschaltung
– RT-III gedichtete Solid-State-Relais
– Hohe Schaltleistung
– Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
– Effiziente Anbindung an die Systemverka-

belung mittels V8-Adapter

Relaismodule
PLC-Serie

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen 

Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu 

setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC... 

oder FBST 500...

Deratingkurven siehe Seite 345

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Gleichspannungsausgang

max. 100 mA
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Technische Daten Technische Daten

①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥       ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥      

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,1

≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8

≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,25 ≤ 0,25

 8,5  9  5  3  3,5  3,5  8  9  6  3,5  4  3,5

0,02 0,03 0,04 0,04 3,5 4 10 10 10 10 10 10

0,3 0,3 0,5 0,6 7 7 10 10 10 10 10 10

300 300 100 100 10 10 10 10 10 10 3 3

LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

LED gelb , Brückengleichrichter LED gelb , Brückengleichrichter

33 V DC 253 V AC

3 V DC 24 V AC

15 A (10 ms) 30 A (10 ms)

- / 3 A (siehe Deratingkurve) 10 mA / 0,75 A (siehe Deratingkurve)

Verpolschutz , Überspannungsschutz RCV-Beschaltung

≤ 200 mV < 1 V

- < 1 mA (im Auszustand)

- 0,5

- 4,5 A2s

2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

2 / III 2 / III

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  21) 2966634 10 PLC-OSC- 24DC/230AC/  11) 2967840 10

PLC-OSC- 48DC/ 24DC/  21) 2967002 10 PLC-OSC- 48DC/230AC/  11) 2967853 10

PLC-OSC- 60DC/ 24DC/  21) 2967468 10 PLC-OSC- 60DC/230AC/  11) 2967866 10

PLC-OSC-125DC/ 24DC/  21) 2980050 10 PLC-OSC-125DC/230AC/  11) 2980063 10

PLC-OSC-120UC/ 24DC/  21) 2966650 10 PLC-OSC-120UC/230AC/  11) 2967879 10

PLC-OSC-230UC/ 24DC/  21) 2966663 10 PLC-OSC-230UC/230AC/  11) 2967882 10

PLC-OSP- 24DC/ 24DC/  21) 2967471 10 PLC-OSP- 24DC/230AC/  11) 2967895 10

PLC-OSP- 48DC/ 24DC/  21) 2967727 10 PLC-OSP- 48DC/230AC/  11) 2967905 10

PLC-OSP- 60DC/ 24DC/  21) 2967730 10 PLC-OSP- 60DC/230AC/  11) 2967918 10

PLC-OSP-120UC/ 24DC/  21) 2967484 10 PLC-OSP-120UC/230AC/  11) 2967921 10

PLC-OSP-230UC/ 24DC/  21) 2967497 10 PLC-OSP-230UC/230AC/  11) 2967934 10

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/21) 2900364 10 PLC-OPT- 24DC/230AC/11) 2900369 10

PLC-OPT- 48DC/ 24DC/21) 2900365 10 PLC-OPT- 48DC/230AC/11) 2900370 10

PLC-OPT- 60DC/ 24DC/21) 2900366 10 PLC-OPT- 60DC/230AC/11) 2900371 10

PLC-OPT-120UC/ 24DC/21) 2900367 10 PLC-OPT-120UC/230AC/11) 2900372 10

PLC-OPT-230UC/ 24DC/21) 2900368 10 PLC-OPT-230UC/230AC/11) 2900374 10

325PHOENIX CONTACT

Relaismodule
PLC-Serie

T B

H

T B

H

Gleichspannungsausgang

max. 3 A

Wechselspannungsausgang

max. 750 mA
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Technische Daten

Eingangsdaten   ②              

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) siehe Diagramm

Schaltpegel (bezogen auf U
N
) 1-Signal ("H")

0-Signal ("L")

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 9

Typ. Ansprechzeit/Einschaltzeit bei U
N

[ms] 5

Typ. Rückfallzeit/Ausschaltzeit bei U
N

[ms] 8

Übertragungsfrequenz f
grenz

[Hz]

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

Ausgangsdaten

Kontaktmaterial AgSnO

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 5 V (bei 100 mA)

Grenzdauerstrom 6 A

Max. Einschaltstrom (auf Anfrage)

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 12 V)

Ausgangsbeschaltung -

Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom -

Leckstrom im Auszustand -

Phasenwinkel (cos φ) -

Grenzlastintegral -

Allgemeine Daten

Prüfspannung Eingang/Ausgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 60 °C

Mechanische Lebensdauer 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 3 / III

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE, mit Schraubanschluss

① 5 V DC

② 24 V DC PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT1) 2966210 10

PLC-INTERFACE, mit Zugfederanschluss

① 5 V DC

② 24 V DC PLC-RSP- 24DC/ 1/ACT1) 2967345 10

PLC-INTERFACE, mit Push-in-Anschluss

① 5 V DC

② 24 V DC PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT1) 2900312 10

326 PHOENIX CONTACT

PLC-Aktor-Baureihe für
Ausgabefunktionen

Relaismodule
PLC-Serie

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen 

Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu 

setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC... 

oder FBST 500...

Diagramme Betriebsspannungsbereiche siehe Seite 343

Deratingkurven siehe Seite 345

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

1-Schließer mit Leistungskontakt

Schaltspannung [V] 

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
 [

A
] 

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Schaltspannung [V] 

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last Kontakte in Serie

DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

Elektrische Abschaltleistung für PLC...24DC/1/ACT

mit 1-Schließerrelais

Elektrische Abschaltleistung für PLC...24DC/1-1/ACT 

mit 2-Schließerrelais

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
 [

A
] 

PLC-Aktor-Baureihe zur Koppelung von 
Steuerung und Aktoren wie Motoren, 
Schützen, Ventilen etc..

Die Vorteile:
– Direkter Anschluss des Aktors am Relais-

modul
– Zusätzliche Reihenklemmen können ent-

fallen
– Platzeinsparung bis 80 %
– Zeiteinsparung bis 60 %
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-

technik
– Relaismodule mit sicherer Trennung nach 

DIN EN 50178 zwischen Spule und Kon-
takt

– Funktionelle Steckbrücken
– Effiziente Anbindung an die Systemverka-

belung mittels V8-Adapter



A2

A1

13

BB

14

23

BB

24
A2

A1

13+

BB

14

A2

A1

13+

BB

14

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

            

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

  ②               ①   ②                 ②              

siehe Diagramm 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8

≤ 0,25 ≤ 0,4 ≤ 0,25

18  9,5  8,5  9

8  0,02  0,02  3

10  0,3  0,3  9

300 300 10

LED  gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

AgNi - -

250 V AC/DC 33 V DC 253 V AC

5 V AC/DC 3 V DC 24 V AC

6 A 3 A (siehe Deratingkurve) 0,75 A (siehe Deratingkurve)

8 A 15 A (10 ms) 30 A (10 ms)

10 mA - 10 mA

- Verpolschutz , Überspannungsschutz RCV-Beschaltung

- ≤ 200 mV < 1 V

- - < 1 mA (im Auszustand)

- - 0,5

- - 4,5 A2s

4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

3 x 107 Schaltspiele - -

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

3 / III 2 / III 2 / III

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

14 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-OSC-  5DC/ 24DC/  2/ACT1) 2980144 10

PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT1) 2967109 10 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  2/ACT1) 2966676 10 PLC-OSC- 24DC/230AC/  1/ACT1) 2967947 10

PLC-OSP-  5DC/ 24DC/  2/ACT1) 2980157 10

PLC-OSP- 24DC/ 24DC/  2/ACT1) 2967507 10

PLC-OPT-  5DC/ 24DC/2/ACT1) 2900375 10

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT1) 2900376 10
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Relaismodule
PLC-Serie

T B

H

T B

H

T B

H

2-Schließer mit Leistungskontakt Gleichspannungsausgang

max. 3 A

Wechselspannungsausgang

max. 750 mA
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten ①                 ①              

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

Schaltpegel (bezogen auf U
N
) 1-Signal ("H") ≥ 0,8 ≥ 0,8

0-Signal ("L") ≤ 0,4 ≤ 0,4

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA]  9  9

Typ. Einschaltzeit bei U
N

[ms] 0,02 10

Typ. Ausschaltzeit bei U
N

[ms] 0,4 10

Übertragungsfrequenz f
grenz

[Hz] 300 10

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

Ausgangsdaten

Max. / min. Schaltspannung 33 V DC / 3 V DC 253 V AC / 24 V AC

Max. Einschaltstrom 15 A (10 ms) 30 A (10 ms)

Min. / max. Schaltstrom - / 5 A (siehe Deratingkurve) 25 mA / 2 A (siehe Deratingkurve)

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz , Überspannungsschutz Überspannungsschutz

Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom ≤ 200 mV ≤ 1 V

Leckstrom im Auszustand - typ. 1 mA

Phasenwinkel (cos φ) - 0,5

Grenzlastintegral - 4 A2s (tp = 10 ms, bei 25 °C)

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 100 V DC 250 V AC

Bemessungsstoßspannung 1,5 kV, Basisisolierung 4 kV / Basisisolierung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III 2 / III

Einbaulage/Montage siehe Derating / anreihbar ohne Abstand siehe Derating / anreihbar ohne Abstand

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE, mit Schraubanschluss

① 24 V DC PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  5/ACT 2982786 10 PLC-OSC- 24DC/230AC/  2/ACT 2982760 10

328 PHOENIX CONTACT

PLC-Aktor-Baureihe mit Leistungs-Solid-
State-Relais zur Koppelung von Steuerung 
und Aktoren wie Motoren, Schützen, Venti-
len etc..

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen 

Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu 

setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC... 

oder FBST 500...

Deratingkurven siehe Seite 345

T B

H

T B

H

PLC-Aktor-Baureihe für
Ausgabefunktionen

Relaismodule
PLC-Serie

Gleichspannungsausgang

max. 5 A

Wechselspannungsausgang

max. 2 A
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,8 ... 1,2 0,8 ... 1,2

Typ. Eingangsstrom bei U
N
 (50/60 Hz) 15,6 mA / 8,5 mA 15 mA / 8,3 mA

Typ. Ansprechzeit bei U
N

5 ms 10 ms

Typ. Rückfallzeit bei U
N

30 ms 20 ms

Eingangsbeschaltung LED gelb , Brückengleichrichter LED gelb , Brückengleichrichter

Ausgangsdaten bei Bestückung mit: REL-MR-24DC/21AU REL-MR-24DC/21 OPT...48DC/... OPT...24DC/... OPT...230AC/...

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Schließer Einfachkontakt, 1 Schließer - - -

Kontaktmaterial AgSnO, hartvergoldet AgSnO - - -

Max. Schaltspannung 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 48 V DC 33 V DC 253 V AC

Min. Schaltspannung 100 mV (bei 10 mA) 5 V (bei 100 mA) 3 V DC 3 V DC 24 V AC

Grenzdauerstrom 50 mA 6 A 100 mA 3 A (siehe De-

ratingkurve)

0,75 A (siehe Deratingkurve)

Min. Schaltstrom 1 mA (bei 24 V) 10 mA (bei 12 V) -

Ausgangsbeschaltung - - Verpolschutz , 

Überspan-

nungsschutz

Verpolschutz , 

Überspan-

nungsschutz

RCV-Beschal-

tung

Spannungsabfall bei Grenzdauerstrom - - ≤ 1 V ≤ 150 mV ≤ 1 V

Leckstrom im Auszustand - - - - ≤ 1 mA

Grenzlastintegral I2 x t (t = 10 ms) - - - - 4,5 A2s (tp = 10 ms, bei 25 °C)

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 250 V AC 250 V AC

Bemessungsstoßspannung / Isolierung 6 kV / Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV / Sichere Trennung, verstärkte Isolierung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

Luft- und Kriechstrecken EN 50178 , IEC 62103 EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie 2 / III 2 / III

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE, mit Schraubanschluss

24 V AC/DC PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT 2982799 10 PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT 2982799 10

PLC-INTERFACE, mit Zugfederanschluss

24 V AC/DC PLC-BSP- 24UC/ 1/ACT 2982809 10 PLC-BSP- 24UC/ 1/ACT 2982809 10

PLC-INTERFACE, mit Push-in-Anschluss

24 V AC/DC PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT1) 2900450 10 PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT1) 2900450 10

Zubehör Zubehör

Steckbare Miniaturrelais

mit Goldkontakt REL-MR- 24DC/21AU 2961121 10

mit Leistungskontakt REL-MR- 24DC/21 2961105 10

Steckbare Solid-State-Relais

Eingabe-Solid-State-Relais OPT-24DC/ 48DC/100 2966618 10

Leistungs-Solid-State-Relais OPT-24DC/ 24DC/  2 2966595 10

Leistungs-Solid-State-Relais OPT-24DC/230AC/  1 2967950 10

329PHOENIX CONTACT

PLC-Aktor-Grundklemmen zur Bestü-
ckung mit mechanischem Relais oder Solid-
State-Relais. Zur Koppelung von Steuerung 
und Aktoren wie Motoren, Schützen, Venti-
len etc..

Hinweise:

Diagramme max. Abschaltleistung siehe Seite 346

Deratingkurven siehe Seite 345

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

T B

H

PLC-Aktor-Baureihe für
Ausgabefunktionen

Relaismodule
PLC-Serie

Grundklemme

zur Bestückung mit mech. Relais

Grundklemme

zur Bestückung mit Solid-State-Relais
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Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③            

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) siehe Diagramm

Schaltpegel (bezogen auf U
N
) 1-Signal ("H")

0-Signal ("L")

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 9 3,5 3,2

Typ. Ansprechzeit/Einschaltzeit bei U
N

[ms] 5 6 7

Typ. Rückfallzeit/Ausschaltzeit bei U
N

[ms] 8 15 15

Übertragungsfrequenz f
grenz

[Hz]

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

Eingangsbeschaltung AC/DC LED gelb , Brückengleichrichter

Ausgangsdaten

Kontaktmaterial AgSnO, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 30 V AC / 36 V DC

Min. Schaltspannung 100 mV (bei 10 mA)

Grenzdauerstrom 50 mA

Max. Einschaltstrom 50 mA

Min. Schaltstrom 1 mA (bei 24 V)

Ausgangsbeschaltung -

Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom -

Allgemeine Daten

Prüfspannung Eingang/Ausgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 60 °C1)

Mechanische Lebensdauer 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 3 / III

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE, mit Schraubanschluss

① 24 V DC PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN2) 2966317 10

② 120 V AC (110 V DC) PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN2) 2966320 10

③ 230 V AC (220 V DC) PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN2) 2966333 10

PLC-INTERFACE, mit Zugfederanschluss

① 24 V DC PLC-RSP- 24DC/ 1AU/SEN2) 2967374 10

② 120 V AC (110 V DC) PLC-RSP-120UC/ 1AU/SEN2) 2967390 10

③ 230 V AC (220 V DC) PLC-RSP-230UC/ 1AU/SEN2) 2967413 10

PLC-INTERFACE, mit Push-in-Anschluss

① 24 V DC PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN2) 2900313 10

② 120 V AC (110 V DC) PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN2) 2900314 10

③ 230 V AC (220 V DC) PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN2) 2900315 10

330 PHOENIX CONTACT

PLC-Sensor-Baureihe für
Eingabefunktionen

PLC-Sensor-Baureihe zur Koppelung von 
Steuerung und Sensoren wie Näherungs-
schaltern, Endschaltern oder Hilfskontak-
ten.

Die Vorteile:
– Direkter Anschluss des Sensors am 

Relaismodul
– Zusätzliche Reihenklemmen können ent-

fallen
– Platzeinsparung bis 80 %
– Zeiteinsparung bis 60 %
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-

technik
– Relaismodule mit sicherer Trennung nach 

DIN EN 50178 zwischen Spule und Kon-
takt

– Funktionelle Steckbrücken
– Effiziente Anbindung an die Systemverka-

belung mittels V8-Adapter

Relaismodule
PLC-Serie

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen 

Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu 

setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC... 

oder FBST 500...

Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrla-

genkontaktrelais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb 

gelten dann die Maximalwerte des Leistungskontaktrelais. Es kön-

nen sich dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leis-

tungskontakt ergeben.

Diagramme Betriebsspannungsbereiche siehe Seite 343

1) 120 und 230 V-Typen bis 55 °C

2) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Relaismodul

1-Schließer
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Technische Daten

①   ②   ③            

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,1

0,8 - 

1,1

≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8

≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,3

 8,5  3,5  3,5

 0,02  6  3

 0,3  10  5

300 10 10

LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

LED gelb , Brückengleichrichter

-

48 V DC

3 V DC

100 mA

-

-

Verpolschutz , Überspannungsschutz

≤ 1 V

2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-25 °C ... 60 °C

-

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

2 / III

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN2) 2966773 10

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN2) 2966799 10

PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN2) 2966809 10

PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100/SEN2) 2967578 10

PLC-OSP-120UC/ 48DC/100/SEN2) 2967581 10

PLC-OSP-230UC/ 48DC/100/SEN2) 2967594 10

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN2) 2900358 10

PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN2) 2900359 10

PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN2) 2900361 10
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Relaismodule
PLC-Serie

T B

H

Gleichspannungsausgang

max. 100 mA
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Technische Daten

Eingangsdaten ①              

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 18

Ansprech-/Rückfallzeit bei U
N

[ms] 8 / 10

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

Ausgangsdaten

Kontaktmaterial AgSnO

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 12 V AC/DC (bei 100 mA)

Max. Einschaltstrom 80 A (für 20 ms) / 130 A (peak, bei kapazitiver Last, 230 V AC, 24 μF)

Allgemeine Daten

Prüfspannung Eingang/Ausgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 60 °C

Mechanische Lebensdauer 3 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 14 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE, mit Schraubanschluss

① 24 V DC PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT1) 2967604 10

PLC-INTERFACE, mit Zugfederanschluss

① 24 V DC PLC-RSP- 24DC/ 1IC/ACT1) 2912413 10

PLC-INTERFACE, mit Push-in-Anschluss

① 24 V DC PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT1) 2900298 10
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen 

Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu 

setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC... 

oder FBST 500...

Diagramme Betriebsspannungsbereiche siehe Seite 343

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

PLC-INTERFACE für
hohe Einschaltströme

Relaismodule
PLC-Serie

1-Schließer bis 130 A peak

Schaltspannung [V] 

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

Grundverhalten von kapazitiven Lasten:

- sehr hoher Eingangsstrom

- Spannung steigt mit einer e-Funktion

Max. Abschaltleistung

S
c
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lt
s

tr
o

m
 [

A
] 

PLC-Relaismodule für hohe Einschaltströ-
me zum Beispiel durch kapazitive Lasten.

Die Vorteile:
– Max. Einschaltstrom 130 A
– Direkter Anschluss des Lastrückleiters 

durch Aktorvariante
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-

technik
– Sichere Trennung nach DIN EN 50178 

zwischen Spule und Kontakt
– Funktionelle Steckbrücken
– Effiziente Anbindung an die Systemverka-

belung mittels V8-Adapter
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Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦    

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 33 18 17,5 20 10 4,5 4,5

Ansprech-/Rückfallzeit bei U
N

[ms] 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 7 / 10 7 / 10

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

Eingangsbeschaltung AC/DC LED gelb , Brückengleichrichter

Ausgangsdaten

Kontaktmaterial AgNi

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 12 V AC/DC

Grenzdauerstrom 10 A

Max. Einschaltstrom 30 A (300 ms)

Min. Schaltstrom 100 mA

Allgemeine Daten

Prüfspannung Eingang/Ausgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 60 °C1)

Mechanische Lebensdauer 3 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 14 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE, mit Schraubanschluss

① 12 V DC PLC-RSC- 12DC/21HC2) 2967617 10

② 24 V DC PLC-RSC- 24DC/21HC2) 2967620 10

③ 24 V AC/DC PLC-RSC- 24UC/21HC2) 2967633 10

④ 48 V DC PLC-RSC- 48DC/21HC2) 2967646 10

⑤ 60 V DC PLC-RSC- 60DC/21HC2) 2967659 10

⑥ 120 V AC (110 V DC) PLC-RSC-120UC/21HC2) 2967662 10

⑦ 230 V AC (220 V DC) PLC-RSC-230UC/21HC2) 2967675 10

PLC-INTERFACE, mit Zugfederanschluss

① 12 V DC PLC-RSP- 12DC/21HC2) 2912264 10

② 24 V DC PLC-RSP- 24DC/21HC2) 2912277 10

③ 24 V AC/DC PLC-RSP- 24UC/21HC2) 2912280 10

④ 48 V DC PLC-RSP- 48DC/21HC2) 2912293 10

⑤ 60 V DC PLC-RSP- 60DC/21HC2) 2912303 10

⑥ 120 V AC (110 V DC) PLC-RSP-120UC/21HC2) 2912316 10

⑦ 230 V AC (220 V DC) PLC-RSP-230UC/21HC2) 2912329 10

PLC-INTERFACE, mit Push-in-Anschluss

① 12 V DC PLC-RPT- 12DC/21HC2) 2900290 10

② 24 V DC PLC-RPT- 24DC/21HC2) 2900291 10

③ 24 V AC/DC PLC-RPT- 24UC/21HC2) 2900293 10

④ 48 V DC PLC-RPT- 48DC/21HC2) 2900294 10

⑤ 60 V DC PLC-RPT- 60DC/21HC2) 2900295 10

⑥ 120 V AC (110 V DC) PLC-RPT-120UC/21HC2) 2900296 10

⑦ 230 V AC (220 V DC) PLC-RPT-230UC/21HC2) 2900297 10
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Max. Abschaltleistung

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen 

Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu 

setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC... 

oder FBST 500...

Diagramme Betriebsspannungsbereiche siehe Seite 343

1) 230 V-Typen bis 55 °C

2) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H
PLC-Relaismodule für hohe Dauerschalt-

ströme.
Die Vorteile:

– Max. Dauerstrom 10 A
– Sichere Trennung nach DIN EN 50178 

zwischen Spule und Kontakt
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-

technik
– Funktionelle Steckbrücken
– Effiziente Anbindung an die Systemverka-

belung mittels V8-Adapter
– Lange elektrische Lebensdauer durch 

16 A-Relais
– Alle gängigen Eingangsspannungen von 

12 V DC bis 230 V AC.

PLC-INTERFACE für
hohe Dauerströme

Relaismodule
PLC-Serie

1-Wechsler bis 10 A
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U
N

120 V AC 230 V AC

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,8 ... 1,4 0,78 ... 1,14

Typ. Rückfallspannung (Relaisbestückung) 50 V AC 80 V AC

Typ. Eingangsstrom bei U
N
 (50/60 Hz) 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA

Typ. Ansprechzeit bei U
N

7 ms 7 ms

Typ. Rückfallzeit bei U
N

20 ms 20 ms

Eingangsbeschaltung LED gelb , Brückengleichrichter , Filter

Ausgangsdaten bei Bestückung mit: REL-MR-60DC/21 REL-MR-60DC/21AU

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO AgSnO, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Min. Schaltspannung 5 V (bei 100 mA) 100 mV (bei 10 mA)

Grenzdauerstrom 6 A 50 mA

Max. Einschaltstrom (auf Anfrage) 50 mA

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 12 V) 1 mA (bei 24 V)

Allgemeine Daten

Prüfspannung Eingang/Ausgang 4 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 55 °C

Mechanische Lebensdauer 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie 3 / III

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE-Grundklemme, für steckbare Miniaturrelais 

bzw. Solid-State-Relais

mit Schraubanschluss 120 V AC PLC-BSC-120UC/21/SO461) 2980319 10

mit Schraubanschluss 230 V AC PLC-BSC-230UC/21/SO461) 2980335 10

mit Zugfederanschluss 120 V AC PLC-BSP-120UC/21/SO461) 2980351 10

mit Zugfederanschluss 230 V AC PLC-BSP-230UC/21/SO461) 2980377 10

mit Push-in-Anschluss 120 V AC PLC-BPT-120UC/21/SO461) 2900453 10

mit Push-in-Anschluss 230 V AC PLC-BPT-230UC/21/SO461) 2900455 10

Zubehör

Steckbare Miniaturrelais

mit Goldkontakt REL-MR- 60DC/21AU 2961134 10

mit Leistungskontakt REL-MR- 60DC/21 2961118 10
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Grundklemmen mit Filter
gegen Störströme zur Bestückung
mit Relais

PLC-Grundklemmen mit integriertem Fil-
ter gegen Störspannungen oder Störströme 
zum Beispiel durch lange Steuerleitungen.

Die Vorteile:
– Unempfindlich gegen Störströme
– Hohe Relaisrückfallspannung

Typische Applikationen:
– Anwendungen mit lange Steuerleitungen
– Verwendung von AC-Ausgangskarten, da-

durch AC-Restströme
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-

technik

Paralelle Signalleitungen oder Lastleitungen

lange Signalleitung

Leckstrom Lastz.B.

Entstehung von Störsignalen

Fall 2: lange Signalleitungen

Ausgang

Leckstrom

Last

Siganlleitung

Entstehung von Störsignalen

Fall 1: Steuerung - AC-Ausgangskarte

Relaismodule
PLC-Serie

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen 

Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu 

setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC... 

oder FBST 500...

Diagramme Betriebsspannungsbereiche siehe Seite 343

Diagramme max. Abschaltleistung siehe Seite 346

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Universalbauform
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC

0,8 ... 1,4 0,78 ... 1,14 0,78 ... 1,4 0,78 ... 1,14 0,85 ... 1,4 0,78 ... 1,14

50 V AC 80 V AC 16 V AC 70 V AC 16 V AC 70 V AC

7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA 6 mA / 7 mA 8,5 mA / 10 mA 6 mA / 7 mA 8,5 mA / 10 mA

7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms

20 ms 20 ms 10 ms 10 ms 20 ms 20 ms

LED gelb , Brückengleichrichter , Filter LED gelb , Brückengleichrichter , Filter LED gelb , Brückengleichrichter , Filter

REL-MR-60DC/21 REL-MR-60DC/21AU REL-MR-110DC/21-21 REL-MR-110DC/21-21AU REL-MR-110DC/21HC

Einfachkontakt, 1 Schließer Einfachkontakt, 1 Schließer Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler

AgSnO AgSnO, hartvergoldet AgNi AgNi, + 5 µm Au AgNi

250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC

5 V (bei 100 mA) 100 mV (bei 10 mA) 5 V AC/DC 100 mV 12 V AC/DC

6 A 50 mA 6 A 50 mA 10 A

(auf Anfrage) 50 mA 15 A (300 ms) 50 mA 30 A (300 ms)

10 mA (bei 12 V) 1 mA (bei 24 V) 10 mA 1 mA 100 mA

4 kV (50 Hz, 1 min.) 4 kV (50 Hz, 1 min.) 4 kV (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 55 °C -20 °C ... 55 °C -20 °C ... 55 °C

2 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

3 / III 3 / III 3 / III

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO461) 2980322 10 PLC-BSC-120UC/21-21/SO461) 2980416 10 PLC-BSC-120UC/21HC/SO461) 2980432 10

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO461) 2980348 10 PLC-BSC-230UC/21-21/SO461) 2980429 10 PLC-BSC-230UC/21HC/SO461) 2980445 10

PLC-BSP-120UC/ 1/SEN/SO461) 2980364 10

PLC-BSP-230UC/ 1/SEN/SO461) 2980380 10

PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO461) 2900456 10

PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO461) 2900457 10

Zubehör Zubehör Zubehör

REL-MR- 60DC/21AU 2961134 10 REL-MR-110DC/21-21AU 2961228 10

REL-MR- 60DC/21 2961118 10 REL-MR-110DC/21-21 2961202 10 REL-MR-110DC/21HC 2961338 10
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Relaismodule
PLC-Serie

T B

H

T B

H

T B

H

Sensorbauform 2-Wechsler 

Universalbauform

1-Wechsler,

für hohe Dauerströme
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U
N

120 V AC 230 V AC

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,85 ... 1,1 0,8 ... 1,1

Schaltpegel (Optokopplerbestückung) 0-Signal ("L") ≤ 0,4 ≤ 0,4

Typ. Eingangsstrom bei U
N
 (50/60 Hz) 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA

Typ. Ansprechzeit/Einschaltzeit bei U
N

6 ms 6 ms

Typ. Ausschaltzeit bei U
N

10 ms 10 ms

Eingangsbeschaltung LED gelb , Brückengleichrichter , Filter

Ausgangsdaten bei Bestückung mit: OPT...48DC/... OPT...24DC/... OPT...230AC/...

Max. Schaltspannung 48 V DC 30 V DC 253 V AC

Min. Schaltspannung 3 V DC 3 V DC 24 V AC

Grenzdauerstrom 100 mA 3 A 0,75 A

Max. Einschaltstrom 15 A (10 ms) 30 A (10 ms)

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz , 

Überspan-

nungsschutz

Verpolschutz , 

Überspan-

nungsschutz

RCV-Beschal-

tung

Spannungsabfall bei Grenzdauerstrom < 1 V DC < 200 mV < 1 V AC

Leckstrom im Auszustand - - < 1 mA

Max. Phasenverschiebung (induktiver Verbraucher) - - 0,5

Grenzlastintegral I2 x t (t = 10 ms) - - 4,5 A2s

Allgemeine Daten

Prüfspannung Eingang/Ausgang 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 55 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie 2 / III

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE-Grundklemme, für steckbare Miniaturrelais 

bzw. Solid-State-Relais

mit Schraubanschluss 120 V AC PLC-BSC-120UC/21/SO461) 2980319 10

mit Schraubanschluss 230 V AC PLC-BSC-230UC/21/SO461) 2980335 10

mit Zugfederanschluss 120 V AC PLC-BSP-120UC/21/SO461) 2980351 10

mit Zugfederanschluss 230 V AC PLC-BSP-230UC/21/SO461) 2980377 10

mit Push-in-Anschluss 120 V AC PLC-BPT-120UC/21/SO461) 2900453 10

mit Push-in-Anschluss 230 V AC PLC-BPT-230UC/21/SO461) 2900455 10

Zubehör

Steckbare Solid-State-Relais

Eingabe-Solid-State-Relais OPT-60DC/ 48DC/100 2966621 10

Leistungs-Solid-State-Relais OPT-60DC/ 24DC/  2 2966605 10

Leistungs-Solid-State-Relais OPT-60DC/230AC/  1 2967963 10
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Grundklemmen mit Filter
gegen Störströme zur Bestückung
mit Solid-State-Relais

PLC-Grundklemmen mit integriertem Fil-
ter gegen Störspannungen oder Störströme 
zum Beispiel durch lange Steuerleitungen.

Die Vorteile:
– Unempfindlich gegen Störströme
– Hohe Relaisrückfallspannung

Typische Applikationen:
– Anwendungen mit lange Steuerleitungen
– Verwendung von AC-Ausgangskarten, da-

durch AC-Restströme
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-

technik

Relaismodule
PLC-Serie

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen 

Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu 

setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC... 

oder FBST 500...

Deratingkurven siehe Seite 345

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Universalbauform
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Technische Daten

120 V AC 230 V AC

0,85 ... 1,1 0,8 ... 1,1

≤ 0,4 ≤ 0,4

7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA

6 ms 6 ms

10 ms 10 ms

LED gelb , Brückengleichrichter , Filter

OPT...48DC/... OPT...24DC/... OPT...230AC/...

48 V DC 30 V DC 253 V AC

3 V DC 3 V DC 24 V AC

100 mA 3 A 0,75 A

15 A (10 ms) 30 A (10 ms)

Verpolschutz , 

Überspan-

nungsschutz

Verpolschutz , 

Überspan-

nungsschutz

RCV-Beschal-

tung

< 1 V < 200 mV < 1 V

- - < 1 mA

- - 0,5

- - 4,5 A2s

2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 55 °C

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

2 / III

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO461) 2980322 10

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO461) 2980348 10

PLC-BSP-120UC/ 1/SEN/SO461) 2980364 10

PLC-BSP-230UC/ 1/SEN/SO461) 2980380 10

PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO461) 2900456 10

PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO461) 2900457 10

Zubehör

OPT-60DC/ 48DC/100 2966621 10

OPT-60DC/ 24DC/  2 2966605 10

OPT-60DC/230AC/  1 2967963 10

337PHOENIX CONTACT

Relaismodule
PLC-Serie

T B

H

Sensorbauform
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Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④   ⑤        

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 38 14 9 7 3

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 5 5 5 5 5

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO AgSnO, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Min. Schaltspannung 5 V (bei 100 mA) 100 mV (bei 10 mA)

Grenzdauerstrom 6 A 50 mA

Max. Einschaltstrom (auf Anfrage) (auf Anfrage)

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 12 V) 1 mA (bei 24 V)

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

24 V DC 140 W 1,2 W

48 V DC 20 W -

60 V DC 18 W -

110 V DC 23 W -

220 V DC 40 W -

250 V AC 1500 VA -

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Mechanische Lebensdauer 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Einbaulage/Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand

Abmessungen B / H / T 5 mm / 28 mm / 15 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

mit Leistungskontakt ① 4,5 V DC REL-MR-  4,5DC/21 2961367 10

mit Leistungskontakt ② 12 V DC REL-MR- 12DC/21 2961150 10

mit Leistungskontakt ③ 18 V DC REL-MR- 18DC/21 2961383 10

mit Leistungskontakt ④ 24 V DC REL-MR- 24DC/21 2961105 10

mit Leistungskontakt ⑤ 60 V DC REL-MR- 60DC/21 2961118 10

mit Leistungskontakt ⑥ 110 V DC

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

mit Goldkontakt ① 4,5 V DC REL-MR   4,5DC/21AU 2961370 10

mit Goldkontakt ② 12 V DC REL-MR- 12DC/21AU 2961163 10

mit Goldkontakt ③ 18 V DC REL-MR- 18DC/21AU 2961493 10

mit Goldkontakt ④ 24 V DC REL-MR- 24DC/21AU 2961121 10

mit Goldkontakt ⑤ 60 V DC REL-MR- 60DC/21AU 2961134 10

mit Goldkontakt ⑥ 110 V DC

338 PHOENIX CONTACT

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais, pas-
send für PLC-INTERFACE und Relaissockel 
RIF-0, RIF-1 und PR1.

Die Vorteile:
– Leistungskontakte bis 16 A
– Mehrlagen-Gold- oder Leistungskontakt
– Hohe Schutzart, typabhängig bis RT III 

(vergleichbar IP 67)
– Sichere Trennung nach DIN EN 50178 

zwischen Spule und Kontakt

Relaismodule
PLC-Serie

Hinweise:

Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrla-

genkontaktrelais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb 

gelten dann die Maximalwerte des Leistungskontaktrelais. Es kön-

nen sich dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leis-

tungskontakt ergeben.

Maßzeichnungen und Montagelöcher siehe Seite 344

Diagramme Betriebsspannungsbereiche siehe Seite 343

1-Wechsler
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

  ②     ④   ⑤   ⑥             ④             ②     ④   ⑤   ⑥      

Siehe Diagramm Siehe Diagramm Siehe Diagramm

33 17 8,2 4,1 17 33 17 8,2 4,1

7 7 7 7 8 7 7 7 7

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 1 Schließer Einfachkontakt, 1 Wechsler

AgNi AgNi, hartvergoldet AgSnO AgNi

250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 250 V AC/DC

5 V (bei 10 mA) 100 mV (bei 10 mA) 12 V (bei 100 mA) 12 V (bei 10 mA)

8 A 50 mA 16 A 16 A

25 A (20 ms) 50 mA 80 A (20 ms) 30 A (300 ms)

10 mA (bei 5 V) 1 mA (bei 24 V) 100 mA (bei 12 V DC) 100 mA

190 W 1,2 W 384 W 384 W

85 W - 58 W 58 W

60 W - 48 W 48 W

44 W - 50 W 50 W

60 W - 80 W 80 W

2000 VA - 4000 VA 4000 VA

5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

100 % ED 100 % ED 100 % ED

3 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

beliebig / anreihbar ohne Abstand (>70 °C ≥ 2,5 mm) beliebig / anreihbar ohne Abstand (>70 °C ≥ 2,5 mm) beliebig / anreihbar ohne Abstand (>70 °C ≥ 2,5 mm)

12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

REL-MR- 12DC/21-21 2961257 10 REL-MR- 12DC/21HC 2961309 10

REL-MR- 24DC/21-21 2961192 10 REL-MR- 24DC/1IC 2961341 10 REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10

REL-MR- 60DC/21-21 2961273 10 REL-MR- 60DC/21HC 2961325 10

REL-MR-110DC/21-21 2961202 10 REL-MR-110DC/21HC 2961338 10

REL-MR- 12DC/21-21AU 2961299 10

REL-MR- 24DC/21-21AU 2961215 10

REL-MR- 60DC/21-21AU 2961286 10

REL-MR-110DC/21-21AU 2961228 10
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Relaismodule
PLC-Serie

2-Wechsler 1-Schließer,

für hohe Einschaltströme

1-Wechsler,

für hohe Dauerströme
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③             ① ②   ③            

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

Schaltpegel 1-Signal ("H") [V DC] ≥ 2,5 16 35 2,5 16 52

0-Signal ("L") [V DC] ≤ 0,8 10 20 0,8 10 40

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 9 7 3 4 7 3

Typ. Einschaltzeit bei U
N

[µs] 20 20 40 20 20 50

Typ. Ausschaltzeit bei U
N

[µs] 300 300 500 300 300 800

Übertragungsfrequenz f
grenz

[Hz] 300 300 300 300 300 100

Ausgangsdaten

Max. Schaltspannung 33 V DC 48 V DC

Min. Schaltspannung 3 V DC 3 V DC

Grenzdauerstrom 3 A (siehe Deratingkurve) 100 mA

Min. Laststrom - -

Max. Einschaltstrom 15 A (10 ms) -

Leckstrom im Auszustand - -

Phasenwinkel (cos φ) - -

Ausgangsschaltung 2-Leiter, massefrei 2-Leiter, massefrei

Grenzlastintegral - -

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz , Überspannungsschutz Verpolschutz , Überspannungsschutz

Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom ≤ 150 mV ≤ 1 V

Allgemeine Daten

Bemessungsstoßspannung Basisisolierung Basisisolierung

Prüfspannung Ein-/Ausgang 2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

Nennbetriebsart 100 % ED 100 % ED

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III 2 / III

Einbaulage/Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand beliebig / anreihbar ohne Abstand

Abmessungen B / H / T 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Solid-State-Relais

Leistungs-Solid-State-Relais ① 5 V DC OPT- 5DC/ 24DC/  2 2967989 10

Leistungs-Solid-State-Relais ② 24 V DC OPT-24DC/ 24DC/  2 2966595 10

Leistungs-Solid-State-Relais ③ 60 V DC OPT-60DC/ 24DC/  2 2966605 10

Steckbare Solid-State-Relais

Eingabe-Solid-State-Relais ① 5 V DC OPT- 5DC/ 48DC/100 2967992 10

Eingabe-Solid-State-Relais ② 24 V DC OPT-24DC/ 48DC/100 2966618 10

Eingabe-Solid-State-Relais ③ 60 V DC OPT-60DC/ 48DC/100 2966621 10

340 PHOENIX CONTACT

Steckbare Solid-State-Relais, passend für 
PLC-INTERFACE und Relaissockel RIF-0, 
RIF-1 und PR1.

Die Vorteile:
– Schaltleistung bis 24 V DC/5 A
– RT III-dicht (vergleichbar IP 67)
– Vibrations- und schockfest
– Verschleißfrei und langlebig
– Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
– Einlötbar auf Leiterplatte

Hinweise:

Maßzeichnungen und Montagelöcher siehe Seite 345

Steckbare Solid-State-Relais

Relaismodule
PLC-Serie

Gleichspannungsausgang

max. 3 A

Gleichspannungsausgang

max. 100 mA
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

     

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

①   ②   ③               ②   ③             ①   ②   ③            

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

2,5 16 35 10 50 3 18 40

0,8 10 20 5 15 1 8,4 20

9 7 3 3 3 15 7 2,6

10 20 25 6000 9000 10000 10000 10000

400 400 400 500 700 10000 10000 10000

300 300 300 10 10 10 10 10

33 V DC 253 V AC 253 V AC

3 V DC 24 V AC 24 V AC

5 A (siehe Deratingkurve) 0,75 A (siehe Deratingkurve) 2 A (siehe Deratingkurve)

- 10 mA 25 mA

15 A (10 ms) 30 A (10 ms) 30 A (10 ms)

- < 1 mA < 1 mA

- 0,5 -

2-Leiter, massefrei 2-Leiter massefrei, Nullspannungsschalter 2-Leiter massefrei, Nullspannungsschalter

- 4,5 A2s 4 A2s (tp = 10 ms, bei 25 °C)

Verpolschutz , Überspannungsschutz RCV-Beschaltung Überspannungsschutz

≤ 200 mV < 1 V ≤ 1 V

Basisisolierung Basisisolierung Basisisolierung

2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

100 % ED 100 % ED 100 % ED

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664

2 / III 2 / III 2 / III

beliebig / anreihbar ohne Abstand beliebig / anreihbar ohne Abstand beliebig / siehe Deratingkurve

12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

OPT- 5DC/ 24DC/  5 2982113 10 OPT- 5DC/230AC/  2 2982168 10

OPT-24DC/ 24DC/  5 2982100 10 OPT-24DC/230AC/  1 2967950 10 OPT-24DC/230AC/  2 2982171 10

OPT-60DC/ 24DC/  5 2982126 10 OPT-60DC/230AC/  1 2967963 10 OPT-60DC/230AC/  2 2982184 10
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Relaismodule
PLC-Serie

Gleichspannungsausgang

max. 5 A

Wechselspannungsausgang

max. 750 mA

Wechselspannungsausgang

max. 2 A
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REL-MR-4,5DC/21 2961367 X X X

REL-MR-4,5DC/21AU 2961370 X X X

REL-MR-12DC/21 2961150 X X

REL-MR-12DC/21AU 2961163 X

REL-MR-24DC/21 2961105 X X X X X

REL-MR-24DC/21AU 2961121 X X X X X X

REL-MR-60DC/21 2961118 X X X X X X

REL-MR-60DC/21AU 2961134 X X X X X X

REL-MR-24DC/1IC 2961341 X

REL-MR-18DC/21 2961383 X

REL-MR-18DC/21AU 2961493 X

REL-MR-12DC/21-21 2961257 X

REL-MR-12DC/21-21AU 2961299 X

REL-MR-24DC/21-21 2961192 X X X

REL-MR-24DC/21-21AU 2961215 X X X

REL-MR-60DC/21-21 2961273 X

REL-MR-60DC/21-21AU 2961286 X

REL-MR-110DC/21-21 2961202 X X

REL-MR-110DC/21-21AU 2961228 X X

REL-MR-12DC/21HC 2961309 X

REL-MR-24DC/21HC 2961312 X X X

REL-MR-60DC/21HC 2961325 X

REL-MR-110DC/21HC 2961338 X X

OPT-24DC/230AC/1 2967950 X X X X X

OPT-60DC/230AC/1 2967963 X X X X X

OPT-5DC/24DC/2 2967989 X X X

OPT-24DC/24DC/2 2966595 X X X X X

OPT-60DC/24DC/2 2966605 X X X X X

OPT-5DC/48DC/100 2967992 X X X

OPT-24DC/48DC/100 2966618 X X X X X

OPT-60DC/48DC/100 2966621 X X X X X

OPT-24DC/24DC/5 2982100 X X X X X

OPT-60DC/24DC/5 2982126 X X

OPT-24DC/230AC/2 2982171 X X X X X

OPT-60DC/230AC/2 2982184 X X

Mögliche Relaisbestückung für PLC-Grundklemmen
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Allgemeine Bedingungen:

Direkte Anreihung im Block, alle Geräte 100 % ED, waagerechte oder 

senkrechte Montage.

Kurve A

maximal zulässige Dauerspannung U
max

 bei kontaktseitigem Grenzdau-

erstrom (siehe jeweilige technische Daten).

Kurve B

minimal zulässige Anzugsspannung U
an

 nach Vorerregung1) (siehe je-

weilige technische Daten).

1) Vorerregung: Relais wurde im thermisch eingeschwungenem 

Zustand bei der Umgebungstemperatur T
U
 mit Nennspannung U

N
 

und kontaktseitigem Grenzdauerstrom (siehe jeweilige techni-

sche Daten) betrieben (warme Spule). Nach kurzem Abschalten 

muss das Relais bei U
an

 noch sicher wieder anziehen. Von ande-

ren Herstellern angegebene Werte U
an

 für kalte Spule 

(T
coil

= T
U

= 20 °C) liefern bessere Werte, sind aber nicht praxis-

gerecht.

PLC-R...-120UC... PLC-R...-230UC...

PLC-R...-60DC...PLC-R...-48DC...PLC-R...-24UC...

PLC-R...-24DC...PLC-R...-12DC...
Betriebsspannungsbereiche für 
PLC-INTERFACE-14-mm-Ausführun-
gen, bestückt mit Relais

PLC-R...-230UC...PLC-R...-125DC...PLC-R...-120UC...

PLC-R...-48DC... PLC-R...-60DC...PLC-R...-24UC...

PLC-R...-24DC...PLC-R...-12DC...
Betriebsspannungsbereiche für 
PLC-INTERFACE-6,2-mm-Ausfüh-
rungen, bestückt mit Relais
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Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

REL-MR...21

Montagelochung: Ansicht auf die Anschlüsse

Rasterteilung 1,25 mm sowie 1,27 mm

Montagelochung: Ansicht auf die Anschlüsse

Rasterteilung 2,5 mm

Zulässiger Eingangsspannungsbereich 

für REL-MR...21

Zulässiger Eingangsspannungsbereich 

für REL-MR...21-21, REL-MR-24DC/1IC, REL-MR...21HC

5 mm Baubreite 12,7 mm Baubreite

Allgemeine Bedingungen:

Direkte Anreihung im Block, alle Geräte 100 % ED, waagerechte oder 

senkrechte Montage.

Kurve A

maximal zulässige Dauerspannung U
max

 bei kontaktseitigem Grenzdau-

erstrom (siehe jeweilige technische Daten).

Kurve B

minimal zulässige Anzugsspannung U
an

 nach Vorerregung1) (siehe je-

weilige technische Daten).

1) Vorerregung: Relais wurde im thermisch eingeschwungenem 

Zustand bei der Umgebungstemperatur T
U
 mit Nennspannung U

N
 

und kontaktseitigem Grenzdauerstrom (siehe jeweilige techni-

sche Daten) betrieben (warme Spule). Nach kurzem Abschalten 

muss das Relais bei U
an

 noch sicher wieder anziehen. Von ande-

ren Herstellern angegebene Werte U
an

 für kalte Spule 

(T
coil

= T
U

= 20 °C) liefern bessere Werte, sind aber nicht praxis-

gerecht.

REL-MR...21-21
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12,7 mm Baubreite

Montagelochung: Ansicht auf die Anschlüsse

Umgebungstemperaturbereich [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

Rasterteilung 1,25 mm sowie 1,27 mm

Deratingkurve für Solid-State-Relais OPT...DC/230AC/1 und 

PLC-OS.../230AC/1

Umgebungstemperaturbereich [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

m
A

]

angereiht mit Abstand > 10 mm

angereiht ohne Abstand 

Steckbare Solid-State-Relais

OPT...DC/24DC/2
OPT...DC/230AC/1

Deratingkurve für Solid-State-Relais OPT...DC/24DC/5 und 

PLC-OS.../24DC/5/ACT

Umgebungstemperaturbereich [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

Deratingkurve für Solid-State-Relais OPT...DC/24DC/2  und 

PLC-OS.../24DC/2

Umgebungstemperaturbereich [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

Deratingkurve für Solid-State-Relais OPT...DC/230AC/2 und 

PLC-OS.../230AC/2/ACT

Montagelochung: Ansicht auf die Anschlüsse

Rasterteilung 2,5 mm

5 mm Baubreite

OPT...DC/24DC/5
OPT...DC/230AC/2

345PHOENIX CONTACT

Relaismodule
Tabellen, Diagramme, Maßzeichnungen



0,1

0,2
0,3

0,5

1

2

4

6

10

20

10 20 30 50 70 100 300200

0,1

0,2

0,3

0,5

1

2

4

10

20

10 20 30 50 70 100 300200

1
2

1

2

6

1
2
3

3

1

2

0,1

0,2
0,3

0,5

1

2

4

6

10

20

10 20 30 50 70 100 300200

1
2
3
4

3

1

4 2

10
6

10
5

0 2 4 6 8

10
4

1

1

1
2

0 1 4 8

10
7

10
6

10
5

10
4

2 3 5 6 7 9 10

2

1

1
2

0 1 4 8

10
7

10
6

10
5

10
4

2 3 5 6 7 9 10

2

1

0,1

0,2
0,3

0,5

1

2

4

6

10

20

10 20 30 50 70 100 300200

PLC-INTERFACE für 
Bahnanwendungen

Schaltstrom [A] 
S

c
h

a
lt

s
p

ie
le

250 V AC, ohmsche Last

Elektrische Lebensdauer für PLC-RSP...UC/21RW

Schaltstrom [A] 

S
c

h
a

lt
s

p
ie

le

250 V AC, ohmsche Last (DC-Spulen)

250 V AC, ohmsche Last (AC-Spulen)

Elektrische Lebensdauer für PLC-RSP...UC/21-21/RW

Schaltstrom [A] 

S
c

h
a

lt
s

p
ie

le

250 V AC, ohmsche Last (DC-Spulen)

250 V AC, ohmsche Last (AC-Spulen)

Elektrische Lebensdauer für PLC-RSP...UC/21HC/RW

Schaltspannung [V] 

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
 [

A
] 

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Schaltspannung [V] 

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
 [

A
] 

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

Schaltspannung [V] 

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last Kontakte in Serie

DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

Schaltspannung [V] 

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
 [

A
] 

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

Elektrische Abschaltleistung für 
PLC-INTERFACE

Elektrische Abschaltleistung für PLC...21 

mit 1-Wechslerrelais

Elektrische Abschaltleistung für PLC...21-21 

mit 2-Wechslerrelais

Elektrische Abschaltleistung für PLC...21HC  

für hohe Dauerströme

Elektrische Abschaltleistung für PLC...1IC/ACT 

für hohe Einschaltströme

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
 [

A
] 
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Leistungs-Schutzschalt-Solid-State-Re-
lais mit Meldelogik 
ST-OV 4-24DC/24DC...PRO

Zustandsdiagramm

Betriebs-

zustand

Schaltpegel 

Eingang

Leucht-

anzeige 

LED gelb

Leucht-

anzeige 

LED rot

Melde-

kontakt/

CONTROL

nicht ange-

steuert
L L L

Normalbe-

trieb
H H L

Über-

last/Kurz-

schluss

H H H

Drahtbruch L L H

Zeit-/Strom-Kennlinie, 1 A-Ausführung

Zeit-/Strom-Kennlinie, 4 A-Ausführung

Strombegrenzung

S
c

h
a

lt
z
e

it
 [

m
s

]

Strombegrenzung

S
c

h
a

lt
z

e
it
 [

m
s

]

Deratingkurve für ST-OV 4-24DC/24DC...PRO

4 A-Typ

1 A-Typ

Umgebungstemperatur [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

tA tA

tA eingestellt

Ausgangsimpuls t
A

Logik-Impulsverlängerungsbaustein 
UEGM-OE/AV

Zeitdiagramme UEGM-OE/AV-24DC/24DC/100

Betriebsspannung liegt an

Fall 2: Eingangsimpuls t
E
  Ausgangsimpuls t

A
 
eingestellt

: t
E
 = t

A

Fall 1: Eingangsimpuls t
E
 < Ausgangsimpuls t

A
 
eingestellt

. 

Betriebsspannung liegt an

DIP-Schalter1)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Dauer der 

Ausgang-

simpulse 

[ms] (bei 

Schalterstel-

lung “ein“)

10 – – – – – – –

– 20 – – – – – –

– – 50 – – – – –

– – – 100 – – – –

– – – – 200 – – –

– – – – – 500 – –

– – – – – – 1000 –

– – – – – – – 1500

1) Ist kein Schalter betätigt, ist die Ausgangsspannung nicht 

definiert.

Ist der Eingangsimpuls länger als die eingestellte Zeit, so wird der 

Ausgang fast zeitgleich mit dem Eingang abgeschaltet.

Zwischenwerte können durch Kombination mehrerer DIP-Schalter, 

gemäß nachfolgender Formel, realisiert werden:

T
ges 

= ––––––––––––
1

1 
+

t
1 

1 
+ ... +

t
2 

1

t
n 

Tabelle der einstellbaren Ausgangsimpulslängen

eingestellt

Ausgangsimpuls t
A

Deratingkurve für EMG 17-OV...48DC/2

Umgebungstemperatur [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

Leistungs-Solid-State-Relais EMG-OV

angereiht ohne Abstand

Einzelgerät
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Technische Daten

Eingangsdaten ①              

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 7

Ansprech-/Rückfallzeit bei U
N

[ms] 4 / 6

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

Ausgangsdaten

Kontaktmaterial AgNi

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 24 V AC/DC

Grenzdauerstrom 3,5 A

Min. Schaltstrom 5 mA

Allgemeine Daten

Prüfspannung Eingang/Ausgang 3 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Prüfspannung Ausgang/Ausgang 3 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Mechanische Lebensdauer 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE, mit Schraubanschluss

① 24 V DC PLC-2RSC-24DC/ 11) 2987309 10

PLC-INTERFACE, mit Zugfederanschluss

① 24 V DC PLC-2RSP-24DC/ 11) 2987312 10

PLC-INTERFACE, mit Push-in-Anschluss

① 24 V DC PLC-2RPT-24DC/11) 2901639 10
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H
Relaismodul mit zwei fest eingelöteten 

Leistungsrelais.
Die Vorteile:

– 100 % höhere Kanaldichte als herkömmli-
che 6,2 mm Relais

– Zwei Schaltkanäle in einem 6,2 mm Ge-
häuse

– Integrierte Eingangs-Schutzbeschaltung
– Sichere Trennung nach DIN EN 50178 

zwischen Spule und Kontakten und zwi-
schen den Kontakten

– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-
technik

PLC-INTERFACE mit
zwei integrierten Relais

Relaismodule
PLC-Serie

Zwei integrierte Relais
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Applikationsbeispiel PLC-2RS...24DC/1

Abschaltleistung 

Betriebsspannungsbereich 

Umgebungstemperatur 
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Relaismodule
PLC-Serie
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Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②              

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 11 11

Ansprech-/Rückfallzeit bei U
N

[ms] 6 / 15 6 / 15

Eingangsbeschaltung AC/DC LED gelb , Brückengleichrichter

Ausgangsdaten

Kontaktmaterial AgSnO

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 5 V (bei 100 mA)

Grenzdauerstrom 6 A

Max. Einschaltstrom (auf Anfrage)

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 12 V)

Rückmeldung

Betriebsmodus "Automatik", potenzialfrei max. 30 V AC/DC / 50 mA

min. 2 V AC/DC / 1 mA

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 250 V AC

Bemessungsstoßspannung 6 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 90 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE, mit Schraubanschluss

① 24 V AC/DC PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H 2982236 10

② 24 V AC/DC PLC-RSC- 24UC/ 1/S/L1) 2834876 10

PLC-INTERFACE, mit Zugfederanschluss

① 24 V AC/DC PLC-RSP- 24UC/ 1/S/H 2982249 10

② 24 V AC/DC PLC-RSP- 24UC/ 1/S/L1) 2834889 10

PLC-INTERFACE, mit Push-in-Anschluss

① 24 V AC/DC PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H1) 2900328 10

② 24 V AC/DC PLC-RPT- 24UC/ 1/S/L1) 2900327 10
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyester PBT unverstärkt, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Ein- und Ausgang 

mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

Die Trennplatte PLC-ATP ist in folgenden Fällen zu verwenden: 

Immer am Anfang und am Ende einer PLC-Klemmleiste, bei Span-

nungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmstellen 

benachbarter Module (eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit 

FBST 8-PLC... oder FBST 500...) und bei sicherer Trennung zwi-

schen benachbarten Modulen.

Modulhöhe: PLC-...-S/H = 90 mm; PLC-...-S/L: = 86 mm

PLC...H - Bedienung per Hand

PLC...L - Bedienung per Schraubendreher

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

PLC-INTERFACE mit
Handschalter und Relais

Relaismodule
PLC-Serie

Relaismodul mit Handschalter

und integriertem Relais

Applikationsbeispiel PLC-RS...24UC/1/S...

Zulässiger Eingangsspannungsbereich für PLC-

RS...24UC/1/S...

Kurve A

maximale Dauerspannung bei Grenzdauerstrom = 6 A

Kurve B

minimale Anzugsspannung bei Vorerregung mit U
N
 und 

Grenzdauerstrom = 6 A

Relaismodul mit Handschalter und integ-
riertem Leistungsrelais für die Funktionen 
Manuell, Null, und Automatik.

Die Vorteile:
– Max. Schaltstrom 6 A
– Nur 6,2 mm schmal
– Potenzialfreier Rückmeldekontakt
– Sichere Trennung nach DIN EN 50178 

zwischen Spule und Kontakt
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-

technik
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Technische Daten

Max. Schaltspannung 72 V DC

Min. Schaltspannung 2 V DC

Max. Einschaltstrom 50 mA

Min. Schaltstrom 1 mA

Schaltspiele maximal 100 (bei 72 V DC / 50 mA) / 10000 (bei 12 V DC / 100 mA)

Rückmeldung

Betriebsmodus "Automatik", potenzialfrei ≤ 72 V DC / 50 mA

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 85 V AC

Bemessungsstoßspannung 0,5 kV / Basisisolierung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 90 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE, mit Schraubanschluss

PLC-SC-S/H 2980733 10

PLC-SC-S/L 2980775 10

PLC-INTERFACE, mit Zugfederanschluss

PLC-SP-S/H 2980746 10

PLC-SP-S/L 2980788 10
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyester PBT unverstärkt, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Ein- und Ausgang 

mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

Die Trennplatte PLC-ATP ist in folgenden Fällen zu verwenden: 

Immer am Anfang und am Ende einer PLC-Klemmleiste, bei Span-

nungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmstellen 

benachbarter Module (eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit 

FBST 8-PLC... oder FBST 500...) und bei sicherer Trennung zwi-

schen benachbarten Modulen.

Modulhöhe: PLC-...-S/H = 90 mm; PLC-...-S/L: = 86 mm

PLC...H - Bedienung per Hand

PLC...L - Bedienung per Schraubendreher

T B

H

PLC-INTERFACE mit
Handschalter ohne Relais

Relaismodule
PLC-Serie

Modul mit Handschalter ohne Relais

Applikationsbeispiel PLC-S...S...

Schaltermodul ohne Relais für die Funkti-
onen Manuell, Null, und Automatik.

Die Vorteile:
– Nur 6,2 mm schmal
– Potenzialfreier Rückmeldekontakt
– Schraub- und Zugfeder-Anschlusstechnik
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Das schmale 6,2 mm PLC-Gehäuse mit in-
tegrierter Elektronik in den unterschiedli-
chen Ausführungen bietet folgende Vorteile:
– Brückungsmöglichkeit benachbarter Mo-

dule
– Statusanzeige
– Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgang
– Verschleiß- und prellfreies Schalten
– Unempfindlich gegen Vibration und Stöße
– Gleichspannungsausgänge bis 

300 V DC/1 A bzw. bis 24 V DC/10 A
– Elektronischer Wechsler-Ausgang bis 

48 V DC/500 mA
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-

technik

PLC-INTERFACE mit
integriertem Solid-State-Relais

Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧  

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,1

0,8 - 

1,1

Schaltpegel (bezogen auf U
N
) 1-Signal ("H") ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8

0-Signal ("L") ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA]  15  6  8  5  5  3  5,6  8,4

Übertragungsfrequenz f
grenz

[Hz] 50 50 50 50 50 50 10 10

Störmeldeausgang

Betriebsbereich - / -

Ausgangsdaten

Max. / min. Schaltspannung 300 V DC / 12 V DC

Grenzdauerstrom 1 A (siehe Deratingkurve)

Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom < 500 mV

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 300 V

Bemessungsstoßspannung 4 kV / Basisisolierung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE, mit Schraubanschluss

① 5 V DC PLC-OSC-  5DC/300DC/  11) 2980652 10

② 12 V DC PLC-OSC- 12DC/300DC/  11) 2980665 10

③ 24 V DC PLC-OSC- 24DC/300DC/  11) 2980678 10

48 V DC ... 60 V DC ④ 60 V DC PLC-OSC- 60DC/300DC/  11) 2980681 10

⑤ 110 V DC PLC-OSC-110DC/300DC/  11) 2980694 10

⑥ 220 V DC PLC-OSC-220DC/300DC/  11) 2980704 10

⑦ 120 V AC PLC-OSC-120AC/300DC/  11) 2980717 10

⑧ 230 V AC PLC-OSC-230AC/300DC/  11) 2980720 10

PLC-INTERFACE, mit Zugfederanschluss

① 5 V DC PLC-OSP-  5DC/300DC/  11) 2980814 10

② 12 V DC PLC-OSP- 12DC/300DC/  11) 2980827 10

③ 24 V DC PLC-OSP- 24DC/300DC/  11) 2980830 10

48 V DC ... 60 V DC ④ 60 V DC PLC-OSP- 60DC/300DC/  11) 2980843 10

⑤ 110 V DC PLC-OSP-110DC/300DC/  11) 2980856 10

⑥ 220 V DC PLC-OSP-220DC/300DC/  11) 2980869 10

⑦ 120 V AC PLC-OSP-120AC/300DC/  11) 2980872 10

⑧ 230 V AC PLC-OSP-230AC/300DC/  11) 2980885 10

PLC-INTERFACE, mit Push-in-Anschluss

① 5 V DC PLC-OPT-  5DC/300DC/11) 2900381 10

② 12 V DC PLC-OPT- 12DC/300DC/11) 2900382 10

③ 24 V DC PLC-OPT- 24DC/300DC/11) 2900383 10

48 V DC ... 60 V DC ④ 60 V DC PLC-OPT- 60DC/300DC/11) 2900384 10

⑤ 110 V DC PLC-OPT-110DC/300DC/11) 2900385 10

⑥ 220 V DC PLC-OPT-220DC/300DC/11) 2900387 10

⑦ 120 V AC PLC-OPT-120AC/300DC/11) 2900388 10

⑧ 230 V AC PLC-OPT-230AC/300DC/11) 2900389 10

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyester PBT unverstärkt, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Ein- und Ausgang 

mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

Die Trennplatte PLC-ATP ist in folgenden Fällen zu verwenden: 

Immer am Anfang und am Ende einer PLC-Klemmleiste, bei Span-

nungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmstellen 

benachbarter Module (eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit 

FBST 8-PLC... oder FBST 500...) und bei sicherer Trennung zwi-

schen benachbarten Modulen.

Die Gehäuse der folgenden Module sind einseitig offen:

- PLC-OS...-...-300DC/1

- PLC-OS...-24DC/24DC/10/R

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Relaismodule
PLC-Serie

Leistungs-Solid-State-Relais mit

Gleichspannungsausgang, max. 1 A
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Technische Daten Technische Daten

    ③                 ③            

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

≥ 0,8 ≥ 0,8

≤ 0,4 ≤ 0,4

 3  3

100 1000

3 V DC ... 33 V DC (high aktiv) / 100 mA - / -

33 V DC / 5 V DC 48 V DC / 3 V DC

10 A (siehe Deratingkurve) 500 mA (siehe Deratingkurve)

≤ 50 mV < 1,2 V

300 V 300 V

4 kV / Basisisolierung 4 kV / Basisisolierung

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R1) 2982702 10 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W1) 2980636 10

PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 10/R1) 2982715 10 PLC-OSP- 24DC/ 48DC/500/W1) 2980649 10

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R1) 2900398 10 PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W1) 2900378 10

Deratingkurve für PLC-...24DC/24DC/10/R

Deratingkurve für PLC...300DC/1

Umgebungstemperatur [°C]
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A
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A
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Deratingkurve für PLC...24DC/48DC/500/W

Umgebungstemperatur [°C]

L
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s
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m
 [

m
A

]

Bei Eingangsspannungen 220 V DC und 230 V AC

T B

H

T B

H

Relaismodule
PLC-Serie

Leistungs-Solid-State-Relais mit

kurzschlussfestem Gleichspannungsausgang, 

max. 10 A, mit Rückmeldung

Eingabe-Solid-State-Relais mit

Gleichspannungsausgang,

max. 500 mA, mit elektronischem Wechsler
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Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②              

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

Schaltpegel bezogen auf U
N

1-Signal ("H") > 0,8 > 0,8

0-Signal ("L") < 0,4 < 0,4

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 7 6

Typ. Einschaltzeit bei U
N

[µs] 1,5 1,5

Typ. Ausschaltzeit bei U
N

[µs] 2 2

Übertragungsfrequenz f
grenz

[kHz] 100 100

Eingangsbeschaltung: LED gelb , Verpolschutz , Überspannungsschutz

Ausgangsdaten

Betriebsspannungsbereich 4 V DC ... 30 V DC

Grenzdauerstrom 50 mA

Ruhestrom 4,3 mA

Restspannungsabfall bei "H" < 0,5 V

Ausgangsschaltung 3-Leiter, massegebunden

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz , Überspannungsschutz

Allgemeine Daten

Prüfspannung Ein-/Ausgang 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / II

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Eingabe-Solid-State-Relais mit Push-in-Anschluss

① 5 V DC PLC-OSC-  5DC/24DC/100KHZ1) 2902963 1

② 24 V DC PLC-OSC- 24DC/24DC/100KHZ1) 2902964 1

Eingabe-Solid-State-Relais mit Schraubanschluss

① 5 V DC PLC-OPT-  5DC/ 24DC/100KHZ1) 2902969 1

② 24 V DC PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ1) 2902970 1
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PLC-INTERFACE
Solid-State-Relais bis 100 kHz

Ein Solid-State-Relais um sicher kurze Im-
pulse zu erfassen.
– Statusanzeige
– Brückungsmöglichkeiten
– Grenzfrequenz bis 100 kHz
– Ausgangsseitige Gegentaktstufe
– Zur Störunterdrückung eingangsseitig mit 

einem Kondensator versehen.

Relaismodule
PLC-Serie

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

mit Gleichspannungs-Ausgang

Übertragungsfrequenz 100 kHz
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Technische Daten Technische Daten

①   ②               ①   ②              

0,5 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,5 - 

1,2

0,8 - 

1,2

> 0,5 > 0,8 > 0,5 > 0,8

< 0,3 < 0,4 < 0,3 < 0,4

8 8 8 8

1 1 1 1

2 2 2 2

100 100 100 100

LED gelb , Verpolschutz , Überspannungsschutz LED gelb , Verpolschutz , Überspannungsschutz

4 V DC ... 18 V DC 14 V DC ... 30 V DC

50 mA 50 mA

8,5 mA 15 mA

< 1,2 V < 2,2 V

3-Leiter Gegentakt, massegebunden 3-Leiter Gegentakt, massegebunden

Verpolschutz , Überspannungsschutz Verpolschutz , Überspannungsschutz

2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

DIN EN 50178 DIN EN 50178

2 / II 2 / II

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-OSC-  5DC/  5DC/100KHZ-G1) 2902965 1 PLC-OSC-  5DC/ 24DC/100KHZ-G1) 2902967 1

PLC-OSC- 24DC/  5DC/100KHZ-G1) 2902966 1 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ-G1) 2902968 1

PLC-OPT-  5DC/ 5DC/100KHZ-G1) 2902971 1 PLC-OPT-  5DC/24DC/100KHZ-G1) 2902973 1

PLC-OPT- 24DC/ 5DC/100KHZ-G1) 2902972 1 PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ-G1) 2902974 1
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Relaismodule
PLC-Serie

mit Gleichspannungs-Ausgang-Gegentakt

Übertragungsfrequenz 100 kHz

mit Gleichspannungs-Ausgang-Gegentakt

Übertragungsfrequenz 100 kHz
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Technische Daten

Eingangsdaten

Bemessungssteuerspeisespannung U
VN

5 V DC

Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf U
VN

0,9 ... 1,2

Bemessungssteuerspeisestrom I
VN

41 mA

Bemessungsbetätigungsspannung U
c
 (IN) 5 V DC (TTL)

Bemessungsbetätigungsspannungsbereich bezogen auf U
C

0,9 ... 1,2

Bemessungsbetätigungsstrom I
C

2,5 mA

Typ. Ansprechzeit bei U
c

4,5 ms

Typ. Rückfallzeit bei U
c

3,5 ms

Eingangsbeschaltung LED gelb , Verpolschutz , Überspannungsschutz

Ausgangsdaten bei Bestückung mit: REL-MR-4,5DC/21 AU REL-MR-4,5DC/21

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Schließer Einfachkontakt, 1 Schließer

Kontaktmaterial AgSnO, hartvergoldet AgSnO

Max. Schaltspannung 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 100 mV (bei 10 mA) 5 V (bei 100 mA)

Grenzdauerstrom 50 mA 6 A

Max. Einschaltstrom 50 mA (auf Anfrage)

Min. Schaltstrom 1 mA (bei 24 V) 10 mA (bei 12 V)

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 250 V

Bemessungsstoßspannung / Isolierung 6 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Mechanische Lebensdauer 2 x 107 Schaltspiele

Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie 2 / III

Einbaulage / Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE

mit Schraubanschluss PLC-BSC-TTL/11) 2982689 10

mit Zugfederanschluss PLC-BSP-TTL/11) 2982692 10

mit Push-in-Anschluss PLC-BPT-TTL/11) 2900458 10

Zubehör

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

mit Goldkontakt REL-MR   4,5DC/21AU 2961370 10

mit Leistungskontakt REL-MR-  4,5DC/21 2961367 10
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AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Schaltspannung [V]
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c
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]

Max. Abschaltleistung

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyester PBT unverstärkt, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H
Die PLC-BSTTL/1 Grundklemme wird 

mit einem TTL (5 V)-Eingangssignal ange-
steuert und kann wahlweise mit einem me-
chanischem Relais oder einem Solid-State- 
Relais bestückt werden. Die Grundklemme 
bestückt mit einem robusten Miniaturrelais 
bietet folgende Vorteile:
– 6,2 mm schmale Baubreite
– Brückungsmöglichkeiten
– Statusanzeige
– Schraub- und Zugfederanschluss
– Schutzart RTIII
– Sichere Trennung nach 

EN 50178 (VDE 0160)
– 4 kVeff Potenzialtrennung zwischen Spule 

und Kontakt
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-

technik

PLC-INTERFACE für
TTL-Signal am Eingang

Relaismodule
PLC-Serie

Grundklemme, zur Bestückung

mit Relais für TTL (5 V)
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Technische Daten

Eingangsdaten

Bemessungssteuerspeisespannung U
VN

5 V DC

Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf U
VN

0,9 ... 1,2

Bemessungssteuerspeisestrom I
VN

11,5 mA

Bemessungsbetätigungsspannung U
c
 (IN) 5 V DC (TTL)

Schaltpegel 1-Signal ("H") (TTL-Signal) > 2 V DC

Schaltpegel 0-Signal ("L") (TTL-Signal) < 0,8 V DC

Bemessungsbetätigungsstrom I
C

2,5 mA

Typ. Ansprechzeit/Einschaltzeit bei U
c

35 µs

Typ. Ausschaltzeit bei U
C

320 µs

Eingangsbeschaltung LED gelb , Verpolschutz , Überspannungsschutz

Ausgangsdaten bei Bestückung mit: OPT-5DC/48DC/100 OPT-5DC/24DC/2

Max. Schaltspannung 48 V DC 33 V DC

Min. Schaltspannung 3 V DC 3 V DC

Grenzdauerstrom 100 mA 3 A

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Verpolschutz , 

Überspannungsschutz

Spannungsabfall bei Grenzdauerstrom < 1 V < 200 mV

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 250 V

Bemessungsstoßspannung / Isolierung 6 kV / Basisisolierung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie 2 / III

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE

mit Schraubanschluss PLC-BSC-TTL/11) 2982689 10

mit Zugfederanschluss PLC-BSP-TTL/11) 2982692 10

mit Push-in-Anschluss PLC-BPT-TTL/11) 2900458 10

Zubehör

Steckbare Solid-State-Relais

Eingabe-Solid-State-Relais OPT- 5DC/ 48DC/100 2967992 10

Leistungs-Solid-State-Relais OPT- 5DC/ 24DC/  2 2967989 10
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyester PBT unverstärkt, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Deratingkurven siehe Seite 345

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H
Die PLC-BSTTL/1 Grundklemme wird 

mit einem TTL (5 V)-Eingangssignal ange-
steuert und kann wahlweise mit einem me-
chanischem Relais oder einem Solid-State-
Relais bestückt werden.Die Grundklemme 
bestückt mit einem Solid-State-Relais bietet 
folgende Vorteile:
– 6,2 mm schmale Baubreite
– Brückungsmöglichkeiten
– Statusanzeige
– Schraub- und Zugfederanschluss
– IP67-geschützte Solid-State-Relais-Elekt-

ronik
– Schaltleistung bis 24 V DC/3 A
– Alternativ Eingabe- oder Leistungs-Solid-

State-Relais
– Verschleiß- und prellfrei
– Unempfindlich gegen Vibration und Stöße
– Integrierte Schutzbeschaltung
– 2,5 kVeff Potenzialtrennung zwischen Ein- 

und Ausgang
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-

technik

PLC-INTERFACE für
TTL-Signal am Eingang

Relaismodule
PLC-Serie

Grundklemme, zur Bestückung

mit Solid-State-Relais für TTL (5 V)
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Technische Daten

Eingangsdaten

Bemessungsbetätigungsspannung U
C

24 V DC

Bemessungsbetätigungsspannungsbereich bezogen auf U
C

0,8 ... 1,2

Schaltpegel 1-Signal ("H") > 0,8

Schaltpegel 0-Signal ("L") < 0,4

Bemessungsbetätigungsstrom I
C

3,4 mA

Typ. Einschaltzeit bei U
c

35 µs

Typ. Ausschaltzeit bei U
C

35 µs

Übertragungsfrequenz f
grenz

1 kHz

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Verpolschutz , Überspannungsschutz

Ausgangsdaten bei Bestückung mit:

Bemessungssteuerspeisespannung U
S

5 V DC

Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf U
S

0,9 ... 1,2

Grenzdauerstrom (eine TTL-Last (Fan out = 1) / 50 mA für Schaltbetrieb)

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz , Überspannungsschutz

Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom < 80 mV

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 250 V DC

Bemessungsstoßspannung / Isolierung 4 kV / Basisisolierung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C

Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE

mit Schraubanschluss PLC-OSC- 24DC/TTL1) 2982728 10

mit Zugfederanschluss PLC-OSP- 24DC/TTL1) 2982731 10

mit Push-in-Anschluss PLC-OPT- 24DC/TTL1) 2900363 10
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyester PBT unverstärkt, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

PLC-INTERFACE für
TTL-Signal am Ausgang

Relaismodule
PLC-Serie

Eingabe-Solid-State-Relais

mit TTL (5 V)-Ausgang

Deratingkurve für PLC-OSP...24DC/3RW

Umgebungstemperatur [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

angereiht ohne Abstand

angereiht mit Abstand ≥ 20 mm

Deratingkurve für PLC-OSP...110DC/3RW

Umgebungstemperatur [°C]

L
a

s
ts
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o

m
 [

A
]

Die PLC-OS24DC/TTL mit integrier-
tem Solid-State-Relais können TTL (5 V)-Si-
gnale schnell und verschleißfrei schalten.

Das Modul bietet folgende Vorteile:
– Schaltleistung TTL (5 V), Fan out = 1
– 6,2 mm schmale Baubreite
– Brückungsmöglichkeiten
– Statusanzeige
– Schraub- und Zugfederanschluss
– Unempfindlich gegen Vibration und Stöße
– Integrierte Schutzbeschaltung
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-An-

schlusstechnik
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten ①           ⑥       ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥      

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

Schaltpegel (bezogen auf U
N
) 1-Signal ("H") ≥ 0,6 ≥ 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,6

0-Signal ("L") ≤ 0,3 ≤ 0,3 < 0,4 < 0,4 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA]  8,5  3  12  12  5,5  5,5  5,5  5,5

Typ. Einschaltzeit bei U
N

[ms] 0,04 0,08 0,4 0,4 0,04 0,04 0,04 0,4

Typ. Ausschaltzeit bei U
N

[ms] 0,2 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Übertragungsfrequenz f
grenz

[Hz] 300 100 50 50 300 300 300 300

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Verpolschutz LED gelb , Verpolschutz , Überspannungsschutz

Ausgangsdaten

Max. Schaltspannung 33 V DC 140 V DC

Min. Schaltspannung 3 V DC 12 V DC

Grenzdauerstrom 3 A (siehe Deratingkurve) 3 A (siehe Deratingkurve)

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz , Überspannungsschutz Verpolschutz , Überspannungsschutz

Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom < 200 mV < 150 mV

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 250 V 160 V DC

Bemessungsstoßspannung 4 kV / Basisisolierung 4 kV / Basisisolierung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III 2 / III

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE, mit Zugfederanschluss

① 24 V DC PLC-OSP- 24DC/ 24DC/  3RW 2980513 10 PLC-OSP- 24DC/110DC/  3RW1) 2982511 10

② 36 V DC PLC-OSP- 36DC/110DC/  3RW1) 2982524 10

③ 48 V DC PLC-OSP- 48DC/110DC/  3RW1) 2982537 10

④ 72 V DC PLC-OSP- 72DC/110DC/  3RW1) 2982540 10

⑤ 96 V DC PLC-OSP- 96DC/110DC/  3RW1) 2982553 10

⑥ 110 V DC PLC-OSP-110DC/ 24DC/  3RW 2980526 10 PLC-OSP-110DC/110DC/  3RW1) 2982566 10

PLC-INTERFACE, mit Push-in-Anschluss

① 24 V DC PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW1) 2900379 10 PLC-OPT- 24DC/110DC/3RW1) 2900391 10

② 36 V DC PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW1) 2900392 10

③ 48 V DC PLC-OPT- 48DC/110DC/3RW1) 2900393 10

④ 72 V DC PLC-OPT- 72DC/110DC/3RW1) 2900394 10

⑤ 96 V DC PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW1) 2900395 10

⑥ 110 V DC PLC-OPT-110DC/ 24DC/3RW1) 2900380 10 PLC-OPT-110DC/110DC/3RW1) 2900396 10
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Die PLC-OSP...RW-Interface-Module sind 
für den Einsatz nach DIN EN 50155 (VDE 
0115 Teil 200) „Bahnanwendungen-Teil 200: 
Elektronische Einrichtungen auf Schienen-
fahrzeugen“ geeignet.

Die Vorteile:
– Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C
– Eingangsspannungsbereich 07-125 x UN
– Schockfestigkeit gemäß DIN 50155 

(Anforderungen gemäß EN 61373).
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-

technik

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyester PBT unverstärkt, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Deratingkurven siehe Seite 358

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

T B

H

PLC-INTERFACE mit
Solid-State-Relais für
Bahnanwendungen

Relaismodule
PLC-Serie

Leistungs-Solid-State-Relais

mit Gleichspannungsausgang, max. 3 A

Leistungs-Solid-State-Relais

mit Gleichspannungsausgang, max. 3 A
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U
N

24 V DC

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

12 mA

Typ. Ansprechzeit bei U
N

5 ms

Typ. Rückfallzeit bei U
N

8 ms

Eingangsbeschaltung LED  gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

Ausgangsdaten bei Bestückung mit: REL-MR-18DC/21 REL-MR-18DC/21AU

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO AgSnO, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Min. Schaltspannung 5 V (bei 100 mA) 100 mV (bei 10 mA)

Grenzdauerstrom 3 A 50 mA

Max. Einschaltstrom (auf Anfrage) 50 mA

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 12 V) 1 mA (bei 24 V)

Allgemeine Daten

Prüfspannung Eingang/Ausgang 4 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C

Mechanische Lebensdauer 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie 3 / III

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE-Grundklemme, für steckbare Miniaturrelais

mit Zugfederanschluss 24 V DC PLC-BSP- 24DC/21RW1) 2961396 10

mit Push-in-Anschluss 24 V DC PLC-BPT- 24DC/21RW1) 2900261 10

Zubehör

Steckbare Miniaturrelais

mit Leistungskontakt REL-MR- 18DC/21 2961383 10

mit Goldkontakt REL-MR- 18DC/21AU 2961493 10
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen 

Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu 

setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC... 

oder FBST 500...

Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrla-

genkontaktrelais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb 

gelten dann die Maximalwerte des Leistungskontaktrelais. Es kön-

nen sich dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leis-

tungskontakt ergeben.

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

PLC-INTERFACE für
Bahnanwendungen

Relaismodule
PLC-Serie

Grundklemme zur Bestückung

mit 1 Wechsler-Relais

Zulässiger Eingangsspannungsbereich für 

PLC-BSP-24DC/21RW 

(mit Relaisbestückung REL-MR-18DC/21...)

Umgebungstemperatur [°C] 
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Kurve A

maximale Dauerspannung bei Grenzdauerstrom = 3 A

Kurve B

minimale Anzugsspannung bei Vorerregung mit U
N
 und 

Grenzdauerstrom = 3 A

Schaltspannung [V] 

S
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h
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m
 [

A
] 

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Elektrische Abschaltleistung für PLC...21 

mit 1-Wechslerrelais

Relaismodul mit erweitertem Eingangs-
spannungs- und Temperaturbereich, speziell 
für den Einsatz in Bahnanwendungen.

Die Vorteile:
– Temperaturbereich -25 °C bis + 70 °C
– Eingangsspannungsbereich 

0,7 bis 1,25 x UN
– Vibration- und Schockfestigkeit gemäß 

EN 50155
– Sichere Trennung nach DIN EN 50178 

zwischen Spule und Kontakt
– Zugfeder- und Push-in-Anschlusstechnik
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U
N

230 V AC

Eingangsnennfrequenz 16,67 Hz

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) (Siehe Diagramm)

Typ. Eingangsstrom bei U
N

4,8 mA (bei AC)

Typ. Ansprechzeit bei U
N

20 ms

Typ. Rückfallzeit bei U
N

60 ms

Eingangsbeschaltung LED gelb , Brückengleichrichter

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 2 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 30 V AC / 36 V DC ( 250 V AC/DC )

Min. Schaltspannung 100 mV ( 5 V AC/DC )

Grenzdauerstrom 50 mA ( 6 A )

Max. Einschaltstrom 50 mA ( 8 A )

Min. Schaltstrom 1 mA ( 10 mA )

Allgemeine Daten

Prüfspannung Eingang/Ausgang 6 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C

Mechanische Lebensdauer ca. 3 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie 2 / III

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 14 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE

mit Zugfederanschluss 230 V AC PLC-RSP-230UC/21-21AU/RWF1) 2968001 10

mit Push-in-Anschluss 230 V AC PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF1) 2900345 10
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen 

Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu 

setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC... 

oder FBST 500...

Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrla-

genkontaktrelais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb 

gelten dann die in Klammern angegebenen Werte. Es können sich 

dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leistungskon-

takt ergeben.

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

PLC-INTERFACE für
Bahnanwendungen

Relaismodule
PLC-Serie

Für 16,7 Hz Eingangsfrequenz

mit 2 Wechslern

Zulässiger Eingangsspannungsbereich 

für PLC-RSP-230UC/21-21AU/RWF

Umgebungstemperatur [°C] 
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Kurve A

maximale Dauerspannung bei Grenzdauerstrom = 6 A

Kurve B

minimale Anzugsspannung bei Vorerregung mit U
N
 und 

Grenzdauerstrom = 6 A

Relaismodul für Eingangsspannungen mit 
einer Nennfrequenz von 16,7 Hz.

Die Vorteile:
– Eingangsnennfrequenz 16,7 Hz
– Vibrations- und Schockfestigkeit gemäß 

EN 50155
– Sichere Trennung nach DIN EN 50178 

zwischen Spule und Kontakt
– Zugfeder- und Push-in-Anschlusstechnik



A1

A2 11

14

12
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Relaismodule mit erweitertem Eingangs-
spannungs- und Temperaturbereich, speziell 
für den Einsatz in Bahnanwendungen.

Die Vorteile:
– Zertifiziert gemäß EN 50155
– Optimaler Betrieb des Relais durch Weit-

bereichselektronik
– Temperaturbereich -40 °C bis + 70 °C 

(kurzzeitig 85 °C)
– Eingangsspannungsbereich 

0,7 bis 1,25 x UN (kurzzeitig 1,4 x UN)
– Vibration- und Schockfestigkeit gemäß 

EN 50155
– Sichere Trennung nach DIN EN 50178 

zwischen Spule und Kontakt
– Zugfeder- und Push-in-Anschlusstechnik

PLC-INTERFACE für
Bahnanwendungen

Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③            

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 9 3 2

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 4 4 4

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 4 4 4

Eingangsbeschaltung: LED gelb , Brückengleichrichter , Freilaufdiode

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO AgSnO, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Min. Schaltspannung 5 V (bei 100 mA) 100 mV

Grenzdauerstrom 6 A 50 mA

Max. Einschaltstrom (auf Anfrage) 50 mA

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 12 V) 1 mA

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 70 °C (Temperaturklasse TX)

Mechanische Lebensdauer ca. 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen EN 50155 (VDE 0115 Teil 200) , EN 50178 , IEC 62103 , EN 61373 , 

EN 50121

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE, mit Leistungskontakt

mit Zugfederanschluss ① 24 V DC PLC-RSP- 24UC/21/RW1) 2987011 10

② 72 V DC PLC-RSP- 72UC/21/RW1) 2987037 10

③ 110 V DC PLC-RSP-110UC/21/RW1) 2987053 10

mit Push-in-Anschluss ① 24 V DC PLC-RPT- 24UC/21/RW1) 2900318 10

② 72 V DC PLC-RPT- 72UC/21/RW1) 2900319 10

③ 110 V DC PLC-RPT-110UC/21/RW1) 2900320 10

PLC-INTERFACE, mit hartvergoldeten Kontakt

mit Zugfederanschluss ① 24 V DC PLC-RSP- 24UC/21AU/RW1) 2987024 10

② 72 V DC PLC-RSP- 72UC/21AU/RW1) 2987040 10

③ 110 V DC PLC-RSP-110UC/21AU/RW1) 2987066 10

mit Push-in-Anschluss ① 24 V DC PLC-RPT- 24UC/21AU/RW1) 2900321 10

② 72 V DC PLC-RPT- 72UC/21AU/RW1) 2900322 10

③ 110 V DC PLC-RPT-110UC/21AU/RW1) 2900323 10

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen 

Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu 

setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC... 

oder FBST 500...

Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrla-

genkontaktrelais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb 

gelten dann die Maximalwerte des Leistungskontaktrelais. Es kön-

nen sich dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leis-

tungskontakt ergeben.

Diagramme elektrische Lebensdauer siehe Seite 346

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Relaismodule
PLC-Serie

1-Wechsler
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Technische Daten Technische Daten

①   ②   ③             ①   ②   ③            

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

20 6 4,5 20 6 4,5

5 5 5 5 5 5

11 11 11 11 11 11

LED gelb , Brückengleichrichter , Freilaufdiode LED gelb , Brückengleichrichter , Freilaufdiode

Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler

AgNi AgNi, hartvergoldet AgNi

250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC

5 V (bei 100 mA) 100 mV 12 V AC/DC

2x 6 A 50 mA 10 A (mit eingelegter Brücke 2967691)

15 A (300 ms) 50 mA 30 A (300 ms)

10 mA (bei 12 V) 1 mA 10 mA

5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 70 °C (Temperaturklasse TX) -40 °C ... 70 °C (Temperaturklasse TX)

ca. 3 x 107 Schaltspiele ca. 3 x 107 Schaltspiele

EN 50155 (VDE 0115 Teil 200) , EN 50178 , IEC 62103 , EN 61373 , 

EN 50121

EN 50155 (VDE 0115 Teil 200) , EN 50178 , IEC 62103 , EN 61373 , 

EN 50121

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-RSP- 24UC/21-21/RW1) 2987105 10 PLC-RSP- 24UC/21HC/RW1) 2987079 10

PLC-RSP- 72UC/21-21/RW1) 2987121 10 PLC-RSP- 72UC/21HC/RW1) 2987082 10

PLC-RSP-110UC/21-21/RW1) 2987147 10 PLC-RSP-110UC/21HC/RW1) 2987095 10

PLC-RPT- 24UC/21-21/RW1) 2900346 10 PLC-RPT- 24UC/21HC/RW1) 2900324 10

PLC-RPT- 72UC/21-21/RW1) 2900347 10 PLC-RPT- 72UC/21HC/RW1) 2900325 10

PLC-RPT-110UC/21-21/RW1) 2900348 10 PLC-RPT-110UC/21HC/RW1) 2900326 10

PLC-RSP- 24UC/21-21AU/RW1) 2987118 10

PLC-RSP- 72UC/21-21AU/RW1) 2987134 10

PLC-RSP-110UC/21-21AU/RW1) 2987150 10

PLC-RPT- 24UC/21-21AU/RW1) 2900349 10

PLC-RPT- 72UC/21-21AU/RW1) 2900350 10

PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW1) 2900351 10

Deratingkurve für PLC-RSP...21/RW

PLC-RSP...21AU/RW

PLC-RSP...21-21/RW 

PLC-RSP...21-21AU/RW

Umgebungstemperatur [°C]
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m
 [

A
]

Schaltspannung [V] 
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m
 [

A
]

ohmsche Last

Abschaltleistung für PLC-RSP...UC/21RW

S
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m
 [

A
]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last Kontakte in Serie

DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

Abschaltleistung für PLC-RSP...UC/21-21/RW

Schaltspannung [V] 

Schaltspannung [V] 

S
c

h
a

lt
s

tr
o

m
 [

A
]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

Abschaltleistung für PLC-RSP...UC/21HC/RW

T B

H

T B

H

Relaismodule
PLC-Serie

2-Wechsler 1-Wechsler bis 10 A
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Technische Daten

Versorgung

Eingangsversorgungsnennspannung U
VN

24 V DC ±20 %

Typ. Eingangsstrom bei U
VN

ca. 14 mA

Übertragungsfrequenz f
grenz

ca. 350 Hz

Eingangsbeschaltung LED grün , Verpolschutz , Überspannungsschutz

Steuerstromkreis

Leerlaufspannung 8,2 V DC ±10 %

Schaltpunkte nach EN 60947-5-6: ≥ 2,1 mA (im leitenden Zustand)

≤ 1,2 mA (im sperrenden Zustand)

6,3 mA ... 10 mA (bei Kurzschluss)

0 mA ... 0,35 mA (bei Aderbruch)

Schutzbeschaltung Überspannungsschutz

Störmeldeausgang

Betriebsspannungsbereich (plusschaltend) (U
VN

 - U
Rest

)

Grenzdauerstrom 50 mA

Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom ≤ 1,5 V (U
R
)

Ausgangsbeschaltung LED rot , Überspannungsschutz

Signalausgang

Grenzdauerstrom 50 mA

Spannungsabfall U
R
 bei max. Grenzdauerstrom ≤ 1,5 V (U

R
)

Ausgangsbeschaltung Überspannungsschutz

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 50 V DC

Bemessungsstoßspannung / Isolierung 0,4 kV / Basisisolierung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 50 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie 2 / I

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 12

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Schaltverstärker-Elektronikklemme, plusschaltend

mit Schraubanschluss PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P1) 2982663 10

mit Zugfederanschluss PLC-SP-EIK 1-SVN 24P/P1) 2982676 10

mit Push-in-Anschluss PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P1) 2900397 10

Zubehör

Doppelstock-Klemme, mit vorkonfektionierten Widerständen

mit Schraubanschluss UKK 5-2R/NAMUR 2941662 50
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Die Trennplatte PLC-ATP ist in folgenden Fällen zu verwenden: 

Immer am Anfang und am Ende einer PLC-Klemmleiste, bei Span-

nungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmstellen 

benachbarter Module (eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit 

FBST 8-PLC... oder FBST 500...) und bei sicherer Trennung zwi-

schen benachbarten Modulen.

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

PLC-Elektronik-Initiatorklemme für
NAMUR-Näherungsinitiatoren

Relaismodule
PLC-Serie

für induktive Näherungsinitiatoren

nach NAMUR, mit Leuchtanzeigen

für Sensorsignal und Störung,

Applikation 1

Applikation 2

NAMUR-Initiator

Endschalter

Zustand Initiator Schaltpegel LED

OUT ERR grün rot

leitend L L OFF OFF

sperrend H L ON OFF

Kurzschluss L H OFF ON

Drahtbruch L H OFF ON

Die Elektronik-Initiatorklemme 
PLC-...EIK 1-SVN  setzt den veränderbaren 
Widerstand eines NAMUR-Sensors in ein 
SPS lesbares Digitalsignal um.

Zusätzlich überwacht die Elektronik die 
Initiatorseite auf Kurzschluss oder Ader-
bruch und signalisiert diese Fehler per inte-
grierter LED.

Durch eine entsprechende Widerstands-
beschaltung kann mit der PLC-...-EIK 1-SVN  
jeder mechanische Schalter (Öffner oder 
Schließer) auf Kurzschluss und/oder Ader-
bruch überwacht werden.

Produktmerkmale dieses Schaltverstär-
kers sind neben der hohen Packungsdichte:
– Stabilisierte Versorgungsspannung für den 

NAMUR-Näherungsschalter
– 24 V/50 mA-Digital-Ausgang zum direk-

ten Anschluss speicherprogrammierbarer 
Steuerungen

– Anschlussmöglichkeit für PLC-V8-Adapter
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-

technik
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Technische Daten

Eingangsdaten

Steuerspannung U
ST

 rechts/links 24 V DC ± 20 %

Steuereingangsstrom I
ST

 rechts/links ca. 3 mA

Eingangsbeschaltung: LED gelb , Verpolschutz , Überspannungsschutz

PWM-Option

Max. Taktfrequenz der PWM an den Steuereingängen 1000 Hz

Tastverhältnis der PWM 0 % ... 100 %

Ausgangsdaten

Versorgungsspannungsbereich U
V

10 V DC ... 30 V DC

Ruhestrom 10 mA

Ausgangsbeschaltung LED grün , Verpolschutz , Überspannungsschutz

Motorschaltausgang

Dauerlaststrom I
A
 max. 2 A (siehe Deratingkurve)

Strombegrenzung bei Kurzschluss 15 A (beim Bremsen)

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 50 V DC

Bemessungsstoßspannung / Isolierung 0,5 kV / Basisisolierung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie 2 / II

Einbaulage senkrecht (Tragschiene waagerecht)

Montage anreihbar ohne Abstand

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Elektronisches Wende-Lastrelais, zur Ansteuerung von 

DC-Motoren, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung

mit Schraubanschluss PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC1) 2980539 1

mit Zugfederanschluss PLC-SP-ELR W1/ 2-24DC1) 2980555 1
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyester PBT unverstärkt, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Die Trennplatte PLC-ATP ist in folgenden Fällen zu verwenden: 

Immer am Anfang und am Ende einer PLC-Klemmleiste, bei Span-

nungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmstellen 

benachbarter Module (eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit 

FBST 8-PLC... oder FBST 500...) und bei sicherer Trennung zwi-

schen benachbarten Modulen.

Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Ein- und Ausgang 

mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

PWM = Pulsweitenmodulation

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

PLC-Baureihe
Elektronische Wende-Lastrelais für
DC-Motoren

Relaismodule
PLC-Serie

mit überlast- und kurzschlussfestem Ausgang

Applikationsbeispiel PLC-S...ELR W 1/2-24DC

Zustandstabelle

Eingang Ausgang

rechts links M + M –

0 0 hochohmig hochohmig

1 0 + 24 V GND

0 1 GND + 24 V

1 1 GND GND

Deratingkurve für PLC-S...ELR W 1/2-24DC

angereiht ohne Abstand

angereiht mit Abstand > 20 mm

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

Umgebungstemperatur [°C] 

Die elektronischen Wende-Lastrelais 
PLC-S...-ELR W 1/2-24DC zum Schalten 
von mechanisch kommutierten Gleich-
strommotoren bis 24 V/2 A.
– Verschleißfrei reversieren
– Bremsen durch ansteuern beider Eingänge
– Kurzschluss- überspannungs- und über-

lastfester Ausgang
– Integrierte Verriegelungsschaltung und 

Lastverdrahtung
– Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss-

technik



GNDUS

A1+

A2- 0

+

A

Technische Daten

Eingangsdaten

Bemessungssteuerspeisespannung U
S

24 V DC

Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf U
S

0,8 ... 1,2

Bemessungssteuerspeisestrom I
S

Eingang low, Ausgang low 13 mA

Eingang high, Ausgang high 19 mA

Bemessungsbetätigungsspannung U
C

24 V DC

Bemessungsbetätigungsstrom I
C

3 mA

Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf U
C

< 0,4

Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf U
C

> 0,8

Statusanzeige LED gelb

Betriebsspannungsanzeige LED grün

Eingangsbeschaltung Verpolschutz , Überspannungsschutz

Ausgangsdaten

Ausgangsspannungsbereich U
E

3 V DC ... 48 V DC

Grenzdauerstrom 100 mA

Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom < 1 V DC

Ausgangsschaltung 3-Leiter, massegebunden

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz , Überspannungsschutz , Freilauf

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 50 V DC

Bemessungsstoßspannung 0,5 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

PLC-INTERFACE, mit Schraubanschluss

PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100 2903171 1

PLC-INTERFACE, mit Push-in-Anschluss

PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100 2903173 1

366 PHOENIX CONTACT

Ein Solid-State-Relais zur Erfassung und 
Verlängerung von kurzen Impulsen.
– Impulserfassung ab > 0,1ms oder > 2 ms 

einstellbar
– Statusanzeige
– Verlängerungszeiten von 10 bis 2550, ein-

stellbar über DIP-Schalter
– Brückungsmöglichkeiten
– Retriggerbar
– Schraub- und Push-in-Anschlusstechnik

PLC-INTERFACE
Impulsverlängerungsbaustein

Relaismodule
PLC-Serie

mit Gleichspannungsausgang

max. 100 mA
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UC

t0 tIN t

24 V

UE

t0 t

24 V

tDIP/OUT

Eingangsimpuls t1 < eingestellter Ausgangsimpuls t3 

(kein Neustart bei Neuansteuerung)

Eingangsimpuls t1 ≥ eingestellter Ausgangsimpuls t3 dann ist 

Eingangsimpuls t1 = Ausgangsimpuls t2 

(kein Neustart bei Neuansteuerung)

Eingangsimpuls t1 < eingestellter Ausgangsimpuls t3 

(Neustart bei Neuansteuerung)

DIP

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

10 - - - - - - -

- 20 - - - - - -

- - 40 - - - - -

- - - 80 - - - -

- - - - 160 - - -

- - - - - 320 - -

- - - - - - 640 -

- - - - - - - 1280

UC

t0 tIN t

24 V

UE

t0 t

24 V

tDIP tOUT

UC

t0 t

24 V

tIN t0 tIN

UE

t0 t

24 V

tDIP tOUT

Relaismodule
PLC-Serie



Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Farbe Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Einspeiseklemme, zur Einspeisung von bis zu vier Potenzialen, 

konturgleich mit PLC-Standard-Baureihe, max. 32 A/250 V AC

grau PLC-ESK GY 2966508 5

Trennplatte, 2 mm dick, ist am Anfang und Ende jeder PLC-Klem-

menleiste zu setzen. Weiterhin dient sie zur optischen Trennung 

von Gruppen, sicheren Trennung unterschiedlicher Spannungen 

benachbarter PLC-INTERFACEs nach DIN EN 50178/VDE0160, 

Trennung von benachbarten Brücken unterschiedlicher Potenziale 

und Trennung von PLC-INTERFACEs bei Spannungen > 250 V

schwarz PLC-ATP BK 2966841 25

Schraubendreher

Klinge: 0,6 x 3,5 x 100 mm, Länge: 181 mm SZF 1-0,6X3,5 1204517 10

Passive Durchgangsbrücke, statt Relais oder Solid-State-Relais 

einsteckbar, brückt Klemmstelle A1 und 14

schwarz PLC-BP A1-14 2980283 10

T B

H
Die Einspeiseklemme PLC-ESK dient 

der Einspeisung der Brückenpotenziale, die 
Trennplatte PLC-ATP dient der optischen 
und sicheren Trennung benachbarter PLC-
Module. Die passive Durchgangsbrücke 
PLC-BP (A1-14) wird anstelle eines Relais 
eingesetzt und verbindet die Klemmstellen 
A1 und 14.

PLC-Zubehör

Relaismodule
PLC-Serie

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Farbe Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Endlossteckbrücke, 500 mm lang, beliebig ablängbar, 

zur Potenzialverteilung

Nennstrom: 32 A rot FBST 500-PLC RD 2966786 20

blau FBST 500-PLC BU 2966692 20

grau FBST 500-PLC GY 2966838 20

Steckbrücke, 2-polig, 6 mm lang, 

zur Potenzialverteilung

Nennstrom: 6 A rot FBST   6-PLC RD 2966236 50

blau FBST   6-PLC BU 2966812 50

grau FBST   6-PLC GY 2966825 50

Steckbrücke, 2-polig, 8 mm lang, 

zur Potenzialverteilung mit Trennplatte

Nennstrom: 6 A grau FBST   8-PLC GY 2967688 50

Steckbrücke, 2-polig, 14 mm lang, isoliert, 

zur Potenzialverteilung

Nennstrom: 10 A schwarz FBST  14-PLC BK 2967691 50

Zackband, längs bedruckt, 10-teilig, 

mit fortlaufenden Zahlen, z. B. 1-10, 11-20, usw. bis 91-100

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1051016 10
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Mit den farbig isolierten Steckbrücken 
FBST können bei PLC-INTERFACE bis zu 
70 % Verdrahtungszeit eingespart werden. 
Besonders effektiv sind die 500 mm langen 
„Endlos-Brücken“ FBST 500-PLC. Für die 
Brückung einer kleineren Anzahl PLC-Mo-
dule eignen sich die 2-poligen Einzelsteck-
brücken FBST 6.

PLC-Zubehör



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

   

Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 24 V DC ±25 % 24 V DC ±25 %

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A (pro Signalpfad) 1 A (pro Signalpfad)

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 3 A 3 A

Prüfspannung 500 V AC (50 Hz, 1 min.) 500 V (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Spannungsversorgung Schraubanschluss Schraubanschluss

Signalebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 100 mm / 94 mm 100 mm / 94 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

V8-Adapter, für 8 PLC-INTERFACEs (6,2 mm), mit 

FLK-Anschluss, für die SPS-Systemverkabelung, plusschaltend

OUTPUT 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/OUT 2295554 1

INPUT 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/IN 2296553 1

V8-Adapter, für 8 PLC-INTERFACEs (6,2 mm), mit 

FLK-Anschluss, für die SPS-Systemverkabelung, minusschaltend

OUTPUT 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/OUT/M 2304102 1

INPUT 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/IN/M 2304115 1

Ausgabe-V8-Adapter, für 8 PLC-INTERFACEs (6,2 mm), mit 

15-poligem D-SUB-Anschluss

Stiftleiste 15 49,6 mm PLC-V8/D15S/OUT 2296058 1

Buchsenleiste 15 49,6 mm PLC-V8/D15B/OUT 2296061 1

Eingabe-V8-Adapter, für 8 PLC-INTERFACEs (6,2 mm), mit 

15-poligem D-SUB-Anschluss

Stiftleiste 15 49,6 mm PLC-V8/D15S/IN 2296074 1

Buchsenleiste 15 49,6 mm PLC-V8/D15B/IN 2296087 1

V8-Adapter, für 8 PLC-INTERFACEs (14 mm), mit 

FLK-Anschluss, für die SPS-Systemverkabelung, plusschaltend

14 112,3 mm PLC-V8L/FLK14/OUT 2299660 1

V8-Adapter, für 8 PLC-INTERFACEs (14 mm), mit 

FLK-Anschluss, für die SPS-Systemverkabelung, minusschaltend

14 112,3 mm PLC-V8L/FLK14/OUT/M 2304306 1
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Relaismodule
PLC-Serie

VARIOFACE-Adapter

für 6,2 mm PLC-INTERFACE

VARIOFACE-Adapter

für 14 mm PLC-INTERFACE

PLC-V8/... sind die VARIOFACE-Adapter, 
die die 6,2 mm schmalen PLC-INTERFACE-
Module mit der VARIOFACE-Systemverka-
belung verbinden:

Hinweise:

Crossliste mit passenden PLC-INTERFACE-Bausteinen siehe 

Seite 488

Adapter für PLC-INTERFACE
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Relaismodule
PR-Serie

Die PR-Serie ist ein preisgünstiges 
Relais-Baukastensystem, bestehend aus 
DIN-Schienen-Sockeln, Relais, steckbaren 
Eingangs-/Entstörmodulen, Rasthebeln so-
wie passendem Bezeichnungsschildern und 
universellem Brückungsmaterial für alle So-
ckel. Die Bausteine sind weitgehend kompa-
tibel zu marktüblichen Standards, verfügen 
über die wichtigsten internationalen Zulas-
sungen und sind daher weltweit akzeptiert.

Neben den bekannten Relaissockeln mit 
Schraubanschlusstechnik sind in der PR-Se-
rie Relaissockel mit Zugfederanschlusstech-
nik für Miniatur-Leistungsrelais mit einem 
oder zwei Wechslerkontakten und für In-
dustrierelais mit zwei oder vier Wechsler-
kontakten erhältlich. Zur wahlfreien, einfa-
chen Brückung aller Potenziale sind die 
Anschlüsse in diesen Sockeln mit Doppel-
zugfedern ausgeführt.

Die PR-Baureihe zeichnet sich ferner 
durch eigenständige Features aus:
– Relaishaltebügel: Die Kunststoff-Relaishal-

tebügel EL..., mit denen die Relais gehalten 
und bei Bedarf ausgeworfen werden kön-
nen, weisen exponiert eine glatte, großflä-
chige Gerätekennzeichnungsfläche für 
Standard-Selbstklebeetiketten auf, die 
einfach und kostengünstig mit handelsüb-
lichen Druckern beschriftet werden. Im 
montierten Zustand ist der Rasthebel fest 
mit dem Sockel verbunden und die Be-
schriftung dadurch unverlierbar.

– Industrierelais: Alle Industrierelais 
REL-IR... haben standardmäßig eine LED-
Statusanzeige und alle DC-Typen zusätz-
lich eine Freilaufdiode integriert. Dadurch 
können in vielen Fällen die sonst zusätz-
lich verwendeten Eingangssteckmodule 
entfallen.

– Eingangssteckmodule mit RC-Glied: die 
meisten marktüblichen Eingangs-/Entstör-
module mit RC-Glied, die zur Kompensa-
tion von Störspannungseinkopplung auf 
langen Leitungen oder bei Leckströmen 
aus elektronischen AC-Ausgängen einge-
setzt werden, weisen nur kleine Kapazi-
tätswerte auf. Dadurch ist die 
Filterwirkung stark begrenzt. Die Steck-
modul-Baureihen RC-120-230UC und 
RC3-120-230UC für Netzspannungsan-
wendungen weisen dagegen eine bis zu 
Faktor 10 verbesserte Filterfunktion auf. 
Gegenüber den ebenfalls für solche An-
wendungen gebräuchlichen Ableitwider-
ständen entsteht durch Einsatz der 
RC-Steckmodule keine zusätzliche Erwär-
mung!



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products 371PHOENIX CONTACT

Relaismodule
PR-Serie

PR1-Serie
Die 16 mm schmale PR1-Sockelbaureihe 

für Relais mit einem oder zwei Kontakten 
steht in Schraub- und Zugfederanschluss-
technik zur Verfügung. Erhältlich sind der 
klassische 2/2-stöckige Sockel und zwei mo-
derne „logische“ 1/3-stöckigen Ausführun-
gen mit vollständig gegenüberliegenden Spu-
len- und Kontaktanschlüssen.

PR2-Serie
Die PR2-Sockelbaureihe nimmt steckbare 

Industrierelais mit zwei oder vier Wechsler-
kontakten auf. Wie auch die PR1-Baureihe 
sind die Sockel in Schraub- und Zugfederan-
schlusstechnik sowie in der klassischen 2/2-
stöckigen und den modernen „logischen“ 
1/3-stöckigen Ausführungen erhältlich.

PR3-Serie
Die in einigen Gebieten weit verbreiteten 

robusten Oktalrelais mit zwei oder drei 
Wechslerkontakten passen auf die Sockel 
PR3 mit berührgeschützten Schrauban-
schlüssen. Alle Anschlüsse des Sockels ver-
fügen über einen großen Anschlussquer-
schnitt und sind gut zugänglich in einer 
Ebene angeordnet.

Das PR1-Baukastensystem umfasst als ak-
tive Komponenten unterschiedliche Minia-
tur-Leistungsrelais (optional mit Handprüf-
funktion), und elektronische Solid-State-
Relais. Diese werden mit passenden Relais-
haltebügeln mit integrierter Beschriftungs-
fläche gegen Herausrütteln gesichert. Nach 
Bedarf können Eingangs-/Entstörmodule 
mit unterschiedlichen Funktionen hinzu ge-
steckt werden. Kennzeichnungsschilder und 
für alle PR-Sockel universell verwendbare 
Schleifenbrücken in mehreren Farben run-
den das Zubehör ab.

Das PR2-Baukastensystem ist auf steckba-
re Industrierelais abgestimmt. Die Phoenix 
Contact-Industrierelais sind standardmäßig 
mit Handprüffunktion, Schaltstellungsanzei-
ge, Status-LED und Freilaufdiode (nur DC-
Spulen) ausgestattet. Optional können zu-
sätzlich Entstörmodule mit Varistor oder 
RC-Glied hinzu gesteckt werden. Die Relais 
werden mit Relaishaltebügeln mit integrier-
ter Beschriftungsfläche gegen Herausrütteln 
gesichert. Kennzeichnungsschilder und für 
alle PR-Sockel universell verwendbare 
Schleifenbrücken in mehreren Farben run-
den das Zubehör ab.

Das PR3-Baukastensystem ist auf die ro-
busten Oktalrelais abgestimmt. Die Relais 
sind mit einer Schaltstellungsanzeige sowie 
einer Handprüftaste versehen und werden 
durch einen Drahtbügel gegen Herausrüt-
teln gesichert. Optional können Eingangs-
/Entstörmodule mit unterschiedlichen 
Funktionen hinzu gesteckt werden. Eine 
Gerätekennzeichnung kann mit einem 
8x20 mm-Standardklebeschild am Sockel 
aufgebracht werden. Universell verwendba-
re Schleifenbrücken in mehreren Farben 
runden das Zubehör ab.





Technische Daten

Nennspannung U
N

300 V AC/DC

Nennstrom bei U
N

12 A

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 85 °C

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen

Breite 16 mm

Tiefe mit Haltebügel 63 mm (EL1-P16)

71 mm (EL1-P25)

Höhe 75 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Relaissockel PR1, 2/2-stöckige Ausführung, Steckmöglichkeit für 

Eingangs-/Entstörmodul, sichere Trennung I/O, inklusive 10 Stück 

Kennzeichnungsschilder MP1 pro Verpackung

mit Schraubanschluss PR1-BSC2/2X21 2833518 10

Relaissockel PR1, 1/3-stöckige Ausführung, Steckmöglichkeit für 

Eingangs-/Entstörmodul, sichere Trennung I/O, inklusive 10 Stück 

Kennzeichnungsschilder MP1 pro Verpackung

mit Schraubanschluss

Relaissockel PR1, 1/3-stöckige Ausführung, Steckmöglichkeit für 

Eingangs-/Entstörmodul, sichere Trennung I/O, inklusive 10 Stück 

Kennzeichnungsschilder MP1 pro Verpackung

mit Zugfederanschluss

Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion und integrierter Geräte-

kennzeichnungsfläche (7,5 x 15 mm), passend für Relaissockel 

PR1

für 16 mm hohe Miniatur-Leistungs- und Solid-State-Relais EL1-P16 2833547 10

für 25 mm hohe Kleinschalt- und Solid-State-Relais EL1-P25 2833550 10

Zubehör

Geräte-Kennzeichnungsschild, Beschriftungsfläche 6 x 15 mm

MP 1 2833631 10

Geräte Kennzeichnungsetikett für Thermotransferdrucker, 

Beschriftungsfläche 6 x 15 mm

2500 Etiketten p. Rolle EML (15X6) R YE 0819288 1

Schleifendrahtbrücke, 50-polig, trennbar, 

max. Brückungsabstand 60 mm, 0,5 mm2

blau DB 50- 90 BU 2821180 1

schwarz DB 50- 90 BK 2820916 1

grau DB 50- 90 GY 2820929 1
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Relaissockel PR1 im Baukastensystem
Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid faserverstärkt PA-F, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5
Relaissockelfamilie zur Bestückung mit 

1- oder 2-Wechslerrelais oder Solid-State-
Relais.

Zum Zubehörprogramm zählt:
– Steckbare Eingangs-/Entstörmodule
– Relaishaltebügel mit Beschriftungsfeld und 

Auswurffunktion
– Bezeichnungsschilder
– Schleifenbrücken

Relaismodule
PR-Serie

2/2-Stock Ausführung mit

Schraubanschluss
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

300 V AC/DC 300 V AC/DC -

12 A 10 A -

-25 °C ... 85 °C -25 °C ... 85 °C -

0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,5 ... 1,5 mm² / 0,5 ... 1,5 mm² / 26 - 16 -

16 mm 16 mm -

71 mm (EL1-P16)

79 mm (EL1-P25)

72 mm (EL1-P16)

80 mm (EL1-P25)

-

78,5 mm 97 mm -

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PR1-BSC3/2X21 2833521 10

PR1-BSP3/2X21 2833534 10

EL1-P16 2833547 10 EL1-P16 2833547 10 EL1-P16 2833547 10

EL1-P25 2833550 10 EL1-P25 2833550 10 EL1-P25 2833550 10

Zubehör Zubehör Zubehör

MP 1 2833631 10 MP 1 2833631 10

EML (15X6) R YE 0819288 1 EML (15X6) R YE 0819288 1

DB 50- 90 BU 2821180 1 DB 50- 90 BU 2821180 1

DB 50- 90 BK 2820916 1 DB 50- 90 BK 2820916 1

DB 50- 90 GY 2820929 1 DB 50- 90 GY 2820929 1
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Relaismodule
PR-Serie

1/3-Stock Ausführung mit

Schraubanschluss

1/3-Stock Ausführung mit

Zugfederanschluss

Relaishaltebügel
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Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais mit 
1- oder 2-Wechslerkontakten passend für 
Relaissockel RIF-1, PR1 und PLC-Interface.

Die Vorteile:
– Leistungskontakte bis 16 A
– Mehrlagen-Gold- oder Leistungskontakt
– Hohe Schutzart, typabhängig bis RT III 

(vergleichbar IP 67)

Hinweise:

Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrla-

genkontaktrelais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb 

gelten dann die Maximalwerte des Leistungskontaktrelais. Es kön-

nen sich dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leis-

tungskontakt ergeben.

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦ ⑧   ① ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧  

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 33 17 8,7 8,2 4,1 32 7 3 33 17 8,7 8,2 4,1 32 7 3

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Typ. Ansprechzeit bei U
N
 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Typ. Rückfallzeit bei U
N

 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi AgNi, hartvergoldet AgNi AgNi, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Min. Schaltspannung 12 V (bei 10 mA) 100 mV (bei 10 mA) 5 V (bei 10 mA) 100 mV (bei 10 mA)

Grenzdauerstrom 16 A 50 mA 8 A 50 mA

Max. Einschaltstrom 25 A (20 ms) 50 mA 12 A (20 ms) 50 mA

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 12 V) 1 mA (bei 24 V) 10 mA (bei 5 V) 1 mA (bei 24 V)

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

250 V AC 4000 VA - 2000 VA -

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) - 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Mechanische Lebensdauer 1 x 107 Schaltspiele 1 x 107 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer siehe Diagramm siehe Diagramm

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

mit Leistungskontakt ① 12 V DC REL-MR- 12DC/21HC 2961309 10 REL-MR- 12DC/21-21 2961257 10

mit Leistungskontakt ② 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10 REL-MR- 24DC/21-21 2961192 10

mit Leistungskontakt ③ 48 V DC REL-MR- 48DC/21HC 2834821 10 REL-MR- 48DC/21-21 2834834 10

mit Leistungskontakt ④ 60 V DC REL-MR- 60DC/21HC 2961325 10 REL-MR- 60DC/21-21 2961273 10

mit Leistungskontakt ⑤ 110 V DC REL-MR-110DC/21HC 2961338 10 REL-MR-110DC/21-21 2961202 10

mit Leistungskontakt ⑥ 24 V AC REL-MR- 24AC/21HC 2961406 10 REL-MR- 24AC/21-21 2961435 10

mit Leistungskontakt ⑦ 120 V AC REL-MR-120AC/21HC 2961419 10 REL-MR-120AC/21-21 2961448 10

mit Leistungskontakt ⑧ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC 2961422 10 REL-MR-230AC/21-21 2961451 10

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

mit Goldkontakt ① 12 V DC REL-MR- 12DC/21HC AU 2961532 10 REL-MR- 12DC/21-21AU 2961299 10

mit Goldkontakt ② 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC AU 2961545 10 REL-MR- 24DC/21-21AU 2961215 10

mit Goldkontakt ③ 48 V DC REL-MR- 48DC/21-21AU 2834847 10

mit Goldkontakt ④ 60 V DC REL-MR- 60DC/21-21AU 2961286 10

mit Goldkontakt ⑤ 110 V DC REL-MR-110DC/21HC AU 2961561 10 REL-MR-110DC/21-21AU 2961228 10

mit Goldkontakt ⑥ 24 V AC REL-MR- 24AC/21HC AU 2961503 10 REL-MR- 24AC/21-21AU 2961464 10

mit Goldkontakt ⑦ 120 V AC REL-MR-120AC/21HC AU 2961516 10 REL-MR-120AC/21-21AU 2961477 10

mit Goldkontakt ⑧ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC AU 2961529 10 REL-MR-230AC/21-21AU 2961480 10

Relaismodule
PR-Serie

1-Wechslerrelais 2-Wechslerrelais
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REL-MR...21HC... (1 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]
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DC-Spulen

AC-Spulen

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

Schaltspannung [V]
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REL-MR...21-21... (2 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]
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DC-Spulen

AC-Spulen
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DC, ohmsche Last Kontakte in Serie
DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

Schaltspannung [V]
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Elektrische Lebensdauer
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Schaltstrom [A]

250 V AC, ohmsche Last (DC-Spulen)
250 V AC, ohmsche Last (AC-Spulen)

Elektrische Lebensdauer
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Schaltstrom [A]

250 V AC, ohmsche Last (DC-Spulen)
250 V AC, ohmsche Last (AC-Spulen)

Relaismodule
PR-Serie
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Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais mit 
1- oder 2-Wechslerkontakten passend für 
die Relaissockel RIF-1 und PR1.

Die Vorteile:
– Bis 16 A Schaltstrom
– Mit feststellbare Handbetätigung
– Mechanische Schaltstellungsanzeige
– Integrierte Status-LED
– Mehrlagen-Gold- oder Leistungskontakt
– DC-Typen mit integrierter Freilaufdiode
– Einlötbar auf Leiterplatte

Hinweise:

Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrla-

genkontaktrelais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb 

gelten dann die Maximalwerte des Leistungskontaktrelais. Es kön-

nen sich dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leis-

tungskontakt ergeben.

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④           ① ②   ③   ④          

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 18 32 7 3,5 18 32 7 3,5

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 9 9

Typ. Ansprechzeit bei U
N
 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 6 6

Typ. Rückfallzeit bei U
N

 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi AgNi, hartvergoldet AgNi AgNi, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Min. Schaltspannung 12 V (bei 10 mA) 12 V (bei 1 mA) 12 V (bei 10 mA) 12 V (bei 1 mA)

Grenzdauerstrom 16 A 50 mA 8 A 50 mA

Max. Einschaltstrom 32 A (20 ms) 50 mA 16 A (20 ms) 50 mA

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 12 V) 1 mA (bei 12 V) 10 mA (bei 12 V) 1 mA (bei 12 V)

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

250 V AC 4000 VA - 2000 VA -

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) - 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Mechanische Lebensdauer 5 x 106 Schaltspiele 5 x 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer siehe Diagramm siehe Diagramm

Normen/Bestimmungen DIN EN 61810-1 , VDE 0435-201 , EN 50178 , IEC 62103 DIN EN 61810-1 , VDE 0435-201 , EN 50178 , IEC 62103

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakten 

- Status LED, Freilaufdiode A1+, A2- ① 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC/MS 2987888 10 REL-MR- 24DC/21-21/MS 2987943 10

- Status LED ② 24 V AC REL-MR- 24AC/21HC/MS 2987891 10 REL-MR- 24AC/21-21/MS 2987956 10

- Status LED ③ 120 V AC REL-MR-120AC/21HC/MS 2987901 10 REL-MR-120AC/21-21/MS 2987969 10

- Status LED ④ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC/MS 2987914 10 REL-MR-230AC/21-21/MS 2987972 10

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais mit Handprüffunktion, mit 

hartvergoldeten Mehrlagenkontakten, mechanische Schaltstel-

lungsanzeige

- Status LED, Freilaufdiode A1+, A2- ① 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC AU/MS 2987927 10 REL-MR- 24DC/21-21AU/MS 2987985 10

- Status LED ④ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC AU/MS 2987930 10 REL-MR-230AC/21-21AU/MS 2987998 10

Relaismodule
PR-Serie

1-Wechslerrelais 2-Wechslerrelais
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REL-MR...21HC...MS (1 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]

S
p

u
le

n
s

p
a

n
n

u
n

g
U

/U
N

DC-Spulen, Kontaktstrom 0

AC-Spulen, Kontaktstrom 0A
DC-Spulen, Kontaktstrom 16A

AC-Spulen, Kontaktstrom 16A

Schaltspannung [V]
S

c
h

a
lt
s
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o
m

[A
]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

Lebensdauer-Reduktionsfaktor bei verschiedenen cos phi

COS �

R
e

d
u

k
ti
o

n
s
fa

k
to

r

REL-MR...21-21...MS (2 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]

S
p

u
le

n
s

p
a

n
n

u
n

g
U

/U
N

DC-Spulen, Kontaktstrom 0 A

AC-Spulen, Kontaktstrom 0 A
DC-Spulen, Kontaktstrom 16 A

AC-Spulen, Kontaktstrom 16 A

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last, Kontakte in Serie

DC, ohmsche Last

Schaltspannung [V]

S
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m
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]

Lebensdauer-Reduktionsfaktor bei verschiedenen cos phi
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Elektrische Lebensdauer

S
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l e

Schaltstrom [A]

250 V AC, ohmsche Last

Elektrische Lebensdauer

S
c

h
a

l t
s

p
ie

l e

Schaltstrom [A]
250 V AC, ohmsche Last

Relaismodule
PR-Serie





Technische Daten

Nennspannung U
N

300 V AC/DC

Nennstrom bei U
N

12 A

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 85 °C

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Abmessungen

Breite 27 mm

Tiefe mit Haltebügel 84 mm (EL2-P35)

Höhe 75 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Relaissockel PR2, für Industrierelais, REL-IR mit 2- oder 

4-Wechslern, 2/2-stöckige Ausführung, Steckmöglichkeit für Ein-

gangs-/Entstörmodul,  inklusive 10 Stück Kennzeichnungsschilder 

MP2 pro Verpackung

mit Schraubanschluss PR2-BSC2/4X21 2833563 10

Relaissockel PR2, für Industrierelais, REL-IR mit 2- oder 

4-Wechslern, 1/3-stöckige Ausführung, Steckmöglichkeit für Ein-

gangs-/Entstörmodul,  inklusive 10 Stück Kennzeichnungsschilder 

MP2 pro Verpackung

mit Schraubanschluss

Relaissockel PR2, für Industrierelais, REL-IR mit 2- oder 

4-Wechslern, 1/3-stöckige Ausführung, Steckmöglichkeit für Ein-

gangs-/Entstörmodul, inklusive 10 Stück Kennzeichnungsschilder 

MP1 pro Verpackung

mit Zugfederanschluss

Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion und integrierter Geräte-

kennzeichnungsfläche (8 x 25 mm), passend für Relaissockel PR2, 

für 35 mm hohe Industrierelais

EL2-P35 2833592 10

Zubehör

Geräte-Kennzeichnungsschild, Beschriftungsfläche 6 x 15 mm

Geräte-Kennzeichnungsschild, Beschriftungsfläche 9 x 25 mm

MP 2 2833644 10

Geräte Kennzeichnungsetikett für Thermotransferdrucker, 

Beschriftungsfläche 6 x 15 mm

2500 Etiketten p. Rolle EML (15X6) R YE 0819288 1

Schleifendrahtbrücke, 50-polig, trennbar, max. Brückungsab-

stand 60 mm, 0,5 mm2

blau DB 50- 90 BU 2821180 1

schwarz DB 50- 90 BK 2820916 1

grau DB 50- 90 GY 2820929 1
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Relaissockel PR2 im Baukastensystem
Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid faserverstärkt PA-F, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5
Relaissockelfamilie zur Bestückung mit 

2- oder 4-Wechslerrelais.
Zum Zubehörprogramm zählt:

– Steckbare Eingangs-/Entstörmodule
– Relaishaltebügel mit Beschriftungsfeld und 

Auswurffunktion
– Bezeichnungsschilder
– Schleifenbrücken

Relaismodule
PR-Serie

2/2-Stock Ausführung mit

Schraubanschluss
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

300 V AC/DC 300 V AC/DC -

12 A 10 A -

-25 °C ... 85 °C -25 °C ... 85 °C -

0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 -

27 mm 31 mm -

86 mm (EL2-P35) 84 mm (EL2-P35) -

78,5 mm 95 mm -

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PR2-BSC3/4X21 2833576 10

PR2-BSP3/4X21 2833589 10

EL2-P35 2833592 10 EL2-P35 2833592 10 EL2-P35 2833592 10

Zubehör Zubehör Zubehör

MP 1 2833631 10

MP 2 2833644 10

EML (15X6) R YE 0819288 1 EML (15X6) R YE 0819288 1

DB 50- 90 BU 2821180 1 DB 50- 90 BU 2821180 1

DB 50- 90 BK 2820916 1 DB 50- 90 BK 2820916 1

DB 50- 90 GY 2820929 1 DB 50- 90 GY 2820929 1

379PHOENIX CONTACT
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Relaismodule
PR-Serie

1/3-Stock Ausführung mit

Schraubanschluss

1/3-Stock Ausführung mit

Zugfederanschluss

Relaishaltebügel
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Steckbare Industrierelais passend für
Relaissockel PR2

Steckbare Industrierelais mit 2- oder 
4-Wechslerkontakten passend für die 
Relaissockel PR2 und RIF-2.

Die Vorteile:
– Mit feststellbare Handbetätigung
– Mechanische Schaltstellungsanzeige
– Integrierte Status-LED
– Mehrlagen-Gold- oder Leistungskontakt
– DC-Typen mit integrierter Freilaufdiode

Hinweise:

48 V DC- und 60 V DC-Typen siehe

www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦ ⑧   ① ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧  

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 75 38 10 7,2 3,6 54 11 5 75 38 10 7,2 3,6 54 11 5

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Typ. Ansprechzeit bei U
N
 

( AC, phasenlagenabhängig )

[ms] 4 - 10 4 - 10 4 - 10 4 - 10 4 - 10 4 - 10

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Typ. Rückfallzeit bei U
N

 

( AC, phasenlagenabhängig )

[ms] 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 4 Wechsler

Kontaktmaterial Ag AgNi, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 5 V 1 V

Grenzdauerstrom 10 A 5 A

Min. Schaltstrom 1 mA 1 mA

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

250 V AC 2500 VA 1250 VA

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -55 °C ... 70 °C -55 °C ... 70 °C

Nennbetriebsart 100 % ED 100 % ED

Mechanische Lebensdauer 5 x 107 Schaltspiele 5 x 107 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer siehe Diagramm siehe Diagramm

Normen/Bestimmungen DIN EN 61810-1 , VDE 0435-201 , EN 50178 , IEC 62103 DIN EN 61810-1 , VDE 0435-201 , EN 50178 , IEC 62103

Einbaulage/Montage beliebig / auf Relaissockel PR2 beliebig / auf Relaissockel PR2

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Industrierelais mit Prüftaste, Status-LED, 

mechanische Schaltstellungsanzeige

mit Freilaufdiode, A1 +, A2 - ① 12 V DC REL-IR/LDP- 12DC/2X21 2834012 10 REL-IR/LDP- 12DC/4X21AU 2834083 10

mit Freilaufdiode, A1 +, A2 - ② 24 V DC REL-IR/LDP- 24DC/2X21 2834025 10 REL-IR/LDP- 24DC/4X21AU 2834096 10

mit Freilaufdiode, A1 +, A2 - ③ 110 V DC REL-IR/LDP-110DC/2X21 2834041 10 REL-IR/LDP-110DC/4X21AU 2834119 10

mit Freilaufdiode, A1 +, A2 - ④ 125 V DC REL-IR/LDP-125DC/2X21 2834960 10 REL-IR/LDP-125DC/4X21AU 2834313 10

mit Freilaufdiode, A1 +, A2 - ⑤ 220 V DC REL-IR/LDP-220DC/2X21 2834957 10 REL-IR/LDP-220DC/4X21AU 2834973 10

⑥ 24 V AC REL-IR/L- 24AC/2X21 2834054 10 REL-IR/L- 24AC/4X21AU 2834122 10

⑦ 120 V AC REL-IR/L-120AC/2X21 2834067 10 REL-IR/L-120AC/4X21AU 2834135 10

⑧ 230 V AC REL-IR/L-230AC/2X21 2834070 10 REL-IR/L-230AC/4X21AU 2834148 10

Steckbare Industrierelais mit Prüftaste, Status-LED, 

mechanische Schaltstellungsanzeige, (Japan-Standard)

mit Freilaufdiode, A1 -, A2 + ① 12 V DC REL-IR/LDM- 12DC/2X21 2834151 10 REL-IR/LDM- 12DC/4X21AU 2834193 10

mit Freilaufdiode, A1 -, A2 + ② 24 V DC REL-IR/LDM- 24DC/2X21 2834164 10 REL-IR/LDM- 24DC/4X21AU 2834203 10

mit Freilaufdiode, A1 -, A2 + ③ 48 V DC REL-IR/LDM- 48DC/2X21 2834177 10 REL-IR/LDM- 48DC/4X21AU 2834216 10

mit Freilaufdiode, A1 -, A2 + ④ 110 V DC REL-IR/LDM-110DC/2X21 2834180 10 REL-IR/LDM-110DC/4X21AU 2834229 10

Relaismodule
PR-Serie

2-Wechslerrelais mit

Leistungskontakten

4-Wechslerrelais mit

Mehrlagen-Goldkontakt
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REL-IR...2x21 (2 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich AC-Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]

S
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n
n
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n

g
U

/U
N

ohmsche Last

cos = 0,4�

Schaltspannung [V]
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[A
]

Elektrische Lebensdauer Lebensdauer-Reduktionsfaktor
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Schaltstrom [A]

250 V AC, ohmsche Last

30 V DC, ohmsche Last
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REL-IR...4x21AU (4 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich AC-Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]
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ohmsche Last

cos = 0,4�

Schaltspannung [V]
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Elektrische Lebensdauer Lebensdauer-Reduktionsfaktor
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Schaltstrom [A]

250 V AC, ohmsche Last

30 V DC, ohmsche Last
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DC-Abschaltleistung

ohmsche Last

ohmsche Last, Kontakte in Serie
L/R = 7 ms

Schaltspannung [V]
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]

DC-Abschaltleistung

L/R = 7 ms

ohmsche Last

ohmsche Last, 2 Kontakte in Serie
ohmsche Last, 4 Kontakte in Serie

Schaltspannung [V]
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]

Relaismodule
PR-Serie



 

Technische Daten

Nennspannung U
N

400 V AC/DC

Nennstrom bei U
N

10 A

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen

Breite 38 mm

Tiefe mit Haltebügel 84 mm (EL3-M52)

Höhe 75 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Relaissockel PR3, für Oktalrelais REL-OR mit 2 Wechslern, 

Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule

mit Schraubanschluss PR3-BSC1/2X21 2833602 10

Relaissockel PR3, für Oktalrelais REL-OR mit 3 Wechslern, 

Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule

mit Schraubanschluss

Relaishaltebügel, Drahtausführung, passend für Relaissockel 

PR3, für 52 mm hohe Oktalrelais

EL3-M52 2833628 10

Zubehör

Schleifendrahtbrücke, 50-polig, trennbar, max. Brückungsab-

stand 60 mm, 0,5 mm2

blau DB 50- 90 BU 2821180 1

schwarz DB 50- 90 BK 2820916 1

grau DB 50- 90 GY 2820929 1

382 PHOENIX CONTACT
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Relaissockel PR3 im Baukastensystem
Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid faserverstärkt PA-F, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5
Relaissockelfamilie zur Bestückung mit 

2- oder 3-Wechslerrelais.
Zum Zubehörprogramm zählt:

– Steckbare Eingangs-/Entstörmodule
– Relaishaltebügel
– Schleifenbrücken

Relaismodule
PR-Serie

Relaissockel für

2-Wechsler-Oktalrelais
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Technische Daten Technische Daten

400 V AC/DC -

10 A -

-40 °C ... 85 °C -

0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 14 -

38 mm -

84 mm (EL3-M52) -

75 mm -

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PR3-BSC1/3X21 2833615 10

EL3-M52 2833628 10 EL3-M52 2833628 10

Zubehör Zubehör

DB 50- 90 BU 2821180 1

DB 50- 90 BK 2820916 1

DB 50- 90 GY 2820929 1

383PHOENIX CONTACT

T B

H

Relaismodule
PR-Serie

Relaissockel für

3-Wechsler-Oktalrelais

Relaishaltebügel
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Steckbare Oktalrelais passend für
Relaissockel PR3

Steckbare Oktalrelais mit 2- oder 
3-Wechslerkontakten passend für Relaisso-
ckel PR3 und RIF-3.

Die Vorteile:
– Mit feststellbare Handbetätigung
– Mechanische Schaltstellungsanzeige
– Sehr robuste Ausführung

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④           ① ②   ③   ④          

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 56 110 22 10 56 110 22 10

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 12 12

Typ. Ansprechzeit bei U
N
 

( AC, phasenlagenabhängig )

[ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 6 6

Typ. Rückfallzeit bei U
N

 

( AC, phasenlagenabhängig )

[ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 3 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnIn AgSnIn

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 1 V 1 V

Grenzdauerstrom 10 A (Schließerkontakt) 10 A (Schließerkontakt)

Min. Schaltstrom 10 mA 10 mA

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

250 V AC 2500 VA 2500 VA

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C

Nennbetriebsart 100 % ED 100 % ED

Mechanische Lebensdauer 10 x 106 Schaltspiele 10 x 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer siehe Diagramm siehe Diagramm

Normen/Bestimmungen IEC 60664 IEC 60664

Einbaulage/Montage beliebig / auf Relaissockel PR3 beliebig / auf Relaissockel PR3

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Oktalrelais mit Leistungskontakten, mit Prüftaste 

und mechanischer Schaltstellungsanzeige

① 24 V DC REL-OR- 24DC/2X21 2834232 10 REL-OR- 24DC/3X21 2834274 10

② 24 V AC REL-OR- 24AC/2X21 2834245 10 REL-OR- 24AC/3X21 2834287 10

③ 120 V AC REL-OR-120AC/2X21 2834258 10 REL-OR-120AC/3X21 2834290 10

④ 230 V AC REL-OR-230AC/2X21 2834261 10 REL-OR-230AC/3X21 2834300 10

Relaismodule
PR-Serie

2-Wechslerrelais mit

Leistungskontakten

3-Wechslerrelais mit

Leistungskontakten
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REL-OR...2x21 (2 Wechsler)

Abschaltleistung Elektrische Lebensdauer

Schaltspannung [V]

S
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[A
]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

250V AC, ohmsche Last

120V DC, ohmsche Last

28V DC, ohmsche Last

Schaltstrom [A]
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REL-OR...3x21 (3 Wechsler)

Abschaltleistung Elektrische Lebensdauer

Schaltspannung [V]
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]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

250V AC, ohmsche Last

120V DC, ohmsche Last

28V DC, ohmsche Last

Schaltstrom [A]
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Lebensdauer-Reduktionsfaktor bei verschiedenen cos phi
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Lebensdauer-Reduktionsfaktor bei verschiedenen cos phi
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Relaismodule
PR-Serie
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Steckbare Oktalrelais für
hohe DC-Lasten

Steckbare Oktalrelais mit zwei in Reihe 
geschalteten Schließerkontakten passend 
für die Relaissockel PR3 und RIF-3.

Die Relais sind speziell zum Schalten ho-
her DC-Lasten ausgelegt.

Weitere Vorteile:
– Volle Abschaltung durch 2x 1,7 mm Kon-

taktöffnung
– Mit feststellbare Handbetätigung
– Integrierte Status-LED
– Integrierte Freilaufdiode bei DC-Typen

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥       ① ②   ③   ④   ⑤   ⑥      

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) Siehe Diagramm Siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 55 13 7 100 22 11 55 13 7 100 22 11

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 20 20 20 20 20 20

Typ. Ansprechzeit bei U
N
 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 30 30 30 30 30 30

Typ. Rückfallzeit bei U
N

 ( phasenlagenabhängig ) [ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Schließer (Reihenschaltung, 2 Schließerkontakte) 

mit Blasmagnet

Einfachkontakt, 1 Schließer (Reihenschaltung, 2 Schließerkontakte)

Kontaktmaterial AgNi AgNi

Max. Schaltspannung 250 V AC / 220 V DC 250 V AC / 220 V DC

Min. Schaltspannung 10 V (bei 10 mA) 10 V (bei 10 mA)

Grenzdauerstrom 10 A 10 A

Min. Schaltstrom 10 mA (bei 10 V) 10 mA (bei 10 V)

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

250 V AC 2500 VA 2500 VA

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C

Nennbetriebsart 100 % ED 100 % ED

Mechanische Lebensdauer ca. 107 Schaltspiele ca. 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 61810 , EN 60947 IEC 61810 , EN 60947

Einbaulage/Montage beliebig / auf Relaissockel PR3 beliebig / auf Relaissockel PR3

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Oktalrelais für hohe DC-Lasten

① 24 V DC REL-OR/LDP- 24DC/1/MB 2901901 10 REL-OR/LDP- 24DC/1 2901908 10

② 110 V DC REL-OR/LDP-110DC/1/MB 2901902 10 REL-OR/LDP-110DC/1 2901909 10

③ 220 V DC REL-OR/LDP-220DC/1/MB 2901904 10 REL-OR/LDP-220DC/1 2901910 10

④ 24 V AC REL-OR/L- 24AC/1/MB 2901905 10 REL-OR/L- 24AC/1 2901911 10

⑤ 120 V AC REL-OR/L-120AC/1/MB 2901906 10 REL-OR/L-120AC/1 2901912 10

⑥ 230 V AC REL-OR/L-230AC/1/MB 2901907 10 REL-OR/L-230AC/1 2901913 10

Relaismodule
PR-Serie

1 Schließer, mit Blasmagnet 1 Schließer
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REL-OR.../1/MB (1 Schließer mit Blasmagnet)

Betriebsspannungsbereich des Relais DC-Abschaltleistung

maximale Betriebsspannung ohne Laststrom (0 A)
maximale Betriebsspannung bei Grenzdauerstrom (10 A)
minimale Anzugspannung ohne Vorerregung

Umgebungstemperatur [°C]

U
/U

N

DC, ohmsche Last

L/R = 40 ms

Schaltspannung [V]
S

c
h

a
lt

s
tr

o
m

[A
]

REL-OR.../1 (1 Schließer)

Betriebsspannungsbereich des Relais DC-Abschaltleistung

maximale Betriebsspannung ohne Laststrom (0 A)
maximale Betriebsspannung bei Grenzdauerstrom (10 A)
minimale Anzugspannung ohne Vorerregung

Umgebungstemperatur [°C]

U
/U

N

DC, ohmsche Last

L/R = 40 ms

Schaltspannung [V]

S
c

h
a

lt
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m
[A

]

Relaismodule
PR-Serie



 

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Steckmodul, zur Montage auf PR..., mit LED-Statusanzeige und 

mit Freilaufdiode zur wirksamen Begrenzung der Spuleninduktions-

spannung, Polarität: A1 +, A2 –, 

Eingangsspannung:

- 12-24 V DC ± 20 % LDP- 12- 24DC 2833657 10 LDP3- 12- 24DC 2833770 10

- 48-60 V DC ± 20 % LDP- 48- 60DC 2833660 10 LDP3- 48- 60DC 2833783 10

- 110 V DC ± 20 % LDP-110DC 2833673 10 LDP3-110DC 2833796 10

Steckmodul, zur Montage auf PR..., mit LED-Statusanzeige und 

mit Freilaufdiode zur wirksamen Begrenzung der Spuleninduktions-

spannung, Polarität: A1 –, A2 + (Japan-Standard), 

Eingangsspannung:

- 12-24 V DC ± 20 % LDM- 12- 24DC 2833686 10 LDM3- 12- 24DC 2833806 10

- 48-60 V DC ± 20 % LDM- 48- 60DC 2833699 10 LDM3- 48- 60DC 2833819 10

- 110 V DC ± 20 % LDM-110DC 2833709 10 LDM3-110DC 2833822 10

Steckmodul, zur Montage auf PR..., mit LED-Statusanzeige und 

mit Varistor zur Begrenzung der Spuleninduktionsspannung 

und/oder externer Störspitzen, 

Eingangsspannung:

- 12-24 V AC/DC ± 20 % (30-V-Varistor) LV- 12- 24UC 2833712 10 LV3- 12- 24UC 2833835 10

- 48-60 V AC/DC ± 20 % (75-V-Varistor) LV- 48- 60UC 2833725 10 LV3- 48- 60UC 2833848 10

- 120-230 V AC/110 V DC ± 20 % (275-V-Varistor) LV-120-230AC/110DC 2833738 10 LV3-120-230AC/110DC 2833851 10

Steckmodul, zur Montage auf PR..., mit Varistor zur Begrenzung 

der Spuleninduktionsspannung und/oder externer Störspitzen, 

Eingangsspannung:

- 12-24 V AC/DC ± 20 % (30-V-Varistor) V- 12- 24UC 2833864 10 V3- 12- 24UC 2833929 10

- 48-60 V AC/DC ± 20 % (75-V-Varistor) V- 48- 60UC 2833877 10 V3- 48- 60UC 2833932 10

- 120-230 V AC/DC ± 20 % (275-V-Varistor) V-120-230UC 2833880 10 V3-120-230UC 2833945 10

Steckmodul, zur Montage auf PR..., mit RC-Glied zur Bedämp-

fung der Spuleninduktionsspannung und/oder externer Störspit-

zen,

Eingangsspannung:

- 12-24 V AC/DC ± 20 % (220 nF/100 Ω) RC- 12- 24UC 2833741 10 RC3- 12- 24UC 2833893 10

- 48-60 V AC/DC ± 20 % (220 nF/220 Ω) RC- 12- 24UC 2833754 10 RC3- 48- 60UC 2833903 10

- 120-230 V AC/DC ± 20 % (100 nF/470 Ω) RC-120-230UC 2833767 10 RC3-120-230UC 2833916 10
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Relaismodule
PR-Serie

Eingangs-/Entstörmodul

passend für PR1 und PR2

Eingangs-/Entstörmodul

passend für PR3

Steckbare Eingangs-/Entstörmodule zur 
wahlweisen Bestückung der Relaissockel 
PR

Die Vorteile:
– Dämpfung der induktiven Spulen-Rück-

spannung
– Schutz durch mechanische Kodierung ge-

gen Fehlstecken

Eingangs-/Entstörmodule für
PR1, PR2 und PR3
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Klemmenbelegung PR1-Sockel / Solid-State-Relais

Klemmen PR1-Sockel

A1 A2 11 12 14 21 22 24

Solid-State-Relais

SIM-EI...48DC/100 A2 (-) A1 (+) A +

SIM-EI...TTL/100 A2 (-) A1 (+) A + 0

SIM-EI...48DC/100RC A2 (-) A1 (+) A +

SIM-EI-OV-24DC/24DC/3 A2 (-) A1 (+) A +

OPT-...24DC/5 A1 (+) A2 (-) 13 14

OPT-...230AC/2 A1 (+) A2 (-) 13 14

Die Relaissockel der PR1-Serie können alternativ zum elektromechanischen Relais auch mit ver-

schleißfreien Solid-State-Relais (OPT... bzw. SIM-EI...) bestückt werden.  

In Verbindung mit Solid-State-Relais SIM-EI... können die Steckmodule LDP... und LV... nicht ver-

wendet werden.

Relaismodule
PR-Serie
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A1 A2
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11

12

A1+ A2-
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11

Technische Daten

Eingangsdaten 24 V DC 24 V AC 120 V AC 230 V AC

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N
 (bei AC: 50/60 Hz) [mA] 19 34 / 26 9 / 7 6 / 5,5

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 8 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 10 1,5 ... 14 1,5 ... 16 2 ... 22

Eingangsbeschaltung: 24 V DC Freilaufdiode , LED gelb

24 , 120 , 230 V AC Varistor , LED gelb

Ausgangsdaten PR... PR...AU

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi AgNi, hartvergoldet

Schaltspannung maximal 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Schaltspannung minimal 12 V (bei 10 mA) 100 mV (bei 10 mA)

Grenzdauerstrom 12 A 50 mA

Einschaltstrom maximal 30 A (300 ms) 50 mA

Schaltstrom minimal 100 mA 1 mA (bei 24 V)

Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal 3000 VA (bei 250 V AC) -

weitere Daten siehe Diagramm

Allgemeine Daten

Prüfspannung Wicklung/Kontakt 4 kV (50 Hz, 1 min.)

Kontakt/Kontakt -

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Lebensdauer mechanisch 3 x 107 Schaltspiele

Lebensdauer elektrisch siehe Diagramm

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 3 / III

Einbaulage / Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 16 mm / 78,5 mm / 71 mm

Bestelldaten

Beschreibung Eingangsspannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Vorkonfektionierte Koppelrelaismodule mit 

Leistungskontaktrelais

24 V DC PR1-RSC3-LDP-24DC/211) 2834326 5

24 V AC PR1-RSC3-LV- 24AC/211) 2834339 5

120 V AC PR1-RSC3-LV-120AC/211) 2834342 5

230 V AC PR1-RSC3-LV-230AC/211) 2834355 5

Vorkonfektionierte Koppelrelaismodule mit 

Mehrlagenkontaktrelais

24 V DC PR1-RSC3-LDP-24DC/21AU1) 2834368 5

24 V AC PR1-RSC3-LV- 24AC/21AU1) 2834371 5

120 V AC PR1-RSC3-LV-120AC/21AU1) 2834384 5

230 V AC PR1-RSC3-LV-230AC/21AU1) 2834397 5

Zubehör

Geräte Kennzeichnungsetikett für Thermotransferdrucker, 

Beschriftungsfläche 6 x 15 mm

EML (15X6) R YE 0819288 1
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DC-Spule AC-Spule

T B

H

Komplett montierte Relaismodule 
PR1 mit Schraubanschluss

Komplett montierte Relaismodule PR1, 
bestehend aus:
– Relaissockel
– 1-/2-Wechslerkontakt-Relais
– Relais-Haltebügel
– Eingangs-/Entstörmodul
– Kennzeichnungsschilder

Die Vorteile:
– Logische Kontaktanordnung durch 

1/3-Stock Relaissockel
– Betriebssicherheit durch gedichtete 

Relais
– Sichere Trennung zwischen Spulen- und 

Kontaktseite

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid faserverstärkt PA-F, Farbe: grün.

Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Ein- und Ausgang 

mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrla-

genkontaktrelais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb 

gelten dann die Maximalwerte des Leistungskontaktrelais. Es kön-

nen sich dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leis-

tungskontakt ergeben.

Weitere Eingangsspannungen auf Anfrage.

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Relaismodule
PR-Serie

Relaismodul PR1 mit

1-Wechslerkontakt-Relais
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Technische Daten

24 V DC 24 V AC 120 V AC 230 V AC

siehe Diagramm

19 34 / 26 9 / 7 6 / 5,5

8 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12

10 1,5 ... 14 1,5 ... 16 2 ... 22

Freilaufdiode , LED gelb

Varistor , LED gelb

PR... PR...AU

Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler

AgNi AgNi, hartvergoldet

250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

5 V (bei 10 mA) 100 mV (bei 10 mA)

8 A 50 mA

15 A (300 ms) 50 mA

10 mA (bei 5 V) 1 mA (bei 24 V)

2000 VA (bei 250 V AC) -

weitere Daten siehe Diagramm

4 kV (50 Hz, 1 min.)

2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-25 °C ... 60 °C

100 % ED

3 x 107 Schaltspiele

siehe Diagramm

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

3 / III

beliebig / anreihbar ohne Abstand

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

16 mm / 78,5 mm / 71 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

PR1-RSC3-LDP-24DC/2X211) 2834481 5

PR1-RSC3-LV- 24AC/2X211) 2834494 5

PR1-RSC3-LV-120AC/2X211) 2834504 5

PR1-RSC3-LV-230AC/2X211) 2834517 5

PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21AU1) 2834520 5

PR1-RSC3-LV- 24AC/2X21AU1) 2834533 5

PR1-RSC3-LV-120AC/2X21AU1) 2834546 5

PR1-RSC3-LV-230AC/2X21AU1) 2834559 5

Zubehör

EML (15X6) R YE 0819288 1
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PR1-RSC3.../21 (1 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich des Relais Abschaltleistung

Umgebungstemperatur [°C]
S

p
u

le
n

s
p

a
n

n
u

n
g

U
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DC-Spulen

AC-Spulen

Schaltspannung [V]
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AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

Lebensdauer-Reduktionsfaktor Elektrische Lebensdauer
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250 V AC, ohmsche Last (DC-Spulen)
250 V AC, ohmsche Last (AC-Spulen)
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Schaltstrom [A]

PR1-RSC3.../2x21 (2 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich des Relais Abschaltleistung
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2-Wechslerkontakt-Relais

AC-Spule
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Technische Daten

Eingangsdaten 24 V DC 24 V AC 120 V AC 230 V AC

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N
 (bei AC: 50/60 Hz) [mA] 19 34 / 26 9 / 7 6 / 5,5

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 8 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 10 1,5 ... 14 1,5 ... 16 2 ... 22

Eingangsbeschaltung: 24 V DC Freilaufdiode , LED gelb

24 , 120 , 230 V AC Varistor , LED gelb

Ausgangsdaten PR... PR...AU

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi AgNi, hartvergoldet

Schaltspannung maximal 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Schaltspannung minimal 12 V (bei 10 mA) 100 mV (bei 10 mA)

Grenzdauerstrom 10 A 50 mA

Einschaltstrom maximal 30 A (300 ms) 50 mA

Schaltstrom minimal 100 mA 1 mA (bei 24 V)

Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal 2500 VA -

weitere Daten siehe Diagramm

Allgemeine Daten

Prüfspannung Wicklung/Kontakt 4 kV (50 Hz, 1 min.)

Kontakt/Kontakt -

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Lebensdauer mechanisch 3 x 107 Schaltspiele

Lebensdauer elektrisch siehe Diagramm

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 3 / III

Einbaulage / Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

Abmessungen B / H / T 16 mm / 97 mm / 72 mm

Bestelldaten

Beschreibung Eingangsspannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Vorkonfektionierte Koppelrelaismodule mit 

Leistungskontaktrelais

24 V DC PR1-RSP3-LDP-24DC/211) 2834407 5

24 V AC PR1-RSP3-LV- 24AC/211) 2834410 5

120 V AC PR1-RSP3-LV-120AC/211) 2834423 5

230 V AC PR1-RSP3-LV-230AC/211) 2834436 5

Vorkonfektionierte Koppelrelaismodule mit 

Mehrlagenkontaktrelais

24 V DC PR1-RSP3-LDP-24DC/21AU1) 2834449 5

24 V AC PR1-RSP3-LV- 24AC/21AU1) 2834452 5

120 V AC PR1-RSP3-LV-120AC/21AU1) 2834465 5

230 V AC PR1-RSP3-LV-230AC/21AU1) 2834478 5

Zubehör

Geräte Kennzeichnungsetikett für Thermotransferdrucker, 

Beschriftungsfläche 6 x 15 mm

EML (15X6) R YE 0819288 1
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DC-Spule AC-Spule

T B

H

Komplett montierte Relaismodule 
PR1 mit Zugfederanschluss

Komplett montierte Relaismodule PR1, 
bestehend aus:
– Relaissockel
– 1-/2-Wechslerkontakt-Relais
– Relais-Haltebügel
– Eingangs-/Entstörmodul
– Kennzeichnungsschilder

Die Vorteile:
– Logische Kontaktanordnung durch 

1/3-Stock Relaissockel
– Betriebssicherheit durch gedichtete 

Relais
– Sichere Trennung zwischen Spulen- und 

Kontaktseite

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid faserverstärkt PA-F, Farbe: grün.

Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Ein- und Ausgang 

mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrla-

genkontaktrelais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb 

gelten dann die Maximalwerte des Leistungskontaktrelais. Es kön-

nen sich dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leis-

tungskontakt ergeben.

Pro Klemmstelle ist eine Doppelzugfeder vorhanden.

Weitere Eingangsspannungen auf Anfrage.

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Relaismodule
PR-Serie

Relaismodul PR1 mit

1-Wechslerkontakt-Relais
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Technische Daten

24 V DC 24 V AC 120 V AC 230 V AC

siehe Diagramm

19 34 / 26 9 / 7 6 / 5,5

8 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12

10 1,5 ... 14 1,5 ... 16 2 ... 22

Freilaufdiode , LED gelb

Varistor , LED gelb

PR... PR...AU

Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler

AgNi AgNi, hartvergoldet

250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

5 V (bei 10 mA) 100 mV (bei 10 mA)

8 A 50 mA

15 A (300 ms) 50 mA

10 mA (bei 5 V) 1 mA (bei 24 V)

2000 VA -

weitere Daten siehe Diagramm

4 kV (50 Hz, 1 min.)

2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-25 °C ... 60 °C

100 % ED

3 x 107 Schaltspiele

siehe Diagramm

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

3 / III

beliebig / anreihbar ohne Abstand

0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

16 mm / 97 mm / 72 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

PR1-RSP3-LDP-24DC/2X211) 2834562 5

PR1-RSP3-LV- 24AC/2X211) 2834575 5

PR1-RSP3-LV-120AC/2X211) 2834588 5

PR1-RSP3-LV-230AC/2X211) 2834591 5

PR1-RSP3-LDP-24DC/2X21AU1) 2834601 5

PR1-RSP3-LV- 24AC/2X21AU1) 2834614 5

PR1-RSP3-LV-120AC/2X21AU1) 2834627 5

PR1-RSP3-LV-230AC/2X21AU1) 2834630 5

Zubehör

EML (15X6) R YE 0819288 1
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PR1-RSP3.../21 (1 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich des Relais Elektrische Lebensdauer
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S

p
u

le
n

s
p

a
n

n
u

n
g

U
/U

N

DC-Spulen

AC-Spulen

250 V AC, ohmsche Last (DC-Spulen)
250 V AC, ohmsche Last (AC-Spulen)

S
c
h

a
lt
s
p

i e
le

Schaltstrom [A]

Abschaltleistung Lebensdauer-Reduktionsfaktor bei verschiedenen cos phi

Schaltspannung [V]

S
c
h

a
lt
s
tr

o
m

[A
]

AC, ohmsche Last

DC, ohmsche Last

DC, L/R = 40 ms

COS �

R
e

d
u

k
ti
o

n
s
f a

k
to

r

PR1-RSP3.../2x21 (2 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich des Relais Abschaltleistung
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250 V AC, ohmsche Last (DC-Spulen)
250 V AC, ohmsche Last (AC-Spulen)
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Relaismodule
PR-Serie

Relaismodul PR1 mit

2-Wechslerkontakt-Relais

AC-Spule
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Technische Daten

Eingangsdaten 24 V DC 24 V AC 120 V AC 230 V AC

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) siehe Diagramm

Typ. Eingangsstrom bei U
N
 (bei AC: 50/60 Hz) [mA] 38 54 / 46 11 / 9 5 / 4

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 13 4 ... 10 4 ... 10 4 ... 10

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 5 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12

Eingangsbeschaltung: 24 V DC Freilaufdiode , LED grün

24 , 120 , 230 V AC Varistor , LED rot

Ausgangsdaten PR... PR...AU

Kontaktausführung Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 4 Wechsler

Kontaktmaterial Ag AgNi, hartvergoldet

Schaltspannung maximal 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

Schaltspannung minimal 5 V 1 V

Grenzdauerstrom 10 A 5 A

Einschaltstrom maximal 20 A (15 ms) 12 A (15 ms)

Schaltstrom minimal 1 mA 1 mA

Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal 2500 VA 1250 VA

weitere Daten siehe Diagramm

Allgemeine Daten

Prüfspannung Wicklung/Kontakt 2 kV (50 Hz, 1 min.)

Kontakt/Kontakt 2 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Lebensdauer mechanisch 5 x 107 Schaltspiele

Lebensdauer elektrisch siehe Diagramm

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 3 / II

Einbaulage / Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen B / H / T 27 mm / 78,5 mm / 86 mm

Bestelldaten

Beschreibung Eingangsspannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Vorkonfektionierte Koppelrelaismodule mit 2-Wechslerkontakt-

relais

24 V DC PR2-RSC3-LDP-24DC/2X211) 2834643 5

24 V AC PR2-RSC3-LV- 24AC/2X211) 2834656 5

120 V AC PR2-RSC3-LV-120AC/2X211) 2834669 5

230 V AC PR2-RSC3-LV-230AC/2X211) 2834672 5

Vorkonfektionierte Koppelrelaismodule mit 4-Wechslerkontakt-

relais und zusätzlicher Hartgoldauflage

24 V DC PR2-RSC3-LDP-24DC/4X21AU1) 2834724 5

24 V AC PR2-RSC3-LV- 24AC/4X21AU1) 2834737 5

120 V AC PR2-RSC3-LV-120AC/4X21AU1) 2834740 5

230 V AC PR2-RSC3-LV-230AC/4X21AU1) 2834753 5

Zubehör

Geräte Kennzeichnungsetikett für Thermotransferdrucker, 

Beschriftungsfläche 6 x 15 mm

EML (15X6) R YE 0819288 1
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DC-Spule AC-Spule

T B

H

Komplett montierte Relaismodule 
PR2

Komplett montierte Relaismodule PR2, 
bestehend aus:
– Relaissockel
– 2-/4-Wechslerkontakt-Relais
– Relais-Haltebügel
– Eingangs-/Entstörmodul (nur AC-Typen)
– Kennzeichnungsschilder

Die Vorteile:
– Relais mit feststellbarer Handbetätigung 

und Status-LED
– Freilaufdiode ist bei den DC-Typen im 

Relais integriert
– Mechanische Schaltstellungsanzeige
– Logische Kontaktanordnung durch 

1/3-Stock Relaissockel
– Schraub- oder Zugfederanschluss
– 4-Wechslertypen mit Mehrlagen-Gold-

kontakten

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid faserverstärkt PA-F, Farbe: grün.

Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Ein- und Ausgang 

mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrla-

genkontaktrelais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb 

gelten dann die Maximalwerte des Leistungskontaktrelais. Es kön-

nen sich dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leis-

tungskontakt ergeben.

Weitere Eingangsspannungen auf Anfrage.

Bei DC-Typen entfällt das Steckmodul, da Status-LED und Frei-

laufdiode direkt im Relais integriert sind.

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Relaismodule
PR-Serie

Relaismodul PR2 mit

Schaubanschluss
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Technische Daten

24 V DC 24 V AC 120 V AC 230 V AC

siehe Diagramm

38 54 / 46 11 / 9 5 / 4

13 4 ... 10 4 ... 10 4 ... 10

5 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12

Freilaufdiode , LED grün

Varistor , LED rot

PR... PR...AU

Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 4 Wechsler

Ag AgNi, hartvergoldet

250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

5 V 1 V

10 A 5 A

20 A (15 ms) 12 A (15 ms)

1 mA 1 mA

2500 VA 1250 VA

weitere Daten siehe Diagramm

2 kV (50 Hz, 1 min.)

2 kV (50 Hz, 1 min.)

-25 °C ... 60 °C

100 % ED

5 x 107 Schaltspiele

siehe Diagramm

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

3 / II

beliebig / anreihbar ohne Abstand

0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

31 mm / 95 mm / 84 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

PR2-RSP3-LDP-24DC/2X211) 2834685 5

PR2-RSP3-LV- 24AC/2X211) 2834698 5

PR2-RSP3-LV-120AC/2X211) 2834708 5

PR2-RSP3-LV-230AC/2X211) 2834711 5

PR2-RSP3-LDP-24DC/4X21AU1) 2834766 5

PR2-RSP3-LV- 24AC/4X21AU1) 2834779 5

PR2-RSP3-LV-120AC/4X21AU1) 2834782 5

PR2-RSP3-LV-230AC/4X21AU1) 2834795 5

Zubehör

EML (15X6) R YE 0819288 1
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PR2-RS.../2x21 (2 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich des Relais T
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DC-Abschaltleistung Elektrische Lebensdauer
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250 V AC, ohmsche Last

30 V DC, ohmsche Last

PR2-RS.../4x21 (4 Wechsler)

Betriebsspannungsbereich des Relais T
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AC-Abschaltleistung
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DC-Abschaltleistung Elektrische Lebensdauer

L/R = 7 ms
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ohmsche Last, 2 Kontakte in Serie
ohmsche Last, 4 Kontakte in Serie
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Relaismodule
PR-Serie

Relaismodul PR2 mit

Zugfederanschluss

AC-Spule
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Relaismodule
DEK-Serie

Die Phoenix Contact-Interface-Klemmen 
DEK bieten komplette Schnittstellenfunkti-
onen in nur 6,2 mm schmalen Reihenklem-
mengehäusen. Die leistungsfähigen Inter-
faces haben dabei nicht nur das Design, 
sondern durch Verwendung von Standard-
Klemmenzubehör auch den hohen Anwen-
dungskomfort von Reihenklemmen.

Gemeinsames Hauptmerkmal aller 
Phoenix Contact-Interface-Klemmen ist die 
Baubreite von nur 6,2 mm. Das spart 60 % 
Platz im Schaltschrank gegenüber her-
kömmlichen 15 mm breiten Koppelrelais aus 
Baukastensystemen.

Sowohl zur Signalein- als auch zur Signal-
ausgabe bietet die DEK-Familie für alle In-
dustriespannungen die passende Lösung.

Hohe Schaltleistungen sind für die Relais-
Klemme DEK-REL... und die Solid-State-Re-
lais-Klemme DEK-OV... selbstverständlich.

Bei Anwendungen mit großer Schalthäu-
figkeit, in denen elektromechanische Relais 
schnell ihre Lebensdauer erreichen, wird die 
verschleißfreie Leistungs-Solid-State-Relais-
Klemme DEK-OV... eingesetzt.

Integrierte LEDs signalisieren gut sichtbar 
den Schaltzustand der Elektronik-Klemmen 
und schaffen einen sehr guten Überblick 
über Koppelebene und Anlage.

Farbige Einlegebrücken EB-DIK für die 
Versorgungs- und Massesignale gestalten die 
Verdrahtung einfach und rationell.

Integrierte Schutzbeschaltungen wie Frei-
laufdioden, Verpolschutzdioden und Über-
spannungsschutzelemente schützen die 
Koppelbausteine und sorgen für eine opti-
male Anlagenverfügbarkeit.
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Technische Daten

Eingangsdaten ①                

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,8 - 

1,1

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 9

Ansprech-/Rückfallzeit bei U
N

[ms] 8 / 5

Eingangsbeschaltung: LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgSnO

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 12 V AC/DC

Grenzdauerstrom 6 A

Max. Einschaltstrom 6 A

Min. Schaltstrom 10 mA

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

24 V DC 140 W

48 V DC 20 W

60 V DC 18 W

110 V DC 23 W

220 V DC 40 W

250 V AC 1500 VA

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Mechanische Lebensdauer ca. 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Relaisklemme mit Leistungsrelais

① 24 V DC DEK-REL-G24/211) 2964500 10

Zubehör

Deckel

D-DEK 1,5 GN 2716949 10

Einlegebrücke, für mittlere und untere 

Etage

Polzahl Farbe

80 blau EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

80 rot EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

80 weiß EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaisspulen und 

-kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft wer-

den.

Weitere Einlegebrücken EB...DIK... siehe Seite 403

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H
Die Phoenix Relaisklemme mit Wechsler-

kontakt bietet folgende Vorteile:
– Nur 6,2 mm schmal
– Hohe Schaltleistung von 250 V AC / 6 A
– Geringe Lagerhaltung, da die Verdrahtung 

von Wechsler, Schließer oder Öffner 
möglich

– Geringer Verdrahtungsaufwand durch 
Verwendung von Einlegebrücken EB-DIK

– IP67-dichtes Relaisgehäuse
– Cadmiumfreie Relaiskontakte
– Galvanische Trennung zwischen Ein- und 

Ausgang von 4 kV
– Sichere Trennung nach DIN EN 50178 

(VDE 0160)
– Leuchtanzeige zur Schaltzustandssignali-

sierung.

Relaisklemme DEK-REL-...

Relaismodule
DEK-Serie

für mittlere bis große Leistungen

1 Wechsler (21)
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Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②              

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,1

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 23 6,5

Ansprech-/Rückfallzeit bei U
N

[ms] 8 / 15 5 / 15

Eingangsbeschaltung: LED gelb , Brückengleichrichter

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Doppelkontakt, 1 Schließer

Kontaktmaterial AgNi, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC / 125 V DC

Min. Schaltspannung 0,1 V

Grenzdauerstrom 3 A (5 A bis 35 °C bei 24 V DC)

Max. Einschaltstrom 5 A

Min. Schaltstrom 1 mA

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

24 V DC 72 W

48 V DC 60 W

60 V DC 50 W

110 V DC 50 W

250 V AC 750 VA

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Mechanische Lebensdauer ca. 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Relaisklemme mit Miniaturrelais

① 5 V AC/DC DEK-REL-  5/I/11) 2941183 10

② 24 V AC/DC DEK-REL- 24/I/11) 2940171 10

Zubehör

Klemme, mit drei Durchgangsmetallen, zur Montage auf NS 35...

zur Sammelschieneneinspeisung

Deckel

D-DEK 1,5 GN 2716949 10

Einlegebrücke, für mittlere und untere 

Etage

Polzahl Farbe

80 blau EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

80 rot EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

80 weiß EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1

398 PHOENIX CONTACT

Eingabeinterface DEK-REL-24/1/SEN
und Ausgabeinterface
DEK-REL-24/1/AKT

Neben den bekannten Vorteilen der Elek-
tronikklemmen DEK-REL...
– 2-Lagenkontakt mit Hartvergoldung für 

universelle Anwendungen von 1 mA bis 
5 A Dauerstrom

– Galvanische Trennung zwischen Ein- und 
Ausgang von 2 kVeff

– Integrierte Eingangsbeschaltung
Diese Klemme stellt "ALLE" Anschlüsse 

für einen Sensor oder Aktor auf nur 6,2 mm 
Baubreite zu Verfügung!

Damit haben 16 Ausgänge eine gesamte 
Baubreite von nur 105,4 mm (inklusive Ein-
speiseklemme).

Vorteile:
– Geringere Kosten durch Einsparung der 

N-Klemme
– Auf ein Minimum reduzierter Verdrah-

tungsaufwand
– Platzvorteile bis zu 73 %

SPS IN

+SPS

Anschlussbelegung DEK-REL-...SEN

Last

Versorgung

(+)

Signal Last SPS OUT

-SPS

Masse Last

Anschlussbelegung DEK-REL-...AKT

Relaismodule
DEK-Serie

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaisspulen und 

-kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft wer-

den.

Weitere Einlegebrücken EB...DIK... siehe Seite 403

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

für kleine bis mittlere Leistungen

1 Schließer (1)



A1

A2

A2

13

14

A1

A2

13

14

A1

A2

13

14

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

    

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

①   ②               ①                 ①                

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,1

0,8 - 

1,1

0,8 - 

1,1

23 6,5 6,5 6,5

8 / 15 5 / 15 5 / 15 5 / 15

LED gelb , Brückengleichrichter LED gelb , Brückengleichrichter LED gelb , Brückengleichrichter

Doppelkontakt, 1 Schließer Doppelkontakt, 1 Schließer Doppelkontakt, 1 Schließer

AgNi, hartvergoldet AgNi, hartvergoldet AgNi, hartvergoldet

250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

0,1 V 0,1 V 0,1 V

3 A (5 A bis 35 °C bei 24 V DC) 3 A (5 A bis 35 °C bei 24 V DC) 3 A (5 A bis 35 °C bei 24 V DC)

5 A 5 A 5 A

1 mA 1 mA 1 mA

72 W 72 W 72 W

60 W 60 W 60 W

50 W 50 W 50 W

50 W 50 W 50 W

750 VA 750 VA 750 VA

2 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

DEK-REL-  5/O/11) 2941170 10

DEK-REL- 24/O/11) 2941154 10 DEK-REL- 24/1/AKT1) 2964063 10 DEK-REL- 24/1/SEN1) 2964050 10

Zubehör Zubehör Zubehör

DIKD 1,5 2715979 50 DIKD 1,5 2715979 50

D-DEK 1,5 GN 2716949 10 D-DEK 1,5 GN 2716949 10 D-DEK 1,5 GN 2716949 10

EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1
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Relaismodule
DEK-Serie

T B

H

T B

H

T B

H

für kleine bis mittlere Leistungen

1 Schließer (1)

für kleine bis mittlere Leistungen

1 Schließer (1)

für kleine bis mittlere Leistungen

1 Schließer (1)
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Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥      

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

Schaltpegel bezogen auf U
N

1-Signal ("H") ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,9

0-Signal ("L") ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 6,5 11 7 4 3,2 2,5

Übertragungsfrequenz f
grenz

[Hz] 300 300 300 300 3 3

Eingangsbeschaltung AC LED gelb , Verpolschutz , Überspannungsschutz

Eingangsbeschaltung DC LED gelb , Verpolschutz

Ausgangsdaten

Betriebsspannungsbereich 3 V DC ... 48 V DC

Periodische Spitzensperrspannung -

Grenzdauerstrom 100 mA

Min. Laststrom -

Stoßstrom -

Leckstrom im Auszustand -

Grenzlastintegral -

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz , Freilaufdiode

Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom ≤ 0,9 V

Allgemeine Daten

Prüfspannung Ein-/Ausgang 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Eingabe-Solid-State-Relais

① 5 V DC DEK-OE-  5DC/ 48DC/1001) 2940223 10

② 12 V DC DEK-OE- 12DC/ 48DC/1001) 2964487 10

③ 24 V DC DEK-OE- 24DC/ 48DC/1001) 2940207 10

④ 60 V DC DEK-OE- 60DC/ 48DC/1001) 2941536 10

⑤ 120 V AC DEK-OE-120AC/ 48DC/100 2941659 10

⑥ 230 V AC DEK-OE-230AC/ 48DC/100 2940210 10

Leistungs-Solid-State-Relais

① 5 V DC

② 12 V DC

③ 24 V DC

Aktor-Prinzip ⑦ 24 V DC

Zubehör

Einlegebrücke, für mittlere und untere 

Etage

Polzahl Farbe

80 blau EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

80 rot EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

80 weiß EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1
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Solid-State-Relais-Klemmen
DEK-OE... und DEK-OV...

Relaismodule
DEK-Serie

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Ein- und Ausgang 

mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

Weitere Einlegebrücken EB...DIK... siehe Seite 403

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

mit Gleichspannungs-Ausgang

max. = 100 mA

Deratingkurve für DEK-OV...240AC/800

Umgebungstemperatur [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

Deratingkurve für 

DEK-OV...24DC/3 und DEK-OV-24DC/24DC/3/AKT

Umgebungstemperatur [°C]

Montage waagerecht

Montage senkrecht

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

Deratingkurve für DEK-OV-24DC/24DC/10

Umgebungstemperatur [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

Die Phoenix Contact-Interface-Klemmen 
DEK-OE und DEK-OV bieten mit nur 
6,2 mm Baubreite ein komplettes Ein- bzw. 
Ausgabe-Interface mit:
– Galvanischer Trennung zwischen Eingang 

und Ausgang bis 2,5 kVeff
– Integrierte Eingangsbeschaltung
– Statusanzeige
– Einlegebrücken EB-DIK
– Beschriftung und Montage mit Reihen-

klemmenkomfort
– Verschleißfreies Schalten bis 24 V DC/10 A 

oder 240 V AC/800 mA
– Integrierte Ausgangs-Schutzbeschaltung
– Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
– Aktor-Variante verfügbar.
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

①   ②   ③         ⑦     ①   ②   ③             ①   ②   ③            

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8

≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4

11 8,5 7 7 5,1 4,7 3,5 10,2 10,5 10,7

300 300 300 300 100 100 100 10 10 10

LED gelb , Verpolschutz LED gelb , Verpolschutz , Überspannungsschutz LED gelb , Verpolschutz , Überspannungsschutz

3 V DC ... 30 V DC 5 V DC ... 30 V DC 10 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz)

- - 600 V

3 A (siehe Deratingkurve) 10 A (siehe Deratingkurve) 0,8 A (siehe Deratingkurve)

- - 10 mA

- 100 A (t = 20 ms) 30 A (t = 10 ms)

- - 1,2 mA

- - 4,5 A2s

Verpolschutz , Überspannungsschutz Verpolschutz , Überspannungsschutz RCV-Beschaltung

≤ 0,2 V < 50 mV ≤ 1 V

2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

2 / III 2 / III 2 / III

0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

DEK-OV-  5DC/ 24DC/  31) 2941361 10 DEK-OV-  5DC/ 24DC/ 101) 2961752 10 DEK-OV-  5DC/240AC/800 2964623 10

DEK-OV- 12DC/ 24DC/  31) 2941387 10 DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 101) 2961749 10 DEK-OV- 12DC/240AC/800 2964636 10

DEK-OV- 24DC/ 24DC/  31) 2941374 10 DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 101) 2964322 10 DEK-OV- 24DC/240AC/800 2964649 10

DEK-OV- 24DC/ 24DC/  3/AKT 2964296 10

Zubehör Zubehör Zubehör

EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1
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Relaismodule
DEK-Serie

T B

H

T B

H

T B

H

mit Gleichspannungs-Ausgang

max. = 3 A

mit Gleichspannungs-Ausgang

max. = 10 A

mit Wechselspannungs-Ausgang

max. = 800 mA
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Relaismodule
Spezielle Relais und Solid-State-Relais

Schalter-/Relaisklemme 
DEK-REL-24/1/S

Hier werden die Funktionen „Hand“; „0“; 
„Automatik“ in einer nur 6,2 mm schmalen 
Relaisklemme realisiert.

Störsichere Relais- und Solid-State-
Relais-Schnittstellen

Eingekoppelte Störspannungen auf den 
Spulenleitungen oder Leckströme können 
zu Fehlfunktionen herkömmlicher Module 
führen. Ein sicheres Funktionieren gewähr-
leisten diese speziellen Interface-Bausteine, 
die mit erhöhten Schaltschwellen und/oder 
wirksamen Filtern ausgestattet sind.

Relaisschnittstellen zum Schalten von 
Lampenlasten 
ST-REL... und EMG 17-REL...

Lampenlasten und kapazitive Verbraucher 
erzeugen extrem hohe Einschaltströme, die 
herkömmliche Relaiskontakte verschwei-
ßen. Dagegen setzt Phoenix Contact einen 
abbrandfesten, für diese Anwendungen op-
timierten Kontakt ein, der diese Spitzen si-
cher im Griff hat.

Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais 
ST-OV 3-24DC/400/3

Der mit einer Spitzensperrspannung von 
800 V dimensionierte Ausgang dieses Bau-
steines ermöglicht z. B. den Aufbau eines 
einfachen Wendebetriebes von 230-V-Mo-
toren.

Leistungs-Schutzschalt-Solid-State-
Relais mit Meldelogik

Diese Bausteine vereinen die Merkmale 
eines kurzschlussfesten Leistungs-Solid-Sta-
te-Relais und die eines thermomagnetischen 
Schutzelementes.

100-kHz-Eingabe-Solid-State-Relais
DEK-OE-...100KHZ

Eingabe-Solid-State-Relais für die sichere 
Übertragung hochfrequenter Signale, wie 
sie beispielsweise bei Inkrementalgebern 
auftreten.

Elektronik-Initiatorklemme für 
NAMUR-Näherungsinitiatoren

Für die Umsetzung des veränderbaren 
Widerstandes eines NAMUR-Sensors in ein 
SPS lesbares Digitalsignal.

Inverterbaustein DEK-TR/INV
Modul für die Umsetzung von NPN-Aus-

gängen auf PNP-Ausgängen sowie PNP auf 
NPN.
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Technische Daten

Eingangsdaten ①                

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,8 - 

1,1

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 6,5

Ansprech-/Rückfallzeit bei U
N

[ms] 5 / 15

Eingangsbeschaltung: LED gelb , Brückengleichrichter

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Doppelkontakt, 1 Schließer

Kontaktmaterial AgNi, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC / 125 V DC

Min. Schaltspannung 0,1 V

Grenzdauerstrom 3 A (5 A bis 35 °C bei 24 V DC)

Max. Einschaltstrom 5 A

Min. Schaltstrom 1 mA

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

24 V DC 72 W

48 V DC 60 W

60 V DC 50 W

110 V DC 50 W

250 V AC 750 VA

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Mechanische Lebensdauer ca. 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 61 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Relaismodul mit Leistungsrelais

① 24 V AC/DC DEK-REL- 24/1/S1) 2964131 10

Zubehör

Deckel D-DEK 1,5 GN 2716949 10

Einlegebrücke Polzahl Farbe

2 rot EB  2- DIK RD 2716693 10

3 rot EB  3- DIK RD 2716745 10

4 rot EB  4- DIK RD 2716758 10

5 rot EB  5- DIK RD 2716761 10

10 rot EB 10- DIK RD 2716774 10

2 blau EB  2- DIK BU 2716648 10

3 blau EB  3- DIK BU 2716651 10

4 blau EB  4- DIK BU 2716664 10

5 blau EB  5- DIK BU 2716677 10

10 blau EB 10- DIK BU 2716680 10

80 blau EB 80- DIK BU 2715940 1

80 rot EB 80- DIK RD 2715953 1

80 weiß EB 80- DIK WH 2715788 1
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Ein- und Ausgang 

mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H
Relaismodul mit Handschalter und integ-

riertem Leistungsrelais für die Funktionen 
Manuell, Null, und Automatik.

Die Vorteile:
– Max. Schaltstrom 5 A
– Nur 6,2 mm schmal
– Erhöhte Kontaktsicherheit durch Dop-

pelkontakt
– Sichere Trennung nach DIN EN 50178 

zwischen Spule und Kontakt

Relaismodul mit Handschalter

Relaismodule
Spezielle Relais und Solid-State-Relais

Relaismodul mit Handschalter

und integriertem Relais
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③               ③            

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,9 - 

1,1

0,85 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 26 19 18 18

Ansprech-/Rückfallzeit bei U
N

[ms] 8 / 10 8 / 11 10 / 8 10 / 8

Eingangsbeschaltung: LED gelb , Brückengleichrichter , Überspannungsschutz LED gelb , Brückengleichrichter , Überspannungsschutz

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Doppelkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler Doppelkontakt, 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi Au AgNi AgPd60, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Grenzdauerstrom 6 A 0,5 A 6 A 0,5 A

Max. Einschaltstrom 8 A 0,2 A 8 A 0,2 A

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

24 V DC 140 W 5 W 95 W 5 W

48 V DC 60 W - 50 W -

60 V DC 45 W - 45 W -

110 V DC 35 W - 35 W -

220 V DC 55 W - 55 W -

250 V AC 1500 VA - 1500 VA -

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 40 °C

Mechanische Lebensdauer ca. 2 x 107 Schaltspiele ca. 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG - / - / - 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen B / H / T 20,8 mm / 42,5 mm / 112 mm 22,5 mm / 75 mm / 62,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Relais-Modul mit Leistungskontakt-Relais

① 24 V AC ST-REL3-KG 24/21/SO46 2826091 10

② 120 V AC ST-REL3-KG120/21/SO46 2833026 10

③ 230 V AC ST-REL3-KG230/21/SO46 2832027 10 EMG 22-REL/KSR-230/21/ SO46 2940760 10

Relais-Modul mit Mehrlagenkontakt-Relais

① 24 V AC ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 2826981 10

② 120 V AC ST-REL3-KG120/21/AU/SO46 2829797 10

③ 230 V AC ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 2826266 10 EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 2940061 10

Zubehör Zubehör

Grundklemmenblock, komplett mit Abschlussdeckel URELG 3 2820136 10

Geräte-Kennzeichnungsschild EMG-GKS 12 2947035 50

404 PHOENIX CONTACT

Relais- und Solid-State-Relais-Module mit 
integriertem Filter gegen Störspannungen 
oder Störströme zum Beispiel durch lange 
Steuerleitungen.

Die Vorteile:
– Unempfindlich gegen Störströme
– Hohe Relaisrückfallspannung

Typische Applikationen:
– Anwendungen mit lange Steuerleitungen
– Verwendung von AC-Ausgangskarten, da-

durch AC-Restströme

Hinweise:

Laststromdiagramme siehe Seite 347

T B

H

T B

H

Relaismodule mit
Filter gegen Störströme

Relaismodule
Spezielle Relais und Solid-State-Relais

1-Wechsler, steckbares Relais 1-Wechsler, eingelötetes Relais
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten   ②               ①                

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

Schaltpegel 1-Signal ("H") [V DC] ≥ 207 16,8

0-Signal ("L") [V DC] ≤ 92 16

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 2,5 8

Typ. Einschaltzeit bei U
N

[ms] 4,4 0,02

Typ. Ausschaltzeit bei U
N

[ms] 14 0,2

Übertragungsfrequenz f
grenz

[Hz] 5 300

Eingangsbeschaltung AC LED gelb , Überspannungsschutz , RC-Glied

Eingangsbeschaltung DC Verpolschutz

Ausgangsdaten

Max. Schaltspannung 48 V DC 48 V DC

Min. Schaltspannung 3 V DC 12 V DC

Grenzdauerstrom 100 mA 2 A (siehe Deratingkurve)

Max. Einschaltstrom - 5 A (t = 1 s)

Ausgangsschaltung 3-Leiter, massegebunden 3-Leiter, massegebunden

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz , Freilauf Verpolschutz , Überspannungsschutz

Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom ≤ 0,9 V 1,1 V

Allgemeine Daten

Prüfspannung Ein-/Ausgang 2,5 kV AC 3,5 kV AC

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C ... 50 °C -10 °C ... 55 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III 2 / III

Einbaulage/Montage beliebig / anreihbar ohne Abstand - / angereiht ohne Abstand: waagerecht/ nicht angereiht: beliebig

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 17,5 mm / 75 mm / 102 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Leistungs-Solid-State-Relais

① 24 V DC EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/21) 2942810 10

② 230 V AC DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 2964678 10

Zubehör Zubehör

Geräte-Kennzeichnungsschild EMG-GKS 12 2947035 50

405PHOENIX CONTACT

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

ST-REL: Polyamid unverstärkt PA, Farbe: Unterteil grau, Haube 

grün.

EMG: Polyamid faserverstärkt PA-F, Farbe: grün.

DEK: Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Deratingkurve siehe Seite 345

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

T B

H

Relaismodule
Spezielle Relais und Solid-State-Relais

Eingabe-Solid-State-Relais

max. 100 mA

Leistungs-Solid-State-Relais

max. 2 A
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Technische Daten

Eingangsdaten ①              

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,85 - 

1,1

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 28

Ansprech-/Rückfallzeit bei U
N

[ms] 13 / 

15

Eingangsbeschaltung: LED gelb , Freilaufdiode

Ausgangsdaten

Kontaktausführung 1 Schließer mit Vorlaufkontakt

Kontaktmaterial AgCdO

Max. Schaltspannung 250 V AC

Grenzdauerstrom 10 A

Max. Einschaltstrom 80 A (20 ms)

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

24 V DC -

48 V DC -

60 V DC -

110 V DC -

220 V DC -

250 V AC 2500 VA

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Mechanische Lebensdauer ca. 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Einbaulage/Montage - / waagerecht ohne Abstand, senkrecht mit Abstand

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG - / - / -

Abmessungen B / H / T 20,8 mm / 42,5 mm / 112 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Relais-Modul mit Leistungskontakt-Relais + Wolfram-Vorlauf-

kontakt

① 24 V DC ST-REL3-KG 24/ 1/SO38 2829564 10

Relais-Modul mit Leistungskontakt-Relais, mit 2 Eingängen für 

Hand, Automatik

① 24 V DC

Zubehör

Grundklemmenblock, komplett mit Abschlussdeckel URELG 3 2820136 10

Geräte-Kennzeichnungsschild

406 PHOENIX CONTACT

Relaisbausteine für
hohe Einschaltströme

Für das Schalten von elektrischen Betriebs-
mitteln mit hohen Einschaltströmen wurden 
die Phoenix Contact-Relaisbausteine vom Typ 
SO 38 konzipiert.

Anwendungsbereiche sind:
– Induktive Lasten (Motoren Leistungs-

schütze usw.)
– Induktive/kapazitive Lasten (Leuchtstoff-

lampen usw.)
– ohmsche Lasten (Glühlampen, Heizungen).

Basis des Moduls ist ein Relais mit speziel-
lem abbrandfestem Wolfram-Vorlaufkon-
takt. Dieser übernimmt voreilend die hohen 
Ein- und Abschaltströme. Der nacheilende 
AgCdO-Hauptkontakt übernimmt sicher 
den Dauerstrom bis 10 A. Bei dem Typ 
EMG 17-REL...2E/SO38 wird diese Schalt-
leistung durch ein Leistungsrelais mit Silber-
zinnoxyd-Kontaktsatz (AgSnO) erreicht.

Der Baustein ist in zwei Aufbauvarianten 
lieferbar:
– Modulares schienenmontables Gehäuse 

EMG mit 175 mm Baubreite
– Komfortables, steckbares Gehäuse 

ST-REL aus der Phoenix ST-Serie zur 
Montage auf den Grundklemmenblöcken 
URELG oder UDK-RELG.
Weitere Leistungsmerkmale:

– Aufschnappbar auf die gängigen EN-Trag-
schienen

– Servicefreundlich
– Eindeutige Klemmenkennzeichnung mit 

Phoenix Contact-Beschriftungsmaterial.

Relaismodule
Spezielle Relais und Solid-State-Relais

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polycarbonat faserverstärkt PC-F, Farbe: grün bzw. schwarz.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

für mittlere bis große Leistungen

1 Schließer (1)
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Technische Daten Technische Daten

①                 ①                

0,85 - 

1,1

0,9 - 

1,1

28 23

13 / 

15

9 / 10

LED gelb , Freilaufdiode Automatik: LED gelb, Hand: LED rot , Freilaufdiode , Verpolschutz

1 Schließer mit Vorlaufkontakt Einfachkontakt, 1 Schließer

AgCdO AgSnO

250 V AC 250 V AC/DC

10 A 10 A

80 A (20 ms) 120 A (20 ms)

- 240 W

- 120 W

- 85 W

- 70 W

- 90 W

2500 VA 2500 VA

4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

ca. 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

beliebig beliebig

0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

17,5 mm / 75 mm / 62,5 mm 17,5 mm / 75 mm / 62,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

EMG 17-REL/KSR-G 24/SO38  BK 2949994 10

EMG 17-REL/KSR-G 24/2E/SO38 2941646 10

Zubehör Zubehör

EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50

407PHOENIX CONTACT

Relaismodule
Spezielle Relais und Solid-State-Relais

T B

H

T B

H

für mittlere bis große Leistungen

1 Schließer (1)

für mittlere bis große Leistungen

1 Schließer (1)
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Technische Daten

Eingangsdaten ①              

Schaltpegel bezogen auf U
N

1-Signal ("H") ≥ 0,8

0-Signal ("L") ≤ 0,4

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 7

Übertragungsfrequenz f
grenz

[Hz] 10

Eingangsbeschaltung: LED gelb , Verpolschutz , RC-Glied

Ausgangsdaten

Betriebsspannung 400 V AC

Betriebsspannungsbereich 24 V AC ... 420 V AC

Periodische Spitzensperrspannung 800 V

Grenzdauerstrom 3 A (siehe Deratingkurve)

Min. Laststrom 50 mA

Stoßstrom 125 A (t = 10 ms)

Restspannungsabfall bei "H" ≤ 1,2 V

Leckstrom im Auszustand ca. 12 mA

Ausgangsbeschaltung Überspannungsschutz , RC-Glied

Allgemeine Daten

Prüfspannung Ein-/Ausgang 2,5 kV AC

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C ... 60 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III

Einbaulage/Montage Tragschiene waagerecht / -

Abmessungen B / H / T 20,8 mm / 42,5 mm / 112 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Leistungs-Solid-State-Relais

① 24 V DC ST-OV3- 24DC/400AC/3 2905417 10

Zubehör

Grundklemmenblock, komplett mit Abschlussdeckel URELG 3 2820136 10

408 PHOENIX CONTACT

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:Polyamid unverstärkt PA, Farbe: 

Unterteil grau, Haube grün.

Masse (Minus)-Potenzial vom Eingang und Ausgang des Opto-

kopplers dürfen nicht verbunden werden.

AC-Lasten müssen mit einem Varistor oder RC-Glied schutzbe-

schaltet werden.

T B

H

Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais
ST-OV 3

Relaismodule
Spezielle Relais und Solid-State-Relais

mit Wechselspannungs-Ausgang

max. = 3 A

Deratingkurve für ST-OV 3-24DC/400AC/3

Umgebungstemperatur [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

angereiht ohne Abstand

angereiht mit Abstand ≥ 20 mm

Die steckbare Ausführung des Bausteins 
bietet sämtliche Vorteile des Programms 
der ST-Serie, wie:
– Schalten bis 400 V AC/3 A
– Ansteuerung von 230-V-Motoren im ein-

fachen Wendebetrieb (z. B. Synchron-Mo-
tor Einphasen-Betrieb siehe Darstellung)

– Steckbar
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Technische Daten

Eingangsdaten ST-OV4- 24DC/ 24DC/1-PRO ST-OV4- 24DC/ 24DC/4-PRO

Betriebsspannung 24 V DC ±50 %

Schaltpegel 1-Signal ("H") 8,5 V DC

0-Signal ("L") 5 V DC

Typ. Eingangsstrom bei U
N

6,5 mA

Übertragungsfrequenz f
grenz

100 Hz

Resetdauer nach Kurzschluss-/Überlastabschaltung 1 ms

Eingangsbeschaltung LED gelb , Verpolschutzdiode

Ausgangsdaten Meldekontakt / CONTROL

Betriebsspannungsbereich 5 V DC ... 36 V DC

Grenzdauerstrom 50 mA

Restspannungsabfall bei "H" ≤ 1,5 V

Ausgangsbeschaltung Verpolschutzdiode

Ausgangsschaltung 3-Leiter, massegebunden

Ausgangsdaten Lastkontakt

Betriebsspannungsbereich 18 V DC ... 36 V DC

Grenzdauerstrom 1 A (siehe Deratingkurve) 4 A (siehe Deratingkurve)

Min. Laststrom 1 mA

Restspannungsabfall bei "H" 300 mV 200 mV

Drahtbruchmeldung bei Laststrom < 100 µA

Überlastabschaltung (~ 1,4 x Dauerstrom) ≤ 100 ms (siehe Zeit-Stromkennlinie)

Kurzschluss-Abschaltung < 200 µs (siehe Zeit-Stromkennlinie)

Strombegrenzung bei Kurzschluss ca. 25 A ca. 70 A

Schaltzeit t
ein

/t
aus

300 µs / 700 µs

Ausgangsbeschaltung LED rot , Freilaufdiode

Ausgangsschaltung 3-Leiter, massegebunden

Allgemeine Daten

Prüfspannung Eingang/Ausgang 2,5 kV AC

Prüfspannung Ausgang/Ausgang 2,5 kV AC

Bemessungsstoßspannung Basisisolierung

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C ... 60 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 / EN 50178 / IEC 62103

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 12

Abmessungen B / H / T 27 mm / 63,5 mm / 114 mm

Bestelldaten

Beschreibung Ausgangsstrom Typ Artikel-Nr. VPE

Leistungs-Schutzschalt-Solid-State-Relais, mit Meldelogik

1 A ST-OV4- 24DC/ 24DC/1-PRO 2905572 10

4 A ST-OV4- 24DC/ 24DC/4-PRO 2905585 10

Zubehör

Grundklemmenblock, komplett mit Abschlussdeckel UDK-RELG 4 2777056 10

409PHOENIX CONTACT

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: Unterteil grau, Haube grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Laststrom-Diagramm siehe Seite 347

Deratingkurve, Zeit-/Strom-Kennlinien und Zustandsdiagramm 

siehe Seite 347

T B

H
Der ST-OV 4-...-PRO bietet Schutz- und 

Überwachungsfunktionen, wie sie sonst nur 
von thermomagnetischen Schutzelementen 
bekannt sind.

Folgende Leistungsmerkmale kennzeich-
nen die PROtect-Module:
– Schnelle Kurzschlussabschaltung bei 

gleichzeitiger Strombegrenzung
– Zeitabhängige Überlastabschaltung zum 

sicheren Schutz vor dauernder Überlas-
tung

– Kurzzeitige Einschaltspitzen werden igno-
riert

– Nach Überlast- oder Kurzschlussauslö-
sung muss ein definierter Reset der Steu-
erspannung durchgeführt werden

– Sichere Erkennung und Signalisierung ei-
nes Drahtbruchs auf der Lastseite

– Rückmeldung im Fehlerfall

Leistungs-Schutzschalt-Solid-State-
Relais mit Meldelogik
ST-OV 4-24DC/24DC/...-PRO

Relaismodule
Spezielle Relais und Solid-State-Relais

mit kurzschlussfestem

Gleichspannungs-Ausgang

max. = 1 A bzw. 4 A
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Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②              

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

Schaltpegel bezogen auf U
N

1-Signal ("H") ≥ 0,8 ≥ 0,8

0-Signal ("L") ≤ 0,4 ≤ 0,4

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 7 6

Typ. Einschaltzeit bei U
N

[µs] 1,5 1,5

Typ. Ausschaltzeit bei U
N

[µs] 2 2

Übertragungsfrequenz f
grenz

[kHz] 100 100

Eingangsbeschaltung: LED gelb , Verpolschutz , Überspannungsschutz

Ausgangsdaten

Betriebsspannungsbereich 4 V DC ... 30 V DC

Grenzdauerstrom 50 mA

Ruhestrom 4,3 mA

Restspannungsabfall bei "H" ≤ 0,5 V DC

Ausgangsschaltung 3-Leiter, massegebunden

Ausgangsbeschaltung Überspannungsschutz

Allgemeine Daten

Prüfspannung Ein-/Ausgang 2,5 kV AC

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / II

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Eingabe-Solid-State-Relais

① 5 V DC DEK-OE-  5DC/ 24DC/100KHZ1) 2964270 10

② 24 V DC DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ1) 2964283 10

410 PHOENIX CONTACT

100-kHz-Eingabe-Solid-State-Relais
DEK-OE

Ein Solid-State-Relais für die sichere 
Erfassung kurzer Impulse.
– Grenzfrequenz bis 100 kHz
– Ausgangsseitige Gegentaktstufe
– Unter anderem Signaleingaben an 

SPS Zählerkarten
– Zur Störunterdrückung eingangsseitig mit 

einem Kondensator versehen.

Relaismodule
Spezielle Relais und Solid-State-Relais

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

mit Gleichspannungs-Ausgang

Übertragungsfrequenz 100 kHz
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Technische Daten Technische Daten

①   ②               ①   ②              

0,5 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,5 - 

1,2

0,8 - 

1,2

≥ 0,5 ≥ 0,8 ≥ 0,5 ≥ 0,8

≤ 0,3 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,4

8 8 8 8

1 1 1 1

2 2 2 2

100 100 100 100

LED gelb , Verpolschutz , Überspannungsschutz LED gelb , Verpolschutz , Überspannungsschutz

4 V DC ... 18 V DC 14 V DC ... 30 V DC

50 mA 50 mA

8,5 mA 15 mA

≤ 1,2 V DC ≤ 2,2 V DC

3-Leiter Gegentakt, massegebunden 3-Leiter Gegentakt, massegebunden

Überspannungsschutz Überspannungsschutz

2,5 kV AC 2,5 kV AC

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

2 / II 2 / II

0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

DEK-OE-  5DC/  5DC/100KHZ-G1) 2964542 10 DEK-OE-  5DC/ 24DC/100KHZ-G1) 2964555 10

DEK-OE- 24DC/  5DC/100KHZ-G1) 2964364 10 DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G1) 2964348 10

411PHOENIX CONTACT

Relaismodule
Spezielle Relais und Solid-State-Relais

T B

H

T B

H

mit Gleichspannungs-Ausgang-Gegentakt

Übertragungsfrequenz 100 kHz

mit Gleichspannungs-Ausgang-Gegentakt

Übertragungsfrequenz 100 kHz
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Technische Daten

Versorgung

Eingangsversorgungsnennspannung U
VN

18,5 V DC ... 28,8 V DC (U
VN

, siehe Deratingkurve)

Welligkeit nach DIN 19240

Stromaufnahme I
Emax

70 mA (bei 50 mA Ausgangsstrom)

Eingangsbeschaltung LED grün , Verpolschutzdiode

Steuerstromkreis

Leerlaufspannung 8,2 V DC ±10 %

Schaltpunkte nach EN 60947-5-6: ≥ 2,1 mA (im leitenden Zustand)

≤ 1,2 mA (im sperrenden Zustand)

6,3 mA ... 10 mA (bei Kurzschluss)

0 mA ... 0,35 mA (bei Aderbruch)

Schalthysterese ca. 0,2 mA

Innenwiderstand ca. 1 kΩ

Ausgangsbeschaltung optische Kurzschluss- und Aderbruch-Kontrolle mittels LED (rot) , 

12 V Z-Diode

Signalausgang

Max. Ausgangsstrom I
Amax

50 mA

Restspannung U
R
 bei I

Amax
≤ 1,5 V (U

R
)

Ausgangsspannung U
A

≤ 100 mV (im leitenden Zustand)

(U
VN

 - U
R
;im sperrenden Zustand)

Ausgangsbeschaltung 36 V Z-Diode als Freilaufdiode

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 50 °C

Übertragungsfrequenz (INPUT/OUTPUT) 1 kHz

Eingangsimpulslänge ≥ 0,5 ms

Eingangspausenlänge ≥ 0,5 ms

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 61000-6-2 , EN 61000-6-4

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie 2 / III

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Schaltverstärker-Elektronikklemme, für induktive Näherungsini-

tiatoren nach NAMUR, mit Leuchtanzeigen für Sensorsignal und 

Störung

EIK1-SVN-24P1) 2940799 10

Zubehör

Klemme, mit drei Durchgangsmetallen, zur Montage auf NS 35... DIKD 1,5 2715979 50

Doppelstock-Klemme, mit vorkonfektionierten Widerständen UKK 5-2R/NAMUR 2941662 50

Einlegebrücke EB...-DIK...

Bestelldaten bei DEK-REL...
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

Elektronik-Initiatorklemme für
NAMUR-Näherungsinitiatoren

Relaismodule
Spezielle Relais und Solid-State-Relais

für induktive Näherungsinitiatoren

nach NAMUR

Deratingkurve für EIK 1-SVN 24 P

Umgebungstemperatur [°C]

V
e

rs
o

rg
u

n
s

s
p

a
n

n
u

n
g

 U
E

 [
V

]

Applikation 1

Applikation 2

NAMUR-Initiator

Endschalter

Die Elektronik-Initiatorklemme 
EIK 1-SVN 24-P setzt den veränderbaren 
Widerstand eines NAMUR-Sensors in ein 
SPS lesbares Digitalsignal um.
– Überwachung der Initiatorseite auf Kurz-

schluss oder Aderbruch
– Durch entsprechende Widerstandsbe-

schaltung Überwachung von mechani-
schen Schaltern (siehe Applikation 2)

– Fehleranzeige per LED
– Statusanzeige (High-Signal) per grüner 

LED
– 24 V/50 mA-Digital-Ausgang
– Brückung und Beschriftung mit Standard-

klemmen-Zubehör.
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Technische Daten

Versorgungsspannung 20 V DC ... 30 V DC (U
V
)

Dauerstrom 200 mA

Restspannungsabfall < 1 V

Leckstrom < 1 mA

Max. Übertragungsfrequenz 15 kHz

NPN-Eingang/PNP-Ausgang

Einschaltschwelle < 5 V (bei U
V
 = 24 V; < (U

V
 - 19 V))

Ausschaltschwelle > 15 V (bei U
V
 = 24 V; > (U

V
 - 9 V))

Grenzwerte min. -2 V

Grenzwerte max. 26 V (bei U
V
 = 24 V; U

V
 + 2 V)

Steuerstromkreis

Einschaltschwelle > 19 V

Ausschaltschwelle < 9 V

Grenzwerte min. -2 V

Grenzwerte max. 26 V (bei U
V
 = 24 V; U

V
 + 2 V)

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664

Basisisolierung

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie 2 / II

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Inverter-Modul DEK-TR/INV 2964319 10

413PHOENIX CONTACT

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

T B

H

Inverterbaustein DEK-TR/INV

Relaismodule
Spezielle Relais und Solid-State-Relais

Anschlussbeispiele:

PNP-Ausgang Last

NPN-Ausgang Last

Das Invertermodul DEK-TR/INV 
invertiert die Signale masseschaltender 
NPN-Transistor-Ausgänge in plusschaltende 
PNP-Ausgänge, sowie auch Signale von 
PNP- in NPN-schaltende Signale 
(siehe Applikationsbeispiel).
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Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③            

Relaisversorgungsspannung U
N
 ± 10 % [V DC] 24 24 24

Min. Steuerspannung [V DC] 2,7 5 15

Max. Steuerspannung [V DC] 5,25 13,2 35

Min. Steuerstrom [mA] 2,6 0,5 0,5

Max. Steuerstrom [mA] 7,7 1 1

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 21 21 21

Ansprech-/Rückfallzeit bei U
N

[ms] 9 / 10 9 / 10 9 / 10

Eingangsbeschaltung: LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC

Grenzdauerstrom 5 A

Max. Einschaltstrom 8 A

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

24 V DC 120 W

48 V DC 60 W

60 V DC 50 W

110 V DC 50 W

220 V DC 80 W

250 V AC 1250 VA

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Mechanische Lebensdauer ca. 5 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

Verschmutzungsgrad/Überspannungskategorie 2 / III

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen B / H / T 22,5 mm / 75 mm / 62,5 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Steuernenn-

spannung
Typ Artikel-Nr. VPE

Relais-Modul mit Miniatur-Leistungskontaktrelais, mit integ-

rierter NPN-Transistor-Ansteuerung, für niedrige Steuerströme

① 5 V DC EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 51) 2949787 10

② 12 V DC EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN121) 2952363 10

③ 24 V DC EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN351) 2952350 10

Relais-Modul mit Miniatur-Leistungskontaktrelais, mit integ-

rierter PNP-Transistor-Ansteuerung, für niedrige Steuerströme

① 5 V DC

② 12 V DC

③ 24 V DC

Zubehör

Geräte-Kennzeichnungsschild EMG-GKS 12 2947035 50
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Hybrid-Relais-Module

Durch die integrierte Transistorstufe ver-
stärkt das Hybrid-Relais-Modul leistungs-
schwache Eingangssignale. Das ist Grundla-
ge für den einwandfreien Betrieb des Relais.

Die Vorteile:
– Geringer Steuerstrom (Klemme B) typab-

hängig ab 0,5 mA
– Typabhängig positiver oder negativer 

Steuerstrom
– Integrierte Eingangs- und Entstörbeschal-

tung
– Sichere Trennung nach DIN EN 50178 

zwischen Spule und Kontakt

Relaismodule
Spezielle Relais und Solid-State-Relais

T B

H

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polycarbonat faserverstärkt PC-F, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaisspulen und 

-kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft wer-

den.

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Hybrid-Relais plusschaltend
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Technische Daten

①   ②   ③            

24 24 24

-2,4 -6,9 -17,5

-5,25 -13,2 -38,5

1,2 0,6 0,6

1,7 1 1,4

21 21 21

9 / 10 9 / 10 9 / 10

LED gelb , Verpolschutz , Freilaufdiode

Einfachkontakt, 1 Wechsler

AgNi

250 V AC/DC

5 A

8 A

120 W

60 W

50 W

50 W

80 W

1250 VA

4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 50 °C

ca. 5 x 107 Schaltspiele

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

2 / III

0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

22,5 mm / 75 mm / 62,5 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP 51) 2949790 10

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP121) 2952156 10

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP351) 2952169 10

Zubehör

EMG-GKS 12 2947035 50
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Relaismodule
Spezielle Relais und Solid-State-Relais

T B

H

Hybrid-Relais minusschaltend
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Flachbandkabel-Steckverbindern 524

 

  VIP Module mit D-SUB-Steckverbindern  532 
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  mit ELCO-Steckverbindern  542 
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Die Verdrahtung von Peripheriebaugrup-
pen mit Einzeladern ist mit hohem Zeitauf-
wand verbunden. Verdrahtungsfehler und 
langwierige Fehlersuche sind nicht auszu-
schließen.

Interface Cabling reduziert die Montage-
kosten durch schnelle, übersichtliche und 
fehlerfreie Verdrahtung mit steckbaren 
Komponenten.

Neue Übergabemodule im modernen Ge-
häusedesign der Serie VIP - VARIOFACE 
Professional bieten folgende Vorteile:
– Platzsparend
– Vibrationsbeständig bis 5 g durch Metall-

füße
– zuverlässige Anschlusstechnik; wahlweise 

mit Schraub- oder Push-in-Anschlüssen
– Vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten

VIP Module sind für beide Produktseg-
mente verfügbar:

Die VARIOFACE Systemverkabelung ist 
ein Verkabelungskonzept, das speziell für die 
Ankopplung an E/A-Baugruppen diverser 
Automatisierungsgeräte entwickelt wurde.

Neue Frontadapter mit gekapselten Sys-
temkabeln für die Simatic S7 300 ergänzen 
hier die VIP Serie.

Die VARIOFACE Verdrahtungsinterfaces 
sind universell einsetzbar. Es stehen diverse 
VIP - VARIOFACE Professional Module mit 
1:1-Verbindung von einem hochpoligen 
Steckverbinder auf unterschiedliche An-
schlusstechnik zur Verfügung. Mit Hilfe von 
gekapselten Systemkabeln kann ein rationel-
ler, verpolungssicherer Anschluss an ein 
Steuergerät realisiert werden.

Zur Aufteilung von Steuer- oder Betriebs-
spannung stehen eine Vielzahl von Potenzi-
alverteilern bereit.

Systemverkabelung für Steuerungen
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Ein großer Teil der Kosten eines Automa-
tisierungssystems resultiert aus der Verka-
belung für die Stell- und Meldegeräte. Hinzu 
kommt, dass Maschinen und Anlagen immer 
komplexer werden und damit der Verkabe-
lungsaufwand für die Ein- und Ausgabestati-
onen weiter steigt. Zusätzlich zum Material-
aufwand an Kabel ist der Aufwand für 
Planung, Montage, Inbetriebnahme und Do-
kumentation zu sehen.

Die VARIOFACE Systemverkabe-
lung reduziert die Herstellkosten 
durch schnelle, fehlerfreie und ein-
heitliche Verdrahtung der Ein- und 
Ausgangssignale einer SPS per Sys-
temkonzept.

Der Systemaufbau besteht aus drei Kom-
ponenten:
– VARIOFACE-Frontadapter,
– VARIOFACE-Systemkabel,
– VARIOFACE-Anschaltmodul.

Die VARIOFACE-Systemverkabelung ist 
verfügbar für Steuerungen von:
– ABB
– Allen Bradley
– Emerson
– Honeywell
– GE Fanuc
– Mitsubishi Electric 
– OMRON
– Schneider Electric
– Siemens
– Yokogawa
– Phoenix Contact

VIP - VARIOFACE Professional
Neue Frontadapter mit gekapselten Sys-

temkabeln für die S7 300 und neue kompak-
te Anschaltmodule machen die Systemver-
kabelung noch robuster. VARIOFACE 
Professional bedeutet:

Neue Frontadapter
– Optimiertes Gehäusekonzept
– Spannungsversorgung über Print-

klemmen
– Steckbare Brücken zur Potenzial-

trennung
– Direkt verbundene Systemkabel 

mit gekapselten Steckern
Neue Anschaltmodule

– Platzsparend
– Vibrationsbeständig bis 5 g
– Optionale Beschriftung
– Neues Gehäusedesign
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Die konventionelle Verdrahtung von Ein- 
und Ausgabekarten speicherprogrammier-
barer Steuerungen ist mit einem erhebli-
chen Zeitaufwand verbunden.

Die Signalübergabe von der Steuerung auf 
Reihenklemmen oder Koppelbausteine wie 
Relais oder Optokoppler erfolgt in Einzel-
aderverdrahtung.

Hierfür ist ein komplexer Verdrahtungs-
ablauf notwendig. Zudem sind bei dieser 
Anschlusstechnik Verdrahtungsfehler nicht 
auszuschließen. Verdrahtungsfehler machen 
sich oftmals erst bei der Inbetriebnahme be-
merkbar und verursachen zusätzliche Kos-
ten.

Die Verdrahtung mit der Systemverkabe-
lung reduziert die Montagezeit erheblich 
und garantiert Verpolungssicherheit.

Die Frontadapter mit integrierter Stift-
leiste (IEC 60603-13) werden auf die SPS 
E/A Karten aufgesteckt. Sie ersetzen An-
schlusstechniken wie Schraub- oder Crim-
panschluss.

Die Anschaltmodule werden anstelle von 
Reihenklemmen oder Koppelbausteinen auf 
die Tragschiene aufgerastet. Steuerungssei-
tig haben sie ebenfalls eine hochpolige Stift-
leiste.

Die Verbindung zwischen den Anschalt-
modulen und Frontadaptern erfolgt steck-
bar über hochpolige und vorkonfektionierte 
Systemkabel.

Der Anschluss der Aktoren und Sensoren 
aus der Feldebene erfolgt an den Anschalt-
modulen mit Schraubanschluss, Feder-
kraftanchluss, oder Messertrennklemmen. 
Die Anschaltmodule sind auf der Feldseite 
applikationsspezifisch beschriftet, so dass 
eine eindeutige Zuordnung der Signale be-
steht.

Die Projektierungs-Cross-Liste, eine 
Quick Reference der VARIOFACE-System-
komponenten, ist sehr hilfreich bei der Aus-
wahl der erforderlichen Komponenten. Au-
ßerdem können passende Komponenten im 
INTERFACE-Suchassistenten konfiguriert 
werden. 
Siehe www.phoenixcontact.net/products.

Rationalisieren Sie mit der VARIOFACE-
Systemverkabelung:
– Einfache Planung mit 

Projektierungs-Cross-Liste oder 
Online-Selector,

– Kostenreduzierung durch zeitspa-
rende Verdrahtung,

– Fehlerminimierung durch Verpol-
ungssicherheit und 

– Servicefreundlichkeit durch modu-
lare Systemkomponennten. 



Produktübersicht VARIOFACE-Systemverkabelung

Steuerung

ABB Allen Bradley Emerson GE-FANUC Honeywell

Systemkomponente Ausführung S800 I/O Control 
Logix PLC 5 SLC 500 DeltaV RX3i 90-30

C300
Series CI/O, 

ML 200
PlantScape

Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite

Fr
on

ta
da

pt
er

 nicht 
erforderlich  424  426  428  nicht 

erforderlich  436  437  438  424

Sy
st

em
ka

be
l Standard  512  504  504  504  506  504  504  512  504

Steuerungsspe-
zifisch  423  430  432  441

A
ns

ch
al

tm
od

ul
e

Passiv 
Standard  470  470  470  470  470  470  470  439  470

Passiv 
Steuerungsspe-
zifisch 

 422  473  429  433

Aktiv 
Standard  490  490  490  490  490  490  490  490  490

V8-Adapter / 
Durchgangs-
klemme

 484  484  484  484  484  484  484  484  484

Relais / 
Optokoppler  320  320  320  320  320  320  320  320  320

MINI Analog-
Systemadapter

MINI Analog
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung
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Mitsubishi OMRON CJ1 Phoenix 
Contact Schneider Siemens Yokogawa

MELSEC 
A, A1S, Q, L

CS1, CQM1, 
C200H

Axioline
Inline

TSX 
Qantum M340 S7 300 S7 1500 S7 400 Umsetzung

S5 auf S7
Centum 
CS3000

Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite

nicht 
erforderlich

nicht 
erforderlich  444  445  446  448 nicht 

erforderlich  458  459 nicht 
erforderlich

 504  504  504  504  504

 440  442  447  453  456  466

 470  470  470  470  470  470  470  470

 473  472  472  468

 490  490  490  490  490  490  490  490

 484  484  484  484  484  484  484  484  484

 320  320  320  320  320  320  320  320  320

 94  94

 92  92
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung
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L2+
L2-
L2-
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

C1 C2 C3 C4 C5 C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16

A1 A2 A3 A4 A5 A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16

B1 B2 B3 B4 B5 B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15B16

L1+
L1+
L1-
L1-
L2+
L2+
L2-
L2-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
252423222110191817161514

B1C1B2C2B3C3B4C4B5C5B6C6B7C7B8C8

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

L1+
L1+
L1-
L1-
L2+
L2+
L2-
L2-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

B1C1B2C2B3C3B4C4B5C5B6C6B7C7B8C8

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 50 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 2 A

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 4 A (8 A L1-/L2-)

Bemessungsstoßspannung 1,4 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss mit Trennmesser

Steuerungsebene D-SUB-Buchsenleiste

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 90 mm / 61 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Modul, mit Messertrennklemmen für:

- S800 I/O Ausgabebaugruppen 25 126,5 mm FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810 2304513 1

- S800 I/O Eingabebaugruppen 25 126,5 mm FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P 2304539 1

- S800 I/O, Universalmodul 25 247,5 mm FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 2304526 1

Anschlussbild FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830

Anschlussbild FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810 Anschlussbild FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P

Ankoppelbare E/A-Baugruppen

Kartentyp FLKM-D25SUB...

Digital Input DI 810

DI 811

DI 814

DI 830

DI 831

DI 885

Digital Output DO 810

DO 814

Analog Input AI 810

AI 820

AI 830

AI 835

Analog Output AO 810

AO 820

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

Das ABB S800 I/O-System bietet die 
Möglichkeit, die Prozessverdrahtung über 
D-SUB-Steckverbinder zu realisieren. Hier-
zu stehen die ABB TU 812 Compact MTU 
zur Verfügung.

Die Module FLKM-D25SUB/B/KDS3-MT/... 
werden über konfektionierte D-SUB-Kabel 
(siehe Kapitel Systemkabel) mit den I/O-Bau-
gruppen verbunden.

Neben Schraubanschluss mit Messertren-
nung je Kanal und ABB S800-spezifischer 
Beschriftung haben die Module folgende 
Merkmale:
– Acht Minusklemmen mit Messertrennung 

(TU810)
– Acht Plusklemmen mit Messertrennung 

(TU810/P)
– Je Kanal eine Plus- und Minusklemme mit 

Messertrennung (TU830)
Zusätzlich können zur Signalübergabe 

passive Übergabemodule eingesetzt werden 
(z. B. VIP-3/SC/D25SUB/F, 2315188), siehe 
Seite 533.

ABB S800 I/O
Anschaltmodule mit Messertrennung

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

Übergabemodul mit

Messertrennklemmen
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Konfektionierung Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

Leiterquerschnitt AWG - / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt

Außendurchmesser

25 -polig 6,3 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Systemkabel, für S800 I/O, mit 

einer 25-poligen D-SUB-Buchsenleiste und 

zwei 14-poligen Flachbandkabelsteckern, in Standardlängen

25 1 m CABLE-D25SUB/B/2X14/100/TU812 2304649 1

25 2 m CABLE-D25SUB/B/2X14/200/TU812 2304652 1

25 3 m CABLE-D25SUB/B/2X14/300/TU812 2304665 1

25 5 m CABLE-D25SUB/B/2X14/500/TU812 2304678 1

VARIOFACE-Systemkabel, für S800 I/O, mit einer 

25-poligen D-SUB-Buchsenleiste und 

zwei 14-poligen Flachbandkabelsteckern, in variablen Längen

25 CABLE-D25SUB/B/2X14/TU812/... 2304681 1

Farbcode und Pinbelegung 

CABLE-D25SUB/B/2X14...TU812

D-SUB-

Stecker 

25-polig

FLK 14

1. Stecker

FLK 14

2. Stecker

Aderfarbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

9

10

1

3

5

7

NC

11

12

2

4

6

8

1

3

5

7

9

10

NC

2

4

6

8

11

12

grau

weiß

schwarz

rot

gelb

blau

schwarz

rot

gelb

blau

orange

weiß

–

weiß-schwarz

weiß-braun

braun

orange

grün

violett

braun

orange

grün

violett

weiß-schwarz

weiß-braun

Bestellbeispiel für Systemkabel: 

– Kabel für ABB S800, 12,75 m lang

Stück Artikel-Nr. Länge [m] 1)

1 2304681 / 12,75

1) min. 0,20 m

Das ABB S800 I/O-System bietet die 
Möglichkeit, die Prozessverdrahtung über 
D-SUB-Steckverbinder zu realisieren. Hier-
zu stehen die ABB TU 812 Compact MTU 
zur Verfügung.

Die Systemkabel CABLE-
D25SUB/B/2X14/.../TU812 setzten von ei-
ner D-SUB-Buchsenleiste auf zwei Flach-
bandkabel-Stecker um. Somit können alle 
8-kanaligen Anschaltmodule der Systemver-
kabelung mit S800 I/O-Baugruppen verbun-
den werden. Je Baugruppe werden dann 
zwei Anschaltmodule eingesetzt.

ABB S800 I/O
Systemkabel

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Systemkabel
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad)

8 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversor-

gung)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Normen/Bestimmungen IEC 60664 / IEC 60664 / IEC 60664

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter, für ControlLogix:

- max. anschaltbar 1 x 32 Kanäle 50 FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC 2302735 1

- Input Karte IB 32 50 FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC 2302748 1

Anschlussbild FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

Anschlussbild FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC

Frontadapter für E/A-Baugruppen der 

Automatisierungsgeräte Allen Bradley  ControlLogix und 

Honeywell PlantScape

Kartentyp FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC

Digital Input 1756-IA 16 I* bzw. TC-TDK 161*

1756-IB 16 D* bzw. TC-TDX 161*

1756-IB 16 I* bzw. TC-TDJ 161*

1756-IH 16 I*

Digital Output 1756-OB 32 bzw. TC-ODD 321

Analog Input 1756-IF 8*

1756-IF 16 I* bzw. TC-IAH 161*

1756-IF 8H* bzw. TC-HAI 081*

Counter 1756-HSC*

Servo 1756-M02 AE*

Kartentyp FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

Digital Input 1756-IB 32 bzw. TC-IDD 321

* Nur in Verbindung mit 

VIP-2/SC/FLK50/AB-1756, Artikel-Nr.: 2322317.

Am Frontadapter darf keine Spannungseinspeisung erfolgen. 

Kurzschlussgefahr!

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

E/A-Baugruppen mit 32 Kanälen bzw. 
deren Bauform

Die Frontadapter werden in die hohen 
Hauben 1756-TBE (nicht im Lieferumfang 
enthalten, original Zubehör direkt beim Ge-
rätehersteller bestellen) der Steuerung ge-
steckt. 50-poliges Systemkabel verbindet 
max. 32 Kanäle mit der Feldebene.

Passgenaue VARIOFACE-Anschaltmodule 
runden dieses Systemkonzept ab.

Allen Bradley ControlLogix,
Honeywell PlantScape
Frontadapter

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter in 32-kanaliger Bauform

mit 50-poliger FLK Leiste

Hinweise:

Frontadapter sind auch ohne Haube einsetzbar.

Passende Komponenten der Systemverkabelung sind im

INTERFACE-Suchassistenten konfigurierbar.

Siehe www.phoenixcontact.net/products
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad)

8 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversor-

gung)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Normen/Bestimmungen IEC 60664 / IEC 60664 / IEC 60664

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter, für ControlLogix:

- max. anschaltbar 2 x 8 Kanäle 14 FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC 2302861 1

- Input Karte IA 16, IB 16, IC 16, IN 16 14 FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC 2302874 1

- Input Karte IF6 I (nur für Strommessung geeignet; 

keine Einspeiseklemmen am Adapter)

14 FLKM 14-PA-AB/1756/IF6I/EXTC 2901037 1

Anschlussbild FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC

Anschlussbild FLKM 14-PA-AB/1756/IF6I/EXTC Anschlussbild FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

Frontadapter für E/A-Baugruppen der 

Automatisierungsgeräte Allen Bradley  ControlLogix und 

Honeywell PlantScape

Kartentyp FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

Digital Input 1756-IA 8 D** bzw. TC-IDX 081**

Digital Output 1756-OB 16 E

Analog Input 1756-IF 6 CIS** 

1756-IF 6 I** bzw. TC-IAH 061**

1756-IR 6 I** bzw. TC-IXR 061**

1756-IT 6 I** bzw. TC-IXL 061**

Analog Output 1756-OF 4 I**

1756-OF 6 CI** bzw. TC-OAH 061**

1756-OF 6 VI** bzw. TC-OAV 061**

1756-OF 8** bzw. TC-OAV 081**

1756-OF 8 H**

Switch 1756-PLS**

Kartentyp FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC

Digital Input 1756-IN 16**

1756-IA 16 bzw. TC-IDA 161**

1756-IB 16

1756-IC 16**

Kartentyp FLKM 14-PA-AB/1756/IF6I/EXTC

Analog Input IF6I**

** Nur in Verbindung mit 

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756, Artikel-Nr.: 2322333. 

Am Frontadapter darf keine Spannungseinspeisung erfolgen. 

Kurzschlussgefahr!

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

E/A-Baugruppen mit 16 Kanälen bzw. 
deren Bauform

Die Frontadapter werden in die hohen 
Hauben 1756-TBE (nicht im Lieferumfang 
enthalten, original Zubehör direkt beim Ge-
rätehersteller bestellen) der Steuerung ge-
steckt. Zwei 14-polige Systemkabel verbin-
den max. 2 x 8 Kanäle mit der Feldebene.

Passgenaue VARIOFACE-Anschaltmodule 
runden dieses Systemkonzept ab.

Allen Bradley ControlLogix,
Honeywell PlantScape
Frontadapter

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter in 16-kanaliger Bauform

mit zwei 14-poligen FLK Leisten

Hinweise:

Frontadapter sind auch ohne Haube einsetzbar.

Passende Komponenten der Systemverkabelung sind im

INTERFACE-Suchassistenten konfigurierbar.

Siehe www.phoenixcontact.net/products
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad)

Max. zul. Summenstrom 2 A (pro Byte, bei Einspeisung über Steckverbinder)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 / IEC 60664 / IEC 60664

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter, für Allen-Bradley PLC 5, 1771

- IBN 32 Kanäle Input 50 FLKM 50-PA-AB/IBN 2289816 2

- OBN 32 Kanäle Output 50 FLKM 50-PA-AB/OBN 2289829 2

Anschlussbild FLKM 50-PA-AB/OBN

Anschlussbild FLKM 50-PA-AB/IBN

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

Mit den Frontadaptern werden vorkon-
fektionierte Systemkabel direkt an I/O-Bau-
gruppen angeschlossen.

Die Anschaltung von max. 32 Kanälen er-
folgt über 50-polige Systemkabel.

Passgenaue VARIOFACE-Anschaltmodule 
mit verschiedensten Funktionen und An-
schlussmöglichkeiten runden dieses System-
konzept ab.

Allen-Bradley, PLC 5 Serie 1771
Frontadapter

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter für Allen-Bradley PLC 5, 1771

Hinweise:

Passende Komponenten der Systemverkabelung sind im

INTERFACE-Suchassistenten konfigurierbar.

Siehe www.phoenixcontact.net/products
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung
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Technische Daten

FLKM 14-PA... FLKM 50-PA...

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad) 2 A (pro Pfad)

Max. zul. Summenstrom 2 A (pro Byte, bei Einspeisung 

über Steckverbinder)

7 A (pro Byte, bei Einspeisung 

über Steckverbinder)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 / IEC 60664 / 

IEC 60664

IEC 60664 / IEC 60664 / 

IEC 60664

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter, anschaltbar 2 x 8 Kanäle für 

Allen Bradley SLC 500 für:

- 1746 OB16, OV16, OG16 und IG16 14 FLKM 14-PA-SLC500/OUT 2293459 1

- 1746 IA16, IB16, ITB16 und IN16 14 FLKM 14-PA-SLC500/IN 2293462 1

- 1746 IV16 und IVT16 14 FLKM 14-PA-SLC500/IN/M 2293475 1

VARIOFACE-Frontadapter, anschaltbar 1 x 16 Kanäle für 

Allen Bradley SLC 500 1746 OA16 und OW16

50 FLKM 50-PA-SLC500/OUT/2A 2293446 1

Anschlussbild FLKM 50-PA-SLC500/OUT/2A Anschlussbild FLKM 14-PA-SLC500/IN

Anschlussbild FLKM 14-PA-SLC500/IN/M Anschlussbild FLKM 14-PA-SLC500/OUT

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

Mit den Frontadaptern werden vorkon-
fektionierte Systemkabel direkt an I/O-Bau-
gruppen angeschlossen.
– Die Adapter FLKM 14-PA-SLC500... 

verbinden max. 2 x 8 Kanäle über zwei 
14-polige Systemkabel. Passgenaue 
VARIOFACE Anschaltmodule mit ver-
schiedensten Funktionen und Anschluss-
möglichkeiten runden dieses 
Systemkonzept ab.

– Mit den Frontadaptern 
FLKM50-PA-SLC500 OUT/2A, dem An-
schaltmodul FLKM 50/16/SLC500 und 50-
poligen Systemkabeln ist die VARIOFACE 
Systemverkabelung auch an die Leistungs-
ausgabekarten OA16 und OW16 ankop-
pelbar.

Allen Bradley SLC 500
Frontadapter

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter für SLC500 1746,

anschaltbar 2 x 8 Kanäle

Hinweise:

Passende Komponenten der Systemverkabelung sind im

INTERFACE-Suchassistenten konfigurierbar.

Siehe www.phoenixcontact.net/products
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Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 120 V AC/DC 120 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 2 A (pro Kanal) 2 A (pro Kanal)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 EN 50178 ,

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss Push-in-Anschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen H / T 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Anschaltmodul, zur Übergabe von max. 16 Kanälen, 

nur in Verbindung mit FLKM 50-PA-SLC500 OUT/2A

- mit Schraubanschluss 90,8 mm VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 2322320 1

- mit Push-in-Anschluss 50 92,7 mm VIP-2/PT/FLK50/16/SLC500 2904287 1

Anschlussbild VIP-2/.../FLK50/16/SLC 500 

429PHOENIX CONTACT

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

VARIOFACE-Anschaltmodul für 16 Kanäle

mit Schraubanschluss

VARIOFACE-Anschaltmodul für 16 Kanäle

mit Push-in-Anschluss

Das VIP - VARIOFACE Professional Modul 
VIP-2/.../FLK50/16/SLC500 wurde speziell für 
die Ausgabebaugruppen OA16 und OW16 
realisiert. In Verbindung mit dem Frontadap-
ter FLKM 50-PA-SLC500/OUT/2A können 
Ströme bis zu 2 A je Kanal mit der System-
verkabelung übertragen werden.

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.

T B

H

T B

H

VIP-Anschaltmodul für
Allen Bradley SLC 500,
2 A-Ausgabekarten
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Allen Bradley SLC 500
Systemkabel für 32 Kanäle

Die 32-kanaligen I/O-Karten der SLC 500 
werden über 40-polige Steckverbinder (be-
reits auf den I/O-Baugruppen integriert) an-
geschlossen. Mit den Systemkabeln 
FLK 40/EZ-DR/.../SLC werden passive 
Übergabemodule (VIP-3/SC/FLK40, etc.) 
mit den I/O-Karten verbunden.

Mit den Systemkabeln 
FLK 40/4X14/EZ-DR/... erfolgt eine Auf-
splittung von 32 Kanälen in 4x8 Kanäle.

Folgende 8-kanaligen Systemverkabe-
lungsmodule sind ankoppelbar:
– OB32 und IB32

passive und aktive Module sowie 
V8-Adapter

– OV32 und IV32
passive Module ohne Statusanzeige

Hinweise:

Passende Komponenten der Systemverkabelung sind im

INTERFACE-Suchassistenten konfigurierbar.

Siehe www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Konfektionierung Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt

Außendurchmesser

40 -polig 10 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

Konfektionierte Rundkabel, mit zwei 40-poligen Federleisten in 

festen Längen (50-cm-Schritte) zur Ankopplung an 32-kanalige 

I/O-Karten der SLC 500

40 0,5 m FLK 40/EZ-DR/  50/SLC 2294610 1

40 1 m FLK 40/EZ-DR/ 100/SLC 2294623 1

40 1,5 m FLK 40/EZ-DR/ 150/SLC 2294636 1

40 2 m FLK 40/EZ-DR/ 200/SLC 2294649 1

40 3 m FLK 40/EZ-DR/ 300/SLC 2294652 1

Konfektionierte Rundkabel, zur Ankopplung an Allen Bradley 

SLC500, OB32 und IB32, mit einer 40-poligen Federleiste und vier 

14-poligen Federleisten, zur Aufsplittung von max. 32 Kanälen in 

4 x 8 Kanäle.

für OB32 40 0,5 m

40 1 m

40 2 m

40 3 m

für IB32 40 0,5 m

40 1 m

40 2 m

40 3 m

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Systemkabel für

32-kanalige I/O-Karten der SLC 500

(OB32, OV32, IB32, IV32)
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Technische Daten

< 50 V AC / 60 V DC

1 A

-20 °C ... 50 °C

Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

AWG 26 / 0,14 mm²

7 / Cu verzinnt

7,8 mm

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

FLK 40/4X14/EZ-DR/  50/OB32 2296786 1

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/OB32 2298483 1

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/OB32 2298522 1

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 300/OB32 2298535 1

FLK 40/4X14/EZ-DR/  50/IB32 2296812 1

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/IB32 2296825 1

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/IB32 2296838 1

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 300/IB32 2296841 1

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Systemkabel zur

Aufsplittung von max. 32 Kanälen in 4 x 8 Kanäle

(OB32, IB32)



Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm²

Außendurchmesser

16 -polig 6,8 mm

20 -polig 7,6 mm

24 -polig 6,5 mm

20 -polig 10,3 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

Systemkabel, für 16-polige „Mass Termination Blocks“ mit einem 

16-poligen und einem 14-poligen Flachbandkabelstecker zur Ver-

bindung mit PLC-INTERFACE

16 0,3 m FLK 16/14/DV-OUT/ 30 2304348 1

16 0,5 m FLK 16/14/DV-OUT/ 50 2304351 1

16 1 m FLK 16/14/DV-OUT/100 2300575 1

16 2 m FLK 16/14/DV-OUT/200 2300588 1

16 3 m FLK 16/14/DV-OUT/300 2304364 1

variable Kabellänge 16 FLK 16-14-DV-OUT/... 2304377 1

Systemkabel, für 16-polige „Mass Termination Blocks“ mit einem 

16-poligen und einem 14-poligen Flachbandkabelstecker zur Ver-

bindung mit PLC-INTERFACE

16 0,5 m FLK 16/14/DV-IN/ 50 2304393 1

16 1 m FLK 16/14/DV-IN/100 2300559 1

16 2 m FLK 16/14/DV-IN/200 2300562 1

16 3 m FLK 16/14/DV-IN/300 2304403 1

16 4 m FLK 16/14/DV-IN/400 2305185 1

variable Kabellänge 16 FLK 16-14-DV-IN/... 2304416 1

Systemkabel, für 40-polige (2 x 20) „Mass Termination Blocks“ mit 

einem 20-poligen und zwei 14-poligen Flachbandkabelsteckern zur 

Verbindung mit PLC-INTERFACE (je 32-kanaliger I/O-Karte sind 

2 Kabel zu verwenden)

20 1 m FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK 2298470 1

20 2 m FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK 2298438 1

20 3 m FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK 2300818 1

variable Kabellänge 20 FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... 2304487 1

Systemkabel, für 24-polige „Mass Termination Blocks“ mit einem 

24-poligen und einem 16-poligen Flachbandkabelstecker zur Ver-

bindung mit UM-DELTAV/...-Modulen

24 0,3 m FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 30 2304319 1

24 0,5 m FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 50 2304296 1

24 1 m FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/100 2301134 1

24 2 m FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/200 2301545 1

24 3 m FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/300 2304322 1

variable Kabellänge 24 FLK 16-24-DV-AI-EZ-DR/... 2304335 1

Systemkabel, für 40-polige „Mass Termination Blocks“ mit zwei 

20-poligen und einem 50-poligen Flachbandkabelstecker zur Ver-

bindung mit 32-kanaligen Übergabemodulen

20 0,5 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/  50/DV 2304872 1

20 1 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 100/DV 2304898 1

20 2 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 200/DV 2304908 1

20 3 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 300/DV 2304911 1

20 6 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 600/DV 2304937 1

20 8 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 800/DV 2304940 1

20 10 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/1000/DV 2304953 1

variable Kabellänge 20 FLK 50-2FLK20-EZ-DR-DV/... 2304966 1

432 PHOENIX CONTACT

Das DeltaV-System bietet die Möglichkeit 
die Prozessverdrahtung über „Mass Termi-
nation Blocks“ (MTB) mit Flachbandkabel-
steckern zu realisieren. Neben den 10-, 16- 
und 20-poligen Systemkabeln der System-
verkabelung (siehe Kapitel Systemkabel) 
stehen folgende systemspezifischen Leitun-
gen zur Verfügung:
– FLK 16/14/DV-OUT/..., für digitale 

Baugruppen mit 16-poligen MTB zur Ver-
bindung mit PLC-INTERFACE

– FLK 16/14/DV-IN/..., für digitale Bau-
gruppen mit 16-poligen MTB zur Verbin-
dung mit PLC-INTERFACE

– FLK 20/2FLK14/EZ-DR/..., für digitale 
Baugruppen mit 40-poligen MTB zur Ver-
bindung mit PLC-INTERFACE

– FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/..., für analo-
ge Baugruppen mit 24-poligen MTB

– FLK 50/2FLK20/EZ-DR/.../DV, speziell 
für 32-kanalige I/O-Baugruppen mit 
40-Pin-MTB stehen die Systemkabelzur 
Verbindung der I/O-Baugruppen mit 
32-kanaligen VARIOFACE-Übergabemo-
dulen zur Verfügung

Emerson DeltaV
Systemkabel

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Systemkabel für DeltaV
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Technische Daten

FLKM 16/.../DV FLKM 16/.../SI/.../DV

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC < 50 V AC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A (pro Signalpfad) 50 mA (im Auslieferungszustand 

mit 50 mA-Sicherung bestückt, 

max. 1 A zulässig)

Bemessungsstoßspannung 0,8 kV 0,8 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss Schraubanschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 90 mm / 68 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

Übergabemodul, mit 1:1-Verbindung

16 45 mm FLKM 16/DV 2304432 1

Übergabemodul, mit 1:1-Verbindung und separaten 

Potenzialklemmen je Kanal

16 57 mm FLKM 16/AI/DV 2304429 1

Übergabemodul, mit Sicherungen je Kanal

16 90 mm FLKM 16/AO/SI/DV 2304445 1

Übergabemodul, mit LED und Sicherungen je Kanal

16 90 mm FLKM 16/DI/SI/LA/DV 2304458 1

Anschlussbild FLKM 16/DI/SI/LA/DV Anschlussbild FLKM 16/AI/DV

Anschlussbild FLKM 16/AO/SI/DV Anschlussbild FLKM 16/DV

Diese systemspezifischen Übergabemo-
dule für DeltaV-Baugruppen werden in 
Kombination mit den jeweiligen Systemka-
beln eingesetzt. Die Anschaltung erfolgt an 
8-kanalige Baugruppen über „Mass Termina-
tion Blocks“ mit Flachbandkabelanschluss.

FLKM 16/DV
– Universalmodul
– 1:1-Verbindung

FLKM 16/AI/DV
– 1:1-Verbindung
– Separate Potenzialklemmen je Kanal

FLKM 16/AO/SI/DV
– 1:1-Verbindung
– Sicherung 5 x 20, 50 mA T, IEC60127-2/3 

je Kanal

FLKM 16/DI/SI/LA/DV
– 1:1-Verbindung
– Sicherung 5 x 20, 50 mA T, IEC60127-2/3 

je Kanal
– LED Statusanzeige je Signalpfad

Emerson DeltaV
Anschaltmodul für 8 Kanäle

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

Übergabemodul für 8 Kanäle
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Technische Daten

FLKM 50/32M/DV FLKM 50/32M/IN/LA/DV

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC 30 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A

Bemessungsstoßspannung 0,8 kV 0,8 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss Schraubanschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 90 mm / 68 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE Übergabemodule, für 32-kanalige I/O-Baugruppen:

- Ein-/Ausgabe 50 169 mm FLKM 50/32M/DV 2304869 1

- Eingabe mit LED je Signal 50 169 mm FLKM 50/32M/IN/LA/DV 2304856 1

Anschlussbild FLKM 50/32M/IN/LA/DV

Anschlussbild FLKM 50/32M/DV

Diese systemspezifischen Übergabemo-
dule für DeltaV-Baugruppen werden in 
Kombination mit den Systemkabeln 
FLK 50/2FLK20/EZ-DR/.../DV eingesetzt. 
Die Anschaltung erfolgt an 32-kanalige Bau-
gruppen über 40-polige „Mass Termination 
Blocks“ mit Flachbandkabelanschluss.

FLKM 50/32M/DV
– Einsetzbar für 32-kanalige Ein- und 

Ausgabekarten
– Zweileiteranschluss mit separater 

Minusklemme je Kanal

FLKM 50/32M/IN/LA/DV
– Einsetzbar für 32-kanalige Eingabebau-

gruppen
– LED-Statusanzeige je Kanal
– Zweileiteranschluss mit separater 

Minusklemme je Kanal (Dry Contact)

Emerson DeltaV
Anschaltmodul für 32 Kanäle

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

Übergabemodul mit

Zweileiteranschlusstechnik für DeltaV
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 24 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 50 mA (im Auslieferungszustand mit 50 mAF-Sicherung bestückt, 

max. 1 A zulässig)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 126 mm / 71 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

Übergabemodule, für 16- und 24-polige

„Mass Termination Blocks“ mit:

- Sicherungen 16 61 mm UM-DELTA V/D/SI 5603255 1

- Sicherungen und 

Messertrennklemmen

16 61 mm UM-DELTA V/D/SI/BFI/TP 5603257 1

- Sicherungen und 

Sicherungsausfallanzeige

16 61 mm UM-DELTA V/A/SI 5603256 1

- Sicherungen, 

Sicherungsausfallanzeige und 

Messertrennklemmen

16 61 mm UM-DELTA V/A/SI/BFI/TP 5603258 1

Anschlussbild UM-DELTAV/A/SI/BFI/TP Anschlussbild UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP

Anschlussbild UM-DELTAV/A/SI Anschlussbild UM-DELTAV/D/SI

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

Diese systemspezifischen Übergabemo-
dule für DeltaV-Baugruppen werden in 
Kombination mit den jeweiligen Systemka-
beln eingesetzt. Die Anschaltung erfolgt an 
8-kanalige Baugruppen über 16-polige oder 
24-polige „Mass Termination Blocks“ mit 
Flachbandkabelanschluss.

UM-DELTA V/D/SI
– Sicherung je Kanal
– Separate Potenzialklemmen je Kanal

UM-DELTA V/D/SI
– Sicherung je Kanal
– Separate Potenzialklemmen je Kanal
– Messertrennung je Kanal

UM-DELTA V/D/SI/BFI/TP
– Sicherung und LED Statusanzeige je Kanal
– Separate Potenzialklemmen je Kanal

UM-DELTA V/D/SI
– Sicherung und LED Statusanzeige je Kanal
– Separate Potenzialklemmen je Kanal
– Messertrennung je Kanal

Emerson DeltaV
Anschaltmodule mit Sicherungen für 
8 Kanäle

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

Übergabemodul mit Sicherungen für

16- und 24-polige „Mass Termination Blocks“
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad)

8 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversor-

gung)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 / DIN EN 50178 / DIN EN 50178

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter, für PACSystems RX3i,

für digitale Ausgabe- und Analogbaugruppen 50 FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI 2321473 1

für digitale Eingabebaugruppen 50 FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN 2321486 1

Anschlussbild FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN

Anschlussbild FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI

Frontadapter für E/A-Baugruppen der Serie RX3i

Kartentyp FLKM 50-PA/GE/TKFC/RXI

Digital Output IC 694 MDL 754

Analog IC 695 ALG 608*

IC 695 ALG 616*

IC 695 ALG 626*

IC 695 ALG 629*

IC 695 ALG 704*

IC 695 ALG 708*

IC 695 ALG 728*

Kartentyp FLKM 50-PA/GE/TKFC/RXI/IN

Digital Input IC 694 MDL 660

* Nur in Verbindung mit VIP-3/SC/FLK50, Artikel-Nr.: 2315081.  

Am Frontadapter darf keine Spannungseinspeisung über die 

Flachsteckanschlüsse erfolgen!

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

Mit den Frontadaptern werden vorkon-
fektionierte Systemkabel direkt an I/O-Bau-
gruppen angeschlossen.
– Übergabe von max. 32 Kanälen über ein 

50-poliges Systemkabel
– Steckbar auf die I/O-Baugruppen
– Verbindung über passgenaue VARIOFACE-

Anschaltmodule

GE Fanuc RX3i
Frontadapter

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter für GE-FANUC

RX3i

Hinweise:

Passende Komponenten der Systemverkabelung sind im

INTERFACE-Suchassistenten konfigurierbar.

Siehe www.phoenixcontact.net/products
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad)

4 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversor-

gung)

Max. zul. Summenstrom 3 A (pro Byte, bei Einspeisung über Steckverbinder)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 / IEC 60664 / IEC 60664

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter, für Serie 90-30, 

anschaltbar max. 2 x 8 Kanäle, digital Output

14 FLKM 14-PA/GE/DO 2290009 2

VARIOFACE-Frontadapter, für Serie 90-30, 

anschaltbar max. 2 x 8 Kanäle, digital Input

14 FLKM 14-PA/GE/DI 2290038 5

Anschlussbild FLKM 14-PA/GE/DI

Anschlussbild FLKM 14-PA/GE/DO

Frontadapter für E/A-Baugruppen der Serie 90-30

Kartentyp FLKM 14-PA/GE/DO

Digital Output IC 693 MDL 732

IC 693 MDL 733*

IC 693 MDL 740

IC 693 MDL 741*

IC 693 MDL 742

Analog IC 693 ALG 220*

IC 693 ALG 221*

IC 693 ALG 222*

IC 693 ALG 223*

IC 693 ALG 390*

IC 693 ALG 391*

IC 693 ALG 392*

IC 693 ALG 442*

Kartentyp FLKM 14-PA/GE/DI

Digital Input IC 693 MDL 241

IC 693 MDL 634

IC 693 MDL 645

IC 693 MDL 646

* Nur in Verbindung mit VIP-2/SC/2FLK14(1-20)/S7, Artikel-Nr.: 

2315230 und UM 45-2FLK14/ZFKDS/S7, Artikel-Nr.: 2965156. 

Alle Drahtbrücken (DR) am Adapter sind zu durchtrennen. 

Am Frontadapter darf keine Spannungseinspeisung über die 

Flachsteckanschlüsse erfolgen!

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

Mit den Frontadaptern werden vorkon-
fektionierte Systemkabel direkt an I/O-Bau-
gruppen angeschlossen.

Die Anschaltung von max. 2 x 8 Kanälen 
erfolgt über zwei 14-polige Systemkabel.

Passgenaue VARIOFACE-Anschaltmodule 
mit verschiedensten Funktionen und An-
schlussmöglichkeiten runden dieses System-
konzept ab.

GE-FANUC, Serie 90-30
Frontadapter

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter für GE-FANUC

Serie 90-30

Hinweise:

Passende Komponenten der Systemverkabelung sind im

INTERFACE-Suchassistenten konfigurierbar.

Siehe www.phoenixcontact.net/products
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 24 V DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 / DIN EN 50178

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter für Series C I/O, mit 

einer D-SUB-Stiftleiste

- für digitale I/O-Baugruppen 37 FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 2901423 1

- für analoge I/O-Baugruppen 37 FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 2900622 1

VARIOFACE-Frontadapter für Series C I/O, mit 

zwei D-SUB-Stiftleisten

- für digitale Ausgabe-Baugruppen 15 FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300 2900924 1

- für digitale Eingabe-Baugruppen 15 FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 2901879 1

Anschlussbild FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 Anschlussbild FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300

Anschlussbild FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 Anschlussbild FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300

Frontadapter für E/A-Baugruppen der Serie C300, Series C I/O

Kartentyp FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300

Digital Input TDIL 11*

TDIL 01*

Digital Output TDOB 11*

TDOB 01*

Kartentyp FLKM-PA-D37/HW/AN/C300

Analog Input TAIX 01**

TAIX 11**

Analog Output TAOX 01**

TAOX 11**

Kartentyp FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300

Digital Output TDOB 01*

TDOB 11*

Kartentyp FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300

Digital Input TDIL 01*

TDIL 11*

* Pro Baugruppe werden zwei Frontadapter benötigt.

** Für Dreileiterbetrieb (Kanäle 13-16) der Input-Baugruppen: Nur in 

Verbindung mit VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300, Art.Nr. 2900675. 

Steckverbinder

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

Mit den Frontadaptern werden vorkon-
fektionierte Systemkabel direkt an I/O-Bau-
gruppen angeschlossen.

FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300
– Frontadapter mit D-SUB-Steckverbinder
– Anschluss von max. 16 digitalen Kanälen
– Speziell für digitale I/O-Karten

FLKM-PA-D37/HW/AN/C300
– Frontadapter mit D-SUB-Steckverbinder
– Anschluss von analogen Baugruppen

FLKM-PA-2D15/HW/.../C300
– Frontadapter mit zwei 15-poligen 

D-SUB-Steckverbindern
– Anschluss von max. 2 x 8 digitalen 

Ein-/Ausgängen pro Adapter
– Speziell zur Ankopplung von 

PLC-V8/D15.../OUT oder 
PLC-V8/D15.../IN

Honeywell C300, Series C I/O
Frontadapter

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter Honeywell C300

Hinweise:

Passende Systemkabel konfektioniert mit beidseitiger D-SUB-

Buchsenleiste siehe Seite 513



1

1+

20

2-

2

3+

21

4-

3

5+

22

6-

4

7+

23

8-

5

9+

24

10-

6

11+

25

12-

7

13+

26

14-

8

15+

27

16-

9

17+

28

18-

19

nc

10

19+

29

20-

11

21+

30

22-

12

23+

31

24- 25+

13 32

26-

14

27+

33

28-

15

29+

34

30-

16

31+

35

32-

17

+

36

-

18

+

37

-

GND

GND

1 20 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28

1
+

C
1

2
+

C
2 3
+

C
3 4
+

C
4 5
+

C
5 6
+

C
6 7
+

C
7 8
+

C
8 9
+

C
9

GND

G
N

D

19102911301231

nc

1
0

+

C
1

0

1
1

+
C

1
1

1
2

+
C

1
2

1
3

+

133214331534163517361837

C
1

3

1
4

+
C

1
4

1
5

+

C
1

5

1
6

+

C
1

6

1
5

-

1
3

-

1
6

-

1
4

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

313233343536 37 GND

GND31323334353637

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products



439PHOENIX CONTACT

Technische Daten

VIP-2/... VIP-3/...C300

Max. zul. Betriebsspannung 125 V AC/DC 125 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 2 A 2 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 ,

Anschlussart D-SUB-Steckanschluss D-SUB-Stiftleiste D-SUB-Stiftleiste

Abmessungen H / T 72,1 mm / 46,6 mm 75,8 mm / 63 mm

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Push-in-Anschluss starr / flexibel / AWG 0,14 ... 4 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Übergabemodul, mit D-SUB-Stiftleiste und 

universeller Beschriftung

- mit Schraubanschluss 37 101 mm VIP-2/SC/D37SUB/M 2900676 1

- mit Push-in-Anschluss 37 102,8 mm VIP-2/PT/D37SUB/M 2904277 1

VARIOFACE-Übergabemodul, mit D-SUB-Stiftleiste und 

systemspezifischer Beschriftung,

- mit Schraubanschluss 37 101 mm VIP-2/SC/D37SUB/M/SO 2900786 1

- mit Push-in-Anschluss 37 102,8 mm VIP-2/PT/D37SUB/M/SO 2904278 1

VARIOFACE-Übergabemodul, mit D-SUB-Stiftleiste für 

analoge Eingabegruppen,

- mit Schraubanschluss 37 88 mm VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300 2900675 1

- mit Push-in-Anschluss 37 87,6 mm VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300 2904276 1

Anschlussbild VIP-2/.../D37SUB/M/SO

Anschlussbild VIP-3/.../D37SUB/M/HW/C300 Anschlussbild VIP-2/.../D37SUB/M

Diese VARIOFACE-Module werden in 
Kombination mit 37-poligen D-SUB-Kabel 
und den jeweiligen Frontadaptern einge-
setzt. Die drei Modulvarianten stehen je-
weils mit Schraub- oder Push-in-Anschluss-
technik zur Verfügung.

VIP-2/.../D37SUB/M
– In Verbindung mit Frontadapter 

FLKM-PA-D37/HW/C300 oder 
FLKM-PA-D37/HW/AN/C300

– Universalmodul
– Feldanschluss über Doppelstockklemmen

VIP-2/.../D37SUB/M/SO
– In Verbindung mit Frontadapter 

FLKM-PA-D37/HW/C300
– Systemspezifische Beschriftung
– Feldanschluss über Doppelstockklemmen

VIP-3/.../D37SUB/M/HW/C300
– In Verbindung mit Frontadapter 

FLKM-PA- D37/HW/AN/C300
– Systemspezifische Beschriftung
– Für analoge Eingabebaugruppen TAIX01, 

TAIX11
– Feldanschluss über Dreistockklemmen

Honeywell C300, Series C I/O
Übergabemodule

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

37-polig mit Schraub- oder Push-in-Anschluss

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.



 

Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt 7 / Cu verzinnt

Außendurchmesser

37 -polig 10,5 mm 6,3 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Rundkabel für Ausgabebaugruppe MELSEC Q Y81 P, 

MELSEC A1S Y81 und MELSEC A AY82EP, in Standardlängen

37 0,5 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O 2302599 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/Y81P-O 2302476 1

37 1 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/100/Y81P-O 2302609 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/100/Y81P-O 2302489 1

37 2 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/200/Y81P-O 2302612 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/200/Y81P-O 2302492 1

37 3 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/300/Y81P-O 2302638 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/300/Y81P-O 2302502 1

Rundkabel, wie vor, jedoch in variablen Längen

37 FLK 50-EZ-DR-D37SUB-Y81P-O/... 2302625 1 CABLE-D37-M2,5-4X14-Y81P-O/... 2302696 1

Rundkabel für Eingabebaugruppe MELSEC Q X81, 

MELSEC A1S X81 und MELSEC A AX82, in Standardlängen

37 0,5 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/X81-I 2302641 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/X81-I 2302515 1

37 1 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/100/X81-I 2302654 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/100/X81-I 2302528 1

37 2 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/200/X81-I 2302667 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/200/X81-I 2302531 1

37 3 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/300/X81-I 2302670 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/300/X81-I 2302544 1

Rundkabel, wie vor, jedoch in variablen Längen

37 FLK 50-EZ-DR-D37SUB-X81-I/... 2302683 1 CABLE-D37-M2,5-4X14-X81-I/... 2302706 1

Bestellbeispiel für Systemkabel: 

– Kabel für MELSEC Q Y81P, 12,75 m lang

Stück Artikel-Nr. Länge [m]1)

1 2302625 / 12,75

1) min. 0,20 m

Bestellbeispiel für Splittingkabel: 

– Kabel für MELSEC Q Y81P, 11,00 m lang

Stück Artikel-Nr. Länge [m]1)

1 2302696 / 11,00

1) min. 0,20 m

440 PHOENIX CONTACT

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Systemkabel,

D-SUB-Buchsenleiste auf FLK,

Polzahl: 37 auf 50

Splittingkabel,

D-SUB-Buchsenleiste auf FLK,

Polzahl: 37 auf 4 x 14

Für 32-/64-kanaligen I/O-Karten mit 
37-poligen D-SUB-Steckverbinder. Es ste-
hen Systemkabel zur Anschaltung von 1 x 32 
Kanälen oder 4 x 8 Kanälen zur Verfügung.

Hinweise:

Passende Komponenten der Systemverkabelung sind im

INTERFACE-Suchassistenten konfigurierbar.

Siehe www.phoenixcontact.net/products

Mitsubishi Electric
MELSEC A, A1S und Q
Systemkabel
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Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt 7 / Cu verzinnt

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Rundkabel in variablen Längen für

Mitsubishi Melsec L

LX41C4, LX42C4 (gemeinsamer Plusanschluss an B01, B02)

LY41NT1P, LY42NT1P, LY41PT1P, LY42PT1P

Mitsubishi Melsec Q

QX41, QX41-S1, QX42, QX42-S1

QX71 and QX72 (gemeinsamer Plusanschluss an B01, B02)

QY41P, QY42P, QY71, QH42P

Honeywell ML 200

2MLQ-TR4A, 2MLQ-TR8A, 2MLQ-TR4B, 2MLQ-TR8B

40 0,5 m CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/IM/MEL 2903468 1

40 1 m CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/IM/MEL 2903469 1

40 2 m CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IM/MEL 2903470 1

40 3 m CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL 2903471 1

40 4 m CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/IM/MEL 2903472 1

40 6 m CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/IM/MEL 2903473 1

40 8 m CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/IM/MEL 2903474 1

40 10 m CABLE-FCN40/1X50/10,0M/IM/MEL 2903475 1

Rundkabel in variablen Längen für

Mitsubishi Melsec L

LX41C4 and LX42C4 (gemeinsamer Minusanschluss an B01, B02)

Mitsubishi Melsec Q

QX71 and QX72 (gemeinsamer Minusanschluss an B01, B02)

QX82, QX82-S1

Honeywell ML 200

2MLI-D24A, 2MLI-D28B, 2MLF-SOEA

(gemeinsamer Minusanschluss B01, B02)

40 0,5 m CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/IP/MEL 2903476 1

40 1 m CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/IP/MEL 2903477 1

40 2 m CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IP/MEL 2903478 1

40 3 m CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IP/MEL 2903479 1

40 4 m CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/IP/MEL 2903480 1

40 6 m CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/IP/MEL 2903481 1

40 8 m CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/IP/MEL 2903482 1

40 10 m CABLE-FCN40/1X50/10,0M/IP/MEL 2903483 1

Rundkabel in variablen Längen für

Mitsubishi Melsec L

LX41C4 and LX42C4 (gemeinsamer Plusanschluss an B01, B02)

LY41NT1P, LY42NT1P, LY41PT1P, LY42PT1P

Mitsubishi Melsec Q

QX41, QX41-S1, QX42, QX42-S1

QY41P (24V), QY42P (24V), QH42P (24V)

Honeywell ML 200

2MLQ-TR4A, 2MLQ-TR8A, 2MLQ-TR4B, 2MLQ-TR8B

40 0,5 m CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/IM/MEL 2903502 1

40 1 m CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/IM/MEL 2903503 1

40 2 m CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/IM/MEL 2903504 1

40 3 m CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/IM/MEL 2903505 1

40 4 m CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/IM/MEL 2903506 1

40 6 m CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/IM/MEL 2903507 1

40 8 m CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/IM/MEL 2903508 1

40 10 m CABLE-FCN40/4X14/10,0M/IM/MEL 2903509 1
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Steckverbinder Fujitsu FCN auf

Flachbandkabel,

Polzahl: 40 auf 50

Steckverbinder Fujitsu FCN auf

Flachbandkabel,

Polzahl: 40 auf 4 x 14

Diese Systemkabel werden auf I/O-Kar-
ten gesteckt, die über Fujitsu-Steckverbin-
der angeschlossen werden.

CABLE-FCN40/1X50/...
– Signalübergabe von 32 Kanälen

CABLE-FCN40/4X14/...
– Aufsplittung von 32 Kanälen in 

4 x 8 Kanäle

Hinweise:

Passende Komponenten der Systemverkabelung sind im

INTERFACE-Suchassistenten konfigurierbar.

Siehe www.phoenixcontact.net/products

Mitsubishi Electric
MELSEC L/Q und Honeywell ML 200
Systemkabel



 

Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt 7 / Cu verzinnt

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Rundkabel in variablen Längen für 

CJ1: OD231, OD261

CS1, C200H: OD218, OD219

CQM1: OD213

40 1 m FLK 50/EZ-DR/FCN40/100/OMR-OUT 2304144 1 CABLE-FCN40/4X14/100/OMR-OUT 2304186 1

40 2 m FLK 50/EZ-DR/FCN40/200/OMR-OUT 2304157 1 CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-OUT 2304199 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen

40 FLK 50-EZ-DR-FCN40-OMR-OUT/... 2302829 1 CABLE-FCN40-4X14-OMR-OUT/... 2302832 1

Rundkabel in variablen Längen für 

CJ1: ID231, ID261

CS1 und C200H: ID111, ID216, ID217, 

CQM1: ID213; ID214;ID112

40 1 m FLK 50/EZ-DR/FCN40/100/OMR-IN 2304160 1 CABLE-FCN40/4X14/100/OMR-IN 2304209 1

40 2 m FLK 50/EZ-DR/FCN40/200/OMR-IN 2304173 1 CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-IN 2304212 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen

40 FLK 50-EZ-DR-FCN40-OMR-IN/... 2302803 1 CABLE-FCN40-4X14-OMR-IN/... 2302816 1

Rundkabel in variablen Längen für

CS1, C200H: OD215, MD115 (nur Output),

MD215 (nur Output)

24 1 m CABLE-FCN24/2X14/100/OMR-OUT 2304225 1

24 2 m CABLE-FCN24/2X14/200/OMR-OUT 2304238 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen

24 CABLE-FCN24-2X14-OMR-OUT/... 2302858 1

Rundkabel in variablen Längen für

CS1, C200H: ID215, MD115 (nur Input),

MD215 (nur Input)

24 1 m CABLE-FCN24/2X14/100/OMR-IN 2304241 1

24 2 m CABLE-FCN24/2X14/200/OMR-IN 2304254 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen

24 CABLE-FCN24-2X14-OMR-IN/... 2302845 1

Bestellbeispiel für Systemkabel: 

– Kabel für OMRON CJ1, ID231, 12,75 m lang

Stück Artikel-Nr. Länge [m]1)

1 2302803 / 12,75

1) min. 0,20 m
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Steckverbinder Fujitsu FCN auf

Flachbandkabel,

Polzahl: 40 auf 50

Steckverbinder Fujitsu FCN auf

Flachbandkabel,

Polzahl: 40 auf 4 x 14 bzw. 24 auf 2 x 14

Diese Systemkabel werden auf I/O-Kar-
ten gesteckt, die über Fujitsu-Steckverbin-
der angeschlossen werden.

FLK 50/EZ-DR/...
– Signalübergabe von 32 Kanälen

CABLE-FCN40...
– Aufsplittung von 32 Kanälen in 

4 x 8 Kanäle

CABLE-FCN24...
– Aufsplittung von 16 Kanälen in 

2 x 8 Kanäle

OMRON CJ1, CS1, CQM1 und C200H
Systemkabel
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Konfektionierung Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

Leiterquerschnitt AWG - / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt

Außendurchmesser

14 -polig 6,4 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

Rundkabel mit einem offenen Ende (8 Einzeladern)

14 0,5 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/0,5M 2901604 1

14 1 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,0M 2901605 1

14 1,5 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,5M 2901606 1

14 2 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,0M 2901607 1

14 2,5 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,5M 2901608 1

14 3 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/3,0M 2901609 1

14 4 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/4,0M 2901610 1

14 6 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/6,0M 2901611 1

Diese Kabel wurden speziel zum An-
schluss von VARIOFACE-Anschaltmodulen 
an das Axioline Realtime I/O-System entwi-
ckelt. Durch die Push-in Technology am I/O-
System ist ein schneller Anschluss gewähr-
leistet!

Folgende Eigenschaften zeichnen die Ka-
bel aus:
– 1:1-Verbindung
– 14-poliger Steckverbinder, umspritzt
– 8 vorkonfektionierte offene Enden, zum 

Anschluss an das Axioline-Realtime I/O-
System

– Übertragung von jeweils 8 Kanälen
– Beschriftungsfeld am Stecker

Passgenaue VARIOFACE-Anschaltmodule 
runden dieses Systemkonzept ab.

Hinweise:

Aufgrund der vergrößerten Außenkontur der umspritzten Steck-

verbinder können folgende Module nicht angekoppelt werden:

UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC, 2965211

UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC, 2962900

Phoenix Contact Axioline-Realtime I/O
Systemkabel

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Systemkabel für 8 Kanäle
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 / IEC 60664 / IEC 60664

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter, für 8-kanalige Inline-Baugruppen

Input: IB IL 24 DI8/HD-PAC

Output: IB IL 24 DO8/HD-PAC

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 2900889 1

VARIOFACE-Frontadapter, für 16-kanalige Inline-Baugruppen

Input: IB IL 24 DI 16 FLKM 14-PA-INLINE/IN16 2302751 1

Output: IB IL 24 DO 16 FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 2302764 1

VARIOFACE-Frontadapter, für 32-kanalige Inline-Baugruppen

Input: IB IL 24 DI 32/HD und 

Output: IB IL 24 DO 32/HD

FLKM 14-PA-INLINE/32 2302777 1

Anschlussbild FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 Anschlussbild FLKM 14-PA-INLINE/OUT16

Anschlussbild FLKM 14-PA-INLINE/32 Anschlussbild FLKM 14-PA-INLINE/IN16

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

Mit den Frontadaptern werden vorkon-
fektionierte Systemkabel direkt an Inline an-
geschlossen. Die Frontadapter werden ein-
fach auf die jeweiligen Inline-Baugruppen 
gesteckt. Drei Anschlussmöglichkeiten ste-
hen zur Verfügung:
– Übergabe von 8 Kanälen über ein 

14-poliges Systemkabel
– Übergabe von 2 x 8 Kanälen über zwei 

14-polige Systemkabel
– Übergabe von 4 x 8 Kanälen über vier 

14-polige Systemkabel
Passgenaue VARIOFACE-Anschaltmodule 

runden dieses Systemkonzept ab.

Phoenix Contact Inline
Frontadapter

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter für Inline

Hinweise:

Passende Komponenten der Systemverkabelung sind im

INTERFACE-Suchassistenten konfigurierbar.

Siehe www.phoenixcontact.net/products



X1 9 X211131 2 3 4 5 6 7 8101214 911131 2 3 4 5 6 7 8101214

1
+-

2 3 4 5 6 7 8 9 10
+-

111213141516171819 20

X3 911131 2 3 4 5 6 7 8101214 X4911131 2 3 4 5 6 7 8101214

21
+-

2223242526272829 30 31
+-

3233343536373839 40

0+

1+

2+

3+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+- +-

11121314151617181920

2526272829303132333435363738394041424344454647484950

21
- + - +

222324252627282930 31323334353637383940

0+

1+

2+

3+

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

 

445PHOENIX CONTACT

Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad)

4 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversor-

gung)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 / DIN EN 50178 / DIN EN 50178

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter, für MODICON® TSX Quantum 

anschaltbar 1 x 32 Kanäle

50 FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q 2294306 1

VARIOFACE-Frontadapter, für MODICON® TSX Quantum 

anschaltbar 4 x 8 Kanäle

14 FLKM 50/ 4-FLK14/PA-MODI-TSX/Q 2294416 1

Anschlussbild FLKM 50/ 4-FLK14/PA-MODI-TSX/Q

Anschlussbild FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q

Frontadapter für 

E/A-Baugruppen der MODICON®-Automatisierungsgeräte 

TSX Qantum 

Kartentyp FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q

Digital Input DDI 353

DDI 841*

DDI 853

DAI 340*

DAI 353**

DAI 440*

DAI 453**

Digital Output DDO 353

Digital Input/Output DDM 390*

Analog Input ACI 030*

ACI 040*

ATI 030*

ARI 030*

AVI 030*

Analog Output ACO 020*

ACO 130*

AVO 020*

Analog Input/Output AMM 090*

Counter ECH 105*

EHC 202*

* Nur in Verbindung mit VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q, 

Artikel-Nr. 2322304.

** Nur in Verbindung mit passiven Anschaltmodulen ohne LED.

Kartentyp FLKM 50/4-FLK14/PA-MODI-TSX/Q

Digital Input DDI 353

DDI 853

DAI 353**

DAI 453**

Digital Output DDO 353

** Nur in Verbindung mit passiven Anschaltmodulen ohne LED.

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

Mit den Frontadaptern werden vorkon-
fektionierte Systemkabel direkt an I/O-Bau-
gruppen angeschlossen. Zwei Anschaltmög-
lichkeiten stehen zur Verfügung:
– Übergabe von max. 32 Kanälen über ein 

50-poliges Systemkabel
– Übergabe von 4 x 8 Kanälen über vier 

14-polige Systemkabel
Passgenaue VARIOFACE-Anschaltmodule 

mit verschiedensten Funktionen und An-
schlussmöglichkeiten runden dieses System-
konzept ab.

Schneider Electric
MODICON® TSX Quantum
Frontadapter

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter für

MODICON TSX Quantum

Hinweise:

Passende Komponenten der Systemverkabelung sind im

INTERFACE-Suchassistenten konfigurierbar.

Siehe www.phoenixcontact.net/products
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad)

Max. zul. Summenstrom 3 A (pro Systemkabel bei modulseitiger Einspeisung)

10 A (bei Einspeisung über den Frontadapter)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 60 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter, für MODICON® M340 mit 

zwei FLK-Stiftleisten

14 FLKM 14-PA-MODI/M340 2903208 1

Anschlussbild FLKM 14-PA-MODI/M340

Frontadapter für E/A-Baugruppen der Serie MODICON C340

Kartentyp FLKM 14-PA-MODI/M340

Digital Input BMX DDI1602

BMX DDI1603

BMX DAI1602

BMX DAI1603

Digital Output BMX DDO1602 

BMX DDO1612

Belegungstabelle

Kontakte 

Frontadapter/

Steuerung

Steckverbinder

(Byte 0)

Steckverbinder

(Byte 1)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 1

10 2

11 3

12 4

13 5

14 6

15 7

16 8

17 10, 12, 14 (-) 10, 12, 14 (-)

18 9, 11, 13 (+) 9, 11, 13 (+)

19 10, 12, 14 (-) 10, 12, 14 (-)

20 9, 11, 13 (+) 9, 11, 13 (+)

Mit dem Frontadapter werden vorkonfek-
tionierte Systemkabel direkt an die 16-ka-
naligen I/O-Baugruppen angeschlossen.
Die Adapter verbinden 2x8 Kanäle der 
Steuerung über zwei 14-polige Systemkabel. 
Passgenaue VARIOFACE-Anschaltmodule 
mit verschiedensten Funktionen und An-
schlussmöglichkeiten stehen zur Anbindung 
der Feldebene zur Verfügung und runden 
dieses Systemkonzept ab.

Schneider Electric MODICON® M340
Frontadapter

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt 7 / Cu verzinnt

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Rundkabel in variablen Längen für

BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K,

BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K,

BMX DDM 3202K

40 0,5 m CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/M340 2321635 1 CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/M340 2321716 1

40 1 m CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/M340 2321648 1 CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/M340 2321729 1

40 2 m CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/M340 2321651 1 CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/M340 2321732 1

40 3 m CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/M340 2321664 1 CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/M340 2321745 1

40 4 m CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/M340 2321677 1 CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/M340 2321758 1

40 6 m CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/M340 2321680 1 CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/M340 2321761 1

40 8 m CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/M340 2321693 1 CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/M340 2321774 1

40 10 m CABLE-FCN40/1X50/10,0M/M340 2321703 1 CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340 2321787 1

40 15 m CABLE-FCN40/1X50/15,0M/M340 2903748 1 CABLE-FCN40/4X14/15,0M/M340 2903749 1

447PHOENIX CONTACT

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Steckverbinder Fujitsu FCN auf

Flachbandkabel,

Polzahl: 40 auf 50

Steckverbinder Fujitsu FCN auf

Flachbandkabel,

Polzahl: 40 auf 4 x 14

Diese Systemkabel werden auf I/O-Kar-
ten gesteckt, die über Fujitsu-Steckverbin-
der angeschlossen werden.

CABLE-FCN40/1X50/
– Signalübergabe von 32 Kanälen

CABLE-FCN40/4X14/
– Aufsplittung von 32 Kanälen in 

4 x 8 Kanäle

Hinweise:

Passende Komponenten der Systemverkabelung sind im

INTERFACE-Suchassistenten konfigurierbar.

Siehe www.phoenixcontact.net/products

Schneider Electric MODICON® M340
Systemkabel
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Drei Anschlussmöglichkeiten stehen 
zur Verfügung:
– Übergabe von max. 32 Kanälen über ein 

50-poliges Systemkabel (32-kanalige Kar-
ten bzw. deren Bauform)

– Übergabe von 4 x 8 Kanälen über vier 
14-polige Systemkabel (32-kanalige Kar-
ten bzw. deren Bauform)

– Übergabe von 2 x 8 Kanälen über zwei 
14-polige Systemkabel (16-kanalige Kar-
ten bzw. deren Bauform)

Die Frontadapter weisen folgende 
Merkmale auf:
– Verschraubbar mit der I/O-Baugruppe
– Spannungsversorgung über Klemmen mit 

Federkraft-Doppelanschluss
– Gekapselte Federleisten zur Modulseite

Sonderlängen können über separate Be-
stellnummern konfiguriert werden.

Bestellbeispiel:
Ein Frontadapter mit einem angeschlosse-

nen 50-poligen Systemkabel (32-kanalige 
Karten) mit einer Länge von 12,75 m:

1 Stck.   2900885/12,75

Hinweise:

Aufgrund der vergrößerten Außenkontur der umspritzten Steck-

verbinder können folgende Module nicht angekoppelt werden:

UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC, 2965211

UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC, 2965224

UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC, 2962900

UM 45-16RM/MR-G24/1/PLC, 2962913

Passende Komponenten der Systemverkabelung sind im

INTERFACE-Suchassistenten konfigurierbar.

Siehe www.phoenixcontact.net/products

VIP – VARIOFACE Professional
Frontadapter für SIMATIC S7-300

Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A (pro Pfad)

Max. zul. Strom (separate Spannungsversorgung) 8 A

Bemessungsstoßspannung 0,8 kV

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt

Außendurchmesser 10,3 mm

Umgebungstemperaturbereich -20 °C ... 50 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , IEC 62103 , DIN EN 50178

Anschlussart Frontadapter Steckbar auf 40-polige I/O-Baugruppen / separate Spannungsver-

sorgung über Klemmen mit Federkraft-Doppelanschluss

Systemkabel Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Bestelldaten

Beschreibung Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit angeschlossenen 

Systemkabeln für SMATIC S7 300

0,5 m VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7 2322443 1

1 m VIP-PA-FLK50/ 1,0M/S7 2322456 1

1,5 m VIP-PA-FLK50/ 1,5M/S7 2322469 1

2 m VIP-PA-FLK50/ 2,0M/S7 2321800 1

2,5 m VIP-PA-FLK50/ 2,5M/S7 2322472 1

3 m VIP-PA-FLK50/ 3,0M/S7 2322485 1

4 m VIP-PA-FLK50/ 4,0M/S7 2322498 1

5 m VIP-PA-FLK50/ 5,0M/S7 2322508 1

6 m VIP-PA-FLK50/ 6,0M/S7 2322511 1

7 m VIP-PA-FLK50/ 7,0M/S7 2322524 1

8 m VIP-PA-FLK50/ 8,0M/S7 2322537 1

10 m VIP-PA-FLK50/10,0M/S7 2322540 1

VIP-VARIOFACE-Frontadapter, wie vor, in variablen Längen

VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885 1

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter mit Systemkabel

anschaltbar 1 x 32 Kanäle
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Technische Daten Technische Daten

< 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

1 A (pro Pfad) 1 A (pro Pfad)

8 A 8 A

0,8 kV 0,8 kV

0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

7 / Cu verzinnt 7 / Cu verzinnt

6,4 mm 6,4 mm

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

IEC 60664 , IEC 62103 , DIN EN 50178 IEC 60664 , IEC 62103 , DIN EN 50178

Steckbar auf 40-polige I/O-Baugruppen / separate Spannungsver-

sorgung über Klemmen mit Federkraft-Doppelanschluss

Steckbar auf 20-polige I/O-Baugruppen / separate Spannungsver-

sorgung über Klemmen mit Federkraft-Doppelanschluss

Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13 Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13

0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VIP-PA-FLK50/4X14/ 0,5M/S7 2322553 1 VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7 2322663 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,0M/S7 2322566 1 VIP-PA-FLK14/ 1,0M/S7 2322676 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 2322579 1 VIP-PA-FLK14/ 1,5M/S7 2322689 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,0M/S7 2321910 1 VIP-PA-FLK14/ 2,0M/S7 2321790 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,5M/S7 2322582 1 VIP-PA-FLK14/ 2,5M/S7 2322692 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 3,0M/S7 2322595 1 VIP-PA-FLK14/ 3,0M/S7 2322702 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 4,0M/S7 2322605 1 VIP-PA-FLK14/ 4,0M/S7 2322715 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 5,0M/S7 2322618 1 VIP-PA-FLK14/ 5,0M/S7 2322728 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 6,0M/S7 2322621 1 VIP-PA-FLK14/ 6,0M/S7 2322731 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 7,0M/S7 2322634 1 VIP-PA-FLK14/ 7,0M/S7 2322744 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 8,0M/S7 2322647 1 VIP-PA-FLK14/ 8,0M/S7 2322757 1

VIP-PA-FLK50/4X14/10,0M/S7 2322650 1 VIP-PA-FLK14/10,0M/S7 2322760 1

VIP-PA-FLK50-4X14-S7/... 2900886 1 VIP-PA-FLK14-S7/... 2900887 1

Frontadapter für 32-kanalige Karten der 

SIMATIC® S7-300 

Kartentyp VIP-PA-FLK50/...M/S7

Digital Input 6ES7 321-1BL00-0AA0

Digital Output 6ES7 322-1BL00-0AA0

Digital Input/Output 6ES7 323-1BL00-0AA0

Analog Input 6ES7 331-7PF01-0AB0*

6ES7 331-7PF11-0AB0*

6ES7 331-7NF00-0AB0*

6ES7 331-7NF10-0AB0*

6ES7 331-1KF01-0AB0*

Analog Output 6ES7 332-5HF00-0AB0*

CPU 312C, 313C, 314C, 313C-2PtP

313C-2DP, 314C-2DP, 314C-2PtP

Sonstige Baugruppen 6ES7 350-2AH01-0AE0*

6ES7 357-4AH01-0AE0*

Kartentyp VIP-PA-FLK50/4X14/...M/S7

Digital Input 6ES7 321-1BL00-0AA0

Digital Output 6ES7 322-1BL00-0AA0

Digital Input/Output 6ES7 323-1BL00-0AA0

CPU 313C, 314C, 313C-2PtP

313C-2DP, 314C-2DP, 314C-2PtP

Frontadapter für 16-kanalige Karten der 

SIMATIC® S7-300 

Kartentyp VIP-PA-FLK14/...M/S7

Digital Input 6ES7 321-1BH02-0AA0

6ES7 321-1BH10-0AA0

6ES7 321-1BH50-0AA0*

6ES7 321-7BH01-0AB0*

Digital Output 6ES7 322-1BH01-0AA0

6ES7 322-1BH10-0AA0

6ES7 322-8BF00-0AB0*

Digital Input/Output 6ES7 323-1BH01-0AA0

Analog Input 6ES7 331-7KF02-0AB0*

6ES7 331-7HF01-0AB0*

6ES7 331-7KB02-0AB0*

6ES7 331-7TF01-0AB0*

Analog Output 6ES7 332-5HD01-0AB0*

6ES7 332-5HB01-0AB0*

6ES7 332-7ND02-0AB0*

Analog Input/Output 6ES7 334-0CE01-0AA0*

6ES7 334-0KE00-0AB0*

6ES7 335-7HG01-0AB0*

Sonstige Baugruppen 6ES7 338-4BC01-0AB0*

6ES7 350-1AH03-0AE0*

6ES7 351-1AH01-0AE0*

6ES7 352-1AH02-0AE0*

6ES7 353-1AH01-0AE0*

6ES7 354-1AH01-0AE0*

6ES7 355-0VH10-0AE0*

6ES7 355-1VH10-0AE0*

* Nur in Verbindung mit 

VIP-2/SC/FLK50 (1-40)/S7, Artikel-Nr.: 2315243,

UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300, Artikel-Nr.: 2968111,

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300, Artikel-Nr.: 2304490.

Alle Brücken (BR) am Adapter sind zu entfernen! 

* Nur in Verbindung mit  

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20)S7, Artikel-Nr.: 2315230

UM 45-2FLK14/ZFKDS/S7, Artikel-Nr.: 2965156

FLKM-2FLK14/KDS 3-MT/PPA/S7, Artikel-Nr.: 2295062

Alle Brücken (BR) am Adapter sind zu entfernen.

Hinweis: 

Werksseitig sind die Frontadapter potenzialgebunden. 

Durch entfernen der Brücken kann eine Potenzialtrennung 

(in Gruppen zu 8) erreicht werden. 

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Erläuterung:

SP: Separate Einspeiseklemmen

BR
bl

: Steckbrücke blau

BR
rd

: Steckbrücke rot 

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter mit Systemkabel

anschaltbar 4 x 8 Kanäle

Frontadapter mit Systemkabel

anschaltbar 2 x 8 Kanäle
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad)

8 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversor-

gung (2,8 x 0,8 mm))

Max. zul. Summenstrom 2 A (pro Byte, bei Einspeisung über Steckverbinder)

8 A (bei Einspeisung über gebrückte separate Spannungsversor-

gung)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 / IEC 60664 / IEC 60664

Anschlussart IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter, für SIMATIC® S7-300

- anschaltbar 1 x 32 Kanäle 50 FLKM 50-PA-S300 2294445 1

- anschaltbar 4 x 8 Kanäle 14 FLKM 50/4-FLK14/PA-S300 2296281 1

Anschlussbild FLKM 50/4-FLK14/PA-S300

Anschlussbild FLKM 50-PA-S300

Frontadapter für 32-kanalige Karten der 

SIMATIC® S7-300 

Kartentyp FLKM 50-PA-S300

Digital Input 6ES7 321-1BL00-0AA0

Digital Output 6ES7 322-1BL00-0AA0

Digital Input/Output 6ES7 323-1BL00-0AA0

Analog Input 6ES7 331-7PF01-0AB0*

6ES7 331-7PF11-0AB0*

6ES7 331-7NF00-0AB0*

6ES7 331-7NF10-0AB0*

6ES7 331-1KF01-0AB0*

Analog Output 6ES7 332-5HF00-0AB0*

CPU 312C, 313C, 314C, 313C-2PtP

313C-2DP, 314C-2DP, 314C-2PtP

Sonstige Baugruppen 6ES7 350-2AH01-0AE0*

6ES7 357-4AH01-0AE0*

Kartentyp FLKM 50/4-FLK14/PA-S300

Digital Input 6ES7 321-1BL00-0AA0

Digital Output 6ES7 322-1BL00-0AA0

Digital Input/Output 6ES7 323-1BL00-0AA0

CPU 313C, 314C, 313C-2PtP

313C-2DP, 314C-2DP, 314C-2Pt

* Nur in Verbindung mit 

VIP-2/SC/FLK50 (1-40)/S7, Artikel-Nr.:2315243,

UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300, Artikel-Nr.: 2968111,

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300, Artikel-Nr.: 2304490.

Alle Drahtbrücken (DR) am Adapter sind zu durchtrennen! 

Am Frontadapter darf keine Spannungseinspeisung über die 

Flachsteckanschlüsse erfolgen!

Hinweis: 

Werksseitig sind die Frontadapter potenzialgebunden. 

Durch entfernen der Drahtbrücken kann eine Potenzialtrennung 

(in Gruppen zu 8) erreicht werden. 

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

I/O-Baugruppen mit 32 Kanälen bzw. 
mit deren Bauform

Zwei Anschaltmöglichkeiten stehen zur 
Verfügung:
– Übergabe von max. 32 Kanälen über ein 

50-poliges Systemkabel
– Übergabe von 4 x 8 Kanälen über vier 

14-polige Systemkabel
Passgenaue VARIOFACE-Anschaltmodule 

mit verschiedensten Funktionen und An-
schlussmöglichkeiten runden dieses System-
konzept ab.

Siemens-SIMATIC® S7-300
Frontadapter

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter für SIMATIC® S7-300,

I/O-Karten mit max. 32 Kanälen

Hinweise:

Passende Komponenten der Systemverkabelung sind im

INTERFACE-Suchassistenten konfigurierbar.

Siehe www.phoenixcontact.net/products
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad)

8 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversor-

gung (2,8 x 0,8 mm))

Max. zul. Summenstrom 2 A (pro Byte, bei Einspeisung über Steckverbinder)

8 A (bei Einspeisung über gebrückte separate Spannungsversor-

gung)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 / IEC 60664 / IEC 60664

Anschlussart IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter, für SIMATIC® S7-300

- anschaltbar 2 x 8 Kanäle 14 FLKM 14-PA-S300 2299770 1

Anschlussbild FLKM 14-PA-S300

Frontadapter für 16-kanalige Karten der 

SIMATIC® S7-300 

Kartentyp FLKM 14-PA-S300

Digital Input 6ES7 321-1BH02-0AA0

6ES7 321-1BH10-0AA0

6ES7 321-1BH50-0AA0*

6ES7 321-7BH01-0AB0*

Digital Output 6ES7 322-1BH01-0AA0

6ES7 322-1BH10-0AA0

6ES7 322-8BF00-0AB0*

Digital Input/Output 6ES7 323-1BH01-0AA0

Analog Input 6ES7 331-7KF02-0AB0*

6ES7 331-7HF01-0AB0*

6ES7 331-7KB02-0AB0*

6ES7 331-7TF01-0AB0*

Analog Output 6ES7 332-5HD01-0AB0*

6ES7 332-5HB01-0AB0*

6ES7 332-7ND02-0AB0*

Analog Input/Output 6ES7 334-0CE01-0AA0*

6ES7 334-0KE00-0AB0*

6ES7 335-7HG01-0AB0*

Sonstige Baugruppen 6ES7 338-4BC01-0AB0*

6ES7 350-1AH03-0AE0*

6ES7 351-1AH01-0AE0*

6ES7 352-1AH02-0AE0*

6ES7 353-1AH01-0AE0*

6ES7 354-1AH01-0AE0*

6ES7 355-0VH10-0AE0*

6ES7 355-1VH10-0AE0*

* Nur in Verbindung mit  

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20)/S7, Artikel-Nr.: 2315230

UM 45-2FLK14/ZFKDS/S7, Artikel-Nr.: 2965156

FLKM-2FLK14/KDS 3-MT/PPA/S7, Artikel-Nr.: 2295062

Alle Drahtbrücken (DR) am Adapter sind zu durchtrennen.

Am Frontadapter darf keine Spannungseinspeisung über die 

Flachsteckanschlüsse erfolgen!

Hinweis: 

Werksseitig sind die Frontadapter potenzialgebunden. 

Durch entfernen der Drahtbrücken kann eine Potenzialtrennung 

(in Gruppen zu 8) erreicht werden. 

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

I/O-Baugruppen mit 16 Kanälen bzw. 
mit deren Bauform
– Die Anschaltung von max. 2 x 8 Kanälen 

erfolgt über zwei 14-polige Systemkabel.
Passgenaue VARIOFACE-Anschaltmodule 

mit verschiedensten Funktionen und An-
schlussmöglichkeiten runden dieses System-
konzept ab.

Siemens-SIMATIC® S7-300
Frontadapter

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter für SIMATIC® S7-300,

I/O-Karten mit max. 16 Kanälen

Hinweise:

Passende Komponenten der Systemverkabelung sind im

INTERFACE-Suchassistenten konfigurierbar.

Siehe www.phoenixcontact.net/products
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 30 V DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad)

Max. zul. Summenstrom 2 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Normen/Bestimmungen EN 50178

Anschlussart Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE Frontadapter für fehlersichere I/O-Karten

6ES7 326-1BK02-0AB0

6ES7 326-1RF00-0AB0

6ES7 336-1HE00-0AB0

50 FLKM 50-PA-S300/SO167 2307662 1

VARIOFACE Frontadapter für fehlersichere I/O-Karten

6ES7 326-2BF01-0AB0 50 FLKM 50-PA/DO326/S7-300 2321952 1

Anschlussbild FLKM 50-PA/DO326/S7-300

Anschlussbild FLKM 50-PA-S300/SO167

Frontadapter für I/O-Baugruppen der 

SIMATIC® S7-300 

Kartentyp FLKM 50-PA-S300/SO167

Digital Input 6ES7 326-1BK02-0AB0*

6ES7 326-1RF00-0AB0*1)

Analog Input 6ES7 336-1HE00-0AB0*

Kartentyp FLKM 50-PA/DO326/S7-S300

Digital Output 6ES7 326-2BF01-0AB0**

6ES7 326-2BF10-0AB0**

* Nur in Verbindung mit 

VIP-2/SC/FLK50 (1-40)/S7, Artikel-Nr.:2315243,

UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300, Artikel-Nr.: 2968111,

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300, Artikel-Nr.: 2304490.

** Nur in Verbindung mit 

FLKM 50/DO326/S7-300, Artikel-Nr.: 2321965.

1) Nicht geeignet für Signale aus dem Ex-Bereich.

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

Die Frontadapter werden über 50-polige 
Systemkabel angekoppelt und setzen die 
Signale auf passive Module um.

Siemens-SIMATIC® S7-300
Frontadapter für fehlersichere
Baugruppen

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Siemens-SIMATIC S7-300 Frontadapter

für fehlersichere I/O Karten
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Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt 7 / Cu verzinnt

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Rundkabel, für Ausgabebaugruppe 6ES7 322-1BP00-0AA0 und 

6ES7 322-1BP50-0AA0 (2 Kabel je Baugruppe)

40 0,5 m CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-OUT 2321017 1 CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/S7-OUT 2321172 1

40 1 m CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/S7-OUT 2321020 1 CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/S7-OUT 2321185 1

40 2 m CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-OUT 2321033 1 CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/S7-OUT 2321198 1

40 3 m CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-OUT 2321046 1 CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-OUT 2321208 1

40 4 m CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-OUT 2321059 1 CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-OUT 2321211 1

40 6 m CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/S7-OUT 2321062 1 CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-OUT 2321224 1

40 8 m CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-OUT 2321075 1 CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-OUT 2321237 1

40 10 m CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-OUT 2321088 1 CABLE-FCN40/4X14/10,0M/S7-OUT 2321240 1

Rundkabel, für Eingabebaugruppe 6ES7 321-1BP00-0AA0 

(2 Kabel je Baugruppe). Plus-lesender Betrieb (sinking mode) der 

Baugruppe

40 0,5 m CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-IN 2321091 1 CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/S7-IN 2321253 1

40 1 m CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/S7-IN 2321101 1 CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/S7-IN 2321266 1

40 2 m CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-IN 2321114 1 CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/S7-IN 2321279 1

40 3 m CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-IN 2321127 1 CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-IN 2321282 1

40 4 m CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-IN 2321130 1 CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-IN 2321295 1

40 6 m CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/S7-IN 2321143 1 CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-IN 2321305 1

40 8 m CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-IN 2321156 1 CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-IN 2321318 1

40 10 m CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-IN 2321169 1 CABLE-FCN40/4X14/10,0M/S7-IN 2321321 1

453PHOENIX CONTACT

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Systemkabel Splittingkabel

Diese Systemkabel werden auf 64-kanali-
ge (2x32) I/O-Karten gesteckt, die direkt 
über Steckverbinder angeschlossen werden.

CABLE-FCN40/1X50/
– Signalübergabe von 1x32 Kanälen
– Systemkabel: 40-poliger Steckverbinder 

auf 50-polige Flachbandkabelleiste

CABLE-FCN40/4X14/
– Signalübergabe von 4x8 Kanälen
– Splittingkabel: 40-poliger Steckverbinder 

auf vier 14-polige Flachbandkabelleisten

Siemens SIMATIC S7-300
Systemkabel für 64-kanalige I/O-Karten
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Technische Daten

FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR

Max. zul. Betriebsspannung 30 V AC/DC

Max. zulässiger Strom 50 mA (pro Pfad)

500 mA (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsver-

sorgung)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 / DIN EN 50178

Approbationsdaten

Nennspannung / -strom CUL - / -

Nennspannung / -strom UL - / -

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter, für SIMATIC® S7-300, nur 

in Verbindung mit MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A

16 FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR 2314749 1

Zubehör

Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 16-poligen Federleisten

FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299330 1

Systemadapter, für MINI Analog-Module mit Schraubanschluss

MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A 2811268 1

Anschlussbild FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR

Frontadapter für analoge Karten der 

SIMATIC® S7-300 

Kartentyp FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR

Analog Input 6ES7 331-7KF02-0AB0

6ES7 331-7KB02-0AB0

6ES7 331-7KB81-0AB0

6ES7 331-7TF00-0AB0

Analog Output 6ES7 332-8TF01-0AB0

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

Dieser Frontadapter dient ausschließlich 
der Ankopplung des MINI MCR-SL-V8-FLK 
16-A-Adapters. Mit Hilfe dieser Komponen-
ten können gewandelte analoge Normsigna-
le übertragen werden.

Passende Trenner siehe ab Seite 66.
Passendes 16-poliges Systemkabel 

(FLK 16/EZ-DR/...) siehe Seite 506.

Siemens SIMATIC® S7-300
Frontadapter für MINI MCR

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter für SIMATIC® S7-300,

20-polige analoge I/O-Karten
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 30 V AC/DC

Max. zulässiger Strom 50 mA (pro Pfad)

Bemessungsstoßspannung / Isolierung 0,5 kV / Basisisolierung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 / DIN EN 50178

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter, für SIMATIC® S7-300, nur 

in Verbindung mit MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A

16 FLKM 16-PA- 331-1KF/I/MINI-MCR 2318237 1

Anschlussbild FLKM 16-PA-331-1KF/I/MINI-MCR

Der Frontadapter 
FLKM 16-PA-331-1KF/I/MINI-MCR dient 
zur Realisierung einer Systemverkabelung in 
Verbindung mit dem MINI Analog-Syste-
madapter und einem 16-poligen Systemka-
bel FLK 16/EZ-DR/.../KONFEK, siehe 
Seite 506.

Diese Komponente wird anstatt eines 
herkömmlichen Frontsteckers mit Schraub-
klemmen einfach auf die analoge Baugruppe 
aufgesteckt.

Über DIP-Schalter können die Anschlüsse 
"M-" untereinander und mit der zentralen 
Masse der Anlage verbunden werden.

Der Frontadapter unterstützt aus-
schließlich Stromsignale.

Der Frontadater ist für folgende analoge 
Eingangskarte geeignet:
– 6ES7 331-1KF02-0AB0

Siemens SIMATIC® S7-300
Frontadapter für
MINI Analog-Systemverkabelung

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter für SIMATIC® S7-300,

analoge I/O-Karte 6ES7 331-1KF02-0AB0

Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 30 V AC/DC

Max. zulässiger Strom 50 mA (pro Pfad)

500 mA (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsver-

sorgung)

Bemessungsstoßspannung / Isolierung 0,5 kV / Basisisolierung

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 / DIN EN 50178

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter, für SIMATIC® S7-300, nur 

in Verbindung mit MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A

16 FLKM 16-PA- 332-5HF/I/MINI-MCR 2318240 1
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Anschlussbild FLKM 16-PA-332-5HF/I/MINI-MCR

Der Frontadapter 
FLKM 16-PA-332-5HF/I/MINI-MCR dient 
zur Realisierung einer Systemverkabelung in 
Verbindung mit dem MINI Analog-Syste-
madapter und einem 16-poligen Systemka-
bel FLK 16/EZ-DR/.../KONFEK, siehe 
Seite 506.

Diese Komponente wird anstatt eines 
herkömmlichen Frontsteckers mit Schraub-
klemmen einfach auf die analoge Baugruppe 
aufgesteckt.

Der Frontadapter unterstützt aus-
schließlich Stromsignale.

Der Frontadapter ist für folgende analoge 
Ausgangskarte geeignet:
– 6ES7 332-5HF00-0AB0

Siemens SIMATIC® S7-300
Frontadapter für
MINI Analog-Systemverkabelung

Frontadapter für SIMATIC® S7-300,

analoge I/O-Karte 6ES7 332-5HF00-0AB0
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Diese Systemkabel werden direkt auf die 
Siemens "SIMATIC TOP connect" Frontste-
cker gesteckt. Ein VARICFACE-Frontadap-
ter ist nicht erforderlich. Mit Hilfe der Kabel 
können die vorhandenen 8-kanaligen 
Phoenix Contact-Anschaltmodule angekop-
pelt werden.
– Für passiver Signalübergabe z. B. 

VIP-2/SC/FLK14/PLC; 
Artikel-Nr.: 2315214, 
siehe Seite 470.

– Für Relais- oder Solid-State-Relais-An-
kopplung via V8-Adapter z. B. 
PLC-V8/FLK14/OUT; 
Artikel-Nr.: 2295554, 
siehe Seite 369.
Die Systemkabel stehen in folgenden Aus-

führungen zur Verfügung:
– Ungeschirmt
– Geschirmt
– Halogenfrei
– Gekapselter Steckverbinder

Eine genaue Siemens-Baugruppenzuord-
nung ist bei den Systemkabel-Artikelnum-
mern unter www.phoenixcontact.net/pro-
ducts hinterlegt.

Siemens SIMATIC® S7-1500
Systemkabel für Frontstecker der Serie 
"TOP connect"

Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Konfektionierung Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

Polzahl Steuerungsseite 16

Polzahl Modulseite 14

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt

Außendurchmesser 6,4 mm

Bestelldaten

Beschreibung   Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

Nicht geschirmte Rundkabel, mit einer 16-poligen und einer 14-poligen 

Federleiste in festen Längen zur Übergabe von 8 Kanälen

0,5 m FLK 14/16/EZ-DR/  50/S7 2293815 5

1 m FLK 14/16/EZ-DR/ 100/S7 2293828 1

1,5 m FLK 14/16/EZ-DR/ 150/S7 2293831 1

2 m FLK 14/16/EZ-DR/ 200/S7 2293844 1

2,5 m FLK 14/16/EZ-DR/ 250/S7 2293857 1

3 m FLK 14/16/EZ-DR/ 300/S7 2293860 1

4 m FLK 14/16/EZ-DR/ 400/S7 2293886 1

5 m FLK 14/16/EZ-DR/ 500/S7 2293899 1

6 m FLK 14/16/EZ-DR/ 600/S7 2293909 1

7 m FLK 14/16/EZ-DR/ 700/S7 2293912 1

8 m FLK 14/16/EZ-DR/ 800/S7 2293925 1

9 m FLK 14/16/EZ-DR/ 900/S7 2293938 1

10 m FLK 14/16/EZ-DR/1000/S7 2293941 1

Nicht geschirmte Rundkabel, wie vor, jedoch in 

variablen Längen vom Typ "FLK EZ-DR/14U/C52/..."

FLK EZ-DR.../.../... 2295059 1

Geschirmte Rundkabel, mit einer 16- und einer 14-poligen 

Federleiste, zur Übergabe von 8 Kanälen in variablen Längen vom 

Typ "FLK EZ-DR-S/14S/C52/..."

FLK EZ-DR-S.../.../... 2295046 1

Nicht geschirmte halogenfreie Rundkabel, mit einer 16- und 

einer 14-poligen Ferderleiste, zur Übergabe von 8 Kanälen in 

variablen Längen

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung
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Pinbelegung und Farbcode:

- FLK 14/16/EZ-DR/.../S7

- FLK 14/16/EZ-DR/HF/.../S7

- VIP-CAB-FLK14/16/.../S7

14-polige 

Federleiste

PIN

16-polige 

Federleiste

PIN

Aderfarbe

1 16 schwarz

2 14 braun

3 12 rot

4 10 orange

5 8 gelb

6 6 grün

7 4 blau

8 2 violett

9 9 grau

10 1 weiß

11 11 weiß-schwarz

12 3 weiß-braun

13 13 weiß-rot

14 5 weiß-orange

nicht belegt 7 -

nicht belegt 15 -

Hinweis:

Aufgrund der vergrößerten Außenkontur des umspritzten 

14-poligen Steckverbinders können folgende Module nicht 

angekoppelt werden:

UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC, 2965211

UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC, 2962900

Gekapselter 14-poliger Steckverbinder:

Bestellbeispiel für Rundkabel nicht geschirmt:

ungeschirmtes Rundkabel, konfektioniert mit je einer 

14- und 16-poligen Federleiste, 12,70 m lang

Typ: FLK EZ-DR /14U/C52/...

Stück Artikel-Nr. Länge [m] 1)

1 2295059/14U/C52 / 12,70

1) min. 0,20 m

14U  14-poliges ungeschirmtes Kabel 

C52  S7-1500 Konfektionierung mit einseitig 

14-poliger und einseitig 16-poliger Federleiste

Bestellbeispiel für Rundkabel geschirmt:

ungeschirmtes Rundkabel, konfektioniert mit je einer 

14- und 16-poligen Federleiste, 13,20 m lang

Typ: FLK EZ-DR-S /14S/C52/...

Stück Artikel-Nr. Länge [m] 1)

1 2295046/14S/C52 / 13,20

1) min. 0,20 m

14S  14-poliges geschirmtes Kabel 

C52  S7-1500 Konfektionierung mit einseitig 

14-poliger und einseitig 16-poliger Federleiste

Bestellbeispiel für Rundkabel halogenfrei:

halogenfreies Rundkabel, konfektioniert mit je einer 

14- und 16-poligen Federleiste, 15,50 m lang

Typ: FLK 14-16-EZ-DR-HF-S7/...

Stück Artikel-Nr. Länge [m] 1)

1 2295693 / 15,50

1) min. 0,20 m
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Technische Daten Technische Daten

< 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

1 A 1 A

0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

16 16

14 14

AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

7 / Cu verzinnt 7 / Cu verzinnt

6,4 mm 6,4 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

FLK 14/16/EZ-DR/HF/  50/S7 2296919 1 VIP-CAB-FLK14/16/0,5M/S7 2904514 1

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 100/S7 2296922 1 VIP-CAB-FLK14/16/1,0M/S7 2904515 1

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 150/S7 2296935 1 VIP-CAB-FLK14/16/1,5M/S7 2904516 1

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 200/S7 2296948 1 VIP-CAB-FLK14/16/2,0M/S7 2904517 1

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 250/S7 2296951 1 VIP-CAB-FLK14/16/2,5M/S7 2904518 1

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 300/S7 2296964 1 VIP-CAB-FLK14/16/3,0M/S7 2904519 1

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 400/S7 2904525 1 VIP-CAB-FLK14/16/4,0M/S7 2904520 1

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 500/S7 2304704 1 VIP-CAB-FLK14/16/5,0M/S7 2904521 1

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 600/S7 2904526 1 VIP-CAB-FLK14/16/6,0M/S7 2904522 1

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 800/S7 2904527 1 VIP-CAB-FLK14/16/8,0M/S7 2904523 1

FLK 14/16/EZ-DR/HF/1000/S7 2904528 1 VIP-CAB-FLK14/16/10,0M/S7 2904524 1

FLK 14-16-EZ-DR-HF-S7/... 2295693 1

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

halogenfrei

(ausschließlich die Leitung)

ein gekapselter Steckverbinder

(modulseitig, 14-polig)
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad)

8 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversor-

gung)

Max. zul. Summenstrom 2 A (pro Byte, bei Einspeisung über Steckverbinder)

8 A (bei Einspeisung über gebrückte separate Spannungsversor-

gung)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 / IEC 60664 / IEC 60664

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Frontadapter, für:

- SIMATIC® S7-400, anschaltbar 1 x 32 Kanäle 50 FLKM 50-PA-S400 2294500 2

- SIMATIC® S7-400, anschaltbar 4 x 8 Kanäle 14 FLKM 50/ 4-FLK14/PA-S400 2294429 2

- SIMATIC® S7-400, nur analog 50 FLKM 50-PA-S400(3-48) 2294908 2

Anschlussbild FLKM 50/ 4-FLK14/PA-S400

Anschlussbild FLKM 50-PA-S400(3-48) Anschlussbild FLKM 50-PA-S400

Frontadapter für E/A-Baugruppen der 

Siemens-Automatisierungsgeräte 

SIMATIC® S7-400

Kartentyp FLKM 50-PA-S400

Digital Input 6ES7 421-1BL01-0AA0

6ES7 421-7BH01-0AB0*

6ES7 421-7DH00-0AB0*

Digital Output 6ES7 422-1BL00-0AA0

6ES7 422-7BL00-0AB0

Kartentyp FLKM 50/4-FLK14/PA-S400

Digital Input 6ES7 421-1BL01-0AA0

Digital Output 6ES7 422-1BL00-0AA0

6ES7 422-7BL00-0AB0

Kartentyp FLKM 50-PA-S400 (3-48)

Analog Input 6ES7 431-0HH00-0AB0**

6ES7 431-1KF00-0AB0**

6ES7 431-1KF10-0AB0**

6ES7 431-1KF20-0AB0**

6ES7 431-7KF00-0AB0**

6ES7 431-7KF10-0AB0**

6ES7 431-7QH00-0AB0**

Analog Output 6ES7 432-1HF00-0AB0**

* Nur in Verbindung mit

VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 , Artikel-Nr.: 2322359

alle Drahtbrücken DR am Adapter sind durchzutrennen. 

** Nur in Verbindung mit 

VIP-3/SC/FLK50, Art.Nr.: 2315081

UM 45-FLK 50/ZFKDS, Artikel-Nr.: 2293585

UM 45-FLKS 50/ZFKDS, Artikel-Nr.: 2968470

FLKM 50/KDS 3-MT/PPA/AN/PLC, Artikel-Nr.: 2291587

Flachbandkabelleiste

Verbindung zur I/O-Karte

Schraubklemmen zur separaten Einspeisung

Erläuterung:

Mit den Frontadaptern werden vorkon-
fektionierte Systemkabel direkt an I/O-Bau-
gruppen angeschlossen.

FLKM 50-PA-S400
– Übergabe von max. 32 digitalen Kanälen 

über ein 50-poliges Systemkabel.

FLKM 50/4-FLK14/PA-S400
– Übergabe von max. 32 digitalen Kanälen 

über vier 14-polige Systemkabel.
Passgenaue VARIOFACE-Anschaltmodule 

mit verschiedensten Funktionen und An-
schlussmöglichkeiten runden dieses System-
konzept ab.

FLKM 50-PA-S400 (3-48)
– Die Anschaltung von analogen Kanälen 

erfolgt über ein 50-poliges Systemkabel.
Durch die 1:1-Verbindung des Adapters 

werden hier entsprechende 1:1-Übergabe-
module angeschlossen.

Siemens-SIMATIC® S7-400
Frontadapter

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter für

SIMATIC® S7-400
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Technische Daten

① ② ③ ④
Max. zul. Betriebsspannung 24 V AC/DC 60 V DC 24 V DC 24 V AC/DC

Max. zulässiger Strom 4 A (pro Pfad) 2 A (pro Pfad) 4 A (pro Pfad) 4 A (pro Pfad)

Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) 500 V 

(50 Hz, 1 min.)

1,25 kV 

(50 Hz, 1 min.)

1,25 kV 

(50 Hz, 1 min.)

1,25 kV (

50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen -

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

Digital IN 24 V von S5-135/155 auf S7-400

6ES5 420-4UA14 auf 6ES7 421-1BL01-0AA0 ① FLKM S135/S400/SO120 2301723 1

6ES5 430-4UA14 auf 6ES7 421-1BL01-0AA0 ② FLKM S135/S400/SO121 2301736 1

6ES5 431-4UA12 auf 6ES7 421-7DH00-0AB0 ③ FLKM S135-431-4UA/S400 2314846 1

6ES5 432-4UA12 auf 6ES7 421-1BL01-0AA0 ④ FLKM S135/S400/SO122 2301749 1

Anschlussbild FLKM S135/S400/SO122 Anschlussbild FLKM S135/S400/SO121

Anschlussbild FLKM S135-431-UA/S400 Anschlussbild FLKM S135/S400/SO120

Die FLKM S135/...-Adapter verbinden 
direkt einen mit Einzeladern verdrahteten 
SIMATIC® S5-Stecker mit der SIMATIC® S7-
400-Basiskarte.

Der SIMATIC® S5-Stecker wird mit Hilfe 
des Zwischenadapters FLKM S135/... direkt 
auf eine S7-400-I/O-Karte gesteckt.

Auf den Platz der SIMATIC® S5 wird eine 
neue SIMATIC® S7-400 eingebaut. Die be-
stehende Feldverdrahtung bleibt erhalten.

Achtung:
Die LEDs der S7-400-Baugruppe werden 

verdeckt.

Siemens SIMATIC® S7-400
Adapter für die Umsetzung von
S5-135/155 auf S7-400

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Adapter für Siemens SIMATIC® S5-135/S7-400
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Technische Daten

① ② ③ ④
Max. zul. Betriebsspannung 230 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V DC 24 V DC

Max. zulässiger Strom 4 A (pro Pfad) 4 A (pro Pfad) 4 A (pro Pfad) 4 A (pro Pfad)

Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) 1,5 kV 

(50 Hz, 1 min.)

500 V 

(50 Hz, 1 min.)

1,25 kV 

(50 Hz, 1 min.)

500 V 

(50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen -

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

Digital IN 120/230 V UC von S5-135/155 auf S7-400

6ES5 436-4UA12 auf 6ES7 421-1FH20-0AA0 ① FLKM S135/S400/SO123 2301752 1

Digital OUT 24 V von S5-135/155 auf S7-400

6ES5 441-4UA12 auf 6ES7 422-1BL00-0AA0 ② FLKM S135/S400/SO125 2301778 1

6ES5 451-4UA14 auf 6ES7 422-1BL00-0AA0 ③ FLKM S135/S400/SO126 2301781 1

Digital OUT 24 V DC / 2 A von S5-135/155 auf S7-400

6ES5 453-4UA12 auf 6ES7 422-1HH00-0AA0 ④ FLKM S135/S400/SO127 2301794 1

Anschlussbild FLKM S135/S400/SO127 Anschlussbild FLKM S135/S400/SO125

Anschlussbild FLKM S135/S400/SO126 Anschlussbild FLKM S135/S400/SO123

Die FLKM S135/...-Adapter verbinden di-
rekt einen mit Einzeladern verdrahteten 
SIMATIC® S5-Stecker mit der SIMATIC® S7-
400-Basiskarte.

Der SIMATIC® S5-Stecker wird mit Hilfe 
des Zwischenadapters FLKM S135/... direkt 
auf eine S7-400-I/O-Karte gesteckt.

Auf den Platz der SIMATIC® S5 wird eine 
neue SIMATIC® S7-400 eingebaut. Die be-
stehende Feldverdrahtung bleibt erhalten.

Achtung:
Die LEDs der S7-400-Baugruppe werden 

verdeckt.

Siemens SIMATIC® S7-400
Adapter für die Umsetzung von
S5-135/155 auf S7-400

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Frontadapter für SIMATIC S5-135/S7-400
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Technische Daten

① ② ③ ④
Max. zul. Betriebsspannung 24 V DC 230 V AC 24 V DC 24 V DC

Max. zulässiger Strom 4 A (pro Pfad) 4 A (pro Pfad) 4 A (pro Pfad) 4 A (pro Pfad)

Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) 1,25 kV 

(50 Hz, 1 min.)

1,5 kV 

(50 Hz, 1 min.)

500 V 

(50 Hz, 1 min.)

500 V 

(50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage senkrecht senkrecht senkrecht senkrecht

Normen/Bestimmungen -

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

Digital OUT 24 V DC / 2 A von S5-135/155 auf S7-400

6ES5 454-4UA14 auf 6ES7 422-1BH11-0AA0 ① FLKM S135-454-4UA/S400 2314859 1

Digital OUT 230 V UC / 2 A von S5-135/155 auf S7-400

6ES5 456-4UA12 auf 6ES7 422-1FH00-0AA0 ② FLKM S135/S400/SO124 2301765 1

Analog IN (nur Strommessung) von S5-135/155 auf S7-400

6ES5 460-4UA13 auf 6ES7 431-1KF00-0AB0 ③ FLKM S135-460-4UA/I/S400 2314613 1

Analog IN (nur Spannungsmessung) von S5-135/155 auf S7-400

6ES5 460-4UA13 auf 6ES7 431-1KF00-0AB0 ④ FLKM S135-460-4UA/U/S400 2314862 1

Anschlussbild FLKM S135-460-4UA/U/S400 Anschlussbild FLKM S135/S400/SO124

Anschlussbild FLKM S135-460-4UA/I/S400 Anschlussbild FLKM S135-454-4UA/S400

Die FLKM S135/...-Adapter verbinden di-
rekt einen mit Einzeladern verdrahteten 
SIMATIC® S5-Stecker mit der SIMATIC® S7-
400-Basiskarte.

Der SIMATIC® S5-Stecker wird mit Hilfe 
des Zwischenadapters FLKM S135/... direkt 
auf eine S7-400-I/O-Karte gesteckt.

Auf den Platz der SIMATIC® S5 wird eine 
neue SIMATIC® S7-400 eingebaut. Die be-
stehende Feldverdrahtung bleibt erhalten.

Achtung:
Die LEDs der S7-400-Baugruppe werden 

verdeckt.

Siemens SIMATIC® S7-400
Adapter für die Umsetzung von
S5-135/155 auf S7-400

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Adapter für Siemens SIMATIC® S5-135/S7-400
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Technische Daten

① ② ③ ④
Max. zul. Betriebsspannung 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Max. zulässiger Strom 2 A (pro Pfad) 4 A (pro Pfad) 4 A (pro Pfad) 4 A (pro Pfad)

Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) 500 V 

(50 Hz, 1 min.)

500 V 

(50 Hz, 1 min.)

500 V 

(50 Hz, 1 min.)

500 V 

(50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen -

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Typ Artikel-Nr. VPE

Analog IN (nur Pt 100) von 

S5-135/155 auf S7-400

6ES5 465-4UA13 auf 6ES7 431-7KF10-0AB0 ① FLKM S135-465-4UA/T/S400 2314875 1

Analog IN (nur Strom- und Spannungsmessung) von 

S5-135/155 auf S7-400

6ES5 465-4UA13 auf 6ES7 431-0HH00-0AB0

6ES5 465-4UA13 auf 6ES7 431-7QH00-0AB0

② FLKM S135-465-4UA/UI/S400 2314888 1

Analog OUT (nur Stromausgang) von 

S5-135/155 auf S7-400

6ES5 470-4UA13 auf 6ES7 432-1HF00-0AB0

6ES5 470-4UC13 auf 6ES7 432-1HF00-0AB0

③ FLKM S135-470-4UC/I/S400 2314626 1

Analog OUT (nur Spannungsausgang) von 

S5-135/155 auf S7-400

6ES5 470-4UA13 auf 6ES7 432-1HF00-0AB0

6ES5 470-4UB13 auf 6ES7 432-1HF00-0AB0

6ES5 470-4UC13 auf 6ES7 432-1HF00-0AB0

④ FLKM S135-470-4UC/U/S400 2314891 1

Anschlussbild FLKM S135-470-4UC/U/S400 Anschlussbild FLKM S135-465-4UA/UI/S400

Anschlussbild FLKM S135-470-4UC/I/S400 Anschlussbild FLKM S135-465-4UA/T/S400

Die FLKM S135/...-Adapter verbinden di-
rekt einen mit Einzeladern verdrahteten 
SIMATIC® S5-Stecker mit der SIMATIC® S7-
400-Basiskarte.

Der SIMATIC® S5-Stecker wird mit Hilfe 
des Zwischenadapters FLKM S135/... direkt 
auf eine S7-400-I/O-Karte gesteckt.

Auf den Platz der SIMATIC® S5 wird eine 
neue SIMATIC® S7-400 eingebaut. Die be-
stehende Feldverdrahtung bleibt erhalten.

Achtung:
Die LEDs der S7-400-Baugruppe werden 

verdeckt.

Siemens SIMATIC® S7-400
Adapter für die Umsetzung von
S5-135/155 auf S7-400

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Adapter für Siemens SIMATIC® S5-135/S7-400
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 50 V AC/DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 / DIN EN 50178

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Digital IN bzw. OUT 24 V DC von S5-135 auf S7-300

IN

6ES5 420-4UA14 auf 6ES7 321-1BL00-0AA0

6ES5 430-4UA14 auf 6ES7 321-1BL00-0AA0

OUT

6ES5 441-4UA14 auf 6ES7 322-1BL00-0AA0

6ES5 451-4UA14 auf 6ES7 322-1BL00-0AA0

FLKM S135/S7/FLK50/PLC 2314736 1

Anschlussbild FLKM S135/S7/FLK50/PLC

S5-S7-Adapter verbinden die mit Einzel-
adern verdrahteten S5-135-Frontadapter 
mit I/O-Baugruppen der S7.

Es kann mit Hilfe der Umsetzerbaugruppe 
FLKM S135/S7/FLK50 die Signale des 
S5-135-Frontadapters auf eine 50-polige 
Leiste umgesetzt werden. Nun verbindet 
ein 50-poliges Systemkabel FLK 50/EZ-
DR/.../KONFEK und ein Frontadapter für 
die SIMATIC® S7-300 (FLKM 50-PA-S300) 
die Signale mit der I/O-Baugruppe.

Hinweise:

Aufgrund der Geometrie sind keine umspritzten FLK-Steckverbin-

der (z. B. VIP-PA...S7) ankoppelbar.

Siemens SIMATIC® S7-300
Adapter für die Umsetzung von
S5-135/155 auf S7-300

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Umsetzer für Siemens SIMATIC® S5-135 auf 

50-polige FLK-Leiste.

Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 250 V AC/DC

Max. zulässiger Strom 6 A (pro Pfad)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 80 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen EN 60664-1

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Verbindung aller S5-135 Anschlüsse (1 bis 42) auf offenes 

Kabelende

FLKM S135/42X0,75/3,0M/OE 2315007 1

FLKM S135/42X0,75/5,0M/OE 2318017 1
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Mit Hilfe der universellen Inbetriebnah-
meadapter werden alle Signale der beste-
henden S5-135 Verdrahtung 3 oder 5 Meter 
verlängert. Das offene Kabelende kann an 
unterschiedliche Steuerungen wie S7-400 
oder S7-300 angeschlossen werden. So 
kann zu Testzwecken die bestehende Feld-
verdrahtung der S5-135 mit der neuen Steu-
erung kommunizieren. Da die neue Steue-
rungseinheit temporär vor dem 
Schaltschrank angeordnet ist, kann der Ur-
sprungszustand der Anlage bei Bedarf wie-
der hergestellt werden.

Arbeitet die Anlage mit der neuen Steue-
rung einwandfrei, kann jetzt die S5-135 aus-
getauscht werden.

Inbetriebnahmeadapter zur
Verlängerung der bestehenden
S5-135/155 Feldverdrahtung.
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 24 V AC/DC

Max. zulässiger Strom 4 A (pro Pfad)

4 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversor-

gung)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Einbaulage senkrecht

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 / DIN EN 50178

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Digital IN bzw. OUT 24 V DC von 

S5-115 auf S7-400

IN

6ES5 420-7LA11 auf 6ES7 421-1BL01-0AA0

6ES5 430-7LA11 auf 6ES7 421-1BL01-0AA0

OUT

6ES5 441-7LA11 auf 6ES7 422-1BL00-0AA0

6ES5 451-7LA11 auf 6ES7 422-1BL00-0AA0

FLKM S115/S400/SO155 2307248 1

Digital OUT 24 V DC von 

S5-115 auf S7-400

6ES5 454-7LA12 auf 6ES7 422-1BH11-0AA0 FLKM S115-454-7LA/S400 2314901 1

Analog IN (nur Strom- und Spannungsmessung) von 

S5-115 auf S7-400

6ES5 465-7LA13 auf 6ES7 431-0HH00-0AB0

6ES5 465-7LA13 auf 6ES7 431-7QH00-0AB0

FLKM S115-465-7LA/UI/S400 2314914 1

Anschlussbild FLKM S115-454-7LA/S400

Anschlussbild FLKM S115-465-7LA/UI/S400 Anschlussbild FLKM S115/S400/SO155

Die FLKM S115/...-Adapter verbinden di-
rekt einen mit Einzeladern verdrahteten 
SIMATIC® S5-Stecker mit der SIMATIC® S7-
400-Basiskarte.

Der SIMATIC® S5-Stecker wird mit Hilfe 
des Zwischenadapters FLKM S115/... direkt 
auf eine S7-400-I/O-Karte gesteckt.

Auf den Platz der SIMATIC® S5 wird eine 
neue SIMATIC® S7-400 eingebaut. Die be-
stehende Feldverdrahtung bleibt erhalten.

Achtung:
Aufgrund der Geometrie kann nur jeder 

zweite Einschub genutzt werden. Die LEDs 
der S7-400-Baugruppe werden durch den 
S5-115-Adapter verdeckt.

Siemens-SIMATIC® S7-400
Adapter für die Umsetzung von
S5-115 auf S7-400

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Adapter für Siemens SIMATIC® S5-115/S7-400
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 24 V AC/DC

Max. zulässiger Strom 1 A (pro Pfad)

Max. zul. Summenstrom 2 A (pro Byte)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 / DIN EN 50178

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Digital IN bzw OUT 24 V DC von S5-115 über Umsetzer, 

Systemkabel und Frontadapter auf S7-300

IN

6ES5 420-7LA11 auf 6ES7 321-1BL00-0AA0

6ES5 430-7LA11 auf 6ES7 321-1BL00-0AA0

OUT

6ES5 441-7LA11 auf 6ES7 322-1BL00-0AA0

6ES5 451-7LA11 auf 6ES7 322-1BL00-0AA0

FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 2306294 1

Anschlussbild FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137

S5-S7-Adapter verbinden die mit Einzel-
adern verdrahteten S5-115-Frontadapter 
mit I/O-Baugruppen der S7-300.

Es kann mit Hilfe der Umsetzerbaugruppe 
FLKM S115/S7/FLK50/SO137 die Signale 
des S5-115-Frontadapters auf eine 50-polige 
Leiste umgesetzt werden. Nun verbindet 
ein 50-poliges Systemkabel FLK 50/EZ-
DR/.../KONFEK und ein Frontadapter für 
die SIMATIC® S7-300 (FLKM 50-PA-S300) 
die Signale mit der I/O-Baugruppe.

Hinweise:

Aufgrund der Geometrie sind keine umspritzten FLK-Steckverbin-

der (z. B. VIP-PA...S7) ankoppelbar.

Siemens SIMATIC® S7-300
Adapter für die Umsetzung von
S5-115 auf S7-300

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Umsetzer für Siemens SIMATIC® S5-115 auf 

50-polige FLK-Leiste.

Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 250 V AC/DC

Max. zulässiger Strom 6 A (pro Pfad)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 80 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen EN 60664-1

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Verbindung aller S5-115 Anschlüsse (1 bis 23, 25 bis 47) auf 

offenes Kabelende

FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE 2314985 1

FLKM S115/47X0,75/5,0M/OE 2314998 1

465PHOENIX CONTACT

Mit Hilfe der universellen Inbetriebnah-
meadapter werden alle Signale der beste-
henden S5-115 Verdrahtung 3 oder 5 Meter 
verlängert. Das offene Kabelende kann an 
unterschiedliche Steuerungen wie S7-400 
oder S7-300 angeschlossen werden. So 
kann zu Testzwecken die bestehende Feld-
verdrahtung der S5-115 mit der neuen Steu-
erung kommunizieren. Da die neue Steue-
rungseinheit temporär vor dem 
Schaltschrank angeordnet ist, kann der Ur-
sprungszustand der Anlage bei Bedarf wie-
der hergestellt werden.

Arbeitet die Anlage mit der neuen Steue-
rung einwandfrei, kann jetzt die S5-115 aus-
getauscht werden.

Inbetriebnahmeadapter zur
Verlängerung der bestehenden
S5-115 Feldverdrahtung



Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 30 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 500 mA

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt

Außendurchmesser

50 -polig 11 mm

40 -polig 11 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

50-polige YUC-Kabel, für digitale I/O-Baugruppen

50 2 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC 2314299 1

50 3 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC 2314309 1

50 4 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC 2314312 1

50 5 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC 2321499 1

50 6 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC 2314927 1

50 7 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC 2321509 1

50 8 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC 2314930 1

50 9 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC 2321512 1

50 10 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC 2314325 1

50 11 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC 2321389 1

50 12 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC 2321525 1

50 13 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC 2321392 1

50 14 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC 2321402 1

50 15 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC 2314338 1

50 16 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC 2321538 1

50 17 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC 2321541 1

50 18 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC 2321554 1

50 19 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC 2321567 1

50 20 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC 2314503 1

50 25 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC 2314516 1

50 30 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC 2314529 1

40-polige YUC-Kabel, für analoge I/O-Baugruppen

40 1 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC 2322786 1

40 2 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC 2314341 1

40 3 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC 2314354 1

40 4 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC 2314367 1

40 5 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC 2321570 1

40 6 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC 2314943 1

40 7 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC 2321583 1

40 8 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC 2314956 1

40 9 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC 2321415 1

40 10 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC 2314370 1

40 11 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC 2321428 1

40 12 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC 2321431 1

40 13 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC 2321444 1

40 14 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC 2321457 1

40 15 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC 2314383 1

40 16 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC 2321596 1

40 17 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC 2321606 1

40 18 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC 2321619 1

40 19 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC 2321622 1

40 20 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC 2314532 1

40 25 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC 2314545 1

40 30 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC 2314558 1
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Diese geschirmten Systemkabel für digita-
le (50-polig) und analoge (40-polig) I/O-Bau-
gruppen werden direkt auf die Baugruppen 
gesteckt. Ein Zwischenadapter ist nicht er-
forderlich. Merkmale:
– Umspritzte Steckverbinder
– Verschraubbar
– Seitlicher Kabelabgang von der I/O-Bau-

gruppe
– KS-/AKB-kompatible Steckverbinder zur 

Modulseite

YOKOGAWA Centum CS3000 R3
Systemkabel

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 30 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 500 mA

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm²

Außendurchmesser

50 -polig 11 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

Systemkabel für digitale I/O-Baugruppen zur Ankopplung von vier 

8-kanaligen VARIOFACE-Modulen

50 2 m CABLE-50/4FLK14/ 2,0M/YUC 2314655 1

50 4 m CABLE-50/4FLK14/ 4,0M/YUC 2314671 1

50 6 m CABLE-50/4FLK14/ 6,0M/YUC 2318978 1

50 10 m CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC 2314684 1

50 15 m CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC 2322773 1

50 20 m CABLE-50/4FLK14/20,0M/YUC 2314778 1

Diese Systemkabel für digitale I/O-Bau-
gruppen werden direkt auf die Baugruppen 
gesteckt. Ein Zwischenadapter ist nicht er-
forderlich. Merkmale:
– Seitlicher Kabelabgang von der I/O-Bau-

gruppe
– Vier 14-polige Steckverbinder zur Modul-

seite zum Anschluss von vier 8-kanaligen 
VARIOFACE-Modulen der Sysemverka-
belung

YOKOGAWA Centum CS3000 R3
Systemkabel

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 30 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 500 mA

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt

Außendurchmesser

40 -polig 11 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

Systemkabel, für analoge I/O-Baugruppen zur Ankopplung von 

zwei 8-kanaligen MINI Analog-Systemadaptern

40 2 m CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC 2321334 1

40 4 m CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC 2321347 1

40 10 m CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC 2321350 1

40 15 m CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC 2321376 1

40 20 m CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC 2321363 1
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Das Yokogawa-Systemkabel CABLE-
40/2FLK16/.../YUC ermöglicht die An-
kopplung von 16 MINI Analog-Modulen an 
eine Yokogawa-Steuerung. In Verbindung 
mit zwei MINI Analog-Systemdadaptern 
MINI MCR-SL-V8-FLK-16-A bietet das 
Yokogawa-Systemkabel somit eine einfache, 
kosteneffiziente „Plug and Play“ Lösung.

Das Systemkabel wird direkt auf die Yoko-
gawa-Baugruppe gesteckt. Zur Verbindung 
der Baugruppe mit den MINI-Analog-Syste-
madaptern sind zwei 16-polige Flachbandka-
bel-Steckverbinder angebracht.

Das Systemkabel ist in Verbindung mit 
4-Leiter-Messumformern für folgende 
Analogkarten geeignet:
– AAI 141
– AAI 143

YOKOGAWA Centum CS3000 R3
Systemkabel für
MINI Analog-Systemverkabelung



Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 24 V AC/DC ± 10 %

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A

Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) 500 V (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 ,

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss

Steuerungsebene Yokogawa KS kompatibel

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 90 mm / 68 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

Anschaltmodul, für analoge I/O-Baugruppen

40 112 mm FLKM-KS40/YCS 2314642 1

T B

H
Diese Module werden über die YUC Sys-

temkabel mit den I/O-Baugruppen verbun-
den.

FLKM-KS40/YCS:
– Für analoge Baugruppen
– Universelles Übergabemodul mit 

40 Anschlussklemmen
Weitere Cabling Lösungen für Yokogawa: 

www.phoenixcontact.com

YOKOGAWA Centum CS3000 R3
Anschaltmodule

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Passive Übergabemodule

Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 24 V AC/DC ± 10 %

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A

Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) 500 V (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 ,

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss

Steuerungsebene Yokogawa KS kompatibel

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 90 mm / 81 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

Anschaltmodul, für digitale I/O-Baugruppen ADV 151 und ADV 551

50 174 mm FLKMS-KS50/32IM/YCS 2314451 1
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T B

H
Diese Module werden über die YUC Sys-

temkabel mit den I/O-Baugruppen verbun-
den.

FLKMS-KS50/32IM/YCS:
– Für digitale Baugruppen ADV 151 und 

ADV 551
– Dreileiteranschluss (Signal, Plus, Minus)
– Redundante Spannungseinspeisung 

(Sicherung IEC 127-2, 5 x 20, 2 A)
Weitere Cabling Lösungen für Yokogawa: 

www.phoenixcontact.com

YOKOGAWA Centum CS3000 R3
Anschaltmodule

Passive Übergabemodule



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 24 V DC ± 10 %

Max. zul. Strom (pro Zweig) 100 mA

Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) 500 V (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 ,

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss

Steuerungsebene Yokogawa KS kompatibel

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 126 mm / 68 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

Anschaltmodul, für analoge Ausgabebaugruppen AAI 543

40 108 mm FLKM-KS40/AO16/YCS 2314260 1

Anschaltmodul, mit Sicherungen und LED, für 

analoge Eingabebaugruppen AAI 141 und AAI 143

40 214 mm FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS 2314273 1

Anschaltmodul, für analoge Eingabebaugruppen 

AAI 141 und AAI 143, ohne Sicherungen und LED

40 214 mm FLKMS-KS40/AI/YCS 2314286 1
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Diese Module werden über die 40-poligen 
YUC-Systemkabel mit den analogen 
I/O-Baugruppen verbunden.

Die Module sind für eine redundante Sig-
nalübergabe (zwei Steckverbinder parallel) 
ausgelegt. Eine separate Anbindung an 
HART-Multiplexer ist möglich.

FLKM-KS40/AO16/YCS
– Für analoge Baugruppe AAI 543

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS
– Für analoge Baugruppen AAI 141 und 

AAI 143 (Betrieb der Baugruppen im 
4-Leiter Modus)

– Übergabe von 16 Kanälen mit separaten 
Plus- und Minusanschlüssen

– 16 steckbare Sicherungen 
(IEC 127-2, 5 x 20, 0,1 A) je Plusversor-
gung und LED-Statusanzeige

– Redundante Spannungseinspeisung 
(Sicherung IEC 127-2, 5 x 20, 2 A)

FLKMS-KS40/AI/YCS
– Für analoge Baugruppen AAI 141 und 

AAI 143 (Betrieb der Baugruppen im 
4-Leiter Modus)

– Übergabe von 16 Kanälen mit separaten 
Plus- und Minusanschlüssen

– Redundante Spannungseinspeisung 
(Sicherung IEC 127-2, 5 x 20, 2 A)
Weitere Cabling Lösungen für Yokogawa: 

www.phoenixcontact.com

YOKOGAWA Centum CS3000 R3
Anschaltmodule

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

Übergabemodule für analoge I/O-Baugruppen
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Technische Daten Technische Daten

VIP-2/.../FLK14/PLC VIP-2/.../FLK14/LED/PLC VIP-2/.../FLK14/PLC VIP-2/.../FLK14/LED/PLC

Max. zul. Betriebsspannung 60 V AC/DC 24 V DC 60 V AC/DC 24 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A 1 A 1 A

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 3 A 3 A 3 A 3 A

Bemessungsstoßspannung 0,6 kV 0,6 kV 0,6 kV 0,6 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss Schraubanschluss Push-in-Anschluss Push-in-Anschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen H / T 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Übergabemodul, für 8 Kanäle,

- mit Schraubanschluss 14 39,8 mm VIP-2/SC/FLK14/PLC 2315214 1

- mit Push-in-Anschluss 14 41,9 mm VIP-2/PT/FLK14/PLC 2903801 1

VARIOFACE-Übergabemodul, für 8 Kanäle mit Leuchtanzeige,

- mit Schraubanschluss 14 39,8 mm VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC 2322249 1

- mit Push-in-Anschluss 14 41,9 mm VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC 2904279 1

Anschlussbild VIP-2/.../FLK14/PLC Anschlussbild VIP-2/.../FLK14/LED/PLC
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Passive Übergabemodule für Ein-/Ausgabe 

mit Schraubanschluss

Passive Übergabemodule für Ein-/Ausgabe 

mit Push-in-Anschluss

Diese VIP - VARIOFACE Professional-
Module werden in Kombination mit 
14-poligen Systemkabeln und den jeweiligen 
Frontadaptern eingesetzt.

Merkmale:
– Byteweise Beschriftung
– Für digitale I/O-Baugruppen
– Optional mit LED.

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.

T B

H

T B

H

VIP-Anschaltmodule für 8 Kanäle



1 2 3 101112131415 222324252627 343536373839 4647484950

+ B0.0 B0.7 +- B1.0 B1.7 +- B2.0 B2.7 +- B3.0 B3.7 -

1 2 3 101112131415 222324252627 343536373839 4647484950

B0.0+ B0.7 +- B1.0 B1.7 +- B2.0 B2.7 +- B3.0 B3.7 -

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

 

Technische Daten Technische Daten

VIP-2/.../FLK50/PLC VIP-2/.../FLK50/LED/PLC VIP-2/.../FLK50/PLC VIP-2/.../FLK50/LED/PLC

Max. zul. Betriebsspannung 60 V AC/DC 24 V DC 60 V AC/DC 24 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A 1 A 1 A

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 2 A (pro Byte) 2 A (pro Byte) 2 A (pro Byte) 2 A (pro Byte)

Bemessungsstoßspannung 0,6 kV 0,6 kV 0,6 kV 0,6 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss Schraubanschluss Push-in-Anschluss Push-in-Anschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen H / T 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Übergabemodul, für 32 Kanäle,

- mit Schraubanschluss 50 106,1 mm VIP-2/SC/FLK50/PLC 2315227 1

- mit Push-in-Anschluss 50 107,9 mm VIP-2/PT/FLK50/PLC 2903803 1

VARIOFACE-Übergabemodul, für 32 Kanäle mit Leuchtanzeige,

- mit Schraubanschluss 50 106,1 mm VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC 2322252 1

- mit Push-in-Anschluss 50 107,9 mm VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC 2904280 1

Anschlussbild VIP-2/.../FLK50/PLC Anschlussbild VIP-2/.../FLK50/LED/PLC
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Passive Übergabemodule für Ein-/Ausgabe 

mit Schraubanschluss

Passive Übergabemodule für Ein-/Ausgabe 

mit Push-in-Anschluss

Diese VIP - VARIOFACE Professional-
Module werden in Kombination mit 
50-poligen Systemkabeln und den jeweiligen 
Frontadaptern eingesetzt.

Merkmale:
– Byteweise Beschriftung
– Für digitale I/O-Baugruppen
– Optional mit LED.

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.

T B

H

T B

H

VIP-Anschaltmodule für 32 Kanäle



1 2 3 101112131415 22 2324252627 34 3536373839 4647484950

1 2 9 1011 12 19 20 21 22 29 3031 32 39 40

1 2 3 101112131415 222324252627 343536373839 4647484950

3 4 11 1213 15 22 2326 27 34 3538 39 46 48

 

Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 60 V AC/DC 60 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A

Bemessungsstoßspannung 0,6 kV 0,6 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss Push-in-Anschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen H / T 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Übergabemodul, mit SIMATIC® S7-300-spezifischer 

Beschriftung von 1 bis 40

- mit Schraubanschluss 50 106,1 mm VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7 2315243 1

- mit Push-in-Anschluss 50 107,9 mm VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 2903804 1

VARIOFACE-Übergabemodul, mit SIMATIC® S7-400-spezifischer 

Beschriftung von 3 bis 48

- mit Schraubanschluss 50 106,1 mm VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 2322359 1

- mit Push-in-Anschluss 50 107,9 mm VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400 2904289 1

Anschlussbild VIP-2/.../FLK50 (1-40) /S7 Anschlussbild VIP-2/.../FLK50/S7/A-S400
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Passive Übergabemodule für Ein-/Ausgabe,

mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung

und Schraubanschluss

Passive Übergabemodule für Ein-/Ausgabe,

mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung

und Push-in-Anschluss

Diese VIP - VARIOFACE Professional-
Module werden in Kombination mit 
50-poligen Systemkabel und den jeweiligen 
Frontadaptern für SIMATIC® S7 eingesetzt.

Merkmale:
– Numerische Beschriftung
– Speziell für S7-300 oder S7-400

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.

T B

H

T B

H

VIP-Anschaltmodule für SIMATIC® S7



1 2 3 101112131415 22 2324252627 343536373839 4647484950

10 1 8 9 20 11 18 19 30 21 28 2940 31 38 39 1 9 27198 2616 3417 3518 36

1 2 3 15 392710 3411 3523 4712 3624 4813 3725 4914 3826 5022 46

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products



Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 60 V AC/DC 60 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A

Bemessungsstoßspannung 0,6 kV 0,6 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss Push-in-Anschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen H / T 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Übergabemodul, mit 

MODICON® TSX Quantum-spezifischer Beschriftung von 1 bis 40

- mit Schraubanschluss 50 106,1 mm VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q 2322304 1

- mit Push-in-Anschluss 50 107,9 mm VIP-2/PT/FLK50/MODI-TSX/Q 2904285 1

VARIOFACE-Übergabemodul, mit 

ControlLogix-spezifischer-Beschriftung von 1 bis 36

- mit Schraubanschluss 50 95,9 mm VIP-2/SC/FLK50/AB-1756 2322317 1

- mit Push-in-Anschluss 50 97,7 mm VIP-2/PT/FLK50/AB-1756 2904286 1

Anschlussbild VIP-2/.../FLK50/MODI-TSX/Q Anschlussbild VIP-2/.../FLK50/AB-1756
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Passive Übergabemodule für Ein-/Ausgabe

mit spezifischer Beschriftung

und Schraubanschluss

Passive Übergabemodule für Ein-/Ausgabe

mit spezifischer Beschriftung

und Push-in-Anschluss

Diese VIP - VARIOFACE Professional-
Module werden in Kombination mit 
50-poligen Systemkabel und den jeweiligen 
Frontadaptern eingesetzt.

Merkmale:
– Spezifische Beschriftung
– Speziell für MODICON TSX Quantum 

oder ControlLogix

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.

T B

H

T B

H

VIP-Anschaltmodule für
MODICON® TSX Quantum und
Allen Bradley ControlLogix
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Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 60 V AC/DC 60 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A

Bemessungsstoßspannung 0,6 kV 0,6 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss Push-in-Anschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen H / T 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Übergabemodul, mit 

SIMATIC® S7-300-spezifischer Beschriftung von 1 bis 20

- mit Schraubanschluss 14 80,6 mm VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 2315230 1

- mit Push-in-Anschluss 14 82,5 mm VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7 2903802 1

Anschlussbild VIP-2/.../2FLK14 (1-20) /S7
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Passive Übergabemodule

für SIMATIC® S7-300

mit Schraubanschluss

Passive Übergabemodule

für SIMATIC® S7-300

mit Push-in-Anschluss

Diese VIP - VARIOFACE Professional-
Module werden in Kombination mit zwei 
14-poligen Systemkabeln und den jeweiligen 
Frontadaptern für Siemens-SIMATIC® S7-
300 eingesetzt.

Merkmale:
– Numerische Beschriftung (1-20)
– Speziell für S7 300.

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.

T B

H

T B

H

VIP-Anschaltmodule für
Siemens-SIMATIC® S7-300
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Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 60 V AC/DC 60 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A

Bemessungsstoßspannung 0,6 kV 0,6 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss Push-in-Anschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Übergabemodul, mit 

ControlLogix-spezifischer Beschriftung von 1 bis 20

- mit Schraubanschluss 14 80,6 mm VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 2322333 1

- mit Push-in-Anschluss 14 82,5 mm VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 2904288 1

Anschlussbild VIP-2/.../2FLK14/AB-1756
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Passive Übergabemodule

für Allen Bradley ControlLogix

mit Schraubanschluss

Passive Übergabemodule

für Allen Bradley ControlLogix

mit Push-in-Anschluss

Diese VIP - VARIOFACE Professional-
Module werden in Kombination mit zwei 
14-poligen systemkabeln und den jeweiligen 
Frontadaptern für Allen Bradley eingesetzt.

Merkmale:
– Numerische Beschriftung (1-20)
– Speziell für ControlLogix.

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.

T B

H

T B

H

VIP-Anschaltmodule für
Allen Bradley
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Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 60 V DC 60 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 3 A (pro Byte) 3 A (pro Byte)

Bemessungsstoßspannung 0,6 kV 0,6 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss Push-in-Anschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen H / T 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Übergabemodul, für 8 Kanäle mit je einer zusätzli-

chen Klemme pro Signal, für ein gemeinsames Minuspotenzial

- mit Schraubanschluss 14 50 mm VIP-2/SC/FLK14/8M/PLC 2322281 1

- mit Push-in-Anschluss 14 52 mm VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC 2904283 1

VARIOFACE-Übergabemodul, für 8 Kanäle mit je einer zusätzli-

chen Klemme pro Signal, für ein gemeinsames Pluspotenzial

- mit Schraubanschluss 14 50 mm VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC 2322294 1

- mit Push-in-Anschluss 14 52 mm VIP-2/PT/FLK14/8P/PLC 2904284 1

Anschlussbild VIP-2/.../FLK14/8M/PLC Anschlussbild VIP-2/.../FLK14/8P/PLC
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Passive Übergabemodule

mit Schraubanschluss

Passive Übergabemodule

mit Push-in-Anschluss

Diese VIP-VARIOFACE-Module werden 
in Kombination mit 14-poligen Systemka-
beln und den jeweiligen Frontadaptern ein-
gesetzt.

Merkmale:
– Byteweise Beschriftung
– Für digitale I/O-Baugruppen
– Minus- oder Plusanschluss je Signal.

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.

T B

H

T B

H

VIP-Anschaltmodule in
2-Leiter-Anschlusstechnik für
8 Kanäle
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 60 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 8 A (pro Byte)

Bemessungsstoßspannung 0,8 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 90 mm / 68 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Übergabemodul, für 32 Kanäle mit je einer zusätzli-

chen Klemme pro Signal, für ein gemeinsames Minuspotenzial

50 192 mm FLKM 50/32M/PLC 2289719 1

VARIOFACE-Übergabemodul, für 32 Kanäle mit je einer zusätzli-

chen Klemme pro Signal, für ein gemeinsames Pluspotenzial

50 192 mm FLKM 50/32P/PLC 2291121 1
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Anschlussbild FLKM 50/32P/PLC Anschlussbild FLKM 50/32M/PLC

Diese VARIOFACE-Module werden in 
Kombination mit 50-poligen Systemkabeln 
und den jeweiligen Frontadaptern einge-
setzt.

Folgende Modultypen in 2-Leiter- An-
schlusstechnik stehen zur Verfügung:

FLKM 50/32M/PLC
– Byteweise Beschriftung
– Für digitale I/O-Baugruppen
– Minusanschluss je Signal.

FLKM50/32P/PLC
– Byteweise Beschriftung
– Für digitale I/O-Baugruppen
– Plusanschluss je Signal.

Anschaltmodule in
2-Leiter-Anschlusstechnik für
32 Kanäle

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

Passive Übergabemodule

mit Schraubanschluss
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Technische Daten

FLKM 14/8M/SI/PLC FLKM 50/32M/PLC

Max. zul. Betriebsspannung 60 V DC 60 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 2 A 2 A (pro Byte)

Bemessungsstoßspannung 0,8 kV 0,8 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss Schraubanschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 90 mm / 68 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Modul, für 8 Kanäle mit je einer zusätzlichen 

Klemme und Sicherung pro Signal, (gemeinsames Minuspotenzial)

14 57 mm FLKM 14/8M/SI/PLC 2294487 1

VARIOFACE-Modul, für 32 Kanäle mit je einer zusätzlichen 

Klemme und Sicherung pro Signal, (gemeinsames Minuspotenzial)

50 192 mm FLKM 50/32M/SI/PLC 2294490 1
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Anschlussbild FLKM 50/32M/SI/PLC Anschlussbild FLKM 14/8M/SI/PLC

Diese VARIOFACE-Module werden in 
Kombination mit 14- bzw. 50-polige System-
kabel und den jeweiligen Frontadaptern ein-
gesetzt.

Folgende Modultypen mit Sicherungen 
und 2-Leiter-Anschlusstechnik stehen zur 
Verfügung:

FLKM 14/8M/SI/PLC (für 8 Kanäle)
FLKM 50/32M/SI/PLC (für 32 Kanäle)
– Byteweise Beschriftung
– Einsetzbar für digitale I/O-Baugruppen
– Steckbare Sicherung (IEC 127-3, 1AF) je 

Signalpfad (F1)
– Steckbare Sicherung (IEC 127-3, 2AF) je 

Spannungsversorgung (F2)
– Minusanschluss je Signal.

Anschaltmodule mit Sicherungen in
2-Leiter-Anschlusstechnik

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

Passive Sicherungsmodule

für 8 bzw. 32 Kanäle
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Technische Daten Technische Daten

VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC VIP-3/SC/FLK14/8IM/LED/PLC VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC

Max. zul. Betriebsspannung 60 V DC 24 V DC 60 V DC 24 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A 1 A 1 A

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 3 A 3 A 3 A 3 A

Bemessungsstoßspannung 0,6 kV 0,6 kV 0,6 kV 0,6 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss Schraubanschluss Push-in-Anschluss Push-in-Anschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen H / T 69 mm / 62 mm 75,8 mm / 63 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Initiatormodul, zum Anschluss von 8 PNP-Initiato-

ren, mit je einer zusätzlichen Plus- und Minusklemme pro Signal

- mit Schraubanschluss 14 52,3 mm VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC 2322278 1

- mit Push-in-Anschluss 14 52 mm VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC 2904282 1

VARIOFACE-Initiatormodul mit Leuchtanzeige, zum Anschluss 

von 8 PNP-Initiatoren, mit je einer zusätzlichen Plus- und 

Minusklemme pro Signal

- mit Schraubanschluss 14 52,3 mm VIP-3/SC/FLK14/8IM/LED/PLC 2322265 1

- mit Push-in-Anschluss 14 52 mm VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC 2904281 1

Anschlussbild VIP-3/.../FLK14/8IM/PLC Anschlussbild VIP-3/.../FLK14/8IM/LED/PLC
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Initiatormodule

mit Schraubanschluss

Initiatormodule

mit Push-in-Anschluss

Diese VIP - VARIOFACE Professional-
Module werden in Kombination mit 
14-poligen Systemkabeln und den jeweiligen 
Frontadaptern eingesetzt.

Merkmale:
– Byteweise Beschriftung
– Für digitale I/O-Baugruppen
– Plus- und Minusanschluss je Signal
– Optional mit LED.

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.

T B

H
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VIP-Initiatormodule für 8 Kanäle
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Technische Daten Technische Daten

... 50/32 IM ... 50/32 IM/LA

Max. zul. Betriebsspannung 60 V DC 20 V DC (bis 30 V DC) 60 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A 1 A

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 2 A (pro Byte) 2 A (pro Byte) 2 A (pro Byte)

Statusanzeige Nein LED -

Bemessungsstoßspannung 0,8 kV 0,8 kV 0,6 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 DIN EN 50178 ,

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss Schraubanschluss Zugfederanschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 90 mm / 81 mm 90 mm / 73,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Initiatormodul, zum Anschluss von 

32 PNP-Initiatoren

50 180 mm FLKMS 50/32IM/PLC 2284523 1

VARIOFACE-Initiatormodul, wie vor jedoch mit Leuchtanzeige

50 180 mm FLKMS 50/32IM/LA/PLC 2284510 1

VARIOFACE-Initiatormodul, zum Anschluss von 

32 PNP-Initiatoren

50 180 mm FLKMS 50/32IM/ZFKDS/PLC 2901389 1

Anschlussbild FLKMS 50/32IM/PLC, ...50/32IM/ZFKDS/PLC Anschlussbild FLKMS 50/32IM/LA/PLC
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Initiatormodule für 32 Kanäle,

mit Schraubanschluss

Initiatormodule für 32 Kanäle,

mit Zugfederanschluss

Diese VARIOFACE-Module werden in 
Kombination mit 50-poligen Systenkabeln 
und den jeweiligen Frontadaptern für digita-
le I/O-Baugruppen eingesetzt.

Merkmale:
– Byteweise Beschriftung
– Plus- und Minusanschluss je Signal
– Optional mit LED

T B

H
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H

Initiatormodule für 32 Kanäle
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Technische Daten

UM 45-FLK 14/.../PLC UM 45-FLK 50/.../PLC

Max. zul. Betriebsspannung 60 V DC 60 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 3 A 2 A (pro Byte)

Bemessungsstoßspannung 0,8 kV 0,8 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Zugfederanschluss Zugfederanschluss

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 14

Abmessungen H / T 45 mm / 61 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-COMPACT-LINE-Initiatormodul, zum Anschluss 

von 8 PNP-Initiatoren

14 75 mm UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC 2965211 1

VARIOFACE-COMPACT-LINE-Initiatormodul, zum Anschluss 

von 32 PNP-Initiatoren

50 197 mm UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC 2965224 1
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Anschlussbild UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC Anschlussbild UM 45-FLK14/8IM/ZFKDS/PLC

Diese VARIOFACE-Module werden in 
Kombination mit 14- bzw. 50-poligen Sys-
temkabeln und den jeweiligen Frontadap-
tern eingesetzt.

Folgende Compact-Line-Initiatormodule 
stehen zur Verfügung:

UM 45-FLK14/8IM/.../PLC 
(für 8 Kanäle)
UM 45-FLK 50/32IM/.../PLC 
(für 32 Kanäle)
– Byteweise Beschriftung
– Einsetzbar für digitale I/O-Baugruppen
– Plus- und Minusanschluss je Signal.

COMPACT-LINE-Initiatormodule mit 
Zugfederanschluss

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

Initiatormodule für 8 bzw. 32 Kanäle,

mit Zugfederanschluss

Hinweise:

Aufgrund der Geometrie sind keine umspritzten FLK-Steckverbin-

der (z. B. VIP-PA...S7) ankoppelbar.
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Technische Daten

FLKM...14/KDS 3-MT... FLKM 50/KDS 3-MT...

Max. zul. Betriebsspannung 60 V DC 60 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 3 A 2 A (pro Byte)

Bemessungsstoßspannung 0,8 kV 0,8 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Feldebene Schraubanschluss mit 

Trennmesser

Schraubanschluss mit 

Trennmesser

Steuerungsebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 77 mm / 61 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Übergabemodul, für 8 Kanäle, mit 

Messer-Trennklemmen und Prüfbuchsen zur Feld- und Systemseite

14 67 mm FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC 2290423 1

VARIOFACE-Übergabemodul, für 32 Kanäle, mit 

Messer-Trennklemmen und Prüfbuchsen zur Feld- und Systemseite

50 214 mm FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC 2290614 1

VARIOFACE-Übergabemodul, für SIMATIC S7-300 mit 

SIMATIC-spezifischer Beschriftung (1-20), Messer-Trennklemmen 

und Prüfbuchsen zur Feld- und Systemseite

14 113 mm FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 2295062 1

VARIOFACE-Übergabemodul, wie vor, jedoch mit 

SIMATIC-spezifischer Beschriftung (1-40)

50 214 mm FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300 2304490 1

VARIOFACE-Übergabemodul, wie vor, jedoch für 

SIMATIC S7-400 mit SIMATIC-spezifischer Beschriftung (3-48)

50 259 mm FLKM 50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC 2291587 1
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Anschlussbild FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC Anschlussbild FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLCAnschlussbild FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7

Anschlussbild FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300

Anschlussbild FLKM 50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC

Diese VARIOFACE-Module mit Messer-
trennung und Prüfabgriff je Signal (2- oder 
2,3-mm-Ø-Prüfstecker) werden in Kombi-
nation mit den jeweiligen Frontadaptern 
eingesetzt.

FLKM14/KDS3-MT/PPA/PLC 
(für 8 Kanäle)
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC 
(für 32 Kanäle)
– Byteweise Beschriftung
– Einsetzbar für digitale I/O-Baugruppen.

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7
– Numerische Beschriftung (1-20)
– Speziell für S7-300 (in Verbindung mit 

dem Frontadapter FLKM 14-PA-S300, 
Artikel-Nr.: 2299770)

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/7-300
– Numerische Beschriftung (1-40)
– Speziell für S7-300 (in Verbindung mit 

dem Frontadapter FLKM 50-PA-S300, 
Artikel-Nr.: 2294445).

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC
– Numerische Beschriftung (1-50)
– Speziell für S7-400 (in Verbindung mit dem 

Frontadapter FLKM 50-PA-S400 (3-48) 
Artikel-Nr. 2294908).

Anschaltmodule mit
Messer-Trennklemmen

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

Passiv-Übergabemodule für 8 bzw. 32 Kanäle 

mit Messer-Trennklemmen
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 24 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 8 A (+, - Klemme)

Bemessungsstoßspannung 0,8 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Abmessungen H / T 45 mm / 51 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Schalter-Modul, zur Simulation

75 mm UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8 2968205 1

T B

H
Diese VARIOFACE-Module ermöglichen 

für 8 Signale die einfache Simulation der 
Steuerungs- und Peripheriehardware.

Das Schaltermodul UM 45-
DI/DO/S/LA/SIM8 ist zur Signalübergabe 
mit COMBICON-Schraub-Steckverbinder 
zur Einzeladerverdrahtung bestückt. Alter-
nativ erfolgt über eine 14-polige Flachband-
kabel-Stiftleiste der Anschluss an die SPS-
Systemverkabelung. Die Verbindung zu den 
Frontadaptern der SPS-Systemverkabelung 
erfolgt über 14-polige Systemkabel mit 
Federleiste.

Jedem Signalpfad ist eine LED zugeordnet, 
über die der Signalzustand „aktiv high“ sig-
nalisiert wird. Die Spannungsversorgung der 
Module wird über eine grüne LED signali-
siert.

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Klemmen: Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Gehäuse: PVC

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Simulationsmodul mit Schaltern

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Schaltermodul

Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 24 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 8 A (+, - Klemme)

Bemessungsstoßspannung 0,8 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Abmessungen H / T 45 mm / 51 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Anzeige-Modul, zur Simulation

75 mm UM 45-DO/LA/SIM8 2968195 1
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T B

H
Diese VARIOFACE-Module ermöglichen 

für 8 Signale die einfache Simulation der 
Steuerungs- und Peripheriehardware.

Das Anzeigemodul UM 45-DO/LA/SIM8 
ist zur Signalübergabe mit COMBICON-
Schraub-Steckverbinder zur Einzeladerver-
drahtung bestückt. Alternativ erfolgt über 
eine 14-polige Flachbandkabel-Stiftleiste der 
Anschluss an die SPS-Systemverkabelung. 
Die Verbindung zu den Frontadaptern der 
SPS-Systemverkabelung erfolgt über 
14-polige Systemkabel mit Federleiste.

Jedem Signalpfad ist eine LED zugeordnet, 
über die der Signalzustand „aktiv high“ 
signalisiert wird. Die Spannungsversorgung 
der Module wird über eine grüne LED signa-
lisiert.

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Klemmen: Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Gehäuse: PVC

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Simulationsmodul zur Anzeige

Anzeigemodul
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 24 V DC ±25 %

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A (pro Signalpfad)

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 3 A

Bemessungsstoßspannung 0,8 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 70 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Spannungsversorgung Schraubanschluss

Signalebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 100 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

V8-Adapter, für 8 PLC-INTERFACEs (6,2 mm), mit FLK-Anschluss, 

für die SPS-Systemverkabelung, plusschaltend

OUTPUT 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/OUT 2295554 1

INPUT 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/IN 2296553 1

V8-Adapter, für 8 PLC-INTERFACEs (6,2 mm), mit FLK-Anschluss, 

für die SPS-Systemverkabelung, minusschaltend

OUTPUT 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/OUT/M 2304102 1

INPUT 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/IN/M 2304115 1

Ausgabe-V8-Adapter, für 8 PLC-INTERFACEs (6,2 mm), mit 

15-poligem D-SUB-Anschluss

Stiftleiste 15 49,6 mm PLC-V8/D15S/OUT 2296058 1

Buchsenleiste 15 49,6 mm PLC-V8/D15B/OUT 2296061 1

Eingabe-V8-Adapter, für 8 PLC-INTERFACEs (6,2 mm), mit 

15-poligem D-SUB-Anschluss

Stiftleiste 15 49,6 mm PLC-V8/D15S/IN 2296074 1

Buchsenleiste 15 49,6 mm PLC-V8/D15B/IN 2296087 1

Kontaktierung zu

PLC-Klemmen

Einspeise-

klemmenFLK14

Anschlussbild PLC-V8/FLK14/IN

Kontaktierung zu

PLC-Klemmen

Einspeise-

klemmenFLK14

Anschlussbild PLC-V8/FLK14/IN/M

Kontaktierung zu

PLC-Klemmen

Einspeise-

klemmenFLK14

Anschlussbild PLC-V8/FLK14/OUT

Kontaktierung zu

PLC-Klemmen

Einspeise-

klemmenFLK14

Anschlussbild PLC-V8/FLK14/OUT/M

PLC-V8/... sind die VARIOFACE-Adap-
ter, die acht 6,2 mm schmale PLC-INTER-
FACE-Module mit der VARIOFACE-Sys-
temverkabelung verbinden:
– Steckbar in die Brückenschächte von acht 

aneinandergereihten PLC-INTERFACE-
Bausteinen

– Frei wählbare Bestückung mit Relais, 
Optokopplern und passiven Durchgangs-
klemmen

– Optional mit D-SUB-Anschluss für uni-
verselle Verbindungen.

Adapter für PLC-INTERFACE
(6,2 mm)

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

VARIOFACE-Adapter

für 6,2 mm PLC-INTERFACE

Hinweise:

Crossliste mit passenden PLC-INTERFACE-Bausteinen siehe 

Seite 488
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 24 V DC ±25 %

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A (pro Signalpfad)

Max. Summenstrom (Spannungseinspeisung) 3 A

Bemessungsstoßspannung 0,8 kV

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 70 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussart Spannungsversorgung Schraubanschluss

Signalebene IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 100 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

V8-Adapter, für 8 PLC-INTERFACEs (14 mm), mit FLK-Anschluss, 

für die SPS-Systemverkabelung, plusschaltend

14 112,3 mm PLC-V8L/FLK14/OUT 2299660 1

V8-Adapter, für 8 PLC-INTERFACEs (14 mm), mit FLK-Anschluss, 

für die SPS-Systemverkabelung, minusschaltend

14 112,3 mm PLC-V8L/FLK14/OUT/M 2304306 1

Kontaktierung zu

PLC-Klemmen

Einspeise-

klemmenFLK14

Anschlussbild PLC-V8L/FLK14/OUT/M

Kontaktierung zu

PLC-Klemmen

Einspeise-

klemmenFLK14

Anschlussbild PLC-V8L/FLK14/OUT

PLC-V8L/... sind die VARIOFACE-Adap-
ter, die acht 14-mm-PLC-INTERFACE-Mo-
dule (2-Wechsler-, HC- und IC-Typen) mit 
der Systemverkabelung verbinden:
– Steckbar in die Brückenschächte von acht 

aneinandergereihten PLC-INTERFACE-
Bausteinen

– Frei wählbare Bestückung mit Relais oder 
Optokopplern

Adapter für PLC-INTERFACE
(14 mm)

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

VARIOFACE-Adapter

für 14 mm PLC-INTERFACE

Hinweise:

Crossliste mit passenden PLC-INTERFACE-Bausteinen siehe 

Seite 488
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Technische Daten

PLC-VT PLC-VT/LA

Max. zul. Betriebsspannung max. 250 V AC/DC 24 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 6 A (je Signalleiter) 6 A (je Signalleiter)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Durchgangsklemme (Zweileiteranschluss), für 

PLC-INTERFACE Universalbaureihen

6,2 mm PLC-VT 2296870 10

VARIOFACE-Durchgangsklemme, wie vor, jedoch mit 

Leuchtanzeige 24 V DC

6,2 mm PLC-VT/LA 2296854 10

Anschlussbild PLC-VT/LA

Anschlussbild PLC-VT

Die VARIOFACE Terminals PLC-VT sind 
passive Durchgangsklemmen, konturgleich 
zu den 6,2 mm schmalen Relais und Opto-
kopplerschnittstellen PLC-INTERFACE. 
Somit lassen sich für die Systemverkabelung 
8-kanalige Interface-Bausteine realisieren, 
die für die jeweilige Applikation bitgenau an-
gepasst werden können. Für individuelle An-
forderungen lassen sich Relais, Optokoppler 
oder die PLC-VT-Klemmen zur passiven Sig-
nalübergabe beliebig kombinieren.

PLC-VT
PLC-VT/LA
– Kombinierbar mit PLC INTERFACE Uni-

versalbaureihe
– Signalpfad mit zusätzlicher Potenzialebene 

zur freien Belegung (Zweileiteranschluss)
– Optional mit LED

Durchgangsklemmen für
PLC-INTERFACE

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

VARIOFACE-Durchgangsklemmen für

PLC-INTERFACE Universalbaureihen
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Technische Daten

PLC-VT/AKT PLC-VT/AKT/LA

Max. zul. Betriebsspannung max. 250 V AC/DC 24 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 6 A (je Signalleiter) 6 A (je Signalleiter)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 80 mm / 94 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Durchgangsklemme (Dreileiteranschluss), für 

PLC-INTERFACE Aktorbaureihen

6,2 mm PLC-VT/ACT 2295567 10

VARIOFACE-Durchgangsklemme, wie vor, jedoch mit 

Leuchtanzeige 24 V DC

6,2 mm PLC-VT/ACT/LA 2296867 10

Anschlussbild PLC-VT/ACT/LA

Anschlussbild PLC-VT/ACT

Die VARIOFACE Terminals PLC-VT sind 
passive Durchgangsklemmen, konturgleich 
zu den 6,2 mm schmalen Relais und Opto-
kopplerschnittstellen PLC-INTERFACE. 
Somit lassen sich für die Systemverkabelung 
8-kanalige Interface-Bausteine realisieren, 
die für die jeweilige Applikation bitgenau an-
gepasst werden können. Für individuelle An-
forderungen lassen sich Relais, Optokoppler 
oder die PLC-VT-Klemmen zur passiven Sig-
nalübergabe beliebig kombinieren.

PLC-VT/ACT
PLC-VT/ACT/LA
– Kombinierbar mit PLC-INTERFACE-Ak-

torbaureihe
– Signalpfad mit zwei zusätzlichen Potenzial-

ebenen zur freien Belegung (Dreileiteran-
schluss)

– Optional mit LED
Der Systemanschluss erfolgt über die 

PLC-V8 Adapter.

Durchgangsklemmen für
PLC-INTERFACE

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

VARIOFACE-Durchgangsklemmen für

PLC-INTERFACE Aktorbaureihen



Crossliste für PLC-V8-Adapter mit passenden PLC-INTERFCAE-Bausteinen

B
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Funktion Kontakt Eingang Ausgang Seite Zugfederanschluss Artikel-Nr.:

U
n

iv
e

r
s

a
l

Relais

1 Wechsler

24 V DC 250 V AC/DC / 6 A  322 PLC-RSP-24DC/21 2966472

24 V DC 250 V AC/DC / 10 A  333 PLC-RSP-24DC/21HC 2912277

12 V DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  323 PLC-RSP-12DC/21AU 2967442

24 V DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  323 PLC-RSP-24DC/21AU 2966540

24 V AC/DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  323 PLC-RSP-24UC/21AU 2966553

48 V DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  323 PLC-RSP-48DC/21AU 2966566

60 V DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  323 PLC-RSP-60DC/21AU 2966579

120 V AC/DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  323 PLC-RSP-120UC/21AU 2966582

230 V AC/DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  323 PLC-RSP-230UC/21AU 2966647

120 V AC 30 V AC/36 V DC / 50 mA1)  334 PLC-BSP-120UC/21/SO46 29803513)

230 V AC 30 V AC/36 V DC / 50 mA1)  334 PLC-BSP-230UC/21/SO46 29803773)

2 Wechsler
24 V DC 250 V AC/DC / 6 A  323 PLC-RSP-24DC/21-21 2912507

24 V DC 30 V AC/DC / 50 mA  323 PLC-RSP-24DC/21-21AU 2912578

Relais-Schalter 1 Schließer
24 V AC/DC 250 V AC/DC / 6 A  350 PLC-RSP-24UC/1/S/H 2982249

24 V AC/DC 250 V AC/DC / 6 A  350 PLC-RSP-24UC/1/S/L 2834889

Optokoppler

1 Schließer, elektronisch 

24 V DC 24 V DC / 3 A  325 PLC-OSP-24DC/24DC/2 2967471

24 V DC 24 V DC / 10 A  353 PLC-OSP-24DC/24DC/10/R 2982715

24 V DC 250 V AC / 0,75 A  325 PLC-OSP-24DC/230AC/1 2967895

24 V DC 300 V DC / 1 A  352 PLC-OSP-24DC/300DC/1 2980830

24 V DC 48 V DC / 100 mA  324 PLC-OSP-24DC/48DC/100 2967549

48 V DC 48 V DC / 100 mA  324 PLC-OSP-48DC/48DC/100 2967743

60 V DC 48 V DC / 100 mA  324 PLC-OSP-60DC/48DC/100 2967756

120 V AC/DC 48 V DC / 100 mA  324 PLC-OSP-120UC/48DC/100 2967552

230 V AC/DC 48 V DC / 100 mA  324 PLC-OSP-230UC/48DC/100 2967565

NAMUR 24 V DC / 50 mA  364 PLC-SP-EIK 1-SVN 24P/P 2982676

120 V AC 48 V DC / 100 mA2)  334 PLC-BSP-120UC/21/SO46 29803513)

230 V AC 48 V DC / 100 mA2)  334 PLC-BSP-230UC/21/SO46 29803773)

1 Wechsler, elektronisch 24 V DC 48 V DC / 0,5 A  353 PLC-OSP-24DC/48DC/500/W 2980649

Durchgang –
250 V AC/DC 250 V AC/DC  486 –

24 V DC 24 V DC  486 –

A
k

t
o

r
 

Relais
1 Schließer

24 V DC 250 V AC/DC / 6 A  326 PLC-RSP-24DC/1/ACT 2967345

24 V DC
250 V AC/DC / 10 A

(80 A; 20 ms)
 332 PLC-RSP-24DC/1IC/ACT 2912413

2 Schließer 24 V DC 250 V AC/DC / 6 A  327 –

Optokoppler 1 Schließer, elektronisch

24 V DC 24 V DC / 3 A  327 PLC-OSP-24DC/24DC/2/ACT 2967507

24 V DC 24 V DC / 5 A  328 –

24 V DC 250 V AC / 0,75 A  327 –

24 V DC 250 V AC / 2 A  328 –

Durchgang –
250 V AC/DC 250 V AC/DC  487 –

24 V DC 24 V DC  487 –

S
e

n
s

o
r

4
)

Relais 1 Schließer

24 V DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  330 PLC-RSP-24DC/1AU/SEN 2967374

120 V AC/DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  330 PLC-RSP-120UC/1AU/SEN 2967390

230 V AC/DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  330 PLC-RSP-230UC/1AU/SEN 2967413

120 V AC 30 V AC/36 V DC / 50 mA1)  335 PLC-BSP-120UC/1/SEN/SO46 29803643)

230 V AC 30 V AC/36 V DC / 50 mA1)  335 PLC-BSP-230UC/1/SEN/SO46 29803803)

Optokoppler 1 Schließer, elektronisch

24 V DC 48 V DC / 100 mA  331 PLC-OSP-24DC/48DC/100/SEN 2967578

120 V AC/DC 48 V DC / 100 mA  331 PLC-OSP-120UC/48DC/100/SEN 2967581

230 V AC/DC 48 V DC / 100 mA  331 PLC-OSP-230UC/48DC/100/SEN 2967594

120 V AC 48 V DC / 100 mA2)  335 PLC-BSP-120UC/1/SEN/SO46 29803643)

230 V AC 48 V DC / 100 mA2)  335 PLC-BSP-230UC/1/SEN/SO46 29803803)

1) Steckbarer Miniaturrelaiseinsatz: REL-MR-60DC/21AU, 2961134
2) Steckbarer Solid-State-Relaiseinsatz: OPT-60DC/48DC/100, 2966621
3) PLC-...SO46 wird als Grundklemme mit Filter, aber ohne Relais- oder Solid-State-Relais-Bestückung geliefert.
4) nicht mischbar mit der Universal-Baureihe (innerhalb eines Bytes)
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Push-in-Anschluss Artikel-Nr.: Schraubanschuss Artikel-Nr.:

PLC-RPT-24DC/21 2900299 PLC-RSC-24DC/21 2966171 X

PLC-RPT-24DC/21HC 2900291 PLC-RSC-24DC/21HC 2967620 X

PLC-RPT-12DC/21AU 2900317 PLC-RSC-12DC/21AU 2966919 X

PLC-RPT-24DC/21AU 2900306 PLC-RSC-24DC/21AU 2966265 X X

PLC-RPT-24UC/21AU 2900307 PLC-RSC-24UC/21AU 2966278 X X

PLC-RPT-48DC/21AU 2900308 PLC-RSC-48DC/21AU 2966126 X

PLC-RPT-60DC/21AU 2900309 PLC-RSC-60DC/21AU 2966142 X

PLC-RPT-120UC/21AU 2900310 PLC-RSC-120UC/21AU 2966281 X

PLC-RPT-230UC/21AU 2900311 PLC-RSC-230UC/21AU 2966294 X

PLC-RPT-120UC/21/SO46 29004533) PLC-BSC-120UC/21/SO46 29803193) X

PLC-RPT-230UC/21/SO46 29004553) PLC-BSC-230UC/21/SO46 29803353) X

PLC-RPT-24DC/21-21 2900330 PLC-RSC-24DC/21-21 2967060 X

PLC-RPT-24DC/21-21AU 2900338 PLC-RSC-24DC/21-21AU 2967125 X

PLC-RPT-24UC/1/S/H 2900328 PLC-RSC-24UC/1/S/H 2982236 X

PLC-RPT-24UC/1/S/L 2900327 PLC-RSC-24UC/1/S/L 2834876 X

PLC-OPT-24DC/24DC/2 2900364 PLC-OSC-24DC/24DC/2 2966634 X

PLC-OPT-24DC/24DC/10/R 2900398 PLC-OSC-24DC/24DC/10/R 2982702 X

PLC-OPT-24DC/230AC/1 2900369 PLC-OSC-24DC/230AC/1 2967840 X

PLC-OPT-24DC/300DC/1 2900383 PLC-OSC-24DC/300DC/1 2980678 X

PLC-OPT-24DC/48DC/100 2900352 PLC-OSC-24DC/48DC/100 2966728 X X

PLC-OPT-48DC/48DC/100 2900353 PLC-OSC-48DC/48DC/100 2966993 X

PLC-OPT-60DC/48DC/100 2900354 PLC-OSC-60DC/48DC/100 2967455 X

PLC-OPT-120UC/48DC/100 2900355 PLC-OSC-120UC/48DC/100 2966744 X

PLC-OPT-230UC/48DC/100 2900356 PLC-OSC-230UC/48DC/100 2966757 X

PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P 2900397 PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P 2982663 X

PLC-BPT-120UC/21/SO46 29004533) PLC-BSC-120UC/21/SO46 29803193) X

PLC-BPT-230UC/21/SO46 29004553) PLC-BSC-230UC/21/SO46 29803353) X

PLC-OPT-24DC/48DC/500/W 2900378 PLC-OSC-24DC/48DC/500/W 2980636 X

– PLC-VT 2296870 X X

– PLC-VT/LA 2296854 X X

PLC-RPT-24DC/1/ACT 2900312 PLC-RSC-24DC/1/ACT 2966210 X

PLC-RPT-24DC/1IC/ACT 2900298 PLC-RSC-24DC/1IC/ACT 2967604 X

– PLC-RSC-24DC/1-1/ACT 2967109 X

PLC-OPT-24DC/24DC/2/ACT 2900376 PLC-OSC-24DC/24DC/2/ACT 2966676 X

– PLC-OSC-24DC/24DC/5/ACT 2982786 X

– PLC-OSC-24DC/230AC/1/ACT 2967947 X

– PLC-OSC-24DC/230AC/2/ACT 2982760 X

– PLC-VT/AKT 2295567 X

– PLC-VT/AKT/LA 2296867 X

PLC-RPT-24DC/1AU/SEN 2900313 PLC-RSC-24DC/1AU/SEN 2966317 X

PLC-RPT-120UC/1AU/SEN 2900314 PLC-RSC-120UC/1AU/SEN 2966320 X

PLC-RPT-230UC/1AU/SEN 2900315 PLC-RSC-230UC/1AU/SEN 2966333 X

PLC-BPT-120UC/1/SEN/SO46 29004563) PLC-BSC-120UC/1/SEN/SO46 29803223) X

PLC-BPT-230UC/1/SEN/SO46 29004573) PLC-BSC-230UC/1/SEN/SO46 29803483) X

PLC-OPT-24DC/48DC/100/SEN 2900358 PLC-OSC-24DC/48DC/100/SEN 2966773 X

PLC-OPT-120UC/48DC/100/SEN 2900359 PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN 2966799 X

PLC-OPT-230UC/48DC/100/SEN 2900361 PLC-OSC-230UC/48DC/100/SEN 2966809 X

PLC-BPT-120UC/1/SEN/SO46 29004563) PLC-BSC-120UC/1/SEN/SO46 29803223) X

PLC-BPT-230UC/1/SEN/SO46 29004573) PLC-BSC-230UC/1/SEN/SO46 29803483) X

PLC-Universal-Baureihe
Die Universal-Baureihe ist als Ein- oder 

Ausgabeinterface einsetzbar. Sie besteht aus 
einer Grundklemme mit steckbarem Minia-
turrelais (Wechslerkontakt) oder mit steck-
barem Solid-State-Relais.

PLC-Aktor-Baureihe
Bei Anwendungen als Schnittstelle zwi-

schen SPS und Aktoren, wie Motoren, 
Schützen oder Magnetventilen, wird meist 
nur eine Schließerfunktion benötigt. Einge-
setzt wird hier das Ausgabeinterface 
PLC...ACT. Alle Anschlüsse der Aktoren, 
also auch der Lastrückleiter, werden direkt 
angeschlossen. Damit entfallen zusätzliche 
Abgangsklemmen.

PLC-Sensor-Baureihe
Bei Anwendungen als Schnittstelle zwi-

schen SPS und Sensoren, wie Näherungs-
schalter, Endschaltern oder Hilfskontakten, 
wird meist nur eine Schließerfunktion benö-
tigt. Eingesetzt wird hier das Eingabeinter-
face PLC...SEN. Alle Anschlüsse der Senso-
ren, also auch die Einspeisung der 
Versorgungsspannung für die Senso-
ren/Schalter, werden direkt angeschlossen. 
Damit entfallen zusätzliche Reihenklemmen.
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Technische Daten

Erregerseite

Betriebsspannung U
N

24 V DC

Typ. Eingangsstrom bei U
N

6,5 mA

Typ. Ansprechzeit bei U
N

5 ms

Typ. Rückfallzeit bei U
N

15 ms

Eingangsbeschaltung Freilaufdiode , Verpolschutz

Statusanzeige/Kanal LED gelb

Anschlussart IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Polzahl 14

Kontaktseite

Kontaktausführung 1 Schließer (Doppelkontakt)

Kontaktmaterial AgNi, 5 µm hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC / 125 V DC

Min. Schaltspannung 5 V

Max. Einschaltstrom 5 A

Grenzdauerstrom 3 A

Min. Schaltstrom 1 mA

Max. Abschaltleistung: 24 V DC 72 W

48 V DC 60 W

60 V DC 50 W

110 V DC 50 W

250 V AC 750 VA

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 14

Allgemeine Daten

Prüfspannung 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Mechanische Lebensdauer 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Einbaulage beliebig

Montage anreihbar ohne Abstand

Abmessungen H / T 45 mm / 50 mm

Bestelldaten

Beschreibung Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-COMPACT-LINE-Ausgabemodul, 

für 24 V DC (inkl. Relais)

- mit 8 Miniaturrelais 103 UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC 2962900 1

- mit 16 Miniaturrelais 215

VARIOFACE-COMPACT-LINE-Ausgabe-Erweiterungsmodul, 

für 24 V DC (inkl. Relais)

- mit 16 Miniaturrelais 200

Zubehör

Steckbare Miniaturrelais REL-MR-G 24/1 2961037 8
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COMPACT-LINE- Ausgabemodule 
mit Relais, 1 Schließer

Diese VARIOFACE Compact-Line-Ausga-
bemodule werden in Kombination mit den 
jeweiligen Frontadaptern eingesetzt.

Wie die Frontadapter werden die Module 
über 14- bzw. 50-polige Systemkabel ver-
bunden. Folgende Merkmale zeichnen diese 
Relaismodule aus:
– Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem 

Schließerkontakt
– Universelle Anwendungen von 1 mA bis 

3 A Dauerstrom durch 2-Lagen Doppel-
kontakt mit Hartvergoldung

– Geringe Bautiefe von nur 45 mm
– LED Statusanzeige je Signalpfad und Ver-

sorgungsspannung
– Freilauf- und Verpolschutzdiode je Signal-

pfad.
Bei der 32-kanaligen Version wird das Sys-

temkabel an das 16-kanalige Grundmodul 
UM 45-16RM/MR-G24/1/PLC angeschlos-
sen. Das Ausgabeerweiterungsmodul mit 
weiteren 16 Kanälen UM 45-16RM/MR-
G24/1/E/PLC wird über ein 20-poliges 
Flachbandkabel (Länge: 10 cm) mit dem  
Grundmodul verbunden.

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

Hinweise:

Das Verbindungskabel zwischen Grund- und Erweiterungsmodul 

liegt der Erweiterungseinheit bei.

Aufgrund der Geometrie sind keine umspritzten FLK-Steckverbin-

der (z. B. VIP-PA...S7) ankoppelbar.

Ausgabemodul

mit 8 Miniaturrelais,

1 Schließer
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Technische Daten Technische Daten

24 V DC 24 V DC

6,5 mA 6,5 mA

5 ms 5 ms

15 ms 15 ms

Freilaufdiode , Verpolschutz Freilaufdiode , Verpolschutz

LED gelb LED gelb

IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

50 20

1 Schließer (Doppelkontakt) 1 Schließer (Doppelkontakt)

AgNi, 5 µm hartvergoldet AgNi, 5 µm hartvergoldet

250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

5 V 5 V

5 A 5 A

3 A 3 A

1 mA 1 mA

72 W 72 W

60 W 60 W

50 W 50 W

50 W 50 W

750 VA 750 VA

Schraubanschluss Schraubanschluss

0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 14

2 kV (50 Hz, 1 min.) 2 kV (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

100 % ED 100 % ED

2 x 107 Schaltspiele 2 x 107 Schaltspiele

IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

beliebig beliebig

anreihbar ohne Abstand anreihbar ohne Abstand

45 mm / 50 mm 45 mm / 50 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

UM 45-16RM/MR-G24/1/PLC 2962913 1

UM 45-16RM/MR-G24/1/E/PLC 2962926 1

Zubehör Zubehör

REL-MR-G 24/1 2961037 8 REL-MR-G 24/1 2961037 8
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Ausgabegrundmodul

mit 16 Miniaturrelais,

1 Schließer

Ausgabeerweiterungsmodul

mit 16 Miniaturrelais,

1 Schließer
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Technische Daten Technische Daten

Erregerseite

Betriebsspannung U
N

24 V DC 24 V DC

Typ. Eingangsstrom bei U
N

6,5 mA 6,5 mA

Typ. Ansprechzeit bei U
N

5 ms 5 ms

Typ. Rückfallzeit bei U
N

15 ms 15 ms

Eingangsbeschaltung Freilaufdiode , Verpolschutz Freilaufdiode , Verpolschutz

Statusanzeige/Kanal LED gelb LED gelb

Anschlussart IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Polzahl 14 50

Kontaktseite

Kontaktausführung 1 Schließer (Doppelkontakt) 1 Schließer (Doppelkontakt)

Kontaktmaterial AgNi, 5 µm hartvergoldet AgNi, 5 µm hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

Min. Schaltspannung 5 V 5 V

Max. Einschaltstrom 5 A 5 A

Grenzdauerstrom 3 A 3 A

Min. Schaltstrom 1 mA 1 mA

Max. Abschaltleistung: 24 V DC 72 W 72 W

48 V DC 60 W 60 W

60 V DC 50 W 50 W

110 V DC 50 W 50 W

250 V AC 750 VA 750 VA

Anschlussart Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

Allgemeine Daten

Prüfspannung 3 kV AC 3 kV AC

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Nennbetriebsart 100 % ED 100 % ED

Mechanische Lebensdauer 2 x 107 Schaltspiele 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Einbaulage beliebig beliebig

Montage anreihbar ohne Abstand anreihbar ohne Abstand

Abmessungen H / T 90 mm / 58 mm 90 mm / 58 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 8 Miniaturrelais, gesteckt, für 

24 V DC (inkl. Relais)

56 UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC 2979469 1

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 32 Miniaturrelais, gesteckt, für 

24 V DC (inkl. Relais)

202 UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC 2979472 1

Zubehör Zubehör

Steckbare Miniaturrelais REL-MR-G 24/1 2961037 8 REL-MR-G 24/1 2961037 8
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Diese VARIOFACE-Ausgabemodule 
werden in Kombination mit den jeweiligen 
Frontadaptern eingesetzt.
– Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem 

Schließerkontakt
– Universelle Anwendungen von 1 mA bis 

3 A Dauerstrom durch 2-Lagen-Doppel-
kontakt mit Hartvergoldung

– Geringe Baubreiten von nur 55 mm 
(8 Kanäle) bzw. 202 mm (32 Kanäle)

– LED Statusanzeige je Signalpfad und 
Versorgungsspannung

– Freilauf- und Verpolschutzdiode je Signal-
pfad.

T B

H

T B

H

Ausgabemodule mit Relais,
1 Schließer

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Ausgabemodul

mit 8 Miniaturrelais,

1 Schließer

Ausgabemodule

mit 32 Miniaturrelais,

1 Schließer
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Technische Daten Technische Daten

Erregerseite

Betriebsspannung U
N

24 V DC 24 V DC

Typ. Eingangsstrom bei U
N

18 mA 18 mA

Typ. Ansprechzeit bei U
N

8 ms 8 ms

Typ. Rückfallzeit bei U
N

10 ms 10 ms

Eingangsbeschaltung Freilaufdiode Freilaufdiode

Statusanzeige/Kanal LED gelb LED gelb

Anschlussart IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Polzahl 14 50

Kontaktseite

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi AgNi

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 12 V AC/DC 12 V AC/DC

Grenzdauerstrom 5 A 5 A

Min. Schaltstrom 100 mA 100 mA

Max. Abschaltleistung: 24 V DC 120 W 120 W

48 V DC 58 W 58 W

60 V DC 48 W 48 W

110 V DC 50 W 50 W

220 V DC 80 W 80 W

250 V AC 1250 VA 1250 VA

Anschlussart Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Allgemeine Daten

Prüfspannung 2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Nennbetriebsart 100 % ED 100 % ED

Mechanische Lebensdauer 3 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Einbaulage beliebig beliebig

Montage anreihbar ohne Abstand anreihbar ohne Abstand

Abmessungen H / T 123 mm / 68 mm 123 mm / 68 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 8 Miniaturrelais, gesteckt, für 

24 V DC (inkl. Relais)

80 UM- 8 RM/RT-G24/21/PLC 2968386 1

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 32 Miniaturrelais, gesteckt, für 

24 V DC (inkl. Relais)

271 UM-32 RM/RT-G24/21/PLC1) 2968373 1

Zubehör Zubehör

Steckbare Miniaturrelais REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10 REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10
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Diese VARIOFACE-Ausgabemodule 
werden in Kombination mit den jeweiligen 
Frontadaptern eingesetzt.

Wie die Frontadapter werden die Module 
über 14- bzw. 50-polige Systemkabel ver-
bunden. Folgende Merkmale zeichnen diese 
Relaismodule aus:
– Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem 

Wechslerkontakt
– Geringe Baubreiten von nur 80 mm 

(8 Kanäle) bzw. 271 mm (32 Kanäle)
– LED Statusanzeige je Signalpfad und 

Versorgungsspannung
– Freilaufdiode je Signalpfad

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

T B

H

Ausgabemodule mit Relais,
1 Wechsler

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Ausgabemodul

mit 8 Miniaturrelais,

1 Wechsler

Ausgabemodul

mit 32 Miniaturrelais,

1 Wechsler



1 2 3 8 9 1113101214

8321

12 11 14 22 21 24 32 31 34 82 81 84 + -



Technische Daten

Erregerseite

Betriebsspannung U
N

24 V DC ±10 %

Eingangsbeschaltung Freilaufdiode , Verpolschutz

Betriebsspannungsanzeige LED grün

Statusanzeige/Kanal LED gelb

Anschlussart IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Polzahl 14

Kontaktseite

Kontaktausführung 1 Wechsler

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC

Grenzdauerstrom 5 A

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Allgemeine Daten

Prüfspannung 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Einbaulage beliebig

Montage anreihbar ohne Abstand

Abmessungen H / T 77 mm / 59 mm

Bestelldaten

Beschreibung Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 

8 Miniaturrelais, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)

135 UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC 2979485 1

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit Stecksockeln für 

8 Miniaturrelais, für 24 V DC (ohne Relais)

135 UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC 2974914 1

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 

16 Miniaturrelais, gesteckt, für 24 V DC (Grundmodul, inkl. Relais)

259

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit Stecksockeln für 

16 Miniaturrelais, für 24 V DC (Grundmodul, ohne Relais)

259

VARIOFACE-Ausgabe-Erweiterungsmodul, mit 

16 Miniaturrelais, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)

259

VARIOFACE-Ausgabe-Erweiterungsmodul, mit Stecksockeln 

für 16 Miniaturrelais, für 24 V DC (ohne Relais)

259

Zubehör

Steckbare Miniaturrelais REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10
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Ausgabemodule mit Relais,
1 Wechsler

Diese VARIOFACE-Ausgabemodule 
werden in Kombination mit den jeweiligen 
Frontadaptern eingesetzt.

Wie die Frontadapter werden die Module 
über 14- bzw. 50-polige Systemkabel ver-
bunden. Folgende Merkmale zeichnen diese 
Relaismodule aus:
– Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem 

Wechslerkontakt
– LED Statusanzeige je Signalpfad und 

Versorgungsspannung
– Freilauf- und Verpolschutzdiode je 

Signalpfad.
Bei der 32-kanaligen Version wird das 

Systemkabel an die 16-kanaligen Grundmo-
dule UMK-16R.../KSR-G24/21/PLC ange-
schlossen. Die Ausgabeerweiterungsmodu-
le mit weiteren 16 Kanälen UMK-16R.../ 
KSR-G24/21/E/PLC werden über ein 20-po-
liges Flachbandkabel (Länge: 10 cm) mit den 
Grundmodulen verbunden.

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

Hinweise:

Das Verbindungskabel zwischen Grund- und Erweiterungsmodul 

liegt der Erweiterungseinheit bei.

Ausgabemodul

mit 8 Miniaturrelais,

1 Wechsler
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Technische Daten Technische Daten

24 V DC ±10 % 24 V DC ±10 %

Freilaufdiode , Verpolschutz Freilaufdiode , Verpolschutz

LED grün LED grün

LED gelb LED gelb

IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

50 20

1 Wechsler 1 Wechsler

250 V AC/DC 250 V AC/DC

5 A 5 A

Schraubanschluss Schraubanschluss

0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

beliebig beliebig

anreihbar ohne Abstand anreihbar ohne Abstand

77 mm / 59 mm 77 mm / 59 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC 2979498 1

UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC 2974901 1

UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC 2979508 1

UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC 2974891 1

Zubehör Zubehör

REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10 REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

T B

H

Ausgabegrundmodul

mit 16 Miniaturrelais,

1 Wechsler

Ausgabeerweiterungsmodul

mit 16 Miniaturrelais,

1 Wechsler
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Technische Daten

Erregerseite

Betriebsspannung U
N

24 V DC

Eingangsbeschaltung Freilaufdiode

Betriebsspannungsanzeige LED grün

Statusanzeige/Kanal LED gelb

Anschlussart IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

Polzahl 14

Kontaktseite

Kontaktausführung 2 Wechsler

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC

Grenzdauerstrom 3 A

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 14

Allgemeine Daten

Prüfspannung 2,5 kV AC

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Einbaulage beliebig

Montage anreihbar ohne Abstand

Abmessungen H / T 77 mm / 59 mm

Bestelldaten

Beschreibung Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit Stecksockeln für 

8 Miniaturrelais, für 24 V DC, mit jeweils 2 Wechslern (ohne Relais)

135 UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC 2976187 1

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit Stecksockeln für 

8 Miniaturrelais für 24 V DC und Messer-Trennklemmen mit jeweils 

1 Wechsler (ohne Relais)

145

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit Stecksockeln für 

16 Miniaturrelais für 24 V DC und Messer-Trennklemmen mit 

jeweils 1 Wechsler (ohne Relais)

285

VARIOFACE-Ausgabe-Erweiterungsmodul, mit Stecksockeln für 

16 Miniaturrelais für 24 V DC und Messer-Trennklemmen mit jeweils 

1 Wechsler (ohne Relais)

285

Zubehör

Steckbare Miniaturrelais REL-MR- 24DC/21-21 2961192 10
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Ausgabemodul für Relais
- 2 Wechsler
- 1 Wechsler mit Trennklemmen

Diese VARIOFACE-Ausgabemodule wer-
den in Kombination mit den jeweiligen 
Frontadaptern eingesetzt.

Über 14-polige Systemkabel werden 
8 Kanäle angesteuert. Alle Module verfügen 
über folgende Eigenschaften:
– Steckbare Miniaturrelais
– LED-Statusanzeige und Freilaufdiode je 

Signalpfad
– Versorgungsspannungsanzeige (LED)
– Verpolschutzdiode

Bei der 32-kanaligen Version (1 Wechsler 
mit Messertrennklemmen) wird das 50-po-
lige Systemkabel an das Grundmodul mit 
16 Kanälen angeschlossen.

Das Ausgabeerweiterungsmodul mit wei-
teren 16 Kanälen wird über ein 20-poliges 
Flachbandkabel (Länge: 10 cm) an das 
Grundmodul angekoppelt.

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

Hinweise:

Das Verbindungskabel zwischen Grund- und Erweiterungsmodul 

liegt der Erweiterungseinheit bei.

Ausgabemodul für 8 Miniaturrelais,

2 Wechsler
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 24 V DC 24 V DC

Freilaufdiode , Verpolschutz Freilaufdiode Freilaufdiode

LED grün LED grün LED grün

LED gelb LED gelb LED gelb

IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm) IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)

14 50 20

1 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler

250 V AC/DC 250 V AC/DC 250 V AC/DC

5 A 5 A 5 A

Schraubanschluss mit Trennmesser Schraubanschluss mit Trennmesser Schraubanschluss mit Trennmesser

0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

beliebig beliebig beliebig

anreihbar ohne Abstand anreihbar ohne Abstand anreihbar ohne Abstand

111,5 mm / 59 mm 111,5 mm / 59 mm 111,5 mm / 59 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC 2962463 1

UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC 2962382 1

UM-16 RELS/KSR-G24/21/E/MT/PLC 2962379 1

Zubehör Zubehör Zubehör

REL-MR- 24DC/21-21 2961192 10 REL-MR- 24DC/21-21 2961192 10 REL-MR- 24DC/21-21 2961192 10
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

T B

H

T B

H

T B

H

Ausgabemodul für 8 Miniaturrelais mit

Messer-Trennklemmen,

1 Wechsler

Ausgabemodul für 16 Miniaturrelais mit

Messer-Trennklemmen,

1 Wechsler

Ausgabe-Erweiterungsmodul für 16 Miniaturrelais mit

Messer-Trennklemmen,

1 Wechsler
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Technische Daten Technische Daten

Erregerseite

Betriebsspannung U
N

24 V DC 24 V DC

Typ. Eingangsstrom bei U
N

18 mA 18 mA

Typ. Ansprechzeit bei U
N

9 ms 9 ms

Typ. Rückfallzeit bei U
N

6 ms 6 ms

Eingangsbeschaltung Freilaufdiode (im Relais integriert) Freilaufdiode (im Relais integriert)

Statusanzeige/Kanal LED gelb (im Relais integriert) LED gelb (im Relais integriert)

Anschlussart Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13 Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13

Polzahl 14 50

Kontaktseite

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi AgNi

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 12 V AC/DC 12 V AC/DC

Grenzdauerstrom 5 A 5 A

Min. Schaltstrom 100 mA 100 mA

Max. Abschaltleistung: 24 V DC 120 W 120 W

48 V DC 62 W 62 W

60 V DC 42 W 42 W

110 V DC 55 W 55 W

220 V DC 66 W 66 W

250 V AC 1250 VA 1250 VA

Anschlussart Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 260 V AC 260 V AC

Bemessungsstoßspannung 4 kV 4 kV

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie 2 / III 2 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Nennbetriebsart 100 % ED 100 % ED

Mechanische Lebensdauer 5 x 106 Schaltspiele 5 x 106 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 DIN EN 50178

Einbaulage beliebig beliebig

Montage anreihbar ohne Abstand anreihbar ohne Abstand

Abmessungen H / T 111 mm / 64 mm 111 mm / 64 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 8 Miniaturrelais, gesteckt, für 

24 V DC (inkl. Relais)

92 UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC1) 2900890 1

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 32 Miniaturrelais, gesteckt, für 

24 V DC (inkl. Relais)

285 UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC1) 2900891 1

Zubehör Zubehör

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakten REL-MR- 24DC/21HC/MS 2987888 10 REL-MR- 24DC/21HC/MS 2987888 10
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Diese VARIOFACE-Ausgabemodule wer-
den in Kombination mit den jeweiligen 
Frontadaptern eingesetzt.

Die Module werden über 14- bzw. 50-po-
lige Systemkabel verbunden. Folgende 
Merkmale zeichnen diese Relaismodule aus:
– Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem 

Wechslerkontakt und feststellbarer 
Handbetätigung

– Geringe Baubreiten von nur 92 mm 
(8 Kanäle) bzw. 285 mm (32 Kanäle)

– LED-Statusanzeige und Freilaufdiode je 
Signalpfad (im Relais integriert)

– Versorgungsspannungsanzeige (LED)

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

T B

H

Ausgabemodule mit Relais,
1 Wechsler mit feststellbarer
Handbetätigung

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Ausgabemodul mit 8 Miniaturrelais,

1 Wechsler mit feststellbarer Handbetätigung

Ausgabemodul mit 32 Miniaturrelais,

1 Wechsler mit feststellbarer Handbetätigung
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Technische Daten Technische Daten

Erregerseite

Betriebsspannung U
N

24 V DC 24 V DC

Typ. Eingangsstrom bei U
N

17 mA 18 mA

Typ. Ansprechzeit bei U
N

8 ms 9 ms

Typ. Rückfallzeit bei U
N

10 ms 6 ms

Eingangsbeschaltung Freilaufdiode Freilaufdiode (im Relais integriert)

Statusanzeige/Kanal LED gelb LED gelb (im Relais integriert)

Anschlussart Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13 Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13

Polzahl 14 14

Kontaktseite

Kontaktausführung Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi AgNi

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 250 V AC/DC

Min. Schaltspannung 12 V AC/DC 12 V AC/DC

Ausgangssicherung 4 A Schmelzsicherung 5x20 (träge) 4 A Schmelzsicherung 5x20 (träge)

Grenzdauerstrom 3,9 A (Derating beachten) 3,9 A (Derating beachten)

Min. Schaltstrom 100 mA 100 mA

Max. Abschaltleistung: 24 V DC 93 W 93 W

48 V DC 58 W 62 W

60 V DC 48 W 42 W

110 V DC 50 W 55 W

220 V DC 80 W 66 W

250 V AC 975 VA 975 VA

Anschlussart Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Allgemeine Daten

Bemessungsisolationsspannung 260 V AC 260 V AC

Bemessungsstoßspannung 4 kV 4 kV

Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie 2 / III 2 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Nennbetriebsart 100 % ED 100 % ED

Mechanische Lebensdauer 3 x 107 Schaltspiele 5 x 106 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 DIN EN 50178

Einbaulage beliebig beliebig

Montage anreihbar ohne Abstand anreihbar ohne Abstand

Abmessungen H / T 111 mm / 60 mm 111 mm / 64 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 8 Miniaturrelais, gesteckt, für 

24 V DC (inkl. Relais)

127 UM- 8RM/KSR-G24/21/SI/PLC1) 2900892 1 UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/SI/PLC1) 2900893 1

Zubehör Zubehör

Steckbare Miniaturrelais REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10 REL-MR- 24DC/21HC/MS 2987888 10
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Diese VARIOFACE-Ausgabemodule wer-
den in Kombination mit den jeweiligen 
Frontadaptern eingesetzt.

Die Module werden über 14-polige Sys-
temkabel verbunden. Folgende Merkmale 
zeichnen diese Relaismodule aus:
– Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem 

Wechslerkontakt mit oder ohne feststell-
barer Handbetätigung

– Sicherung je Ausgangskreis als Kurz-
schluss-Schutz

– Geringe Baubreiten von nur 127 mm
– LED-Statusanzeige und Freilaufdiode je 

Signalpfad
– Versorgungsspannungsanzeige (LED)
– Verpolschutzdiode

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

T B

H

T B

H

Ausgabemodule mit Relais,
1 Wechsler mit bzw. ohne
Handbetätigung und Sicherungen

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Ausgabemodul mit 8 Miniaturrelais,

1 Wechsler und Sicherung je Ausgangskreis

Ausgabemodul mit 8 Miniaturrelais,

1 Wechsler mit feststellbarer Handbetätigung

und Sicherung je Ausgangskreis
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Konfektionierung Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm²

Außendurchmesser

10 -polig 6,1 mm

14 -polig 6,4 mm

16 -polig 6,8 mm

20 -polig 7,6 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

Rundkabel, mit 2 umspritzten Federleisten

10 0,5 m VIP-CAB-FLK10/0,14/0,5M 2318305 1

10 1 m VIP-CAB-FLK10/0,14/1,0M 2318318 1

10 1,5 m VIP-CAB-FLK10/0,14/1,5M 2318321 1

10 2 m VIP-CAB-FLK10/0,14/2,0M 2318334 1

10 3 m VIP-CAB-FLK10/0,14/3,0M 2318347 1

10 4 m VIP-CAB-FLK10/0,14/4,0M 2318350 1

10 6 m VIP-CAB-FLK10/0,14/6,0M 2318363 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen 

(Mindestbestellmenge 5 Stück)

10 VIP-CAB-FLK10-0,14/... 2318376 1

Rundkabel, mit 2 umspritzten Federleisten

14 0,5 m VIP-CAB-FLK14/0,14/0,5M 2318389 1

14 1 m VIP-CAB-FLK14/0,14/1,0M 2318392 1

14 1,5 m VIP-CAB-FLK14/0,14/1,5M 2318402 1

14 2 m VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M 2318415 1

14 3 m VIP-CAB-FLK14/0,14/3,0M 2318428 1

14 4 m VIP-CAB-FLK14/0,14/4,0M 2318431 1

14 6 m VIP-CAB-FLK14/0,14/6,0M 2318444 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen 

(Mindestbestellmenge 5 Stück)

14 VIP-CAB-FLK14-0,14/... 2318457 1

Rundkabel, mit 2 umspritzten Federleisten

16 0,5 m VIP-CAB-FLK16/0,14/0,5M 2318460 1

16 1 m VIP-CAB-FLK16/0,14/1,0M 2318473 1

16 1,5 m VIP-CAB-FLK16/0,14/1,5M 2318486 1

16 2 m VIP-CAB-FLK16/0,14/2,0M 2318499 1

16 3 m VIP-CAB-FLK16/0,14/3,0M 2318509 1

16 4 m VIP-CAB-FLK16/0,14/4,0M 2318512 1

16 6 m VIP-CAB-FLK16/0,14/6,0M 2318525 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen 

(Mindestbestellmenge 5 Stück)

16 VIP-CAB-FLK16-0,14/... 2318538 1

Rundkabel, mit 2 umspritzten Federleisten

20 0,5 m VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M 2318541 1

20 1 m VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M 2318554 1

20 1,5 m VIP-CAB-FLK20/0,14/1,5M 2318567 1

20 2 m VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M 2318570 1

20 3 m VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M 2318583 1

20 4 m VIP-CAB-FLK20/0,14/4,0M 2318596 1

20 6 m VIP-CAB-FLK20/0,14/6,0M 2318606 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen 

(Mindestbestellmenge 5 Stück)

20 VIP-CAB-FLK20-0,14/... 2318619 1

500 PHOENIX CONTACT

– 1:1-Verbindung
– 10- bis 20-polig
– Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
– Längen nach Wunsch
– Individulle Seriennummer

Anmerkung:
Aufgrund der vergrößerten Außenkontur 

der umspritzen Steckverbinder können Mo-
dulbauformen mit UM45-Profil und Drei-
stockklemmen nicht mit dem Systemkabel 
VIP-CAB-FLK... angekoppelt werden.

Folgende Modulbauformen 
(10- bis 50-polig) sind ankoppelbar.

Beispielhaft für die Polzahl 20:
– VIP-2/SC/FLK 20
– VIP-2/SC/FLK20/LED
– FLKM 20/ZFKDS
– UM45-FLK 20/ZFKDS (Doppelstockan-

schluss)
Für Frontadapter sind die 

VIP-CAB-FLK...-Systemkabel nicht geeignet 
(siehe Maßzeichnung).

VIP – VARIOFACE Professional
Systemkabel mit
Flachband-Steckverbinder

Bestellbeispiel für Systemkabel: 

– Kabel 10-polig, 7,6 m lang

Stück Artikel-Nr. Länge [m]

1 2318376 / 7,6

min. 

max.

Schrittweite

0,5 m

100,0 m

0,1 m

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

nicht geschirmt
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Konfektionierung Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm²

Außendurchmesser

26 -polig 8,3 mm

34 -polig 8,7 mm

40 -polig 9,9 mm

50 -polig 10,3 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

Rundkabel, mit 2 umspritzten Federleisten

26 0,5 m VIP-CAB-FLK26/0,14/0,5M 2318622 1

26 1 m VIP-CAB-FLK26/0,14/1,0M 2318635 1

26 1,5 m VIP-CAB-FLK26/0,14/1,5M 2318648 1

26 2 m VIP-CAB-FLK26/0,14/2,0M 2318651 1

26 3 m VIP-CAB-FLK26/0,14/3,0M 2318664 1

26 4 m VIP-CAB-FLK26/0,14/4,0M 2318677 1

26 6 m VIP-CAB-FLK26/0,14/6,0M 2318680 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen 

(Mindestbestellmenge 5 Stück)

26 VIP-CAB-FLK26-0,14/... 2318693 1

Rundkabel, mit 2 umspritzten Federleisten

34 0,5 m VIP-CAB-FLK34/0,14/0,5M 2318703 1

34 1 m VIP-CAB-FLK34/0,14/1,0M 2318716 1

34 1,5 m VIP-CAB-FLK34/0,14/1,5M 2318729 1

34 2 m VIP-CAB-FLK34/0,14/2,0M 2318732 1

34 3 m VIP-CAB-FLK34/0,14/3,0M 2318745 1

34 4 m VIP-CAB-FLK34/0,14/4,0M 2318758 1

34 6 m VIP-CAB-FLK34/0,14/6,0M 2318761 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen 

(Mindestbestellmenge 5 Stück)

34 VIP-CAB-FLK34-0,14/... 2318774 1

Rundkabel, mit 2 umspritzten Federleisten

40 0,5 m VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M 2318787 1

40 1 m VIP-CAB-FLK40/0,14/1,0M 2318790 1

40 1,5 m VIP-CAB-FLK40/0,14/1,5M 2318800 1

40 2 m VIP-CAB-FLK40/0,14/2,0M 2318813 1

40 3 m VIP-CAB-FLK40/0,14/3,0M 2318826 1

40 4 m VIP-CAB-FLK40/0,14/4,0M 2318839 1

40 6 m VIP-CAB-FLK40/0,14/6,0M 2318842 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen 

(Mindestbestellmenge 5 Stück)

40 VIP-CAB-FLK40-0,14/... 2318855 1

Rundkabel, mit 2 umspritzten Federleisten

50 0,5 m VIP-CAB-FLK50/0,14/0,5M 2318868 1

50 1 m VIP-CAB-FLK50/0,14/1,0M 2318871 1

50 1,5 m VIP-CAB-FLK50/0,14/1,5M 2318884 1

50 2 m VIP-CAB-FLK50/0,14/2,0M 2318897 1

50 3 m VIP-CAB-FLK50/0,14/3,0M 2318907 1

50 4 m VIP-CAB-FLK50/0,14/4,0M 2318910 1

50 6 m VIP-CAB-FLK50/0,14/6,0M 2318923 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen 

(Mindestbestellmenge 5 Stück)

50 VIP-CAB-FLK50-0,14/... 2318936 1
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– 1:1-Verbindung
– 26- bis 50-polig
– Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
– Längen nach Wunsch
– Individulle Seriennummer

Anmerkung:
Aufgrund der vergrößerten Außenkontur 

der umspritzen Steckverbinder können Mo-
dulbauformen mit UM45-Profil und Drei-
stockklemmen nicht mit dem Systemkabel 
VIP-CAB-FLK... angekoppelt werden.

Folgende Modulbauformen 
(10- bis 50-polig) sind ankoppelbar.

Beispielhaft für die Polzahl 20:
– VIP-2/SC/FLK 20
– VIP-2/SC/FLK20/LED
– FLKM 20/ZFKDS
– UM45-FLK 20/ZFKDS 

(Doppelstockanschluss)
Für Frontadapter sind die 

VIP-CAB-FLK...-Systemkabel nicht geeignet 
(siehe Maßzeichnung).

VIP – VARIOFACE Professional
Systemkabel mit
Flachband-Steckverbinder

Bestellbeispiel für Systemkabel: 

– Kabel 26-polig, 12,6 m lang

Stück Artikel-Nr. Länge [m]

1 2318693 / 12,6

min. 

max.

Schrittweite

0,5 m

100,0 m

0,1 m

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

nicht geschirmt





Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Konfektionierung Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt 7 / Cu verzinnt

Außendurchmesser

10 -polig 6,1 mm 6,1 mm

14 -polig 6,4 mm 6,4 mm

16 -polig 6,5 mm 6,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Rundkabel mit einem offenen Ende

10 0,5 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 0,5M 2904073 1

10 1 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 1,0M 2904074 1

10 1,5 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 1,5M 2904075 1

10 2 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,0M 2904076 1

10 2,5 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,5M 2904077 1

10 3 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 3,0M 2904078 1

10 4 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 4,0M 2904079 1

10 6 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 6,0M 2904080 1

10 8 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 8,0M 2904081 1

10 10 m CABLE-FLK10/OE/0,14/10,0M 2904082 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen

10 CABLE-FLK10-OE-0,14/... 2904331 1

Rundkabel mit einem offenen Ende

14 0,5 m VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/0,5M 2900122 1 CABLE-FLK14/OE/0,14/  50 2305761 1

14 1 m VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/1,0M 2900123 1 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 2305253 1

14 1,5 m VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/1,5M 2900125 1 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 2305266 1

14 2 m VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/2,0M 2900126 1 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 2305279 1

14 2,5 m CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 2305282 1

14 3 m VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/3,0M 2900127 1 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 2305295 1

14 4 m VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/4,0M 2900128 1 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 2305774 1

14 6 m VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/6,0M 2900129 1 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 2305787 1

14 8 m CABLE-FLK14/OE/0,14/ 800 2305790 1

14 10 m CABLE-FLK14/OE/0,14/1000 2305800 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen

14 CABLE-FLK14/OE/0,14/... 2305732 1

Rundkabel mit einem offenen Ende

16 0,5 m VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/0,5M 2900130 1 CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M 2318127 1

16 1 m VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/1,0M 2900131 1 CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M 2318130 1

16 1,5 m VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/1,5M 2900132 1 CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M 2318143 1

16 2 m VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/2,0M 2900133 1 CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M 2318156 1

16 2,5 m CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,5M 2318169 1

16 3 m VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/3,0M 2900134 1 CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M 2318172 1

16 4 m VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/4,0M 2900135 1 CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M 2318185 1

16 6 m VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/6,0M 2900136 1 CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M 2318198 1

16 8 m CABLE-FLK16/OE/0,14/ 8,0M 2318208 1

16 10 m CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M 2318211 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen

16 CABLE-FLK16/OE/0,14/... 2318224 1

502 PHOENIX CONTACT

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

umspritzte Steckverbinder, nicht geschirmt nicht geschirmt

– 1:1-Verbindung
– 10-, 14- und 16-polig
– Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
– Einseitig offenes Ende

Die Einzeladern am offenen Ende sind be-
schriftet (1, 2, 3, 4, ...) und mit einer Ader-
endhülse versehen.

Hinweise:

Bei umspritzten Steckverbindern bitte Maßzeichnung und 

Anmerkung beachten, siehe Seite 500

Systemkabel mit
Flachbandkabel-Steckverbinder und
einem offenen Ende



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products



Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Konfektionierung Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt 7 / Cu verzinnt

Außendurchmesser

20 -polig 7,6 mm 7,6 mm

50 -polig 10,3 mm 10,3 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Rundkabel mit einem offenen Ende

20 0,5 m VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/0,5M 2900138 1 CABLE-FLK20/OE/0,14/  50 2305826 1

20 1 m VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/1,0M 2900139 1 CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 2305305 1

20 1,5 m VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/1,5M 2900141 1 CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 2305318 1

20 2 m VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/2,0M 2900142 1 CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 2305321 1

20 2,5 m CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 2305334 1

20 3 m VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/3,0M 2900143 1 CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 2305347 1

20 4 m VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/4,0M 2900144 1 CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 2305839 1

20 6 m VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/6,0M 2900145 1 CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 2305842 1

20 8 m CABLE-FLK20/OE/0,14/ 800 2305855 1

20 10 m CABLE-FLK20/OE/0,14/1000 2305868 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen

20 CABLE-FLK20/OE/0,14/... 2305745 1

Rundkabel mit einem offenen Ende

50 0,5 m VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/0,5M 2900146 1 CABLE-FLK50/OE/0,14/  50 2305871 1

50 1 m VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/1,0M 2900147 1 CABLE-FLK50/OE/0,14/ 100 2305350 1

50 1,5 m VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/1,5M 2900148 1 CABLE-FLK50/OE/0,14/ 150 2305363 1

50 2 m VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/2,0M 2900149 1 CABLE-FLK50/OE/0,14/ 200 2305376 1

50 2,5 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 250 2305389 1

50 3 m VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/3,0M 2900150 1 CABLE-FLK50/OE/0,14/ 300 2305392 1

50 4 m VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/4,0M 2900151 1 CABLE-FLK50/OE/0,14/ 400 2305884 1

50 6 m VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/6,0M 2900152 1 CABLE-FLK50/OE/0,14/ 600 2305897 1

50 8 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 800 2305907 1

50 10 m CABLE-FLK50/OE/0,14/1000 2305910 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen

50 CABLE-FLK50/OE/0,14/... 2305758 1

503PHOENIX CONTACT

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

umspritzte Steckverbinder, nicht geschirmt nicht geschirmt

– 1:1-Verbindung
– 20- und 50-polig
– Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
– Einseitig offenes Ende

Die Einzeladern am offenen Ende sind be-
schriftet (1, 2, 3, 4, ...) und mit einer Ader-
endhülse versehen.

Hinweise:

Bei umspritzten Steckverbindern bitte Maßzeichnung und 

Anmerkung beachten, siehe Seite 500

Systemkabel mit
Flachbandkabel-Steckverbinder und
einem offenen Ende





504 PHOENIX CONTACT

Standardlängen
Vorkonfektionierte Rundkabel zur Verbin-

dung der SPS-Frontadapter mit den ent-
sprechenden VARIOFACE-Anschaltmodu-
len.

In den Polzahlen 14 und 50 stehen folgen-
de Varianten zur Verfügung:
– Nicht geschirmt
– Geschirmt
– Halogenfrei

Die Kabel sind beidseitig mit Steckverbin-
derleisten gemäß IEC 60603-13/DIN 41651 
konfektioniert (1:1-Verbindung).

Bei geschirmten Kabeln steht als Schirm-
anschluss zusätzlich ein Kabelende mit 
Aderendhülse (Länge: ca. 0,5 m; Kabel 
H05V-K 1 mm2, schwarz) zur Verfügung.

Sonderlängen werden über einen Bestell-
schlüssel definiert, siehe Seite 510.

Systemkabel mit
Flachbandkabel-Steckverbinder

Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Schirm -

Konfektionierung Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt

Außendurchmesser

14 -polig 6,4 mm

50 -polig 10,3 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

Konfektionierte Rundkabel1), mit zwei 14-poligen Federleisten in 

festen Längen, unter anderem zur Übergabe von 8 Kanälen

14 0,3 m FLK 14/EZ-DR/  30/KONFEK 2295729 5

14 0,5 m FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK 2288901 5

14 1 m FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK 2288914 1

14 1,5 m FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK 2288927 1

14 2 m FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK 2288930 1

14 2,5 m FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK 2288943 1

14 3 m FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK 2288956 1

14 3,5 m FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK 2288969 1

14 4 m FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK 2288972 1

14 4,5 m FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK 2290847 1

14 5 m FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK 2290834 1

14 5,5 m FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK 2290850 1

14 6 m FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK 2290863 1

14 7 m

14 8 m FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299563 1

14 10 m FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK 2299576 1

Konfektionierte Rundkabel2), mit zwei 50-poligen Federleisten in 

festen Längen, unter anderem zur Übergabe von 32 Kanälen

50 0,5 m FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK 2289065 5

50 1 m FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK 2289078 1

50 1,5 m FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK 2289081 1

50 2 m FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK 2289094 1

50 2,5 m FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK 2289104 1

50 3 m FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK 2289117 1

50 3,5 m FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK 2289120 1

50 4 m FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK 2289133 1

50 4,5 m FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK 2289573 1

50 5 m FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK 2289586 1

50 5,5 m FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK 2289599 1

50 6 m FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK 2289609 1

50 6,5 m FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK 2289612 1

50 7 m FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK 2289625 1

50 7,5 m FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK 2289638 1

50 8 m FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK 2289641 1

50 8,5 m FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK 2289654 1

50 9 m FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK 2289667 1

50 9,5 m FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK 2289670 1

50 10 m FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK 2289683 1

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

nicht geschirmt



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

1) beidseitig gerade konfektionierte Federleisten.

Polarisierungsnase

Schirmanschluss 

(bei geschirmten 

Kabeln)

Polarisierungsnase

2) einseitig gerade und einseitig schräg konfektionierte Federleisten.

Polarisierungsnase Polarisierungsnase

Schirmanschluss 

(bei geschirmten 

Kabeln)

Aderzahl PIN Aderfarbe

1 schwarz

2 braun

3 rot

4 orange

5 gelb

6 grün

7 blau

8 violett

9 grau

10-polig 10 weiß

11 weiß-schwarz

12 weiß-braun

13 weiß-rot

14-polig 14 weiß-orange

15 weiß-gelb

16-polig 16 weiß-grün

17 weiß-blau

18 weiß-violett

19 weiß-grau

20-polig 20 braun-schwarz

21 braun-rot

22 braun-orange

23 braun-gelb

24 braun-grün

25 braun-blau

26-polig 26 braun-violett

27 braun-grau

28 braun-weiß

29 grün-schwarz

30 grün-braun

31 grün-rot

32 grün-orange

33 grün-blau

34-polig 34 grün-violett

35 grün-grau

36 grün-weiß

37 gelb-schwarz

38 gelb-braun

39 gelb-rot

40-polig 40 gelb-orange

41 gelb-blau 

42 gelb-violett

43 gelb-grau

44 gelb-weiß

45 grau-schwarz

46 grau-braun

47 grau-rot

48 grau-orange

49 grau-gelb

50-polig 50 grau-grün

Farbcode der Systemkabel 


beantragt: cUL / UL

505PHOENIX CONTACT

Technische Daten Technische Daten

< 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

1 A 1 A

0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 % -

Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

7 / Cu verzinnt 7 / Cu verzinnt

6,7 mm 6,4 mm

11 mm 10,3 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2296977 1 FLK 14/EZ-DR/HF/  50/KONFEK 2305952 1

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2296980 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK 2305965 1

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2296993 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK 2305978 1

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2297002 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK 2305981 1

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK 2305994 1

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299013 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK 2304759 1

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299026 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK 2304762 1

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK 2304717 1

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299039 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK 2306003 1

FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/KONFEK 2314011 1

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299042 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/KONFEK 2314024 1

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299055 1 FLK 14/EZ-DR/HF/1000/KONFEK 2314037 1

FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2299097 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M 2314134 1

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2299107 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M 2314147 1

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2299110 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M 2314150 1

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2299123 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M 2314163 1

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M 2314176 1

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299136 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M 2314189 1

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299149 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M 2314192 1

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M 2314202 1

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299152 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M 2314215 1

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M 2314228 1

FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299165 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M 2314231 1

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299178 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M 2314244 1

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

geschirmt halogenfrei

(ausschließlich die Leitung)




beantragt: cUL / UL

Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Konfektionierung Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

Rundkabel1), mit zwei Federleisten

10 0,5 m FLK 10/EZ-DR/  50/KONFEK 2299204 1

10 1 m FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299217 1

10 1,5 m FLK 10/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299220 1

10 2 m FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299233 1

10 3 m FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299246 1

10 4 m FLK 10/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299259 1

10 6 m FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299262 1

10 8 m FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299275 1

10 10 m FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK 2299288 1

Rundkabel1), mit zwei Federleisten

16 0,5 m FLK 16/EZ-DR/  50/KONFEK 2299291 1

16 1 m FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299301 1

16 1,5 m FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299314 1

16 2 m FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299327 1

16 3 m FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299330 1

16 4 m FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299343 1

16 6 m FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299356 1

16 8 m FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299369 1

16 10 m FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK 2299372 1

Rundkabel1), mit zwei Federleisten

20 0,5 m FLK 20/EZ-DR/  50KONFEK 2296391 1

20 1 m FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK 2296401 1

20 1,5 m FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK 2296472 1

20 2 m FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK 2296485 1

20 3 m FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK 2296498 1

20 4 m FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK 2296508 1

20 6 m FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK 2296511 1

20 8 m FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK 2296524 1

20 10 m FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK 2296537 1

Rundkabel1), mit zwei Federleisten

26 0,5 m FLK 26/EZ-DR/  50/KONFEK 2299385 1

26 1 m FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299398 1

26 1,5 m FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299408 1

26 2 m FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299411 1

26 3 m FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299424 1

26 4 m FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299437 1

26 6 m FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299440 1

26 8 m FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299453 1

26 10 m FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK 2299466 1

Rundkabel1), mit zwei Federleisten

34 0,5 m FLK 34/EZ-DR/  50/KONFEK 2299479 1

34 1 m FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299482 1

34 1,5 m FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299495 1

34 2 m FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299505 1

34 3 m FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299518 1

34 4 m FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299521 1

34 6 m FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299534 1

34 8 m FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299547 1

34 10 m FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK 2299550 1

506 PHOENIX CONTACT

Standardlängen
Vorkonfektionierte Rundkabel zur An-

kopplung von VARIOFACE-Übergabemodu-
len.

Die Kabel sind beidseitig mit Steckverbin-
derleisten gemäß IEC 60603-13/DIN 41651 
konfektioniert (1:1-Verbindung).

Sonderlängen werden über einen Bestell-
schlüssel definiert, siehe Seite 510.

Hinweise:

Außendurchmesser der Kabel

10-polig: 6 mm

16-polig: 6,5 mm

20-polig: 7,6 mm

26-polig: 7,8 mm

34-polig: 10 mm

Systemkabel mit
Flachbandkabel-Steckverbinder

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

nicht geschirmt
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Konfektionierung Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt

Außendurchmesser

40 -polig 9,9 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

Rundkabel2), mit zwei Federleisten

40 0,5 m FLK 40/EZ-DR/  50/KONFEK 2288985 5

40 1 m FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK 2288998 1

40 1,5 m FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK 2289007 1

40 2 m FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK 2289010 1

40 2,5 m FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK 2289023 1

40 3 m FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK 2289036 1

40 3,5 m FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK 2289049 1

40 4 m FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK 2289052 1

40 6 m FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299589 1

40 8 m FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299592 1

40 10 m FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK 2299602 1

1) beidseitig gerade konfektionierte Federleisten.

Polarisierungsnase

2) einseitig gerade und einseitig schräg konfektionierte 

Federleisten.

Polarisierungsnase Polarisierungsnase

Schirmanschluss 

(bei geschirmten 

Kabeln)

Schirmanschluss 

(bei geschirmten 

Kabeln)

Polarisierungsnase
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

nicht geschirmt

Standardlängen
Vorkonfektionierte Rundkabel zur Verbin-

dung der SPS-Frontadapter mit den ent-
sprechenden VARIOFACE-Anschaltmodu-
len.

Die Kabel sind beidseitig mit Steckverbin-
derleisten gemäß IEC 60603-13/DIN 41651 
konfektioniert (1:1-Verbindung).

Sonderlängen werden über einen Bestell-
schlüssel definiert, siehe Seite 510.

Systemkabel mit
Flachbandkabel-Steckverbinder



 

Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Schirm - Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %

Konfektionierung Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt 7 / Cu verzinnt

Anzahl der Stecker Modulseite 4 4

Außendurchmesser

50 -polig 6,3 mm 6,3 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Konfektionierte Rundkabel, zur Ankopplung an die VARIOFACE 

Systemverkabelung, mit einer 50-poligen Federleiste und vier 

14-poligen Federleisten, zur Aufsplittung von max. 32 Kanälen in 

4 x 8 Kanäle.

50 0,5 m FLK 50/4X14/EZ-DR/  50/KONFEK 2296689 1

50 1 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK 2296692 1

50 1,5 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK 2296702 1

50 2 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK 2296715 1

50 2,5 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK 2305402 1

50 3 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK 2296728 1

50 4 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK 2296731 1

50 6 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK 2296744 1

50 8 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 800/KONFEK 2296757 1

50 10 m FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK 2296773 1

Konfektionierte Rundkabel, wie vor, jedoch in variablen Längen

50 FLK 50-4X14-EZ-DR ... 2302405 1

Konfektionierte Rundkabel, wie vor, jedoch geschirmt und in 

variablen Längen

50 FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... 2302447 1

Bestellbeispiel für Systemkabel: 

– ungeschirmtes Splittingkabel 12,75 m lang

Stück Artikel-Nr. Länge [m]1)

1 2302405 / 12,75

1) min. 0,30 m

– geschirmtes Splittingkabel 11,00 m lang

Stück Artikel-Nr. Länge [m]1)

1 2302447 / 11,00

1) min. 0,30 m

508 PHOENIX CONTACT

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Splittingkabel nicht geschirmt

Polzahl 50 auf 4 x 14

Splittingkabel geschirmt

Polzahl 50 auf 4 x 14

Die Typen FLK 50... werden auf die 
VARIOFACE Frontadapter für 32 Kanäle ge-
steckt und ermöglichen die Aufsplittung in 
4 x 8 Kanäle. Somit können alle 8-kanaligen 
VARIOFACE Module und die PLC-V8 Adap-
ter für PLC-INTERFACE verbunden wer-
den.

Bei geschirmten Kabeln steht als Schirm-
anschluss zusätzlich ein Kabelende mit 
Aderendhülse (Länge: ca. 0,5 m; Kabel 
H05V-K 1 mm2, schwarz) zur Verfügung.

Systemkabel mit
Flachbandkabel-Steckverbinder
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung
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Systemkabel mit Flachbandkabel-
Steckverbinder

Kabeltyp nicht geschirmte Rundkabel 

FLK EZ-DR.../.../...

geschirmte Rundkabel 

FLK EZ-DR-S.../.../...

Konfektionierung 10-polig 14-polig 16-polig 20-polig 26-polig 34-polig 40-polig 50-polig 14-polig 16-polig 40-polig 50-polig

keine Konfektionierung 10U/C00/... 14U/C00/... 16U/C00/... 20U/C00/... 26U/C00/... 34U/C00/... 40U/C00/... 50U/C00/... 14S/C00/... 16S/C00/.... 40S/C00/... 50S/C00/...

beidseitig Federleiste 10-polig 10U/C55/...1)

beidseitig Federleiste 14-polig 14U/C23/...1) 14S/C23/...1)

beidseitig Federleiste 16-polig 16U/C58/...1) 16S/C58/...1)

beidseitig Federleiste 20-polig 20U/C61/...1)

beidseitig Federleiste 26-polig 26U/C63/...1)

beidseitig Federleiste 34-polig 34U/C65/...1)

beidseitig Federleiste 40-polig 40U/C30/...3) 40S/C30/...3)

beidseitig Federleiste 50-polig 50U/C38/...2) 50S/C38/...2)

einseitig Federleiste 14-polig;

einseitig Federleiste 16-polig 14U/C52/...1) 14S/C52/...1)

Merkmale zulässiger Konfektionierungen:

1) beidseitig gerade konfektionierte Federleisten.

Polarisierungsnase

2) einseitig gerade und einseitig schräg konfektionierte 

Federleisten.

Polarisierungsnase Polarisierungsnase

Schirmanschluss 

(bei geschirmten 

Kabeln)

Schirmanschluss 

(bei geschirmten 

Kabeln)

Polarisierungsnase

Bestellbeispiel für Rundkabel nicht geschirmt: 

– ungeschirmtes 50-poliges Rundkabel, konfektioniert mit zwei 50-poligen Federleisten, 11,5 m lang

Stück Artikel-Nr. Kabeltyp Konfektionierung Länge [m]4)

1 2295059 / 50U / C38 / 11,50

10U = 10-polig ungeschirmt

14U = 14-polig ungeschirmt

16U = 16-polig ungeschirmt

20U = 20-polig ungeschirmt

26U = 26-polig ungeschirmt

34U = 34-polig ungeschirmt

40U = 40-polig ungeschirmt

50U = 50-polig ungeschirmt

C00 = keine Konfektionierung

C55 = beidseitig Federleiste 10-polig

C23 = beidseitig Federleiste 14-polig

C52 = einseitig Federleiste 14-polig, 

einseitig Federleiste 16-polig (für S7)

C58 = beidseitig Federleiste 16-polig

C61 = beidseitig Federleiste 20-polig

C63 = beidseitig Federleiste 26-polig

C65 = beidseitig Federleiste 34-polig

C30 = beidseitig Federleiste 40-polig

C38 = beidseitig Federleiste 50-polig

4) min. 0,20 m

Bestellbeispiel für Rundkabel geschirmt: 

– geschirmtes 14-poliges Rundkabel, konfektioniert mit zwei 14-poligen Federleisten, 12,75 m lang

Stück Artikel-Nr. Kabeltyp Konfektionierung Länge [m]4)

1 2295046 / 14S / C23 / 12,75

14S = 14-polig geschirmt

16S = 16-polig geschirmt

40S = 40-polig geschirmt

50S = 50-polig geschirmt

C00 = keine Konfektionierung

C23 = beidseitig Federleiste 14-polig

C52 = einseitig Federleiste 14-polig, 

einseitig Federleiste 16-polig (für S7)

C58 = beidseitig Federleiste 16-polig

C30 = beidseitig Federleiste 40-polig

C38 = beidseitig Federleiste 50-polig

4) min. 0,20 m

Sonderlängen
Vorkonfektionierte Rundkabel zur Ver-

bindung von z.B. SPS-Frontadapter mit den 
entsprechenden VARIOFACE-Anschaltmodu-
len. Die Kabel sind beidseitig mit Steckverbin-
derleisten gemäß IEC 60603-13/ DIN 41651 
konfektioniert. Bei geschirmten Kabeln steht 
als Schirmanschluss zusätzlich ein Kabelende 
mit Aderendhülse (Länge: ca. 0,5 m; Kabel 
H05V-K 1 mm2, schwarz) zur Verfügung.

Der Bestellschlüssel für Sonderlängen 
wird über drei Merkmale beschrieben.

Die Merkmale in der entsprechenden 
Reihenfolge sind:
– Kabeltyp,
– Konfektionierung,
– Länge in Meter. 

Es gibt zwei Bestellschlüssel, einen für nicht 
geschirmtes Rundkabel FLK EZ-DR/.../.../... 
und einen für geschirmtes Rundkabel 
FLK EZ-DR-S/.../.../.... Die zur eindeutigen 
Bestellung erforderlichen Ausprägungen der 
Merkmale sind nachfolgend beschrieben:

Kabeltyp
– Hier wird die Anzahl der Einzelleitungen 

des Kabels festgelegt.

Konfektionierung
– keine, 

das Kabel ist an beiden Enden nicht kon-
fektioniert; 

– beidseitig Federleiste 10-polig, das Kabel 
ist an beiden Enden mit 10-poligen 
Steckverbindern konfektioniert 
(1:1 Verbindung); 

– beidseitig Federleiste 14-polig, das Kabel 
ist an beiden Enden mit 14-poligen 
Steckverbindern konfektioniert 
(1:1 Verbindung); usw. bis

– beidseitig Federleiste 50-polig, das Kabel 
ist an beiden Enden mit 50-poligen 
Steckverbindern konfektioniert 
(1:1 Verbindung); 

– einseitig Federleiste 14-polig, 
einseitig Federleiste 16-polig, 
das Kabel ist an einem Ende mit einem 
14-poligen Steckverbinder und an einem 
Ende mit einem 16-poligen Steckverbin-
der konfektioniert 
(für SIMATIC S7; keine 1:1 Verbindung). 

3) einseitig gerade und einseitig schräg konfektionierte 

Federleisten.

Polarisierungsnase Polarisierungsnase

Schirmanschluss 

(bei geschirmten 

Kabeln)

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung
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Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1 A 1 A

Max. Leiterwiderstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Schirm - Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %

Leiterquerschnitt AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 7 / Cu verzinnt 7 / Cu verzinnt

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Nicht geschirmte Rundkabel, wie vor, jedoch in variablen Längen 

vom Typ "FLK EZ-DR/14U/C52/..."

FLK EZ-DR.../.../... 2295059 1 FLK EZ-DR-S.../.../... 2295046 1

511PHOENIX CONTACT

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

nicht geschirmt geschirmt



 

512 PHOENIX CONTACT

Standardlängen
Vorkonfektionierte geschirmte Rundkabel 

zur Verbindung der Steuerungsebene mit 
den entsprechenden VARIOFACE-Überga-
bemodulen.

Konfektionierung mit D-SUB-Leisten ge-
mäß IEC 60807-2/DIN 41652, (1:1-Verbin-
dung).
– Einseitig D-SUB-Buchsenleiste und einsei-

tig D-SUB-Stiftleiste
– Beidseitig D-SUB-Buchsenleisten
– Beidseitig D-SUB-Stiftleisten
– Kabelabgang: gerade
– Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben

Sonderlängen und Konfektionierungsvari-
anten werden über einen Bestellschlüssel 
definiert, siehe Seite 514.

Systemkabel mit
D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste

Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 125 V AC/DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 2 A

Max. Leiterwiderstand 0,09 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Schirm Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %

Steckzyklen > 200

Leiterquerschnitt AWG 24 / 0,25 mm²

Außendurchmesser

9 -polig 7,5 mm

15 -polig 9 mm

25 -polig 10,5 mm

37 -polig 12,5 mm

50 -polig 13,5 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

Geschirmtes Rundkabel, konfektioniert mit zwei D-SUB-Leisten 

in verschiedenen Polzahlen und Längen

9 0,5 m CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2299987 1

9 1 m CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S 2299990 1

9 1,5 m CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S 2300009 1

9 2 m CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302010 1

9 3 m CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302023 1

9 4 m CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302036 1

9 6 m CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302049 1

15 0,5 m CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302052 1

15 1 m CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302065 1

15 1,5 m CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302078 1

15 2 m CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302081 1

15 3 m CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302094 1

15 4 m CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302104 1

15 6 m CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302117 1

25 0,5 m CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302120 1

25 1 m CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302133 1

25 1,5 m CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302146 1

25 2 m CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302159 1

25 3 m CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302162 1

25 4 m CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302175 1

25 6 m CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302188 1

37 0,5 m CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302191 1

37 1 m CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302201 1

37 1,5 m CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302214 1

37 2 m CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302227 1

37 3 m CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302230 1

37 4 m CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302243 1

37 6 m CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302256 1

37 8 m

37 10 m

37 15 m

37 20 m

50 0,5 m CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302269 1

50 1 m CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302272 1

50 1,5 m CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302285 1

50 2 m CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302298 1

50 3 m CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302308 1

50 4 m CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302311 1

50 6 m CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302324 1

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

einseitig Buchsen- und einseitig Stiftleiste



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Aderzahl PIN Aderfarbe

1 weiß

2 braun

3 grün

4 gelb

5 grau

6 rosa

7 blau

8 rot

9-polig 9 schwarz

10 violett

11 grau-rosa

12 rot-blau

13 weiß-grün

14 braun-grün

15-polig 15 weiß-gelb

16 gelb-braun

17 weiß-grau

18 grau-braun

19 weiß-rosa

20 rosa-braun

21 weiß-blau

22 braun-blau

23 weiß-rot

24 braun-rot

25-polig 25 weiß-schwarz

26 braun-schwarz

27 grau-grün

28 gelb-grau

29 rosa-grün

30 gelb-rosa

31 grün-blau

32 gelb-blau

33 grün-rot

34 gelb-rot

35 grün-schwarz

36 gelb-schwarz

37-polig 37 grau-blau

38 rosa-blau

39 grau-rot

40 rosa-rot

41 grau-schwarz 

42 rosa-schwarz

43 blau-schwarz

44 rot-schwarz

45 weiß-braun-schwarz

46 gelb-grün-schwarz

47 grau-rosa-schwarz

48 blau-rot-schwarz

49 weiß-grün-schwarz

50-polig 50 grün-braun-schwarz

Farbcode der Systemkabel 

CABLE-D...SUB/...
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Technische Daten Technische Daten

125 V AC/DC 125 V AC/DC

2 A 2 A

0,09 Ω/m 0,09 Ω/m

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 % Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %

> 200 > 200

AWG 24 / 0,25 mm² AWG 24 / 0,25 mm²

7,5 mm 7,5 mm

9 mm 9 mm

10,5 mm 10,5 mm

12 mm 12 mm

13,5 mm 13,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305415 1 CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305570 1

CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305428 1 CABLE-D 9SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305583 1

CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305431 1 CABLE-D 9SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305596 1

CABLE-D15SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305444 1 CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305606 1

CABLE-D15SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305457 1 CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305619 1

CABLE-D15SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305460 1 CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305622 1

CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305473 1 CABLE-D25SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305635 1

CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305486 1 CABLE-D25SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305648 1

CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305499 1 CABLE-D25SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305651 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S 2305509 1 CABLE-D37SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305664 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S 2305512 1 CABLE-D37SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305677 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S 2305525 1 CABLE-D37SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305680 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S 2900759 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S 2900760 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S 2900761 1

CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S 2900762 1

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S 2900763 1

CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S 2900764 1

CABLE-D50SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305541 1 CABLE-D50SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305693 1

CABLE-D50SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305554 1 CABLE-D50SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305703 1

CABLE-D50SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305567 1 CABLE-D50SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305716 1

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

beidseitig Buchsenleiste beidseitig Stiftleiste
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Systemkabel mit D-SUB-Buchsen- 
und Stiftleiste

Sonderlängen
Vorkonfektionierte geschirmte Rundka-

bel zur Ankopplung von VARIOFACE-An-
schaltmodulen. Die Kabel sind mit D-SUB-
Leisten gemäß IEC 60807-2/DIN 41652 kon-
fektioniert.

Der Bestellschlüssel wird über drei 
Merkmale beschrieben.

Die Merkmale in der entsprechenden 
Reihenfolge sind:
– Kabeltyp,
– Konfektionierung,
– Länge in Meter. 

Es gibt drei Konfektionierungsvarianten 
des geschirmten Rundkabels:
– CABLE D-SUB-S/.../.../... 

einseitig D-SUB-Buchsenleiste und 
einseitig D-SUB-Stiftleiste,

– CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... beidseitig 
D-SUB-Buchsenleiste,

– CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... beidseitig 
D-SUB-Stiftleiste,
Die zur eindeutigen Bestellung erforder-

lichen Ausprägungen der Merkmale sind 
nachfolgend beschrieben:

Kabeltyp
– Hier wird die Anzahl der Einzelleitungen 

des Kabels festgelegt.

Konfektionierung
– (Beispielhaft für CABLE D-SUB-S/.../.../...)
– keine, 

das Kabel ist an beiden Enden nicht kon-
fektioniert; 

– einseitig D-SUB-Buchsenleiste 9-polig, 
einseitig D-SUB-Stiftleiste 9-polig, 
das Kabel verbindet (1:1) eine 9-polige 
D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste;

– einseitig D-SUB-Buchsenleiste 15-polig, 
einseitig D-SUB-Stiftleiste 15-polig, 
das Kabel verbindet (1:1) eine 15-polige 
D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste; usw. bis

– einseitig D-SUB-Buchsenleiste 50-polig, 
einseitig D-SUB-Stiftleiste 50-polig, 
das Kabel verbindet (1:1) eine 50-polige 
D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste.

Bestellbeispiel für Rundkabel konfektioniert mit einseitig Stiftleiste und einseitig Buchsenleiste 

– geschirmtes 25-poliges Rundkabel, konfektioniert mit einer 25-poligen D-SUB-Buchsenleiste und einer 25-poligen D-SUB-Stiftleiste, 11,5 m lang

Stück Artikel-Nr. Kabeltyp Konfektionierung Länge [m]1)

1 2302340 / 25S / C36 / 11,50

09S = 9-polig geschirmt

15S = 15-polig geschirmt

25S = 25-polig geschirmt

37S = 37-polig geschirmt

50S = 50-polig geschirmt

C00 = keine Konfektionierung

C01 = einseitig D-SUB-Buchsenleiste 9-polig

einseitig D-SUB-Stiftleiste 9-polig

C28 = einseitig D-SUB-Buchsenleiste 15-polig

einseitig D-SUB-Stiftleiste 15-polig

C36 = einseitig D-SUB-Buchsenleiste 25-polig

einseitig D-SUB-Stiftleiste 25-polig

C43 = einseitig D-SUB-Buchsenleiste 37-polig

einseitig D-SUB-Stiftleiste 37-polig

C49 = einseitig D-SUB-Buchsenleiste 50-polig

einseitig D-SUB-Stiftleiste 50-polig

1) min. 0,20 m

Bestellbeispiel für Rundkabel konfektioniert mit beidseitig Buchsenleiste

– geschirmtes 37-poliges Rundkabel, konfektioniert mit zwei 37-poligen D-SUB-Buchsenleisten, 12,75 m lang

Stück Artikel-Nr. Kabeltyp Konfektionierung Länge [m]1)

1 2302421 / 37S / C44 / 12,75

09S = 9-polig geschirmt

15S = 15-polig geschirmt

25S = 25-polig geschirmt

37S = 37-polig geschirmt

50S = 50-polig geschirmt

C00 = keine Konfektionierung

C22 = beidseitig D-SUB-Buchsenleiste 9-polig

C29 = beidseitig D-SUB-Buchsenleiste 15-polig

C37 = beidseitig D-SUB-Buchsenleiste 25-polig

C44 = beidseitig D-SUB-Buchsenleiste 37-polig

C50 = beidseitig D-SUB-Buchsenleiste 50-polig

1) min. 0,20 m

Bestellbeispiel für Rundkabel konfektioniert mit beidseitig Stiftleiste

– geschirmtes 15-poliges Rundkabel, konfektioniert mit zwei 15-poligen D-SUB-Stiftleisten, 8,5 m lang

Stück Artikel-Nr. Kabeltyp Konfektionierung Länge [m]1)

1 2302434 / 15S / C71 / 8,50

09S = 9-polig geschirmt

15S = 15-polig geschirmt

25S = 25-polig geschirmt

37S = 37-polig geschirmt

50S = 50-polig geschirmt

C00 = keine Konfektionierung

C70 = beidseitig D-SUB-Stiftleiste 9-polig

C71 = beidseitig D-SUB-Stiftleiste 15-polig

C72 = beidseitig D-SUB-Stiftleiste 25-polig

C73 = beidseitig D-SUB-Stiftleiste 37-polig

C74 = beidseitig D-SUB-Stiftleiste 50-polig

1) min. 0,20 m

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 125 V AC/DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 2 A

Max. Leiterwiderstand 0,09 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Schirm Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %

Steckzyklen > 200

Leiterquerschnitt AWG 24 / 0,25 mm²

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

Konfektionierte Rundkabel, in variablen Längen, 

einseitig Stiftleiste und einseitig Buchsenleiste

CABLE D-SUB-S/.../.../... 2302340 1

Konfektionierte Rundkabel, in variablen Längen, 

beidseitig Buchsenleiste

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... 2302421 1

Konfektionierte Rundkabel, in variablen Längen, 

beidseitig Stiftleiste

CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... 2302434 1
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

geschirmt



Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 125 V AC/DC 125 V AC/DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 2 A 2 A

Max. Leiterwiderstand 0,09 Ω/m 0,09 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Schirm Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 % Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %

Steckzyklen > 200 > 200

Leiterquerschnitt AWG 24 / 0,25 mm² AWG 24 / 0,25 mm²

Außendurchmesser

9 -polig 7,5 mm 7,5 mm

15 -polig 9 mm 9 mm

25 -polig 10,5 mm 10,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Rundkabel mit einem offenen Ende

9 0,5 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926014 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926360 1

9 1 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926027 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926373 1

9 1,5 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926030 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926386 1

9 2 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926043 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926399 1

9 3 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926056 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926409 1

9 4 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926069 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926412 1

9 6 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926072 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926425 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen

9 CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... 2900903 1 CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... 2900909 1

Rundkabel mit einem offenen Ende

15 0,5 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926085 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926438 1

15 1 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926098 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926441 1

15 1,5 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926108 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926454 1

15 2 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926111 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926467 1

15 3 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926124 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926470 1

15 4 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926137 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926483 1

15 6 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926140 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926496 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen

15 CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... 2900905 1 CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... 2900910 1

Rundkabel mit einem offenen Ende

25 0,5 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926153 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926506 1

25 1 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926166 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926519 1

25 1,5 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926179 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926522 1

25 2 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926182 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926535 1

25 3 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926195 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926548 1

25 4 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926205 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926551 1

25 6 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926218 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926564 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen

25 CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... 2900906 1 CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... 2900911 1
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Einseitig Buchsenleiste und

einseitig offenes Ende

Einseitig Stiftleiste und

einseitig offenes Ende

– 1:1 Verbindung
– Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste
– Steckverbinder gemäß 

IEC 60807-2/DIN 41652
– Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben
– Einseitig offenes Ende
– Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4, ...
– Einzeladern mit Aderendhülse versehen
– Schirmanschluss: Kabel H05V-K 1 mm2, 

schwarz, 0,5 m Länge

Systemkabel mit
D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste und
einem offenen Ende



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 125 V AC/DC 125 V AC/DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 2 A 2 A

Max. Leiterwiderstand 0,09 Ω/m 0,09 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Schirm Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 % Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %

Steckzyklen > 200 > 200

Leiterquerschnitt AWG 24 / 0,25 mm² AWG 24 / 0,25 mm²

Außendurchmesser

37 -polig 12 mm 12 mm

50 -polig 13,5 mm 13,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Rundkabel mit einem offenen Ende

37 0,5 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926221 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926577 1

37 1 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926234 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926580 1

37 1,5 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926247 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926593 1

37 2 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926250 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926603 1

37 3 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926263 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926616 1

37 4 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926276 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926629 1

37 6 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926289 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926632 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen

37 CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... 2900907 1 CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... 2900912 1

Rundkabel mit einem offenen Ende

50 0,5 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926292 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926645 1

50 1 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926302 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926658 1

50 1,5 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926315 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926661 1

50 2 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926328 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926674 1

50 3 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926331 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926687 1

50 4 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926344 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926690 1

50 6 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926357 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926700 1

Rundkabel, wie vor, in variablen Längen

50 CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... 2900908 1 CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... 2900913 1
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

Einseitig Buchsenleiste und

einseitig offenes Ende

Einseitig Stiftleiste und

einseitig offenes Ende

Sonderlängen der D-SUB-Kabel mit offe-
nen Ende können über separate Bestellnum-
mern konfiguriert werden.

Bestellbeispiel:
Ein Systemkabel konfektioniert mit einer 

37-poligen D-SUB-Buchsenleiste und einem 
offenen Ende in einer Länge von 12,75 m:

1 Stck.   2900907/12,75
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Technische Daten

Max. zul. Betriebsspannung 25 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strombelastbarkeit je Pfad 1,5 A

Max. Leiterwiderstand 0,056 Ω/m

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C

Schirm Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %

Leiterquerschnitt AWG 22 / 0,34 mm²

Leiteraufbau: Litzen / Material 19 / Cu blank

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Kabellänge Typ Artikel-Nr. VPE

Geschirmtes Rundkabel, einseitig mit EDAC Buchsen-Steckver-

binder konfektioniert und einem offenen Ende

56 1 m CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/ 1,0M 2903395 1

56 2 m CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/ 2,0M 2903396 1

56 4 m CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/ 4,0M 2903397 1

56 6 m CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/ 6,0M 2903398 1

56 8 m CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/ 8,0M 2903399 1

56 10 m CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/10,0M 2903400 1

56 15 m CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/15,0M 2903401 1

56 20 m CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/20,0M 2903402 1

Geschirmtes Rundkabel, wie vor, in variablen Längen

CABLE-EC56-F-OE-0,34-S/... 2904025 1

Anschlussbelegung 

Einzelader-

Kennzeich-

nung

EDAC-Buch-

sen-Steck-

verbinder

Einzelader-
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sen-Steck-

verbinder
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Konfektioniertes Systemkabel zur An-
kopplung 56-poliger EDAC-Steckverbinder 
der Serie 516 oder ELCO-Steckverbinder 
der Serie 8016.
– Einseitig EDAC-Buchsen-Steckverbinder 

der Serie 516
– Metallgehäuse mit seitlichem Kabelabgang
– Kodierbuchsen werksseitig in Position 1
– Einseitig offenes Ende
– Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, ... 53, 

54, Y, Z (siehe Anschlussbelegeung)
– Beidseitiger Schirmanschluss: Kabel 

H05V-K 1 mm2, schwarz, Länge: 0,5 m

Hinweise:

Die Systemkabel sind abgestimmt auf die Module UMK-EC56/56-

XOR (2975900) und UMK-EC56/56-XOL (2975890).

Bei Verwendung der Module UMK-EC56/FRONT 2,5V/R 

(2976161) oder UMK-EC56/FRONT 2,5V/L (2976158) müssen 

die Kodierbuchsen angepasst werden.

Belegungspläne von Modul und Systemkabel beachten!

Systemkabel mit 56-poligem
ELCO/EDAC-Steckverbinder und
einem offenen Ende

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Systemverkabelung

56-poliges Systemkabel
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

VIP – VARIOFACE Professional – auf 
kleinstem Raum sicher verbinden

Platz im Schaltschrank ist sehr wertvoll. 
Aus diesem Grund besteht die Peripherie 
von Automatisierungsgeräten aus hochpoli-
gen Steckverbindern. Um die Einzeladern 
der Sensor-/Aktorebene industriegerecht 
mit der Automatisierungsschnittstelle zu 
verbinden, bietet Phoenix Contact neue 
Übergabemodule und neue Systemkabel im 
professionellen, kompakten Gehäusedesig-
nan. Mit Hilfe der gekapselten Systemkabel 
werden Steuer- und Prozessebene sicher in 
rauer Industrieumgebung verbunden.

Um alle Komponenten mit Spannung zu 
versorgen stehen im gleichen Gehäusekon-
zept Potenzialverteiler zur Verfugung.

VARIOFACE Professional bedeutet:

Neue Module:
– Platzsparend
– Vibrationsbeständigkeit durch Metallfuß
– Optionale Beschriftung
– Neues Gehäusedesign

Neue FLK Systemkabel:
– Gekapselte FLK-Steckverbinder
– Professionelle Zugentlastung
– Robuste Ausführung
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

VIP - VARIOFACE Professional
Übergabemodule

Für die weit verbreiteten FLK-, D-SUB- 
und High Density-D-SUB-Steckverbinder 
stehen Übergabemodule mit unterschiedli-
cher Anschlusstechnik und Bauform zur 
Verfügung. Zur Betriebsüberwachung kön-
nen Module mit Statusanzeige gewählt wer-
den.

Übergabemodule mit ELCO- oder 
DIN-Steckverbinder

Für robuste Umgebung oder bei erhöhten 
Sicherheitsanforderungen existieren Modu-
le mit ELCO-Steckverbinder.

Desweitern stehen für DIN-Leisten in der 
Bauform C, D, E und F Übergabemodule be-
reit.

Relais-/Solid-State-Relaismodule
Die aktiven Module sind als 4-, 8- und 

16-kanalige Schnittstelle ausgeführt. Es exis-
tieren mehrkanaligen Bausteine für Relais 
und Signal-/Leistungsoptokoppler. Hiermit 
lassen sich Funktionen wie Signalanpassung, 
galvanische Trennung und Leistungsverstär-
kung erreichen.

Systemkabel mit gekapselten
FLK- oder D-SUB-Steckverbinder

Für eine sichere Verbindung von Automa-
tisierungsgerät und Modul sorgen die kon-
fektionierten FLK- und D-SUB-Leitungen. 
Durch die großen Leiterquerschnitte kön-
nen Ströme von 1 A (FLK-Kabel) und 2 A 
(D-SUB-Kabel) je Signalpfad übertragen 
werden.

VIP - VARIOFACE Professional
Potenzialverteiler

Ob zur Verteilung der Betriebsspannung 
oder zur Aufteilung der Steuerspannung - 
durch die Auslegung bis 250 V/30 A sind die 
Potenzialverteiler universell einsetzbar. Je 
nach Anforderung kann zwischen Schraub- 
und Zugfederanschlusstechnik gewählt wer-
den.



Produktübersicht VIP - VARIOFACE Professional

Passive Baugruppen (Anschlusstechnik)

Flachkabelleiste D-SUB-Leiste DIN-Leiste ELCO-Leiste Potenzialverteiler

Geräteserie
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COMBICON
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Aktive Baugruppen (Funktion)

Relais / 
Solid-State-Relais Solid-State-Relais

Geräteserie
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Technische Daten

Betriebsspannung 60 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 65,5 mm / 56 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Modul, mit Stiftleiste

10 34,70 VIP-2/SC/FLK10 2315010 1

14 39,80 VIP-2/SC/FLK14 2315023 1

16 45,00 VIP-2/SC/FLK16 2315036 1

20 55,10 VIP-2/SC/FLK20 2315049 1

VARIOFACE-Modul, mit Stiftleiste und Leuchtanzeige

10 34,70

14 44,90

16 50,00

20 60,20

VARIOFACE-Modul, mit Stiftleiste

26 57,10

34 67,30

40 77,40

50 92,70

60 108,00

64 118,00

VARIOFACE-Modul, mit Stiftleiste und Leuchtanzeige

26 57,40

34 67,60

40 77,80

50 93,10

60 113,50

64 118,60

524 PHOENIX CONTACT
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VIP – VARIOFACE Professional
Module mit
Flachbandkabel-Steckverbinder

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.

– 1:1-Verbindung
– 10- bis 64-polig
– Schraubanschluss
– Metallfuß
– Gemäß IEC 60603-13
– Optional mit Statusanzeige

Allen Modulen sind niedrige und hohe 
Verriegelungsklinken beigefügt.

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

10- bis 20-polig

mit Schraubanschluss



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

   

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 60 V AC/DC 24 V DC

1 A 1 A 1 A

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

beliebig beliebig beliebig

IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

65,5 mm / 56 mm 69 mm / 62 mm 69 mm / 62 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VIP-2/SC/FLK10/LED 2322045 1

VIP-2/SC/FLK14/LED 2322058 1

VIP-2/SC/FLK16/LED 2322061 1

VIP-2/SC/FLK20/LED 2322074 1

VIP-3/SC/FLK26 2315052 1

VIP-3/SC/FLK34 2315065 1

VIP-3/SC/FLK40 2315078 1

VIP-3/SC/FLK50 2315081 1

VIP-3/SC/FLK60 2315094 1

VIP-3/SC/FLK64 2315104 1

VIP-3/SC/FLK26/LED 2322087 1

VIP-3/SC/FLK34/LED 2322090 1

VIP-3/SC/FLK40/LED 2322100 1

VIP-3/SC/FLK50/LED 2322113 1

VIP-3/SC/FLK60/LED 2322126 1

VIP-3/SC/FLK64/LED 2322139 1
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10- bis 20-polig

mit Schraubanschluss und Leuchtanzeige

26- bis 64-polig

mit Schraubanschluss

26- bis 64-polig

mit Schraubanschluss und Leuchtanzeige
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Technische Daten

Betriebsspannung 60 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen H / T 72,1 mm / 56 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Modul, mit Stiftleiste

10 36,80 VIP-2/PT/FLK10 2903787 1

14 41,90 VIP-2/PT/FLK14 2903788 1

16 46,90 VIP-2/PT/FLK16 2903789 1

20 57,10 VIP-2/PT/FLK20 2903790 1

VARIOFACE-Modul, mit Stiftleiste und Leuchtanzeige

10 36,80

14 41,90

16 46,90

20 57,10

VARIOFACE-Modul, mit Stiftleiste

26 57,10

34 67,30

40 77,40

50 92,70

60 107,90

64 118,10

VARIOFACE-Modul, mit Stiftleiste und Leuchtanzeige

26 57,10

34 67,30

40 77,40

50 92,70

60 107,90

64 118,10

526 PHOENIX CONTACT
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VIP – VARIOFACE Professional
Module mit
Flachbandkabel-Steckverbinder

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.

– 1:1-Verbindung
– 10- bis 64-polig
– Push-in-Anschluss
– Metallfuß
– Gemäß IEC 60603-13
– Optional mit Statusanzeige

Allen Modulen sind niedrige und hohe 
Verriegelungsklinken beigefügt.

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

10- bis 20-polig

mit Push-in-Anschluss



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 60 V AC/DC 24 V DC

1 A 1 A 1 A

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

beliebig beliebig beliebig

IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

72,1 mm / 56 mm 75,8 mm / 63 mm 75,8 mm / 63 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VIP-2/PT/FLK10/LED 2904248 1

VIP-2/PT/FLK14/LED 2904249 1

VIP-2/PT/FLK16/LED 2904250 1

VIP-2/PT/FLK20/LED 2904251 1

VIP-3/PT/FLK26 2903791 1

VIP-3/PT/FLK34 2903792 1

VIP-3/PT/FLK40 2903793 1

VIP-3/PT/FLK50 2903794 1

VIP-3/PT/FLK60 2903795 1

VIP-3/PT/FLK64 2903796 1

VIP-3/PT/FLK26/LED 2904252 1

VIP-3/PT/FLK34/LED 2904253 1

VIP-3/PT/FLK40/LED 2904254 1

VIP-3/PT/FLK50/LED 2904255 1

VIP-3/PT/FLK60/LED 2904256 1

VIP-3/PT/FLK64/LED 2904257 1
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

10- bis 20-polig

mit Push-in-Anschluss und Lechtanzeige

26- bis 64-polig

mit Push-in-Anschluss

26- bis 64-polig

mit Push-in-Anschluss und Leuchtanzeige



 

Technische Daten Technische Daten

Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 0,8 A (Angabe gilt für 100% Gleichzeitigkeitsfaktor) 1 A (Angabe gilt für 100% Gleichzeitigkeitsfaktor)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -10 °C ... 50 °C -10 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Schraubanschluss starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen T / B 45 mm / 25 mm 45 mm / 45 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulhöhe H Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-SLIM-LINE-Modul, mit Stiftleiste

20 177,00 UM 25-FLK20/FRONT/Q 2959515 1

26 217,00 UM-25 FLK26/FRONT/Q 2959528 1

VARIOFACE-SLIM-LINE-Modul, mit Stiftleiste

34 147,00 UM 45-FLK34/FRONT/Q 2959531 1

40 167,00 UM 45-FLK40/FRONT/Q 2959544 1

50 197,00 UM 45-FLK50/FRONT/Q 2959557 1

528 PHOENIX CONTACT

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

20- und 26-polig

mit Schraubanschluss

34- bis 50-polig

mit Schraubanschluss

Die VARIOFACE SLIM-LINE-Module ver-
binden Flachbandkabel-Steckverbinder ge-
mäß IEC 60603-13/DIN 41651 mit Frontan-
schlussklemmen.

Um die Flachbandkabelstecker gegen un-
gewolltes Lösen zu sichern, sind den Modu-
len niedrige und hohe Verriegelungsklinken 
beigefügt.

T B

H

T B

H

SLIM-LINE-Module für
Flachbandkabel-Steckverbinder
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Technische Daten

Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Durchführungsmodul, mit Stiftleiste

16 39,00 DFLK 16 2280239 5

20 39,00 DFLK 20 2280242 5

26 39,00 DFLK 26 2280255 5

34 39,00 DFLK 34 2280268 5

40 39,00 DFLK 40 2280271 5

50 39,00 DFLK 50 2280284 5

Mit den VARIOFACE-Durchführungsmo-
dulen DFLK... werden Flachbandkabel-
Steckverbinder gemäß IEC 60603-13/
DIN 41651 mit Schraubanschlussklemmen 
verbunden.

Die Module eignen sich zur Montage an 
einer Seitenwand mit entsprechenden Ge-
häuseausschnitt (siehe Bemaßungstabelle).

Um die Flachbandkabelstecker gegen un-
gewolltes Lösen zu sichern, sind den Modu-
len niedrige und hohe Verriegelungsklinken 
beigefügt.

Durchführungsmodule für
Flachbandkabel-Steckverbinder

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

16- bis 50-polig

mit Schraubanschluss

Bemaßung des Gehäuseausschnittes Maßbild DFLK:

Typ a b c d

DFLK 16 58,4 52,5 40,1 + 0,2 9 + 0,2

DFLK 20 68,4 62,5 45,2 + 0,2 9 + 0,2

DFLK 26 83,4 77,5 52,8 + 0,2 9 + 0,2

DFLK 34 103,4 97,5 63,0 + 0,2 9 + 0,2

DFLK 40 128,4 122,5 70,6 + 0,2 9 + 0,2

DFLK 50 143,4 137,5 83,3 + 0,2 9 + 0,2
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Technische Daten

Betriebsspannung < 50 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Durchführungsmodul, mit Stiftleiste

10 36,50 DFLK 10/FKCT 2903034 1

14 36,50 DFLK 14/FKCT 2903035 1

16 36,50 DFLK 16/FKCT 2903036 1

20 36,50 DFLK 20/FKCT 2903038 1

26 36,50 DFLK 26/FKCT 2903039 1

34 36,50 DFLK 34/FKCT 2903041 1

40 36,50 DFLK 40/FKCT 2903042 1

50 36,50 DFLK 50/FKCT 2903043 1

– 1:1-Verbindung
– 10- bis 50-polig
– Steckbarer Push-in-Federkraftanschluss
– Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
– Kurze und lange Verriegelungshaken sind 

dem Modul beigefügt
– Gehäuseausschnitt für Seitenwandmontage 

gemäß Bemaßungsstabelle wählen

Durchführungsmodule für 
IDC/FLK-Steckverbinder (Raster 2,54 mm) 
mit Federkraftanschluss

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

Mit Stiftleiste und steckbarem

Push-in Federkraftanschluss

Typ a b c d

DFLK 10/FKCT 58,4 52,5 40,1 + 0,2 9 + 0,2

DFLK 14/FKCT 58,4 52,5 40,1 + 0,2 9 + 0,2

DFLK 16/FKCT 58,4 52,5 40,1 + 0,2 9 + 0,2

DFLK 20/FKCT 68,4 62,5 45,2 + 0,2 9 + 0,2

DFLK 26/FKCT 83,4 77,5 52,8 + 0,2 9 + 0,2

DFLK 34/FKCT 103,4 97,5 63,0 + 0,2 9 + 0,2

DFLK 40/FKCT 128,4 122,5 70,6 + 0,2 9 + 0,2

DFLK 50/FKCT 143,4 137,5 83,3 + 0,2 9 + 0,2

Bemaßung des Gehäuseausschnittes Maßbild DFLK...FKCT
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Technische Daten

Betriebsspannung 125 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 2 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 65,5 mm / 45,1 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Stiftleiste

9 34,70 VIP-2/SC/D 9SUB/M 2315117 1

15 45,00 VIP-2/SC/D15SUB/M 2315120 1

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Stiftleiste und 

Leuchtanzeige

9 34,70

15 50,00

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Buchsenleiste

9 34,70 VIP-2/SC/D 9SUB/F 2315162 1

15 45,00 VIP-2/SC/D15SUB/F 2315175 1

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Buchsenleiste und 

Leuchtanzeige

9 34,70

15 50,00

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Stiftleiste

25 57,40

37 72,70

50 98,20

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Stiftleiste und 

Leuchtanzeige

25 57,40

37 72,70

50 98,20

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Buchsenleiste

25 57,40

37 72,70

50 98,20

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Buchsenleiste und 

Leuchtanzeige

25 57,40

37 72,70

50 98,20
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T B

H

VIP – VARIOFACE Professional
Module
mit D-SUB-Steckverbinder

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.

– 1:1-Verbindung
– 9- bis 50-polig
– Schraubanschluss
– Metallfuß
– Gemäß IEC 60807-2
– Optional mit Statusanzeige

Die D-SUB-4-40 UNC-Gewinde werden 
direkt auf eine Anschlussklemme geführt.

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

9- bis 15-polig

mit Schraubanschluss
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 125 V AC/DC 24 V DC

2,5 A 2 A 2,5 A

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

beliebig beliebig beliebig

IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

65,5 mm / 45,1 mm 69 mm / 62 mm 69 mm / 62 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VIP-2/SC/D 9SUB/M/LED 2322142 1

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED 2322155 1

VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED 2322197 1

VIP-2/SC/D15SUB/F/LED 2322207 1

VIP-3/SC/D25SUB/M 2315133 1

VIP-3/SC/D37SUB/M 2315146 1

VIP-3/SC/D50SUB/M 2315159 1

VIP-3/SC/D25SUB/M/LED 2322168 1

VIP-3/SC/D37SUB/M/LED 2322171 1

VIP-3/SC/D50SUB/M/LED 2322184 1

VIP-3/SC/D25SUB/F 2315188 1

VIP-3/SC/D37SUB/F 2315191 1

VIP-3/SC/D50SUB/F 2315201 1

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED 2322210 1

VIP-3/SC/D37SUB/F/LED 2322223 1

VIP-3/SC/D50SUB/F/LED 2322236 1
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

9- bis 15-polig

mit Schraubanschluss und Leuchtanzeige

25- bis 50-polig

mit Schraubanschluss

25- bis 50-polig

mit Schraubanschluss und Leuchtanzeige
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Technische Daten

Betriebsspannung 125 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 2 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen H / T 72,1 mm / 46,6 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Stiftleiste

9 36,80 VIP-2/PT/D 9SUB/M 2903777 1

15 46,90 VIP-2/PT/D15SUB/M 2903779 1

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Stiftleiste und 

Leuchtanzeige

9 36,80

15 52,00

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Buchsenleiste

9 36,80 VIP-2/PT/D 9SUB/F 2903778 1

15 46,90 VIP-2/PT/D15SUB/F 2903780 1

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Buchsenleiste und 

Leuchtanzeige

9 36,80

15 52,00

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Stiftleiste

25 57,10

37 72,30

50 97,70

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Stiftleiste und 

Leuchtanzeige

25 57,10

37 72,30

50 97,70

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Buchsenleiste

25 57,10

37 72,30

50 97,70

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Buchsenleiste und 

Leuchtanzeige

25 57,10

37 72,30

50 97,70

534 PHOENIX CONTACT

T B

H

VIP – VARIOFACE Professional
Module
mit D-SUB-Steckverbinder

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.

– 1:1-Verbindung
– 9- bis 50-polig
– Push-in-Anschluss
– Metallfuß
– Gemäß IEC 60807-2
– Optional mit Statusanzeige

Die D-SUB-4-40 UNC-Gewinde werden 
direkt auf eine Anschlussklemme geführt.

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

9- bis 15-polig

mit Push-in-Anschluss



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 125 V AC/DC 24 V DC

2 A 2 A 2 A

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

beliebig beliebig beliebig

IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

72,1 mm / 46,6 mm 75,8 mm / 63 mm 75,8 mm / 63 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VIP-2/PT/D 9SUB/M/LED 2904258 1

VIP-2/PT/D15SUB/M/LED 2904259 1

VIP-2/PT/D 9SUB/F/LED 2904263 1

VIP-2/PT/D15SUB/F/LED 2904264 1

VIP-3/PT/D25SUB/M 2903781 1

VIP-3/PT/D37SUB/M 2903783 1

VIP-3/PT/D50SUB/M 2903785 1

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED 2904260 1

VIP-3/PT/D37SUB/M/LED 2904261 1

VIP-3/PT/D50SUB/M/LED 2904262 1

VIP-3/PT/D25SUB/F 2903782 1

VIP-3/PT/D37SUB/F 2903784 1

VIP-3/PT/D50SUB/F 2903786 1

VIP-3/PT/D25SUB/F/LED 2904265 1

VIP-3/PT/D37SUB/F/LED 2904266 1

VIP-3/PT/D50SUB/F/LED 2904267 1
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

9- bis 15-polig

mit Push-in-Anschluss und Leuchtanzeige

25- bis 50-polig

mit Push-in-Anschluss

25- bis 50-polig

mit Push-in-Anschluss und Leuchtanzeige



 

Technische Daten Technische Daten

Betriebsspannung 125 V AC/DC 125 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 2,5 A 2,5 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -10 °C ... 50 °C -10 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , IEC 60664 A , DIN VDE 0110 , DIN VDE 0160 (in Teilen) IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Abmessungen T / B 45 mm / 25 mm 45 mm / 45 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulhöhe H Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-SLIM-LINE-Modul, mit 

D-Subminiatur-Stiftleiste

9 117,00 UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q 2959573 1

15 147,00 UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q 2959599 1

25 217,00 UM 25-D25SUB/S/FRONT/Q 2959612 1

VARIOFACE-SLIM-LINE-Modul, mit 

D-Subminiatur-Buchsenleiste

9 117,00 UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q 2959560 1

15 147,00 UM 25-D15SUB/B/FRONT/Q 2959586 1

25 217,00 UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q 2959609 1

VARIOFACE-SLIM-LINE-Modul, mit 

D-Subminiatur-Stiftleiste

37 157,00 UM 45-D37SUB/S/FRONT/Q 2959638 1

50 187,00 UM 45-D50SUB/S/FRONT/Q 2959654 1

VARIOFACE-SLIM-LINE-Modul, mit 

D-Subminiatur-Buchsenleiste

37 157,00 UM 45-D37SUB/B/FRONT/Q 2959625 1

50 187,00 UM 45-D50SUB/B/FRONT/Q 2959641 1
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

9- bis 25-polig

mit Schraubanschluss

37- bis 50-polig

mit Schraubanschluss

Diese VARIOFACE-Module verbinden 
D-SUB-Leisten gemäß IEC 60807-2/
DIN 41652 mit Frontanschlussklemmen.

Zur Masseverbindung wird der metalli-
sche Steckerkragen (4-40 UNC-Gewinde) 
auf eine Anschlussklemme geführt.

T B

H

T B

H

SLIM-LINE-Module für
D-Subminiatur-Steckverbinder
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten Technische Daten

Betriebsspannung 125 V AC/DC 125 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 2,5 A 2,5 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 DIN EN 50178

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Durchführungsmodul, mit 

D-Subminiatur-Steckverbinder

9 39,00 DFLK-D 9 SUB/S 2283870 5 DFLK-D 9 SUB/B 2287135 5

15 39,00 DFLK-D15 SUB/S 2280297 5 DFLK-D15 SUB/B 2280307 5

25 39,00 DFLK-D25 SUB/S 2280310 5 DFLK-D25 SUB/B 2280323 5

37 39,00 DFLK-D37 SUB/S 2280336 5 DFLK-D37 SUB/B 2280349 5

50 39,00 DFLK-D50 SUB/S 2291286 5 DFLK-D50 SUB/B 2287669 5

– 1:1 Verbindung
– 9- bis 50-polig
– Schraubanschluss
– Gemäß IEC 60807-2
– D-SUB 4-40 UNC-Gewinde
– 9- bis 37-polig: separater Masseabgriff
– 50-polig: kein Masseabgriff

Durchführungs-Module für
D-Subminiatur-Steckverbinder mit
Schraubanschluss

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

Mit D-Subminiatur-Stiftleiste Mit D-Subminiatur-Buchsenleiste

Bemaßung des Gehäuseausschnittes Maßbild DFLK-D...SUB

Typ a b c d

DFLK-D   9 SUB/S 58,4 52,5 40,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 15 SUB/S 58,4 52,5 40,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 25 SUB/S 83,4 77,5 54,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 37 SUB/S 128,4 122,5 70,6 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 50 SUB/S 143,4 137,5 67,8 + 0,2 15,8 + 0,2

DFLK-D   9 SUB/B 58,4 52,5 40,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 15 SUB/B 58,4 52,5 40,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 25 SUB/B 83,4 77,5 54,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 37 SUB/B 128,4 122,5 70,6 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 50 SUB/B 143,4 137,5 67,8 + 0,2 15,8 + 0,2
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Technische Daten Technische Daten

Betriebsspannung 125 V AC/DC 125 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 2,5 A 2,5 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 DIN EN 50178

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Durchführungsmodul, mit 

D-Subminiatur-Steckverbinder

9 36,50 DFLK-D 9 SUB/M/FKCT 2903052 1 DFLK-D 9 SUB/F/FKCT 2903063 1

15 36,50 DFLK-D15 SUB/M/FKCT 2903054 1 DFLK-D15 SUB/F/FKCT 2903065 1

25 36,50 DFLK-D25 SUB/M/FKCT 2903055 1 DFLK-D25 SUB/F/FKCT 2903067 1

37 36,50 DFLK-D37 SUB/M/FKCT 2903056 1 DFLK-D37 SUB/F/FKCT 2903069 1

50 36,50 DFLK-D50 SUB/M/FKCT 2903058 1 DFLK-D50 SUB/F/FKCT 2903070 1

– 1:1-Verbindung
– 9- bis 50-polig
– Steckbarer Push-in-Federkraftanschluss
– Steckverbinder gemäß IEC 60807-2
– D-SUB 4-40 UNC-Gewinde
– 9- bis 37-polig mit separatem Masseabgriff
– 50-polig: kein Masseabgriff
– Gehäuseausschnitt für Seitenwandmonta-

ge gemäß Bemaßungsstabelle wählen

Durchführungsmodule für
D-SUB-Miniatursteckverbinder mit
Push-in-Anschluss

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

Mit D-SUB-Stiftleiste und

steckbarem Push-in-Anschluss

Mit D-SUB-Buchsenleiste und

steckbarem Push-in-Anschluss

Bemaßung des Gehäuseausschnittes Maßbild DFLK-D...SUB...FKCT

Typ a b c d

DFLK-D  9 SUB/M/FKCT 58,4 52,5 40,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D15 SUB/M/FKCT 58,4 52,5 40,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D25 SUB/M/FKCT 83,4 77,5 54,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D37 SUB/M/FKCT 128,4 122,5 70,6 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D50 SUB/M/FKCT 143,4 137,5 67,8 + 0,2 15,8 + 0,2

DFLK-D  9 SUB/F/FKCT 58,4 52,5 40,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D15 SUB/F/FKCT 58,4 52,5 40,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D25 SUB/F/FKCT 83,4 77,5 54,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D37 SUB/F/FKCT 128,4 122,5 70,6 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D50 SUB/F/FKCT 143,4 137,5 67,8 + 0,2 15,8 + 0,2
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Technische Daten Technische Daten

Betriebsspannung 125 V AC/DC 125 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen H / T 69 mm / 62 mm 75,8 mm / 63 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Stiftleiste

mit Schraubanschluss 1) 15 44,90 VIP-2/SC/HD15SUB/M 2322326 1

mit Schraubanschluss 26 52,30 VIP-3/SC/HD26SUB/M 2322375 1

mit Schraubanschluss 44 82,90 VIP-3/SC/HD44SUB/M 2322388 1

mit Schraubanschluss 62 113,50 VIP-3/SC/HD62SUB/M 2322391 1

mit Push-in-Anschluss 1) 15 46,90 VIP-2/PT/HD15SUB/M 2904268 1

mit Push-in-Anschluss 26 52,00 VIP-3/PT/HD26SUB/M 2904269 1

mit Push-in-Anschluss 44 82,50 VIP-3/PT/HD44SUB/M 2904270 1

mit Push-in-Anschluss 62 113,00 VIP-3/PT/HD62SUB/M 2904271 1

VARIOFACE-Modul, mit D-Subminiatur-Buchsenleiste

mit Schraubanschluss 1) 15 44,90 VIP-2/SC/HD15SUB/F 2322401 1

mit Schraubanschluss 26 52,30 VIP-3/SC/HD26SUB/F 2322414 1

mit Schraubanschluss 44 82,90 VIP-3/SC/HD44SUB/F 2322427 1

mit Schraubanschluss 62 113,50 VIP-3/SC/HD62SUB/F 2322430 1

mit Push-in-Anschluss 1) 15 46,90 VIP-2/PT/HD15SUB/F 2904272 1

mit Push-in-Anschluss 26 52,00 VIP-3/PT/HD26SUB/F 2904273 1

mit Push-in-Anschluss 44 82,50 VIP-3/PT/HD44SUB/F 2904274 1

mit Push-in-Anschluss 62 113,00 VIP-3/PT/HD62SUB/F 2904275 1
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

15- bis 62-polig

mit Schraubanschluss

15- bis 62-polig

mit Push-in-Anschluss

– 1:1-Verbindung
– 15- bis 62-polig
– Schraub- und Push-in-Anschluss
– Metallfuß

Die D-SUB-4-40 UNC-Gewinde werden 
direkt auf eine Anschlussklemme gefuhrt.

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.

1) Modul mit Doppelstockklemmen

T B
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H

VIP – VARIOFACE Professional
Module für high density
D-Subminiatur-Steckverbinder





Technische Daten

Betriebsspannung 125 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 77 mm / 72 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Modul, C 64-polig, Kabelgehäuse verschraubbar, mit:

- Messerleiste 64 135,00 UMKS- C64M-VS 2970565 1

VARIOFACE-Modul, E 48-polig, Kabelgehäuse verschraubbar, mit:

- Messerleiste 48 123,80

VARIOFACE-Modul, F 48-polig, Kabelgehäuse verschraubbar, mit:

- Messerleiste 48 112,50

VARIOFACE-Modul, F 48-polig, Kabelgehäuse verrastbar, mit:

- Messerleiste 48 112,50

VARIOFACE-Modul, D 32-polig, Kabelgehäuse verschraubbar, mit:

- Messerleiste 32 135,00
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T B

H

Module für Steckverbinder
IEC 60603/DIN 41612

Hinweise:

Geeignete Kabelgehäuse siehe Tabelle Seite 562

Diese VARIOFACE-Übergabemodule 
verbinden hochpolige Steckverbinder ge-
mäß IEC 60603/DIN 41612 mit Schrauban-
schlussklemmen.

Folgende VARIOFACE-Module stehen zur 
Verfügung:
– UMK-Module mit 

Doppelstock-Anschlussklemmen
– UMKS-Module mit 

Dreistock-Anschlussklemmen.

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

Bauform C,

64-polig, a, c bestückt
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

125 V AC/DC 250 V AC 250 V AC/DC

4 A 4 A 2 A

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 45 °C -20 °C ... 50 °C

beliebig beliebig beliebig

IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

77 mm / 72 mm 77 mm / 72 mm 77 mm / 62,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

UMKS- E48M-VS 2970154 1

UMKS- F48M-VS 2970714 1

UMKS- F48M-VR 2970167 1

UMK- D32M-VS 2970060 1
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

Bauform E,

48-polig, a, c, e bestückt

Bauform F,

48-polig, z, b, d bestückt

Bauform D,

32-polig, a, c bestückt





Technische Daten

Betriebsspannung 25 V AC / 60 V DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1,5 A

Summenstrom 19 A (38 Zweige mit je 0,5 A)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 40 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 77 mm / 58,5 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Modul, mit:

- Stiftleiste 8016 rechts 38 101,50 UMK- EC38/38-XOR 2976297 1

- Stiftleiste 8016 links 38 101,50 UMK- EC38/38-XOL 2976284 1

VARIOFACE-Modul, mit:

- Stiftleiste 8016 rechts 56 157,50

- Stiftleiste 8016 links 56 157,50

VARIOFACE-Modul, mit:

- Stiftleiste 8016 rechts 56 77,00

- Stiftleiste 8016 links 56 77,00

VARIOFACE-Modul, mit:

- Stiftleiste 8016 rechts oben 32 101,30

- Stiftleiste 8016 rechts unten 32 101,30

- Stiftleiste 8016 links oben 32 101,30

- Stiftleiste 8016 links unten 32 101,30
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Module für ELCO-Steckverbinder
Hinweise:

Maßbilder und Anschlussbelegungen siehe Seite 562

Mit diesen Modulen lassen sich ELCO-
Steckverbinder der Serie 8016 mit Schraub-
anschlussklemmen verbinden.

Die Anordnung des schrägen ELCO-
Steckverbinders ermöglicht es, dass die 
seitlich aus dem Kabelgehäuse herausge-
führten Leitungen ohne Beeinträchtigung 
der Nachbarmodule weggeführt werden 
können.

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

38-polig
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

125 V AC/DC < 25 V AC / 30 V DC 25 V AC / 60 V DC

1,5 A 1,5 A 2 A

28 A (56 Zweige mit je 0,5 A) 28 A (56 Zweige mit je 0,5 A) 32 A (32 Zweige mit je 1 A)

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 40 °C

beliebig beliebig beliebig

IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

77 mm / 58,5 mm 146,3 mm / 47,5 mm 77 mm / 58,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

UMK- EC56/56-XOR 2975900 1

UMK- EC56/56-XOL 2975890 1

UMK- EC56/FRONT 2,5V/R 2976161 1

UMK- EC56/FRONT 2,5V/L 2976158 1

UMK- EC56/32-XOR 2975858 1

UMK- EC56/32-XUR 2975777 1

UMK- EC56/32-XOL 2975764 1

UMK- EC56/32-XUL 2975780 1
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

56-polig 56-polig,

mit Frontanschlusslemmen

32-polig



Technische Daten

Betriebsspannung max. 30 V DC (Max. Spannung zwischen zwei eigensicheren 

Stromkreisen: 60 V DC)

Max. zul. Strom (pro Zweig) 500 mA

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 60079-11

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 77 mm / 58,5 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Modul, mit:

- Stiftleiste 8016 rechts oben 32 101,30 UMK- EC90/32/EX-XOR 2900109 1

- Stiftleiste 8016 rechts unten 32 101,30 UMK- EC90/32/EX-XUR 2969068 1

- Stiftleiste 8016 links oben 32 101,30 UMK- EC90/32/EX-XOL 2900110 1

- Stiftleiste 8016 links oben 32 101,30 UMK- EC90/32/EX-XUL 2969071 1

VARIOFACE-Modul, mit:

- Stiftleiste 8016 rechts 25 78,80

- Stiftleiste 8016 links 25 78,80

VARIOFACE-Modul, mit:

- Stiftleiste 8016 rechts 25 77,00

- Stiftleiste 8016 links 25 77,00
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T B

H

Module für ELCO-Steckverbinder zur 
Verwendung für Ex i-Stromkreise

Hinweise:

Maßbilder und Anschlussbelegungen siehe Seite 563

Fakten zum Explosionsschutz siehe Seite 154

Die VARIOFACE - Module verbinden 
ELCO - Steckverbinder der Serie 8016 mit 
Schraubanschlussklemmen. Die Module für 
ELCO-Steckverbinder können für die An-
wendung in eigensicheren Stromkreisen laut 
EN 60079-14 als einfache elektrische Be-
triebsmittel betrachtet werden. Sie erfüllen 
die Anforderungen der Zündschutzart Ei-
gensicherheit laut EN 60079-11 (EN 50020) 
und können unter Berücksichtigung der An-
schlussbelegung auch für verschiedene ei-
gensichere Stromkreise verwendet werden.

Die Spannung eines eigensicheren Strom-
kreises darf 30 V nicht überschreiten. Die 
Spannungsdifferenz zwischen zwei eigensi-
cheren Kreisen kann bis zu 60 V betragen.

Zur eindeutigen Kennzeichnung für eigen-
sichere Stromkreise sind die Module mit 
blauen Schraubanschlussklemmen bestückt.

Die Anordnung des schrägen ELCO - 
Steckverbinders ermöglicht es, dass die 
seitlich aus dem Kabelgehäuse herausge-
führten Leitungen ohne Beeinträchtigung 
der Nachbarmodule weggeführt werden 
können.

Zur Trennung von eigensicheren und 
nichteigensicheren Stromkreisen ist zwi-
schen den Anschlussstellen ein Abstand von 
mindestens 50 mm, z.B. durch Trennplatten 
oder Zwischenraum, herzustellen.

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

32-polig



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten Technische Daten

max. 30 V DC (Max. Spannung zwischen zwei eigensicheren 

Stromkreisen: 60 V DC)

max. 30 V DC (Max. Spannung zwischen zwei eigensicheren 

Stromkreisen: 60 V DC)

500 mA 500 mA

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

beliebig beliebig

DIN EN 60079-11 DIN EN 60079-11

0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

77 mm / 58,5 mm 112,5 mm / 52,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

UMK- EC56/25/EX -R 2900112 1

UMK- EC56/25/EX -L 2900113 1

UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/R 2900114 1

UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/L 2900115 1
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Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

25-polig 25-polig,

mit Frontanschlussklemmen
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Technische Daten Technische Daten

Betriebsspannung 48 V AC/DC 48 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 1 A 1 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178 EN 50178

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Abmessungen H / T 69 mm / 62 mm 75,8 mm / 63 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Modul, mit RJ45-Steckverbinder

mit Schraubanschluss 8 26,90 VIP-3/SC/RJ45 2900701 1

mit Push-in-Anschluss 8 26,60 VIP-3/PT/RJ45 2904290 1
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– 1:1-Verbindung
– RJ45-Steckverbinder, 8-polig
– Schraub- oder Push-in-Anschluss 

(Direktstecktechnik)
– Steckverbindergehäuse auf separate 

Anschlussklemmen geführt

Hinweise:

Markierungssysteme (z. B. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

Art.-Nr.: 0811862) und Montagematerial siehe Katalog 5.

T B

H

T B

H

Module mit RJ45-Steckverbinder

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

8-polig

mit Schraubanschluss

8-polig

mit Push-in-Anschluss
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Technische Daten Technische Daten

Betriebsspannung 250 V AC/DC 250 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 2,5 A 3 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) -10 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Abmessungen T / B 45 mm / 25 mm 58,5 mm / 112,5 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulhöhe H Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-SLIM-LINE-Modul, mit COMBICON-Grundgehäuse 

(ohne COMBICON-Steckverbinder)

10 137,00 UM 25-10 MSTB/FRONT/Q 2959803 1

18 217,00 UM 25-18 MSTB/FRONT/Q 2959502 1

VARIOFACE-Modul, mit COMBICON-Steckverbinder, kodiert

32 77,00 UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R 2970196 1
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– Die schlanken, 10- und 18-poligen 
VARIOFACE-SLIM-LINE-Module verbin-
den Frontanschlussklemmen mit einem 
COMBICON-Grundgehäuse. Hierzu pas-
sende COMBICON-Stecker 
(5,0-mm-Raster) befinden sich im Katalog 
COMBICON, Leiterplattenanschluss-
technik.

– Das 32-polige Modul 
UMK-32 MDSTB/MKKDS 3/R verbindet 
Schraubanschlussklemmen mit kodierten 
COMBICON-Schraub-Steckverbinder.

T B

H

T B

H

Module mit COMBICON-Anschluss

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

10- und 18-polig

mit Schraubanschluss

32-polig

mit Schraubanschluss
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Technische Daten

Betriebsspannung 250 V AC/DC

Max. zul. Strom (pro Zweig) 15 A

Summenstrom 30 A (pro Potenzial)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

Anschlussdaten Einspeisung starr / flexibel / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10

Anschlussdaten Verteilung starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Abmessungen H / T 65,5 mm / 50 mm

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Modul, mit 2 Potenzialschienen (P1, P2) zur 

Potenzialverteilung, je Potenzial:

2 Einspeise-/8 Verteilerklemmen 50,00 VIP-2/SC/PDM-2/16 2315256 1

2 Einspeise-/12 Verteilerklemmen 70,40 VIP-2/SC/PDM-2/24 2315269 1

2 Einspeise-/16 Verteilerklemmen 90,80 VIP-2/SC/PDM-2/32 2315272 1

2 Einspeise-/24 Verteilerklemmen 131,50 VIP-2/SC/PDM-2/48 2903717 1

VARIOFACE-Modul, mit 3 Potenzialschienen (+, -, PE) zur 

Potenzialverteilung, je Potenzial:

(+) 2 Einspeise-/48 Verteilerklemmen

(-) 2 Einspeise-/24 Verteilerklemmen

(PE) 2 Einspeise-/72 Verteilerklemmen

168,80

VARIOFACE-Modul, mit 6 Potenzialschienen (P1 bis P6) zur 

Potenzialverteilung, je Potenzial:

2 Einspeise-/12 Verteilerklemmen 123,80

VARIOFACE-Modul, mit 2 Potenzialschienen (P1, P2) zur 

Potenzialverteilung, je Potenzial:

2 Einspeise-/8 Verteilerklemmen 41,90

2 Einspeise-/12 Verteilerklemmen 57,10

2 Einspeise-/16 Verteilerklemmen 67,30

2 Einspeise-/24 Verteilerklemmen 97,70
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Module als kompakte
Potenzialverteiler

Die Module VIP-2/.../PDM... verfügen 
über folgende Merkmale:
– Zwei Potenzialebenen
– Separate Einspeisung
– Schraub- oder Push-in-Anschluss
– Fortlaufenden Beschriftung

Die Module UMK-PVB und UMK-PVB 6 
bieten drei oder sechs Potenzialebenen.

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

T B

H

Hinweise:

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

mit Schraubanschluss und

2 Potenzialebenen



+ +

+ + + + + + ++ +
- -

- - - - - - -- -
PE PE

PE PE PE PE PE PE PEPE PE

P1 P1

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P2 P2

P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2

P6 P6

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .n

.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .n

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

 

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

250 V AC/DC 250 V AC/DC 250 V AC/DC

16 A 16 A 15 A

16 A (pro Potenzial) 16 A (pro Potenzial) 30 A (pro Potenzial)

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

beliebig beliebig beliebig

IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , DIN EN 50178 , IEC 62103

0,5 - 6 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10 0,25 - 6 mm² / 0,25 - 4 mm² / 24 - 10

0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

77 mm / 72 mm 77 mm / 72 mm 75,8 mm / 63 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

UMK- PVB 2971302 1

UMK- PVB 6 2972136 1

VIP-3/PT/PDM-2/16 2903797 1

VIP-3/PT/PDM-2/24 2903798 1

VIP-3/PT/PDM-2/32 2903799 1

VIP-3/PT/PDM-2/48 2903800 1
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mit Schraubanschluss und

3 Potenzialebenen

mit Schraubanschluss und

6 Potenzialebenen

mit Push-in-Dreistockanschluss und

2 Potenzialebenen
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Technische Daten Technische Daten

Erregerseite

Toleranz der Eingangsspannung ±10 % ±10 %

Eingangsbeschaltung Brückengleichrichter Freilaufdiode , Verpolschutz

Betriebsspannungsanzeige - LED gelb1)

Statusanzeige/Kanal LED gelb LED gelb2)

Anschlussart Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 24

Kontaktseite

Kontaktausführung 1 Wechsler 1 Wechsler

Max. Schaltspannung 250 V AC/DC 250 V AC/DC

Grenzdauerstrom 6 A 5 A

Anschlussart Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Allgemeine Daten

Prüfspannung 2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Normen/Bestimmungen DIN VDE 0110 DIN VDE 0110

Einbaulage beliebig beliebig

Abmessungen B / H / T 67,5 mm / 77 mm / 59 mm 67,5 mm / 77 mm / 59 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung
Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VARIOFACE-Modul, für 4 steckbare Miniaturrelais oder 

Miniatur-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige (ohne Relais)

24 V AC/DC UMK- 4 RM 24 2971344 1

VARIOFACE-Modul, für steckbare Miniaturrelais oder 

Miniatur-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige (ohne Relais)

5 V DC UMK- 4 RM  5DC 2972819 1

12 V DC UMK- 4 RM 12DC 2972822 1

24 V DC UMK- 4 RM 24DC 2972835 1

48 V DC UMK- 4 RM 60DC 2972851 1

110 V DC UMK- 4 RM110DC 2972864 1

230 V AC UMK- 4 RM230AC 2972880 1
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Die 4-, 8- bzw. 16-fach Relais- oder Solid-
State-Relais-Schnittstellen UMK-... RM bie-
ten 4, 8 bzw. 16 Steckplätze für handelsübli-
che elektromechanische Relais (REL-MR..., 
nicht REL-MR...MS) bzw. optoelektronische 
Relais (SIM-EI...). Die Verbindung der Elekt-
ronik mit dem I/O-Modul und die Prozess-
verkabelung erfolgt über Schraubanschluss-
klemmen.

Hinweise:

Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaisspulen und 

-kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft wer-

den.

Weitere Eingangsspannungen auf Anfrage.

1) nicht bei 230 V AC.

2) bei 230 V AC Glimmlampe.

3) bei 100 V DC und 230 V AC Glimmlampe.

VARIOFACE-Module für steckbare
Miniaturrelais und/oder
Miniatur-Solid-State-Relais

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

4-kanalig mit

Brückengleichrichter

4-kanalig für

Relais mit einem Wechsler
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H

T B

H
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

±10 % ±10 % ± 10 %

Freilaufdiode , Verpolschutz Freilaufdiode , Verpolschutz Freilaufdiode , Verpolschutz

LED gelb3) LED gelb2) -

LED gelb3) LED gelb2) LED gelb

Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 24 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 24 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 26

1 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler

250 V AC 250 V AC 250 V AC

5 A 5 A 5 A

Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 14

2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

DIN VDE 0110 DIN VDE 0110 DIN VDE 0110

beliebig beliebig beliebig

135 mm / 77 mm / 59 mm 259 mm / 77 mm / 59 mm 168,8 mm / 77 mm / 59 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

UMK- 8 RM  5DC/MKDS 2972893 1 UMK-16 RM  5DC/MKDS 2972974 1

UMK- 8 RM 12DC/MKDS 2972903 1 UMK-16 RM 12DC/MKDS 2972987 1

UMK- 8 RM24DC/MKDS 2972916 1 UMK-16 RM 24DC/MKDS 2972990 1 UMK- 8 RELS/KSR-24/21/21 2975722 1

UMK- 8 RM 60DC/MKDS 2972932 1 UMK-16 RM 60DC/MKDS 2973038 1

UMK- 8 RM110DC/MKDS 2972945 1 UMK-16 RM110DC/MKDS 2973041 1

UMK- 8 RM230AC/MKDS 2972961 1 UMK-16 RM230AC/MKDS 2973067 1
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T B

H

8-kanalig für

Relais mit einem Wechsler

16-kanalig für

Relais mit einem Wechsler

8-kanalig für

Relais mit zwei Wechslern

T B

H

T B

H
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Eingangsdaten

Eingangsspannungsbereich

Eingangsbeschaltung

Statusanzeige/Kanal

Anschlussart

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG

Ausgangsdaten

Anschlussart

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Normen/Bestimmungen

Einbaulage

Montage

Abmessungen H / T

Beschreibung Modulbreite B

Interface-Modul, mit Stecksockel für 1 Solid-State-Relais, mit 

Rasthaken

22,5

Interface-Modul, mit Stecksockel für 4 Solid-State-Relais, mit 

Rasthaken

Microfuse: 250 V, 4 A 90

Interface-Modul, mit Stecksockel für 8 digitale I/O-Module.

Microfuse: 250 V, 4 A 180

Interface-Modul, mit Stecksockel für 8 Solid-State-Relais, mit 

Rasthaken

Microfuse: 250 V, 4 A 180

Interface-Modul, mit Stecksockel für 16 digitale I/O-Module.

Microfuse: 250 V, 4 A 326,5

Interface-Modul, mit Stecksockel für 16 Solid-State-Relais, mit 

Rasthaken

Microfuse: 250 V, 4 A 326,5
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Die 1-, 4-, 8- bzw. 16fach-INTERFACE-
Module sind Verdrahtungsschnittstelle und 
Koppelebene in einer Einheit. Die Verbin-
dung mit dem Schnittstellenmodul erfolgt 
über Schraubanschlusstechnik.

Eigenschaften der 1fach-Schnittstelle:
– Statusanzeige
– Verpolschutz im Eingang
– Überspannungsschutz im Eingang
– Bestückungsmöglichkeit mit Solid-State-

Relais für Lasten bis 350 V DC/1 A oder 
480 V AC/5 A

Eigenschaften der 4-,8- und 
16fach-Schnittstellen:
– Statusanzeige
– Integrierte Sicherung für Leitungsschutz
– Bestückungsmöglichkeit mit Solid-State-

Relais oder I/O-Modulen

Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaisspulen und 

-kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft wer-

den.

Solid-State-Relais siehe Seite 558

A = ohne Metall

B = mit Metall

VARIOFACE-Module als Schnittstelle 
für steckbare Solid-State-Relais oder 
digitale I/O-Module

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

4 V ... 32 V 4 V ... 32 V 4 V ... 32 V

Verpolschutz , Überspannungsschutz

LED gelb LED gelb LED gelb

Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 24 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 24

Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

0,2 ... 6 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 10 0,2 ... 6 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 10 0,2 ... 6 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 10

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 55 °C -20 °C ... 55 °C

DIN EN 50178 DIN VDE 0110b, Gr. C für 250 V AC , DIN VDE 0160 (in relevanten 

Teilen)

DIN VDE 0110b, Gr. C für 250 V AC , DIN VDE 0160 (in relevanten 

Teilen)

beliebig beliebig beliebig

anreihbar ohne Abstand anreihbar ohne Abstand anreihbar ohne Abstand

77 mm / 72 mm 77 mm / 72 mm 77 mm / 72 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

UMK- 1 OM-R/AMS 2983002 1

UMK- 4 OM-R/MF 2970882 1 UMK- 4 OM-R/MF/P 2972673 1

UMK- 8 OM/MF/MKDS 2972712 1

UMK- 8 OM-R/MF/MKDS 2972738 1 UMK- 8 OM-R/MF/MKDS/P 2972699 1

UMK-16 OM/MF/MKDS 2972754 1

UMK-16 OM-R/MF/MKDS 2972770 1 UMK-16 OM-R/MF/MKDS/P 2972796 1
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mit Leuchtanzeige mit Leuchtanzeige und Sicherung,

Ansteuerlogik minusschaltend

mit Leuchtanzeige und Sicherung,

Ansteuerlogik plusschaltend

T B

H

T B

H

T B

H
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Technische Daten

Eingangsdaten   ②              

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) -

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,8 - 

1,1

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 5

Typ. Ansprechzeit bei U
N

[ms] 5

Typ. Ansprechzeit bei U
N
 ( phasenlagenabhängig ) [ms]

Typ. Rückfallzeit bei U
N

[ms] 2

Typ. Rückfallzeit bei U
N
 ( phasenlagenabhängig ) [ms]

Ausgangsdaten

Kontaktausführung Doppelkontakt, 1 Schließer

Kontaktmaterial AgNi, hartvergoldet

Max. Schaltspannung 250 V AC / 125 V DC

Min. Schaltspannung 5 V DC

Grenzdauerstrom 3 A

Max. Einschaltstrom 5 A

Max. Abschaltleistung, ohmsche Last

250 V AC -

Allgemeine Daten

Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) -

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C

Nennbetriebsart 100 % ED

Mechanische Lebensdauer ca. 2 x 107 Schaltspiele

Normen/Bestimmungen DIN VDE 0110 , IEC 255/DIN VDE 0435 (in relevanten Teilen)

Einbaulage/Montage beliebig

Abmessungen B / H / T 5 mm / 23 mm / 17 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

mit Leistungskontakt ① 12 V DC

mit Leistungskontakt ② 24 V DC REL-MR-G 24/1 2961037 8

mit Leistungskontakt ③ 48 V DC

mit Leistungskontakt ④ 60 V DC

mit Leistungskontakt ⑤ 110 V DC

mit Leistungskontakt ⑥ 230 V AC

Steckbare Miniatur-Leistungsrelais

mit Goldkontakt ① 12 V DC

mit Goldkontakt ② 24 V DC

mit Goldkontakt ③ 48 V DC

mit Goldkontakt ④ 60 V DC

mit Goldkontakt ⑤ 110 V DC

mit Goldkontakt ⑥ 230 V AC
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Miniaturrelais REL-MR

Die robusten Relais werden als Schnitt-
stellenrelais überall in der Verfahrens- und 
Fertigungstechnik verwendet.

Die kompakte Ausführung, die sichere 
galvanische Trennung, die Einhaltung der 
wichtigsten Normen und die Variantenviel-
falt zeichnen diese Relais aus.

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

Hinweise:

Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrla-

genkontaktrelais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb 

gelten dann die Maximalwerte des Leistungskontaktrelais. Es kön-

nen sich dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leis-

tungskontakt ergeben.

Diagramme Betriebsspannungsbereiche siehe Seite 344

1 Schließer
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Technische Daten Technische Daten

①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥       ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥      

Siehe Diagramm Siehe Diagramm

33 17 8,7 8,2 4,1 3 33 17 8,7 8,2 4,1 3

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

3 - 12 3 - 12

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 - 9 2 - 9

Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 1 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler Einfachkontakt, 2 Wechsler

AgNi AgNi, hartvergoldet AgNi AgNi, hartvergoldet

250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

12 V (bei 10 mA) 100 mV (bei 10 mA) 5 V (bei 10 mA) 100 mV (bei 10 mA)

16 A 50 mA 8 A 50 mA

30 A (300 ms) 50 mA 25 A (20 ms) 50 mA

4000 VA - 2000 VA -

5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

- 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

100 % ED 100 % ED

3 x 107 Schaltspiele 3 x 107 Schaltspiele

IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103 IEC 60664 , EN 50178 , IEC 62103

beliebig / anreihbar ohne Abstand (>70 °C ≥ 2,5 mm) beliebig / anreihbar ohne Abstand (>70 °C ≥ 2,5 mm)

12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

REL-MR- 12DC/21HC 2961309 10 REL-MR- 12DC/21-21 2961257 10

REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10 REL-MR- 24DC/21-21 2961192 10

REL-MR- 48DC/21HC 2834821 10 REL-MR- 48DC/21-21 2834834 10

REL-MR- 60DC/21HC 2961325 10 REL-MR- 60DC/21-21 2961273 10

REL-MR-110DC/21HC 2961338 10 REL-MR-110DC/21-21 2961202 10

REL-MR-230AC/21HC 2961422 10 REL-MR-230AC/21-21 2961451 10

REL-MR- 12DC/21HC AU 2961532 10 REL-MR- 12DC/21-21AU 2961299 10

REL-MR- 24DC/21HC AU 2961545 10 REL-MR- 24DC/21-21AU 2961215 10

REL-MR- 48DC/21-21AU 2834847 10

REL-MR- 60DC/21-21AU 2961286 10

REL-MR-110DC/21HC AU 2961561 10 REL-MR-110DC/21-21AU 2961228 10

REL-MR-230AC/21HC AU 2961529 10 REL-MR-230AC/21-21AU 2961480 10
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1-Wechsler,

für hohe Dauerströme

2-Wechsler
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Technische Daten

Eingangsdaten ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧  

Zulässiger Bereich (bezogen auf U
N
) 0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

Schaltpegel bezogen auf U
N

1-Signal ("H") ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8

0-Signal ("L") ≤ 0,35 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,25 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 5,4 5,7 5,1 6,8 2,4 2,6 2,1 2,1

Übertragungsfrequenz f
grenz

[Hz] 600 600 600 600 300 300 3 3

Eingangsbeschaltung AC Verpolschutz , Überspannungsschutz

Eingangsbeschaltung DC Verpolschutz

Ausgangsdaten

Betriebsspannungsbereich 8 V DC ... 48 V DC

Grenzdauerstrom 100 mA

Restspannungsabfall bei "H" 1 V

Max. Einschaltstrom -

Ausgangsschaltung 2-Leiter, massefrei

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz

Allgemeine Daten

Prüfspannung Ein-/Ausgang 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Normen/Bestimmungen DIN VDE 0110

Einbaulage/Montage beliebig / anreihbar im Abstand ≥ 2 mm

Abmessungen B / H / T 13 mm / 29 mm / 25 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Solid-State-Relais, mit Schutzbeschaltung im 

Ein- und Ausgangskreis

① 5 V DC SIM-EI-  5DC/48DC/100 2271057 10

② 12 V DC SIM-EI- 12DC/48DC/100 2271060 10

③ 24 V DC SIM-EI- 24DC/48DC/100 2271073 10

48 V DC ... 60 V DC ④ 60 V DC SIM-EI- 60DC/48DC/100 2271086 10

⑤ 110 V DC SIM-EI-110DC/48DC/100 2271099 10

⑥ 220 V DC SIM-EI-220DC/48DC/100 2271109 10

⑦ 120 V AC SIM-EI-120AC/48DC/100 2271112 10

⑧ 230 V AC SIM-EI-230AC/48DC/100 2271125 10

Zubehör

Stecksockel, für steckbare Miniaturrelais oder 

Miniatur-Solid-State-Relais, zum Einlöten in die Printplatte

SIM-ERSN 2271484 100

Haltebügel, für Miniatur-Solid-State-Relais

- Kunststoff SIM-ERSN-HB-KSR 2271468 10

- Metall SIM-ERSN-HB-KSR/MET 2271497 10

Haltebügel, für Miniatur-Relais

- Kunststoff SIM-ERSN-HB-MR 2271471 10

- Metall SIM-ERSN-HB-MR/MET 2271510 10
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Miniatur-Solid-State-Relais SIM-EI

Die Miniatur-Solid-State-Relais SIM-EI 
sind anschlusskompatibel und konturgleich 
zu handelsüblichen Kleinschaltrelais.

Die Bausteine dienen der potenzialfreien 
Aufbereitung von Prozesssignalen als Alter-
native zu elektromechanischen Relais. 
Der Ersatz der mechanischen Relais durch 
Solid-State-Relais bietet zudem neue Mög-
lichkeiten, Interface-Lösungen anwenderge-
recht zu realisieren. Die Pin-Kompatibilität 
zum mechanischen Relais ermöglicht die 
Verwendung von Solid-State-Relais ohne 
Layout-Änderungen. Der Ausgang des 
Solid-State-Relais ist „aktiv high“ als 
2- bzw. 3-Leiter-Ausgang ausgeführt.

Umgebungstemperatur [°C]

L
a

s
ts

tr
o

m
[A

]

Deratingkurve für SIM-EI-OV-24 DC/24 DC/3

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

mit Gleichspannungs-Ausgang

max. = 100 mA
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧               ⑦   ⑧       ③            

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8

≤ 0,35 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,25 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4

5,4 5,7 5,1 4,7 2,4 2,6 2,1 2,1 2,2 2,5 7

4000 4000 4000 4000 1000 1000 3 3 3 3 300

Verpolschutz , Überspannungsschutz RC-Glied

Verpolschutz Verpolschutz , Überspannungsschutz

3 V DC ... 5,25 V DC 8 V DC ... 48 V DC 3 V DC ... 33 V DC

100 mA 100 mA 3 A (siehe Deratingkurve)

0,3 V 1 V ≤ 200 mV

- - 15 A (10 ms)

3-Leiter, massegebunden 2-Leiter, massefrei 2-Leiter, massefrei

Verpolschutz , Freilauf Verpolschutz Verpolschutz , Überspannungsschutz

2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 60 °C

DIN VDE 0110 DIN VDE 0110 DIN VDE 0110

beliebig / anreihbar im Abstand ≥ 2 mm beliebig / anreihbar im Abstand ≥ 2 mm beliebig / anreihbar im Abstand ≥ 2 mm

13 mm / 29 mm / 25 mm 13 mm / 29 mm / 25 mm 13 mm / 29 mm / 25 mm

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

SIM-EI-  5DC/TTL/100 2271138 10

SIM-EI- 12DC/TTL/100 2271141 10

SIM-EI- 24DC/TTL/100 2271154 10 SIM-EI-OV- 24DC/ 24DC/3 2300096 10

SIM-EI- 60DC/TTL/100 2271167 10

SIM-EI-110DC/TTL/100 2271170 10

SIM-EI-220DC/TTL/100 2271183 10

SIM-EI-120AC/TTL/100 2271196 10 SIM-EI-120AC/48DC/100/RC 2271439 10

SIM-EI-230AC/TTL/100 2271206 10 SIM-EI-230AC/48DC/100/RC 2271426 10

Zubehör Zubehör Zubehör

SIM-ERSN 2271484 100 SIM-ERSN 2271484 100 SIM-ERSN 2271484 100

SIM-ERSN-HB-KSR 2271468 10 SIM-ERSN-HB-KSR 2271468 10 SIM-ERSN-HB-KSR 2271468 10

SIM-ERSN-HB-KSR/MET 2271497 10 SIM-ERSN-HB-KSR/MET 2271497 10 SIM-ERSN-HB-KSR/MET 2271497 10

SIM-ERSN-HB-MR 2271471 10 SIM-ERSN-HB-MR 2271471 10 SIM-ERSN-HB-MR 2271471 10

SIM-ERSN-HB-MR/MET 2271510 10 SIM-ERSN-HB-MR/MET 2271510 10 SIM-ERSN-HB-MR/MET 2271510 10
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mit TTL-Logikpegel-Ausgang,

max. = 100 mA

mit Gleichspannungs-Ausgang

max. = 100 mA,

RC-Glied im Eingang

mit Gleichspannungs-Ausgang

max. = 3 A
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Technische Daten

Eingangsdaten ①              

Eingangsspannungsbereich 4,25 V DC ... 32 V DC

Schaltpegel 1-Signal ("H") [V DC] ≥ 3,3

0-Signal ("L") [V DC] ≤ 1

Typ. Eingangsstrom bei U
N

[mA] 15

Typ. Einschaltzeit bei U
N

[µs] 100

Typ. Ausschaltzeit bei U
N

[µs] 250

Übertragungsfrequenz f
grenz

[Hz] 100

Ausgangsdaten

Betriebsspannungsbereich 1 V DC ... 350 V DC

Periodische Spitzensperrspannung -

Grenzdauerstrom 1 A (siehe Deratingkurve)

Min. Laststrom 1 mA

Stoßstrom 20 A (tp = 1 s)

Restspannungsabfall bei "H" 0,5 V

Leckstrom im Auszustand 100 µA

Phasenwinkel (cos φ) -

Grenzlastintegral -

Ausgangsbeschaltung Verpolschutz

Allgemeine Daten

Prüfspannung Ein-/Ausgang 4 kV (50 Hz, 1 min.)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 80 °C

Normen/Bestimmungen EN 61000-4-2 , EN 61000-4-3 , EN 61000-4-4 , EN 55011

Einbaulage/Montage beliebig / anreihbar im Abstand > 9 mm

Abmessungen B / H / T 10,5 mm / 43 mm / 25,4 mm

Bestelldaten

Beschreibung
Eingangs-

spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Solid-State-Relais, zur Signalverstärkung und galvanischen 

Trennung der Steuer- und Lastkreise, steckbar in den einlötbaren 

Stecksockel SIM-AMS bzw. mit Printanschluss zur direkten 

Montage auf der Leiterplatte, 

Eingang: Gleichspannung

Ausgang: Gleichspannung

① 24 V DC OV-24DC/350DC/1 2982634 10

Solid-State-Relais, wie vor, jedoch 

Eingang: Gleichspannung

Ausgang: Wechselspannung

① 24 V DC
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Solid-State-Relais OV

Solid-State-Relais zur galvanischen 
Trennung können als Interface direkt auf die 
Leiterplatte oder steckbar mit dem einlöt-
baren Sockelelement SIM-AMS montiert 
werden.

Die Solid-State-Relais eignen sich zum 
Schalten von ohmschen, kapazitiven oder 
induktiven Lasten. Relais zum Schalten von 
Wechselstromkreisen haben einen Null-
spannungsschalter für das Einschalten der 
Last im Spannungs-Nulldurchgang; ausge-
schaltet wird im Strom-Nulldurchgang. Das 
integrierte RC-Glied erlaubt den Betrieb bis 
cos φ = 0,5.

Induktive Gleichstromlasten müssen zum 
Schutz des Halbleiterrelais mit einer super-
schnellen Freilaufdiode beschaltet werden.
– Schaltleistung bis 350 V DC/1 A, 

60 V DC/4 A oder 480 V AC/5 A
– Kein Verschleiß selbst bei hohen Schalt-

frequenzen
– Prellfreies Schalten – keine beweglichen 

Teile
– Keine elektromagnetischen Störungen
– Elektrisch isolierte Gehäuse
– Geringe Abmessungen
– Hohe Prüfspannung bis 4 kV zwischen 

Steuer- und Lastkreis

Systemverkabelung für Steuerungen
VARIOFACE-Verdrahtungsinterface

Hinweise:

Deratingkurven siehe Seite 564

Passende Sockel siehe Seite 560

1) Ein-/Ausschaltzeit bei U
N
: max. ½ Periode

mit Gleichspannungsausgang

max. = 1 A
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Technische Daten Technische Daten

①                 ①                

4,25 V DC ... 32 V DC 4 V DC ... 32 V DC

3,3 3,5

1 1,2

15 10

100 1)

250 1)

100 25

1 V DC ... 60 V DC 12 V AC ... 530 V AC (45/65 Hz)

- 1000 V

4 A (siehe Deratingkurve) 5 A (siehe Deratingkurve)

1 mA 20 mA

25 A (tp = 1 s) 80 A (tp = 20 ms)

0,5 V 1,2 V

100 µA < 1 mA

- 0,5

- 50 A2s

Verpolschutz -

4 kV (50 Hz, 1 min.) 4 kV (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 80 °C -20 °C ... 70 °C

EN 61000-4-2 , EN 61000-4-3 , EN 61000-4-4 , EN 55011 EN 61000-4-2 , EN 61000-4-3 , EN 61000-4-4 , EN 61000-4-5 , EN 

61000-4-6

beliebig / anreihbar im Abstand > 20 mm beliebig / anreihbar im Abstand > 20 mm

10,5 mm / 43 mm / 25,4 mm 10,5 mm / 43 mm / 25,4 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

OV-24DC/ 60DC/4 2982647 10

OV-24DC/480AC/5 2982650 10
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mit Gleichspannungsausgang

max. = 4 A

mit Wechselspannungsausgang

max. = 5 A



   

Technische Daten

Betriebsspannung 250 V AC / 380 V AC1)

Nennstrom 5 A

Normen/Bestimmungen DIN VDE 0110b, Gr. C für 250 V AC

Bestelldaten

Beschreibung Polzahl Modulbreite B Typ Artikel-Nr. VPE

Stecksockel, für Solid-State-Relais und I/O-Module, mit 

unterschiedlicher Kontaktbestückung, beschriftbar mit 

Bezeichnungsnägeln BN oder BNB

Teilbestückung SIM-AMS 1 2271015 10

Komplettbestückung SIM-AMS 2 2271028 10

Stecksockel, wie vor, jedoch mit Rasthaken zur Befestigung

Teilbestückung

Komplettbestückung

Stecksockel, für Standard I/O-Module Generation 4 der 

Firma Opto 22, beschriftbar mit Bezeichnungsnägeln BN oder BNB

Zubehör

Bezeichnungsnagel, aus weißem Kunststoff, Schriftfeld 7,5 x 4 mm, 

unbedruckt zum Selbstbeschriften mit B-STIFT

BN-TRK 2701404 100

Bezeichnungsstift, nicht nachfüllbar, für manuelle Beschriftung, 

Strichstärke 0,5 mm

B-STIFT 1051993 10
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Einlötbarer Stecksockel für
Solid-State-Relais und I/O-Module

Moderne Interface-Lösungen für Compu-
ter und elektronische Steuerungen werden 
zunehmend als systemneutrale und einzeln 
montierbare I/O-Systeme ausgeführt. Die 
galvanische Trennung und Signalanpassung 
erfolgt dabei mit Standard-I/O-Modulen, die 
von verschiedenen Herstellern pinkompati-
bel für unterschiedliche Funktionen angebo-
ten werden. Die I/O-Module werden ent-
weder direkt in die Platine eingelötet oder 
zum schnellen Austauschen in Bauteile-
Steckbuchsen gesteckt.

Wesentlich einfacher lässt sich die Steck-
barkeit für I/O-Bausteine mit dem SIM-So-
ckelelement realisieren. In diesen einlötba-
ren Stecksockel lassen sich alle 
standardmäßigen I/O-Module und Solid-Sta-
te-Relais mit bis zu 8 Anschlüssen stecken.

Die I/O-Module werden im Sockel über 
die moduleigene Befestigungsschraube si-
cher fixiert und gegen ungewolltes Lösen 
gesichert. Solid-State-Relais, die jetzt eben-
falls gesteckt werden können, werden mit 
dem sockeleigenen, beschriftbaren Rastha-
ken befestigt. Zur besseren Kennzeichnung 
der einzelnen Modul-Steckplätze bietet der 
Stecksockel ein Beschriftungsfeld.

Das SIM-Sockelelement ist so konzipiert, 
dass vorhandene Leiterplatten ohne Layout-
Änderungen bestückt werden können. Peri-
pherie-Bauelemente wie LED oder Siche-
rungswiderstand bleiben für den Anwender 
zugänglich.

Systemverkabelung für Steuerungen
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Hinweise:

Ausführung der Isoliergehäuse:

Polyamid unverstärkt PA, Farbe: grün.

Markierungssysteme und Montagematerial

siehe Katalog 5

Maßbilder und Kontaktbestückungen siehe Seite 564

1) Gilt nur für die Sockel SIM-AMS 1, SIM-AMS 1-R und SIM-AMSC 

in Verbindung mit Standard-I/O-Modulen mit entsprechendem 

Wechselspannungsausgang.

Stecksockel für Solid State Relais
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Technische Daten Technische Daten

250 V AC / 380 V AC1) 250 V AC / 380 V AC1)

5 A 5 A

DIN VDE 0110b, Gr. C für 250 V AC DIN VDE 0110b, Gr. C für 250 V AC

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

SIM-AMS 1-R 2271031 10

SIM-AMS 2-R 2271044 10

SIM-AMSC1 2271390 50

Zubehör Zubehör

BN-TRK 2701404 100 BN-TRK 2701404 100

B-STIFT 1051993 10 B-STIFT 1051993 10

561PHOENIX CONTACT
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Stecksockel für Solid State Relais

mit Rasthaken

Stecksockel für I/O Module
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Module für ELCO-SteckverbinderModule für Steckverbinder 
IEC 60603/DIN 41612

Geeignete Kabelgehäuse für die Schraubverriegelung: 

Hersteller
Bauform 

C 64-polig

Bauform 

D 32-polig

ERNI

AMP

KSG 173...

826196-1

KSG 173...

826196-1

Geeignete Kabelgehäuse für die Schraubverriegelung: 

Hersteller
Bauform 

E 48-polig

Bauform 

F 32- und 48-polig

ERNI

AMP

KSG 173...

–

KSG 203...

826198-1

Geeignete Kabelgehäuse für die Rastverriegelung:

Hersteller

Bauform F

32- und 48-polig

HARTING

Typ “B“ und “D“

Maßbild 

UMK-EC38/38-XOL

Maßbild 

UMK-EC38/38-XOR

Maßbild 

UMK-EC56/32-XOL

Maßbild 

UMK-EC56/32-XOR

Maßbild UMK-EC56/FRONT 2,5V/R

Maßbild UMK-EC56/FRONT 2,5V/L

Maßbild 

UMK-EC56/32-XUL

Maßbild 

UMK-EC56/32-XUR

Maßbild 

UMK-EC56/56-XOL

Maßbild 

UMK-EC56/56-XOR

Anschlussbelegung 

UMK-EC38/38...

Klemme Stiftleiste

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

CC

A

B

C

D

E

F

H

J

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

BB

DD

EE

FF

HH

JJ

KK

LL

MM

NN

PP

RR

SS

TT

CC

Anschlussbelegung 

UMK-EC56/56...

Klemme Stiftleiste

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Y

Z

A

B

C

D

E

F

H

J

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V

W

X

a

b

c

d

e

f

h

j

k

l

m

n

p

r

s

t

u

v

w

x

y

z

AA

BB

CC

DD

EE

FF

HH

JJ

KK

LL

MM

NN

Y (Schirm)
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Module für ELCO-Steckverbinder in 
der Zündschutzart Ex i

Maßbild UMK-EC 56/25/EX/FRONT 2,5 V/L

Maßbild UMK-EC 56/25/EX/FRONT 2,5 V/R

Maßbild 

UMK-EC90/32/EX-XUL

Maßbild 

UMK-EC90/32/EX-XUR

Maßbild 

UMK-EC90/32/EX-XOL

Maßbild 

UMK-EC90/32/EX-XOR

Maßbild 

UMK-EC56/25/EX-L

Maßbild 

UMK-EC56/25/EX-R

Anschlussbelegung 

UMK-EC56/FRONT 2,5V/...

Klemme ELCO-

Stecker

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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21
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28
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Y (Schirm)

Anschlussbelegung 

UMK-EC56/32-...

Klemme ELCO-

Stecker

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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19
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S

T

U

V

W

X

Z

a

b

c

d

e

f

h

j

k

l

m

NN + Y

Anschlussbelegung 

UMK-EC90/32/EX...

Klemme Stiftleiste Kanal

1

2

H

J
1

3

4

L

M
2

5

6

P

X
3

7

8

Z

AA
4

9

10

AC

AD
5

11

12

AM

AN
6

13

14

AR

AS
7

15

16

AU

BC
8

17

18

AZ

BA
9

19

20

BJ

BK
10

21

22

BM

BN
11

23

24

BR

BY
12

25

26

CA

CB
13

27

28

CD

CE
14

29

30

CN

CP
15

31

32

CS

CT
16

Y DB

Anschlussbelegung 

UMK-EC 56/25/EX/...

Klemme Stiftleiste Kanal

1

2

C

D
1

3

4

E

F
2

5

6

N

P
3

7

8
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S
4

9

10

a

b
5
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d
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14

k
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7
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s
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8

17
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u

v
9
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DD
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MM
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12

Y Y
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45,7
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5

5

45,7

16

7,624,7

5,08

1
8
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5

6
,9

1
7
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0

4

4,5
5

3,5
3

2,5
2

1,5
1

0,5

0 70605040302010

0

4

4,5
5
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3

2,5
2

1,5
1

0,5

0 808070605040302010

0

0,9
1

0,8
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0,6
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0,3
0,2
0,1

0 8070605040302010

Kontaktbestückung im Stecksockel SIM-AMS

1. Teilbestückung für Standard-I/O-Module

2. Komplett-Bestückung z.B. für analoge I/O-Module 

SIM-AMS 1

SIM-AMS 2

mit Metall

ohne Metall

Laststrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur 

Einschaltdauer: 100 % ED

Solid-State-Relais OV

Umgebungstemperatur [°C]

OV-24DC/60DC/4

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

Umgebungstemperatur [°C]

OV-24DC/480AC/5

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]

Abstand 20 mm

Abstand 9 mm

Abstand 20 mm

Abstand 9 mm

Maßbild SIM-AMS:

mit Metall

ohne Metall

Hinweis:

Optokoppler der Generation 4, erhältlich bei der Firma Opto 22. 

Kontaktbestückung im Stecksockel SIM-AMSC:

Maßbild SIM-AMSC:

Einlötbarer Stecksockel SIM-AMS für 
Solid-State-Relais und I/O-Module

Maßbild SIM-AMS...R:

Umgebungstemperatur [°C]

OV-24DC/350DC/1

L
a

s
ts

tr
o

m
 [

A
]
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Um dieses Know-how auch anderen Unter-
nehmen zur Verfügung zu stellen, wurde die 
Schwestergesellschaft Phoenix Testlab ge-
gründet. Die Phoenix Testlab GmbH ist ein 
unabhängiges, akkreditiertes Dienstleistungs-
unternehmen, das EMV-Prüfungen konform zu 
den europäischen Normen anbietet. Bei 
Phoenix Testlab werden Geräte überdies auf 
ihre elektrische Sicherheit, mechanische Ein-
wirkungen und ihr Verhalten bei Umweltein-
flüssen geprüft. Phoenix Testlab ist ferner 
„Notified Body“ unter der EMV-Richtlinie 
2004/108/EG und unter der R&TTE-Richtlinie 
1999/5/EG für Funkanlagen und Telekommu-
nikationsendeinrichtungen. Als "Telecom Cer-
tification Body" (TCB) darf Phoenix Testlab 
diese Produkte auch für die Märkte in den 
USA, Kanada und Japan zulassen.

Normen und Bestimmungen 
Bei der Entwicklung und Pflege unserer 

Produkte werden alle relevanten Normen und 
Bestimmungen zugrunde gelegt. 

Das internationale Normenwerk unter-
liegt durch Harmonisierung und neue Er-
kenntnisse einem stetigen Änderungsprozess. 
Um diesem Prozess gerecht zu werden, doku-
mentieren wir den aktuellen Stand der für un-
sere Produkte relevanten Normen im Pro-
duktbereich auf der Web-Seite unter 
www.phoenixcontact.net/products.

Online-Produkt-Informations-Service 
im World Wide Web

Das Produktspektrum von Phoenix Con-
tact wird kontinuierlich erweitert.

Alle Produkte unterliegen im Rahmen der 
Produktbeobachtungspflicht einem Verbesse-
rungsprozess.

Das Internet bietet eine ideale Plattform, 
um Innovationen und Produktverbesserungen 
schnell am Markt zu kommunizieren.

Über www.phoenixcontact.com finden sie 
einen schnellen Einstieg in die jeweiligen Län-
derwebsites von Phoenix Contact. Dort er-
halten sie immer einen aktuellen Überblick 
über die Produkte, Lösungen und Dienstleis-
tungen von Phoenix Contact. Dieses beinhal-
tet Technische Dokumente, wie z. B. Daten-
blätter und Handbücher, aktuelle Treiber- und 
Demo-Software sowie einen direkten Kon-
takt des passenden Ansprechpartners.

von Gefahren. Es sind verbindliche Rechtsvor-
schriften der Europäischen Union (EU), das 
heißt, dass die Erfüllung der Anforderungen 
eine gesetzliche Voraussetzung für die 
Vermarktung der Artikel innerhalb der 
EU ist. 

Die Produkte unseres Hauses fallen, so-
weit jeweils zutreffend, zum heutigen Zeit-
punkt in den Geltungsbereich der folgenden 
Richtlinien:
– 2006/95/EG 

Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung 
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen 
(Niederspannungsrichtlinie),

– 2004/108/EG
Elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV-Richtlinie),

– 2006/42/EG
Sicherheit von Maschinen 
(Maschinenrichtlinie),

– 94/9/EG 
Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung 
in explosionsgefährdeten Bereichen ATEX 
100a-Richtlinie,

– 1999/5/EG
Funkanlagen und Telekommunikationsend-
einrichtungen (R&TTE).
Die den genannten Richtlinien zugrunde 

liegenden Normen sind bereits seit langem 
Bestandteil unseres Entwicklungsstandards, 
wodurch die Konformität zu den europäi-
schen Richtlinien sichergestellt wird. Die 
Nummern der Richtlinien geben den Stand 
zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Bei 
Änderungen der Richtlinien und/oder Nor-
men werden unsere Produkte rechtzeitig ei-
ner erneuten Konformitätsbewertung unter-
zogen und zeitnah eine neue 
Konformitätserklärung ausgestellt. Die aktuel-
len Erklärungen finden Sie auch jeweils beim 
Produkt in unserem Download-Center.

Im Rahmen der genannten europäischen 
Richtlinien nimmt die EMV-Richtlinie eine be-
sondere Stellung ein. Sie definiert auf Basis ei-
ner rechtsverbindlichen Richtlinie die elektro-
magnetische Verträglichkeit als fundamentale 
Geräteeigenschaft. Die europäische Gesetz-
gebung trägt damit der Bedeutung der elekt-
romagnetischen Verträglichkeit von Geräten 
und Systemen als wesentliche Voraussetzung 
für das fehlerfreie Arbeiten von Maschinen 
und Anlagen Rechnung. Phoenix Contact ver-
fügt als eines der international führenden Un-
ternehmen im Bereich des Überspannungs-
schutzes über ein breites Know-how zum 
Thema EMV. Dieses Know-how und die Er-
fahrungen, die sich aus vielen Jahren der Ent-
wicklung und Anwendung von industrieller In-
terface- und Kommunikationstechnik 
begründen, haben zu einem sehr hohen Qua-
litätsstandard unserer Produkte bezüglich der 
elektromagnetischen Verträglichkeit geführt. 

Integriertes Management-System
Das Ziel des integrierten Managementsys-

tems von Phoenix Contact ist die Zusammen-
führung aller Anforderungen an Produkte, 
Prozesse und die Organisation.

In allen Phasen des Produkt-Lebenszyklus 
werden die Forderungen von Gesetzen, Ver-
ordnungen, Internationalen Standards und un-
serer Kunden umgesetzt und zum Teil sogar 
übertroffen.

Die Integration von Qualität, Umwelt-
schutz und Arbeitssicherheit in das Manage-
mentsystem von Phoenix Contact wird jedes 
Jahr durch unabhängige weltweit anerkannte 
Institute auf Konformität überwacht. Die Zer-
tifizierungen nach den internationalen Nor-
men ISO 9001, ISO 14001 und BS OHSAS 
18001 sind für uns das Ergebnis der Unterneh-
mensphilosophie, die Bedürfnisse unserer 
Kunden, Mitarbeiter und Umwelt möglichst 
vollkommen zu erfüllen. Sie dienen als Grund-
lage für innovative Produkte mit dem bekann-
ten hohen Phoenix-Qualitätsstandard, aktiv 
gelebtem Umweltschutz und verantwortungs-
bewusstem Arbeitsschutz. Selbstverständlich 
schließen wir darüber hinausgehende Forde-
rungen von Normen, internationalen Appro-
bationen oder speziellen Kundenwünschen in 
die Unternehmensprozesse mit ein. 

Das Ergebnis dieses Systems ist ein Bau-
stein für den Erfolg der Phoenix Contact-
Gruppe und der Produkte und Serviceleistun-
gen.

CE-Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung wurde als wichti-

ges Instrument für das Funktionieren des frei-
en Warenverkehrs innerhalb des europäi-
schen Binnenmarktes eingeführt. Mit dem 
Anbringen der Kennzeichnung an einem Pro-
dukt wird durch den Hersteller die Überein-
stimmung mit allen für dieses Produkt anzu-
wendenden Richtlinien der Europäischen 
Union (EU) bestätigt. Die EG-Richtlinien be-
schreiben die Produkteigenschaften in Bezug 
auf die Gerätesicherheit und die Vermeidung 

Quality in Quantity
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Berührschutz

„Schutzraumes für gelegentliches Handha-
ben“; es ist der Raum, in den beim Handhaben 
hineingegriffen werden muss.

Wesentlich ist, dass um aktive Teile ein Be-
reich, der durch eine ebene Hüllkurve von 
30 mm Radius gebildet wird, fingersicher 
auszuführen ist, d. h. die berührungsgefährli-
chen Teile des elektrischen Gerätes dürfen 
mit dem geraden VDE-Prüffinger nach IEC 
60529/DIN VDE 0470-1 (Prüffinger) nicht be-
rührbar sein.

Für den „weiteren Bereich“ bis 100 mm 
Entfernung um das Bedien-Element wird 

60 V – betrieben werden, gelten als gegen „di-
rektes Berühren“ geschützt.

Nach § 5 Abs. 4 der BGV A 2 kann eine 
Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand vor 

fingersicher

handrückensicher
Beispiel: Druckbetätigung

Die von der Berufsgenossenschaft für 
Feinmechanik und Elektrotechnik herausgege-
bene Unfallverhütungs-Vorschrift BGV A 2 
richtet sich an die Betreiber elektrischer Anla-
gen und hat zum Ziel, durch spezielle Sicher-
heitsforderungen zur Verhütung elektrischer 
Unfälle beizutragen.

Diese Vorschrift enthält Festlegungen 
über Sicherheitsabstände für das Arbeiten, 
Bedienen und gelegentliche Handhaben in der 
Nähe berührungsgefährlicher Teile, sogenann-
ter „aktiver Teile“ von Niederspannungs-Anla-
gen bis 1000 V ~ bzw. 1500 V –.
– Das Arbeiten an aktiven, d. h. berührungs-

gefährlichen Teilen ist nur zulässig nach Her-
stellung des spannungsfreien Zustandes. 
Das Bedienen in der Nähe von aktiven Tei-
len ist nur erlaubt, wenn diese Teile span-
nungsfrei sind oder gegen direktes Berühren 
geschützt sind (§ 6). Beim Arbeiten in der 
Nähe aktiver Teile gelten als Sicherheits-
maßnahmen

– Das Herstellen des spannungsfreien Zustan-
des für die Dauer der Arbeiten oder

– Der Berührungsschutz durch Abdecken 
oder Abschranken während der Arbeiten 
oder

– Die Gewährleistung, dass zulässige Annähe-
rungen nicht unterschritten werden (§ 7).
Für die Bedienung von Elementen, wie 

Druckknöpfen, Kipphebeln oder Drehknöp-
fen in der Nähe berührungsgefährlicher Teile 
wurde der Begriff „Gelegentliches Handha-
ben“ eingeführt.

Nach VDE 0105-1 handelt es sich dann um 
das „Bedienen mit teilweisem Schutz gegen di-
rektes Berühren“.

Detaillierte Bestimmungen für „gelegentli-
ches Handhaben“ befinden sich in der 
DIN VDE 0106-100. Hier ist u. a. festgelegt, 
inwieweit aktive Teile in der Nähe von Bedie-
nelementen gegen Berührungen abzudecken 
sind. Grundlage bildet die Definition eines 

Handrückensicherheit vorgeschrieben. 
Handrückensicherheit liegt vor, wenn auf 
eine Kugel mit einem Durchmesser von 
50 mm eine Kraft von 50 N ausgeübt wird und 
sich hierbei keine Berührung mit den berüh-
rungsgefährlichen Teilen des Betriebsmittels 
ergibt. Außerhalb dieses Bereiches sind keine 
besonderen Maßnahmen für die Berührsicher-
heit vorgesehen.

Anmerkung: Anlagen und Betriebsmittel, 
die mit Schutzkleinspannung bis 25 V ~ oder 

der ersten Inbetriebnahme einer Anlage ent-
fallen, wenn dem Unternehmer vom Herstel-
ler oder Errichter bestätigt wird, dass die 
elektrischen Anlagen und Betriebsmittel den 
Bestimmungen der BGV A 2 entsprechen. Die 
geforderte Bestätigung bezieht sich auf be-
triebsfertig installierte Anlagen und Betriebs-
mittel und ist nur vom Errichter oder Monta-
geunternehmen abzugeben. Der Hersteller 
elektrischer Betriebsmittel kann nur die den 
einschlägigen elektrotechnischen in der BGV 
A 2 zitierten DIN VDE-Bestimmungen ent-
sprechende Produktion bestätigen. Dem Er-
richter obliegt es, die einzusetzenden Be-
triebsmittel unter diesem Aspekt 
auszuwählen.

Auf dem Gebiet der Verbindungstechnik 
bietet Phoenix Contact eine breite Palette be-
rührungssicherer oder durch Abdeckungen 
gegen Berührung zu schützender Produkte an. 
Die einzelnen Klemmen-Typen und Zubehör-
teile sind – je nach den Gegebenheiten – unter 
diesen Gesichtspunkten auszuwählen.
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Qualitäts-Merkmale der 
Isoliergehäuse

Thermoplast
Der größte Teil unserer Isoliergehäuse be-

steht aus thermoplastischen Kunststoffen, die 
sich grob in amorphe und teilkristalline Werk-
stoffe unterteilen lassen. Thermoplaste wer-
den wirtschaftlich und umweltbewusst im 
Spritzgießverfahren verarbeitet und lassen 
sich gut recyceln und wiederverwenden. Eine 
Vielzahl unterschiedlich modifizierter Materia-
lien decken die hohen Anforderungen elektri-
scher und elektronischer Module, Geräte und 
Anlagen im Hinblick auf die mechanischen, 
thermischen und elektrischen Eigenschaften 
ab.

Verhalten von Kunststoffen bei Tem-
peratureinwirkung (Gebrauchstem-
peraturen, mechanische Einflüsse)

Bei langandauernder Wärmeeinwirkung 
auf Kunststoffe tritt immer eine sogenannte 
thermische Alterung auf, die eine Änderung 
von mechanischen und elektrischen Eigen-
schaften hervorruft. Äußere Einwirkungen 
z. B. Strahlung, zusätzliche mechanische, che-
mische oder elektrische Beanspruchungen 
verstärken diesen Effekt. Durch spezielle Prü-
fungen an Probekörpern können Kennzahlen 
ermittelt werden, die einen guten Vergleich 
von Kunststoffen untereinander zulassen. Eine 
Übertragbarkeit dieser Kennwerte zur Beur-
teilung von Kunststoff-Formteilen ist aller-
dings nur bedingt möglich und kann dem Kon-
strukteur nur grober Anhaltswert für die 
Auswahl eines Kunststoffwerkstoffes sein. Als 
Beurteilungskriterien werden in diesem Kata-
log der RTI-Wert nach UL746B/ANSI 746 B 
(Elec. bez. auf die Durchschlagfestigkeit) und 
der Ti-Wert nach IEC 60216-1 (bez. auf 50 % 
Zugfestigkeitsabfall nach 20.000 Std.) angege-
ben.

Die IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1 legt für 
Reihenklemmen bei Nennbelastung eine zu-
lässige Temperaturerhöhung von 45 K fest. 
Phoenix Contact-Klemmen erfüllen diese An-
forderung. 

Nicht nur bei der zuvor beschriebenen 
Wärmeeinwirkung, sondern auch bei Kälte-
einwirkung verändern sich die Eigenschaften 
von Kunststoffen. Kunststoffe werden bei Käl-
te und zusätzlich bei niedriger Luftfeuchte zu-
nehmend spröder und können nicht mehr den 
gleichen mechanischen Belastungen widerste-
hen. Gemäß der Tabelle (rechte Seite) sind die 
verwendeten Kunststoffe bis -40 °C einsetz-
bar, jedoch ohne mechanische Belastung. Für 
die im Katalog dokumentierten Produkte ist 
die jeweils angegebene Umgebungstempera-
tur für den Betrieb maßgeblich. Unabhängig 
von den verwendeten Kunststoffen kann diese 
durch die verwendeten Bauelemente oder an-
dere limitierende Parameter weiter ein-
schränkt sein, z.B. auf -20 °C.

Bei sehr niedrigen Temperaturen sind da-
her jegliche mechanische Belastungen von 
Kunststoffkomponenten wie beispielsweise 
Montage oder Demontage von Produkten 
auf/von der Tragschiene, Betätigen von 
Klemmstellen, Verriegeln oder Auswerfen von 
Relais aus Sockeln, Heraushebeln von Steck-
brücken, Biegen von Kabeln und Leitungen 
etc. zu vermeiden, da die Gefahr von Beschä-
digungen nicht ausgeschlossen werden kann. 
Es wird - sofern nicht anders angegeben - 
empfohlen, die genannten Montage-/Bedien-
vorgänge in einem Temperaturbereich von 
-10 °C bis +40 °C durchzuführen.

Brennverhalten von Kunststoffen 
(UL 94)

Die Brennbarkeitsprüfungen für Kunst-
stoffe wurden von den Underwriters Labora-
tories (USA) in der Vorschrift UL 94 definiert. 
Sie gilt für alle Anwendungsbereiche, insbe-
sondere auch in der Elektrotechnik. In einem 
Horizontal- bzw. Vertikaltest wird das Brenn-
verhalten des Kunststoffmaterials im Prüfla-
bor unter Einwirkung einer offenen Flamme 
getestet. Die Bewertungsstufen sind mit stei-
gendem flammwidrigen Verhalten in HB, V2, 
V1, V0 und 5V eingeteilt. Die Prüfergebnisse 
sind in den sogenannten „Yellow Cards“ aufge-
führt und erscheinen jährlich im Recognized 
Component Directory. 

Thermoplast: Polyamid unverstärkt, 
PA 

Wir verwenden den modernen, teilkristal-
linen Isolierstoff Polyamid, der aus den Berei-
chen der Elektrotechnik und Elektronik nicht 
mehr wegzudenken ist. Er nimmt seit langer 
Zeit eine dominante Stellung ein und ist von 
den einschlägigen Approbationsstellen wie 
CSA, NEMKO, KEMA, PTB, SEV, UL, VDE u.a. 
zugelassen.

Polyamid hat auch bei hohen Gebrauchs-
temperaturen sehr gute elektrische, mechani-
sche, chemische und sonstige Eigenschafts-
werte. Durch Wärmealterungsstabilisierung 
sind kurzzeitig Spitzentemperaturen bis ca. 
200 °C zulässig. Der Schmelzpunkt liegt je 
nach Typ (PA 4.6, 6.6, 6.10 etc.) im Bereich 
von 215 °C bis 295 °C.

Polyamid nimmt aus der Umgebung 
Feuchtigkeit auf, im Mittel 2,8 %. Es handelt 
sich jedoch nicht um eingelagertes Kristallwas-
ser, sondern um chemisch gebundene H2O-
Gruppen im Molekülgefüge. Dadurch wird der 
Kunststoff elastisch und bruchsicher, auch bei 
Temperaturen bis -40 °C. Nach UL 94 er-
reicht PA die Brennbarkeitsklasse V2 bis V0.

Thermoplast: Polyester, PBT
Für spezielle Anwendungen mit erhöhten 

Anforderungen bezüglich Dimensions- und 
Formstabilität kommt bei uns der teilkristalli-
ne thermoplastische Polyester in unverstärk-
ter und glasfaserverstärkter Ausführung zum 
Einsatz. 

Der Werkstoff zeichnet sich neben der 
hohen Gebrauchstemperatur durch gute me-
chanische Festigkeit und Härte aus und nimmt 
aus der Umgebung keine Feuchtigkeit auf. 
Deshalb eignet sich PBT besonders für z. B. 
Leisten, die auf Leiterplatten aufgelötet wer-
den und danach unter Wärmeeinwirkung ei-
nen Burn-In Test zu bestehen haben. Nach 
UL 94 erreicht PBT die Brennbarkeitsklasse 
V2 bis V0.
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Eigenschaften Einheit/ 

Stufe

Polyamid 

PA

Polyester

PBT

Polycarbonat 

PC

Polycarbonat 

PC-F

ABS

Gebrauchstemperatur RTI */** °C  105  105  125  120  80

minimaler Temperatureinsatz (ohne mech. Belastung) °C -40 -40 -40 -40 -40

Durchschlagsfestigkeit IEC 60243-1/DIN VDE 0303-21 kV/cm 600 400 > 300 850

Kriechstromfestigkeit CTI...M 550 225 175 200

IEC 60112/DIN VDE 0303-1 CTI... 600 225 175 175 600

Tropen- und Termitenfestigkeit gut gut gut

Spezifischer Durchgangswiderstand

IEC 60093/VDE 0303 Teil 30; IEC 60167/VDE 0303 Teil 31
 cm 1012 1016 > 1016 > 1014 1014

Oberflächenwiderstand

IEC 60093/VDE 0303 Teil 30; IEC 60167/VDE 0303 Teil 31
 1010 1013 > 1014 1013

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2-V0 V0 V2-V0 V0 HB-V0

* nach UL 746 B/ANSI 746 B (Elec.) ** Mindestwert

Thermoplast: Polycarbonat, PC
Polycarbonat vereinigt viele vorteilhafte 

Eigenschaften wie Steifigkeit, Schlagzähigkeit, 
Transparenz, Dimensionsstabilität, gute Iso-
liereigenschaften und Wärmebeständigkeit.

Der amorphe Werkstoff nimmt nur in 
sehr geringem Maß Feuchtigkeit auf und wird 
z. B. für große formstabile Elektronik-Einbau-
gehäuse verwendet.

In transparenter Ausführung eignet sich 
Polycarbonat besonders für Abdeckprofile 
oder Bezeichnungsmaterial.

Gute Beständigkeit weist PC gegenüber 
Mineralsäuren, gesättigten aliphatischen Koh-
lenwasserstoffen, Benzin, Fetten und Ölen auf.

Wenig beständig ist der Werkstoff gegen 
Lösungsmittel, Benzol, Laugen, Azeton und 
Ammoniak. Bei Kontakt mit bestimmten Che-
mikalien kann es zur Spannungsrissbildung 
kommen.

Nach UL 94 erreicht PC die Brennbar-
keitsklasse V2 bis V0.

Thermoplast: 
Polycarbonat Faserverstärkt, PC-F 

Faserverstärkte Polycarbonate zeichnen 
sich gegenüber unverstärktem Material durch 
höhere Steifigkeit, Schlagzähigkeit und Ge-
brauchstemperatur aus. Im Übrigen stimmen 
die Eigenschaftsbilder mit unverstärktem Po-
lycarbonat weitgehend überein.

Thermoplast: ABS
Die thermoplastische Formmasse ABS 

wird bei uns für Produkte eingesetzt, die ne-
ben einer hohen mechanischen Festigkeit und 
Steifigkeit auch gute Schlag- und Kerbschlag-
Eigenschaften besitzen müssen. Die Produkte 
zeichnen sich durch Chemikalien- und Span-
nungsrissbeständigkeit bei besonderer Ober-
flächengüte und Härte aus.

Die charakteristischen, thermischen Ei-
genschaftswerte weisen gute Formbeständig-
keit sowohl bei höheren als auch bei tiefen 
Temperaturen aus. Das Aufbringen metalli-
scher Oberflächensysteme, z. B. Nickel, ist bei 
Produkten aus ABS durchaus möglich.

Die Brennbarkeitsklasse der verwendeten 
Formmasse liegt nach UL 94 bei HB bis V0.

Abmessungen: Breite / Höhe / Tiefe
Die Abmessungen "Breite / Höhe / Tiefe" 

sind für alle tragschienenmontablen Produkte 
des INTERFACE-Bereichs wie folgt definiert:
– Breite: Maß längs zur Tragschiene
– Höhe: Maß quer zur Tragschiene
– Tiefe: Maß ausgehend von der 

Montageplatte inklusive Tragschiene 
NS 35/7,5 (EN 60715)
Die Ausrichtung der Breite, Höhe und 

Tiefe bleibt immer identisch, auch wenn die 
gezeigten Produkte in diesem Katalog aus 
zwei verschiedenen Perspektiven (liegend 
oder stehend) fotografiert sein können.

Daher befindet sich zur Vereinfachung 
links neben dem Produktfoto eines der beiden 
folgenden Symbole:

T

H

B

T B
H
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sein können.
Diese Werte finden sich in den pro-

duktspezifischen technischen Daten.
Das Bemessungsanschlussvermögen von 

Phoenix Contact-Reihenklemmen übertrifft 
meist die Normanforderungen, die festlegen, 
dass – außer dem Bemessungsquerschnitt – 
nur jeweils ein Leiter der beiden nächstkleine-
ren Querschnitte anschließbar sein muss (ge-
normt für den Querschnittsbereich 0,2 bis 
35 mm2).

Darüber hinaus können Leiter im Bemes-
sungsquerschnitt meist mit Aderendhülse mit 
Kunststoffhülse verdrahtet werden.

Phoenix Contact Reihenklemmen sind so 

Anschlussquerschnitt

Der Bemessungsquerschnitt von Reihen-
klemmen ist nach IEC 60947-7-1 vom Her-
steller anzugeben. Hierbei handelt es sich um 
den maximalen Leiterquerschnitt, der sowohl 
in ein-, mehr- oder feindrähtiger Ausführung 
anschließbar ist und auf den sich bestimmte 
thermische, mechanische und elektrische An-
forderungen beziehen.

Ebenso ist vom Hersteller das Bemes-
sungsanschlussvermögen, also der Be-
reich anschließbarer Leiter, sowie die Anzahl 
der gleichzeitig anschließbaren Leiter und jede 
erforderliche Vorbereitung des Leiter-endes 
anzugeben, wobei die Leiter starr (ein- oder 
mehrdrähtig) oder flexibel (feindrähtig) 

konzipiert, dass Kupferleiter grundsätzlich un-
behandelt anschließbar sind. Ein „besonderes 
Herrichten“ oder die Verwendung von Ade-
rendhülsen – beides ist nach der 
IEC 60947-7-1 zulässig – ist nicht erforderlich. 
Werden als Abspleißschutz für flexible Leiter 
dennoch Aderendhülsen verwendet, so ver-
mindert sich das Anschlussvermögen für den 
flexiblen Leiter im allgemeinen um eine Stufe.

Anzugsmoment von 
Klemmenschrauben 

IEC 60947-1/EN 60947-1, modifiziert, 
Tabelle 4 legt Anzugsdrehmomente von 
Schraubanschlüssen in Abhängigkeit von 
Schraubengröße für elektrische und mechani-
sche Typprüfungen fest. 

Aufbau und Abmessungen von Anschlussleitungen

Quer-

schnitt

eindrähtig mehrdrähtig feindrähtig American Wire Gauge [AWG]

[mm2]

Durch-

messer 

Größtmaß

Drahtan-

zahl

Durch-

messer 

Größtmaß

Drahtan-

zahl 

(Mindestan-

zahl)

Durch-

messer 

Größtmaß

Drahtan-

zahl 

(Richt-

wert)

Gauge Nr.

AWG [  mm]

solid 

wires 

[circ. mils] [mm2] [  mm]

stranded 

wires

[circ. mils] [mm2]

0,2 0,5 1 – – – – 24 0,51 404 0,21 – – –

0,5 0,9 1 1,1 7 1,1 16 20 0,81 1022 0,52 0,97 1111 0,56

0,75 1,0 1 1,2 7 1,3 24 18 1,02 1620 0,82 1,16 1600 0,82

1 1,2 1 1,4 7 1,5 32 (17) 1,15 2050 1,04

– – – – – – – 16 1,29 2580 1,31 1,50 2580 1,32

1,5 1,5 1 1,7 7 1,8 30 (15) 1,45 3260 1,65

– – – – – – – 14 1,63 4110 2,08 1,85 4100 2,09

2,5 1,9 1 2,2 7 2,3 50 (13) 1,83 5180 2,63

– – – – – – – 12 2,05 6530 3,31 2,41 6500 3,32

4 2,4 1 2,7 7 2,9 56 (11) 2,30 8230 4,17

– – – – – – – 10 2,59 10380 5,26 2,95 10530 5,37

6 2,9 1 3,3 7 3,9 84 (9) 2,91 13100 6,63

– – – – – – – 8 3,26 16510 8,37 3,73 16625 8,48

Auszug aus IEC 60 947-1/EN 60 947-1, Tabelle 4 

Angegeben sind das Drehmoment nach IEC und das 

empfohlene Anzugsmoment für Phoenix Contact-Klemmen

Gewinde Kopfschraube mit Schlitz

Drehmoment

[Nm]

empfohlenes 

Anzugsmoment

[Nm]

M 2,5 (M 2,6) 0,4 0,4-0,5

M 3 0,5 0,5-0,6

M 3,5 0,8 0,8-1,0

M 4 1,2 1,2-1,5

Strombelastbarkeit
Die Bestimmung IEC 60947-7-1/

EN 60947-7-1/DIN VDE 0611-1 legt die in 
der nebenstehenden Tabelle angegebenen 
Prüfströme für die einzelnen Leiterquerschnit-
te fest. Die entsprechenden Ströme sind bei 
den Anschlussdaten der einzelnen Klemmen 
aufgeführt. Sie sind Basis der Typprüfung von 
Reihenklemmen.

Prüfströme nach IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1, Tabelle 5

Bemessungs-

querschnitt
[mm2] 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16

Prüfstrom
[A] 4 6 9 13,5 17,5 24 32 41 57 76
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Übersicht der Zertifizierungsstellen 
und Sicherheitszeichen

Zertifizierungsstellen und Zulassungsverfahren

Länder-

Kenn-

zeich-

nung

Explosionsschutz

Länder-

Kenn-

zeich-

nung

Schiffs-Klassifikationsgesellschaften

Länder-

Kenn-

zeich-

nung

IECEE-CB Scheme

(in Kombi mit Zertifizierer)

internatio-

nal
FM Approvals US Bureau Veritas FR

CCA

CENELEC Certification Agreement (CCA-

Prüfbericht)

(in Kombi mit Zertifizierer)

EU DEKRA Certification B.V. NL Germanischer Lloyd AG DE

Canadian Standards Association (CSA) CA Physikalisch-Technische Bundesanstalt DE Lloyd Register EMEA GB

Underwriters Laboratories Inc. (UL) US QS Schaffhausen CH Nippon Kaiji Kyokai JP

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- UL-Zulassung für Kanada -
CA VTT Expert Services Oy FI Det Norske Veritas NO

Underwriters Laboratories Inc. (UL) Kom-

binationslogo 

- UL-Zulassung für die USA und Kanada-

US

CA

IBExU Institut für Sicherheitstechnik 

GmbH
DE Polski Rejestr Statków PL

INSIEME PER LA QUALITA‘E LA 

SICUREZZA
IT TÜV Rheinland do Brasil BR Russian Maritime Register of Shipping RU

Gosudarstvenne Komitet Standartov 

(GOST)
RU Underwriters Laboratories Inc. (UL) US Korean Register of Shipping KR

DEKRA Certification B.V. NL TÜV Nord DE American Bureau of Shipping US

Österreichischer Verband für 

Elektrotechnik
AT DEKRA EXAM GmbH DE

South African Bureau of Standards ZA

electrosuisse SEV Verband für Elektro-, 

Energie- und Informationstechnik
CH

Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. 

(VDE) 

– Zeichengenehmigung 

– Gutachten mit Fertigungsüberwachung

DE

Berufsgenossenschaft (BG)

GS geprüfte Sicherheit
DE

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH DE

Hinweis:
Änderungen, die dem technischen Fort-

schritt dienen, behalten wir uns vor.

EMV: Klasse-A-Produkt:
Entsprechend den gesetzlichen Bestim-

mungen sind unsere Produkte die für den 
Betrieb in einer industriellen Umgebung 
vorgesehen sind mit dieser Fußnote gekenn-
zeichnet. Das heißt, die zulässigen Grenz-
werte des Wohnbereiches können bei den 
auftretenden leitungsgebundenen und ge-
strahlten Störgrößen möglicherweise über-
schritten werden. Hier können weitere 
Schutzmaßnahmen des Betreibers erforder-
lich sein, um die elektromagnetische Ver-
träglichkeit im Wohnbereich sicherzustel-
len.
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Typ Art.-Nr. Seite Typ Art.-Nr. Seite Typ Art.-Nr. Seite Typ Art.-Nr. Seite

B

B-STIFT 1051993  560

BN-TRK 2701404  560

BRIDGE- 2 2900746  36

BRIDGE- 2-3M 2901543  37

BRIDGE- 3 2900747  36

BRIDGE- 3-3M 2901656  37

BRIDGE- 4 2900748  36

BRIDGE- 4-3M 2901659  37

BRIDGE- 5 2900749  36

BRIDGE- 5-3M 2901545  37

BRIDGE- 6 2900750  36

BRIDGE- 6-3M 2901697  37

BRIDGE- 7 2900751  36

BRIDGE- 7-3M 2901698  37

BRIDGE- 8 2900752  36

BRIDGE- 8-3M 2901700  37

BRIDGE- 9 2900753  36

BRIDGE- 9-3M 2901701  37

BRIDGE-10 2900754  36

BRIDGE-10-3M 2901702  37

C

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... 2302421  515

CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... 2302434  515

CABLE D-SUB-S/.../.../... 2302340  515

CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC 2321334  467

CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC 2321347  467

CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC 2321350  467

CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC 2321376  467

CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC 2321363  467

CABLE-50/4FLK14/ 2,0M/YUC 2314655  467

CABLE-50/4FLK14/ 4,0M/YUC 2314671  467

CABLE-50/4FLK14/ 6,0M/YUC 2318978  467

CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC 2314684  467

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC 2322773  467

CABLE-50/4FLK14/20,0M/YUC 2314778  467

CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305415  513

CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305428  513

CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305431  513

CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2299987  512

CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S 2299990  512

CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S 2300009  512

CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302010  512

CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302023  512

CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302036  512

CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302049  512

CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305570  513

CABLE-D 9SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305583  513

CABLE-D 9SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305596  513

CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... 2900903  516

CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... 2900909  516

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926014  516

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926027  516

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926030  516

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926043  516

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926056  516

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926069  516

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926072  516

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926360  516

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926373  516

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926386  516

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926399  516

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926409  516

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926412  516

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926425  516

CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... 2900905  516

CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... 2900910  516

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926085  516

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926098  516

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926108  516

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926111  516

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926124  516

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926137  516

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926140  516

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926438  516

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926441  516

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926454  516

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926467  516

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926470  516

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926483  516

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926496  516

CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... 2900906  516

CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... 2900911  516

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926153  516

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926166  516

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926179  516

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926182  516

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926195  516

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926205  516

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926218  516

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926506  516

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926519  516

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926522  516

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926535  516

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926548  516

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926551  516

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926564  516

CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... 2900907  517

CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... 2900912  517

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926221  517

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926234  517

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926247  517

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926250  517

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926263  517

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926276  517

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926289  517

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926577  517

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926580  517

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926593  517

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926603  517

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926616  517

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926629  517

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926632  517

CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... 2900908  517

CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... 2900913  517

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926292  517

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926302  517

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926315  517

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926328  517

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926331  517

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926344  517

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926357  517

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926645  517

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926658  517

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926661  517

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926674  517

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926687  517

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926690  517

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926700  517

CABLE-D15SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305444  513

CABLE-D15SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305457  513

CABLE-D15SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305460  513

CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302052  512

CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302065  512

CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302078  512

CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302081  512

CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302094  512

CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302104  512

CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302117  512

CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305606  513

CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305619  513

CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305622  513

CABLE-D25SUB/B/2X14/100/TU812 2304649  423

CABLE-D25SUB/B/2X14/200/TU812 2304652  423

CABLE-D25SUB/B/2X14/300/TU812 2304665  423

CABLE-D25SUB/B/2X14/500/TU812 2304678  423

CABLE-D25SUB/B/2X14/TU812/... 2304681  423

CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305473  513

CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305486  513

CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305499  513

CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302120  512

CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302133  512

CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302146  512

CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302159  512

CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302162  512

CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302175  512

CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302188  512

CABLE-D25SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305635  513

CABLE-D25SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305648  513

CABLE-D25SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305651  513

CABLE-D37-M2,5-4X14-X81-I/... 2302706  440

CABLE-D37-M2,5-4X14-Y81P-O/... 2302696  440

CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/X81-I 2302515  440

CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/Y81P-O 2302476  440

CABLE-D37-M2,5/4X14/100/X81-I 2302528  440

CABLE-D37-M2,5/4X14/100/Y81P-O 2302489  440

CABLE-D37-M2,5/4X14/200/X81-I 2302531  440

CABLE-D37-M2,5/4X14/200/Y81P-O 2302492  440

CABLE-D37-M2,5/4X14/300/X81-I 2302544  440

CABLE-D37-M2,5/4X14/300/Y81P-O 2302502  440

CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S 2305509  513

CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S 2305512  513

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S 2305525  513

CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S 2900759  513

CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S 2900760  513

CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S 2900761  513

CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S2900762  513

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S2900763  513

CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S2900764  513

CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302191  512

CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302201  512

CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302214  512

CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302227  512

CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302230  512

CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302243  512

CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302256  512

CABLE-D37SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305664  513

CABLE-D37SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305677  513

CABLE-D37SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305680  513

CABLE-D50SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305541  513

CABLE-D50SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305554  513

CABLE-D50SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305567  513

CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302269  512

CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302272  512

CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302285  512

CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302298  512

CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302308  512

CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302311  512

CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302324  512

CABLE-D50SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305693  513

CABLE-D50SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305703  513

CABLE-D50SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305716  513

CABLE-EC56-F-OE-0,34-S/... 2904025  518

CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/ 1,0M 2903395  518

CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/ 2,0M 2903396  518

CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/ 4,0M 2903397  518

CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/ 6,0M 2903398  518

CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/ 8,0M 2903399  518

CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/10,0M 2903400  518

CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/15,0M 2903401  518

CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/20,0M 2903402  518

CABLE-FCN24-2X14-OMR-IN/... 2302845  442

CABLE-FCN24-2X14-OMR-OUT/... 2302858  442

CABLE-FCN24/2X14/100/OMR-IN 2304241  442

CABLE-FCN24/2X14/100/OMR-OUT 2304225  442

CABLE-FCN24/2X14/200/OMR-IN 2304254  442

CABLE-FCN24/2X14/200/OMR-OUT 2304238  442

CABLE-FCN40-4X14-OMR-IN/... 2302816  442

CABLE-FCN40-4X14-OMR-OUT/... 2302832  442

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/IM/MEL 2903468  441

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/IP/MEL 2903476  441

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/M340 2321635  447

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-IN 2321091  453

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-OUT 2321017  453

CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/IM/MEL 2903469  441

CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/IP/MEL 2903477  441

CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/M340 2321648  447

CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/S7-IN 2321101  453

CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/S7-OUT 2321020  453

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IM/MEL 2903470  441

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IP/MEL 2903478  441

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/M340 2321651  447

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-IN 2321114  453

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-OUT 2321033  453

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL 2903471  441

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IP/MEL 2903479  441

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/M340 2321664  447

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-IN 2321127  453

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-OUT 2321046  453

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/IM/MEL 2903472  441

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/IP/MEL 2903480  441

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/M340 2321677  447

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-IN 2321130  453

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-OUT 2321059  453

CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/IM/MEL 2903473  441

CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/IP/MEL 2903481  441

CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/M340 2321680  447

CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/S7-IN 2321143  453

CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/S7-OUT 2321062  453

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/IM/MEL 2903474  441

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/IP/MEL 2903482  441

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/M340 2321693  447

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-IN 2321156  453

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-OUT 2321075  453

CABLE-FCN40/1X50/10,0M/IM/MEL 2903475  441

CABLE-FCN40/1X50/10,0M/IP/MEL 2903483  441

CABLE-FCN40/1X50/10,0M/M340 2321703  447

CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-IN 2321169  453

CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-OUT 2321088  453

CABLE-FCN40/1X50/15,0M/M340 2903748  447

CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/IM/MEL 2903502  441

CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/M340 2321716  447

CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/S7-IN 2321253  453

CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/S7-OUT 2321172  453

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/IM/MEL 2903503  441

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/M340 2321729  447

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/S7-IN 2321266  453

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/S7-OUT 2321185  453

CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/IM/MEL 2903504  441

CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/M340 2321732  447

CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/S7-IN 2321279  453

CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/S7-OUT 2321198  453

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/IM/MEL 2903505  441

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/M340 2321745  447

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-IN 2321282  453

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-OUT 2321208  453

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/IM/MEL 2903506  441

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/M340 2321758  447

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-IN 2321295  453

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-OUT 2321211  453

CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/IM/MEL 2903507  441

CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/M340 2321761  447

CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-IN 2321305  453

CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-OUT 2321224  453

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/IM/MEL 2903508  441

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/M340 2321774  447

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-IN 2321318  453

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-OUT 2321237  453

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/IM/MEL 2903509  441

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340 2321787  447

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/S7-IN 2321321  453

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/S7-OUT 2321240  453

CABLE-FCN40/4X14/100/OMR-IN 2304209  442

CABLE-FCN40/4X14/100/OMR-OUT 2304186  442

CABLE-FCN40/4X14/15,0M/M340 2903749  447

CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-IN 2304212  442

CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-OUT 2304199  442

CABLE-FLK10-OE-0,14/... 2904331  502

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 0,5M 2904073  502

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 1,0M 2904074  502

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 1,5M 2904075  502

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,0M 2904076  502

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,5M 2904077  502

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 3,0M 2904078  502

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 4,0M 2904079  502

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 6,0M 2904080  502

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 8,0M 2904081  502

CABLE-FLK10/OE/0,14/10,0M 2904082  502

CABLE-FLK14/OE/0,14/  50 2305761  502

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 2305253  502

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 2305266  502

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 2305279  502

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 2305282  502

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 2305295  502
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CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 2305774  502

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 2305787  502

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 800 2305790  502

CABLE-FLK14/OE/0,14/... 2305732  502

CABLE-FLK14/OE/0,14/1000 2305800  502

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M 2318127  502

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M 2318130  502

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M 2318143  502

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M 2318156  502

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,5M 2318169  502

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M 2318172  502

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M 2318185  502

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M 2318198  502

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 8,0M 2318208  502

CABLE-FLK16/OE/0,14/... 2318224  502

CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M 2318211  502

CABLE-FLK20/OE/0,14/  50 2305826  503

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 2305305  503

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 2305318  503

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 2305321  503

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 2305334  503

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 2305347  503

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 2305839  503

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 2305842  503

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 800 2305855  503

CABLE-FLK20/OE/0,14/... 2305745  503

CABLE-FLK20/OE/0,14/1000 2305868  503

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M 2314134  505

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M 2314147  505

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M 2314150  505

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M 2314163  505

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M 2314176  505

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M 2314189  505

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M 2314192  505

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M 2314202  505

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M 2314215  505

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M 2314228  505

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M 2314231  505

CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M 2314244  505

CABLE-FLK50/OE/0,14/  50 2305871  503

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 100 2305350  503

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 150 2305363  503

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 200 2305376  503

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 250 2305389  503

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 300 2305392  503

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 400 2305884  503

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 600 2305897  503

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 800 2305907  503

CABLE-FLK50/OE/0,14/... 2305758  503

CABLE-FLK50/OE/0,14/1000 2305910  503

CLIPFIX 35 3022218  318

CM-KBL-RS232/USB 2881078  149

D

D-DEK 1,5 GN 2716949  397

D-UKK 3/5 2770024  183

D-UKK 3/5 BU 2770105  183

DB 50- 90 BK 2820916  372

DB 50- 90 BU 2821180  372

DB 50- 90 GY 2820929  372

DEK-OE-  5DC/  5DC/100KHZ-G 2964542  411

DEK-OE-  5DC/ 24DC/100KHZ 2964270  410

DEK-OE-  5DC/ 24DC/100KHZ-G 2964555  411

DEK-OE-  5DC/ 48DC/100 2940223  400

DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 2964487  400

DEK-OE- 24DC/  5DC/100KHZ-G 2964364  411

DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ 2964283  410

DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G 2964348  411

DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 2940207  400

DEK-OE- 60DC/ 48DC/100 2941536  400

DEK-OE-120AC/ 48DC/100 2941659  400

DEK-OE-230AC/ 48DC/100 2940210  400

DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 2964678  405

DEK-OV-  5DC/ 24DC/  3 2941361  401

DEK-OV-  5DC/ 24DC/ 10 2961752  401

DEK-OV-  5DC/240AC/800 2964623  401

DEK-OV- 12DC/ 24DC/  3 2941387  401

DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 2961749  401

DEK-OV- 12DC/240AC/800 2964636  401

DEK-OV- 24DC/ 24DC/  3 2941374  401

DEK-OV- 24DC/ 24DC/  3/AKT 2964296  401

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 2964322  401

DEK-OV- 24DC/240AC/800 2964649  401

DEK-REL-  5/I/1 2941183  398

DEK-REL-  5/O/1 2941170  399

DEK-REL- 24/1/AKT 2964063  399

DEK-REL- 24/1/S 2964131  403

DEK-REL- 24/1/SEN 2964050  399

DEK-REL- 24/I/1 2940171  398

DEK-REL- 24/O/1 2941154  399

DEK-REL-G24/21 2964500  397

DEK-TR/INV 2964319  413

DFLK 10/FKCT 2903034  531

DFLK 14/FKCT 2903035  531

DFLK 16 2280239  530

DFLK 16/FKCT 2903036  531

DFLK 20 2280242  530

DFLK 20/FKCT 2903038  531

DFLK 26 2280255  530

DFLK 26/FKCT 2903039  531

DFLK 34 2280268  530

DFLK 34/FKCT 2903041  531

DFLK 40 2280271  530

DFLK 40/FKCT 2903042  531

DFLK 50 2280284  530

DFLK 50/FKCT 2903043  531

DFLK-D 9 SUB/B 2287135  537

DFLK-D 9 SUB/F/FKCT 2903063  538

DFLK-D 9 SUB/M/FKCT 2903052  538

DFLK-D 9 SUB/S 2283870  537

DFLK-D15 SUB/B 2280307  537

DFLK-D15 SUB/F/FKCT 2903065  538

DFLK-D15 SUB/M/FKCT 2903054  538

DFLK-D15 SUB/S 2280297  537

DFLK-D25 SUB/B 2280323  537

DFLK-D25 SUB/F/FKCT 2903067  538

DFLK-D25 SUB/M/FKCT 2903055  538

DFLK-D25 SUB/S 2280310  537

DFLK-D37 SUB/B 2280349  537

DFLK-D37 SUB/F/FKCT 2903069  538

DFLK-D37 SUB/M/FKCT 2903056  538

DFLK-D37 SUB/S 2280336  537

DFLK-D50 SUB/B 2287669  537

DFLK-D50 SUB/F/FKCT 2903070  538

DFLK-D50 SUB/M/FKCT 2903058  538

DFLK-D50 SUB/S 2291286  537

DIKD 1,5 2715979  399

E

EB  2- DIK BU 2716648  403

EB  2- DIK RD 2716693  403

EB  3- DIK BU 2716651  403

EB  3- DIK RD 2716745  403

EB  4- DIK BU 2716664  403

EB  4- DIK RD 2716758  403

EB  5- DIK BU 2716677  403

EB  5- DIK RD 2716761  403

EB 10- DIK BU 2716680  403

EB 10- DIK RD 2716774  403

EB 80- DIK BU 2715940  397

EB 80- DIK RD 2715953  397

EB 80- DIK WH 2715788  397

EEM-2AO-MA600 2901475  202

EEM-2DIO-MA600 2901371  202

EEM-ETH-MA600 2901373  203

EEM-ETH-RS485-MA600 2901374  203

EEM-IMP-MA400 2904314  204

EEM-IMP-MA600 2904313  204

EEM-MA200 2901362  201

EEM-MA250 2901363  201

EEM-MA400 2901364  201

EEM-MA600 2901366  200

EEM-MA600-24DC 2902352  201

EEM-MEMO-MA600 2901370  202

EEM-MKT-DRA 2902078  205

EEM-PB-MA600 2901368  203

EEM-PB12-MA600 2901418  203

EEM-RS485-MA400 2901365  203

EEM-RS485-MA600 2901367  203

EEM-TEMP-MA600 2901949  204

EIK1-SVN-24P 2940799  412

EL1-P16 2833547  372

EL1-P25 2833550  372

EL2-P35 2833592  378

EL3-M52 2833628  382

ELR 1- 24DC/600AC-20 2297138  46

ELR 1- 24DC/600AC-30 2297154  47

ELR 1- 24DC/600AC-50 2297170  47

ELR 1-230AC/600AC-20 2297141  46

ELR 1-230AC/600AC-30 2297167  47

ELR 1-230AC/600AC-50 2297183  47

ELR 2+1- 24DC/500AC-37 2297277  41

ELR 2+1-230AC/500AC-37 2297280  41

ELR 3- 24DC/500AC- 2 2297196  40

ELR 3- 24DC/500AC- 9 2297219  41

ELR 3- 24DC/500AC-16 2297235  41

ELR 3-230AC/500AC- 2 2297206  40

ELR 3-230AC/500AC- 9 2297222  41

ELR 3-230AC/500AC-16 2297248  41

ELR 5011 IP PN 2700745  48

ELR 5011-2 IP PN 2701007  48

ELR 5030 IP PN 2701006  49

ELR 5030-2 IP PN 2701008  49

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6 2900542  24

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2 2900543  24

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9 2900545  25

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6 2900685  24

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-2 2900544  24

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-9 2900546  25

ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-0,6 2903914  20

ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-2 2903916  20

ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-9 2903918  21

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 2900566  20

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 2900567  20

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 2900569  21

ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-0,6 2900689  20

ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 2900568  20

ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9 2900570  21

ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 2900530  27

ELR H3-SC-230AC/500AC-9 2900531  27

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6 2900573  22

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2 2900574  22

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 2900576  23

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-0,6 2900691  22

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 2900575  22

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-9 2900578  23

ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-0,6 2903902  18

ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2 2903904  18

ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-9 2903906  19

ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 2900582  18

ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 2900414  18

ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 2900421  19

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-0,6 2900692  18

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-2 2900420  18

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9 2900422  19

ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-0,6 2903116  31

ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-2 2903117  31

ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-9 2903118  31

ELR H5-SC- 24DC/500AC-9 2900538  26

ELR H5-SC-230AC/500AC-9 2900539  26

ELR H51-0.6-DIN-RAIL-SET 2902952  29

ELR H51-2.4-DIN-RAIL-SET 2902953  29

ELR H51-9-DIN-RAIL-SET 2902954  29

ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 2902746  29

ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 2902744  29

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 2902745  29

ELR W1/ 2-24DC 2963598  44

ELR W1/ 6-24DC 2982090  44

ELR W2+1- 24DC/500AC-37 2297374  39

ELR W2+1-230AC/500AC-37 2297387  39

ELR W3- 24DC/500AC- 2 2297293  38

ELR W3- 24DC/500AC- 2I 2297031  18

ELR W3- 24DC/500AC- 9 2297316  39

ELR W3- 24DC/500AC- 9I 2297057  19

ELR W3- 24DC/500AC-16 2297332  39

ELR W3-230AC/500AC- 2 2297303  38

ELR W3-230AC/500AC- 2I 2297044  18

ELR W3-230AC/500AC- 9 2297329  39

ELR W3-230AC/500AC- 9I 2297060  19

ELR W3-230AC/500AC-16 2297345  39

ELR W3/ 9-400 S 2963569  42

EM RD-ADAPTER 2902747  29

EM RI-ADAPTER CLASSIC 2902831  29

EM RI-ADAPTER COMPACT 2902748  29

EM SWD-ADAPTER 2902776  32

EM-CAN-GATEWAY-IFS 2901504  14

EM-CP-PP-ETH 2902802  247

EM-DNET-GATEWAY-IFS 2901529  14

EM-EV-CLR-12V 2903246  247

EM-MODBUS-GATEWAY-IFS 2901528  14

EM-PB-GATEWAY-IFS 2297620  14

EM-RS232-GATEWAY-IFS 2901526  14

EM-RS485-GATEWAY-IFS 2901527  14

EMD-BL-3V-400 2903525  251

EMD-BL-3V-400-PT 2903526  251

EMD-BL-C-10 2903521  250

EMD-BL-C-10-PT 2903522  250

EMD-BL-PH-480 2903527  251

EMD-BL-PH-480-PT 2903528  251

EMD-BL-V-230 2903523  250

EMD-BL-V-230-PT 2903524  250

EMD-FL-3V-230 2885773  254

EMD-FL-3V-400 2866064  254

EMD-FL-3V-500 2867979  255

EMD-FL-3V-690 2885249  255

EMD-FL-C-10 2866022  252

EMD-FL-PF-400 2885809  256

EMD-FL-RP-480 2900177  256

EMD-FL-V-300 2866048  253

EMD-SL-3V-400 2866051  255

EMD-SL-3V-400-N 2885278  255

EMD-SL-C-OC-10 2866019  252

EMD-SL-C-UC-10 2867937  252

EMD-SL-LL-110 2901137  257

EMD-SL-LL-230 2885906  257

EMD-SL-PH-400 2866077  255

EMD-SL-PS- 24AC 2866103  252

EMD-SL-PS- 24DC 2885359  252

EMD-SL-PS-110AC 2866116  252

EMD-SL-PS-120AC 2885731  252

EMD-SL-PS-230AC 2866129  252

EMD-SL-PS45-110AC 2885281  255

EMD-SL-PS45-120AC 2885744  255

EMD-SL-PS45-230AC 2885294  255

EMD-SL-PS45-400AC 2885304  255

EMD-SL-PS45-500AC 2885317  256

EMD-SL-PTC 2866093  257

EMD-SL-V-UV-300 2866035  253

EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 2942810  405

EMG 17-REL/KSR-G 24/2E/SO38 2941646  407

EMG 17-REL/KSR-G 24/SO38  BK 2949994  407

EMG 22-DIO 4E 2950048  262

EMG 22-DIO 4E-1N5408 2952790  262

EMG 22-DIO 4M-1N5408 2952211  262

EMG 22-DIO 4P-1N5408 2952198  262

EMG 22-DIO 7M 2950077  262

EMG 22-DIO 7P 2950064  262

EMG 22-LA  7S/230 2949677  263

EMG 22-LED  7S/24 2952305  263

EMG 22-REL/KSR-230/21/ SO46 2940760  404

EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 2940061  404

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 2949787  414

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN12 2952363  414

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN35 2952350  414

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP 5 2949790  415

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP12 2952156  415

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP35 2952169  415

EMG 30-SP- 4K7LIN 2940252  148

EMG 30-SP-10K LIN 2942124  148

EMG 45-DIO 8E 2950103  262

EMG 45-DIO 8E-1N5408 2949389  262

EMG 45-DIO 8E/LP 2954798  263

EMG 45-DIO 8M-1N5408 2954882  262
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EMG 45-DIO 8P-1N5408 2954879  262

EMG 45-DIO14M 2950129  262

EMG 45-DIO14M/LP 2950132  263

EMG 45-DIO14P 2950116  262

EMG 45-LED 14S/24 2952334  263

EMG 90-DIO 16E/LP 2954808  263

EMG 90-DIO 17E 2954895  262

EMG 90-DIO 32M 2954934  262

EMG 90-DIO 32M/LP 2954785  263

EMG 90-DIO 32P 2954918  262

EMG-GKS 12 2947035  262

EML (15X6) R YE 0819288  372

EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS 2297523  12

EMM 3- 24DC/500AC-IFS 2297497  12

EMM 3-230AC/500AC-16-IFS 2297536  12

EMM 3-230AC/500AC-IFS 2297507  12

ETD-BL-1T-F- 10S 2917492  259

ETD-BL-1T-F- 10S-PT 2901489  259

ETD-BL-1T-F- 30MIN 2917515  259

ETD-BL-1T-F- 30MIN-PT 2901491  259

ETD-BL-1T-F-300MIN 2917528  259

ETD-BL-1T-F-300MIN-PT 2901492  259

ETD-BL-1T-F-300S 2917502  259

ETD-BL-1T-F-300S-PT 2901490  259

ETD-BL-1T-OFF-CC- 10S 2917450  259

ETD-BL-1T-OFF-CC- 10S-PT 2901485  259

ETD-BL-1T-OFF-CC- 30MIN 2917467  259

ETD-BL-1T-OFF-CC- 30MIN-PT 2901487  259

ETD-BL-1T-OFF-CC-300MIN 2917489  259

ETD-BL-1T-OFF-CC-300MIN-PT 2901488  259

ETD-BL-1T-OFF-CC-300S 2917463  259

ETD-BL-1T-OFF-CC-300S-PT 2901486  259

ETD-BL-1T-ON- 10S 2917379  258

ETD-BL-1T-ON- 10S-PT 2901476  258

ETD-BL-1T-ON- 30MIN 2917395  258

ETD-BL-1T-ON- 30MIN-PT 2901478  258

ETD-BL-1T-ON-300MIN 2917405  258

ETD-BL-1T-ON-300MIN-PT 2901479  258

ETD-BL-1T-ON-300S 2917382  258

ETD-BL-1T-ON-300S-PT 2901477  258

ETD-BL-1T-ON-CC- 10S 2917418  259

ETD-BL-1T-ON-CC- 10S-PT 2901480  259

ETD-BL-1T-ON-CC- 30MIN 2917434  259

ETD-BL-1T-ON-CC- 30MIN-PT 2901483  259

ETD-BL-1T-ON-CC-300MIN 2917447  259

ETD-BL-1T-ON-CC-300MIN-PT 2901484  259

ETD-BL-1T-ON-CC-300S 2917421  259

ETD-BL-1T-ON-CC-300S-PT 2901481  259

ETD-FL-2T-DTI 2866187  260

ETD-SL-1T-DTF 2866161  261

ETD-SL-2T-I 2866174  261

EU4A-RJ45-USB-CAB1 PXC 2903465  34

EU5C-SWD-CAN PXC 2903098  33

EU5C-SWD-DP PXC 2903100  33

EU5C-SWD-EIP-MODTCP PXC 2903244  33

EU5C-SWD-PF2-1 PXC 2903113  33

EU5E-SWD-2A2A PXC 2903104  33

EU5E-SWD-4D4D PXC 2903101  33

EU5E-SWD-4DX PXC 2903102  33

EU5E-SWD-X8D PXC 2903103  33

F

FBS  2-6 3030336  318

FBS  2-6 BU 3036932  318

FBS  2-6 GY 3032237  318

FBS  2-8 3030284  318

FBS  2-8 BU 3032567  318

FBS  2-8 GY                7042 3032541  318

FBS  5-6 3030349  318

FBS 10-6 3030271  318

FBS 20-6 3030365  318

FBS 50-6 3032224  318

FBST   6-PLC BU 2966812  368

FBST   6-PLC GY 2966825  368

FBST   6-PLC RD 2966236  368

FBST   8-PLC GY 2967688  368

FBST  14-PLC BK 2967691  368

FBST 500-PLC BU 2966692  368

FBST 500-PLC GY 2966838  368

FBST 500-PLC RD 2966786  368

FL CRIMPTOOL 2744869  48

FL PLUG RJ45 GN/2 2744571  48

FL PLUG RJ45 GR/2 2744856  48

FLK 10/EZ-DR/  50/KONFEK 2299204  506

FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299217  506

FLK 10/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299220  506

FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299233  506

FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299246  506

FLK 10/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299259  506

FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299262  506

FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299275  506

FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK 2299288  506

FLK 14-16-EZ-DR-HF-S7/... 2295693  457

FLK 14/16/EZ-DR/  50/S7 2293815  456

FLK 14/16/EZ-DR/ 100/S7 2293828  456

FLK 14/16/EZ-DR/ 150/S7 2293831  456

FLK 14/16/EZ-DR/ 200/S7 2293844  456

FLK 14/16/EZ-DR/ 250/S7 2293857  456

FLK 14/16/EZ-DR/ 300/S7 2293860  456

FLK 14/16/EZ-DR/ 400/S7 2293886  456

FLK 14/16/EZ-DR/ 500/S7 2293899  456

FLK 14/16/EZ-DR/ 600/S7 2293909  456

FLK 14/16/EZ-DR/ 700/S7 2293912  456

FLK 14/16/EZ-DR/ 800/S7 2293925  456

FLK 14/16/EZ-DR/ 900/S7 2293938  456

FLK 14/16/EZ-DR/1000/S7 2293941  456

FLK 14/16/EZ-DR/HF/  50/S7 2296919  457

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 100/S7 2296922  457

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 150/S7 2296935  457

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 200/S7 2296948  457

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 250/S7 2296951  457

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 300/S7 2296964  457

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 400/S7 2904525  457

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 500/S7 2304704  457

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 600/S7 2904526  457

FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 800/S7 2904527  457

FLK 14/16/EZ-DR/HF/1000/S7 2904528  457

FLK 14/EZ-DR/  30/KONFEK 2295729  504

FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK 2288901  504

FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2296977  505

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK 2288914  504

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2296980  505

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK 2288927  504

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2296993  505

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK 2288930  504

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2297002  505

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK 2288943  504

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK 2288956  504

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299013  505

FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK 2288969  504

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK 2288972  504

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299026  505

FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK 2290847  504

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK 2290834  504

FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK 2290850  504

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK 2290863  504

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299039  505

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299563  504

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299042  505

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK 2299576  504

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299055  505

FLK 14/EZ-DR/HF/  50/KONFEK 2305952  505

FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK 2305965  505

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK 2305978  505

FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK 2305981  505

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK 2305994  505

FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK 2304759  505

FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK 2304762  505

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK 2304717  505

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK 2306003  505

FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/KONFEK 2314011  505

FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/KONFEK 2314024  505

FLK 14/EZ-DR/HF/1000/KONFEK 2314037  505

FLK 16-14-DV-IN/... 2304416  432

FLK 16-14-DV-OUT/... 2304377  432

FLK 16-24-DV-AI-EZ-DR/... 2304335  432

FLK 16/14/DV-IN/ 50 2304393  432

FLK 16/14/DV-IN/100 2300559  432

FLK 16/14/DV-IN/200 2300562  432

FLK 16/14/DV-IN/300 2304403  432

FLK 16/14/DV-IN/400 2305185  432

FLK 16/14/DV-OUT/ 30 2304348  432

FLK 16/14/DV-OUT/ 50 2304351  432

FLK 16/14/DV-OUT/100 2300575  432

FLK 16/14/DV-OUT/200 2300588  432

FLK 16/14/DV-OUT/300 2304364  432

FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 30 2304319  432

FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 50 2304296  432

FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/100 2301134  432

FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/200 2301545  432

FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/300 2304322  432

FLK 16/EZ-DR/  50/KONFEK 2299291  506

FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299301  506

FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299314  506

FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299327  506

FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299330  506

FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299343  506

FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299356  506

FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299369  506

FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK 2299372  506

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... 2304487  432

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK 2298470  432

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK 2298438  432

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK 2300818  432

FLK 20/EZ-DR/  50KONFEK 2296391  506

FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK 2296401  506

FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK 2296472  506

FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK 2296485  506

FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK 2296498  506

FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK 2296508  506

FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK 2296511  506

FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK 2296524  506

FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK 2296537  506

FLK 26/EZ-DR/  50/KONFEK 2299385  506

FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299398  506

FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299408  506

FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299411  506

FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299424  506

FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299437  506

FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299440  506

FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299453  506

FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK 2299466  506

FLK 34/EZ-DR/  50/KONFEK 2299479  506

FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299482  506

FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299495  506

FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299505  506

FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299518  506

FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299521  506

FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299534  506

FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299547  506

FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK 2299550  506

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC 2322786  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC 2314341  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC 2314354  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC 2314367  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC 2321570  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC 2314943  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC 2321583  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC 2314956  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC 2321415  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC 2314370  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC 2321428  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC 2321431  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC 2321444  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC 2321457  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC 2314383  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC 2321596  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC 2321606  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC 2321619  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC 2321622  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC 2314532  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC 2314545  466

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC 2314558  466

FLK 40/4X14/EZ-DR/  50/IB32 2296812  431

FLK 40/4X14/EZ-DR/  50/OB32 2296786  431

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/IB32 2296825  431

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/OB32 2298483  431

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/IB32 2296838  431

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/OB32 2298522  431

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 300/IB32 2296841  431

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 300/OB32 2298535  431

FLK 40/EZ-DR/  50/KONFEK 2288985  507

FLK 40/EZ-DR/  50/SLC 2294610  430

FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK 2288998  507

FLK 40/EZ-DR/ 100/SLC 2294623  430

FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK 2289007  507

FLK 40/EZ-DR/ 150/SLC 2294636  430

FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK 2289010  507

FLK 40/EZ-DR/ 200/SLC 2294649  430

FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK 2289023  507

FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK 2289036  507

FLK 40/EZ-DR/ 300/SLC 2294652  430

FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK 2289049  507

FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK 2289052  507

FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299589  507

FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299592  507

FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK 2299602  507

FLK 50-2FLK20-EZ-DR-DV/... 2304966  432

FLK 50-4X14-EZ-DR ... 2302405  508

FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... 2302447  508

FLK 50-EZ-DR-D37SUB-X81-I/... 2302683  440

FLK 50-EZ-DR-D37SUB-Y81P-O/... 2302625  440

FLK 50-EZ-DR-FCN40-OMR-IN/... 2302803  442

FLK 50-EZ-DR-FCN40-OMR-OUT/... 2302829  442

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC 2314299  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC 2314309  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC 2314312  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC 2321499  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC 2314927  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC 2321509  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC 2314930  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC 2321512  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC 2314325  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC 2321389  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC 2321525  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC 2321392  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC 2321402  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC 2314338  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC 2321538  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC 2321541  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC 2321554  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC 2321567  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC 2314503  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC 2314516  466

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC 2314529  466

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/  50/DV 2304872  432

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 100/DV 2304898  432

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 200/DV 2304908  432

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 300/DV 2304911  432

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 600/DV 2304937  432

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 800/DV 2304940  432

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/1000/DV 2304953  432

FLK 50/4X14/EZ-DR/  50/KONFEK 2296689  508

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK 2296692  508

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK 2296702  508

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK 2296715  508

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK 2305402  508

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK 2296728  508

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK 2296731  508

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK 2296744  508

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 800/KONFEK 2296757  508

FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK 2296773  508

FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK 2289065  504

FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2299097  505

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK 2289078  504

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2299107  505

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK 2289081  504

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2299110  505

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK 2289094  504

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2299123  505

FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK 2289104  504

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK 2289117  504

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299136  505

FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK 2289120  504

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK 2289133  504

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299149  505

FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK 2289573  504

FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK 2289586  504

574 PHOENIX CONTACT

Register
alphabetisch



Typ Art.-Nr. Seite Typ Art.-Nr. Seite Typ Art.-Nr. Seite Typ Art.-Nr. Seite

FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK 2289599  504

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK 2289609  504

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299152  505

FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK 2289612  504

FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK 2289625  504

FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK 2289638  504

FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK 2289641  504

FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299165  505

FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK 2289654  504

FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK 2289667  504

FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK 2289670  504

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK 2289683  504

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299178  505

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/X81-I 2302641  440

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O 2302599  440

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/100/X81-I 2302654  440

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/100/Y81P-O 2302609  440

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/200/X81-I 2302667  440

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/200/Y81P-O 2302612  440

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/300/X81-I 2302670  440

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/300/Y81P-O 2302638  440

FLK 50/EZ-DR/FCN40/100/OMR-IN 2304160  442

FLK 50/EZ-DR/FCN40/100/OMR-OUT 2304144  442

FLK 50/EZ-DR/FCN40/200/OMR-IN 2304173  442

FLK 50/EZ-DR/FCN40/200/OMR-OUT 2304157  442

FLK EZ-DR-S.../.../... 2295046  456

FLK EZ-DR.../.../... 2295059  456

FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC 2302861  425

FLKM 14-PA-AB/1756/IF6I/EXTC 2901037  425

FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC 2302874  425

FLKM 14-PA-INLINE/32 2302777  444

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 2900889  444

FLKM 14-PA-INLINE/IN16 2302751  444

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 2302764  444

FLKM 14-PA-MODI/M340 2903208  446

FLKM 14-PA-S300 2299770  451

FLKM 14-PA-SLC500/IN 2293462  428

FLKM 14-PA-SLC500/IN/M 2293475  428

FLKM 14-PA-SLC500/OUT 2293459  428

FLKM 14-PA/GE/DI 2290038  437

FLKM 14-PA/GE/DO 2290009  437

FLKM 14/8M/SI/PLC 2294487  478

FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC 2290423  482

FLKM 16-PA- 331-1KF/I/MINI-MCR 2318237  455

FLKM 16-PA- 332-5HF/I/MINI-MCR 2318240  455

FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR 2314749  454

FLKM 16/AI/DV 2304429  433

FLKM 16/AO/SI/DV 2304445  433

FLKM 16/DI/SI/LA/DV 2304458  433

FLKM 16/DV 2304432  433

FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC 2302735  424

FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC 2302748  424

FLKM 50-PA-AB/IBN 2289816  426

FLKM 50-PA-AB/OBN 2289829  426

FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI 2321473  436

FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN 2321486  436

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q 2294306  445

FLKM 50-PA-S300 2294445  450

FLKM 50-PA-S300/SO167 2307662  452

FLKM 50-PA-S400 2294500  458

FLKM 50-PA-S400(3-48) 2294908  458

FLKM 50-PA-SLC500/OUT/2A 2293446  428

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 2321952  452

FLKM 50/ 4-FLK14/PA-MODI-TSX/Q 2294416  445

FLKM 50/ 4-FLK14/PA-S400 2294429  458

FLKM 50/32M/DV 2304869  434

FLKM 50/32M/IN/LA/DV 2304856  434

FLKM 50/32M/PLC 2289719  477

FLKM 50/32M/SI/PLC 2294490  478

FLKM 50/32P/PLC 2291121  477

FLKM 50/4-FLK14/PA-S300 2296281  450

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC 2291587  482

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC 2290614  482

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300 2304490  482

FLKM S115-454-7LA/S400 2314901  464

FLKM S115-465-7LA/UI/S400 2314914  464

FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE 2314985  465

FLKM S115/47X0,75/5,0M/OE 2314998  465

FLKM S115/S400/SO155 2307248  464

FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 2306294  465

FLKM S135-431-4UA/S400 2314846  459

FLKM S135-454-4UA/S400 2314859  461

FLKM S135-460-4UA/I/S400 2314613  461

FLKM S135-460-4UA/U/S400 2314862  461

FLKM S135-465-4UA/T/S400 2314875  462

FLKM S135-465-4UA/UI/S400 2314888  462

FLKM S135-470-4UC/I/S400 2314626  462

FLKM S135-470-4UC/U/S400 2314891  462

FLKM S135/42X0,75/3,0M/OE 2315007  463

FLKM S135/42X0,75/5,0M/OE 2318017  463

FLKM S135/S400/SO120 2301723  459

FLKM S135/S400/SO121 2301736  459

FLKM S135/S400/SO122 2301749  459

FLKM S135/S400/SO123 2301752  460

FLKM S135/S400/SO124 2301765  461

FLKM S135/S400/SO125 2301778  460

FLKM S135/S400/SO126 2301781  460

FLKM S135/S400/SO127 2301794  460

FLKM S135/S7/FLK50/PLC 2314736  463

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 2295062  482

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810 2304513  422

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P 2304539  422

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 2304526  422

FLKM-KS40/AO16/YCS 2314260  469

FLKM-KS40/YCS 2314642  468

FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 2901879  438

FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300 2900924  438

FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 2900622  438

FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 2901423  438

FLKMS 50/32IM/LA/PLC 2284510  480

FLKMS 50/32IM/PLC 2284523  480

FLKMS 50/32IM/ZFKDS/PLC 2901389  480

FLKMS-KS40/AI/YCS 2314286  469

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS 2314273  469

FLKMS-KS50/32IM/YCS 2314451  468

FUSE-10X38-16A-GR 2903126  29

FUSE-10X38-20A-GR 2903384  29

FUSE-10X38-30A-MR 2903119  29

I

IB IL 24 DI 16-PAC 2861250  207

IB IL 24 DI 2-PAC 2861221  207

IB IL 24 DI 4-PAC 2861234  207

IB IL 24 DI 8-PAC 2861247  207

IB IL 24 FLM-PAC 2736903  50

IB IL AI 2/SF-PAC 2861302  207

IB IL AI 8/IS-PAC 2861661  207

IB IL AI 8/SF-PAC 2861412  207

IB IL DI 8/S0-PAC 2897020  207

IBS IP 400 MBH -F 2732868  48

IBS PG SET 2836599  48

IBS RBC/F-T/ 2740151  50

IFS-CONFSTICK 2986122  12

IFS-CONFSTICK-L 2901103  12

IFS-OP-CRADLE 2811886  118

IFS-OP-UNIT 2811899  118

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271  119

IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919  12

L

LDM- 12- 24DC 2833686  388

LDM- 48- 60DC 2833699  388

LDM-110DC 2833709  388

LDM3- 12- 24DC 2833806  388

LDM3- 48- 60DC 2833819  388

LDM3-110DC 2833822  388

LDP- 12- 24DC 2833657  388

LDP- 48- 60DC 2833660  388

LDP-110DC 2833673  388

LDP3- 12- 24DC 2833770  388

LDP3- 48- 60DC 2833783  388

LDP3-110DC 2833796  388

LV- 12- 24UC 2833712  388

LV- 48- 60UC 2833725  388

LV-120-230AC/110DC 2833738  388

LV3- 12- 24UC 2833835  388

LV3- 48- 60UC 2833848  388

LV3-120-230AC/110DC 2833851  388

M

MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP 2865984  175

MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP 2924249  175

MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO 2865476  174

MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP 2924087  174

MACX MCR-EX-SL-2NAM-T 2865489  177

MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP 2924090  177

MACX MCR-EX-SL-IDSI-I 2865405  164

MACX MCR-EX-SL-IDSI-I-SP 2924032  164

MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO 2865450  173

MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO-SP 2924061  173

MACX MCR-EX-SL-NAM-2T 2865463  176

MACX MCR-EX-SL-NAM-2T-SP 2924074  176

MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM 2866006  178

MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM-SP 2924883  178

MACX MCR-EX-SL-NAM-R 2865434  172

MACX MCR-EX-SL-NAM-R-SP 2924045  172

MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I 2865382  162

MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP 2924676  162

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I 2865366  161

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP 2924236  161

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I 2865340  160

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP 2924016  160

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP 2865793  163

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP 2924029  163

MACX MCR-EX-SL-RTD-I 2865939  165

MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC 2865573  165

MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP 2924142  165

MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC 2924168  165

MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP 2865492  180

MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP 2924113  180

MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP 2865764  181

MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP 2924139  181

MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP 2865515  181

MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP 2924100  181

MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD 2924867  179

MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP 2924870  179

MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP 2865609  181

MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP 2924126  181

MACX MCR-EX-SL-TC-I 2865942  166

MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC 2865586  166

MACX MCR-EX-T-UI-UP 2865654  168

MACX MCR-EX-T-UI-UP-C 2811763  168

MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP 2924689  168

MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C 2924692  168

MACX MCR-EX-T-UIREL-UP 2865751  170

MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-C 2865722  170

MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP 2924799  170

MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP-C 2924809  170

MACX MCR-PTB 2865625  126

MACX MCR-PTB-SP 2924184  126

MACX MCR-S-MUX 2865599  186

MACX MCR-S-MUX-TB 2308124  186

MACX MCR-SL-2NAM-R-UP 2865052  123

MACX MCR-SL-2NAM-R-UP-SP 2924304  123

MACX MCR-SL-2NAM-RO 2865049  122

MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP 2924294  122

MACX MCR-SL-2NAM-T 2865036  125

MACX MCR-SL-2NAM-T-SP 2924281  125

MACX MCR-SL-CAC- 5-I 2810612  232

MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP 2810625  232

MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP 2810638  232

MACX MCR-SL-IDSI-I 2865971  109

MACX MCR-SL-IDSI-I-SP 2924223  109

MACX MCR-SL-NAM-2RO 2865010  121

MACX MCR-SL-NAM-2RO-SP 2924265  121

MACX MCR-SL-NAM-2T 2865023  124

MACX MCR-SL-NAM-2T-SP 2924278  124

MACX MCR-SL-NAM-R 2865997  120

MACX MCR-SL-NAM-R-SP 2924252  120

MACX MCR-SL-RPSSI-2I 2924825  107

MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP 2924838  107

MACX MCR-SL-RPSSI-I 2865955  106

MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP 2924207  106

MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP 2865968  108

MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP-SP 2924210  108

MACX MCR-SL-RTD-I 2865065  110

MACX MCR-SL-RTD-I-NC 2865078  110

MACX MCR-SL-RTD-I-SP 2924317  110

MACX MCR-SL-RTD-I-SP-NC 2924320  110

MACX MCR-SL-TC-I 2924333  112

MACX MCR-SL-TC-I-NC 2924346  112

MACX MCR-T-UI-UP 2811394  114

MACX MCR-T-UI-UP-C 2811873  114

MACX MCR-T-UI-UP-SP 2811860  114

MACX MCR-T-UI-UP-SP-C 2811970  114

MACX MCR-T-UIREL-UP 2811378  116

MACX MCR-T-UIREL-UP-C 2811514  116

MACX MCR-T-UIREL-UP-SP 2811828  116

MACX MCR-T-UIREL-UP-SP-C 2811831  116

MACX MCR-UI-UI 2811284  102

MACX MCR-UI-UI-NC 2811446  102

MACX MCR-UI-UI-SP 2811572  102

MACX MCR-UI-UI-SP-NC 2811556  102

MACX MCR-UI-UI-UP 2811459  104

MACX MCR-UI-UI-UP-NC 2811297  104

MACX MCR-UI-UI-UP-SP 2811585  104

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC 2811569  104

MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604  12

MCR-1CLP-I-I-00 2814016  135

MCR-2CLP-I-I-00 2814029  135

MCR-4CLP-I-I-00 2814045  135

MCR-C-I-I-00-DC 2814508  131

MCR-C-I-U- 4-DC 2814511  131

MCR-C-U-I- 4-DC 2814537  131

MCR-C-U-U-DC 2814469  131

MCR-ET 38X35 WH 2814317  149

MCR-F-UI-DC 2814605  144

MCR-FL-C-UI-2UI-DCI 2814854  132

MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC 2814867  132

MCR-FL-HT-T-I 2864529  142

MCR-FL-HT-T-I-EX 2864532  189

MCR-FL-HT-TS-I-EX 2864545  188

MCR-FL-T-LP-I 2864561  140

MCR-FL-T-LP-I-EX 2864574  187

MCR-FL-TS-LP-I-EX 2864587  187

MCR-PAC-T-USB 2309000  149

MCR-PSP 2811912  146

MCR-PSP-DC 2811925  146

MCR-PT100-I 2810353  138

MCR-PT100-I-DC 2810337  138

MCR-PT100-U 2810340  138

MCR-PT100-U-DC 2810311  138

MCR-S-1-5-UI-DCI 2814634  230

MCR-S-1-5-UI-DCI-NC 2814715  230

MCR-S-1-5-UI-SW-DCI 2814650  230

MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC 2814731  230

MCR-S-10-50-UI-DCI 2814647  230

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI 2814663  230

MCR-S10-50-UI-DCI-NC 2814728  230

MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC 2814744  230

MCR-SL-1CLP-I-I-00-4KV 2814841  134

MCR-SL-CUC-100-I 2308027  229

MCR-SL-CUC-100-U 2308108  229

MCR-SL-CUC-200-I 2308030  229

MCR-SL-CUC-200-U 2308205  229

MCR-SL-CUC-300-I 2308043  229

MCR-SL-CUC-300-U 2308302  229

MCR-SL-CUC-400-I 2308072  229

MCR-SL-CUC-500-I 2308085  229

MCR-SL-CUC-600-I 2308098  229

MCR-SL-D-RA 2810081  150

MCR-SL-D-SPA-UI 2710314  151

MCR-SL-D-U-I 2864011  150

MCR-SL-HT-PT 100-I 2864516  143

MCR-SL-PT100-LP-I 2864558  141

MCR-SL-PT100-SP 2814948  139

MCR-SL-S- 16-SP- 24 2864464  235

MCR-SL-S-100-I-LP 2813486  233
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MCR-SL-S-100-U 2813457  233

MCR-SL-S-200-I-LP 2813499  233

MCR-SL-S-200-U 2813460  233

MCR-SLP-1-5-UI-0 2814359  234

MCR-SWS-I 2766478  147

MCR-SWS-U 2766465  147

MCR-T-UI 2814090  136

MCR-T-UI-E 2814113  136

MCR-T-UI-E-NC 2814126  136

MCR-T-UI-NC 2814100  136

MCR-TTL-RS232 2814391  149

MCR-TTL-RS232-E 2814388  149

MCR-VAC-UI-O-DC 2811103  236

MCR-VDC-UI-B-DC 2811116  236

MCR/PI-CONF-WIN 2814799  149

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561  91

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437  12

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN 2869728  90

MINI MCR DKL 2308111  88

MINI MCR-DKL-LABEL 2810272  88

MINI MCR-RTD-UI-NC 2902849  76

MINI MCR-RTD-UI-SP-NC 2902850  76

MINI MCR-SL-1CP-I-I 2864419  74

MINI MCR-SL-1CP-I-I-SP 2864749  74

MINI MCR-SL-2CP-I-I 2864655  74

MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP 2864781  74

MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC 2902822  87

MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC 2902823  87

MINI MCR-SL-F-UI-NC 2902832  82

MINI MCR-SL-F-UI-SP-NC 2902833  82

MINI MCR-SL-FM-RC-NC 2902961  89

MINI MCR-SL-FM-RC-SP-NC 2902962  89

MINI MCR-SL-I-I 2864406  71

MINI MCR-SL-I-I-SP 2864723  71

MINI MCR-SL-I-U-0 2813541  71

MINI MCR-SL-I-U-0-SP 2813554  71

MINI MCR-SL-I-U-4 2813538  71

MINI MCR-SL-I-U-4-SP 2813567  71

MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 2811815  95

MINI MCR-SL-NAM-2RNO 2864105  86

MINI MCR-SL-NAM-2RNO-SP 2810269  86

MINI MCR-SL-PT100-LP 2810298  79

MINI MCR-SL-PT100-LP-NC 2810308  79

MINI MCR-SL-PT100-LP-NC-SP 2810395  79

MINI MCR-SL-PT100-LP-SP 2810382  79

MINI MCR-SL-PT100-UI 2864435  78

MINI MCR-SL-PT100-UI-200 2864309  77

MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC 2864370  77

MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP 2864192  77

MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP-NC 2864202  77

MINI MCR-SL-PT100-UI-NC 2864273  78

MINI MCR-SL-PT100-UI-SP 2864736  78

MINI MCR-SL-PT100-UI-SP-NC 2864286  78

MINI MCR-SL-PTB 2864134  90

MINI MCR-SL-PTB-FM 2902958  89

MINI MCR-SL-PTB-FM-SP 2902959  89

MINI MCR-SL-PTB-SP 2864147  90

MINI MCR-SL-R-UI 2864095  84

MINI MCR-SL-R-UI-SP 2810256  84

MINI MCR-SL-RPS-I-I 2864422  73

MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP 2864752  73

MINI MCR-SL-RPSS-I-I 2864079  73

MINI MCR-SL-RPSS-I-I-SP 2810230  73

MINI MCR-SL-SHUNT-UI 2810858  68

MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC 2810780  68

MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP 2810874  68

MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP-NC 2810793  68

MINI MCR-SL-TB 2811420  88

MINI MCR-SL-TC-UI 2864448  81

MINI MCR-SL-TC-UI-NC 2864299  81

MINI MCR-SL-U-I-0 2813512  71

MINI MCR-SL-U-I-0-SP 2813570  71

MINI MCR-SL-U-I-4 2813525  71

MINI MCR-SL-U-I-4-SP 2813583  71

MINI MCR-SL-U-U 2864684  71

MINI MCR-SL-U-U-SP 2864697  71

MINI MCR-SL-U-UI 2864053  70

MINI MCR-SL-U-UI-NC 2865007  70

MINI MCR-SL-U-UI-SP 2811213  70

MINI MCR-SL-U-UI-SP-NC 2810078  70

MINI MCR-SL-UI-2I 2864794  72

MINI MCR-SL-UI-2I-NC 2864176  72

MINI MCR-SL-UI-2I-SP 2864804  72

MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC 2864189  72

MINI MCR-SL-UI-F 2864082  83

MINI MCR-SL-UI-F-SP 2810243  83

MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC 2902829  75

MINI MCR-SL-UI-I-LP-SP-NC 2902830  75

MINI MCR-SL-UI-REL 2864480  85

MINI MCR-SL-UI-REL-SP 2864493  85

MINI MCR-SL-UI-UI 2864383  66

MINI MCR-SL-UI-UI-NC 2864150  66

MINI MCR-SL-UI-UI-SP 2864710  66

MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC 2864163  66

MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A 2811268  94

MINI MCR-TC-UI-NC 2902851  80

MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX 2866653  91

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983  91

MM-CONF-SET 2297992  15

MP 1 2833631  372

MP 2 2833644  378

MPS-IH BK 0201731  191

MPS-IH BU 0201689  191

MPS-IH GN 0201702  191

MPS-IH GY 0201728  191

MPS-IH RD 0201676  191

MPS-IH WH 0201663  191

MPS-IH YE 0201692  191

MPS-MT 0201744  191

O

OPT- 5DC/ 24DC/  2 2967989  340

OPT- 5DC/ 24DC/  5 2982113  288

OPT- 5DC/ 48DC/100 2967992  340

OPT- 5DC/230AC/  2 2982168  289

OPT-24DC/ 24DC/  2 2966595  280

OPT-24DC/ 24DC/  5 2982100  288

OPT-24DC/ 48DC/100 2966618  340

OPT-24DC/230AC/  1 2967950  281

OPT-24DC/230AC/  2 2982171  289

OPT-60DC/ 24DC/  2 2966605  340

OPT-60DC/ 24DC/  5 2982126  288

OPT-60DC/ 48DC/100 2966621  340

OPT-60DC/230AC/  1 2967963  341

OPT-60DC/230AC/  2 2982184  289

OV-24DC/ 60DC/4 2982647  559

OV-24DC/350DC/1 2982634  558

OV-24DC/480AC/5 2982650  559

P

PACT MCR-CB-21- 8 2277569  223

PACT MCR-CB-21-12 2277556  223

PACT MCR-CB-28-12 2277543  223

PACT MCR-CB-42-12 2277530  223

PACT MCR-ETC-60 2277572  223

PACT MCR-ETC-75 2277585  223

PACT MCR-ICAP 2277608  223

PACT MCR-RA 2277598  223

PACT MCR-V1-21-44 2277268  213

PACT MCR-V1-21-44- 50-5A-1 2277019  213

PACT MCR-V1-21-44- 75-5A-1 2277611  213

PACT MCR-V1-21-44-100-5A-1 2277022  213

PACT MCR-V1-21-44-125-5A-1 2277763  213

PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 2277035  213

PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 2277776  213

PACT MCR-V1-21-44-250-5A-1 2277048  213

PACT MCR-V1-21-44-300-5A-1 2277789  213

PACT MCR-V1-21-44-400-5A-1 2277051  213

PACT MCR-V1-21-44-500-5A-1 2277792  213

PACT MCR-V2- 3015- 60 2277271  214

PACT MCR-V2- 3015- 60- 75-5A-1 2276502  214

PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1 2276544  214

PACT MCR-V2- 4012- 70 2277284  215

PACT MCR-V2- 5012- 85 2277297  216

PACT MCR-V2- 6015- 85 2277336  217

PACT MCR-V2- 6040- 96 2277349  218

PACT MCR-V2- 6315- 95 2277307  218

PACT MCR-V2- 8015-105 2277352  219

PACT MCR-V2- 8020-105 2277365  219

PACT MCR-V2-10020-129 2277378  220

PACT MCR-V2-10020-129-2500-5A 2276395  220

PACT MCR-V2-10036-129 2277381  220

PACT MCR-V2-10036-129-3000-5A 2276405  220

PACT MCR-V2-12020-159 2277394  221

PACT MCR-V2-12040-159 2277404  221

PACT MCR-V2-12040-159-4000-5A 2276418  221

PACT MCR-V2-3015- 60-  60-5A-1 2277815  214

PACT MCR-V2-3015- 60-  75-5A-1 2277828  214

PACT MCR-V2-3015- 60-  80-5A-1 2277831  214

PACT MCR-V2-3015- 60- 100-5A-1 2277064  214

PACT MCR-V2-3015- 60- 125-5A-1 2277624  214

PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 2277077  214

PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 2277844  214

PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 2277637  214

PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 2277857  214

PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 2277080  214

PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 2277860  214

PACT MCR-V2-3015- 60- 300-5A-1 2277640  214

PACT MCR-V2-3015- 60- 400-5A-1 2277093  214

PACT MCR-V2-3015- 60- 500-5A-1 2277653  214

PACT MCR-V2-3015- 60- 600-5A-1 2277103  214

PACT MCR-V2-3015- 60- 750-5A-1 2277666  214

PACT MCR-V2-4012- 70- 250-5A-1 2277116  215

PACT MCR-V2-4012- 70- 300-5A-1 2277679  215

PACT MCR-V2-4012- 70- 400-5A-1 2277129  215

PACT MCR-V2-4012- 70- 500-5A-1 2277682  215

PACT MCR-V2-4012- 70- 600-5A-1 2277132  215

PACT MCR-V2-4012- 70- 750-5A-1 2277695  215

PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1 2277145  215

PACT MCR-V2-4012- 70-1000-5A-1 2277158  215

PACT MCR-V2-5012- 85- 150-5A-1 2276117  216

PACT MCR-V2-5012- 85- 200-5A-1 2276120  216

PACT MCR-V2-5012- 85- 250-5A-1 2276133  216

PACT MCR-V2-5012- 85- 300-5A-1 2276146  216

PACT MCR-V2-5012- 85- 400-5A-1 2277161  216

PACT MCR-V2-5012- 85- 500-5A-1 2276159  216

PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 2276162  216

PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 2277174  216

PACT MCR-V2-5012- 85- 750-5A-1 2276175  216

PACT MCR-V2-5012- 85- 800-5A-1 2277187  216

PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1 2276463  216

PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1 2277190  216

PACT MCR-V2-5012- 85-1250-5A-1 2277200  216

PACT MCR-V2-5012- 85-1500-5A-1 2276188  216

PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 2277873  217

PACT MCR-V2-6015- 85- 250-5A-1 2277886  217

PACT MCR-V2-6015- 85- 300-5A-1 2277899  217

PACT MCR-V2-6015- 85- 400-5A-1 2277909  217

PACT MCR-V2-6015- 85- 500-5A-1 2277912  217

PACT MCR-V2-6015- 85- 600-5A-1 2277925  217

PACT MCR-V2-6015- 85- 750-5A-1 2277938  217

PACT MCR-V2-6015- 85- 800-5A-1 2277941  217

PACT MCR-V2-6015- 85-1000-5A-1 2277954  217

PACT MCR-V2-6015- 85-1250-5A-1 2277967  217

PACT MCR-V2-6015- 85-1500-5A-1 2277970  217

PACT MCR-V2-6015- 85-1600-5A-1 2277983  217

PACT MCR-V2-6040- 96- 600-5A-1 2276191  218

PACT MCR-V2-6040- 96- 750-5A-1 2276201  218

PACT MCR-V2-6040- 96- 800-5A-1 2276214  218

PACT MCR-V2-6040- 96-1000-5A-1 2277705  218

PACT MCR-V2-6040- 96-1250-5A-1 2276227  218

PACT MCR-V2-6040- 96-1500-5A-1 2277718  218

PACT MCR-V2-6040- 96-1600-5A-1 2276230  218

PACT MCR-V2-6040- 96-2000-5A-1 2276243  218

PACT MCR-V2-6315- 95- 800-5A-1 2277213  218

PACT MCR-V2-6315- 95-1000-5A-1 2277226  218

PACT MCR-V2-6315- 95-1250-5A-1 2277239  218

PACT MCR-V2-6315- 95-1500-5A-1 2277242  218

PACT MCR-V2-6315- 95-1600-5A-1 2277255  218

PACT MCR-V2-8015-105- 400-5A-1 2276256  219

PACT MCR-V2-8015-105- 500-5A-1 2276269  219

PACT MCR-V2-8015-105- 600-5A-1 2276272  219

PACT MCR-V2-8015-105- 750-5A-1 2276285  219

PACT MCR-V2-8015-105- 800-5A-1 2276298  219

PACT MCR-V2-8015-105-1000-5A-1 2276308  219

PACT MCR-V2-8015-105-1000-5A-1 2277721  219

PACT MCR-V2-8015-105-1250-5A-1 2276311  219

PACT MCR-V2-8015-105-1500-5A-1 2277734  219

PACT MCR-V2-8015-105-1600-5A-1 2276324  219

PACT MCR-V2-8015-105-2000-5A-1 2276337  219

PACT MCR-V2-8015-105-2500-5A-1 2276340  219

PACT MCR-V2-8020-105-1000-5A-1 2277747  219

PACT MCR-V2-8020-105-1500-5A-1 2277750  219

PACT MCR-V2-8020-105-2000-5A-1 2276382  219

PACT MCR-V3-60 2277417  222

PACT-FAST-MNT-W13-L40 2276612  223

PACT-FAST-MNT-W13-L65 2276625  223

PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638  223

PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641  223

PLC-2RPT-24DC/1 2901639  348

PLC-2RSC-24DC/ 1 2987309  348

PLC-2RSP-24DC/ 1 2987312  348

PLC-ATP BK 2966841  368

PLC-BP A1-14 2980283  368

PLC-BPT- 24DC/21RW 2900261  360

PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT 2900450  329

PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46 2900456  335

PLC-BPT-120UC/21/SO46 2900453  334

PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 2900457  335

PLC-BPT-230UC/21/SO46 2900455  334

PLC-BPT-TTL/1 2900458  356

PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT 2982799  329

PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 2980322  335

PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 2980416  335

PLC-BSC-120UC/21/SO46 2980319  334

PLC-BSC-120UC/21HC/SO46 2980432  335

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 2980348  335

PLC-BSC-230UC/21-21/SO46 2980429  335

PLC-BSC-230UC/21/SO46 2980335  334

PLC-BSC-230UC/21HC/SO46 2980445  335

PLC-BSC-TTL/1 2982689  356

PLC-BSP- 24DC/21RW 2961396  360

PLC-BSP- 24UC/ 1/ACT 2982809  329

PLC-BSP-120UC/ 1/SEN/SO46 2980364  335

PLC-BSP-120UC/21/SO46 2980351  334

PLC-BSP-230UC/ 1/SEN/SO46 2980380  335

PLC-BSP-230UC/21/SO46 2980377  334

PLC-BSP-TTL/1 2982692  356

PLC-ESK GY 2966508  368

PLC-OPT-  5DC/ 24DC/100KHZ 2902969  354

PLC-OPT-  5DC/ 24DC/2/ACT 2900375  327

PLC-OPT-  5DC/ 5DC/100KHZ-G 2902971  355

PLC-OPT-  5DC/24DC/100KHZ-G 2902973  355

PLC-OPT-  5DC/300DC/1 2900381  352

PLC-OPT- 12DC/300DC/1 2900382  352

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R 2900398  353

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 2900364  325

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT 2900376  327

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW 2900379  359

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 2900352  324

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN 2900358  331

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W 2900378  353

PLC-OPT- 24DC/ 5DC/100KHZ-G 2902972  355

PLC-OPT- 24DC/110DC/3RW 2900391  359

PLC-OPT- 24DC/230AC/1 2900369  325

PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ 2902970  354

PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ-G 2902974  355

PLC-OPT- 24DC/300DC/1 2900383  352

PLC-OPT- 24DC/TTL 2900363  358

PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW 2900392  359

PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2 2900365  325

PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100 2900353  324

PLC-OPT- 48DC/110DC/3RW 2900393  359

PLC-OPT- 48DC/230AC/1 2900370  325

PLC-OPT- 60DC/ 24DC/2 2900366  325

PLC-OPT- 60DC/ 48DC/100 2900354  324

PLC-OPT- 60DC/230AC/1 2900371  325

PLC-OPT- 60DC/300DC/1 2900384  352

PLC-OPT- 72DC/110DC/3RW 2900394  359

PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW 2900395  359
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PLC-OPT-110DC/ 24DC/3RW 2900380  359

PLC-OPT-110DC/110DC/3RW 2900396  359

PLC-OPT-110DC/300DC/1 2900385  352

PLC-OPT-120AC/300DC/1 2900388  352

PLC-OPT-120UC/ 24DC/2 2900367  325

PLC-OPT-120UC/ 48DC/100 2900355  324

PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN 2900359  331

PLC-OPT-120UC/230AC/1 2900372  325

PLC-OPT-220DC/300DC/1 2900387  352

PLC-OPT-230AC/300DC/1 2900389  352

PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 2900368  325

PLC-OPT-230UC/ 48DC/100 2900356  324

PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN 2900361  331

PLC-OPT-230UC/230AC/1 2900374  325

PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100 2903173  366

PLC-OSC-  5DC/  5DC/100KHZ-G 2902965  355

PLC-OSC-  5DC/ 24DC/  2/ACT 2980144  327

PLC-OSC-  5DC/ 24DC/100KHZ-G 2902967  355

PLC-OSC-  5DC/24DC/100KHZ 2902963  354

PLC-OSC-  5DC/300DC/  1 2980652  352

PLC-OSC- 12DC/300DC/  1 2980665  352

PLC-OSC- 24DC/  5DC/100KHZ-G 2902966  355

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  2 2966634  325

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  2/ACT 2966676  327

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  5/ACT 2982786  328

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R 2982702  353

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ-G 2902968  355

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 2966728  324

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN 2966773  331

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W 2980636  353

PLC-OSC- 24DC/230AC/  1 2967840  325

PLC-OSC- 24DC/230AC/  1/ACT 2967947  327

PLC-OSC- 24DC/230AC/  2/ACT 2982760  328

PLC-OSC- 24DC/24DC/100KHZ 2902964  354

PLC-OSC- 24DC/300DC/  1 2980678  352

PLC-OSC- 24DC/TTL 2982728  358

PLC-OSC- 48DC/ 24DC/  2 2967002  325

PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 2966993  324

PLC-OSC- 48DC/230AC/  1 2967853  325

PLC-OSC- 60DC/ 24DC/  2 2967468  325

PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100 2967455  324

PLC-OSC- 60DC/230AC/  1 2967866  325

PLC-OSC- 60DC/300DC/  1 2980681  352

PLC-OSC-110DC/300DC/  1 2980694  352

PLC-OSC-120AC/300DC/  1 2980717  352

PLC-OSC-120UC/ 24DC/  2 2966650  325

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100 2966744  324

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN 2966799  331

PLC-OSC-120UC/230AC/  1 2967879  325

PLC-OSC-125DC/ 24DC/  2 2980050  325

PLC-OSC-125DC/ 48DC/100 2980047  324

PLC-OSC-125DC/230AC/  1 2980063  325

PLC-OSC-220DC/300DC/  1 2980704  352

PLC-OSC-230AC/300DC/  1 2980720  352

PLC-OSC-230UC/ 24DC/  2 2966663  325

PLC-OSC-230UC/ 48DC/100 2966757  324

PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN 2966809  331

PLC-OSC-230UC/230AC/  1 2967882  325

PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100 2903171  366

PLC-OSP-  5DC/ 24DC/  2/ACT 2980157  327

PLC-OSP-  5DC/300DC/  1 2980814  352

PLC-OSP- 12DC/300DC/  1 2980827  352

PLC-OSP- 24DC/ 24DC/  2 2967471  325

PLC-OSP- 24DC/ 24DC/  2/ACT 2967507  327

PLC-OSP- 24DC/ 24DC/  3RW 2980513  359

PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 10/R 2982715  353

PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100 2967549  324

PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100/SEN 2967578  331

PLC-OSP- 24DC/ 48DC/500/W 2980649  353

PLC-OSP- 24DC/110DC/  3RW 2982511  359

PLC-OSP- 24DC/230AC/  1 2967895  325

PLC-OSP- 24DC/300DC/  1 2980830  352

PLC-OSP- 24DC/TTL 2982731  358

PLC-OSP- 36DC/110DC/  3RW 2982524  359

PLC-OSP- 48DC/ 24DC/  2 2967727  325

PLC-OSP- 48DC/ 48DC/100 2967743  324

PLC-OSP- 48DC/110DC/  3RW 2982537  359

PLC-OSP- 48DC/230AC/  1 2967905  325

PLC-OSP- 60DC/ 24DC/  2 2967730  325

PLC-OSP- 60DC/ 48DC/100 2967756  324

PLC-OSP- 60DC/230AC/  1 2967918  325

PLC-OSP- 60DC/300DC/  1 2980843  352

PLC-OSP- 72DC/110DC/  3RW 2982540  359

PLC-OSP- 96DC/110DC/  3RW 2982553  359

PLC-OSP-110DC/ 24DC/  3RW 2980526  359

PLC-OSP-110DC/110DC/  3RW 2982566  359

PLC-OSP-110DC/300DC/  1 2980856  352

PLC-OSP-120AC/300DC/  1 2980872  352

PLC-OSP-120UC/ 24DC/  2 2967484  325

PLC-OSP-120UC/ 48DC/100 2967552  324

PLC-OSP-120UC/ 48DC/100/SEN 2967581  331

PLC-OSP-120UC/230AC/  1 2967921  325

PLC-OSP-220DC/300DC/  1 2980869  352

PLC-OSP-230AC/300DC/  1 2980885  352

PLC-OSP-230UC/ 24DC/  2 2967497  325

PLC-OSP-230UC/ 48DC/100 2967565  324

PLC-OSP-230UC/ 48DC/100/SEN 2967594  331

PLC-OSP-230UC/230AC/  1 2967934  325

PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P 2900397  364

PLC-RPT- 12DC/21 2900316  322

PLC-RPT- 12DC/21-21 2900329  323

PLC-RPT- 12DC/21-21AU 2900337  323

PLC-RPT- 12DC/21AU 2900317  323

PLC-RPT- 12DC/21HC 2900290  333

PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT 2900312  326

PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN 2900313  330

PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT 2900298  332

PLC-RPT- 24DC/21 2900299  322

PLC-RPT- 24DC/21-21 2900330  323

PLC-RPT- 24DC/21-21AU 2900338  323

PLC-RPT- 24DC/21AU 2900306  323

PLC-RPT- 24DC/21HC 2900291  333

PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H 2900328  350

PLC-RPT- 24UC/ 1/S/L 2900327  350

PLC-RPT- 24UC/21 2900300  322

PLC-RPT- 24UC/21-21 2900332  323

PLC-RPT- 24UC/21-21/RW 2900346  363

PLC-RPT- 24UC/21-21AU 2900339  323

PLC-RPT- 24UC/21-21AU/RW 2900349  363

PLC-RPT- 24UC/21/RW 2900318  362

PLC-RPT- 24UC/21AU 2900307  323

PLC-RPT- 24UC/21AU/RW 2900321  362

PLC-RPT- 24UC/21HC 2900293  333

PLC-RPT- 24UC/21HC/RW 2900324  363

PLC-RPT- 48DC/21 2900301  322

PLC-RPT- 48DC/21-21 2900333  323

PLC-RPT- 48DC/21-21AU 2900340  323

PLC-RPT- 48DC/21AU 2900308  323

PLC-RPT- 48DC/21HC 2900294  333

PLC-RPT- 60DC/21 2900303  322

PLC-RPT- 60DC/21-21 2900334  323

PLC-RPT- 60DC/21-21AU 2900341  323

PLC-RPT- 60DC/21AU 2900309  323

PLC-RPT- 60DC/21HC 2900295  333

PLC-RPT- 72UC/21-21/RW 2900347  363

PLC-RPT- 72UC/21-21AU/RW 2900350  363

PLC-RPT- 72UC/21/RW 2900319  362

PLC-RPT- 72UC/21AU/RW 2900322  362

PLC-RPT- 72UC/21HC/RW 2900325  363

PLC-RPT-110UC/21-21/RW 2900348  363

PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW 2900351  363

PLC-RPT-110UC/21/RW 2900320  362

PLC-RPT-110UC/21AU/RW 2900323  362

PLC-RPT-110UC/21HC/RW 2900326  363

PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN 2900314  330

PLC-RPT-120UC/21 2900304  322

PLC-RPT-120UC/21-21 2900335  323

PLC-RPT-120UC/21-21AU 2900342  323

PLC-RPT-120UC/21AU 2900310  323

PLC-RPT-120UC/21HC 2900296  333

PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN 2900315  330

PLC-RPT-230UC/21 2900305  322

PLC-RPT-230UC/21-21 2900336  323

PLC-RPT-230UC/21-21AU 2900343  323

PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF 2900345  361

PLC-RPT-230UC/21AU 2900311  323

PLC-RPT-230UC/21HC 2900297  333

PLC-RSC- 12DC/21 2966906  322

PLC-RSC- 12DC/21-21 2967235  323

PLC-RSC- 12DC/21-21AU 2967277  323

PLC-RSC- 12DC/21AU 2966919  323

PLC-RSC- 12DC/21HC 2967617  333

PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT 2967109  327

PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT 2966210  326

PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN 2966317  330

PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT 2967604  332

PLC-RSC- 24DC/21 2966171  322

PLC-RSC- 24DC/21-21 2967060  323

PLC-RSC- 24DC/21-21AU 2967125  323

PLC-RSC- 24DC/21AU 2966265  323

PLC-RSC- 24DC/21HC 2967620  333

PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H 2982236  350

PLC-RSC- 24UC/ 1/S/L 2834876  350

PLC-RSC- 24UC/21 2966184  322

PLC-RSC- 24UC/21-21 2967073  323

PLC-RSC- 24UC/21-21AU 2967112  323

PLC-RSC- 24UC/21AU 2966278  323

PLC-RSC- 24UC/21HC 2967633  333

PLC-RSC- 48DC/21 2966113  322

PLC-RSC- 48DC/21-21 2967248  323

PLC-RSC- 48DC/21-21AU 2967280  323

PLC-RSC- 48DC/21AU 2966126  323

PLC-RSC- 48DC/21HC 2967646  333

PLC-RSC- 60DC/21 2966139  322

PLC-RSC- 60DC/21-21 2967293  323

PLC-RSC- 60DC/21-21AU 2967303  323

PLC-RSC- 60DC/21AU 2966142  323

PLC-RSC- 60DC/21HC 2967659  333

PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN 2966320  330

PLC-RSC-120UC/21 2966197  322

PLC-RSC-120UC/21-21 2967086  323

PLC-RSC-120UC/21-21AU 2967138  323

PLC-RSC-120UC/21AU 2966281  323

PLC-RSC-120UC/21HC 2967662  333

PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN 2966333  330

PLC-RSC-230UC/21 2966207  322

PLC-RSC-230UC/21-21 2967099  323

PLC-RSC-230UC/21-21AU 2967141  323

PLC-RSC-230UC/21AU 2966294  323

PLC-RSC-230UC/21HC 2967675  333

PLC-RSP- 12DC/21 2967439  322

PLC-RSP- 12DC/21-21 2912497  323

PLC-RSP- 12DC/21-21AU 2912565  323

PLC-RSP- 12DC/21AU 2967442  323

PLC-RSP- 12DC/21HC 2912264  333

PLC-RSP- 24DC/ 1/ACT 2967345  326

PLC-RSP- 24DC/ 1AU/SEN 2967374  330

PLC-RSP- 24DC/ 1IC/ACT 2912413  332

PLC-RSP- 24DC/21 2966472  322

PLC-RSP- 24DC/21-21 2912507  323

PLC-RSP- 24DC/21-21AU 2912578  323

PLC-RSP- 24DC/21AU 2966540  323

PLC-RSP- 24DC/21HC 2912277  333

PLC-RSP- 24UC/ 1/S/H 2982249  350

PLC-RSP- 24UC/ 1/S/L 2834889  350

PLC-RSP- 24UC/21 2966485  322

PLC-RSP- 24UC/21-21 2912510  323

PLC-RSP- 24UC/21-21/RW 2987105  363

PLC-RSP- 24UC/21-21AU 2912581  323

PLC-RSP- 24UC/21-21AU/RW 2987118  363

PLC-RSP- 24UC/21/RW 2987011  362

PLC-RSP- 24UC/21AU 2966553  323

PLC-RSP- 24UC/21AU/RW 2987024  362

PLC-RSP- 24UC/21HC 2912280  333

PLC-RSP- 24UC/21HC/RW 2987079  363

PLC-RSP- 48DC/21 2966498  322

PLC-RSP- 48DC/21-21 2912523  323

PLC-RSP- 48DC/21-21AU 2912594  323

PLC-RSP- 48DC/21AU 2966566  323

PLC-RSP- 48DC/21HC 2912293  333

PLC-RSP- 60DC/21 2966511  322

PLC-RSP- 60DC/21-21 2912536  323

PLC-RSP- 60DC/21-21AU 2912604  323

PLC-RSP- 60DC/21AU 2966579  323

PLC-RSP- 60DC/21HC 2912303  333

PLC-RSP- 72UC/21-21/RW 2987121  363

PLC-RSP- 72UC/21-21AU/RW 2987134  363

PLC-RSP- 72UC/21/RW 2987037  362

PLC-RSP- 72UC/21AU/RW 2987040  362

PLC-RSP- 72UC/21HC/RW 2987082  363

PLC-RSP-110UC/21-21/RW 2987147  363

PLC-RSP-110UC/21-21AU/RW 2987150  363

PLC-RSP-110UC/21/RW 2987053  362

PLC-RSP-110UC/21AU/RW 2987066  362

PLC-RSP-110UC/21HC/RW 2987095  363

PLC-RSP-120UC/ 1AU/SEN 2967390  330

PLC-RSP-120UC/21 2966524  322

PLC-RSP-120UC/21-21 2912549  323

PLC-RSP-120UC/21-21AU 2912617  323

PLC-RSP-120UC/21AU 2966582  323

PLC-RSP-120UC/21HC 2912316  333

PLC-RSP-230UC/ 1AU/SEN 2967413  330

PLC-RSP-230UC/21 2966537  322

PLC-RSP-230UC/21-21 2912552  323

PLC-RSP-230UC/21-21AU 2912620  323

PLC-RSP-230UC/21-21AU/RWF 2968001  361

PLC-RSP-230UC/21AU 2966647  323

PLC-RSP-230UC/21HC 2912329  333

PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P 2982663  364

PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC 2980539  365

PLC-SC-S/H 2980733  351

PLC-SC-S/L 2980775  351

PLC-SP-EIK 1-SVN 24P/P 2982676  364

PLC-SP-ELR W1/ 2-24DC 2980555  365

PLC-SP-S/H 2980746  351

PLC-SP-S/L 2980788  351

PLC-V8/D15B/IN 2296087  369

PLC-V8/D15B/OUT 2296061  369

PLC-V8/D15S/IN 2296074  369

PLC-V8/D15S/OUT 2296058  369

PLC-V8/FLK14/IN 2296553  369

PLC-V8/FLK14/IN/M 2304115  369

PLC-V8/FLK14/OUT 2295554  369

PLC-V8/FLK14/OUT/M 2304102  369

PLC-V8L/FLK14/OUT 2299660  369

PLC-V8L/FLK14/OUT/M 2304306  369

PLC-VT 2296870  486

PLC-VT/ACT 2295567  487

PLC-VT/ACT/LA 2296867  487

PLC-VT/LA 2296854  486

PR1-BSC2/2X21 2833518  372

PR1-BSC3/2X21 2833521  373

PR1-BSP3/2X21 2833534  373

PR1-RSC3-LDP-24DC/21 2834326  390

PR1-RSC3-LDP-24DC/21AU 2834368  390

PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21 2834481  391

PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21AU 2834520  391

PR1-RSC3-LV- 24AC/21 2834339  390

PR1-RSC3-LV- 24AC/21AU 2834371  390

PR1-RSC3-LV- 24AC/2X21 2834494  391

PR1-RSC3-LV- 24AC/2X21AU 2834533  391

PR1-RSC3-LV-120AC/21 2834342  390

PR1-RSC3-LV-120AC/21AU 2834384  390

PR1-RSC3-LV-120AC/2X21 2834504  391

PR1-RSC3-LV-120AC/2X21AU 2834546  391

PR1-RSC3-LV-230AC/21 2834355  390

PR1-RSC3-LV-230AC/21AU 2834397  390

PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 2834517  391

PR1-RSC3-LV-230AC/2X21AU 2834559  391

PR1-RSP3-LDP-24DC/21 2834407  392

PR1-RSP3-LDP-24DC/21AU 2834449  392

PR1-RSP3-LDP-24DC/2X21 2834562  393

PR1-RSP3-LDP-24DC/2X21AU 2834601  393

PR1-RSP3-LV- 24AC/21 2834410  392

PR1-RSP3-LV- 24AC/21AU 2834452  392

PR1-RSP3-LV- 24AC/2X21 2834575  393

PR1-RSP3-LV- 24AC/2X21AU 2834614  393

PR1-RSP3-LV-120AC/21 2834423  392

PR1-RSP3-LV-120AC/21AU 2834465  392

PR1-RSP3-LV-120AC/2X21 2834588  393

PR1-RSP3-LV-120AC/2X21AU 2834627  393

PR1-RSP3-LV-230AC/21 2834436  392

PR1-RSP3-LV-230AC/21AU 2834478  392

PR1-RSP3-LV-230AC/2X21 2834591  393

PR1-RSP3-LV-230AC/2X21AU 2834630  393

PR2-BSC2/4X21 2833563  378

PR2-BSC3/4X21 2833576  379

PR2-BSP3/4X21 2833589  379

PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21 2834643  394

PR2-RSC3-LDP-24DC/4X21AU 2834724  394
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PR2-RSC3-LV- 24AC/2X21 2834656  394

PR2-RSC3-LV- 24AC/4X21AU 2834737  394

PR2-RSC3-LV-120AC/2X21 2834669  394

PR2-RSC3-LV-120AC/4X21AU 2834740  394

PR2-RSC3-LV-230AC/2X21 2834672  394

PR2-RSC3-LV-230AC/4X21AU 2834753  394

PR2-RSP3-LDP-24DC/2X21 2834685  395

PR2-RSP3-LDP-24DC/4X21AU 2834766  395

PR2-RSP3-LV- 24AC/2X21 2834698  395

PR2-RSP3-LV- 24AC/4X21AU 2834779  395

PR2-RSP3-LV-120AC/2X21 2834708  395

PR2-RSP3-LV-120AC/4X21AU 2834782  395

PR2-RSP3-LV-230AC/2X21 2834711  395

PR2-RSP3-LV-230AC/4X21AU 2834795  395

PR3-BSC1/2X21 2833602  382

PR3-BSC1/3X21 2833615  383

PSK AFS2000IOL 2700709  209

PSK AFS5000IOL 2700705  209

PSK AFS6000IOL 2700707  208

PSK AFS6050IOL 2700704  208

PSK AFS8000IOL 2700708  209

PSK DL BASIC 2700726  206

PSK DL FLEX 2700727  207

PSM-KAD 9 SUB 25/BS 2761295  149

PSM-ME-RS232/RS485-P 2744416  186

PSM-ME-RS485/RS485-P 2744429  186

R

RC- 12- 24UC 2833741  388

RC- 48- 60UC 2833754  388

RC-120-230UC 2833767  388

RC3- 12- 24UC 2833893  388

RC3- 48- 60UC 2833903  388

RC3-120-230UC 2833916  388

RCM-A-SCT- 20 2806045  245

RCM-A-SCT- 30 2806058  245

RCM-A-SCT- 35 2806061  245

RCM-A-SCT- 70 2806074  245

RCM-A-SCT-105 2806087  245

RCM-A-SCT-140 2806090  245

RCM-A-SCT-210 2806100  245

RCM-A/50/85-264V 2806016  245

RCM-B-SCT- 35 2806223  244

RCM-B-SCT- 70 2806236  244

RCM-B-SCT-105 2806249  244

RCM-B/50/85-264V 2806210  244

REL-IR/L- 24AC/2X21 2834054  380

REL-IR/L- 24AC/4X21AU 2834122  380

REL-IR/L-120AC/2X21 2834067  380

REL-IR/L-120AC/4X21AU 2834135  380

REL-IR/L-230AC/2X21 2834070  380

REL-IR/L-230AC/4X21AU 2834148  380

REL-IR/LDM- 12DC/2X21 2834151  380

REL-IR/LDM- 12DC/4X21AU 2834193  380

REL-IR/LDM- 24DC/2X21 2834164  380

REL-IR/LDM- 24DC/4X21AU 2834203  380

REL-IR/LDM- 48DC/2X21 2834177  380

REL-IR/LDM- 48DC/4X21AU 2834216  380

REL-IR/LDM-110DC/2X21 2834180  380

REL-IR/LDM-110DC/4X21AU 2834229  380

REL-IR/LDP- 12DC/2X21 2834012  380

REL-IR/LDP- 12DC/4X21AU 2834083  380

REL-IR/LDP- 24DC/2X21 2834025  380

REL-IR/LDP- 24DC/4X21AU 2834096  380

REL-IR/LDP-110DC/2X21 2834041  380

REL-IR/LDP-110DC/4X21AU 2834119  380

REL-IR/LDP-125DC/2X21 2834960  380

REL-IR/LDP-125DC/4X21AU 2834313  380

REL-IR/LDP-220DC/2X21 2834957  380

REL-IR/LDP-220DC/4X21AU 2834973  380

REL-IR2/L- 24AC/2X21 2903666  292

REL-IR2/L-120AC/2X21 2903667  292

REL-IR2/L-230AC/2X21 2903668  292

REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 2903659  292

REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 2903660  292

REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 2903661  292

REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 2903662  292

REL-IR2/LDP-110DC/2X21 2903663  292

REL-IR4/L- 24AC/4X21 2903686  292

REL-IR4/L- 24AC/4X21AU 2903683  292

REL-IR4/L-120AC/4X21 2903687  292

REL-IR4/L-120AC/4X21AU 2903684  292

REL-IR4/L-230AC/4X21 2903688  292

REL-IR4/L-230AC/4X21AU 2903685  292

REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 2903676  292

REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU 2903669  292

REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 2903677  292

REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU 2903670  292

REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 2903678  292

REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU 2903671  292

REL-IR4/LDP- 60DC/4X21 2903679  292

REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU 2903672  292

REL-IR4/LDP-110DC/4X21 2903680  292

REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU 2903673  292

REL-MR   4,5DC/21AU 2961370  338

REL-MR-  4,5DC/21 2961367  338

REL-MR- 12DC/21 2961150  278

REL-MR- 12DC/21-21 2961257  284

REL-MR- 12DC/21-21AU 2961299  284

REL-MR- 12DC/21AU 2961163  278

REL-MR- 12DC/21HC 2961309  284

REL-MR- 12DC/21HC AU 2961532  284

REL-MR- 18DC/21 2961383  338

REL-MR- 18DC/21AU 2961493  338

REL-MR- 24AC/21-21 2961435  284

REL-MR- 24AC/21-21/MS 2987956  286

REL-MR- 24AC/21-21AU 2961464  284

REL-MR- 24AC/21HC 2961406  284

REL-MR- 24AC/21HC AU 2961503  284

REL-MR- 24AC/21HC/MS 2987891  286

REL-MR- 24DC/1IC 2961341  339

REL-MR- 24DC/21 2961105  278

REL-MR- 24DC/21-21 2961192  284

REL-MR- 24DC/21-21/MS 2987943  286

REL-MR- 24DC/21-21AU 2961215  284

REL-MR- 24DC/21-21AU/MS 2987985  286

REL-MR- 24DC/21AU 2961121  278

REL-MR- 24DC/21HC 2961312  284

REL-MR- 24DC/21HC AU 2961545  284

REL-MR- 24DC/21HC AU/MS 2987927  286

REL-MR- 24DC/21HC/MS 2987888  286

REL-MR- 48DC/21-21 2834834  284

REL-MR- 48DC/21-21AU 2834847  284

REL-MR- 48DC/21HC 2834821  284

REL-MR- 60DC/21 2961118  338

REL-MR- 60DC/21-21 2961273  284

REL-MR- 60DC/21-21AU 2961286  284

REL-MR- 60DC/21AU 2961134  338

REL-MR- 60DC/21HC 2961325  284

REL-MR-110DC/21-21 2961202  284

REL-MR-110DC/21-21AU 2961228  284

REL-MR-110DC/21HC 2961338  284

REL-MR-110DC/21HC AU 2961561  284

REL-MR-120AC/21-21 2961448  284

REL-MR-120AC/21-21/MS 2987969  286

REL-MR-120AC/21-21AU 2961477  284

REL-MR-120AC/21HC 2961419  284

REL-MR-120AC/21HC AU 2961516  284

REL-MR-120AC/21HC/MS 2987901  286

REL-MR-230AC/21-21 2961451  284

REL-MR-230AC/21-21/MS 2987972  286

REL-MR-230AC/21-21AU 2961480  284

REL-MR-230AC/21-21AU/MS 2987998  286

REL-MR-230AC/21HC 2961422  284

REL-MR-230AC/21HC AU 2961529  284

REL-MR-230AC/21HC AU/MS 2987930  286

REL-MR-230AC/21HC/MS 2987914  286

REL-MR-G 24/1 2961037  554

REL-OR- 24AC/2X21 2834245  384

REL-OR- 24AC/3X21 2834287  384

REL-OR- 24DC/2X21 2834232  384

REL-OR- 24DC/3X21 2834274  384

REL-OR-120AC/2X21 2834258  384

REL-OR-120AC/3X21 2834290  384

REL-OR-230AC/2X21 2834261  384

REL-OR-230AC/3X21 2834300  384

REL-OR/L- 24AC/1 2901911  386

REL-OR/L- 24AC/1/MB 2901905  386

REL-OR/L-120AC/1 2901912  386

REL-OR/L-120AC/1/MB 2901906  386

REL-OR/L-230AC/1 2901913  386

REL-OR/L-230AC/1/MB 2901907  386

REL-OR/LDP- 24DC/1 2901908  386

REL-OR/LDP- 24DC/1/MB 2901901  386

REL-OR/LDP-110DC/1 2901909  386

REL-OR/LDP-110DC/1/MB 2901902  386

REL-OR/LDP-220DC/1 2901910  386

REL-OR/LDP-220DC/1/MB 2901904  386

REL-OR2/L- 24AC/2X21 2903690  296

REL-OR2/L-120AC/2X21 2903691  296

REL-OR2/L-230AC/2X21 2903692  296

REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 2903689  296

REL-OR3/L- 24AC/3X21 2903694  296

REL-OR3/L-120AC/3X21 2903695  296

REL-OR3/L-230AC/3X21 2903696  296

REL-OR3/LDP-24DC/3X21 2903693  296

REL-PR2- 24AC/2X21 2903699  300

REL-PR2- 24DC/2X21 2903698  300

REL-PR2-120AC/2X21 2903700  300

REL-PR2-230AC/2X21 2903701  300

REL-PR3- 24AC/3X1 2903707  302

REL-PR3- 24AC/3X21 2903703  300

REL-PR3- 24DC/3X1 2903706  302

REL-PR3- 24DC/3X21 2903702  300

REL-PR3-120AC/3X1 2903708  302

REL-PR3-120AC/3X21 2903704  300

REL-PR3-230AC/3X1 2903709  302

REL-PR3-230AC/3X21 2903705  300

RIF-0-BPT/1 2901873  277

RIF-0-BPT/21 2900958  276

RIF-0-RPT-12DC/ 1 2903362  307

RIF-0-RPT-12DC/ 1AU 2903360  307

RIF-0-RPT-12DC/21 2903371  306

RIF-0-RPT-12DC/21AU 2903369  306

RIF-0-RPT-24DC/ 1 2903361  307

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU 2903359  307

RIF-0-RPT-24DC/21 2903370  306

RIF-0-RPT-24DC/21AU 2903368  306

RIF-1-BPT/2X21 2900931  282

RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21 2903342  308

RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21AU 2903338  308

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334  309

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21AU 2903330  309

RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21 2903340  308

RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21AU 2903336  308

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21 2903332  309

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU 2903328  309

RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21 2903339  308

RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21AU 2903335  308

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21 2903331  309

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21AU 2903327  309

RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21 2903341  308

RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21AU 2903337  308

RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21 2903333  309

RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21AU 2903329  309

RIF-2-BPT/4X21 2900934  290

RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 2903315  310

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 2903308  311

RIF-2-RPT-LV-120AC/2X21 2903311  310

RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21 2903305  311

RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 2903310  310

RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 2903304  311

RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21 2903313  310

RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21 2903306  311

RIF-3-BPT/2X21 2900937  294

RIF-3-BPT/3X21 2900938  295

RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 2903297  312

RIF-3-RPT-LDP-24DC/3X21 2903294  313

RIF-3-RPT-LV-120AC/2X21 2903296  312

RIF-3-RPT-LV-120AC/3X21 2903293  313

RIF-3-RPT-LV-230AC/2X21 2903295  312

RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 2903292  313

RIF-4-BPT/3X21 2900961  298

RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21 2903281  314

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 2903275  316

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 2903278  315

RIF-4-RPT-LV-120AC/2X21 2903280  314

RIF-4-RPT-LV-120AC/3X1 2903274  316

RIF-4-RPT-LV-120AC/3X21 2903277  315

RIF-4-RPT-LV-230AC/2X21 2903279  314

RIF-4-RPT-LV-230AC/3X1 2903273  316

RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21 2903276  315

RIF-LDP-110 DC 2900941  304

RIF-LDP-12-24 DC 2900939  304

RIF-LDP-48-60 DC 2900940  304

RIF-LV-12-24 UC 2900942  304

RIF-LV-120-230 AC/110 DC 2900944  304

RIF-LV-48-60 UC 2900943  304

RIF-RC-12-24 UC 2900949  304

RIF-RC-120-230 UC 2900951  304

RIF-RC-48-60 UC 2900950  304

RIF-RH-1 2900953  283

RIF-RH-2 2900954  291

RIF-RH-3 2900955  295

RIF-RH-4 2900956  299

RIF-T3-24UC 2902647  305

RIF-V-12-24 UC 2900945  304

RIF-V-120-230 UC 2900948  304

RIF-V-48-60 UC 2900947  304

S

SCK-C-MODBUS 2901674  240

SCK-M-I-4S-20A 2903242  241

SCK-M-I-8S-20A 2903241  241

SCK-M-U-1500V 2903591  241

SIM-AMS 1 2271015  560

SIM-AMS 1-R 2271031  561

SIM-AMS 2 2271028  560

SIM-AMS 2-R 2271044  561

SIM-AMSC1 2271390  561

SIM-EI-  5DC/48DC/100 2271057  556

SIM-EI-  5DC/TTL/100 2271138  557

SIM-EI- 12DC/48DC/100 2271060  556

SIM-EI- 12DC/TTL/100 2271141  557

SIM-EI- 24DC/48DC/100 2271073  556

SIM-EI- 24DC/TTL/100 2271154  557

SIM-EI- 60DC/48DC/100 2271086  556

SIM-EI- 60DC/TTL/100 2271167  557

SIM-EI-110DC/48DC/100 2271099  556

SIM-EI-110DC/TTL/100 2271170  557

SIM-EI-120AC/48DC/100 2271112  556

SIM-EI-120AC/48DC/100/RC 2271439  557

SIM-EI-120AC/TTL/100 2271196  557

SIM-EI-220DC/48DC/100 2271109  556

SIM-EI-220DC/TTL/100 2271183  557

SIM-EI-230AC/48DC/100 2271125  556

SIM-EI-230AC/48DC/100/RC 2271426  557

SIM-EI-230AC/TTL/100 2271206  557

SIM-EI-OV- 24DC/ 24DC/3 2300096  557

SIM-ERSN 2271484  556

SIM-ERSN-HB-KSR 2271468  556

SIM-ERSN-HB-KSR/MET 2271497  556

SIM-ERSN-HB-MR 2271471  556

SIM-ERSN-HB-MR/MET 2271510  556

SSA 3-6 2839295  191

SSA 5-10 2839512  191

ST-OV3- 24DC/400AC/3 2905417  408

ST-OV4- 24DC/ 24DC/1-PRO 2905572  409

ST-OV4- 24DC/ 24DC/4-PRO 2905585  409

ST-REL3-KG 24/ 1/SO38 2829564  406

ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 2826981  404

ST-REL3-KG 24/21/SO46 2826091  404

ST-REL3-KG120/21/AU/SO46 2829797  404

ST-REL3-KG120/21/SO46 2833026  404

ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 2826266  404

ST-REL3-KG230/21/SO46 2832027  404

STP 5-2 0800967  318

SWD4-100LF-8-24 PXC 2903111  34

SWD4-3LF8-24-2S PXC 2903112  34

SWD4-8MF2 PXC 2903108  34

SWD4-8SF2-5 PXC 2903107  34

SWD4-8SFF2-5 PXC 2903109  34

SWD4-CRP-1 PXC 2903110  34
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SWD4-CRP-2 PXC 2903114  34

SWD4-RC8-10 PXC 2903106  34

SZF 1-0,6X3,5 1204517  368

T

TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI 2924854  129

TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI 2902933  97

TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI 2902932  129

TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI 2902934  97

THERMAL FUSE TF104 2900796  38

U

UC-EMLP (11X9) 0819291  127

UC-EMLP (11X9) CUS 0824547  127

UDK-RELG 4 2777056  409

UKK 5-2R/NAMUR 2941662  183

UM 25-10 MSTB/FRONT/Q 2959803  547

UM 25-18 MSTB/FRONT/Q 2959502  547

UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q 2959560  536

UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q 2959573  536

UM 25-D15SUB/B/FRONT/Q 2959586  536

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q 2959599  536

UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q 2959609  536

UM 25-D25SUB/S/FRONT/Q 2959612  536

UM 25-FLK20/FRONT/Q 2959515  528

UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC 2962900  490

UM 45-16RM/MR-G24/1/E/PLC 2962926  491

UM 45-16RM/MR-G24/1/PLC 2962913  491

UM 45-D37SUB/B/FRONT/Q 2959625  536

UM 45-D37SUB/S/FRONT/Q 2959638  536

UM 45-D50SUB/B/FRONT/Q 2959641  536

UM 45-D50SUB/S/FRONT/Q 2959654  536

UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8 2968205  483

UM 45-DO/LA/SIM8 2968195  483

UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC 2965211  481

UM 45-FLK34/FRONT/Q 2959531  528

UM 45-FLK40/FRONT/Q 2959544  528

UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC 2965224  481

UM 45-FLK50/FRONT/Q 2959557  528

UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC 2962463  497

UM- 8 RM/RT-G24/21/PLC 2968386  493

UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC 2900890  498

UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/SI/PLC 2900893  499

UM- 8RM/KSR-G24/21/SI/PLC 2900892  499

UM-16 RELS/KSR-G24/21/E/MT/PLC 2962379  497

UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC 2962382  497

UM-25 FLK26/FRONT/Q 2959528  528

UM-32 RM/RT-G24/21/PLC 2968373  493

UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC 2900891  498

UM-DELTA V/A/SI 5603256  435

UM-DELTA V/A/SI/BFI/TP 5603258  435

UM-DELTA V/D/SI 5603255  435

UM-DELTA V/D/SI/BFI/TP 5603257  435

UMK- 1 OM-R/AMS 2983002  553

UMK- 4 OM-R/MF 2970882  553

UMK- 4 OM-R/MF/P 2972673  553

UMK- 4 RM  5DC 2972819  550

UMK- 4 RM 12DC 2972822  550

UMK- 4 RM 24 2971344  550

UMK- 4 RM 24DC 2972835  550

UMK- 4 RM 60DC 2972851  550

UMK- 4 RM110DC 2972864  550

UMK- 4 RM230AC 2972880  550

UMK- 8 OM-R/MF/MKDS 2972738  553

UMK- 8 OM-R/MF/MKDS/P 2972699  553

UMK- 8 OM/MF/MKDS 2972712  553

UMK- 8 RELS/KSR-24/21/21 2975722  551

UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC 2976187  496

UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC 2974914  494

UMK- 8 RM  5DC/MKDS 2972893  551

UMK- 8 RM 12DC/MKDS 2972903  551

UMK- 8 RM 60DC/MKDS 2972932  551

UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC 2979485  494

UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC 2979469  492

UMK- 8 RM110DC/MKDS 2972945  551

UMK- 8 RM230AC/MKDS 2972961  551

UMK- 8 RM24DC/MKDS 2972916  551

UMK- D32M-VS 2970060  541

UMK- EC38/38-XOL 2976284  542

UMK- EC38/38-XOR 2976297  542

UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/L 2900115  545

UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/R 2900114  545

UMK- EC56/25/EX -L 2900113  545

UMK- EC56/25/EX -R 2900112  545

UMK- EC56/32-XOL 2975764  543

UMK- EC56/32-XOR 2975858  543

UMK- EC56/32-XUL 2975780  543

UMK- EC56/32-XUR 2975777  543

UMK- EC56/56-XOL 2975890  543

UMK- EC56/56-XOR 2975900  543

UMK- EC56/FRONT 2,5V/L 2976158  543

UMK- EC56/FRONT 2,5V/R 2976161  543

UMK- EC90/32/EX-XOL 2900110  544

UMK- EC90/32/EX-XOR 2900109  544

UMK- EC90/32/EX-XUL 2969071  544

UMK- EC90/32/EX-XUR 2969068  544

UMK- PVB 2971302  549

UMK- PVB 6 2972136  549

UMK-16 OM-R/MF/MKDS 2972770  553

UMK-16 OM-R/MF/MKDS/P 2972796  553

UMK-16 OM/MF/MKDS 2972754  553

UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC 2974891  495

UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC 2974901  495

UMK-16 RM  5DC/MKDS 2972974  551

UMK-16 RM 12DC/MKDS 2972987  551

UMK-16 RM 24DC/MKDS 2972990  551

UMK-16 RM 60DC/MKDS 2973038  551

UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC 2979508  495

UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC 2979498  495

UMK-16 RM110DC/MKDS 2973041  551

UMK-16 RM230AC/MKDS 2973067  551

UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R 2970196  547

UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC 2979472  492

UMKS- C64M-VS 2970565  540

UMKS- E48M-VS 2970154  541

UMKS- F48M-VR 2970167  541

UMKS- F48M-VS 2970714  541

URELG 3 2820136  404

UT 4-MTD-R/CVC 690/SET 2901667  12

V

V- 12- 24UC 2833864  388

V- 48- 60UC 2833877  388

V-120-230UC 2833880  388

V3- 12- 24UC 2833929  388

V3- 48- 60UC 2833932  388

V3-120-230UC 2833945  388

VFD 5007 IL IB 2701054  50

VFD 5015 IL IB 2701055  51

VFD 5022 IL IB 2701057  51

VFD 5040 IL IB 2701058  51

VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7 2903802  474

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 2904288  475

VIP-2/PT/D 9SUB/F 2903778  534

VIP-2/PT/D 9SUB/F/LED 2904263  535

VIP-2/PT/D 9SUB/M 2903777  534

VIP-2/PT/D 9SUB/M/LED 2904258  535

VIP-2/PT/D15SUB/F 2903780  534

VIP-2/PT/D15SUB/F/LED 2904264  535

VIP-2/PT/D15SUB/M 2903779  534

VIP-2/PT/D15SUB/M/LED 2904259  535

VIP-2/PT/D37SUB/M 2904277  439

VIP-2/PT/D37SUB/M/SO 2904278  439

VIP-2/PT/FLK10 2903787  526

VIP-2/PT/FLK10/LED 2904248  527

VIP-2/PT/FLK14 2903788  526

VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC 2904283  476

VIP-2/PT/FLK14/8P/PLC 2904284  476

VIP-2/PT/FLK14/LED 2904249  527

VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC 2904279  470

VIP-2/PT/FLK14/PLC 2903801  470

VIP-2/PT/FLK16 2903789  526

VIP-2/PT/FLK16/LED 2904250  527

VIP-2/PT/FLK20 2903790  526

VIP-2/PT/FLK20/LED 2904251  527

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 2903804  472

VIP-2/PT/FLK50/16/SLC500 2904287  429

VIP-2/PT/FLK50/AB-1756 2904286  473

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC 2904280  471

VIP-2/PT/FLK50/MODI-TSX/Q 2904285  473

VIP-2/PT/FLK50/PLC 2903803  471

VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400 2904289  472

VIP-2/PT/HD15SUB/F 2904272  539

VIP-2/PT/HD15SUB/M 2904268  539

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 2315230  474

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 2322333  475

VIP-2/SC/D 9SUB/F 2315162  532

VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED 2322197  533

VIP-2/SC/D 9SUB/M 2315117  532

VIP-2/SC/D 9SUB/M/LED 2322142  533

VIP-2/SC/D15SUB/F 2315175  532

VIP-2/SC/D15SUB/F/LED 2322207  533

VIP-2/SC/D15SUB/M 2315120  532

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED 2322155  533

VIP-2/SC/D37SUB/M 2900676  439

VIP-2/SC/D37SUB/M/SO 2900786  439

VIP-2/SC/FLK10 2315010  524

VIP-2/SC/FLK10/LED 2322045  525

VIP-2/SC/FLK14 2315023  524

VIP-2/SC/FLK14/8M/PLC 2322281  476

VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC 2322294  476

VIP-2/SC/FLK14/LED 2322058  525

VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC 2322249  470

VIP-2/SC/FLK14/PLC 2315214  470

VIP-2/SC/FLK16 2315036  524

VIP-2/SC/FLK16/LED 2322061  525

VIP-2/SC/FLK20 2315049  524

VIP-2/SC/FLK20/LED 2322074  525

VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7 2315243  472

VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 2322320  429

VIP-2/SC/FLK50/AB-1756 2322317  473

VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC 2322252  471

VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q 2322304  473

VIP-2/SC/FLK50/PLC 2315227  471

VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 2322359  472

VIP-2/SC/HD15SUB/F 2322401  539

VIP-2/SC/HD15SUB/M 2322326  539

VIP-2/SC/PDM-2/16 2315256  548

VIP-2/SC/PDM-2/24 2315269  548

VIP-2/SC/PDM-2/32 2315272  548

VIP-2/SC/PDM-2/48 2903717  548

VIP-3/PT/D25SUB/F 2903782  535

VIP-3/PT/D25SUB/F/LED 2904265  535

VIP-3/PT/D25SUB/M 2903781  535

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED 2904260  535

VIP-3/PT/D37SUB/F 2903784  535

VIP-3/PT/D37SUB/F/LED 2904266  535

VIP-3/PT/D37SUB/M 2903783  535

VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300 2904276  439

VIP-3/PT/D37SUB/M/LED 2904261  535

VIP-3/PT/D50SUB/F 2903786  535

VIP-3/PT/D50SUB/F/LED 2904267  535

VIP-3/PT/D50SUB/M 2903785  535

VIP-3/PT/D50SUB/M/LED 2904262  535

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC 2904281  479

VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC 2904282  479

VIP-3/PT/FLK26 2903791  527

VIP-3/PT/FLK26/LED 2904252  527

VIP-3/PT/FLK34 2903792  527

VIP-3/PT/FLK34/LED 2904253  527

VIP-3/PT/FLK40 2903793  527

VIP-3/PT/FLK40/LED 2904254  527

VIP-3/PT/FLK50 2903794  527

VIP-3/PT/FLK50/LED 2904255  527

VIP-3/PT/FLK60 2903795  527

VIP-3/PT/FLK60/LED 2904256  527

VIP-3/PT/FLK64 2903796  527

VIP-3/PT/FLK64/LED 2904257  527

VIP-3/PT/HD26SUB/F 2904273  539

VIP-3/PT/HD26SUB/M 2904269  539

VIP-3/PT/HD44SUB/F 2904274  539

VIP-3/PT/HD44SUB/M 2904270  539

VIP-3/PT/HD62SUB/F 2904275  539

VIP-3/PT/HD62SUB/M 2904271  539

VIP-3/PT/PDM-2/16 2903797  549

VIP-3/PT/PDM-2/24 2903798  549

VIP-3/PT/PDM-2/32 2903799  549

VIP-3/PT/PDM-2/48 2903800  549

VIP-3/PT/RJ45 2904290  546

VIP-3/SC/D25SUB/F 2315188  533

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED 2322210  533

VIP-3/SC/D25SUB/M 2315133  533

VIP-3/SC/D25SUB/M/LED 2322168  533

VIP-3/SC/D37SUB/F 2315191  533

VIP-3/SC/D37SUB/F/LED 2322223  533

VIP-3/SC/D37SUB/M 2315146  533

VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300 2900675  439

VIP-3/SC/D37SUB/M/LED 2322171  533

VIP-3/SC/D50SUB/F 2315201  533

VIP-3/SC/D50SUB/F/LED 2322236  533

VIP-3/SC/D50SUB/M 2315159  533

VIP-3/SC/D50SUB/M/LED 2322184  533

VIP-3/SC/FLK14/8IM/LED/PLC 2322265  479

VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC 2322278  479

VIP-3/SC/FLK26 2315052  525

VIP-3/SC/FLK26/LED 2322087  525

VIP-3/SC/FLK34 2315065  525

VIP-3/SC/FLK34/LED 2322090  525

VIP-3/SC/FLK40 2315078  525

VIP-3/SC/FLK40/LED 2322100  525

VIP-3/SC/FLK50 2315081  525

VIP-3/SC/FLK50/LED 2322113  525

VIP-3/SC/FLK60 2315094  525

VIP-3/SC/FLK60/LED 2322126  525

VIP-3/SC/FLK64 2315104  525

VIP-3/SC/FLK64/LED 2322139  525

VIP-3/SC/HD26SUB/F 2322414  539

VIP-3/SC/HD26SUB/M 2322375  539

VIP-3/SC/HD44SUB/F 2322427  539

VIP-3/SC/HD44SUB/M 2322388  539

VIP-3/SC/HD62SUB/F 2322430  539

VIP-3/SC/HD62SUB/M 2322391  539

VIP-3/SC/RJ45 2900701  546

VIP-CAB-FLK10-0,14/... 2318376  500

VIP-CAB-FLK10/0,14/0,5M 2318305  500

VIP-CAB-FLK10/0,14/1,0M 2318318  500

VIP-CAB-FLK10/0,14/1,5M 2318321  500

VIP-CAB-FLK10/0,14/2,0M 2318334  500

VIP-CAB-FLK10/0,14/3,0M 2318347  500

VIP-CAB-FLK10/0,14/4,0M 2318350  500

VIP-CAB-FLK10/0,14/6,0M 2318363  500

VIP-CAB-FLK14-0,14/... 2318457  500

VIP-CAB-FLK14/0,14/0,5M 2318389  500

VIP-CAB-FLK14/0,14/1,0M 2318392  500

VIP-CAB-FLK14/0,14/1,5M 2318402  500

VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M 2318415  500

VIP-CAB-FLK14/0,14/3,0M 2318428  500

VIP-CAB-FLK14/0,14/4,0M 2318431  500

VIP-CAB-FLK14/0,14/6,0M 2318444  500

VIP-CAB-FLK14/16/0,5M/S7 2904514  457

VIP-CAB-FLK14/16/1,0M/S7 2904515  457

VIP-CAB-FLK14/16/1,5M/S7 2904516  457

VIP-CAB-FLK14/16/10,0M/S7 2904524  457

VIP-CAB-FLK14/16/2,0M/S7 2904517  457

VIP-CAB-FLK14/16/2,5M/S7 2904518  457

VIP-CAB-FLK14/16/3,0M/S7 2904519  457

VIP-CAB-FLK14/16/4,0M/S7 2904520  457

VIP-CAB-FLK14/16/5,0M/S7 2904521  457

VIP-CAB-FLK14/16/6,0M/S7 2904522  457

VIP-CAB-FLK14/16/8,0M/S7 2904523  457

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/0,5M 2901604  443

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,0M 2901605  443

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,5M 2901606  443

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,0M 2901607  443

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,5M 2901608  443

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/3,0M 2901609  443

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/4,0M 2901610  443

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/6,0M 2901611  443

VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/0,5M 2900122  502
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VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/1,0M 2900123  502

VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/1,5M 2900125  502

VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/2,0M 2900126  502

VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/3,0M 2900127  502

VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/4,0M 2900128  502

VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/6,0M 2900129  502

VIP-CAB-FLK16-0,14/... 2318538  500

VIP-CAB-FLK16/0,14/0,5M 2318460  500

VIP-CAB-FLK16/0,14/1,0M 2318473  500

VIP-CAB-FLK16/0,14/1,5M 2318486  500

VIP-CAB-FLK16/0,14/2,0M 2318499  500

VIP-CAB-FLK16/0,14/3,0M 2318509  500

VIP-CAB-FLK16/0,14/4,0M 2318512  500

VIP-CAB-FLK16/0,14/6,0M 2318525  500

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/0,5M 2900130  502

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/1,0M 2900131  502

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/1,5M 2900132  502

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/2,0M 2900133  502

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/3,0M 2900134  502

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/4,0M 2900135  502

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/6,0M 2900136  502

VIP-CAB-FLK20-0,14/... 2318619  500

VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M 2318541  500

VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M 2318554  500

VIP-CAB-FLK20/0,14/1,5M 2318567  500

VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M 2318570  500

VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M 2318583  500

VIP-CAB-FLK20/0,14/4,0M 2318596  500

VIP-CAB-FLK20/0,14/6,0M 2318606  500

VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/0,5M 2900138  503

VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/1,0M 2900139  503

VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/1,5M 2900141  503

VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/2,0M 2900142  503

VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/3,0M 2900143  503

VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/4,0M 2900144  503

VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/6,0M 2900145  503

VIP-CAB-FLK26-0,14/... 2318693  501

VIP-CAB-FLK26/0,14/0,5M 2318622  501

VIP-CAB-FLK26/0,14/1,0M 2318635  501

VIP-CAB-FLK26/0,14/1,5M 2318648  501

VIP-CAB-FLK26/0,14/2,0M 2318651  501

VIP-CAB-FLK26/0,14/3,0M 2318664  501

VIP-CAB-FLK26/0,14/4,0M 2318677  501

VIP-CAB-FLK26/0,14/6,0M 2318680  501

VIP-CAB-FLK34-0,14/... 2318774  501

VIP-CAB-FLK34/0,14/0,5M 2318703  501

VIP-CAB-FLK34/0,14/1,0M 2318716  501

VIP-CAB-FLK34/0,14/1,5M 2318729  501

VIP-CAB-FLK34/0,14/2,0M 2318732  501

VIP-CAB-FLK34/0,14/3,0M 2318745  501

VIP-CAB-FLK34/0,14/4,0M 2318758  501

VIP-CAB-FLK34/0,14/6,0M 2318761  501

VIP-CAB-FLK40-0,14/... 2318855  501

VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M 2318787  501

VIP-CAB-FLK40/0,14/1,0M 2318790  501

VIP-CAB-FLK40/0,14/1,5M 2318800  501

VIP-CAB-FLK40/0,14/2,0M 2318813  501

VIP-CAB-FLK40/0,14/3,0M 2318826  501

VIP-CAB-FLK40/0,14/4,0M 2318839  501

VIP-CAB-FLK40/0,14/6,0M 2318842  501

VIP-CAB-FLK50-0,14/... 2318936  501

VIP-CAB-FLK50/0,14/0,5M 2318868  501

VIP-CAB-FLK50/0,14/1,0M 2318871  501

VIP-CAB-FLK50/0,14/1,5M 2318884  501

VIP-CAB-FLK50/0,14/2,0M 2318897  501

VIP-CAB-FLK50/0,14/3,0M 2318907  501

VIP-CAB-FLK50/0,14/4,0M 2318910  501

VIP-CAB-FLK50/0,14/6,0M 2318923  501

VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/0,5M 2900146  503

VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/1,0M 2900147  503

VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/1,5M 2900148  503

VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/2,0M 2900149  503

VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/3,0M 2900150  503

VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/4,0M 2900151  503

VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/6,0M 2900152  503

VIP-PA-FLK14-S7/... 2900887  449

VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7 2322663  449

VIP-PA-FLK14/ 1,0M/S7 2322676  449

VIP-PA-FLK14/ 1,5M/S7 2322689  449

VIP-PA-FLK14/ 2,0M/S7 2321790  449

VIP-PA-FLK14/ 2,5M/S7 2322692  449

VIP-PA-FLK14/ 3,0M/S7 2322702  449

VIP-PA-FLK14/ 4,0M/S7 2322715  449

VIP-PA-FLK14/ 5,0M/S7 2322728  449

VIP-PA-FLK14/ 6,0M/S7 2322731  449

VIP-PA-FLK14/ 7,0M/S7 2322744  449

VIP-PA-FLK14/ 8,0M/S7 2322757  449

VIP-PA-FLK14/10,0M/S7 2322760  449

VIP-PA-FLK50-4X14-S7/... 2900886  449

VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885  448

VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7 2322443  448

VIP-PA-FLK50/ 1,0M/S7 2322456  448

VIP-PA-FLK50/ 1,5M/S7 2322469  448

VIP-PA-FLK50/ 2,0M/S7 2321800  448

VIP-PA-FLK50/ 2,5M/S7 2322472  448

VIP-PA-FLK50/ 3,0M/S7 2322485  448

VIP-PA-FLK50/ 4,0M/S7 2322498  448

VIP-PA-FLK50/ 5,0M/S7 2322508  448

VIP-PA-FLK50/ 6,0M/S7 2322511  448

VIP-PA-FLK50/ 7,0M/S7 2322524  448

VIP-PA-FLK50/ 8,0M/S7 2322537  448

VIP-PA-FLK50/10,0M/S7 2322540  448

VIP-PA-FLK50/4X14/ 0,5M/S7 2322553  449

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,0M/S7 2322566  449

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 2322579  449

VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,0M/S7 2321910  449

VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,5M/S7 2322582  449

VIP-PA-FLK50/4X14/ 3,0M/S7 2322595  449

VIP-PA-FLK50/4X14/ 4,0M/S7 2322605  449

VIP-PA-FLK50/4X14/ 5,0M/S7 2322618  449

VIP-PA-FLK50/4X14/ 6,0M/S7 2322621  449

VIP-PA-FLK50/4X14/ 7,0M/S7 2322634  449

VIP-PA-FLK50/4X14/ 8,0M/S7 2322647  449

VIP-PA-FLK50/4X14/10,0M/S7 2322650  449

VS-937/... 1402611  48

Z

ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972  318

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004  318

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1051016  368

ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003  318
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