
Technische Daten Technische Daten
Digitaler Eingang
Eingangssignal Spannung 10 V DC ... 30 V DC -
Eingangsimpulslänge 10 ms -
Ausgang
Beschreibung des Ausgangs Relaisausgang Stromausgang
Schaltspannung maximal 250 V AC/DC -
Allgemeine Daten
Versorgungsspannung 9 V (über EEM-MA600) 9 V (über EEM-MA600)
Schutzart IP20 IP20
Umgebungstemperaturbereich -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
Konformität / Zulassungen
Konformität CE-konform CE-konform
UL, USA / Kanada UL 61010-1 UL 61010-1

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Funktionsmodul (für EEM-MA600)
mit zwei digitalen Ein-/Ausgängen EEM-2DIO-MA6001) 2901371 1
mit zwei analogen Ausgängen EEM-2AO-MA6001) 2901475 1

Aufsteckbares Funktionsmodul für das 
Energiemessgerät EEM-MA600.

EEM-2DIO-MA600
– Zwei digitale Ein- und Ausgänge
– Konfigurierbare Schwellwerte

EEM-2AO-MA600
– Zwei analoge Ausgänge

0...20 mA/4...20 mA, konfigurierbar

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Erweiterungsmodule

Monitoring / Überwachung

Energie- und Leistungsmesstechnik

zwei digitale Ein- und Ausgänge zwei analoge Ausgänge

Technische Daten
Digitaler Eingang
Eingangssignal Spannung 10 V DC ... 30 V DC
Allgemeine Daten
Versorgungsspannung 9 V (über EEM-MA600)
Speichergröße 512 kByte
Schutzart IP20
Umgebungstemperaturbereich -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
Konformität / Zulassungen
Konformität CE-konform
UL, USA / Kanada UL 61010-1

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Speichermodul (für EEM-MA600)
EEM-MEMO-MA6001) 2901370 1
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Aufsteckbares Funktionsmodul für das 
Energiemessgerät EEM-MA600.

EEM-MEMO-MA600
– Speichert die zehn letzten Alarme mit 

Uhrzeit und Datum
– Speichert Wirk- und Blindleistung, z.B. 

über 45 Tage bei einem Synchronisie-
rungsimpuls von 15 Minuten

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Erweiterungsmodule

Speichermodul

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten Technische Daten
Serielle Schnittstelle EEM-PB-MA6001) EEM-PB12-MA6001)
Beschreibung des Ausgangs Modbus RTU/JBUS RS-485 PROFIBUS DP RS-485 PROFIBUS DP RS-485
Serielle Übertragungsrate 2,4 ... 38,4 kBit/s 9,6 kBit/s ... 1,5 MBit/s 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s
Allgemeine Daten
Versorgungsspannung 9 V (über EEM-MA400) 9 V (über EEM-MA600)
Schutzart IP20 IP20
Umgebungstemperaturbereich -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
Konformität / Zulassungen
Konformität CE-konform CE-konform
UL, USA / Kanada UL 61010-1 UL 61010-1

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Kommunikationsmodul (für EEM-MA400)
JBUS/Modbus RTU (RS-485) EEM-RS485-MA4001) 2901365 1
Kommunikationsmodul (für EEM-MA600)
JBUS/Modbus RTU (RS-485) EEM-RS485-MA6001) 2901367 1
PROFIBUS DP (1,5 MBit/s) EEM-PB-MA6001) 2901368 1
PROFIBUS DP (12 MBit/s) EEM-PB12-MA6001) 2901418 1

Kommunikationsmodule

EEM-RS485-MA...
– JBUS/Modbus RTU (RS-485)

EEM-PB...-MA600
– PROFIBUS DP, mit Übertragungsraten 

von 1,5 oder 12 MBit/s

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Erweiterungsmodule

Monitoring / Überwachung

Energie- und Leistungsmesstechnik

RS-485 PROFIBUS

Technische Daten Technische Daten
Serielle Schnittstelle
Beschreibung des Ausgangs Modbus TCP Ethernet (RJ45) Modbus TCP Ethernet (RJ45)
Serielle Übertragungsrate 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s
Allgemeine Daten
Versorgungsspannung 9 V (über EEM-MA600) 9 V (über EEM-MA600)
Schutzart IP20 IP20
Umgebungstemperaturbereich -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
Konformität / Zulassungen
Konformität CE-konform CE-konform
UL, USA / Kanada UL 61010-1 UL 61010-1

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Kommunikationsmodul (für EEM-MA600)
Ethernet EEM-ETH-MA6001) 2901373 1
Gateway RS-485 / Ethernet EEM-ETH-RS485-MA6001) 2901374 1
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EEM-ETH-MA600
– Ethernet
– Integrierter WEB-Server

EEM-ETH-RS485-MA600
– Ethernet/RS-485-Gateway
– MODBUS RTU-Master für bis zu 

246 Slaves
– Integrierter WEB-Server

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 571

Kommunikationsmodule

Ethernet
(MODBUS TCP)

Ethernet/RS-485-Gateway
(MODBUS TCP/MODBUS RTU)


