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Produktübersicht

Mobilfunk

SMS-Relais Modem Industrielle Mobilfunkrouter

System

Beschreibung GSM-/SMS-Relais,
6 Analog-/Digital-Eingänge, 

4 digitale Ausgänge

Quadband-Modem, 
für GPRS und GSM

Industrieller Mobilfunkrouter, 
für GPRS/EDGE

Industrieller Mobilfunkrouter, 
für UMTS/HSPA 

mit GPRS/EDGE-Fallback

Sicherheitsrouter MGUARD

Seite  421  423  423  423  425

Öffentliches Netz Privates Netz

DSL-Breitbandrouter Analog-Modem SHDSL

System

Beschreibung DSL-Breitbandrouter/Modem,

mit Firewall
DSL-Breitbandrouter/Modem, 

mit Firewall, VPN und
seriellem Geräteserver

Analog-Modem,

für Wähl- und Standleitungsbetrieb
Extender (SHDSL)

für betriebseigene Leitungen

Seite  427  427  428  431

Zubehör

System PSI-GSM/UMTS-ANT-OMNI...
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT

PSI-CAB-GSM/UMTS...
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

PSI-MPI/RS232-PC
PSI-MODEM-MPI-SET1

PSI-MODEM-SPLITTER
PSI-CA-MODEM-SPLITTER

DT-TELE-RJ45

Beschreibung Multiband-Antennen
für UMTS und Quadband-GSM

Antennenverlängerungskabel und 
Überspannungsschutz

für UMTS und Quadband-GSM

Programmieradapter und 
Programmierset zur Fernwartung

Schnittstellenumschalter
RS-232-Flachband-Verbindungskabel

SHDSL-Überspannungsschutz

Seite  432  432  433  433  433

I/O
RS-232

GPRS

Ethernet

GPRS/EDGE

Ethernet

UMTS/HSPA

Ethernet

UMTS/HSPA/CDMA

Ethernet 

ADSL Annex A, B

Ethernet / RS-232

ADSL Annex A, B

Ethernet / RS-232

V.34 (analog) Ethernet

RS-232 / 422 / 485

Industrielle Kommunikationstechnik

Fernkommunikation
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten
Versorgung
Versorgungsspannung 12 V DC ... 48 V DC 110 V AC ... 240 V AC
Nennstromaufnahme 15 mA 10 mA
Eingangsdaten
Schalteingang Digital: 6 x UN, 

Schaltschwelle 9,5 V  DC
Analog: 0 - 10 V

Digital: 6 x UN, 
Schaltschwelle 85 V AC
Analog: -

Ausgangsdaten
Kontaktausführung Einfachkontakt, 4x1-Wechsler
Max. Schaltspannung 250 V AC/DC
Min. Schaltspannung 12 V AC/DC
Grenzdauerstrom 10 A
GSM
Frequenzen 850 MHz (2 W (EGSM)) / 900 MHz (2 W (EGSM)) / 

1800 MHz (1 W (EGSM)) / 1900 MHz (1 W (EGSM))

SIM-Schnittstelle 3-Volt-SIM-Karte
Antennenanschluss 50  Impedanz SMA-Antennenbuchse
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 55 °C
Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG
Abmessungen B / H / T 88 mm / 90 mm / 60 mm

Bestelldaten

Beschreibung Spannung UN Typ Artikel-Nr. VPE

SMS-Relais mit sechs analog oder digital konfigurierbaren Eingän-
gen und vier Relaisausgängen

12 V DC ... 48 V DC PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/DC 2313520 1
SMS-Relais mit sechs digitalen Eingängen und vier Relaisausgän-
gen

110 V AC ... 240 V AC PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC 2313513 1

Zubehör
Multiband-Antenne für UMTS und Quadband-GSM, mit Rund-
strahlcharakteristik, 2 m Antennenkabel mit SMA-Rundstecker, 
Schutzart: IP65, Abmessungen: 76 x 20 mm

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT 2313371 1

Multiband-Antenne für Wand- und Mastmontage im Aussenbe-
reich für UMTS und Quadband-GSM, mit Rundstrahlcharakteristik, 
5 m Antennenkabel mit SMA-Rundstecker

PSI-GSM/UMTS-ANT-OMNI-2-5 2900982 1

Antennenverlängerungskabel für UMTS und Quadband-GSM, 
Länge 5 m, Antennenkabel mit SMA-Stecker und SMA-Kupplung

PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M 2900980 1

Antennenverlängerungskabel für UMTS und Quadband-GSM, 
Länge 10 m, Antennenkabel mit SMA-Stecker und SMA-Kupplung

PSI-CAB-GSM/UMTS-10M 2900981 1

Überspannungsschutz für UMTS und Quadband-GSM Anten-
nen, mit SMA-Stecker und SMA-Kupplung

CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 2800491 1

Verbindungsleitung,
D-9-SUB auf USB, mit Adapter D-9-SUB auf D-25-SUB

CM-KBL-RS232/USB 2881078 1
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Das PSI-MODEM-SMS-REL  ist ein 
kompaktes Fernwirk- und Meldesystem. 
Sechs digitale bzw. als analog oder digital 
konfigurierbare Eingänge und vier Relaisaus-
gänge mit Wechslerkontakten werden mit-
tels SMS-Mitteilungen über ein beliebiges 
GSM-Mobilfunknetz überwacht und gesteu-
ert.

Produkt-Merkmale:
– Installationseinbaugerät nach DIN 43880
– Weltweit einsetzbar
– Benachrichtigung per SMS bei Statusände-

rung am Eingang
– Alarmierung bei Spannungsausfall per SMS
– Schalten per Anruf
– SMS-Fernsteuerung der Ausgänge
– Schalten der Ausgänge für eine vordefi-

nierte Zeit
– SMS-Zustandsabfrage aller Ein- und Aus-

gänge
– Passwortschutz
– Integriertes Telefonbuch für bis zu 50 Ruf-

nummern
– Max. 5 Empfänger pro SMS-Nachricht
– Mitgelieferte Konfigurationssoftware und 

Programmierkabel
– Einfache Konfiguration am PC ohne Pro-

grammierkenntnisse

Mögliche Einsatzgebiete für das 
PSI-MODEM-SMS-REL  sind:
– Gebäude- und Anlagenüberwachung
– Schalten von Pumpen
– Monitoring von Füllständen und Tempera-

turen
– Alarm- und Haustechnik
– Klima- und Lüftungstechnik

Mobilfunk /
SMS-Relais-Module

Industrielle Kommunikationstechnik

Fernkommunikation
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SMS-Fernwirk- und Meldesystem 
mit sechs Eingängen 

und vier Relaisausgängen


