
Technische Daten
Versorgung
Versorgungsspannung 10 V DC ... 30 V DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON)

Versorgungsspannung 24 V DC ±5 % (alternativ oder redundant, über Backplane Buskon-
takt- und System-Stromversorgung)

Nennstromaufnahme < 350 mA (24 V DC)
Stand-By Stromaufnahme < 80 mA
RS-232-Schnittstelle
Anschlussart D-SUB-9-Stecker
Datenformat/Kodierung Seriell asynchron UART/NRZ, 7/8 Daten, 1/2 Stopp, 1 Parity, 

10/11 Bit Zeichenlänge
Datenflusskontrolle/Protokolle Software-Handshake, Xon/Xoff oder Hardware-Handshake 

RTS/CTS
Übertragungsrate automatische Datenratenerkennung (default) oder Festeinstellung 

auf 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 
Bit/s, einstellbar über Software

Mobilfunk
Frequenzen 850 MHz (2 W (EGSM)) / 900 MHz (2 W (EGSM)) / 

1800 MHz (1 W (EGSM)) / 1900 MHz (1 W (EGSM))

SIM-Schnittstelle 1,8-Volt, 3-Volt
GPRS-Kompatibilität Class 10, Class B
Netzfunktion 4 Zeitschlitze zum Empfangen, 2 Zeitschlitze zum Senden von Da-

ten. Die PIN wird im Modem gespeichert. Nach Spannungsunter-
brechung erfolgt ein selbstständiges Wiedereinbuchen ins Netz. 
Integrierter TCP/IP Stack, selbständiger Verbindungsaufbau.

Netzprüfung LED zur Anzeige der Empfangsqualität
Antennenanschluss 50  Impedanz SMA-Antennenbuchse
Ein-/Ausgang
Schalteingang 2 x UNenn 24 V DC / 5 mA, Eingangsbereich 9...60 V DC

Schaltausgang auf Backplane (10 V DC ... 30 V DC / 80 mA bei 24 V DC)

Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C
Galvanische Trennung (VCC // RS-232 // GSM)
Prüfspannung 1,5 kV
Länderzulassungen EU, USA, Kanada, weitere Länder in Vorbereitung

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG
Abmessungen B / H / T 22,5 mm / 99 mm / 118,6 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Industrielles GPRS/GSM-Modem mit RS-232-Schnittstelle, 
Lieferumfang: Modem, CD mit Konfigurations-Software und Hand-
buch

PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB1) 2313106 1

Zubehör
Multiband-Antenne für UMTS und Quadband-GSM, mit Rund-
strahlcharakteristik, 2 m Antennenkabel mit SMA-Rundstecker, 
Schutzart: IP65, Abmessungen: 76 x 20 mm

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT 2313371 1

Systemstromversorgung, primär getaktet MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1
Tragschienen-Connector ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50
RS-232-D-SUB-Kabel, Länge: 2 m PSM-KA9SUB9/BB/2METER 2799474 1
RS-232-D-SUB-Kabel, Länge: 0,5 m PSM-KA9SUB9/BB/0,5METER 2708520 1
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Über das Mobilfunknetz weltweit RS-232-
Daten übertragen.

Mobilfunknetz:
– GSM-Mobilfunknetze: 850, 900, 1800 und 

1900 MHz
– Weltweit einsetzbar

GPRS-TCP/IP-Verbindung:
– Verbindungsaufbau über IP-Adressen
– Client / Server Funktionalität
– IPT kompatibel
– Integrierter TCP/IP-Stack für TCP- und 

UDP-Verbindungen
– Datenraten bis zu 53,6 kBit/s
– Sicherheit:

- Firewall

GSM-Wählverbindung:
– Verbindungsaufbau über Daten-Rufnum-

mer (CSD)
– Sicherheit:

- Verbindungsaufbau mit Passwortschutz
- Selektive Rufannahme
- Rückruffunktion

RS-232 Schnittstelle:
– Frei parametrierbar (Baudrate, Datenbits, 

Parität, Stopbit, Flusssteuerung)

Digitale Ein-/Ausgänge:
– Zwei digitale Schalteingänge: Versand von 

frei konfigurierbaren Textmeldungen 
(SMS, FAX, E-Mail)

– Ein Schaltausgang auf der Backplane

Weitere Merkmale:
– Verschlüsselung der SIM-Karten PIN
– Steuerungsherstellerunabhängig einsetz-

bar
– Hohe elektromagnetische Verträglichkeit
– Galvanische Trennung
– NEU: Komfortable Konfigurationssoft-

ware
– Konfiguration über SMS

Mobilfunk / Serielles Quadband-
Modem für GPRS und GSM

Industrielle Kommunikationstechnik

Fernkommunikation

T B

H

Quadband-Modem für GPRS und GSM mit RS-
232-Schnittstelle, integriertem TCP/IP Stack 

und 2 Alarmeingängen

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 553

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten
Versorgung
Versorgungsspannung 10 V DC ... 30 V DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON)

Nennstromaufnahme < 200 mA (24 V DC)
Stand-By Stromaufnahme < 90 mA (Stand-By)
Ethernet-Schnittstelle
Anschlussart RJ45-Buchse, geschirmt
Übertragungsrate 10/100 MBit/s, Autonegotiation
Übertragungslänge 100 m (Twisted-Pair, geschirmt)
Funktionen
Management Web-based Management, SNMP
Mobilfunk
Frequenzen 850 MHz (2 W (EGSM)) / 900 MHz (2 W (EGSM)) / 

1800 MHz (1 W (EGSM)) / 1900 MHz (1 W (EGSM)) / 
850 MHz (0,25 W (UMTS)) / 1900 MHz (0,25 W (UMTS)) / 
2100 MHz (0,25 W (UMTS))

SIM-Schnittstelle 1,8-Volt, 3-Volt
GPRS-Kompatibilität Class 12, Class B
Netzprüfung LED-Bargraph zur Anzeige der Empfangsqualität
Antennenanschluss 50  Impedanz SMA-Antennenbuchse
Ein-/Ausgang
Schalteingang 6 x UNenn, Eingangsbereich 10 V DC ... 30 V DC / 5 mA

Schaltausgang 4 x UNenn, Eingangsbereich 10 V DC ... 30 V DC / 50 mA, kurz-
schlussfest

Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 65 °C (nicht angereiht)
Galvanische Trennung (VCC // UMTS // Ethernet // PE)
Prüfspannung 1 kV (50 Hz, 1 min.)
Länderzulassungen EU, USA, Kanada, weitere Länder in Vorbereitung

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG
Abmessungen B / H / T 45 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Industrieller Mobilfunkrouter, mit integrierter Firewall und VPN, 
6 digitalen Ein- und 4 Ausgängen und kontinuierlicher Verbin-
dungsüberwachung

- für UMTS/HSPA mit GPRS/EDGE-Fallback und Dual-SIM für 
Backup-Provider

PSI-MODEM-3G/ROUTER 2314008 1

- für GPRS/EDGE-Quadband, Gehäusebreite 35 mm PSI-MODEM-GSM/ETH1) 2313355 1

Zubehör
Multiband-Antenne für UMTS und Quadband-GSM, mit Rund-
strahlcharakteristik, 2 m Antennenkabel mit SMA-Rundstecker, 
Schutzart: IP65, Abmessungen: 76 x 20 mm

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT 2313371 1

Multiband-Antenne für Wand- und Mastmontage im Aussenbe-
reich für UMTS und Quadband-GSM, mit Rundstrahlcharakteristik, 
5 m Antennenkabel mit SMA-Rundstecker

PSI-GSM/UMTS-ANT-OMNI-2-5 2900982 1

Antennenverlängerungskabel für UMTS und Quadband-GSM, 
Länge 5 m, Antennenkabel mit SMA-Stecker und SMA-Kupplung

PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M 2900980 1

Antennenverlängerungskabel für UMTS und Quadband-GSM, 
Länge 10 m, Antennenkabel mit SMA-Stecker und SMA-Kupplung

PSI-CAB-GSM/UMTS-10M 2900981 1
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Mobilfunk-Router ermöglichen leistungs-
fähige Remote-Verbindungen zu entfernten 
Ethernet-Netzwerken. Mit diesen Verbin-
dungen übertragen Sie sensible Daten si-
cher über Mobilfunknetze.

Die integrierte Firewall und die Unter-
stützung für VPN (Virtual Private Network) 
schützen die Applikation sicher vor unbe-
rechtigtem Zugriff. Über den Ethernet-An-
schluss ist eine anlagenweite Kommunikati-
on aller im Netzwerk angeschlossenen 
Komponenten wie Antriebe, Steuerungen, 
Bedienpanels oder Visualisierungs-PCs rea-
lisierbar.

Mobile TCP/IP-Verbindung:
– Verbindungsaufbau über IP-Adressen
– GPRS/EDGE-Datenraten bis zu 210 kBit/s
– UMTS/HSPA-Datenraten bis zu 7,2 MBit/s
– Sicherheit:

- Firewall
- NAT-Tabelle

VPN (Virtual Private Network):
– IPsec und OpenVPN Unterstützung
– Bis zu drei VPN-Tunnel gleichzeitig
– Authentifizierung mit X.509 Zertifikaten 

und per Pre-Shared-Key (PSK)
– VPN-Remote-Start per Anruf oder SMS
– 1:1 NAT im VPN

Digitale Ein-/Ausgänge:
– 6 digitale Schalteingänge: Versenden von 

frei konfigurierbaren Textmeldungen 
(SMS, FAX, E-Mail) und Starten von be-
nutzerdefinierten Funktionen

– Vier Schaltausgänge: per SMS und Ether-
net schaltbar und zur GSM- und Verbin-
dungsdiagnose

Weitere Merkmale:
– Konfiguration per Web Based Manage-

ment
– Konfiguration Up- und Download
– Täglicher Neustart konfigurierbar
– Kontinuierliche Verbindungsüberwachung
– Hohe elektromagnetische Verträglichkeit
– Galvanische Trennung

Mobilfunk / Mobilfunkrouter mit 
Firewall und VPN

Industrielle Kommunikationstechnik

Fernkommunikation

T B

H

GPRS/EDGE- und UMTS/HSPA-Mobilfunkrou-
ter für weltweiten Netzwerkzugriff

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 553


