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Multiband-Antenne für Wand- und Mastmontage im Aussenbe-
reich für UMTS und Quadband-GSM, mit Rundstrahlcharakteristik, 
5 m Antennenkabel mit SMA-Rundstecker

PSI-GSM/UMTS-ANT-OMNI-2-5 2900982 1
Multiband-Antenne für UMTS und Quadband-GSM, mit Rund-
strahlcharakteristik, 2 m Antennenkabel mit SMA-Rundstecker, 
Schutzart: IP65, Abmessungen: 76 x 20 mm

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT 2313371 1

Die Multibandantennen PSI-GSM/UMTS-
ANT-OMNI-2-5 und PSI-GSM/UMTS-QB-
ANT sind für GSM-Netze mit 850 MHz, 900 
MHz, 1800 MHz und 1900 MHz und zusätz-
lich für UMTS-Netze geeignet.

Die Antenne PSI-GSM/UMTS-ANT-
OMNI-2-5 eignet sich für Wand- und Mast-
montage im Aussenbereich. Die Antenne 
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT ist ideal zur Mon-
tage an einem Schaltschrank oder -kasten.

Antennen

Industrielle Kommunikationstechnik

Fernkommunikation

Außen-Antenne Schaltschrank-Antenne

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Antennenverlängerungskabel für UMTS und Quadband-GSM, 
Länge 5 m, Antennenkabel mit SMA-Stecker und SMA-Kupplung

PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M 2900980 1
Antennenverlängerungskabel für UMTS und Quadband-GSM, 
Länge 10 m, Antennenkabel mit SMA-Stecker und SMA-Kupplung

PSI-CAB-GSM/UMTS-10M 2900981 1
Überspannungsschutz für UMTS und Quadband-GSM Anten-
nen, mit SMA-Stecker und SMA-Kupplung

CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 2800491 1
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Die Antennenverlängerungskabel in 5 m 
und 10 m Länge ermöglichen eine flexiblere 
Installation der Antennen. Der Überspan-
nungsschutz ist für GSM-Netze mit 850 
MHz, 900 MHz, 1800 MHz und 1900 MHz 
und für UMTS-Netze geeignet.

Antennenverlängerungskabel und 
Überspannungsschutz

Antennenverlängerungskabel Schutzadapter-Set mit SMA-Anschluss, 
Schirm geerdet

16 .000

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products
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MPI-Adapter zur Kopplung an die Programmierschnittstelle einer 
Siemens-SIMATIC® S7-300/400-Steuerung

PSI-MPI/RS232-PC 2313148 1
Programmierset, zur Fernwartung von Siemens-SIMATIC® S7-
300/400-Steuerungen, bestehend aus vorkonfigurierten analogem 
Modem, RS-232-Kabel und MPI-Adapter

PSI-MODEM-MPI-SET1 2313261 1
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Der MPI-Adapter ermöglicht die Umset-
zung von einer RS-232-Schnittstelle auf den 
MPI-Bus (19,2 oder 187,5 kBit/s). Er dient 
zur Kopplung von Modems, Bluetooth-Kon-
vertern und FL COM-Server an die Pro-
grammierschnittstelle einer Siemens SIMA-
TIC® S7-300/400-Steuerung.

Programmieradapter

Industrielle Kommunikationstechnik

Fernkommunikation

Programmieradapter Programmierset
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Schnittstellenumschalter zur Umschaltung zwischen zwei RS-
232-Schnittstellen

PSI-MODEM-SPLITTER 2708766 1
RS-232-Flachband-Verbindungskabel zwischen Modem und 
PSI-MODEM-SPLITTER

PSI-CA-MODEM-SPLITTER 2311425 1
DATATRAB, Überspannungsschutz für zwei Signaladerpaare der 
analogen und digitalen (DSL) Telekommunikationsschnittstelle

DT-TELE-RJ45 2882925 1
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Schnittstellenumschalter
Ermöglicht das Umschalten auf ein zwei-

tes Endgerät mit RS-232-Schnittstelle.

SHDSL-Überspannungsschutz
Überspannungsschutz für breitbandige 

Kommunikationsgeräte.

Schnittstellenumschalter und
SHDSL-Überspannungsschutz

Schnittstellenumschalter SHDSL Überspannungsschutz


