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Hauptsitz und Logistikzentrum in Buccinasco, Mailand

Maurizio Mercandelli

Geschäftsführer

JUNG, SOLIDE UND KOMPETENT

“Wir sind das, was wir wiederholt tun.  
Vorzüglichkeit ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit” 

(Aristoteles)

Ein Jahrzehnt nach seiner Gründung, ist Teknomega ein bedeutender Partner für die Elektroindustrie. 

Der Fortschritt von Teknomega basiert auf der Beziehung zwischen Menschen, zusammen mit einer 

strukturierten Organisation die Ihre Wurzeln in der Erfahrung seiner Führungskräfte hat.  

Diese Erfahrung, die Entwicklung der Geschäftsidee, die Diensleitungskultur und die tägliche 

Leidenschaft unserer Mitarbeiter, machen Teknomega zu einem zuverlässigen Partner für alle  Kunden 

in 65 Länder weltweit. Vertriebspartner und Kunden,haben die Entwicklung von Teknomega, auch in 

Krisenzeiten ermöglicht. Dafür danken wir Ihnen! 

Dies ist eine Herausforderung und Anreiz zugleich, jeden Tag das Beste für unsere Kunden zu erreichen. 

Nur zufriedene Kunden sind dauerhafte Kunden

Jahrzehnt bedeutender Partner 

Fortschritt 

Erfahrung strukturierten Organisation 

Partner Leidenschaft 

Dafür danken wir Ihnen! 
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Qualität

Bei Teknomega ist Qualität nicht nur ein Slogan:  

es ist unser Stil, unser Markenzeichen, 

unverzichtbar für unser Unternehmen.

Schnelligkeit

Der Schritt nach dem Customer Service ist ein 

organisiertes Logistikzentrum, effizient, Computer 

gesteuert, bestens sortiert mit all den Produkten, 

die unsere Kataloge beinhalten.

Reaktionsfähigkeit

Customer Service ist das Herz des Vertriebs. 

Unsere Mitarbeiter sind bestens geschult und 

motiviert die Kundenwünsche zu erfüllen, weit 

entfernt vom Stil eines Call Centers

Sorgfalt

Die Auswahl unserer Lieferanten und Materialien 

geschieht mit höchst möglicher Sorgfalt, um Qualität, 

Verfügbarkeit und ständige Weiterentwicklung zu 

gewährleisten.
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Internationalität

Wir, die Teknomega, haben mit unserer 

Produktpalette, unserem Service unserer 

Zuverlässigkeit und dem hohen Qualitätsstandard 

einen internationalen Markt, in über 65 Ländern 

erobert.

Präsenz

In Italien sowie im Ausland, auf Messen und  

Veranstaltungen oder über unsere Homepage  

www.teknomega.com, über unser 

Handelsvertreternetz und unseren Newsletter 

pflegen wir eine ständige Kommunikation mit 

unseren Kunden.

Neuester Stand

Es gehört zu unserem Selbstverständnis, dass wir 

ständig auf dem neuesten Stand der Technik sind 

und allen Normen gerecht werden.

Qualität

Teknomega ist  ISO9001:2008 zertifiziert; Diese 

Zertifizierung ist mehr als nur ein Stück Papier, es 

wird im Unternehmen gelebt.
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Bei der Division SCHALTANLAGEN von TEKNOMEGA handelt es sich um eine Palette von Komponenten zur Verkabelung von 
Schaltanlagen für Niederspannung.

Dem Kunden wird von TEKNOMEGA eine breite Palette an Lösungen zur Realisierung der Verkabelung von Schaltanlagen 
geboten. 

TEKNOMEGA ist ein kompetenter Partner mit langjähriger Erfahrung im Anlagenbau und in der Lage kundenspezifische 
Lösungen anzubieten

Die Komponenten entsprechen nicht nur den stets  neuesten Anforderungen, sondern werden auch ständig Tests und 
Untersuchungen unterzogen.

Selbstverständlich bieten wir unseren Kunden auf Wunsch  auch individuelle Produkte an. Hierfür stehen unsere Spezialisten 
und Produktmanager jederzeit zur Verfügung.

PRODUKTPALETTE
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NFLEXIBLE SCHIENEN

 FLEX - Flexible, isolierte Schienen aus Kupfer  10

- Flexible isolierte Schienen nach Zeichnung

  konfektioniert  13

- Montageplatten 13

- Schienenträger 14

- Werkzeuge für  FLEX 15

KUPFERGEFLECHTE
 LINK - Geflochtene, isolierte Verbindungen  

 aus Kupfer  16

- Lösungen zur Befestigung von  LINK  16

SCHIENEN

- Kupferschienen mit Gewindebohrung  19

- Gelochte Kupferschienen  19

- Massive Kupferschienen  20

- Aluminiumschienen  20

- Tabellen Strombelastbarkeit  21

- Zubehör für Schienen  23

SCHIENENTRÄGER

-  TOP - Universalschienenträger  27

-  TOP Junior Kompakt - Schienenträger  32

-  Flat - Flachschienenträger 34

- Halterungen für drei-/vierpolige Verteiler 37

- Schutzabschirmungen und Abstandshalter 38

- Kit mit Schienen und Abschirmung 39

VERTEILER
 BLOCK - Stromverteiler  40

- Klemmenbrett - vier- und zweipolige Verteiler 41

- Kompakte, ein - und dreipolige Verteiler 44

- Verteiler Serie Quick 46

ISOLATOREN

-  COMPRHEX - Isolatoren, Polyester ROT  48

-  ISO - Isolatoren, Polyamid, SCHWARZ  50

KLEMMEN MESSING
- Klemmenbretter aus Messing 52

- Doppel Klemmenbretter   52

- Halterungen für Klemmen 52

- Anschlüsse Erdung 53

KUPFERGEFLECHTE

- Erdungsgeflechte, verzinntes Kupfer  55

- Geflechte als Meterware  56

SCHUTZSCHLÄUCHE

- Geflochtene Schläuche, Polyester  59

- Silikonschläuche u. Glasfaserschläuche  61

- Spiralschläuche 62

- Werkzeuge für Schläuche 63

DIN - SCHIENEN

- DIN Schienen 65

- Profile  66

- Werkzeuge für DIN - Schienen 67

- Zubehör für DIN - Schienen 68

VERKABELUNG ZUBEHÖR
- Abstandshalter und Plastikdeckel 70

- Einsätze Kabeldurchgang 70

- Metall Abstandshalter 71

- Gewindestifte für Isolatoren 71

SPEZIALVERBINDUNGEN
 POWER - Spezialverbindungen 72

- Geflochtene Strombänder 72

- Lamellenförmige Strombänder 72

- Formular für Sonderanfertigungen 73

ÜBERBLICK
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Software für die gestütze Auswahl der Kompo-
nenten für Niederspannungs-Schaltanlagen 
Mit  WARE können Sie die elektrischen Parameter und 

die Entfernungen der Installation berechnen, die Produkte 

der Design-Spezifikationen wählen, die Stückliste der 

ausgenwählten Produkte zusammensetzen, die Preisliste 

schauen und die Kataloge und Betriebsanleitungen na-

schlagen. 

Schnell und intuitiv,  WARE führt Sie bei der Auswahl der 

Produkte.  Sie werden Zeit sparen  und  Fehlermöglichkeit 

vermeiden .
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 FLEX - Flexible, isolierte Schienen aus Kupfer

Die Schienen Ω FLEX werden aus Kupferblechen (Cu ETP) hergestellt, mit einer Isolierung aus extrudiertem PVC 
überzogen, welches eine optimale elektrische Isolierung auch bei Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und in aggressiven 
Umgebungen bietet. Anwendungsbereiche sind alle Anschlüsse zur Energieübertragung in elektrischen Schaltanlagen 
als Alternative für Kabel oder Schienen aus Hartkupfer.
Die flexiblen, isolierten Schienen sind ein einzigartiges System für den elektrischen Anschluss, welches große Vorteile 
gegenüber den Anschlüssen mit Kabeln und Schienen bietet.
Die Kosten für die Anschlüsse, die mit flexiblen Schienen hergestellt werden, sollten mit der Summe der Kosten für die 
Kabel + Anschlussklemmen + Zeitaufwand fürs Crimpen verglichen werden. Im Falle der massiven Schiene, kommen 
zudem Haltersysteme dazu + Zeitaufwand für die Biegung.

VORTEILE IM VERGLEICH ZUR MASSIVEN CU SCHIENE
Höhere Strombelastbarkeit bei gleichem Querschnitt und eine deutliche  Verbesserung der Sicherheit.
Einsparung von Gewicht und Volumen der Schaltanlage.
Leichte und schnelle Formgebung des Leiters dank der Flexibilität der Lamellen.
Zeit- und Kostenersparnis da der Leiter bereits isoliert ist.

VORTEILE IM VERGLEICH ZUM KABEL
Höhere Strombelastbarkeit bei gleichem Querschnitt.
Zeit- und Kostenersparnis beim Anschluß
Reduzierung der Kontaktwiderstände, die zwischen Kabeln und Anschlussklemmen bestehen.
Platzersparnis wegen kleinerer Biegeradien.

PRODUKTPALETTE
Standardlänge: 2 Meter - 3 Meter
Kupferdicke: von 0,5 bis zu 1mm
Anzahl der Lamellen: von 2 bis 12
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Ω FLEX - Flexible, isolierte Schienen aus Kupfer

Leiter
Elektrolytkupfer Cu-ETP 99,90%
Lamellendicke 0,5 ÷ 1 mm

Isolierung
Selbstverlöschender PVC UL 94-V0
Klasse F: V0
Dicke: 2 mm
Verlängerung max: 365%
Shorehärte A: 85°
Bruchfestigkeit: 19,6 Mpa
Recyclebar

Endprodukt
Durchschlagsfestigkeit: 20kV/mm
Nennspannung: 1000 V AC/1500 
V DC
Arbeitstemperaturen: -40°C ÷ 
+105°C

Beispiel
BFX 4X20X1
Blechanzahl: n=4
Blechbreite: L = 20 mm
Blechdicke: s = 1 mm

Wahl in Bezug 
auf die Temperatur
In = Nennstärke A
Tf = Betriebstemperatur °C
Ta = Umgebungstemperatur °C
ΔT= Temperatursteigerung °C
Für ein In = 630 A bei Tf = 90°C
Können wir z.B. ein BFX 5X32X1 

bei T= 50°C
verwenden oder:

BFX 5x32x1 = In 670 A bei  T di 
50°C
Ta = 40°C
Tf = Ta + ΔT = 40°C + 50°C = 90°C

Icc - Wert (1 Sekunde)
(Wirksamer Kurzschlussstrom)

Icc – Berechnungsparameter
Anfangstemperatur:
105°C - max. Betriebstemperatur 
des Leiters
Endtemperatur:
160°C -Temperaturbegrenzung bei 
PVC Isolierung gemäß IEC 60724 für 
Bereiche < 300 mm2
140°C - Temperaturbegrenzung bei 
PVC Isolierung gemäß IEC 60724 für 
Bereiche > 300 mm2

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

file n° E300607

LÄNGE 2 METER

L Code Bezug Gewicht
(Kg) 

Quer-
schnitt
(mm2)

Icc
(A)

Temperatursteigerung T (°C)
65° 50° 40° 30° 20°

Nennstromstärke (A)

9

BFX1005 BFX 3X9X0,8 1 27 0,47 22 1.879 160 140 125 108 89
BFX1020 BFX 6X9X0,8 1 27 0,87 43 3.757 285 250 224 194 158
BFX1021 BFX 9X9X0,8 1 27 1,17 65 5.636 319 280 250 217 177

1
3

BFX1022 BFX 3X13X0,5 1 24 0,43 20 1.696 194 170 152 132 108
BFX1023 BFX 6X13X0,5 1 12 0,80 39 3.392 285 250 224 194 158
BFX1024 BFX 10X13X0,5 1 12 1,33 65 5.653 376 330 295 256 209

1
5

,5

BFX1025 BFX 2X15,5X0,8 1 24 0,51 25 2.157 234 205 183 159 130
BFX1035 BFX 4X15,5X0,8 1 24 1,01 50 4.314 365 320 286 248 202
BFX1045 BFX 6X15,5X0,8 1 12 1,46 74 6.470 456 400 358 310 253
BFX1050 BFX 10X15,5X0,8 1 12 2,36 124 10.784 502 440 394 341 278

2
0

BFX1055 BFX 2X20X1 1 20 0,85 40 3.479 319 280 250 217 177
BFX1060 BFX 3X20X1 1 20 1,21 60 5.218 399 350 313 271 221
BFX1065 BFX 4X20X1 1 20 1,58 80 6.957 467 410 367 318 259
BFX1070 BFX 5X20X1 1 10 1,94 100 8.697 490 430 385 333 272
BFX1075 BFX 6X20X1 1 10 2,30 120 10.436 547 480 429 372 304
BFX1076 BFX 8X20X1 1 10 3,00 160 13.915 638 560 501 434 354
BFX1080 BFX 10X20X1 1 10 3,74 200 17.394 730 640 572 496 405

2
4

BFX1085 BFX 2X24X1 1 16 1,02 48 4.174 399 350 313 271 221
BFX1090 BFX 3X24X1 1 16 1,45 72 6.262 456 400 358 310 253
BFX1095 BFX 4X24X1 1 16 1,88 96 8.349 536 470 420 364 297
BFX1100 BFX 5X24X1 1 16 2,32 120 10.436 581 510 456 395 323
BFX1105 BFX 6X24X1 1 8 2,75 144 12.523 650 570 510 442 360
BFX1110 BFX 8X24X1 1 8 3,61 192 16.698 781 685 613 531 433
BFX1115 BFX 10X24X1 1 8 4,48 240 20.872 912 800 716 620 506

3
2

BFX1120 BFX 2X32X1 1 12 1,35 64 5.566 467 410 367 318 259
BFX1125 BFX 3X32X1 1 12 1,92 96 8.349 559 490 438 380 310
BFX1130 BFX 4X32X1 1 12 2,50 128 11.132 627 550 492 426 348
BFX1135 BFX 5X32X1 1 12 3,07 160 13.915 741 650 581 503 411
BFX1140 BFX 6X32X1 1 6 3,65 192 16.698 821 720 644 558 455
BFX1145 BFX 8X32X1 1 6 4,80 256 22.264 992 870 778 674 550
BFX1150 BFX 10X32X1 1 6 5,95 320 22.496 1163 1020 912 790 645

4
0

BFX1155 BFX 2X40X1 1 12 1,67 80 6.957 524 460 411 356 291
BFX1160 BFX 3X40X1 1 12 2,39 120 10.436 650 570 510 442 360
BFX1165 BFX 4X40X1 1 12 3,11 160 13.915 741 650 581 503 411
BFX1170 BFX 5X40X1 1 6 3,83 200 17.394 884 775 693 600 490
BFX1175 BFX 6X40X1 1 6 4,54 240 20.872 986 865 774 670 547
BFX1180 BFX 8X40X1 1 6 5,94 320 22.496 1180 1035 926 802 655
BFX1185 BFX 10X40X1 1 6 7,41 400 28.120 1343 1178 1054 912 745

5
0

BFX1190 BFX 3X50X1 1 10 2,98 150 13.045 672 589 527 456 373
BFX1195 BFX 4X50X1 1 10 3,88 200 17.394 886 777 695 602 491
BFX1200 BFX 5X50X1 1 5 4,77 250 21.742 1055 925 827 717 585
BFX1205 BFX 6X50X1 1 5 5,67 300 22.090 1186 1040 930 806 658
BFX1210 BFX 8X50X1 1 3 7,46 400 28.120 1357 1190 1064 922 753
BFX1215 BFX 10X50X1 1 3 9,25 500 35.150 1573 1380 1234 1069 873

6
3

BFX1220 BFX 3X63X1 1 8 3,75 189 16.437 941 825 738 639 522
BFX1225 BFX 4X63X1 1 8 4,87 252 21.916 1083 950 850 736 601
BFX1230 BFX 5X63X1 1 4 6,00 315 22.144 1209 1060 948 821 670
BFX1235 BFX 6X63X1 1 4 7,13 378 26.573 1391 1220 1091 945 772
BFX1240 BFX 8X63X1 1 4 9,38 504 35.431 1596 1400 1252 1084 885
BFX1245 BFX 10X63X1 1 2 11,63 630 44.288 1841 1615 1444 1251 1021

8
0

BFX1250 BFX 3X80X1 1 4 4,75 240 20.872 1138 998 893 773 631
BFX1255 BFX 4X80X1 1 4 6,17 320 22.496 1311 1150 1029 891 727
BFX1260 BFX 5X80X1 1 4 7,60 400 28.120 1459 1280 1145 991 810
BFX1265 BFX 6X80X1 1 4 9,03 480 33.744 1602 1405 1257 1088 889
BFX1270 BFX 8X80X1 1 2 11,89 640 44.991 1833 1608 1438 1246 1017
BFX1275 BFX 10X80X1 1 2 14,75 800 56.239 2028 1779 1591 1378 1125

1
0

0

BFX1280 BFX 4X100X1 1 4 7,71 400 28.120 1420 1245 1114 964 787
BFX1285 BFX 5X100X1 1 4 9,49 500 35.150 1750 1535 1373 1189 971
BFX1290 BFX 6X100X1 1 2 11,28 600 42.179 1915 1680 1503 1301 1063
BFX1295 BFX 8X100X1 1 2 14,85 800 56.239 2172 1905 1704 1476 1205
BFX1300 BFX 10X100X1 1 2 18,42 1000 70299 2394 2100 1878 1627 1328
BFX1305 BFX 12X100X1 1 2 21,99 1200 84359 2600 2280 2039 1766 1442

Tabelle Strombelastbarkeit (A) bei Temperatursteigerung T 
gemäß der Richtlinie IEC 61439-1
Bezugstemperatur 40° C 
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Ω FLEX - Flexible, isolierte Schienen aus Kupfer

LÄNGE 3 METER

L Code Bezug Gewicht
(Kg)

Querschnitt
(mm2)

Icc
(A)

Temperatursteigerung T (°C)
65° 50° 40° 30° 20°

Nennstromstärke (A)

2
0

BFX3055 BFX 2X20X1-3 1 1,281 40 3.479 319 280 250 217 177
BFX3060 BFX 3X20X1-3 1 1,821 60 5.218 399 350 313 271 221
BFX3070 BFX 5X20X1-3 1 2,907 100 8.697 490 430 385 333 272

2
4

BFX3085 BFX 2X24X1-3 1 1,527 48 4.174 399 350 313 271 221
BFX3090 BFX 3X24X1-3 1 2,175 72 6.262 456 400 358 310 253
BFX3095 BFX 4X24X1-3 1 2,823 96 8.349 536 470 420 364 297
BFX3100 BFX 5X24X1-3 1 3,474 120 10.436 581 510 456 395 323

3
2

BFX3125 BFX 3X32X1-3 1 2,88 96 8.349 559 490 438 380 310
BFX3135 BFX 5X32X1-3 1 4,608 160 13.915 741 650 581 503 411
BFX3145 BFX 8X32X1-3 1 7,194 256 22.264 992 870 778 674 550

4
0 BFX3170 BFX 5X40X1-3 1 5,739 200 17.394 884 775 693 600 490

BFX3185 BFX 10X40X1-3 1 11,121 400 28.120 1343 1178 1054 912 745

5
0 BFX3200 BFX 5X50X1-3 1 7,155 250 21.742 1055 925 827 717 585

Tabelle Strombelastbarkeit (A) bei Temperatursteigerung ΔT 
gemäß der Richtlinie IEC 61439-1
Bezugstemperatur 40° C file n° E300607

Bezüglich der Strombelastbarkeit nach UL Richtlinie setzen 

Sie sich bitte mit unserem technischen Büro in Verbindung.

Weitere Größen auf Anfrage

AUF ANFRAGE:

Lamellen aus verzinntem Kupfer Isolierung für Temperaturen bis zu 125°C Halogenfreie Isolierung für Temperaturen 
bis zu 90°C

Stromkoeffizient von Schienen in paralleler Anordnung

Anzahl der Schienen parallel 2 Schienen 3 Schienen 4 Schienen
Koeffizient zu verwenden 1,8 2,5 3,2

BEISPIEL FÜR BFX 5X100X1 In mit T 50°C = 1720 A

BFX 5X100X1 parallel
= 1535 A x 1,8 = 2736 A
= 1535 A x 2,5 = 3838 A
= 1535 A x 3,2 = 4912 A
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Ω FLEX - Flexible, isolierte Schienen aus Kupfer

FLEXIBLE ISOLIERTE SCHIENEN NACH ZEICHNUNG KONFEKTIONIERT

TEKNOMEGA bietet Ihnen die Möglichkeit FLEXIBLE, ISOLIERTE SCHIENEN  FLEX nach Ihrer Spezifikation zu 
konfektionieren, d.h. gebogen und/oder gebohrt.
Dies bietet Ihnen die Möglichkeit bei der Serienproduktionen von Schaltanlagen und/oder elektrischen 
“Standardausrüstungen” durch die Reduzierung des Zeitaufwandes beim Verkabeln und durch die Vermeidung von 
Schienenabfällen Kosten einzusparen.

ANWENDUNGEN

Material: Stahl 140HV
Behandlung: Elektrolystahl, verzinkt

VORTEILE
Haltung der Lamellen

Gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche der Verbindung
Höchste mechanische Festigkeit der Befestigung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

MONTAGEPLATTEN

Code Bezug
L

(mm)
H

(mm)
B

(mm)
s

(mm)
d

(mm)
PBF1060 PBF 3X20-M6 10 20 2,8 25 1,6 7

PBF1065 PBF 4X20-M8 10 20 3,8 25 1,6 9

PBF1090 PBF 3X24-M8 10 24 2,8 32 1,6 9

PBF1100 BF 5X24-M10 10 24 4,8 32 2 11

PBF1125 BF 3X32-M10 10 32 2,8 40 2 11

PBF1140 BF 6X32-M12 10 32 5,8 40 2 13

PBF1165 BF 4X40-M12 10 40 3,8 40 2 13
PBF1180 BF 8X40-80 4 40 7,8 80 2,5 -
PBF1195 BF 4X50-40 4 50 3,8 40 2 -
PBF1210 BF 8X50-80 4 50 7,8 80 2,5 -
PBF1225 BF 4X63-40 4 63 3,8 40 2,5 -
PBF1240 BF 8X63-80 4 63 7,8 80 3 -
PBF1255 BF 4X80-50 4 80 3,8 50 2,5 -
PBF1270 BF 8X80-100 4 80 7,8 100 3 -
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Ω FLEX - Befestigung flexibler Schienen

Universalbefestigung mit FLAT

Besteht aus:
- Halterungsprofil aus PVC - 2 Meter Schienen
- “L” - Block zur Besfestigung mit einstellbarem Achsabstand
  zwischen den Phasen
- “T” - Block zur Besfestigung mit minimal erlaubtem
  Achsabstand, zwischen den Phasen

Siehe technische Eigenschaften von Ω FLAT auf Seite 26

VORTEILE
-  Einsatzbereich: von 2x24x1 bis 10x120x1
- Befestigungssystem ist  komplett aus isolierenden Materialien
    hergestellt
-  fester Abstand zwischen den Phasen durch Verwendung ded
 "T" Blockes (Minimaler Luftabstand zwischen verschiedenen
 Phasen gleich 20 mm)
-  Das PVC - Profil lässt sich leicht auf das gewünschte Maß
    schneiden
-  schnelle Befestigung durch Sechskantschrauben M6
-  große Widerstandsfähigkeit bei Kurzschluss

Einfache Befestigung mit Abstandshalter

ANWENDUNGEN und VORTEILE
-  Flexible, isolierte Schienen bis 32x10x1
-  Möglichkeit der Besfestigung von bis zu 4
  flexiblen Schienen
-  Befestigung an der Schaltanlage durch
 Schrauben (nicht im Lieferumfang)
- sorgfältige und ordentliche Befestigung im
  Inneren der Schalttafel
- optimale Wärmeableitung dank korrekter 
   Abstände zwischen den Schienen

ABSTANDSHALTER UND HALTERUNG “IM PAKET”

Code Bezug
Querschnitt 
max  Flex

H
(mm)

L
(mm)

S
(mm)

ø D
(mm)

DZP3000 DZP BFX32 10 32 x 10 x 1 83 38 4 7

Aus Polyamid 6/6 mit 30% Glasfaser
Selbstverlöschend UL 94-V0

Farbe Schwarz
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Ω FLEX - Handwerkzeuge für flexible Schienen

ANWENDUNGSVORTEILE
- Einfache Nutzung aller Werkzeuge und mehr Sicherheit für die
 Bediener
- Schnelle, präzise Verarbeitungen, Optimierung der 
 Verbindungslängen, Verringerung der Dimensionen in der 
 elektrischen Schaltanlage
- keine externe Stromquelle notwendig
- Leichter Transport, auch bei Arbeit “vor Ort"
- Einfache Montage auf einer Werkbank.

Handwerkzeug zum Biegen und zum Verdrehen von 
flexiblen, isolierten Schienen
Das Werkzeug ermöglicht es optimale Biegungswinkel zu 
erhalten, auch bei vorgegebenen und/oder wiederholten 
Winkelmaßen und um die Verbindungslänge und die 
Gesamtbemessungen  zu optimieren.

Biegen:
- Verwendbar für Schienen bis 120x10x1
- Einfache Montage auf einer Werkbank
- Winkelmesser zum Einstellen des Biegungswinkels
- Biegungswinkel feststellbar
- Keine Beschädigung der Isolierung
- geringer Kraftaufwand dank des Hebels

Verdrehen:
- Verwendbar für Schienen bis 120x10x1
- Ermöglicht das Verdrehen der flexibelen, isolierten Schiene, 
ohne die Isolierung zu beschädigen

Handwerkzeug zum Abisolieren von flexiblen, isolierten 
Schienen
Das Abisolierwerkzeug ermöglicht ein schnelles und 
sauberes Entfernen der PVC-Isolierung im für die Verbindung 
vorgesehenen Bereich; es kann leicht für wiederholte 
Abisolierungsvorgänge eingestellt werden oder ist schnell und 
einfach auf den abzuisolierenden Bereich einstellbar.
- Verwendbar für Schienen von 20x2x1 bis 120x10x1
- Präziser Schnitt der Isolierung an 4 Seiten mit nur zwei 
 Bewegungen
- Schnelles Bestimmen des abzuisolierenden Bereichs, dank des
 Millimeterlineals

Handwerkzeug zum Bohren von flexiblen, isolierten 
Schienen
Das Bohrwerkzeug ermöglicht eine optimale Bohrung der 
Anschlussklemme, indem man ganz einfach eine Ständer- oder 
Handbohrmaschine verwendet. Die Bohrung findet auf saubere 
Art und Weise statt, ohne Grate oder Verformungen an den 
einzelnen Kupferlamellen zu verursachen, da diese sicher unter 
eine dafür vorgesehene Führung gedrückt werden.
- Für Bohrungen Ø 6,5 - Ø 8,5 - Ø 10,5 - Ø 12,5
- Für eine oder mehrere Bohrungen auf der Schiene
- Verwendbar für Lamellenbreiten von 20 bis 120 mm
- Schneller Wechsel der Führungen für die verschiedenen 
 Bohrungsdurchmesser
- Für Ständer- oder Handbohrmaschine

Code Bezug Beschreibung
Gewicht

(Kg)
H

(mm)
P

(mm)
L

(mm)
UBF1005 UPB-T-BFX Biegewerkzeug und Drehwerkzeug 1 14,4 220 350 220
UBF1010 UFB-BFX Bohrenwerkzeug 1 7,1 65 175 240
UBF1015 USB-BFX Abisolierwerkzeug 1 12 120 200 280
UBF2000 USB-SET Ersatzmesser für Abisolierwerkzeug 1 - - - -

Die angegebenen Dimensionen beziehen sich nur auf die Maschinenstruktur ohne Hebel

H

L

P

Um das Biegen, Abisolieren, sowie das Ablängen der lamellierten Kupferschienen zu erleichtern, hat TEKNOMEGA eine 
Reihe von einfachen und intuitiv anwendbaren Werkzeugen entwickelt.

Video Anleitungen: 
www.teknomega.com
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 LINK ist eine vorgefertigte, flexible Verbindung aus verzinntem Kupfergeflecht, mit PVC-Isolierung.  LINK ist die 
schnellste und günstigste Lösung zur Verwirklichung elektrischer Verbindungen von 125 bis 630 A.
Die Anschlussklemmen sind aus verzinntem, gepresstem Kupferrohr. Die Abmessungen entsprechen den Anschlüssen der 
üblicherweise verwendeten Leistungsschalter, für ein bestmögliche elektr. Kontaktierung. Der Durchmesser der Bohrun-
gen ermöglicht einerseits die Optimierung des elektrischen Kontakts entsprechend den Polen der Leistungsschalter, 
andererseits die Möglichkeit eines Universalanschlusses für Verteilersysteme in Form von Schienen. Die Isolierung aus 
PVC, erfüllt alle geforderten, elektrischen Eigenschaften für den Einsatz in BT. Die maximale Dauerbetriebstemperatur 
beträgt 105 °C.

Die beste Alternative zu Kabelanschlüssen und flexible Schienen

VORTEILE
Gebrauchsfertige Verbindungen
- Extrem flexibel im Vergleich mit einem Kabel bei gleichem Querschnitt
- Platzersparnis im Inneren der Schalttafel
- Gewichtreduzierung
- Grosse Zeitersparnis
- Kein Kabel, das auf eine bestimmte Länge zugeschnitten werden muss
- Kein Abisolieren
- Kein Kabelschuh erforderlich
- Kein Crimpen notwendig

EXZELLENTE ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
- Optimale elektrische Isolierung
- Optimale Kontaktoberfläche
- Bessere Stromtransportfähigkeit bei gleichem Querschnitt im 
 Vergleich zu einem Kabel und/oder reduzierter Querschnitt bei 
 gleiche Strom
- Reduzierte Erwärmung
- Exzellentes Verhalten bei Kurzschluss

PRODUKTPALETTE
Querschnitte: von 25 mm2 bis 240 mm2
Längen: von 230 mm bis 1030 mm
Nominaler Stromdurchfluss: von 125 A bis 630 A

LÖSUNGEN ZUR BEFESTIGUNG VON Ω LINK

Ω FLAT DZP3000

Ω LINK - Isolierte Kupfergeflechte
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Ω LINK - Isolierte Kupfergeflechte

Code Bezug
Querschnitt

(mm2)
Verwendung mit 

Leistungsschalter

Dimensionen (mm) Nennstromstärke (A) 
Temperatursteigerung T

L B H L1 L2 d1 d2 s 45°C 35°C 25°C

GTI1000 GTI 25-230 10 25 230 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5

185 175 145

GTI1005 GTI 25-330 10 25 330 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1010 GTI 25-430 10 25 430 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1015 GTI 25-530 10 25 530 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1020 GTI 25-630 10 25 630 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1021 GTI 25-730 10 25 730 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1022 GTI 25-830 10 25 830 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1023 GTI 25-930 10 25 930 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1024 GTI 25-1030 10 25 1030 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5

GTI1025 GTI 35-230 10 35 230 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2

225 205 170

GTI1030 GTI 35-330 10 35 330 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1035 GTI 35-430 10 35 430 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1040 GTI 35-530 10 35 530 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1045 GTI 35-630 10 35 630 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1046 GTI 35-730 10 35 730 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1047 GTI 35-830 10 35 830 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1048 GTI 35-930 10 35 930 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1049 GTI 35-1030 10 35 1030 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2

GTI1050 GTI 50-230 10 50 230 20 20 9 9 8,5 10,5 5

280 250 220

GTI1055 GTI 50-330 10 50 330 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1060 GTI 50-430 10 50 430 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1065 GTI 50-530 10 50 530 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1070 GTI 50-630 10 50 630 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1071 GTI 50-730 10 50 730 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1072 GTI 50-830 10 50 830 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1073 GTI 50-930 10 50 930 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1074 GTI 50-1030 10 50 1030 20 20 9 9 8,5 10,5 5

GTI1075 GTI 120-330 2 120 330 30 30 11 15 10,5 10,5 7

440 400 335

GTI1080 GTI 120-430 2 120 430 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1085 GTI 120-530 2 120 530 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1090 GTI 120-630 2 120 630 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1095 GTI 120-730 2 120 730 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1096 GTI 120-830 2 120 830 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1097 GTI 120-930 2 120 930 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1098 GTI 120-1030 2 120 1030 30 30 11 15 10,5 10,5 7

GTI1100 GTI 240-330 2 240 330 35 32 16 16 12,5 10,5 12

730 680 565

GTI1105 GTI 240-430 2 240 430 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1110 GTI 240-530 2 240 530 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1115 GTI 240-630 2 240 630 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1120 GTI 240-730 2 240 730 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1125 GTI 240-830 2 240 830 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1130 GTI 240-930 2 240 930 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1135 GTI 240-1030 2 240 1030 35 32 16 16 12,5 10,5 12

Stromkoeffizient von  Ω LINK in paralleler Anordnung

Querschnitt
(mm2)

25 1,70 2,00
35 1,70 2,00
50 1,70 1,95

120 1,65 1,85
240 1,55 1,75

Vergleich zwischen Kabeleinsatz und Einsatz von Ω LINK

In
(A)

**Kabel Typ N07-VK Ω Link

Querschnitt (mm2)
125 35 25
160 50 ÷ 70 25 ÷ 35
250 95 ÷ 120 50
400 185 120
630 2 x 150 240

** Indikative Daten

Isolierung
Selbstverlöschender PVC UL94-V0
Klasse F: V0
Farbe Schwarz
Dicke: 1,0 mm (GTI 25 - GTI 35); 1,2 mm 
(GTI 50); 1,8 mm (GTI 120); 2,0 mm (GTI 
240)
Recyclebar

Halogenfreie Isolierung
auf Anfrage

Endprodukt
Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm
Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
Arbeitstemperaturen: -40°C ÷ +105°C

Leiter
Elektrolytkupfer Cu-ETP 99,90%
Einzeldraht 0,15 mm
Klemme, Rohr aus verzinntem Kupfer

file n° E300607

Tabelle Strombelastbarkeit (A) für den Schalter 
oder bei Temperatursteigerung

 T gemäß der Richtlinie IEC 61439-1
Bezugstemperatur 40° C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
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Kupfer- und Aluminiumschienen

In elektrischen Schaltanlagen werden häufig zwei Materialien  als Stromleiter eingesetzt: Kupfer und Aluminium. 
Hauptsächlich verwendet man gezogene Schienen der oben angegebenen Metalle, da die Leistungsverteilung im 
Inneren einer elektrischen Schalttafel definiert werden muss.
In der Konfiguration eines Verteilersystems mit Schienen müssen einige elektrische und mechanische Parameter in 
Betracht gezogen werden, wie zum Beispiel:
Elektrische Parameter: Der Wert der Nennstromstärke, in Bezug auf den Querschnitt des Leiters, ihrer Anzahl und 
 dem darausfolgenden Spannungsabfall.
Mechanische Parameter: Die Abmessungen der Schienen, ihre Anzahl in Bezug auf die Größe der Schalttafel und ihre 
 mechanische Widerstandsfähigkeit..

Weitere Faktoren, die den Stromdurchfluss durch den gewählten Stromleiter begrenzen können, sind die 
Betriebstemperatur des Stromleiters bzw. seine Fähigkeit Hitze abzuleiten.
In der Elektrizität existiert außerdem eine Erscheinung, der “Skin Effect” genannt wird, welche die Strombündelung auf 
der Oberfläche der Stromleiter beschreibt. Der beste Form eines Stromleiters ist daher flach, also eine Schiene, bei der 
das Verhältnis zwischen Schienenbreite und Dicke so groß wie möglich sein soll.
Zum Beispiel, bei einem gleichen Querschnitt und gleicher Betriebstemperatur, transportiert eine Schiene der Dimension 
100 x 5 mm 1.431 Ampere, während derselbe Querschnitt, aber eine Schiene der Dimension 50 x 10 mm nur 1.129 Amp 
transportiert (Siehe Strombelastbarkeit Tabelle Seite 22. Schienen aus massivem Kupfer, Temperaturänderung ΔT 50°C).

VORTEILE
Gelochte Kupferschienen und 
Kupferschienen mit Gewinde 
Gebrauchsfertig
Kein Einsatz von Werkzeugen für die Bohrung
Zeitersparnis bei der Verkabelung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Kupferschienene 
Elektrolytkupfer Cu-ETP 99,90%
Abgerundete Kanten
Zugfestigkeit: 250 N/mm2
Elektrischer Widerstand: 0,0172 Ω mm2/m
Dichte: 8,9 Kg/dm3

Massive Aluminiumschienen 
Im selben Bereich der Kupferschiene, bemerkenswerte Gewichtsersparnis, 
bis zu 70%, allerdings bei einer Reduzierung des Stromdurchflusses im 
Bereich von 30%. 
Deutlicher wirtschaftlicher Vorteil aufgrund der Kosten des Rohstoffes und 
großer Unterschied beim Gewicht/Volumen Verhältnis.

Aluminiumschienen
Aluminium Typ EN-AW 1350 A
Abgerundete Kanten
Zugfestigkeit: 80 N/mm2
Elektrischer Widerstand: 0,0286 Ω mm2/m
Dichte: 2,7 Kg/dm3
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Kupfer- und Aluminiumschienen

GELOCHTE KUPFERSCHIENEN - Dicke 5 - 10 mm - Länge 1750 mm

Code Bezug
Gewicht

(Kg)
L

(mm)
s

(mm)
P

(mm)
D Ø

(mm)
B

(mm)

BRP1000 BRP 25X5 2 1,39 25 5 25 10,5 12,5

BRP1005 BRP 50X5 2 3,39 50 5 25 10,5 12,5

BRP1010 BRP 63X5 2 4,39 63 5 25 10,5 12,5

BRP1015 BRP 80X5 2 5,69 80 5 25 10,5 12,5

BRP1020 BRP 100X5 2 7,24 100 5 25 10,5 12,5

BRP1025 BRP 125X5 2 9,19 125 5 25 10,5 12,5

BRP1030 BRP 50X10 2 6,70 50 10 25 10,5 12,5

BRP1035 BRP 60X10 2 8,79 60 10 25 10,5 12,5

BRP1040 BRP 80X10 2 11,30 80 10 25 10,5 12,5

BRP1045 BRP 100X10 2 14,40 100 10 25 10,5 12,5

BRP1050 BRP 120X10 2 18,30 120 10 25 10,5 12,5

BRF1041

BRP1000

NEW

KUPFERSCHIENEN MIT GEWINDE - Dicke 2 - 3 - 4 - 5 - 10 mm - Länge 1000 und 2000 mm

Code Bezug
Gewicht

(Kg)
L

(mm)
s

(mm)
P

(mm)
M

BRF0990 BRF 12X2X1000 10 0,22 12 2 18 M5

BRF0995 BRF 12X3X1000 10 0,32 12 3 18 M5

BRF1000 BRF 12X4X1000 10 0,42 12 4 18 M5

BRF1005 BRF 12X5X1000 10 0,49 12 5 18 M5

BRF1010 BRF 15X5X1000 4 0,64 15 5 25 M6

BRF1015 BRF 20X5X1000 4 0,84 20 5 25 M6

BRF1016 BRF 25X4X1000 4 0,80 25 4 25 M6

BRF1017 BRF 25X5X1000 4 1,12 25 5 25 M6

BRF1020 BRF 32X5X1000 4 1,35 32 5 25 M6

BRF1025 BRF 12X4X2000 10 0,84 12 4 18 M5

BRF1030 BRF 15X5X2000 4 1,18 15 5 25 M6

BRF1031 BRF 15X5X2000 PC 4 1,16 15 5 18 M6

BRF1035 BRF 20X5X2000 4 1,66 20 5 25 M6

BRF1036 BRF 20X5X2000 PC 4 1,60 20 5 20 M6

BRF1040 BRF 30X5X2000 4 2,49 30 5 25 M6

BRF1042 BRF 32X5X2000 4 2,85 32 5 25 M6

BRF1041 BRF 32X5X2000-W 4 2,65 32 5 17,5 M6

BRF1045 BRF 30X10X1000 4 2,49 30 10 25 M8
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Kupfer- und Aluminiumschienen

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

MASSIVE KUPFERSCHIENEN - Dicke 5 - 10 mm - Länge 1750 und 4200 mm

Code Bezug Code Bezug
Gewicht
(Kg/m)

L
(mm)

s
(mm)

   Länge 1750 mm    * Länge 4200 mm

PRP2990 PRP 12x4x1750 2 PRP0990 PRP 12X4 5 0,43 12 4
PRP2000 PRP 20x5x1750 2 PRP1000 PRP 20x5 5 0,89 20 5
PRP2005 PRP 25x5x1750 2 PRP1005 PRP 25x5 5 1,11 25 5
PRP2010 PRP 30x5x1750 2 PRP1010 PRP 30x5 5 1,33 30 5
PRP2015 PRP 40x5x1750 2 PRP1015 PRP 40x5 5 1,78 40 5
PRP2020 PRP 50x5x1750 2 PRP1020 PRP 50x5 5 2,23 50 5
PRP2025 PRP 60x5x1750 2 PRP1025 PRP 60x5 5 2,67 60 5
PRP2030 PRP 80x5x1750 2 PRP1030 PRP 80x5 5 3,56 80 5
PRP2035 PRP 100x5x1750 2 PRP1035 PRP 100x5 5 4,45 100 5
PRP2040 PRP 125x5x1750 2 PRP1040 PRP 125x5 5 5,56 125 5
PRP2045 PRP 30x10x1750 2 PRP1045 PRP 30x10 5 2,67 30 10
PRP2050 PRP 40x10x1750 2 PRP1050 PRP 40x10 5 3,56 40 10
PRP2055 PRP 50x10x1750 2 PRP1055 PRP 50x10 5 4,45 50 10
PRP2060 PRP 60x10x1750 2 PRP1060 PRP 60x10 5 5,34 60 10
PRP2065 PRP 80x10x1750 2 PRP1065 PRP 80x10 5 7,12 80 10
PRP2070 PRP 100x10x1750 2 PRP1070 PRP 100x10 5 8,90 100 10
PRP2075 PRP 120x10x1750 2 PRP1075 PRP 120x10 5 10,70 120 10

PRP1080 PRP 160x10 5 14,25 160 10

PRP1085 PRP 200x10 5 17,80 200 10

MASSIVE ALUMINIUMSCHIENEN - Dicke 10 mm - Länge 4000 mm

Code Bezug Code Bezug
Gewicht
(Kg/m)

L
(mm)

s
(mm)

   Länge 2000 mm    * Länge 4000 mm

BAP2000 BAP 20x10x2000 2 BAP4000 BAP 20x10x4000 1 0,54 20 10

BAP2005 BAP 30x10x2000 2 BAP4005 BAP 30x10x4000 1 0,81 30 10

BAP2010 BAP 40x10x2000 2 BAP4010 BAP 40x10x4000 1 1,08 40 10

BAP2015 BAP 50x10x2000 2 BAP4015 BAP 50x10x4000 1 1,35 50 10

BAP2020 BAP 60x10x2000 2 BAP4020 BAP 60x10x4000 1 1,62 60 10

BAP2025 BAP 80x10x2000 2 BAP4025 BAP 80x10x4000 1 2,16 80 10

BAP2030 BAP 100x10x2000 2 BAP4030 BAP 100x10x4000 1 2,70 100 10

BAP2035 BAP 120x10x2000 2 BAP4035 BAP 120x10x4000 1 3,24 120 10

* Verfügbar auf Anfrage. Toleranz ±100 mm

* Verfügbar auf Anfrage.



21

S
C

H
IE

N
E

N

Kupfer- und Aluminiumschienen

KUPFERSCHIENEN MIT GEWINDE

Dimensionen
Querschnitt

(mm2)
T

30°C
T

50°C

12 x 2 24 108 143

12 x 3 36 120 160

12 x 4 48 160 212

12 x 5 60 183 241

15 x 5 75 218 289

20 x 5 100 274 363

25 x 4 100 288 380

25 x 5 125 327 433

30 x 5 150 379 502

32 x 5 160 400 530

30 x 10 300 573 756

GELOCHTE KUPFERSCHIENEN

Dimensionen
Querschnitt

(mm2)

Anzahl der Schienen parallel
T 30°C T 50°C

25X5 125 327 586 795 890 433 776 1053 1179

50X5 250 583 994 1260 1411 772 1317 1669 1870

63X5 315 718 1197 1494 1673 951 1586 1980 2217

80X5 400 885 1450 1750 1960 1173 1921 2319 2597

100X5 500 1080 1730 2050 2296 1431 2292 2716 3042

125X5 625 1300 2022 2380 2666 1722 2679 3153 3532

50X10 500 792 1404 1897 1050 1861 2514

60X10 600 916 1600 2139 1214 2119 2834

80X10 800 1153 1962 2595 1528 2600 3438

100X10 1000 1386 2306 3032 1836 3056 4017

120X10 1200 1618 2660 3478 2144 3524 4609

Tabelle Strombelastbarkeit von Kupferschienen bei 
Temperaturänderung T gemäß der DIN 43671

Bezugstemperatur Ta = 35°C

Tabelle Strombelastbarkeit von Kupferschienen bei Tempera-
turänderung T gemäß der DIN 43671

Bezugstemperatur  Ta = 35°C
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Kupfer- und Aluminiumschienen

Beispiel zur Wahl der Schiene: Für In = 800 A, für Tmax = 85 °C, mit 1 Schiene pro Phase. Siehe Tabellen mit T = Tmax – Ta 
=(85-35) = 50 °C mit In ≥ 800 A:
- Gelochter Kupferschiene: 63x5 (In = 951 A)
- Massiver Kupferschiene: 63 x 5 (In = 951 A), 40x10 (In = 944 A)
- Massiver Aluminiumschiene: 50x10 (In = 874 A)

Tabelle Strombelastbarkeit von Kupferschienen bei 
Temperaturänderung T gemäß der DIN 43671

Bezugstemperatur Ta = 35°C

MASSIVE KUPFERSCHIENEN

Dimensionen
Querschnitt

(mm2)

Anzahl der Schienen parallel
T 30°C T 50°C

12 x 4 48 160 212
12 x 5 60 183 334 460 514 241 440 607 679
15 x 5 75 218 405 567 635 289 537 751 841
20 x 5 100 274 500 690 772 363 663 914 1023
25 x 5 125 327 586 795 890 433 776 1053 1179
30 x 5 150 379 672 896 1003 502 890 1187 1329
32 x 5 160 400 695 931 1043 530 920 1234 1382
40 x 5 200 482 836 1090 1220 639 1108 1444 1617
50 x 5 250 583 994 1260 1411 772 1317 1670 1870
60 x 5 300 688 1150 1440 1613 912 1524 1908 2137
63 x 5 315 718 1197 1494 1673 951 1586 1980 2217
80 x 5 400 885 1450 1750 1960 1173 1921 2319 2597

100 x 5 500 1080 1730 2050 2296 1431 2292 2716 3042
125 x 5 625 1300 2022 2381 2666 1723 2679 3155 3532
20 x 10 200 427 734 959 564 970 1269
30 x 10 300 573 986 1289 756 1300 1701
40 x 10 400 715 1230 1609 944 1624 2124
50 x 10 500 852 1510 2040 1129 2001 2703
60 x 10 600 985 1720 2300 1305 2279 3048
80 x 10 800 1240 2110 2790 1643 2796 3697

100 x 10 1000 1490 2480 3260 1974 3286 4320
120 x 10 1200 1740 2860 3740 2306 3790 4956
160 x 10 1600 2220 3590 4680 2942 4757 6201
200 x 10 2000 2690 4310 5610 3564 5711 7433

MASSIVE ALUMINIUMSCHIENEN

Dimensionen
Querschnitt

(mm2)

Anzahl der Schienen parallel
T 30°C T 50°C

20 x 10 200 331 643 942 434 842 1234
30 x 10 300 445 832 1200 583 1090 1572
40 x 10 400 557 1030 1460 730 1349 1913
50 x 10 500 667 1210 1710 874 1585 2240
60 x 10 600 774 1390 1940 1006 1807 2522
80 x 10 800 983 1720 2380 1278 2236 3094

100 x 10 1000 1190 2050 2790 1547 2665 3627
120 x 10 1200 1390 2360 3200 1807 3068 4160

Tabelle Strombelastbarkeit von Kupferschienen bei 
Temperaturänderung T gemäß der DIN 43670

Bezugstemperatur Ta = 35°C
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Zubehör für Schienen

BOC - Verteiler mit Direktverbindung auf Kupferschiene
Verteilerblock aus Messing für Kupferschienen mit 5 und 10 mm Dicke. Besteht aus:
- Stromteilereinheit mit 8 Ausgängen Kabelbereich von 2,5 bis 25 mm2 (Direktverbindung auf gelochte Schienen - 25 mm)  
 aus Messing mit Innensechskant- Schrauben
- Verbindungseinheit ohne Bohrung für Schienen aus massivem Kupfer

VORTEILE
Einfaches und schnelles Anklemmen von Kabeln bis 16 / 25 mm2. Anwendbar bis 400 A. Der Verteilerblock kann auch als Verbin-
dungseinheit für 5 oder 10mm dicke Schienen verwendet werde. Zwei oder drei gelochte Schienen zu verbinden wird einfach durch 
die Verwendung der Verbindungseinheit.

Verwendung bei massiver Schiene:
- Beide Teile verwenden
- zwei Montagemöglichkeiten

Verwendung bei gelochter Schiene:
- Den Verteiler nur auf einzelnen Schienen pro Phase verwenden.
- Beide Einheiten zum Verteilen auf mehreren Schienen pro  
 Phase.

* Verteilereinheit 8 Ausgänge
** Verteilereinheit 8 Ausgänge +Verbindungseinheit auf Schienen Dicke 5 mm
*** Verteilereinheit 8 Ausgänge +Verbindungseinheit auf Schienen Dicke 10 mm

Code Bezug
Gewicht

(kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
C1

(mm)
D

(mm)  
(Nm)

BOC1000 BOC RIP 8 * 12 0,22 50 30 - 22 -

BOC1005 BOC KIT 8 - 5 ** 12 0,39 50 30 37 22 5 10

BOC1010 BOC KIT 8 - 10 *** 12 0,51 50 30 52 22 10 10

Code IN/OUT
Blanken 

Kabelquerschnitt (mm2)
Kabelquerschnitt

mit Kabelschuh (mm2)
Nr

Ø 
(mm)  

(Nm)

BOC1000
BOC1005
BOC1010

 OUT 2,5 ÷ 25 2,5 ÷ 16 4 7 3

 OUT 4 ÷ 35 4 ÷ 25 4 9 3,5

Schrauben M8 nicht im Lieferumfang enthalten
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SPINNENFÖRMIGE VERBINDUNG FÜR SCHIENEN MIT GEWINDE

Code Bezug
Querschnitt 

Schiene
Anzahl Kabel

Kabelquerschnitt
(mm2)  

(Nm)

MCR1100 MCR 4xM5 100 12x4 - 12x5 1 ÷ 2 1,5 ÷ 10 3

KABELKLEMMEN MIT CLIP

Code Bezug
Querschnitt 

Schiene
Anzahl Kabel

Kabelquerschnitt
(mm2)  

(Nm)

MCR2000 MCR 4x12 10 12x4 1 1,5 ÷ 16 3

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Passivierter Stahl, verzinkt
Verbindungen auf Kupferschienen Dicke 5 und 10 mm
Verwendbare Kabelquerschnitte: von 1,5 bis 185 mm2

Schraubendreher - Kopf pro Bereich 16 und 35 mm2
Gemäß EN 60998-1

VORTEILE
Einfach und schnell zu montieren

Sie ermöglichen auch Anderungen oder Anbindungen an bereits montierten
Das Kabel wird mit einer Metallplatte auf die Schiene gepresst.

Passivierter Stahl, verzinkt
für Schienen 12x4 mm

Schraubendreher - Kopf pro Bereich von 1,5 bis 16 mm2

VORTEILE
Einfach und schnell zu montieren

Das Kabel wird mit einer Metallplatte auf die Schiene gepresst.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Passivierter Stahl, verzinkt
Verbindungen: 1 oder 2 Kabeln von 1,5 bis 10 mm2 

Komplett mit Schrauben M5x12

VORTEILE
Einfach und schnell zu montieren

Selbsthemmung
Indirektes Anziehen verhindert  das der Draht bricht

NEW

NEW

KABELKLEMMEN

Code Bezug
H

(mm)
L

(mm)
S

(mm)
Kabelquerschnitt

(mm2)  
(Nm)

     Klemmen für Schienen Dicke 5 mm

MCR1000 MCR 5x16 10 26 22 12 1,5 ÷ 16 3

MCR1005 MCR 5x35 10 31 29 16 16 ÷ 35 8

MCR1010 MCR 5x70 10 39 31 21 35 ÷ 70 16

MCR1015 MCR 5x120 10 44 34 24 70 ÷ 120 24

MCR1017 MCR 5x185 10 50 40 28 120 ÷ 185 24

     Klemmen für Schienen Dicke 10 mm

MCR1020 MCR 10x16 10 31 22 12 1,5 ÷ 16 3

MCR1025 MCR 10x35 10 37 29 16 16 ÷ 35 8

MCR1030 MCR 10x70 10 43 31 21 35 ÷ 70 16

MCR1035 MCR 10x120 10 48 34 24 70 ÷ 120 24

MCR1037 MCR 10x185 10 54 40 28 120 ÷ 185 24
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Zubehör für Schienen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Passivierter Stahl, verzinkt
Max. Klemmdicke 20 mm 

(mit mitgelieferten Schrauben)
Platten Dicke 5 mm

VORTEILE
Ermöglichen die direkte Verbindung ohne Bohrung und ohne Verschraubung 

zwischen Schienensystemen aus Kupfer und flexiblen Schienen.
Einfach und schnell zu montieren. Sie ermöglichen auch Änderungen oder 

Anbindungen an bereits montierten Systemen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Elektro Cupal Tafeln bestehen aus Kupfer 
plattierten Aluminuimblechen

Kupfer: 30% der Masse

VORTEILE
Sicherer Kontakt

Mit diesem Material ist eine kontaktsichere und Korrosionsge-
schütze Verbindung von Kupfer und Aluminium möglich

KLEMMVERBINDUNG FÜR MASSIVE UND FLEXIBLE SCHIENEN

Code Bezug
E

(mm)
C

(mm)
A

(mm)
B

(mm)
Ø - M
(mm)  

(Nm)

SBR1000 SBR 50x24 4 52 26 77 51 8,5-M8 10

SBR1005 SBR 50x32 4 52 34 77 59 8,5-M8 10

SBR1010 SBR 50x40 4 52 42 77 67 8,5-M8 10

SBR1015 SBR 80x24 4 82 26 107 51 8,5-M8 10

SBR1020 SBR 80x32 4 82 34 107 59 8,5-M8 10

SBR1025 SBR 80x50 4 82 52 107 77 8,5-M8 10

SBQ1000 SBQ 30x30 4 32 32 53 53 6,5-M6 10

SBQ1005 SBQ 40x40 4 42 42 63 63 6,5-M6 10

SBQ1010 SBQ 50x50 4 52 52 77 77 8,5-M8 10

SBQ1015 SBQ 63x63 4 65 65 90 90 8,5-M8 10

SBQ1020 SBQ 80x80 4 82 82 115 115 10,5-M10 10

SBQ1025 SBQ 100x100 4 102 102 135 135 10,5-M10 10

BIMETALL PLATTE (Cu-AI)

Code Bezug
A

(mm)
B

(mm)
s

(mm)
PBM1000 PBM 100x100 10 100 100 1,0

BIMETALL RINGE (Cu-AI)

Code Bezug
D1

(mm)
D2

(mm)
s

(mm)
PBM2000 RBM M6 100 15 6,5 1,0

PBM2005 RBM M8 100 18 8,5 1,0

PBM2010 RBM M10 50 22 10,5 1,5

PBM2015 RBM M12 50 25 12,5 2,0
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Schienenträger

ANWENDUNGSBEREICHE
Die Schienenträger von TEKNOMEGA ermöglichen es alle Schienensysteme aus Kupfer und/oder Aluminium, auf 
einfache und günstige Weise herzustellen.
Die Vielseitigkeit der Schienenträger ermöglicht eine einfache Realisierung aller erdenklichen Schalttafelstrukturen.

TEKNOMEGA hat ein besonderes Augenmerk auf die Effizienz und die Sicherheit dieser Produkte gelegt. TYPENTESTS 
gemäß den geforderten Richtlinien sind in anerkannten Laboren durchgeführt worden.

VORTEILE
Komplette Produktpalette für senkrechte und waagerechte Schienenmontage.

Für Kupfer- und Aluminiumschienen

Vielseitig in Anwendung und Einsatz

Schnelle und einfache Installation

Einsetzbare Dicken: 5 and 10 mm

Geprüft gemäß IEC 61439-2
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Ω TOP - Universalschienenträger

Einstellbarer Abstand zwischen den Phasen
Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen 
Kurzschluss
Vielseitig verwendbar
Blöcke - Set mit Schrauben
Gelochtes Halterungsprofil aus 
unmagnetischem Aluminium
Schienendicke 5 und 10 mm

Isolationsblöcke
Hergestellt aus PA 66 30% Glasfaser
Selbstverlöschend UL 94-V0
Farbe Schwarz
Halogenfrei

Profil
Aluminiumlegierung EN AW-6060 nicht 
magnetisch

Zertifikate:
Zertifikat IEC 61439-2

 TOP im Labor ACAE IA01 gestetet 

Zertifikate ACAE-LOVAG No. A 15.001 - A 
15.002 - A015.003

Test der mechanischen Widerstandsfähigkeit

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Schienenträger  TOP besteht aus nur zwei Teilen:
1) Halterungsprofil aus Aluminium.
2) Blöcke - Set / Schrauben - Set, beinhaltet alles um einen Schienenträger zu 
montieren.
Außerdem gibt es auch einige vormontierte Schienenträger für Schaltschranktiefen 
von 400 und 600 mm, sowie nachstehend aufgeführtes Zubehör:
-  Rilsan - Röhrchen, empfohlen bei geringem Abstand zwischen den Phasen
-  Befestigungsbügel für horizontale Hauptsammelschienen und vertikale Aufstiege
 (auch nutzbar zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern zwischen verschiedenen  
 Schienensystemen).

Icc eff 100 kA

Icc eff 75 kA

Icc eff 65 kA
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Ω TOP - Universalschienenträger

HALTERUNGSPROFIL

Code Bezug
Gewicht

(Kg)

TOP1000 TOP PR2000 2 1,2

- ein einziger Code für alle Konfigurationen
- hergestellt aus Aluminium, Lochabstand 12,5 mm
- Länge 2 Meter
- wenn doppelt angewendet, dank der asymmetrischen Form, ergibt sich eine 
Struktur mit hoher, mechanischer Widerstandsfähigkeit (für große horizontale 
Belastungen)

BLÖCKE - SET & SCHRAUBEN - SET

Code Bezug Typ
Gesamtanzahl 

Blöcke
Anzahl 

Zugstangen
Anzahl 

Schienen
s

(mm)
H min-max 

Schiene (mm)
L

(mm)

TOP1005 TOP 2/5T 1 T 6 4 1÷2 5 30-125 50

TOP1010 TOP 2/5TN 1 T+N 8 5 1÷2 5 30-125 50

TOP1015 TOP 4/5T 1 T 6 4 1÷4 5 30-125 75

TOP1020 TOP 4/5TN 1 T+N 8 5 1÷4 5 30-125 75

TOP1025 TOP 1/10T 1 T 6 4 1 10 30-120 50

TOP1030 TOP 1/10TN 1 T+N 8 5 1 10 30-120 50

TOP1035 TOP 2/10T 1 T 6 4 1÷2 10 30-120 75

TOP1040 TOP 2/10TN 1 T+N 8 5 1÷2 10 30-120 75

TOP1045 TOP 3/10T 1 T 6 4 1÷3 10 30-120 100

TOP1050 TOP 3/10TN 1 T+N 8 5 1÷3 10 30-120 100

Das Set besteht aus Isolationsblöcken für Schienen mit der Dicke 5 oder 10 mm und allen Schrauben und Gewindestäben, 
die zur Herstellung eines Schienenträgers mit den Konfigurationen T (dreiphasig) oder T+N (dreiphasig und neutral) 
notwendig sind.

Beispiel: zur Verwirklichung eines Schienenträgers mit dreiphasig und neutral (TN), mit zwei Schienen pro Phase mit 
  der Dicke 10 mm = 2/10 TN

Bestellen:  Aluminiumprofil TOP1000 
 Blöcke - Set / Schrauben - Set TOP1040

file n° E300607

file n° E300607
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Ω TOP - Universalschienenträger

VORMONTIERTE SCHIENENTRÄGER

Code Bezug Typ

TOP1060 TOP 2/5TN-400 1 T+N

TOP1065 TOP 1/10TN-400 1 T+N

TOP1070 TOP 2/5TN-600 1 T+N

TOP1075 TOP 2/10TN-600 1 T+N

TOP1100 TOP1105

ZUBEHÖR

Code Bezug Beschreibung

TOP1055 TOP TI Rilsan - Röhrchen zur Isolierung der Gewinde 100

TOP1100 TOP SQ-O Befestigungsbügel Sammelschiene horizontal 10

TOP1105 TOP SQ-V Befestigungsbügel Sammelschiene vertikal 10

file n° E300607

file n° E300607
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Ω TOP - Universalschienenträger

NÜTZLICHE UND WICHTIGE INFORMATIONEN
 Die Abstände zwischen der Halterungen (in mm) werden unter Berücksichtigung der Dehngrenze des Kupfers berechnet;  

 Die angegebenen Werte erlauben keine dauerhafte Verformung der Kupferschiene nach dem Kurzschlussfall.
 Der erste und der letzte Schienenträger muss mit einem Abstand von den Enden der Schienen montiert werden, der nicht  

 größer als 1/4 des vorgesehenen Abstandes zwischen den beiden Halterungen ist.
 Für andere Kürzschlussströme als angegeben:
 Für anderen Konfigurationen als angegeben:
 Für Phasenabstände dazwischen oder größer als angegeben:
 For aluminium bars
 Der erste angegebenen Wert ist der minimal mögliche Achsabstand zwischen den Phasen für die spezifische Konfiguration der  

 Schienenträger (Werte in Fettdruck in den Tabellen).
 Für einige Konfigurationen mit minimalem Achsabstand zwischen den Phasen, könnte das Befestigen der Schrauben schwierig  

 sein; es ist empfehlenswert die Schienen nacheinander zu montieren. 
 Für Konfigurationen mit minimalem Achsabstand zwischen den Phasen, wird es empfohlen das Rilsan TOP1055 - Röhrchen zur  

 Isolierung des Gewindes einzusetzen.
Wichtig

 Für Konfigurationen ab 2 Kupferschienen 80x10 oder 3 Kupferschienen 50x10 pro Phase wird die Verwendung des DOPPEL  
 Aluminiumprofil empfohlen (zwei ineinandergreifende Profile miteinander verbunden). Dieses Profil hat eine wesentlich größere  
 mechanische Steifigkeit.
Abstand zwischen den Halterungen in Bezug auf den Icc (Kurzschlussstrom)
Icc pk = Spitzenwert kurzer Dauer Kurzschlussstrom, in kA
Icc rms = Effektivwert Kurzschlussstrom, Dauer gleich 1 Sekunde, in kA

BENUTZEN SIE BITTE UNSERE 

SOFTWARE 

 TOP 3 / 10 >> 3 SCHIENEN PRO PHASE

Icc pk (kA) 53 74 110 143 165 187 220
Icc rms (kA) 25 35 50 65 75 85 100
Achsabstand 
zwischen den 
Phasen(mm)

100 125 150 100 125 150 100 125 150 175 100 125 150 175 100 125 150 175 100 125 150 175 100 125 150 175

Q
u

e
rs

ch
n

it
t 

S
ch

ie
n

e
 

H
 x

 s

30x10 900 900 900 790 890 900 530 600 650 710 410 460 500 540 350 400 440 470 275 345 380 420 200 225 300 350

40x10 900 900 900 900 900 900 620 690 750 820 470 530 580 630 350 440 500 540 275 345 440 480 200 250 300 350

50x10 900 900 900 900 900 900 690 770 840 900 470 590 650 700 350 440 530 610 275 345 415 480 200 250 300 350

60x10 900 900 900 900 900 900 750 840 900 900 470 590 710 770 350 440 530 620 275 345 415 480 200 250 300 350

80x10 900 900 900 900 900 900 870 900 900 900 470 590 710 825 350 440 530 620 275 345 415 480 200 250 300 350

100x10 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 470 590 710 825 350 440 530 620 275 345 415 480 200 250 300 350

120x10 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 470 590 710 825 350 440 530 620 275 345 415 480 200 250 300 350

 TOP 2 / 10 >> 2 SCHIENEN PRO PHASE

Icc pk (kA) 53 74 110 143 165 187
Icc rms (kA) 25 35 50 65 75 85
Achsabstand 
zwischen den 
Phasen(mm)

75 100 125 75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150

Q
u

e
rs

ch
n

it
t 

S
ch
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n

e
 

H
 x

 s

30x10 785 900 900 560 650 720 790 380 440 490 530 270 335 370 410 205 270 320 360 160 210 265 310

40x10 900 900 900 650 750 840 900 440 500 560 620 270 365 430 470 205 270 340 410 160 210 265 320

50x10 900 900 900 720 840 900 900 460 560 630 690 270 365 455 530 205 270 340 410 160 210 265 320

60x10 900 900 900 790 900 900 900 460 610 690 750 270 365 455 545 205 270 340 410 160 210 265 320

80x10 900 900 900 900 900 900 900 460 610 770 870 270 365 455 545 205 270 340 410 160 210 265 320

100x10 900 900 900 900 900 900 900 460 610 770 900 270 365 455 545 205 270 340 410 160 210 265 320

120x10 900 900 900 900 900 900 900 460 610 770 900 270 365 455 545 205 270 340 410 160 210 265 320

 TOP 1 / 10 >> 1 SCHIENE PRO PHASE

Icc pk (kA) 53 74 110 143
Icc rms (kA) 25 35 50 65

Achsabstand 
zwischen den 
Phasen(mm)

50 75 100 125 50 75 100 125 50 75 100 125 50 75 100 125

Q
u

e
rs

ch
n
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t 

S
ch
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n

e
 

H
 x

 s

30x10 455 555 640 720 325 400 460 520 220 270 310 350 170 205 240 265

40x10 525 645 745 835 375 460 530 600 255 310 360 400 195 240 275 310

50x10 590 720 830 935 420 515 595 665 285 350 400 450 200 255 310 345

60x10 645 790 900 900 460 565 650 730 310 380 440 490 200 255 340 380

80x10 745 900 900 900 535 650 750 845 335 440 505 565 200 300 390 435

100x10 830 900 900 900 590 730 840 900 335 490 565 635 200 300 400 490

120x10 900 900 900 900 650 790 900 900 335 500 620 690 200 300 400 500
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Ω TOP 4 / 5 >> 3 SCHIENEN PRO PHASE
Icc pk (kA) 53 74 110 143 165

Icc rms (kA) 25 35 50 65 75
Achsabstand 
zwischen den 
Phasen(mm)

75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150

Q
ue

rs
ch

ni
tt

 S
ch

ie
ne

 
H

 x
 s

30x5 480 550 620 680 340 400 440 490 230 270 300 330 180 210 230 250 150 180 200 220

40x5 550 640 720 780 400 460 510 560 270 310 340 380 210 240 270 290 175 210 230 250

50x5 620 720 800 880 440 510 570 630 300 340 390 420 230 270 300 320 175 230 260 280

63x5 700 800 900 900 500 570 640 700 330 390 430 470 230 300 330 360 175 230 290 320

80x5 780 900 900 900 560 650 720 790 380 440 490 530 230 310 370 410 175 230 290 345

100x5 880 900 900 900 630 720 810 890 390 490 540 600 230 310 385 460 175 230 290 345

125x5 900 900 900 900 700 810 900 900 390 520 610 670 230 310 385 465 175 230 290 345

Ω TOP 4 / 5 >> 4 SCHIENEN PRO PHASE
Icc pk (kA) 53 74 110 143 165

Icc rms (kA) 25 35 50 65 75
Achsabstand 
zwischen den 
Phasen(mm)

75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150

Q
ue

rs
ch

ni
tt

 S
ch

ie
ne

 
H

 x
 s

30x5 550 640 720 780 400 460 510 560 270 310 340 380 210 240 270 290 180 210 230 250

40x5 640 740 830 900 460 530 590 650 310 360 400 440 240 270 310 340 200 240 270 290

50x5 715 830 900 900 510 590 660 720 340 400 440 490 265 310 340 370 200 265 300 320

63x5 800 900 900 900 570 660 740 810 390 450 500 550 265 340 380 420 200 265 330 360

80x5 900 900 900 900 650 750 840 900 440 500 560 620 265 355 430 470 200 265 330 400

100x5 900 900 900 900 720 840 900 900 450 560 630 690 265 355 430 530 200 265 330 400

125x5 900 900 900 900 810 900 900 900 450 600 700 770 265 355 430 530 200 265 330 400

Ω TOP 2 / 5>> 1 SCHIENE PRO PHASE
Icc pk (kA) 53 74 110 143

Icc rms (kA) 25 35 50 65
Achsabstand 
zwischen den 
Phasen(mm)

50 75 100 125 50 75 100 125 50 75 100 125 50 75 100 125

Q
ue
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ch
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tt
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 x
 s

30x5 225 280 320 360 160 200 230 260 110 135 155 175 -* 100 120 130

40x5 265 320 370 415 190 230 265 300 125 155 180 200 -* 120 135 155

50x5 295 360 415 465 210 260 300 335 140 175 200 225 110 130 155 170

63x5 330 405 470 525 235 290 335 375 160 195 225 250 120 150 170 195

80x5 370 455 530 585 265 325 375 420 180 220 255 285 135 170 195 220

100x5 415 510 585 655 300 365 420 470 200 245 285 315 155 190 220 245

125x5 465 570 655 735 335 405 470 525 225 275 315 355 155 210 245 275

Ω TOP 2 / 5 >> 2 SCHIENEN PRO PHASE
Icc pk (kA) 53 74 110 143

Icc rms (kA) 25 35 50 65
Achsabstand 
zwischen den 
Phasen(mm)

50 75 100 125 50 75 100 125 50 75 100 125 50 75 100 125

Q
ue

rs
ch

ni
tt

 S
ch

ie
ne

 
H

 x
 s

30x5 320 390 450 510 230 280 320 360 150 190 220 240 120 150 170 190
40x5 370 450 520 580 260 320 370 420 180 220 250 280 140 170 190 220
50x5 410 510 580 650 300 360 420 470 200 240 280 310 150 190 220 240
63x5 460 570 660 730 330 410 470 520 220 270 320 350 170 210 240 270
80x5 520 640 740 830 370 460 530 590 250 310 360 400 165 240 270 310

100x5 580 720 830 900 420 510 590 660 280 340 400 440 165 250 310 340
125x5 650 800 900 900 470 570 660 740 285 390 440 500 165 250 335 380

• Fett markierte Werte beziehen sich auf den minimalen Abstand zwischen den Phasen
• Wert von weniger als 100 mm
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Abstand zwischen den Halterungen in Bezug auf den Icc (Kurzschlussstrom)
Icc pk = Spitzenwert kurzer Dauer Kurzschlussstrom, in kA
Icc rms = Effektivwert Kurzschlussstrom, Dauer gleich 1 Sekunde, in kA
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Ω TOP JUNIOR - Kompakter Schienenträger

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Vielseitige Verwendung
Achsabstand zwischen den Phasen 70 mm
Erhöhte Widerstandsfähigkeit bei Kurzschluss
Für Schienen mit der Dicke 5 und 10 mm
Direkte Befestigung an Schalttafeln mit der Tiefe 400 mm
Einstellbare Befestigungsbügel im Lieferumfang enthalten

Hergestellt aus:

Polyamid 6/6, 30% Glasfaser
Selbstverlöschend UL 94-V0
Farbe Schwarz
Halogen Free

Zertifikate:

Zertifikat IEC 61439-2

im Labor ACAE IA01 getestet 

Zertifikat ACAE-LOVAG No. IT 10.004
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Ω TOP JUNIOR - Kompakter Schienenträger

Code Bezug Typ
Anzahl 

Zugstangen
Anzahl 

Schienen
s

(mm)
H min ÷ max

(mm)

TOP2000 TOP J 5-10 2 T + N
2 / 5

3
1-2 5 30 ÷ 80

1 / 10 1 10 30 ÷ 80

Abstand zwischen den Halterungen in Bezug auf den Icc (Kurzschlussstrom)
Icc pk = Spitzenwert kurzer Dauer Kurzschlussstrom, in kA
Icc rms = Effektivwert Kurzschlussstrom, Dauer gleich 1 Sekunde, in kA

 TOP JUNIOR 1 / 10 >> 1 SCHIENE PRO PHASE

Icc pk (kA) 53 74 110 132
Icc rms (kA) 25 35 50 60

Achsabstand zwischen 
den Phasen (mm)

70

Q
u

e
rs

ch
n

it
t 

S
ch

ie
n

e
 H

 x
 s

30x10 540 385 260 200

40x10 620 445 285 200

50x10 695 495 285 200

60x10 760 545 285 200

80x10 870 630 285 200

 TOP JUNIOR 2 / 5 >> 2 SCHIENEN PRO PHASE

Icc pk (kA) 53 74 110 132
Icc rms (kA) 25 35 50 60

Achsabstand zwischen 
den Phasen (mm)

70

Q
u

e
rs

ch
n

it
t 

S
ch

ie
n

e
 H

 x
 s

30x5 380 270 180 150

40x5 440 310 210 165

50x5 490 350 235 165

60x5 540 385 240 165

80x5 620 445 240 165

TOP JUNIOR 2 / 5 >> 1 SCHIENE PRO PHASE

Icc pk (kA) 53 74 110 132
Icc rms (kA) 25 35 50 60

Achsabstand zwischen 
den Phasen (mm)

70

Q
u

e
rs

ch
n

it
t 

S
ch

ie
n

e
 H

 x
 s

30x5 270 190 130 105

40x5 310 220 150 125

50x5 350 250 165 129

60x5 380 275 180 129

80x5 390 310 210 129
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Ω FLAT - Flachschienenträger

Der Schienenträger Ω FLAT für UNIVERSELLE, SCHNELLE und GÜNSTIGE Befestigung von Kupfer - und 
Aluminiumschienen Besteht aus zwei Elementen:
1) Halterungsprofil und Befestigung aus extrudiertem PVC
2) Blöcke - Set / Schrauben - Set zur Befestigung der Schienen

Der Schienenträger Ω FLAT ist auch als Befestigungssystem von flexiblen, isolierten Ω FLEX und Kupfergeflechte Schie-
nen Ω LINK zu  verwenden

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Universal

Einstellbarer Abstand zwischen den Phasen

Schienendicke von 5 bis 10 mm

Erhöhte Widerstandsfähigkeit bei Kurzschluss

Minimaler Luftabstand zwischen den Phasen:

20 mm mit “T” - Block

40 mm mit “L” - Block , Abstände der Blöcke justierbar

Isolationsblöcke:

Polyamid 6/6, 30% Glasfaser

Selbstverlöschend UL 94-V0

Farbe Schwarz

Halogen Free

Profil: 

hergestellt aus extrudiertem PVC

selbstverlöschend UL 94-V0

Farbe Schwarz

Zertifikate: 

Zertifikat IEC 61439-2

im Labor ACAE IA01 getestet 

Zertifikat ACAE-LOVAG No. IT 10.003
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Ω FLAT - Flachschienenträger

- Ein einziger Code für alle Konfigurationen
- Hergestellt aus extrudiertem PVC
- Länge 2 Meter
- Betriebstemperatur bis zu 85°C
- Sechskant –Schrauben M6x25 zur Profilbefestigungs durch Bohrung der Profilsunterseite

HALTERUNGSPROFIL

Code Bezug
Gewicht

(Kg)

FLT1000 FLT PR 2000 2 1,90

Kit mit Isolationsblöcke, Schrauben mit Hammerkopf M8x45, hexagonal Muttern M8 und isolierkappe 
Komplett mit Befestigungsschrauben M6x25 auf die Schiene FLT1000 und Isolierkappe als Abdeckung der Schraubenmutter M6x25

Beispiel:
Zur Herstellung eines Schienenträgers mit der Konfiguration dreiphasig und neutral (Phasen=T+N), MINIMALER Abstand zwischen 
den Phasen (=H+20 mm)
Verwenden:  Halterungsprofil FLT1000
 Isolationsblöcke und Schrauben FLT1020

ISOLATIONSBLÖCKE UND SCHRAUBEN

Code Bezug Phasen
Anzahl 

Blöcken “L”
Anzahl 

Blöcken “T”
s min-max

(mm)
H min-max

(mm)
Achsabstand zwischen 

den Phasen (mm)

FLT1015 FLT LT-T 1 T 2 2

5-10 30-100

H + 20

FLT1020 FLT LT-TN 1 T+N 2 3

FLT1025 FLT LL-T 1 T 6 -

≥ H + 40

FLT1030 FLT LL-TN 1 T+N 8 -
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Ω FLAT - Flachschienenträger

Abstand zwischen den Halterungen in Bezug auf den Icc (Kurzschlussstrom)
Icc pk = Spitzenwert kurzer Dauer Kurzschlussstrom, in kA
Icc rms = Effektivwert Kurzschlussstrom, Dauer gleich 1 Sekunde, in kA

ANMERKUNG:

- = Konfiguration nicht möglich

Fett markierte Werte beziehen sich auf den minimalen Abstand zwischen den Phasen

Für Konfigurationen dazwischen oder größer als angegeben:

BITTE KONTAKTIEREN SIE UNSER TECHNISCHE ABTEILUNG

KONFIGURATIONEN MIT FLT1015-FLT1020

Icc pk (kA) 53 74 84
Icc rms (kA) 25 35 40

Achsabstand 
zwischen den 
Phasen (mm) 

50 60 70 80 100 120 50 60 70 80 100 120 50 60 70 80 100 120

B
re

it
e

 S
ch

ie
n

e
 

H
 (

m
m

)

30 240 - - - - - 120 - - - - - 95 - - - - -

40 - 290 - - - - - 150 - - - - - 115 - - - -

50 - - 335 - - - - - 170 - - - - - 135 - - -

60 - - - 385 - - - - - 195 - - - - - 150 - -

80 - - - - 480 - - - - - 245 - - - - - 190 -

100 - - - - - 575 - - - - - 295 - - - - - 230

KONFIGURATIONEN MIT FLT1025-FLT1030

Icc pk (kA) 53 74 84
Icc rms (kA) 25 35 40

Achsabstand 
zwischen den 
Phasen (mm) 

70 80 90 100 120 140 160 70 80 90 100 120 140 160 70 80 90 100 120 140 160

B
re

it
e

 S
ch

ie
n

e
 

H
 (

m
m

)

30 335 385 430 480 575 675 770 170 195 220 245 295 345 390 135 150 170 190 230 265 305

40 - 385 430 480 575 675 770 - 195 220 245 295 345 390 - 150 170 190 230 265 305

50 - - 430 480 575 675 770 - - 220 245 295 345 390 - - 170 190 230 265 305

60 - - - 480 575 675 770 - - - 245 295 345 390 - - - 190 230 265 305

80 - - - - 575 675 770 - - - - 295 345 390 - - - - 230 265 305

100 - - - - - 675 770 - - - - - 345 390 - - - - - 265 305
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Halterungen für Verteiler

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aus Polyamid 6/6 mit 30% Glasfaser
Selbstverlöschend UL 94-V0
Betriebstemperatur: -40°C ÷ + 130°C
Temperatur bei laufendem Betrieb: + 125°C
Erweichungstemperatur: + 250°C
Glühdrahtprüfung: 960 °C
Farbe Schwarz

Schrauben M6 zur Befestigung der Schienen inkl. x PSP1000 
und PSP1005
Kit zur Befestigung der Abdeckung Inkl. x PSP1000 (siehe Code 
DZP2000) und PSP1005
Kit zur direkten Befestigung auf DIN - Schiene inkl. x PSP1005

HALTERUNGEN FÜR VERTEILER

Code Bezug Typ
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)

PSP1000 PSP 250 8 T+N 150 54 15 130 -

PSP1005 PSP 400 2 T+N 216 117 34 200 -

PSP1010 PSP 630T 1 T 180 55 18 - 60

PSP1020 PSP 630TN 1 T+N 240 55 18 - 60

SCHUTZABDECKUNGEN

Code Bezug Typ
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)

PSP1015 PSP PRO 630T 1 zur Unterstützung PSP1010 185 36 23

PSP1025 PSP PRO 630TN 1 zur Unterstützung PSP1020 245 36 23

PSP 400PSP 250 PSP 630T PSP 630TN
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Halterungen für Verteiler

Abstand zwischen den Halterungen in Bezug auf den Icc (Kurzschlussstrom)
Icc pk = Spitzenwert kurzer Dauer Kurzschlussstrom, in kA
Icc rms = Effektivwert Kurzschlussstrom, Dauer gleich 1 Sekunde, in kA

Code
Querschnitt 

Schiene

Icc pk (kA) 11,9 13,6 24 30 48,3
Icc rms (kA) 7 8 12 15 23

In (A) Abstand (mm)

PSP1000
15x5 150 561 455 258 150 -

20x5 250 647 526 266 150 -

PSP1005

15x5 150 682 554 314 250 100

20x5 250 788 640 363 261 100

32x5 400 980 809 410 261 100

20x10 500 980 980 410 261 100

30x10 630 980 980 410 261 100

Code
Querschnitt 

Schiene

Icc pk (kA) 30 34 44,1 50,4 54,6 60,9 75,6
Icc rms (kA) 15 17 21 24 26 29 36

In (A) Abstand (mm)

PSP1010
PSP1020

20x5 250 600 400 200

20x10 500 600 400 200

30x5 400 600 400 200

30x10 630 600 400 200

Hergestellt aus Polyamid 6/6 mit 30% Glasfaser - Farbe 
Schwarz

Das Kit besteht aus:
4 Abstandshaltern mit Außengewinde M6

4 Hutmuttern M6

SCHUTZABDECKUNG, KALT VERFORMBAR

Code Bezug
Gewicht

(kg)
H

(mm)
L

(mm)
S

(mm)

SCH1000 SCH 1000x2000x3 1 7,00 1000 2000 3

SCH1005 SCH 1000x215x3 5 0,75 1000 215 3

SCH1010 SCH 1000x150x3 5 0,53 1000 150 3

ABSTANDSHALTER ZUR HALTERUNG DER SCHUTZABDECKUNG

Code Bezug
H

(mm)
M

Ch
(mm)

DZP2000 DZP KIT 10 70 M6 10

Hergestellt aus PETG (Polyäthylen Terephtalat), Dicke 3 mm
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Kit mit Schienen und Abschirmung

Im Kit ist alles enthalten um den Verteiler herzustellen.
Das Kit besteht aus:
- Kupferschienen (Bereich, Länge und Anzahl der Bohrungen, wie in der Tabelle unten angegeben)
- Halterungen für Verteiler
- Abstandhalter für die Schutzabdeckung
- Schutzabdeckung, geschnitten, gebogen und gebohrt - in passender Größe

Die Anschlüsse des Verteiler - Kit können entweder rechts oder links positioniert werden.

Code Bezug In
(A)

Icc rms
(kA)

Querschnitt 
Schienen

A B C P Zahl der Halterung 
Typ

Anzahl 
Halterungen(mm) Eingänge Ausgänge

PSP1030 PSP 160K-23 1 160 15 15 x 5 150 81 230 20 1 x Ø 8,5 6 x M6 PSP1000 2

PSP1035 PSP 250K-23 1 250 15 20 x 5 150 81 230 20 1 x Ø 8,5 6 x M6 PSP1000 2

PSP1036 PSP 250K-31 1 250 12 20 x 5 150 81 310 20 1 x Ø 8,5 10 x M6 PSP1000 2

PSP1040 PSP 400K-30 1 400 15 32 x 5 216 127 305
17,5-

W
1 x Ø 10,5 11 x M6 PSP1005 2

PSP1050 PSP 400K-48 1 400 16 32 x 5 216 127 480
17,5-

W
1 x Ø 10,5 20 x M6 PSP1005 3

PSP1065 PSP 630K-45 1 630 12 30 x 10 216 127 455 25 1 x Ø 10,5 14 x M8 PSP1005 2

PSP1070 PSP 630K-55 1 630 15 30 x 10 216 127 555 25 1 x Ø 10,5 17 x M8 PSP1005 3

PSP1035 PSP1040 PSP1065
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Ω BLOCK - Verteiler

Die Palette Ω BLOCK von TEKNOMEGA ist sehr vielseitig und besteht aus Verteilern mit Klemmenbrett, 
Einzelblockverteilernund kompakten Verteilern. Sie ermöglichen die Herstellung von Verteilungen von 40 A bis 400 A.

Die Anwendungen reichen von der Verwendung in Steuerungen, Steuertafeln und Schaltanlagen bis hin zu Verteilerkästen.

Klemmenbrett - Verteiler: von 40 A bis 160 A, zwei- und vierpolig, für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der 
aktuelle Wert des wirksamen Kurzschlusses (Icc eff) unter 10 kA liegt.
Ausgestattet mit einer durchsichtigen Schutzabdeckung zwischen Phase und Phase, an der Unterseite des Verteilers, 
abnehmbare Front.

Der Vierpolige Modulieren Up & Down 160 A Verteiler ermöglicht es auf einfache Weise, Verdrahtungen zu 
realisieren. Zum Beispiel bei Anwendungen bei denen es zu viele Ein- bzw. Ausgänge gibt um alle auf einer Seite 
anzuschließen.

Der neu Vierpolige Side Input 160 A Verteiler ermöglicht Anwendungen mit Leitunsschalter.

Kompakte Verteiler: von 80 Ampere bis 400 Ampere, ein- und dreipolig, für Anwendungen, bei denen der wirksame 
Kurzschlussstrom (Icc eff) über 10 kA liegt. UL Zugelassen. Hohe Isolationsfestigkeit Kein Schutz zu entfernen, um die 
Verbindungen fest zu ziehen.

Quick - Verteiler: Ab 76 A, ein- und zweipolig. Ausgänge mit indirekter, schneller Federverbindung, effektiv und sicher.

Die gesamte Palette der  Ω BLOCK - Verteiler kann auf DIN - Profilen (Omega - Schiene) und/oder Bodenplatten, unter 
Beachtung der Installationsvorschriften, installiert werden.



41

Ω
 B

LO
C

K

Ω BLOCK - Klemmenbrett - Verteiler

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leiter aus Messing

Schrauben aus verzinktem Stahl inkl.

Isolationsschutz zwischen den Phasen

Schutzabschirmung, abnehmbare Front (außer RPQ1025)

Isolierende, selbstverlöschende Struktur: UL 94-V0

Schnellverbindung für DIN - Schienen

Gemäß Richtlinien IEC 947-7-1

Niederspannungs - Hilfsausrüstungen - Klemmenbretter für 
Leiter aus Kupfer.

ZWEIPOLIG 40-80-100/125 A

Code Bezug
L

(mm)
H

(mm)
P

(mm)
Achsabstand Bohrungen 

(mm)

RPB0990 RPB 40-08 1 66 46 51 45

RPB0995 RPB 80-07 1 66 46 51 45

RPB1000 RPB 125-06 1 66 46 51 45

RPB1005 RPB 125-14 1 132 46 51 112

VIERPOLIG 40-80-100/125 A

Code Bezug
L

(mm)
H

(mm)
P

(mm)
Achsabstand Bohrungen 

(mm)

RPQ0980 RPQ 40-08 1 66 84 50 45

RPQ0985 RPQ 40-14 1 100 84 50 80

RPQ0990 RPQ 80-07 1 66 84 50 45

RPQ0995 RPQ 80-12 1 100 84 50 80

RPQ1000 RPQ 125-06 1 66 84 50 45

RPQ1005 RPQ 125-10 1 100 84 50 80

RPQ1010 RPQ 125-14 1 132 84 50 112

RPQ1025 RPQ C-125 1 98 75 49 55

RPQ1025: Vierpoliger, kompakter Verteiler 125 A
 7 Ausgänge pro Phase
 10 Ausgänge neutral
 Einfache Verdrahtung
 IP20
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Ω BLOCK - Klemmenbrett - Verteiler

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leiter aus Messing

Schrauben aus verzinktem Stahl inkl.

Isolationsschutz zwischen den Phasen

Schutzabschirmung, abnehmbare Front

Isolierende, selbstverlöschende Struktur: UL 94-V0

Schnellverbindung für DIN - Schienen

Gemäß Richtlinien IEC 947-7-1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Entwickelt für RPQ1017

Leiter aus Messing

Schrauben aus verzinktem Stahl inkl.

Isolierende, selbstverlöschende Struktur: UL 94-V0

VORTEILE

Erweiterte Anschlußmöglichkeiten

Sehr stabiler Aufbau

Direkte elektrische Verbindung

VORTEILE

Getrennte Eingänge

Beschläge Leiter (außer RPQ1015)

Einfache Verdrahtung: RPQ1015, RPQ1018

Modulieren Tiefe: RPQ1016, RPQ1017

RPQ1016:  Version Up& Down: 

 Anschluss von 2 Phasen auf jeder Seite

RPQ1018:  Version Side Input:

 Inputs Senkrecht Outputs

QUADRIPOLARI 160 A

Code Bezug
L

(mm)
H

(mm)
P

(mm)
Achsabstand 

Bohrungen (mm)

RPQ1015 RPQ 160-11 1 168 85 70 150

RPQ1016 RPQ 160-11-U&D 1 176 105 55 163

RPQ1017 RPQ 160-11 MS 1 176 105 55 163

RPQ1018 RPQ 160-11 SI 1 154 95 67 135

NEUTRALLEITERSCHIENE

Code Bezug
L

(mm)
H

(mm)
P

(mm)
I

(mm)

RPQ2017 RPN 160-14 1 161 27 17 57

RPQ1016

RPQ1015 RPQ2017

RPQ1017

RPQ1018
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Ω BLOCK - Klemmenbrett - Verteiler

Code Typ
In
(A)

IN/OUT
Blanken Kabel

(mm2)
Kabel mit 

anderen-dhülsen (mm2)
Nr

ø 
(mm)  

(Nm)
Icw 
(kA)

Ipk 
(kA)

Ui
(V)

RPB0990 ZWEIPOLIG
8 Ausgänge 40

IN 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 1 5,5 2 - 3

4,2 20 500
 OUT 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 1 5,5 2 - 3

 OUT 1,5 ÷ 4 1,5 ÷ 4 4 4 2 - 3

 OUT 1,5 ÷ 2,5 1,5 ÷ 2,5 3 3 2 - 3

RPB0995 ZWEIPOLIG
7 Ausgänge 80

IN 10 ÷ 25 6 ÷ 16 1 7,5 2 - 3

4,5 20 500 OUT 1,5 ÷ 4 1,5 ÷ 4 5 4,5 2 - 3

 OUT 1,5 ÷ 4 1,5 ÷ 4 2 5 2 - 3

RPQ0980 VIERPOLIG
8 Ausgänge 40

IN 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 1 5,5 2 - 3

4,2 20 500
 OUT 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 1 5,5 2 - 3

 OUT 1,5 ÷ 4 1,5 ÷ 4 4 4 2 - 3

 OUT 1,5 ÷ 2,5 1,5 ÷ 2,5 3 3 2 - 3

RPQ0985 VIERPOLIG
14 Ausgänge 40

IN 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 1 5,5 2 - 3

4,2 20 500
 OUT 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 1 5,5 2 - 3

 OUT 1,5 ÷ 4 1,5 ÷ 4 7 4,0 2 - 3

 OUT 1,5 ÷ 2,5 1,5 ÷ 2,5 6 3 2 - 3

RPQ0990 VIERPOLIG
7 Ausgänge 80

IN 10 ÷ 25 6 ÷ 16 1 7,5 2 - 3

4,5 20 500 OUT 1,5 ÷ 4 1,5 ÷ 4 5 4,5 2 - 3

 OUT 1,5 ÷ 4 1,5 ÷ 4 2 5 2 - 3

RPQ0995 VIERPOLIG
12 Ausgänge 80

IN 10 ÷ 25 6 ÷ 16 1 7,5 2 - 3

4,5 20 500

 OUT 10 ÷ 25 6 ÷ 16 1 7,5 2 - 3

 OUT 1,5 ÷ 4 1,5 ÷ 4 8 4,5 2 - 3

 OUT 1,5 ÷ 4 1,5 ÷ 4 2 5 2 - 3

 OUT 4 ÷ 10 2,5 ÷ 6 1 6 2 - 3

RPB1000 ZWEIPOLIG
6 Ausgänge

100 / 
125

IN 10 ÷ 35 10 ÷ 25 1 9,0 2 - 3

4,2 20 500 OUT 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 5 5,5 2 - 3

 OUT 10 ÷ 25 6 ÷16 1 7,5 2 - 3

RPB1005 ZWEIPOLIG
14 Ausgänge

100 / 
125

IN 10 ÷ 35 10 ÷ 25 1 9,0 2 - 3

4,2 20 500
 OUT 10 ÷ 35 10 ÷ 25 1 9,0 2 - 3

 OUT 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 11 5,5 2 - 3

 OUT 10 ÷ 25 6 ÷16 2 7,5 2 - 3

RPQ1000 VIERPOLIG
6 Ausgänge

100 / 
125

IN 10 ÷ 35 10 ÷ 25 1 9,0 2 - 3

4,2 20 500 OUT 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 5 5,5 2 - 3

 OUT 10 ÷ 25 6 ÷16 1 7,5 2 - 3

RPQ1005 VIERPOLIG
10 Ausgänge

100 / 
125

IN 10 ÷ 35 10 ÷ 25 1 9,0 2 - 3

4,2 20 500
 OUT 10 ÷ 35 10 ÷ 25 1 9,0 2 - 3

 OUT 10 ÷ 25 6 ÷16 2 7,5 2 - 3

 OUT 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 7 5,5 2 - 3

RPQ1010 VIERPOLIG
14 Ausgänge

100 / 
125

IN 10 ÷ 35 10 ÷ 25 1 9,0 2 - 3

4,2 20 500
 OUT 10 ÷ 35 10 ÷ 25 1 9,0 2 - 3

 OUT 10 ÷ 25 6 ÷16 2 7,5 2 - 3

 OUT 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 11 5,5 2 - 3

RPQ1015 VIERPOLIG
11 Ausgänge 160

IN 10 ÷ 50 10 ÷ 50 1 11,5 8 -10

9 22 600 OUT 10 ÷ 35 10 ÷ 25 3 8,5 2 - 3

 OUT 2,5 ÷ 16 1,5 ÷ 16 8 7 2 - 3

RPQ1016
RPQ1017

VIERPOLIG
Modulieren 

11 Ausgänge
160

IN 10 ÷ 50 10 ÷ 50 1 11,5 8 - 10

9 22 600 OUT 10 ÷ 35 10 ÷ 16 3 8,5 2 -3

 OUT 2,5 ÷ 16 1,5 ÷ 16 8 7 2 -3

RPQ2017 NEUTRAL
14  Ausgänge 160

 OUT 10 ÷ 35 10 ÷ 16 4 8,5 2 -3
9 22 600

 OUT 2,5 ÷ 16 1,5 ÷ 16 10 7 2 -3

RPQ1018
VIERPOLIG
Side Input 

11 Ausgänge
160

IN 10 ÷ 50 10 ÷ 50 1 12 8 - 10

9 22 600 OUT 10 ÷ 35 10 ÷ 25 3 8,5 2 - 3

 OUT 2,5 ÷ 16 1,5 ÷ 16 8 7 2 - 3

RPQ1025
VIERPOLIG
Kompakte 

7 Ausgänge

100 / 
125

IN 6 ÷ 35 6 ÷ 25 1 8,5 1,5

4,2 24 690 OUT 1,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 5 5,5 0,8

 OUT 1,5 ÷ 16 1,5 ÷ 10 2 6 1,5

Icc pk  = Spitzenwert Kurzschlussstrom in kA
Icw  = Maximal erlaubter Kurzschlussstrom ≤ 1 s gemäß Richtlinie EN 60947-7-1 
Ui = Trennspannung

TECHNISCHE EINGESCHAFTEN
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Ω BLOCK - Kompakte Verteiler

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Isolierkörper: PA 66 UL 94-V0, grau RAL 7035

Deckel: PC UL 94-V0, transparent gelb

Leitungsblock:

- Kupfer verzinnt (RPU2995-RPU3000-RPU3005-RPU3015)

- Messing (RPU3010-RPT3000-RPT3005)

Schellen: Stahl, verzinkt und Al-Legierung

Schrauben: Stahl verzinkt

Index Schutzart: IP20

Konform mit der Norm EN 60947-7-1

UL 1059 Standard anerkannt.

Direkte Verbindung mit  FLEX BFX Parallele Verbindung (Einpolig Block 125-160 A)

Öffnende und abnehmbare 
Frontschutzabdeckung

Gefräste Eingangsklemme mit indirekter 
Klemmung:
-  hohe Zuverlässigkeit der Verbindung
-  Flachleiter, d.h. Bänder und Schienen 
 sind erlaubt

Effektive Klemmung durch 
Sechskantschrauben

Geführte Kabelzugänge

Montageauf Stahlplatte 
mit Schrauben

PRODUKTPALETTE

Einpolig: 80 - 125 -160 - 250 - 400 A

Dreipolig: 125 - 160 A

Gefräste Eingangsklemme 
mit indirekter Klemmung:

Unipolare Blöcke ermöglichen 
parallele Befestigung mittels 

eines vormontierten Clip

Direktmontage auf DIN-Schiene
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Ω BLOCK - Kompakte Verteiler

RPU 80-6 S
RPU 125-8 S
RPU 160-8 S

RPU 250-11 S
RPU 400-11 S

RPT 125-6 S
RPT 160-6 S

Icc pk = Spitzenwert Kurzschlussstrom in kA 
Icw = Maximal erlaubter Kurzschlussstrom ≤ 1 s gemäß Richtlinie EN 60947-7-1 
Ui = Trennspannung
* Wenden Sie sich an die Tabelle der Flexiblen Schienen Ω FLEX

file n° 302208

EINPOLIG

Code Bezug
In (A) Gewicht

(Kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)IEC/EN UL
RPU2995 RPU 80-6 S 1 80 85 0,071 66 30 46

RPU3000 RPU 125-8 S 1 125 130 0,162 75 40 48

RPU3005 RPU 160-8 S 1 160 175 0,166 75 40 48

RPU3010 RPU 250-11 S 1 250 230 0,331 96 47 50

RPU3015 RPU 400-11 S 1 400 310 0,358 96 47 50

DREIPOLIG

Code Bezug
In (A) Gewicht

(Kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)IEC/EN UL
RPT3000 RPT 125-6 S 1 125 130 0,331 75 85 48

RPT3005 RPU 160-6 S 1 160 175 0,354 75 85 48

TECHNISCHE EINGESCHAFTEN

Code Typ IN/OUT
Ω FLEX*
L (mm)

Blanken 
Kabelquerschnitt (mm2)

Kabelquerschnitt mit 
Kabelschuh (mm2) Nr

Dim.
(mm)  (Nm)

Icw
(kA)

Ipk
(kA)

Ui (V)
IEC/EN UL

RPU2995
Einpolig  

6 Ausgänge
80 A

IN - 6 ÷ 16 6 ÷ 16 1 ø 6,8 2
3,0 22 690 600OUT - 2,5 ÷ 16 2,5 ÷ 16 2 ø 6,8 2

OUT - 2,5 ÷ 6 2,5 ÷ 6 4 ø 4,5 1

RPU3000
Einpolig  

8 Ausgänge
125 A

IN 9 10 ÷ 35 10 ÷ 35 1 11x9 6
4,4 30 690 600IN/OUT - 6 ÷ 16 6 ÷ 16 1 8,7x6 3

OUT - 2,5 ÷ 16 2,5 ÷ 16 8 ø 6,8 3

RPU3005
Einpolig  

8 Ausgänge
160 A

IN 9-13 10 ÷ 70 10 ÷ 50 1 13,5x11,5 10
11 30 690 600IN/OUT - 6 ÷ 16 6 ÷ 16 1 8,7x6 3

OUT - 2,5 ÷ 16 2,5 ÷ 16 8 ø 6,8 3

RPU3010

Einpolig  
11 

Ausgänge 
250 A

IN 13-15,5 35 ÷ 120 35 ÷ 95 1 16x14 14

21 51 1000 600
OUT - 6 ÷ 35 6 ÷ 25 2 ø 9 10
OUT - 2,5 ÷ 16 2,5 ÷ 16 5 ø 6,8 6
OUT - 2,5 ÷ 10 2,5 ÷ 10 4 ø 6,1 3

RPU3015

Einpolig  
11 

Ausgänge
400 A

IN 15,5-20 95 ÷ 185 95 ÷ 120 1 20,5x16 25

21 51 690 600
OUT - 6 ÷ 35 6 ÷ 25 2 ø 9 10
OUT - 2,5 ÷ 16 2,5 ÷ 16 5 ø 6,8 6
OUT - 2,5 ÷ 10 2,5 ÷ 10 4 ø 6,1 3

RPT3000
Dreipolig  

6 Ausgänge
125 A

IN 9 10 ÷ 35 10 ÷ 35 1 11x9 6
4,4 30 690 600

OUT - 2,5 ÷ 16 2,5 ÷ 16 6 ø 6,8 3

RPT3005
Dreipolig  

6 Ausgänge
160 A

IN 9-13 10 ÷ 70 10 ÷ 50 1 13,5x11,5 10
11 30 690 600

OUT - 2,5 ÷ 16 2,5 ÷ 16 6 ø 6,8 3
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Ω BLOCK - Quick - Verteiler

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Hergestellt aus PA 66

Selbstverlöschend gemäß: UL 94-V0

Messingschienen

Kabeleinspannung: Eingänge mit Schrauben

Ausgänge mit Federklemmung und Kupferkonzakten

Schutzgrad IP20

Direkte Montage auf DIN - Schiene oder Platte durch 4 Schrauben M4

Gemäß den Richtlinien EN60998 - EN60999  

VORTEILE

Besonders einfache Verkabelung

Ausgänge mit Federklemmung

Parallel einsetzbare Elemente mit Steckverbindung

Höchste Zuverlässigkeit und Stabilität bei Verwendung von: 

- massiven, abisolierten Kabeln

- Kabel mit Aderendhülsen

ZWEIPOLIG

Code Bezug
In
(A)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

RPU5010 RPB 80-S-7-BG 10 76 53 47 24 12

EINPOLIG

Code Bezug
In
(A)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

RPU5000 RPU 80-S-14-B 10 76 53 47 24 12

RPU5005 RPU 80-S-14-G 10 76 53 47 24 12

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Code IN/OUT N°
Kabelquerschnitt (mm2)

 
(Nm)

Ui
(V)Blanken Kabel mit Aderendhülsen

RPU5000
IN 2 1,5 ÷ 25 1,5 ÷ 16 2,5

690
 OUT 14 0,5 ÷ 4 0,5 ÷ 4 -

RPU5005
IN 2 1,5 ÷ 25 1,5 ÷ 16 2,5

690
 OUT 14 0,5 ÷ 4 0,5 ÷ 4 -

RPU5010
IN 1 1,5 ÷ 25 1,5 ÷ 16 2,5

690
 OUT 7 0,5 ÷ 4 0,5 ÷ 4 -

RPU5000 RPU5005 RPU5010
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Isolatoren für Niederspannung

Der Isolator wird als isolierende Halterung von aktiven Leitern verwendet und garantiert eine ausgezeichnete, 
elektrische Isolierfähigkeit. Er kann als Halterung von elektrischen Ausrüstungen benutzt werden und bietet 
dabei hohe Werte mechanischer Widerstandsfähigkeit, außerdem kann er als Abstandshalter und/oder 
Versteifungsvorrichtung eines Systems aus Stromleiterschienen (aus Kupfer und/oder Aluminium) eingesetzt werden.

Die verschiedenen Höhen und Breiten, sowie die Dimensionen der Gewindeeinsätze ermöglichen es die für die 
spezifische Installation am besten geeignete Isolatoren auszuwählen.

Die Palette von TEKNOMEGA bietet zwei Arten, beide mit Eigenschaften hoher, elektrischer Isolierung und 
mechanischer Widerstandsfähigkeit, die jedoch durch unterschiedliche Produktionsverfahren und Materialien 
entstehen:

Ω COMPRHEX: ISOLATOREN &ABSTANDHALTER in ROTER Farbe

bestehend aus Polyester mit Glasfaser, Formpressverfahren.

Ω ISO: ISOLATOREN & ABSTANDHALTER in SCHWARZER Farbe

bestehend aus Polyamid mit Glasfaser, Spritzgussverfahren

BEIDE Paletten der ISOLATOREN von TEKNOMEGA wurden strengen TESTS zur Prüfung in Bezug auf ihre 
mechanische und elektrische Widerstandsfähigkeit unterzogen. 

Die Werte sind in den entsprechenden technischen Tabellen aufgeführt.

Tests und Proben gemäß den Richtlinien EN 60664-1 und EN 60439-1
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Ω COMPRHEX - Isolatoren aus Polyester
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Code Bezug
Gewicht

(Kg)
H

(mm)
Ch

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
M

F
(mm)  (Nm)

R.T.
(daN)

R.C.
(daN)

R.F.
(daN)

CPH2000 CPH 16M4 50 0,007 16 15 12 4 M4 5 3 150 1500 100

CPH2005 CPH 20M4 25 0,014

20 19 16 5

M4 6 3 200 2000 150

CPH2007 CPH 20M5 25 0,014 M5 6 6 200 2000 150

CPH2010 CPH 20M6 25 0,012 M6 6 8 240 2000 240

CPH2015 CPH 25M5 20 0,019
25 22 18 6

M5 9 6 240 2900 220

CPH2020 CPH 25M6 20 0,022 M6 9 10 340 2900 220

CPH2025 CPH 30M6 10 0,064
30 30 25 7

M6 9 10 580 5900 460

CPH2030 CPH 30M8 10 0,062 M8 9 25 580 5900 390

CPH2035 CPH 35M6 10 0,083

35

32 28 10

M6 9 10 710 9000 400

CPH2040 CPH 35M8 10 0,081 M8 10 25 710 9000 510

CPH2045 CPH 35M10 10 0,077 M10 10 50 710 9000 480

CPH2046 CPH 35M8W 10 0,109
41 35 10

M8 10 25 790 13000 670

CPH2048 CPH 35M10W 10 0,108 M10 10 50 790 13000 670

CPH2050 CPH 40M6 10 0,126

40 41 34 12

M6 10 10 900 12000 500

CPH2055 CPH 40M8 10 0,127 M8 10 25 900 12000 500

CPH2060 CPH 40M10 10 0,122 M10 10 50 800 12000 500

CPH2065 CPH 45M6 10 0,173

45 46 39 13

M6 15 10 900 14000 540

CPH2070 CPH 45M8 10 0,166 M8 15 25 900 14000 650

CPH2075 CPH 45M10 10 0,165 M10 15 50 1100 14000 650

CPH2080 CPH 50M6 10 0,178

50
46 37 10

M6 15 10 1100 12000 480

CPH2085 CPH 50M8 10 0,172 M8 15 25 1100 12000 550

CPH2090 CPH 50 M10 10 0,168 M10 20 50 1100 12000 550

CPH2093 CPH 50M12W 10 0,240 50 45 15 M12 15 85 1250 16000 720

CPH2095 CPH 60M8 4 0,330
60 60 49 15

M8 15 25 1400 18000 750

CPH2100 CPH 60M10 4 0,330 M10 15 50 1400 18000 750

CPH2101 CPH 70M10 4 0,409
70 60 52 14

M10 20 50 1500 17000 800

CPH2103 CPH 70M12 4 0,400 M12 20 85 1800 17000 800

CPH2105 CPH 75M12 10 0,299 75 50 38 16 M12 15 85 1400 12000 650

CPH2112 CPH 80M12 3 0,485 80 65 52 16 M12 20 85 1800 > 20000 1000

CPH2115 CPH 100M12 2 0,535
100 65 52 18

M12 25 85 2000 > 20000 900

CPH2117 CPH 100M16 2 0,520 M16 25 200 2000 > 20000 900

Isolierung:
Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser

Selbstverlöschend: V0-UL94
Farbe: Rot RAL 3031

Gewindeeinsätze:
Stahl, verzinkt

Endprodukt:
Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC

Arbeistemperaturen: -40÷130 °C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

R.T. = Zugfestigkeit             R.C. = Druckfestigkeit             R.F. = Biegefestigkeit

Gewindestifte für Isolatoren Seite 71
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Ω COMPRHEX - Abstandhalter aus Polyester
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R.T. = Zugfestigkeit             R.C. = Druckfestigkeit             R.F. = Biegefestigkeit

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Isolierung:
Wärmehärtendes Polyesterharz 

20% Glasfaser
Selbstverlöschend: V0-UL94

Farbe: Rot RAL 3031

Gewindeeinsätze:
Stahl, verzinkt

     Endprodukt:
Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC

Arbeistemperaturen: - 40 ÷ 130° C

Code Bezug
Gewicht

(Kg)
Ch

(mm)
D

(mm)
H

(mm)
M

F
(mm)  (Nm)

R.T.
(daN)

R.C.
(daN)

R.F.
(daN)

CPH2510 CLH 16M5-20 25 0,016

21 20

16
M5 4 6 200 2000 120

CPH2515 CLH 16M6-20 25 0,016 M6 4 6 200 2000 120

CPH2520 CLH 20M5-20 25 0,019
20

M5 6 6 280 2200 170

CPH2525 CLH 20M6-20 25 0,018 M6 6 8 280 2200 170

CPH2530 CLH 25M5-20 20 0,022

25

M5 6 6 300 2200 200

CPH2535 CLH 25M6-20 20 0,022 M6 6 8 300 2200 200

CPH2540 CLH 25M8-20 20 0,021 M8 6 25 300 2200 200

CPH2545 CLH 30M6-20 20 0,026
30

M6 8 10 340 2500 220

CPH2550 CLH 30M8-20 20 0,025 M8 8 25 340 2500 220

CPH2555 CLH 35M6-20 20 0,031
35

M6 8 10 340 2500 150

CPH2560 CLH 35M8-20 20 0,030 M8 8 25 340 2500 150

CPH2565 CLH 40M6-20 10 0,034
40

M6 10 10 370 2300 130

CPH2570 CLH 40M8-20 10 0,033 M8 10 25 370 2300 130

CPH2575 CLH 45M6-20 10 0,037
45

M6 10 10 370 2300 120

CPH2580 CLH 45M8-20 10 0,036 M8 10 25 370 2300 120

CPH2585 CLH 50M6-20 10 0,040
50

M6 10 10 370 2300 100

CPH2590 CLH 50M8-20 10 0,039 M8 10 25 370 2300 100

CPH2610 CLH 30M8-30 10 0,050

30 30

30 M8 9 25 600 4800 450

CPH2615 CLH 35M8-30 10 0,058 35 M8 9 25 600 5000 400

CPH2620 CLH 40M8-30 10 0,069 40 M8 9 25 650 5200 350

CPH2625 CLH 45M8-30 10 0,101 45 M8 16 25 700 5500 280

CPH2630 CLH 50M6-30 10 0,110
50

M6 16 10 700 5500 200

CPH2635 CLH 50M8-30 10 0,108 M8 16 25 800 5500 220

CPH2640 CLH 55M6-30 10 0,117
55

M6 16 10 800 5000 180

CPH2645 CLH 55M8-30 10 0,115 M8 16 25 800 5000 200

CPH2650 CLH 65M6-30 10 0,131
65

M6 16 10 800 4700 170

CPH2655 CLH 65M8-30 10 0,120 M8 16 25 700 4700 170

CPH2660 CLH 70M6-30 10 0,138
70

M6 16 10 700 4500 150

CPH2665 CLH 70M8-30 10 0,136 M8 16 25 700 4500 150
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Ω ISO - Isolatoren aus Polyamid
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R.T. = Zugfestigkeit             R.C. = Druckfestigkeit             R.F. = Biegefestigkeit

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Isolierung:
Polyamid 66 mit 30% Glasfaser 20%

Halogen Free
Selbstverlöschend: V0-UL94

Glühdrahtprüfung: 960° C
Farbe: Schwarz

Gewindeeinsätze:
Stahl, verzinkt
Endprodukt:

Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
Arbeistemperaturen: - 40 ÷ 130° C

file n° 300607

Code Bezug
Gewicht

(Kg)
H

(mm)
Ch

(mm)
Typ

D
(mm)

E
(mm)

M
F

(mm)  (Nm)
R.T.

(daN)
R.C.

(daN)
R.F.

(daN)

ISO2000 ISO 15M4 UL 50 0,005 15 14 12 3 M4 5 3 150 1500 100

ISO2005 ISO 20M4 UL 50 0,011

20 17 15 4

M4 5 3 200 2000 100

ISO2007 ISO 20M5 UL 50 0,011 M5 5 6 200 2000 150

ISO2010 ISO 20M6 UL 50 0,011 M6 5 8 250 2000 200

ISO2015 ISO 25M5 UL 50 0,013
25 20 15 5

M5 8 6 400 2500 200

ISO2020 ISO 25M6 UL 50 0,012 M6 8 10 400 2500 200

ISO2025 ISO 30M6 UL 50 0,038
30 30 26 6

M6 9 10 800 7500 500

ISO2030 ISO 30M8 UL 50 0,035 M8 9 25 800 7500 500

ISO2035 ISO 35M6 UL 50 0,049

35

32 28 7

M6 11 10 900 6500 570

ISO2040 ISO 35M8 UL 50 0,050 M8 11 25 900 6500 570

ISO2045 ISO 35M10 UL 50 0,058 M10 11 50 900 6500 570

ISO2046 ISO 35M8W UL 25 0,109
40 35 10

M8 11 25 1100 11000 650

ISO2048 ISO 35M10W UL 25 0,108 M10 11 50 1100 11000 650

ISO2050 ISO 40M6 UL 25 0,056

40

32 28 8

M6 11 10 1300 7500 500

ISO2055 ISO 40M8 UL 25 0,065 M8 11 25 1300 7500 500

ISO2060 ISO 40M10 UL 25 0,063 M10 11 50 1300 7500 500

ISO2061 ISO 40M8W UL 25 0,108
46 40 12

M8 11 25 1500 12000 600

ISO2063 ISO 40M10W UL 25 0,108 M10 11 50 1500 12000 600

ISO2065 ISO 45M6 UL 25 0,108

45

41 33 10

M6 15 10 1600 9000 650

ISO2070 ISO 45M8 UL 25 0,097 M8 15 25 1600 9000 650

ISO2075 ISO 45M10 UL 25 0,097 M10 15 50 1800 9000 700

ISO2076 ISO 45M8W UL 25 0,132
50 41 10,5

M8 15 25 2000 14000 800

ISO2078 ISO 45M10W UL 25 0,132 M10 15 50 2000 14000 800

ISO2080 ISO 50M6 UL 25 0,094

50

36 29 11

M6 15 10 1500 10000 400

ISO2085 ISO 50M8 UL 25 0,096 M8 15 25 1600 10000 450

ISO2090 ISO 50M10 UL 25 0,093 M10 15 50 1800 10000 650

ISO2091 ISO 50M10W UL 25 0,145
50 40 12

M10 15 50 2000 13000 750

ISO2093 ISO 50M12W UL 25 0,145 M12 15 85 2000 13000 850

ISO2094 ISO 55M10 UL 10 0,185 55 55 45 12 M10 15 50 2200 15000 1000

ISO2095 ISO 60M8 UL 10 0,194
60 54 42 12

M8 15 25 2200 15000 900

ISO2100 ISO 60M10 UL 10 0,190 M10 15 50 2200 15000 900

ISO2101 ISO 70M10 UL 10 0,335
70 65 50 13

M10 25 50 2200 18000 900

ISO2103 ISO 70M12 UL 10 0,331 M12 25 85 2500 18000 1200

ISO2105 ISO 75M12 UL 10 0,203
75 50 35 11,5

M12 25 85 2000 12000 750

ISO2110 ISO 75M16 UL 10 0,246 M16 25 200 2000 12000 750

ISO2112 ISO 80M12 UL 10 0,370 80 65 50 14 M12 25 85 2500 18000 1200

ISO2115 ISO 100M12 UL 10 0,458
100 65 50 21

M12 25 85 3000 20000 1000

ISO2117 ISO 100M16 UL 10 0,430 M16 25 200 3000 20000 1000

Gewindestifte für Isolatoren Seite 71
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Ω ISO - Abstandhalter aus Polyamid
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R.T. = Zugfestigkeit             R.C. = Druckfestigkeit             R.F. = Biegefestigkeit

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Isolierung:
Polyamid 66 mit 30% Glasfaser 20%

Halogen Free
Selbstverlöschend: V0-UL94

Glühdrahtprüfung: 960° C
Farbe: Schwarz

Gewindeeinsätze:
Stahl, verzinkt
Endprodukt:

Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
Arbeistemperaturen: - 40 ÷ 130° C

Code Bezug
Gewicht

(Kg)
Ch

(mm)
D

(mm)
H

(mm)
M

F
(mm)  (Nm)

R.T.
(daN)

R.C.
(daN)

R.F.
(daN)

ISO2120 CLN 16M4-20 50 0,014

21 20

16

M4 5 3 200 4200 100

ISO2125 CLN 16M5-20 50 0,014 M5 5 6 300 4200 150

ISO2130 CLN 16M6-20 50 0,014 M6 5 6 350 4200 150

ISO2135 CLN 20M5-20 50 0,015
20

M5 5 6 400 4500 200

ISO2140 CLN 20M6-20 50 0,015 M6 5 8 450 4500 280

ISO2145 CLN 25M4-20 50 0,016

25

M4 5 3 300 4700 150

ISO2150 CLN 25M5-20 50 0,017 M5 5 6 400 4700 200

ISO2155 CLN 25M6-20 50 0,018 M6 5 8 550 4700 350

ISO2160 CLN 25M8-20 50 0,018 M8 5 25 550 4700 350

ISO2165 CLN 30M5-20 50 0,027

30

M5 9 6 700 5000 370

ISO2170 CLN 30M6-20 50 0,026 M6 9 10 700 5000 370

ISO2175 CLN 30M8-20 50 0,024 M8 9 25 700 5000 370

ISO2180 CLN 35M5-20 50 0,030

35

M5 9 6 700 5000 350

ISO2185 CLN 35M6-20 50 0,029 M6 9 10 800 5000 350

ISO2190 CLN 35M8-20 50 0,026 M8 9 25 800 5000 350

ISO2195 CLN 40M5-20 50 0,030

40

M5 9 6 800 5000 300

ISO2200 CLN 40M6-20 50 0,030 M6 9 10 800 5000 300

ISO2205 CLN 40M8-20 50 0,028 M8 9 25 800 5000 300

ISO2210 CLN 45M5-20 25 0,033

45

M5 9 6 800 4700 260

ISO2215 CLN 45M6-20 25 0,031 M6 9 10 800 4700 260

ISO2220 CLN 45M8-20 25 0,030 M8 9 25 800 4700 260

ISO2225 CLN 50M5-20 25 0,032

50

M5 9 6 800 4500 220

ISO2230 CLN 50M6-20 25 0,034 M6 9 10 800 4500 220

ISO2235 CLN 50M8-20 25 0,033 M8 9 25 800 4500 220

ISO2240 CLN 30M6-30 50 0,039

30 30

30
M6 11 10 1000 7000 500

ISO2245 CLN 30M8-30 50 0,037 M8 11 25 1200 8000 550

ISO2250 CLN 35M6-30 50 0,041
35

M6 11 10 1100 7500 500

ISO2255 CLN 35M8-30 50 0,039 M8 11 25 1400 8500 550

ISO2256 CLN 40M6-30 25 0,061
40

M6 11 10 1100 7500 450

ISO2257 CLN 40M8-30 25 0,061 M8 11 25 1400 8500 480

ISO2260 CLN 45M6-30 25 0,082
45

M6 15 10 1200 9000 420

ISO2265 CLN 45M8-30 25 0,078 M8 15 25 1600 9000 420

ISO2266 CLN 50M6-30 25 0,087
50

M6 15 10 1200 8000 380

ISO2267 CLN 50M8-30 25 0,083 M8 15 25 1600 8000 380

ISO2270 CLN 55M6-30 25 0,094
55

M6 15 10 1100 7500 350

ISO2275 CLN 55M8-30 25 0,091 M8 15 25 1300 7500 350

ISO2280 CLN 65M6-30 25 0,104
65

M6 15 10 950 7000 300

ISO2285 CLN 65M8-30 25 0,104 M8 15 25 950 7000 300

ISO2290 CLN 70M6-30 25 0,109
70

M6 15 10 900 6500 280

ISO2295 CLN 70M8-30 25 0,098 M8 15 25 900 6500 280

file n° 300607
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Anschlüsse Erdung und Neutral

KLEMMENBRETTER AUS MESSING

Code Bezug
Gewicht

(Kg)
L

(mm)
A

(mm)
B

(mm)
M

Ø 
Bohrungen

(mm)

Anzahl 
Bohrungen

Blanken 
Kabelquerschnitt 

(mm2)

Kabelquerschnitt 
mit Kabelschuh 

(mm2) (Nm)

MRS1501 MRS 9x6 10 0,380 1000 9 6 M4 5,2 113 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 2

MRS1506 MRS 12x8 10 0,774 1000 12 8 M5 6,5 116 2,5 ÷ 16 1,5 ÷ 10 3

HALTERUNGEN FÜR KLEMMEN

Code Bezug
Klemmequerschnitt

A x B
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
H

(mm)
d

(mm)
MRS7000 MRS-S 9x6 50 9 x 6 22 17,5 31 11 8 4,2

MRS7005 MRS-S 12x8 50 12 x 8 22 17,5 31 11 8 4,2

MRS7010 MRS-S 9x19 50 9 x 19 44 19 24 30 7 5,2

DOPPEL KLEMMENBRETTER 

Code Bezug
Gewicht

(Kg)
L

(mm)
L1

(mm)
A

(mm)
B

(mm)

Ø 
Bohrungen

(mm)

Anzahl 
Bohrungen

Blanken 
Kabelquerschnitt 

(mm2)

Kabelquerschnitt 
mit Kabelschuh 

(mm2) (Nm)

MRS3000 MRS 2x6 10 0,170 102 50 9 19 5,5 6 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 2

MRS3005 MRS 2x12 10 0,215 144 50 9 19 5,5 12 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 2

MRS3010 MRS 2x24 10 0,326 230 120 9 19 5,5 24 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 2

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aus Messing
Komplett mit Befestigungsschrauben M4 aus 

verzinktem Stahl mit Kreuzkopf
Länge 1 Meter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Polyamid 66
Selbstverlöschend V2-UL94

MRS7010: 
Komplett mit Klemmen 

Befestigungsschrauben

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aus Messing
Doppelverbindung je Bohrung bis 50 mm2

Komplett mit Befestigungsschrauben aus 
verzinktem Stahl mit Kreuzkopf

MRS7000-MRS7005 MRS7010

A

B

L1

L

n° ø

M5M10

M4
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Anschlüsse Erdung und Neutral
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GTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Messing auf hohe Leitfähigkeit.
Universelle Befestigung:

Direkte Befestigung, Befestigung auf 
Kupferschienen, Befestigung auf Abstandshaltern 

und Erweiterung zu 2 Anschlüsse.
Komplett mit Befestigungsschrauben M6 
und Schrauben M5 aus verzinktem Stahl.

ANSCHLÜSSE ERDUNG

Code Bezug
Gewicht

(Kg)
L

(mm)
A

(mm)
B

(mm)

Ø 
Bohrungen

(mm)

Anzahl 
Bohrungen

Blanken 
Kabelquerschnitt 

(mm2)

Kabelquerschnitt 
mit Kabelschuh 

(mm2)
 

(Nm)

MRS2000 MRS 13-6-20 25 0,165 215 13 6

9,1 1 16 ÷ 35 10 ÷ 35 2

7,0 3 4 ÷ 16 2,5 ÷ 16 2

5,3 8 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 1,5

4,5 8 1,5 ÷ 4 0,75 ÷ 4 1,5

MRS5000 MRS 13-6-50 5 0,353 462 13 6

9,1 1 16 ÷ 35 10 ÷ 35 2

7,0 6 4 ÷ 16 2,5 ÷ 16 2

5,3 24 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 1,5

4,5 19 1,5 ÷ 4 0,75 ÷ 4 1,5

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Messing auf hohe Leitfähigkeit.
Zwei Ausgänge Datei mit Sacklöchern

Eingang bis zu 95 mm2

Universalkopf mit zwei Steckplätze:
Direkte Befestigung, Befestigung 

auf Kupferschienen, 
Befestigung auf Abstandshaltern 
und Erweiterung zu 2 Anschlüsse.

Komplett mit Befestigungsschrauben M6 
und Schrauben M5 aus verzinktem Stahl.

DOPPEL ERDUNG TERMINAL

Code Bezug
Gewicht

(Kg)
L

(mm)
A

(mm)
B

(mm)

Ø 
Bohrungen

(mm)

Ø 
Bohrungen

Blanken 
Kabelquerschnitt 

(mm2)

Kabelquerschnitt 
mit Kabelschuh 

(mm2)
 

(Nm)

MRS3500 MRS 2X41 1 0,85 462 13 20

9,1 2X1 16 ÷ 35 10 ÷ 35 2

7,0 2X7 4 ÷ 16 2,5 ÷ 16 2

5,3 2X19 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 1,5

4,5 2X14 1,5 ÷ 4 0,75 ÷ 4 1,5
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Das Kupfergeflecht wird als besonders flexibler Leiter für alle Notwendigkeiten elektrischer Verbindungen einschließlich 
Leistungs-, Erd- und Äquipotenzialverbindungen verwendet. Es ergibt sich aus der Verwendung einer gewissen 
Anzahl von geflochtenen Drähten unterschiedlicher Durchmesser, ø zwischen 0,10 und 0,30 mm, die zusammen einen 
Einzelleiter bilden. Mehrere, miteinander geflochtene Einzelleiter können ein kleines Geflecht oder weitere geflochtene, 
sekundäre Einzelleiter, die erneut miteinander geflochten sind, bilden und ermöglichen es somit den gewünschten 
Bereich zu erhalten.

Drei verschiedene Typen von Kupfergeflechten::

RUNDE hergestellt durch eng miteinander geflochtene Einzelleitern, die einen runden Leiter bilden.
Verwendet für Erdanschlüsse und als Alternative zum Kabel. In diesem Fall ermöglicht der, im Vergleich zu einem 
isolierten Kabel, bei gleichem Querschnitt eine erhöhte Stromdichte, und vor allem eine außergewöhnliche Flexibilität.
ROHRFÖRMIG hergestellt aus Einzelleitern kleiner Dimensionen, die miteinander geflochten sind und eine rohrförmige 
Struktur bilden, Schlitz im Inneren. Verwendet als Schutzmantel für elektrische Kabel, die im Inneren des Geflechts 
eingesetzt sind, zur Abschirmung und Schutz vor Interferenzen und/oder Störungen.
FLACHE hergestellt nach demselben Verfahren, wie bei der Konstruktion eines rohrförmigen Geflechts, jedoch mit 
nachfolgendem verpressen zwischen Walzen um die gewünschten Dimensionen zu erhalten.
Verwendung für Leistungs-, Erd- und Äquipotenzialverbindungen. Bei Leistungsanwendungen erhaltensie sehr flexible 
Verbindungen, die es ermöglichen Fluchtungsfehler zwischen Elementen, die miteinander verbunden werden müssen 
leicht auszugleichen; Ausserdem wird eine hervorragende Dämpfung von Schwingungen ermöglicht, beispielsweise 
beim Anschluss eines Transformators.

Bei demselben Querschnitt wird eine wesentlich höhere Stromdichte im Vergleich zu Kabel oder einer Kupferschiene 
erreicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Elektrolytkupfer Cu-ETP 99,90%
Rotkupfer und verzinntes Kupfer
Elektrischer Widerstand bei 20°C: 1,7241 mm2/m
Mechanische Widerstandsfähigkeit: min. 200 MPa
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Vorgefertigte Erdungsgeflechte
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FLACHE ERDUNGSGEFLECHTE AUS VERZINNTEM KUPFER

Code Bezug
Gewicht

(Kg)
Intensität

(A)
Querschnitt

(mm2)
S

(mm)
L

(mm)
A

(mm)
B

(mm)
D

(mm)

TMS1000 TMS 6-150-6 10 0,010 55 6 2,3 150 12 12 6,5

TMS1005 TMS 6-200-6 10 0,013 55 6 2,3 200 12 12 6,5

TMS1010 TMS 10-150-8 10 0,021 85 10 2,8 150 17 22 8,5

TMS1015 TMS 10-200-8 10 0,025 85 10 2,8 200 17 22 8,5

TMS1020 TMS 10-250-8 10 0,029 85 10 2,8 250 17 22 8,5

TMS1025 TMS 10-300-8 10 0,033 85 10 2,8 300 17 22 8,5

TMS1030 TMS 16-100-8 10 0,023 120 16 3,1 100 17 22 8,5

TMS1035 TMS 16-150-8 10 0,030 120 16 3,1 150 17 22 8,5

TMS1040 TMS 16-200-8 10 0,037 120 16 3,1 200 17 22 8,5

TMS1045 TMS 16-250-8 10 0,046 120 16 3,1 250 17 22 8,5

TMS1050 TMS 16-300-8 10 0,054 120 16 3,1 300 17 22 8,5

TMS1055 TMS 25-150-10 10 0,048 150 25 3,5 150 25 22 10,5

TMS1060 TMS 25-200-10 10 0,059 150 25 3,5 200 25 22 10,5

TMS1065 TMS 25-250-10 10 0,072 150 25 3,5 250 25 22 10,5

TMS1070 TMS 25-300-10 10 0,084 150 25 3,5 300 25 22 10,5

TMS1075 TMS 35-150-10 10 0,061 195 35 3,5 150 22 22 10,5

TMS1080 TMS 35-200-10 10 0,077 195 35 3,5 200 22 22 10,5

TMS1085 TMS 35-250-10 10 0,097 195 35 3,5 250 22 22 10,5

TMS1090 TMS 35-300-10 10 0,110 195 35 3,5 300 22 22 10,5

TMS1095 TMS 50-100-10 10 0,080 250 50 4,8 100 25 25 10,5

TMS1100 TMS 50-150-10 10 0,095 250 50 4,8 150 25 25 10,5

TMS1105 TMS 50-200-10 10 0,129 250 50 4,8 200 25 25 10,5

TMS1110 TMS 50-250-10 10 0,143 250 50 4,8 250 25 25 10,5

TMS1115 TMS 50-300-10 10 0,179 250 50 4,8 300 25 25 10,5

TMS1120 TMS 75-200-10 10 0,185 330 75 5,5 200 30 30 10,5

TMS1125 TMS 75-250-10 10 0,225 330 75 5,5 250 30 30 10,5

TMS1130 TMS 75-300-10 10 0,265 330 75 5,5 300 30 30 10,5

TMS1135 TMS 100-200-12 10 0,250 370 100 6,5 200 30 30 12,5

TMS1140 TMS 100-250-12 10 0,300 370 100 6,5 250 30 30 12,5

TMS1145 TMS 100-300-12 10 0,475 370 100 6,5 300 30 30 12,5

RUNDE ERDUNGSGEFLECHTE AUS VERZINNTEM KUPFER

Code Bezug
Gewicht

(Kg)
Intensität

(A)
Querschnitt

(mm2)
D1

(mm)
L

(mm)
D

(mm)

TMT1200 TMT 6-150-6 10 0,0125 55 6 4 150 6,5

TMT1205 TMT 6-200-6 10 0,0154 55 6 4 200 6,5

TMT1210 TMT 10-300-6 10 0,0312 85 10 5 300 6,5

Ringkabelschuhe gemäß DIN 46234

 * TMS 6, TMS 10, TMS 16, TMS 25
** TMS 35, TMS 50, TMS 75, TMS100

L 

*

**
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Rotkupfer Cu-ETP UNI 5649 -71
Verzinntes Kupfer Cu-ETP UNI 5649-71

Einzeldraht 0,20 mm (0,15 mm für Bereiche 6 und 10 mm2)

** Intensitätswerte bezogen auf:
Umgebungstemperatur 35°C

Maximale Leitertemperatur 70°C

FLACHE GEFLECHTE

Code Bezug Code Bezug
Gewicht
(kg/m)

**Intensität
(A)

Querschnitt
(mm2)

S
(mm)

L
(mm)

   Verzinntes Kupfer     Rotkupfer

TPS1000 TPS 10-4 TPR1000 TPR 10-4 25 m 0,04 40 4 1,0 8,0

TPS1005 TPS 10-6 TPR1005 TPR 10-6 25 m 0,06 55 6 1,0 10,0

TPS1010 TPS 20-10 TPR1010 TPR 20-10 25 m 0,10 85 10 1,5 10,0

TPS1015 TPS 20-16 TPR1015 TPR 20-16 25 m 0,16 120 16 2,0 16,0

TPS1020 TPS 20-25 TPR1020 TPR 20-25 20 m 0,25 150 25 2,0 25,0

TPS1025 TPS 20-30 TPR1021 TPR 20-30 20 m 0,30 170 30 2,4 25,0

TPS1030 TPS 20-35 TPR1025 TPR 20-35 20 m 0,35 195 35 2,8 25,0

TPS1035 TPS 20-40 TPR1026 TPR 20-40 20 m 0,40 210 40 3,2 25,0

TPS1040 TPS 20-50 TPR1030 TPR 20-50 20 m 0,50 250 50 4,0 25,0

TPS1045 TPS 20-75 TPR1035 TPR 20-75 20 m 0,75 330 75 5,0 30,0

TPS1050 TPS 20-100 TPR1040 TPR 20-100 15 m 1,00 370 100 5,0 40,0

TPS1055 TPS 20-120 TPR1045 TPR 20-120 15 m 1,20 420 120 6,0 40,0

RUNDE GEFLECHTE 

Code Bezug Code Bezug
Gewicht
(kg/m)

**Intensität
(A)

Querschnitt
(mm2)

ø
(mm)

     Verzinntes Kupfer      Rotkupfer

TTS1000 TTS 10-6 TTR1000 TTR 10-6 50 m 0,06 55 6 4,0

TTS1005 TTS 20-10 TTR1005 TTR 20-10 50 m 0,10 85 10 5,0

TTS1010 TTS 20-16 TTR1010 TTR 20-16 50 m 0,16 120 16 6,4

TTS1015 TTS 20-25 TTR1015 TTR 20-25 25 m 0,25 150 25 8,0

TTS1020 TTS 20-35 TTR1020 TTR 20-35 25 m 0,35 195 35 9,5

TTS1025 TTS 20-50 TTR1025 TTR 20-50 25 m 0,50 250 50 11,0

TTS1030 TTS 20-100 TTR1030 TTR 20-100 10 m 1,00 370 100 15,0

Kupfergeflechte auf Spulen
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ISOLIERTE GEFLECHTE AUS VERZINNTEM KUPFER - Flach

Code Bezug
Gewicht
(kg/m)

**Intensität
(A)

Querschnitt
(mm2)

s
(mm)

L
(mm)

TPI1000 TPI 20-16 20 m 0,20 120 16 2,0 16,0

TPI1005 TPI 20-25 20 m 0,30 150 25 2,0 25,0

TPI1010 TPI 20-35 20 m 0,40 195 35 3,0 25,0

TPI1015 TPI 20-50 20 m 0,55 250 50 3,3 30,0

ISOLIERTE GEFLECHTE AUS VERZINNTEM KUPFER - Rund

Code Bezug
Gewicht
(kg/m)

**Intensität
(A)

Querschnitt
(mm2)

ø
(mm)

TTI1000 TTI 20-16 50 m 0,18 120 16 8,5

TTI1005 TTI 20-25 25 m 0,27 150 25 10

TTI1010 TTI 20-35 25 m 0,4 195 35 12

ROHRFÖRMIGE GEFLECHTE AUS VERZINNTEM KUPFER

Code Bezug
ø Einzeldraht

(mm)
Gewicht
(kg/m)

ø Nom.
(mm)

ø Max
(mm)

TSC1000 TSC 4 0,20 50 m 0,03 5 10

TSC1005 TSC 10 0,20 50 m 0,06 10 20

TSC1010 TSC 16 0,20 50 m 0,20 20 40

TSC1015 TSC 25 0,20 25 m 0,27 25 50

TSC1020 TSC 35 0,20 25 m 0,34 30 60

TSC1025 TSC 50 0,20 25 m 0,41 35 70

Kupfergeflechte auf Spulen
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ETECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verzinntes Kupfer Cu-ETP UNI 5649-71
Einzeldraht 0,20 mm (0,15 mm für Bereiche 6 und 10 mm2)

Transparentes PVC, Dicke 1 mm,
Elektrische Isolation: 450V

Maximale Arbeitstemperatur: 80°C

** Intensitätswerte bezogen auf:
Umgebungstemperatur 35°C

Maximale Leitertemperatur 70°C
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Kabelschutzschläuche
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ANWENDUNGEN UND VORTEILE

Geflochtener Schlauch aus Polyester
-  hergestellt aus Monofilament mit geflochtenem 
 Polyester, bildet eine rohrförmige Struktur
-  für alle Anwendungen von Verkabelungen elektrischer 
 Leiter
-  erhöhte Dehnbarkeit = begrenzte Anzahl von 
 Bezugnahmen
-  beste Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und gegen 
 chemische Stoffe
-  bester mechanischer Schutz der Leiter
-  halogenfrei
-  UL, RoHS- Zertifikat
- auch verfügbar UL 94-V0

WRAPFLEX - geflochtener Schlauch zum Öffnen
- hergestellt aus Mono- und Multifilament mit 
 geflochtenem Polyester
-  der Schlauch kann geöffnet und durch den 
 sogenannten „Memory -Effekt“ sofort wieder 
 verschlossen werden
-  ermöglicht die Abdeckung von bereits verkabelten 
 Kabelbäumen und bietet die Möglichkeit diese schnell 
 zu entfernen
-  beste Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und gegen 
 chemische Stoffe
-  RoHS- Zertifikat

 

Silikonschlauch
 - hergestellt aus Silikon, imprägniert und/oder überzogen
 mit Glasfaser
-  für Anwendungen von Verkabelungen 
 elektrischer Leiter, garantiert beste elektrische 
 Isolierung und Widerstandsfähigkeit gegen erhöhte 
 Betriebstemperaturen
-  gute Dehnbarkeit

Glasfaserschlauch
- hergestellt aus Filament mit geflochtener Glasfaser 
 bildet eine rohrförmige Struktur
-  hohe Widerstandsfähigkeit und Schutz bei hohen 
 Temperaturen
-  gute mechanische Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb 
 und gegen chemische Stoffe
-  nicht brennbar

Spiralschlauch
- hergestellt aus Polyethylen
- ermöglicht den Schutz von bereits installierten 
 Kabelbäumen
- RoHS- Zertifikat
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Kabelschutzschläuche
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ETECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe: Grau oder Schwarz
Gemäß RoHS

Monofilament aus Polyester (PET) Halogenfrei
Durchmesser 0,22 mm

Dichte: 1.14 kg/dm³
Betriebstemperatur: - 50°C + 150°C

Schmelztemperatur: 230°C ± 5
Selbstverlöschend: UL94-V2

Nicht brennbar
Verpackung: Spule in Kartonbox

GEFLECHT AUS POLYESTER V2 UL - Farbe Grau

Code Bezug ø nom.
(mm)

GPG2001 GPG 04G 100 m 4

GPG2000 GPG 06G 100 m 6

GPG2005 GPG 08G 100 m 8

GPG2010 GPG 10G 100 m 10

GPG2015 GPG 12G 50 m 12

GPG2020 GPG 15G 50 m 15

GPG2025 GPG 20G 50 m 20

GPG2029 GPG 25G 50 m 25

GPG2030 GPG 30G 50 m 30

GPG2034 GPG 35G 50 m 35

GPG2035 GPG 40G 50 m 40

GPG2040 GPG 50G 50 m 50

GPG2045 GPG 64G 25 m 64

GEFLECHT AUS POLYESTER V2 UL - Farbe Schwarz

Code Bezug ø nom.
(mm)

GPN2001 GPN 04N 100 m 4

GPN2000 GPN 06N 100 m 6

GPN2005 GPN 08N 100 m 8

GPN2010 GPN 10N 100 m 10

GPN2015 GPN 12N 50 m 12

GPN2020 GPN 15N 50 m 15

GPN2025 GPN 20N 50 m 20

GPN2029 GPN 25N 50 m 25

GPN2030 GPN 30N 50 m 30

GPN2034 GPN 35N 50 m 35

GPN2035 GPN 40N 50 m 40

GPN2040 GPN 50N 50 m 50 

GPN2045 GPN 64N 25 m 64 
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Farbe: Schwarz mit Erkennungsfaden grau
Gemäß RoHS

Monofilament aus Polyester (PET) Halogenfrei
Durchmesser 0,22 mm

Dichte: 1.14 kg/dm3
Betriebstemperatur: - 50°C + 150°C

Schmelztemperatur: 230°C ± 5
Selbstverlöschend: UL94-V0

Nicht brennbar
Verpackung: Spule in Kartonbox

GEFLECHT AUS POLYESTER V0 UL - Grau

Code Bezug ø nom.
(mm)

GPV1000 GPV 06N 100 m 6

GPV1005 GPV 08N 100 m 8

GPV1010 GPV 10N 100 m 10

GPV1015 GPV 12N 50 m 12

GPV1020 GPV 15N 50 m 15

GPV1025 GPV 20N 50 m 20

GPV1030 GPV 30N 50 m 30

GPV1035 GPV 40N 50 m 40

GPV1040 GPV 50N 50 m 50

GPV1045 GPV 64N 25 m 64

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe: Schwarz
Gemäß RoHS

Mono - und Multifilamentaus Polyester (PET), halogenfrei
Dichte: 1.38 kg/dm3

Betriebstemperatur: - 50°C + 150°C
Schmelztemperatur: 250°C ± 5

Selbstverlöschend: UL94-V0
Nicht brennbar

Selbstverschließend
Verpackung: Spule in Kartonbox

WRAPFLEX - GEFLECHT AUS POLYESTER V0, zum öffnen

Code Bezug ø D nom.
(mm)

GWF1000 GWF 08 25 m 8

GWF1005 GWF 13 25 m 13

GWF1010 GWF 19 25 m 19

GWF1015 GWF 25 25 m 25

GWF1020 GWF 32 15 m 32
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Farbe: rot
Silikon + interne Bewehrung aus Glasfaser

Nennspannung: 500 V
Durchschlagsfestigkeit: 2500 V

Betriebstemperatur: - 60°C + 200 °C
Maximale Betriebstemperatur für 1 Sekunde: + 280°C

Gute Dehnbarkeit und Elastizität
Verpackung: auf Rollen

SILIKONSCHLAUCH

Code Bezug ø nom.
(mm)

GSL1000 GSL 04 100 m 4

GSL1005 GSL 06 100 m 6

GSL1010 GSL 08 100 m 8

GSL1015 GSL 10 100 m 10

GSL1020 GSL 12 100 m 12

GSL1025 GSL 16 50 m 16

GSL1030 GSL 20 50 m 20

GSL1035 GSL 24 50 m 24

GSL1040 GSL 30 50 m 30

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe: Schwarz
Glasfaser imprägniert mit Silikonlack

Betriebstemperatur: 200 °C
Maximale Betriebstemperatur: 300°C

Gute Flexibilität
Größtenteils widerstandsfähig gegen chemische Produkte

Verpackung: auf Rollen

GLASFASERSCHLAUCH

Code Bezug ø nom.
(mm)

GFV1000 GFV 04 100 m 4

GFV1005 GFV 06 100 m 6 

GFV1010 GFV 08 100 m 8

GFV1015 GFV 10 100 m 10

GFV1020 GFV 12 100 m 12

GFV1025 GFV 16 50 m 16

GFV1030 GFV 20 50 m 20

Durchschlagfestigkeit  bis zu 15.000 V auf Anfrage
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Farbe: Transparent oder Schwarz (andere Farbe auf Anfrage)
Polyethylen

Maximale Betriebstemperatur: 85 °C
Verpackung: auf Rollen im Plastikbehälter

SPIRALSCHLAUCH - Farbe Transparent

Code Bezug ø nom.
(mm)

GSP0995 GSP 04 25 m 4,2

GSP1000 GSP 06 25 m 6,4

GSP1002 GSP 09 25 m 9,5

GSP1005 GSP 12 25 m 12,7

GSP1007 GSP 15 25 m 15

GSP1010 GSP 20 20 m 19,1

SPIRALSCHLAUCH - Farbe Schwarz

Code Bezug ø nom.
(mm)

GSP1015 GSP 04N 25 m 4,2

GSP1020 GSP 06N 25 m 6,4

GSP1025 GSP 09N 25 m 9,5

GSP1030 GSP 12N 25 m 12,7

GSP1035 GSP 15N 25 m 15

GSP1040 GSP 20N 20 m 19,1
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Werkzeuge für Schläuche
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ETECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zwei Modelle zum Schneiden von geflochtenen 
Schläuchen

Schnitt und Löten von Einzeldrähten in einem 
einzigen Verfahren.

Schnelle und saubere Ausführung

SCHNEIDWERKZEUG FÜR GEFLOCHTENE SCHLÄUCHE

Code Bezug Gewicht
(kg)

UTG1000 UTG T 1 1,5

UTG1001 UTG M 1 0,94

UTG1500 UTG T-L 1 Ersatzklinge

UTG1501 UTG M-L 1 Ersatzklinge

UTG1000 Schnittwerkzeug für Schläuche für die Werkbank. 
Schneiden mit heißer Klinge. 
Arbeitstemperatur: 800°C
Versorgung: 230 Volt / 50 Hz
Versorgungskabel: 1,5 m
Ersatzklinge UTG1500

UTG1001 manuelles Schneiden von geflochtenen Schläuchen. 
Schneiden mit heißer Klinge.
Arbeitstemperatur bis 800°C
Versorgung: 230 Volt / 50 Hz
Versorgungskabel: 2,5 m
Ersatzklinge UTG1501
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DIN - Schienen und Profile
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DIN - Schienen aus Stahl und/oder Aluminium standardgemäß nach den Europäischen Richtlinien ermöglichen die Mon-
tage von elektrischen Modulausrüstungen.

Zwei Arten von DIN - Schienen:
SYMMETRISCH, als “Ω” bezeichnet, verfügbar in drei Dimensionen.
ASYMMETRISCH, als “G” bezeichnet

“C” - Profil aus Stahl 30 x 15
Zu verwenden als Halterung der Ausrüstungen 
oder Verkabelungselemente.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stahl, tauchverzinkt
Stahl, galvanisch verzinkt

Aluminium
Erhöhte mechanische Widerstandsfähigkeit

Gemäß den Richtlinien EN 60715 - DIN 46277

Verfügbar als massive oder gelochte Version
Standardlänge 2 Meter

Einige Abmessungen verfügbar in 3 Meter – Länge

Zubehör
Grosse Palette an Befestigungsclips und Bügeln, die es ermöglichen alle 
Teile, die nicht zur
Direktmontage auf der DIN - Schiene vorbereitet sind, zu montieren.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Tauchverzinkter Stahl und Plastik
Erhöhte mechanische Widerstandsfähigkeit

Werkzeuge
Schneidwerkzeug und/oder zum Stanzen für DIN - Schienen, leicht zu verwenden, scharfer Schnitt ohne Gratbildung und 
Materialverschwendung; Halterungsschiene für präzisen 90° Schnitt, Maßstab zum wiederholten Schneiden gleicher 
Längen bis zu 100 cm in der Lieferung enthalten.
Keine Wartung erforderlich.
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DIN - Schienen
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PASSIVIERTER STAHL, VERZINKT (RoHS)

Code Bezug
Länge

(m)
Gewicht
(Kg/Stk.)

Symmetrische DIN - Schiene, nicht gelocht

DIN1040 DIN NF15H5 2 20 0,33

DIN1000 DIN NF35H7 2 20 0,70

DIN1005 DIN NF35H15 2 10 1,34

Symmetrische DIN - Schiene, gelocht

DIN1045 DIN F15H5 2 20 0,33

DIN1010 DIN F35H7 2 20 0,60

DIN1015 DIN F35H15 2 10 1,23

Asymmetrische DIN - Schiene, nicht gelocht

DIN1020 DIN GNF 2 10 1,46

Asymmetrische DIN - Schiene, gelocht

DIN1025 DIN GF 2 10 1,38

AUS SENDZIMIR VERZINKTER STAHL (RoHS)

Code Bezug
Länge

(m)
Gewicht
(Kg/Stk.)

Symmetrische DIN - Schiene, nicht gelocht

DIN1055 DIN NF35H7Z 2 20 0,7

DIN1060 DIN NF35H15Z 2 10 1,34

DIN3055 DIN NF35H7Z-3 3 10 1,05

DIN3060 DIN NF35H15Z-3 3 10 2,01

Symmetrische DIN - Schiene, gelocht

DIN1065 DIN F35H7Z 2 20 0,6

DIN1070 DIN F35H15Z 2 10 1,23

DIN3065 DIN F35H7Z-3 3 10 0,9

DIN3070 DIN F35H15Z-3 3 10 1,84

Asymmetrische DIN - Schiene, nicht gelocht

DIN1075 DIN ANFZ 2 10 1,46

DIN3075 DIN ANFZ-3 3 10 2,19

Asymmetrische DIN - Schiene, gelocht

DIN1080 DIN AFZ 2 10 1,38
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Profile
D

IN
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ALUMINIUM

Code Bezug
Länge

(m)
Gewicht
(Kg/Stk.)

Symmetrische DIN - Schiene, nicht gelocht

DIN1085 DIN NFAL 2 20 0,343

C-SCHIENE PASSIVIERTER STAHL, VERZINKT (RoHS)

Code Bezug
Länge

(m)
Gewicht
(Kg/Stk.)

DIN1050 CFT30H15 2 10 1,3

RHOMBUS MUTTERN FÜR C PROFILSCHIENEN

Code Bezug D W H M
 
(Nm)

DIN1200 DIN C30M6 10 27 16 4 M6 5

DIN1250 DIN C30M8 10 27 16 6 M8 20

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stahl S235JR EN 10025
Elektrolystahl, verzinkt 7-8 μm

VORTEILE
Es kann durch Drehung um 90 ° in jedem 

Punkt des Schlitzes des C- 
Profil eingefügt werden

Die Seite in Kontakt mit dem C- Profil hat eine 
rutschfeste geriffelten Oberfläche.
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Werkzeuge für DIN - Schienen

D
IN

 -
 S

C
H

IE
N

E
N

STANZWERKZEUG FÜR DIN - SCHIENEN

Code Bezug
Gewicht

(Kg)

UTD3005 UTD-T-P 03 1 16,5

Schnitt:
DIN-Schienen, symmetrisch, Typ " ” 15x5,5 - 35x7,5 - 35x15,
DIN-Schienen, asymmetrisch, Typ “G” 32x15, Schiene Typ “C” 30x15.
 
Stanzen von Langlöchern:
DIN-Schienen, symmetrisch, Typ "Ω” 35x7,5 - 35x15.
Langloch 12x6,4 mm längs oder quer positioniert.

Maßstab, 1000 mm ist im Lieferumfang enthalten.
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CLIP FÜR SYMMETRISCHES DIN - SCHIENE

Code Bezug M

DIN1110 DIN KLIP 4 100 M4

DIN1115 DIN KLIP 5 100 M5

CLIP FÜR ASYMMETRISCHES DIN - SCHIENE

Code Bezug M

DIN1090 DIN GKLIP 4 100 M4

DIN1095 DIN GKLIP 5 100 M5

CLIP FÜR ASYMMETRISCHES DIN - SCHIENE

Code Bezug M

DIN1100 DIN GKLIP 3-5 100 M3 - M5

DIN1105 DIN GKLIP 4-6 100 M4 - M6

Zubehör für DIN - Schienen
D

IN
 -

 S
C

H
IE

N
E

N

Passivierter Stahl, Verzinkt (RoHS)

Passivierter Stahl, Verzinkt (RoHS)

Polyamid 66 mit passivierte Stahl Einsätze, 

verzinkt (RoHS)
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Zubehör für DIN - Schienen

D
IN
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MONTAGEWINKEL 45°

Code Bezug M

DIN1030 DIN ST5 10 M5

DIN1035 DIN ST6 10 M6

MONTAGEWINKEL GERADE UND 45°

Code Bezug

DIN1036 DIN ST 45PM6 10

MONTAGEWINKEL GERADE

Code Bezug
H 

(mm)

DIN1120 DIN STC 20-6 10 20

DIN1125 DIN STC 25-6 10 25

DIN1130 DIN STC 30-6 10 30

DIN1135 DIN STC 40-6 10 40

DIN1140 DIN STC 50-6 10 50

DIN1145 DIN STC 70-6 10 70

DIN1150 DIN STC 90-6 10 90

Passivierter Stahl, Verzinkt (RoHS)

Passivierter Stahl, Verzinkt (RoHS)

Passivierter Stahl, Verzinkt (RoHS)
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Verkabelungszubehör
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PLASTIK ABSTANDSHALTER

Code Bezug M 
Ch

(mm)
L

(mm)
L1

(mm)
L2

(mm)
DZP1005 DZP 15M5 50 M5 13 15 7 7

DZP1010 DZP 20M5 50 M5 13 20 7 7

DZP1015 DZP 30M5 50 M5 13 30 7 7

DZP1020 DZP 45M5 50 M5 13 45 7 7

DZP1025 DZP 55M5 50 M5 13 55 7 7

DZP1030 DZP 70M5 50 M5 13 70 7 7

DZP1035 DZP 85M5 50 M5 13 85 7 7

Code Bezug M 
Ch

(mm)
L

(mm)
L1

(mm)
L2

(mm)
DZP1040 DZP 120M5 50 M5 13 120 7 7

DZP1045 DZP 15M6 50 M6 13 15 7 7

DZP1050 DZP 20M6 50 M6 13 20 7 7

DZP1055 DZP 30M6 50 M6 13 30 7 7

DZP1060 DZP 45M6 50 M6 13 45 7 7

DZP1065 DZP 70M6 50 M6 13 70 7 7

DZP1070 DZP 120M6 50 M6 13 120 7 7

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material: PVC, Farbe Schwarz SR 1700
Arbeitstemperatur: - 35°C bis +90°C

EINSÄTZE KABELDURCHGANG

Code Bezug
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)

IPC1000 IPC DF13 100 17 13 8,5 2 7

IPC1005 IPC DF15,5 100 20 15,5 10,5 2 7,5

IPC1010 IPC DF19 100 24 19 14 2 8

IPC1015 IPC DF20,5 100 26 20,5 15 2 8,5

IPC1020 IPC DF23 100 29 23 18 2,5 8,5

IPC1025 IPC DF28,5 100 35 28,5 22 2,5 9

IPC1030 IPC DF37,5 100 44 37,5 32 2,5 9,5

IPC1035 IPC DF47,5 100 53 47,5 40 2,5 9,5

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material: Polystyrene
Selbstverlöschend: UL94-V2

Maximale Betriebstemperatur: 90°C
Isolierungsspannung: 1000V

Einsätze aus galvanisiertem Stahl

PLASTIKDECKEL

Code Bezug M
Ch

(mm)
L

(mm)
TFP1000 TFP M5 50 M5 11 8
TFP1005 TFP M6 50 M6 11 8
TMP1010 TMP M5 50 M5 11 8
TMP1015 TMP M6 50 M6 11 8

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material: Polystyrene
Selbstverlöschend: UL94-V2

Maximale Betriebstemperatur: 90°C
Isolierungsspannung: 1000V

Einsätze Außengewinde aus galvanisiertem StahlTFP TMP
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METALLISCHE ABSTANDSHALTER

Code Bezug
Ch

(mm)
L

(mm)
M

L1
(mm)

L2
(mm)

DZM0995 DZM 20M3 100 6 20 M3 6 10

DZM1000 DZM 10M4 100 7 10 M4 8 6

DZM1005 DZM 15M4 100 7 15 M4 8 10

DZM1010 DZM 20M4 100 7 20 M4 8 10

DZM1015 DZM 25M4 50 7 25 M4 8 10

DZM1020 DZM 30M4 50 7 30 M4 8 10

DZM1025 DZM 35M4 50 7 35 M4 8 10

DZM1030 DZM 40M4 50 7 40 M4 8 10

DZM1035 DZM 50M4 50 7 50 M4 8 10

DZM1040 DZM 60M4 50 7 60 M4 8 10

DZM1042 DZM 70M4 25 7 70 M4 8 10

DZM1044 DZM 90M4 25 7 90 M4 8 10

DZM1093 DZM 10M5 100 8 10 M5 8 6

DZM1045 DZM 15M5 100 8 10 M5 8 6

DZM1050 DZM 20M5 100 8 20 M5 8 10

DZM1055 DZM 25M5 50 8 25 M5 8 10

DZM1060 DZM 30M5 50 8 30 M5 8 10

DZM1065 DZM 35M5 50 8 35 M5 8 10

DZM1070 DZM 40M5 50 8 40 M5 8 10

DZM1075 DZM 50M5 50 8 50 M5 8 10

DZM1080 DZM 60M5 50 8 60 M5 8 10

Code Bezug
Ch

(mm)
L

(mm)
M

L1
(mm)

L2
(mm)

DZM1085 DZM 70M5 25 8 70 M5 8 10

DZM1090 DZM 80M5 25 8 80 M5 8 10

DZM1092 DZM 90M5 25 8 90 M5 8 10

DZM1095 DZM 10M6 100 10 10 M6 10 6

DZM1100 DZM 15M6 100 10 15 M6 10 10

DZM1105 DZM 20M6 100 10 20 M6 10 12

DZM1106 DZM 25M6 50 10 25 M6 10 12

DZM1110 DZM 30M6 50 10 30 M6 10 12

DZM1115 DZM 40M6 50 10 40 M6 10 12

DZM1120 DZM 50M6 50 10 50 M6 10 12

DZM1125 DZM 60M6 50 10 60 M6 10 12

DZM1130 DZM 70M6 25 10 70 M6 10 12

DZM1135 DZM 80M6 25 10 80 M6 10 12

DZM1140 DZM 90M6 25 10 90 M6 10 12

DZM1145 DZM 100M6 25 10 100 M6 10 12

DZM1150 DZM 20M8 100 13 20 M8 14 14

DZM1155 DZM 25M8 50 13 25 M8 14 14

DZM1160 DZM 30M8 50 13 30 M8 14 14

DZM1165 DZM 40M8 50 13 40 M8 14 14

DZM1170 DZM 50M8 50 13 50 M8 14 14

DZM1175 DZM 70M8 25 13 70 M8 14 14

GEWINDESTIFTE FÜR ISOLATOREN

Code Bezug M L

ISO3000 ISO PM5x20 25 M5 20

ISO3005 ISO PM6x30 25 M6 30

ISO3010 ISO PM8x30 25 M8 30

ISO3015 ISO PM8x35 25 M8 35

ISO3020 ISO PM10x40 25 M10 40

ISO3025 ISO PM12x50 25 M12 50

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Hergestellt aus verzinktem Stahl Klasse 8.8
Komplett mit Mutter, Unterlegscheibe und Sprengring

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verzinkter Stahl
Hexagonales Profil

Gewinde M - F (Male - Female) M3 - M4 - M5 - M6 - M8
Zugfestigkeit: 500 N/mm2
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Verkabelungszubehör
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kupferbleche Cu-OF ISO1337 (oxygen free), Dicke ab 0,1 mm
Anschlüsse aus Rotkupfer, verzinnt oder versilbert

Anschlüsse Pressgeschweißt
Bohrung auf Anfrage

Breiten von 20 bis 200 mm
Klemmendicken von 3 bis 20 mm

Bereiche von 60 bis 4000 mm2

Ω
 P

O
W

E
R

Ω POWER - Spezialverbindungen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verzinntes Kupfer Cu-ETP UNI 5649 - 71 (auf Anfrage Rotkupfer)
Einzeldraht 0,20 mm (auf Anfrage 0,05 ÷ 0,15 mm)

Maximale Arbeitstemperatur: 105°C
Anschlüsse verpresst - aus verzinntem, gepresstem Kupferrohr.

Bohrung auf Anfrage

Sez.
(mm2)

In (A)
ΔT 30°C ΔT 50°C

100 339 448
120 373 496
150 427 566
200 534 707
250 631 837
300 695 920
400 827 1097
500 889 1180
600 1067 1415
800 1335 1768

1000 1601 2122
1200 1923 2547

Anzahl Bänder 
in paralleler Anordnung Stromkoeffizient

2 1,8
3 2,5
4 3,2
5 3,9

Bei parallelem Einsatz
- den nachstehend aufgeführtenDeklassie-

rungskoeffizienten verwenden
- die Bänder auf einen minimalen Abstand, der 

gleich der Dicke des Bandes selbst ist, für 
eine optimale Wärmeableitung positionieren

Geflochtene Strombänder

Lamellenförmige Strombänder

Tabelle Strombelastbarkeit von Kupferschienen 
bei Temperaturänderung ΔT

Verwirklichung anhand der Zeichnung

Verwirklichung anhand der Zeichnung

Beispiel: Bereich 1000 mm2 bei ΔT= 50°C
1 Band In= 2122 A
3 Bänder in paralleler Anordnung In= 2122 x 2.5 = 5305 A
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Anfrage von:
Gesellschaft/Firma: Kontakt He.  
Adresse: Stadt: Bezirk: 
Tel.: Fax: 
e-mail: @ 

Via FAX an die Nummer +39.02.45.70.56.73 oder via E-MAIL an info@teknomega.it
web site: www.teknomega.com

Nominale Intensität A    AC    DC Bereich mm2

    Gesamtlänge mm.

Ω POWER - Fragebogen

EIGENSCHAFTEN IN BEZUG AUF ANFORDERUNGEN UND DIMENSION

KLEMMEN TYP:

A =  mm

a1 =  mm

a2 =  mm

a3 =  mm

B=  mm

b1 = mm

b2 = mm

b3 = mm

Ø Bohrungen =          mm             Anzahl (Nr.)

Bohrungen mm

BAND AUS

Leitertyp:

KUPFER    blank   verzinnt

ALUMINIUM         

Isolierung   Ja   Nein

Isolierungsart:

Bitte Zeichnung oder Skizze der Details beilegen

Ω
 P

O
W

E
R

KUPFERGEFLECH

Einzeldraht 0,                              mm

 Lach    Rund

 Klemmen, gepresstes Kupferrohr

  Klemmen Kupfer blank

  Klemmen verzinntes Kupfer

  Klemmen Aluminium

LAMELLENFÖRMIG

Lamellenanzahl

Blechdicke 0, mm

  Klemmen pressgeschweißt

  Klemmen genietet

  Klemmen Rotkupfer

  Klemmen verzinntes Kupfer

  Klemmen Aluminium
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Code Bezug SeiteCode Bezug Seite Code Bezug Seite

LI
S

T
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H
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N
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O
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E
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BAP
BAP2000 BAP 20x10x2000 20

BAP2005 BAP 30x10x2000 20

BAP2010 BAP 40x10x2000 20

BAP2015 BAP 50x10x2000 20

BAP2020 BAP 60x10x2000 20

BAP2025 BAP 80x10x2000 20

BAP2030 BAP 100x10x2000 20

BAP2035 BAP 120x10x2000 20

BAP4000 BAP 20x10x4000 20

BAP4005 BAP 30x10x4000 20

BAP4010 BAP 40x10x4000 20

BAP4015 BAP 50x10x4000 20

BAP4020 BAP 60x10x4000 20

BAP4025 BAP 80x10x4000 20

BAP4030 BAP 100x10x4000 20

BAP4035 BAP 120x10x4000 20

BFX
BFX1005 BFX 3X9X0,8 11

BFX1020 BFX 6X9X0,8 11

BFX1021 BFX 9X9X0,8 11

BFX1022 BFX 3X13X0,5 11

BFX1023 BFX 6X13X0,5 11

BFX1024 BFX 10X13X0,5 11

BFX1025 BFX 2X15,5X0,8 11

BFX1035 BFX 4X15,5X08 11

BFX1045 BFX 6X15,5X0,8 11

BFX1050 BFX 10X15,5X0,8 11

BFX1055 BFX 2X20X1 11

BFX1060 BFX 3X20X1 11

BFX1065 BFX 4X20X1 11

BFX1070 BFX 5X20X1 11

BFX1075 BFX 6X20X1 11

BFX1076 BFX 8X20X1 11

BFX1080 BFX 10X20X1 11

BFX1085 BFX 2X24X1 11

BFX1090 BFX 3X24X1 11

BFX1095 BFX 4X24X1 11

BFX1100 BFX 5X24X1 11

BFX1105 BFX 6X24X1 11

BFX1110 BFX 8X24X1 11

BFX1115 BFX 10X24X1 11

BFX1120 BFX 2X32X1 11

BFX1125 BFX 3X32X1 11

BFX1130 BFX 4X32X1 11

BFX1135 BFX 5X32X1 11

BFX1140 BFX 6X32X1 11

BFX1145 BFX 8X32X1 11

BFX1150 BFX 10X32X1 11

BFX1155 BFX 2X40X1 11

BFX1160 BFX 3X40X1 11

BFX1165 BFX 4X40X1 11

BFX1170 BFX 5X40X1 11

BFX1175 BFX 6X40X1 11

BFX1180 BFX 8X40X1 11

BFX1185 BFX 10X40X1 11

BFX1190 BFX 3X50X1 11

BFX1195 BFX 4X50X1 11

BFX1200 BFX 5X50X1 11

BFX1205 BFX 6X50X1 11

BFX1210 BFX 8X50X1 11

BFX1215 BFX 10X50X1 11

BFX1220 BFX 3X63X1 11

BFX1225 BFX 4X63X1 11

BFX1230 BFX 5X63X1 11

BFX1235 BFX 6X63X1 11

BFX1240 BFX 8X63X1 11

BFX1245 BFX 10X63X1 11

BFX1250 BFX 3X80X1 11

BFX1255 BFX 4X80X1 11

BFX1260 BFX 5X80X1 11

BFX1265 BFX 6X80X1 11

BFX1270 BFX 8X80X1 11

BFX1275 BFX 10X80X1 11

BFX1280 BFX 4X100X1 11

BFX1285 BFX 5X100X1 11

BFX1290 BFX 6X100X1 11

BFX1295 BFX 8X100X1 11

BFX1300 BFX 10X100X1 11

BFX1305 BFX 12X100X1 11

BFX3055 BFX 2X20X1-3 12

BFX3060 BFX 3X20X1-3 12

BFX3070 BFX 5X20X1-3 12

BFX3085 BFX 2X24X1-3 12

BFX3090 BFX 3X24X1-3 12

BFX3095 BFX 4X24X1-3 12

BFX3100 BFX 5X24X1-3 12

BFX3125 BFX 3X32X1-3 12

BFX3135 BFX 5X32X1-3 12

BFX3145 BFX 8X32X1-3 12

BFX3170 BFX 5X40X1-3 12

BFX3185 BFX 10X40X1-3 12

BFX3200 BFX 5X50X1-3 12

BRF
BRF0990 BRF 12X2X1000 19

BRF0995 BRF 12X3X1000 19

BRF1000 BRF 12X4X1000 19

BRF1005 BRF 12X5X1000 19

BRF1010 BRF 15X5X1000 19

BRF1015 BRF 20X5X1000 19

BRF1016 BRF 25X4X1000 19

BRF1017 BRF 25X5X1000 19

BRF1020 BRF 32X5X1000 19

BRF1025 BRF 12X4X2000 19

BRF1030 BRF 15X5X2000 19

BRF1031 BRF 15X5X2000PC 19

BRF1035 BRF 20X5X2000 19

BRF1036 BRF 20X5X2000PC 19

BRF1040 BRF 30X5X2000 19

BRF1041 BRF 32X5X2000-W 19

BRF1042 BRF 32X5X2000 19

BRF1045 BRF 30X10X1000 19

BRP
BRP1000 BRP 25X5 19

BRP1005 BRP 50X5 19

BRP1010 BRP 63X5 19

BRP1015 BRP 80X5 19

BRP1020 BRP 100X5 19

BRP1025 BRP 125X5 19

BRP1030 BRP 50X10 19

BRP1035 BRP 60X10 19

BRP1040 BRP 80X10 19

BRP1045 BRP 100X10 19

BRP1050 BRP 120X10 19

BOC
BOC1000 BOC RIP 8 23

BOC1005 BOC KIT 8-5 23

BOC1010 BOC KIT 8-10 23

CPH
CPH2000 CPH 16M4 48

CPH2005 CPH 20M4 48

CPH2007 CPH 20M5 48

CPH2010 CPH 20M6 48

CPH2015 CPH 25M5 48

CPH2020 CPH 25M6 48

CPH2025 CPH 30M6 48

CPH2030 CPH 30M8 48

CPH2035 CPH 35M6 48

CPH2040 CPH 35M8 48

CPH2045 CPH 35M10 48

CPH2046 CPH 35M8W 48

CPH2048 CPH 35M10W 48

CPH2050 CPH 40M6 48

CPH2055 CPH 40M8 48

CPH2060 CPH 40M10 48

CPH2065 CPH 45M6 48

CPH2070 CPH 45M8 48

CPH2075 CPH 45M10 48

CPH2080 CPH 50M6 48

CPH2085 CPH 50M8 48

CPH2090 CPH 50 M10 48

CPH2093 CPH 50M12W 48

CPH2095 CPH 60M8 48

CPH2100 CPH 60M10 48

CPH2101 CPH 70M10 48

CPH2103 CPH 70M12 48

CPH2105 CPH 75M12 48

CPH2112 CPH 80M12 48

CPH2115 CPH 100M12 48

CPH2117 CPH 100M16 48

CPH2510 CLH 16M5-20 49

CPH2515 CLH 16M6-20 49

CPH2520 CLH 20M5-20 49
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CPH2525 CLH 20M6-20 49

CPH2530 CLH 25M5-20 49

CPH2535 CLH 25M6-20 49

CPH2540 CLH 25M8-20 49

CPH2545 CLH 30M6-20 49

CPH2550 CLH 30M8-20 49

CPH2555 CLH 35M6-20 49

CPH2560 CLH 35M8-20 49

CPH2565 CLH 40M6-20 49

CPH2570 CLH 40M8-20 49

CPH2575 CLH 45M6-20 49

CPH2580 CLH 45M8-20 49

CPH2585 CLH 50M6-20 49

CPH2590 CLH 50M8-20 49

CPH2610 CLH 30M8-30 49

CPH2615 CLH 35M8-30 49

CPH2620 CLH 40M8-30 49

CPH2625 CLH 45M8-30 49

CPH2630 CLH 50M6-30 49

CPH2635 CLH 50M8-30 49

CPH2640 CLH 55M6-30 49

CPH2645 CLH 55M8-30 49

CPH2650 CLH 65M6-30 49

CPH2655 CLH 65M8-30 49

CPH2660 CLH 70M6-30 49

CPH2665 CLH 70M8-30 49

DIN
DIN1000 DIN NF35H7 65

DIN1005 DIN NF35H15 65

DIN1010 DIN F35H7 65

DIN1015 DIN F35H15 65

DIN1020 DIN GNF 65

DIN1025 DIN GF 65

DIN1030 DIN ST5 69

DIN1035 DIN ST6 69

DIN1036 DIN ST 45PM6 69

DIN1040 DIN NF15H5 65

DIN1045 DIN F15H5 65

DIN1050 CFT30H15 66

DIN1055 DIN NF35H7Z 65

DIN1060 DIN NF35H15Z 65

DIN1065 DIN F35H7Z 65

DIN1070 DIN F35H15Z 65

DIN1075 DIN ANFZ 65

DIN1080 DIN AFZ 65

DIN1085 DIN NFAL 66

DIN1090 DIN GKLIP 4 68

DIN1095 DIN GKLIP 5 68

DIN1100 DIN GKLIP 3-5 68

DIN1105 DIN GKLIP 4-6 68

DIN1110 DIN KLIP 4 68

DIN1115 DIN KLIP 5 68

DIN1120 DIN STC 20-6 69

DIN1125 DIN STC 25-6 69

DIN1130 DIN STC 30-6 69

DIN1135 DIN STC 40-6 69

DIN1140 DIN STC 50-6 69

DIN1145 DIN STC 70-6 69

DIN1150 DIN STC 90-6 69

DIN1200 DIN C30M6 66

DIN1250 DIN C30M8 66

DIN3055 DIN NF35H7Z-3 65

DIN3060 DIN NF35H15Z-3 65

DIN3065 DIN F35H7Z-3 65

DIN3070 DIN F35H15Z-3 65

DIN3075 DIN ANFZ-3 65

DZM

DZM0995 DZM 20M3 71

DZM1000 DZM 10M4 71

DZM1005 DZM 15M4 71

DZM1010 DZM 20M4 71

DZM1015 DZM 25M4 71

DZM1020 DZM 30M4 71

DZM1025 DZM35M4 71

DZM1030 DZM 40M4 71

DZM1035 DZM 50M4 71

DZM1040 DZM 60M4 71

DZM1042 DZM 70M4 71

DZM1044 DZM 90M4 71

DZM1045 DZM 15M5 71

DZM1050 DZM 20M5 71

DZM1055 DZM 25M5 71

DZM1060 DZM 30M5 71

DZM1065 DZM 35M5 71

DZM1070 DZM 40M5 71

DZM1075 DZM 50M5 71

DZM1080 DZM 60M5 71

DZM1085 DZM 70M5 71

DZM1090 DZM 80M5 71

DZM1092 DZM 90M5 71

DZM1093 DZM 10M5 71

DZM1095 DZM 10M6 71

DZM1100 DZM 15M6 71

DZM1105 DZM 20M6 71

DZM1106 DZM 25M6 71

DZM1110 DZM 30M6 71

DZM1115 DZM 40M6 71

DZM1120 DZM 50M6 71

DZM1125 DZM 60M6 71

DZM1130 DZM 70M6 71

DZM1135 DZM 80M6 71

DZM1140 DZM 90M6 71

DZM1145 DZM 100M6 71

DZM1150 DZM 20M8 71

DZM1155 DZM 25M8 71

DZM1160 DZM 30M8 71

DZM1165 DZM 40M8 71

DZM1170 DZM 50M8 71

DZM1175 DZM 70M8 71

DZP

DZP1005 DZP 15M5 70

DZP1010 DZP 20M5 70

DZP1015 DZP 30M5 70

DZP1020 DZP 45M5 70

DZP1025 DZP 55M5 70

DZP1030 DZP 70M5 70

DZP1035 DZP 85M5 70

DZP1040 DZP 120M5 70

DZP1045 DZP 15M6 70

DZP1050 DZP 20M6 70

DZP1055 DZP 30M6 70

DZP1060 DZP 45M6 70

DZP1065 DZP 70M6 70

DZP1070 DZP 120M6 70

DZP2000 DZP KIT 38

DZP3000 DZP BFX32 14

FLT

FLT1000 FLT PR 2000 35

FLT1015 FLT LT-T 35

FLT1020 FLT LT-TN 35

FLT1025 FLT LL-T 35

FLT1030 FLT LL-TN 35

GFV

GFV1000 GFV 04 61

GFV1005 GFV 06 61

GFV1010 GFV 08 61

GFV1015 GFV 10 61

GFV1020 GFV 12 61

GFV1025 GFV 16 61

GFV1030 GFV 20 61

GPG

GPG2000 GPG 06G 59

GPG2001 GPG 04G 59

GPG2005 GPG 08G 59

GPG2010 GPG 10G 59

GPG2015 GPG 12G 59

GPG2020 GPG 15G 59

GPG2025 GPG 20G 59

GPG2029 GPG 25G 59

GPG2030 GPG 30G 59

GPG2034 GPG 35G 59

GPG2035 GPG 40G 59

GPG2040 GPG 50G 59

GPG2045 GPG 64G 59

GPN

GPN2000 GPN 06N 59

GPN2001 GPN 04N 59

GPN2005 GPN 08N 59

GPN2010 GPN 10N 59

GPN2015 GPN 12N 59

GPN2020 GPN 15N 59
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GPN2025 GPN 20N 59

GPN2029 GPN 25N 59

GPN2030 GPN 30N 59

GPN2034 GPN 35N 59

GPN2035 GPN 40N 59

GPN2040 GPN 50N 59

GPN2045 GPN 64N 59

GPV

GPV1000 GPV 06N 60

GPV1005 GPV 08N 60

GPV1010 GPV 10N 60

GPV1015 GPV 12N 60

GPV1020 GPV 15N 60

GPV1025 GPV 20N 60

GPV1030 GPV 30N 60

GPV1035 GPV 40N 60

GPV1040 GPV 50N 60

GPV1045 GPV 64N 60

GSL

GSL1000 GSL 04 61

GSL1005 GSL 06 61

GSL1010 GSL 08 61

GSL1015 GSL 10 61

GSL1020 GSL 12 61

GSL1025 GSL 16 61

GSL1030 GSL 20 61

GSL1035 GSL 24 61

GSL1040 GSL 30 61

GSP

GSP0995 GSP 04 62

GSP1000 GSP 06 62

GSP1002 GSP 09 62

GSP1005 GSP 12 62

GSP1007 GSP 15 62

GSP1010 GSP 20 62

GSP1015 GSP 04N 62

GSP1020 GSP 06N 62

GSP1025 GSP 09N 62

GSP1030 GSP 12N 62

GSP1035 GSP 15N 62

GSP1040 GSP 20N 62

GTI

GTI1000 GTI 25-230 17

GTI1005 GTI 25-330 17

GTI1010 GTI 25-430 17

GTI1015 GTI 25-530 17

GTI1020 GTI 25-630 17

GTI1021 GTI 25-730 17

GTI1022 GTI 25-830 17

GTI1023 GTI 25-930 17

GTI1024 GTI 25-1030 17

GTI1025 GTI 35-230 17

GTI1030 GTI 35-330 17

GTI1035 GTI 35-430 17

GTI1040 GTI 35-530 17

GTI1045 GTI 35-630 17

GTI1046 GTI 35-730 17

GTI1047 GTI 35-830 17

GTI1048 GTI 35-930 17

GTI1049 GTI 35-1030 17

GTI1050 GTI 50-230 17

GTI1055 GTI 50-330 17

GTI1060 GTI 50-430 17

GTI1065 GTI 50-530 17

GTI1070 GTI 50-630 17

GTI1071 GTI 50-730 17

GTI1072 GTI 50-830 17

GTI1073 GTI 50-930 17

GTI1074 GTI 50-1030 17

GTI1075 GTI 120-330 17

GTI1080 GTI 120-430 17

GTI1085 GTI 120-530 17

GTI1090 GTI 120-630 17

GTI1095 GTI 120-730 17

GTI1096 GTI 120-830 17

GTI1097 GTI 120-930 17

GTI1098 GTI 120-1030 17

GTI1100 GTI 240-330 17

GTI1105 GTI 240-430 17

GTI1110 GTI 240-530 17

GTI1115 GTI 240-630 17

GTI1120 GTI 240-730 17

GTI1125 GTI 240-830 17

GTI1130 GTI 240-930 17

GTI1135 GTI 240-1030 17

GWF

GWF1000 GWF 08 60

GWF1005 GWF 13 60

GWF1010 GWF 19 60

GWF1015 GWF 25 60

GWF1020 GWF 32 60

IPC

IPC1000 IPC DF13 70

IPC1005 IPC DF15,5 70

IPC1010 IPC DF19 70

IPC1015 IPC DF20,5 70

IPC1020 IPC DF23 70

IPC1025 IPC DF28,5 70

IPC1030 IPC DF37,5 70

IPC1035 IPC DF47,5 70

ISO

ISO2000 ISO 15M4 UL 50

ISO2005 ISO 20M4 UL 50

ISO2007 ISO 20M5 UL 50

ISO2010 ISO 20M6 UL 50

ISO2015 ISO 25M5 UL 50

ISO2020 ISO 25M6 UL 50

ISO2025 ISO 30M6 UL 50

ISO2030 ISO 30M8 UL 50

ISO2035 ISO 35M6 UL 50

ISO2040 ISO 35M8 UL 50

ISO2045 ISO 35M10 UL 50

ISO2046 ISO 35M8W UL 50

ISO2048 ISO 35M10W UL 50

ISO2050 ISO 40M6 UL 50

ISO2055 ISO 40M8 UL 50

ISO2060 ISO 40M10 UL 50

ISO2061 ISO 40M8W UL 50

ISO2063 ISO 40M10W UL 50

ISO2065 ISO 45M6 UL 50

ISO2070 ISO 45M8 UL 50

ISO2075 ISO 45M10 UL 50

ISO2076 ISO 45M8W UL 50

ISO2078 ISO 45M10W UL 50

ISO2080 ISO 50M6 UL 50

ISO2085 ISO 50M8 UL 50

ISO2090 ISO 50M10 UL 50

ISO2091 ISO 50M10W UL 50

ISO2093 ISO 50M12W UL 50

ISO2094 ISO 55M10 UL 50

ISO2095 ISO 60M8 UL 50

ISO2100 ISO 60M10 UL 50

ISO2101 ISO 70M10 UL 50

ISO2103 ISO 70M12 UL 50

ISO2105 ISO 75M12 UL 50

ISO2110 ISO 75M16 UL 50

ISO2112 ISO 80M12 UL 50

ISO2115 ISO 100M12 UL 50

ISO2117 ISO 100M16 UL 50

ISO2120 CLN 16M4-20 51

ISO2125 CLN 16M5-20 51

ISO2130 CLN 16M6-20 51

ISO2135 CLN 20M5-20 51

ISO2140 CLN 20M6-20 51

ISO2145 CLN 25M4-20 51

ISO2150 CLN 25M5-20 51

ISO2155 CLN 25M6-20 51

ISO2160 CLN 25M8-20 51

ISO2165 CLN 30M5-20 51

ISO2170 CLN 30M6-20 51

ISO2175 CLN 30M8-20 51

ISO2180 CLN 35M5-20 51

ISO2185 CLN 35M6-20 51

ISO2190 CLN 35M8-20 51

ISO2195 CLN 40M5-20 51

ISO2200 CLN 40M6-20 51

ISO2205 CLN 40M8-20 51

ISO2210 CLN 45M5-20 51

ISO2215 CLN 45M6-20 51

ISO2220 CLN 45M8-20 51

ISO2225 CLN 50M5-20 51
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ISO2230 CLN 50M6-20 51

ISO2235 CLN 50M8-20 51

ISO2240 CLN 30M6-30 51

ISO2245 CLN 30M8-30 51

ISO2250 CLN 35M6-30 51

ISO2255 CLN 35M8-30 51

ISO2256 CLN 40M6-30 51

ISO2257 CLN 40M8-30 51

ISO2260 CLN 45M6-30 51

ISO2265 CLN 45M8-30 51

ISO2266 CLN 50M6-30 51

ISO2267 CLN 50M8-30 51

ISO2270 CLN 55M6-30 51

ISO2275 CLN 55M8-30 51

ISO2280 CLN 65M6-30 51

ISO2285 CLN 65M8-30 51

ISO2290 CLN 70M6-30 51

ISO2295 CLN 70M8-30 51

ISO3000 ISO-PM5x20 71

ISO3005 ISO-PM6x30 71

ISO3010 ISO-PM8x30 71

ISO3015 ISO-PM8x35 71

ISO3020 ISO-PM10x40 71

ISO3025 ISO-PM12x50 71

MCR

MCR1000 MCR 5x16 24

MCR1005 MCR 5x35 24

MCR1010 MCR 5x70 24

MCR1015 MCR 5x120 24

MCR1017 MCR 5x185 24

MCR1020 MCR 10x16 24

MCR1025 MCR 10x35 24

MCR1030 MCR 10x70 24

MCR1035 MCR 10x120 24

MCR1037 MCR 10x185 24

MCR1100 MCR 4xM5 24

MCR2000 MCR 4x12 24

MRS

MRS1501 MRS 9x6 52

MRS1506 MRS 12x8 52

MRS2000  MRS 13-6-20 53

MRS3000 MRS 2x6 52

MRS3005 MRS 2x12 52

MRS3010 MRS 2x24 52

MRS3500 MRS 2x41 53

MRS5000 MRS  13-6-50 53

MRS7000 MRS-S 9x6 52

MRS7005 MRS-S 12x8 52

MRS7010 MRS-S 9x19 52

PBF

PBF1060 PBF 3X20-M6 13

PBF1065 PBF 4X20-M8 13

PBF1090 PBF 3X24-M8 13

PBF1100 BF 5X24-M10 13

PBF1125 BF 3X32-M10 13

PBF1140 BF 6X32-M12 13

PBF1165 PBF 4X40-M12 13

PBF1180 PBF 8X40-80 13

PBF1195 PBF 4X50-40 13

PBF1210 PBF 8X50-80 13

PBF1225 PBF 4X63-40 13

PBF1240 PBF 8X63-80 13

PBF1255 PBF 4X80-50 13

PBF1270 PBF 8X80-100 13

PBM

PBM1000 PBM 100x100 25

PBM2000 RBM M6 25

PBM2005 RBM M8 25

PBM2010 RBM M10 25

PBM2015 RBM M12 25

PRP

PRP0990 PRP 12x4 20

PRP1000 PRP 20x5 20

PRP1005 PRP 25x5 20

PRP1010 PRP 30x5 20

PRP1015 PRP 40x5 20

PRP1020 PRP 50x5 20

PRP1025 PRP 60x5 20

PRP1030 PRP 80x5 20

PRP1035 PRP 100x5 20

PRP1040 PRP 125x5 20

PRP1045 PRP 30x10 20

PRP1050 PRP 40x10 20

PRP1055 PRP 50x10 20

PRP1060 PRP 60x10 20

PRP1065 PRP 80x10 20

PRP1070 PRP 100x10 20

PRP1075 PRP 120x10 20

PRP1080 PRP 160x10 20

PRP1085 PRP 200x10 20

PRP2000 PRP 20x5x1750 20

PRP2005 PRP 25x5x1750 20

PRP2010 PRP 30x5x1750 20

PRP2015 PRP 40x5x1750 20

PRP2020 PRP 50x5x1750 20

PRP2025 PRP 60x5x1750 20

PRP2030 PRP 80x5x1750 20

PRP2035 PRP 100x5x1750 20

PRP2040 PRP 125x5x1750 20

PRP2045 PRP 30x10x1750 20

PRP2050 PRP 40x10x1750 20

PRP2055 PRP 50x10x1750 20

PRP2060 PRP 60x10x1750 20

PRP2065 PRP 80x10x1750 20

PRP2070 PRP 100x10x1750 20

PRP2075 PRP 120x10x1750 20

PRP2990 PRP 12x4x1750 20

PSP

PSP1000 PSP 250 37

PSP1005 PSP 400 37

PSP1010 PSP 630T 37

PSP1015 PS PRO 630T 37

PSP1020 PSP 630TN 37

PSP1025 PS PRO 630TN 37

PSP1030 PSP 160K-23 39

PSP1035 PSP 250K-23 39

PSP1036 PSP 250K-31 39

PSP1040 PSP 400K-30 39

PSP1050 PSP 400K-48 39

PSP1065 PSP 630K-45 39

PSP1070 PSP 630K-55 39

RPB

RPB0990 RPB 40-08 41

RPB0995 RPB 80-07 41

RPB1000 RPB 125-06 41

RPB1005 RPB 125-14 41

RPQ

RPQ0980 RPQ 40-08 41

RPQ0985 RPQ 40-14 41

RPQ0990 RPQ 80-07 41

RPQ0995 RPQ 80-12 41

RPQ1000 RPQ 125-06 41

RPQ1005 RPQ 125-10 41

RPQ1010 RPQ 125-14 41

RPQ1015 RPQ 160-11 42

RPQ1016 RPQ 160-11 U&D 42

RPQ1017 RPQ 160-11 MS 42

RPQ1018 RPQ 160-11 SI 42

RPQ1025 RPQ C-125 41

RPQ2017 RPN 160-14 42

RPT

RPT3000 RPT 125-6 S 45

RPT3005 RPT 160-6 S 45

RPU

RPU2995 RPU 80-6 S 45

RPU3000 RPU 125-8 S 45

RPU3005 RPU 160-8 S 45

RPU3010 RPU 250-11 S 45

RPU3015 RPU 400-11 S 45

RPU5000 RPU 80-S-14-B 46

RPU5005 RPU 80-S-14-G 46

RPU5010 RPB 80-S-7-BG 46

SBQ

SBQ1000 SBQ 30X30 25

SBQ1005 SBQ 40X40 25

SBQ1010 SBQ 50X50 25

SBQ1015 SBQ 63X63 25

SBQ1020 SBQ 80X80 25
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SBQ1025 SBQ 100X100 25

SBR

SBR1000 SBR 50x24 25

SBR1005 SBR 50x32 25

SBR1010 SBR 50x40 25

SBR1015 SBR 80x24 25

SBR1020 SBR 80x32 25

SBR1025 SBR 80x50 25

SCH

SCH1000 SCH 1000x2000x3 38

SCH1005 SCH 1000x215x3 38

SCH1010 SCH 1000x150x3 38

TFP

TFP1000 TFP M5 70

TFP1005 TFP M6 70

TMP

TMP1010 TMP M5 70

TMP1015 TMP M6 70

TMS

TMS1000 TMS 6-150-6 55

TMS1005 TMS 6-200-6 55

TMS1010 TMS 10-150-8 55

TMS1015 TMS 10-200-8 55

TMS1020 TMS 10-250-8 55

TMS1025 TMS 10-300-8 55

TMS1030 TMS 16-100-8 55

TMS1035 TMS 16-150-8 55

TMS1040 TMS 16-200-8 55

TMS1045 TMS 16-250-8 55

TMS1050 TMS 16-300-8 55

TMS1055 TMS 25-150-10 55

TMS1060 TMS 25-200-10 55

TMS1065 TMS 25-250-10 55

TMS1070 TMS 25-300-10 55

TMS1075 TMS 35-150-10 55

TMS1080 TMS 35-200-10 55

TMS1085 TMS 35-250-10 55

TMS1090 TMS 35-300-10 55

TMS1095 TMS 50-100-10 55

TMS1100 TMS 50-150-10 55

TMS1105 TMS 50-200-10 55

TMS1110 TMS 50-250-10 55

TMS1115 TMS 50-300-10 55

TMS1120 TMS 75-200-10 55

TMS1125 TMS 75-250-10 55

TMS1130 TMS 75-300-10 55

TMS1135 TMS 100-200-12 55

TMS1140 TMS 100-250-12 55

TMS1145 TMS 100-300-12 55

TMT

TMT1200 TMT 6-150-6 55

TMT1205 TMT 6-200-6 55

TMT1210 TMT 10-300-6 55

TOP

TOP1000 TOP PR2000 28

TOP1005 TOP 2/5T 28

TOP1010 TOP 2/5TN 28

TOP1015 TOP 4/5T 28

TOP1020 TOP 4/5TN 28

TOP1025 TOP 1/10T 28

TOP1030 TOP 1/10TN 28

TOP1035 TOP 2/10T 28

TOP1040 TOP 2/10TN 28

TOP1045 TOP 3/10T 28

TOP1050 TOP 3/10TN 28

TOP1055 TOP TI 29

TOP1060 TOP 2/5TN-400 29

TOP1065 TOP 1/10TN-400 29

TOP1070 TOP 2/5TN-600 29

TOP1075 TOP 2/10TN-600 29

TOP1100 TOP SQ-O 29

TOP1105 TOP SQ-V 29

TOP2000 TOP J -5-10 33

TPI

TPI1000 TPI 20-16 57

TPI1005 TPI 20-25 57

TPI1010 TPI 20-35 57

TPI1015 TPI 20-50 57

TPR

TPR1000 TPR 10-4 56

TPR1005 TPR 10-6 56

TPR1010 TPR 20-10 56

TPR1015 TPR 20-16 56

TPR1020 TPR 20-25 56

TPR1021 TPR 20-30 56

TPR1025 TPR 20-35 56

TPR1026 TPR 20-40 56

TPR1030 TPR 20-50 56

TPR1035 TPR 20-75 56

TPR1040 TPR 20-100 56

TPR1045 TPR 20-120 56

TPS

TPS1000 TPS 10-4 56

TPS1005 TPS 10-6 56

TPS1010 TPS 20-10 56

TPS1015 TPS 20-16 56

TPS1020 TPS 20-25 56

TPS1025 TPS 20-30 56

TPS1030 TPS 20-35 56

TPS1035 TPS 20-40 56

TPS1040 TPS 20-50 56

TPS1045 TPS 20-75 56

TPS1050 TPS 20-100 56

TPS1055 TPS 20-120 56

TSC

TSC1000 TSC 4 57

TSC1005 TSC 10 57

TSC1010 TSC 16 57

TSC1015 TSC 25 57

TSC1020 TSC 35 57

TSC1025 TSC 50 57

TTI

TTI1000 TTI 20-16 57

TTI1005 TTI 20-25 57

TTI1010 TTI 20-35 57

TTR

TTR1000 TTR 10-6 56

TTR1005 TTR 20-10 56

TTR1010 TTR 20-16 56

TTR1015 TTR 20-25 56

TTR1020 TTR 20-35 56

TTR1025 TTR 20-50 56

TTR1030 TTR 20-100 56

TTS

TTS1000 TTS 10-6 56

TTS1005 TTS 20-10 56

TTS1010 TTS 20-16 56

TTS1015 TTS 20-25 56

TTS1020 TTS 20-35 56

TTS1025 TTS 20-50 56

TTS1030 TTS 20-100 56

UBF

UBF1005 UPB-T-BFX 15

UBF1010 UFB-BFX 15

UBF1015 USB-BFX 15

UBF2000 USB-SET 15

UTD

UTD3005 UTD T-P 03 67

UTG

UTG1000 UTG T 63

UTG1001 UTG M 63

UTG1500 UTG T-L 63

UTG1501 UTG M-L 63
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