
Riferimento: CEM11-FBP.120
Codice: 1SAJ929200R0120

CEM11-FBP.120 perdita della terra
Monitor 120 Ø

 

CEM11-FBP.120 Di Dispersione A Terra, Monitor 120

Ordinazione

EAN: 4013614398421

Quantità Di Ordine Minimo: 1 pezzo

Numero Di Tariffa Doganale: 85444995

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza: 210mm

Netto Del Prodotto Altezza: 38mm

Netto Del Prodotto Profondità: 190mm

Peso Netto Del Prodotto: 940g

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di: 1 pezzo

Pacchetto Di Livello 1, Larghezza: 210 mm

Pacchetto Di Livello 1 Altezza: 38 mm

Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza: 190 mm

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: 0.94 kg

Ambientale
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Temperatura Dell'Aria:
Funzionamento 0 .... +60 °C
Di Stoccaggio -40 ...+75 °C

RoHS Status: Dichiarazione non necessaria

Ulteriori Informazioni

Grado di Protezione: IP20

IIT Stato di Pubblicazione: Livello 0 - Informazioni abilitato

Posizione Di Montaggio: Qualsiasi

Prodotti Principali Tipo: CEM11-FBP

Nome Di Prodotto: Di Dispersione A Terra, Monitor

Nominale Di Controllo Tensione Di Alimentazione (U ): 24 V DC

Frequenza nominale (f): Circuito Principale Di 50 / 60 Hz

Gamma Di Impostazione: 0.3 ... 13.6 Un

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico: 2CDC135010D0202

Dichiarazione di Conformità CE: 1SAD938501-0097

RoHS Informazioni: 1SAA962005-4401

Classificazioni

eClass: 7.0 27242608

ETIM 4:
EC001604 - Fieldbus, decentr. periferia - modulo di
comunicazione

ETIM 5:
EC001604 - Fieldbus, decentr. periferia - modulo di
comunicazione

Oggetto: Codice Di Classificazione: B

UNSPSC: 43171815
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