
Riferimento: E3
Codice: 1SDA037949R1

E3 W FP 4p FL-HR

 

PARTE FISSA PER C. INTERRUTTORE E3 QUATTRO POLI di PENTECOSTE SUPERIORE
TERMINALI PIATTO INFERIORE E TERMINALI in ORIZZONTALE

Ordinazione

EAN: 8015644379490

Quantità Di Ordine Minimo: 1 pezzo

Numero Di Tariffa Doganale: 85389099

Dimensioni

Peso Netto Del Prodotto: 42kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di: 1 pezzo

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: 56 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN: 8015644379490

Ambientale

RoHS Status: Dichiarazione non necessaria

Ulteriori Informazioni

Dispositivo: Parte Fissa

IIT Stato di Pubblicazione: Livello 0 - Informazioni abilitato

Numero di Poli: 4

Prodotti Principali Tipo: SACE Emax Vecchio

Nome Di Prodotto: Parte Fissa

Tipo Di Prodotto: FP
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Standard: IEC 947

Sub-tipo: E3

Adatto Per: Emax E2 PF

Adatto per Classe di Prodotto: Emax

Connessione Di Un Terminale Digitare: Posteriore piana e Orizzontale

Versione: Estraibile

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico: 1SDC200001D0201

Dichiarazione di Conformità CE: 1SDL000162R0023

RoHS Informazioni: 1SDL000197R0001

Classificazioni

ETIM 4:
EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/
generatore/installazione prot.

ETIM 5:
EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/
generatore/installazione prot.

Oggetto: Codice Di Classificazione: Q


