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PARTE FISSA PLUG-IN PER C. INTERRUTTORE TMAX a TRE POLI CON MORSETTI
POSTERIORI ORIZZONTALI XT1

Ordinazione

EAN: 8015644696238

Quantita Di Ordine Minimo: 1 pezzo

Numero Di Tariffa Doganale: 85389099
Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza: 76.2mm

Netto Del Prodotto Altezza: 130mm

Netto Del Prodotto Profondita: 70mm

Peso Netto Del Prodotto: 2.21kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unita Di: 1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: 0.94 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN: 8015644696238

Ulteriori Informazioni

Numero di Poli: 3

Prodotti Principali Tipo: SACE Tmax XT
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Nome Di Prodotto: Parte Fissa

Tipo Di Prodotto: FP
Frequenza nominale (f): 50/ 60 Hz
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (Ujmp): 8 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (Ujo): 800 V
Tensione Nominale Di Funzionamento: ggg x g(é
Standard: IEC 60947
Sub-tipo: XT1

Plug-In-Circuit-Breaker

Connessione Di Un Terminale Digitare: ) . )
Posteriore piana e Orizzontale

Versione: P

certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico: 1SDC210033D0202

Dichiarazione di Conformita CE: 1SDL000165R0009

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione: Q

UNSPSC: 39120000




