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Riferimento: E25916-49/230
Codice: 2CSM273073R0401

E259 16-49 / 230 relé di installazione

Acquista da Electric Automation Network

E259 & un rele a ritenuta per il comando di impianti di illuminazione

Ordinazione

EAN: 8012542730736

Quantita Di Ordine Minimo: 1 pezzo

Numero Di Tariffa Doganale: 85364900
Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza: 0.035m

Netto Del Prodotto Altezza: 0.085m

Netto Del Prodotto Profondita: 0.085m

Peso Netto Del Prodotto: 0.200kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unita Di: 6 pezzi
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza: 0.09 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza: 0.075 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza: 0.215m

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: 1.636 kg
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Pacchetto di Livello 1 EAN: 8012542730743

Tecnico

Numero di Contatti Ausiliari CO (SPDT): 4

Nominale Di Controllo Tensione Di Alimentazione (Us): 230 V AC

La Perdita Di Potenza: in Condizioni Operative nominali per Polo 3.4 W
Ambientale

A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio,

Ll del 18 agosto 2005 e modifica

| certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Dichiarazione di Conformita CE: ITSCEO39E259

RoHS Informazioni: 2CSC441002K0201

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione: K

ETIM 4: EC001652 - Installazione di relé

ETIM 5: EC001652 - Installazione di relé




