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RIVETTABILE

ADESIVO

PORTA-TARGHETTE QUADROPL
rivettabili e adesivi

PLR Porta-targhette rivettabile per quadro 

Colore Dimensioni  
mm Tipo Interasse

fori mm
Dimensioni Targhette

MG-TAP mm Imballo  MARKINGenius®

 nero 17x20 34202 15x17 100 •
17x30 34302 15x27 100 •
17x52 * 34402 41 15x49 100 •
17x70 * 34502 51 15x67 100 •

 grigio RAL 7036 17x20 34292 15x17 100 •
17x30 34392 15x27 100 •
17x52 * 34492 41 15x49 100 •
17x70 * 34592 51 15x67 100 •

 grigio RAL 7032 17x20 34282 15x17 100 •
17x30 34382 15x27 100 •
17x52 * 34482 41 15x49 100 •
17x70 * 34582 51 15x67 100 •

PLA Porta-targhette adesivo per quadro 

Colore Dimensioni 
mm Tipo Interasse

fori mm
Dimensioni Targhette

MG-TAP mm Imballo  MARKINGenius®

 nero 17x20 35002N 15x17 100 •
17x30 35102N 15x27 100 •
17x52 * 35202N 41 15x49 100 •
17x70 * 35302N 51 15x67 100 •

 grigio RAL 7036 17x20 35092N 15x17 100 •
17x30 35192N 15x27 100 •
17x52 * 35292N 41 15x49 100 •
17x70 * 35392N 51 15x67 100 •

 grigio RAL 7032 17x20 35082N 15x17 100 •
17x30 35182N 15x27 100 •
17x52 * 35282N 41 15x49 100 •
17x70 * 35382N 51 15x67 100 •

*Porta-targhette quadro utilizzabili con fascette per la siglatura di tubi, guaine e cavi di grande diametro.

ADESIVO

I Porta-targhette quadro PLR identificano pulsanti 
e altri componenti. 

Il fissaggio avviene mediante vite autofilettante 
o rivetto, mentre i modelli PLA sono dotati anche 
di adesivo. 

Tutti i modelli possono essere equipaggiati con 
protezione trasparente TAP-CCS.

Materiale: Policarbonato, 
autoestinguente cl.V0 (UL 94)

 Campo di temperatura 
    da - 40°C  a  + 115°C (continua)
    da - 40°C  a  +130°C (brevi periodi)  
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UTILIZZO

V0: UL 94

     grado di 
autoestinguenza- 40°C 

+115°C

continua
- 40°C 
+130°C

brevi 
periodi


