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trasparenti, per porta-targhe

trasparenti, per targhe

PLACCHETTE DI PROTEZIONE

PLACCHETTE DI PROTEZIONE

TAP-CCS

CPT

Dimensioni mm Tipo Imballo  MARKINGenius®

15x17 990520 540 •

15x27 990521 360 •

15x49 990522 180 •

15x67 990523 90 •  Materiale: Policarbonato, 
autoestinguente cl.V0 (UL 94) 

 Campo di temperatura 
    da - 40°C  a  + 115°C (continua)
    da - 40°C  a  +130°C (brevi periodi)  

MG-VRT targhe quadro                             pagina 38

PTP Porta-targhette pulsante                    pagina 115

PL Porta-targhette quadro 116

RT-TAP profili 118

RT-TAPW Profili 119

UTILIZZO

UTILIZZO

Diametro dei 4 fori 3 mm, spessore della targa 4,2 mm
Dimensioni
AxB mm Tipo

Interasse fori mm Dimensione 
targhe MG-VRT mm  Imballo  MARKINGenius®

M N

37x79 47590 27 69 32x58 10 •
47x98 47591 37 89 42x78 10 •
57x127 47592 47 117 52x107 10 •
67x109 47594 57 99 62x88 10 •
97x140 47593 87 129 92x118 10 •
108x160 47595 97 149 102x138 10 •

 Materiale: Policarbonato, 
autoestinguente cl.V0 (UL 94) 

 Campo di temperatura 
    da - 40°C  a  + 115°C (continua)
    da - 40°C  a  +130°C (brevi periodi)  
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