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in film PVC, su foglio, Norma ISO 3864-2
ETICHETTE DI AVVERTIMENTOWS

WS-BA Batterie
Dimensione mm Etichette su foglio Tipo Imballo  

25 24 200201 240

50 10 200202 50

 WST-LAY 
Acidi pericolosi

37x74 3 2453-BA004 15
65x131 1 2455-BA004 10

WS-EX Atmosfera esplosiva

25 24 200301 240

50 10 200302 50

 WST-LSY 
Atmosfera esplosiva

37x74 3 2453-EX001 15
65x131 1 2455-EX001 10

WS-HS Alta temperatura

12,5
64 201200 320

323 201200-BULK 1.615

25
24 201201 240
120 201201-BULK 1.200

50
10 201202 50
30 201202-BULK 900

100
2 201203 10
6 201203-BULK 450

 WST-TSW Dimensione appendice: 15x50 mm
Alta temperatura

Alta 
temperatura

50 5 0400-HS001 25

 WST-LSY 
37x74 3 2453-HS001 15
65x131 1 2455-HS001 10

WS-MO Organi meccanici in moto

25 24 202501 240

50 10 202502 50

100 2 202503 10

WS-CH Attenzione alle mani

12,5
64 202800 320

323 202800-BULK 1.615

25
24 202801 240
120 202801-BULK 1.200

50
10 202802 50
30 202802-BULK 900

100
2 202803 10
6 202803-BULK 450

 WST-TSW Dimensione appendice: 15x50 mm
Attenzione alle mani

Attenzione
alle mani

50 5 0400-CH001 25

WS-LB Laser

Dimensione mm Etichette su foglio Tipo Imballo  

12,5
64 203900 320

323 203900-BULK 1.615

25
24 203901 240
120 203901-BULK 1.200

50
10 203902 50
30 203902-BULK 900

100
2 203903 10
6 203903-BULK 450

WS-LD Pericolo di morte

50 10 200402 50

100 2 200403 10

WS-HM Sostanze tossiche, nocive o irritanti

50 10 200602 50

100 2 200603 10

WS-FM Materiali infiammabili

50 10 200802 50

100 2 200803 10

WS-DD Rischio di morte

50 10 204702 50

100 2 204703 10

WSE Emergenza - STOP

60 1 204500 10
60 1 204500-GB 10
60 1 204500-D 10
60 1 204500-E 10
60 1 204500-F 10
80 1 204501 10

In PVC rigido, senza adesivo
60 1 204500VR 10
60 1 204500VR-GB 10
60 1 204500VR-E 10

+120°C

brevi 
periodi
   fino a

- 30°C 
+ 80°C


