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in film PVC, su foglio, Norma ISO 3864-2

in film PVC, su foglio, Norma ISO 3864-2

ETICHETTE DI DIVIETO

ETICHETTE DI PRESCRIZIONE

- 30°C 
+ 80°C

- 30°C 
+ 80°C

+120°C

brevi 
periodi
   fino a

+120°C

brevi 
periodi
   fino a

PS

MS

PS-AP 
Dimensione mm Etichette su foglio Tipo Imballo  

Utilizzare 
esclusivamente 
abbinato ad altro 
simbolo o testo

25 15 212700 150

50 3 212701 30

100 2 212703 10

PS-SW 
25

15 210200 150
63 210200-BULK 1.260

50
3 210201 30

15 210201-BULK 750

100
2 210203 10
4 210203-BULK 500

 PST-LSW 
Vietato usare l’acqua per spegnere incendi

65x131 1 4103-SW001 10

120x200 1 4106-SW001 3

PS-NP 
25 15 210500 150

50 3 210501 30

100 2 210503 10

 PST-LSW 
Vietato l’accesso

65x131 1 4103-NP001 10

120x200 1 4106-NP001 3

PS-TA Vietato toccare tensione presente

Dimensione mm Etichette su foglio Tipo Imballo  

25
15 211300 150
63 211300-BULK 1.260

50
3 211301 30

15 211301-BULK 750

100
2 211303 10
4 211303-BULK 500

 PST-LSW 
Vietato toccare

Vietato
toccare

65x131 1 4103-TA002 10

120x200 1 4106-TA002 3

PS-NM Vietato effettuare manovre

25 15 211400 150
50 3 211401 30
100 2 211403 10

 PST-LSW 
Vietato effettuare manovre

Vietato
effettuare
manovre

65x131 1 4103-NM001 10

120x200 1 4106-NM001 3

PS-NS Vietato fumare

50 3 210001 30

100 2 210003 10

PS-RP Vietato rimuovere le protezioni

50 3 212401 30

100 2 212403 10

MS-WG Proteggere la vista
Dimensione mm Etichette su foglio Tipo Imballo  

50 3 220001 30

100 2 220003 10

MS-WH Proteggere il capo

50 3 220101 30

100 2 220103 10

MS-WD Proteggere l’udito
Dimensione mm Etichette su foglio Tipo Imballo  

50 3 220201 30

100 2 220203 10

MS-CG Indossare guanti di sicurezza

50 3 220901 30

100 2 220903 10

MS-PD Direzione obbligatoria

50 3 223201 30

100 2 223203 10


