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in film PVC, su foglio 
ETICHETTE PER APPARECCHIATURECS

 CS-L1 Fase 1 Norme: EN 60445
Dimensione mm Etichette su foglio Tipo Imballo  

12,5
45 700000 225

192 700000-BULK 960

16
28 700001 140

117 700001-BULK 1.170

20
18 700002 90
80 700002-BULK 1.200

 CS-L2 Fase 2 Norme: EN 60445

12,5
45 700100 225

192 700100-BULK 960

16
28 700101 140

117 700101-BULK 1.170

20
18 700102 90
80 700102-BULK 1.200

 CS-L3 Fase 3 Norme: EN 60445

12,5
45 700200 225

192 700200-BULK 960

16
28 700201 140

117 700201-BULK 1.170

20
18 700202 90
80 700202-BULK 1.200

 CS-N Neutro Norme: EN 60445

12,5
45 700300 225

192 700300-BULK 960

16
28 700301 140

117 700301-BULK 1.170

20
18 700302 90
80 700302-BULK 1.200

 CS-EY Terra Norme: EN 60445

12,5
45 700400 225

192 700400-BULK 960

16
28 700401 140

117 700401-BULK 1.170

20
18 700402 90
80 700402-BULK 1.200

25 15 700403 75
31,5 8 700404 40

 CS-EW Terra Norme: IEC 60417

12,5
45 700500 225

192 700500-BULK 960

16
28 700501 140

117 700501-BULK 1.170

20
18 700502 90
80 700502-BULK 1.200

 CS-EYG Terra Norme: EN 61310, IEC 60417
Dimensione mm Etichette su foglio Tipo Imballo  

12,5
45 700700 225

192 700700-BULK 960

16
28 700701 140

117 700701-BULK 1.170

20
18 700702 90
80 700702-BULK 1.200

25 15 700703 75

 CS-E Terra Norme: EN 60445
12,5 45 700800 225

16 28 700801 140

20 18 700802 90

 CS-EP Terra di protezione Norme: IEC 60417
12,5 45 700900 225

16 28 700901 140

20 18 700902 90

 CS-PE Conduttore di protezione Norme: EN 60445

12,5
45 701200 225

192 701200-BULK 960

16
28 701201 140

117 701201-BULK 1.170

20
18 701202 90
80 701202-BULK 1.200

25 15 701203 75

 CS-PEN Neutro con funzione di protezione Norme: EN 60445
12,5 45 701300 225
16 28 701301 140
20 18 701302 90
25 15 701303 75

 CS-PU Conduttore di protezione 
non collegato a terra Norme: EN 60445

12,5 45 701400 225
16 28 701401 140
20 18 701402 90
25 15 701403 75

 CS-PW Positivo Norme: EN 50099-2
12,5 45 701600 225

16 28 701601 140

20 18 701602 90

 CS-NW Negativo Norme: EN 50099-2
12,5 45 701700 225

16 28 701701 140

20 18 701702 90
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