
· 127 ·

ET
IC

HE
TT

E 
 D

I S
EG

N
AL

AZ
IO

N
E

www.cembre.it

in film PVC, su foglio
ETICHETTE PER APPARECCHIATURE CS

 CS-PR Positivo Norme: EN 61310, IEC 60417
Dimensione mm Etichette su foglio Tipo Imballo  

12,5
45 702000 225

192 702000-BULK 960

16
28 702001 140

117 702001-BULK 1.170

20
18 702002 90
80 702002-BULK 1.200

 CS-NB Negativo Norme: EN 61310, IEC 60417

12,5
45 702100 225

192 702100-BULK 960

16
28 702101 140

117 702101-BULK 1.170

20
18 702102 90
80 702102-BULK 1.200

 CS-MW Massa Norme: IEC 60417
12,5 45 702200 225

16 28 702201 140

20 18 702202 90

25 15 702203 75

 CS-L+ Positivo Norme: EN 60445
12,5 45 702500 225

16 28 702501 140

20 18 702502 90

25 15 702503 75

 CS-L- Negativo Norme: EN 60445
12,5 45 702600 225

16 28 702601 140

20 18 702602 90

25 15 702603 75

 CS-ACW Corrente alternata Norme: IEC 60417
12,5 45 702800 225

16 28 702801 140

20 18 702802 90

25 15 702803 75

 CS-DCW Corrente 
continua Norme: EN 61310, IEC 60417

12,5 45 703000 225

16 28 703001 140

20 18 703002 90

25 15 703003 75

 CS-DIW Isolamento classe II Norme: IEC 60417
Dimensione mm Etichette su foglio Tipo Imballo  

 

12,5 45 703400 225

16 28 703401 140

20 18 703402 90

 CS-EX Sicurezza aumentata Norme: DIN 40012
12,5 45 703800 225

16 28 703801 140

20 18 703802 90

25 15 703803 75

 CS-CE Marcatura CE

12,5
45 703900 225

192 703900-BULK 960

16
28 703901 140

117 703901-BULK 1.170

20
18 703902 90
80 703902-BULK 1.200

25 15 703903 75
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