
· 19 ·

TR
AS

FE
RI

M
EN

TO
 T

ER
M

IC
O

www.cembre.it

UTILIZZO

TARGHETTE PER MORSETTI MG-CPM- 40°C 
+ 130°C HFV0: UL 94

     grado di 
autoestinguenza

SF

Direttamente sui morsetti, mediante gli agganci   
inferiori di cui dispongono

MG-CPM-12
Per morsetti Wago Top Job, ABB Entrelec, Cabur, Weidmüller, Connectwell,
Morsettitalia, Beckoff I/O

bianco
5÷6 4,2x6 modulare

estensibile 46391 56 1.960 111 WTB

5÷6 4,2x9 modulare
estensibile 46390 56 1.960 112 WTB

MG-CPM-06
Per morsetti Siemens 8WA a vite

Colore Passo Dimensione mm Targhetta Tipo Targhette in 
ogni scheda Imballo  SW Code Piastre

 MG2-
  bianco 6 5x10 singola 41591 44 1.540 61 STB

MG-CPM-07
Per morsetti Phoenix Contact ST, STU, STS, STI,STN,STTB, Siemens 8WH (a molla), Schlegel 

  bianco 5,2 5x10 singola 41691 48 1.680 71 QTB

MG-CPM-09
Per morsetti Legrand Viking 3

  bianco
5÷6 5x10 modulare

estensibile 41890 56 1.960 92 LTB

MG-CPM-10
Per morsetti Cabur, Connectwell

  bianco 5,5 5x12 singola 46192 48 1.680 101 CTB

MG-CPM-13
Per morsetti ABB Entrelec SNK ZS

  bianco 5,2 5x12 modulare 41790 56 1.960 113 ETB

6 6x12 singola 41791 48 1.680 114 ETB
  giallo    5,2 5x12 modulare *41740 56 1.960 113 ETB

6 6x12 singola *41741 48 1.680 114 ETB

*Questi tipi vengono prodotti a richiesta in quantità da definire

MG-CPM-11
Per morsetti Allen Bradley, Weidmüller WDU, Conta-clip RK, IMO, Omron e 
relè Finder

  bianco 6,1 6x12 singola 46392 48 1.344 106 QTB

  giallo   6,1 6x12 singola 46342 48 1.344 106 QTB


