
· 28 ·

SF

prefustellate
TARGHETTE PER COMPONENTIMG-TAR

Le targhette MG-TAR sono state realizzate per 
accoppiarsi con i più diffusi componenti all’in-
terno di un quadro elettrico.

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono 
fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Materiale: PVC rigido, 
autoestinguente cl.V0 (UL 94)

 Campo di temperatura 
     da  - 30°C  a  + 60°C

Direttamente sui componenti

UTILIZZO

- 30°C 
+ 60°C V0: UL 94

     grado di 
autoestinguenza

 

Colore Dimensioni mm Tipo Applicazione Targhette in 
ogni scheda Imballo  SW Code

  bianco 6x60 45090 16 800 169

6,3x30 45396 Weidmüller SCHT7  
& M8/30 45 2.250 800

7,5x40 45098 Weidmüller SCHT5S,
Beckoff I/O 24 1.200 801

8x55 45089 Jung 24 1.200 719

10,4x21 45297 Reyrolle ER231 50 1.250 351

12x57,5 45392 CZ Explosion 
proof 4031/4 16 800 708

17x35 45194 ABB Entrelec PEB 18 900 711

17x40 45094 Weidmüller SCHT5 12 600 712

17x44 45195 12 600 717

17,5x36 45391 CZ Explosion 
proof 4031/1 18 900 709

  giallo 7,5x40 45048 Weidmüller SCHT5S 24 1.200 801

17x35 45144 ABB Entrelec PEB 18 900 711

17x40 45044 Weidmüller SCHT5 12 600 712

17x44 45145 12 600 717


