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prefustellate
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTIMG-TAA

ADESIVE

Il loro retro è adesivo e possono essere applicate 
sull’apparecchiatura.

Alcune dimensioni sono disponibili in versione 
NON DESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono 
fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Materiale: PVC rigido, 
autoestinguente cl.V0 (UL 94)

 Campo di temperatura 
     da  - 30°C  a  + 60°C
     Temperatura di applicazione
     da + 10°C a + 40°C

Materiale HF: Policarbonato,  
Privo di Alogeni, 
autoestinguente cl.V0 (UL 94)

 Campo di temperatura 
     da  - 40°C  a  + 130°C

Direttamente sui componenti 

UTILIZZO

- 30°C 
+ 60°C V0: UL 94

     grado di 
autoestinguenza+ 10°C

 + 40°C

    temperatura 
di applicazione

 

Dimensione 
mm

Colore per Tipo Targhette 
in ogni 
scheda

Imballo SW 
Codebianco  giallo grigio grigio

metal rosso blu verde nero

7x20 (1) 49196 49146 49106 GY -HF 49126 49166 49156 49116 60 1.500 179

7x44 49597 49547 49257 49567 24 600 796

8x12 49296 49246 49206 GY -HF 49226 49266 49256 49216 96 2.400 723

8x17 (2) 49493 49443 72 1.800 724

8,5x30 (3) 49498 49448 33 825 720

9x12 49290N 49240N 49400N GY -HF 49220N49260N49250N49210N 88 2.200 960

9x15 49397N 49347N 49307N GY -HF 49327N 49367N 49357N 49317N 77 1.925 961

9x20 (1) 49190N 49140N 49100N GY -HF 49120N 49160N 49150N 49110N 55 1.375 962

9x35 49191N 49141N 49101N GY -HF 49121N 49161N 49151N 49111N 33 825 964

9x50 49197 49147 49107 GY -HF 49127 49167 49157 49117 20 500 976

10x105 49199 49149 10 250 530

15x17 49192N 49142N 49102N GY -HF 49122N 49162N 49152N 49112N 42 1.050 965

15x27 49193N 49143N 49103N GY -HF 49123N 49163N 49153N 49113N 28 700 966

15x44 49298 49248 49208 GY -HF 49228 49268 49258 49218 12 300 854

15x49 49194N 49144N 49304N GY -HF 49124N 49164N 49154N 49104N 14 350 967

15x67 49195N 49145N 49405N GY -HF 49125N 49165N 49155N 49115N 7 175 968

17x32 49291 49241 18 450 710

17x35 (4) 49198 49148 49408 GY -HF 49128 49168 49158 49118 18 450 711

17x44 49393 49343 49303 GY -HF 49323 49363 49353 49313 12 300 717

17,5x27,8 49404 GY -HF 24 600 175

20x40 49292 49242 49202 GY -HF 49222 49262 49252 49212 10 250 803

20x48 49293 49243 49203 GY -HF 49223 49263 49253 49213 10 250 850

20x72 49294 49244 49504 GY -HF 49224 49264 49254 49204 5 125 851

20x96 49295 49245 49205 GY -HF 49225 49265 49255 49215 5 125 852

25x32 49595 12 300 847

25x35 49596 12 300 848

Utilizzabili con porta-targa Télémécanique ZBZ-33 e ZBZ-35 
18x27 49396 49346 49306 GY -HF 49316 20 500 178

Utilizzabili con porta-targa Siemens 3SB3923-0AV e 3SB3943-0AX
12,5x27 49399 49309 GY -HF 49319 15 375 865

22x22 49398 49308 GY -HF 49318 12 300 866

27x27 49390 49300 GY -HF 49310 9 225 863

ANGOLI RAGGIATI
(1) Applicazione: Siemens Sirius

(2) Applicazione: Télémecanique
(3) Applicazione: ABB SNK LH

(4) Applicazione: ABB SNK LH-R1

SF

grigio GY grigio
metallizzato -HF


