. temperatura
grado di di applicazione

RoHS| autoestinguenza 30°C 10°C
R V- UL o4 L ) § 18

TARGHE QUADRO CON FORI

rigide, rivettabili

Targhe rivettabili con fori @ 4 mm

Dlm;l:‘s‘lom bianco giallo grigio 10550 blu nero N° fori o;izgstﬁelgu Imballo Civge
15x52 | 48924 2 14 350 831
15x80 |48938 48438 2 7 175 828
25x50 | 48906 48406 2 8 200 860
25x75 | 48907 48407 2 4 100 809
25x80 | 48931 2 4 100 832
25x100 | 48914 48414 2 4 200 206 Le targhe MG-VRT-RH sono impiegate per la
T e creazione di targhe-quadro personalizzate con
35x50 | 48930 48130 [ 6 150 = 833 logo aziendale, dati tecnici, matricole, certifi-
35x80 | 48937 48437 48237 48637 2 3 75 827  cazioni CE.
354100 | 48009 48409 9 3 75 818 Icol9r§ .grig.io,‘rosso,‘ blu, vers:lgenero sono
fornibili a richiesta, in quantita da definire.
50x100 | 48911 48411 4 2 50 811 Materiale: PVC rigido
75x120 | 48915 48415 4 1 50 816  autoestinguente cl.VO (UL 94)
105x110 | 48912 48412 4 1 25 859§ Campo di temperatura
da -30°C a +60°C
Temperatura di applicazione
da + 10°C a + 40°C
grigio grigio metallizzato Materiale HF: Policarbonato,
Privo di Alogeni,
autoestinguente cl.VO (UL 94)
ﬁi Campo di temperatura
da -40°C a + 130°C
GY =HF
° IN AL
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(Vedi pag. 45) NDALE
temperatura
grado di di applicazione

RoHS autoestinguenza - 30°C +10°C
S5 (vo: UL 94) 1 sorc) § a0

TARGHE QUADRO CON FORI

rigide, rivettabili

Le targhe MG2-VRT-RH, con pit area di stampa

Targhe rivettabili con fori @ 4 mm e dimensioni qumentate.

Dimensioni mm bianco nero N° fori o;ﬁzgstﬁ ;2 o Imballo ~ SW Code
29x140 48932 48132 2 3 75 834
35x142 48923 2 3 150 835
50x140 48919 4 2 50 872
60x100 48927 4 2 50 842
82x142 48921 4 1 50 836

Direttamente sulle apparecchiature

UTILIZZO
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