RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

T20°C
ﬂ+150°c |"F_J’

Segnacavo calzati su supporto di montaggio color grigio.
Per cavo di diametro esterno 1,4 + 1,8 mm e sezione del conduttore 0,35 + 0,75 mm?

SEGNACAVO SNAP

SM-02

Colore Sigla Tipo i;?‘?g:;;%:; Imballo
Ubianco  [8] o [Z][+][-] INE 17910-...
[0] o [9] PLS MNS AC |STK DOT GND CLN da completare 30 300
con la sigla
giallo [A] o [Z][+] B‘ R 17410-...
[0] o [9] PLS MNS AC STK DOT GND CLN da completare 30 300
con la sigla

Wrero @ *17010-0 30 300

senza sigla H *17010- 30 300

B marrone B *17110-1 30 300

senza sigla B *17no- 30 300

W o550 A *17210-2 30 300

*17210-PLS 30 300

senza sigla H *17210- 30 300
Flarancio B *17310-3 30 300 o
senza sigla B *17310- 30 300 g
Bgialo senza sigla 1 17410- 30 300 E
B verde B "17510-5 30 300 %
senza sigla B *17510- 30 300 u‘z’,

Wiy @ *17610-6 30 300

B *17610-MNS 30 300

senza sigla H *17610- 30 300

Wviola 177107 30 300

senza sigla W *17710- 30 300

Bgrigio B *17810-8 30 300

senza sigla O *17810- 30 300

Ubianco senza sigla 0 17910- 30 300

*Colori disponibili a richiesta, in quantita da definire

INDISPENSABILE
A CABLAGGIO ULTIMATO!
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