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CAPICORDA PREISOLATI PRIVI DI ALOGENI

serie P ad introduzione facilitata
per cavi in rame

TEMPERATURA 

DI ESERCIZIO 

FINO A 115°C

puntali tondi puntali piatti

ad uncino

CAPICORDA PREISOLATI PRIVI DI ALOGENI

serie P ad introduzione facilitata
per cavi in rame

VP RP 
BP GP

I capicorda della serie “P” 
sono stati studiati per soddi-
sfare le esigenze sempre più 
severe del mercato per quan-
to riguarda l’affidabilità e la si-
curezza dei componenti per le 

connessioni elettriche.
Derivati dalla serie “F” con 
preisolamento in PVC,  della 
quale mantengono inalterata 
la parte in rame, i capicorda 
della serie “P” hanno la cami-
cetta isolante in Policarbona-
to un termoplastico privo di 

alogeni caratterizzato, tra le 
altre cose, da una struttura 
molecolare particolare che 
conferisce maggiore tenaci-
tà rispetto a PVC e PA6.6.
La temperatura di utilizzo è 
da –20°C a +115°C (+130°C 
per  brevi transitori). 

La classificazione UL riguar-
do l'infiammabilità è autoe-
stinguente cl. V0 (UL94).
Per l’installazione dei capi-
corda preisolati in PC con-
sultare le pagine 108÷129, 
164, 207.
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Sezione Cavo 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n i    m m
Imballo

standard/minimo
Ø B P L

0,2÷0,5
(24÷20) 

VP-P 10    3,0 1,0 9,8 20,2 4.000/100

 0,25÷1,5
(22÷16)        

RP-P 8         4,0 1,6 7,8 17,9 3.000/100

RP-P 10         4,0 1,6 9,8 19,9 3.000/100

RP-P 12    4,0 1,6 12,0 22,1 3.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

BP-P 8     4,9 1,7 7,8 17,9 3.000/100

BP-P 10    4,9 1,8 9,8 19,9 3.000/100

BP-P 12    4,9 1,8 11,8 21,9 2.500/100

4÷6
(12÷10)     

GP-P 10    6,6 2,2 10,4 24,5 1.000/100

GP-P 12   6,6 2,2 12,6 26,7 1.000/100

GP-P 14   6,6 2,2 14,6 28,7 1.000/100

Sezione Cavo 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n i    m m
Imballo

standard/minimo
Ø B P L

 0,2÷0,5
(24÷20)     

VP-PP 12/19 3,0 1,9 12,4 22,4 4.000/100

  0,25÷1,5
(22÷16)           

RP-PP 12         4,0 3,0 12,8 22,9 3.000/100

RP-PP 12/1 4,0 3,0 11,3 21,4 3.000/100

RP-PP 12/19    4,0 1,9 13,2 23,3 3.000/100

RP-PP 12/23  4,0 2,3 13,2 23,3 2.500/100

RP-PP 14    4,0 3,0 14,8 24,9 2.500/100

RP-PP 16/23    4,0 2,3 17,2 27,3 2.500/100

1,5÷2,5
(16÷14)

BP-PP 12     4,9 3,5 12,8 22,9 2.500/100
BP-PP 12/25    4,9 2,5 13,3 23,4 2.000/100
BP-PP 12/29    4,9 2,9 13,3 23,4 2.500/100
BP-PP 16/25  4,9 2,5 17,2 27,3 2.500/100

4÷6
(12÷10)       

 GP-PP 12 6,6 4,0 13,3 27,4 1.000/100

GP-PP 17   6,6 2,9 19,1 33,2 1.000/100

Sezione Cavo 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n i    m m
Imballo

standard/minimo
Ø B P L X

0,25÷1,5
(22÷16)  

RP-PPL 30 4,0 3,0 17,5 28,3 1,7 3.000/100

RP-PPL 46 4,0 4,6 17,5 28,3 1,7 3.000/100

1,5÷2,5
(16÷14) 

BP-PPL 30 4,9 3,0 17,5 28,3 1,7 2.500/100

BP-PPL 46 4,9 4,6 17,5 28,8 1,7 2.500/100

4÷6
(12÷10)

GP-PPL 46 6,6 4,6 17,5 32,6 1,9 1.000/100

Prodotto non marcato UL 


