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      UTENSILI MECCANICI SERIE

ND#1 Untensili meccanici di nuova ge-
nerazione caratterizzati da un 
innovativo cinematismo che ridu-
ce lo sforzo necessario alla com-
pressione; grazie alle dimensioni 
contenute ed all’impugnatura er-

gonomica risultano essere par-
ticolarmente maneggevoli. Una 
nuova tecnologia di produzione 
e l’elevata qualità dei materiali 
hanno consentito di realizzare un 
utensile preciso ed affidabile.

ND#2

ND#3

ND#4

Caratteristiche tecniche:

ND#1 Tipo di compressione:

Campo di Applicazione: Per tubetti terminali nudi e preisolati in  
PP da 0,3 a 1,5 mm2

Dimensioni:
LunghezzaLunghezza (manici chiusi) 190 mm
LarghezzaLarghezza (manici chiusi) 72 mm
Altezza 21 mm
Peso: 470 g 470 g 

ND#1 Untensili meccanici di nuova ge-
nerazione caratterizzati da un 
innovativo cinematismo che ridu-
ce lo sforzo necessario alla com-
pressione; grazie alle dimensioni 
contenute ed all’impugnatura er-

Caratteristiche tecniche:

ND#1

Campo di Applicazione:

Dimensioni:
LunghezzaLunghezza
Larghezza

Caratteristiche tecniche:

ND#2 Tipo di compressione:

Campo di Applicazione: Per tubetti terminali nudi e preisolati in  
PP da 1 a 6 mm2

Dimensioni:
LunghezzaLunghezza (manici chiusi) 190 mm
LarghezzaLarghezza (manici chiusi) 72 mm
Altezza 21 mm
Peso: 470 g 470 g 

ND#2
Peso: 

Caratteristiche tecniche:

ND#2

Campo di Applicazione:

Dimensioni:
LunghezzaLunghezza
LarghezzaLarghezza
Altezza
Peso: 

ND#3
Caratteristiche tecniche:Caratteristiche tecniche:

ND#3ND#3 Tipo di compressione:

Campo di Applicazione:Campo di Applicazione: Per tubetti terminali nudi e preisolati in  
PP da 6 a 16 mm2

Dimensioni:Dimensioni:
LunghezzaLunghezzaLunghezzaLunghezzaLunghezzaLunghezza (manici chiusi) 190 mm
LarghezzaLarghezzaLarghezzaLarghezzaLarghezzaLarghezza (manici chiusi) 72 mm
AltezzaAltezza 21 mm
Peso: Peso: 470 g 470 g 

ND#4 Caratteristiche tecniche:Caratteristiche tecniche:

ND#4ND#4 Tipo di compressione:

Campo di Applicazione:Campo di Applicazione: Per tubetti terminali nudi e preisolati in  
PP da 0,5 a 4 mm2

Dimensioni:Dimensioni:
LunghezzaLunghezzaLunghezzaLunghezzaLunghezzaLunghezza (manici chiusi) 190 mm
LarghezzaLarghezzaLarghezzaLarghezzaLarghezzaLarghezza (manici chiusi) 72 mm
AltezzaAltezza 21 mm
Peso: 470 g 470 g 

Dimensioni Confezione:Dimensioni Confezione: 195 x 76 x 20 mm 


