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PRESSE DA BANCO

PNB-1

PNB-3

Pressa pneumo-oleodinamica 
da banco con comando a pe-
dale. 
Ampia gamma di matrici in-
tercambiabili, quindi grande 
versatilità di impiego; caratte-
rizzata da dimensioni e peso 
contenuti.

Caratteristiche tecniche:
- Pressione nominale aria: 
6 bar
- Dimensioni di ingombro: 
LxPxH: 180x320x700 
mm.
- Peso: 23 kg (senza 
matrici)

N.B.: Per eventuali necessità 
d’uso diverse da quelle indica-

te interpellate Cembre.

Pressa pneumatica da banco 
con comando a pedale.

Caratteristiche tecniche:
- Pressione nominale aria: 6÷7 bar
- Dimensioni di ingombro: 
  LxPxH: 130x370x195 mm.
- Peso: 10,3 kg.

Unità pneumatica da banco 
con comando a pedale dotata 
di una matrice multimpronta, 
comprime tubetti terminali, 
preisolati e non isolati, da 0,3 
a 10 mm2. Compatta e velo-
ce, permette di comprimere in 
modo rapido ed affidabile una 
ampia gamma di tubetti.

Caratteristiche tecniche:
- Pressione nominale aria: 6  bar
- Dimensioni di ingombro: 

LxPxH: 120x160x300 mm.
- Peso: 6 kg.

PNB-4KE

Connettori tipo Sezione
conduttore mm2

 PNB-3P* Connettori preisolati in PVC e PC rossi, blu e gialli 0,25÷6
 

PNB-3PD
 Capicorda e giunti preisolati in 

0,25÷6
  PVC e PC - inserimento frontale
 PNB-3N1 Capicorda non isolati 0,25÷10
 PNB-3N5 Capicorda non isolati 10÷16
 PNB-3NN3 Capicorda preisolati in PA 6.6 1,5÷10
 PNB-3NN4 Capicorda preisolati in PA 6.6 10÷16
 

PNB-3F/M
 Connettori ad innesto cilindrico 

0,5÷2,5
  preisolati in PC

Tipo

Connettori tipo Sezione
conduttore mm2

  Tubetti terminali preisolati  
 PNB-4KE in PP serie PK.. e non isolati serie KE 0.3÷10

Tipo

- Peso: 10,3 kg.

Unità pneumatica da banco 
con comando a pedale dotata 
di una matrice multimpronta, 
comprime tubetti terminali, 
preisolati e non isolati, da 0,3 
a 10 mm
ce, permette di comprimere in 
modo rapido ed affidabile una 
ampia gamma di tubetti.

PNB-4KE

- Peso: 10,3 kg.

Unità pneumatica da banco 
con comando a pedale dotata 
di una matrice multimpronta, 
comprime tubetti terminali, 
preisolati e non isolati, da 0,3 
a 10 mm
ce, permette di comprimere in 
modo rapido ed affidabile una 
ampia gamma di tubetti.

PNB-4KESezione
conduttore mm2

in PP serie PK.. e non isolati serie KE 0.3÷10

Pressa pneumo-oleodinamica 
da banco con comando a pe-
dale. 
Ampia gamma di matrici in-
tercambiabili, quindi grande 
versatilità di impiego; caratte-
rizzata da dimensioni e peso 
contenuti.

Caratteristiche tecniche
- Pressione nominale aria: 
6 bar
- Dimensioni di ingombro: 
LxPxH: 180x320x700 
mm.
- Peso: 23 kg (senza 
matrici)

N.B.: Per eventuali necessità 
d’uso diverse da quelle indica-

te interpellate Cembre.

* Posizionatore per connettori ad innesto cilindrico preisolati in PC a richiesta.

Coppia
matrici Protezioni*                  Connettori tipo Sezione

conduttore mm2

 PV-1   verdi 0,2÷0,5
 PR-1  Connettori rossi 0,25÷1,5
 PB-1 PU-1 preisolati blu 1,5÷2,5
 PG-1   gialli 4÷6
 

PH1-1
 

PH-1**
    Giunti testa-testa preisolati in PE HD  0,5÷6

         Giunti NL-M e cappucci NL-P in PA6.6  0,25÷6
 KE 0.75-1    0,3 - 0,5 - 0,75
 KE 2.5-1 PK-1 

Tubetti
  1 - 1,5 - 2,5

 KE 10-1  
terminali

 KE, PK... 4 - 6 - 10
 MTT 16-50 

ME-1
   16

 MTT 25-50    25
   A 03-M.. S 1.5-.. RN-.. 0,25 - 1,5
 N1-1 PU-1 A 06-M.. S 2.5-.. BN-.. 1,5 - 2,5
   A 1-M.. S 6-..   GN-.. 4 - 6
 ME 1-50 PU-1  A1-M.. 4 - 6
 ME 2-50    A2-M..  S10-M.. 10
 ME 3-50   A3-M.. 16
 ME 5-50  Capicorda A5-M.. 25
 ME 7-50 ME-1 ricavati da A7-M.. 

35
 ME 9-50  tubo A9-M..
 ME 10-50   A10-M.. 

50
 ME 12-50   A12-M..
 MN 2RF-50   ANE2-M.. 10
 MN 3RF-50  Capicorda ANE3-M.. 16
 MN 5RF-50 MN RF-1 preisolati ANE5-M.. 25
 

MN 7RF-50
  in PA 6.6 ANE7-M.. 

35
    ANE9-M..
* Già fornite a corredo   ** Fornita a corredo della matrice

MATRICI INTERCAMBIABILI (a richiesta)


