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Nuovo modello leggero, 
compatto e maneggevo-
le, provvisto di sistema 
brevettato per l’aper-
tura e la chiusura del 

perno di riscontro delle 
matrici, si dimostra partico-

larmente idoneo ad eseguire 
connessioni elettriche su linee ae-

ree e lavori di impiantistica in genere.
Il sistema di accessori di questo utensi-
le permette di comprimere, con poche 
coppie di matrici, una vasta gamma 
di connettori. La maggior parte delle 
matrici è infatti dotata di una doppia 
impronta. È disponibile, inoltre, una 
serie di matrici da taglio per corde 
in rame, alluminio, aldrey e alluminio-
acciaio (vedi tabella).
È dotato di due velocità di avanzamento 
del pistone: una di accostamento rapi-
do delle matrici al connettore, l’altra 
di lavoro. 

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE

caratteristiche generali

Testa oleodinamica comple-
ta di innesto rapido maschio 

con bloccaggio automatico, aven-
te gli stessi campi d’utilizzo dell’u-
tensile HT 81-U. Grazie alla sua 
leggerezza ed alla linea compatta è 
facilmente manovrabile dall’opera-
tore anche in spazi ristretti.
Nuovo modello provvisto di siste-
ma brevettato per l’apertura e la 
chiusura del perno di riscontro 
delle matrici. 
Per il suo funzionamento è neces-
sario abbinarla ad una pompa ole-
odinamica (vedere pag. 182-186).

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE

caratteristiche generali

HT 81-U

RHU 81

Nuovo modello leggero, 
compatto e maneggevo-
le, provvisto di sistema 
brevettato per l’aper-
tura e la chiusura del 

perno di riscontro delle 
matrici, si dimostra partico-

larmente idoneo ad eseguire 
connessioni elettriche su linee ae-

ree e lavori di impiantistica in genere.
Il sistema di accessori di questo utensi-
le permette di comprimere, con poche 
coppie di matrici, una vasta gamma 
di connettori. La maggior parte delle 
matrici è infatti dotata di una doppia 
impronta. È disponibile, inoltre, una 
matrici è infatti dotata di una doppia 
impronta. È disponibile, inoltre, una 
matrici è infatti dotata di una doppia 

serie di matrici da taglio per corde 
in rame, alluminio, aldrey e alluminio-
acciaio (vedi tabella).
È dotato di due velocità di avanzamento 
acciaio (vedi tabella).
È dotato di due velocità di avanzamento 
acciaio (vedi tabella).

del pistone: una di accostamento rapi-
do delle matrici al connettore, l’altra 
di lavoro. 

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE

caratteristiche generali HT 81-U

Testa oleodinamica comple-
ta di innesto rapido maschio 

con bloccaggio automatico, aven-
te gli stessi campi d’utilizzo dell’u-
tensile HT 81-U. Grazie alla sua 
leggerezza ed alla linea compatta è 
facilmente manovrabile dall’opera-
tore anche in spazi ristretti.
Nuovo modello provvisto di siste-
ma brevettato per l’apertura e la 
chiusura del perno di riscontro 
delle matrici. 

caratteristiche generali RHU 81

odinamica (vedere pag. 

P R I N C I P A L I  C A M P I  D I  U T I L I Z Z O  s e z .  m a x  m m 2

Capicorda e
Giunti B.T.

Connettori
a “C”

Capicorda e
giunti M.T.

Giunti a piena
trazione

 240 100 200 150

C U S T O D I E

Tipo Dimensioni mm Peso
kg

fornita
con l’utensile

da richiedere
separatamente

 VAL P3* 620x380xh135 2,5 � —  
   VAL 75** 270x80xh30 0,15 — �

*Adatta al contenimento dell’utensile e di tre VAL 75.
**Adatta al contenimento di 5 coppie di matrici.

Forza
Sviluppata

kN
Peso kg

lunghezza larghezza

D i m e n s i o n i    m m

 80 485 141 3,4

La testa può ruotare di 180° 
per permettere all’opera-
tore di eseguire il lavo-
ro nella posizione più 
idonea.
È provvisto di valvola di 
sicurezza che interviene ogni-
qualvolta si raggiunge la massima 
pressione e di un dispositivo di rilascio 
pressione che può essere azionato facil-
mente ed in qualsiasi istante.

P R I N C I P A L I  C A M P I  D I  U T I L I Z Z O  s e z .  m a x  m m 2

Capicorda e
Giunti B.T.

Connettori
a “C”

Capicorda e
Giunti M.T.

Giunti a piena
trazione

 240 100 200 150

C U S T O D I A

Tipo Dimensioni mm Peso
kg

fornita
con l’utensile

da richiedere
separatamente

 Sacca tela 007 350x105 0,13 — �

M A T R I C I  D A  U T I L I Z Z A R E  C O N  G L I  U T E N S I L I  T I P O
H T  8 1 - U  e  R H U  8 1  P E R  I L  T A G L I O  D I  C O N D U T T O R I

Matrice Tipo Capacità di taglio Natura del conduttore

MB2-80U

MB3-80U

Ø 16 mm

La matrice è adatta al taglio di funi in acciaio (R ≤ 160 daN/mm2)
aventi le formazioni più usuali:
19 x 1,2 = Ø est.   6,0 mm
  7 x 3,0 = Ø est.   9,0 mm
19 x 2,1 = Ø est. 10,5 mm
19 x 2,3 = Ø est. 11,5 mm

Permette il taglio del trefoli di alluminio delle corde di alluminio-
acciaio da 150 mm2 senza intaccare l’anima di acciaio.

Rame, Alluminio, Aldrey e
Alluminio-Acciaio

Forza
Sviluppata

kN

Pressione
di Esercizio

bar
Peso kg

lunghezza larghezza

D i m e n s i o n i    m m

 80 700 235 91 1,9

Gli utensili vengono forniti senza matrici. Per la loro scelta consultare le tabelle alle pagine 210÷223.


