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CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI

serie CP ad introduzione facilitata
per cavi in rame

CRP
CBP
CGP

Per la compressione di que-
sti capicorda, sono previsti 
speciali applicatori da uti-
lizzare sulla pressa elettro-
meccanica tipo ELB-3 (vede-
re a pag. 132).

occhielli

forcelle

ad uncino
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Sez. Cavo 
mm2

(AWG)

Ø
Vite
mm

Tipo
D i m e n s i o n i    m m

Imballo
Ø B M N L d

0,25÷1,5
(22÷16)

3 CRP-M 3 4,0 5,6 4,5 2,8 17,4 3,2 2.000
3,5 *CRP-M 3.5 4,0 5,6 4,5 2,8 17,4 3,7 2.000
3,5 CRP-M 3.5/1 4,0 6,2 7,1 3,1 20,2 3,7 2.000
4 CRP-M 4 4,0 7,0 6,5 3,5 20,1 4,3 2.000
4 *CRP-M 4/3 4,0 7,8 7,1 3,9 21,1 4,3 2.000
5 CRP-M 5 4,0 7,8 7,1 3,9 21,1 5,3 2.000
6 CRP-M 6 4,0 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 2.000
6 *CRP-M 6/1 4,0 12,0 10,3 6,0 26,4 6,4 2.000
7 CRP-M 7 4,0 9,4 8,1 4,7 22,9 7,2 2.000
8 CRP-M 8 4,0 12,0 10,3 6,0 26,4 8,4 2.000

1,5÷2,5
(16÷14)

3 CBP-M 3 4,9 5,6 5,0 2,8 17,9 3,2 1.750
3,5 CBP-M 3.5 4,9 5,6 5,0 2,8 17,9 3,7 1.750
3,5 *CBP-M 3.5/1 4,9 6,2 6,5 3,1 19,6 3,7 1.750
4 CBP-M 4 4,9 8,0 6,5 4,0 20,6 4,3 1.750
5 CBP-M 5 4,9 8,0 7,5 4,0 21,6 5,3 1.750
6 CBP-M 6 4,9 9,4 8,6 4,7 23,4 6,4 1.750
6 *CBP-M 6/1 4,9 12,0 10,3 6,0 26,4 6,4 1.750
7 CBP-M 7 4,9 10,0 7,8 5,0 22,9 7,2 1.750
8 CBP-M 8 4,9 12,0 10,3 6,0 26,4 8,4 1.750

4÷6
(12÷10)

3 CGP-M 3 6,6 8,0 8,1 4,0 26,2 3,2 1.250
3,5 CGP-M 3.5 6,6 8,0 8,1 4,0 26,2 3,7 1.250
4 CGP-M 4 6,6 9,0 8,1 4,5 26,7 4,3 1.250
5 CGP-M 5 6,6 9,0 8,1 4,5 26,7 5,3 1.250
6 CGP-M 6 6,6 11,0 11,1 5,5 30,7 6,4 1.250
6 *CGP-M 6/1 6,6 11,0 8,1 5,5 27,7 6,4 1.250
7 CGP-M 7 6,6 11,0 11,1 5,5 30,7 7,2 1.000
8 CGP-M 8 6,6 13,6 12,1 6,8 33,0 8,4 1.250
8 *CGP-M 8/1 6,6 11,0 8,1 5,5 27,7 8,4 1.250

Sez. Cavo 
mm2

(AWG)

Ø
Vite
mm

Tipo
D i m e n s i o n i    m m

Imballo
Ø B M N L d

0,25÷1,5
(22÷16)

3 CRP-U 3 4,0 5,5 5,5 4,0 19,6 3,2 2.000
3,5 CRP-U 3.5 4,0 6,0 6,5 3,8 20,4 3,7 2.000
3,5 *CRP-U 3.5/2 4,0 6,4 6,5 3,8 20,4 3,7 2.000
4 CRP-U 4 4,0 6,5 7,5 3,7 21,3 4,3 2.000
4 *CRP-U 4/1 4,0 8,5 7,5 3,7 21,3 4,3 2.000
4 *CRP-U 4/2 4,0 7,5 7,5 3,7 21,3 4,3 2.000
5 CRP-U 5 4,0 8,5 7,5 3,7 21,3 5,3 2.000
6 CRP-U 6 4,0 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 2.000
6 *CRP-U 6/1 4,0 12,0 9,2 7,1 26,4 6,4 2.000
8 *CRP-U 8 4,0 14,0 10,0 6,3 26,4 8,4 2.000

1,5÷2,5
(16÷14)

3 CBP-U 3 4,9 5,5 5,5 4,0 19,6 3,2 1.750
3,5 CBP-U 3.5 4,9 6,4 6,5 3,8 20,4 3,7 1.750
4 CBP-U 4 4,9 6,5 7,5 3,7 21,3 4,3 1.750
4 *CBP-U 4/1 4,9 8,5 7,5 3,7 21,3 4,3 1.750
4 *CBP-U 4/2 4,9 7,5 7,5 3,7 21,3 4,3 1.750
5 CBP-U 5 4,9 8,5 7,5 3,7 21,3 5,3 1.750
6 CBP-U 6 4,9 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 1.750

4÷6
(12÷10)

3,5 *CGP-U 3.5 6,6 7,5 8,5 3,9 26,5 3,7 1.250
4 *CGP-U 4 6,6 7,5 8,0 4,4 26,5 4,3 1.250
5 CGP-U 5 6,6 9,5 8,0 4,4 26,5 5,3 1.250
6 CGP-U 6 6,6 10,0 11,0 5,5 30,6 6,4 1.250

Sez. Cavo 
mm2

(AWG)

Ø
Vite
mm

Tipo
D i m e n s i o n i    m m

Imballo
Ø B A L d

1,5÷2,5
(16÷14) 4 CBP-U 4/3L 4,9 6,5 9,5 14,5 4,3 1.750

Sez. Cavo 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n i    m m
Imballo

Ø B P L X

0,25÷1,5
(22÷16) CRP-PPL30 4,0 3,0 17,5 28,8 1,7 2.000

1,5÷2,5
(16÷14) CBP-PPL30 4,9 3,0 17,5 28,8 1,7 1.750

Prodotto non marcato UL     *Questi tipi vengono prodotti su richiesta

Per la compressione di que-
sti capicorda, sono previsti 
speciali applicatori da uti-
lizzare sulla pressa elettro-
meccanica tipo ELB-3 (vede-
re a pag. 132).


