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C U S T O D I A

Tipo Dimensioni mm Peso
kg

fornita
con l’utensile

da richiedere
separatamente

 VAL P22 465x315xh116 1,5 � —

Capicorda e
Giunti non isolati

Capicorda
preisolati

Tubetti
terminali

 0,25 - 16 0,25 - 16 0,3 - 35 

Corredo composto da:
• Utensile base con batteria e
 cinghia da polso
• Batteria di riserva
• Caricabatteria

• Custodia adatta al contenimento 
anche di 9 coppie matrici

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE

caratteristiche generaliB 15MD
Forza

Sviluppata
kN

Peso kg
(con batteria)

Batteria
Li-Ionlunghezza altezza profondità

D i m e n s i o n i    m m

 15 337 133 81 18.0 V  2.0 Ah 1,74

Indicatori a led per lo stato di carica 
della batteria.

Pulsante di marcia protetto contro 
azionamenti accidentali.

Sistema di aggancio automatico della 
batteria con pulsante di sgancio.

Matrici intercambiabili

MATRICI DA RICHIEDERE SEPARATAMENTE
Sezione  

mm2      (AWG) Connettore Tipo Coppia Matrici

0,25 ÷ 16 22 ÷ 6 A... ;  L...-M ;  L...-P ;  S... ;  RN... ;  BN... ;  GN... MA03/3-15 

1,5 ÷ 10 16 ÷ 8 A... ;  L...-M ;  L...-P ME03/2-15

10 ÷ 16 8 ÷ 6 A...;  2A... ;  L...-M ;  L...-P ME2/3-15

4 ÷ 10 12 ÷ 8 T... (NF C 20130 style) ;  L...-T MS4/10-15

10 ÷ 16 8 ÷ 6 T... (NF C 20130 style) ;  L...-T MS10/16-15

10 ÷ 16 8 ÷ 6 HR... ;  HSV... MH10/16-15

6 ÷ 16 10 ÷ 6 DR... (DIN 46235 style) ;  DSV... (DIN 46267 T1 style)  MK5/8-15

10 ÷ 16 8 ÷ 6 ANE... ;  AN... ;  IN... ;  EN... NN4-15

0,25 ÷ 6 22 ÷ 10 R... ; B... ; G... (no suffisso P); PL... ; NL... RBG-15

0,25 ÷ 6 22 ÷ 10 R... ; B... ; G... (no suffisso P, RF/BF-BF)  RBY-15 con posizionatore

0,3 ÷ 4 22 ÷ 12 PKE ; PKC ; PKD ; PKT ; KE KE4-15

4 ÷ 16 12 ÷ 6 PKE ; PKC ; PKD ; PKT ; KE KE16-15

16 ÷ 35 6 ÷ 2 PKE ; PKC ; PKD ; PKT ; KE KE35-15

2,5 - 4 - 6 14 -12 -10 CS4 (per impianti fotovoltaici) MCS4-15

Utensile oleodinamico portatile "in-
linea" azionato a batteria. 
Azionabile in tutte le fasi di utilizzo 
con una sola mano, grazie all’equi-
libratura delle masse, risulta estre-
mamente versatile e maneggevole.
La testa può ruotare di 340° per 

La silenziosità e l’assenza di vi-
brazioni rendono il suo utilizzo es-
tremamente confortevole.
Il corpo in materiale plastico assi-
cura adeguata protezione in tutte 
le condizioni di impiego. 
Nuova Batteria Li-Ion 18.0V 
2.0Ah ad alta capacità.
Fornito in una robusta valigetta in 
materiale plastico per contenere 
e proteggere l’utensile e tutti i suoi 
accessori. Due batterie e carica-
batterie inclusi. Molte le coppie 
matrici intercambiabili disponibili 
a richiesta.

facilitare il funzionamento negli 
spazi limitati. 
Provvisto di valvola di massima 
pressione che consente di contr-
ollare la corretta esecuzione delle 
compressioni. La batteria è dotata 
di indicatori a led che consentono 
di conoscere l’autonomia residua 
in qualsiasi momento, premendo 
l'apposito pulsante.

18V Li-Ion
 B A T T E R IE  

   
NUOVE     

Novità

caratteristiche generaliB 15MD
Forza

Sviluppata
kN lunghezza

 15 337 133 81 18.0 V  2.0 Ah 1,74

Utensile oleodinamico portatile "in-
linea" azionato a batteria
Azionabile in tutte le fasi di utilizzo 
con una sola mano, grazie all’equi-
libratura delle masse, risulta estre-

18V Li-Ion
B A T T E R IE
NUOVE

Novità

 Utensile base con batteria e anche di 9 coppie matrici

La silenziosità e l’assenza di vi-

facilitare il funzionamento negli 

Provvisto di valvola di massima 
pressione che consente di contr-
ollare la corretta esecuzione delle 
compressioni. La batteria è dotata 
di indicatori a led che consentono 
di conoscere l’autonomia residua 
in qualsiasi momento, premendo 


