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- Ricavati da nastro di ottone.
-  La temperatura di utilizzo è da 

–40 °C a +125 °C

RN-FA
BN-FA

CONNETTORI AD INNESTO FEMMINA

per cavi in rame

Sezione Cavo
mm2

(AWG)

Imballo
standard/minimoLinguettaTipo M

mm
L

mm

 RN-FA 305 2,8 x 0,5 6,3 15,0 
 RN-FA 405 4,8 x 0,5 6,3 15,0
 RN-FA 608 6,3 x 0,8 7,7 19,0 

 BN-FA 608 6,3 x 0,8 7,7 19,0 

 BN-FAB 608 6,3 x 0,8 7,7 15,5 

 BN-FAR 608 6,3 x 0,8 7,7 19,0 

6.000/100
5.000/100
3.000/100

3.000/100

1.000/100

3.000/100

1÷2,5
(17÷14)

0,5÷1
(20÷17)

 

*

**

*a bandiera  **con ritegno

RKF-F 
BKF-F
GK-F

CONNETTORI AD INNESTO RINFORZATI

per cavi in rame

- Ricavati da nastro di ottone.
- Stagnati elettroliticamente.
- Tubetto di rinforzo in rame 

con introduzione facilitata
- La temperatura di utilizzo è 

da –20°C a +105°C (+110°C 
per brevi transitori).

- Per l’installazione consultare le 
pagine 108÷129, 164, 207.

Sezione
Cavo mm2

(AWG)

Imballo
standard/minimoTipo Linguetta

 RKF-F 305 2,8 x 0,5 
 RKF-F 308 2,8 x 0,8 
 RKF-F 405 4,8 x 0,5 
 RKF-F 408 4,8 x 0,8 

 RKF-F 608 6,35 x 0,8 

 BKF-F 405 4,8 x 0,5 
 BKF-F 408 4,8 x 0,8 

 BKF-F 608 6,35 x 0,8 

 GK-F 608 6,35 x 0,8 

3.000/100
3.500/100
3.000/100
2.500/100

2.500/100

3.000/100
3.000/100

2.000/100

1.500/100

1,5÷2,5
(16÷14)

0,25÷1,5
(22÷16)

4÷6
(12÷10)

parzialmente preisolati in PA6.6                totalmente preisolati in PA6.6
Sezione

Cavo mm2

(AWG)

Imballo
standard/minimoTipo Linguetta

RKF-F 405P 4,8 x 0,5 
RKF-F 408P 4,8 x 0,8 

RKF-F 608P 6,35 x 0,8 

BKF-F 405P 4,8 x 0,5 
BKF-F 408P 4,8 x 0,8 

BKF-F 608P 6,35 x 0,8 

GK-F 608P 6,35 x 0,8 

1.500/100
2.000/100

1.000/100

2.000/100
2.000/100

1.000/100

1.000/100

0,25÷1,5
(22÷16)

1,5÷2,5
(16÷14)

4÷6
(12÷10)
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I •innesto femmina, totalmente rinforzati con camicetta in rame

Sezione
Cavo mm2

(AWG)

Imballo
standard/minimoTipo Linguetta

 RKF-FM 608 6,35 x 0,8 

 BKF-FM 608 6,35 x 0,8 

1.500/100

1.500/100
1,5÷2,5
(16÷14)

0,25÷1,5
(22÷16)

innesto maschio-femmina, totalmente rinforzati 
con camicetta in rame - preisolati in PA6.6

Sezione
Cavo mm2

(AWG)

Imballo
standard/minimoTipo Ø

mm

RKF-BM 4 4 

RKF-BF 4 4 

BKF-BM 4 4 

BKF-BF 4 4 

2.500/100

1.000/100

2.000/100

800/100

innesto cilindrico maschio
ed innesto cilindrico femmina
totalmente rinforzati con camicetta in 
rame - preisolati in PA6.6

0,25÷1,5
(22÷16)

1,5÷2,5
(16÷14)

innesto maschio, totalmente rinforzati 
con camicetta in rame - preisolati in PA6.6

Sezione
Cavo mm2

(AWG)

Imballo
standard/minimoTipo Linguetta

 RKF-M 608 6,35 x 0,8 

 BKF-M 608 6,35 x 0,8 

 GKF-M 608 6,35 x 0,8 

3.000/100

2.500/100

1.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

0,25÷1,5
(22÷16)

4÷6
(12÷10)

4÷6
(12÷10)

GK-F

- Ricavati da nastro di ottone.
- Stagnati elettroliticamente.

Sezione
Cavo mm

(AWG)

0,25÷1,5
(22÷16)

parzialmente preisolati in PA6.6                totalmente preisolati in PA6.6

RKF 
BKF
GKF

- Ricavati da nastro di ottone.
- Stagnati elettroliticamente.
- Tubetto di rinforzo in rame 

con introduzione facilitata. 
La temperatura di utilizzo è 
da –20°C a +105°C (+110°C 
per brevi transitori).

- Per l’installazione consultare le 
pagine 108÷129, 164, 207.
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