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Il dispositivo MPC1, completo di un kit di adattatori, 
consente la verifi ca della massima pressione idrauli-
ca sviluppata da tutti gli utensili oleodinamici di fabbri-
cazione Cembre.
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Il dispositivo MPC2, completo di set matrici, consen-Il dispositivo MPC2, completo di set matrici, consen-
te la verifi ca della forza massima di compressione te la verifi ca della forza massima di compressione 
sviluppata da utensili oleodinamici di fabbricazione sviluppata da utensili oleodinamici di fabbricazione 
Cembre da 130 kN tipo:Cembre da 130 kN tipo:
HT 131-C, HT 131LN-C, HT 120, RHC 131, HT 131-C, HT 131LN-C, HT 120, RHC 131, 
RHC 131LN, B 131-C, B 131LN-C, B 135-C, RHC 131LN, B 131-C, B 131LN-C, B 135-C, 
B 135LN-C e relative versioni isolate kV.B 135LN-C e relative versioni isolate kV.

Dispositivo MPC2

Il dispositivo MPC4, completo di set matrici, consen-
te la verifi ca della forza massima di compressione 
sviluppata da teste oleodinamiche di fabbricazione 
Cembre tipo: ECW-H3D, RHU240-3D-850, 
RHU 300-3D.

Dispositivo MPC4

Il dispositivo MPC7, completo di set matrici, consen-
te la verifi ca della forza massima di compressione 
sviluppata da utensili oleodinamici di fabbricazione 
Cembre da 15 a 60 kN tipo:
B15D (utilizzare l'adattatore disponibile separata-
mente), HT45, HT 51, RH 50, HT 61, RH 61,  B35-
45D, B35-50D, B 46, B 51, B 54D, B55, B 62 e 
relative versioni isolate kV.

Dispositivo MPC7


