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GFH100X2.5 GFHT112X2.5

Tipo Tipo di 
testina

L
(mm)

A
(mm)

serraggio 
 Ø min. (mm)

serraggio 
 Ø max. (mm)

Tenuta min.
(kg) Imballo

1618.90 singola 180 9 15 40 40 100
1626.90 doppia 260 9 30 60 55 100
1636.90 doppia 360 9 30 93 55 100
1651.90 doppia 510 9 70 140 55 100
1676.90 doppia 760 9 70 220 55 100

Fascetta in PA12

FASCETTE 

Serie GR, in Poliammide PA6.6GR

Fascetta Recuperabile in PA6.6

Tipo L
(mm)

A
(mm)

Ø max serraggio 
(mm)

Tenuta min.
(kg) Imballo

GR100X7.6N 100

7,6

20

22,2 100

GR120X7.6N 120 30
GR150X7.6N 150 35
GR200X7.6N 200 50
GR250X7.6N 250 66
GR300X7.6N 300 80
GR370X7.6N 370 102

te serie G. 
Facilmente installabile senza utensi-
li. Rilascio mediante semplice pres-
sione dell'apposita linguetta.
Ideali per fi ssaggi temporanei.

Serie GFH, in Poliammide PA6.6

GFH

Fascetta per Segnalazioni in PA6.6

Tipo L
(mm)

A
(mm)

Ø max serraggio 
(mm)

Tenuta min.
(kg) Imballo

GFH100X2.5 100
2,5 18 8,1 100

GFHT112X2.5 112

Stesse caratter ist iche del le 
fascette serie G. 
Pe rme t t ono  d i  l e ga r e  ed 
identificare fasci di conduttori in 
una sola operazione. 
La superficie piana consente di 
scrivere direttamente con un 
pennarello.

Serie 1600, in Polimero elastomerizzato a base Poliammidica

1600

Materiale: 
Polimero elastomerizzato 
a base poliammidica 
autoestinguente
cl. HB (UL 94) privo di alogeni
Temperatura d’impiego:
da –45°C a +85°C (continua)
da –45°C a +120°C (brevi periodi)
Colore: nero
Resistenza agli agenti esterni: raggi 
UV, atmosfera salina, olii, basi, grassi, 
prodotti petroliferi

1600

Materiale: 
Polimero elastomerizzato 
a base poliammidica 

Per l'installazione delle fascette utilizzare gli utensili a pag. 208

GR

Stesse caratteristiche delle fascet-
te serie G. 

Serie GFH, in Poliammide PA6.6

GFH

Stesse caratter ist iche del le 
fascette serie G. 
Pe rme t t ono  d i  l e ga r e  ed 
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