PRESSACAVO: TABELLA DETTAGLI SUI MARCHI UL e VDE

MAXIblock® - spiralblock’ MAXIblock® - spiralblock’
CAMPO DI SERRAGGIO CAMPO DI SERRAGGIO
Tipo @ Cond. (min-max) CATEGORIA Tipo @ Cond. (min-max)
©) Grandezza Nominale UL514B EN 50262 D IIVI(fI)\TTO MARCHIO ) Grandezza Nominale UL 5148 MARCHIO
[mm] [mm] [inches] [mm] [mm] [mm] [inches]
1900.M12 | M12x1,5| 3,5-7 3,5 0.14 3,57 USR-CNR / VDE 1900.07 Pg 7 3,5-7 4.5-6.5 |0.18-0.25| USR-CNR
1900.M16 | M16x1,5| 5-10 7 0.28 7-10 USR-CNR / VDE 1900.09 Pg 9 5-8 5.5-8 |0.22-0.31| USR-CNR
1900.M20 | M20x1,5| 7-13 13 0.51 7-13 USL-CNL / VDE 1900.11 Pg 11 5-10 6.5-9.5 |0.26-0.37| USR-CNR
1900.M25 | M25x1,5| 10-17 17 0.67 10-17 USL-CNL / VDE 1900.13 Pg 13,5 7-12 8-11.5 10.31-0.45| USL-CNL

1900.M32 | M32x1,5| 13-21 15-21 |0.60-0.83] 13-21
1900.M40 | M40x1,5| 19-28 21-28 |0.83-1.10 19-28
1900.M50 | M50x1,5 | 27-35 27-34 |1.06-1.34] 27-35
1900.M63 | M63x1,5 | 34-45 35-45 |1.38-1.77| 34-45

USL-CNL / VDE 1900.16 Pg 16 10-14 | 10.5-14 0.41-0.55| USL-CNL
USL-CNL / VDE 1900.21 Pg 21 13-18 13-18 [0.51-0.71| USL-CNL
USL-CNL /VDE 1900.29 Pg 29 18-25 | 18.5-25 [0.73-0.98| USL-CNL
USL-CNL / VDE 1900.36 Pg 36 20-32 | 21.5-32 |0.85-1.26| USL-CNL

1910.M12 | M12x1.,5 2:5 2-5 10.08-0.20| 2-5 USR-CNR / VDE 1900.42 Pg 42 28-38 28-38 |1.10-1.49] USL-CNL
1910.M16 | M16x1.5 3-7 4-7 10.16-0.28 4-7 USR-CNR / VDE 1900.48 Pqg 48 37-45 40-44 |1.57-1.73| USL-CNL
1910.M20 | M20x1,5| 5-10 5-10 10.20-0.40| 5-10 USR-CNR / VDE 1910.07 Pg 7 2-5 2-5  0.08-0.20| USR-CNR
1910.M25 | M25x1,5| 7-13 7-13 10.28-0.51| 7-13 USR-CNR / VDE 1910.11 Pg 11 4-7 4-7 0.16-0.28| USR-CNR
1910.mM32 | M32x1,5| 8-14 8-14 10.31-0.55| 8-14 USR-CNR/ VDE 1910.13 Pg 13 5-10 10 0.39 USR-CNR

1910.M40 | M40x1,5| 15-23 15-23 [0.59-0.91] 15-23
1910.M50 | M50x1,5 [ 21-29 21-29 |0.83-1.14[ 21-29
1910.M63 | M63x1.5 | 27-39 28-39 | 1.1-1.54| 27-39

USL-CNL / VDE 1910.21 Pg 21 9-15 10-14 |0.39-0.55[ USR-CNR
USL-CNL / VDE 1910.36 Pg 36 18-26 18-26 |0.71-1.02[ USR-CNR
USL-CNL / VDE 1910.42 Pg 42 25-31 25-31 10.98-1.22| USL-CNL

1901.M12 | M12x1,5| 3.5-7 3.5 0.14 3.5-7 USR-CNR / VDE 1901.07 Pg 7 3.5-7 6.5 0.26 USR-CNR
1901.M16 | M16x1,5| 5-10 7 0.28 7-10 USR-CNR / VDE 1901.09 Pg 9 5-8 5.5-8 10.22-0.31| USR-CNR
1901.M20 | M20x1,5| 7-13 13 0.51 7-13 USL-CNL /VDE 1901.11 Pg 11 5-10 6.5-9.5 |0.26-0.37| USR-CNR
1901.M25 | M25x1,5| 10-17 17 0.67 10-17 USL-CNL / VDE 1901.13 Pg 13,5 7-12 8-11.5 ]0.31-0.45] USL-CNL

1901.M32 | M32x1,5 | 13-21 15-21 |0.60-0.83| 13-21
1901.M40 | M40x1,5| 19-28 21-28 |0.83-1.10 19-28
1901.M50 | M50x1,5| 27-35 27-34 |1.06-1.34| 27-35
1901.M63 | M63x1,5 | 34-45 35-45 |1.38-1.77| 34-45
1500.M12 | M12x1,5| 3,5-7 3,5 0.14 3.5-7

USL-CNL / VDE 1901.16 Pg 16 10-14 | 10.5-14 |0.41-0.55| USL-CNL
USL-CNL /VDE 1901.21 Pg 21 13-18 13-18 |0.51-0.71| USL-CNL
USL-CNL / VDE 1901.29 Pg 29 18-25 | 18.5-25 |0.73-0.98| USL-CNL
USL-CNL / VDE 1901.36 Pg 36 20-32 | 21.5-32 |0.85-1.26| USL-CNL
USR-CNR/ VDE 1901.42 Pg 42 28-38 28 1.10 USL-CNL

1500.M16 | M16x1,5]| 5-10 7 0.28 7-10 USR-CNR / VDE 1901.48 Pg 48 37-45 40-44 |1.57-1.73| USL-CNL
1500.M20 | M20x1,5| 7-13 13 0.51 7-13 USL-CNL / VDE 1500.07 Pg 7 3,57 4.5-6.5 |0.18-0.25| USR-CNR
1500.M25 | M25x1,5| 10-17 17 0.67 10-17 USL-CNL /VDE 1500.09 Pg 9 5-8 5.5-8 10.22-0.31| USR-CNR
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1500.M32 | M32x1,5]| 13-21 15-21 10.60-0.83] 13-21 USL-CNL / VDE 1500.11 Pg 11 5-10 6.5-9.5 |0.26-0.37| USR-CNR
1500.13 Pg 13.5 7-12 8-11.5 [0.31-0.45]| USL-CNL
1500.16 Pg 16 10-14 | 10.5-14 0.41-0.55]| USL-CNL

1500.21 Pg 21 13-18 13-18 0.51-0.71| USL-CNL
1900.14 G1/4” 3-6,5 4.5-6.5 |0.18-0.25| USR-CNR

1900.38 G3/8” 4-8 5.5-8 |0.22-0.31| USR-CNR
. 1900.12 G1/2” 7-12 | 8-11.5 |0.31-0.45| USLCNL
MAXT 1900.34 | G3/4” | 13-18 | 13-18 |0.51-0.71] USLAL
CAMPO DI SERRAGGIO 1901.12 G1/2” 7-12 | 8-11.5 [0.31-0.45| USL-CNL
) @ Cond. (min-max) 1500.14 G1/4” | 3-65 | 45-6.5 [0.18-0.25| USR-CNR
Tipo | Grandezza Ty oo UL 5148 MAHCHIG 1500.38 | G3/8” | 4-8 | 558 0.22-0.31| USRCNR
[mm] | [mm] | [inches] 1500.12 G1/2” 7-12 | 8-11.5 [0.31-0.45| USL-CNL
2900.07N pg 7 3-7 3-7 0.12-0.28 USR-CNR 1500.34 G3/4” 13-18 13-18 0.51-0.71 USL-CNL
2900.09N | Pg9 4-8 4-8  0.16-0.31| USR-LNR
2900.11N | Pg11 | 4,5-10 | 45-10 |0.18-0.39| USR-CNR MAXI o
2900.13N | Pg135 | 5-12 9-12  |0.35-0.47| USL-CNL
2900.16N | Pg16 | 7-13 | 10-13 |0.39-0.51] USLONL e UL UL TN
2000.21N | Pg21 | 10-17 | 12-17 |0.47-0.67| USLONL Tipo | Grandezza o —ond. (it max) S|
2900.29N | Pg 29 17-25 18-25 [0.71-0.98| USL-CNL Nominale UL 5148 EN 50262 )
2900.36N | Pg36 | 20-32 | 22-32 [0.86-1.26] USL-CNL [mm] | [mm] | [inches] | [mm]
2900.42N | Pg42 | 28-38 | 28-35 [1.10-1.38| USL-CNL 2000.M12N|[ M12x1,5] 3-7 3-7 [012-028] 3-7 5 USR-CNR / VDE
2900.48N | Pg48 | 34-45 | 34-45 [1.33-1.77] USLCNL 2000.M16N [ M16x1.5| 4.5-10 | 4,510 [0.18-0.39| 4.5-10 6 USL-CNL / VDE
2910.07N | Pg 7 1-5 1-5 _ 0.04-0.20] USR-CNR 2900.M20N [ M20x1,5| 7-13 8-13 [0.31-0.51| 7-13 6 USL-CNL /VDE
2910.09N | Pg 9 2-6 3-6  |0.12-0.24| USR-CNR 2000.M25N [ M25x1,5 | 10-17 | 10-17 [0.39-0.67| 10-17 6 USL-CNL / VDE
2910.11N | Pg 11 2,5-7 3,5-7 | 0.14-0.28| USR-LNR 2000.M32N [ M32x1.5| 11-21 | 11-21 [0.43-0.83| 11-21 6 USL-CNL / VDE
2910.13N | Pg13,5 | 4-10 | 55-10 |0.22-0.39| USR-CNR 2000.M40N | M40x1,5| 19-28 | 19-28 [0.75-1.10] 19-28 6 USL-CNL / VDE
2910.16N | Pg 16 5-10 6-10 |0.24-0.39| USR-CNR 2000.M50N | M50x1.5| 26-35 | 27-35 [1.06-1.38] 26-35 6 USL-CNL / VDE
2910.21N | Pg21 6-13 7-13 0.28-0.51| USR-CNR 2000.M63N | M63x1.5| 34-45 | 34-45 [1.33-1.77| 34-45 6 USL-CNL / VDE
2910.29N | Pg29 | 11-20 | 12-20 |0.47-0.79] USR-CNR 2010.M12N[ M12x1,5] 1-5 2-5 10.08-0.20] 1-5 5 USR-CNR / VDE
2910.36N | Pg36 | 18-26 | 19-26 [0.75-1.02| USL-CNL 2910.M16N [ M16x1,5| 2,5-7 35-7 |014-028| 257 6 USR-CNR / VDE
2910.42N | Pg42 | 24-31 | 24-31 [0.94-1.22| USLCNL 2910.M20N | M20x1.5| 5-10 5-10 |0.20-0.39] 5-10 6 USR-CNR / VDE
2910.48N | Pg48 | 27-39 | 31-39 [1.22-1.54| USLCNL 2010.M25N [ M25x1,5| 6-13 6-13 [0.24-0.51 6-13 6 USR-CNR / VDE
2901.07N | Pg 7 3-7 3-7 10.12-0.28| USR-CNR 2010.M32N [ M32x1.5 | 7-14 7-14 |0.28-0.55| 7-14 6 USR-CNR / VDE
2901.09N | Pg 9 4-8 4-8  0.16-0.31| USR-LNR 2010.M40N | M40x1,5| 13-23 | 15-23 [0.59-0.90| 17-23 6 USL-CNL / VDE
2901.11N | Pgi1 | 4,5-10 | 4,5-10 |0.18-0.39] USR-CNR 2910.M50N | M50x1,5 | 20-29 | 20-29 [0.79-1.14| 22-29 6 USL-CNL / VDE
2901.13N | Pg135 | 5-12 9-12  0.35-0.47| USL-CNL 2010.M63N | M63x1.5 | 27-39 | 28-39 [1.10-1.54| 31-39 6 USL-CNL / VDE
2901.16N | Pg 16 7-13 10-13 0.39-0.51| USL-CNL 2901.M12N [ M12x15| 3-7 3-7 012-0.28| 3-7 5 USR-CNR/VDE
2901.21N | Pg 21 10-17_ | 12-17 |0.47-0.67| USL-CNL 2901.M16N | M16x1,5 | 4.5-10 | 4,5-10 |0.18-0.39| 4.5-10 6 USL-CNL / VDE
2901.20N | Pg29 | 17-25 | 18-25 [0.71-0.98| USL-CNL 2901.M20N | M20x1.5 | 7-13 8-13  [0.31-0.51| 7-13 6 USL-CNL / VDE
2901.36N | Pg36 | 20-32 | 22-32 [0.86-1.26| USL-CNL 2001.M25N | M25x1,5| 10-17 | 10-17 [0.39-0.67] 10-17 6 USL-CNL /VDE
2901.42N | Pg42 | 28-38 | 28-35 [1.10-1.38] USLCNL 2901.M32N [ M32x1,5 | 11-21 | 11-21 |0.43-0.83| 11-21 6 USL-CNL /VDE
2911.07N | Pg 7 1-5 1-5  0.04-0.20] USR-CNR 2001.M40N | M40x1,5| 19-28 | 19-28 [0.75-1.10] 19-28 6 USL-CNL / VDE
2911.09N | Pg 9 2-6 3-8 |0.12-0.31| USR-CNR 2001.M50N | M50x1.5| 26-35 | 27-35 [1.06-1.38] 26-35 6 USL-CNL / VDE
2911.11N | Pg 11 2.5-7 3.5-7 |0.14-0.28| USR-CNR 2011.M12N [ M12x1.5| 1-5 2-5 10.08-0.20| 1-5 5 USR-CNR/VDE
2911.13N | Pg135 | 4-10 | 55-10 [0.22-0.39| USR-CNR 2911.M16N [ M16x1.5 | 25-7 3,5-7 |0.14-0.28| 2,5-7 6 USR-CNR / VDE
2911.16N | Pg 16 5-10 6-10 |0.24-0.39| USR-CNR 2911.M20N [ M20x1,5| 5-10 5-10 |0.20-0.39] 5-10 6 USR-CNR / VDE
2911.21N | Pg 21 6-13 7-13_ 0.28-0.51| USR-CNR 2011.M25N [ M25x1.5 | 6-13 6-13 [0.24-0.51| 6-13 6 USR-CNR / VDE
2911.29N | Pg29 11-20 | 12-20 |0.47-0.79| USR-CNR 2011.M32N | M32x1.5 | 7-14 7-14 [0.28-0.55] 7-14 6 USR-CNR/VDE
2911.36N | Pg36 18-26 | 19-26 |0.75-1.02| USL-CNL 2911.M40N | M40x1,5| 13-23 | 15-23 [0.59-0.90| 13-23 6 USL-CNL / VDE
2911.42N | Pg42 24-31 24-31 [0.94-1.22| USLCNL 2011.M50N | M50x1,5| 20-29 | 20-29 [0.79-1.14| 22-29 6 USL-CNL / VDE
VDE: Marchio VDE licenze No 40008472, 4008474, 40008475 e 40008476 (°) Compresi gli articoli di colore NERO seguiti dal suffisso “N”
USL-CNL: Marchio UL LISTING valido per USA e CANADA File No £220310; control No 48SB e di colore GRIGIO SCURO seguiti dal suffisso “G”
USR-CNR: Marchio UL RECOGNITION valido per USA e CANADA File No E220310 (Con riduzione della forza di trazione) (*) EN 50262 § 9.4
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