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I capicorda della serie DR 
sono ricavati da tubo di ra-
me elettrolitico di sezione 
tale da garantire sia una 
buona connessione elettri-
ca che un’adeguata resi-
stenza alla trazione.
Sono realizzati in rame elet-
trolitico. Ricotti e protetti 
superficialmente mediante 
stagnatura elettrolitica.
Il processo di ricottura ot-
timizza le caratteristiche 
strutturali del materiale, 
permette quindi una com-
pressione più agevole e 
garantisce l’utilizzo del ca-
pocorda in presenza di sol-
lecitazioni meccaniche di 
varia natura.
Le dimensioni sono confor-
mi alla norma DIN 46235.
Il colletto è provvisto di 
smusso per una facile e 
corretta introduzione del 
conduttore; la sua lunghez-
za inoltre  è tale da rendere 
agevole e preciso il posizio-
namento all’interno delle 
matrici degli utensili.

Ogni capocorda riporta in-
cisi:
- marchio di fabbrica e nu-
mero di catalogo Cembre.

- natura e sezione del con-
duttore (mm2).

- Ø della vite (mm).
- codice della matrice di 
compressione (Kennzahl)

Capicorda speciali 
fornibili a richiesta.

CAPICORDA A COMPRESSIONE SECONDO DIN 46235

per conduttori in rameDR

I capicorda della serie DR 
sono ricavati da tubo di ra-

per conduttori in rame
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6 DR6-6 5 3,8 6,4 24,0 9,0 10,0 800/100
8 DR6-8* 5 3,8 8,4 26,0 13,0 10,0 800/100
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6 DR10-6 6 4,5 6,4 27,0 10,0 10,0 800/100
8 DR10-8* 6 4,5 8,4 28,0 13,0 10,0 800/100

10 DR10-10* 6 4,5 10,5 28,5 15,0 10,0 800/100

16

5 DR16-5* 8 5,5 5,3 36,0 13,0 20,0 400/100
6 DR16-6 8 5,5 6,4 36,0 13,0 20,0 400/100
8 DR16-8 8 5,5 8,4 37,0 13,0 20,0 400/100

10 DR16-10 8 5,5 10,5 40,0 16,5 20,0 400/100
12 DR16-12* 8 5,5 13,0 41,0 19,0 20,0 400/100

25

6 DR25-6 10 7,0 6,4 39,0 14,6 20,0 400/100
8 DR25-8 10 7,0 8,4 39,5 16,0 20,0 400/100

10 DR25-10 10 7,0 10,5 40,0 16,0 20,0 200/100
12 DR25-12 10 7,0 13,0 40,5 18,0 20,0 200/100

35

6 DR35-6* 12 8,2 6,4 42,5 17,5 20,0 200/100
8 DR35-8 12 8,2 8,4 42,0 17,0 20,0 200/100

10 DR35-10 12 8,2 10,5 43,0 19,0 20,0 200/100
12 DR35-12 12 8,2 13,0 43,0 21,0 20,0 200/100
16 DR35-16* 12 8,2 17,0 44,0 28,0 20,0 200/100

50

6 DR50-6* 14 10,0 6,4 52,0 20,0 28,0 100/25
8 DR50-8 14 10,0 8,4 52,0 20,0 28,0 100/25

10 DR50-10 14 10,0 10,5 53,0 22,0 28,0 100/25
12 DR50-12 14 10,0 13,0 53,0 24,0 28,0 100/25
16 DR50-16 14 10,0 17,0 57,0 28,0 28,0 100/25

70

8 DR70-8 16 11,5 8,4 56,0 24,0 28,0 50/25
10 DR70-10 16 11,5 10,5 56,0 24,0 28,0 50/25
12 DR70-12 16 11,5 13,0 56,0 24,0 28,0 50/25
16 DR70-16 16 11,5 17,0 60,0 30,0 28,0 50/25
20 DR70-20* 16 11,5 21,0 84,5 30,0 28,0 50/25

95

8 DR95-8* 18 13,5 8,4 65,0 28,0 35,0 50/25
10 DR95-10 18 13,5 10,5 66,0 28,0 35,0 50/25
12 DR95-12 18 13,5 13,0 66,0 28,0 35,0 50/25
16 DR95-16 18 13,5 17,0 65,5 32,0 35,0 50/25
20 DR95-20* 18 13,5 21,0 71,0 33,0 35,0 50/25

120

8 DR120-8* 20 15,5 8,4 70,0 31,0 35,0 50/25
10 DR120-10 20 15,5 10,5 70,0 31,0 35,0 50/25
12 DR120-12 20 15,5 13,0 70,5 31,0 35,0 50/25
16 DR120-16 20 15,5 17,0 70,0 31,5 35,0 50/25
20 DR120-20 20 15,5 21,0 72,0 36,0 35,0 50/25

150

10 DR150-10 22 17,0 10,5 79,0 34,0 35,0 50/25
12 DR150-12 22 17,0 13,0 78,5 34,0 35,0 50/25
16 DR150-16 22 17,0 17,0 78,0 34,0 35,0 50/25
20 DR150-20 22 17,0 21,0 78,0 38,0 35,0 50/25

185

10 DR185-10 25 19,0 10,5 83,0 37,0 40,0 25/25
12 DR185-12 25 19,0 13,0 82,5 37,0 40,0 25/25
16 DR185-16 25 19,0 17,0 82,0 37,0 40,0 25/25
20 DR185-20 25 19,0 21,0 83,0 40,0 40,0 25/25

240

10 DR240-10* 28 21,5 10,5 92,0 42,0 40,0 20/10
12 DR240-12 28 21,5 13,0 92,0 42,5 40,0 20/10
16 DR240-16 28 21,5 17,0 92,0 42,5 40,0 20/10
20 DR240-20 28 21,5 21,0 92,0 45,0 40,0 20/10

* Dimensioni del tubo secondo DIN 46.235; diametro foro non previsto nella norma.


