
Riferimento: 037N0044

Codice identificativo RCI 10 , Peso 0.716 [kg] , Approvazioni CE,
EAC, UL

 

I teleinvertitori RCI sono progettati per inversioni del moto impegnative dei motori CA
trifase. Il metodo di commutazione con attraversamento dello zero assicura un rapido
e preciso controllo del motore ed elimina virtualmente le emissioni EMC. Il
teleinvertitore RCI è ideale quando rapidità di commutazione e lunga durata sono
fattori essenziali. Corrente di funzionamento fino a 10A (AC-3) Interblocco integrato
tra marcia avanti e indietro Montabile su guida DIN Protezione a varistore integrata
Tensione di comando universale Sequenza di impulsi (attraversamento di zero)
Indicatore di stato a LED Protezione IP 20 Specifiche secondo standard industriale
Installazione facile a rapida

Codice identificativo RCI 10

Peso 0.716 [kg]

Approvazioni CE, EAC, UL

Control volt. DC 5 - 24 V

Fasi controllate 2

EAN no. 5702423108749

Max. load [A] 10 A

Descriz. CONTATTORE DI INVERSIONE

Prod. Group Contactors and motor starters

Prod. name CONTATTORE DI INVERSIONE

Supply volt. AC 400 V

File approvazione UL E198251
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