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Riferimento EW29DI0OXC4706

EW29DIOXC4706 ELIWELL EW PLUS 971
NTC 230 VAC, 2 rele, 2 sonde
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CONTROLLI PER LE UNITA CON
SBRINAMENTO E DI VENTILAZIONE

La famiglia EW PLUS e caratterizzato da
offerta los i produttori di unita di
refrigerazione designh romanzoe
una gamma ridotta e versatile, in
modo da coprire tutte le vostre
esigenze.

La flessibilita della piattaforma e la
vasta libreria di funzioni disponibili
permette di offrire soluzioni
personalizzate per il risparmio
energetico.

Configurazioni personalizzate su
richiesta e per quantita minime

|deale per applicazioni con idrocarburi
Menu semplice e intuitivo

Controllo diretto fino a 2Hp



L'utilizzo di terminali, rimovibile/ faston/
vite per una maggiore velocita e
comodita nel cablaggio

Unicard USB per la personalizzazione

dei parametri di

Grandi vantaggi per i costruttori

Installazione: pannello con fori di
montaggio 71x29mm

EW PLUS 961

Campo di
visualizzazione €

sonda NTC: -50,0...110,0°

EW PLUS 971

sonda NTC: -50,0...110,0°C

EW PLUS 974

sonda NTC: -50,0...110,0°C

con punto decimale * 3

con punto decimale * 3

con punto decimale * 3

Display cifre + segno cifre + segno cifre + segno
Ingressi 1 NTC 1 NTC 1 NTC
analogici
Ingressi o o o
1 digitale (SELV) 1 digitale (SELV) 1 digitale (SELV)
configurabili
Porta TTL per . Porta TTL per Porta TTL per
collegamento a Unicard, . .
) collegamento a Unicard, collegamento a Unicard,
Copia della Carta o del ) .
Lo sistema di monitoraggio Copia della Carta o del Copia della Carta o del
Connettivita sistema di monitoraggio sistema di monitoraggio

TelevisSystem
(necessario Adattatore di
Bus)

TelevisSystem (necessario
Adattatore di Bus)

TelevisSystem (necessario
Adattatore di Bus)




Uscite digitali

Campo di
misura

Precisione

Il consumo di
Potenza

Dimensioni

EW PLUS 961

1 SPST 2Hp 12(12)A
250V~

EW PLUS 971

1 CONTATTO di
commutazione: N. A. 8(4)A
- N. C. 6(3)A, max 250V1
SPST 2Hp 12(12)A 250V~

EW PLUS 974

1 CONTATTO di
commutazione: N. A. 8(4)A
-N. C. 6(3)A, max 250V1
SPST 2Hp 12(12)A 250V~1
SPST 5(2)A 250V~

-50,0...110,0°C

-50,0...110,0°C

-50,0...110,0°C

migliore di 0.5% di fine
scala + 1 digit

migliore di 0.5% di fine
scala + 1 digit

migliore di 0.5% di fine
scala + 1 digit

4,5 W max

4,5 W max

4,5 W max

230V~ *+10% 50/60Hz

230V~ =10% 50/60Hz

230V~ *=10% 50/60Hz

74 x 32 x 59 mm

74 x 32 x 59 mm

74 x 32 x 59 mm

* selezionabile da parametro

Caratteristiche

Riferimento

Modello

Rele

USB Unicard

Copia Della Carta Di

Produttore Di Imballaggi

D. I

Sonde

Ingresso Digitale

Formato

Tensione di alimentazione

EW29DI0XC4706

EW PLUS 971

Se

Se

Se

Se

1 NTC

Se

Pannello 74x32

230VAC
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