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Scopo principale? Scopo principale?

Tensione di ingresso?

S8VK-C S8VK-G S8VK-T S8JC-ZS S8JX-G S8JX-P

Monofase

Tipo a libro Riquadro in metallo

Trifase

Qual è il campo dell'applicazione?

Quale tipo di alimentazione serve?

Zone industriali Edifici e zone 
residenziali

FUNZIONAMENTO AFFIDABILE E SEMPLICE IN TUTTO IL MONDO

La serie S8VK-G comprende un'ampia gamma di prodotti (da 15 fino a 480 W) con dimensioni estremamente 
compatte, ridotte del 13% rispetto ad alimentatori analoghi. Inoltre, è il più compatto della categoria. 

• Ampia gamma di temperature di funzionamento (–40… 70°C) per un funzionamento stabile

• Doppio set di terminali di uscita c.c. (tre per il negativo) per consentire un cablaggio semplice

• Elevata efficienza (90%) per ridurre l'assorbimento di corrente

• Power Boost (120%)

• Nuova clip per montaggio su guida DIN per una migliore resistenza alle vibrazioni e una semplice installazione

S8VK-G – L'alimentatore che soddisfa le vostre esigenze
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Alimentatori switching
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Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/gai2015IT

http://omron.me/gai2015IT


S8TS S8T-DCBU-01 S8T-DCBU-02 S8VK-R S8M S8EX

Modulo di backup Modulo aggiuntivo Riquadro aperto

Qual è lo scopo dell'applicazione?

Batteria di backup Modulo bufferDispositivo di 
alimentazione

Unità di ridondanza

539

Al
im

en
ta

to
ri 

sw
itc

hi
ng

P243
Pagina 549

P244
Pagina 551

P245
Pagina 551

P237
Pagina 552

P227
Pagina 553

P239
Pagina 550


	Sommario
	Omron in breve
	L’Approccio 361˚
	Tabella di selezione dei prodotti
	Sistemi di automazione
	Unità di controllo per l'automazione delle macchine
	Tabella di selezione
	NJ

	Controllori programmabili (PLC)
	Tabella di selezione
	CPM2C - Moduli CPU
	CPM2C - Moduli di espansione
	CP1E - Moduli CPU
	CP1L - Moduli CPU
	CP1H - Moduli CPU
	CP1W - Moduli di espansione
	CJ - Moduli CPU
	CJ - Alimentatori, moduli di espansione
	CJ - Moduli di I/O digitali
	CJ - Moduli di controllo e di I/O analogici
	CJ - Moduli di posizionamento/controllo assi
	CJ - Moduli di comunicazione
	CS - Moduli CPU
	CS - Rack, alimentatori
	CS - Moduli di I/O digitali
	CS - Moduli di I/O analogici e di processo
	CS - Moduli di posizionamento/controllo assi
	CS - Moduli di comunicazione

	Moduli di I/O remoti
	Tabella di selezione
	NX
	SmartSlice
	GX
	DRT2
	CRT1
	SRT2
	DRT2-_C_
	SRT2-_C_

	Interfacce uomo-macchina (HMI)
	Tabella di selezione
	NA7/9/12/15
	NS15/NS12/NS10/NS8
	NS5
	NS5 portatile
	NS - Accessori
	NB
	NT11
	NT2S
	Cavi I/O

	Cavi e morsettiere di I/O
	Morsettiere di I/O
	Cavi Ethernet

	Cavi Ethernet e accessori
	Accessori
	WE70


	Controllo assi e servoazionamenti
	Unità controllo assi
	Tabella di selezione
	Trajexia “stand alone”
	Trajexia da 2,5 assi
	CJ1W-NC_8_
	Trajexia-PLC CJ1W-MC472/MCH72
	CJ1W-NC_71
	CJ1W-NC_3
	CJ1W-NC_4

	Servosistemi
	Servosistemi
	Accurax G5
	G
	SmartStep 2
	Accurax G5
	G

	Inverter
	Tabella di selezione
	RX
	MX2
	JX


	Sensori
	Sensori fotoelettrici
	Tabella di selezione
	E3Z
	E3ZM
	E3Z – Laser
	E3S-CL
	E3JK
	E3FA/E3FB
	E3F1
	E3FC
	E3H2
	E3T-C
	E3T
	EE-SX47/67
	E3Z-G
	E3ZM-C
	E3ZM-B
	E3Z-B
	E3F_-B/-V
	E3S-DB
	E3NC
	E3S-LS3
	E3JM
	E3G-M
	E39
	AS
	E39/Y92E-B

	Sensori per il controllo dei colori e per la lettura di tacche
	Tabella di selezione
	E3ZM-V
	E3X-DAC-S
	E3X-DACLR
	FQ2-CLR

	Barriere fotoelettriche e sensori d'area
	Tabella di selezione
	F3ET2
	F3E
	E32 Rilevamento dell'area
	F3EM2

	Amplificatori e sensori a fibra ottica
	E32 Forma cilindrica standard
	E32 Forma parallelepipeda
	E32 Miniatura
	E32 Per lunghe distanze
	E32 Resistente alle sostanze chimiche
	E32 Resistente al calore
	E32 Per sottovuoto
	E32 Per applicazioni di robotica
	E32 Rilevamento di precisione
	E32 Applicazioni speciali
	E3X-HD
	E3X-SD
	E3X-NA
	E3NX-FA
	E39/E32

	Sensori di prossimità induttivi
	Tabella di selezione
	E2A
	E2A-S
	E2A3
	E2B
	µPROX E2E Diametro ridotto
	TL-W
	E2S
	E2Q5
	E2EH
	E2AU
	E2E-_-U
	E2FM
	E2C-EDA

	Finecorsa
	Tabella di selezione
	D4N
	D4B
	WL-N
	D4C
	ZC
	Z

	Encoder
	Tabella di selezione
	E6A2-C
	E6C2-C/E6C3-C
	E6H-C
	E6C3-A


	Controllo qualità e ispezione
	Sistemi di visione e identificazione
	Tabella di selezione
	FQ2
	FQ-M
	Xpectia FH/FZ5
	Piattaforma di visione FlexXpect
	FlexXpect Pharma
	FlexXpect Labelling
	FlexXpect Glue Bead
	FlexXpect PV
	Sistema RFID V680
	V680S
	V680S

	Sensori laser di spostamento
	Tabella di selezione
	ZX1
	ZX2
	ZS-HL
	ZX-L
	ZW
	ZX-E
	ZX-T
	ZG2
	ZX-GT


	Sicurezza
	Dispositivi di controllo e di segnalazione
	Tabella di selezione
	A16
	A165E
	A22
	A22E
	ER
	LU5
	LU7
	MP/MPS
	LME

	Finecorsa di sicurezza
	Tabella di selezione
	D4B
	D4N
	D4NH

	Finecorsa di sicurezza per ripari
	Tabella di selezione
	F3S-TGR-N_C
	F3S-TGR-N_R
	F3S-TGR-N_M/-N_U
	F3S-TGR-S_A/-S_D
	F3S-TGR-N_X
	D4NS
	D4BS
	F3S-TGR-KM15/-KM16/-KH16
	D4NL
	D4GL
	D4SL-N
	F3S-TGR-KHL1
	F3S-TGR-KHL3

	Sensori di sicurezza
	Tabella di selezione
	F3SJ-E
	F3SJ-B
	F3SJ-A
	MS4800/2800
	F3S-TGR-CL
	F39-TGR-MCL
	E3FS
	OS32C

	Unità di controllo di sicurezza
	Tabella di selezione
	G9SA
	G9SB
	G9SR
	G9SX
	G9SX-GS/A4EG
	G9SX-LM
	G9SX-SM
	G7SA
	G7S-_-E
	G9SP-N_


	Componenti di controllo
	Termoregolatori
	Tabella di selezione
	E5C2
	E5CSV
	E5CB
	E5_C
	E5_C-T
	E5_N-H/E5_N-HT
	E5_R/E5_R-T
	CelciuX° (EJ1)
	E52-E
	PRT1-SCU11
	ES1C

	Alimentatori switching
	Tabella di selezione
	S8VK-C
	S8VK-G
	S8VK-T
	S8JC-ZS
	S8JX-G
	S8JX-P
	S8TS
	S8EX
	S8T-DCBU-01/-02
	S8VK-R
	S8M

	Temporizzatori
	Tabella di selezione
	H3DS
	H3DK
	H3YN
	H3CR
	H5CX
	H2C

	Contatori
	Tabella di selezione
	H7EC
	H7ET
	H7ER
	H8GN
	H7CX
	H8PS

	Relè programmabili
	Tabella di selezione
	ZEN-10C
	ZEN-20C
	ZEN-8E
	ZEN-PA

	Strumenti di misura digitali
	Tabella di selezione
	K3GN
	K3MA-J, -L, -F
	K3HB-X, -H, -V, -S
	K3HB-C, -P, -R


	Componenti elettromeccanici
	Relè elettromeccanici
	Tabella di selezione
	G2RV
	G2R-_-S
	MY
	LY
	MKS
	G7J

	Relè statici
	Tabella di selezione
	G3RV
	G3R-I/-O
	G3NA
	G3PA
	G3PE

	Contattori, relè termici e interruttori automatici
	Tabella di selezione
	J7KNA-AR
	J7KNA
	J7KN
	J7TKN
	J7MN

	Relè di monitoraggio e controllo
	Tabella di selezione
	K8AK-AS
	K8AK-AW
	K8AK-VS
	K8AK-VW
	K8AK-PH
	K8DS-PH
	K8AK-PM
	K8DS-PM
	K8AK-PA
	K8DS-PA
	K8DS-PZ
	K8DS-PU
	K8AK-PW
	61F-GP-N8
	61F-GPN-BT/-BC
	K8AK-LS
	K7L
	K8AK-TS/-PT
	K8AK-TH

	Pulsanti e indicatori
	Tabella di selezione
	A16
	A22
	M16
	M22


	Software
	Software
	CX-One
	CX-Supervisor
	CX-Server OPC
	Sysmac Studio


	Indice

