
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso (30.05.03) 1

Modelos FPT, FPD
Fibra Óptica, Plástico
Fotocélulas

• Diámetro de la fibra: 0,25, 0,5 ó 1,0 mm
• Radio de curvatura 10 ó 25 mm
• Para su uso con las series PD40 y PD60

Selección del Modelo
Longitud Diámetro Radio de Distancia [mm] Dimensiones Código de pedido 

[cm] [mm] curvatura [mm] PD40      PD60 [mm]

200 0,5/1,0 10 15 30 FPD 01 SBS 200 
200 0,5/1,0 10 50 100 FPT 01 SBS 200

200 0,5/1,0 10 15 30 FPD 02 SBS 200

200 1,0/2,2 25 120 200 FPT 03 SCM 200 
200 1,0/2,2 25 120 200 FPT 03 SCS 200

200 1,0/2,2 25 120 200 FPT 04 SCS 200

200 0,5/1,0 10 50 100 FPT 05 SBS 200 

200 1,0/2,2 25 40 80 FPD 06 SCC 200

200 1,0/2,2 25 50 80 FPD 07 SCS 200

200 1,0/2,2 25 50 80 FPD 08 SCM 200  
200 1,0/2,2 25 50 80 FPD 08 SCS 200

200 0,25/1,0 10 5 10 FPD 09 SAS 200
200 0,25/1,0 10 50 100 FPT 09 SAS 200

5.5 19

Ø
 4

.5

Ø
 2

.1




5.5 19

Ø
 4

.5

Ø
 2

.1
M

 2
.5

M4

3 11

3 10

Ø3 Ø5

5

M4

4 13

Ø4 M6x1 flat 5mm

90

Ø3

M
 2

.5

M3

M3

3 1190

Ø1.8 Ø2.5

4 13

Ø4 M6x1 flat 5mm

12

Ø1.5

5.5 19

Ø
 4

.5

Ø
 2

.1

M3

3 1190

Ø1.5 Ø2.5

M4

3 11

Ø2.5

90

Ø1.8



2 Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso (30.05.03)

AFPT 02
Cabeza: NPB, lente: Plástico

FPT, FPD

Especificaciones Generales
Temperature range
  Funcionamiento             -25 a +60ºC
  Almacenamiento             -40 a +80ºC

Materiales
  Fibra             PE (polietileno)
  Material de la funda             PMMA 
                (metacrilato polimetílico)
  Cabeza de detección             Latón niquelado

Código de Pedido

Accesorios
AFP 01
Para fibras ópticas FPD 02../FPD 09 
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Fibra óptica

Material de la fibra
    P Plástico, PMMA             

Tipo de fibra (tipo de detección)
  D Directa
  T Barrera  

Cabeza de sensor 01-99
  

Material de la funda
  S Plástico estándar, polietileno

Diámetro de la fibra
  A 0,25 mm
  B 0,5 mm
  C 1,0 mm

Tipo de fibra
  S Unifilar
  M Multifilar
  C Coaxial

Longitud de la fibra 001-999
  cm 1 cm a 9,9 m

FPD  01  SBS 200
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PD60 PD40
FPT03SC. 1200 mm 500 mm
FPT01SBC 400 mm 200 mm


