
 Technische Änderungen vorbehalten (07.09.2017). Ein Produkt der CARLO GAVAZZI-Gruppe

Kanaladressierung  Durch BGP-COD-BAT und 
Spezialkabel:  GAP-TPH-CAB.
Nach der Installation lässt sich 
die Pro grammie  rung durch 
Entfernen des Multi an  schlusses 
und Anwendung des mitgeliefer-
ten Adapters für das GAP-TPH-
CAB-Kabel ändern.

Umgebungsbedingungen  
 Schutzart  IP 20    
 Verschmutzungsgrad  3 (IEC 60664)    

Drahtloses Eingangsmodul

BDG-WLS4

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Drahtloser smart-house-Sender für den Einsatz in der Gebäudeautomation

4 Eingänge, getrennt programmierbar

3 V Batterieversorgung (CR2032)

Adressierung mit BGP-COD-BAT

Kompaktes Gehäuse

Reichweite bis 100 m im offenen Bereich

Batterielebensdauer: Bis auf 5 Jahre bei normalen Betrieb

Drahtlose Eingänge
Übertragungsfrequenz  868 MHz

TECHNISCHE DATEN – EINGANG
Betriebsspannung  Batterie: CR2032

TECHNISCHE DATEN – BETRIEBSSPANNUNG

 Betriebstemperatur  0 bis 50 °C    
 Lagertemperatur -20 bis 70 °C
Gehäuse Kompakt
Luftfeuchtigkeit  
(nicht kondensierend) 20 bis 80 % 
Gewicht 50 g – ohne Batterie
Abmessungen 51 x 35 x 15 mm (einschl. Rahmen)

FUNKTIONSWEISE
Das BDG-WLS4-Eingangsmodul 
ist für die Haupteinheit BH4-
WBUx-230 ausgelegt und arbeitet 
nur mit dieser Einheit.
Die drahtlose BDG-WLS4-
Eingangsmodule sind als 
Standardeingangsmodule BDB-
INCON4 mit einem BGP-COD-
BAT programmiert (siehe entspre-
chendes Datenblatt).
Die Kommunikation zwischen 
dem BDG-WLS4-Eingangsmodul 

und der Haupteinheit BH4-
WBUx-230 wird wie folgt her-
gestellt:
– Schalter „Betriebsart“ der BH4-
WBUx-230-Haupteinheit drücken 
bis die rote LED Verknüpfung 
anzeigt.
– Aktivieren Sie einen Kanal auf 
dem Eingangsmodul BDG-WLS4, 
das mit der BH4-WBUx-230-
Haupteinheit verknüpft werden 
soll.

Es ist möglich, die Kommunikation 
zwischen der BH4-WBUx-230-
Haupteinheit und allen ver-
knüpften Modulen zu deaktiveren.
– Schalter „Betriebsart“ der BH4-
WBUx-230-Haupteinheit drücken 
bis die rote LED „Deaktivieren“ 
leuchtet.
Dadurch wird angegeben, dass 
keine Verbindung zwischen der 
BH4-WBUx-230-Haupteinheit 
und ihren Verknüpfungen besteht.

Um die Verbindung wieder herzu-
stellen, „Betriebsart“ drücken bis 
„Verknüpfen“ und „Deaktivieren“ 
nicht mehr leuchten.
Unter normalen Umständen 
leuchten die LED’s „Versorgung“ 
und „smart-house“ ununter-
brochen, während die LED für 
„Kommunikation“ nur kurz blinkt, 
wenn ein verknüpftes Eingangs-
modul BDG-WLS4 betätigt wird.

Betriebsspannung Bestellnr.
Batterieversorgung BDG-WLS4
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KOMMUNIKATIONSBEISPIEL
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Yellow, Input 4
Orange, Input 3

Red, Input 2
Brown, Input 1

Black, COM

Antenna

ABMESSUNGEN/LED-BELEGUNG

Programmierkabel  
für BGP-COD-BAT GAP-TPH-CAB

ZUBEHÖR

Gelb, Eingang 4
Orange, Eingang 3

Rot, Eingang 2
Braun, Eingang 1

Schwarz, COM

Leistung

Verknüpfen

Deaktivieren

Betriebsart

Antenne

Antenne


