
Technische Änderungen vorbehalten (07.09.2017). Ein Produkt der CARLO GAVAZZI Gruppe

Kanaladressierung    Durch BGP-COD-BAT und 
Spezialkabel: GAP-TPH-CAB 
Zur Programmierung ist die 
schmale Abdeckung zu 
entfernen und der Flachstecker 
des Kabels GAP-TPH-CAB 
einzustecken.

 Aus 1-4  Druckschalter 1-4

Modulsystem  (ELKO)

Drahtloser Druckschalter
Übertragungsfrequenz  868 MHz

Drahtloser Lichttaster Serie ELKO

BEW-WLS4

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN – EINGANG

Programmierkabel für BGP-COD-BAT  GAP-TPH-CAB

IO1 IO3

IO2 IO4

86 mm

86 m
m

9 mm

ABMESSUNGEN (mm)

Smart-house-Sender für den Einsatz in der Gebäudeautomation   
4 Druckschalter, getrennt programmierbar
3 V Batterieversorgung (CR2032)
Adressierung mit BGP-COD-BAT
Wandmontage
Reichweite bis 100 m im offenen Bereich
Batterielebensdauer: Max. 5 Jahre bei Normalbetrieb

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
Umgebungsbedingungen  
 Schutzart  IP 20  
 Verschmutzungsgrad  3 (IEC 60664)  
 Betriebstemperatur  0 bis 50 °C  
 Lagertemperatur  -20 bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit 
(nicht kondensierend)   20 bis 80 % 

Gewicht  50 g – ohne Batterie

Abmessungen   86 x 86 x 24 mm   
(einschl. Rahmen)

Betriebsspannung  Batterie: CR2032
TECHNISCHE DATEN – BETRIEBSSPANNUNG

Versorgung Farbe Bestellnr.   
durch smart-house Weiß BEW-WLS4
   Hellgrau BEG-WLS4
   Anthrazitgrau BEA-WLS4

TYPENWAHL

FUNKTIONSWEISE
Der BEx-WLS4 Lichttaster ist 
für die Haupteinheit BH4-
WBUx-230 ausgelegt und arbei-
tet nur mit dieser Einheit.
Die drahtlose BEx-
WLS4 Lichttaster sind als 
Standardlichttaster BEx-WLS4 
mit einem BGP-COD-BAT pro-
grammiert (siehe entsprechendes 
Datenblatt).
Die Kommunikation zwischen 
den BEx-WLS4-Lichttastern 
und der Haupteinheit BH4-
WBUx-230 wird wie folgt her-
gestellt:
- Schalter „Mode“ der BH4-
WBUx-230-Haupteinheit drük-

ken, bis die rote LED Verknüpfung 
anzeigt.
– Druckschalter des Lichttasters 
BEx-WLS4 drücken, der mit der 
BH4-WBUx-230-Haupteinheit 
verknüpft werden soll.
Wenn die Verknüpfung erstellt 
worden ist, leuchten alle vier 
LEDs kurz (ca. 1 Sekunde).
Bei fehlender Verknüpfung, z. 
B. wegen Überschreitung der 
Reichweite, leuchten alle LEDs 
des Lichttastermoduls gleichzeitig 
für etwa 500 ms. Dies ist auch 
der Fall, wenn es unter norma-
len Umständen nicht möglich ist, 
eine Verbindung zwischen der 

BH4-WBUx-230-Haupteinheit  
 
und dem BEx-WLS4-Licht taster-
modul herzustellen.
Es ist möglich, die Kommuni-
kation zwischen der BH4-
WBUx-230-Haupteinheit und 
allen verknüpften Modulen zu 
de aktiveren.
– Schalter „Mode“ auf der 
Haupteinheit drücken, bis die 
rote LED „Disable“ leuchtet.
Dies zeigt an, dass keine 
Verbindung zwischen der BH4-
WBUx-230-Haupteinheit und 
ihren Verknüpfungen besteht.
Um die Verbindung wieder her-

zustellen, „Mode“ drücken, bis  
 
„Associate“ und „Deactivate“ 
nicht mehr leuchten.
Unter normalen Umständen 
leuchten die LEDs „Supply“ 
und „Dupline“ ununterbro-
chen, während die LED für 
„Communication“ nur kurz blinkt, 
wenn ein verknüpfter Lichttaster 
BEx-WLS4 betätigt wird.
Die LEDs folgen immer ihren 
zugeteilten Druckschalter und 
können nicht individuell pro-
grammiert oder entfernt werden.
Die LED-Anzeige bestätigt die 
erfolgreiche Kommunikation.
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