
Technische Änderungen vorbehalten (19.10.2010). Ein Produkt der CARLO GAVAZZI Gruppe

Echtzeituhr
  Genauigkeit                                       Besser als ± 1 Minute/Monat 
  Interne Back-Up-Zeit                         Typ. 48 Std.

Einschaltverzögerung                     < 30 s

Anzeige für
  Betriebsspannung EIN                       LED, grün
  Bereit                                                LED, gelb
  Batterieantrieb                                   LED, gelb
  COM-Status                                       LED, rot
  Ethernet-Kollision                             LED, gelb
  Ethernet-Verbindung                         LED, grün

Smart-house-Controller

BH8-CTRLX-230
Programmierbarer smart-house-Controller

Möglichkeit für externes GSM-Modem für Überwachung und Steuerung über SMS

Bedienerfreundliche Einstellung mit Software Windows XP/Vista/Windows 7

Ethernet und SD-Karte für Einstellung und Lesen/Schreiben 

von smart-house-Daten

Vollständiger Funktionsumfang smart-house: Lichtfunktion, Rollo, Alarm etc.

RS232-Anschluss für externen Geräteanschluss/Gateways

H8-Gehäuse für Montage auf DIN-Schiene (EN50022)

Betriebsspannung AC oder DC (Batteriepuffer)

Webserver-Funktionalität für die Fernbedienung

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Serielle Schnittstelle                       RS 232
  COM 1                                             9600 Baud – 115 kBaud,
                                                        einstellbar
  Anschlussbelegung             TxD     Pin 12  
                                            RxD     Pin 13 
                                          GND     Pin 14
  AC Bemessungsspannung
  serielle Schnittstelle
  – smart-house                                 ≥ 2 kV AC (rms)

Ethernet                                             10/100 MB RJ45

smart-house-Ausgang                    smart-house-Bus   
  Ausgangsspannung                           8,2 V
  Strom (absolute max. Belastungen    < 450 mA @ 25 °C

< 300 mA @ 50 °C
  Kurzschlussgeschützt                         Ja
  Zykluszeit
  32 Ein- und Ausgänge                    38,6 ms
  128 Ein- und Ausgänge                  132,3 ms

TECHNISCHE DATEN – EINGANG/AUSGANG

Umgebungsbedingungen
  Schutzart                                           IP 20 
  Verschmutzungsgrad                         3 (IEC 60664) 
  Betriebstemperatur                           0 bis +50 °C
  Lagertemperatur                               -20 bis +85 °C

Luftfeuchtigkeit
(nicht kondensierend)                          20 bis 80 % rel. F.

Mechanische Beanspruchung
  Stoßfestigkeit                                 15 G (11 ms)
  Rüttelfestigkeit                                2 G (6 bis 55 Hz)

Abmessungen Material
(siehe “Technische Informationen”)     H8-Gehäuse

Gewicht                                             400 g

TECHNISCHE DATEN– BETRIEBSSPANNUNG

Stromversorgung AC-Antrieb  Überspannungskategorie III
                                                            (IEC 60664)
  Nenn-Betriebsspannung
  über Klemmen 21& 22                     85-264 VAC (IEC 60038)
  Frequenz                                           47 bis 63 Hz
  Nenn-Betriebsleistung                       Typ 20 VA bei max. Last 
  Verlustleistung                                   ≤ 12 W
  Nenn-Stehstoßspannung
  Spannung                         230 V       4 kV
                                            115 V       2,5 kV
AC Bemessungsspannung
    Betriebsspannung
    – smart-house-Bus                          ≥ 3 kV AC (rms) 
    DC Eingang smart-house-Bus         Kein 
    Komm.-Schnittstellen
    – smart-house-Bus                          ≥ 3 kV AC (rms) 
    Betriebsspannung
    – Komm.-Schnittstellen                   ≥ 3 kV AC (rms)

  DC-Spannung
    U aus über Klemmen +35 & -36   13,7 V ± 0,1 V
    Max. Ladestrom (kurz)                   300 mA 
    Ladestrom @ 12 V DC                   ca. 40 mA

Stromversorgung DC-Antrieb Überspannungskategorie III
                                                            (IEC 60664)
  Nenn-Betriebsspannung
    über Klemmen +35 und 36           13 V DC ± 10 %
  Verpolungsschutz                             Ja
  Nenn-Betriebsleistung                       10 W
  Verlustleistung                                   ≤ 7 W



Technische Änderungen vorbehalten (19.10.2010). Ein Produkt der CARLO GAVAZZI Gruppe

BH8-CTRLX-230

Smart-house-Controller

SCHALTBILD

ABMESSUNGEN (mm)

1   2   3
To Extension Bus modules via 4-wire flat cable

 To GSM Extension module via 4-wires flat cable

Zu Erweiterungs-Bus-Modulen über 4-Leiter Flachkabel

BUS-ERWEITERUNG

GSM-ERWEITERUNG

BETRIEBSSPANNUNG
85-264 VAC

Flachkabel zwischen
Modulen

DC-PUFFER

RS 232-Anschluss

SD-Karte

Zum GSM-Erweiterungs-Modul über 4-Leiter
Flachkabel

SIM-Karte

Bus 1, 2 oder 3

Betriebsspannung AC
Batteriepuffer/Betriebsspannung
DC

GSM-Antenne

Betriebsspannung AC



Technische Änderungen vorbehalten (19.10.2010). Ein Produkt der CARLO GAVAZZI Gruppe

BETRIEBSARTEN

Intelligente Funktionen
Der smart-house-Controller ist
eine programmierbare integrierte
Einheit, die besonders für den
Einsatz in der Gebäudeautomation
ausgelegt ist. Der Controller bietet
zugeordnete Funktionen für
Lichtsteuerung, Temperatursteuer-
ung, Rollosteuerung und
Alarmüberwachung. Darüber
hinaus bietet er smart-Funktionen
wie z. B. Zyklussteuerung für die
automatische Ausführung einer
Reihe von Funktionen und simu-
lierte Bewohnung zur Licht- und
Rollosteuerung bei Abwesenheit
der Eigentümer, was auf den tat-
sächlichen Verhalten der
Bewohner basiert.

Konfiguration des smart-
house-Controllers
Der smart-house-Controller arbei-
tet werkseitig ohne Intelli -input
und -output-Funktionen für den
Modulbetrieb über den smart-
house-Bus. Für die Einstellung der
intelligenten Funktionen ist der
Controller mit dem Windows-
basierten smart-house-Konfigura-
tionstool einzustellen. Diese
Software ist kostenlos und im
Controller-Lieferumfang auf CD-
Rom dabei. 
Das smart-house-Konfiguration-
stool läuft unter ® XP / Vista PC’s
/ Win 7. Das smart-house-
Konfigurationstool umfasst die
vollständige Dokumentation der
smart-house-Installation. Das Tool
wird verwendet, um eine logische
Übersicht des Gebäudes zu erstel-
len, und in jedem Raum können
Sie die notwendige smart-house-

IO-Module für die gewünschten
Funktionen montieren. Um die
Bedienung zuvereinfachen bietet
das smart-house-Konfiguration-
stool eine Datenbank mit allen
smart-house-Produkten.
Abschließend werden die
Funktionen in jedem Raum über
die installierten Eingangs-/
Ausgangsmodule eingestellt. 

Eine Einstellung kann zum/vom
Controller übertragen werden,
entweder über Ethernet oder
durch eine Standard-SD-Memory-
Karte.

Web-Server
Der Web-Server bietet Remote-
Zugriff über das Internet mithilfe
von Smart-phones mit Browsing-
Funktion. 
Er bietet eine attraktive und
benutzerfreundliche Schnittstelle,
um Klimaanlagen, Beleuchtung,
Alarm, Temperatur-Sollwerte,
Timer, Systemzeit, Rollos,
Sequenzen und Wetter-Sensoren
zu steuern. Verschiedene
Benutzer können mit unterschied-
lichen Zugang zu Funktionen und
Räume geschaffen werden.

Betriebs-LED
Die grüne Betriebs-LED leuchtet,
wenn das Modul mit Spannung
versorgt wird.
Ein Kurzschluss im Bus hat durch
die grüne LED zwei verschiedene
Anzeigemöglichkeiten:

1. Das Licht wird schwach für
ca. 30 Sek.

2. Die LED und die gelbe Bus-

LED blinken.

Bus-LED
Wenn Spannung anliegt, wird die
gelbe Bus-LED sofort dauerhaft
leuchten. Der Bus wird mit 8 V
DC für die Aufladung von busver-
sorgten Modulen versorgt. Nach
der Einschaltverzögerung wird die
LED in jeder Bus-Periode verzö-
gert, und das Licht blinkt
schwach. Je mehr Ausgänge am
Bus aktiviert sind, desto mehr
blinkt die LED.

GSM-Erweiterungs-Modul-
option BH4-CTRLAG
Der smart-house-Controller kann
mit einem GSM-Erweiterungs -
modul verbunden werden, was
Überwachung und Steuerung von
smart-house-Signalen über SMS-
Mitteilungen an/von GSM-
Handys ermöglicht. 
Drei SMS-Mitteilungsfunktionen
stehen zur Verfügung:

• Der smart-house-Controller
lässt sich für die Ausgabe ereignis-
basierter SMS-Mitteilungen pro-
grammieren. Ereignisse sind z. B.
das Ein- bzw. Ausschalten eines
Kanals oder die Überschreitung
eines Sollwertes durch ein
Analogsignal.
• Zustandsabfragen digitaler oder
analoger Daten können mit Hilfe
von SMS-Mitteilungen abge -
schickt oder empfangen werden.
• Der Zustand digitaler Kanäle
kann durch die Ausgabe von
Befehlen in SMS-Mitteilungen
geprüft werden
Für den Einsatz des GSM-Moduls

sind folgende Voraussetzungen zu
erfüllen:

• Eine SIM-Karte mit dem Pin-
Code 9090 muss in die
Einstecköffnung an der Vorder -
seite des BH4-CTRLAG ein -
gesteckt werden. Die SIM-Karte
muss vom 3 V-Typ sein.
• Eine GSM-Antenne ist an den
FME-Anschluss an BH4-CTRLAG
anzuschließen. Wenn das instal-
lierte Gerät von Metall umgeben
ist, muss die Antenne außerhalb
des Metallmantels installiert wer-
den.

Bus-Erweiterungs-modul-
option BH4-CTRLAB-230
Der smart-house-Controller kann
mit bis zu drei Bus-Erweiterungs -
modulen verbunden werden, die
alle ein smart-house-Netz, das 4 x
128 Eingänge und 4 x 128 Aus -
gänge ermöglicht, bereitstellen. 

Der Controller wird als BUS 0
bezeichnet, und die Erweiterungs-
Bus-Module BUS 1, 2 und 3. Die
BUS-Bezeichnungen werden wäh -
rend der Einstellung des smart-
house-Controllers verwendet.

Betriebsspannung                                        Bestellnummer
115/230 V AC / 12 V DC                                    BH8-CTRLX-230

TYPENWAHL
Erweiterungs-Bus-Modul                    BH4-CTRLAB-230
Erweiterungs-GSM-Modul                  BH4-CTRLAG

ZUBEHÖR

1 x Smart-house-Controller                                 BH8-CTRLX-230
1 x CD-Rom                                                   SW BH8-CTRLX-230
1 x Ethernet-Kabel
1 x SD-Karte

LIEFERUMFANG

BH8-CTRLX-230

Smart-house-Controller


