
 Technische Änderungen vorbehalten (06.09.2017). Ein Produkt der CARLO GAVAZZI Gruppe

Sender mit eingebauten Magnetschalter

BSE-MAG
ABS-Gehäuse Ø11   
Schaltabstand: 8 mm
Betriebsspannung aus dem smart-house-Signal
Anschluss: 1,5 m Kabel
Kanalcodierung mit BGP-COD-BAT und ADAPT 1605
 

Betriebsspannung  Versorgt über die Signal  leitung
 Verpolungsschutz  Ja
 Nenn-Stromaufnahme  < 550 µA

DATEN BETRIEBSSPANNUNG
Gehäusegrosse Nennschaltabstand Bestellnummer 
    
Ø 11 mm 8 mm BSE-MAG 

TYPENWAHL

Umgebungsbedingungen 
 Schutzart  IP 67 
 Verschmutzungsgrad  3 (IEC 60664) 
 Betriebstemperatur  -20° bis +50°C  
 Lagertemperatur  -20° bis +70°C 

Mechanische Beanspruchung 
 Stoßfestigkeit  15 G (11 ms) 
 Rüttelfestigkeit    2 G (6 bis 55 Hz) 
 Anzugsmoment G8910..G)  17,5 Nm

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
Material   
 Gehäuse  PBT VALOX 325M 
 Gewinde (G8910..G)  Messing, vernickelt 
 Front  PBT VALOX 325M 
 Rückseite  PBT VALOX 325M 
 Leitungstyp  PVC, grau, ölbeständig 
    4 x 34 mm2 
 Leitungslänge  1,5 m

Gewicht  40 g

Ansteuerung  Magnetschalter 
 Nennschaltabstand Sn  8 mm 
 Arbeitsabstand Sa  5 mm ≤ Sa ≤ 15 mm 
 Reaktivierungsdistanz  ≤ 30 mm

Reaktionszeit  ≤ 1 Zyklus

DATEN SIGNALEINGANG

Der BSE-MAG ist ein Mag net   schalter mit eingebautem smart-
houseSend er, der wie ein handelsüblicher Magnet schal  ter arbeitet. 

Kommt ein Magnet in die Schalt  zone des Magnet schal ters, schaltet 
der ent sprech ende Kanal ein.

Wenn der Abstand zwischen Magnet und Sensor 30 mm übersteigt, 
schaltet der be treffende Kanal aus. 

Wenn mehr als 1 Sender mit dem gleichen Kanaladresse am 
smart-houseNetz ange schlos sen ist, schaltet der entsprechende Kanal 
ein sobald einer der Magnetschalter aktiviert wird.
Mit Hilfe des Programmier adapters ADAPT 1605 und dem Konfigurator 
BGP-COD-BAT, ist der Sensor individuell co dierbar.

Note: Nach der Programmierung müssen die weisse, schwarze und 
blaue Drähte am smart-house Erdleiter ange schlos sen werden.

ARBEITSWEISE

Da sich der angegebene Nennschaltabstand auf Weicheisen ST 37 
bezieht, ist bei anderen Metallen und Legierungen ein entsprechender 
Reduktionsfaktor zu berüchtigen.
Die wichtigsten Reduktionsfaktoren für induktive Näherungsschalter 
sind:
Rostfreier Stahl 0,6 x Sn
Messing 0,4 x Sn
Aluminium 0,3 x Sn
Kupfer 0,2 x Sn
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Transmitter with Magnetic Prox. Switch Function

BSE-MAG

KANALPROGRAMMIERUNG ABMESSUNGEN (mm)

ADAPT 1605BGP-COD-BAT

BSE-MAG

SIGNALDIAGRAM

smart-house Trägersignal

Ansteuerung des Schalters

Signalübertragung

Lieferumfang
BSE-MAG mit magnet Typ BACC-MAG

WEITERE INFORMATIONEN
MAGNET   BACC-MAG
Programmier adapter   ADAPT 1605

ZUBEHÖR
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