Kapazitive Naherungsschalter
Gehduse aus thermoplastischem Kunststoff

Typen CA30CAN/CAF..... CARLO GAVAZZI

¢ 4. Generation TRIPLESHIELD™
¢ Einstell. Schaltabstand: 2 - 20 mm Biindig oder

4-30 mm Nicht biindig
e Schutz gegen Verpolung, Kurzschluss und Transienten
e Staub- und Feuchtekompensation
¢ Transistorausgang fiir Verschmutzungs- oder Temperatur-
alarm
Nenn-Betriebsspannung: 10 bis 40 VDC
Ausgang: 200 mA DC, NPN oder PNP
Standardausgang: SchlieBer (NO) und Offner (NC)
LED-Anzeigen fiir Stromversorgung, Objekt und Stabilitat
IP67, IP68, IP69K, Nema 1, 2, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12
Kabel und M12 Steckerausfiihrungen

(€ @« ECOLAB

Bestellschlissel cA30CAN25NAMI
Kapazitiver Néherungsschalter] ‘ ‘

Produktbeschreibung

eine Information Uber die
sichere Erfassung und die
sichere Nichterfassung des
Objekts.

Der Schaltabstand wurde
um 20-25 % erhéht um eine
bessere sichere Erfassung zu

Die kapazitiven N&herungs-
schalter CA30CA.. sind mit
einer verbesserten 4. Gene-
ration TRIPLESHIELD™-
Technologie ausgestattet.
Dartiber hinaus verfligen die-
se Sensoren Uber eine hdhe-

Gehausedurchmesser (mm)
Gehdusematerial
Gehauseldnge
Detektionsprinzip
Nenn-Schaltabstand (mm)

Ausgangstyp

re Unempfindlichkeit gegen
elektromagnetische ~ Storgro-
Ben ( EMV), insbesondere von

ermdglichen.
Die  Verschmutzungsalarm-
funktion meldet dem Anwen-

Frequenzumrichtern. Die 4. der frlhzeitig eine erforderli-
Generation TRIPLESHIELD™-  che Reinigung des Sensors
Technologie erhdht  nicht  und der Sensorumgebung.

nur die elektromagnetische Die Temperaturalarmfunktion

Storfestigkeit, sondern auch
die Unempfindlichkeit gegen
Feuchtigkeit und Staub. Mit
Hilfe der grinen und gelben
Anzeige LED lasst sich eine
Signalstabilitdtsanzeige reali-
sieren. Damit hat der Anwen-
der unter anderem beim Ein-

|6st einen Alarm aus, wenn die
Temperatur der Sensorfront
einen Wert von 60 Grad Celsi-
us Uberschreitet.

Das Sensorgehduse ent-
spricht der Schutzart IP69K
und besitzt die ECOLAB-Zer-
tifizierung fir Reinigungs- und

Ausgangskonfiguration
Anschluss-Typ

stellen des Schaltabstandes Desinfektionsmittel.

Typenwahl

Gehduse- Sensor Aus-  Schalt- Anschluss Nennschalt- Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer
durch- typ gangs art abstand (Sy) Standard Verschmutzungs-  Temperaturalarm
messer typ alarm

M 30 Biindig NPN  NO+NC Kabel 0-16 mm CA30CAF16NA

M 30 Biindig NPN  NO+NC Stecker 0-16 mm CA30CAF16NAM1

M 30 Biindig PNP NO+NC  Kabel 0-16 mm CA30CAF16PA

M 30 Biindig PNP NO+NC  Stecker 0-16 mm CA30CAF16PAM1

M 30 Biindig PNP NO Kabel 0-16 mm CA30CAF16P0ODU CA30CAF16POTA
M 30 Biindig PNP NC Kabel 0-16 mm CA30CAF16PCDU CA30CAF16PCTA
M 30 Biindig PNP NC Stecker 0-16 mm CA30CAF16PCM1DU

M 30 Nicht biindig NPN  NO+NC Kabel 0-25mm CA30CAN25NA

M 30 Nicht biindig NPN  NO+NC  Stecker 0-25mm CA30CAN25NAM1

M 30 Nicht biindig PNP NO+NC  Kabel 0-25mm CA30CAN25PA

M 30 Nicht biindig PNP NO+NC  Stecker 0-25mm CA30CAN25PAM1

M 30 Nicht biindig PNP NO Kabel 0-25mm CA30CAN25P0DU CA30CAN25P0TA
M 30 Nicht biindig PNP NC Kabel 0-25mm CA30CAN25PCDU CA30CAN25PCTA
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CA30CAN/CAF.....

Technische Daten En 60947-5-2

CARLO GAVAZZI

Nennschaltabstand (S,)
Nicht biindig einbaubar

Bindig einbaubar

0-25mm,
Werkseinstellung 25 mm
Referenzziel 75x75 mm
ST37, 1 mm dick, Geerdet
0-16 mm,
Werkseinstellung 16 mm
(Nicht bundig)
Referenzziel 48x48 mm
ST37, 1 mm dick, Geerdet

Einstellung Schaltabstand
Elektrischer Einstellbereich
am Poti

Mechanischer Einstellbereich

am Poti
Einstellbereich

Blndige Typen

Nichtblndige Typen

mit Potenziometer einstellbar
11 Umdrehungen
16 Umdrehungen

2 bis 20 mm
4 bis 30 mm

Realschaltabstand (S))

0,9%xS,<S,<1,1x8S,

Nutzschaltabstand (S,)

0,85xS,<S,<1,15x S,

Wiederholgenauigkeit (R)

<5%

Hysterese (H)

3-20%

Nenn-Betriebsspannung (Ug)

10 bis 40 VDC (einschl.
Restwelligkeit)

Nennisolationsspannung

1 kVAC (rms)
IEC-Schutzklasse Il

Anzugsdrehmoment <7,5Nm
Anschluss
Kabel PVC,
@5,2x2m, 4 x 0,34 mm?
Olbestandig, grau
Stecker (M1) M12 x 1 - 4 pins
Temperatur-Alarmausgang 60 °C + 5°C

Beispiele fiir Zeitverzbgerungen

Ta=25°C

16 sec @ Texc = 800°C
390 sec @ TEXC = 80°C

TRIPLESHIELD™

Ubertrifft die Normen fiir

kapazitive Sensoren
Elektrostatische Entladung
(EN61000-4-2)

Kontaktentladung > 40 kV
Luftentladung > 40 kV
Schnelle Transienten/
Burst (EN61000-4-4) + 4 kV

StoBspannung (EN 61000-4-5)

Stromversorgung
Schaltausgang

> 2 KV (mit 500 Q)
> 2 KV (mit 500 Q)

Restwelligkeit

<10 %

Ausgangsfunktion

Typ
Schaltart

NPN oder PNP
Offner (NC) und
SchlieBer(NO)

Nennbetriebsstrom (l¢)

< 200 mA (kontinuierlich)

Maximale Lastkapazitat

100 nF

Leerlaufstrom (l,)

<12 mA

Spannungsabfall (Uy)

< 2,0 VDC bei 200 mA DC

Mindestlaststrom (I.,)

> 0,5 mA

Sperrstrom (|;)

<100 pA

Schutz gegen

Verpolung, Kurzschluss und
Transienten

Schaltfrequenz (f) 50 Hz
Ansprechzeit
AUS-EIN (ton) <10 ms
EIN-AUS (torr ) <10 ms
Einschaltverzégerung (t,) <200 ms
Funktionsanzeige
Objekt (Target) erfasst LED, gelb
Signalstabilitat und
Betriebsspannung EIN LED, griin
Umgebung
Installationskategorie Il (IEC 60664/60664A;
60947-1)
Verschmutzungsgrad 3 (IEC 60664/60664A;
60947-1)
Schutzart IP 67, IP 68/60 Min., IP69K*
(IEC 60529; 60943-1)
NEMA-Typ 1,2, 4,4X,5,6, 6P, 12
Betriebstemperatur -30 bis +85°C (-22 bis +185°F)
Max. Temperatur der
Sensorfront 120°C (248°F)
Lagertemperatur -40 bis +85°C (-40 bis +185°F)
2

Leitungsgebundene StorgréBen

(EN 61000-4-6)

> 20 Vrms

Netzfrequenzmagnetfelder
(EN 61000-4-8)

Dauer

Kurzzeitig

> 60 A/m, 75,9 u Tesla
> 600 A/m, 759 Tesla

Abgestrahlte hochfrequente
elektromagnetische Felder
(EN 61000-4-3)

> 20 V/m

StoBfestigkeit (IEC 60068-2-27) 30 G/11 ms, 3 pos., 3 neg.

pro Achse

Fallprifung (IEC 60068-2-31)

2 Malaus 1 m
100 Mal aus 0,5 m

Vibration (IEC 60068-2-6)

10 bis 150 Hz, 1 mm/15 g

Gehausematerial

Gehause 30% Glasverstarkten PBT,
grau

Kabelverschraubung PA12, schwarz

Muttern PA12 schwarz
Potenziometer Nylon

Gewicht
Kabelversion 190 g
Steckerversion 106 g

Zulassungen

cULus (UL508), ECOLAB

CE-Kennzeichnungen

Ja

MTTF4

829 Jahre bei 40°C
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CA30CAN/CAF.....

CARLO GAVAZZI
Technische Daten (forts.) en 60947-5-2
* IP69K Test nach DIN 40050-9 fir Hochdruckreinigungsbedingungen bei wash down Applikationen. Der __90°
Sensor muss nicht nur staubdicht (IP6x) sein, sondern auch gegen Reinigung mit Hochdruck- und Dampfrei- | N
niger besténdig sein. g 4 60

In der Testvorrichtung werden die Sensoren einem Hochdruckwasserstrahl aus einer Spritzdiise mit den
Spriuhwinkeln 0,30,60 und 90 Grad fir je 30 Sekunden ausgesetzt. Diese wird mit 80 Grad Celsius heiBem
Wasser gespeist. Der Druck betrégt 80 bis 100 bar und die Spriilhmenge 14-16 Liter pro Minute. Der Abstand
der Diise zum Sensor betragt 100-150 mm. Der Priifling befindet sich auf einem Drehteller, der sich mit einer
Geschwindigkeit von 5 Umdrehungen pro Minute dreht. Der Sensor darf durch den Hochdruckwaserstrahl
keinerlei Beeintrachtigungen des &uBeren Erscheinungsbild oder der Funktion erleiden.

Einstellanleitung

Die Umgebungsbedingungen
bei kapazitiven Sensoren
bezliglich EMV  Stérungen,

TripleshieldTM Sensoren von
Carlo Gavazzi mit einstellba-
rem Schaltabstand, Tempe-

Feuchtigkeit, Temperatur  raturkompensation und mit
und Schaltabstand andern  Tripleshield™ EMV Schutz
sich. Deshalb sind alle ausgestattet. Die hohen

Schaltplan

Hinweis:

Ab Werk sind die Sensoren
auf den Nennmessbereich S,
eingestellt (Standardwert).

Schaltabstande ermdglichen
auch kritische Montagebe-
dingungen, bei denen her-
kémmliche Sensoren zerstort
werden.

NPN PNP Verschmutzungs- oder Temperaturalarm Offner (NC)
—— BN + BN +
<B> BK
WH m
10 - 40 VDC 10 - 40 VDC
BK 200 mA WH (DU/TA) 200 mA
T
BU . j D BU
PNP PNP Verschmutzungs- oder Temperaturalarm SchlieBer (NO)
BN T BN +
Y
L_|BK \ BK
10 - 40 VDC 10 - 40 VDC
WH 200 mA WH (DU/TA) 200 mA
q D BU D . i”> BU .
Detektionsdiagramm
Sensor . . - . .
== -X— : —I; Biindig Nicht biindig
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CA30CAN/CAF.....

Signalstabilitat

CARLO GAVAZZI

Beeinflussung des Objekts (Target)

Stabil EIN

Ausgang EIN

Ausgang AUS

— — - Stabil AUS

Zeit
LED griin leuchtet —  — | — |
LED gelb leuchtet |  ——  E— i
Ausgang NO ‘—|: ‘—l: ‘—l: ;
Ausgang NC l—i ‘—|: ‘7 ‘—:7
Verschmutzungsalarm NO ;&r m ;Mq %Lﬁ{i
Verschmutzungsalarm NC [ m l>1 sec, Sl Sec, M
Abmessungen
CA30CAF.... CA30CAF....M1
81 74
61 | 61 |
LED LED
\M12 x1.0
\M30 x 1.5 x 59.5
\M30 x 1.5 x 59.5
CAS30CAN.... CA30CAN....M1
81 74
61 | 61 ‘
LED LED
145 i M12x 1.0
M30 x 1.5 x 45.5 14,5
\M30 x 1.5 x 45.5
Kabel Stecker
Riickseite des Sensors
Einstellung Farbcode
Schaltabstand N
LED Griin 1 Braun
LED Gelb 2 Weiss
3 Blau
4 Schwarz
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CA30CAN/CAF.....

Installationshinweise

CARLO GAVAZZI

Kapazitive Sensoren ver-
fugen Uber die -einzigarti-
ge Fahigkeit, nahezu jedes
Material in flissiger oder
fester Form erkennen zu
koénnen. Kapazitive Senso-
ren sind in der Lage, sowohl
metallische als auch nicht-
metallische  Objekte  zu
detektieren. Nichtsdestotrotz
werden sie hauptsachlich flr
nichtmetallische Materialien
eingesetzt.

Beispiele:

¢ Kunststoffindustrie
Harze, gemahlene Abfélle
oder gegossene Produkte

¢ Chemische Industrie
Reinigungsmittel, Dunge-
mittel, Flissigseife, Atz-
stoffe und Erddlchemikali-
en

¢ Holzverarbeitende Indu-

strie

Sagestaub, Papierproduk-

te, Tur- und Fensterrahmen

e Keramische und Glas-
Industrie
Rohmaterialien, Ton- und
Fertigprodukte, Flaschen

¢ Verpackungsindustrie
Untersuchung von Paketen
auf Fullstand und Inhalt,
Textilwaren, Obst und
Gemduse, Milchprodukte

Materialien werden anhand
ihnrer  Dielektrizitdtskonstan-
te erkannt. Je groBer ein

Objekt und je hoher seine
Dichte ist, desto leichter und
einfacher kann das Objekt
detektiert werden. Der Nenn-
messbereich des kapaziti-
ven Sensors bezieht sich auf
eine grundierte Metallplatte
(ST37). Weitere Informatio-
nen zu den dielektrischen
Eigenschaften verschiedener
Materialien finden Sie in den
technischen Daten der kapa-
zitiven N@herungssensoren.

Stromspitzen zu vermeiden, Kabel der
Néherungsschalter getrennt von anderen

Leistungsschalter halten.

i [ FNE—

Um Stérungen durch induktive Spannungs-/

stromfiihrenden Kabeln fiir z.B. Motoren und

Schutz vor Uberdehnung des
Kabels

Falsch

L |

| 4=

VA

Richtig@

Nicht am Kabel ziehen

e

Schutz der Sensorfldche des Schalters

-

Naherungsschalter nicht als mechani-
schen Anschlag verwenden

Mobiler Ndherungsschalter

1

L]

Wiederholtes Biegen des
Kabels vermeiden

Lieferumfang

Zubehor

e Kapazitiver Schalter: CA30CAN/CAF......

® Bedienungsanleitung

e 2 x M30-Mutter

e Schraubendreher

e Verpackung: Pappkarton

e Stecker Typ CONB14NF-... -serie.

e Befestigungstool:

AMB18-S.. (Gerade), AMB18-A.. (Gewinkelt)
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