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Selección del Modelo

��•Medición�de�CO2 /�T�/�HR�en�un�mismo�equipo
•Salida�de�HR�con�módulo�enchufable
•Salida�analógica�o�conmutada
•Diseño�moderno
•Display�opcional
•Fácil�instalación
•Estabilidad�a�largo�plazo
•Para�aplicaciones�de�calefacción,�ventilación�y�aire���
��acondicionado�(HVAC)
• Instalación�en�interiores
•Montaje�sobre�pared
•CE,�RoHS

Descripción del Producto
El modelo CGESC02xxW
establece nuevos estándares de
medida de CO2 en aplicaciones
de calefacción, ventilación y aire
acondicionado. Los transmisores
en comparación con otros
equipos combinan la medición
de CO2, temperatura (T) y

humedad relativa (HR) en un
moderno equipo.
La versión básica de
CGESC02TW para CO2 y T
puede ser fácilmente ampliada
con un módulo enchufable para
HR. La medida de CO2 se basa
en el principio de infrarrojos. Un

Sensores Ambientales
Transmisores de CO2, Temperatura /
Humedad relativa

Homologaciones

Tensión de alimentación SELV   24VCA�±20%
                15-35VCC
                SELV�=�Tensión�Extra-Baja�de�
����������������������Seguridad

Tiempo de calentamiento          <5min
Compatibilidad electromagnéticaEN�61000-6-3�

����������������EN61326-1+A1+A2:05.2002
����������������EN�61000-6-1

Datos Generale

Código de Pedido CGESC02TW2VT04

procedimiento patentado de
autocalibración compensa el
envejecimiento de la fuente de
infrarrojos y garantiza la
estabilidad a largo plazo.
Este sensor proporciona salidas
analógicas (en V y mA). El display
opcional indica secuencialmente

los datos actuales de medida.
Otra opción adicional ofrece una
salida conmutada con punto de
conmutación e histéresis
ajustables.  La amplia variedad
de modelos garantiza una
adaptación óptima a las
necesidades del cliente.

Salida
No para el modelo CGESC02W
V 0-10V

A
4-20mA (solo para
CGESC02TW)

No para el modelo CGESC02W
S Salida conmutada

Display�
(no para el modelo CGESC02W)
Nada Sin display
D Con display

Unidad�de�temp.�

(no para el modelo CGESC02W)
Nada °C

F °F

Escala�de�temperatura�
(no para el modelo CGESC02W)
T04 0...50

Potencia necesaria                 <3W
Rango de temperatura

de funcionamiento ����0...90%HR�(sin�condensación)
����������������/�-5...55°C/23...131°F

de almacenamiento     0...90%HR�(sin�condensación)
����������������/�-20...60°C/-4...140°F

Rango�de�funcionamiento

2 0...2000ppm
5 0...5000ppm

Modelo
(solo con salida de conmutación)
CGESC02W C02
Modelo
CGESC02TW C02+T
CGESC02THW C02+T+RH
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Sensores Ambientales
Transmisores de CO2, Temperatura / Humedad relativa

CO2

Principio de medida ��������������Tecnología�de�Rayos�
������������������Infrarrojos�No�Dispersores
����������������(NDIR)

Sensor ����������������Sistema�de�Infrarrojos�de�
������������������Doble�Fuente

Rango de funcionamiento ��������0...2000ppm�0...5000ppm
Precisión a 20ºC 0...2000ppm<�±�(50ppm�+2%
y 1013 mbar        ����������������del�valor�de�medida)

0...5000ppm<�±�(50ppm�+3%
����������������del�valor�de�medida)

Tiempo de respuesta al 63% ��
del cambio de Valor del CO2     <90s

Datos Técnicos

Dependencia de la temperatura   typ.�2ppm�CO2 /�°C

Estabilidad a largo plazo ����������typ.�20ppm�/�año
Velocidad de muestreo ������������Aprox.�0,5min
HUMEDAD�RELATIVA

Principio de medida ��������������Capacitivo

Elemento sensor ����������������HC103

Rango de funcionamiento ��������10...90%�HR
Precisión a 20ºC/68ºF ��������������±3%�HR�(30...70%HR)�

����������������±5%�(10...90%HR)

TEMPERATURA

Precisión a 20°C/68°F ��������������±0.3°C�(±0.54°F)�
����������������versión con salida de intensidad

Caja                 Policarbonato�PC
Conexión eléctrica ������������������Terminales�a�tornillo�

��������������������������������������������máx.�1,5mm2

Material de contacto de salida��Revestimiento�de�Ag+Au
conmutada 
Grado de protección                 IP20
Color de la caja Cubierta         RAL�9003�(blanco)

Parte posterior RAL�7035�(gris�claro)
Display                                       LCD:�alternando�CO2

��������������������������������������������(ppm)�/�T�(°C�or�°F)�/�HR�(%�HR)

Datos Mecánicos

SALIDA�ANALOGICA

0...2000/5000ppm/  0-10V       -1mA�<IL <1mA
0...100%HR/0...50°C/ 4-20mA   RL <500Ω
32...122°F 
SALIDA�CONMUTATA

Tensión máx. de conmutación 50VCA�/�60VCC
Carga máx. de conmutación     1A�@�50VCA�1A�@�30VCC
Carga mín. de conmutación      1mA�@�5VCC

Datos de Salida

Diagrama de Conexiones

Alimentación
15...35V CC
24V CA ±20%

Alimentación
15...35V CC
24V CA ±20%

 Alimentación
 15...35V CC
 24V CA ±20%
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Histéresis [% de Rango de Medida]

Nivel [% de Rango de Medida]

25% of RM

RM=Rango de Medida

Salida�conmutada

modelo�CGES02W

Salida�de�intensidad

modelo�CGESC02xxxA

Analogue�Output

Salida�analógica

modelo�CGESC02xxxV

Dimensiones

A

W x H x D = 85 x 100 x 26mm
   3.3 x 3.9 x 1inch

B

C

D

Apertura�de�la�caja
Presionar la patilla A hasta que pueda abrirse la tapa
Cierre�de�la�caja
Introducir la tapa en la ranura B y llevarla en dirección C hasta que la patilla
A quede ajustada
Instalación
Montar la caja sobre la pared con los tornillos en los orificios D.

Orificios de montaje

          
       


