Accessori generali
Cavi per connettore
Modelli CONMI1...

Descrizione prodotto

Come ordinare

Corpo diritto o a 90°
Versione M12

3, 4 o 5fili

Versione CC

LED in custodia trasparente
IP 67

Guaina esterna di facile rimozione

Buona resistenza agli agenti chimici

Versione in PVC:

Cavi di connessione per uso in
condizioni ambientali normali.
Cavo economico particolarmen-
te adatto per usi statici e meno
esigenti. Si addice ad appli-
cazioni meccaniche mediamen-
te esigenti, come impianti di
imballaggio e linee di assem-
blaggio e di produzione. | con-
nettori hanno una buona resi-
stenza agli agenti chimici. | cavi
non sono resistenti all’'olio e ai
lubrificanti e la loro resistenza
all’abrasione € limitata. | con-
nettori sono disponibili in ver-
sioni a 3, 4 o 5 fili, ed in versioni
a corpo diritto o0 a 90°.

Versione in PUR/PVC:
Cavi di connessione per uso in

Selezione modelli

ambienti che richiedono I'm-
piego di materiali resistenti.
Cavo economico per uso fles-
sibile in diversi settori. Cavo di
controllo flessibile per appli-
cazioni esigenti in luoghi chiusi
o allaperto; adatto per im-
pianti di trattamento e imbal-
laggio di prodotti, linee di as-
semblaggio e di produzione. |
connettori hanno una buona
resistenza agli agenti chimici
ed al contatto non continuato
con olio e lubrificanti. Sono
inoltre molto resistenti all’abra-
sione e resistenti UV.

Cavo di connessione per uso in
condizioni ambientali normali.

| connettori sono disponibili in
versioni a 3, 4 o 5 fili, ed in ver-
sioni a corpo diritto 0 a 90°.

CONM=Murr ——————
1=M12CC

3 = 3fili (BN, BU, BK)
4 = 4fili (BN, BU, BK, WH)
5 = 5fili (BN, BU, BK, WH, GY)

N = non schermato

CARLO GAVAZZI

CONMI14NF-APT2P

F = femmina |
M = maschio

A = angolo retto

S = diritto

I
I
P = PNP |
N = NPN [
T = custodia trasparente

2 = 2 metri

5 = 5 metri |

10 = 10 metri
Vuoto = cavo PVC |

P = cavo PUR/PVC |

Connettore Lunghezza Cod. di ordinazione Cod. di ordinazione Cod. di ordinazione Cod. di ordinazione Cod. diordinazione Cod. di ordinazione

cavo PVC PVC PVC PUR/PVC PUR/PVC PUR/PVC

LED NPN LED PNP LED NPN LED PNP

Corpoa90°,3fili 2m CONM13NF-A2 CONM13NF-ANT2  CONM13NF-APT2  CONM13NF-A2P - -

5m CONM13NF-A5 CONM13NF-ANTS ~ CONM13NF-APT5 ~ CONM13NF-A5P - CONM13NF-APT5P

10m CONM13NF-A10 - - - - -
Corpo diritto, 3 fili 2m CONM13NF-S2 - - CONM13NF-S2P - -

5m CONM13NF-S5 - - CONM13NF-S5P - -
Corpoa90°,4fili 2m CONM14NF-A2 CONM14NF-ANT2 ~ CONM14NF-APT2  CONM14NF-A2P - -

5m CONM14NF-A5 CONM14NF-ANTS ~ CONM14NF-APT5 ~ CONM14NF-A5P - -

10m CONM14NF-A10 - - - - -
Corpo diritto, 4 fili 2 m CONM14NF-S2 CONM14NF-SNT2 ~ CONM14NF-SPT2  CONM14NF-S2P - -

5m CONM14NF-S5 CONM14NF-SNT5  CONM14NF-SPT5 ~ CONM14NF-S5P - -

10m CONM14NF-S10 - - - - -
Corpoa90°,5fili 2m CONM15NF-A2 - - - -

5m CONM15NF-A5 - - - -

10m CONM15NF-A10 - - - -
Corpo diritto, 5 fili 2 m CONM15NF-S2 - - - -

5m CONM15NF-S5 - - - -

10m CONM15NF-S10 - - - -

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso (23.12.05)




CONM1...

Caratteristiche tecniche

CARLO GAVAZZI

Tensione di alimentazione (Ug)

Versione a 3 o 4 fili
Versione a 5 fili
Versioni a LED

250V ca/cc
125V ca/cc
24 VCC NOM max. 30 VCC

Corrente di uscita

<4 A

Dado di raccordo e bloccaggio Zinco stampato ad iniezione

Rivestimento
Coppia di serraggio

Ni 4-6
< 0,6 Nm

Cavo di connessione

PVC o PUR/PVC nero

Sezione del filo
Versione a 3 o 4 fili
Versione a 5 fili

0,34 mm? (19 x 0,15 mm)
0,25 mm? (32 x 0,1 mm)

Peso

Resistenza di contatto =6 mQ
Materiale contatto CuZn (ottone)
Rivestimento 0,2Ni + 0,5Au
Diametro Pin 1,02 mm
Materiale portacontatti PUR verde
Codifica Pin e tasti IEC 61076-2-101
Temperatura -25° + +85°C
Grado di protezione IP 67
Anello di tenuta Viton
Test di isolamento
Versione a 3 o 4 fili 2,5 kV
Versione a 5 fili 1,5 kV
Materiale corpo fuso PUR/nero
Versioni a LED PUR trasparente

Versione da 2 m Circa 98 g
Versione da 5 m Circa212 g
Versione da 10 m Circa 402 g
Grado di inquinamento 3
Categoria di installazione 11}
Gruppo di isolamento Il
Colore del LED
Alimentazione Pin 1-3 LED verde
Uscita
Pin 1-4(NPN),Pin 4-3(PNP) LED giallo

Dimensioni
CONM1xNF-S. CONM1xNF-A.
38 \
a 215
39
Disposizione dei contatti
CONM13.. CONM14.. CONM15.. Codice colore
(a 3fili) (a 4 fili) (a 5 fili) 1 Marrone
Female Female Female 2 Bianco
3 4 3 4 3 4 3 Blu
4 Nero

AN~V 1 AN 2V 5 Beige
Connessioni a LED
NPN PNP
r-r—-———————7———7— | r-r—-——————7————— |
1> : + BN 1> 1 + BN
} green yellow } \
‘ 7z 7z | 2D — WH
| |
\ | | 4> —BK
4D — BK  green yellow
| | | v % ‘
2> —— WH | ‘

| |
. 3D — GND BL 3D — GND BL
2 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso (23.12.05)
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