Zubehor

Anschlusskabel

Typ CONM1...

Produktbeschreibung

M12-Ausfiihrung
3, 4 oder 5 Leiter
DC-Typ

IP 67

Chemikalienfest

Gerade oder 90 Grad abgewinkelt

LEDs in transparentem Gehause

Einfache Entfernung der AuBenhiille

CARLO GAVAZZI

Bestellschlussel CONM14NF-APT2P

PVC-Ausfiihrung:

Anschlusskabel fir normale
Umgebungen. Preisgunstiges
Kabel fir statische und we-
niger anspruchsvolle Anwen-
dung. Geeignet fir mittlere
mechanische Anspriiche wie
z. B. Verpackungsmaschinen,
Montage- und Transportlinien.
Die Stecker besitzen hohe
Chemikalienfestigkeit. Die Kabel
sind nicht &l- und schmiermit-
telbestandig und nur begrenzt
widerstandsfahig gegen Ver-
schleiB. Die Stecker sind fur 3,
4 oder 5 Leiter sowie als ge-
rade oder abgewinkelte Aus-
fuhrung erhéltlich.

PUR/PVC-Ausfiihrung:
Anschlusskabel flr anspruchs-

volle Umgebungen.
Preisgiinstiges Kabel fir den
flexiblen Einsatz in mehreren
Bereichen. Flexibles Steue-
rungskabel fir hohe Bean-
spruchung innen wie drauBen.
Fir Sortier- und Packmaschi-
nen, Montage- und Transport-
linien. Die  UV-resistenten
Stecker besitzen hohe Chemi-
kalienfestigkeit, gute Wider-
standsféhigkeit gegen kurzen
Ol- und Schmiermittelkontakt
und sehr gute VerschleiBfes-
tigkeit.
Anschlusskabel fir
Umgebungen.

Die Stecker sind fur 3, 4
oder 5 Leiter sowie als gerade
oder abgewinkelte Ausfihrung
erhéltlich.

normale

CONM=Murr — |

1=M12DC
3 = 3 Leiter (BN, BU, BK)

4 = 4 Leiter (BN, BU, BK, WH)
5 = 5 Leiter (BN, BU, BK,

H, GY)

N = Nicht abgeschirmt
F = Weiblich |

M = Mannlich |
A = Abgewinkelt |

S = Gerade |
P = PNP

N = NPN [
T = Transparentes Gehause
2 = 2 Meter

5 =5 Meter
10 = 10 Meter |
Leer = PVC-Kabel |

P = PUR/PVC-Kabel|

Typenwahl
Steckertyp Kabel Bestellnr. Bestellnr. Bestellnr. Bestellnr. Bestellnr. Bestellnr.
linge  PVC PVC PVC PUR/PVG PUR/PVC PUR/PVG
LED NPN LED PNP LED NPN LED PNP
3 Leiter, 2m CONM13NF-A2 CONM13NF-ANT2 ~ CONM13NF-APT2 ~ CONM13NF-A2P - -
abgewinkelt 5m CONM13NF-A5 CONM13NF-ANT5 ~ CONM13NF-APTS ~ CONM13NF-A5P - CONM13NF-APT5P
10m CONM13NF-A10 - - - - -
3 Leiter, gerade 2m CONM13NF-S2 - - CONM13NF-S2P - -
5m CONM13NF-S5 - - CONM13NF-S5P - -
4 Leiter, 2m CONM14NF-A2 CONM14NF-ANT2 ~ CONM14NF-APT2 ~ CONM14NF-A2P - -
abgewinkelt 5m CONM14NF-A5 CONM14NF-ANT5 ~ CONM14NF-APT5 ~ CONM14NF-A5P - -
10m CONM14NF-A10 - - - - -
4 Leiter,gerade 2m CONM14NF-S2 CONM14NF-SNT2 ~ CONM14NF-SPT2 ~ CONM14NF-S2P - -
5m CONM14NF-S5 CONM14NF-SNT5 ~ CONM14NF-SPT5 ~ CONM14NF-S5P - -
10m CONM14NF-S10 - - - - -
5 Leiter, 2m CONM15NF-A2 - - - - -
abgewinkelt 5m CONM15NF-A5 - - - - -
10m CONM15NF-A10 - - - - -
5 Leiter, gerade 2m CONM15NF-S2 - - - - -
5m CONM15NF-S5 - - - - -
10m CONM15NF-S10 - - - - -

Technische Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten (19.12.2005)



CONM1...

Technische Daten

CARLO GAVAZZI

Nenn-Betriebsspannung (Ug)

Sicherungsmutter

Zink, Spritzguss

3 oder 4 Leiter 250 V AC/DC Uberzug Ni 4-6
5 Leiter 125V AC/DC Anziehmoment < 0,6 Nm
LED-Ausfihrung 24 VDC NOM max. 30 VDC  Anschlusskabel Schwarz, PVC oder PUR/PVC
Ausgangsstrom =4A Leiter-Durchmesser
Ubergangswiderstand =6 mQ 3 oder 4 Leiter 0,34 mm? (19 x 0,15 mm)
Kontaktmaterial CuZzn (Messing) S Leiter 0,25 mm? (32 x 0,1 mm)
Uberzug 0,2Ni + 0,5Au Gewicht
Pin-Durchmesser 1,02 mm g_m_léatée“ el 3?29
Kontakttréager-Material PUR griin 133;1_261&' gz: 402 g
Pin- und Key-Code-Position |EC §1 076-02-101 Verschmutzungsgrad 3
Temperatur ~25 bis +85 °C Uberspannungs-Kategorie Il
Schutzart IP 67 Isolationskategorie Il
0O-Ring-Dichtung Viton LED-Farbe
Isolationspriifung Spannungs-Pin 1-3 LED, griin
3 oder 4 Leiter 2,5 kV Ausgang
5 Leiter 1,5 kV Pin 1-4(NPN),Pin 4-3(PNP) LED, gelb
Gehausematerial PUR/schwarz
LED-Ausfuihrungen PUR/transparent
Abmessungen
CONM1xNF-S. CONM1xNF-A.
38 \
a @15
39
Kontaktiubersicht
CONM13.. CONM14.. CONM5.. Farbkodierung
(3 Leiter) (4 Leiter) (5 Leiter) 1 Braun
Female Female Female 2 WeiB
3 4 3 4 3 4 3 Blau
4 Schwarz
2 A 1 2 A 1 2 = 1 5 Grau
LED-Anschliisse
NPN PNP
| r-r————"—"—"————— |
1> : + BN 1D 1 + BN
} green yellow } \
‘ 7z 7z | 2D — WH
| |
\ } | 4 D 1 BK
4D — BK  green yellow
| | | ‘(/ % ‘
| 2> — WH | ‘
| |
. 3D — GND BL 3D — GND BL
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