Accesorios Generales

Conectores

Modelo CONMI...

Descripcion del Producto

e Conector recto o acodado (90°)

e Version M12
¢ 3,4 6 5 hilos
¢ Version CC

CARLO GAVAZZI

¢ Indicador LED en conectores transparentes

e I[P 67

¢ Facil pelado de la cubierta exterior
¢ Alta resistencia a sustancias quimicas

Codigo de Pedido CONM14NF-APT2P

Version en PVC:

Conectores para uso en en-
tornos normales. Cable eco-
némico especialmente ade-

Cable econémico para un uso
en diversas areas.

Cable adecuado para deman-
das mas exigentes en inte-

CONM=Murr — |

1=M12CC
3 = 3 hilos (BN, BU, BK)*
4 = 4 hilos (BN, BU, BK, WH)*

cuado para un uso estatico y riores o exteriores; utilizado en 5 =5 hilos (BN, BU, BK, WH, GY)
menos exigente. Adecuado para  maquinas de manipulacion y  N= Sin apantallar
exigencias mecanicas de tipo embalaje , asi como en lineas F=Hembra |
medio como maquinas de em- de montaje y de produccién. M= Macho |
balaje, lineas de montaje y de  Los conectores ofrecen una A = Acodado |
produccién. Los conectores buena resistencia a las sustan- S =Recto |
ofrecen una buena resistencia cias quimicas, asi como al P=PNP
a las sustancias quimicas. Los  contacto temporal con aceites N= NPN [
cables no son resistentes a los  y lubricantes. Asimismo ofrecen  T= Caja transparente
aceites y lubricantes y tienen una resistencia muy buenaala 2 =2 metros
una resistencia limitada a la abrasién. Los conectores son 5 =5 metros
abrasion. Los conectores estan  resistentes a los rayos ultravio- 10 = 10 metros
disponibles en versiones de 3, leta. Cable de conexion para Blanco = Cable PVC |
4 6 5 hilos asi como en ver-  uso en entornos normales. P = Cable PUR/PVC |
siones rectas o acodadas. Los conectores estan dispo-  « pMarrén (BN)
Version en PUR/PVC: nibles en versiones de 3,4 6 5 Azul (BU)
Conectores para uso en hilos asi como en versiones Negro (BK)
entornos hostiles. rectas o acodadas. Blanco (WH)
o ri Y
Selecciéon del Modelo Gris (&)
Version con Longitud Caddigo de pedido  Cddigo de pedido  Cddigo de pedido  Cddigo de pedido  Cddigo de pedido  Cddigo de pedido
conector del cable PVC PVC PVC PUR/PVC PUR/PVC PUR/PVC
LED NPN LED PNP LED NPN LED PNP
Acodado, 3 hilos 2m CONM13NF-A2 CONM13NF-ANT2 ~ CONM13NF-APT2 ~ CONM13NF-A2P - -
5m CONM13NF-A5 CONM13NF-ANT5 ~ CONM13NF-APT5 ~ CONM13NF-A5P - CONM13NF-APT5P
10m CONM13NF-A10 - - - - -
Recto,3 hiles 2m CONM13NF-S2 - - CONM13NF-S2P - -
5m CONM13NF-S5 - - CONM13NF-S5P - -
Acodado, 4 hilos 2 m CONM14NF-A2 CONM14NF-ANT2 ~ CONM14NF-APT2 ~ CONM14NF-A2P - -
5m CONM14NF-A5 CONM14NF-ANTS ~ CONM14NF-APT5 ~ CONM14NF-A5P - -
10m CONM14NF-A10 - - - - -
Recto,4 hilos 2m CONM14NF-S2 CONM14NF-SNT2 ~ CONM14NF-SPT2 ~ CONM14NF-S2P - -
5m CONM14NF-S5 CONM14NF-SNT5 ~ CONM14NF-SPT5 ~ CONM14NF-S5P - -
10m CONM14NF-S10 - - - - -
Acodado, 5 hilos 2 m CONM15NF-A2 - - - - -
5m CONM15NF-A5 - - - - -
10m CONM15NF-A10 - - - - -
Recto,5hiles 2m CONM15NF-S2 - - - - -
5m CONM15NF-S5 - - - - -
10m CONM15NF-S10 - - - - -

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso (19.12.05)




CONM1...

Especificaciones

CARLO GAVAZZI

Tension nom. de funcionam. (Ug)

Versién de 3 6 4 hilos

Versioén de 5 hilos
Versiones con LED

250 V ca/cc
125V ca/cc
24 VCC NOM max. 30 VCC

Tuerca de bloqueo de unién
Revestimiento
Par

Aleacion de zinc
Ni 4-6
< 0,6 Nm

Intensidad de salida

<4 A

Cable de conexion

Negro, PVC o PUR/PVC

Resistencia de contacto

<6 mQ

Material de contacto

Revestimiento

CuZn (laton)
0,2Ni + 0,5Au

Seccion de los hilos
Versiéon de 3 6 4 hilos
Versién de 5 hilos

0,34 mm? (19 x 0,15 mm)
0,25 mm? (32 x 0,1 mm)

Diametro de la patilla

1,02 mm

Material del soporte del contacto PUR (caucho de poliure-

tano) verde

Peso

Numeracion de patillas

y marca de posicion

IEC 61076-2-101

Temperatura -25°a +85° C (-77°a+185° F)
Grado de proteccion IP 67
Cierre de junta térica Vitén
Prueba de aislamiento
Version de 3 6 4 hilos 2.5 kV
Versién de 5 hilos 1,5 kV
Material del cuerpo PUR/negro

Versiones con LED

PUR transparente

Versién de 2 m Aprox. 98 g
Versién de 5 m Aprox. 212 g
Version de 10 m Aprox. 402 g
Grado de contaminacion 3
Categoria de sobretension 11}
Grupo de aislamiento Il
Color del LED
Patilla de alimentacién 1 a3 LED verde

Salida

Patilla 1-4(NPN), Patilla 4-3(PNP) LED amarillo

Dimensiones
CONM1xNF-S. CONM1xNF-A.
38 \
~ 215
39
Disposicion de las Patillas
CONM13.. CONM14.. CONM15.. Cédigo de colores
(de 3 hilos) (de 4 hilos) (de 5 hilos) 1 Marrdn (BN)
Hembra Hembra Hembra 2 Blanco (WH)
3 4 3 4 3 4 3 Azul (BU)
4 Negro (BK)

Conexiones LED
NPN PNP
r-r-——— 77— r-r—-——————7————— |
1D 1 + BN 1D — + BN
} verde amarillo } |
‘ 7 Z | 2D — WH
| |
\ } | 4D 1 BK
4o — BK  verde amarillo
‘ | | 5 % i
| 2> — WH | ‘

| |
3> — -BU 3> — -BU
2 Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso (19.12.05)




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


