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Fotoelektrische Schalter
Zubehör

Produktbeschreibung
Universielle Befestigungs-
einheit für alle zylindrische
Sensoren mit Durchmesser
Ø5 bis Ø30 mm. Die Befesti-
gungseinheit wird komplett

mit 2 Montageköpfen (Ø18
und Ø30 mm) und 4
Anschlussbuchsen (Ø5, Ø8,
Ø12 und Ø14 mm) geliefert.

• Sichere Befestigung
• Einfache Montage
• Montagekopf und -fuß sind unabhängig von einander

um 360° drehbar
• Robuste Konstruktion
• 4 Anschlussbuchsen für Sensoren ∅5, ∅8, ∅12

und ∅14 mm
• 2 Montageköpfe für ∅18 oder ∅30 mm

Typenwahl
Für Sensoren mit Diameter Bestellnummer

5 bis 30 mm AMB4-30

Typ AMB4-30, Befestigungseinheit

Befestigungseinheit
Durchmesser

Bestellschlüssel AMB 4-30

Abmessungen

Technische Daten
Material

Kunststoffteile Nylon 66, schwarz
Halter Rostfreier Stahl
Stift Verzinkt, gerändelt
Befestigungsschrauben und
-Muttern VerzinktLieferumfang

• Befestigungseinheit AMB4-30 einschl. 4 Anschluss-
buchsen

• Zwei M4 x 20 mm Schrauben
• Zwei M4 Muttern
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Montagekopf Ø30

Montagekopf Ø18 Anschlussbuchse
d = 5, 8, 12, 14 mm

M4 internes
Hexagon SW 3

360° Einstellung

Montagekopf
Dicke 16 mm

Stift mit Gewinde, internes Hexagon SW 2

360° Einstellung
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M4, internes
Hexagon SW 3

Montagefuß


