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Photoelektrische Sensoren
Zubehör
Befestigungsmaterial
alterung, PM-Produktreihe lang, Typ MB02

Bestellnr. MB02
Material
 Gehäuse Stahl, verzinkt 

Halterung, Typ MB 18A

Bestellnr. MB18A
Material
 Gehäuse POM, schwarz 

Halterungen, PA-Produktreihe, Typ APA-2 und APA-3

Bestellnr. APA-2
Material
 Gehäuse  Stahl, schwarz 

Bestellnr. APA-3
Material
 Gehäuse  Aluminium, eloxiert 

Mounting Bracket, PB-Series, Type APB-1

Bestellnr. APB-1
Material
 Body  Stahl, schwarz  
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Befestigungsmaterial

Halterung, MOFTR-Produktreihe, Typ MB-MO1

Bestellnr. MB-MO1
Material
 Gehäuse  PA6, verstärkt, schwarz 

Halterung, Typ APD30-MB1

Bestellnr. ADP30-MB1
Material
 Gehäuse Edelstahl (304) 

Halterung, Typ APD30-MB2

Bestellnr. ADP30-MB2
Material
 Gehäuse  Edelstahl (304) 

Halterung, Typ AMPF-MB1

Bestellnr. AMPF-MB1
Material
 Gehäuse ABS, schwarz 
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Mounting bracket: APD30-MB1 Mounting bracket: APD30-MB2
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Halterung, Typ APC50-1

Bestellnr. APC50-1
Material
 Gehäuse  Stahl, verzinkt 
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Halterung, Typ APD32-MB3

Bestellnr. APD32-MB3
Material
 Gehäuse Stahl, chromatiert 
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Halterung, Typ AMO-MB3

Bestellnr. AMO-MB3
Material
 Gehäuse PC 
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