
Technische Änderungen vorbehalten (04.06.2013). Ein Produkt der CARLO GAVAZZI Gruppe 1 

Steckverbinder
Typ CONH

• Gerade oder 90° Abgewinkelt
• M12 Ausführung
• PVC Kabel
• AC
• UL, CSA
• IP 67

Produktbeschreibung
Die wasserdichten Stec-
kverbinder der Serie CONH 
sind für Wechselspannungen 
ausgelegt und sind mit 

2 oder 5 Meter Kabellänge 
in abgewinkelter oder gerad-
er Ausführung erhältlich. Die 
Ummantelung ist aus PVC. 

CONH = Hirschmann
6 = M12 AC
A = NO oder NC
A = 90° abgewinkelt
S = Gerade
2 = 2 Meter
5 = 5 Meter
10 = 10 Meter (min. 300 Stück) 

Bestellschlüssel  CONH6A-S2

Anschlussdiagramme

1 GND, grün
2 AC, rot/schwarz
3 AC, rot/weiss

NO/NC (3-Leiter)

Type Selection - AC Types
Steckertyp Kabellänge Bestellnummer Bestellnummer
   Gerade 90° abgewinkelt

M12 2 m CONH6A-S2 CONH6A-A2
M12 5 m CONH6A-S5 CONH6A-A5


