RGS..E, RGS..EDIN

1-phasiges Halbleiterrelais, Typ RGC ,,E“

Beschreibung .

Diese platzsparende Baureihe ist eine Weiterentwicklung
der Halbleiterschitze, fur die Carlo Gavazzi ja sehr bekannt
ist. Sie bieten eine einzigartige Moglichkeit im Schaltschrank
Platz zu sparen gegeniiber den bisher eingesetzten Hockey
Pucks.

Der RGS ist nur 17.5 mm breit und hat eine Nennleistung
von bis zu 90 AAC. Ein integrierter Varistor schutzt
das Relais vor Uberspannungen, wéhrend eine LED
den Schaltzustand anzeigt. Die Ausgangsanschliisse
erfolgen Uber Schraubklemmen mit einer unverlierbaren
Unterlegscheibe, die ein sicheres Schleifen ermdéglicht, oder
Uber eine Kastenklemme, die Kabel bis zu 25 mm? (AWG3)
aufnehmen kann. Der Eingangsanschluss erfolgt entweder
Uber Schraubklemmen mit unverlierbarer Unterlegscheibe
oder uber eine steckbare federbelastete Klemme.

Optionen mit integrietem Kuhlkorper sind im RGC-
Sortiment erhaltlich. Das RGS..DIN bietet eine Option fir
die DIN-Montage der RGS-Serie mit einer Nennleistung
von 10 AAC bei 40 °C.

Die technischen Angaben beziehen sich auf 25°C

Umgebungstemperatur, falls nicht anders angegeben.

> Anwendungen

Spritzgussmaschinen, Extrusionsmaschinen,

Blasformmaschinen,

CARLO GAVAZZI

> Vorteile

* Platzeinsparung. Die Produktbreite von nur 17.5 mm
spart bis zu 60% Platz im Vergleich zur Standard-Hockey-
Puck-Plattform.

* Geringere Instandhaltungskosten. Die Kombination
von Drahtbondtechnologie und Directbonding-
Verfahren sind die neuesten Technologien fiir die
Herstellung von Leistungshalbleitern. Durch diese
neuen Fertigungsverfahren erhoht sich die Lebensdauer
der Halbleiterschiitze, gegenuber bisherigen
Produktionsmethoden, um das Zwei- bis Dreifache.

* Geringe Maschinenausfallzeiten. Der thermisch

robuste Aufbau und der integrierte Uberspannungsschutz

verhindern eine durch kurzen Uberlastungen und

Transienten auf der Lastseite verursachten frithen Ausfall

der Halbleiterschitze

Kostenglinstige Absicherung. Der hohe [°t Wert

ermdglicht in vielen Fallen eine Typ 2 —Absicherung mit

B-Automaten.

+ Solide Anschlusstechnik. Verschraubte Stromanschlisse
ermoglichen eine sichere Schleifenbildung, wahrend die
Klemmen der Boxklemmen problemlos Kabel mit bis zu 25
mm? / AWG3-Kabeln verarbeiten kénnen. Federbelastete
Steuerklemmen verkiirzen die Installationszeit.

« Erfillt die UL508A Anforderungen. Alle Modelle haben
einen Kurzschlussstrom von 100 kArms.

Thermoformmaschinen, Trockner, Elektrische

Ofen, Fritteusen, Schrumpftunnel, Luftaufbereitungsanlagen, Sterilisationsmaschinen, Klimakammern und Ofen,

Raumheizungen.

> Hauptfunktionen

* Verfugbar bis 759 VAC, 90 A

 Bis zu einem It von 18000 A?Zs lieferbar, fir eine KurzschluRstrom-Absicherung mit B-Automaten

* 100 kA Kurzschlussfestigkeit gemaR UL508
» Konformitat mit Eisenbahnnormen
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RGS..E, RGS..EDIN

CARLO GAVAZZI

> Bestellcode

Fugen Sie an diesen Stellen die gewtinschte Option ein D Die glltige Bestellnummer finden Sie im Abschnitt
"Auswahlhilfe".

Beschreibung Hinweise

Halbleiterrelais (RG)

Version ohne integrierten Kihlkorper
1-poliges Schalten

Schaltfunktion: nullpunktschaltend (ZC)
Schaltfunktion: momentanschalter (10)
Betriebsspannung: 24-264 VAC, 800 Vp
Betriebsspannung: 42-660 VAC, 1200 Vp oder 1600 Vp 1600 Vp nur fir RGS..51,91
Betriebsspannung: 42-690 VAC, 1600 Vp
Steuerspannung: 3-32 VDC 4-32 VDC fiir 600/690 VAC Version
Steuerspannung: 20-275 VAC, 24-190 VDC
Nennstrom: 25 AAC (525 A%s)

Nennstrom: 50 AAC (1800 A?s)

Nennstrom: 50 AAC (1800 A%s) 1600 Vp Sperrspannung
Nennstrom: 75 AAC (3200 A%s)
Nennstrom: 90 AAC (6600 A%s)
Nennstrom: 90 AAC (6600 A%s) 1600 Vp Sperrspannung
Nennstrom: 90 AAC (18000 AZs)

Schraubanschluss fur die Steueranschlisse
Steckbare Federzugklemme fiir die Steueranschlisse
Schraubanschluss fur Leistungsklemmen
Kafigklemmen-Anschluss fur Leistungsklemmen
Schitzkonfiguration

Einzelverpackung
Vormontiertes Warmeleitpad Optional
GroRverpackung von 40 Stiick Optional

Vormontiertes DIN-Zubehér (RGS1DIN) fir Optional, Nicht in GroRverpackungen
DIN-Schienenmontage erhéltlich
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RGS..E, RGS..EDIN

CARLO GAVAZZI

> Typenwahl - RGS..

Nennbetrieb- Nennbetriebsstrom
sspannung,
Sperrspan- Steuerspa-
e nung 25 AAC 50 AAC 75 AAC 90 AAC 90 AAC
Schaltfunk- (525 A%s) (1800 As) (3200 A%s) (6600 As) (18000 AZs)
tion
3.30ypc | RGSTA23D25KKE | RGS1A23D5OKKE - - -
zg’gov\?c’ RGS1A23D25MKE | RGS1A23D50MKE ; ; ;
zC P [20-275VAC, | RGS1AZ3A25KKE | RGS1A23A50KKE - - -
24 -190 VDC | RGS1A23A25MKE | RGS1A23A50MKE - - -
RGS1AB0D25KKE | RGS1ABOD50KKE | RGS1AB0D75KKE | RGS1AG0DIOKKE | RGS1A60DI2KKE
4-32VDC - RGS1A60D50KGE - - RGS1AB60D92KGE
RGS1A60D25MKE | RGS1AB0D50MKE - RGS1AB0DIOMKE | RGS1AB0D92MKE
‘:gg("’cc, - RGS1AB0D50MGE - - RGS1A60D92MGE
zc P RGS1A60A25KKE | RGS1AB0AS0KKE | RGS1AB0A75KKE | RGS1AB0A90KKE | RGS1AB0A92KKE
20 - 275 VAC, - RGS1A60A50KGE - - RGS1A60A92KGE
24-190VDC | RGS1AB60A25MKE | RGS1AB0A50MKE - RGS1AB0A90MKE | RGS1AB0A92MKE
600 VAC, 4-32VDC - RGS1AB0D51KKE RGS1AB0D91KKE -
1600 Vp, 20- 275 VAC, -
7C 4. 190 VDG - RGS1A60A51KKE RGS1A60A91KKE -
690 VAC, 4-32VDC - - - RGS1A69D91KKE -
1600 Vp, _
7c PRTOVA : : : RGS1A69A91KKE i
600 VAC,
1200 Vp, 4-32VDC - RGS1B60D50KKE - RGS1B60DIOKKE -
10
> Typenwahl - RGS..HT (RGS mit montierter Warmeleitfolie)'
Nennbetriebsspannung, Nennbetriebsstrom
Sperrspannung, Steuerspanung 50 AAC 90 AAC 90 AAC
Schaltfunktion (1800 A%s) (6600 A%s) (18000 A%s)
zsgov\,;\c, 3-32VDC RGS1A23D50KKEHT ] )
7c P, RGS1A23D50MKEHT
o RGS1A60D50KKEHT RGS1A60D90KKEHT RGS1A60D92KKEHT
R 4-32VDC RGS1A60D50KGEHT - RGS1A60D92KGEHT
e P, RGS1A60D50MKEHT RGS1A60D9OMKEHT RGS1A60D92MKEHT
RGS1A60D50MGEHT - RGS1A60D92MGEHT

1. Die Warmeleitfolie mit dem Bestellschlissel ,HT* kann auf Anfrage fir alle RGS-Typen geliefert werden. Oben befinden sich einige
Beispiele fiir die Auswahl einer RGS-Type mit montierter Warmeleitfolie

KKE: Eingangsanschliisse = Schraube Ausgangsanschliisse = Schraube
KGE: Eingangsanschlisse = Schraube Ausgangsanschlisse = Kafigklemme
MKE: Eingangsanschlisse =steckbare Federklemme  Ausgangsanschliisse = Schraube
MGE: Eingangsanschlisse =steckbare Federklemme  Ausgangsanschlisse = Kafigklemme
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RGS..E, RGS..EDIN

> Typenwahl - RGS..DIN (RGS fiir DIN-Schienen-Montage)?

CARLO GAVAZZI

Nennbetriebsspannung, Nennbetriebsstrom
Sperrspannung, Steuerspanung 10 AAC 12 AAC 12 AAC
Schaltfunktion (525 A%) (1800 Azs) (6600 A%s)
230 VAC, 3-32VDC RGS1A23D25KKEDIN RGS1A23D50KKEDIN -
1200 Vp, 20-275 VAC
ZC 24-190 VDG RGS1A23A25KKEDIN RGS1A23A50KKEDIN -
600 VAC, 4-32VDC RGS1A60D25KKEDIN RGS1A60D50KKEDIN RGS1A60D90KKEDIN
1200 Vp, 20-275 VAC,
ZC 24-190 VDG RGS1A60A25KKEDIN RGS1A60A50KKEDIN -

2. Auf Anfrage kann jedes Halbleiterrelais Typ RGS fertig montiert auf RGS1DIN geliefert werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter

LZubehor”

> Typenwahl - RGS..X40 (Mengenverpackung mit 40 Stk. RGS...)

Nennbetriebsspannung, Nennbetriebsstrom
Sperrspannung, Steuerspanung 25 AAC 50 AAC 75 AAC
Schaltfunktion (525 A%s) (1800 AZs) (3200A2s)
230 VAg’csoo Ve, 3-32VDC RGS1A23D25KKEX40 - -
4-32VDC RGS1A60D25KKEX40 RGS1A60D50KKEX40 RGS1A60D75KKEX40
600 VAC, 1200 Vp
zc 20 - 275 VAC

24 - 190 VDG RGS1A60A25KKEX40 - -

KKE:

Eingangsanschliisse = Schraube

Ausgangsanschliisse = Schraube

> Mit Carlo Gavazzi kompatible Komponenten

Zweck

Code der Komponente

Hinweise

Steckbare Federzugklemme

RGM25

Paket mit 10 Federzugklemmen

Schraubensitze SRWKITM5X30MM - Schrauben Torx T20 M5x30 mm + Unterlagscheiben

- Packungsinhalt 20 Stiick

- Geeignet fur Halbleiterrelais RG
Warmeleitfolie RGHT Paket mit 10 Warmeleitfolien, abmessungen 34,6 x 14 mm
RG DIN-Schienen Adapter RGS1DIN RGS fertig montiert auf DIN-Schienen Adapter
Kiihlkorper RHS Kihlkérper und Zubehor

> Weitere Dokumente

Weitere Dokumente

Wo es zu finden ist

Hinweise

DEU/SSR_Accessories.pdf

Kuhlkorper)

Datenblatt https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ Halbleiterschiitz, RGC in E-Ausfiihrung
DEU/rgc.pdf

Datenblatt https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ Halbleiterrelais, RGS ohne montiertem
DEU/RGS_U.pdf Kuhlkérper, in U- Ausfiihrung

Datenblatt https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ Halbleiterrelais-Zubehor (einschlieRlich

Online-Tool zur Kiih-
lkérperauswahl

https://www.gavazziautomation.com/nsc/HQ/EN/heat_sink_
selector_tool
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https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/rgc.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/rgc.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/RGS_U.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/RGS_U.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/SSR_Accessories.pdf
https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/SSR_Accessories.pdf

RGS..E, RGS..EDIN

CARLO GAVAZZI

Struktur

RGS..KKE RGS..KGE

1/L1

1/L1

)
B
B
Oy
4
A+ &
A2- LED
d Y
1
2/T1
A1+ ED
A2- 3
Ul
2/T1
Element Komponente Funktion
1/L1 Stromanschluss Netzanschluss
2/T1 Stromanschluss Lastanschluss
A1+, A2- Steueranschluss Anschlisse flr die Steuerspannung
LED ON-Anzeige Zeigt an, dass Steuerspannung vorhanden
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RGS..E, RGS..EDIN

CARLO GAVAZZI

Merkmale
> Allgemeines
PAG66 oder PA6 (UL94 VO0), RAL7035
Material Glihdrahtzindtemperatur, Glihdrahtentflammbarkeitsindex entspricht EN 60335-1
Anforderungen
Montage Direkte Montage
Beriihrungsschutz IP20

Uberspannungskategorie

IIl, 6 kV (1.2/50 ps) Nenn-Sto3spannungsfestigkeit

Tl Ansteuer- und Lastkreist: 4000 Vrms
9 Ansteuer- und Lastkreis gegen Gehause: 4000 Vrms
. RGS..: ungefahr. 103 g
Gewicht RGS..DIN: ungeféhr. 155 g
Leistung

> Technische Daten Lastkreis fiir RGS

RGS..25.. RGS..50/51.. RGS..75.. RGS..90/91.. RGS..92..
Nennbetriebsstrom®: AC-51: 25 AAC 50 AAC 75 AAC 90 AAC 90 AAC
Nennbetriebsstrom?®: AC-53a 5AAC 10 AAC 14.8 AAC 18 AAC 18 AAC
Betriebsfrequenzbereich 45 zu 65 Hz
Uberspe_mnungsschutz im Integrierter varistor
Lastkreis
Leckstrom im Sperrzustand bei <3 MAAC
Nennspannung
Minimaler Laststrom 150 mAAC 250 mAAC 400 mAAC 400 mAAC 500 mAAC
Periodischer Uberlaststrom
(Motorleistung) UL508: Ta=40°C, 67 AAC 107 AAC 126 AAC 168 AAC 168 AAC
to=1s, to-=9 s, 50 Zyklen
Spitzen-StoRstrom (l.g,), t=10 ms 325 Ap 600 Ap 800 Ap 1150 Ap 1900 Ap
I?t fiir Sicherung (=10 ms), min. 525 A%s 1800 A%s 3200 A%s 6600 A%s 18000 A%s
Anzahl der Motorstart pro Stunde? 30
(x: 6, Tx:6s, F:50%) @ 40°C
Leistungsfaktor >0.5 @ bei Nennspannung
Kritische statische Spannungs-
steilheit dv/dt bei Starttemperatur 1000 V/us
Tj=40"°C

3. Siehe Tabelle fiir Kiihlkérperauswahl

4. Uberlastprofil fiir AC-53a; le: AC-53a: x-Tx: F-S,
wobei le = Nennstrom (AC-53a AAC), x = Uberlastungsstromfaktor, Tx = Dauer des Uberlaststroms (s), F = Arbeitszyklus (%), S =
Anzahl der Starts pro Stunde. Beispiel; 5A: AC-53a: 6 - 6: 50 - 30 = max. 30 Starts fiir den RGS..25 mit einem Uberlastprofil von 30A
fur 6 Sekunden mit einem Tastverhaltnis von 50%
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RGS..E, RGS..EDIN

> Technische Daten Lastkreis fiir RGS..DIN

CARLO GAVAZZI

RGS..25..DIN RGS..50..DIN RGS..90..DIN
Nennbetriebsstrom’: AC-51 10 AAC 12 AAC 12 AAC
Nennbetriebsstrom: AC-53a 5AAC 5AAC 5AAC
Betriebsfrequenzbereich 45 zu 65 Hz
Uberspannungsschutz im Integrierter varistor
Lastkreis
Leckstrom im Sperrzustand bei <3 MAAC
Nennspannung
Minimaler Laststrom 150 mAAC 250 mAAC 400 mAAC
Spitzen-StoRstrom (l.g,), t=10 ms 325 Ap 600 Ap 1150 Ap
I?t fur Sicherung (=10 ms), min. 525 A%s 1800 A%s 6600 A%s
Anzahl der Motorstart pro Stunde* 30
(x: 6, Tx:6s, F:50%) @ 40°C
Leistungsfaktor >0.5 @ bei Nennspannung
Kritische statische Spannungs-
steilheit dv/dt bei Starttemperatur 1000 V/ps
Tj=40"°C
5. Verweis auf Verlustleistungskurve
> Technische Daten Lastkreis
RGS..23.. RGS..60.. RGS..69..
Betriebsspannunasbereich 24-240 VAC, 42-600 VAC, 42-690 VAC?®7,
P 9 +10% -15% bei max. +10% -15% bei max. | +10% -15% bei max.
Sperrspan- RGS..25/50/75/90/92 800 Vp 1200 Vp -
nung RGS..51/91 - 1600 Vp 1600 Vp
Intergrierter | RGS..25/50/75/90/92 275V 625V -
Varistor max.
Spannung RGS..51/91 - 680V -

6. 690 VAC bezieht sich auf die Spannug zwischen den Phasenleitern

7. Die 690 VAC Version hat nur CE Kennzeichnung und keinen integrierten Uberspannungsschutz durch einen Varistor

> Motorbemessungsdaten® (EN/IEC 60947-4-2/ UL 508) bei 40°C

115 VAC 230 VAC 400 VAC 480 VAC 600 VAC 690 VAC
RGS..25 2HP / 0.18kW | 1%2HP / 0.37kW | 3HP /0.75kW | 3HP/1.1kW 3HP / 1.5kW -/ 1.5kW
RGS..50/51 1HP /0.37kW | 3HP/1.1kW 5HP / 1.5kW 5HP / 2.2kW 3HP / 1.5kW -/ 3.7TkW
RGS..75 1%2HP / 0.56kW | 3HP / 1.5kW 5HP / 3kW 7Y2HP | 4kW 3HP / 1.5kW - [ 4kW
RGS..90/91/92 | 2HP /0.75kW | 5HP /2.2kW 7V2HP / 4kW | 10HP /5.5kW | 5HP/3.7kW -/ 5.5kW

8. Siehe Tabelle fiir Kiihlkérperauswahl
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RGS..E, RGS..EDIN

> Eingangen

CARLO GAVAZZI

RGS..D.. RGS..A..

Steuerspannungsbereich ° RGS..23.. 3-32VDC 20-275 VAC,

RGS..6x.. 4-32VDC 24 (-10%) -190 VDC
Einschaltspannung RGS..23.. 3.0VvDC

RGS..6x.. 3.8VDC 20 VAC/DC
Ausschaltspannung RGS..23..

RGS. 6x.. 1.0 vDC 5 VAC/DC
Verpolspannung 32VDC -

Einschal - Verzégerunszeit

RGC1A.. | 0.5 Zyklen + 500 uys @ 24 VDC| 2 Zyklen @ 230 VAC/110 VDC

Einschalt - Verzégerungszeit

RGC1B..

350us @ 24 VDC -

Ausschalt - Verzogerungszeit

0.5 Zyklen + 500 pys @ 24 VDC |0.5 Zyklen + 40 ms @ 230 VAC/110 VDC

Eingangsstrom @ 40°C

siehe Diagramm

9. DC-Steuerung muss Uber ein Netzteil der Klasse 2 bereitgestellt werden (acc. UL1310)

> Eingangsstrom-Eingangsspannungs-Kennlinie

RGS..D

R

GS..A

11.0mA
10.5mA
10.0mA
9.5mA
9.0mA
8.5mA
8.0mA
7.5mA
7.0mA
6.5mA
6.0mA

DC-Eingangsstrom zu Eingangsspannung

2V 4V BV 8V 10V 12V 14V 16V 18V 20V 22V 24V 26V 28V 30V 32V 34V

0V 20V 40V 60V 80V 100V 120V 140V 160V 180V 200V 220V 240V 260V 280V

AC-Eingangsstrom zu Eingangsspannung

> Verlustleistungskurve fiir RGS...DIN

13
12
ou N
2w N\
N \\
9 ~
g h \\
2 8 SN
- .
s 4 ~0\
E N\
4 6
5
4
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Umgebungstemperatur in °C

RGS..50/90KKEDIN
----- RGS..25KKEDIN
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RGS..E, RGS..EDIN
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> Strombelastbarkeit in Abhdngigkeit des Gerateabstandes fiir RGS...DIN
RGS..25KKEDIN RGS..50KKEDIN, RGS..90KKEDIN
11.0 13.0
10.0 12.0
gy ot —m— = —~ 110 P
g i e —sommmamene | | G 0 —
< 80 S — —30mm <L 90 — —30mm
I I - .= .20mm g 80 - .= .20mm
g 6.0 - = =10mm g 70 - = =10mm
e I 0 i S P o N
j 4.0 < Oomm ilﬂ P S S (N S ™ M YU, (R omm
3.0 5 ] 3.0
20 20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Umgebungstemperatur in °C Umgebungstemperatur in °C
> Verlustleistungskurve
100 ~
s
90 e
N
.7
80 g
e 7 /
E 70 :
s
— g . s
o 60 e /
g P2 5 e N N R RGS..25
- R
@ so et / ----- RGS..50
- — 'd 7
[ A - - RGS.51
= add /
g 40 BN — —RGS..75
i s
= g — - RGS..90, 91
g ,/'{j'/'. /
30 2. —RGS..92
20
10
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 8 8 90
Laststrom (AAC)
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RGS..E, RGS..EDIN
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> Kiihlkoérperdimensionierung- RGS mit Warmeleitpaste

Warmewiderstand [°C/W] of RGS1..25 Warmewiderstand [°C/W] of RGS1..5x

Last- Umgebungstemperatur [°C] Last- Umgebungstemperatur [°C]

strom strom
[A] 20 30 40 50 60 70 80 [A] 20 30 40 50 60 70 80
250 |31 |272|233|194 155|117 |0.78 50.0 | 1.45|1.28 |1.06 | 0.87 | 0.68 | 0.49 | 0.30
225 |355|310 266|222 |1.77 | 1.33 | 0.89 45.0 [1.72|1150|1.29|1.07|0.85| 0.64 | 0.42
20.0 |4.10|3.59 | 3.08 |2.56 | 2.05| 1.54 | 1.03 40.0 |200|1.75]|150 | 1.25|1.00| 0.75 | 0.50
17.5 | 483|423 |3.63|3.02|242|1.81|1.21 35.0 |235|206|176|1.47|1.18|0.88 | 0.59
15.0 | 583|510 |4.37|3.64|291|2.18 | 1.46 30.0 (283|248 213 |1.77|1.42|1.06 | 0.71
125 |7.24|6.34 | 543|453 |3.62|272|1.81 25.0 |352|3.08|264|220|1.76|1.32|0.88
10.0 | 943|825 |7.07 589|471 | 354|236 20.0 |458|4.01|344|286|229|1.72|1.15
7.5 13.17 | 1153 | 9.88 | 8.23 | 6.59 | 4.94 | 3.29 15.0 |6.40 | 5.60 | 4.80 | 4.00 | 3.20 | 2.40 | 1.60
5.0 nh nh nh |13.11]10.49| 7.86 | 5.24 10.0 |[10.19|8.92 | 7.64 | 6.37 | 510 | 3.82 | 2.55
2.5 nh nh nh nh nh nh | 11.47 5.0 nh nh nh |13.94 | 11.15| 8.36 | 5.57

Warmewiderstand [°C/W] of RGS1..75 Warmewiderstand [°C/W] of RGS1..9x

Last- Umgebungstemperatur [°C] Last- Umgebungstemperatur [°C]

strom strom
[A] 20 30 40 50 60 70 80 [A] 20 30 40 50 60 70 80
75.0 | 0.80 | 0.68 | 0.55|0.43 |0.30 | 0.18 | 0.06 90.0 | 0.62|0.52|0.41|0.31|0.21|0.11 | 0.01
67.5 |0.99|084|0.70 | 056 | 0.42 | 0.28 | 0.14 81.0 | 0.77 | 0.66 | 0.54 | 0.42 | 0.31 | 0.19 | 0.07
60.0 |1.22|1.06 | 0.89|0.73 | 0.56 | 0.40 | 0.24 72.0 | 0.97 | 0.83|0.70 | 0.56 | 0.43 | 0.29 | 0.16
525 | 153|133 |1.14|0.95|0.76 | 0.56 | 0.37 63.0 | 1.23|1.07|0.91|0.75|0.59 | 0.43 | 0.27
450 |[186 163|140 1.16|0.93 | 0.7 | 0.47 54.0 | 155|135 1.16 | 0.97 | 0.77 | 0.58 | 0.39
375 |232|203|1.74|145|1.16 | 0.87 | 0.58 450 | 193|169 | 145|121 |0.97|0.73 | 048
30.0 |3.01|264|226|188| 151|113 |0.75 36.0 |253|221(189|158 |1.26|0.95| 0.63
225 | 421|368 |3.16 263|210 | 1.58 | 1.05 27.0 |355| 311|266 (222|177 | 1.33|0.89
15.0 | 6.68|5.85|501|4.18|3.34 | 251 | 1.67 18.0 | 567 |4.97 | 426 | 355|284 |213 | 1.42
7.5 nh |12.71|10.89| 9.08 | 7.26 | 5.45 | 3.63 9.0 nh | 1090 9.34 | 7.79 | 6.23 | 4.67 | 3.11

Hinweis: 'nh' bedeutet, dass kein Kiihlkdrper erforderlich ist. Trotzdem sollte das Halbleiterrelais an einer Flache befestigt werden, um
optimale Warmeableitung zu gewahrleisten

09/10/2023 RGS_E, RGS_EDIN DS DEU Carlo Gavazzi Ltd. 10



RGS..E, RGS..EDIN

CARLO GAVAZZI

> Kiihlkoérperdimensionierung - RGS...HT mit Warmeleitfolie

Warmewiderstand [°C/W] of RGS1..25..HT Warmewiderstand [°C/W] of RGS1..5x..HT

Last- Umgebungstemperatur [°C] Last- Umgebungstemperatur [°C]

strom strom
[A] 20 30 40 50 60 70 80 [A] 20 30 40 50 60 70 80
25,0 |273|234|195|156|1.18 | 0.79 | 0.40 50.0 | 0.84 | 0.65 | 0.46 | 0.27 | 0.08 - -
225 |330|286 (242|197 | 153 | 1.09 | 0.64 45.0 [ 1.12|0.90 | 0.69 | 0.47 | 0.25 | 0.04 -
20.0 |4.04|352|3.01|250|1.98| 147 |0.96 40.0 | 147 |1.22|0.97 |0.72| 0.47 | 0.22 -
17.5 | 483|423 |3.63|3.02|242|1.81|1.21 35.0 |194|164|135|1.06|0.76 | 047 | 0.17
15.0 | 583|510 |4.37|3.64|291|2.18 | 1.46 30.0 | 257 |222|186|151|1.15|0.80 | 0.44
125 |7.24|6.34 | 543|453 |362|272|1.81 25.0 |3.48|3.03|259|215|1.71|1.27 | 0.83
10.0 | 943|825 |7.07 589|471 | 354|236 20.0 | 458 |4.01|344|286 (229 |172|1.15
7.5 13.17 | 1153 | 9.88 | 8.23 | 6.59 | 4.94 | 3.29 15.0 | 6.40 | 5.60 | 4.80 | 4.00 | 3.20 | 2.40 | 1.60
5.0 nh nh nh | 13.11 (1049 | 7.86 | 5.24 10.0 |[1019(8.92|7.64|6.37 | 510 | 3.82 | 2.55
2.5 nh nh nh nh nh nh | 11.47 5.0 nh nh nh | 13.94 | 11.15 | 8.36 | 5.57

Warmewiderstand [°C/W] of RGS1..75..HT Warmewiderstand [°C/W] of RGS1..9x..HT

Last- Umgebungstemperatur [°C] Last- Umgebungstemperatur [°C]

strom strom
[A] 20 30 40 50 60 70 80 [A] 20 30 40 50 60 70 80
75.0 | 0.25|0.13 | 0.00 - - - - 90.0 | 0.07 - - - - - -
67.5 | 0.44|0.29 | 0.15 | 0.01 - - - 81.0 | 0.22 | 0.11 - - - - -
60.0 | 0.67 | 0.51|0.34 | 0.18 | 0.01 - - 72.0 | 0.42|0.28 | 0.15| 0.01 - - -
52.5 |0.98|0.78 | 0.59 | 0.40 | 0.21 | 0.01 - 63.0 | 0.68|052|0.36| 0.2 | 0.04 - -
45.0 [1.39|1.16|0.93 |0.70 | 0.46 | 0.23 - 54.0 | 1.03|0.84 | 0.65|0.45|0.26 | 0.06 -
375 | 199 170|141 |112|0.83|0.54 | 0.25 45.0 | 154|130 | 1.05|0.81|0.57 | 0.33 | 0.09
30.0 | 291|253 |215|1.78 | 1.40 | 1.02 | 0.65 36.0 | 232|200 (169|137 |1.05]|0.74 | 042
225 | 421|368 |3.16 263|210 1.58 | 1.05 27.0 |355| 311|266 (222|177 | 1.33|0.89
15.0 | 6.68 | 585 |5.01|4.18 | 3.34 | 2.51 | 1.67 18.0 | 567 |4.97 | 4.26 | 355|284 |213 | 1.42
7.5 1453 | 12.71 | 10.89 | 9.08 | 7.26 | 5.45 | 3.63 9.0 12.46 ( 10.90 | 9.34 | 7.79 | 6.23 | 4.67 | 3.11

> Thermische Daten

RGS..25.. RGS..5x.. RGS..75.. RGS..9x..
Max. Sperrschichttemperatur 125°C 125°C 125°C 125°C
plarneydcrndic Hipiey <0.45°C/W <0.3°C/W <0.25°C/W <0.20°C/W
Gehéuse, R
Warmewiderstand Gehduse gegen <0.25°C/W <0.25°C/W <0.25°C/W <0.25°C/W
Kiihlkérper, R, ' ‘ ' '
Warmewiderstand Gehduse gegen . o o o
Kiihlkérper (RGS..HT), Ry, ,." <0.9°C/W <0.85°C/W <0.8°C/W <0.8°C/W

10. Werte fir Warmewiderstand Gehause gegen Kuhlblech gelten bei Auftrag eines dinnen Silikonfilms in Form von Warmepaste
HTS02S von Electrolube zwischen SSR und Kihlblech.

11. Die Werte fur den Warmewiderstand des Gehauses gegeniber der Kihlplatte fir das RGS..HT gelten fir das RGHT-Heizkissen,
das ab Werk am RGS vormontiert ist.

09/10/2023 RGS_E, RGS_EDIN DS DEU Carlo Gavazzi Ltd. 11



RGS..E, RGS..EDIN

> Kompatibilitat und Konformitit

CARLO GAVAZZI

Zulassungen

UK
CA

C €AV @ ¢ [

Normen

LVD: EN/IEC 60947-4-2, EN/IEC 60947-4-3

EMCD: EN/IEC 60947-4-3

EE: EN 60947-4-3

EMC: EN 60947-4-3

cURus:  UL508 Recognised (E172877), NMFT2, NMFT8
CSA: C22.2 No.14, (204075)

VDE: VDEO0660-109

Kurzschlussstromfestigkeit
(SCCR)

100 k Arms (siehe Abschnitt Kurzschlussstrom, Typ 1 - UL508)

12. Gilt nur fur 50 A-Modelle

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Storfestigkeit

Storanfilligkeit gegen die
Entladung statischer Elek-
trizitat

EN/IEC 61000-4-2
8 kV Luftentladung, 4 kV Kontakt (Leistungskriterien 2)

Storfestigkeit gegen hochfre-
quente elektromagnet. Felder

EN/IEC 61000-4-3

10 V/m, von 80 MHz bis 1 GHz (Leistungskriterien 1)
10 V/m, von 1.4 bis 2 GHz (Leistungskriterien 1)

10 V/m, von 2 bis 2.7 GHz (Leistungskriterien 1)

Storfestigkeit gegen schnelle
transiente elektrische
Storgroen / BURST

EN/IEC 61000-4-4
Lastkreis: 2 kV, 5 kHz (Leistungskriterien 1)
Steuerkreis: 1 kV, 5 kHz (Leistungskriterien 1)

Storfestigkeit gegen lei-
tungsgefiihrte Storgrofen,
induziert durch hochfrequente
Felder

EN/IEC 61000-4-6
10 V/m, von 0.15 bis 80 MHz (Leistungskriterien 1)

Storfestigkeit gegen
Storspannungen™

EN/IEC 61000-4-5

Lastkreis, Leitung auf Leitung: 1 kV (Leistungskriterien 1)
Lastkreis, Leitung auf Erde: 2 kV (Leistungskriterien 1)
Steuerkreis, Leitung auf Leitung: 1 kV (Leistungskriterien 2)
Steuerkreis, Leitung auf Erde: 2 kV (Leistungskriterien 2)

Storfestigkeit gegen
Spannungseinbriiche

EN/IEC 61000-4-11

0% fiir 0.5, 1 Zyklus (Leistungskriterien 2)
40% fur 10 Zyklen (Leistungskriterien 2)
70% fur 25 Zyklen (Leistungskriterien 2)
80% fur 250 Zyklen (Leistungskriterien 2)

Storfestigkeit gegen
Kurzzeitunterbrechung

EN/IEC 61000-4-11

0% fir 5000 ms (Leistungskriterien 2)

13. bei der Baureihe RGS1A69 mul eine externer Varistor Typ S20K750 Uber die Lastseite angeschlossen werden

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Storaussendung

ISM - Geréte - Funkstoreigen-
schaften; Grenzwerte und
Messverfahren (ausgestrahit)

EN/IEC 55011
Klasse A: von 30 bis 1000 MHz

ISM - Gerate - Funkstoreigen-
schaften; Grenzwerte und Mess-
verfahren (leitungsgefiihrte)

EN/IEC 55011
Klasse A: von 0,15 bis 30 MHz
(Externer Filter kann erforderlich sein - siehe Abschnitt Filterung)

09/10/2023 RGS_E, RGS_EDIN DS DEU
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RGS..E, RGS..EDIN

> Zusatzliche Konformitat fiir Bahnanwendungen

CARLO GAVAZZI

Anwendbar auf Varianten RGS..

Elektronische Einrichtungen auf EN 50155

Schienenfahrzeugen EN 45545-2
g EN 50121-3-2

Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2

HL1, HL2 fir Anforderung R23
HL1 fur Anforderung R22

Betriebstemperaturklasse nach
EN 50155

OT3 (-25 °C bis +70 °C )

Vibration und Erschiitterung

EN 61373 Category 1, Class B

Zusatzliche EMV Konformitat

nach 50121-3-2

Storfestigkeit gegen hochfrequente
elektromagnet. Felder

IEC/EN 61000-4-3

20 V/m, 80 MHz - 1 GHz (Leistungskriterien1)
10 V/Im, 1.4 - 2 GHz (Leistungskriterien1)
5VIm, 2 - 2.7 GHz (Leistungskriterien1)

3 V/m, 5.1 - 6 GHz (Leistungskriterien1)

Messung der Netzqualitat
50 Hz - 2 kHz, <8% THD

Erfillt IEC/EN 61000-4-30

Hinweise:

* Die Leitungen fir den Steuerkreis mussen zusammen verlegt werden, um die Storfestigkeit des Produkts gegen
Hochfrequenzstérungen aufrechtzuerhalten. Gegebenfalls miissen geschirmte Leitungen verwendet werden.

* Die Nutzung von AC Halbleiterrelais kann, je nach Anwendung und Betriebsstrom, leitungsgefiihrte Funkstdrungen
verursachen. Eventuell mussen NetZfilter verwendet werden, wenn der Benutzer verpflichtet ist, die Auflagen fur
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) zu erfillen. Die in der Filtertabelle angegebenen Kondensatorenwerte dirfen nur
als Richtwerte betrachtet werden. Die Filterddmpfung hangt von der jeweiligen Anwendung ab.

»  Dieses Produkt wurde als Gerat der Klasse A gebaut. Der Gebrauch dieses Produkts in Wohnbereichen koénnte zu
Funkstérungen fuhren. In diesem Fall darf vom Anwender verlangt werden, zusétzliche Dampfungsmal3nahmen zu ergreifen.

* Leistungskriterien 1 (PC1):

bestimmungsgemal betrieben wird.

* Leistungskriterien 2 (PC2):

Leistungsminderungen oder Funktionsverluste sind nicht zulassig, wenn das Produkt

Wahrend des Tests sind Leistungsminderungen oder teilweise Funktionsverluste zulassig.

Nach Abschluss des Tests muss das Produkt aber selbststandig in den
bestimmungsgemafen Betrieb tibergehen.

* Leistungskriterien 3 (PC3):

der Steuerelemente wiederhergestellt werden kann.

09/10/2023 RGS_E, RGS_EDIN DS DEU
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RGS..E, RGS..EDIN

CARLO GAVAZZI

> Filteranschlussplan

1 Phase 3 Phase
L1 HER

Phase SSR

L2 SSR Last

Phase /

L3 1 SSR
Neutral | R | Rq Rs= TMQ, 0.5W
—_ d~ ) V.
Ry=1MQ, 0.5W N Der Filter muss iiber die

Last und dem
Halbeleiterschiitz montiert
werden.

> Filter gemaR IEC/EN 55011 Klasse A (kontaktieren Sie uns beziiglich Klasse B)

Artikelnummer 2oz !:!_Iter ALy 2 e Maximaler Heizstrom
der Konformitat
RGS1.23..25 100nF /275 V [ X1 25 AAC
220nF / 275V | X1 30 AAC
RGS1.23..50 330nF / 275 \V / X1 35 AAC
RGS1.60..25 150 nF / 760V / X1 25 AAC
RGS1.60..50 330 nF / 760V / X1 30 AAC
RGS1.60..51 220 nF / 760V / X1 30 AAC
220 nF / 760V / X1 30 AAC
RGS1.60..75 330 nF / 760V / X1 45 AAC
220 nF / 760V / X1 30 AAC
RGS1.60..90/91/92 330 nF / 760V / X1 45 AAC
680 nF / 760V / X1 65 AAC

09/10/2023 RGS_E, RGS_EDIN DS DEU Carlo Gavazzi Ltd. 14



RGS..E, RGS..EDIN

CARLO GAVAZZI

> Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -40°C bis +80°C (-40°F bis +176°F)
Lagertemperatur -40 bis +100 °C (-40 bis +212 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit 95% nicht kondensierend bei 40°C
Verschmutzungsgrad 2

0-1.000 m. Oberhalb von 1.000 m fallt die Leistung bis zu einer Maximalhéhe von

[ U D 2.000 m linear um 1 % des Einschaltstroms pro 100 m ab.

Schwingungsfestigkeit 2 g/ Achsen (2-100Hz, IEC 60068-2-6, EN 50155)
Schockfestigkeit 15/11 g/ms (EN 50155, EN 61373)
EU RoHS-konform Ja

China RoHS w@

Die Erklarung in diesem Abschnitt ist in Ubereinstimmung mit dem Standard der Volksrepublik China Electronic Industry
Standard SJ/T11364-2014 erstellt: Kennzeichnung flur den eingeschrankten Einsatz gefahrlicher Stoffe in elektronischen
und elektrischen Produkten.

Giftige oder gefahrliche Stoffe und Elemente

Name des Blei Quecksilber Cadmium Sechswertiges | Polybromierte | Polybromierte

Bauteils (Pb) (Ha) (Cd) Chrom (Cr(VI) Biphenyle Diphenylether
(PBB) (PBDE)

Motor-

schaltgerat X © © © © ©

O: Zeigt an, dass der genannte gefahrliche Stoff, der in homogenen Materialien fur diesen Teil enthalten ist, unterhalb
der Grenzwertanforderung von GB/T 26572 liegt.

X: Zeigt an, dass der in einem der fur diesen Teil verwendeten homogenen Materialien enthaltene gefahrliche Stoff Uiber
der Grenzwertanforderung von GB/T 26572 liegt.

X EBRREPEAREMES F T W&
SJ/T11364-2014 : tREESB FESmPRERANBE YR

ASSAEYRSTE
SHER &7 X & AR Za(EEEE 2 R BT
(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VvD) (PBB) (PBDE)
kb X o) o) 0 o o

O:UZHFEMKIP AN ZAENETGB/T 265720RE -
X EBEHEMM RS BENZEEYS TGB/T 26572MFRE
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RGS..E, RGS..EDIN

CARLO GAVAZZI

> Kurzschlussschutz
Schutzkoordinierung, Typ 1 gegen Typ 2:

Typ-1 bedeutet, dass sich das zu prifende Gerat nach einem Kurzschluss nicht I&nger im Funktionszustand befindet.
Beim Typ 2 ist das zu prifende Gerat nach einem Kurzschluss immer noch einsatzbereit. In beiden Fallen muss der
Kurzschluss beendet sein. Die Testsicherung zwischen Gehause und Versorgung darf nicht ausgeldst haben. Die Tur bzw.
Abdeckung des Gehauses darf nicht aufgesprengt werden. An den Leitern oder Anschlussklemmen dirfen keine Schaden
entstanden sein und die Leiter durfen sich nicht von den Anschlussklemmen gel6st haben. Die Isolierung darf nicht so weit
aufgebrochen oder gerissen sein, dass die Betriebssicherheit der Halterung von stromfiihrenden Teilen beeintrachtigt ist.
Es durfen keine Teile weggeschleudert werden und es darf keine Brandgefahr bestehen.

Die in der nachstehenden Tabelle aufgeflihrten Varianten sind geeignet fiir den Einsatz in einem Stromkreis, der bei Schutz
durch Sicherungen hdchstens einen symmetrischen Strom von 100.000 Aeff effektiv und eine Spannung von maximal
600 Volt liefern kann. Die Priifungen bei 100.000 Aeff wurden mit superflinken Sicherungen, Klasse J durchgefiihrt. Die
folgende Tabelle zeigt den maximal zuldssigen Nennstrom der Sicherung. Nur Schmelzsicherungen verwenden. Die Tests
mit Class J Sicherungen sind reprasentativ fiir Class CC Sicherungen.

Koordinationstyp 1 (UL508)

Unbeeinflusster
Art. Nr. Kurzschlussstrom Max. GroRe [A] Klasse Spannung [VAC]
[kKArms]
RGS..25 30 J oder CC
RGS..50 30 J oder CC
RGS..51 30 J oder CC
100 Max. 600
RGS..75 30 J oder CC
RGS..90/ 91 30 J oder CC
RGS..92 80 J

Koordinationstyp 2 (IEC EN 60947-4-2/ -4-3)

Ferraz Shawmut (Mersen) Siba
Unbeeinflusster Spannun
Art-Nr. Kurzschlussstrom | Max. Max. p p [¢]
[KArms] Sicherungs- Art. Nr. Sicherungs- Art. Nr. [VAC]
grofe [A] groRe [A]
10
RGS..25 100 40 6.6xx CP URD 22x58 /40 | 32 50 142 06.32 660
10 80 6.621 CP URQ 27x60 /80
70 A70QS70-4
RGS..50 50 50 142 06.50 660
100 80 6.621 CP URQ 27x60 /80
70 A70QS70-4
10 80 6.621 CP URQ 27x60 /80
70 A70QS70-4
RGS..51 - - 660
100 80 6.621 CP URQ 27x60 /80
70 A70QS70-4
10 6.621 CP URQ 27x60 /100
RGS..75 100 100 A70QS100-4 80 50 194 20.80 660
10 6.621 CP URQ 27x60 /125
RGS..90/91 100 125 A70QS125-4 100 50 194 20.100 | 660
10 6.621 CP URD 22x58 /125
RGS..92 100 125 A70QS125-4 125 50 194 20.125 | 660
RGS1A69..91 | 100 - - 100 50 197 20.100 | 759
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RGS..E, RGS..EDIN

CARLO GAVAZZI

Koordination Typ 2 mit Sicherungsautomaten (M.C.B.s)

Halbleiterschiitz Typ Bestellnr. ABB Bestellnr. ABB Max. Kabelquerschnitt Min. Kabelldnge [m]°
Z-Auslosecharakteristik B-Auslosecharakteristik [mm?]
(Nennstrom) (Nennstrom)
RGS..25 S201 - Z4 (4A) S201 - B2 (2A) 1.0 21.0
(525 A%) 1.0 21.0
S201-26 UC (6A)  |S201 - B2 (2A) 15 315
RGS..50 S201 - Z10 (10A) S201-B4 (4A) 1.0 7.6
RGS..51 1.5 11.4
(1800 A%s) 25 19.0
S201 - Z16 (16A) S201-B6 (6A) 1.0 5.2
1.5 7.8
25 13.0
4.0 20.8
S201 - Z20 (20A) S201-B10 (10A) 1.5 12.6
2.5 21.0
S201 - 725 (25A) S201-B13 (13A) 25 25.0
4.0 40.0
RGS..75 S201 - Z25 (25A) S201 - B13 (13A) 25 7.0
(3200 A%s) 4.0 1.2
6.0 16.8
RGS..90 S201 - Z20 (20A) S201-B10 (10A) 1.5 4.2
RGS..91 25 7.0
(6600 A%s) 4.0 1.2
S201 - Z32 (32A) S201-B16 (16A) 25 13.0
4.0 20.8
6.0 31.2
RGS..92 S201-Z32 (32A) S201-B16 (16A) 2.5 3.0
(18000 A?s) 4.0 4.8
6.0 7.2
$201-250 (50A) S201-B25 (25A) 4.0 4.8
6.0 7.2
10.0 12.0
16.0 19.2
$201-263 (63A) $201-B32 (32A) 6.0 7.2
10.0 12.0
16.0 19.2

14. Zwischen Sicherungsautomat und Halbleiterschiitz (inklusive Rickleitung, die zurlick zum Netz fihrt).

Hinweis: Die Sicherungsautomaten haben eine Funkenldschkammer mit einem Stromwert bis 6 kA bei 230/400 V. Bei Verwendung
anderer Sicherungsautomaten, sind die Vergleichswerte zu den genannten Typen sicherzustellen. Bei Abweichungen zu den
aufgefiihrten Leitungsquerschnitten oder Leitungsléangen, kontaktieren Sie Ihren zustandigen CARLO GAVAZZI Service.
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> Abmessungen - RGS
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17.8
o | L3z
Rlg[ | 1
9
0o}
@
RGS...KGE
17.8
1@9L1
(7
&
S 5 i@
IR
@y

Toleranz der Gehausebreite +0,5 mm, -0 mm... gemafR DIN43880
Alle Ubrigen Toleranzen: + / - 0,5 mm. Alle Angaben in mm

=

51

35.5

[ ]
—

51

43.7

w
-

]

=

(]

09/10/2023 RGS_E, RGS_EDIN DS DEU

RGS...MKE
s ;
RGS...MGE
17.8
T
®
()
<2
o| in 3.2
N
n
«Q
)
<

CARLO GAVAZZI

62

43.7

Carlo Gavazzi Ltd. 18



RGS..E, RGS..EDIN

> Abmessungen - RGS..DIN

RGS...KKEDIN
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CARLO GAVAZZI
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Toleranz der Gehausebreite +0,5 mm, -0 mm... gemafR DIN43880
Alle Ubrigen Toleranzen: + / - 0,5 mm. Alle Angaben in mm

> Klemmbelegung

RGS...KKE, RGS...KGE

1/L1: Netzanschluss
2/T1: Lastanschluss
A1(+): Steuersignal Plus
A2(-): Steuersignal Minus
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RGS..E, RGS..EDIN

CARLO GAVAZZI

Anschlussbelegung

L —
L2/IN  ——

Steuerkreises

* Abhangig von den Anwendungsanforderungen

> Funktionsdiagramm

DC-Steuerung

VERORDNUNG

VERORDNUNG

* Hinweis: Varistor am Ausgang ist in RGS...69... Modellen nicht enthalten!

> Installationsanleitungen mit Warmeleitpaste

Eine thermische Beanspruchung verringert die Lebensdauer lhres Halbleiterrelais. Daher ist es notwendig unter
Einbeziehung der Umgebungstemperatur, des Laststrom und der Einschaltdauer, den korrekt dimensionierten Kuhlkérper
auszuwabhlen.

Eine geringe Menge von silikonhaltiger Warmeleitpaste ist auf der Rlckseite mittig aufzutragen. Befestigen Sie das Relais
mittels zweier M5 (5mm) x 30mm (SRWKITM5X30MM). Schrauben und passender Unterlegscheiben auf dem Kiihlkorper.
Ziehen Sie wechselweise jede Schraube nach und nach an, bis zu einem Befestigungsmoment von 0,75 Nm. Fur
ein optimales Ergebnis, sollte eine einstindige Wartezeit eingelegt werden, bis die Uberschissige Warmeleitpaste
herausgepresst wurde. Erst dann sollten beide Schrauben auf das endgliltige Befestigungsmoment von 1,5 Nm angezogen
werden.

M5 x (18mm + Gewindetiefe im Kihlkorper).
Befestigungsschrauben verfligbar mit Carlo Gavazzi Kuhlkérpern.

Verwenden Sie hermotransfer-
material (Warmeleitpaste oder
Warmeleitpad)

09/10/2023 RGS_E, RGS_EDIN DS DEU Carlo Gavazzi Ltd. 20
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CARLO GAVAZZI

> Installationsanleitung fiir RGS1DIN

RGS Halbleiterrelais

RGS1DIN

2 x Schrauben + Unterlagscheiben M5 x 23 mm, =
Torx T25 (wird mit dem RGS1DIN mitgeliefert). @ n 0
Max. Montage Drehmoment 1,5 Nm

Die Warmeleitfolie wird mit
dem RGS1DIN mitgeliefert

09/10/2023 RGS_E, RGS_EDIN DS DEU Carlo Gavazzi Ltd. 21
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Lastanschliisse

Anschlussgerat

1/L1, 2/T1

Leiter

Kupferleitung 75 “C (CU)

RGS..KKE, RGS..MKE

RGS..KGE, RGS..MGE

Anschlutype

M4 Schraubanschlisse mit selbstabhe-
bende Klemmscheibe

M5 Schraubanschlisse mit Kafigklemmen

Abisiolierlange

12 mm

11 mm

Starr (massiv und
mehrdrahtig)
UL-/ cUL-Daten

2x 2.5 -6.0 mm?
2x 14 — 10 AWG

1x 2.5 -6.0 mm?
1x 14 — 10 AWG

1x 2.5 -25.0 mm?
1x 14 —= 3 AWG

Flexibel mit Endhiilse

2x 1.0 — 2.5 mm?
2x 2.5 —-4.0 mm?

1x 1.0 — 4.0 mm?

1x 2.5 - 16.0 mm?

2x 18 — 14 AWG 1x 18 =12 AWG 1x 14 — 6 AWG
2x 14 - 12 AWG
2x 1.0 = 2.5 mm?

Flexibel ohne Endhiilse 2x 2.5 -6.0 mm? 1x 1.0 — 6.0mm? 1x 4.0 — 25.0 mm?
2x 18 — 14 AWG 1x 18 =10 AWG 1x 12 -3 AWG
2x 14 — 10 AWG

Drehmomentangabe

Posidrive bit 2

UL: 2.0 Nm (17.7 Ib-in)
IEC: 1.5—2.0 Nm (13.3 — 17.7 Ib-in)

Posidrive bit 2
UL: 2.5 Nm (22 Ib-in)
IEC: 2.5 - 3.0 Nm (22 — 26.6 Ib-in)

Max. Ringgabel- oder

Ringésendurchmesser 12.3 mm n/a
Steueranschliisse
Anschlussgerat A1+, A2-
Leiter Verwenden Sie 60/75 °C Kupferleiter (Cu)
RGS..KKE, RGS..KGE RGS..MKE

Steueranschluf® mit Schraubklemmen

Steueranschlu® mit Federzugstecker

Anschlutype

M3 Schraubanschliss

e mit

selbstabhebende Klemmscheibe

Steckbare Federzugklemme

Drehmomentangabe

UL: 0.5 Nm (4.4 Ib-in),

Abisiolierlange 8 mm 12-13 mm
zt:'::é':;?‘stf")'a‘f%SA 2x05-25mm? | 1x0.5 - 2.5 mm? 1x 0.2 - 2.5 mm?
g 2x 18 - 12 AWG 1x 18 - 12 AWG 1x 24 - 12 AWG
konforme Daten
. . . 2x 0.5 -2.5 mm? 1x 0.5 - 2.5 mm?
Flexibel mit Endhiilse 2% 18 - 12 AWG 1% 18 - 12 AWG -
Posidrive 1

IEC: 0.5-0.6 Nm (4.4-5.3 Ib-in)

09/10/2023 RGS_E, RGS_EDIN DS DEU

Carlo Gavazzi Ltd. 22



RGS..E, RGS..EDIN

CARLO GAVAZZI

> GroRverpackungsoption
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 VVerpackungsmenge: 40 Sttick.
» Gewicht: 4.2 kg

o I-: COPYRIGHT ©2023
Der Inhalt kann geéndert werden.
PDF-Download: https://gavazziautomation.com
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