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Gehäuse- Schalt- Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer
durchmesser abstand NPN-Transistor SCR SCR

(Sn) 3) Schließer Schließer Öffner

Ø 11 mm 3 mm 1) DR 3 E
Ø 22 mm 5 mm 2) DR 6 E
Ø 30 mm 10 mm 1) DR 10 T DR 10 TI

1) nicht bündig einbaubar 2) bündig einbaubar      3) geerdete Stahlplatte         

Ø11, Ø22, Ø30, Typen DR 3, DR 6, DR 10
Zylindrisch/glatt, Polyester, Kabel
Näherungsschalter Kapazitiv DC/AC, 3/2-Leiter

Produktbeschreibung Bestellschlüssel

Typenwahl

Technische Daten

• Polyestergehäuse 
• Bauform: zylindrisch
• Durchmesser: ∅ 11, ∅ 22, ∅ 30
• Schaltabstand: 3 - 10 mm
• Betriebsspannung: 10 bis 27 VDC-Typen

90 bis 240 VAC-Typen
• Ausgang: NPN-Schließer

SCR-Schließer oder Öffner
• LED-Schaltzustandsanzeige (nur AC-Typen)
• Anschluss: 2 m Kabel

Typ: Kapazitiver Näherungs-
schalter

Schaltausgang

Kapazitiver Näherungsschal-
ter  in zylindrischem Polyester-
gehäuse, Ø 11-30. NPN Tran-

sistor NPN oder Thyristor-
Ausgänge. Wird mit 2 m
Kabel geliefert.

Transistor NPN Thyristor (SCR)

Nenn-Betriebsspannung (Ue) 12 bis 24 VDC 100 bis 220 VAC, 50 bis 60 Hz
(UB) 10 bis 27 VDC (inkl. Restwelligkeit) 90 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz

Restwelligkeit ≤ 10%
Ausgangsstrom (Ie)

Dauer ≤ 200 mA ≤ 150 mA
Einschalt ≤ 200 mA ≤ 1 A, max. 20 ms, 1 Hz

Ruhestrom (Io) DR 3 E: ≤ 5 mA
DR 6 E: ≤ 9 mA

Min. Laststrom 20 mA
Leckstrom (Ir) typ. ≤ 7 mA
Spannungsabfall (Ud) ≤ 2 V bei max. Last (DR 6 E: ≤ 0,25 V) ≤ 11 VAC bei max. Last
Betriebsfrequenz (f) 100 Hz 5 Hz
Funktionsanzeige Keine LED, gelb
Fester Einstellung (Sn) DR 3 E 3 mm DR 10 T/TI 10 mm

DR 6 E 5 mm Siehe "geerdete Stahlplatte, andere Objekte"
Siehe "geerdete Stahlplatte, andere Objekte": "Reduktionsfaktoren", Tech. Informationen.
"Reduktionsfaktoren", Tech. Informationen.

DR 3 E
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Betriebsspannung

Transistor NPN Thyristor (SCR)

Hysterese (H) 1 - 30% des Schaltabstandes 1 - 40% des Schaltabstandes
Umgebungstemperatur

Betrieb -20° bis +60°C (-4° bis +140°F) -20° bis +70°C (-4° bis +158°F)
Lager -20° bis +60°C (-4° bis +140°F) -20° bis +70°C (-4° bis +158°F)

Schutzart IP 67 (Nema 1, 3, 4, 6, 13) IP 67 Nema 1, 3, 4, 6, 13)
Gehäusematerial

Gehäuse Polyester, gelb Polyester, gelb
Rückseite Polyester, gelb Polyester, gelb

Kabel 2 m, 3 x 0,4 mm2 2 m, 2 x 0,75 mm2

PVC, grau PVC, grau, ölbeständig
Gewicht DR 3 E 50 g 110 g

DR 6 E 50 g
CE-Kennzeichnung CE-Prüfung in Vorbereitung CE-Prüfung in Vorbereitung

DR 10 T/TI

DR E, ∅ 11, ∅ 22, ∅ 30

Abmessungen

DR 3 E

Schaltbilder
Siehe "Allgemeine Beschreibung", Tech. Informationen.

Einbauhinweise Zubehör
Siehe "Allgemeine Beschreibung", Tech. Informationen. Siehe "Zubehör", Tech. Informationen.

Betriebsspannung AC: > SS 110.
Betriebsspannung VDC: > SS 130/140.
Betriebsspannung mit Verstärker-Relais: > SV 190.

Technische Daten (Forts.)

DR 6 E


